OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Budynek tezni z inhalatorium,
Goczatkowice - Zdréj , ul. Uzdrowiskowa dziatka nr 2835/24

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest: budowa budynku tezni z inhalatorium
wraz z zagospodarowaniem przylegtego terenu parkowego ,Eko-Zakatek” oraz
stanowiskiem tadowania pojazdéw elektrycznych na dziatce nr 2835/24 w miejscowosci
Goczatkowice- Zdrdj, gmina Goczatkowice- Zdrdj.

Lokalizacja:  Goczatkowice - Zdréj 43-230, ul. Uzdrowiskowa
Inwestor: Uzdrowisko Goczatkowice - Zdréj Sp. z o.0.

2.ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI, W TYM
INFORMACJA O OBIEKTACH BUDOWLANYCH PRZEZNACZONYCH DO
ROZBIORKI.

— Dziatka oznaczona nr ewidencyjnym 2835/24 potozona jest w miejscowosci
Goczatkowice- Zdréj, gmina Goczatkowice-Zdroj i ma powierzchnie 1,619 ha:

— Dziatka nr 2835/24 jest w chwili obecnej niezabudowana;

— Dziatka nr 2835/24 potozona w miejscowosci Goczatkowice-Zdrdj, gmina
Goczatkowice-Zdrdj posiada dostep do drogi publicznej poprzez istniejgcy wijazd i
wyjazd z ulicy Borowinowej

— Dziatka nr 2835/24 od strony pétnocnej graniczy z dziatkg nr 174/24 i 2588/24
(zabudowane), od strony wschodniej z dziatkg drogowg nr 2836/24, od strony
potudniowej z dziatka nr 2831/25 i od strony zachodniej z dziatkg nr 2834/24
(zabudowana)

— Dziatka nr 2835/24 ma ksztatt nieregularnego czworoboku zblizonego
do prostokata;

— Teren dziatki jest ptaski, z niewielkim spadkiem w kierunku wschodnio-p6tnocnym;

— Dziatka nr 2835/24 posiada uzbrojenie;

— Dziatka nr 2835/24 jest objeta miejscowym planem zagospodarowania gminy
Goczatkowice — Zdréj — uchwatg Rady Gminy w Goczatkowicach - Zdroju
Nr XLI1/290/2010 z dnia 07.09.2010r.

— W ramach przedmiotowej inwestycji nie ma koniecznosci rozbidrki obiektéw
budowlanych. Brak jakiejkolwiek kolizji inwestycji z innymi obiektami budowlanymi.

— Na przedmiotowej dziatce znajduje sie roslinnos¢ wysoka- drzewa, ktére zostaty
zinwentaryzowane w opracowaniu bedgcym zatgcznikiem do niniejszego projektu, w
inwentaryzacji zostaty wskazane drzewa wymagajgce usuniecia ze wzgledu na swaj
stan — wycinka drzew jest odrebnym postepowaniem administracyjnym (poza
zakresem opracowania)



3.PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku tezni z inhalatorium wraz z
zagospodarowaniem przylegtego terenu parkowego ,Eko-Zakatek” oraz stanowiskiem
tadowania pojazdéw elektrycznych.

Przedmiotowa inwestycje planuje sie na dziatce nr 2835/24 potozong w miejscowosci
Goczatkowice - Zdréj, gmina Goczatkowice — Zdrdj.

Na dziatce zaprojektowano budynek tezni z inhalatorium oraz elementy matej architektury.
Dziatka bedzie posiadata park pod nazwg ,Eko-Zakatek”. Dla inwestycji przewidziano réwniez
budowe zbiornika na solanke zasilajgcego teinie oraz ogrodu deszczowego na wody
opadowe. Planuje sie rowniez budowe punktu tadowania samochodéw elektrycznych -
usytuowanie elementéw zagospodarowania terenu zgodnie z rysunkiem zagospodarowania
terenu (nr Z1) oraz przepisami warunkdéw technicznych.

Budynek zlokalizowany zostanie w potudniowo- zachodnim narozniku przedmiotowej dziatki.
Budynek od zachodniej granicy bedzie oddalony na odlegtos¢ 4,22m, od potudniowej granicy
dziatki budynek zostanie oddalony na odlegtos¢ 6,92m, od pdtnocnej granicy dziatki na
odlegtos¢ 73,70m, natomiast od wschodniej na odlegtos¢ 89,20m. Projektowany budynek
zlokalizowany bedzie na odlegtosé¢ minimum 4,5m od istniejgcego drzewostanu (w celu jego
ochrony). Przy budynku od strony wschodniej zaprojektowano podest drewniany — taras.

Od zachodu zaprojektowano tereny utwardzone w postaci ciggdw pieszych. Wszystkie
odlegtosci sg zgodne z Rozporzgdzeniem w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

3.1 Elementy matej architektury

Na terenie parku wystepuje ujecie wody ze studnig. Projektuje sie zadaszenie studni w
formie azurowej drewnianej pergoli. Istniejgce ogrodzenie wokdt studni z siatki stalowej
planuje sie wymienié na nowe.

3.2 Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym

W ramach przedmiotowej inwestycji planuje sie budowe zbiornika na solanke, wykonanie
ogrodu deszczowego wraz z wewnetrzng instalacjg kanalizacji deszczowej oraz uktad
komunikacji wewnetrznej (dojscia), jak réwniez budowe odcinka instalacji energii
elektrycznej, kanalizacji sanitarnej (przytgcza wodociggowego do budynku). Projektuje sie
budowe punktu tadowania pojazddw elektrycznych — punkt 1 stanowiskowy wolnostojacy

o mocy fadowania do 22kW AC przeznaczony do montazu w miejscach ogdlnodostepnych.
Lokalizacja tych wurzadzen zostata przedstawiona na czesci rysunkowej projektu
zagospodarowania terenu. Usytuowanie elementéw zagospodarowania terenu zgodnie z
przepisami warunkéw technicznych.

3.3 Sposob odprowadzenia wéd opadowych

Wody opadowe, zgodnie z pismem UK.7021.20.2022 z dn. 18.03.2022 Urzad Gminy
Goczatkowice-Zdrdj zostang zagospodarowane na wtasnej dziatce, nie zaktécajgc stosunkow
wodnych na dziatkach sgsiednich, z odprowadzeniem do zbiornika bezodptywowego
szczelnego w postaci ogrodu deszczowego (o $r. 320 cm) zlokalizowanego od strony
wschodniej budynku. Odwodnienie z dachéw realizowane bedzie za pomoca rur spustowych,
odwodnienie terendw utwardzonych za pomoca odpowiednio wyprofilowanej nawierzchni.
Rury spustowe i odwodnienie nawierzchni wtgczone bedg poprzez system rur
kanalizacyjnych do ogrodu deszczowego.



3.4 Uktad komunikacyjny

Teren wokét budynku

Od zachodniej strony budynku zaprojektowano tereny utwardzone w postaci ciggéw pieszych.
Ciggi piesze przed budynkiem tezni wykona¢ w formie chodnikéw o nawierzchni wytozonej
ptytami gresowymi tarasowymi mrozoodpornymi gr. 20 mm o klasie Scieralnosci V osadzonej
na warstwie klinca o zmiennej frakcji (wg wytycznych producenta ptytek). Ptyty tarasowe
uktada¢ w dystansach, zachowujgc min. 4 mm odstepy — sugerowane 10 mm.

taczna powierzchnia chodnikéw —123,5 m2.

Od strony wschodniej zaprojektowano taras — podest drewniany nadwieszony na istniejgcej
skarpie, o konstrukcji wspartej na ukfadzie stupdw i legaréw (szczegdty wg projektu PT).

Miejsca parkingowe

Projektowany obiekt nie ma uzytkownikow statych, jest przeznaczony gtéwnie dla pacjentow

i kuracjuszy uzdrowiska, ktérzy majg miejsca postojowe na terenie uzdrowiska. Dla gosci
przyjezdnych istnieje mozliwos¢ parkowania pojazddw wzdtuz sgsiadujacej z dziatkg drogi bedacej
w gestii Inwestora.

Scieiki

Na terenie dziatki - parku istnieje uktad komunikacji pieszej w postaci $ciezek, zdegradowany
w trakcie lat uzytkowania. Projektuje sie usuniecie nawierzchni sciezek, ktéra utracita

walor uzytkowy - usuniecie nawierzchni asfaltowej - 554,10m?2.

Projektowane Sciezki bedgce modernizacjg i remontem juz istniejgcych, prowadzone po
istniejgcych trasach oznaczone sg na projekcie zagospodarowania terenu (rys Z1; Z2),
posiadajg rézne szerokosci i rézne podbudowy nawierzchni nieurzadzonych, w zaleznosci od
stanu istniejgcego.

Nowe sciezki wykonac po sladzie istniejgcych - wymagajg one wykonania nowych warstw
nawierzchniowych utatwiajacych poruszanie sie po nich zaréwno pieszym jak i rowerom,
zgodnie z rysunkiem nr Z4. Szerokos¢ tych $ciezek — 2,25+3,35 m.

Warstwy zgodnie z rysunkiem nr.Z4 to jest:

- kruszywo tamane 0/31,5 mm o grubosci 20 cm

- kruszywo tamane 25/63 mm o grubosci 10 cm

- warstwa wierzchnia zamykajgca z miatu kamiennego o grubosci 1-1,5 cm.

Nawierzchnia walcowana, z kraweznikami betonowymi.

taczna dtugosc sciezek do wykonania w ramach tego zadania — ok. 208,0 mb.

3.5 Parametry techniczne i sieci urzadzen uzbrojenia terenu.

Zaopatrzenie w wode

Zasilenie budynkéw w wode przewidziano z istniejgcej na terenie sieci wodociggowej.
Zgodnie z zaleceniem Inwestora projektowane przytgcze nalezy

podtaczy¢ do instalacji wodociggowej, w piwnicy istniejgcego budynku sgsiedniego.
(przytacze wykonac wg projektu PT instalacji sanitarnych)

Zaopatrzenie w energie elektryczng

W uzgodnieniu z Inwestorem zasilanie projektowanego obiektu w energie elektryczng
przewidziano z istniejacej stacji trafo, bedgcej wtasnoscig inwestora (przytgcze wykonaé
zgodnie z projektem PT instalacji elektrycznych).



3.6 Projekt zieleni

Teren zielenca jest miejscem mocno zacienionym i zwykle bardzo wilgotnym. W runie
wystepujg tu zawilce gajowe i zawilce zétte. W miejscu tym czesto widoczne sg sikory
bogatki, sikory modraszki, raniuszki, rudziki i petzacze.

Projekt zaktada nadanie temu miejscu charakteru zadbanego z wyraznym zachowaniem cech
lesnego runa. Wprowadza sie tu wzory z roslin siedliskowych wilgotnych laséw — gtdwnie
sitowia leSnego i traw.

Wykonawca powinien zadbac o jak najmniejszg ingerencje w zastane runo. Prowadzone
prace powinny by¢ wykonywane recznie a taczki przewozgce materiat nalezy prowadzi¢ po
utozonych deskach tak, by minimalnie wptyngé na rosngce na tym terenie zawilce i
ziarnoptony.

Rosliny projektowane

Lp. Nazwa llos¢ Rozstaw | Uwagi
1 Ajuga reptans ‘Tricolor’ —dgbréwka | 14 co30cm wszystkie rosliny musza
roztogowa 1szt./m2 | py¢ jednej odmiany
2 Aruncus dioicus — parzydto lesne 50 co50cm
4szt./m2
3 Brunnera macrophylla ,Jack Frost” - | 91 co25cm
brunera wielkolistna 16szt./m2
4 Calluna vulgaris - wrzos pospolity 66 co30cm wszystkie rosliny musza
1szt./m2 | jyy¢ jednej odmiany, np.
‘Allegro’
5 Carex caryophyllea 'The Beatles'- 28 co40cm
turzyca wiosenna 6szt./m2
6 Carex sylvatica - turzyca lesna 422 co40cm
6szt./m2
7 Convalaria majalis — konwalia 75 co20cm
majowa 25szt./m2
8 Equisetum hyemale 'Japonicum’ - 111 co50cm
skrzyp zimowy 'Japonicum’ 4szt./m2
9 Hamamelis japonica - oczar japonski | 1

10 Hydrangea arborescens 'Grandiflora' | 3
- hortensja krzewiasta odm.
wielkokwiatowa

11 Magnolia xsoulangeana 6
'Alexandrina’ - magnolia Soulange'a
odm. Alexandrina

12 Sambucus nigra 'Laciniata’ - bez 1
czarny odm. strzepolistna
13 Scirpus sylvaticus — sitowie leSne 1049 co50cm
4s7t./m2
14 Salix purpurea 'Pendula’ - wierzba 6
purpurowa
15 Acer campestre 'Carnival' - klon 1

polny




Nasadzenia bylinowe

Nasadzenia bylinowe majg tworzy¢ réwnolegte tukowate pasy, co powinno podkresli¢
zadbany charakter przestrzeni. Majg by¢ rozrzucone nierdéwnomiernie, ale dajgc wrazenie
koncentrycznych paséw. Projektowane rosliny sg z siedlisk lesnych, zacienionych i dos¢
wilgotnych. Majg dawac wrazenie naturalnych roslin runa, ale utozonych w sposéb
Swiadczacy o zamierzonej kompozycji, czyli potwierdzajgcej, ze ktos dba o teren.

Z pol pod nasadzenia bylinowe nalezy zdjgé 15 cm darni z ziemig, mozna te ziemie uzy¢ do
wyréwnania terenu przy obrzezach $ciezek. Zdejmowanie darni i nasadzenia nalezy
wykonywac recznie, uwazajac, by jak najmniej uszkadzac zastane tu runo. Jest ono cenne ze
wzgledu na wystepujgce tu zawilce i inne geofity, wiec wywodz zdjetej darni i nawiezienie
nowej ziemi nalezy wykonywac taczkami, prowadzac je po roztozonych deskach. Tylko czes¢
potnocna terenu opracowania, bardziej swietlista, pozbawiona jest zawilcow. Nalezy nawiez¢
na ten teren 15cm humusu, podnawozi¢ go nawozem wielosktadnikowym np. polifoskg w
ilosci 30gr/m2, a na koncu prac dobrze podlac.

Sadzonki sitowia Scirpus sylvaticus sadzimy w podfozu z mieszanki piachu i ziemi urodzajnej
wproporcjl okoto 1/1. Do podtoza dodajemy nawdz uniwersalny np. typu osmocote.

Drzewa i krzewy projektowane

Drzewa i krzewy projektowane majg by¢ sadzone gtéwnie w pdétnocnej i wschodniej czesci
terenu, w miejscach z lepszym naswietleniem. Maja to by¢ rosliny ozdobne, dla podkreslenia
uzdrowiskowego charakteru terenu.

Ogrod deszczowy

Woda deszczowa z dachu tezni sprowadzana jest do ogrodu deszczowego typu szczelnego.
Pod ogrdd deszczowy nalezy wykopad recznie okragty dot o srednicy 3,2m i gtebokosci 0,8m.
Dno dotu nalezy uszczelni¢ warstwa gliny o gr. 10cm. Po tak przygotowanej sadzawce dno
okragtego dotu nalezy wytozyé geowtdkning i nastepnie wypetnié kruszywem tamanym o
granulacji 30-60mm do wysokosci 0,4m. Na kruszywo nalezy potozy¢ 3 warstwy
geowtdkniny. Na to nalezy wysypac 20cm ziemi urodzajnej, w ktdrej sadzone bedg byliny.
Nalezy od gory pozostawié¢ 10cm dotu bez wypetnienia, by mogta sie tu gromadzi¢ woda.

Réw odwadniajacy

Dno rowu odwadniajgcego nalezy oczyscic¢ z warstwy zbutwiatych lisci i naniesionej przez
deszcze ziemi.

Ekosfery

W potnocnej czesci terenu projektuje sie trzy kwatery stuzgce badaniom wykorzystania
borowiny pozabiegowej. W kazdej z kwater borowina bedzie mieszana z piaskiem i
nawozami w réznych proporcjach. Celem pierwszej fazy badan bedzie okreslenie
przydatnosci odpadu borowinowego do przygotowania substratu pod uprawy roslin
wrzosowatych. W tej fazie na kwaterach bedg wysadzone wrzosy. Kolejne fazy badan bedg
zaleze¢ od uzyskanych wynikdéw.

Ekosfery majg wymiary: 1x2m, gtebokos¢ 0,2m.

Cata borowina uzyta do eksperymentu musi by¢ wymieszana do postaci o jednolitych
cechach fizykochemicznych, nalezy zbada¢ jej pH.

Tak przygotowang borowine nalezy wymiesza¢ z mielonym CaCOsi piaskiem w podanych
ponizej proporcjach.:



1 Ekosfera:

- 0,3m3 borowiny (300 kg)

- 60 kg CaCOs3

- 0,1m3 piasku

2 Ekosfera:

- 0,3m3 borowiny (300 kg)

- 40 kg CaCOs3

- 0,1m3 piasku

3 Ekosfera:

- 0,3m3 borowiny (300 kg)

- 20 kg CaCO3

- 0,1m3 piasku

Powstatg mieszanine nalezy wytozy¢ w odpowiednich ekosferach i zmierzy¢ jej pH. Do kazdej
Ekosfery nalezy posadzi¢ po 22 szt. wrzoséw w rownych odstepach, wraz z ziemig
wypetniajacg pojemnik z rosling. Co miesigc przez kolejne pét roku nalezy badaé zmiany pH
mieszaniny i dane zapisywac wraz z obserwacjami stanu zdrowotnego wrzoséw. W miejscu
lokalizacji Ekosfer nalezy ustawic¢ deszczomierz i zapisywac ilo$¢ opaddw po kazdym deszczu.

Tablice edukacyjne

Nalezy wykonac 4 tablice edukacyjne na temat ptakdw wystepujacych na terenie. Stelaze
proponuje sie wykonac z rur stalowych gietych, malowanych grafitowa farbg (np. RAL 7016)
chronigcg przed rdza. Na prostokatne ptyty z HPL ma by¢ nalepiana folia z wydrukiem tablicy
i pokryta warstwg folii zabezpieczajgcej. Ptyte HPL nalezy zamocowac na stelazu przy
pomocy nitéw.




tawki

tawka typowa do ewentualnego wykorzystania.

Projektuje sie tawki parkowe (ok. 12 szt.) zblizone ksztattem do przedstawionej na rysunku
tawki typowej (kolor elementéw stalowych grafitowy np. RAL 7016), lub tawki nietypowe,
w formie potgczonych dwéch krzeset — slgskich zydli wg przyktadu ponize;j.




4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI DZIAKI

- powierzchnia zabudowy budynku tezni (wraz z tarasem) 219,00 m’
- powierzchnia terenu utwardzonego — dojs¢ i chodnikéw, $ciezek: 690,00 m’
- powierzchnia terenu zielonych - biologicznie czynna 9 710,00 m?
powierzchnia dziatki inwestycyjnej 10 619,00 m?

- wskaznik powierzchni zabudowy dziatki inwestycyjnej
Pow. zabudowy Pow. dz. wskaznik

219,00m2 : 10 619,00 m? x 100% = 2,06%

- wskaznik pow. terenu biologicznie czynnego dziatki inwestycyjnej
Pow. biologiczna Pow. dz. wskaznik

9 710,00 m’ : 10619,00 m? x 100% = 91,44%

5. INFORMACIE | DANE:
5.1 RODZAJ OGRANICZEN LUB ZAKAZOW W ZABUDOWIE | O ZAGOSPODAROWANIU TEGO
TERENU WYNIKAJACYCH Z AKTOW PRAWA MIEJSCOWEGO

ZGODNOSC Z ZAPISAMI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Przedmiotowa dziatka inwestycyjna jest objeta terenem oznaczonym w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego symbolem 11.90.1UZ1 tj. — szpitale, sanatoria, osrodki
rehabilitacji itp. (Uchwata Rady Gminy w Goczatkowicach - Zdroju Nr XLII/290/2010 z dnia
07.09.2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenéw
gorniczych znajdujacych sie w granicach administracyjnych Gminy Goczatkowice — Zdrdgj).

Dla terendw o symbolu UZ1 - szpitale , sanatoria, osrodki rehabilitacji itp. - inwestycja
dotyczy budowy budynku tezni z inhalatorium — o przeznaczeniu rekreacyjnym —
zgodnie z planem ustala sie:

1) zakazy lokalizacji:
a) obiektéw i urzadzen utrudniajgcych lub pogarszajgcych walory uzytkowe przeznaczenia
podstawowego - nie dotyczy

2) nakazy

a) dla wszystkich istniejgcych dziatek budowlanych o przeznaczeniu UZ1 obowigzuje
adaptacja przeznaczenia i zagospodarowania terenu,

b) dla wszystkich dziatek budowlanych o przeznaczeniu UZ1 obowigzuje procent terenéw
zabudowanych do 30 % - spetniono

c) dla wszystkich dziatek budowlanych o przeznaczeniu UZ1 obowigzuje wysoko$¢ zabudowy
15,0 m do kalenicy — spetniono

d) geometria dachu dwu lub wielospadowe o jednakowym kacie nachylenia gtéwnych potaci
dachu wynoszgcym 15-35 stopni — spetniono

Przedmiotowa dziatka inwestycyjna oznaczona w planie symbolem 11.90.1UZ1 znajduje sie w
strefie scistej ochrony konserwatorskiej — SKA, dla ktdrej obowigzuje nastepujace ustalenie:

- utrzymanie i rewaloryzacja historycznej kompozycji przestrzennej, w tym uktadu zieleni —
spetniono

Z uwagi na potfozenie dziatki w strefie Scistej ochrony konserwatorskiej SKA, w obrebie dziatki
sporzadzono projekt ochrony drzew, ktéry stanowi zatgcznik do niniejszego projektu.



W ramach ustalen strefowych:

1) STG — pozyskano uzgodnienie - opinie geologiczno- goérniczg (Nr 45/2022 z dn.
22.06.2022r.) wydang przez Przedsiebiorstwo Goérnicze ,Silesia” Sp. z o0.0., zaktad
KWK ,,Silesia” w Czechowicach-Dziedzicach

2) STOW - spetniono warunki w ramach nakazéw, zakazoéw i ograniczen obowigzujgcych
na terenie objetym zasiegiem strefy

3) STZ - spetniono warunki dla strefy zawarte w pkt. 1 ustalen strefowych, ustalenia
zawarte w pkt. 2+4 — nie dotyczy

ZGODNOSC Z INNYMI AKTAMI PRAWNYMI

Inwestycja nie narusza postanowienia z ustawy dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntéw
rolnych i lesnych (Dz. U. z 2017, poz. 1161).

Inwestycja nie narusza przepisOw z ustawy dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.
U. z 2018, poz. 2068).

Inwestycja nie jest przedsiewzieciem, ktére mogtoby znaczgco oddziatywac na Srodowisko
w znaczeniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2019, poz.
1396).

Inwestycja nie narusza przepisow z ustawy dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.
U. 2018, poz. 1614). Przedmiotowa inwestycja nie dotyczy zasobdw przyrody o jakich
wspomina w/w ustawa.

Inwestycja nie ingeruje w stosunki wodno-prawne, nie narusza postanowien ustawy z dnia
20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018, poz. 2268).

Inwestycja nie podlega przepisom ustawy dnia 23 lipca 2003r. o zabytkach i opiece nad
zabytkami (Dz. U. z 2018, poz. 2067).

Inwestycja nie podlega na wykonaniu prac geologicznych, wydobywaniu kopalin ze zt6z, ani
takze na prowadzeniu dziatalnosci gospodarczej w zakresie bezzbiornikowego
magazynowania substancji oraz skladowania odpadow z gérotworu. Inwestycja nie podlega
przepisom ustawy dnia 09 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. z 2019, poz.
868).

Inwestycja nie narusza przepisow z ustawy dnia 3 pazdziernik 2008r. o udostepnianiu
informac;ji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2018, poz. 2081).

5.2 INFORMACJA O WPISIE OBIEKTU DO REJESTRU ZABYTKOW, GMINNEJ EWIDENCII
ZABYTKOW LUB OBSZARZE OBJETYM OCHRONA KONSERWATORSKA

Dziatka oznaczona nr 2835/24 Goczatkowice- Zdrdéj, gmina Goczatkowice-Zdréj nie figuruje
w rejestrze zabytkdw oraz w gminnej ewidencji zabytkéw. Lokalizacja inwestycji znajduje sie
w obszarze strefy $cistej ochrony konserwatorskiej ,,A”- SKA wg ustalen miejscowego planu.

5.3 WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Teren zamierzenia inwestycyjnego znajduje sie poza obszarem oddziatywania szkéd
gorniczych.



Inwestycja nie polega na wykonywaniu prac geologicznych, wydobywaniu kopalin ze zt6z7 ani
takze na prowadzeniu dziatalnosci gospodarczej w zakresie bezzbiornikowego
magazynowania substancji oraz sktadowania odpadéw w gérotworze.

5.4 CHARATKER | CECHY PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY
| ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO | JEGO
OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI

WYMAGANIA DOTYCZACE INTERESOW OSOB TRZECICH

Przedmiotowe zamierzenie budowlane nie moze narusza¢ uzasadnionych

i prawem chronionych intereséw osdb trzecich, w szczegdlnosci powodowac ucigzliwosci

i ograniczen w uzytkowaniu terendéw sasiednich dotyczgcych przede wszystkim:

- zabezpieczenia dostepu do drogi publicznej

- ochrone przed pozbawieniem mozliwosci z korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej, srodkdw tgcznosci,

- ochrone przed uciazliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, promieniowania
-ochrone przez zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby

- ochrone przed pozbawieniem doptywu swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych
na pobyt ludzi

INFORMACIJA O ODZIALYWANIU NA OBSZARY NATURA 2000

Inwestycja polegajgca na budowie budynku tezni z inhalatorium wraz z zagospodarowaniem
przylegtego terenu parkowego ,Eko-Zakatek” oraz stanowiskiem tadowania pojazdéw
elektrycznych na dziatce nr 2835/24 w miejscowosci Goczatkowice- Zdroéj, gmina
Goczatkowice- Zdrdj nie lezy w obszarze NATURA 2000.

INFORMACJA O ODZIALYWANIU INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Inwestycja polegajaca na budowie budynku tezni z inhalatorium wraz z zagospodarowaniem
przylegtego terenu parkowego ,Eko-Zakatek” oraz stanowiskiem tadowania pojazddéw
elektrycznych na dziatlce nr 2835/24 w miejscowosci Goczatkowice- Zdrdj, gmina
Goczatkowice- Zdréj nie oddziatywuje negatywnie oraz w zaden inny sposéb na srodowisko
W znaczeniu ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony Srodowiska. Projektowana
inwestycja nie narusza interesdw osdb trzecich.

Zamierzenie inwestycyjne objete wnioskiem nie jest przedsiewzieciem wyszczegdlnionym w
rozporzgdzeniu Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewziec¢
mogqcych znaczqco oddziatywac na srodowisko. W zwigzku z powyzszym przedmiotowa
inwestycja nie wymaga uzyskana decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach na podstawie
art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i
jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko.



6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Budynek zalicza sie do pozarowej kategorii zagrozenia ludzi — ZL Ill / uzytecznosci publicznej,
niezakwalifikowane do ZL1iZL1l, /.

Zgodnie § 213 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie nie wymagane jest
okreslenie klasy odpornosci pozarowej dla przedmiotowego budynku.

Inwestycja nie wymaga uzgodnienia przeciwpoZzarowego zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r.w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021r. poz. 1722).

Pozostate dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej znajduja sie w projekcie
architektoniczno — budowlanym.

7. INFORMACIJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
7.1 ANALIZA NASLONECZNIENIA

Zgodnie z § 13 ust. 1 i 2 i rozdziatem 2 pt.: ,,Oswietlenie i nastonecznienie” Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie - odlegtos¢ projektowanego budynku o wysokosci 6,66 m na dz. nr
2835/24 od istniejgcych budynkdéw na dziatkach sgsiednich w m. Goczatkowice - Zdrdj, gmina
Goczatkowice — Zdréj umozliwia naturalne oswietlenie w pomieszczeniach przeznaczonych
na pobyt ludzi (w budynku projektowanym oraz istniejgcych sgsiednich).

7.2 ANALIZA PRZEStANIANIA

Zgodnie z § 13 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie - odlegtos¢ budynku
projektowanego o wysokosci 6,66m na dz. nr 2835/24 w miejscowosci Goczatkowice - Zdrgj
gm. Goczatkowice - Zdrdj od istniejgcych budynkédw na dziatkach sgsiednich umozliwia
naturalne oswietlenie w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi w budynku
projektowanym oraz budynkach sgsiadujgcych.

7.3 OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1c Ustawy Prawo Budowlane z uwzglednieniem
obowigzujgcych przepisow w tym art. 5 Ustawy Prawo Budowlane okres$lono obszar
oddziatywania obiektu w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkéw technicznych , jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z pdzn. zm.).



Oddziatywanie obiektu kubaturowego zostato okreslone dla nastepujacych czynnikéw:

Czynnik Podstawa formalno-prawna | Uzasadnienie

Oddziatywanie Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. | zgodnie z art. 5 ust.1 ustawy obiekt zostat

obiektu w zakresie Prawo Budowlane (Dz. U. z | zaprojektowany z uwzglednieniem wymagan

funkcji obiektu 2013r. poz. 1409 1z pbin.|podstawowych okreslonych w przepisie

zmianami) Ponadto obiekt ma zapewnione odpowiednie

warunki uzytkowe (istniejgce zaopatrzenia w
wymagane media oraz zapewnienie usuwania
Sciekéw, wody opadowej oraz odpaddw).
Funkcja obiektu — budynek rekreacyjny tezni z
inhalatorium — nie stwierdza sie zwiekszenia
oddziatywania obiektéw ze wzgledu na jego
funkcje.

Oddziatywanie Rozporzadzenie Ministra|na podstawie §13 i rozdziatem 2 pt.:

obiektu w zakresie | Infrastruktury z dnia 12/, Oswietlenie i nastonecznienie” rozporzadzenia

bryty (formy) | kwietnia 2002r. w sprawie | przeanalizowano przestanianie i

obiektu warunkéw technicznych, | nastonecznienie.

jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. nr 75, poz. 690 z
pdzn. zmianami)

Warunki okreslone w ww. paragrafie zostaty
zapewnione .

Projektowana inwestycja nie wptynie na
prognozowane wskazniki zabudowy/udziatu
powierzchni biologicznie czynnej na dziatkach
sgsiednich, gdyz sama w sobie nie przekracza
tych wskaznikow .

Projektowana inwestycja ze wzgledu na swdj
charakter w zaden sposdb nie wptynie
negatywnie na mozliwos¢ zabudowy dziatek
sgsiednich.

Biorgc pod uwage powyzszg analize nie przewiduje sie wyznaczenia wiekszego obszaru
oddziatywania obiektu niz wynika to z granic przedmiotowej dziatki objetej inwestycja.
Ustalono obszar oddziatywania zaré6wno w fazie prac realizacyjnych jak i eksploatacji jako
obszar zamykajacy sie w granicy dziatki inwestora.

Analizy wykazaly, e zaréwno dla terenéw zabudowanych jak i niezabudowanych nie
nastepuje wykluczenie ani czesciowe wykluczenie w zakresie lokalizacji zabudowy lub
urzadzen budowlanych oraz nie nastepuje dla terenéw zabudowanych zmiana warunkéw
uzytkowania, w sposéb zasadniczy zmieniajgca istniejacy standard uzytkowy. Zadna z
sasiednich dziatek nie znajduje sie w obszarze oddziatywania obiektu, gdyz projektowany
budynek nie ogranicza mozliwosci lokalizacji budynkow na sasiednich dziatkach.

Obszar oddziatywania obiektu obejmuje dziatke nr 2835/24 w miejscowosci Goczatkowice
— Zdréj, gmina Goczatkowice — Zdréj (dziatka Inwestora).

Katowice, kwiecien 2022r.




