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3. Zatozenia
3.1 Przedmiot opracowania

Dokumentacja niniejsza stanowi projekt techniczny instalacji elektroenergetycznych
dla budowy budynku tezni z inhalatorium wraz z zagospodarowaniem przylegtego terenu
parkowego , Eko — Zakatek” oraz stanowiskiem do tadowania pojazddéw elektrycznych

w Goczatkowicach Zdroju przy ul. Uzdrowiskowej.

3.2 Dane wyjsciowe do projektu:

Jako dane wyjsciowe do niniejszego opracowania postuzylty:
- podktady architektoniczno - budowlane
- wytyczne branzowe
- wytyczne przedstawiciela Inwestora
- obowigzujgce przepisy i wytyczne

3.3 Zakres opracowania

Opracowanie niniejsze zawiera nastepujace instalacje oraz ich elementy:
zasilajace linie kablowe 1kV

- oSwietlenie terenu parku

- rozdzielnice gtéwne nN-0.4kV

- wewnetrzna linia zasilajgca

- instalacje oswietleniowe

- instalacja ochrony od porazen

- instalacja ochrony przepieciowej

- siec¢ potaczen wyréwnawczych

4, Sieci zewnetrzne

4.1 Uktad zasilania nN-0,4kV

W uzgodnieniu z Inwestorem zasilanie projektowanych obiektéw przewidziano z
istniejgcej stacji trafo ST-2 (wtasnos$¢ Inwestora) z wolnego pola nr.4 rozdzielni nN-0,4kV. Dla
potrzeb zasilania w polu nr.4 nalezy zabudowac roztgcznik izolacyjny 3-bieg. 250A, 1000V
oraz podstawy bezpiecznikowe mocy z wktadkami mocy WT-2 250A GL/gG 500V. Z
powyzszego pola utozyé linie kablowa wykonang kablem YAKXS 4x120mm? 0,4/1kV i
wprowadzi¢ do projektowanego ztgcza wolnostojgcego w obudowie termoutwardzalnej ZK-3
zlokalizowanego w poblizu parkingu. W ztgczu projektuje sie rozdziat zasilania na dwie linie
kablowe nN-0,4kV:

1.— zasilanie budynku tezni wykonaé kablem YAKXS 4x50mm? i wprowadzié na zaciski
pozarowego wytgcznika

pradu zabudowanego na scianie zewnetrznej budynku, a nastepnie do rozdzielni RG

wewnatrz budynku.

2. - zasilanie punktu fadowania samochoddw elektrycznych przy parkingu wykonac¢ kablem
YAKXS 4x35mm? i wprowadzi¢ na zaciski zgodnie z DTR. Projektuje sie punkt tadowania
1 stanowiskowy wolnostojacy o mocy fadowania do 22kW AC przeznaczony do miejsc
ogdlnodostepnych.



Z uwagi na liczne drzewa i silnie rozwiniety system korzeniowy roboty ziemne nalezy
wykonywac recznie.

Poniewaz rozdzielnice RG w $rodku budynku tezni w pomieszczeniu technicznym w celu
utatwienia wprowadzenia kabla zasilajgcego w projekcie budowlanym przewidziano utozenie
rury ochronnej pod ptytg fundamentowa. Z rozdzielnicy RG zostang wyprowadzone zasilania
obwoddw oswietleniowych i wyposazenia technologicznego tezni.

UWAGA:

Zgodnie z wnioskiem konserwatora zabytkdw w miejscach zaznaczonych na planie
sytuacyjnym nalezy wykonac przewierty sterowane rurg RHDPEp 75/4,3 na gtebokosci
0k.0,8m w celu unikniecia uszkodzen systemu korzeniowego drzew.

4.2 Oswietlenie terenu parku

Oswietlenie terenu parku zaprojektowano oprawami stylowymi LED 36W, barwa
4000K, IP66, 4250Im
montowanymi na stupach o wysokos$ci H=4m. Oprawa wykonana z polipropylenu z
witoknem szklanym
odporny na promieniowanie UV kolor czarny. Dobrano stupy stylowe o zewnetrzne;j
warstwie z tworzywa
sztucznego kolor czarny typ zakoriczenia ,B”- @60mm do montazu na fundamencie
betonowym
prefabrykowanym.
Dla potrzeb oswietlenia terenu parku przewidziano szafke o$wietleniowg wolnostojgcg w
obudowie termoutwardzalnej, ktéra bedzie zasilana kablem YAKXS 4x35mm? z istniejacej
rozdzielni oswietleniowej w stacji trafo ST-2 (wtasnos¢ Inwestora). Z projektowanej szafki
nalezy wyprowadzi¢ dwa obwody o$wietlenia kablem YAKXS 4x25mm? w DVR 50 uktadanym
wspodlnie w jednym wykopie z bednarkg FeZn30x4mm na catej swojej dtugosci. Zgodnie z
wytycznymi zagospodarowania terenu uwzgledniono podswietlenie rabat z bylinami
oprawami doziemnymi LED 10W IP66 zasilane kablem YKY 3x2,5mm?2 w DVRA40 z tabliczek
bezpiecznikowych w poszczegdlnych stupach oswietleniowych szczegdty na planie i
schemacie ideowym oswietlenia.
Z uwagi na silnie rozwiniety system korzeniowy istniejgcych drzew roboty ziemne nalezy
wykonywac recznie.
Sterowanie oswietleniem przewidziano zegarem astronomicznym zabudowanym w szafce
oswietleniowej.
UWAGA:
Zgodnie z wnioskiem konserwatora zabytkdw w miejscach zaznaczonych na planie
sytuacyjnym nalezy wykonad przewierty sterowane rurg RHDPEp 75/4,3 na gtebokosci
0k.0,8m w celu unikniecia uszkodzen systemu korzeniowego drzew.

5. Instalacje elektryczne w budynku.
5.1 Pozarowy wytacznik pradu

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie ochrony przeciwpozarowej caty obiekt
wyposazony powinien by¢ w gtéwny pozarowy wytgcznik pradu.



Przy Scianie zewnetrznej budynku w obudowie izolacyjnej termoutwardzalnej przewidziano
wytacznik DPX-I 160A wyposazony w wyzwalacz wzrostowy 230VAC. W obwodzie sterownia
wyfacznikiem poz. projektuje sie automatyczny przetacznik faz ktéry umozliwia przetaczenie
na inng faze aktywng w przypadku zaniku w sieci jednej lub dwéch dowolnych faz. Przy
wejsciu gtdwnym po stronie wewnetrznej zabudowaé przycisk Qpp typu ROP. Nie przewiduje
sie pracy zadnych urzadzen po otwarciu wytgcznika. Wyjatek stanowig oprawy awaryjne
wiasnym wewnetrznym zrédtem zasilania.

W obudowie pozarowego wyt. prgdu nalezy dokonaé rozdziatu przewodu PEN na neutralny N
i ochronny PE, ktdry nalezy dodatkowo uziemic.

Wzajemne potgczenia kablowe miedzy elementami pracujgcymi w ukfadzie sterowania
gtéwnego wytaczenia prgdu wykonac przewodem ognioodpornym o odpornosci ogniowej
E90 np. typu NHXH 3x1.5mm? prowadzonym na certyfikowanych uchwytach stanowigce
caty system gwarantowany przez producenta.

Ponowne zatgczenie wymagacd bedzie interwencji obstugi w celu odblokowania napedu i
ponownego zafgczenia zasilania.

5.2 Rozdzielnica gtéwna niskiego napiecia

Rozdzielnice gtdwna niskiego napiecia RG zasilajgca instalacje i urzadzenia w
budynku niezbedne do prawidtowego funkcjonowania obiektéw zlokalizowano w
pomieszczeniu technicznym. Rozdzielnica zasilana jest z ztgcza kablowego zlokalizowanego
w okolicy parkingu poprzez pozarowy wytgcznik prgdu zabudowany przy $cianie na zewnatrz
budynku. Rozdzielnice RG zaprojektowano jako szafe stojgca przyscienng w obudowie
metalowej IP54 0 wym.1760x600x320mm.

W rozdzielnicy zainstalowane bedg : serwisowy wytgcznik prgdu np.RBKOO, zabezpieczenia
réznicowo- pragdowe, nadmiarowo prgdowe dla poszczegdlnych obwoddéw odbiorczych,
regulator temperatury oraz styczniki zataczajgce ogrzewanie budynku oraz ochronniki
przeciwprzepieciowe typu C stanowigce ochrone przeciwprzepieciowa instalacji
wewnetrznych. Wszystkie elementy obudowy szafy rozdzielczej jak poszczegdlne elementy
ich wyposazenia sg potaczone metalicznie z szyng ochronng PE.

5.3 Trasy kablowe

Instalacje wewnetrzne nalezy wykonaé przewodami kabelkowymi miedzianymi 3 i 5-
cio zytowymi stosujgc przewody na napiecie 750V. Wszystkie przewody zasilajace i
sterownicze / zasilajgce urzadzenia przewidziane do pracy w czasie akcji pozarowej/,
przechodzgce przez obce strefy lub oddzielenia pozarowe nalezy uktada¢ przewodami o
odpornosci E90 typu NHXH lub HDGs. Ciggi projektowanych przewoddéw instalacji
wewnetrznych nalezy uktada¢ w korytach kablowych. Przewidziano koryta kablowe
perforowane z blachy ocynkowanej K100H50mm uktadane na wspornikach sciennych
zgodnie z rysunkiem E.06. Przejscie koryt kablowych z rozdzielni RG na $ciany wykona¢ na
wspornikach mocowanych do drewnianej konstrukcji dachu. Dla wprowadzenia kabla
zasilajgcego rozdzielnie RG przewidziano utozenie rury ochronnej @100 pod ptyta
fundamentowa.



5.4 Instalacje oswietlenia ogélnego i ewakuacyjnego
Oswietlenie ogodlne

Instalacje oswietlenia ogdlnego zaprojektowano w oparciu oprawy nascienne LED
i aktualnie obowigzujgce normy oswietleniowe.
Oswietlenie pomieszczenia tezni przewidziano kinkietami LED 26W, 2750lm, barwa 4000K,
IP44, z kloszem opal (mleczny) zatgczanie czujnikami ruchu. Pomieszczenie techniczne
wykonac plafonierami LED 11W, 1090Im, IP44 klosz opal zatgczanie tacznikiem 1-bieg.
natynkowym lokalnym. Oswietlenie zewnetrzne budynku oprawami liniowymi LED 33W,
2750lm, barwa 4000K, IP44 sterowanie automatem zmierzchowym.
Dodatkowo proponujemy wykonanie podswietlenia konstrukcji tezni wezem swietlnym LED
3W/m, IP44, 230V zatgczany tgcznikiem lokalnym w pomieszczeniu technicznym, ktéry
bedzie spetniat réwniez role o$wietlenia nocnego. Pod oprawy oswietleniowe i tgczniki
instalacyjne montowane na scianie drewnianej stosowac podktadki z blachy stalowej.

Oswietlenie bezpieczenstwa i ewakuacyjne

Oswietlenie awaryjne zgodnie z PN-EN 1838 pkt.3.1, jest to oswietlenie przeznaczone
do stosowania podczas awarii zasilania urzagdzen do o$wietlenia podstawowego.
Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne, wedtug PN- EN 1838 pkt.3.3 jest to czes¢ oswietlenia
awaryjnego zapewniajgca bezpieczne opuszczenie miejsca przebywania.
Oswietlenie awaryjne w obiekcie obejmuje oswietlenie drogi ewakuacyjnej (wraz ze znakami
kierunkéw ewakuacyjnych i oznakowaniem wyjsé ewakuacyjnych z obiektu) oraz oswietlenie
strefy otwartej.
Dla potrzeb oswietlenia awaryjnego pracujgcego w systemie rozproszony wykonany przy
pomocy wydzielonych opraw ewakuacyjnych i modutéw awaryjnych w oprawach
podstawowych wyposazonych w indywidualne elektroinwertery. W przypadku zaniku
zasilania podstawowego budynku oprawy ewakuacyjne i kierunkowe zlokalizowane w
budynku zasilane beda z wewnetrznych elektroinwerteréw zabudowanych w oprawach
oswietleniowych.
Czas pracy bateryjnej opraw oswietlenia ewakuacyjnego i kierunkowego min 1 godz.
Wszystkie oprawy awaryjne, ewakuacyjne i kierunkowe wyposazyé w uktady do wspdtpracy z
automatycznym systemem monitorowania oswietlenia ewakuacyjnego.

Praca opraw oswietlenia awaryjnego.

Prace opraw oswietlenie przewidziano w systemie BL — "na ciemno".
Rozmieszczenie opraw ewakuacyjnych zaprojektowano na wyznaczonych drogach
ewakuacyjnych, w miejscach okreslonych w normie PN EN 1838 w taki sposdb, aby
minimalne natezenie o$wietlenia w pracy bateryjnej byto wieksze niz 11x, a w miejscach
gdzie znajdujg sie urzadzenia przeciwpozarowe- wieksze niz 5Ix.

Oprawy oswietlenia awaryjnego to dodatkowe oprawy rozmieszczone na drogach
komunikacji lub w pomieszczeniu technicznym budynku zasilane z obwoddw oswietlenia
podstawowego z za wytgcznika nadprgdowego poszczegdinych obwoddw z pominieciem
tacznikdow lokalnych.

Wszystkie piktogramy wskazujgce kierunki ewakuacji i wyjscia ewakuacyjne zaprojektowano
w systemie DL na jasno.



Oprawy pracujgce w systemie "na ciemno" sg oprawami dodatkowymi. Oprawy "BL" w
stanie normalnym nie dziatajg, w przypadku braku napiecia w sieci nN swiecg na zasilaniu z
wewnetrznych elektroinwerteréw.

5.5 Instalacje elektryczne ogdlnego przeznaczenia

Gtéwnym elementem rozdziatu energii elektrycznej jest rozdzielnia RG
zlokalizowana w pomieszczeniu technicznym.

Instalacja ogrzewania elektrycznego

Ogrzewanie pomieszczenia tezni i inhalatorni zaprojektowano elektrycznymi
promiennikami podczerwieni 1500W, 1P44, 230V z odbtysnikiem polerowanego aluminium.
Promienniki montowaé do Sciany uchwytami mocujgcymi uniwersalnymi ktére mogg by¢
nachylone pod réznym katem — montaz promiennikéw na wysokosci min. 2,5m od posadzki i
min. 0,5m od Sciany bocznej. Zasilanie promiennikéw wykona¢ przewodem miedzianym 3-
zytowym o przekroju 2,5mm? w izolacji 750V do kazdego promiennika osobno. Zatgczanie
ogrzewania podzielono na dwie grupy po trzy promienniki poprzez styczniki zabudowane w
RG i sterowane regulatorem temperatury.

Instalacje wyposazenia technologicznego

Dla potrzeb inhalatorium przewidziano zabudowe centrali wentylacyjnej nawiewno-
wywiewnej wyposazong w grzatke elektryczng o mocy 7,5kW, 400V. Zasilanie wykona¢
przewodem miedzianym 5-cio zytowym o przekroju 4mm? 750V i zabezpieczy¢ w RG
wktadkg topikowg D02/20AgG.

Dla celéw technologicznych tezni z rozdzielni gtéwnej bedg zasilane: pompa solanki 750W —
przewodem 3- zytowym 2,5mm? 0,4/1kV i zabezpieczony w RG wyt. silnikowym, dwa zawory
elektromagnetyczne po 400W — przewodem3-zytowym 1,5mm? 750V i zabezpieczone w RG
wyt. nadprgdowymi oraz zasilanie sterownika ktéry steruje pracg czesci technologicznej
tezni.

5.6 Ochrona przeciw porazeniowa

Wszystkie instalacje wewnetrzne wykonano w systemie TN-S, stosujgc przewody i kable
5-cio lub 3-tréjzytowe. Jako dodatkowa ochrone od porazen pragdem elektrycznym
zastosowano ,, samoczynne wylfgczenie zasilania” bgdz wytgczniki zwarciowe z cztonem
réznicowo-pragdowym o odpowiednio dobranych parametrach prgdowych. Nalezy
zastosowac wytgczniki réznicowo-pragdowe na prad uptywu 0,03A, ktére zapewniajg szybkie
wytgczenie zasilania.

Skutecznos$é ochrony przed porazeniami dla wytgcznikdw zwarciowych spetniona jest dla
warunkow:
Zsxla<Uo

gdzie: Zs —impedancja petli zwarcia
la — warto$¢é pradu zapewniajgca dostatecznie szybkie wytgczenie zasilania
Uo — napiecie pomiedzy przewodami skrajnymi, a ziemig w V



Skutecznos¢ ochrony przed porazeniem przy zastosowaniu wytgcznikdw réznicowo-
prgdowych jest spetniona jesli zachodzi warunek:

Raxla< Ul
gdzie: Ra —rezystancja uziemienia czesci przewodzgcych dostepnych
la — wartos$¢ pradu zapewniajgca samoczynne zadziatania urzadzenia ochronnego
Ul — napiecie bezpieczne w V
Po zakonczeniu montazu instalacji elektrycznych ich skuteczno$é ochrony przed porazeniem
nalezy sprawdzi¢ przez pomiary w petnym zakresie.

5.7 Sieé¢ uziemien ochronnych i instalacja pofgczen wyréwnawczych

Sie¢ uziemien fundamentowych wykonac z tasm stalowych ocynkowanych FeZn
30x4mm utozonych na poziomie ptyty fundamentowej. Uziom otokowy prowadzony wkoto
budynku na etapie montazu tych instalacji zwréci¢ szczegdlng uwage na to by bednarka
ocynkowana uziomu otokowego uktadana byta w gruncie rodzimym pionowo. Potgczenia
elementéw zbrojenia z taSmami uziemiajgcymi wykonaé przez spawanie, wszystkie miejsca
spawow zabezpieczy¢ przed korozjg przy pomocy np. lakieréw asfaltowych lub podobnych.
Do sieci uziemienia fundamentowego i otokowego w sposéb trwaty potgczono stalowe
elementy konstrukcyjne zespotéw budynkéw. Do uziomu fundamentowego wykonac
podtaczenia instalacji odgromowej, potgczenia wykona¢ przy pomocy ztgcz kontrolnych
zlokalizowanych na zewnatrz budynkoéw.

W celu wyrdwnania réznicy potencjatéw mogacych wystgpi¢ miedzy
odbiornikami elektrycznymi zainstalowanymi w budynku wykona¢ nalezy instalacje szyny
wyrownawczej. Wszystkie urzgdzenia elektryczne, konstrukcje wsporcze urzagdzen
wyposazenia technologicznego przytaczy¢ do instalacji potaczen wyrdwnawczych.

Dodatkowo w pomieszczeniu technicznym wykonana zostanie instalacja potaczen
wyrownawczych z bednarki ocynkowanej FeZn 25x3mm prowadzonej na uchwytach
dystansowych izolowanych na $cianach pomieszczen technicznych. Do tak wykonanej szyny
potgczen wyréwnawczych nalezy przytgczy¢ obudowy wszystkich zainstalowanych rozdzielnic
elektrycznych, urzadzen technologicznych itp. Do tak wykonanej instalacji potgczen
wyrownawczych przytgczyé w sposob trwaty wszystkie instalacje technologiczne tj. rury
stalowe instalacji wodnej, kanaty wentylacyjne, rury instalacji klimatyzacji itp. Do tej szyny
wykonaé potfaczenia przewoddw ochronnych ,,PE” prowadzonych do instalacji wewnatrz
budynku. Przyjeto zasade iz przewody ochronne ,,PE” w sieci rozdzielczej nN prowadzone
jako jedno zytowe uktadane bedg obok przewoddw fazowych w tym samym korycie
kablowym.

Natomiast przewody ochronne ,,PE” w instalacjach odbiorczych prowadzone beda
razem z przewodami fazowymi /przewody kabelkowe/.

Przytaczenie urzadzen technicznych do lokalnych punktéw szyny wyréwnawczej
wykonac bednarkg ocynkowang lub linkg miedziang np. typu Lgy16mm2 lub Lgy6mm2.



