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1. ZAtACZNIKI

1. OBLICZENIA STATYCZNE str.1+23



Opis do projektu technicznego konstrukcji budynku tezni z inhalatorium
w Goczatkowicach — Zdrdj przy ul. Uzdrowiskowej, dz. nr 2835/24.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA PT KONSTRUKCII

1.1 Projekt podstawowy architektoniczno - budowlany
autorzy: mgr inz. arch. Lechostaw Rostanski; mgr inz. arch. M. Kuchta,
kwiecien 2022r. - prac. MOLTO STUDIO, Katowice

1.2 Opinia geotechniczna dla potrzeb budowy budynku przy
ul. Uzdrowiskowej w Goczatkowicach- Zdréj opracowana przez Geotech
z grudnia 2021r., Autor opracowania: mgr Stanistaw Burlikowski

1.3 Uzgodnienia z Inwestorem

1.4 Aktualne normy i przepisy budowlane

2. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Warunki gruntowo - wodne geotechniczne

W poziomie projektowanego budynku wystepuja niekontrolowane nasypy o migzszosci 1,00-
2,20 m. Ponizej wystepujg pyty i pyly piaszczyste w stanie twardoplastycznym i pétzwartym.
Wartos$¢ naprezen dopuszczalnych w poziomie posadowienia mozna przyjgc¢ okoto 270 kPa.
Woda gruntowa ze zwierciadtem swobodnym wystepuje na gtebokosci 3,5-3,9 m ppt.

Z uwagi na wystepowanie nasypow projektuje sie wymiane warstwy na podsypke piaskowo-
Zwirowg o migzszosci 0,60m zageszczong warstwami do 1d=0,6.

Ze wzgledu na proste warunki gruntowe, przyjete rozwigzania konstrukcyjne — schematy
statycznie wyznaczalne, obiekt zaliczono do | kategorii geotechniczne;j.

3. FUNDAMENTY

Posadowienie obiektu zaprojektowano za posrednictwem monolitycznej zelbetowej ptyty
fundamentowej o grub. 30 cm z zebrami o szer. 30 cm w grubosci ptyty z betonu B25
zbrojonego stalg 34GS. Ptyte nalezy utozy¢ na warstwie chudego betonu grubosci 10 cm,
ktora obwodowo powinna by¢ pogrubiona do gtebokosci przemarzania (1,0m ponizej
poziomu terenu). Ptyte nalezy wyla¢ po wykonaniu instalacji zasilajacej teznie.

4. KONSTRUKCJA SCIAN NADZIEMIA

Sciany projektowane zewnetrzne murowane jednowarstwowe z cegty kratéwki o grubosci
25 cm + ocieplenie z ptyt styropianowych gr. 12cm (klejonych szczelnie do warstwy
konstrukcyjnej) + wyprawa tynkarska cienkowarstwowa silikonowa.

5. WIENCE | RDZENIE

W osiach scian zewnetrznych wprowadzono wierice monolityczne zelbetowe z betonu B25 o
przekroju 25x25 cm zbrojone podtuznie 4 6-16 (34GS), strzemiona @6 (StOS) co 0,30m.
oraz rdzenie zelbetowe R1; R2 o przekroju 25x25 cm zbrojone wg rysunkéw konstrukcji.



6. NADPROZA OKIENNE | DRZWIOWE

Dla otwordw przyjeto nadproza monolityczne zelbetowe odpowiednio NZ1 i NZ2
(zgodnie z rys. konstrukcji nr K2).

7. WIEZBA DACHOWA

Dach o konstrukcji krokwiowo — jetkowej. Krokwie o przekroju 8x20 cm, ptatwie 16x22 cm,
jetki 2x 6x20 cm (szczegoty zgodnie z rys. konstrukcji K3).

Warstwy potfaci dachowej (od goéry):

- gont papowy

- deskowanie petne 22 mm

- folia PCV paroprzepuszczalna

- krokwie drewniane 8x20 cm/ wetna mineralna 15 cm
- paroizolacja — folia PCV

- deskowanie 20 mm

8. PODEST DREWNIANY - TARAS

Podest drewniany — taras wsparty na stupach stalowych z profili zimnogietych 80x80x4 mm oraz
belkach stalowych BD2 80x80x4 mm. Stupy osadzi¢ nalezy na tgcznikach stalowych
zabetonowanych w blokach fundamentowych betonowych 30x30x100 cm. Na belkach
stalowych utozone w uktadzie podtuznym legary drewniane BD1 o przekroju 10x16 cm
(szczegoty zgodnie z rysunkiem architektury nr A2).

9. MATERIALY KONSTRUKCYJNE

Konstrukcje monolityczne:
Beton B25

Stal A - O (St0S)

Stal A - 11l (34GS)
Konstrukcje drewniane:
Drewno C24

UWAGA:

- drewno uzyte do konstrukcji winno bys przesuszone do 20% wilgotnosci, zabezpieczone
preparatem solnym SOLTOK R-12 metodg kapieli do natrysku

- murtaty mocowad do wieicéw za pomocg kotew M16 w rozstawie co ok. 1,5m

- krokwie mocowaé do murtat za pomocga kotew typu IBM 330 (2 szt./1 krokiew) + 12
gwozdzi karbowanych 40 x 40



10. Normy i literatura

PN — 82/B — 02001 Obcigzenie state.

PN —82/B - 02003 Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe

PN — 80/B — 02010 Obcigzenie $niegiem

PN — 80/B —02010/Az1 Obcigzenie $niegiem

PN —77/B — 02011 Obcigzenie wiatrem

PN — B —02011:1977/ Az1 Obcigzenie wiatrem

PN — B —03264/2002 Konstrukcje zelbetowe, betonowe i sprezone

PN — 81/B — 03020 Grunty budowlane, posadowienie bezposrednie budynkéw
PN — B — 03002 Konstrukcje murowe niezbrojone

Do wykonania obliczen statycznych uzyto programu Pakietu Specbud.

Opracowat:
mgr inz. Roman Biernot
upr. bud.- konstr. nr 315/79

Katowice, kwiecien 2022r.



