
Zestawienie elementów dla 1 ławki 

 Element Szerokość x 
długość 
[mm] 

Ścianka 
[mm] 

Ilość Waga Uwagi 

1 Nogi 38x1104 4 4 3,36kg/m  

2 Podpora oparcia 38 x 1116 4 2 3,36kg/m  

3 Łuk przedni 38 x 1219 4 1 3,36kg/m  

4 Łuk tylni 38 x 1129 4 1 3,36kg/m  

5 Stopy Fi 100 5 8 0,314kg/szt  

6 Krążki do zamknięcia 
końców rur 

Fi 40 5 4 0,050kg/szt  

7 Kotwy stalowe   4  wkręcane 
w 
fundament 

8 Siedzisko 450 x 450 10 2  płyta HPL 

9 Oparcie 500 x 450 10 2  płyta HPL 

10 Kotwy stalowe 150mm  4   

11 Fundament 
betonowy pod ławki 

  2  po 2 na 
ławkę 

 SUMA stali  
dla 1 ławki 

   8,996m=30,23kg 
fi100=2,51kg 
fi40=0,2kg 

 

 

Łuk przedni i tylni należy na końcach dospawać w osi nóżek i przyspawać na styk do nóg 

środkowych. Elementy stalowe malować na kolor grafitowy farbą chroniącą przed korozją. 

Siedziska i oparcia wykonać z płyt HPL 10mm grubości w kolorze jasno brązowym. Ławek 

projektuje się 15, w tym 12 wzdłuż ścieżek i 2 ławki na drewnianym podeście za tężnią i 1 

ławka przed tężnią. W innych miejscach uzdrowiska można ustawiać pojedyncze krzesła w 

miejscach nasłonecznionych. Zawsze należy je mocować do fundamentu. 

 

 

 

 

Ławki 

Ławka typowa do ewentualnego wykorzystania 

Projektuje się ławki parkowe zbliżone kształtem do przedstawionej na rysunku ławki 

typowej, lub ławki nietypowe, w formie połączonych dwóch krzeseł – śląskich zydli. 
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1. Wszystkie zmiany w projekcie wymagają zgody projektanta
2. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzic na budowie- w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek
    niezgodności, rozbieżności lub błędów w dokumentacji - powiadomić projektanta.
3. Dokumentację należy traktować łącznie - to znaczy: wszystkie rysunki branży architektonicznej,
    konstrukcyjnej i instalacyjnej wraz z opisami
Powyższe uwagi dot. rysunków nr A1÷A8

  UWAGI:
  WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE NALEZY PROWADZIC ZGODNIE Z PRZEPISAMI,
  NORMAMI, WYTYCZNYMI KONKRETNYCH PRODUCENTÓW MATERIAŁÓW
  BUDOWLANYCH ORAZ SZTUKĄ BUDOWLANĄ.

Łuk przedni i tylni należy na końcach dospawać w osi nóżek i przyspawać na styk do nóg
środkowych. Elementy stalowe malować na kolor grafitowy farbą chroniącą przed korozją.
Siedziska i oparcia wykonać z płyt HPL 10mm grubości w kolorze jasno brązowym.
Ławek projektuje się 12 wzdłuż ścieżek. W innych miejscach uzdrowiska można ustawiać
pojedyncze krzesła w miejscach nasłonecznionych. Zawsze należy je mocować do fundamentu.
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