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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowy sieci kanalizacji deszczowej

w rejonie os. Poniatowskiego w Trzciance

1.0. Podstawa opracowania

Projekt sporzgdzono na podstawie nastepujgcych dokumentow i materiatéw :

- zaktualizowana mapa do celéw projektowych 1 : 500,

- wizja terenowa,

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Trzcianki przy ulicy Witosa - Uchwata
XL11/288/2005 z dnia 2005-08-07;

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Trzcianki w rejonie ulic:
Fatata, Witosa, Wielenskiej i Gorzowskiej - Uchwata XI1/137/99 z dnia 1999-08-26;

- decyzja Starosty Czarnkowsko — Trzcianeckiego o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej
nr 497/2021 z dnia 22 lipca 2021r.,

- projekt budowlany — przebudowa drogi na osiedlu Poniatowskiego w Trzciance, oprac. DenDroGIS
Marcin Batko, Ztotow — listopad 2020r.

- opinia geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo — wodne oprac. MANGEO ustugi geologiczne
i geotechniczne — marzec 2022r.

- uzgodnienia miedzybranzowe,

- obowigzujgce normy i przepisy.

2.0. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany i wykonawczy budowy sieci kanalizacji deszczowej
dla odwodnienia projektowanej drogi na osiedlu Poniatowskiego.

Projekt stanowi uzupetnienie inwestycji — rozbudowa drogi na osiedlu Poniatowskiego w Trzciance
objetej decyzjg Starosty Czarnkowsko — Trzcianeckiego o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej nr 497/2021 z dnia 22 lipca 2021r.

Wszystkie zatozenia z projektu pierwotnego nie ulegajg zmianie .

Zmiana polega na ujeciu w zakresie inwestycji budowy sieci kanalizacji deszczowej celem
odwodnienia projektowanej drogi.

Inwestycja zlokalizowana bedzie na n/w dziatkach :

Obreb 0001 Miasto Trzcianka - 1534, 1530/2, 1529/7, 1529/8, 1531/2, 1532/4, 1532/1, 1523,
1515/7, 1516, 1521/16, 1515/7, 1517/2, 1513/1, 1517/31, 1517/30, 68, 70/6, 72/3, 71/1

Sie¢ kanalizacji deszczowej zaprojektowano :

- z rur kanalizacyjnych PP, SN 8 wersja lita o srednicy D 200 x 6,9 mm o tgcznej dtugosci
L =119.,4 m ( odejscia do wpustow );

- z rur kanalizacyjnych PP, SN 8 wersja lita o srednicy D 315 x 10,8 mm o tgcznej dtugosci
L=5275m;

- z rur kanalizacyjnych PP, SN 8 wersja lita o srednicy D 400 x 13,7 mm o tgcznej dtugosci

L=159,7m;



- z rur kanalizacyjnych PP, SN10 wersja lita o $Srednicy D 500 x 19,1 mm o tgcznej dtugo$ci

L=902,0 m.

taczna diugosé sieci kanalizacji deszczowej w pasie drogowym — L =728,3 m.

taczna diugosé sieci kanalizacji deszczowej poza pasem drogowym — L = 980,3 m.

Zgodnie z art. 71 ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko z dnia 3
pazdziernika 2018r. ( Dz. U. 2018, poz. 2081 ) uzyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
jest wymagane dla planowanych:

1) przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywaé na $rodowisko;

2) przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko.

Inwestycja obejmujgca budowe sieci kanalizacji deszczowej o tgcznej dtugosci ponizej 1,0 km nie
zostata zaliczona do przedsiewzie¢ moggcych zawsze znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko oraz
przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko ( rozporzadzenie Rady
Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewzie¢ moggacych znaczgco oddziatywaé na
Srodowisko — Dz.U. 2019, poz. 1839).

W zwigzku z powyzszym uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla budowy sieci
poza pasem drogowym nie jest konieczne.

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z terenu objetego opracowaniem do istniejgcych
ciekow / rowéw /, zlokalizowanych na dziatach o nr ewid. 68 oraz 1534 obreb 0001 Trzcianka.
Szczegodtowg charakterystyke sieci kanalizacji deszczowej zawarto w czesci rysunkowej projektu.

W opracowaniu okreslono sposdb wigczenia projektowanych sieci do istniejgcych sieci, srednice
i zagtebienie projektowanych rurociggéw, zastosowane materiaty oraz elementy uzbrojenia.

Projekt budowlany w petni ujmuje elementy projektu wykonawczego.

3.0. Stan prawny terenu
Projektowane sieci zlokalizowane beda na terenach dziatek bedacych we wiasciwosci Gminy

Trzcianka oraz Starosty Czarnkowsko — Trzcianeckiego.

4.0. Charakterystyka geologiczna terenu

Ze wzgledu na geneze i uziarnienie gruntow rodzimych wystepujacych w podtozu, wydzielono trzy
grupy gruntéw. W obrebie grupy, w przypadku zréznicowania litologicznego i wytrzymatosciowego,
wyodrebniono warstwy geotechniczne.

Grupa | — obejmuje grunty organiczne. Wydzielono jedng warstwe geotechniczna.
WARSTWA IA — torfy, w stanie konsystencji plastycznej. Grunty stabonosne, o duzej scisliwosci — nie
powinny stanowi¢ bezposredniego podtoza budowlanego.

Grupa Il — obejmuje grunty niespoiste, zastoiskowe i wodnolodowcowe. Wydzielono dwie warstwy
geotechniczne.
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WARSTWA IIA — piaski drobne, piaski drobne z domieszkg zwiréw, piaski drobne z domieszka
piaskow gliniastych, w stanie $rednio zageszczonym, o uogdlnionym stopniu zageszczenia ID$r =
0,40. Grunty srednio przepuszczalne.

WARSTWA |IB — piaski $rednie, piaski srednie z domieszkg zwiréw, w stanie srednio zageszczonym,
0 uogolnionym stopniu zageszczenia ID = 0,58 (IDMIN = 0,55 — IDMAX = 0,60). Grunty $rednio

przepuszczalne.

Grupa lll — obejmuje mineralne grunty spoiste pochodzenia zastoiskowego. Grunty te oznaczono
symbolem konsolidacji C. Wydzielono dwie warstwy geotechniczne.

WARSTWA 1lIA — gliny piaszczyste na pograniczu piaskéw gliniastych, o stanie konsystenciji
plastycznej, o uogoinionym stopniu plastycznosci IL=0,40. Grunty pétprzepuszczalne.

WARSTWA IlIB — gliny pylaste, o stanie konsystencji twardoplastycznej na pograniczu plastycznej,

0 uogolnionym stopniu plastycznosci IL=0,25. Grunty pétprzepuszczalne.

Grupa IV — obejmuje mineralne grunty spoiste pochodzenia lodowcowego. Grunty te oznaczono
symbolem konsolidacji B. Wydzielono cztery warstwy geotechniczne.

WARSTWA IVA — piaski gliniaste, o stanie konsystencji miekkoplastycznej, o uogélnionym stopniu
plastycznosci IL=0,50. Grunty stabo przepuszczalne.

WARSTWA IVB - gliny przewarstwione piaskiem drobnym, piaski gliniaste przewarstwione piaskiem
drobnym, o stanie konsystencji plastycznej, o uogélnionym stopniu plastycznosci I1L$r=0,43 (ILMIN =
0,40 — ILMAX = 0,45). Grunty pétprzepuszczalne.

WARSTWA IVC - dliny na pograniczu glin pylastych, piaski gliniaste przewarstwione piaskiem
drobnym, piaski gliniaste, gliny piaszczyste przewarstwione piaskiem drobnym, o stanie konsystencji
plastycznej, o uogdlnionym stopniu plastycznoéci IL$r=0,31 (ILMIN = 0,30 — ILMAX = 0,35). Grunty
stabo przepuszczalne i pétprzepuszczalne.

WARSTWA VD — gliny na pograniczu glin pylastych, o stanie konsystencji twardoplastycznej,
0 uogolnionym stopniu plastycznosci IL=0,20. Grunty poétprzepuszczalne.

Warunki w podiozu oraz wymiary projektowanego obiektu sprawiajg, ze przedmiotowg analize

proponuje sie zakwalifikowac¢ do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

W okresie, w ktérym prowadzono prace terenowe (29.03.2022r.), w czasie wiercen stwierdzono
wystepowanie zwierciadta wod podziemnych o charakterze swobodnym, ktore ksztattuje sie na
gtebokosci 0,40-2,10 m p.p.t. Ponadto w otworze nr 4 na gtebokosci 3,00 m p.p.t. nawiercono
zwierciadto napiete, ktérego poziom ustabilizowat sie na gtebokosci 2,10 m p.p.t. W otworach nr2i 3

na gtebokosci 1,50, 1,701 2,00 m p.p.t. nawiercono sgczenia wod gruntowych.

Warunki gruntowe w podtozu budowlanym zostaty sklasyfikowane jako proste warunki gruntowe.
Kategorie zagrozenia bezpieczenstwa budowy sieci wynikajgcg ze stopnia skomplikowania
konstrukcji, jej posadowienia, oddziatywan oraz warunkéw geotechnicznych zakwalifikowano do

pierwszej kategorii geotechnicznej wedlug rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
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Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych ( Dz. U.2012.0.463 ).

5.0. Opis techniczny przyjetych rozwigzan

5.1. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren objety opracowaniem charakteryzuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

Teren objety opracowaniem jest zainwestowany. Posiada uzbrojenie podziemne jak : kable
telekomunikacyjne, kable elektroenergetyczne, sieC wodociggowg z przytaczami, sie¢ kanalizacji

sanitarnej z przytgczami, sie¢ gazowg z przytgczami.

5.2. Forma, funkcja i zagospodarowanie terenu

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej jest obiektem liniowym, wybudowanym pod ziemig.
Funkcja projektowanej sieci sprowadza sie do odprowadzenia wod opadowych i roztopowych w
istniejgcych lub wzdtuz istniejgcych uktadow komunikacyjnych.

Forma architektoniczna i funkcje projektowanych sieci spetniajg wymagania art. 5 ust. 1 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ).

Rozwigzania budowlane i techniczne spetniajg wymagania rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie ( Dz. U. 2002.75.690 z pézn. zmianami).

5.3. Trasa sieci

Odprowadzenie woéd opadowych i roztopowych z terenu objetego opracowaniem do istniejgcych
ciekéw / rowdw /, zlokalizowanych na dziatach o nr ewid. 68 oraz 15324 obreb 0001 Trzcianka.

Sie¢ kanalizacji deszczowej zaplanowano w pasach drogowych oraz w terenach nieutwardzonych.
Trasy sieci przedstawione sg na projekcie zagospodarowania terenu.

Wyznaczenie tras przewoddw kanalizacyjnych nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie.

5.4. Sie¢ kanalizacji deszczowej

Sie¢ kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur PP lite klasy S o sztywnosci obwodowej SN 8 [ 8
kN/m2], SN 10 [ 10 kN/m? ] o jednolitej strukturze $cianki rur i ksztattek.

Rury i ksztattki zgodne z normg PN-EN 1401.

Zestawienie dtugosci sieci kanalizacji deszczowej

- z rur kanalizacyjnych PP, SN 8 wersja lita o srednicy D 200 x 6,9 mm o tgcznej dtugosci
L = 119.4 m ( odejscia do wpustow );

- z rur kanalizacyjnych PP, SN 8 wersja lita o srednicy D 315 x 10,8 mm o tgcznej dtugosci
L=5275m;

- z rur kanalizacyjnych PP, SN 8 wersja lita o srednicy D 400 x 13,7 mm o tgcznej dtugosci
L=159,7m;

- z rur kanalizacyjnych PP, SN10 wersja lita o srednicy D 500 x 19,1 mm o tgcznej dtugosci

L =902,0 m.



Przewody uktada¢ ze spadkiem wg czesci rysunkowej w kierunku zrzutu Sciekow.

Przewody nalezy uktadaé¢ na dobrze ubitej podsypce piaskowej grubosci 15 cm.

Uzbrojenie sieci

Na zatamaniach tras i weztach potgczeniowych projektuje sie studnie rewizyjne.

Studnie nalezy wykona¢ z elementéw prefabrykowanych betonowych tgczonych na uszczelki
gumowe ( z wyjatkiem pierscieni dystansowych ). Studnia musi sktada¢ sie z takich elementéw jak :
elementy przejsciowe, ptyty nadstudzienne, fundamenty z wykonanymi fabrycznie kinetami typu 1/2,
pierscienia odcigzajacego i wtazu zeliwnego sr. 600 mm typ ciezki klasy ,D400” z wypetnieniem
betonowym C 35/45 wg PN - EN 124 czesci 1-5:2015-07 Zwienczenia wpustow i studzienek
witazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego.

Srednica komory roboczej studni 1,0 m oraz 1,2 m / zgodnie z profilami /.

Kazda ze studni wyposazona bedzie w produkowane fabrycznie stopnie ztazowe wg PN-EN-
13101:2005.

Przejscia rurociggdw przez $ciany studni nalezy wykonac¢ jako szczelne wykonane w prefabrykacie.
Elementy studni wykonane zgodnie z normg PN-EN 1917:2004 powinny posiada¢ nastepujace
parametry :

- beton klasy C 35/45,

- mrozoodpornos¢ F 50,

- nasigkliwos¢ max 4 %,

- wodoszczelnosé W = 10.

Wiazy zeliwne z wypetnieniem betonowym montowac na pierscieniach dystansowych.

Wigczenia kolektoréw do studni na wysokosci > 0,4 m powyzej dna studni nalezy wykona¢ kaskadowo
( spad poza komorg studni ).

Trasy i srednice projektowanych kanatéw przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu .

Odprowadzenie woéd opadowych i roztopowych z terenu objetego opracowaniem do istniejgcych

ciekow / rowéw /, zlokalizowanych na dziatach o nr ewid. 68 oraz 1534 obreb 0001 Trzcianka.

Odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych nastepowaé bedzie projektowanymi wylotami :
- wylot W1 DN500 do rowu melioracyjnego / dz. nr 1534 /.

- wylot W2 DN300 do rowu melioracyjnego / dz. nr 68 /.

- wylot W3 DN300 do rowu melioracyjnego / dz. nr 68 /.

Wyloty zaprojektowano jako brzegowe, dokowe o konstrukcji zelbetowe;.

Rozwigzanie techniczne wylotu oraz projektowane zabezpieczenie brzegu rowu przedstawiono na
rysunku.

Zabezpieczenie brzegu zaprojektowano w postaci materaca gabionowego o grubosci 30 cm na
geowldkninie dwuwarstwowej z mechanicznie wzmacnianych wtdkien ciggtych ( grubo$é 3,5 mm;
wodoprzepuszczalnosé prostopadta — 60 I/m2s ( mm/s)), a skarpe przy wylocie w postaci narzutu

kamiennego ciezkiego na geowtdkninie typ jak wyze;j.
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Wylot zabezpieczony bedzie przed wysokimi stanami wod klapg przeciwcofkowg DN300/DN500,
mocowang nasciennie.
Skarpy i dno rowu na wylocie nalezy umocni¢ narzutem kamiennym gr. 0,3 m w koszach z siatki

stalowej na dtugosci rowu 4,0 m.

Biorgc pod uwage iz wody opadowe i roztopowe niosg ze sobg piaski przed wylotem do rowu
projektuje sie separatory lamelowe z osadnikami piasku :

1/ OS1 - separator lamelowy zintegrowany 2z osadnikiem ESL-ZH 15/150/1500
Dwewn.= 2000mm, Qnom=15 dm?3/s, Qmax=150 dm?/s, Vos=1520 dm3

2/ 0OS3 - separator lamelowy zintegrowany z osadnikiem ESL-ZH  3/30/300
Dwewn.= 1200mm, Qnom=3 dm3/s, Qmax=30 dmd/s, Vos=1030 dm3

3/ 0OS3 - separator lamelowy zintegrowany z osadnikiem ESL-ZH  3/30/300

Dwewn.= 1200mm, Qnom=3 dm?3/s, Qmax=30 dm?/s, Vos=1030 dm?3

Projektowane separatory dostarczane sg w elementach montowanych na placu budowy:

- maksymalny przeptyw kierowany do separatora Qmax;

- skutecznos¢ usuwania ropopochodnych 99% dla Qnom,

- separator oznakowany CE na zgodnos$¢ z norma PN-EN 858

- korpus z prefabrykowanych elementéw z betonu wibroprasowanego C35/45,wodoszczelnego WS,
mrozoodpornego F-150, fgczonych na uszczelki gumowe/zaprawewodoszczelna (dla srednic
zbiornikdw DN1000-1500 mm) lub na uszczelki bentonitowe/zaprawe wodoszczelna (dla $rednic
zbiornikéw DN2000-3000 mm),posiadajacych aprobaty techniczne ITB i IBDiM lub oznakowanie CE

- korpus przykryty pokrywa zelbetowa z wtazem Zeliwnym lub przykryciem wiazowymPEHD,
umozliwiajgcym wyjecie na zewnatrz i ponowne umieszczenie wewnagtrz separatorapakietéw
lamelowych bez koniecznosci demontazu pokrywy

- wydzielona komora magazynowania ropopochodnych uniemozliwiajgca kontaktz doptywajgcymi
wodami opadowymi i wyptukiwanie odseparowanych zanieczyszczen

- przegrody wewnetrzne wydzielajgce komory: wlotowa, magazynowania i wylotowa wykonane z
aluminium lub PEHD

- zamknieta komora wylotowa uniemozliwiajgca przedostanie sie do wylotu wydzielonych substanciji
ropopochodnych podczas spietrzenia wody w systemie kanalizacyjnym

- sekcje lamelowe z odpornego chemicznie i wytrzymatego mechanicznie tworzywa sztucznego ABS
i/lub PEHD wyposazone w linki umozliwiajgce wyciagniecie pakietowz separatora bez koniecznoéci
schodzenia do jego wnetrza.

Szczelnosé elementdéw betonowych zapewniajg umieszczone w stykach uszczelki gumowe.

Posadowienie separatora

Separator posadowi¢ na warstwie piasku gr. 15 cm i podbudowie / ptycie fundamentowej gr. 15 cm
z betonu C 8/10.

Dno wykopu chroni¢ przed wodami opadowymi przez wykonanie wyprofilowanych spadkéw dla
umozliwienia odwodnienia. W przypadku wystgpienia w poziomie posadowienia gruntu nienosnego

nalezy grunt ten wybra¢ do warstwy nosnej, a brakujgcy grunt zastgpi¢ pospoétkg piaskowag
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zageszczong do Ibo = 0,6 do poziomu posadowienia. lzolacje pionowe stosowaC wg zalecen
producenta separatora i osadnika.

Dno wykopu chroni¢ przed wodami opadowymi przez wykonanie wyprofilowanych spadkéw dla
umozliwienia odwodnienia. W przypadku wystgpienia w poziomie posadowienia gruntu nienosnego
nalezy grunt ten wybra¢ do warstwy nosnej, a brakujgcy grunt zastgpi¢ pospoétkg piaskowag
zageszczong do Ib = 0,6 do poziomu posadowienia. lzolacje pionowe stosowaé wg zalecen

producenta osadnika.

Przy realizacji budowy sieci nalezy zapewnic¢ ciggtos¢ odbioru wéd opadowych i roztopowych.

5.5. Wymagania dla elementéw uzytych do budowy

Wszystkie materiaty uzyte do budowy sieci powinny byé dopuszczone do stosowania w

budownictwie poprzez oznakowanie znakiem ,CE” lub znakiem budowlanym ,B” badz posiadaé

deklaracje zgodnosci z przedmiotowg Europejskg lub Polska Normg a w przypadku ich braku

poprzez posiadanie aktualnej Aprobaty Technicznej dopuszczajgcej do stosowania wyrobu w

budownictwie zgodnie z wymaganiami zawartymi w nizej wymienionych przepisach i normach :

- ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci ( t.j. Dz.U. 2019 poz. 155),

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( t.j. Dz.U 2020 poz. 215),

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnos$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym Dz.U 2016 poz. 1966 z pdzn. zmianami ),

- rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i rady ( UE ) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
wdrazajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych ( Dziennik
Urzedowy Unii Europejskiej L 88 ),

- PN-EN ISO/IEC 17050-1:2010 — ,Ocena zgodnosci. Deklaracja zgodnosci sktadana przez
dostawce. Wymagania ogdlne”,

- PN-EN ISO/IEC 17050-2:2005 — ,Ocena zgodnosci. Deklaracja zgodnosci sktadana przez

dostawce. Dokumentacja wspomagajaca’.

5.6. Skrzyzowania i zblizenia projektowanej sieci z istniejacym uzbrojeniem
Trasy sieci wybrano z zachowaniem wymaganych bezpiecznych odlegto$ci od istniejgcego
i projektowanego uzbrojenia oraz zgodnie z zapisami miejscowego planu przestrzennego zagospo-
darowania.
Skrzyzowania kanalizacji z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem wykonywaé przy zastosowaniu
zabezpieczen w zakresie odlegtosci poziomych i pionowych.

- od linii energetycznych kablowych — 0,8 m,

- od linii energetycznych stupowych ( krawedz fundamentu stupa ) — 1,0 m,

- od linii telefonicznych kablowych — 1,0 m,

- przewody wodociggowe ( DN <300 )-1,2 m.

- przewody wodociggowe ( 300 <DN <500)-1,4m

- od sieci gazowych — 0,4 m ( skrajnia rury ).
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W rejonie skrzyzowan lub zblizeh z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi zabrania sie pracy
sprzetu mechanicznego ( koparki, dzwigu ). Strefa zagrozenia wynosi 30 m liczgc prostopadle od osi
linii elektroenergetycznej w kazdg ze stron.

Przed przystgpieniem do robdt w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy dokonaé
przekopow probnych ( odkrywek ) w celu ich doktadnej lokalizacji.

Przy zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonywaé
sposobem recznym i pod nadzorem wiasciciela uzbrojenia.

Istniejgce kable energetyczne lub telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ potéwkami rur PCV, Dz
110 ( np. typ A 110 PS ) na dtugosci co najmniej 1,5 m — po 0,75 m od osi skrzyzowania mierzgc
prostopadle od wodociggu. Zabezpieczen nie demontowaé- pozostawi¢ na stale.

Uszkodzone tasmy lokalizacyjne nalezy wymieni¢ na nowe i potgczy¢ z istniejgcymi koncowkami.
Przy zblizeniach podtuznych z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym rurociggi nalezy wykonaé
metodg przewiertu sterowanego lub zabezpieczy¢ istniejgce uzbrojenie przez podwieszenie.
Wszystkie wykopy nalezy szalowac, co uniemozliwi powstanie odtamow gruntu i uszkodzenia.

W trakcie realizacji robot nalezy przestrzegac zalecen innych uzytkownikéw uzbrojenia zawartych w
warunkach uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej, ktore stanowig integralng cze$¢ wytycznych
wykonawczych.

Kolizje poziome i pionowe z istniejacym uzbrojeniem nalezy wykonaé z zachowaniem odlegtosci
okreslonych w N-SEP-E-004:2003 dla kabli elektroenergetycznych oraz rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie ( Dz.U. 2005.219.1864 ) dla

kabli telekomunikacyjnych.

5.7. Préby szczelnosci
Po utozeniu wydzielonego odcinka przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej obsypki nalezy
przeprowadzi¢ prébe szczelnosci. W czasie badania powinien by¢ mozliwy dostep do ztgczy ze

wszystkich stron.

Prébe szczelnosci rurociggdéw grawitacyjnych i studni nalezy wykona¢ w zakresie szczelnosci na
eksfiltracje wody do gruntu i infiltracje wod gruntowych do kanatu i studni.

Prébe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami zawartymi w normie PN-EN 1610:2015:10.
Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

Przewody bezcisnieniowe ( grawitacyjne ) powinny byé badane z uzyciem wody. Cisnienie prébne
jest cisnieniem wynikajgcym z wypetnienia badanego odcinka przewodu do poziomu terenu
odpowiednio w dolnej lub gdrnej studzience, przy czym cisnienie to nie moze by¢ wieksze niz 50 kPa
i mniejsze niz 10 kPa, liczgc od poziomu wierzchu rury.

Dla przewodow, ktére sg zaprojektowane do pracy przy statym lub czesSciowym przecigzeniu moze

by¢ ustalone wyzsze cisnienie probne.
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6.0. Roboty ziemne

Prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt nalezy wykonac prace przygotowawcze zwigzane z pomiarami,
wytyczeniem osi przewodow i obiektow sieciowych, organizacjg i oznakowaniem roboét, ustaleniem
miejsc do odktadania ziemi rodzimej, odwozeniem urobku, ewentualnym odprowadzeniem wody z

wykopow itp.

Wykopy
Roboty ziemne prowadzi¢ nalezy zgodnie z PN-B-10736 : 1999 w powigzaniu z PN-EN 1610 :

2015:10.

Wykopy nalezy prowadzi¢ zgodnie z metodg, organizacjg robot i odwodnieniem na czas budowy.
Wykopy pod przewody rurowe nalezy wykonywac do gtebokosci 20 cm mniejszej od projektowanej,
a nastepnie pogtebia¢ do gtebokosci wtasciwej, bezposrednio przed utozeniem fundamentu lub
przewodu rurowego.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujgce sie lub
biegnagce roéwnolegle z wykopem powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajgcy ich bezawaryjnag eksploatacje.

Roboty ziemne przy skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem, w poblizu budynkéw, budowli i drzew

wykonywacé recznie.

Do zabezpieczenia wykopdw waskoprzestrzennych przewidziano obustronne obudowy szalunkowe
stupowe wykopdw liniowych. Elementy pozwalajg na wykonanie wykopu o nastepujgcych
szerokosciach : B = 0,9/1,2/1,6/1,8/2,2/2,2,5/3,6/4,0. Wytrzymato$¢ konstrukcji na parcie

jednostkowe gruntu siega 55 kN/m?2.

Dla doktadnej lokalizacji uzbrojenia podziemnego nalezy wykona¢ przekopy probne. W przypadku
nie zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego nalezy wspolnie z Inspektorem nadzoru ustali¢
dalszy tok postepowania.

W celu umozliwienia ruchu kotowego i przej$¢ pieszych umiesci¢ nalezy pomosty z poreczami na
czas trwania robot.

W poblizu wykopdéw nalezy ustawi¢ znaki ostrzegawcze oraz oswietlenie i ogrodzenie w celu ostrze-

zenia pieszych i pojazdéw o prowadzonych robotach.

Odspojenie oraz odkiad i wywoéz gruntu

Odspojenie gruntu w wykopie docelowym bedzie wykonywane przy uzyciu sprzetu mechanicznego
lub recznie.

Dno wykopu powinno byé réowne i wyprofilowane zgodnie ze spadkami przewodu ustalonymi w
projekcie.

Wykopy powinny byé wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu :

- warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna

by¢ usunieta bezposrednio przed utozeniem przewodu i posadowienia obiektow,
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- w przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwtaszcza ponizej
projektowanego poziomu posadowienia nalezy porozumie¢ sie z Inspektorem w celu podjecia
odpowiedniej decyz;ji.

Przewiduje sie wywoz catosci odspojonego gruntu na tymczasowe sktadowisko urobku.

Przewiduje sie wymiane gruntu w 100 %.

Podsypke i obsypke stanowi¢ bedzie grunt dowieziony.

Podczas prowadzenia robdt ziemnych nalezy zwrdci¢ szczegding uwage na :

- bezpieczng odlegtos¢ ( w pionie i poziomie ) od przewoddw wodociggowych, kanalizacyjnych, kabli
energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urzgdzenia nie oznaczone,
wczesniej nie zinwentaryzowane badz inne ( np. niewypaty, zabytki ) nalezy to miejsce
zabezpieczy¢ i natychmiast powiadomic Inspektora i odpowiednie stuzby i instytucje.

Na gtebokosciach i miejscach, w ktérych w projekcie wskazano przebieg istniejgcego uzbrojenia
nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie, niezaleznie od powyzszego w czasie uzycia sprzetu
mechanicznego, nalezy prowadzic ciggta obserwacje odspajania gruntu,

- przy wykonywaniu wykopdw umocnionych o $cianach pionowych nalezy stosowac elementy
obudowy wg normy PN-B-10736. Rozstaw rozparcia lub podparcia powinien by¢ dostosowany do
wystepujgcych warunkéw. Nalezy prowadzi¢ ciggtg kontrole stanu obudowy. W szczegdlnosci
rozparcia lub podparcia $cian w stosunku do poziomu terenu ( co najmniej 15 cm ponad poziom
terenu ). Nalezy instalowac¢ bezpieczne zejscia, przestrzega¢ usytuowania koparki w odlegtosci co
najmniej 0,6 m poza klinem odtamu dla kazdej kategorii gruntu,

- jesli w trakcie prowadzenia robot ujawnig sie warunki kurzawkowe, to nalezy natychmiast przerwac
pogtebianie wykopu, opanowaé uptynnianie gruntu i przetomy, dopiero potem kontynuowac prace
ziemne,

- obudowe nalezy zakfadaé stopniowo w miare pogtebiania wykopu, a w czasie zasypki i

zageszczania stopniowo rozbierac.

Przygotowanie podtoza

Uktadanie przewodow kanalizacyjnych wymaga uprzedniego przygotowania podifoza z zachowaniem
warunku nienaruszalnosci struktury gruntu rodzimego z strefie osypki ochronnej rury kanalizacyjne;j.
Zaleca sie posadowienie w sposob bezposredni w gruntach naturalnych rodzimych sypkich.

Powierzchnia podtoza, tak naturalnego jak i sztucznego wykonana z ubitego — zageszczonego
piasku powinna by¢ zgodna z projektowanym spadkiem. Wymagane jest podtoze wyprofilowane w
obrebie kata 90° stanowigce tozysko nos$ne rury kanalizacyjnej .Ewentualne ubytki w wysokos$ci

podtoza nalezy wyréwnac¢ wytgcznie piaskiem.

Podsypka i obsypka

Materiatem ziarnistym na obsypke i podsypke rur powinien by¢ piasek , zwir lub pospotka.
Wykonanie podsypki i osypki przyjeto z materiatu dowiezionego.
Materiat na podsypke zwirowg powinien by¢ czysty, przepuszczalny, twardy, chemicznie stabilny

zwir naturalny, pospotka.
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Materiat na podsypke piaskowa powinien by¢ o frakcji od 0,1 do 8,0 mm i zawiera¢ nie mniej niz 90
% frakcji przechodzacej przez sito 5 mm i nie wiecej niz 10 % przechodzgcej przez sito 0,2 mm oraz
stopieh zageszczalnosci 0,2 .

Odpowiedni materiat nalezy starannie utozy¢ na dnie wykopu, rozscieli¢ i za pomoca zatwierdzonego
sprzetu mechanicznego doktadnie ubi¢ warstwami w celu uzyskania jednorodnej podsypki o odpo-
wiednim nachyleniu.

Minimalna grubo$¢ ubitego materiatu ziarnistego na réwnym dnie wykopu lub najwigkszymi
nieréwno-sciami dna powinna wynosi¢ 20 cm ( dla przewoddéw kanalizacyjnych ).

Rury nalezy nastepnie rowno utozy¢ na podsypce, zwracajgc szczegblng uwage na ich podparcie na
catej dtugosci.

Utozony odcinek rury po uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci jej spadku wymaga zastabilizowania
przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku, przynajmniej na wysokosci 10 cm ponad wierzch rury
(w koncowej fazie robé6t obsypke uzupetnia sie do 30 cm).

Podczas wykonywania obsypki, Wykonawca powinien uwazaé, aby nie przesungé¢ ani nie uszkodzi¢
rur — zrzucanie materiatu na obsypke bezposrednio z poziomu terenu na rury jest niedozwolone.

Po sprawdzeniu utozenia rurociggu i ztgczy przez Inspektora i po pomysinej wstepnej prébie
szczelnosci, kazde zagtebienie pod zigcze nalezy doktadnie wypetni¢ materiatem ziarnistym i
dokfadnie ubi¢, do uzyskania takiego wspotczynnika zageszczenia, jaki ma wierzchnia warstwa
podsypki.

Materiat obsypki powinien siega¢ na wysokos¢ co najmniej 30 cm nad wierzch rury.

Zasypywanie wykopow

Zasypka wykopow wykonana w 100 % z gruntu dowiezionego.
Zasypywanie wykopow powinno odbywac sie piaskiem warstwami grub. 15 cm z sukcesywnym
zageszczaniem.

Powyzej zsypywac wykop zgeszczajgc warstwami grunt.

Odtworzenie nawierzchni drég

Odtworzenie konstrukcji nawierzchni nalezy przyjaé¢ w dostosowaniu do istniejgcej nawierzchni.
Podtoze pod nawierzchnie powinno byé wyprofilowane zgodnie ze spadkiem istniejgcej nawierzchni
i z dostosowaniem do istniejgcych spadkéw i istniejgcej nawierzchni na wigczeniu.

Gorna powierzchnia nawierzchni odtwarzanej powinna pokrywaé sie z goérng powierzchnig
nawierzchni istniejgce;.

Odtwarzang nawierzchnie drogi z kostki betonowej nalezy wykonac¢ z kostki betonowej brukowej
grub. 8 cm zgodnie z PN-EN 1338 i PN-EN 1339. Szerokos$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami
brukowymi powinna wynosi¢ od 2 mm do 3 mm. Spoiny pomiedzy prefabrykatami po oczyszczeniu
powinny by¢é zamulone piskiem na petng grubos$é. W przypadku zamulenia spoin nalezy stosowac
drobny piasek odpowiadajgcy PN-EN 13139:2003.

Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna oddaé¢ do uzytku
bezposrednio po jej wykonaniu. Nawierzchnie na podsypce cementowo — piaskowej ze spoinami
wypetnionymi zaprawg cementowo-piaskowa, po jej wykonaniu nalezy przykryé warstwg wilgotnego

piasku o grubosci od 3 - 4 cm i utrzymywac jg w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od
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2 tygodni ( przy temperaturze $redniej otoczenia nie nizszej niz 15° C ) do 3 tygodni ( w porze

chtodniejszej ) nawierzchnie nalezy oczysci z piasku i mozna odda¢ do uzytku.

Uwaga :

Nalezy wykorzysta¢ kostke z rozbidrki, z uwzglednieniem wymiany uszkodzonej na nowg. Nie

dopuszcza sie powtdrnego montazu elementéw potamanych i uszkodzonych.

Warstwy nawierzchni:

- wykonania warstwy z piasku $rednioziarnistego, stabilizowanego mechanicznie, warstwa grub. 10
cm, z zageszczeniem do wspoétczynnika Is = 1,0

- podbudowa betonowa warstwa grub. 15 cm,

- wykonanie warstwy nawierzchni z kostki brukowej grub. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowe;j

1:4 grubosci 5 cm.

7.0. Informacja o wpisie do rejestru zabytkow

Trasa projektowanych rurociggéw nie znajduje sie na terenach wpisanych do rejestru zabytkow.

W przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia robét przedmiotu, co do ktérego istnieje
przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, nalezy wstrzymaé wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub
zniszczy¢ odkryty

przedmiot, nalezy zabezpieczy¢ przy uzyciu dostepnych srodkéw ten przedmiot i miejsce jego
odkrycia i niezwtocznie zawiadomi¢ Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkéow lub Burmistrza

Trzcianki.

8.0. Informacje i dane o charakterze i cechach przewidywanych zagrozen dla srodowiska

8.1. Oddziatywanie inwestycji

Zastosowane materialy i armatura zagwarantujg szczelnos¢ systemu.

Przy realizacji budowy szkodliwe oddzialywanie na stan zanieczyszczenia powietrza

atmosferycznego objawi sie jedynie w fazie realizacji. Wptyw ten powodowany bedzie przez:

- zwiekszong emisje zanieczyszczenh gazowych, zawartych w spalinach maszyn i pojazdéw pracujg-
cych na budowie,

- zwiekszong ilo$¢ pytdw, zwigzang z prowadzeniem prac rozbiorkowych, transportem i
wykorzystywaniem na budowie materiatéw sypkich oraz intensywniejszym ruchem pojazdéw na
terenie budowy.

Wymienione ucigzliwosci sg typowe dla okresu budowy i znikng one wraz z zakohczeniem prac

inwestycyjnych.

W okresie prowadzenia prac zwigzanych z budowg, Zzrodiem hatasu bedzie pracujgcy na budowie

sprzet:

- do robdt ziemnych, drogowych - koparki, fadowarki, walec wibracyjny, zageszczarki, spycharki,

- do robdt instalacyjnych - koparki, zurawie samochodowe, samochody dostawcze,

- do prac transportowych - samochody samowytadowcze, samochody dostawcze.

W czasie prowadzenia prac nalezy liczy¢ sie z krotkotrwatym wystepowaniem w rejonie zabudowy
mieszkaniowej poziomu dzwieku o wartosciach 70-75 dB(A). Po zakornczeniu budowy poziom hatasu

powrdéci do stanu obecnego.
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Wierzchnia warstwa gleby humusowej bedzie zdejmowana i magazynowana oddzielnie na
wybranych miejscach odktadczych. Pozwoli to po zakoriczeniu prac ziemnych (zasypaniu wykopéw)
na uzycie jej do rekultywacji warstwy powierzchniowej. Ziemia z wykopéw wywozona bedzie na
ustalone w miejsca wskazane przez Inwestora.

Przyjete rozwiania projektowe ograniczajg zmiane stosunkdéw wodnych na terenie objetym

inwestycjg. Realizacja przedsiewziecia nie powoduje zanieczyszczenia srodowiska.

8.2. Bilans odpadéw z fazy budowy

Odpad z fazy budowy to ziemia pozostata z wykopdw po zasypaniu rurociggéw oraz obiektéw na
sieci.

Wywoz ziemi z wykopow w trakcie wykonywania robét nastgpi w miejsca ustalone przez Inspektora
nadzoru i Wykonawce robdét. Nadmiar ziemi po zasypaniu wykopow nalezy zagospodarowac.
Realizowana inwestycja nie wprowadza do srodowiska zadnych szkodliwych substancji i energii.
Przed przystgpieniem do robét ziemnych ( na 30 dni przed rozpoczeciem ) nalezy uregulowac stan
formalno — prawny w zakresie gospodarki odpadami z fazy budowy.

Realizowana inwestycja nie wprowadza do Srodowiska zadnych szkodliwych substancji i energii.
Przed przystgpieniem do robét ziemnych ( na 30 dni przed rozpoczeciem ) nalezy uregulowaé stan
formalno — prawny w zakresie gospodarki odpadami z fazy budowy.

W trakcie realizacji nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad :

1/ w fazie realizacji przedsiewziecia, w trakcie prowadzenia robét ziemnych nalezy uwzglednic
ochrone gleb, w ty w szczegdlnosci gospodarke warstwa humusowa,

2/ w projekcie przyjeto takie rozwigzania ktére ograniczajg zmiane stosunkéw wodnych do
rozmiaréw niezbednych ze wzgledu na specyfike przedsiewziecia,

3/ realizacja przedsiewziecia nie spowoduje zanieczyszczenia srodowiska gruntowo — wodnego oraz
pogorszenia jakosci wod gruntowych,

4/ zasieg leja depresji spowodowany wykonywaniem wykopéw budowlanych nie wykroczy poza
granice dziafki na ktérej realizowane beda roboty budowlane,

5/ projektowana inwestycja nie powoduje koniecznosci wycinki istniejgcych drzew.

9.0. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu zamknie sie w obrebie granic dz. o nr ewid. 1534, 1530/2, 1529/7,
1529/8, 1531/2, 1532/4, 1532/1, 1523, 1515/7, 1516, 1521/16, 1515/7, 1517/2, 1513/1, 1517/31,
1517/30, 68, 70/6, 72/3, 71/1obreb 0001 obreb Trzcianka i nie bedzie niekorzystnie oddziatywat na
dziatki sgsiednie.

Wyznaczenia terenu dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20 Ustawy Prawo budowlane.

11.0. Uwagi koncowe

- przed przystgpieniem do robdt sprawdzi¢ na budowie przyjete rzedne i dilugosci i ewentualne
zmiany nanies¢ do projektu,

- przed zasypaniem utozonych sieci dokona¢ geodezyjnej inwentaryzacji. Trasa sieci podlega
réwniez geodezyjnemu wytyczeniu.

- w trakcie realizacji rob6t nalezy przestrzegac zalecen innych uzytkownikéw uzbrojenia zawartych
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w warunkach uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej, ktére stanowiong integralng czesé
wytycznych wykonawczych,

- projektowane sieci wykona¢ zgodnie z projektem, obowigzujgcymi przepisami i normami,
instrukcjami stosowania materiatdw, wyrobdéw budowlanych i urzadzen okreslonych przez
producentow,

- wszystkie materiaty, wyroby i urzgdzenia stosowane do budowy sieci powinny spetnia¢c wymagania

art. 10 ustawy ,Prawo budowlane”

- w przypadku stwierdzenia warunkéw odmiennych od zatozonych w projekcie nalezy ten fakt zgtosi¢
do projektanta,

- wszystkie roboty wykonywac przy zachowaniu wymaganych przepiséw BHP dla robét ziemnych i
montazowych obowigzujgcych aktualnie w przedsigbiorstwie wykonawczym oraz przepisach
panstwowych jak Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robo6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych z dnia 6 lutego 2003 r. ( Dz.U.
2003 nr 47, poz. 401),

- prace zwigzane z wtagczeniem do czynnych sieci kanalizacyjnych wykonywaé przy zachowaniu
przepisOw rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwaciji sieci
kanalizacyjnych ( Dz. U. 1993 nr 96 poz. 437 ),

- odbiory sieci kanalizacji deszczowej wraz z obiektami na sieci dokona¢ nalezy na podstawie
niniejszego projektu, PN-EN 1610:2015, PN-B-10729:1999 i warunkdw technicznych.



