Zadanie : Rozbudowa skladowiska odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne

w Sulnéwku o kwatere nr IV

Sulnéwko 74c 86-100 Swiecie

Przedmiar roboét rewizjanr 1
Dla Rozbudowy sktadowiska odpadéw innych

kwatere nr IV

A. ROBOTY ZASADNICZE NA KWATERZE

Inwestor : Przedsiebiorstwo Unieszkodliwiania Odpadow "Eko-Wista" Sp. z 0.0.

niz niebezpieczne i obojetne w Sulnéwku o

Lp. Podstawa Opis roboét Jedn. Obmiar
ustalenia miary
1. Roboty przygotowawcze
1 2 3 4 5
1 wg nakfadow Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha 6,00
rzeczowych ziemnych, niwelacja terenu pod obiekty przemystowe i
KNR 2-010121-01- | lotniska.
052 krotno$c¢= 1,00
2 wg nakfadow Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu | m2 56 877,00
rzeczowych $ciotki le$nej, ze spalaniem na migjscu.
KNR 2-010111-05- | krotno$é= 1,00
050
3 wg nakfadow Rozebranie ogrodzenia tymczasowego typu "Metro" z m2 560,00
rzeczowych ptyt drewnianych w ramach z katownika analogia do
KNR 2-250319-02- | ogrodzenia panelowego
050 krotnosc= 1,00
2. Roboty ziemne
1 2 3 4 5
wg nakfadow Wykopy wykonywane spycharkami ggsienicowymi o m3 43 319,00
rzeczowych mocy 74 kW 100 KM. Grunt kategorii 11l
KNR 2-0110228- krotnosc¢= 1,00
05-060
wg nakfadow Przemieszczanie spycharkami ggsienicowymi o mocy m3 14 440,00
rzeczowych 110 kW/150 KM mas ziemnych na odlegfo$c¢ do 10 m.
KNR 2-0110229- Grunt kategorii lll zdjecie humusu
0202-060 krotnosc¢= 1,00




2 3 5
6 wg nakfadow Przemieszczanie mas ziemnych spycharkami m3 14 440,00
rzeczowych 74kW/100KM.Naktady dodatkowe za dalsze rozpoczete
KNR 2-0110229- 10m przemieszczania gruntu w przedziatach pon.10-
0501-060 30m. Grunt kat.lll zdjecie humusu
krotnosc¢= 1,00
7 wg nakfadow Przemieszczanie mas ziemnych spycharkami m3 14 440,00
rzeczowych 110kW/150KM.Naktady dodatkowe za dalsze
KNR 2-0110229- | rozpoczete 10m przemieszczania gruntu w przedziatach
0802-060 pon.30-60m.Grunt kat.lll zdjecie humusu
krotnoscé= 1,00
8 wg nakfadow Przemieszczanie mas ziemnych spycharkami m3 43 320,00
rzeczowych 74kW/100KM. Naktady dodatkowe za dalsze rozpoczete
KNR 2-0110229- 10m przemieszczania gruntu w przedziatach ponad
1101-060 60m. Grunt kat.lll zdjecie humusu
krotno$é= 1,00
9 wg nakfadow Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej - humusu, za m2 56 877,00
rzeczowych pomocg spycharek. Grubo$¢ warstwy do 15 cm
KNR 2-0110126- krotnosc¢= 1,00
01-050
10 wg nakfadow Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3 43 320,00
rzeczowych odlegto$¢ do 1 km. Kategoria gruntu Ill wywdéz humusu
KNR 4-010108-07- krotnosc= 0,45
060
11 wg nakfadow Wywoéz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3 43 320,00
rzeczowych kazdy nastepny 1 km wywo6z humusu
KNR 4-010108-08- krotnosc¢= 1,00
060
12 wg nakfadow Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3 131 076,0
rzeczowych podsiebiernymi 1,20 m3 na odkfad. Grunt kategorii Il 0
KNR 2-0110218- krotnosc¢= 0,55
05-060
13 wg nakfadow Naktady uzupet.do tab.0201-0213 za kazde dalsze 0,5 m3 87 757,00
rzeczowych km odl.transportu ponad 1 km samochodami samowyt.5-
KNR 2-0110214- 10 t po terenie lub drogach gruntowych. Grunt kat.IlI-1V
0201-060 krotnosc¢= 0,55
14 wg nakfadow Formowanie i zageszczanie nasypow spycharkami m3 43 319,00
rzeczowych gagsienicowymi 74 kW/100 KM. Nasypy o wysokosci do
KNR 2-0110235- 3,0 m. Grunt kategorii lll-1V
0201-060 krotnosc¢= 0,60
3. Uszczelnienie sktadowiska i drenaze
2 3 5
15 wg nakfadow Mechaniczne uszczelnianie gling czaszy i skarp m3 24 222,77
rzeczowych Sktadowisk
KNNR 110701- krotnosc= 0,75
020-060 Skarpy (15652-4,9x887,5 = 11303,25

Dno 31654,20
Razem 42 957,45 m” x 0,56 =24 222,77 m®




3 5
16 wg nakfadow Mechaniczne plantowanie terenu réwniarkami m2 37 142,29
rzeczowych samojezdnymi. Grunt kategorii 1l
KNR 2-0110234- krotnosc¢= 0,75
09-050
17 wg nakfadow Zageszczenie nasypow walcami samojezdnymi m3 37 142,29
rzeczowych statycznymi 4-6 t. Grunt spoisty kategorii Ill-IV
KNR 2-0110237- krotno$c= 0,75
04-060
18 wg nakfadow Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi. Grunt m3 11 303,25
rzeczowych spoisty kategorii Ill-IV
KNR 2-0110236- krotno$c¢= 0,60
02-060
19 wg nakfadow Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i m2 11 303,25
rzeczowych dna wykopéw wykonywanych mechanicznie. Grunt
KNR 2-0110506- kategorii |-l
04-050 krotnosc= 0,60
20 wg nakfadow Plantowanie mechaniczne terenu powierzchni gruntu m2 37 142,29
rzeczowych rodzimego. Grunt kategorii -1l
KNR 2-0110505- krotno$c¢= 0,55
04-050
21 wg nakifadow Umocnienie czaszy i skarp skfadowisk wtdkning m2 48 445,54
rzeczowych syntetyczng 600g9/m2
KNNR 110702- Charakterystyka Robot. Tablica: 0702
010-050 krotnosc¢= 1,00
22 wg nakfadow Uszczelnianie czaszy i skarp sktadowisk folig z PEHD m2 48 445,54
rzeczowych 2mm tgczong przez zgrzewanie
KNNR 110701- krotnosc¢= 1,00
040-050 1. Folia szorstka
a. Zach (10,0+2,0+4,9)x127 = 2146,30
b. Pn ($r13,60x266) = 5453,00
c. Wsch 14,10x173 = 3633,00
d. Pds$r12,40x229 = 4419,70
Razem 15 652,00 m’
2. Folia gtadka
(115+165)/2x260 —(357+99) = 35 944,00 m*
(15652,0+35944} x 0,94 = 48 445,54 m®
23 wg nakfadow Umocnienie czaszy i skarp skftadowisk wtokning m2 48 445,54
rzeczowych syntetyczng 6009/m2
KNNR 110702- krotnosé= 0,55
010-050 (15652+35944 ) = 48 445,54 m?
24 wg nakfadow Mechaniczne uszczelnianie czaszy i skarp sktadowisk m3 14 533,66
rzeczowych warstwg ochronng z piasku
KNNR 110701- krotnoscé= 1,00
030-060 29 067,22 m* x 0,50 = 14 533,66 m*
25 wg nakfadow Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych, prostych o m 240,00
rzeczowych Srednicy nominalnej 200 mm- zbieracz. Transport
KNNR 110703- materiatéw ciggnikiem z przyczepa
06010-040 krotnosé= 1,00

Zbieracz 200 2x120m = 240 mb




2 3 5
26 wg nakfadow Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach m 1518,00
rzeczowych o Srednicy nominalnej 100-125 mm. Transport
KNNR 110703- materiatéw ciggnikiem z przyczepa
03010-040 krotno$c¢= 1,00
Saczki @90/75 —
(81+3x80+78,6+81+84+93+102+110+119+127,5+136)+(
29,5+2x27+26+25+24x4+25+27,5+28,6+16,5) =
1222,0+296,0 = 1518,0 mb
27 wg nakfadow Elementy skfadowisk i oczyszczalni $ciekdw. Studnie kpl 1,00
rzeczowych zbiorcza drenazu o gtebokosci 1,5 m z kregéw o
KNNR 110706- Srednicy 80 cm
010-090 krotno$é= 1,00
28 wg nakfadow Ztoza filtracyjne piaskowe, zwirowe wykonywane m3 395,00
rzeczowych mechanicznie
KNNR 110705- krotnosc¢= 1,00
030-060
29 wg nakfadow Elementy sktadowisk i oczyszczalni $ciekobw. Komory kpl 2,00
rzeczowych (studzienki) z PVC o $rednicy 315 mm - odpowietrzania
KNNR 110706- drenazu
06010-090 krotno$c= 1,00
30 wg nakfadow Podtfoza o grubosci 20 cm z materiatéw sypkich m2 33,00
rzeczowych krotno$é= 1,00
KNR 2-180501-03-
050
31 wg nakfadow Podtfoza o grubosci 25 cm z materiatéw sypkich m2 33,00
rzeczowych krotno$c= 1,00
KNR 2-180501-04-
050
32 wg nakfadow Kanaty z rur kanalizacyjnych PVC o $rednicy m 55,00
rzeczowych zewnetrznej 250 mm tgczonych na wcisk odptyw
KNR 2-18W0408- odciekéw do zbiornika
04-040 krotnosc= 1,00
33 wg nakfadow Hydroizolacja gruntu geomembranami za pomoca: m2 1,00
rzeczowych spawania przej$cie szczelne rury PCV 250 do zbiornika
Orgbud 9110501- krotnosé= 1,00
02-050
4. Odgazowanie
2 3 5
34 wg nakfadow Elementy sktadowisk i oczyszczalni $ciekéw. studnie kpl 11,00
rzeczowych rozdzielcze ujecia biogazu o gtebokosci 2,0 m z kregéw
KNNR 110706- 0 $rednicy do 150 cm
030-090 krotno$c¢= 1,00
35 wg nakfadow tawy fundamentowe betonowe prostokatne o szerokosci m3 13,20
rzeczowych do1,3m
KNR 2 0210201-03- krotno$c¢= 1,00
060
36 wg nakifadow studnie odgazowania fi 400 z biofiltrem szt 11,00
rzeczowych krotno$é= 1,00
AWO0001-020




2 3 5
37 wg nakfadow Zfoza filtracyjne ttuczniowe wykonywane mechanicznie m3 2,07
rzeczowych krotnosc= 1,00
KNNR 110705-
040-060
38 wg nakfadow Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad m3 11x0,80x
rzeczowych koparkami podsiebiernymi o pojemnosci fyzki 0,25 m3, 0,80x1,1
KNNR 10210-030- gfebokosc wykopu do 3,00m. Grunt kategorii Ill-1V =7,74
060 wykop pod sie¢ biogazu
krotno$é= 1,00
39 wg nakfadow Zasypanie wykopoéw fundamentowych podtuznych, m3 6,58
rzeczowych punktowych, obiektowych, rowéw spycharkami
KNNR 10214- 74kW.Zageszczanie spycharkami warstwy luznej
02010-060 grub.30 cm. Grunt kat.llI-1V
krotnosc¢= 1,00
40 wg nakfadow Montaz rurociggow z rur polietylenowych o $rednicy m 11x2,90 =
rzeczowych nominalnej 63 mm montowanych z rur w zwojach 31,90
KNR 2-190301-06- (WACETOB-PZITB)
040 krotno$é= 1,00
pkt trasa rurociggu
pkt diugos¢ wylot stacja
PE63 ogélem
R
1 S11 321,10 2,90 324,00
2 S10 315,70 2,90 318,60
3 S9 391,10 2,90 394,00
4 S8 328,60 2,90 331,50
5 s7 314,30 2,90 317,20
6 S6 228,60 2,90 231,50
7 S5 241,90 2,90 244,80
8 sS4 137,50 2,90 140,40
9 S3 80,40 2,90 83,30
10 S2 73,20 2,90 76,10
11 S1 121,50 2,90 124,40
Razem | 2 553,90 31,90 2 585,80
41 wg nakfadow Rury ochronne /ostonowe/ z polipropylenu PP o m 0,00
rzeczowych $rednicach nominalnych 140 mm (WACETOB-PZITB)
KNR 2-190306- krotnosé= 1,00
0702-040
42 wg nakfadow tgczenie rur metodg zgrzewania czotowego. Srednica ztgcze 22
rzeczowych nominalna rurociggu z rur polietylenowych 63 mm
KNR 2-190302-02- (WACETOB-PZITB)
171 krotnosc¢= 1,00
43 wg nakfadow Potgczenia rur polietylenowych o $rednicach ztgcze 22,00
rzeczowych nominalnych 63 mm za pomocg ksztaftek
KNR 2-190303- elektrooporowych PE - zaslepki (WACETOB-PZITB)
0609-171 krotno$é= 1,00
5. Drogi na terenie skladowiska
2 3 5
44 wg nakifadow Koryta wykonywane mechanicznie,gteb.30 cm,na catej m2 6 950,00
rzeczowych Szerokosci jezdni i chodnikow, w gruntach kat.ll-IV,przy
KNNR 60101- uzyciu spycharki i walca statycznego samojezdnego
03010-050 krotnosc¢= 1,00




45 wg nakfadow Profilowanie i zageszczanie podfoza pod warstwy m2 6 950,00
rzeczowych konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie,
KNNR 60103-030- | przy uzyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-
050 \
krotno$é= 1,00
46 wg nakfadow Mechaniczne zageszczanie warstwy odsgczajgcej, m2 936,85
rzeczowych grubosc warstwy po zageszczeniu 20 cm, przy uzyciu
KNNR 60104-020- walca wibracyjnego
050 krotnoscé= 1,00
a7 wg nakfadow Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, m2 4 605,55
rzeczowych grubos$c warstwy po zageszczeniu 25 cm
KNNR 60113-030- krotno$c= 1,00
050 4,0x877,5 = 3 514,10 m*
123,77x3,3 = 408,45 m*
( 63,145x6,0+13,04x20,0) = 683,00 m”
48 wg naktadow Gérna warstwa podbudowy z kruszywa famanego, m2 3922,55
rzeczowych grubo$c warstwy po zageszczeniu 15 cm
KNNR 60113-060- krotnosc¢= 1,00
050 4,0x877,5 = 3514,10 m*
123,77x3,3 = 408,45 m*
49 wg nakfadow Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm, m 314,50
rzeczowych wraz z wykonaniem faw betonowych, na podsypce
KNNR 60403-040- cementowo-piaskowej
040 krotnos$é= 1,00
50 wg nakifadow Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej o m2 683,00
rzeczowych wysokosci 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej
KNNR 60302-040- krotno$c¢= 1,00
050 ( 63,145x6,0+13,04x20,0) = 683,00 m*
51 wg nakfadow Budowa nawierzchni z ptyt zelbetowych petnych o m2 275,00
rzeczowych powierzchni ponad 3,0 m2
KNR 2-250408-04- krotnosc¢= 1,00
050 12,22x22,5 = 275,00 m*
6. Zielen
1 2 3 4 5
52 wg nakladéw Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i m3 534,00
rzeczowych Smieci. Wywdz zanieczyszczeh samochodami na
KNR 2-210101-04- | odlegtos¢ do 1,0 km
060 krotnosé= 1,00
53 wg nakladow Reczne rozscielenie ziemi urodzajnej z transportem m3 915,00
rzeczowych taczkami na terenie ptaskim
KNR 2-210218-02- | krotnos¢= 1,00
060
54 wg nakfadow Sadzenie krzew6w zywoptotowych bez zaprawy dotéw w | szt 4876,00
rzeczowych rowach o szerokosci do 45 cm. Grunty kategorii 1l
KNNR 110710- krotnosé= 1,00
020-020
55 wg nakladéw Sadzenie w terenie ptaskim drzew lisciastych form szt 562,00
rzeczowych piennych, bez zaprawy dotéw o $rednicy i gtebokosci
KNNR 110708- 0,3/0,3 m. Grunty kategorii lll analogia pngcza
05010-020 krotnos¢= 1,00




56 wg nakfadow Sadzenie w terenie ptaskim drzew iglastych, bez szt 474,00
rzeczowych zaprawy dotéw o srednicy i gtebokosci 0,5/0,5 m. Grunty
KNNR 110709- kategorii Il
01010-020 krotnos$é= 1,00
57 wg nakfadow Wykonanie trawnikdéw dywanowych siewem ha 1,09
rzeczowych mechanicznym na terenie ptaskim przy uprawie
KNR 2-210403-04- | mechanicznej z nawozeniem. Kategoria gruntu I,
052 analogia fgki kwietne
krotnosé= 1,25
58 wg nakladow Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na skarpach | m2 4 539,10
rzeczowych przy uprawie recznej z nawozeniem. Kategoria gruntu Il
KNR 2-210402-05- | krotnos¢= 1,00
050
1 2 3 4 5
7. Ogrodzenie terenu
1 2 3 4 5
59 wg nakfadow Ogrodzenie z siatki w ramach na stupkach stalowych z m 188,00
rzeczowych ksztaftownikéw walc. obsadzonych w gniazdach
KNNR 21602-030- cokotéow. Wysokos$c¢ elementéw do 2,00 m o rozstawie
040 stupkow 3 m
krotno$¢= 0,60 151,00+37,00=188,00 mb
60a wg nakfadow Ogrodzenie z siatki w ramach na stupkach stalowych z m 562,80
rzeczowych ksztaftownikow walc. obsadzonych w gniazdach
KNNR 21602-030- | cokotéw. Wysoko$c elementéw do 2,00 m o rozstawie
040 stupkéw 3 m analogia h=3,20
krotno$é= 1,60 318,80+243,80 = 562,80mb
60b wg nakfadow Ogrodzenie drewniane. Sztachety z listew o rozstawie m2 229,50
rzeczowych co 10 cm analogia do ogrodzenia przestawnego
KNNR 21605-010- | krotnosé= 1,00 51,0x4,50 = 229,50 m*
050
61 wg nakfadow Zabezpieczenie ogrodzenia, z drutu kolczastego na m 713,66
rzeczowych stupkach stalowych
KNR 2-02W1804- | krotnosc¢= 1,00
13-040
8. Przepompownia- ttocznia
1 2 3 4 5
62 wg nakfadow Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi m3 72,00
rzeczowych 0,40 m3 na odktad. Grunt kategorii Il
KNR 2-0110221- krotnosc¢= 1,00
06-060
63 wg nakifadow Zasypywanie wykopow spycharkami ggsienicowymi o m3 17,25
rzeczowych mocy 74 kW/100 KM. Przemieszczenie gruntu na
KNR 2-0110230- odlegto$é do 10 m. Grunt kategorii I-111
0101-060 krotnosc¢= 1,00
64 wg nakfadow Dostawa i montaz przepompowni-tfoczni Awalift 74 kpl ukt. 1,00
rzeczowych krotnos$c¢= 1,00
AWO0003-065
65 wg nakfadow Rurociggi z PCW ci$nieniowe o $rednicy zewnetrznej m 8,90
rzeczowych 90mm tgczone na uszczelke gumowag do zbiornika
KNR 2-180207-02- krotno$c¢= 1,00
040




9. Studnie

2 3
66 wg nakfadow Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi m3 66,25
rzeczowych 0,25 m3 na odktad. Grunt kategorii Ill
KNR 2-0110221- krotnosé= 1,00
04-060
67 wg nakfadow Zasypywanie wykopow spycharkami ggsienicowymi o m3 23,15
rzeczowych mocy 55 kW/75 KM. Przemieszczenie gruntu na
KNR 2-0110230- odlegto$¢ do 10 m. Grunt kategorii I-111
01-060 krotno$é= 1,00
68 wg nakfadow Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $rednicy 1200 szt 2,00
rzeczowych mm i gtebokosci 3 m w gotowym wykopie. Wykonywanie
KNR 2-180613- studni przy pomocy zurawia samochodowego do 4 t.
0301-020 Studnie SS- 2 szt.
krotnosc= 1,00
69 wg nakifadow Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o Srednicy 1000 0,5m 2,00
rzeczowych mm w gotowym wykopie. Naktady dodatkowe dla
KNR 2-180613-04- gteboko$ci ponad 3 m za kazde 0,5 m réznicy
041 gfebokosci . Studnie SS1+SS2
krotnoscé= 1,00
70 wg nakfadow Izolacja Abizolem P dwukrotnie zewnetrznych m 11,50
rzeczowych powierzchni rur betonowych i zelbetowych o $rednicy
KNR 2-180712-10- 1200 mm
040 krotnos$é= 1,00
71 wg nakifadow Rurociggi z PCW ci$nieniowe o Srednicy zewnetrznej m 16,90
rzeczowych 315 mm {gczone na uszczelke gumowg
KNR 2-180207-07- krotno$c= 1,00
040
72 wg nakfadow Rurocigg z rur stalowych ocynkowanych o $rednicy m 5,50
rzeczowych nominalnej 25 mm, o pofgczeniach gwintowanych,
KNR 21-510104- umocowany na $cianach w budynku niemieszkalnym
03-040 krotnosé= 1,00
73 wg nakfadow Hydranty pozarowe nadziemne o $rednicy nominalnej szt 2,00
rzeczowych 80-100 mm na Kkolanie stopowym kotnierzowym
KNNR 110305- krotnoscé= 1,00
040-020
74 wg nakfadow Zawor hydrantowy o $rednicy nominalnej 50 mm szt 3,00
rzeczowych montowany na $cianie analogia smok ssawny
KNR 21-510116- krotnosé= 1,00
01-020
75 wg nakfadow Podtgczenia instalacji do sieci wodociggowych. Zasuwy szt 2,00
rzeczowych Zeliwne kotnierzowe klinowe owalne i skrzynkg uliczng o
KNR 2-180908-05- Srednicy 100 mm
020 krotno$é= 1,00
76 wg nakfadow Podejscia doptywowe do hydrantu ogrodowego o szt 2,00

rzeczowych
KNR 2-15U0105-
04-020

Srednicy nominalnej 25 mm,dla rurociggéw zimnej wody
krotno$c¢= 1,00




2 3
77 wg nakfadow Izolacja asfaltem dwukrotnie stykow rurociggdéw szt 5,50
rzeczowych stalowych o $rednicy 25 mm
KNR 2-180702-01- krotnosc¢= 1,00
020
10. Stacja pozyskiwania i obrébki biogazu
2 3
78 wg nakfadow Wykopy wykonywane spycharkami ggsienicowymi o m3 11,38
rzeczowych mocy 55 kW 75 KM. Grunt kategorii Ill pod ptyte stacji
KNR 2-0110228- krotno$c¢= 1,00
02-060 3,50 x 6,5 x0,50= 11,38 m°
79 wg nakfadow Zasypywanie wykopow spycharkami ggsienicowymi o m3 2,38
rzeczowych mocy 55 kW/75 KM. Przemieszczenie gruntu na
KNR 2-0110230- odlegto$c¢ do 10 m. Grunt kategorii I-111
01-060 krotno$c= 1,00
11,38-3,0x6,0x0,5 = 2,38 m°
80 wg nakfadow Warstwa odsgczajgca w Korycie lub na catej szeroko$ci m2 18,00
rzeczowych drogi. Wykonanie i zageszczenie mechaniczne. Grubos¢
KNR 2-3110104- warstwy po zageszczeniu 10 cm
07-050 krotnoscé= 1,00
2,77x6,50 = 18,00 m”
81 wg nakifadow Podbudowy betonowe z dylatacjg. Grubo$¢ warstwy po m2 16,53
rzeczowych zageszczeniu 12 cm analogia ptyta stacji
KNR 2-3110109- krotno$c¢= 1,00
01-050 2,44,x6,26 = 16,53 m’
82 wg nakfadow Podbudowy betonowe z dylatacjg. Dodatek za kazdy m2 16,53
rzeczowych dalszy 1 cm analogia plyta stacji
KNR 2-3110109- krotnosc¢= 8,00
02-050
11. Roboty elektryczne
11. Roboty elektryczne
1) Kabel ziemny YKY 4x10mm2 246,0m
2) Kabel ziemny YAKYZ04x25 mm2 171,0 m
3) Bednarka FeZn 25x4 mm 171,0 m
4)  Zigcze kablowe typu ZK2-2xRBK160A — 1 kpl
5)  Stup oswietleniowy typu S-80/6-3 2 szt
6) Fundament stupa F150/200 2 szt
2 3
83 wg nakfadow Mechaniczne kopanie rowdw dla kabli,o gtebokoSci do m 398,00
rzeczowych 0,8 m i szerokosci dna rowu do 0,4 m,koparkami
KNR 2-0110702- | podsiebiernymi o pojemnoS$ci tyzki 0,15 m3. Grunt kat.lll-
0201-040 v
krotnoscé= 1,00
84 wg nakfadow Mechaniczne zasypywanie spycharkami rowow dla kabli. m 398,00

rzeczowych
KNR 2-0110705-
0202-040

Gfebokos¢ rowow do 0,8 m i szerokos¢ dna wykopu do
0,4 m. Grunt kategorii lll-1V
krotnos$é= 1,00




2 3 5
85 wg nakfadow Wykopy mechaniczne gteb.do 2,0m,koparkami m3 0,72
rzeczowych podsiebiernymi o poj.tyzki 0,15 m3 wraz z recznym
KNR 2-0110708- zasypaniem dla stupéw elektroenergetycznych. Grunt
05-060 kat.I-1l
krotnosc¢= 1,00
86 wg nakfadow Uktadanie bednarki o przekroju do 120 mm2 w kanatach m 171,00
rzeczowych odkrytych lub tunelach luzem
KNR 5-080608-01- krotnosc¢= 1,00
040
87 wg nakfadow Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do szt 2,00
rzeczowych 20 kg wraz z konstrukcjg mocowang przez przykrecenie
KNR 5-080404-08- do gotowego podtoza
020 krotnoscé= 1,00
88 wg nakfadow Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o m 398,00
rzeczowych Sszerokosci do 0,4 m
KNR 5-100301-01- krotno$c¢= 1,00
040
89 wg nakfadow Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 110 mm m 26,00
rzeczowych w wykopie
KNR 5-100303-02- krotno$c¢= 1,00
040
90 wg nakfadow Wykonanie przegrody z cegiet miedzy kablami m 398,00
rzeczowych krotnos$c¢= 1,00
KNR 5-100309-01-
040
91 wg nakfadow Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0,5 m 171,00
rzeczowych kg/m w rowach kablowych, przykrytych folig
KNR 5-100103-01- kalandrowang
040 krotnos$é= 1,00
92 wg nakfadow Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 2,0 m 246,00
rzeczowych kg/m w rowach kablowych, przykrytych folig
KNR 5-100103-03- kalandrowang
040 krotnosc¢= 1,00
93 wg nakfadow Reczne stawianie stupéw stalowych o masie do 250 kg szt 2,00
rzeczowych dla o$wietlenia zewnetrznego w gruncie kategorii I-111
KNR 5-100708-01- krotno$c¢= 1,00
020
94 wg nakfadow Montaz opraw do jednej lampy rteciowej na szt 4,00
rzeczowych zamontowanym wysiegniku
KNR 5-101005-07- krotno$é= 1,00
020
95 wg nakifadow Montaz wysiggnika rurowego o ciezarze do 15 kg na szt 4,00
rzeczowych stupie
KNR 5-101002-01- krotno$c¢= 1,00
020
96 wg nakfadow Wecigganie przewoddw w wysiegniki o$wietleniowe na m 24,00
rzeczowych ziemi
KNR 5-101004-03- krotno$c¢= 1,00
040

12. Zbiornik na odcieki
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2 3 5
97 wg nakfadow Mechaniczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej w m3 240,00
rzeczowych gruncie zadarnionym spycharkg
KNR 2-210217-04- krotnosc¢= 1,00
060 20,0x40,0 — 240,0 m
98 wg nakfadow Przewdz urobku samochodami samowytadowczymi 5-10 m-p 240,00
rzeczowych t. Zatadowanie mechaniczne
KNR 2-21U0403- krotno$c¢= 1,00
0201-164
99 wg nakfadow Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3 998,46
rzeczowych podsiebiernymi 0,60 m3 na odkfad. Grunt kategorii Ill
KNR 2-0110218- krotno$c¢= 1,00
02-060 {18.90+10,80)x25,80 = 998,46 m®
100 wg nakfadow Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3 998,46
rzeczowych odlegtos¢ do 1 km. Kategoria gruntu Il
KNR 4-010108-07- krotnosc¢= 0,45
060
101 wg nakfadow Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i m2 644,49
rzeczowych dna wykopow wykonywanych mechanicznie. Grunt
KNR 2-0110506- kategorii I-111
04-050 krotnos$é= 1,00
102 wg nakifadow Schody betonowe prefabrykowane o szerokosci 0,6 m m 11,32
rzeczowych na skarpach nasypow i przekopéw
KNR 2-0110529- krotno$c¢= 1,00
01-040 2x5,66x1,0 = 11,32 m”
103 wg nakfadow Podktady na podfozu gruntowym z ubitych materiatow - z m3 64,45
rzeczowych piasku
KNR 2 0211101- krotnosc¢= 1,00
0702-060
104 wg nakfadow Wzmacnianie podfoza gruntowego geosyntetykami na m2 781,67
rzeczowych gruntach o umiarkowanej nosno$ci: sposobem
Orgbud 9110101- | mechanicznym /geowtéknina wzmocniona/ o gramaturze
0110-050 600g
krotnosc¢= 1,00
644,49+137,18 = 781,67 m
105 wg nakfadow Uszczelnianie czaszy i skarp sktadowisk folig z PEHD m2 781,67
rzeczowych gr. 2 mm tgczong przez zgrzewanie
KNNR 110701- krotno$c¢= 1,00
040-050
106 wg nakfadow Dylatacje m 50,00
rzeczowych krotnosc= 1,00
KNR 2 0211913-01- 2x25,00 = 50,0 mb
040
107 wg nakifadow Izolowanie tuneli wykonywanych w otwartym wykopie m2 781,67
rzeczowych matg bentonitowg VOLTEX. Izolacja $cian
KNR 00-320625- krotno$c¢= 1,00
01-050
108 wg nakfadow Betonowanie ptyt zbrojonych o grubosci do 10 cm z m3 77,34
rzeczowych transportem betonu taczkami
KNR 2 0211918- krotno$c¢= 1,00
0101-060 644,49x0,12 = 77,34 m°
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109 wg nakfadow Zatarcie powierzchni betonu na gtadko m2 644,49
rzeczowych krotnosc= 1,00
KNR 2 0211914-04- | 5.66x2x36,10+2x5,66x12,0+4,0x25,0 = 644,49 m”
050
110 wg nakfadow Montaz reczny przejsc tulejowych o masie 1 sztuki do 25| przejsci 3,00
rzeczowych kg
KNR 2 0211912-01- krotno$c¢= 1,00
105
111 wg nakfadow Montaz zbrojenia taw i stép fundamentowych, belek, t 19,00
rzeczowych podciggow, wiencow, Scian, plyt pojedynczo i krzyzowo
KNR 2 0211909-01- zbrojonych. Srednica pretéw do 8 mm
034 krotno$é= 1,00
112 wg nakfadow Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych. t 19,00
rzeczowych Przygotowanie pojedynczych pretow ze stali gftadkiej o
KNR 2 0211908-01- $rednicy do 8 mm
034 krotnosc= 1,00
113 wg nakfadow Préby szczelnosci zbiornika proba 2,00
rzeczowych krotnosc¢= 1,00
KNR 2 0211927-08-
172
114 wg nakifadow Balustrady tarasowe z pochwytami stalowymi m 102,40
rzeczowych krotno$é= 1,00
KNR 2 0211209-01- 2x36,10+2x15,10 = 102,40 mb
040
115 wg nakfadow Wrota-furtka o wysokosci 1,0m i szerokosci 1,0m z kpl 1,00
rzeczowych furtkami o szer.1,0m z siatki na ramach z kgtownikéw
KNR 2 0211808-05- stalowych z pasem dolnym z blachy wys.25cm na
090 gotowych stupkach
krotnos$é= 1,00
116 wg nakfadow I1zolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych m 50,00
rzeczowych pionowych tasmg dylatacyjng PCW szerokosci 200 mm
KNR 2 0210617-08- "3" (zabetonowang)
040 krotnosc¢= 1,00
117 wg nakfadow Malowanie powierzchni poziomych farbg epoksydowag m2 100,00
rzeczowych nawierzchniowg do zbiornikow (WACETOB-PZITB)
KNR 7-120403- krotno$c¢= 1,00
0401-050 4,0x25,0 = 100,0 m*
118 wg nakfadow Malowanie powierzchni pionowych skosnych i m2 544,49
rzeczowych cylindrycznych farbg epoksydowg nawierzchniowg do
KNR 7-120403- zbiornikow (WACETOB-PZITB)
0501-050 krotno$c¢= 2,00
5.66x2x36,10+2x5,66x12,0+4,0x25,0 = 644,49 m®
- 100,00 = 544,49 m*
13. Roboty nieujete w el 1-12
1 2 3 4 5
119 wg nakfadow Cokoty betonowe o wymiarach 0,20x0,06 m, fundamenty | m 713,00

rzeczowych
KNR S02U1501-
02-040

0,20x0,80 m analogia prefabrykaty podmuréwki
ogrodzenie zach.,pn i wsch.
krotnoscé= 1,00
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120 wg nakfadow Dodatek lub potrgcenia za kazde 10 cm réznicy m 562,00
rzeczowych wysokosci cokotu lub fundamentu betonowego,
KNR S02U1501- ogrodzenie pn i wsch.
04-040 krotno$¢= 2,00
121 wg nakfadow Wykopy reczne wraz z zasypaniem podkopow ziemnych | m3 512
rzeczowych nieumocnionych, dtugosc jednostronnego podkopu do 3
KNR 2- m. Grunt kategorii lll analogia rury arota DVK 110
01E706010000-06 | przejscia pod drogg dojazdowg przejscie dla kabli
elektrycznych
krotno$c= 1,00
122 wg nakfadow Przepust z rur ochronnych wykonany metodg podkopu o | m 16,00
rzeczowych dfugosci jednostronnego podkopu do 6 m. Rura
KNR 5-100015-01- | ochronna z PCW, grunt kategorii lll (z.nr 4/93), przejscia
040 pod drogg dojazdowg dla kabli elektrycznych
krotno$c= 1,00
123 wg nakfadow Studnie kanalizacyjne systemowe typu AMIANTIT, dla szt 1,,00
rzeczowych kanatu o $rednicy: 300 mm analogia studnia SR425 dla
Orgbud 9180204- | tuneli rozsgczajgcych
03-020 krotno$c= 1,00
124 wg nakfadow Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm | m 1 826,00
rzeczowych na podsypce cementowo-piaskowej dla drogi pozarowej
KNR 2-3110403- i placu manewrowego
03-040 krotnosc= 1,00
125 wg nakfadow Uszczelnianie czaszy i skarp skfadowisk folig z PE m2 5,00
rzeczowych tgczong przez zgrzewanie analogia przejscia przez folie
KNNR 110701- 2 mm do studni odpowietrzajgcych drenaz
040-050 krotno$c¢= 1,00
126 wg nakfadow Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o szt 5,00
rzeczowych Srednicy 315-425 mm.Zamkniecie rurg teleskopowg z
KNNR 41417-020- | pokrywa zeliwnag,kineta studzienki z PE- studnie
020 odpowietrzajgce
krotnosc= 1,00
127 wg nakfadow Reczne przygotowanie zbrojenia.Konstrukcje proste z t 0,01
rzeczowych pretéw stalowych o $rednicy do 8 mm,stal w kregach
KNNR 41401-010- | krotnosé= 1,00
034
128 wg nakfadow Montaz zbrojenia taw i plyt fundamentowych,zbrojenie z |t 0,01
rzeczowych pretéw stalowych o $rednicy do 8 mm
KNNR 41403-010- | krotnoscé= 1,00
034
129 wg nakfadow Deskowanie taw fundamentowych m2 2,81
rzeczowych krotno$¢= 1,00
KNNR 41407-010-
050
130 wg nakfadow Reczne uktadanie mieszanki betonowej w fawach m3 0,70
rzeczowych fundamentowych i blokach oporowych.Transport
KNNR 41408-010- | mieszanki betonowej japonkami
060 krotnosc= 1,00
131 wg nakfadow Rurociggi z rur PVC o Srednicy zewnetrznej 110 mm m 80,30

rzeczowych
KNNR 41008-030-
040

fgczone na wecisk, potgczenie ze studniami
odpowietrzajgcymi
krotno$c¢= 1,00
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132 wg nakfadow Rurociggi z rur PVC o Srednicy zewnetrznej 160 mm m 58,70
rzeczowych fgczone na wecisk, potgczenie ze studniami
KNNR 41008-040- | odpowietrzajgcymi
040 krotno$c¢= 1,00
133 wg nakfadow Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad m3 291,09
rzeczowych koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,25 m3,
KNNR 10210-020- | gfebokosc wykopu do 3,00m. Grunt kategorii I-11
060 potgczenie ze studniami odpowietrzajgcymi drenaz
krotnosc= 1,00
134 wg nakfadow Zasypanie wykopow fundamentowych m3 256,16

rzeczowych
KNNR 10214-
02020-060

podtuznych,punktowych,obiektowych,rowow
spycharkami 110kW.Zageszczanie spycharkami
warstwy luznej grub.30cm. Grunt kat.lll-1V potgczenie ze
studniami odpowietrzajgcymi drenaz

krotnosc= 1,00

Przedmiar robot

dla ,,Rozbudowy sktadowiska odpadow innych
niz niebezpieczne i obojetne w Sulnéwku o

B. ROBOTY DLA ZAKRESU OPERATU

kwatere nr IV”

Lp. Podstawa Opis roboét Jedn. Obmiar
ustalenia miary
1. Roboty ziemne
1 2 3 4 5
wg nakfadow Oczyszczenie terenu z pozostato$ci po karczowaniu z m2 | 13 500,00
rzeczowych drobnych gatezi, korzeni, kory i wrzosu, z wywiezieniem
KNKRB 010107- krotno$cé= 1,00
02-050
wg nakfadow Wykopy wykonywane spycharkami ggsienicowymi o m3| 27 517,34
rzeczowych mocy 74 kW 100 KM. Grunt kategorii IV
KNR 2-0110228- krotno$cé= 1,00
06-060
wg nakfadow Przemieszczanie spycharkami ggsienicowymi o mocy 74 m3| 27 517,34

rzeczowych
KNR 2-0110229-
0201-060

kW/100 KM mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m. Grunt
kategorii Il
krotnosc= 1,00

14




2 3 5
4 | wg nakfadow Przemieszczanie mas ziemnych spycharkami 55 kW/75 m3| 27 517,34
rzeczowych KM. Naktady dodatkowe za dalsze rozpoczete 10m
KNR 2-0110229- przemieszczania gruntu w przedziatach pon.10-30m.
06-060 Grunt kat.IV
krotnosc= 1,00
5 | wg nakfadéw Zasypywanie wykopow spycharkami ggsienicowymi o m3| 23 390,00
rzeczowych mocy 74 kW/100 KM. Przemieszczenie gruntu na
KNR 2-0110230- odlegtos¢ do 10 m. Grunt kategorii IV
0201-060 krotno$c= 1,00
6 | wg nakfadow Zageszczenie nasypow zageszczarkami. Grunt sypki m3| 18 000,00
rzeczowych kategorii I-111
KNR 2-0110236- krotno$c= 1,00
03-060
7 | wg nakfadow Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha 1,35
rzeczowych ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty przemystowe i
KNKRB 010111- lotniska
01-052 krotno$c¢= 1,00
8 | wg nakfadow Usunigecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za m2 | 13 500,00
rzeczowych pomocg spycharek. Grubos$¢ warstwy do 15 cm
KNKRB 010115- krotno$c= 1,00
01-050
9 | wg nakfadow Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za m2 | 13 500,00
rzeczowych pomocg spycharek. Dodatek za kazde dalsze 5 cm
KNKRB 010115- grubosci
02-050 krotnosc= 5,00
10 | wg naktadow Mechaniczne plantowanie terenéw przeznaczonych do ha 1,35
rzeczowych melioracji na odlegto$¢ 100 m spycharkami o mocy 74
KNKRB 010401- kW/100 km
02-052 krotnosc= 1,00
11 | wg nakfadow Mechaniczne rozplantowanie do 1 m3 ziemi wydobytej z m3| 26 892,81
rzeczowych wykopow spycharkami ggsienicowymi 74 kW/100 km,
KNKRB 010403- lezgcej wzdtuz krawedzi na dtug.1 m wykopu. Kat.gruntu
0101-060 -1V
krotnos$cé= 1,00
12 | wg nakfadow Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad m3 196,93
rzeczowych koparkami zgarniakowymi i chwytakowymi o pojemnoSci
KNKRB 010207- zgarniaka 0,60 m3,gteboko$¢ wykopu do 5,00 m. Kat.
0201-060 gruntu I11-VI
krotnoscé= 1,00
13 | wg nakfadoéw Wykopy jamiste wykonywane na odktad koparkami m3 54,00
rzeczowych podsiebiernymi lub chwytakowymi o pojemnoS$ci tyzki
KNKRB 010208- 0,60 m3,gtebokos¢ wykopu do 4,00 m. Kat. gruntu IlI-IV
04-060 krotnosc¢= 1,00
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14 | wg naktadow Podsypka filtracyjna z mieszanki 65 % zwiru i 35 % m3 36,45
rzeczowych piasku w gotowym suchym wykopie - wykonana wraz z
KNKRB 010437- przygotowaniem kruszywa
0105-060 krotno$c= 1,00
15 | wg nakfadoéw Drenaz na skarpach na gtebokosci do 3,0 m m3 140,45
rzeczowych krotno$¢= 1,00
KNKRB 010440- 96,43+71,80+41,43= 209,66 mb
01-060
16 | wg nakfadow Drenaz na skarpach na gtebokosci do 1,0 m m3 0,75
rzeczowych krotno$¢= 1,00
KNKRB 010440-
02-060
17 | wg nakfadoéw Wzmacnianie konstrukcji nasypow geosyntetykami, przy m3 140,45
rzeczowych wysokoSci nasypu: do 3 m /geowtdknina/
Orgbud 9110103- | krotnosc¢= 1,00
0110-060
18 | wg nakfadow Wzmacnianie powierzchni skarp geosyntetykami: m2 628,98
rzeczowych sposobem recznym /geowtdéknina wzmocniona/
Orgbud 9110401- | krotnosc= 1,00
0210-050
19 | wg naktadow Wykonanie potgczen przerwanych rurociggéw szt 45,00
rzeczowych drenarskich o $rednicy 17,5 cm posadowionych na
KNR 2-110148-06- | gfebokosci 1,00 m w gruntach kat.IV
020 krotnosc= 1,00
20 | wg naktadow Wykonanie z wody podsypek grubosci 5 cm z pospotki m2 395,00
rzeczowych do nawierzchni drogowych
KNR 2-110404- krotnoscé= 1,00
0103-050
21| wg nakfadow Wykopy jamiste wykonywane na odktad koparkami m3 193,60
rzeczowych podsiebiernymi lub chwytakowymi o pojemnoS$ci tyzki
KNKRB 010208- 0,60 m3,gtebokos¢ wykopu do 4,00 m.Kat.gruntu Ill-1V
04-060 krotnoscé= 1,00
22 | wg nakfadow Podfoza o grubosci 15 cm z materiatow sypkich m2 113,13
rzeczowych krotno$¢= 1,00
KNR 2-180501-02-
050
23 | wg nakfadow Podfoza o grubosci 20 cm z materiatéw sypkich m2 113,13
rzeczowych krotno$é= 1,00
KNR 2-180501-03-
050
24 | wg naktadow Podfoza o grubosci 25 cm z materiatéw sypkich m2 113,13

rzeczowych
KNR 2-180501-04-
050

krotnosc= 1,00
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2. Roboty instalacyjne

2 3 5
25| wg nakfadow Drenowanie niesystematyczne wykonywane recznie w m 517,80
rzeczowych terenach nizinnych na gtebokosci 0,9 m w gruncie kat.IV.
KNR 2-110102- Rurki drenarskie z NPCW $r.8,0 cm w otulinie
0210-040 filtracyjne;.
krotnosc= 1,00
Sgczki 992/80 ( 94,6+42+10,0x9+15,4x3 +
23+16,0x11+23,0x2 ) = 517,80 mb
26 | wg naktadow Wykonanie z wody podsypek grubosci 5 cm ze zwiru do m2 167,00
rzeczowych nawierzchni drogowych
KNR 2-110404- krotnosc= 1,00
0102-050
27 | wg nakfadow Wykonanie z brzegu podsypek ze zwiru do nawierzchni m2 167,00
rzeczowych drogowych. Dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
KNR 2-110404-02- | krotno$¢= 10,00
050
28 | wg nakfadow Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $rednicy 1000 szt 3,00
rzeczowych mm i gtebokosci 3 m w gotowym wykopie. Wykonywanie
KNR 2-180613- studni za pomocg zurawia samochodowego do 4 t
0101-020 krotnoscé= 1,00
29 | wg nakfadow Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o Srednicy 1200 szt 4,00
rzeczowych mm i gleboko$ci 3 m w gotowym wykopie. Wykonywanie
KNR 2-180613- studni przy pomocy zurawia samochodowego do 4 t
0301-020 krotno$cé= 1,00
30 | wg nakfadow Studzienki kanalizacyjne systemowe VAWIN o $rednicy szt 1,00
rzeczowych 315-425 mm z zamknigciem rurg teleskopows, kinetg z
KNR 2-18WO0517- | PE i pokrywa zeliwng
02-020
krotno$c= 1,00
31| wg nakfadow Podtoza betonowe o grubosci 15 cm m2 15,75
rzeczowych krotnos¢= 1,00
KNR 2-180504-03-
050
32 | wg nakfadow Kanaty z rur PVC. Rurociggi PVC o $rednicy m 15,60
rzeczowych zewnetrznej 160 mm, fgczone na wcisk
KNNR 41308-020- | krotno$é= 1,00
040
33 | wg nakfadéw Kanaty z rur PVC. Rurociggi PVC o $rednicy m 188,50

rzeczowych
KNNR 41308-050-
040

zewnetrznej 315 mm, tgczone na wcisk
krotnos¢= 1,00
3x50+38,5 = 188,5 mb
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34 | wg nakfadéw Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe o $rednicy szt 16,00
rzeczowych zewnetrznej 160 mm fgczone na wcisk
KNNR 41321-020- | krotnosé= 1,00
020
35 | wg nakfadow Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe o $rednicy szt 4,00
rzeczowych zewnetrznej 315 mm {gczone na wcisk
KNNR 41321-050- | krotno$é= 1,00
020
36 | wg nakfadow Ztoza filtracyjne piaskowe, Zwirowe wykonywane recznie m3 14,40
rzeczowych krotno$¢= 1,00
KSNR 110705-01-
060
37 | wg nakfadow Elementy sktadowisk i oczyszczalni sciekow. Komory kpl 3,00
rzeczowych (studzienki) z PVC o $rednicy 315 mm - odpowietrzania
KSNR 110706-06- | rur rozsgczajgcych
090 krotnos$cé= 1,00
38 | wg nakfadow Wzmacnianie powierzchni skarp geosyntetykami: m2 56,40
rzeczowych sposobem recznym /geowtdéknina wzmocniona/
Orgbud 9110401- | owiniecie tuneli rozsgczajgcych
0210-050 krotnosc= 1,00
39 | wg nakfadéw Studnie kanalizacyjne systemowe typu AMIANTIT, dla szt 15,00

rzeczowych
Orgbud 9180204-
03-020

kanatu o Srednicy: 300 mm analogia tunele rozsgczajgce
krotnosc= 1,00
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