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Zakres robot budowlanych elektrycznych obejmuje wymiane oswietlenia na terenie Miasta Ryduttowy:

1.1.1  TRAUGUTTA DWORZEC

1. wymiana 6 szt. stupdéw oswietleniowych parkowych na stupy aluminiowe okragte o wysokosci 3,5m
wraz z fundamentami

montaz 6 szt. wysiegnikéw aluminiowych dwuramiennych

montaz 12 szt. opraw parkowych LED 40W z kloszem przezroczystym

wymiana 10 szt. opraw ulicznych na oprawy LED 59W

montaz uziemien pionowych dla stupéw parkowych

AN

13.2 RYNEK

1. wymiana 6 szt. stupoéw oswietleniowych parkowych na stupy aluminiowe okragte o wysokosci 5m
wraz z fundamentami

montaz 6 szt. wysiegnikéw aluminiowych dwuramiennych

montaz 12 szt. opraw parkowych LED 40W z kloszem przezroczystym

wymiana 3 szt. opraw ulicznych na oprawy LED 59W

montaz uziemien pionowych dla stupéw parkowych

AN

1.3.3 URZAD MIASTA

1. wymiana 4 szt. stupéw oswietleniowych parkowych na stupy aluminiowe okragte o wysokosci 2,5m
wraz z fundamentami

montaz 2 szt. wysiegnikéw aluminiowych dwuramiennych

montaz 2 szt. wysiegnikdw aluminiowych jednoramiennych

wymiana 2 szt. kinkietow aluminiowych jednoramiennych

montaz 8 szt. opraw parkowych LED 40W z kloszem przezroczystym

montaz uziemien pionowych dla stupéw parkowych

AR

1.34 OFIAR TERRORU OD ZJAZDU PKP DO KWK
1. wymiana 10 szt. opraw ulicznych na oprawy LED 59W
1.3.5 RCKIWJAZD
1. wymiana 16 szt. opraw ulicznych na oprawy LED 71W
montaz 1 szt. kompensatora mocy biernej SVG 10kVAr
3. montaz 1 szt. zegara astronomicznego w skrzynce rozdzielczej
1.3.6 SP4
1. wymiana 19 szt. opraw parkowych na oprawy parkowe LED 50W
montaz 1 szt. kompensatora mocy biernej SVG 10kVAr
3. montaz 1 szt. zegara astronomicznego w skrzynce rozdzielczej
1.3.7 SRK
1. wymiana 22 szt. opraw ulicznych na oprawy LED 81W
montaz 1 szt. kompensatora mocy biernej SVG 10kVAr
3. montaz 1 szt. zegara astronomicznego w skrzynce rozdzielczej

1.3.8 RAFA PARKING

1. wymiana 10 szt. opraw ulicznych na oprawy LED 71W

-2-
Norma EXPERT Wersja: 5.15.100.26 Nr seryjny: 7363 Uzytkownik: Piotr Garbaczewski



139 RAFA

1. wymiana 14 szt. stupéw oswietleniowych parkowych na stupy aluminiowe okragte o wysokosci 3,5m
wraz z fundamentami

wymiana 14 szt. opraw parkowych na oprawy parkowe LED 50W

montaz uziemien pionowych dla stupéw parkowych

montaz 1 szt. zegara astronomicznego w skrzynce rozdzielczej

v

1.3.10 OFIAR TERRORU KOCIE £BY DO KLADKI

1. wymiana 4 szt. opraw ulicznych na oprawy LED 59W
1.3.11 KLADKA

1. wymiana 6 szt. opraw ulicznych na oprawy LED 45W
1.3.12 BIBLIOTEKA

1. wymiana 29 szt. opraw parkowych na oprawy parkowe LED 25W
montaz 1 szt. kompensatora mocy biernej SVG 10kVAr
3. montaz 1 szt. zegara astronomicznego w skrzynce rozdzielczej

1.3.13 TEREN ZA USC

1. wymiana 5 szt. stupdéw oswietleniowych parkowych na stupy aluminiowe okragte o wysokosci 5m
wraz z fundamentami

montaz 5 szt. wysiegnikéw aluminiowych dwuramiennych

montaz 10 szt. opraw parkowych LED 40W z kloszem przezroczystym

montaz uziemien pionowych dla stupéw parkowych

montaz 1 szt. kompensatora mocy biernej SVG 10kVAr

montaz 1 szt. zegara astronomicznego w skrzynce rozdzielczej

AR

1.3.14 PLAC ZABAW ZA USC

1. wymiana 3 szt. stupdéw oswietleniowych parkowych na stupy aluminiowe okragte o wysokosci 5m
wraz z fundamentami

montaz 3 szt. wysiegnikéw aluminiowych dwuramiennych

montaz 6 szt. opraw parkowych LED 40W z kloszem przezroczystym

montaz uziemien pionowych dla stupéw parkowych

v

1.3.15 ORLIK MICKIEWICZA

1. wymiana 26 szt. naswietlaczy metalohalogenowych na naswietlacze LED 100W
1.3.16 ORLIK KOCHANOWSKIEGO

1. wymiana 24 szt. naswietlaczy metalohalogenowych na naswietlacze LED 100W
1.3.17 ORLOVSKA

1. wymiana 31 szt. opraw ulicznych na oprawy LED 59W
2. montaz 1 szt. kompensatora mocy biernej SVG 10kVAr

1.3.18 STREFA GOSPODARCZA PARKING
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1. wymiana 5 szt. opraw ulicznych na oprawy LED 59W
1.3.19 STREFA GOSPODARCZA ORLOVSKA STRZODY
1. wymiana 29 szt. opraw ulicznych na oprawy LED 59W
1.3.20 STREFA GOSPODARCZA NR1
1. wymiana 10 szt. opraw ulicznych na oprawy LED 59W
1.3.21 STREFA GOSPODARCZA NR2
1. wymiana 9 szt. opraw ulicznych na oprawy LED 59W
1.3.22 SKWER UTOPEK
1. wymiana 5 szt. stupdéw oswietleniowych parkowych na stupy aluminiowe okragte o wysokosci 3,5m
wraz z fundamentami
wymiana 5 szt. opraw parkowych na oprawy parkowe LED 50W
3. montaz uziemien pionowych dla stupéw parkowych
1.3.23 LADNA RONDO MICKIEWICZA
1. wymiana 13 szt. opraw ulicznych na oprawy LED 71W

1.3.24 LADNA

1. wymiana 24 szt. opraw ulicznych na oprawy LED 71W
2. montaz 1 szt. kompensatora mocy biernej SVG 10kVAr

1.3.25 SP2 ZAGOSPODAROWANIE
1. wymiana 4 szt. opraw parkowych na oprawy parkowe LED 50W
montaz 1 szt. kompensatora mocy biernej SVG 10kVAr
3. montaz 1 szt. zegara astronomicznego w skrzynce rozdzielczej
1.3.26 SP2 BOISKO
1. wymiana 5 szt. opraw ulicznych na oprawy LED 81W

1.3.27 KORFANTEGO

1. wymiana 4 szt. opraw ulicznych na oprawy LED 71W
4. wymiana 7 szt. opraw parkowych na oprawy parkowe LED 50W

1.3.28 JACKA

1. wymiana 5 szt. opraw ulicznych na oprawy LED 59W
1.3.29 RADOSZOWSKA ZATOKA

1. wymiana 6 szt. opraw parkowych LED 28W z kloszem przezroczystym
1.3.30 SP3 BOISKO

1. wymiana 8 szt. naswietlaczy metalohalogenowych na naswietlacze LED 100W
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1.3.31

1.3.32

Db

1.3.33

1.3.34

1.3.35

1.3.36

SP3 ORLIK

wymiana 16 szt. naswietlaczy metalohalogenowych na naswietlacze LED 100W
SP3 ZAGOSPODAROWANIE

wymiana 5 szt. opraw ulicznych na oprawy LED 59W

wymiana 20 szt. opraw parkowych na oprawy parkowe LED 50W

montaz 1 szt. kompensatora mocy biernej SVG 10kVAr

montaz 1 szt. zegara astronomicznego w skrzynce rozdzielczej

STRZODY 1 CZESC

wymiana 18 szt. opraw ulicznych na oprawy LED 59W
montaz 1 szt. kompensatora mocy biernej SVG 10kVAr

STRZODY 2 CZESC
wymiana 20 szt. opraw ulicznych na oprawy LED 59W
STRZODY 3 CZESC

wymiana 26 szt. opraw ulicznych na oprawy LED 59W
montaz 1 szt. kompensatora mocy biernej SVG 10kVAr

STRZODY 4 CZESC

wymiana 5 szt. opraw ulicznych na oprawy LED 59W
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Przedmiar

01

parkowe LED40W

Nr
Lp. Podstawa spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
PRZEDMIAR:
1|KNNR 9 1005-STO1 Demontaz opraw oswietlenia zewnetrznego na trzpieniu kpl.
03 stupa lub wysiegniku - oprawy uliczne
176 + 71 +6 + 37 kpl. 290,000
RAZEM 290,000
2|KNNR 9 1005-(STO1 Demontaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na trzpieniu kpl.
03 stupa lub wysiegniku - oprawy parkowe
29+78+16+6+34-11 kpl. 152,000
RAZEM 152,000
3|KNNR 9 1001-|STO1 Demontaz stupéw oswietleniowych o masie do 100 kg - stupy | szt.
07 parkowe
14+25+4 szt. 43,000
RAZEM 43,000
4/KNNR 5 1004-|ST01 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku - szt.
02 oprawa LED59W
190 szt. 190,000
RAZEM 190,000
5/|KNNR 5 1004-[STO1 Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wysiegniku - szt.
02 oprawa LED71W
67 szt. 67,000
RAZEM 67,000
6/|KNNR 5 1004-[STO1 Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wysiegniku - szt.
02 oprawa LED45W
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
7|KNNR 5 1004-|STO01 Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wysiegniku - szt.
02 oprawa LED81W
27 szt. 27,000
RAZEM 27,000
8|KNNR 5 1004-[STO1 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na stupie - oprawa | szt.
01 parkowa LED25W
29 szt. 29,000
RAZEM 29,000
9|KNNR 5 1004-[STO1 Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na stupie - oprawa | szt.
01 parkowa LED50W
67 szt. 67,000
RAZEM 67,000
10|KNNR 5 1007-|STO1 Montaz latarn oswietleniowych parkowych (ogrodowych) z kpl.
02 ustawieniem fundamentu prefabrykowanego - stup parkowy o
wys. 5mb z wysiegnikiem dwuramiennym
14 kpl. 14,000
RAZEM 14,000
11|KNNR 5 1007-|STO1 Montaz latarn o$wietleniowych parkowych (ogrodowych) z kpl.
02 ustawieniem fundamentu prefabrykowanego - stup parkowy o
wys. 3,5mb z wysiegnikiem dwuramiennym
25 kpl. 25,000
RAZEM 25,000
12|KNNR 5 1007-|STO1 Montaz latarn o$wietleniowych parkowych (ogrodowych) z kpl.
02 ustawieniem fundamentu prefabrykowanego - stup parkowy o
wys. 2,5mb z wysiegnikiem dwuramiennym
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
13/KNNR 5 1007-|ST01 Montaz latarn o$wietleniowych parkowych (ogrodowych) z kpl.
02 ustawieniem fundamentu prefabrykowanego - stup parkowy o
wys. 2,5mb z wysiegnikiem jednoramiennym
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
14|KNNR 5 0605-|STO1 Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w m
08 gruncie kat.lll
43*8*1,5 m 516,000
RAZEM 516,000
15|KNNR 5 1008-|STO01 Montaz opraw stylowych na $cianach budynkéw - oprawa kpl.
02 LED 40W na kinkiecie
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
16|KNNR 5 1004-|STO01 Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na stupie - oprawy | szt.
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Przedmiar

Nr
Lp. Podstawa spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
50 szt. 50,000
RAZEM 50,000
17/KNNR 5 1004-|STO01 Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na stupie - oprawy | szt.
01 parkowe LED28W
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
18|KNNR 5 1004-|STO01 Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na stupie - szt.
01 naswietlacz LED100W
74 szt. 74,000
RAZEM 74,000
19|KNNR 5 1003-|STO01 Montaz przewodéw do opraw oswietleniowych - wcigganie w |kpl.pr
02 stupy, rury ostonowe i wysiggniki przy wysokosci latarn do 7 | zew.
m
56 kpl.pr 56,000
zew.
RAZEM 56,000
20|/|KNNR 5 1006-|ST01 Tablica bezpiecznikowa wnekowa szt.
01
43 szt. 43,000
RAZEM 43,000
21|KNNR 5 0406-|ST01 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - sterownik szt.
01 oswietlenia ulicznego
176 +71+6+37+16+6+ 34 szt. 346,000
RAZEM 346,000
22| Kalkulacja |STO01 Wdrozenie systemu os$wietlenia ulicznego na serwerze, kpl.
wiasna montaz anten radiowych niezbednych do pracy systemu w
caly obszarze ulic przeznaczonych do modernnizacji,
szkolenie
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
23| KNNR 5 0403-|ST01 Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) o masie do 20 kg na szt.
01 fundamencie prefabrykowanym - obudowa termoutwardzalna
660x840x250 na fundamencie FTN z ptyta montazowg
metalowg i zamkiem Master Key zgodnie z dokumentacjg
5+6 szt. 11,000
RAZEM 11,000
24| KNNR 5 0405-|ST01 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg wrazz | szt.
08 konstrukcjg mocowang do podtoza przez przykrecenie -
kompensator dynamiczny 400V, 10kVAr zgodnie z
dokumentacja
5+6 szt. 11,000
RAZEM 11,000
25|KNNR 5 0405-|ST01 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wrazz | szt.
06 konstrukcjg mocowang do podtoza przez przykrecenie
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
26| KNNR 5 0406-|ST01 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - zegar astronomiczny | szt.
01 w/g dokumentacji
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
27|KNNR 5 1305-|ST01 Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania (pierwsza |prob.
01 préba)
56 + 5 préb. 61,000
RAZEM 61,000
28|KNNR 5 1303-|STO01 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 1- | pomi
01 fazowy (pierwszy pomiar) ar
56 pomi 56,000
ar
RAZEM 56,000
29|KNNR 5 1303-|ST01 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 3- | pomi
03 fazowy (pierwszy pomiar) ar
5 pomi 5,000
ar
RAZEM 5,000
30[KNNR 5 1304-|ST01 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny szt.
02 pomiar)
43 szt. 43,000
RAZEM 43,000
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	Obmiar: <edit>190</edit>
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	Obmiar: <edit>67</edit>
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	Obmiar: <edit>27</edit>
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	Pozycja: Montaż latarń oświetleniowych parkowych (ogrodowych) z ustawieniem fundamentu prefabrykowanego - słup parkowy o wys. 2,5mb z wysięgnikiem dwuramiennym
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Montaż latarń oświetleniowych parkowych (ogrodowych) z ustawieniem fundamentu prefabrykowanego - słup parkowy o wys. 2,5mb z wysięgnikiem jednoramiennym
	Obmiar: <edit>2</edit>
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	Obmiar: <edit>43 * 8 * 1,5</edit>
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	Obmiar: <edit>50</edit>
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	Obmiar: <edit>56</edit>
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	Obmiar: <edit>43</edit>
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	Obmiar: <edit>176 + 71 + 6 + 37 + 16 + 6 + 34</edit>

	Pozycja: Wdrożenie systemu oświetlenia ulicznego na serwerze, montaż anten radiowych niezbędnych do pracy systemu w cały obszarze ulic przeznaczonych do modernnizacji, szkolenie
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie do 20 kg na fundamencie prefabrykowanym - obudowa termoutwardzalna 660x840x250 na fundamencie FTN z płytą montażową metalową i zamkiem Master Key zgodnie z dokumentacją
	Obmiar: <edit>5 + 6</edit>

	Pozycja: Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie - kompensator dynamiczny 400V, 10kVAr zgodnie z dokumentacją
	Obmiar: <edit>5 + 6</edit>

	Pozycja: Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - zegar astronomiczny w/g dokumentacji
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)
	Obmiar: <edit>56 + 5</edit>

	Pozycja: Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pierwszy pomiar)
	Obmiar: <edit>56</edit>

	Pozycja: Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pierwszy pomiar)
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)
	Obmiar: <edit>43</edit>




