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Listwa kablowa LN50x20

Aktualizacja 03.2023

Przebudowa i remont instalacji

NAZWA
TEMATU

elektrycznej , budowa

okablowania strukturalnego wraz
z robotami towarzyszacymi w
Szkole Podstawowej nr.14 przy
ul.Borelowskiego 12 w Przemyslu

. GMINA MIEJSKA PRZEMYSL
INWESTOR: 37-700 Przemysl, ul. Rynek 1

BRANZA:

ELEKTRYCZNA Index E

REVISION - OPIS , UWAGI

DATA

PODPIS

BIURO AUTORSKIE: ELPRO

Aktualizacja dla etapu 1

04.2021

m _l _U _NO UL.WODNA 4/7 PRZEMYSL

tel/fax:(016) 675 15 48

OBIEKT: SZKOLA PODSTAWOWA NR 14 IM.
ZJEDNOCZONEJ EUROPY W PRZEMYSLU

ADRES: 37-700 Przemysi, ul. Borelowskiego 12
dziatki nr 2428, obreb ewid. 202

PROJEKT: INSTALACJE ELEKTRYCZNE ,
OKABLOWANIE STRUKTURALNE

NAZWA
RYSUNKU

Plan instal. sity, gn. data i potaczen
wyréwnawczych-parter

STADIM : PROJEKT BUDOWLANY i WYKONAWCZY | SKALA: 1:100
PROJEKTANT: mgr inz WIESLAW WALAT upr.UAN/III/7342/49/96 DATA = 042022 | PODPIS : RYS NR : E-21
SPRAWDZIE: iz Tadeusz Krawczyk upr.4376,UAN/VI1/8386/74/85 DATA = 042022 | PODPIS : ark_ rysunkéw




