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ST1. WYMAGANIA OGOLNE

1. CZESC OGOLNA

1.1.  Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego
Remont zabytkowej kapliczki p.w. $w. Rocha przy ul. Trzech Koron w Kro$cienku nad Dunajcem
1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej (ST) sg wspdlne wymagania ogdine dotyczace wykonania i
odbioru wszystkich robot, objetych przedmiotem zaméwienia.
1.3.  Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robot objetych zaméwieniem okreslonym w ST 1.1.4
1.4.  Zakres rob6t objetych zaméwieniem
14.1. zakres prac ujety w zamdwieniu jest okreslony poprzez:
- Dokumentacje Projektowg wraz z zmianami i rewizjami
- Program Pac Konserwatorskich
- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t
- Przedmiar prac
- Umowa i warunki SWZ

Dla celéw jednoznacznego okreslenia zakresu prac objetego realizacjq i wyceng warto$ci ofertowej
przyjeto nastepujace zatozenia:

- jako zakres prac do wyceny przyjeto Dokumentacje projektowa i Program Prac
Konserwatorskich z wszystkimi uszczegoétowieniami i zmianami
- rewizje i zmiany
- pdzniejsze uzgodnienia i decyzje otrzymane w trakcie przygotowania procesu
realizacyjnego,

wszystkie powyzsze dokumenty i opracowania nalezy traktowac tacznie tzn. jezeli w
ktérymkolwiek dokumencie jest zapis o jakimkolwiek zakresie, elemencie lub warunkach prac
to nalezy je uwzglednié w ofercie .
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- specyfikacje techniczne stanowig uzupetnienie zakresu prac koniecznego do uwzglednienia w
ofercie okre$lonego przez projekt budowlany oraz projekt wykonawczy oraz decyzje i
uzgodnienia, w tym w szczegolnosci okreslaja;

warunkow organizacyjnych jakim powinny odpowiadac przedmiotowa budowa i caly proces
realizacyjny

szczegbtowe warunki techniczne przygotowania, realizacji i odbioréw poszczegdlnych
robét, ujetych jaki ujmuje projekt budowlany oraz projekt wykonawczy oraz decyzje i
uzgodnienia

prace, czynno$ci i zabiegi oraz inne zalecenia jakie nalezy spetni¢ z uwagi na potrzebe
wiasciwego zrealizowania prac jaki ujmuje projekt budowlany oraz projekt wykonawczy
oraz decyzje i uzgodnienia

- umowa facznie z catg dokumentacjg SWZ stanowi dalsze uzupetnienie zakresu prac
koniecznych do uwzglednienia przy okreslaniu ceny ofertowej, wskazujac:

warunki jakie winien spetni¢ Wykonawca w trakcie realizacji prac

prace, czynnosci i zabiegi oraz inne zalecenia jakie winien spetni¢ Wykonawca przed
rozpoczeciem, w trakcie realizacji i po zakonczeniu prac objetych niniejszym zadaniem.

- przedmiar robot jest traktowany jako dokument pomocniczy dla okre$lenia zakresu prac do
wyceny ofertowej co jest rozumiane w nastepujacy sposéb:

poszczegoine pozycje przedmiaru rob6t stanowig wyliczenie asortymentow robét jakie
nalezy wykona¢ dla spetnienia wymogu realizacji catego zakresu prac objetego projektem
budowlanym, projektem wykonawczo przetargowym oraz uzgodnieniami i decyzjami oraz
zapisami Specyfikacji technicznych, umowy i warunkami SWZ w zwigzku z powyzszym:

- pozycje wpisane w przedmiarze, ktora nie posiada swojego odpowiednika z projekcie
budowlany, projektach wykonawczy, decyzjach i uzgodnieniach, specyfikacjach
technicznych , stanowi uzupetnienie dokumentaciji projektowej, co skutkuje
wprowadzeniem jej do realizacji i nalezy uwzglednic jq w zakresie i cenie ofertowe;.

- brak w przedmiarze jakiejkolwiek asortymentu robét, czynno$ci czy zabiegoéw oraz
jakiegokolwiek materiatu, sprzetu, urzadzenia, wyposazenia czy elementu, objetego
projektem budowlanym, projektem wykonawczo przetargowym oraz uzgodnieniami i
decyzjami oraz zapisami Specyfikacji technicznych, umowy i warunkami SWZ, a ktére
s konieczne z uwagi na poprawno$¢ techniczna realizacji innych prac ujetych w
dokumentacji oraz sg niezbedne dla petnego uruchomienia obiektu i wtasciwego jego
funkcjonowania w petnym zakresie i w petnej funkcjonalno$ci tzn. z petnym
funkcjonowaniem wszystkich elementow, systemoéw, urzadzen, oprogramowania ,
nalezy traktowac jako ujete w innych pozycjach przedmiaru lub uwzglednione w
kosztach ogdlnych,
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- warto$¢ przedmiarowa, czyli ilos¢ poszczegoinych asortymentéw robét wykazana w
przedmiarze, stanowi warto$¢ odniesienia, pozwalajace oszacowac caly zakres
poszczegblinego asortymentu robét do wykonania co nalezy rozumie¢ w nastepujacy
sposob:

- faktycznie wykonana, powykonawczo ilos¢ poszczegoinych asortymentéw rob6t moze
by¢ inna niz wykazana w przedmiarze, przy wykonaniu catego rzeczowego zakresu
danej pozycji przedmiarowej zgodnie z opisem pozycji, jej umiejscowieniem w
poszczegoinym opisanym rozdziale przedmiaru

- rozbiezno$ci w iloSciach robét w stosunku do koniecznych w rzeczywisto$ci do
wykonania ilosci robot nie stanowi podstawy do zmiany ceny ofertowej, dlatego do
obowigzku Wykonawcy jest weryfikacja ilosci poszczegdlnych ilosci asortymentéw
robot.

- jezeli zapisy poszczegolnych elementéw dokumentacji i przetargu sg rézne to dla okreslenia
prac do wykonania obowigzuje nastepujaca wazno$¢ dokumentéw liczac od najwazniejszych:

- umowa i SWZ

- Decyzje i uzgodnienia

- Program Parc Konserwatorskich
- Dokumentacja Projektowa

- przedmiar prac rozumiany jako specyfikacja asortymentéw prac do wykonania, a nie
wyliczenie ilosci poszczegoinych robot ( z uwagi na ryczattowe rozliczenie )

- STWIOR
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany zakresu realizacji prac.
Wprowadzone zmiany musza spetnia¢ rbwnoczes$nie nastepujace warunki:
- dotyczy¢ przedmiotu zamowienia,

- wynika¢ z niemozliwych lub trudnych do wcze$niejszego przewidzenia uwarunkowan
realizacyjnych, stanu obiektu,

- wplywajacych pozytywnie na ostateczny efekt rzeczowy lub funkcjonalny zrealizowanego
zamdwienia.

Zmiany mogg by¢ dokonywane samodzielnie przez Zamawiajacego ( jednostronnie - bez zgody lub
wniosku Wykonawcy) jak i wprowadzane przez Zamawiajgcego na wniosek Wykonawcy.

Wprowadzone prze Zamawiajacego zmiany staja si¢ integralna czescig Zamoéwienia i Wykonawca
zobowigzany jest je wykonac po wczesniejszym przygotowaniu wyceny.

Wycena zmian bedzie dokonywana zgodnie z niniejszymi zasadami:

- dla pozycji ktdrych zakres realizacji, a tym samym wielko$¢ przedmiarowa jest jednoznacznie
okreslona w dokumentacji, czyli inaczej, nie jest uzaleznionych od nie do korica znanego stanu
technicznego elementéw czy budynku, zmiana winna by¢ okre$lona zakresowo a nie
warto$ciowo, dlatego ostateczna warto$¢ zostanie okre$lona procentowo jako rzeczywista
ilosci po zmianie danego zakresu w stosunku do rzeczywistego zakresu rzeczowego
catosciowego objetego dang pozycja.

- dla pozycji ktdrych zakres czyli wielko$¢ przedmiarowa jest uzaleznionych od stanu
technicznego czy parametrow elementow lub budynku i niej jest w zwigzku z powyzszym
jednoznacznie dookreslona w dokumentacji, zmiana zakresu realizacji danej pozycji winna by¢
okreslona wartosciowo i w zwigzku z powyzszym zakres pozycji zostanie okreslony
bezposrednio przez rdznice wartosci przedmiarowej i wprowadzonej zmiany.
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14.2.

- w przypadki wprowadzenia dodatkowych prac dla ktérych brak w przedmiarze odpowiedniej
pozycji zostanie o na wyceniona zgodnie z umowa, a przypadku braku stosownych zapiséw w
umowie zgodnie z zasadq :

- w przypadku catkowitej zgodno$ci technologicznej i warunkéw realizacji prac zastosowanie
do wyceny odpowiednie pozycje z przedmiaru i wycenionego przedmiaru prac,

- w przypadku mozliwosci zastosowania analogii do pozycji z przedmiaru i wycenionego
przedmiaru prac zgodnie z dana pozycjg po uwzglednieniu ewentualnych wspotczynnikéw
wprowadzonych z uwagi na réznice co do technologii i warunkéw realizacji,

- w przypadku braku odpowiednich pozycji w przedmiarze i wycenionym przedmiarze prac
zgodnie z 0godInymi zasadami kosztorysowania na podstawie dostepnych katalogow
naktaddw rzeczowych z narzutami i nosnikami cen z oferty, a jezeli jest to niemozliwe
zgodnie z aktualnymi $rednimi wartosciami podawanymi przez BISTYP

- w pozostatych przypadkach na podstawie oficjalnie dostepnych cennikéw lub wartosci
rynkowej okreslonej przez poréwnania co najmniej dwdch niezaleznych ofert.

Wycena przygotowana przez Wykonawce podlega weryfikaciji i akceptacji przez Inspektora
Nadzoru.

Zaakceptowana wycena, wraz z protokotem konieczno$ci potwierdzajacym rzeczowosé
wprowadzenia zmian, stanowi podstawe do realizacji zmian, po dopetnieniu wszystkich
pozostatych warunkéw umownych.

nazwy i kody rob6t objetych zamowieniem
Przedmiot gtowny zamdwienia:

- 45000000 - Roboty budowlane

- 45453000 - Roboty remontowe i renowacyjne

1.5.  Ogdlne wymagania dotyczace robot i informacje o terenie budowy

1.5.1.

1.5.2.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy, przekaze Wykonawcy protokélarnie
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, oraz
dokumentacja.

Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca wraz z Zamawiajgcym winien przeprowadzi¢ jego
wizje, a takze przylegajacych do niego obiektow lub ich czesci, drdg, chodnikow itp., na ktdre
realizacja robot moze w jakikolwiek sposéb oddziatywac. Wszelkie istniejace uszkodzenia i inne
wazne szczegdly nalezy zidentyfikowaé, opisac i sfotografowac. Opis taki wraz z dokumentacjg
fotograficzng winien stanowi¢ zatacznik do protokotu przekazania terenu budowy. Wszelkie
uszkodzenia lub wady niezanotowane, ale zauwazone podczas lub po wykonaniu robét beda
naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym nalezy przywrdci¢ stan sprzed uszkodzenia lub
lepszy.

Na Wykonawcy spoczywa tez odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koricowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

W zwigzku z wydzieleniem przez Zamawiajacego z niniejszego postepowania dostaw i prac z
wigzanych z nimi ( elementy wytaczone z postepowania wykazane sg w Zestawieniach i tabelach
pomocniczych do przedmiardw i Specyfikacji), koniecznych do wykonania dla ukofczenia catego
zadania inwestycyjnego Wykonawca zobowigzany jest do:

- UmoZliwienia zrealizowania dostawy z montazem poprzez przekazania, realizujgcemu
dostawy, frontu prac (nie zaktada sie przekazywania Dostawcom poszczegéinych elementow
lub fragmentdw obiektu i powtérnego przekazania po dokonaniu dostawy i montazu i tak to
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1.5.3.

1.5.4.

1.5.5.

winien przyja¢ Wykonawca).
Udostepnienie frontu prac jest bezpfatne i z tego tytuty Wykonawca nie moze obcig¢ Dostawcy
zadnymi kosztami budowy.

- Wspotpracy z Dostawcami celem umozliwienia zrealizowania dostawy miedzy innymi poprzez
informowanie o wszelkich elementach obiektu i realizacji majgce wptywa na dostawe.

- Uwzglednienia w kosztach ogdlnych drobnych prac poprawkowych koniecznych do wykonania
w wyniku realizacji dostaw i prac z nimi zwigzanymi, zleconych przez Zamawiajgcego osobnym
Zleceniem ( zgodnie z zestawieniem). Wykonawca z tego tytutu nie moze obcigza¢ Dostawcy
ani Zamawiajgcego zadnymi kosztami.

- Ujecie w harmonogramie prac wszelkich terminéw koniecznych do synchronizacii realizacji
dostawy z terminami realizacji catej inwestycji i przekazanie ich Zamawiajacemu z
odpowiednim wyprzedzeniem.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji kontraktu az

do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Organizacja placu budowy

Wykonawca winien zapewni¢ wtasciwg organizacje placu budowy , jego wygrodzenie ,

pomieszczenia magazynowe socjalne i administracyjne.

Nie dopuszcza sie wykorzystywanie pomieszczen budynku objetego pracami na cele biurowe,

socjalne czy gospodarcze zwigzane z prowadzeniem budowy.

Zamawiajacy wskazuje na mozliwo$¢ wykorzystania na cele zaplecza budowy, budynku

znajdujgcego sie powyzej boiska po stronie pdtnocnej remontowanego obiektu.

Jest to budynek parterowy o wymiarach ~18m*9m.

Zamawiajacy przekaze na cele budowy budynek bezptatnie pod warunkiem doprowadzenia go po

zakoniczeniu prac do stanu nie gorszego niz w momencie przekazania.

W zakresie organizacji placu budowy Zamawiajacy poza ogélnymi wymogami zwigzanymi z

0gbInymi przepisami BHP i innymi wymogami prawa, stawia nastepujgce wymogi:

-z zakresie zaplecza budowy Wykonawca winien zorganizowa¢ pomieszczenie umozliwiajgce
prowadzenie narad w gronie maksymalnie do 15 oséb,

- pomieszczenie narad winno by¢ wyposazone w zasilanie elektryczne i facze internetowe, oraz
monitor oraz kamere umozliwiajace prowadzenie narad w trybie on-line oraz prezentacje
materiatow.

- pomieszczenie narad winna posiadac¢ stosowne wyposazenie meblowe (stoly i krzesta )

Za spetnienie powyzszego wymagania bedzie uznawanie dedykowanie do celu narad jednego

standardowego kontenera budowlanego i wyposazenie go w 3 szt. stotdw konferencyjnych oraz

kompletu krzeset oraz odpowiednich przytaczy

Cato$¢ kosztéw zwigzanych z organizacjg placu budowy i jego utrzymaniem ponosi Wykonawca w
ramach ceny umownej w kosztach ogélnych.

Kierowanie pracami i nadzor prac

Wykonawca winien zapewni¢ wiasciwe kierowanie pracami w zakresie ustanowienia :

- kierownika budowy

- kierownikdw robét w zakresie wszelkich branz zgodnie z zakresem realizowanych prac
- kierownika robdt konserwatorskich

Wszystkie powyzsze osoby powinny mie¢ wyksztatcenie, uprawnienia i doSwiadczenie zawodowe
zgodne ze szczegbtowymi przepisami ogolnymi
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1.5.6.

1.5.7.

1.5.8.

Z uwagi na charakter prac, dla spetnienia wymogu nalezytego kierowania pracami Zamawiajacy
wymaga dedykowania przez Wykonawce kierownika budowy lub kierownika robot w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej do statej obecnosSci na budowie przez caty okres realizowania prac i
biezace kierowanie pracami.

Nie dopuszcza sie prowadzenia jakichkolwiek prac bez osobowego, biezacego bezposredniego
nadzoru kierownika budowy lub kierownika robot.

Nakazuije si¢ aby byta to jedna ustanowiona osoba dedykowana na state jedynie do realizacji
niniejszego zadania. Dopuszcza sie jedynie wyjatkowe odstepstwo od powyzszej reguty z
koniecznoscig ustanowienia jako kierujacej innej osoby z grupy kierujacej pracami na
przedmiotowym obiekcie, jako osoby kierujacej w sposéb biezacy pracami.

Cato$¢ kosztdéw zwigzanych z zapewnieniem wtasciwego kierowania i nadzorowania prac ponosi
Wykonawca w ramach ceny umownej w kosztach ogoinych.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:
- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy,

- unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasno$ci spotecznej, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wykonawca przy organizacji zagospodarowania terenu budowy zapewni:

- ulokowanie i zabezpieczenie baz sprzetu i sktadowisk materiatow w sposéb uniemozliwiajacy
przedostanie sie szkodliwych zwigzkéw do Srodowiska gruntowo-wodnego;

- odprowadzanie $ciekow socjalno-bytowych z obiektow zaplecza budowy i baz technicznych do
systemu kanalizacji lub do szczelnych konteneréw i wywozenie ich do najblizszej oczyszczalni;

- oszczedne korzystanie z terenu i minimalne przeksztatcenie jego powierzchni, a po
zakonczeniu prac przywrocenie do poprzedniego stanu.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzer zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod jego poziomem, takich jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiaciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
inspektora nadzoru inwestorskiego i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi
wspdipracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
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1.5.9.

1.5.10.

1.5.11.

1.5.12.

powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy, w tym zapisow zawartych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego

2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.

U.z 2003 r. Nr 47, poz. 401) z pdzniejszymi zmianami.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel bez technicznej koniecznosci
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonywanie prac w warunkach niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia wymaga
zastosowania odpowiednich zabezpieczen stanowiska roboczego i pracownikow.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

W terminie wynikajacym z warunkéw kontraktu, Wykonawca opracuije i dostarczy Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego informacje dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,BIOZ") zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. 2 2003 r. Nr 120, poz.
1126).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Ochrona konserwatorska i archeologiczna.

W zwigzku z faktem, ze obiekt znajduje sie pod $cistg ochrona konserwatorska cato$¢ prac nalezy
prowadzi¢ pod $cistym nadzorem konserwatorskim prowadzonym przez ustanowionego przez
Wykonawce Kierownika Prac Konserwatorskich w uzgodnieniu z odpowiednimi stuzbami
konserwatorskimi zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Prace winny by¢ prowadzone pod scistym nadzorem konserwatorskim i archeologicznym zgodnie z
odpowiednimi przepisami.

Przed rozpoczeciem prac, oraz stosownie w trakcie prac prowadzona bedzie petna dokumentacja
prac w tym dokumentacja fotograficzna.

Po zakonczeni u prac, z realizacji cato$ci zadania zostanie opracowane przez kierownika prac
konserwatorski i nadzér archeologiczny ze strony Wykonawcy, stosowna dokumentacja
powykonawcza konserwatorska i archeologiczna zgodnie z obowigzujgacymi przepisami.

Cato$¢ kosztow kierowania pracami w zakresie konserwatorskim i w zakresie nadzoru
archeologicznego ponosi Wykonawca w ramach ceny umownej w kosztach ogdlnych.

Niewypaty, niewybuchy

W razie natrafienia w czasie prowadzenia robot na pozostatosci po dziataniach wojennych tj. miny,
niewybuchy, pociski

i inne tego typu materiaty Wykonawca niezwiocznie przerwie roboty, powiadomi Inspektora
nadzoru inwestorskiego i bedzie postepowat zgodnie z jego instrukcjami/poleceniami. Koszty
zabezpieczenia terenu oraz akcji usuniecia niewypatéw/niewybuchdw poniesie Zamawiajacy.
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1.6.

1.5.13.

1.5.14.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktdre sq w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia rob6t.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposob ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Réwnowaznos¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o
ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy
sq panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane
inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy
lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Roznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami
musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone inspektorowi nadzoru
inwestorskiego do zatwierdzenia.

Okreslenia podstawowe, definicje

llekro¢ w niniejszych specyfikacjach zostang uzyte wymienione ponizej okre$lenia, to ich znaczenie nalezy
interpretowac nastepujaco:

1.6.1.

1.6.2.

1.6.3.

1.6.4.

1.6.5.

Dokumentacja projektowa (DP)

Zatwierdzone przez Inwestora rysunki, obliczenia i opisy wraz z wymaganymi uzgodnieniami,
przekazane Wykonawcy, niezbedne do jednoznacznego okreslenia parametréw technicznych oraz
sposobu wykonania zadania budowlanego lub jego elementow stanowigce integralng cze$¢
Kontraktu.

Dziennik budowy:

Urzedowy dokument wydawany przez wtasciwy organ administracji pafistwowej stuzacy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie realizacji zadania budowlanego, rejestrowania
dokonanych odbiorow robot, przekazywania polecen i korespondenciji miedzy Inwestorem,
Wykonawca i Projektantem.

W przypadku braku wydania dziennika budowy, zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane,
Inwestor moze wprowadzi¢ indywidualny dziennik budowy. Zasady jego prowadzenia sg
analogiczne jak dla urzedowych dziennikéw budowy.

Kierownik budowy:

Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu zgodnie z Umowa,

Materiaty:

Nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjq projektowa i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Odbidr:

Ocena robot wykonanych przez Wykonawce.
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1.6.6. Odpowiednia /bliska/ zgodno$¢:
Zgodnos¢ wykonywanych robét i zastosowanych materiatow z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okre$lony z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi dla danego
rodzaju robét i materiatow.

1.6.7. Plac budowy:
Teren przekazany czasowo Wykonawcy przez Inwestora do wykonania zadania budowlanego oraz
teren zagospodarowany przez Wykonawce na cele realizacji robét.

1.6.8. Roboty:
Wszystkie czynnosci i ustugi majace na celu zapewnienie prawidtowego i terminowego wykonania i
zakonczenia realizacji.

1.6.9. Rysunki:
Graficzna czes¢ dokumentacii projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu i elementu obiektu bedacego przedmiotem robdt.

1.6.10.  Specyfikacja techniczna (ST) wykonania i odbioru
rob6t budowlanych (STWiORB):
Zbiér obowigzujgcych wytycznych i wymagan okre$lajacych warunki i sposoby wykonania robét,
ich kontroli oraz zasady odbiorow i podstawy ptatno$ci, opracowanych dla realizacji konkretnego
zadania budowlanego lub jego elementu, stanowigca integralng cze$¢ Kontraktu.

1.6.11.  Sprzet:
Wszystkie maszyny, $rodki transportu i drobny sprzet z urzadzeniami do konserwacii i obstugi,
potrzebne do prawidtowego prowadzenia budowy.

1.6.12.  Wykonawca:

Osoba prawna lub fizyczna, ktérej oferte na wykonanie zadania budowlanego lub robét na
warunkach okreslonych w Kontrakcie Inwestor przyjat, albo legalni nastepcy prawni tej osoby.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1.

Stosowanie wyrobow budowlanych

Do realizacji prac nalezy stosowa¢ materiaty nowe, nie uzywane, chyba ze jest to inaczej jednoznacznie
opisane, np. materiaty z demontazy, antyki itp.

Materiaty stosowane do wykonywania rob6t budowlanych objetych zaméwieniem bedace wyrobami
budowlanymi w my$l Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2016
r. Nr 0, poz. 1570) oraz Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9
marca2011 r. ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i
uchylajacego dyrektywe Rady 89/106/EWG, mogg byé wprowadzone do obrotu lub udostepniane na rynku
krajowym, jezeli nadajg sie do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, w zakresie odpowiadajacym
ich wtadciwosciom uzytkowym i zamierzonemu zastosowaniu co oznacza, Ze ich wtasciwos$ci uzytkowe
umozliwiajg — prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w ktérych majg by¢ one
zastosowane w sposéb trwaty — spetnienie podstawowych wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. nr 0 poz. 290).

Wszystkie materiaty wykorzystywane przy robotach budowlanych objetych zamdwieniem

powinny by¢ wprowadzone do obrotu lub udostepnione na rynku krajowym zgodnie z wkasciwymi przepisami,

a wiec posiadac jeden z ponizszych parametréw:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejskg oceng techniczna,

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ze sa to wyroby nieobjete normg zharmonizowang — dla
ktérej zakonczyt sie okres koegzystenciji — i dla ktorych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a
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2.2.

2.3.

dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng (do kofca okresu waznosci tej
aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016 r., a pézniej krajowg oceng techniczng), badz uznano za ,regionalny
wyréb budowlany”,

- legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie
cztonkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sg
nieobjete zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art.
2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich wlasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie podstawowych
wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposoéb okreslony w przepisach
techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (wraz z wyrobem budowlanym
udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego wiasciwo$ciach uzytkowych
oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktérym wyréb budowlany zostat wprowadzony do obrotu,
instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia i
bezpieczenstwa, jakie ten wyrdb stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo

- dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.

Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty

produkcii.

Pojecie rownowaznosci

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zaoferowania rownowaznych materiatow, sprzetu, urzagdzenia,
wyposazenia, produktéw oraz technologii i oprogramowania.

Zaproponowane przez Wykonawcow w ofercie i w trakcie realizacji materiaty, sprzetu, urzadzenia,
wyposazenia, produktéw oraz technologia i produkty réwnowazne, muszg posiada¢ parametry jakoSciowe,
fizykochemiczne, eksploatacyjne i techniczne oraz jego rodzaj i skfad surowcowy nie gorsze niz produkty
wyszczegolnione przez Zamawiajgcego.

Jezeli nie podano tego jednoznacznie, w okreslaniu pojecia réwnowaznoéci nalezy bra¢ pod uwage
wiasciwosci i parametry jako$ciowe oraz fizykochemiczne majacy wptyw na zaktadana funkcjonalno$¢ danego
elementu a nie wszystkie jego wiasciwosci i parametry.

Tryb okre$lenia parametrow minimalnych

W przypadku nieokre$lenia lub niedookreslenia jakiegokolwiek wtasciwoéci, cechy, funkcjonalnosci lub
parametru lub catego elementu, materiatu, wyposazenia, urzadzenia sprzetu czy oprogramowania, przy
wyborze nalezy przyja¢ parametr lub materiat $redniej klasy i winien on by¢ dedykowany do stosowania w
obiektach uzytecznosci publicznej, co jest rozumiane w nastepujacy sposob:

- jezeli w klasie danego elementu, materiatu, wyposazenia, urzadzenia sprzetu czy oprogramowania
dostepne sg na rynku odpowiednio elementy materiat, wyposazenie, urzadzenia sprzet czy
oprogramowania jednoznacznie klasyfikowane do uzytku domowego i profesjonalnego lub jeszcze innego,
w ramach zadania nalezy stosowac elementy, materiaty, wyposazenie, urzadzenia, sprzet czy
oprogramowania do uzytku profesjonalnego lub w obiektach uzytecznosci publiczne;.

- podstawowe parametry techniczne i ekonomiczne decydujace o jakosci i funkcjonalnosci winny by¢ na
poziomie ~50% warto$ci dostepnych na rynku w danej klasie (profesjonalne, uzytek publiczny o $rednim
poziomie natezenia ruchu czy uzytkowania ),

- szczegoinie w przypadku, urzadzen sprzetu czy oprogramowania data wejcia na rynek danego modelu
urzadzen, sprzetu czy oprogramowania nie powinna by¢ starsza niz 2-3 lata od daty zakupu.

- w przypadku posiadania prze urzadzenie, sprzet, niezbednych do funkcjonowania materiatow
eksploatacyjnych (np. toner do drukarek, zrodta $wiatta w lampach ) winny one by¢ wliczone w cene
elementu i przyjete jako elementy petne i petnowartosciowe a nie elementy startowe.

- w zakresie ewentualnych, licencii, subskrypcji i innych dodatkowych kosztéw tego typu winny one by¢
wliczone w ceng na caty okres gwarancji elementu, ktérego dotyczy.
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- w zakresie walorow estetycznych i wizualnych wszystkie elementy, materiaty, wyposazenie, urzadzenia
sprzet winny by¢ wkomponowane w charakter obiektu i stanowi¢ jednolita cato$¢ estetyczng i wizualng bez
jakichkolwiek dysonanséw;
dopuszcza sie odstepstwo o wygladu zewnetrznego elementu, materiatu, wyposazenia, urzadzenia
sprzetu w stosunku do zaproponowanego w dokumentacii, ale jest ono mozliwe dopiero po jednoznaczne;
akceptacji nadzoru.

- dla wszystkich elementow, systeméw, materiatu, wyposazenia, urzadzen, sprzetu, czy oprogramowania
ich instalacja i dostawa winna obejmowac wszystkie wymagane etapy do petnego oddania i petne;
instalacji oraz uruchomienia wszystkich elementow, systemow, materiatu, wyposazenia, urzadzen, sprzetu,
czy oprogramowania w petnej ich funkcjonalnosci wraz z petnym szkoleniem obstugi oraz opracowaniem
czytelnych instrukcji dla kazdego z elementow, systemow, wyposazenia, urzadzen, sprzetu, czy
oprogramowania. Ich koszty ponosi Wykonawca i winien je uwzgledni¢ w wartosci pozyciji kosztorysowej
lub kosztach ogélnych

- jezeli rozpoczecie uzytkowania elementu, materiatu, wyposazenia, urzadzenia, sprzetu, czy
oprogramowania wymaga wykonania prob, rozruchdw itd. ich koszty ponosi Wykonawca i winien je
uwzgledni¢ w wartosci pozycji kosztorysowej lub kosztach ogdlnych

- jezeli rozpoczecie uzytkowania elementu, materiatu, wyposazenia, urzadzenia, sprzetu, czy
oprogramowania wymaga zakupu elementéw i sktadnikow eksploatacyjnych, paliwa, itp. ( paliwo kotta,
mydta w podajniki, papier w dozownikach, kawa w ekspresie ptyny , eksploatacyjne itd.) ich koszty ponosi
Wykonawca i winien je uwzgledni¢ w warto$ci pozyciji kosztorysowej lub kosztach ogolnych ( w ilosciach
petnych zasypdw, podajnikdw itp.- pierwsze petne napetnienie )

2.4. Tryb uzyskania akceptacji na stosowanie materiatow

Przed zaméwieniem, wbudowaniem wykonawca jest zobowigzany wystapi¢ do Inspektora Nadzoru z
whnioskiem o akceptacje materiatow (analogicznie dla urzadzen, sprzetu, wyposazenia, oprogramowania i
wszelkich elementéw podlegajacych wbudowaniu lub dostawie).

Petny, zawierajacy wszystkie wymagane elementy, wniosek nalezy ztozy¢ z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni
roboczych od planowanej daty ztoZzenia zamowienia na zakupu lub zlecenia zakupu.
Whniosek winien zawiera¢ co najmniej :

- doktadna jednoznacznie okreslona nazwe materiatu z podaniem producenta oraz pozycji kosztorysowych
ktérych dotyczy

- dokumenty dopuszczajacg do stosowania w budownictwie zgodnie z zapisami pkt 2.1

- dokumenty jednoznacznie okreslajaca podstawowe parametry techniczno-uzytkowe w tym bezwzglednie
parametry odpowiedniosci wykazane w dokumentacii

- zdjecia, probki, itp. dla materiatow i elementdw o charakterze wykonczeniowym ( nie zabudowane )

- kompletne zapisy dotyczace eksploatacji elementu pozwalajgce jednoznacznie okresli¢ warunki
eksploatacji, podstawowe zabiegi eksploatacyjne i koszty eksploatacii

Whiosek niekompletny podlega odrzuceniu przez Nadzér.

Formularz i procedura zostang uzgodniona i zatwierdzona przez Nadzér przed jej wprowadzeniem.

Dopuszcza sie wnioski materiatowe sktadane w trybie cyfrowym, w sposéb zatwierdzony przez Nadzér

Wykonawca winien prowadzi¢ staty rejestr procedury akceptacji materiatdw. Nadzér winien mieé staty dostep

do rejestru. Nakazuje sie biezace prowadzenie rejestru w formie elektronicznej ( np. arkusz kalkulacyjny).
2.5.  Tryb kontroli produkcji materiatéw i innych elementow

Dla materiatéw (analogicznie dla urzadzen, sprzetu, wyposazenia i wszelkich elementéw podlegajacych
wbudowaniu lub dostawie) Zamawiajacy i Nadzor zastrzega sobie prawo swobodnej kontroli ich wytwarzania i
produkcji poprzez wizytacje, audyt kazdego etapu produkcji. Warunki kontroli okresla Dokumentacja oraz
moze swobodnie zaleci¢ Inspektor Nadzoru w trakcie akceptacji materiatu.
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2.6.

2.7.

2.8.

Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegotowe informacije dotyczace, zamawiania
lub wydobywania materiatow i odpowiednie krajowe oceny techniczne (lub aprobaty techniczne — wydane do
31 grudnia 2016 r. a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowe oceny techniczne) lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okre$lone Polskimi Normami,
krajowymi ocenami technicznymi (lub aprobatami technicznymi — wydanymi do 31 grudnia 2016 r. a po
zakonczeniu okresu ich waznosci krajowymi ocenami technicznymi), o ktérych mowa w ST.

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Kazdy rodzaj robot, w ktérych znajdujq sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje

na wiasne ryzyko, liczac si¢ z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem lub konieczno$cig powtérnego zrealizowania
prac juz zgodnie z warunkami.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojqg jako$¢ i wiasciwo$¢ do robét i byty dostepne
do kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego lub poza terenem budowy w miejscach wskazanych
przez Wykonawce i zaakceptowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1.

3.2.

3.3.

34.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia
jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji robét zaakceptowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym
umowa.

Z uwagi na realizacje prac w obiekcie zabytkowym, o nie do korica zbadanym uktadzie konstrukcyjnym, i
stanie technicznym poszczegdlnych elementéw oraz dodatkowo z uwagi na liczne uszkodzenia elementéw
konstrukcyjnych o nie do kofica zbadanym przebiegu, co do zasady prace w obrebie budynku wykonywanie
bedg bez wykorzystania narzedzi mechanicznych o charakterze udarowym.

Zgoda na wykorzystanie narzedzi mechanicznych o charakterze udarowym musi by¢ wydana kazdorazowo
przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Sprzet ten powinien spetnia¢ normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze
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wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji inspektora nadzoru
inwestorskiego, nie moze byé pdzniej zmieniany bez jego zgody.

3.5.  Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania opisanych wyzej warunkdéw,
lub innych warunkéw umowy, zostanie przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowany i niedopuszczony do
wykonywania robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1.  Ogblne wymagania dotyczace transportu:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtagciwosci przewozonych materiatow. Srodki transportu
niegwarantujace zachowania opisanych wyzej warunkéw, lub innych warunkéw umowy, zostang przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do udziatu w wykonywaniu robét.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaC prowadzenie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym w
umowie.

Wykonawca naprawi wszelkie uszkodzenia spowodowane przez zastosowane do wykonania robét $rodki
transportu. W przypadku trwatego zanieczyszczenia gruntu lub wody gruntowej, wykonawca jest zobowigzany
do rekultywacji na wiasny koszt w zakresie spowodowanego zanieczyszczenia.

4.2.  Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych:
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢c wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w szczegdlnosci w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez
wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo i
gabarytowo tadunkéw i bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

W zakresie cato$ci prac nalezy przyja¢ 0going zasade maksymalnego zachowania substancji zabytkowej pod
warunkiem:

- zachowania niezbednych parametréw technicznych elementow.

- zachowania wymaganej funkcjonalnosci obiektu i jego elementéw

- stosowania typowych technik remontowo-konserwatorskich przy tej klasie obiektu zabytkowego.

5.1.  Przed rozpoczeciem robét Wykonawca opracuje:

- Projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktada¢ sie z czesci opisowej i graficznej,
Projekt zagospodarowania podlega akceptaciji przez Inspektora Nadzoru

- Plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (plan bioz), uwzgledniajacy rzeczywiste etapy realizacj,
BIOZ podlega akceptacji przez Inspektora Nadzoru.

- Projekt organizacji ruchu w zwigzku z pracami ingerujgcymi swym zakresem w pas drogowy, wraz z
koniecznymi uzgodnieniami,

- Harmonogram realizacji rob6t w formie diagramu Gantta w uktadzie tygodniowym z podziatem co najmnie;
na asortymenty zgodnie z uktadem rozdziatow przedmiaru i kosztorysu ,Slepego”, ktéry podlega akceptacii
przez Inspektora Nadzoru.
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5.2.

5.3.

54.

Harmonogram winien by¢ opracowany z uwzglednieniem charakteru pory roku w jakich realizowane sg
prace oraz warunkéw pogodowych typowych dla regionu realizacji prac. Nalezy w nim uwzgledni¢ Srednie
z ostatnich lat, okresy uniemozliwiajgce realizacje pracz uwagi na zte warunki pogodowe, zachowujac
jednoczes$nie termin koricowy i wszystkie wymagane kamienie milowe.

W harmonogramie:

- winny by¢ podane ilosci pracownikéw wymaganych do terminowego zrealizowania zadania w uktadzie
tygodniowym, ktory bedzie sprawdzany w cotygodniowym raportowaniu postepu realizacji do ktérego
Wykonawca jest zobowigzany.

Sumaryczng ilo$¢ roboczogodzin na podstawie harmonogramu i kosztorysu ofertowego winna byé
zgodna.

- W zwigzku z dopuszczeniem stosowania przez Oferentow i Wykonawce réwnowaznych materiatow,
sprzetu, urzadzenia, wyposazenia, produktéw oraz technologii i oprogramowania kazdorazowo przed
rozpoczeciem robo6t Wykonawca przygotuje kazdorazowo Projekt Technologiczny ( PTech)
poszczegoinych asortymentéw robét z planem zapewnienia jakosci (PZJ) dla konkretnego rozwigzania.

W projekcie technologicznym winy by¢ wyspecyfikowane wszelkie podane materiaty, sprzet, urzadzenia,

wyposazenie, produktéw oraz technologii i oprogramowanie planowane do wykorzystania z kompletem

materiatdw wymaganych do ich zastosowania zgodnie z ogélnymi przepisami i wymogami prawa oraz
zapisami niniejszych Specyfikacji.

Akceptacja przez Nadzér PTech i PZJ stanowi akceptacje zastosowania wyspecyfikowanych w nich

materiatdw, sprzetu, urzadzen, wyposazenia, produktow oraz technologii i oprogramowania.

Realizacja prac bez zaakceptowanego przez Nadzér Projektu technologicznego i Programu Zapewnienia

Jakosci stanowi podstawe do wstrzymania prac z winy Wykonawcy z petnymi konsekwencjami umownymi

tego faktu. Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu z powodu powyzszego

wstrzymania robét poniesie Wykonawca.

- Wszelkie projekty technologiczne i inne wymagane projekty i dokumenty realizacyjne ( PTech, PZJ, PZPB,
BIOZ i inne), nalezy ztozy¢ z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni roboczych od planowanej daty rozpoczecia
realizacji elementéw, ktérego dotyczy sktadany dokument.

Wszelkie prace wykonywane w zakresie:

- zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku

- prac specjalistycznych w ramach realizacji kompletnych systemdw wykonawczych, materiatowych (lub ich
czesci)

wymagajg posiadania przez wykonujace je osoby oraz osoby nimi kierujgce stosownego szkolenia w zakresie

wykonywania tych prac przeprowadzonego i potwierdzonego stosownym dokumentem przez dostawce

systemu lub materiatéw. Decyzje o konieczno$ci posiadania w/iw po$wiadczenia podejmuje inspektor nadzoru

i Wykonawca winien sie do nich dostosowac.

Przy wyborze technologii realizacji prac nalezy stosowa¢ zasade jednego systemu i jednego Dostawcy w
ramach systemu tzn. w ramach realizacji ciggu prac na danym elemencie, nalezy stosowac jeden system i
jednego Dostawce. Nie dopuszcza si¢ bez jednoznacznej zgody Nadzoru Budowy w ramach jednego sytemu
wprowadzanie materiatdw réznych Dostawcdw, oraz wprowadzac rozne systemy i réznych Dostawcéw do
realizacji tego samego elementu

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z Dokumentacja Techniczng, zapisami
Specyfikacji Technicznych, Przedmiaru Robét, pozostatych dokumentow przetargowych oraz umowg oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami Specyfikacji Technicznych, Przedmiaru Robot, pozostatych dokumentéw przetargowych,
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5.5.

5.6.

dokumentacja realizacyjng w tym Projektdéw technologicznych i Programéw Zapewnienia Jakosci oraz
poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Nadzoru Konserwatorskiego.

Decyzje i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementdw robét, projektow
technologicznych i programéw zapewnienia jakosci bedg oparte na wymaganiach sformutowanych
Dokumentaciji Technicznej, Specyfikacji Technicznych, Przedmiarze Robét, pozostatych dokumentach
przetargowych oraz umowie oraz stosownych normach, instrukcjach, oraz ogéinych przepisach prawa.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robét i kontroli wszystkich materiatéw, sprzetu, urzadzen,
wyposazenia, produktdw oraz technologii i oprogramowania dostarczonych i stosowanych na budowe lub na
niej produkowanych.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét z winy Wykonawcy.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu z powodu powyzszego wstrzymania rob6t
poniesie Wykonawca.

Roboty budowlane Wykonawca winien prowadzi¢ wytacznie na terenie przekazanym protokolarnie zgodnie z
ST1.1.5.1.

5.6.1. Jezeli do wykonania prac przygotowawczych lub rob6t budowlanych jest niezbedne wejscie do
sgsiedniego budynku, lokalu lub na teren sasiedniej nieruchomosci, Wykonawca, jest obowigzany
przed rozpoczeciem robét uzyskaé zgode wiasciciela sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu
na wejscie oraz uzgodni¢ z nim przewidywany sposob, zakres i terminy korzystania z tych
obiektow. Wszelkie koszty zwigzane z powyzszym ponosi Wykonawca w cenie kontraktowe;.

5.6.2. Zajecie, na potrzeby budowy, pasa drogowego lub jego czesci moze nastgpi¢ po spetieniu
wymagan okreslonych w odrebnych przepisach. Wykonawca na wtasny koszt wykona konieczne
projekty organizacji ruchu, uzgodni i uzyska stosowne zgody w stosownych instytucjach.

Koszt realizacji projektu organizacji ruchu oraz jego wykonanie jest poi stronie wykonawcy i nalezy
wliczy¢ go do ceny umowne;.

5.6.3. Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacii
projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przystapieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca zobowigzany jest
zgtosi¢ prace do o$rodka dokumentaciji, pozyskaé¢ aktualne dane odnosnie parstwowej osnowy sytuacyjno-
wysoko$ciowej, a nastepnie po zakonczeniu budowy — ztozy¢ operat z pomiaru powykonawczego — do
panstwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego.

Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowac i sprawowac nad nimi bezposredni nadzor i
kontrole wytacznie osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia zawodowe — zgodnie z wymaganiami ustawy
Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.

Geodezyjna Obstuga Budowy obejmuje w szczegolno$ci:
5.64. przed przystapieniem do robot:

- zatozenie osnowy realizacyjnej, w dowigzaniu do punktéw osnowy paristwowej, w zakresie
jakim jest to konieczne

- odszukanie i 0znaczenie (w sposob trwaty i widoczny na czas realizacji robét) granic pasa
budowy,

- wytyczenie i stabilizacja punktow gtéwnych obiektéw budowlanych,
5.6.5. w trakcie prowadzenia robot:
- biezacq obstuge geodezyjng budowy,
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5.7.

- pomiary przemieszczen i odksztatcen prowadzone w miare potrzeby do korfica okresu
gwarancyjnego,

5.6.6. po zakonczeniu robot:
- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapg, oraz uzyskanie odpowiednich klauzul,
- wyznaczenie i odtworzenie granic pasa drogowego lub dziatki,
- trwate zastabilizowanie punktéw granicznych (jezeli jest to wymagane ) ,

- okazanie granic wiascicielom nieruchomosci przylegajacym do dziatek objetych pozwoleniem
na budowe,

- wykonanie operatu technicznego (jezeli jest to wymagane) zawierajacego:
o wykaz wspdirzednych punktow granicznych obiektu budowlanego,
o szkice wyniesienia z wymiarowaniem,
o mape wstegowa z oznaczeniem rodzaju stabilizowanego punktu,
O

protokoty z okazania granic wiascicielom nieruchomosci przylegajacych do obiektu
budowlanego.

Podczas prac nalezy zwrdoci¢ szczegding uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie przesuniecie
punktéw geodezyjnych, ktére podlegajg ochronie w trybie przepiséw ustawy Prawo Geodezyjne i
Kartograficzne.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu rob6t
zostanag, jesli wymagac tego bedzie inspektor nadzoru inwestorskiego, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.

Ochrona $rodowiska i ograniczenie uciazliwosci dla otoczenia

Wykonawca powinien stosowa¢ sie do wymogdw zawartych w decyzji Srodowiskowej i w raporcie
oddziatywania na

$rodowisko oraz wszelkich uzyskanych uzgodnieniach zawartych w Dokumentacji Projektowe;.
Wykonawca powinien:

- Organizowa¢ roboty w taki sposéb, aby zminimalizowac¢ ilos¢ powstajacych odpadéw budowlanych;

- Unika¢ zanieczyszczer odpadami statymi i $ciekami miejsc prowadzenia robét budowlanych i eksploatacii
przedsiewziecia, a odpady powstate selektywnie magazynowac w przystosowanych do tego pojemnikach
lub tymczasowych punktach magazynowania oraz systematycznie wywozi¢ lub zagospodarowac.

- Wymagang dokumentacjq projektowa wycinke zieleni przeprowadzi¢ poza sezonem legowym ptakéw
(poza okresem od 15 marca do 15 sierpnia wigcznie);

- Na terenie leSnym z drzew przeznaczonych do usuniecia zdjg¢ budki legowe dla ptakdw i przenie$¢ na
inne drzewa;

- Prace ziemne w rejonie zbiornikéw i ciekow wodnych prowadzi¢ poza okresem masowych migracji ptazéw
(marzec-maj, potowa wrzes$nia do potowy pazdziernika). W tym okresie nalezy zapewni¢ przedostanie sie
ptazom na drugq strone obiektu budowlanego;

- Zapewni¢ minimalizacje zmian stosunkow wodnych w czasie prowadzenia prac budowlanych; w miejscach
ewentualnego drenazu wod podziemnych za pomoca wykopdw, nalezy zabezpieczy¢ wody z ich
odwodnienia;

- Przewidzie¢ zastepcze zrédio zaopatrzenia w wode, w przypadku likwidacji uje¢ wdd podziemnych,
kolidujgcych z obiektem budowlanym lub zaniku wody w ujeciach w wyniku drenazu;

- Unika¢ zbednej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego na terenach
zwartej zabudowy mieszkaniowej oraz eliminowac prace maszyn i urzadzen na biegu jatowym;

- Prace budowlane w rejonie najblizszych terenéw chronionych akustycznie prowadzi¢ w godzinach
dziennych (6:00-22:00) w sposéb powodujacy najmniejszg emisje hatasu do Srodowiska;
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- Zapobiegaé¢ wtornej emisji pylu z transportu mas ziemnych oraz drég, ktérymi porusza¢ sie beda pojazdy
wyjezdzajace z placu budowy;

- Zapewni¢ nadzor archeologiczny i obserwacje archeologiczng pracom ziemnym. W przypadku natrafienia
na przedmiot posiadajacy cechy reliktu archeologicznego, nalezy natychmiast wstrzymac prace ziemne.
Wyniki badan archeologicznych beda rzutowaly na dalsze prace tzn. na kontynuacje prac budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

6.2.

Program zapewnienia jakosci (PZJ )

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez inspektora
nadzoru inwestorskiego programu zapewnienia jako$ci systematycznie dla wszystkich prowadzonych prac , w
ktdrym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, rewizjami oraz ST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania rob6t w terminie umownym i sposéb prowadzenia robét;

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt;

- plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia;

- wykaz zespotoéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegéinych elementéw robot;

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot;

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan);

- sposdb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapisow pomiardw, a takze wycigganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego;

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie wraz z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne;

- rodzaje i ilos¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku/roztadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.;

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegoinych elementdw robot.

Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robdt i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot z czestotliwo$cig zapewniajacy
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okre$lone Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekgii.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan,
inspektor nadzoru inwestorskiego natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatdéw i dopusci je do
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6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badarn materiatéw i robdt ponosi Wykonawca.

Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie,

ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane
do badan.

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
Zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatdw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczane przez Wykonawce i zatwierdzane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposdb zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przystapieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na piSmie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportéw z wynikami badarn jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane inspektorowi nadzoru inwestorskiego na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Dla celow kontroli i zatwierdzenia jakosci Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy s niewiarygodne, to
inspektor nadzoru inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i robo6t z dokumentacjq projektowa i ST. W przypadku gdy przeprowadzone, na plecenie inspektora
nadzoru inwestorskiego, powtorne i dodatkowe badania potwierdza niewiarygodno$¢ raportu Wykonawcy,
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badar i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

W przypadku gdy przeprowadzone na polecenie nadzoru inwestorskiego, powtérne i dodatkowe badania
wykazg prawidtowo$¢ raportu Wykonawcy catkowite koszty badan i pobrania prébek poniesione zostang przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.
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6.7.

Dokumenty budowy

6.7.1.

Dziennik budowy

Zgodnie z art. 45 ustawy Prawo budowlane dziennik budowy stanowi urzedowy dokument
przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzer i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot
i jest wydawany odptatnie przez wtasciwy organ.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy dokonaé w dzienniku budowy wpisu osob, ktérym
zostato powierzone kierownictwo, nadzér i kontrola techniczna rob6t budowlanych. Osoby te sg
obowigzane potwierdzi¢ podpisem przyjecie powierzonych im funkcii.

Do dokonywania wpiséw w dzienniku budowy upowaznieni sg;

- inwestor,

- inspektorzy nadzoru inwestorskiego,

- projektant,

- kierownik budowy,

- kierownik robot budowlanych,

- kierownik prac konserwatorskich

- 0soby wykonujace czynnosci geodezyjne na terenie budowy,

- pracownicy organdw nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do kontroli
przestrzegania przepiséw na budowie — w ramach dokonywanych czynno$ci kontrolnych.

Dziennik budowy znajduje sie na stale na terenie budowy lub rozbiérki i jest dostepny dla oséb

upowaznionych.

Dziennik budowy nalezy przechowywaé¢ w sposob zapobiegajacy uszkodzeniu, kradziezy lub

zniszczeniu.

Za whasciwe prowadzenie dziennika budowy, jego stan oraz wiasciwe przechowywanie na terenie
budowy jest odpowiedzialny kierownik budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegoInosci: date przekazania Wykonawcy terenu
budowy, a ponadto:

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego,
- daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbiorow robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
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6.7.2.

6.7.3.

6.7.4.

6.7.5.

- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdt,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jako$ci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedq przedtozone
inspektorowi nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru inwestorskiego do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania
polecen Wykonawcy robét.

Ksigzka obmiaréw (rejestr obmiarow)

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w ST lub w przedmiarze.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu uzytych materiatow i wyrobdw
budowlanych do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego
zastosowania, zgodnie z wtadciwymi przepisami, orzeczenia o jako$ci materiatdw, recepty robocze
i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie inspektora hadzoru inwestorskiego.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sig, oprocz wymienionych wczesniej, nastepujgce dokumenty:
- pozwolenie na budowe lub decyzja przyjecia zgtoszenia ,

- protokoly przekazania terenu budowy z inwentaryzacjq fotograficzng przejecia obiektu terenu
budowy

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,
- protokoty odbioru robét,

- protokoty z narad i ustalen,

- protokoty z komisji konserwatorskich

- raporty z badan stratygraficznych, dendrologicznych i mikologicznych (jezeli takie byty
wykonywane)

- raport archeologiczny

- raport konserwatorski

- operaty geodezyjne,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Strona 22z 176

WWW. INZ.COM. PL




REMONT ZABYTKOWEJ KAPLICZKI P.W. SW. ROCHA
PRZY UL. TRZECH KORON W KROSCIENKU NAD DUNAJCEM

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST 1 WYMAGANIA OGOLNE

Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru inwestorskiego i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.

7.2.

73.

74.

Ogédlne zasady obmiaru robét
W trakcie realizacji prac wymagane jest prowadzenie obmiaru prac.

Obmiar bedzie prowadzony zgodnie pozycjami okre$lonymi w przedmiarze dokumentacji przetargowej lub
innej nakazanej przez nadzér inwestorski.

Obmiar rob6t bedzie okreslaé faktyczny zakres robét wykonywanych, zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST
oraz przedmiarem, w jednostkach ustalonych przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ST) i
przyjetych odpowiednio w przedmiarze i kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow (rejestru obmiardw).

Ksigzka obmiaru ( rejestr obmiaréw ) winna by¢ prowadzona w formie cyfrowej odpowiednio przygotowanych
arkuszy kalkulacyjnych lub w programie kosztorysowym. Forma do uzgodnienia i zatwierdzenia przez
inspektora nadzoru przed rozpoczeciem prac.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg ustaler Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Obmiar wykonanych rob6t bedzie przeprowadzony z czestotliwo$cig wymagang do celu ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.
Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatéw

Zasady okreslania ilosci robét podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach, KNNR-ach
oraz normach zakfadowych.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j i
kosztorysowe.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Do pomiaru uzywane beda tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajace czytelng skale, jednoznacznie
okreslajaca wykonany pomiar;

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t powinny by¢ zaakceptowane
przez inspektora nadzoru inwestorskiego;

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajq badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadat wazne Swiadectwa legalizacji;

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robdt.

Czas i sposéb przeprowadzania obmiaru

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania;

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem;

Obmiaru robét wykonanych dokonuje sie rowniez przy wystapieniu dtuzszej przerwy w robotach;

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane beda w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny;

Obmiary elementéw o skomplikowanej powierzchni lub bryle bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w karcie ksigzki obmiaréw (rejestrze obmiardw). W razie braku miejsca szkice moga by¢
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dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z
inspektorem nadzoru inwestorskiego.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Rodzaje odbioréw robot

W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),

- odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

- odbiorowi po uptywie okresu gwarancji.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonanych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje inspektor
nadzoru inwestorskiego.

Gotowo$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru inwestorskiego na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacii
z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie iloci i jako$ci wykonanych cze$ci robot. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru rob6t dokonuje komisja w obecnosci
inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy.

Komisja jest powotywana przez Zamawiajacego.

Odbidr robét ostateczny (koricowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego (koficowego) robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu oraz jakosci wykonanych robét.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego zakonczenia robot i przyjecia
dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badar i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacijg projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robé6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiordw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czeSciowych, zwlaszcza w
zakresie wykonania robot uzupetiajacych i robét poprawkowych.
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8.4.2.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniajacych w
poszczegoinych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z
uwzglednieniem tolerancji co nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedq zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robo6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)
8.4.2.1 Zawarto$¢ dokumentaciji odbioru koricowego

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

- Dokumentacje powykonawcza tj. dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi;

- Wszystkie przyjete i wykorzystywane Projekty Technologiczne oraz PZJ
- Plan Bioz i projekt organizacji placu budowy

- Raport archeologiczny,

- Raport konserwatorski,

- Dokumentacje fotograficzng z prowadzenia prac

- Szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajace lub zamienne);

- Protokoly odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych;

- Protokoly odbiorow czesciowych i protokoty branzowe;

- Recepty i ustalenia technologiczne;

- Dzienniki budowy

- Pozostate dokumenty wymagane procedurami odbiorowymi PINB
- Ksigzki obmiaréw (rejestr obmiaru);

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z
ST i programem zapewnienia jakosci (PZJ);

- Dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu uzytych materiatow i wyrobdw
budowlanych do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do
jednostkowego zastosowania, zgodnie z wtasciwymi przepisami;

- Karty techniczne lub instrukcje producentdéw odnoszace sie¢ do zastosowanych
materiatow (wyrobow);

- Wykaz wbudowanych urzadzen, sprzetu, wyposazenia i przekazywanych
instrukcji obstugi;

- Wykaz zainstalowanego oprogramowania z odpowiednimi licencjami;
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8.4.2.2

- Instrukcje eksploatacii obiektu i terenu wraz jego wszelkich elementdw,
wyposazenia, sprzetu i urzadzen

- Protokoty ze szkoleh Uzytkownikdw w zakresie wszystkich elementéw,
wyposazenia, sprzetu i urzadzen.
Zamawiajacy ma prawa przeszkoli¢ co najmniej 4 pracownikéw na kazdy
element szkolenia.

- Wykaz przekazywanych kluczy;

- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na
przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wtascicielom urzadzen;

- Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg rob6t i sieci uzbrojenia terenu;

- Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacii
powykonawczej;

- Oswiadczenia 0séb funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym i
wymogami PINB;

- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Powyzsza dokumentacja odbioru koAcowego winna zawieraé peten spis tresci z
podziatem na dziaty opisane wyzej lub inne systematyzujace.
Dla wers;ji cyfrowych rozdziaty winny odpowiadac folderom i podfolderom plikow.

Powyzszg dokumentacije odbioru koncowego Wykonawca przekaze w nastepujacej
formie:

- Wersja papierowa ( 1 kpl )
- Wersja cyfrowa w formie skanow wszystkich dokumentow wersji papierowe;j ( 2
kpl )
- Wersja cyfrowa w formie edytowalnych plikow ( 2 kpl )
- dla rysunkéw DWG lub DXF
- dla plikéw tekstowych DOC, DOCX, ODT lub odpowiednie
- dla zestawien, tabel, arkuszy itp. XLS, XLSM, ODS lub odpowiednie
- dla plikéw graficznych, zdje¢ itp. JPG,TIFF, BMP, PNG lub odpowiednie
- dla pozostatych: PDF

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Instrukcja eksploataciji obiektu

Wykonawca opracuje petng instrukcje eksploataciji obiektu tzn. budynku, parku i

terenu objetego pracami.

Instrukcja winna zawierac:

- 0g6lne wymogi do tyczace uzytkowania i eksploatacji budynku, parku i
elementéw zagospodarowania,

- opis obiektu i jego elementéw konstrukcyjnych i wykoriczeniowych z rysunkami,

lub odniesieniami do dokumentaciji, podaniem doktadnych nazw wiasnych i
producentéw poszczegoinych elementdw,
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- opis wszystkich instalacji z ich schematami i rysunkami oraz urzadzen z
podaniem doktadnych nazw wtasnych i producentéw poszczegéinych
elementow,

- zasady uzytkowania i konserwacji wszystkich elementow budowlanych i
instalacyjnych,

- jednoznaczne wskazanie w formie wyliczenia dla poszczegolnych systemow i
elementow, wszystkich warunkdw utraty gwarancji bez ogélnych sformutowan i
odniesien,

Nie dopuszcza sie w instrukcji eksploatacji obiektu:

- wprowadzanie nadmiernych wymogdw i zalecen przewyzszajacych ogédlne
wymogi prawa i zalecenia dostawcdw i producentéw poszczegélnych systemow
i elementéw.

- wprowadza¢ nadmierne odniesienia do instrukcji i wymogow producentéw
poszczegoinych elementéw,
instrukcja winna wskazywac jednoznacznie w formie wyliczenia, podstawowe
obowiazki w zakresie eksploataciji obiektu i jego poszczegdlnych systeméw i
wszystkich elementow, a nie odnosi¢ sie jedynie do instrukcji producenckich,

- wigzania utraty gwaranciji jednego elementu od utraty gwarancji innego
elementu, bez jednoznacznego udokumentowania technicznego,

- wigzanie utraty gwarancji danego elementu od niewtasciwego uzytkowania
elementéw nie zwigzanych technicznie,

- wprowadzania ogdlnych warunkow utraty gwarancji , poprzez sformutowania
typu : ,niestosowanie sie do ktoregokolwiek przepisu instrukcji powoduje utrate
gwaranciji’; niewtasciwe uzytkowanie elementu powoduije utrate gwarancii’;

8423 Zawarto$¢ protokotu odbioru ostatecznego (koncowego )

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy.
Protokét powinien zawierac:
- ustalenia podjete w trakcie prac komisj,
- ocene wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
- stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania robét z zamdwieniem.
Protokét odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

8.4.3. Odbiér po uptywie okresu rekojmi lub gwarancii

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu wykonanych robét bedacych
przedmiotem zamdwienia po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie
ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualne;
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbiér ostateczny (koricowy) robot”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej a
negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jako$ci robét. Przed uptywem okresu
gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych robotach budowlanych.
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9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Ustalenia ogdlne wariantowe do zastosowania zgodnie z zapisami umowy:

9.1, Dlarobét rozliczanych kosztorysem powykonawczym, podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa
skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong przez Zamawiajgcego w dokumentach
umownych i przyjeta odpowiednio w danej pozyciji kosztorysu ofertowego.

9.2.  Dlarobot wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

9.3.  Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w
dokumentacji projektowe;.

9.4. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét beda obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami (z kosztami po$rednimi, narzutami zysku,
dodatkowymi za prace w godzinach nadliczbowych, w dniach wolnych od pracy itp.);

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdéw i transportu
na teren budowy;

- koszty zmniejszenia warto$ci rob6t rozbidrkowych z tytutu odzysku materiatéw rozbiérkowych
przechodzacych na wtasno$¢ Wykonawcy;

- koszty utylizacji materiatdw rozbiorkowych zgodnie z prawem ochrony $rodowiska;

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren
budowy, montazem i demontazem, usunigciem po zakonczeniu robot);

- wykonanie wszystkich robét tymczasowych niezbednych do wykonania robét podstawowych;

- koszty po$rednie, w sktad ktdrych wchodzg koszty takie jak: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace bhp; ustugi obce na rzecz budowy; optaty za
dzierzawe placéw i bocznic; ekspertyzy dotyczace wykonanych robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy;

- zastosowanie materiatbw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robét lub wynikajacych
z przyjetej technologii robdt;

- koszty wykonania, utrzymania oraz pdzniejszej rozbiorki drég technologicznych;

- stosowanie sie do PZJ;

- inne utrudnienia spowodowane czynnikami zewnetrznymi;

- koszty pobierania i badan prébek;

- przygotowanie i dostarczenie szczegdtowych rysunkow roboczych / wykonawczych;

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystapi¢ w okresie realizacji robét i w okresie gwarancyjnym;

- wszelkie koszty zwigzane z uzgodnieniami, nadzorami i odbiorami przebudowywanych linii/sieci przez
wiascicieli sieci;

- koszty wykonania przekopdw kontrolnych pod nadzorem wiasciciela sieci;

- koszty wtaczen i przetaczen oraz niedostarczenia mediow;

- wykonanie uktadéw przejsciowych na czas budowy;

- przeprowadzenie pomiaréw, badan i odbioréw zgodnie z wymaganiami ST;

- uporzadkowanie miejsc prowadzonych robdt i wywiezienie zbednych materiatow Wykonawcy na
sktadowisko Wykonawcy;

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami ale z wytaczeniem podatku VAT.
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10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.

10.2.

Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015, poz. 2164).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz.
1570).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz.
655).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — 0 ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0,
poz. 191).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 . Nr 0, poz.
1125).

- Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. — 0 samorzgdach zawodowych architektéw oraz inzynierow budownictwa
(tekst jednolity Dz. U. 22016 r. Nr 0, poz. 1725).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz.
672).

- Ustawa z dnia 18 kwietnia 2001 r. - Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 469).

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. — 0 szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drdg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2031).

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 128).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2015 r., poz. 460).

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1129).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 462 z
pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. — w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953, z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1422).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych
ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120,
poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129 poz. 844 — tekst jednolity — Dz. U. z
2003 r. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z
dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot drogowych i
mostowych (Dz. U. z 1977 r. Nr 7, poz. 30).
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10.3.

10.4.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynno$ci geodezyjnych obowigzujacych
w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133).

Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 pazdziernika 2015 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, rob6t budowlanych, badar konserwatorskich, badan
architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan
archeologicznych i poszukiwan zabytkow (Dz. U. z 2015 r. poz. 1789).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z 2014
r. poz.1923).

Rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie
Wspoinego Stownika Zamowien (CPV).

Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr
2195/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wsp6lnego Stownika Zaméwier (CPV) oraz
dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania
zamowien publicznych w zakresie zmiany CPV.

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego | Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 .
ustanawiajace zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobédw budowlanych i uchylajace
dyrektywe Rady 89/106/EWG.

Normy

PN-ISO 6707-1 Budynki i budowle — Terminologia cz. 1: Terminy ogdlne.
PN-ISO 6707-2 Budownictwo — Terminologia, Terminy stosowane w umowach.

Inne dokumenty i instrukcje

Przygotowane w systemie SEKOSPEC specyfikacje techniczne opracowane przez OWEOP Promocja Sp.
Z0.0.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, I, lIl, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.
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ST 2. ROBOTY ROZBIORKOWE

1. CZESC OGOLNA

1.1.  Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego
Remont zabytkowej kapliczki p.w. $w. Rocha przy ul. Trzech Koron w Kro$cienku nad Dunajcem

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej (ST) sq wymagania szczeg6towe dotyczace wykonania i
odbioru robét rozbiérkowych, w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia.

1.3.  Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot rozbiorkowych dla zadania okreslonego w ST 1 ,Wymagania ogoine™

1.4.  Zakres rob6t objetych ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) dotyczg zasad wykonywania rob6t zwigzanych z rozbidrkg opisanych
w Dokumentaciji Projektowej (DP).

1.5.  Okre$lenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikaciji technicznej (ST) sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST 1 ,Wymagania ogdIne”, a takze podanymi ponizej:

1.5.1. Roboty rozbiorkowe

Roboty budowlane majace na celu demontaz elementéw wchodzacych w skiad istniejacego
obiektu budowlanego

1.5.2. Odpady
Kazda substancja lub przedmiot, ktérych posiadacz pozbywa sig, zamierza pozby¢ lub do ich
pozbycia jest obowigzany
1.6.  Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot wykonywanych na tej budowie podano w ST 1 ,Wymagania og6lne”
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.7. Nazwy i kody:

Grupy robdt, klasy robét lub kategorie robét
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1.

Ogodlne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 1
,Wymagania ogélne”
Materiaty nie wystepuja.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1.
3.2.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 1 ,Wymagania ogélne”
Wymagania dotyczace sprzetu
Roboty zwigzane z rozbiérkg beda wykonywane recznie i mechanicznie.

Caly sprzet potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce, wiacznie z ewentualnymi
rusztowaniami, podno$nikami i o$wietleniem. Wykonawca powinien postugiwac sie sprzetem zapewniajacym
spetnienie wymogow jako$ciowych, ilosciowych i wymogow bezpieczeristwa. Zastosowany przy prowadzeniu
robot sprzet nie moze powodowac uszkodzen pozostatych, nierozbieranych elementow.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na Srodowisko i jakos¢ wykonywanych robot.

Przypomina sie 0 ograniczeniach w stosowaniu urzadzen o wysokim poziomie hatasu. Urzadzenia takie, jak
hydrauliczne mtoty do kruszenia, mogg by¢ uzywane tylko przy spetnieniu okre$lonych warunkéw.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

41.

4.2.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 1 ,Wymagania ogoine”

Spawanie powinno odbywac si¢ przy uzyciu spawarek o parametrach wymaganych dla grubo$ci materiatéw
uzytych na poszczegolne elementy obudowy, dla faczenia elementéw miedzianych nalezy stosowaé spawanie
gazowe lub tukowe w ostonie gazowe;.

Wymagania szczegotowe dotyczace transportu materiatow

Zatadunek, transport jak i wytadunek materiatéw z rozbiorek musi odbywac¢ sie z zachowaniem wszelkich
$rodkdw ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach rozbiérkowych. Gruz bedzie
wywozony w miare postepowania robét rozbiérkowych. Gruz bedzie tadowany do kontenerdw znajdujacych
sie na terenie budowy lub na samochody ciezarowe dojezdzajgce do obiektu i wywozony na autoryzowane
wysypiska. Wybor srodka transportu zalezy od warunkéw lokalnych. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiardw fadunku i innych parametrow technicznych. Wykonawca bedzie
usuwat na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1.

Ogédlne zasady wykonania rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz zgodnie z dokumentacijg
projektowa, wymaganiami przepiséw i norm, Specyfikacjg oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzania i przedstawienia do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru
Projektu technologicznego rozbiérek, okreslajacego sposob i kolejnos¢ wykonywania robét rozbiorkowych,
zapewniajacy prowadzenie rozbidrek zgodny z przepisami BHP.

Na budowie powinna znajdowac sie w oznaczonym miejscu apteczka oraz numery telefonéw alarmowych.

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywaé przy uzyciu sprzetu mechanicznego lub recznie w sposob okreslony w
zatwierdzonym projekcie technologicznym rozbiérek lub wskazan Inspektora nadzoru.
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5.2.

5.3.

Materiat uzyskany z rozbiérki zatadowa¢ na samochody samowytadowcze i odwiez¢ na miejsce sktadowania,
przekazujac je do utylizacji wyspecjalizowanym przedsiebiorstwom.

Roboty rozbiorkowe nalezg do niebezpiecznych, dlatego teren, na ktorym sie odbywajg nalezy ogrodzic i
oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Najczesciej wystepujace zagrozenia to:

- podraznienia bton $luzowych,

- uszkodzenia glowy,

- upadek z wysokosci,

- uszkodzenia rak i ndg.

Z uwagi na realizacje prac w obiekcie zabytkowym wszelkie prace rozbiérkowe nalezy realizowaé pod
nadzorem konserwatorskim i odpowiednio archeologicznym.

Rozpoczecie jakichkolwiek prac rozbiérkowych winno byé potwierdzone przez kierownika prac
konserwatorskich i nadzér i poprzedzone stosownymi badaniami konserwatorskimi w badaniami
stratygraficznymi lub koniecznymi odkrywkami lub demontazami sondujacymi lub odkrywkowymi.

W trakcie prac rozbiérkowych nalezy zwroci¢ szczegdlna uwage na realizacje prac w sposéb ostrozny
umozliwiajacy w kazdym momencie wstrzymanie rozbiorki w efekcie stwierdzenia elementu o znaczacym
znaczeniu konserwatorskim i konieczno$ci przeprowadzenia procedur dokumentacyjnych lub zmiany realizacji
prac w zaleznosci od decyzji nadzoru konserwatorskiego i nadzoru inwestorskiego.

Czynnosci przed rozpoczeciem prac
Przed rozpoczeciem robét rozbidrkowych nalezy:

- przygotowac¢ urzadzenia pomocnicze do sktadowania materiatow, przyrzadow, narzedzi i odpadow,

- zaplanowac kolejno$¢ wykonywania poszczegdlnych czynnosci,

- przygotowac niezbedne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobiste, np. okulary, maski, ochronniki
stuchu, itp.,

- przed rozpoczeciem rozbiérki nalezy zapoznaé sie z lokalizacjg mediéw i w razie potrzeby odcigé ich
doptyw, w szczegolnosci doptyw pradu elektrycznego.

- zauwazone usterki i uchybienia zgtosi¢ natychmiast przetozonemu,

- zapoznac¢ z programem rozbiorki i poinstruowaé o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

Zasady BHP

Sposoby bezpiecznego wykonywania robét rozbiérkowych reguluje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) - Rozdziat 18.

W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBOT ROZBIORKOWYCH NIE WOLNO:

- recznie przemieszczaé i przewozi¢ ciezary o masie przekraczajgcej ustalone normy,

- obstugiwac¢ urzadzenia bez odpowiednich uprawnien i przeszkolen,

- zdejmowac ostony i zabezpieczenia z obstugiwanych maszyn,

- prowadzi¢ robét rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwo$¢ obalenia czesci konstrukcji obiektu przez wiatr,

- prowadzi¢ robét rozbidrkowych na zewnatrz w ztych warunkach atmosferycznych: w czasie deszczu,
opaddw $niegu oraz silnych wiatrdw (przy predkosci przekraczajacej 10 m/s prace nalezy bezwzglednie
wstrzymac),

- prowadzi¢ robot rozbidrkowych jesli na nizej potozonych kondygnacjach przebywajq ludzie,

- prowadzi¢ robot rozbidrkowych jednoczesnie na réznych kondygnacjach obiektu,

- dokonywac¢ rozbiorki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dotu.

- gromadzi¢ gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych czesciach
obiektu,

- wyrzuca¢ gruzu przez okna na zewnafrz.

Roboty rozbiorkowe nalezy:

WWW.INZ.COM.PL
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54.

5.5.

- prowadzi¢ recznie, przy uzyciu narzedzi pneumatycznych, przez rozkuwanie lub zwalanie, lub
mechanicznie, stosujac hydrauliczne nozyce i mioty, zamontowane na koparkach, lub spycharki, koparki i
tadowarki, zaleznie od warunkdw miejscowych i zgodnie z projektem organizacji robét,

- prowadzi¢ tak, aby stopniowo odcigza¢ elementy no$ne konstrukcii.

- prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona stateczno$¢ rozbieranego elementu, oraz tak, aby usuwanie
jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego upadku lub przewrdcenia sie innego
fragmentu konstrukgi,

- rozbiorke elementow Zelbetowych nalezy wykonywac niewielkimi odcinkami, odbijajac uprzednio warstwe
ochronng betonu i przecinajac prety zbrojenia.

- elementy Zelbetowe nalezy rozbija¢ za pomoca narzedzi pneumatycznych, przecinajac

- zbrojenie palnikiem acetylenowym lub nozycami do ciecia betonu i stali, - elementy konstrukcji stalowych
nalezy przecina¢ palnikiem acetylenowym,

- znajdujace sie w poblizu rozbieranych obiektéw urzadzenia i budowle nalezy zabezpieczyé przed
uszkodzeniami,

- przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu nalezy stosowaé zsuwnice pochyte lub rynny zsypowe,
zabezpieczone przed spadaniem lub wypadaniem gruzu, w miare mozliwosci transportujac go
bezpo$rednio do kontenerdw, w ktorych gruz bedzie mogt by¢ wywieziony na miejsce utylizacji.

- w czasie wykonywania robot rozbidrkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby i maszyny
powinny znajdowac sie poza strefg niebezpieczna.

- w czasie wykonywania robot rozbidrkowych sposobem przewracania, dtugo$¢ umocowanych lin powinna
by¢ trzykrotnie wigksza od wysokosci obiektu, a ich umocowanie powinno by¢ niezawodne.

Przy wykonywaniu robét rozbiorkowych nalezy:

- uzywac tylko sprawnych narzedzi i pomocy warsztatowych, nie uszkodzonych, prawidtowo oprawionych,

- utrzymywa¢ w porzadku miejsce pracy, nie rozrzucaé narzedzi stuzacych do rozbiorki,

- konieczne jest stosowanie $rodkéw ochrony indywidualnej,

- W razie niemoznosci unikniecia w czasie trwania rob6t wigkszych ilosci pytu, pracownikéw nalezy
zaopatrzy¢ w okulary ochronne a rozbierane konstrukcje zwilza¢ wodag z wezy, - w czasie trwania rob6t
wszyscy pracownicy powinni stale pracowa¢ w hetmach,

- robotnicy wykonujacy prace rozbiérkowe na wysokosci powyzej 4 m powinni by¢ zabezpieczeni pasami,
przy czym lina od pasa musi by¢ przymocowana do czesci trwatych budowli, nie rozbieranych w tym
momencie.

Zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych

- bezwzglednie nalezy udzielaC pierwszej pomocy poszkodowanym,

- 0 problemach prowadzenia robét nalezy niezwtocznie zawiadomic przetozonego,

- W razie sytuacji awaryjnej stwarzajacej zagrozenie dla otoczenia nalezy zastosowaé zrozumiatq i
dostrzegalng sygnalizacje ostrzegawczg i alarmowa,

- kazdy zaistnialy wypadek przy pracy zgtasza¢ swojemu przetozonemu, a stanowisko pracy pozostawi¢ w
takim stanie, w jakim nastapit wypadek.

Organizacja robot

Wykonanie robét powinno byé zgodne z zasadami okre$lonymi w Dokumentacji projektowej, badz inne, o ile
zatwierdzone zostanie przez Inspektora nadzoru. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacii
Projekt rozbidrek i harmonogram robét rozbiérkowych, uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg
wykonywane roboty wyburzeniowe i rozbiorkowe.

Prace wykonywa¢ powinna wyspecjalizowana brygada montazowa. Kazdemu z pracownikéw wchodzacych w
sktad grupy nalezy $cisle wyznaczy¢ czynnos$ci i podac kolejnos¢ ich wykonania. Pracownicy ci powinni znaé
przepisy BHP obowigzujace przy robotach rozbidrkowych i wyburzeniowych, i zasady stosowanej przy tych
robotach sygnalizacii.
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Roboty powinny by¢ prowadzone pod statym nadzorem osoby do tego uprawnionej. Osoba ta powinna byé
stale obecna na placu budowy.

Kierownik budowy przed rozpoczeciem robét rozbiérkowych, wyburzeniowych jest zobowigzany do
zapoznania czlonkéw brygady ze sposobem bezpiecznego prowadzenia prac oraz sprawdzi¢ znajomo$é
przepisow BHP poszczegdlnych cztonkdw brygady. Nalezy kazdorazowo oméwic¢ rowniez szczegétowo
przyjetq sygnalizacje. Z przeprowadzenia szkolenia nalezy sporzadzi¢ protokdt z wyszczegoinieniem
przeszkolonych oséb. Protokdt muszg podpisaé oprocz prowadzacego szkolenie réwniez przeszkolone osoby.

Kierownik budowy jest réwniez zobowigzany do sprawdzenia czy wszystkie zatrudnione osoby posiadajq i
uzywajg sprawny sprzet ochrony osobistej.
55.1. Rozbiodrka drzwi.
Przed przystapieniem do rozbiérki nalezy zdemontowacé kraty i siatki zabezpieczajace
Sprawdzi¢, czy wskutek osiadania o$cieznice nie spetniajg roli podpory dla danej cze$ci $ciany. W
tym przypadku nalezy pozdejmowa¢ z zawiasow skrzydta, a oScieznice wyjaC dopiero po
rozebraniu gérnej czesci Sciany lub jej odpowiednim zabezpieczeniu. Przy wyjmowaniu o$cieznic
nalezy odbic tynk od wewnatrz, a nastepnie wyja¢ haki lub wyku¢ klocki kotwiace je w murze.
55.2. Rozbidrka stropdow.
W pierwszej kolejnosci usungé nalezy wszystkie znajdujgce sie na powierzchniach stropow
przedmioty, gruz itp. Nastepnie usuna¢ warstwy wierzchnie i wykoriczeniowe.
Rozbiorke stropdw nalezy wykonywac¢ niewielkimi odcinkami, odbijajac uprzednio warstwe
ochronng betonu i przecinajac prety zbrojenia. Odciete elementy nalezy opuszczaé recznie lub
mechanicznie, nie dopuszczajac do niekontrolowanego upadku wigkszych bryt i usuwac je przy
pomocy suwnic, rynien lub rur spustowych do konteneréw ustawionych obok rozbieranego
budynku. Nastepnie przeprowadzi¢ demontaz piyt prefabrykowanych.

5.5.3. Wykucie otwordw i bruzd
Przed przystapienie do kucia nalezy wyznaczy¢ doktadnie miejsce kucia.

Nalezy zwréciC szczego6lng uwage w przypadku gdy planowany otwér lub bruzda przebiega w
poblizu jakichkolwiek linii instalacji. W przypadku kucia bruzd nalezy wyrysowac¢ na Scianie lini¢ po
ktorej nalezy wykuwac bruzde. Do kucia bruzd uzywaé wytacznie narzedzi recznych. Dopuszcza
sie uzywania narzedzi mechanicznych przy wykuwaniu otworéw, nalezy przy tym pamietac o
zachowaniu wszelkich zasad BHP.

Wszystkie roboty kucia nalezy prowadzi¢ tak by nie powodowaty one niepotrzebnych zniszczen w
danym pomieszczeniu. Jesli zachodzi taka konieczno$¢ to w ,czystych” pomieszczeniach nalezy
zabezpieczy¢ folia malarskg wszystkie miejsca mogace sie zniszczy€ przy powyzszych robotach.
Wykonywanie otwordw w $cianach istniejacych winno odbywaé si¢ w sposéb nie powodujacy
uszkodzen pozostawianych krawedzi $cian. Zaleca sie wycinanie otworéw pitami mechanicznymi
Przed przystapieniem do prac remontowych i wyburzeniowych wykonawca jest zobowigzany do
uzgodnienia z projektantem w ramach nadzoru autorskiego kolejno$ci realizacji prac bez uzycia
metod udarowych

554. Wyburzenia $cianek dziatowych

Przed przystapieniem do rozbidrki nalezy sprawdzi¢, czy Scianki dziatowe nie staty sie nosnymi z
powodu osiadania stropow. W tym przypadku nalezy najpierw je odcigzy¢ od dodatkowych
obcigzen poprzez podstemplowanie stropu, a dopiero potem przystapi¢ do ich rozbiérki.

Scianki tynkowane — odbié tynk, usunag gruz, rozbieraé écianki ostroznie, warstwami, przy
zastosowaniu lekkich rusztowan.

Rozbidrki Scianek dziatowych nie mozna wykonywac przez zwalenie ich na strop.
Caly materiat i gruz z rozebranych $cianek nalezy usuwac¢ sukcesywnie z obrebu budynku.

WWW.INZ.COM.PL

Strona 35z 176




REMONT ZABYTKOWEJ KAPLICZKI P.W. SW. ROCHA
PRZY UL. TRZECH KORON W KROSCIENKU NAD DUNAJCEM

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST 2 ROBOTY ROZBIORKOWE

5.5.5. Sktadowanie i usuwanie odpadow

W czasie prowadzenia prac rozbiorkowych uzyskane materiaty nalezy segregowac i oddziela¢ te,
ktdre moga by¢ wykorzystane jako surowce wtdrne, jak elementy metalowe i szkto.

Otrzymane w zwigzku z rozbiorka odpady nalezy w pierwszej kolejnosci poddaé¢ odzyskowi, a jezeli
jest to niemozliwe z przyczyn technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych nalezy je
unieszkodliwi¢ oraz wywiez na wskazane miejsce sktadowania odpaddw. Miejsce tymczasowego
sktadowania badz usuwania odpadéw na terenie rozbiorki powinno by¢ wygrodzone i oznakowane.
Odpady nalezy usuwaé w sposob ograniczajacy ich rozrzut oraz pylenie. Palenie drewna na
miejscu rozbiorki, jako sposdb jego utylizacji, jest niedopuszczalne.

Wywoéz gruzu nalezy prowadzi¢ na biezaco w miare postepu robot rozbiorkowych. Gruz i odpady z
terenu rozbiorki nalezy wywozi¢ samochodami samowytadowczymi lub w kontenerach, jezeli byty
one w nich gromadzone w trakcie prac rozbiorkowych. Zatadowanie gruzu na samochéd zalecane
jest przy uzyciu koparko-tadowarki.

5.5.6. Rozbiérka pokrycia dachowego

Przed przystapieniem do rozbiérki nalezy zdjaé rury spustowe, rynny i obrdbki blacharskie. Czesci
te zdejmuje sie catymi pasami i zrzuca lub transportuje na dét, przy czym caty odcinek budynku
powinien by¢ odgrodzony dla uniknigcia wypadku. Po zdjeciu i zrzuceniu nalezy usung¢ wszystkie
elementy na miejsce przeznaczone do skfadowania.

Nastepnie nalezy usuna¢ wszystkie elementy znajdujace sie ponad pokryciem dachu.
Kominy rozbiera¢ wg zasad ostrozno$ci wymaganych przy rozbieraniu Scian.

Obrébki z blachy nalezy rozbiera¢ od gory potaci dachowej catymi pasami, rozcinajac je nozycami
dekarskimi i zwijajac w rulony. Rulony zrzuca si¢ lub transportuje na dot.

Pokrycia papowe zdejmuje sie przecinajac je ostrym nozem w miejscach potaczenia arkuszy papy i
zwija nastepnie w rulony, ktdre zrzuca sie lub transportuje na dét.

Nastepnie nalezy usunaé wszystkie warstwy ocieplenia znajdujace sie na powierzchni stropu.
Przed przystapieniem do nastepnego etapu teren wokot budynku nalezy doktadnie uporzadkowad.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 1 ,Wymagania ogéine”.

Kontrola jako$ci robot podlega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania robét rozbiérkowych,
przeprowadzonych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi oraz projektem budowlanym.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.  Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST 1 ,Wymagania ogéine”

7.2.  Szczegbtowe zasady obmiaru robdt zwigzanych z wyburzaniem

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy. llo$¢ robét oblicza sie

wedtug sporzadzonych z natury pomiaréw z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejsze;

specyfikacji i projekcie wyburzen.

Jednostkami obmiaru sg przyjete odpowiednio w przedmiarze prac:

- dla robét rozbiérkowych i wyburzeniowych - [m3] metr szescienny, [m2] metr kwadratowy, [szt], [kpl]
sztuka lub komplet

- dla wywozu gruzu i ztomu z rozbiérki - [t] tona (waga ztomu) oraz [m3] metr szeScienny.
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8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1, Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST 1 ,Wymagania og6lne”
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartoSci.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1.  Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia rob6t podano w ST 1 ,Wymagania ogoine”

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r)
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ST 3. WTORNE IZOLACJE PRZEGROD W BUDYNKACH WYKONYWANE METODA INIEKCJI

1. CZESC OGOLNA

1.1.

1.2.

1.3.

14.

1.5.

Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego
Remont zabytkowej kapliczki p.w. $w. Rocha przy ul. Trzech Koron w Kro$cienku nad Dunajcem

Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej (ST) sg wymagania szczego6towe dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z izolacjg wtorng przegréd metoda iniekcji, w trakcie realizacji przedmiotu
zamobwienia.
Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji izolacji wtornej przegrod metodg iniekcji dla zadania okre$lonego w ST 1 ,Wymagania ogélne”
Zakres robot objetych ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) dotyczg zasad wykonywania rob6t zwigzanych z izolacjg wtdrng
przegroéd metoda iniekcji opisanych w Dokumentacji Projektowe;.
Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sq zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w ST 1 ,Wymagania ogoine” a takze zdefiniowanymi ponizej.
1.5.1. Podtoze

element budynku, w ktérym wykonana ma by¢ izolacja wtérna.
15.2. Przepona (izolacja pozioma)

wytworzona w murze bariera zabezpieczajaca przed kapilarnym podcigganiem wilgoci,
umozliwiajaca uzyskanie w dalszym czasie, w strefie muru nad przepong, obszaru normalne;
wilgotnosci.

1.5.3. Kompozycja iniekcyjna (iniekt)
gotowy lub przygotowany przed rozpoczeciem prac iniekcyjnych preparat, ktdry penetrujac
przestrzen w przekroju poprzecznym muru tworzy chemiczng blokade przeciw wilgoci podcigganej
kapilarnie.

1.54. Koncowka iniekcyjna
urzadzenie pozwalajace na wprowadzenie kompozyciji iniekcyjnych pod cisnieniem do
wywierconego otworu iniekcyjnego w murze.

1.5.5. Wilgotno$¢ masowa materiatu [%]

stosunek masy wody zawartej w materiale do masy materiatu suchego wyrazony w %.
1.5.6. Nasigkliwo$¢ materiatu [%]

maksymalna wilgotnos¢ masowa materiatu [%)].
15.7. Stopien zawilgocenia (stopien przesigkniecia wilgocia) [%]

stosunek wilgotno$ci masowej materiatu do jego nasigkliwosci. Parametr pozwalajacy na ocene
stanu zawilgocenia muru, okreslajacy, jaki procent porow wypetnionych jest woda.

1.5.8. Sorpcja

wymiana pary wodnej pomiedzy powietrzem z otoczenia a materiatem porowatym, az do
osiggniecia punktu réwnowagi.
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1.6.

1.7.

1.5.9. Wilgotnos¢ sorpcyjna [%]
stosunek masy pary wodnej wchionigtej przez materiat z otoczenia przy stanie rownowagi, w
konkretnych warunkach cieplno-wilgotno$ciowych, do masy materiatu suchego, wyrazony w %.
Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robot wykonywanych na tej budowie podano w ST 1 ,Wymagania og6ine”
Nazwy i kody:

Grupy robdt, klasy robét lub kategorie robét

- 45320000-6 Roboty izolacyjne

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1.

2.2.

2.3.

Ogdlne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 1
,Wymagania ogdlne”

Rodzaje materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania iniekcji przegrod budynkow powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia.

2.2.1. Materiaty do iniekcji

Odtwarzanie izolacji metoda iniekcji moze by¢ wykonywane z jedno- lub dwusktadnikowych
wyrobdw o konsystencj:

- plynnej, wytwarzanych na bazie zywic, silikondw itp. gotowych do stosowania preparatéw w
formie dostarczonej przez producenta badz po ich rozcieficzeniu lub zmieszaniu sktadnikdw,

- kremu, wytwarzanych na bazie zywic, silikonéw itp. gotowych do stosowania preparatow w
formie dostarczonej przez producenta,

- sypkiej, przeznaczonych do zmieszania z wodg lub innym sktadnikiem ptynnym, preparatéw na
bazie cementu.

222, Woda

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna. Woda
pochodzaca z innych zrodet musi odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa
do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu”.

Warunki przyjecia na budowe wyrobdw do iniekcji

Wyroby do iniekcji moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

- §g zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentaciji projektowej i niniejsze;
specyfikacji technicznej,

- sg wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane w sposob
umozliwiajacy ich petng identyfikacje (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol
handlowy wyrobu),

- spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku
krajowym badz do jednostkowego zastosowania oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdw lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

WWW.INZ.COM.PL

Strona 39z 176




REMONT ZABYTKOWEJ KAPLICZKI P.W. SW. ROCHA
PRZY UL. TRZECH KORON W KROSCIENKU NAD DUNAJCEM

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST 3 WTORNE IZOLACJE PRZEGROD W BUDYNKACH WYKONYWANE METODA INIEKCJI

- spetiajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatno$ci do uzycia (termin zakoriczenia robét
iniekcyjnych powinien sie koriczy¢ przed zakoriczeniem podanych na opakowaniach terminéw
przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobdw),

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot iniekcyjnych:

- preparatow szkodliwych dla zdrowia i zycia ludzi oraz materiatéw nieznanego pochodzenia,

- preparatow iniekcyjnych nieposiadajacych certyfikatu WTA potwierdzajacego ich skutecznosé, lub wynikéw
badan skutecznosci innej uznanej metody (dopisac jakie metody sg akceptowalne),

- preparatow do zasklepiania otworéw i wypetniania pustek w postaci rozcienczonych szlaméw, tradycyjnych
zapraw cementowych i/lub wapiennych, itp. materiatéw (dopisac jakich materiatow).

Przyjecie materiatow i wyroboéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub

protokotem przyjecia materiatow.

2.4.  Warunki przechowywania wyrobéw do robot iniekcyjnych
Wymagania ogdlne odno$nie przechowywania i magazynowania preparatow iniekcyjnych powinny by¢ zgodne
z wytycznymi podanymi w ST1 ,Wymagania ogdine”.
Wyroby iniekcyjne konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych

opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +30°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢
uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podfodze, w iloci warstw nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwo$ci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy przechowywa¢ w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywac wody w opakowaniach po
$rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wcze$niej przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ sktad
chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1, Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 1 ,Wymagania og6ine”

3.2.  Sprzet do wykonywania robét iniekcyjnych

Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta systemu, w szczegéinosci w
zakresie rodzaju i typu urzadzenia oraz pakerdw do cisnieniowego podawania preparatow w otwory.

Do wykonywania robét iniekcyjnych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet i narzedzia:

- do wiercenia; wiertarka elektryczna, elektropneumatyczna wiertnica bezwibracyjna wyposazona w wiertta;
przy wiekszych grubosciach muréw wiertarka powinna by¢ wyposazona w prowadnice pozwalajacg na
zachowanie statego kata pochylenia otwordw,

- do odpylenia odwiertéw — odkurzacz przemystowy, pompka, sprezarka,
- do podawania preparatu w otwory — iniektor (urzadzenie membranowe lub tltokowe do iniekcji
niskocisnieniowej) lub pompa iniekcyjna z koncdwkami iniekcyjnymi i wezem iniekcyjnym, sprezarka,

- pomocnicze — waga do odwazania preparatow, metrowka, latarka, lejek do grawitacyjnego wlewania
preparatu iniekcyjnego, lanca do wypetniania otwordw wyprawa, termometr, wilgotno$ciomierz, naczynie i
wiertarka z mieszadtem wolnoobrotowym do przygotowania zapraw.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1.  Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST 1 ,Wymagania ogélne”

4.2. Wymagania szczegdtowe dotyczace transportu materiatow do iniekcji

Wyroby do robét iniekcyjnych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego,
wodnego lub innymi.

Materiaty iniekcyjne w opakowaniach nalezy ustawiaC rownomiernie obok siebie na catej powierzchni
tadunkowej $rodka transportu i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesuwania sie w trakcie przewozu.
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Srodki transportu do przewozu preparatéw iniekcyjnych workowanych oraz materiatéw ptynnych w
pojemnikach, kontenerach, itp., muszg umozliwia¢ zabezpieczenie tych wyrobéw przed zawilgoceniem,
przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwos¢ poboru wody na miejscu wykonania robét, to wode nalezy dowozi¢ w szczelnych i
czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po srodkach chemicznych
lub w takich, w ktorych wczesniej przetrzymywano inne ptyny badz substancje mogace zmieni¢ skfad
chemiczny wody.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1.

5.2.

5.3.

54.

Ogdlne zasady wykonania rob6t
Ogdlne zasady wykonywania rob6t podano ST 1 ,Wymagania ogoine”.

Warunki przystapienia do robét iniekcyjnych

Do odtwarzania izolacji metoda iniekcji mozna przystapi¢ po wykonaniu szczegétowych badan wstepnych
zawilgocenia (bilansie wilgoci) umozliwiajacych wybdr optymalnej metody i materiatu do iniekcji oraz po
sprawdzeniu i przygotowaniu muru do iniekcji, a takze ustaleniu przebiegu iniekcji i ewentualnym wykonaniu
wstepnych iniekcji, pozwalajacych na okreslenie rzeczywistego zuzycia materiatu do iniekcji oraz na
oszacowanie czasu trwania nasycenia muru.

Wymagania dotyczace przygotowania muru do iniekcji

Przed rozpoczeciem robét iniekeyjnych nalezy oceni€ stan techniczny muru, odstoni¢ i oczy$ci¢ pas muru, w
ktérym wykonywana bedzie izolacja wtérna. Luzne fragmenty muru nalezy usunaé, uzupemni¢ ubytki, zasklepi¢
rysy zgodnie z zaleceniami dokumentaciji projektowej lub producenta systemu, a fugi oczyscic i wyspoinowaé
zgodnie z wymaganiami szczego6towej specyfikaciji technicznej, odpowiednio do wskazdéwek producenta
systemu.

Informacije o wlasciwo$ciach muru i jego jednorodnos$ci najlepiej ustali¢ wykonujac wiercenia prébne.

Jezeli jest wymagane osuszenie strefy iniekcji osuszaczami mikrofalowymi bezwzglednie nalezy kontrolowaé
termometrami bezstykowymi temperature osuszanej strefy muru i nie przekracza¢ warto$ci podanej przez
dokumentacje techniczng iflub zalecenia producenta systemu.

Warunki prowadzenia rob6t iniekcyjnych

Roboty iniekcyjne nalezy wykonywac w temperaturze otoczenia nie nizszej niz podano w instrukcji (karcie
technicznej) producenta materiatéw iniekcyjnych. Najczesciej temperatura powietrza i podtoza (muru) w czasie
wykonywania iniekcji powinna by¢ nie nizsza niz +5°C i nie wyzsza od +30°C.

Zabronione jest wykonywanie iniekcji poza granicznymi temperaturami okreslonymi przez producenta
stosowanych preparatéw iniekcyjnych.

Roboty iniekcyjne prowadzone ponizej poziomu gruntu nalezy wykonywaé w wykopach o szerokosci nie
mniejszej niz 60 cm. Jezeli glebokos¢ wykopu przekracza 1 m, to wykop nalezy wykonac¢ ze skarpami (2 m dla
skat zwartych, jednorodnych odspajanych mechanicznie) lub o scianach pionowych umocnionych
deskowaniem. Rodzaj wzmocnienia zalezy od kategorii gruntu danego miejsca.
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9.5.  Wymagania dotyczace wykonania izolacji metodg iniekcji
Wymagania ogéine

5.5.1.

5.5.1.1

5.5.1.2

55.1.3

55.1.4

5.5.1.5

5.5.1.6

5.5.1.7

5.5.1.8

5.5.1.9

5.5.1.10

Przeprowadzenie prac iniekcyjnych nalezy powierzy¢ wykonawcy posiadajacemu
udokumentowane do$wiadczenie w wykonywaniu takich prac.

W trakcie prowadzenia prac nalezy na biezaco sporzadzaé protokét, w ktdrym
nalezy ujmowac dane okreslone w niniejszej specyfikacji.

W zalezno$ci od stosowanej metody otwory wykonuije si¢ jedno-, dwu- lub
wielorzedowo.

W murach wykonanych z kamieni niechtonnych (np. granit) otwory nalezy
wykonywa¢ w spoinach.

W murach wykonanych z materiatéw chtonnych (np. piaskowiec, cegta) otwory dla
wprowadzenia preparatu zaleca sie wykonywa¢ w spoinie, mozna je wykonywaé w
materiale konstrukcyjnym muru a nie w spoinie, jezeli to wynika z innych
uwarunkowan.

W murach grubych (od 60 cm) zaleca sig wykonywac iniekcje dwustronna tj.
wierci¢ otwory z obu stron muru, przy czym dtugo$¢ otworu powinna by¢ taka, by w
rzucie poziomym byta nie mniejsza niz 2/3 grubosci $ciany. W celu unikniecia
ewentualnego trafienia otworu w otwor z przeciwlegtej strony $ciany nalezy
wykonac¢ petny cykl pracy tj.: wiercenie, aplikacje preparatu iniekcyjnego,
wypetnienie otworéw zaprawg z jednej strony, a dopiero po zakonczeniu tych
operacji wykonac taki sam cykl z drugiej strony. llosci zuzycia materiatow najlepiej
wyznaczy¢ poprzez iniekcje probng lub przez zastosowanie odpowiedniego dla
danej metody wspotczynnika odnoszacego sie do zuzycia materiatow przy
wykonywaniu iniekcji jednostronnej, okre$lonego przez producenta systemu.
Iniekcje wykonuje sie metoda cisnieniowg (niskocisnieniowa), z wykorzystaniem
pompy,

Iniekcje wykonuje sie w obszarze wystepowania wilgoci bezcisnieniowej. W strefie
wystepowania wody pod cisnieniem iniekcje mozna wykonywac tylko z materiatow
systemowych przeznaczonych do takiego zastosowania, zgodnie z zaleceniami ich
producenta.

Proces iniekcji ciSnieniowej nalezy przeprowadza¢ z duzg ostroznoscia, przy
regulacii ci$nienia. Przy gwattownej zmianie ciSnienia na manometrze proces
iniekcji nalezy przerwac i rozpocza¢ od nowa od minimalnego ci$nienia.

W trakcie iniekcji nalezy na biezaco kontrolowac zuzycie materiatu iniekcyjnego.
Zuzycie okre$lonego preparatu do iniekcji nie jest w kazdym przypadku jednakowe,
zgodne ze zuzyciem teoretycznym okre$lonym przez producenta systemu.
Rzeczywiste zuzycie zalezy od faktycznego stanu muru, porowato$ci materiatu z
ktorego jest wykonany, jego zawilgocenia oraz obecnosci rys i pustek. Dlatego
zalecane jest okreslanie koniecznego zuzycia materiatu do iniekcji oraz czasu jego
ttoczenia na podstawie wiercen i iniekcji probnych.
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5.5.2.

Przy nieprzeprowadzaniu iniekcji probnych przyjmuje sie zuzycie podawane przez
producenta systemu.

5.5.1.11 W razie potrzeby tzn. przy niedostatecznym wysyceniu preparatem iniekcyjnym
izolowanej przegrody lub przy zbyt matym zuzyciu preparatu nalezy wykonaé
dodatkowe iniekcje doszczelniajace (reiniekcje).

55.1.12 Powierzchnie scian, posadzek i innych elementéw, w strefie wykonywania robét
izolacyjnych, nalezy chroni¢ przed zabrudzeniem w sposéb przewidziany w
szczegotowej specyfikacji technicznej, zgodnie z zaleceniami producenta systemu.

Wymagania szczego6towe dotyczace iniekcii:

Srednice i usytuowanie otworéw mozna dostosowac do spoin tak, by nie ,kaleczy¢” lica muru.
Otwory moga by¢ wykonywane poziomo, co utatwia wykonanie przepony i potaczenie jej z innymi
izolacjami.

Srednica otworéw wynosi zwykle 10-18 mm. Otwory wierci sie w jednym rzedzie zazwyczaj
poziomo lub pod katem do 30° badz innym dostosowanym do sposobu iniekciji, w rozstawie
osiowym co 10-12,5 cm, na gteboko$¢ 0 5-8 cm mniejszg niz grubo$¢ muru. Z otwordw nalezy
usunaé pyt sprezonym powietrzem lub przez odessanie. Jezeli podczas wiercenia stwierdzone
zostang wewnatrz muru nieciagtosci, spekania lub puste przestrzenie, przez ktére mogtoby
dochodzi¢ do niekontrolowanych wyciekdw podawanego preparatu, to zakwestionowane otwory
nalezy wypetni¢ zaprawa zalecang przez producenta systemu. Po rozpoczeciu procesu wigzania
zaprawy (ten czas okre$la producent zaprawy) nalezy ponownie wykona¢ otwory. Za pomocg
pompy ci$nieniowej do otwordw nalezy wttoczy¢ preparat iniekcyjny, pod cisnieniem okreslonym
przez producenta systemu, zgodnym z ci$nieniem podanym w pkt. 5.5.1. niniejszej ST, az do
uzyskania odpowiedniego zuzycia preparatu iniekcyjnego, czyli zapewniajacego rownomierne
nasycenie muru. Zuzycie powyzsze oraz czas ttoczenia najlepiej ustali¢ na podstawie iniekcji
prébnej. Zalecane zuzycie teoretyczne okre$la producent systemu.

Po zakonAczeniu ttoczenia nalezy usung¢ koncowki iniekcyjne, a otwory zasklepi¢ zaprawg
systemowa, zalecang przez producenta preparatu iniekcyjnego

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.
6.2.

Ogédlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 1 ,Wymagania og6ine”

Badania przed przystagpieniem do robét iniekcyjnych

Przed przystapieniem do robdt iniekcyjnych nalezy przeprowadzi¢ badania wstepne izolowanych przegréd
oraz kontrole jako$ci materiatdéw, ktore bedg wykorzystywane do wykonywania rob6t a takze kontrole
przygotowania przegrody do iniekgj.

6.2.1.

6.2.2.

Badania wstepne

Przed przystapieniem do iniekcji nalezy przeprowadzi¢ badania wstepne umozliwiajace okre$lenie

rodzaju iniekcji, Srednicy i rozstawu otwordw iniekcyjnych oraz zuzycia i czasu tloczenia preparatu

iniekcyjnego, ktorych nie przeprowadzono w trakcie opracowywania dokumentaciji projektowej. W

celu okreslenia rzeczywistego zuzycia iniektu najlepiej przeprowadzi¢ wiercenia i iniekcje prébna.

Kontrola jako$ci materiatow

Materiaty uzyte do wykonania iniekcji powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w punkcie 2

niniejszej ST. Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzié:

- w protokole przyjecia materiatow na budowe; czy dostawca dostarczyt dokumenty Swiadczace
0 dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego
zastosowania wyrobow iniekcyjnych,
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6.3.

6.4.

- stan opakowan (oryginalno$¢ opakowan i ich szczelno$¢) oraz sposéb przechowywania
materiatow,

- terminy przydatnosci podane na opakowaniach.
6.2.3. Badania przygotowania przegrody do iniekcji
Przed iniekcjg kontrolg powinna by¢ objeta budowa przegrody (muru) w zakresie:
wytrzymatosci i stateczno$ci przegrody,
- grubosci i stopnia jednorodno$ci przegrody,
- obecnos¢ pustek, kawern,
- wystepowania rys i spekan (szeroko$¢ i dugosc¢ rys),
- wykoriczenia zewnetrznego i wewnetrznego przegrody (powtok).
Po przeprowadzeniu prac przygotowawczych, zgodnie z pkt. 5.3. niniejszej ST nalezy sprawdzic:
- prawidtowo$¢ odstoniecia i oczyszczenia pasa przegrody, w ktérym wykonywana bedzie
iniekcja,
- obecnos¢ luznych fragmentéw muru, niewypetnionych ubytkdw, niezasklepionych rys,
- sposob przygotowania fug (oczyszczenia i wypetnienia),
- wilgotno$¢ i temperature przegrody oraz powietrza.
Wyglad powierzchni przegrody nalezy oceni¢ wizualnie, z odlegtosci 0,5-1 m, w rozproszonym
Swietle dziennym lub sztucznym. Wilgotno$¢ i temperature nalezy oceni¢ za pomocg odpowiednich
przyrzaddw (wilgotnociomierz, termometr).
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi niniejszej ST, odnotowane w
formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywanych robét iniekcyjnych z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami niniejszej ST i kartami technicznymi lub instrukcjami producentéw
wyrobow stosowanych do iniekcji.

Przed rozpoczeciem iniekcji nalezy sprawdzi¢ rozstaw, gteboko$¢, liniowo$¢ otworéw oraz stopieni ich
czystosci. W trakcie iniekcji nalezy kontrolowac czy nie nastepuje za szybkie wnikanie ptynu iniekcyjnego, co
moze wskazywac¢ na obecno$¢ kawern i spekan w murze. Podczas wykonywania prac iniekcyjnych nalezy
kontrolowa¢ na biezaco i dokumentowa¢ w formie protokotu co najmniej nastepujace dane i parametry:

- warunki wilgotno$ciowe (ewentualnie obcigzenie wodg przy iniekcjach kurtynowych) oraz zasolenie
panujace w przegrodzie w czasie robét,

- wilgotno$¢ wzgledng powietrza,

- temperature konstrukcji, materiatu iniekcyjnego i powietrza,

- wykonywac rysunki z przebiegiem rys i usytuowaniem ponumerowanych otworow,

- informacje dotyczace przegrody: grubo$¢, rodzaj i materiaty z ktérych jest wykonana,

- informacje o stosowanych materiatach iniekcyjnych: nazwa preparatu iniekcyjnego, rodzaj i zasada
dziatania oraz producent preparatu iniekcyjnego, inne zastosowane materiaty,

- informacje dotyczace technologii prac: rodzaj iniekcji, odstepy pomiedzy otworami, gtebokos¢ i kat
nachylenia otworéw, w iniekcji cisnieniowej — rodzaj pompy i ciSnienie podczas iniekci,

- zuzycie materiatu (iniektu) — zaktadane i rzeczywiste.

Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych robot iniekcyjnych, w szczegoinosci w zakresie:
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6.5.

zgodno$ci z dokumentacja projektowa i niniejszg ST oraz zmianami naniesionymi w dokumentacji
powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania przegréd (podtozy),

- prawidtowo$ci wykonania i skutecznosci izolacji wtérnej (badania biezace).

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t niezbedne sg wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do rob6t
i w trakcie ich wykonywania. W szczegoino$ci konieczny jest protokdt dokumentujgcy kontrole procesu iniekcji,
prowadzony na biezgco w trakcie izolowania przegrody.

Przy odbiorze robét kontroli nalezy poddac:

- ciggtos¢ izolacji wtornej,

- zgodnos¢ rozstawu otworéw z wymaganiami SST i zaleceniami producenta systemu,

- spos6b wykonania iniekcji w naroznikach $cian,

- doktadnos¢ zasklepienia otworéw,

- zuzycie iniektu (rzeczywiste i zaktadane).

Badania nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo oraz w zakresie rozstawu otworéw poprzez pomiar przeprowadzony
z doktadnoscig do 0,1 cm.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej ST, opisane w
dzienniku budowy wykonawcy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz
wykonawcy

Badania po wykonaniu robét

Po wykonaniu izolacji wtérnej metoda iniekcji nalezy stworzy¢ odpowiednie, czyli zgodne z zaleceniami
dokumentacji projektowej i SST, warunki do wysychania przegrody. Badanie skutecznosci wykonane;
przepony jest mozliwe tylko przez kompleksowe badanie obiektu, na podstawie indywidualnie opracowanej
metodyki.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.
7.2.

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST 1 ,Wymagania ogoine”

Szczegotowe zasady obmiaru robét iniekcyjnych

Wtdrng izolacje wykonywang metoda iniekcji oblicza sie w metrach dlugosci $ciany/muru mierzonej z
dokfadnoscig do 0,01 m. dla zatozonej szerokosci.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1.
8.2.

Ogédlne zasady odbioru robét podano w ST 1 ,Wymagania ogéine”

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem izolacji wtornych metoda iniekcji elementami ulegajacymi zakryciu
sq prace przygotowawcze do wykonania iniekcji oraz proces przeprowadzania iniekcji. Odbior koniecznych do
przeprowadzenia prac przygotowawczych musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem iniekcji.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt.6.4. Wyniki badan nalezy porowna¢ z
wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji

W trakcie wykonywania iniekcji nalezy przeprowadza¢ badania wymienione w pkt.6.4. Wyniki badan nalezy
poréwnaé z wymaganiami dotyczacymi iniekcji podanymi w niniejszej ST.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ prace przygotowawcze i
przeprowadzanie iniekcji za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjq projektowg oraz SST.

Jezeli chociaz jeden wynik badan jest negatywny prace przygotowawcze lub iniekcja okreslonej powierzchni
przegrody nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow
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koniecznych do usunigcia nieprawidtowo$ci w pracach przygotowawczych lub wykonania reiniekcji. Po
wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania nieodebranych prac
przygotowawczych lub nieprzyjetej iniekcji okreslonej powierzchni przegrody.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu oraz materiatow nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).
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8.3.  Odbior czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robét
dokonuije sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem korcowym.

Odbiér czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokét odbioru cze$ciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét

8.4.  Odbior ostateczny (koricowy)

8.4.1. Zasady przeprowadzania odbioru koficowego
Odbidr koricowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodno$ci z dokumentacjg projektowg oraz SST.
Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy
powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego
Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:
- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,
- SST ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,
protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu uzytych materiatéw i wyrobéw budowlanych do obrotu
lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania, zgodnie z
wiasciwymi przepisami,

- protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu, w tym protokot spisywany w trakcie prowadzenia
prac iniekcyjnych w zakresie podanym w pkt. 6.4. niniejszej specyfikaci,

- protokoty odbiorow czes$ciowych,

- karty techniczne lub instrukcje producentéw odnoszace sie do zastosowanych materiatow,

- wyniki ewentualnych badan laboratoryjnych i ekspertyz dokonanych na wniosek jednej ze
stron.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przeditozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwnac je z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. SST oraz dokona¢ oceny wizualng;.

Roboty iniekcyjne powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a

dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem

merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny izolacja wtérna wykonana metodg iniekcji nie

powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy przyjaé jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgacych, usuna¢ niezgodnosci izolacji z
wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.5. niniejszej ST i przedstawic jg ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, nie powodujg
nieszczelnosci izolacji oraz nie ograniczajg jej trwatosci, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na
dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w
stosunku do ustalen umownych,
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8.5.

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest
wykonac iniekcje ponownie i powtdrnie zgtosic jg do odbioru.
W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i
wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

ocene wynikow badan,

wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania prac iniekcyjnych z zamdwieniem.

Protokdt odbioru kornicowego jest podstawg do dokonania rozliczenia korcowego pomiedzy
zamawiajacym a wykonawca.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwaranciji jest ocena stanu izolacji wtdrnej po uzytkowaniu w tym okresie
oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem
zgtoszonych wad, a takze ocena badan skutecznosci wykonanej izolacji, przeprowadzonych po 6 tygodniach i
po 6 miesigcach od wykonania iniekcji.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej izolacji, z
uwzglednieniem zasad opisanych dotyczacych odbioru ostatecznego (koncowy) oraz na podstawie oceny
wynikéw badan skutecznosci izolacji, przeprowadzonych zgodnie z zapisami niniejszej specyfikacji.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej a negatywny do
dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakoSci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady
w wykonanych robotach izolacyjnych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1.
9.2.

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST1 ,Wymagania ogélne”

Zasady rozliczenia i pfatno$ci

Rozliczenie robot betoniarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i ich
koricowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czeciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonywanego i odebranego zakresu rob6t betoniarskich stanowi
warto$¢ tych robét obliczona, w zalezno$ci od zapiséw umowy, na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych przez
zamawiajacego

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe uwzgledniaja;

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu niezbednego do wykonania iniekciji,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie robét
na wysoko$ci do 4,5 m, od poziomu ich ustawienia,

- zabezpieczenie elementdw nieprzeznaczonych do izolowania,

- przygotowanie materiatéw izolacyjnych i materiatow pomocniczych,
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- przygotowanie przegrod do iniekci,

- demontaz przed robotami iniekcyjnymi i montaz po wykonaniu robé6t elementdw, ktére wymagaijq
zdemontowania w celu wykonania prac izolacyjnych,

- wyznaczenie trasy przebiegu linii wiercen,

- trasowanie otwordw,

- wykonanie odwiertow,

- oczyszczenie otworow,

- wypetnienie pustek w murze, a w iniekcji wielostopniowej iniekcje wstepna,

- udroznienie otwordéw lub ponowne ich nawiercenie,

- przygotowanie mieszaniny iniekcyjnej,

- wykonanie iniekcji, a w iniekcji wielostopniowej iniekcji wiasciwej i ewentualnie iniekcji aktywatora,

- zaSlepienie otwordw,

- usuniecie wad i usterek, w tym reiniekcje oraz naprawienie uszkodzer powstatych w czasie wykonywania
robot,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robdt,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow w sposéb podany w niniejszej ST

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentéw i wymaganiami
podanymi w niniejszej ST

- koszty poSrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Cena jednostkowa i kwota ryczattowa nie obejmuje podatku VAT.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.

10.2.

Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz.
1570).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno$ci (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz.
655).

Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. — w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953, z pdzn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1422).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych
ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968)

- Rozporzadzenie (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH).

- Rozporzadzenie Komisji (UE) NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i
stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH).

- Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajace dyrektywy
67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006.

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan substancii
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (tekst jednolity Dz. U.z 2015 r.
Nr 0, poz. 450).
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10.3.

10.4.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie ograniczen produkcji, obrotu lub
stosowania substancji i mieszanin niebezpiecznych lub stwarzajacych zagrozenie oraz wprowadzania do
obrotu lub stosowania wyrobow zawierajacych takie substancje lub mieszaniny (tekst jednolity Dz. U. z
2014 r. Nr 0, poz. 769).

Normy

Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena

przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesédw produkcji betonu.
PN-EN 1925:2001 Metody badan kamienia naturalnego—Oznaczanie wspotczynnika nasigkliwosci
kapilarnej.

PN-EN 772-4:2001 Metody badan elementéw murowych — Cze$¢ 4: Okre$lenie gestosci, gestosci
objetosciowej oraz porowato$ci catkowitej i otwartej elementéw murowanych z kamienia naturalnego.
PN-EN 772-5:2016-06 Metody badan elementéw murowych — Cze$¢ 5: Okre$lenie
zawarto$ci aktywnych soli rozpuszczalnych w elementach murowych ceramicznych (wersja
angielska).

PN-EN 772-11:2011 Metody badan elementow murowych — Cze$¢ 11: Okre$lenie absorpcji wody
elementéw murowych z betonu kruszywowego, kamienia sztucznego i kamienia naturalnego
spowodowanej podcigganiem kapilarnym oraz poczatkowej absorpcji wody elementéw murowych
ceramicznych (wersja angielska).

PN-EN ISO 12571:2013-12 Cieplno-wilgotnosciowe wiasciwosci materiatow i wyrobéw budowlanych —
Okreslanie wiasciwosci sorpcyjnych.

Inne dokumenty i instrukcje

Przygotowane w systemie SEKOSPEC specyfikacje techniczne opracowane przez OWEOP Promocja Sp.
z0.0.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, 11, 1Il, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.

Maciej Rokiel — ,Hydroizolacje w budownictwie”, wydanie 2, Dom Wydawniczy MEDIUM, Warszawa 2009
r.

Maciej Rokiel — Renowacje obiektéw budowlanych. Projektowanie i warunki techniczne wykonania i
odbioru robét. Grupa MEDIUM, Warszawa 2013 r.
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ST 4. WYKONANIE TYNKOW RENOWACYJNYCH ZEWNETRZNYCH | WEWNETRZNYCH

1. CZESC OGOLNA

1.1.

1.2.

1.3.

14.

1.5.

Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajgcego
Remont zabytkowej kapliczki p.w. $w. Rocha przy ul. Trzech Koron w Kro$cienku nad Dunajcem

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej (ST) sq wymagania szczeg6towe dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem tynkéw renowacyjnych wewnetrznych i zewnetrznych, w trakcie
realizacji przedmiotu zaméwienia.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji tynkdw renowacyjnych wewnetrznych i zewnetrznych dla zadania okreslonego w ST 1 ,Wymagania
ogoine”

Zakres rob6t objetych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) dotyczg zasad wykonywania robot zwigzanych z wykonaniem tynkéw
renowacyjnych wewnetrznych i zewnetrznych opisanych w Dokumentacji Projektowe;.

Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi

w ST 1 ,Wymagania ogéine” a takze zdefiniowanymi ponize;.

1.5.1. Roboty naprawczo-renowacyjno-osuszeniowe
zespot czynnosci technicznych i technologicznych, powodujacy trwate zmniejszenie zawilgocenia
Scian (do poziomu wilgotno$ci higroskopijnej lub poréwnywalnej — zazwyczaj jest to ok. 3-5%
wilgotno$ci masowej), umozliwiajace prowadzenie dalszych prac budowlanych lub
konserwatorskich, a po ich wykonaniu zapewniajacy wiasciwa eksploatacie.

1.5.2. System tynkéw renowacyjnych
system kompatybilnych ze sobg materiatéw stosowanych do kompleksowe] renowacji wilgotnych i
zasolonych muréw. Podstawowymi sktadnikami sg; obrzutka, tynk podktadowy (magazynujacy),
tynk renowacyjny. Do sktadnikéw uzupetniajgcych zaliczy¢ mozna: preparat do neutralizacii soli,
szpachle wygtadzajaca, farby do wymalowan.

1.5.3. Obrzutka
warstwa zaprawy naktadana na podtoze w sposdb pétkryjacy lub catopowierzchniowy, ma na celu
poprawienia przyczepnos$ci tynku renowacyjnego do podtoza.

1.54. Tynk podktadowy WTA
fabrycznie przygotowana, sucha mieszanka do wykonywania tynkéw, ktorej producent deklaruje
zgodnos$¢ z normg PN-EN 998-1:2016-12 i jednoczes$nie spetniajacg wymagania instrukcji WTA —
Merkblatt 2-9-04 Sanierputzsysteme potwierdzone certyfikatem WTA, stosowana do
wyréwnywania podtoza pod tynk renowacyjny WTA lub jako warstwa systemu magazynujaca
szkodliwe sole budowlane.

1.5.5. Tynk renowacyjny WTA
fabrycznie przygotowana, sucha mieszanka do wykonywania tynkéw, ktorej producent deklaruje
zgodno$¢ z normg PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Czes¢ 1:
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1.6.

1.7.

Zaprawa tynkarska, klasyfikujac jq jako zaprawa tynkarska renowacyjna i jednocze$nie spetniajacq
wymagania instrukcji WTA — Merkblatt 2-9-04 Sanierputzsysteme potwierdzone certyfikatem WTA.

1.5.6. Tynk renowacyjny
zaprawa tynkarska o okreslonych wtasciwo$ciach stosowana do $cian murowych wilgotnych
zawierajacych sole rozpuszczalne w wodzie, ktorg producent klasyfikuje jako zaprawe tynkarskq
renowacyjng wg PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Czes¢ 1:
Zaprawa tynkarska. Zaprawy te majg duza porowato$¢ i przepuszczalnos¢ pary wodnej oraz
obnizone podcigganie kapilarne.

1.5.7. Preparat do neutralizacji soli
preparat do powierzchniowej neutralizacji soli, naktadany zawsze bezposrednio na oczyszczone i
przygotowane podtoze przed rozpoczeciem robot tynkarskich. Moze by¢ stosowany opcjonalnie.

1.5.8. Stopien zasolenia muru
okre$lona laboratoryjnie w % (w stosunku do masy) ilo$¢ szkodliwych soli budowlanych: azotandw,
siarczandéw i chlorkéw, pozwalajgca na klasyfikacje, wg instrukcji WTA - Merkblatt
2-9-04 Sanierputzsysteme, obcigzenia szkodliwymi solami i bedaca podstawa do
zaprojektowania uktadu i grubosci warstw systemu tynkéw renowacyjnych.

1.5.9. Wilgotnos¢ masowa
wyrazany w % stosunek masy wilgoci znajdujacej sie w materiale do masy suchego materiatu.

1.5.10.  Wilgotno$¢ higroskopijna
wyrazany w % stosunek masy wilgoci wchtonigtej pod postacig pary wodnej przez materiat do
masy suchego materiatu, w konkretnych warunkach cieplno-wilgotnosciowych, w stanie
réwnowagi. Wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej u — wskaznik, ktéry okresla ile razy
wyzszy jest opor dyfuzji warstwy materiatu od oporu warstwy powietrza o tej samej grubo$ci i w
tych samych warunkach.

1.5.11.  Zastepczy (porownawczy) opor dyfuzyjny
wyrazana w metrach grubos$¢ warstwy nieruchomego powietrza, ktorej opér dyfuzyjny dla pary
wodne;j jest taki sam jak warstwy materiatu o grubosci d.
Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogélne wymagania dotyczace robét wykonywanych na tej budowie podano w ST 1 ,Wymagania ogoine”
Nazwy i kody robot objetych zamowieniem:

- 45410000-4 Tynkowanie

- 45410000-4 Tynki renowacyjne zewnetrzne i wewnetrzne

- 45453100-8 Roboty renowacyjne

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1.

2.2.

Ogélne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 1
,Wymagania ogélne”

Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania systemu tynkdw renowacyjnych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach
technicznych, wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakoriczeniu okresu ich wazno$ci w krajowych ocenach
technicznych, itp.).
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Norma PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Czes$¢ 1: Zaprawa tynkarska zawiera
takze wymagania dotyczace tynkow renowacyjnych. Przy renowacji zawilgoconych i zasolonych $cian jest
istotne, zeby stosowac nie pojedynczy tynk renowacyjny, lecz system tynkdw renowacyjnych, ktérego
sktadniki cechujg sie odpowiednimi parametrami i sq ze sobg kompatybilne czego nie uwzglednia PN-EN 998-
1:2016-12. Dlatego konieczne jest dodatkowo powotanie sie ha wymogi instrukcji WTA: Merkblatt 2-9-04
Sanierputzsysteme (Systemy tynkow renowacyjnych)

2.21. Obrzutka potkryjaca (pokrywajaca max 50% powierzchni)

Wymogi wg instrukcji Wymogi wg Metodyka
parametr WTA 2-9-04 PN-EN 998-1:2016-12 badart
Grubo$¢ [mm] <5 - -
catopowierzchniowa
Wymogi wg instrukciji Wymogi wg Metodyka
parametr WTA 2-9-04 PN-EN 998-1:2016-12 badar
Grubo$¢ [mm] <5 - -
Gteboko$¢ wnikania wody [mm]
Po 1 godzinie >5 - EN 1015-18
Po 24 godzinach na catej grubosci - EN 1015-18
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2.2.2. Tynk podktadowy
parametr LT 1) T LT Metodyka badan
WTA 2-9-04 PN-EN 998-1:2016-12
Swieza zaprawa
Konsystencja (rozptyw) w mm 170£5 - EN 1015-3
Zawartos¢ porow powietrza w % > 20 Warto$¢ deklarowana EN 1015-7
Czas zachowania wlasnosci roboczych w .
minutach - Warto$¢ deklarowana EN 10159
Stwardniata zaprawa
Gestos¢ w kg/ms Wartos¢ deklarowana Warto$¢ deklarowana EN 1015-10
> wytrzymato$ci na
Wytrzymato$¢ na $ciskanie w N/mme sciskanie t ynku Kategoria CS I EN 1015-11
renowacyjnego
Przyczepno$¢ w N/mm: - Warto$¢ deklarowana
Symbol modelu pekniecia - A,BlubC EN1015-12
Absorpcja wody §powodowana podcigganiem B > 0,3 po 24 godzinach EN 1015-18
kapilarnym w kg/me
Absorpcja wody spowodowana podcigganiem
kapilarnym w ciggu 24 godzin w kg/m: (badana B
ha krazkach) > 1 DIN V 18550
Penetracja wody po badaniu absorpcji wody
spowodowanej podcigganiem kapilarnym wody B <5mm EN 1015-18
(wysoko$¢ w mm) B
Gteboko$¢ wnikania wody w mm >5 - pb:,?:;énosf
. . - . — Warto$¢ deklarowana EN 1015-19
Wspétczynnik przepuszczalnosci pary wodnej <18 — DINEN SO 12572
Porowato$¢ w % obj.
— tynk stosowany jako podktadowy > 45
(magazynujacy sole) pkt 6.3.9. instr.
— tynk stosowany tylko jako wyréwnujacy > 35 WTA 2-9-04
podtoze
Wspotczynnik przewodzenia ciepta w W/mK (dla
zapraw stosowanych w budynkach - Warto$¢ tabelaryczna | EN 1745, tab. A.12

podlegajacym wymaganiom cieplnym)

Reakcja na ogien

Zgodnie z tabl. 2 oraz pkt. 5.2.2 normy
PN-EN 998-1:2016-12

Trwatos¢

Zgodnie z tabl. 2 oraz pkt. 5.2.3 normy
PN-EN 998-1:2016-12

Wiasciwosci (dodatkowe) dla zaprawy naktadanej natryskowo

Zawartos¢ porow powietrza w % Wartos¢ deklarowana - PN EN 1015-7
Gestos¢ Swiezej zaprawy w kg/m: Wartos¢ deklarowana - PN EN 1015-6
Porowato$¢ w % obj.
— tynk stosowany jako podktadowy > 45 okt 6.3.9. instr.
(magazynujacy sole) - WTA 2-9-04
— tynk stosowany tylko jako wyréwnujacy 535
podtoze
2.2.3. Tynk renowacyjny
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Parametr Wymogi wg instrukcji WTA| Wymogi wg PN-EN 998- | Metodyka badan
2-9-04 1:2016-12
Swieza zaprawa
Konsystencja (rozptyw) w mm 17045 - EN 1015-3
Gestos¢ w kg/ms Warto$¢ deklarowana Warto$¢ deklarowana EN 1015-6
Zawarto$¢ porow powietrza w % > 25 Warto$¢ deklarowana EN 1015-7
Zdolno$¢ zatrzymywania wody w % > 85 - DIN 18555-7
Czas zachowania wtasnosci roboczych w minutach - Warto$¢ deklarowana EN 1015-9
Stwardniata zaprawa
Gesto$¢ w kg/ms <1400 Warto$¢ deklarowana EN 1015-10
Wytrzymato$¢ na Sciskanie w N/mme 0d 1,5do 5 Kategoria CS |l EN 1015-11
Wytrzymato$¢ na zginanie przy rozcigganiu w Warto$¢ deklarowana - EN 1015-11
N/mme
Stosunek wytrzymatosci na $ciskanie do <3 - pkt 6.3.4. instr.
wytrzymato$ci na zginanie przy rozciaganiu WTA 2-9-04
Przyczepno$¢ w N/mm: - Warto$¢ deklarowana EN 1015-12
Symbol modelu pekniecia - A,BlubC
Absorpcja wody spowodowana podcigganiem - 20,3 EN 1015-18
kapilarnym w ciggu 24 godzin w kg/me
Absorpcja wody spowodowana podcigganiem
kapilarnym w ciagu 24 godzin w kg/m: (badana na >0,3 - DIN V 18550
krazkach)
<5 - pkt 6.3.7. instr.
Gteboko$¢ wnikania wody w mm WTA 2-9-04
- <5 EN 1015-18
Wspdtczynnik przepuszczalnosci pary wodnej | - <15 EN 1015-19
<12 - DIN EN ISO 12572
Porowato$¢ w % obj. > 40 pkt 6.3.9. instr.
WTA 2-9-04
Odporno$¢ na sole odporny pkt 6.3.10. instr.
WTA 2-9-04
Wspétczynnik przewodzenia ciepta w W/mK (dla
zapraw stosowanych w budynkach podlegajacym - Warto$¢ tabelaryczna | EN 1745, tab. A.12
wymaganiom cieplnym)
Reakcja na ogien Zgodnie z tabl. 2 oraz pkt 5.2.2 normy
PN-EN 998-1:2016-12
Trwato$¢ - Zgodnie z tabl. 2 oraz pkt 5.2.3 normy PN-EN
998-1:2016-12
Wiasciwosci (dodatkowe) dla zaprawy naktadanej natryskowo
Zawartos¢ poréw powietrza w % Warto$¢ deklarowana - EN 1015-7
Gesto$¢ Swiezej zaprawy w kg/m: Warto$¢ deklarowana - EN 1015-6
Porowatos¢ w % ob. >40 - pkt 6.3.9. instr.
WTA 2-9-04

2.24.

Szpachle i wymalowania
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Wymogi wg instrukcji WTA |  Wymogi wg PN-EN 998- ;
Parametr 2-9-04 1:2016-12 Metodyka badan
| Wymalowania i powtoki wewnetrzne
Zastepczy (poréwnawczy) opor dyfuzyjny S <022 - -1
dla
kazdej warstwy, w m
| Wymalowania i powtoki zewnetrzne
Zastepczy (poréwnawczy) opor dyfuzyjny S <0,2 - -1
dla
kazdej warstwy, w m
Wspodtczynnik nasigkliwosci powierzchniowe; <0,2 - -1
w
kg/mexhy
| Mineralne szpachle zewnetrzne
Absorpcja wody spowodowana podcigganiem <05 - DIN V 18550
kapilarnym w kg/mexh

2.2.5. Woda

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna wode odpowiadajacg wymaganiom normy PN-EN
1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”.

2.2.6. Pozostate materiaty
Wymagania stawiane pozostatym sktadnikom systemu takim jak preparaty do powierzchniowej

neutralizacji soli, preparatom biobdjczym, materiatom przygotowywanym na placu budowy itp.
okre$lajg SST producentdw systemu tynkow renowacyjnych.

Kruszywo, jezeli jest stosowany do wytwarzania zapraw na budowie, powinno spetnia¢ wymagania
normy PN-EN 13139:2003 ,Kruszywa do zaprawy”.

Cement powinien spetnia¢ wymagania z normy: PN-EN 197-1:2012 — ,Cement. Cze$¢ 1: skiad,
wymagania i kryteria zgodnoéci dotyczace cementdéw powszechnego uzytku”.
Wapno powinno spetnia¢ wymagania z normy: PN-EN 459-1:2015-06 — ,Wapno budowlane. Cze$¢
1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

Szczegbtowe wymagania dotyczace kruszywa (rodzaj, krzywa przesiewu), spoiwa (cement,
wapno), rodzaju i klasy zaprawy oraz ewentualnych dodatkéw (dodatki napowietrzajace, emulsje
polimerowe itp.) podajg SST.

2.3.  Warunki przyjecia na budowe wyrobdw do wykonywania systemu tynkéw renowacyjnych
Wyroby do wykonywania systemu tynkéw renowacyjnych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajq

nastepujace warunki:

- s zgodne z ich wyszczegblnieniem i charakterystykq podang w dokumentacji projektowej i SST,

- posiadajg certyfikat WTA (w zakresie objetym instrukcjg WTA 2-9-04),

- sg w oryginalnie zamknietych opakowaniach,

- sg oznakowane w sposob umozliwiajacy petng identyfikacje,

- spetiajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku
krajowym badz do jednostkowego zastosowania uzytych wyrobdw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570),
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24.

rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 .
ustanawiajacym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i uchylajagcym
dyrektywe Rady 89/106/EWG, karty techniczne wyrobdw lub zalecenia producentoéw dotyczace stosowania
wyrobdw,

- posiadajg karty charakterystyki substanciji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z rozporzadzeniem (WE)
Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestraciji, oceny,
udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) oraz
ROZPORZADZENIEM KOMISJI (UE) NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajgce rozporzadzenie
(WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracii, oceny, udzielania zezwolen i
stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH),

- opakowania wyrobow zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniaja wymagania wynikajace z Ustawy z
dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity Dz. U. z 2015 . Nr 0
poz. 1203, z p6zniejszymi zmianami) oraz rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w
sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektorych
mieszanin (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 450),

- spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia prac
renowacyjnych powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw
przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobdw).

Niedopuszczalne jest stosowanie do prac renowacyjnych materiatéw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatow i wyroboéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjecia materiatow.

Warunki przechowywania wyrobéw wchodzacych w sktad systemu tynkéw renowacyjnych

Wszystkie wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm, europejskich ocen technicznych badz aprobat
technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakoficzeniu okresu ich waznosci krajowych ocen
technicznych — lub wytycznych z SST.

Jezeli w sktad systemu wchodza wyroby zaklasyfikowane jako niebezpieczne, sposéb magazynowania musi
uwzglednia¢ ochrong zdrowia czlowieka i bezpieczerstwa oraz ochrone Srodowiska, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowarn substancji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0,
poz. 450), oraz rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia
2008 r. w sprawie klasyfikacji, 0znakowania i pakowania substancji i mieszanin.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem
promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w
temperaturze powyzej +5°C a ponizej +30°C, o ile SST nie mdwi inaczej. Wyroby pakowane w worki powinny
by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wigkszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy przechowywaé w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po
srodkach chemicznych lub w takich, w ktdrych wczes$niej przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ sktad
chemiczny wody.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1.
3.2.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 1 ,Wymagania og6lne”

Sprzet do wykonywania systemu tynkdw renowacyjnych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktdre nie spowodujg niekorzystnego
wptywu na jakos¢ materiatow i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla $rodowiska, a takze bezpieczne
dla brygad roboczych wykonujacych prace renowacyjne. Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzglednié
wymagania producenta stosowanych materiatow.

Do wykonywania rob6t renowacyjnych nalezy stosowac nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:

- do przygotowania i oceny stanu podioza — miotki, przecinaki, szczotki, szczotki druciane, szpachelki,
odkurzacze przemystowe, urzadzenia do mycia hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia
strumieniowo-$ciernego, termometry do mierzenia temperatury podtoza i powietrza, wilgotnosciomierze do
oznaczania wilgotno$ci wzglednej powietrza, wilgotno$ciomierze do oznaczania wilgotnosci podtoza,
mierniki umozliwiajace okre$lenie punktu rosy, przyrzady do badania wytrzymatosci podtoza, faty,

- do nakfadania preparatow grzybobéjczych, gruntujgcych, przeciwsolnych — pedzle, szczotki, watki,
urzadzenia do natrysku (przy doborze urzadzen natryskowych nalezy sie kierowa¢ wytycznymi SST),

- do przygotowania zapraw — naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym, mieszalniki, betoniarki
(przeciwbiezne), urzadzenia umozliwiajace oznaczenie zawartosci porow powietrza lub gestosci $wiezej
zaprawy (przy aplikacji metodami natryskowymi),

- do recznej aplikacji zapraw — zwykte narzedzia tynkarskie (kielnia, paca),

- do natryskowego naktadania zapraw — informacje o typach stosowanych agregatéw natryskowych,
mieszalnikach, o $rednicach i dopuszczalnych dtugo$ciach wezow jak rowniez typach dysz zawierajq
zawsze SST stosowanego materiatu.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

41.
4.2.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 1 ,Wymagania ogoine”

Wymagania szczegdtowe dotyczace transportu materiatow

Wyroby stosowane do wykonania systemu tynkdw renowacyjnych moga by¢ przewozone jednostkami
transportu samochodowego, kolejowego, wodnego lub innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobdéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzié¢ sprzetem
mechanicznym. Zatadunek i wytadunek wyrobdw w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje sie recznie.
Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych
takich jak: chwytaki, wciggniki, wozki.

Przewozone materiaty nalezy ustawia¢ rownomiernie obok siebie na catej powierzchni tadunkowej Srodka
transportu i zabezpiecza¢ przed mozliwoscia przesuwania sie w trakcie przewozu. Srodki transportu do
przewozu wyrobdw workowanych muszg umozliwia¢ zabezpieczenie tych wyrobow przed zawilgoceniem,
przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiaty ptynne pakowane w pojemniki,
kontenery itp. nalezy chroni¢ przed przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami, a takze nadmiernym
zawilgoceniem.

Jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru wody na miejscu wykonania robét, to wode nalezy dowozi¢ w szczelnych i
czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po srodkach chemicznych
lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano inne ptyny badz substancje mogace zmieni¢ sktad
chemiczny wody.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1.

5.2.

53.

Ogdlne zasady wykonania rob6t
Ogédlne zasady wykonywania robot podano ST 1 ,Wymagania ogéine”

Warunki przystapienia do robot

Do wykonywania robot tynkarskich mozna przystapi¢ po zakorczeniu poprzedzajacych robét budowlanych i
robét mogacych stanowi¢ przyczyne uszkodzenia warstw systemu tynkéw oraz po przygotowaniu i kontroli
podioza a takze po przeprowadzeniu kontroli materiatow.

Wymagania dotyczace podtoza
System tynkdw renowacyjnych zasadniczo stosuje sie na podtozach (Scianach) z cegiet, pustakow
ceramicznych, betonowych, kamieni i bloczkéw betonowych wymurowanych na tradycyjnych zaprawach na

spoiwie cementowymi/lub wapiennym oraz na podtozach z betonu. Wytyczne producenta mogg wprowadzi¢
dodatkowe ograniczenia lub zezwoli¢ na stosowanie tynkdw renowacyjnych na innych podtozach.

5.3.1. Przygotowanie podioza

Stare, zniszczone i zasolone tynki sku¢ do wysokosci okoto 80 cm powyzej najwyzszej widocznej
lub ustalonej badaniami linii zasolenia i/lub zawilgocenia. Usunag luzne i niezwigzane czastki,
zmurszatg zaprawe i fragmenty muru. Wyku¢ lub wydrapa¢ skorodowang zaprawe ze spoin na
gtebokos¢ okoto 2 cm. Powierzchnie oczy$ci¢ mechanicznie (przetrze¢ szczotkg druciang, zmy¢
woda pod ci$nieniem — w zalezno$ci od jej stanu i umiejscowienia). Gruz usunag z terenu budowy.
Nie dopuszczaé do kontaktu skutego, zasolonego gruzu ze zdrowymi elementami budynku.

Tynkow renowacyjnych nie wolno stosowa¢ miejscowo, tylko w miejscu wysolen, lecz na
wydzielonej, najlepiej architektonicznie strefie, w ktdrej znajdujg sie uszkodzenia scian (np. na
cokotach, na Scianach piwnic, itp.). Zakres (miejsce) zastosowania systemu tynkdw renowacyjnych
musi okresla¢ dokumentacja techniczna.

Zanieczyszczenia, stare powtoki malarskie (wykonane bezpo$rednio na murze) usungé
mechanicznie, zmy¢ wodg z dodatkiem detergentu lub zastosowac specjalistyczne preparaty (o ile
nie wptyng one szkodliwie na pdzniejsze funkcjonowanie systemu tynkow).

PodtoZe nalezy oczyscic z:

- kurzu, luznych i niezwigzanych czastek, obcych ciat niestabilnych fragmentow cegiet itp.
Zanieczyszczenia usuna¢ przez oczyszczenie przy pomocy szczotek, miotet, sptukanie wodg
itp.

- starych wymalowan, wykwitéw, zanieczyszczen olejowych, tlustych zabrudzen itp. W
zaleznosci od rodzaju zanieczyszczen usung¢ je mechanicznie, przez zmycie wodq z
dodatkiem detergentu lub stosujac specjalistyczne srodki.

-z wykwitdw solnych, mchow, glondw, porostéw. Stwierdzone wykwity usunag¢ np. przez
szczotkowanie na sucho szczotka druciang.

5.3.2. Neutralizacja skazen biologicznych.
Po mechanicznym usunieciu skazen biologicznych (mchdw, porostdw, grzybéw plesniowych itp.)
zastosowac Srodki biobdjcze, zgodnie z SST systemu i kartami technicznymi produktéw.

5.3.3. Powierzchniowa neutralizacja soli.

Przy Srednim lub wysokim stopniu zasolenia nalezy stosowa¢ uktad warstw, ktory zabezpiecza
warstwe $wiezo natozonego i nie posiadajacego jeszcze wiasciwosci hydrofobowych tynku przed
penetracjg rozpuszczonych soli Mozna to uzyskac stosujac specjalne preparaty na bazie np.
zwigzkdw baru i szesciofluorokrzemianu ofowiu, przeksztatcajace na powierzchni przegrody sole
rozpuszczalne w trudno rozpuszczalne. Nalezy je nakfada¢ zgodnie z wymogami karty techniczne;
produktu i przestrzegajac odpowiednich przepiséw BHP z karty charakterystyki substancii
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5.34.

5.3.5.

niebezpiecznej. Po natozeniu i odczekaniu czasokresu podanego w instrukcji nalezy Sciane
przetrze¢ np. druciang szczotkg (skutki reakcji z solami widoczne sg w postaci znajdujacych sie na
powierzchni krysztatkow) usuwajac powstate krysztatki soli. Przy wysokim stopniu zasolenia
konieczna moze by¢ ponowna impregnacja $ciany. Preparaty te nie sg skuteczne w odniesieniu do
azotandw. (wariant ten nie jest zalecany przez instrukcje WTA 2-9-04).

Alternatywa jest wykonanie dodatkowej warstwy z tynku podktadowego lub renowacyjnego pod
warunkiem nieuwzgledniania jej w ogdlnej grubosci warstw systemu. Zaktada sig, ze warstwa ta
bedzie warstwg ochronng dla nastepnych, wliczanych do systemu (wariant ten jest zalecany przez
instrukcje WTA 2-9-04).

Rozwigzanie materiatowo-techniczne przyjmowane jest zawsze dla konkretnego obiektu i musi by¢
podane w dokumentacji projektowe;j.

Obrzutka

Jej wykonanie jest konieczne, petni role warstwy sczepnej. Obrzutke wykonuije sie jako potkryjacq
lub catopowierzchniowa, o grubo$ci nie wigkszej niz 5 mm. Musi by¢é wykonana w sposéb i z
materiatéw bedacych sktadnikiem systemu lub zaleconych przez producenta systemu.

Spoiny muru nie moga by¢ wypetnione materiatem obrzutki.

Obrzutke wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C (temperatura powietrza i podtoza).
Nalezy przestrzega¢ wszystkich regut sztuki budowlanej takich jak przy wykonywaniu tradycyjnych
tynkéw z zapraw na spoiwie cementowym i wapiennym. Swiezo utozona wyprawe chroni¢ przed
zbyt szybkim wysychaniem od wiatru, temperatury i nastonecznienia.

Wyréwnanie ubytkéw
Ubytki wypetnia¢ po zwigzaniu i stwardnieniu obrzutki, chyba ze SST zastosowanego systemu
wyraznie nakazuje inaczej.

Do uzupetniania ubytkéw nalezy stosowac:
- przy niskim stopniu zasolenia:
- tynk podktadowy, lub
- tynk renowacyjny
- przy Srednim stopniu zasolenia:
- tynk podktadowy, lub
- tynk renowacyjny
- przy wysokim stopniu zasolenia:
- tynk podktadowy.

Uwaga: tynk renowacyjny nie moze by¢ stosowany pod tynkiem podktadowym (nawet jezeli stuzy
tylko do wypetnienia wykutych spoin). Tynk renowacyjny moze by¢ stosowany jako warstwa
wyréwnawcza pod warunkiem, ze jego sumaryczna grubo$¢ nie przekroczy 4 cm (za wyjatkiem
spoin i lokalnych duzych nieréwnosci.

Nie zaleca sie stosowaé¢ do wypetniania ubytkéw tradycyjnych zapraw przygotowywanych na placu
budowy.

Przy szczegolinie trudnych podtozach (mur niejednorodny pod wzgledem materiatowym, z
wtrgceniami, itp.) konieczne moze by¢ stosowanie zabezpieczonych antykorozyjnie siatek
tynkarskich (np. Rabitza).

Powierzchnia warstwy wyrdwnawczej musi pozostaé szorstka, nie wolno jej zacierac.
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5.4. Wykonanie tynkdéw
5441, Stopnie zasolenia

Wyroznia sie trzy stopnie zasolenia przegrod. Podziat, ze wzgledu na ilo$¢ szkodliwych soli
budowlanych w %, podano w ponizszej tabeli.

Rodzaj soli stopien zasolenia
niski Sredni wysOKi
azotany (NO;) <01 01-03 503
siarczagy (SG:) <05 05-15 515
chlorki (CI) <0,2 0,2-05 >0,5
54.2. Uktad i grubosci warstw systemu tynkéw renowacyjnych

Dla poszczegdinych stopni zasolenia dobiera sie ukfad i grubo$ci warstw sktadnikéw systemu.
Minimalne grubo$ci warstw tynku podktadowego i tynku renowacyjnego podano w tabeli ponize;.

54.3. Wykonanie tynkdw

Warunkiem poprawnego wykonania tynkow jest odpowiednie przygotowanie zaprawy tynkarskiej.
Nie mozna poda¢ jednolitych wymagar dotyczacych jej przygotowania dla kazdego rodzaju tynku,
nalezy Scisle przestrzegac¢ wytycznych i zalecen podanych w SST lub kartach technicznych.
Chodzi tu przede wszystkim o narzedzia i sprzet, (mieszarki, sprezarki, pompy ttoczaco-
mieszajace, betoniarki), sposéb dozowania wody i czas mieszania. Wymagania i wskazéwki
znajdujg sie w SST lub kartach technicznych zastosowanych produktéw.

Mniejsze ilosci zapraw mozna zasadniczo przygotowywac zarabiajgc wodg suchg zaprawe w
czystych pojemnikach lub wiadrach przy pomocy mieszarki wolnoobrotowej, przestrzegajac
jednakze podanego przez producenta sposobu dozowania wody, czasu mieszania i rodzaju
narzedzi. Zastosowanie betoniarek wolnospadowych dozwolone jest tylko w przypadku zalecen
producenta.

Niedopuszczalne jest stosowanie tynku nieodpowiednio napowietrzonego podczas mieszania iflub
po przekroczeniu czasu obrabialno$ci. Niedopuszczalne jest dodawanie wody w iloSci
przekraczajacej zalecenia producenta w celu poprawienia obrabialno$ci zaprawy.

Tynki wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C (temperatura powietrza i podioza) i nie
wyzszej niz +30°C, o ile SST nie mowi inaczej. Wigzanie i twardnienie tynku musi przebiega¢ w
temperaturze nie nizszej niz +5°C.

Tynk/tynki naktada sie jedno- lub wielowarstwowo, uktad i grubosci warstw podano w pkt.Btad! Nie
mozna odnalez¢ zrodta odwotania.. W jednym zabiegu nie wolno naktada¢ warstwy o grubosci
wiekszej niz 2-2,5 cm. Przy wigkszych grubo$ciach tynk nanosi¢ etapowo. Uwaga: taczna grubosé
tynku renowacyjnego nie moze by¢ w zadnym z miejscu mniejsza niz podana w pkt. Btad! Nie
mozna odnalez¢ zrodta odwotania...

Jezeli tynki uktadane sq maszynowo, to nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytycznych producenta
dotyczacych mozliwych do zastosowania agregatéw tynkarskich, mieszarek, pomp ttoczacych,
Srednicy i dtugosci wezy, typéw i Srednicy dysz.

Koncowke tynkarska nalezy prowadzi¢ ruchem ciggtym wahadtowo-posuwistym, zalecane
odlegtosci koricowki od powierzchni tynkowanej, wynosza;

- przy nanoszeniu obrzutki i gtadzi — przy $rednicy dyszy 11-12 mm ok. 40 cm, przy Srednicy
dyszy 13 14 mm ok. 30 cm.
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- przy nanoszeniu narzutu — przy $rednicy dyszy 11-12 mm ok. 20 ¢m, przy $rednicy dyszy 13-14
mm ok. 18 cm.

Jezeli producent stawia inne wymogi aplikacyjne majg one bezwzgledny priorytet. Cisnienie nalezy
dobiera¢ zawsze dla konkretnego materiatu i konkretnych warunkéw aplikacji (dtugo$¢ i rednica
wezy, typ i Srednica dyszy itp.).

Warstwe wyréwnujaca ubytki oraz wewnetrzne warstwy systemu (patrz pkt Btad! Nie mozna
odnalez¢ zrodta odwotania...) bezposrednio po stwardnieniu nalezy uszorstni¢ poziomymi
ruchami i pozostawi¢ do wyschniecia.

Przy naktadaniu powierzchni tynku nie wolno wygtadza¢ (mozna jg jedynie delikatnie zatrzec), aby
nie zamknag¢ porow i nie zmieni¢ dyfuzyjnosci. Delikatne zatarcie zapobiega powstawaniu rys
skurczowych. Silne zacieranie ,na gtadko” prowadzi do koncentracji spoiwa na powierzchni tynku i
powstawania rys.

Czas schnigcia przed natozeniem kolejnej warstwy podany jest w SST lub karcie techniczne;.
Zazwyczaj przyjmuje sie 1 mm na dobe, jednak w zaleznosci od warunkow ciepino-
wilgotnosciowych czas ten moze ulec zmianie. Szczegdlnie istotne jest zachowanie przerwy
technologicznej przed naktadaniem warstwy wierzchniej (szpachli, wymalowania) lub przy
wiekszych (powyzej 20 mm) grubosciach tynkow.

Tynk renowacyjny nie powinien stykac sie z gruntem. Nalezy pozostawi¢ tam szczeling lub
wykona¢ dodatkowo pas z powtoki uszczelniajace;.

Natozony tynk nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim schnieciem czy przesuszeniem. Powierzchnie, w
zaleznosci od miejsca zastosowania, nalezy delikatnie zwilza¢ wodg lub ostoni¢ siatkami. Zbyt
szybkie odparowanie wody prowadzi do zaburzen procesu wigzania co powoduje spadek
wytrzymatosci tynku, niebezpieczenstwo powstania rys oraz pylenie sie powierzchni.
Wykorzystywanie ogrzewania pomieszczen, w ktorych w okresie zimowym wykonuije si¢ prace
renowacyjne do skrécenia czasu sezonowania tynku przed dalszymi pracami moze prowadzi¢ do
powstawania rys, zwtaszcza gdy ogrzewanie wykorzystywane jest w sposéb intensywny i
niejednostajny.

Niedopuszczalne jest stosowanie jakichkolwiek materiatéw na bazie gipsu na powierzchniach
otynkowanych lub stykajacych sie z tynkiem renowacyjnym. Obsadzenia gniazdek, wtacznikéw,
kratek wentylacyjnych, mocowania przewodoéw itp. wykonywac tylko za pomocg szybkowigzacych
zapraw na bazie cementu.

Szpachlowanie powierzchni

Do wygtadzania powierzchni stosowac systemowe szpachle (pkt Btad! Nie mozna odnalez¢ zrédta
odwotania..) o wytrzymato$ci nie wyzszej od wytrzymato$ci wtasciwego tynku renowacyjnego Przed
rozpoczeciem szpachlowania usung¢ z podtoza kurz i ewentualne zabrudzenia. Podtoze zwilzy¢ woda.
Szpachlowanie rozpoczynaé¢ po catkowitym wyschnieciu i zwigzaniu tynku renowacyjnego. Zazwyczaj
szybko$¢ schniecia przyjmuje sie 1 mm na dobe, jednak w zalezno$ci od warunkéw cieplno-wilgotnoSciowych
czas ten moze ulec zmianie. Wczesniejsze rozpoczecie szpachlowania moze doprowadzi¢ do pojawienia sie
rys skurczowych na powierzchni szpachili.

Zaprawe szpachlowg przygotowaé w sposob opisany przez producenta systemu. Gotowa do naktadania
szpachla musi mie¢ postac jednorodnej, homogenicznej masy.

Zazwyczaj nanosi sie jg warstwa o grubosci 1-2 mm przy uzyciu pacy metalowej. Po wstepnym wyschnieciu
(czasokres podaje SST lub karta techniczna zastosowanej szpachli) powierzchnig zaciera sie kolistymi
ruchami za pomocg packi z filcem.

Wytyczne natryskowego nakfadania szpachli podaje SST lub karta techniczna.

Stosowanie gtadzi nie jest obligatoryjne, powierzchnia tynku moze by¢ pokryta bezposrednio odpowiednig
farba.
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5.6.  Wymalowania

Do wymalowan nadajg sie zasadniczo wszelkiego rodzaju dyfuzyjne powtoki malarskie. Moga to by¢, wg
zalecen WTA:

- farby wapienne,

dwusktadnikowe farby krzemianowe (pod warunkiem ich hydrofobizacji po wykonaniu powtoki),
wysokoparoprzepuszczalne dyspersyjne farby krzemianowe,

wysokoparoprzepuszczalne farby silikonowe.

Wymagania podaje pkt Btad! Nie mozna odnalez¢ zrodta odwotania.. Prace zwigzane z wymalowaniami
obejmuje osobna ST. Decyzje o wyborze konkretnego rodzaju farby podejmuje projektant.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST1 ,Wymagania ogdlne”

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét
6.2.1. Badania wstepne

Przed przystapieniem do naktadania tynkow renowacyjnych bezwzglednie nalezy okresli¢
przyczyny i zrodta zawilgocenia oraz wykona¢ badania podane w pkt. Btad! Nie mozna odnalez¢é
zrédta odwotania.. W przypadku stwierdzenia, ze przyczyng zawilgocenia nie jest wilgo¢ kapilarna
lub higroskopijna nalezy podja¢ inne czynno$ci zaradcze (odtworzenie izolacji, docieplenie itp.).

6.2.2. Badania materiatéw
Materiaty uzyte do wykonania systemu tynkdw renowacyjnych powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym niniejszej specyfikaciji techniczne;.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

- w protokole przyjecia materiatdw na budowe; czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace
o0 dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego
zastosowania wyrobow bedgcych materiatami budowlanymi w mys| Ustawy o wyrobach
budowlanych z 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570) lub
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 .
ustanawiajacego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i
uchylajacego dyrektywe Rady 89/106/EWG,

- stan opakowan (oryginalno$¢ opakowan i ich szczelno$¢) oraz sposéb przechowywania
materiatow,

- terminy przydatno$ci podane na opakowaniach.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé badania wody oraz innych
materiatow uzytych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do
akceptaciji. Badania te powinny obejmowaé¢ wiasciwosci okre$lone w pkt. Btad! Nie mozna
odnalez¢ zrodta odwotania.. niniejszej specyfikaciji oraz okreslone w SST zastosowanych
materiatow.

6.2.3. Badania podtozy pod tynki renowacyjne
Bezwzglednemu sprawdzeniu podlega:

- oczyszczenie podtoza z kurzu, luznych i niezwigzanych czastek, obcych ciat niestabilnych
fragmentow cegiet itp. Sprawdzenie mozna przeprowadzi¢ poprzez ogledziny, Scieranie,
skrobanie lub przetarcie podtoza. Zanieczyszczenia usungé przez oczyszczenie przy pomocy
szczotek, miotet, sptukanie woda itp.
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6.4.

- oczyszczenie ze starych wymalowan, wykwitdw, zanieczyszczen olejowych, ttustych zabrudzen
itp. Sprawdzenie przeprowadzi¢ poprzez ogledziny, prébe zwilzenia wodg (woda nie wsigka),
$wiatto ultrafioletowe itp. W zaleznosci od rodzaju zanieczyszczen usunag je mechanicznie,
przez zmycie wodg z dodatkiem detergentu lub stosujac specjalistyczne $rodki.

- oczyszczenie z wykwitow solnych, mchow, glondw, porostow. Sprawdzenie przeprowadzi¢
poprzez ogledziny. Stwierdzone wykwity usuna¢ np. przez szczotkowanie na sucho szczotka
druciana.

- rowno$¢ podioza. Sprawdzenie przeprowadzic tatg o dtugosci 2 m. Ubytki wyrownaé w sposéb
podany w punkcie Btad! Nie mozna odnalez¢ zrodta odwotania.

- temperatura powietrza i podioza.

- przy wykonywaniu tynkow renowacyjnych w pomieszczeniach (zwtaszcza w piwnicach) nalezy
okresli¢ temperature punktu rosy. W przypadku niebezpieczeristwa wykraplania sie wilgoci na
podtozu podczas prac tynkarskich oraz w trakcie procesu twardnienia i wigzania tynku
konieczne jest podjecie czynno$ci pozwalajgcych na podniesienie temperatury punktu rosy.

Wilgotno$¢ i temperature podtoza nalezy oceni¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw

(wilgotno$ciomierz, termometr). Wyglad powierzchni podtoza nalezy oceni¢ wizualnie, z odlegtosci

0,5-1 m, w rozproszonym Swietle dziennym lub sztucznym.

Nalezy ponadto sprawdzi¢ zgodnos¢ przygotowania podtoza z wymogami wynikajacymi z

dokumentagii projektowej i odpowiednich SST.

Pozostate badania nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w odpowiednich SST. Wyniki badan

powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w p. Btad! Nie mozna odnalez¢ zrddta

odwotania.. SST, odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i

akceptowane przez inspektora nadzoru.

Badania w czasie robot

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robét tynkarskich z dokumentacjq
projektowa, SST oraz instrukcjami producentow zastosowanych wyrobow. W odniesieniu do tynkow
naktadanych wielowarstwowo badania te powinny by¢ przeprowadzane przy wykonywaniu kazdej warstwy.
Powinny one obejmowa¢ sprawdzenie:

- przestrzegania warunkéw prowadzenia prac podanych w pkt. Btad! Nie mozna odnalez¢ zrodia
odwotania..-Btad! Nie mozna odnalez¢ zrédta odwotania.. niniejszej ST,

- poprawnosci przygotowania podiozy oraz wykonania poszczegoinych warstw w sposdb pozwalajacy na ich
catkowite stwardnienie i zapewniajacy ich zespolenie,

- wilgotno$ci powietrza. Podczas procesu twardnienia wzgledna wilgotno$¢ powietrza nie moze przekraczaé
65% (chyba ze SST zastosowanego produktu wyraznie to zmienia). W przypadku stwierdzenia ze
wzgledna wilgotno$¢ powietrza jest wyzsza, nalezy podja¢ czynno$ci pozwalajace na jej obnizenie do
momentu zakonczenia procesu wigzania i twardnienia, lub wykonywac roboty w innym terminie w innych
warunkach cieplno-wilgotno$ciowych.

Przy naktadaniu wielowarstwowym tynkow, poprzednia, stwardniatg warstwe traktowa¢ trzeba jak podtoze,

konieczne jest jej sprawdzenie wg pkt. Btad! Nie mozna odnalez¢ zrédta odwotania.

Wyniki badan zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Przy naktadaniu natryskowym tynkdw renowacyjnych wymagana jest kontrola napowietrzenia gotowej masy.
Wykonuije sie to poprzez okre$lenie gestosci przygotowanej do natozenia zaprawy lub poprzez pomiar
zawartoSci porow powietrza.

Badania w czasie odbioru robét

Badania tynkdw renowacyjnych powinny by¢ przeprowadzane w sposob umozliwiajacy ocene:
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- zgodnosci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentaciji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- przyczepnosci tynkow do podioza,

- tacznej grubosci tynku oraz, dla tynkdw wielowarstwowych grubo$ci poszczegdlnych warstw,

- wygladu powierzchni tynku,

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

- przestrzegania wtasciwej dtugosci przerw technologicznych miedzy poszczegélnymi warstwami,

- wykonczenie tynku na narozach, stykach, przy posadzkach, przy gruncie i przy szczelinach dylatacyjnych.

6.5. Badania wlasciwosci stwardniatego tynku na prébkach pobranych z obiektu
Badania takie przeprowadza sie z ramach przyjetego Programu Zapewnienia JakoSci lub gdy konieczno$é¢
przeprowadzenia takich badan wynika z odrebnych przestanek.
Instrukcja WTA 2-9-04 podaije takze wskazowki dotyczace badan stwardniatej zaprawy tynkarskiej na
obiekcie. Badania kontrolne nalezy przeprowadzaé na prébkach pobranych bezposrednio z obiektu (np.
wycietych). Takie probki nalezy bezpo$rednio po pobraniu szczelnie zapakowac. Program badan kontrolnych
nalezy ustala¢ zawsze indywidualnie, przy wielowarstwowej budowie systemu, oddzielnie dla kazdej warstwy.
Tabela. Wskazdwki Instrukcji WTA 2-9-04 dotyczace badan stwardniatego tynku renowacyjnego na obiekcie:
Parametr Wymagania dla tynku podktadowego WTA | Wymagania dla tynku renowacyjnego WTA
. Zgodnie z karta techniczng produktu i Zgodnie z karta techniczng produktu i
Grubo$¢ warstwy . . . ;
dokumentacjg projektowg dokumentacjg projektowg
Wilgotno$é Brak wymagan Brak wymagan
Gestos¢ Brak wymagan <1,5 kg/m:
Wytrzymalosé na Sciskanie > wytrzymalosci na Sciskanie tynku 1,5- 5 Nimme
renowacyjnego
Absorpqa wqdy spowodowana > 1 kg/mea > 0,3 kgfme 2
podcigganiem kapilarnym
Gteboko$¢ wnikania wody >5mm <5mm»
>40% - tynk stosowany jako podktadowy
(magazynujacy sole)
Porowato$¢ (% obj.) >30% - tynk stosowany tylko jako wyréwnujacy >35%
podtoze

1) Ze wzgledu na rézne warunki twardnienia wartos¢ ta moze by¢ przekroczona.
2) okre$lana na stronie probki zwrdconej do podtoza.
3) przy zasolonych prébkach kryterium moze nie by¢ spetnione.

Oceny wynikéw badan nalezy dokonywa¢ w sposob kompleksowy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.
7.2.

Szczegdtowe zasady obmiaru robot tynkarskich
Powierzchnie tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugo$ci Scian w stanie surowym i

Ogédlne zasady obmiaru robét podano w ST1 ,Wymagania ogdine”

wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu.
Powierzchnie pilastrow i stupéw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.

Powierzchnie tynkéw stropow ptaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle Scian
surowych na ptaszczyzne pozioma.

Powierzchnie sklepien oblicza sie w rozwinieciu wedtug wymiaréw w stanie surowym.
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7.3.

74.

Z powierzchni tynkdw nie potraca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, obrobek kamiennych,
kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2.

llo$¢ tynkdéw w m2  okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze lub na podstawie pomiardw wykonanych po zakoiczeniu robot.

Obmiar robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu wykonac przed natozeniem warstwy zakrywajace;.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1.
8.2.

8.3.

8.4.

Ogélne zasady odbioru robét podano w ST1 ,Wymagania ogéine”

Odbiér podtoza

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezpo$rednio przed przystapieniem do robét tynkowych, natomiast
odbioér kazdej ulegajacej zakryciu warstwy tynku po jej wykonaniu, a przed utozeniem kolejnej warstwy.

W trakcie odbioru podtozy nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. Btad! Nie mozna odnalez¢
zrédta odwotania.. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi
przygotowania podtoza okreslonymi w pkt. Blad! Nie mozna odnalez¢ zrodta odwotania.. Jezeli wszystkie

pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoze za przygotowane prawidtowo, tj. zgodnie z
dokumentacjg projektowg oraz ST i zezwoli¢ na przystapienie do naktadania zaprawy tynkarskiej.

Jezeli chociaz jeden wynik badan jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku
nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu
ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania nieodebranego podtoza.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem rob6t ulegajacych zakryciu oraz materiatow nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie iloci i jakosci czesci robot. Odbioru czeSciowego robot dokonuje sie dla
zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot (pkt
Btad! Nie mozna odnalez¢ zrédta odwotania..). Celem odbioru cze$ciowego jest wczesne wykrycie
ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed wykonaniem nastepnej warstwy lub
odbiorem kofcowym. Odbidr cze$ciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci
kierownika budowy. Protokdt odbioru cze$ciowego jest podstawa do dokonania cze$ciowego rozliczenia robét,
jezeli umowa taka forme przewiduje.

Odbior ostateczny (kofcowy)

8.4.1. Odbiér korcowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakoSci i zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa oraz SST. Odbior ostateczny
przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas
jej dziatania powinna okre$la¢ umowa

8.4.2. Tolerancje wymiarowe tynkow
8.4.2.1 Minimalne grubo$ci warstw tynku muszg spetnia¢c wymagania podane w niniejsze;

specyfikaciji. Laczna grubos¢ tynku musi spetniaé wymagania z dokumentacii
projektowej. Niedopuszczalne jest jakiekolwiek pocienienie zaréwno pojedyncze;
warstwy jak i uktadu warstw.

8422 Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy
dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowa.
8.4.2.3 Dopuszczalne tolerancje wymiarowe podaje dokumentacja techniczna.

Przyktadowe wymagania wg Warunkdw technicznych wykonania i odbioru rob6t

Strona 66 z 176

WWW.INZ.COM.PL




REMONT ZABYTKOWEJ KAPLICZKI P.W. SW. ROCHA
PRZY UL. TRZECH KORON W KROSCIENKU NAD DUNAJCEM

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST 4 WYKONANIE TYNKOW RENOWACYJINYCH ZEWNETRZNYCH | WEWNETRZNYCH

budowlanych ITB cze$¢ B: Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 1: Tynki. Warszawa
2011 podano w tablicy ponizej.

odchylenie powierzchni tynku Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku Odchylenie przecinajgcych

katter?ﬁ: B od ptaszczyzny i odchylenie . * . sie ptaszczyzn od kata w
y krawedzi od linii prostej plonowego poziomego dokumentacji proj.
<4 mm na diugosci 1 m i
< 4 mm na dtugosci taty ogotem
1112 kontrolnej 2 m < 3 mm na diugosci 1 m ™ <10 mm na dlugosci | <1 mm na dtugosci 1 m
$ciany
Co <2mmna1miogdtem <4 mm | <3 mm nadtugosci 1 mi
<3mmiw liczbie . ; .
< 3 na diugosci faty kontrolne; W pomleszgzemach do35m ogo%em. . .
[l om wysokosci oraz < 6 mm w < 6 mm na powierzchni | <3 mm na dlugosci 1 m
pomieszczeniach wyzszych ® $ciany
S <1,5mmna1miogbtem<3 |<2mmnadiugodci1mi
<2mmiw liczbie . , 3 .
< 2 na dtugosci faty kontrolnej mm w pomlles:zczenlach do3,5m ogo{em. . -
Vs om wysoko$ci oraz <4 mmw < 3 mm na powierzchni | <2 mm na dlugosci 1 m
pomieszczeniach wyzszych ™ $ciany

1) dla tynkéw podktadowych stosowanych przy wysokim stopniu zasolenia (pkt Btad! Nie mozna
odnalez¢ zrodta odwotania.).

2) dla tynkdw renowacyjnych.

3) dla szpachli wygtadzajacych.

Dla tynkéw zewnetrznych dopuszczalne odchylenie od pionu nie moze by¢ wieksze niz 10 mm na

wysokosci kondygnadii.

8.4.3. Niedopuszczalne wady tynkow renowacyjnych:

- wykwity w postaci nalotéw roztwordw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw
przenikajacych z podioza,

- trwate $lady zaciekoéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza jak réwniez rysy i spekania.

Zespolenie tynku z podtozem nalezy sprawdzac przez delikatne opukiwanie drewnianym mitotkiem.

Niedopuszczalne jest powstawanie gtuchego odgtosu $wiadczacego o braku zespolenia tynku z
podiozem Tolerancje wymiarowe nalezy sprawdza¢ za pomoca taty.

Wyglad tynku nalezy sprawdza¢ z odlegto$ci ok. 1 metra w $wietle naturalnym lub sztucznym
rozproszonym

8.44. Dokumenty do koricowego odbioru
Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:
- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania roboét,
- SST ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,
- dziennik budowy i ksigzki obmiardéw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

- dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym bgdz
do jednostkowego zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych,

protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu,

protokoty odbioréw czesciowych,

instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,
wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
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8.5.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac¢ sig z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w ST., poréwnac je z wymaganiami. oraz
dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty tynkarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny prace nie powinny by¢ odebrane. W takim
wypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodnosci i przedstawic je
ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczehstwu uzytkownika oraz nie ograniczajq
trwato$ci i skutecznos$ci rob6t, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru
korcowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen
umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest
usung¢ wadliwie wykonane tynki, wykonac¢ je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentéw odbior moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i
wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
- oceng wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt z zaméwieniem. Protokét odbioru
koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koAcowego pomiedzy zamawiajacym a
wykonawca.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwaranc;i

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwaranciji jest ocena stanu tynkow i ich skuteczno$ci po uzytkowaniu w
tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych rob6t poprawkowych, zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancii jest dokonywany na podstawie
oceny wizualnej izolacji, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. Btad! Nie mozna odnalez¢ zrédta
odwotania.. Odbior ostateczny (kocowy). Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do
zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jako$ci robét. Przed
uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych robotach tynkarskich.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1.
9.2.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST1 ,Wymagania ogdine”

Zasady rozliczenia i pfatno$ci

Rozliczenie robot betoniarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i ich
koricowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonywanego i odebranego zakresu rob6t betoniarskich stanowi
warto$¢ tych robét obliczona, w zalezno$ci od zapiséw umowy, na podstawie:
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okre$lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i iloci robot zaakceptowanych przez
zamawiajacego
ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robdt.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe uwzgledniaja;

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

ustawienie i przestawienie niezbednych rusztowarn umozliwiajgcych wykonanie robét na wysokosci,
zabezpieczenie elementdw nie przeznaczonych do tynkowania,

przygotowanie materiatow,

przygotowanie podtozy,

demontaz przed robotami tynkarskimi i montaz po wykonaniu robét elementdw, ktore wymagajq
zdemontowania w celu wykonania prac tynkarskich,

wykonanie prac tynkarskich,

naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,

uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

usuniecie pozostato$ci, resztek i odpadéw materiatow w sposéb podany w SST,

likwidacje stanowiska roboczego,

utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentoéw i wymaganiami SST

Cena jednostkowa i kwota ryczattowa nie obejmuje podatku VAT.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.

10.2.

Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz.
1570).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno$ci (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz.
655).

- Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towardw niebezpiecznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.
Nr 0, poz. 1834, z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. — w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953, z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1422).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych
ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z 23 stycznia 2014 r. zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie
oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych
mieszanin (Dz. U. z 2014 Nr 0,poz. 145 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajace dyrektywy
67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1129).
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10.3.

10.4.

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowarn substancji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (tekst jednolity Dz. U. z 2015 .
Nr 0, poz. 450).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie ograniczeni produkcji, obrotu lub
stosowania substancji i mieszanin niebezpiecznych lub stwarzajacych zagrozenie oraz wprowadzania do
obrotu lub stosowania wyrobow zawierajacych takie substancje lub mieszaniny (tekst jednolity Dz. U. z
2014 r. Nr 0, poz. 769).

Normy

PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczace zapraw do muréw — Cze$¢ 1: Zaprawa do tynkowania
zewnetrznego i wewnetrznego (wersja angielska).

PN-EN 1015-3:2000, PN-EN 1015-3:2000/A1:2005, PN-EN 1015-3:2000/A2:2007, Metody badan
zapraw do murdw — Okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy (za pomocg stolika rozptywu) (wersja
angielska).

PN-EN 1015-6:2000, PN-EN 1015-6:2000/A1:2007 Metody badan zapraw do murdw —
Okreslenie gesto$ci objetosciowej Swiezej zaprawy (wersja angielska).

PN-EN 1015-7:2000 Metody badan zapraw do murdw — Okreslenie zawartosci powietrza w
$wiezej zaprawie.

PN-EN 1015-9:2001, Metody badan zapraw do muréw — Czes$¢ 9: Okreslenie czasu

PN-EN 1015-9:2001/A1:2007 zachowania wtasciwo$ci roboczych i czasu korekty Swiezej zaprawy
(wersja angielska).

PN-EN 1015-10:2001, PN-EN 1015-10:2001/A1:2007 7. Metody badan zapraw do muréw — Czes¢

10: Okre$lenie gestosci wysuszonej stwardniatej zaprawy (wersja angielska).

PN-EN 1015-11:2001,PN-EN 1015-11:2001/A1:2007  Metody badan zapraw do muréw — Cze$¢ 11:
Okreslenie wytrzymatosci na zginanie i $ciskanie stwardniatej zaprawy (wersja angielska).

PN-EN 1015-12:2016-08 ~ Metody badar zapraw do muréw — Cze$¢ 12: Okre$lenie przyczepnoscido
podtoza stwardniatych zapraw do tynkowania zewnetrznego i wewnetrznego (wersja angielska).

PN-EN 1015-18:2003 Metody badan zapraw do murdw — Czes¢ 18: Okreslenie wspdiczynnika
absorpcji wody spowodowanej podcigganiem kapilarnym stwardniatej zaprawy.

PN-EN 1015-19:2000, PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 Metody badan zapraw do murdw —
Okreslenie wspotczynnika przenoszenia pary wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do
tynkowania.

PN-EN 1745:2012 Mury i wyroby murowe — Metody okre$lania wartosci ciepinych (wersja angielska).
PN-EN 13501-1+A1:2010  Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynkéw — Cze$¢
|: Klasyfikacja na podstawie wynikow badan reakcji na ogien.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-EN 197-1:2012 Cement. Cze$¢ 1: sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane. Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci
(wersja angielska).

Inne dokumenty i instrukcje

Przygotowane w systemie SEKOSPEC specyfikacje techniczne opracowane przez OWEOP Promocja Sp.
zo.0.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom |, 11, 1Il, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.
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- Maciej Rokiel — Renowacije obiektéw budowlanych. Projektowanie i warunki techniczne wykonania i
odbioru robét. Grupa MEDIUM, Warszawa 2013 r.,
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1. CZESC OGOLNA

1.1.

1.2.

1.3.

14.

1.5.

Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego
Remont zabytkowej kapliczki p.w. $w. Rocha przy ul. Trzech Koron w Kro$cienku nad Dunajcem

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej (ST) sg wymagania szczego6towe dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z pokrywaniem podtdg i cian, w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia.
Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t zwigzanych z pokrywaniem podtég i $cian dla zadania okre$lonego w ST 1 ,Wymagania
ogbine”

Zakres robot objetych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) dotyczg zasad wykonywania rob6t zwigzanych z wykonaniem podtog
opisanych w Dokumentaciji Projektowe;j.

Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sq zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w ST 1 ,Wymagania ogoine” a takze zdefiniowanymi ponizej.
1.5.1. Mata kompensacyjna
Systemowy materiat z tworzywa sztucznego pozwalajacy na kompensacje naprezen pomiedzy
ptytkg a podtozem (pochodzacych np. od obcigzen termicznych).
1.5.2. Mata rozdzielajaca

Systemowy materiat z tworzywa sztucznego o specjalnym ksztatcie, pozwalajacy, w ograniczonym
zakresie, na uniezaleznienie pracy wyktadziny od pracy podtoza (np. w przypadku wykonywania
wyktadzin na niestabilnych/zanieczyszczonych/zarysowanych podtozach). Mata rozdzielajaca
moze petni¢ funkcje maty kompensacyjnej. izolacja termiczna — warstwa cieptochronna konstrukcji
zapewniajgca komfort ciepiny.

1.5.3. Paroizolacja
Warstwa zapobiegajaca wnikaniu pary wodnej z pomieszczenia znajdujacego si¢ ponizej w
konstrukcje podtogi.

154. Warstwa ochronna/rozdzielajaca/separacyjna

Warstwa zapewniajgca ochrone znajdujacej sie ponizej warstwy konstrukcji lub rozdzielajaca
sasiednie warstwy, ktérych bezposredni kontakt ze sobg jest niedozwolony.

1.5.5. Jastrych zespolony

Zespolony z podiozem podkiad (najczes$ciej cementowy lub betonowy) wykonany na ptycie
konstrukcyjnej, zespolony z nig za pomoca warstwy sczepne;.

1.5.6. Warstwa szczepna

Polimerowo-cementowa warstwa pomiedzy podtozem cementowym (betonem) oraz jastrychem
zespolonym, poprawiajgca przyczepno$¢ i uniemozliwiajgca powstawanie zbyt duzych naprezen (i
w konsekwencji odspojenia) w strefie styku.

1.5.7. Jastrych ptywajacy
Podktad (najczesciej cementowy, betonowy lub anhydrytowy) bedacy podtozem pod plytki, utozony
na izolacji termicznej i oddzielony od niej warstwg rozdzielajacg oraz oddylatowany od Scian.
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1.5.8.

1.5.9.

1.5.10.

1.5.11.

1.5.12.

Jastrych na warstwie rozdzielajacej

Podkiad (najczesciej cementowy, betonowy lub anhydrytowy) bedacy poditozem pod ptytki, utozony
na warstwie rozdzielajacej z folii z tworzywa sztucznego, nie zwigzany z podtozem oraz
oddylatowany od $cian.

Cementowa zaprawa klejaca

Mieszanina wigzacych hydraulicznie spoiw, kruszyw i dodatkow organicznych, mieszana z wodg
lub sktadnikiem ciektym (ptynem zarobowym) bezpo$rednio przed uzyciem.

Dyspersyjna zaprawa klejaca

Wodna dyspersja polimerowa lub mieszanina polimerowych dyspersji, dodatkéw i wypetniaczy.
Gotowa do uzycia.

Reaktywna zaprawa klejgca

Mieszanina zywic syntetycznych (zazwyczaj epoksydowych) wigzacych na skutek reakcji
chemicznej, wypetniaczy mineralnych i dodatkow organicznych.

Grubowarstwowa zaprawa klejaca

Klej do ptytek (cementowy lub reaktywny) przeznaczony do stosowania w warstwie o grubo$ci od
20 mm.*) $redniowarstwowa zaprawa klejaca — klej do ptytek (cementowy lub reaktywny)
przeznaczony do stosowania w warstwie 0 grubosciach od 5 mm do 20 mm.*) cienkowarstwowa
zaprawa klejaca — klej do ptytek przeznaczony do stosowania w warstwie o grubosci do 5 mm.*)
plytki wielkoformatowe — w literaturze technicznej nie ma jednoznacznie zdefiniowanych wymiaréw
plytek, ktére mozna sklasyfikowac jako wielkoformatowe. Firmy produkujace kleje i zaprawy
spoinujace za wielkoformatowe przyjmujg ptytki wigksze niz 33133 cm lub 40040 cm (zalezy od
firmy). Wytyczne Merkblatt: Verlegung von grossformatigen Keramikplatten im Innenbereich za
wielkoformatowe definiujg ptytki o powierzchni przynajmniej 3000 cm2 lub o boku przynajmniej 70
cm. Z kolei wytyczne Untergriinde fir Wandbelage aus Keramik, Natur — und Kunststein (Fliesen
und Platten) im Innenbereich za wielkoformatowe definiujg ptytki o powierzchni przynajmniej 1600
cm2. Wg Fachinformation 03 Grossformatige keramische Fliesen und Platten za wielkoformatowe
plytki uznaje sie ptytki o powierzchni >0,25 m2 i dtugosci boku przynajmniej 60 cm. Austriackie
wytyczne Grofformatige keramische Belagselemente sowie Belagselemente mit rektifizierten
Kanten za wielkoformatowe uznaja ptytki o krawedzi przynajmniej 35 cm.

1.6.  Ogdlne wymagania dotyczace robét posadzkowych i oktadzinowych

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robot wykonywanych na tej budowie podano w ST 1 ,Wymagania ogélne”

1.7.  Dokumentacja rob6t posadzkowych i oktadzinowych

Roboty posadzkowe i oktadzinowe nalezy wykona¢ na podstawie dokumentacii, ktorej wykaz oraz podstawy
prawne sporzadzenia podano w ST 1 ,Wymagania ogdlne”.

Dokumentacja wykonania robét posadzkowych i wyktadzinowych powinna zawiera¢ co najmniej nastepujace
informacje i rozwigzania dotyczace:

- materiatow do wykonywania posadzek i oktadzin z ptytek,
- lokalizacji i warunkéw uzytkowania,

- rodzaju i stanu podtozy pod posadzki i oktadziny.

W projekcie powinny by¢ zawarte:
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1.8.

- wymagania dla podfoza, ewentualnie sposob jego wykonania lub naprawy, z wyszczegédlnieniem
materiatéw do napraw,

- specyfikacje materiatdbw do wykonania posadzek i oktadzin z powotaniem sie na odpowiednie dokumenty
odniesienia (normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty techniczne — wydane do 31 grudnia 2016 ., a
po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowe oceny techniczne, karty techniczne),

- sposoby wykonania posadzek i oktadzin z ptytek z uwzglednieniem szeroko$ci spoin i sposobu
wykonczenia,

- kolorystyka i wzornictwo uktadanych ptytek,

- wymagania i warunki odbioru wykonanej posadzki i oktadziny,

- zasady konserwacji posadzek i oktadzin.

Nazwy i kody robot objetych zaméwieniem

Grupy robot, klasy robét lub kategorie robét:

44113200-7 Ptytki

45431000-7 Ktadzenie ptytek

45450000-6 Roboty budowlane wykoriczeniowe, pozostate
45431200-9 Ktadzenie glazury

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1.

2.2.

Ogdlne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 1
,Wymagania ogélne”

Podtoza

Posadzki z ptytek klejonych za pomoca klejéw cementowych lub dyspersyjnych wykonywane sq najczesciej

na podtozu:

- zbetonu,

-z zapraw naprawczych np. typu PCC (polimerowo-cementowych) lub CC (cementowych) z systemow
naprawy konstrukcji betonowych i zelbetowych,

- zjastrychu cementowego,

- Zzjastrychu anhydrytowego,

-z suchego jastrychu gipsowego,

-z maty kompensacyjnej/rozdzielajace;.

- posadzki z ptytek klejonych za pomoca klejow cementowych wykonywane sg takze na podiozu:

- Zlastryko,

- zistniejacych oktadzin ceramicznych.

Posadzki na podiozach drewnianych lub drewnopochodnych (np. deski, ptyta OSB) traktowac nalezy jako

rozwigzanie jednostkowe (indywidualne) i wymagajg one indywidualnego podejscia.

Oktadziny z ptytek klejonych za pomoca klejéw cementowych lub dyspersyjnych wykonywane sg najczesciej

na podtozu:

-z betonu,

-z zapraw naprawczych np. typu PCC (polimerowo cementowych) lub CC (cementowych) z systemow
naprawy konstrukcji betonowych i zelbetowych,

-z tynku tradycyjnego, cementowego lub cementowo-wapiennego,

-z plyt GK, ptyt gipsowo-wiéknowych,

- piyty styropianowe lub z XPS, pokryte zaprawg cementowa z siatkq zbrojaca, zgodne z odpowiednimi
aprobatami technicznymi — wydanymi do 31 grudnia 2016 r., a po zakofczeniu okresu ich waznosci
krajowymi ocenami technicznymi,
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-z tynku gipsowego.

Rzadziej wykonuije sie oktadziny bezposrednio na podfozach murowanych (z elementéw ceramicznych,
bloczkow betonowych, bloczkéw z betonu komorkowego, silikatowych, z ceramiki porotyzowanej i bloczkow
gipsowych) oraz na istniejacej oktadzinie ceramicznej jak réwniez macie kompensacyjnej.

2.2.1.

22.2.

2.23.

Beton

Podtoze betonowe (zelbetowe) powinno byé zgodne z PN-EN 206+A1:2016-12. Klase betonu
okresla dokumentacja techniczna (za minimalng klase¢ betonu przyjmuje si¢ C8/10, zalecane
C12/15).

Zaprawy naprawcze typu PCC lub CC

Zaprawy naprawcze (typu PCC (polimerowo-cementowe) lub CC (cementowe) powinna by¢
zgodne z PN-EN 1504-3:2006. Zaleca sig, aby byty klasyfikowane przynajmniej jako R2.

Jastrych zespolony

Do wykonywania jastrychu zespolonego stosuije sie:

beton zgodny PN-EN 206+A1:2016-12,

jastrych cementowy zgodny z PN-EN 13813:2003,

- jastrych anhydrytowy zgodny z normg z PN-EN 13813:2003,

- zaprawe naprawcza typu PCC lub CC, zgodng z PN-EN 1504-3:2006.

Parametry wytrzymato$ciowe podtoza i materiatu jastrychu zespolonego muszg by¢ porownywalne.
Za minimalna klase betonu przyjmuje sie C12/15, za zalecang C16/C20. Wytyczne ITB Warunki
techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — cze$¢ B: Roboty wykorczeniowe. Zeszyt 5:
Okfadziny i posadzki z ptytek ceramicznych wymagaja podtoza z betonu klasy min C16/20 przy
grubosci przynajmniej 50 mm.

Jastrych cementowy wg DIN 18560-3:2004 powinien by¢ klasy przynajmniej C20 F3, wg DIN
18157-1:1979-07 powinien cechowacé sie wytrzymatoscig na $ciskanie wynoszaca przynajmniej 15
MPa (C15).

Wytyczne Zement Merkblatt B19 — Zementestrich przy obciazeniu lekkim ruchem kotowym

(migkkie, pompowane kota, predko$¢ do 10 km/h) a wiec w pomieszczeniach typu warsztaty
samochodowe czy parkingi w budownictwie jednorodzinnym wymagaja jastrychu klasy C35 F5.

Wytyczne ITB Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — cze$¢ B: Roboty
wykonczeniowe. Zeszyt 5: Oktadziny i posadzki z ptytek ceramicznych wymagaja podtoza z
zaprawy cementowej o grubo$ci min. 25 mm i wytrzymato$ci na $ciskanie przynajmniej 12 MPa
a na zginanie 3 MPa.

Jastrych anhydrytowy wg DIN 18560-3:2004 powinien by¢ klasy przynajmniej C20 F3. wg DIN
18157-1:1979-07 powinien cechowac sie wytrzymatoscig na Sciskanie wynoszacg przynajmniej 15
MPa (C15).

Zaleca sie, aby zaprawy PCC lub CC byty klasyfikowane przynajmniej jako R2.

Minimalna (w najcieiszym miejscu) grubo$¢ jastrychu zespolonego wykonanego z betonu lub
zaprawy cementowej powinna wynosi¢ 3 cm.

Jezeli jastrych zespolony wykonywany jest z suchej zaprawy (cementowej) zarabianej czystq wodg
jego grubos$¢ powinna wynosi¢ min. 1 cm (warto$¢ zalecana) o ile producent nie moéwi inaczej.

Grubo$¢ w najcienszym miejscu jastrychu wykonanego z zaprawy typu PCC lub CC zalezy od
wytycznych producenta dla zastosowanej zaprawy (w praktyce dla zapraw PCC od 1 mm).

Na warstwe szczepna pod warstwy z materiatdw cementowych stosowac zaprawy z systemdow
napraw konstrukcji zelbetowych lub emulsje polimerowe dodawane do wody zarobowej (wigzace
sq wytyczne producenta materiatu na jastrych). Warstwy szczepnej nie wykonuije sie, gdy warstwag
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spadkowg jest zaprawa PCC lub CC o grubosci warstwy do 5 mm. Pod jastrychy anhydrytowe
podtoze nalezy zawsze zagruntowac systemowym gruntownikiem.

O ostatecznych parametrach jastrychu zespolonego i jego grubo$ci decyduje dokumentacja

projektowa.
224, Jastrych na warstwie rozdzielajacej
Parametry wytrzymato$ciowe i grubos¢ jastrychow na warstwie rozdzielajacej wg DIN 18560-
4:2012 dla réznych obcigzen podano w tabeli.
Grubo$¢ w mm przy obcigzeniu
Rodzaj jastrychu Klasa uzytkowym < 2 kN/mz lub | uzytkowym < 3 kN/m: lub
punktowym < 1 kN punktowym < 2 kN
F4 =35 =255
cementowy CT 5 > 35 > 45
F4 > 35 (2 35) > 55 (> 45)
anhydrytowy CA F5 > 35 (2 30) > 45 (> 40)
F7 > 35 (2 30) > 40 (= 35)
Wg wytycznych Beldge auf Calziumsulfatestrich. Keramische Fliesen und Platten, Naturwerkstein
und Betonwerkstein auf calziumsulfatgebundenen Estrichen w pomieszczeniach mieszkalnych
(obcigzenie uzytkowe nie przekraczajace 2 kN/m2) za minimalng grubo$¢ anhydrytowego jastrychu
samopoziomujacego przyjmuje sie 40 mm.
Wg wytycznych Belage auf Zementestrich. Fliesen und Platten aus Keramik, Naturwerkstein und
Betonwerkstein auf beheizten und unbeheizten Zementgebundenen FuBbodenkonstruktionen w
pomieszczeniach mieszkalnych (obcigzenie uzytkowe nie przekraczajace 2 kN/m2) za minimalng
grubo$¢ jastrychu cementowego przyjmuije sie 45 mm.
Wytyczne Zement Merkblatt B19 — Zementestrich przy obcigzeniu lekkim ruchem kotowym
(migkkie, pompowane kota, predko$¢ do 10 km/h) a wiec w pomieszczeniach typu warsztaty
samochodowe czy parkingi w budownictwie jednorodzinnym wymagaja jastrychu klasy C35 F5.
Wytyczne ITB Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — cze$¢ B: Roboty
wykonczeniowe. Zeszyt 5: Okfadziny i posadzki z ptytek ceramicznych wymagaja;
- poditoza z zaprawy cementowej o grubosci min. 35 mm i wytrzymato$ci na $ciskanie
przynajmniej 12 MPa a na zginanie 3 MPa,
- podtfoza z betonu klasy min C16/20 o grubo$ci min. 50 mm.
O ostatecznych parametrach jastrychu na warstwie rozdzielajacej i jego grubosci decyduje
dokumentacja projektowa.
2.2.5. Jastrych ptywajacy
Parametry wytrzymato$ciowe i grubos¢ jastrychow ptywajacych wg DIN 18560-2:2009, dla réznych
obcigzen podano w tabelach:
obcigzenie uzytkowe <2 kN/m2:
Rodzaj jastrychu Klasa Grubo$¢ w mm
F4 245
cementowy CT F5 > 10
F4 > 45 (= 35)
anhydrytowy CA» F5 =40 (= 35)
F7 > 35 (2 35)

obcigzenie uzytkowe < 3 kN/m2 lub obcigzeni punktowe (nacisk kofa) < 2 kN:
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Rodzaj jastrychu Klasa Grubos¢ w mm
F4 =65
cementowy CT = =
F4 =65 (= 50)
anhydrytowy CA » F5 > 55 (= 45)
F7 =50 (= 40)

Wg wytycznych Belage auf Calziumsulfatestrich. Keramische Fliesen und Platten, Naturwerkstein

und Betonwerkstein auf calziumsulfatgebundenen Estrichen w pomieszczeniach mieszkalnych

(obcigzenie uzytkowe nie przekraczajace 2 kN/m2) za minimalng grubo$¢ anhydrytowego jastrychu

samopoziomujacego przyjmuje sie 40 mm.

Wg wytycznych Belage auf Zementestrich. Fliesen und Platten aus Keramik, Naturwerkstein und

Betonwerkstein

auf beheizten und unbeheizten Zementgebundenen FuRbodenkonstruktionen w pomieszczeniach

mieszkalnych (obcigzenie uzytkowe nie przekraczajgce 2 kN/m2) za minimalng grubos¢ jastrychu

cementowego przyjmuje si¢ 45 mm.

Wytyczne Zement Merkblatt B19 — Zementestrich przy obcigzeniu lekkim ruchem kotowym

(miekkie, pompowane kota, predko$¢ do 10 km/h) a wiec w pomieszczeniach typu warsztaty

samochodowe czy parkingi w budownictwie jednorodzinnym wymagajg jastrychu klasy C35 F5.

Wytyczne ITB Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — cze$¢ B: Roboty

wykonczeniowe. Zeszyt 5: Oktadziny i posadzki z ptytek ceramicznych wymagaja;

- podioza z zaprawy cementowej o grubo$ci min. 40 mm i wytrzymatosci na ciskanie
przynajmniej 12 MPa a na zginanie 3 MPa,

- podioza z betonu klasy min C16/20 o grubosci min. 50 mm.

Podane powyzej grubosci jastrychow nalezy zwigkszy¢, gdy projektowane jest ogrzewanie
podtogowe. Docelowa grubo$¢ warstwy powinna wynikac ze specyfiki projektowanego ogrzewania
(elektryczne, wodne) oraz zalecen producenta stosowanego materiatu.

O ostatecznych parametrach jastrychu ptywajacego i jego grubosci decyduje dokumentacja

projektowa.
2.2.6. Mata kompensacyjna/rozdzielajaca

Wymagania stawiane tego typu materiatom okresla producent systemu
22.17. Istniejace oktadziny ceramiczne

Istniejace posadzki/oktadziny z ptytek musza by¢ stabilne, bez spekan, rys, wykruszonych spoin

itp. bteddw. W przypadku stwierdzenia uszkodzen nalezy okresli¢ ich przyczyne i jezeli to mozliwe,

naprawic. Przyczepno$¢ do podtoza istniejacych ptytek nie powinna by¢ mniejsza niz 0,5 MPa.
2.2.8.  Sciany murowane

Konstrukcije $ciany (nosna, dziatowa, z ceramiki porotyzowanej, bloczkéw betonowych, bloczkéw z
betonu komérkowego, silikatowych, gipsowych, cegiet, pustakéw, itp.) jak réwniez rodza;j i
parametry cegiet/kamieni/bloczkéw/pustakow oraz klase i rodzaj zaprawy/kleju okresla
dokumentacja techniczna.

2.2.9. Tynk tradycyjny
Wg DIN 18157-1:1979-7 oktadziny mozna wykonywa¢ na tynku cementowym lub cementowo-
wapiennym o grubo$ci min 10 mm i wytrzymato$ci odpowiednio min. 6 MPa (klasa CS IV lub CS Il
wg PN-EN 998-1:2016-12 — z zastrzezeniem minimalnej wytrzymatosci), oraz 2,5 MPa (klasa
przynajmniej CS Il wg PN-EN 998-1:2016-12).
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Na Scianie z elementow drobnowymiarowych wytyczne ITB Warunki techniczne wykonania i
odbioru robdt budowlanych — cze$¢ B: Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 5: Oktadziny i posadzki z
plytek ceramicznych wymagajq wykonania cementowego lub cementowo-wapiennego,
dwuwarstwowego, zatartego na ostro tynku (obrzutka + narzut) klasy CS Ill wg PN-EN 998-1:2016-
12.

W przypadku ptytek wielkoformatowych wytyczne Untergriinde fur Wandbeldge aus Keramik, Natur
—und Kunststein (Fliesen und Platten) im Innenbereich wymagajg podtoza z tynku klasy CS IV lub
CS Il wg PN-EN 998-1:2016-12 o wytrzymato$ci na $ciskanie przynajmniej 6 MPa.

2.2.10.  Podtoza gipsowe

Plyty gipsowo kartonowe powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami (PN-EN 520+A1:2012) lub
aprobatami technicznymi — wydanymi do 31 grudnia 2016 r., a po zakoriczeniu okresu ich
waznosci krajowymi ocenami technicznymi. Plyty gipsowo-widknowe powinny by¢ zgodne z
odpowiednimi normami (PN-EN 13815:2008 ,Wyroby gipsowe z dodatkiem wtokien — Definicje,
wymagania i metody badan”) lub aprobatami technicznymi — wydanymi do 31 grudnia 2016 ., a po
zakonczeniu okresu ich waznosci krajowymi ocenami technicznymi.

Ptyty gipsowo-kartonowe, wg wytycznych ITB Warunki techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych, cze$¢ C: zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 6: Zabezpieczenia wodochronne
pomieszczen mokrych, moga by¢ stosowane na powierzchni $cian (i sufitdw) tylko wtedy, gdy:
- ugiecie ptyty przy rozstawie podpor 500 mm i obcigzeniu sitg 100 N prostopadtg do witékien
kartonu, roztozong liniowo, nie powinno by¢ wieksze niz 0,8 mm,
- obcigzenie niszczace prostopadle do kierunku widkien kartonu nie powinno by¢ nizsze
niz 600 N.

Zdecydowanie zaleca sie stosowanie podwojnej warstwy ptyt GK. Niemieckie zalecenia wymagajg
stosowania ptyt GK o grubo$ci przynajmniej 12,5 mm.

Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét cze$¢ C: Zabezpieczenia i izolacje,
zeszyt 6: Zabezpieczenia wodochronne pomieszczen mokrych plyty gipsowe powinna spetnia¢
nastepujace warunki:

- powierzchnia ptyt powinna by¢ gtadka i réwna, bez uszkodzen kartonu, krawedzi i naroznikow,

- plyty powinny by¢ o wilgotno$ci masowej nie przekraczajacej 1%, — ztacza ptyt powinny by¢
zabezpieczone specjalnymi taSmami.

Tynki gipsowe powinny mie¢ grubo$¢ przynajmniej 10 mm (dopuszcza sie minimalne lokalne

pocienienie 0 max. 2 mm) i wytrzymato$¢ na $ciskanie min. 2 MPa. Powierzchnia tynku nie moze

by¢ filcowana lub gtadzona. Plytek i ptyt wielkoformatowych nie wolno uktadaé na podtozu

gipsowym.

2.3. Materialy

Wszystkie materiaty do wykonania robét posadzkowych i oktadzinowych z ptytek powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych,
aprobatach technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakoriczeniu okresu ich wazno$ci w
krajowych ocenach technicznych).

Rodzaj ptytek i ich parametry techniczne musi okresla¢ dokumentacja projektowa. Szczegolinie dotyczy to
ptytek dla ktérych musza by¢ okreslone takie parametry jak np. odporno$¢ na $cieranie, mrozoodporno$¢ i
twardo$¢.
2.3.1. Piyty i plytki

Ptytki powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 14411:2016-09.

Tabela - klasyfikacja ptytek wg PN-EN 14411:2016-09
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Metoda
produkej Grupa | Grupa Il Grupa Il Grupa lll
Al.—E <0,5%" All,, = 3%<E< 6%" All,: — 6%<E< 10%"
—Ci i : —E>109
A - ciagnione Al,—05%<E<3% | All..— 3%<E< 6%" Al - 6%<E< 6%" Alll—E>10%
Bl.-E <0,5%
B — prasowane na ’ ’ a0 0 Ao 0 _ o
sucho Bl _ 0.5%<E< 3% BIl. — 3%<E< 6% BIl, — 6%<E< 10% Blll - E>10%
Ptytki grupy | moga by¢ stosowane wewnatrz i na zewnatrz, grupy lla wewnatrz w
pomieszczeniach mokrych a ptytki grupy Ilb i 1l wylacznie wewnatrz pomieszczen suchych.
Za mrozoodporne mozna uznac plytki o nasigkliwosci nie przekraczajacej 3% (ptytki grupy 1), ptytki
0 nasiakliwosci do 6% (ptytki grupy lla) tylko wtedy, gdy producent deklaruje mrozoodpornos¢ wg
PN-EN ISO 10545-12:1999. Zastosowania ptytek w zaleznosci od wytrzymato$ci mechaniczne;
podano w tabeli.
Tabela — Zastosowania ptytek w zalezno$ci od wytrzymato$ci mechaniczne;j
Sita tamigca Zastosowanie Rodzaj obcigzenia
e w budownictwie mieszkaniowym, L
ponizej 1500 N tazienkach, itp normalne (typowe) obcigzenia
1500-3000 N drobny przemzig;dmmlstracla, obcigzenia ruchem kotowym — kota pompowane
3000-5000 N orzemyst obcigzenia ruchem ko%owyml— k_o%a gumowe petne i pompowane
- naprezenia do 6 MPa
5000-8000 N obcigzenia ruchem kotowym - kq%a z tworzyw sztucznych i
stalowe — naprezenia 6-20 MPa
przemyst, supermarkety
. obcigzeniu ruchem kotowym — kota stalowe — naprezenia
powyzej 8000 N powyzej 20 MPa

Dobor ptytek w zalezno$ci od twardo$ci powierzchniowej (w skali Mohsa) podano w tabeli.
Tabela. Dobor ptytek w zaleznosci od twardosci powierzchniowej w skali Mohsa

Rodzaj pomieszczenia Wymagana twardo$¢ w skali Mohsa
pokoje, sypialnie, fazienki min 50
Kuchnie, przedpokoje, korytarze 50-60
Budynki uzytecznosci publiczne; >60

Twardos¢ greséw wynosi zwykle 7+8°.
Dla plytek szkliwionych klasyfikacje $cieralnosci i przyktady zastosowan podaje w zataczniku ,N”
norma PN-EN 14411:2016-09. Szczegoéty podano w tabeli.

Tabela. Dobor ptytek szkliwionych ze wzgledu na klasyfikacje $cieralno$ci wg normy PN-EN
14411:2016-09
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. .Klasa - Pomieszczenie/powierzchnia Rodzaj obuwia
Scieralnosci
0 ptytki szkliwione tej klasy nie sg zalecane do zastosowania na podtogi
1 pomieszczenia mieszkalne takie jak tazienki i sypialnie — bez bezpo$redniego| buty o migkkiej podeszwie lub
wejscia z zewnatrz i 0 matym natezeniu ruchu chodzenie boso
2 pomieszczenia mieszkalne takie jak pokoje dzienne w mieszkaniach, jadalnie | buty z podeszwami miekkimi lub
- bez bezposredniego wejscia z zewnatrz i 0 srednim natezeniu ruchu, w normalnymi
najgorszym razie okazjonalnie wystawionych na dziatanie matych ilosci
wnoszonych czastek Scierajacych (za wyjatkiem kuchni, wejs¢ i wszystkich
innych pomieszczen wystawionych na duzy ruch)
3 pomieszczenia/powierzchnie o $rednim natezeniu ruchu, z buty z normalnymi podeszwami

bezposrednim dostepem z zewnatrz , po ktdrych chodzi sie w butach z
normalnymi podeszwami, wystawione na czeste dziatanie wnoszonych
matych iloSci czastek Scierajgcych — kuchnie, hole, korytarze, balkony, logie i
tarasy w budynkach mieszkalnych
4 pomieszczenia/powierzchnie z intensywnym ruchem pieszym, z zabrudzone, twarde obuwie
bezpo$rednim dostepem z zewnatrz, po ktdrych chodzenie odbywa si¢ w
zabrudzonym obuwiu — warunki ostrzejsze niz dla klasy 3 — wejécia, kuchnie
zakladowe, hotele, salony wystawowe i handlowe
5 gdzie wnoszone sg czastki materiatu Scierajgcego — miejsca publiczne takie, [  zabrudzone, twarde obuwie
jak centra handlowe, hole lotnisk, hole hotelowe, przej$cia publiczne dla
pieszych, zastosowania przemystowe
W przypadku intensywnych obcigzen mechanicznych zaleca sie stosowanie ptytek nieszkliwionych

(np. typu gres).

W przypadku wyktadzin podtogowych w pomieszczeniach mieszkalnych, np. kuchniach, salonach,
itp. nalezy zwrdci¢ uwage na ich odpornos¢ na plamienie oraz odpornos¢ na srodki czyszczace.
Ptytki szkliwione cechujq sie z reguty dobrg i bardzo dobrg odpornoscig na plamienie. W przypadku
ptytek i ptyt nieszkliwionych, ktére mnoga by¢ narazone na plamienie, zalecana jest konsultacja z
producentem, a w przypadku ptytek szkliwionych narazonych na oddziatywanie nietypowych
substancji plamigcych wykonanie dodatkowych badan.

Posadzki np. w kuchniach zbiorowego zywienia traktuje sie jako posadzki przemystowe.
Dodatkowe wymagania stawiane ptytom i ptytkom wielkoformatowym

Wymagania normowe (PN-EN 14411:2016-09) dotyczace dopuszczalnej odchytki powierzchni
piyty od ptaszczyzny (zwichrowanie powierzchni) nie zawsze beda wystarczajace. Zwykle za
maksymalng dopuszczalng krzywizne/odchytke przyjmuje si¢ 2 mm, jednak nalezy sprawdzic,
jaka tolerancje gwarantuje producent i okresli¢, czy w odniesieniu do konkretnego wymiaru piytek i
sposobu utozZenia jest to dopuszczalna tolerancja (krzywizne ptytek moze ,uwypukli¢” np. ich
utozenie z przesunieciem o potowe dtugosci bokow).

2.3.2. Zaprawy klejace do plytek
2.3.21 Kleje cementowe

Wymagania stawiane cementowym klejom do ptytek wg PN-EN 12004+A1:2012
podano w tabeli.

Tabela. Wymagania techniczne stawiane klejom cementowym wg PN-EN
12004+A1:2012
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Wymagania podstawowe — kleje cementowe klasy C1

Przyczepno$¢ poczatkowa [N/mm:] 205
Przyczepno$¢ po zanurzeniu w wodzie [N/mme] 20,5
Przyczepno$¢ po starzeniu termicznym [N/mmg] 20,5
Przyczepno$¢ zamrazania-rozmrazania [N/mme] 20,5

Czas otwarty — przyczepnos¢ po czasie nie krotszym niz 20 min 205

Wymagania podstawowe — kleje szybkowigzace
Przyczepno$¢ wezesna po czasie nie dtuzszym niz 6 godzin

Czas otwarty — przyczepnos¢ po czasie nie krotszym niz 10 min 20,5
Wymagania dodatkowe - kleje cementowe klasy C2
Przyczepno$¢ poczatkowa [N/mm:] 21
Przyczepno$¢ po zanurzeniu w wodzie [N/mme] >1
Przyczepno$¢ po starzeniu termicznym [N/mm:] 21
Przyczepno$¢ zamrazania-rozmrazania [N/mm] 21

Wymagania fakultatywne — wtasciwosci specjalne
Odksztatcalnos¢ poprzeczna [mm]

- Klasa S2 >5

- Klasa $1 25-5

Sptyw [mm] <05
Wydtuzony czas otwarty — przyczepno$¢ po czasie nie krétszym niz 30 min 205

Kleje klasy C2S1 lub C2S2 sg przede wszystkim stosowane do wykonywania
oktadzin i wyktadzin zewnetrznych (tarasy, balkony, elewacje) oraz w wewnatrz w
miejscach narazonych na intensywne oddziatywania termiczne (duzy gradient
temperatury i/lub szokowa zmiana temperatury) jak réwniez w basenach
ptywackich (w czesci niecki pod lustrem wody) oraz na podtozach drewnianych lub
z materiatow drewnopochodnych (np. ptyty OSB).

Kleje klasy C2 nalezy stosowac przy wykonywaniu oktadzin na starej, stabilne;
glazurze (alternatywa jest klej klasy C1 z warstwa sczepna) oraz nietypowych, tzw.
trudnych podtozach (niskonasigkliwe, lastryko, itp.).

W przypadku klejow przeznaczonych do wykonywania oktadzin na warstwach
hydroizolacji podptytkowej np. w pomieszczeniach wilgotnych lub mokrych, nalezy
kierowa¢ sie wytycznymi producenta systemu (klej + izolacja podptytkowa).

W systemach ogrzewania podtogowego i $ciennego zalecane, jednakze nie
obligatoryjne, jest stosowanie zapraw klejowych klasy C2, chyba Ze z indywidualne;
analizy wynika konieczno$¢ stosowania klejow odksztatcalnych.

Do wykonywania oktadzin $ciennych nalezy stosowac kleje o zmniejszonym
sptywie (T), wyktadziny zaleca sie uktada¢ na klejach rozptywnych (dedykowanych
ptytkom podtogowym).

2.3.2.2 Kleje dyspersyjne

Wymagania stawiane dyspersyjnym klejom do ptytek wg PN-EN 12004+A1:2012
podano w tabeli.

Tabela. Wymagania techniczne stawiane klejom dyspersyjnym wg PN-EN
12004+A1:2012
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Wymagania podstawowe — kleje dyspersyjne klasy D1
Poczatkowa wytrzymato$¢ na $cinanie [N/mm:] 21
Wytrzymatos¢ na $cinanie po starzeniu termicznym [N/mmg] >1
Czas otwarty — przyczepnos¢ po czasie nie krotszym niz 20 min 205
Wymagania dodatkowe — kleje dyspersyjne klasy D2
Przyczepno$¢ po zanurzeniu w wodzie [N/mm] 20,5
Przyczepno$¢ w podwyzszonej temperaturze [N/mm:] 21
Wymagania fakultatywne — wtasciwosci specjalne
Sptyw [mm] <05
WydtuZony czas otwarty — przyczepno$¢ po czasie nie krétszym niz 30 min 20,5

Kleje dyspersyjne nie sg odporne na dziatanie wody co wymusza ich zastosowanie
w miejscach suchych. Nadajg sie do wykonywania lokalnych napraw wyktadzin i
oktadzin wewnetrznych oraz do klejenia ptytek na podtozach drewnianych i
drewnopochodnych (nalezy zwréci¢ uwage na odporno$¢ podtoza
drewnopochodnego na wilgo¢ znajdujaca sie w kleju).

2323 Dodatkowe wymagania stawiane klejom do ptytek i ptyt wielkoformatowych

Piyty wielkoformatowe nalezy klei¢ na kleje klasy przynajmniej C2 S1 wg PN-EN
12004+A1:2012, zalecane S1 F. Dysproporcje miedzy wielko$cig ptytek i gruboscig
mogq powodowac, ze plyty takie moga by¢ wrazliwe na oddziatywanie wody
znajdujacej sie w zaprawie klejacej (moze wynikac to takze ze swoistych
wiasciwosci materiatow (np. konglomeratow, dlatego zawsze zalecane jest uzycie
kleju szybkowigzacego).

W takich przypadkach konieczne moze by¢ badanie odksztatcalno$ci ptyty i na tej
podstawie dobér odpowiedniego typu kleju, np. reaktywnego (epoksydowego,
nalezy tu zwréci¢ uwage na specyficzne wymogi wytrzymatoSciowe podtoza
wynikajace z parametrow wytrzymato$ciowych klejow epoksydowych).

Tabela. Dobor zaprawy klejacej w zalezno$ci od odksztatcenia ptytek

wielkoformatowych
Odksztatcenie plytki Zalecana zaprawa klejgca
<0,3mm C2 S1
>0,3mmi<0,6mm C2EF S1 lub C2EF S2 lub
>0,6 mm R2
2.3.3. Zaprawa spoinujaca

Cementowa zaprawa spoinujgca musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13888:2010.
Tabela. Wymagania stawiane cementowym zaprawom do spoinowania wg PN-EN 13888:2010
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:ng:a’zuz Wymagania dodatkowe
Wiasciwosc Wymagania Wymagania | Wymagania | Wymagania
dia }lilasg CG 1 dla klasy CG [dla klasy CG 2| dla klasy CG
y 2W A 2WA
Odporno$¢ na $cieranie, mms <2000
Wytrzymato$¢ na zgmz;rllfhsghprﬁjz;r:ﬁzvvywamu w warunkach >25 >25 >25 >25
Wytrzymato$¢ na zginanie poNc/)r/TI](Ezch zamrazania i rozmrazania, >25 >25 >25 >25
Wytrzymato$¢ na smsk:::; };I):hprﬁ/ergmwywamu w warunkach >15 > 15 > 15 >15
Wytrzymato$¢ na $ciskanie pc;\l (/:r);]lﬂnalch zamrazania i rozmrazania, > 15 > 15 > 15 > 15
Absorpcja wody po 30 minutach, g <5 <5
Absorpcja wody po 240 minutach, g <10 <10
Skurcz, mm/m <3 <3 <3 <3
Wysoka odpornos¢ na Scieranie, mms <1000 <1000
Zmniejszona absorpcja wody po 30 minutach, g <2 <2
Zmniejszona absorpcja wody po 240 minutach, g <5 <5

Na posadzkach oraz innych powierzchniach narazonych na Scieranie (np. przez intensywne mycie)
nalezy stosowac zaprawy klasy CG 2A, w strefach narazonych na zawilgocenie i wode zaprawy
klasy CG 2W. Na powierzchniach zewnetrznych (balkony, tarasy, elewacje) oraz narazonych na
obcigzenia termiczne stosowac¢ zaprawy spoinujgce o podwyzszonych wymaganiach (CG 2W/CG
2WA), dla ktérych producent deklaruje takie zastosowanie. W basenach ptywackich zaleca sie
stosowac zaprawy epoksydowe.

2.34. Materiaty pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania posadzek i oktadzin z ptytek to:
- masy dylatacyjne
- listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,
- $rodki ochrony plytek i spoin,
- $rodki do usuwania zanieczyszczen,
- $rodki do konserwacji posadzek i oktadzin.
Do wypetnieni dylatacji stosuje sie najcze$ciej masy dylatacyjne na bazie silikonow, akryli oraz MS
polimeru.

Wymagania stawiane masom dylatacyjnym podajg normy PN-EN 15651-3:2013 oraz PN-EN
15651-4:2013-03.

Kruszywo, jezeli jest stosowane do wytwarzania zapraw na budowie, powinno spetnia¢ wymagania
normy PN-EN 13139:2003.

Cement, jezeli jest stosowany do wytwarzania zapraw na budowie, powinien spetia¢ wymagania z
normy: PN-EN 197-1:2012.

Szczegdtowe wymagania dotyczace kruszywa (rodzaj, krzywa przesiewu), spoiwa (cement),
rodzaju i klasy zaprawy oraz ewentualnych dodatkow (np. emulsje polimerowe itp.) podajg
odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne (SST).
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Pozostaje materiaty muszg mie¢ wlasnosci techniczne okre$lone przez producenta lub
odpowiednie dokumenty odniesienia.

2.3.5. Woda

Do przygotowania zapraw klejowych i spoinujacych stosowaé nalezy wode odpowiadajacq
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana
wodociggowa woda pitna.

24. |zolacja termiczna i akustyczna posadzki

Do wykonania termoizolacji posadzki, ze wzgledu na wymagane parametry wytrzymatosciowe, najczesciej

stosuje sie:

- polistyren ekspandowany (styropian, EPS), zgodny z normami, europejskimi ocenami technicznymi,
aprobatami technicznymi — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakoAczeniu okresu ich waznosci w
krajowych ocenach technicznych.

- polistyren ekstrudowany (XPS), zgodny z PN-EN 13164+A1:2015-03,
- weine mineralng, zgodng z PN-EN 13162+A1:2015-04, klasy minimum CS(10)30.

2.5.  Warunki przyjecia na budowe materiatdw i wyrobow do robdt posadzkowych i oktadzinowych z plytek
Materiaty i wyroby mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:
- sgzgodne z ich wyszczegoinieniem i charakterystykg podang w dokumentaciji projektowej i w niniejszej
specyfikacji technicznej,
- sg w oryginalnie zamknietych opakowaniach,
- sg oznakowane w sposob umozliwiajacy petng identyfikacje,
- spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z p6zniejszymi zmianami), Rozporzadzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajace
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobédw budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady
89/106/EWG, karty techniczne wyrobow lub zalecenia producentéw dotyczace stosowania wyrobow,

- posiadajg karty charakterystyki substanciji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z Rozporzadzeniem (WE)
Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracii, oceny,
udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) oraz
ROZPORZADZENIEM KOMISJI (UE) NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajace rozporzadzenie
(WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego iRady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i
stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH),

- opakowania wyrobow zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniaja wymagania wynikajace z Ustawy z
dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2011 Nr 63, poz. 322) z
poZniejszymi zmianami oraz rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 stycznia 2014 r. zmieniajacego
rozporzadzenie w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i mieszanin
niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (Dz. U. z 2014 Nr 0, poz. 145) z pdzniejszymi zmianami,

- spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatno$ci do uzycia (termin zakoriczenia prac powinien
sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania
odpowiednich wyrobow).

Niedopuszczalne jest stosowanie do prac ptytkarskich materiatow nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatdw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjecia materiatow.
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2.6.

Warunki przechowywania materiatéw i wyrobdw do robot posadzkowych i oktadzinowych

Wszystkie materiaty i wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm, europejskich ocen technicznych badz
aprobat technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakoriczeniu okresu ich wazno$ci krajowych
ocen technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem
promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny byé przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w
temperaturze powyzej +5°C a ponizej +30°C, o ile producent nie podaje inacze;j.

Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w iloSci
warstw nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwo$ci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy przechowywac w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po
$rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczes$niej przetrzymywano materiaty mogace zmienic¢ sktad
chemiczny wody.

Jezeli w sktad systemu wchodzg wyroby zaklasyfikowane jako niebezpieczne, sposéb magazynowania musi
uwzglednia¢ ochrone zdrowia cztowieka i bezpieczenstwa oraz ochrone Srodowiska, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 stycznia 2014 r. zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie
oznakowania opakowan substanciji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin
(Dz. U. 22014 Nr 0, poz. 145) z p6zniejszymi zmianami oraz Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i
Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji
i mieszanin, zmieniajace i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzadzenie
(WE) nr 1907/2006.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1
3.2.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 1 ,Wymagania ogdlne”

Sprzet i narzedzia do wykonywania robot posadzkowych i oktadzinowych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktore nie spowoduja niekorzystnego
wptywu na jako$¢ materiatdw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla Srodowiska, a takze bezpieczne
dla brygad roboczych wykonujacych prace glazurnicze. Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢
wymagania producenta stosowanych materiatow.

Do przygotowania i oceny stanu podtoza nalezy stosowa¢ — mtotki, przecinaki, szczotki, szczotki druciane,
szpachelki, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do czyszczenia powierzchni, termometry do mierzenia
temperatury podtoza i powietrza, wilgotnoSciomierze do oznaczania wilgotno$ci podtoza, przyrzady do
badania wytrzymatoSci podtoza, faty, poziomnice.

Do wykonywania rob6t posadzkowych i oktadzinowych nalezy stosowac:
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- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia plytek,

- pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zabkéw 4-12 mm do rozprowadzania
kompozycii klejacych,

- faty do sprawdzania rownosci powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkq elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycii
klejacych,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
- gabki do mycia i czyszczenia,

- wkiadki (krzyzyki) dystansowe,

- systemy poziomowania ptytek.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

41.
4.2.

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST 1 ,Wymagania ogéine”

Wymagania szczegotowe dotyczace transportu materiatéw i wyrobow do robét posadzkowych i oktadzinowych

Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym.

Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach uktadanych luzem wykonuije sig recznie. Reczny zatadunek
zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki,
wciggniki, wozki.

Srodki transportu do przewozu materiatow i wyrobéw workowanych musza umozliwiaé zabezpieczenie tych
wyrobdw przed zawilgoceniem, przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiaty
ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy chroni¢ przed przemarznigciem, przegrzaniem i
zZniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru wody na miejscu wykonania robét, to wode nalezy dowozi¢ w szczelnych i
czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po srodkach chemicznych
lub w takich, w ktérych wcze$niej przetrzymywano inne ptyny badz substancje mogace zmienié¢ skiad
chemiczny wody.

Transport materiatow wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moze odbywac sie po wczes$niej
wykonanych posadzkach.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1.

5.2.

Ogélne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonywania robot podano w ST 1 ,Wymagania ogéine”.

Warunki przystapienia do robét

Do wykonywania rob6t glazurniczych mozna przystapi¢ po zakorczeniu poprzedzajacych robét budowlanych i
rob6t mogacych stanowi¢ przyczyne uszkodzenia warstw poprzedzajacych oraz po przygotowaniu i kontroli
podioza a takze po przeprowadzeniu kontroli materiatw.

Przed przystgpieniem do wykonywania posadzek i oktadzin z ptytek powinny by¢ zakorczone:
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5.3.

- wszystkie roboty stanu surowego tacznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji podtég i
$cian,

- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych
(szczegolinie dotyczy to instalacji podpodtogowych i ciennych),wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia
powinny by¢ naprawione i wykoriczone tynkiem lub zaprawami naprawczymi.

Jastrychy, wylewki, tynki jak réwniez podioza konstrukcyjne (beton, mur) powinny byé naprawione

dedykowanymi do tego celu systemami/zaprawami (np. zaprawy PCC, zaprawy reprofilacyjne, warstwy

wyréwnawcze/wygtadzajace/samopoziomujace, systemy klamrowania rys i spekan. itp.)

Temperatura powietrza i podioza podczas aplikacji powinna by¢ rowna lub wyzsza niz +5°C. Za gérng
temperature aplikacji przyjmuije sig +30°C, o ile producent zaprawy klejacej lub spoinujacej nie podaje inacze.

Wykonanie posadzek i oktadzin z ptytek
5.3.1. Ogdlne wymagania stawiane podtozu pod wyktadziny
Posadzki z ptytek mozna wykonywa¢ na podtozach podanych w pkt. 2.2.1-2.2.7.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekraczac 5
mm na catej dtugosci faty kontrolnej o dtugosci 2 m. Jednoczes$nie odchylenie od
poziomu/zatozonego spadku ptaszczyzny nie moze by¢ wigksze niz 5 mm i nie moze powodowac
powstawania katuz wody jak réwniez zmienia¢ kierunku spadku.

Przed rozpoczeciem prac oktadzinowych podtoze musi by¢ odpowiednio wysezonowane. Dla
podtozy betonowych i z tradycyjnej zaprawy cementowej zaleca sie sezonowanie podfoza przez
21-28 dni, w przypadku podtozy z mas typu PCC lub z suchych zapraw zarabianych na budowie
tylko wodg wigzace sg wytyczne producenta (dla zapraw PCC jest to przecietnie klika dni). Za
maksymalng optymalng wilgotno$¢ podioza przyjmuje sie 4% (masowo), w przypadku ptytek
wielkoformatowych lub ogrzewania podtogowego 2%. Dokumentacja projektowa moze postawi¢
ostrzejsze wymagania.

Tradycyjne cementowe jastrychy z ogrzewaniem podtogowym mozna zacza¢ wygrzewac nie
wczes$niej niz po 3 tygodniach od chwili wykonania (optymalnie po 28 dniach). Dla
szybkowigzacych i fabrycznie przygotowanych podktadéw moment rozpoczecia wygrzewania
okresla ich producent. Przez pierwsze 3 dni temperatura czynnika grzewczego nie powinna
przekracza¢ 50% maksymalnej temperatury grzewczej, dopiero przez kolejne 4 dni ogrzewanie
moze pracowac na 100% mocy. Bezwzglednie sporzadzi¢ protokdt grzewczy.

Dla jastrychéw anhydrytowych czas sezonowania zalezy od grubo$ci i warunkéw cieplno-
wilgotnosciowych. Wg wytycznych Informationen (iber CalciumsulfatflieRestriche dla jastrychu o
grubo$ci 35 mm, czas sezonowania moze sie wahac od 3 do 6 tygodni. Jastrychy z ogrzewaniem
podiogowym mozna zacza¢ wygrzewac nie wezesniej niz po 1 tygodniu od chwili wykonania. Dla
szybkowigzacych jastrychow moment rozpoczecia wygrzewania okresla producent jastrychu.
Przez pierwsze 3 dni temperatura czynnika grzewczego nie powinna przekracza¢ 50%
maksymalnej temperatury grzewczej, dopiero przez kolejne 4 dni ogrzewanie moze pracowac na
100% mocy. Bezwzglednie sporzadzi¢ protokdt grzewczy.

Za maksymalng zalecang wilgotno$¢ jastrychu anhydrytowego przyjmuije sie 0,5% (masowo), w
przypadku ogrzewania podtogowego 0,3%.

5.3.2. Ogdlne wymagania stawiane podtozu pod oktadziny

Oktadziny z ptytek mozna wykonywac na podtozach podanych w pkt. 2.2.1, pkt. 2.2.2 oraz pkt.
2.2.6-2.2.10

Dla powierzchni pionowych, wg wytycznych ITB Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych — cze$¢ B: Roboty wykoAczeniowe. Zeszyt 5: Oktadziny i posadzki z ptytek
ceramicznych:
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5.3.3.

5.34.

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej mierzone fatg
kontrolng o dtugo$ci 2 m nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie wigkszej niz 3
na dtugosci faty

- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz 4 mm na wysokosSci
kondygnaci,

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz2 mmna 1 m.

Podstawowym wymogiem dla podiozy murowych jest ograniczenie mozliwych odksztatcen podioza
po wykonaniu okfadziny. Z tego powodu norma DIN 18157-1:1979-07 wymaga minimum 6
miesiecznej przerwy technologicznej po postawieniu $ciany. Okres ten moze by¢ skrécony, jezeli z
analizy danego przypadku wynika, ze po tym okresie nie wystapig dalsze odksztatcenia podioza.
Mur powinien by¢ w stanie powietrzno-suchym.

Wg wytycznych ITB Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, cze$¢ B: Roboty
wykonczeniowe. Zeszyt 1: Tynki tynkom stawia sie nastepujace wymagania:

- tynki Il kategorii powinny by¢ wykonywane jako dwuwarstwowe — obrzutka + narzut wyréwnany
od reki a nastepnie zatarty na ostro. Powierzchnia powinna byé réwna ale szorstka,

- tynki lll kategorii powinny by¢ wykonywane jako tréjwarstwowe — obrzutka + narzut + gtadz
jednolicie zatarta. Powierzchnia powinna by¢ rowna i gtadka. Dopuszczalne sg Slady
wygtadzania kielnig lub zacierania packa o gteboko$ci do 1 mm i dtugosci do 5 cm w ilosci nie
przekraczajgcej 3 szt./10 m2,

- niedopuszczalne sg pecherze, wypryski, specznienia wykwity i zacieki.

Diugo$¢ przerw technologicznych przy wykonywaniu tynkow zwyklych, wg zalecen wytycznych
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, cze$¢ B: Roboty wykonczeniowe.
Zeszyt 1: Tynki dla tynkéw o grubo$ci 1 cm i 1,5 cm wynoszg odpowiednio 14 i 21 dni.

Przy wykonywaniu prac w niekorzystnych warunkach cieplno-wilgotnosciowych dtugo$ci przerw
technologicznych nalezy zwiekszyé.

Dla suchych zapraw tynkarskich, zarabianych tylko woda, mozliwe jest skrocenie czasdw przerw
technologicznych o ile producent zaprawy na to zezwala.

Dodatkowe wymagania pod ptytki wielkoformatowe

Podane w pkt. 5.3.2 i pkt. 5.3.3. tolerancje wymiarowe dla ptytek wielkoformatowych (o powierzchni
20,25 m2 lub o boku dtuzszym niz 70 cm) sg niewystarczajace. Na posadzkach nalezy zawsze
stosowa¢ samopoziomujace masy wygtadzajace lub masy szpachlowe, na $cianach nalezy
wykona¢ szpachle wygtadzajaca. Ostateczng tolerancje wymiarowg podfoza ustali¢ opierajac sie
na zaleceniach producenta piyt, z uwzglednieniem mozliwej do natozenia grubosci warstwy kleju
oraz wielko$ci i ksztattu ptytek.

Ptyty wielkoformatowe, zwtaszcza typu ,slim” nie nadajg sie do klejenia na kleju
grubowarstwowym. Konsekwencjq tego jest takze konieczno$¢ okreslenia minimalnych
parametrow podioza (rodzaj i parametry termoizolacji — jezeli jest wykonywana, wytrzymato$ci na
$ciskanie oraz ugiecia jastrychu). Konieczne moze by¢ takze obliczeniowe wyznaczenie rozstawu i
szeroko$ci dylatacji, zwtaszcza, gdy powierzchnia ptyt jest narazona na znaczng roznice
temperatur (szeroko$¢ spoin nie moze by¢é mniejsza niz 3 mm, jednak ze wzgledéw estetycznych
nie stosuje sie zbyt szerokich spoin).

Przygotowanie podtoza
Przeznaczone do wytoZzenia ptytkami podtoze cementowe (ptyta betonowa, jastrych, tynk itp.) musi
by¢ stabilne, nodne, niezarysowane, szorstkie (z otwartymi porami), czyste oraz wolne od

substancji mogacych pogorszy¢ przyczepnos¢ (mleczko cementowe, wykwity, ttuste plamy,
pozostatosci po Srodkach antyadhezyjnych, itp.).
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Czyszczenie podioza mozna przeprowadzi¢ za pomocg metod mechanicznych (np. szlifowanie),
lub recznie, np. przez skucie, zmycie wodg z dodatkiem detergentu czy tez zastosowanie innych
specjalistycznych $rodkow. Po usunieciu mleczka cementowego powierzchnie oczyscié
odkurzaczem przemystowym, ewentualnie zdmuchnaé pyt sprezonym powietrzem.

Wykruszenia, ubytki, raki itp. naprawi¢ zaprawami naprawczymi np. typu PCC (z systemdw napraw
konstrukcji betonowych i zelbetowych) lub innymi zaprawami mogacymi stuzy¢ do reprofilacji
(zalezy to od parametréw wytrzymatosciowych podtoza i materiatu naprawczego oraz wytycznych
producenta systemu). Prace reprofilacyjne przeprowadza¢ zgodnie z kartami technicznymi i
szczego6towa specyfikacjg zastosowanego systemu.

Sposob naprawy zarysowanego poditoza zalezy przede wszystkim od przyczyn powstania rys, ich
stabilno$ci i szerokosci rozwarcia, dlatego musi on by¢ ujety w dokumentacji projektowe.

Powierzchnie tynku oczysci€, odspojone i niestabilne fragmenty sku¢, nieréwnosci iflub ubytki
uzupetni¢ zaprawg tynkarska, o parametrach wytrzymato$ciowych dostosowanych do
wytrzymato$ci podioza i weze$niej natozonego tynku. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia
odpowiedniego zespolenia z podtozem zaleca sie stosowaé warstwe sczepng lub dodatek
modyfikatoréw polimerowych do wody zarobowe;.

Nieotynkowane $ciany (mury) konstrukcyjne lub dziatowe starannie oczy$ci¢, naprawic (sku¢ lub
wypetni¢) spoiny, wypetni¢ ubytki. Szczegolinie starannie oceni¢ powierzchnig $ciany pod
wzgledem réwnosci (pfasko$ci) powierzchni. Do tego celu stosowac zaprawy adekwatne do
rodzaju podfoza. Stosujac tradycyjne zaprawy (na bazie spoiw hydraulicznych — cementu i wapna)
zaleca sie dodanie do wody zarobowej polimerowych modyfikatoréw, lub alternatywnie,
zastosowanie warstwy sczepne;.

Materiaty chtonne i bardzo porowate (np. beton komérkowy) wymagajq zagruntowania
systemowym gruntownikiem lub przeszpachlowania zamykajacego pory. Nalezy stosowa¢ sposéb
zalecany przez producenta kleju.

Jastrychy anhydrytowe wymagajq sprawdzenia powierzchni ze wzgledu na:

- obecnosc¢ cienkiej (grubos¢ rzedu czesci milimetra) warstwy powstatej ze spoiwa oraz
dodatkéw do suchej zaprawy. Sprawdzenie nastepuje wizualnie (charakterystyczny, matowy
lub btyszczacy wyglad) oraz przez wykonanie siatki nacie¢ (odstep rzedu 10010 mm). Nalezy jq
usungg np. przez przeszlifowanie,

- nadmierng miejscowa koncentracje spoiwa, nie pozwalajacg lub znacznie utrudniajacy
prawidtowe wigzanie i twardnienie nizej potozonych warstw. Sprawdzenie nastepuje przez
swobodne puszczenie miotka Slusarskiego o wadze ok. 0,5 kg pochylonego pod katem
45°+60°. Stwardniate pola ulegng spekaniu i odspojeniu. Powierzchnie takie usuna¢ recznie
lub mechanicznie (np. frezowanie, szlifowanie) i naprawi¢ zaprawa zalecang przez producenta
jastrychu,

- obecnosc¢ biatych, migkkich pdl, zwtaszcza na powierzchniach jastrychéw zarobionych zbyt
duza iloscig wody (pomocna moze by¢ préba zarysowania twardym narzedziem). Niestabilne
fragmenty usuna¢ mechanicznie, ubytki naprawic.

Powierzchnie jastrychéw anhydrytowych przed zagruntowaniem zawsze przeszlifowaé
mechanicznie papierem Sciernym (w jednym przejSciu) i odkurzy¢ odkurzaczem przemystowym.
Suche jastrychy gipsowe (ptyty) zamocowa¢ do podtoza wkretami, uszkodzone i wytamane
krawedzie naprawiC zaprawa zalecang przez producenta, styki zabezpieczy¢ systemowa tasma i
zaszpachlowac.

Powierzchnie ptyt gipsowo-kartonowych lub gipsowo-wtoknowych przeszlifowaé w celu usuniecia
ewentualnych zanieczyszczen, uszkodzone krawedzie, narozniki i zZtacza naprawi¢ oraz
zabezpieczy¢ systemowymi taSmami i zaszpachlowac.
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Podtoza gipsowe bezwzglednie wymagajg zagruntowania preparatem zalecanym przez
producenta powtoki hydroizolacyjne;.

W podktadzie nalezy wykonaé, zgodnie z projektem, szczeliny dylatacyjne oraz ewentualne spadki.

Rozrdznia sie:

- dylatacje konstrukcyjne obiektu (budynku) sg niezalezne od konstrukcji samej podtogi,
przebiegaja zawsze przez wszystkie warstwy konstrukcji.

- przy wiekszych powierzchniach oraz w systemach ogrzewania podtogowego nalezy wykonaé
dylatacje po$rednie (strefowe). Muszg one przechodzi€ przez catg grubos¢ jastrychu i by¢
odwzorowane w okfadzinie. Dylatacje tego typu wykonuje sie ponadto w przypadku znacznych
réznic w temperaturze czynnika grzewczego lub rodzaju ogrzewania podiogowego
(elektryczne, wodne). Oddylatowac od siebie nalezy takze pola z niezaleznie regulowanym
ogrzewaniem. Dylatacje strefowe wykonuje sie takze w przypadku powierzchni o ksztatcie liter
L lub U tak, aby ksztalt zdylatowanej powierzchni byt prostokatny. Szerokos¢ dylatacii
posrednich przy ogrzewaniu podtogowym nie powinna by¢ mniejsza niz 10 mm,

- dylatacje brzegowe oddzielajg podktad od elementéw pionowych. Przecinajg one warstwe
wierzchnig i dodatkowo, w przypadku podtogi ptywajgcej uniemozliwiajg powstawanie tzw.
mostkdw akustycznych. Powinny mie¢ szerokos¢ przynajmniej 10 mm w przypadku systeméw
z ogrzewaniem podiogowym, w pozostatych przypadkach jest to zalecana szeroko$¢
(minimalna 8 mm),

- dylatacje montazowe oddzielajg wyktadzine ceramiczng od kratek, wpustdw, rur instalacyjnych,
itp. Ich szeroko$¢ wynosi zwykle 6-8 mm (ale nie mnigj niz 5 mm).
Wedtug wytycznych Belage auf Zementestrich. Fliesen und Platten aus Keramik, Naturwerkstein
und Betonwerkstein auf beheizten und unbeheizten Zementgebundenen FulRbodenkonstruktionen
pola jastrychu z ogrzewaniem podtogowym nie moga by¢ wigksze niz 40 m2, przy czym dtugo$é
niezdylatowanego boku nie moze by¢ wieksza niz 6,5 m dtugo$ci. Powierzchnie nieogrzewane
powinny by¢ zdylatowane na pola o powierzchni nie wigkszej niz 60 m2, przy czym dtugosé
niezdylatowanego boku nie moze by¢ wigksza niz 8 m dtugosci. Zdylatowana powierzchnia
powinna by¢ kwadratowa lub prostokatna, o proporcjach bokow nie przekraczajacych 1:1,5.

Wedtug wytycznych Beldge auf Calziumsulfatestrich. Keramische Fliesen und Platten,
Naturwerkstein und Betonwerkstein auf calziumsulfatgebundenen Estrichen pola jastrychu z
ogrzewaniem podtogowym nie powinny by¢ wieksze niz 100 m2, przy czym dtugos¢
niezdylatowanego boku nie powinna by¢ wigksza niz 10 m dtugosci. Przy kwadratowych lub
prostokatnych powierzchniach (proporcje bokow nie wieksze niz 2:1) mozliwe jest takze wykonanie
wiekszych, niezdylatowanych powierzchni (o ile wykona sie niezbedne obliczenia). W
pomieszczeniach bez ogrzewania podtogowego dtugos¢ niezdylatowanego boku nie powinna
przekracza¢ 20 m, gdy stosuje sie jastrych uptynniony oraz 15 m w pozostatych przypadkach.

Wg wytycznych ITB Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — czes¢ B: Roboty
wykoniczeniowe. Zeszyt 5: Oktadziny i posadzki z ptytek ceramicznych wewnatrz budynku pola
dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wieksze niz 5x6 m.

W oktadzinie ceramicznej dylatacje zwykle wykonuije sie:

- przy stropie (gdy oktadzina wykonywana jest na catej wysoko$ci $ciany),

- przy posadzce (styk $ciany z posadzka/dylatacja brzegowa wyktadziny),

- w pionowych naroznikach wewnetrznych,

- wzdhuz styku réznego rodzaju podtozy,

- oddzielajac oktadzine od przechodzacych przez nig wbudowanych w $ciane elementéw oraz od
elementdw o innym wspétczynniku rozszerzalnosci liniowe;.
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Szeroko$¢ dylataciji strefowych, montazowych i brzegowych w oktadzinie ceramicznej powinna
wynosic¢ 5-10 mm.
Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione materiatem wskazanym w projekcie.

Wykonstruowanie dylatacji musi zawsze uwzglednia¢ wtadciwosci materiatu warstwy wierzchnie;.
Moze sie okazac, ze w odniesieniu do konkretnych warunkéw uzytkowania i konkretnego materiatu
warstwy wierzchniej podane powyzej wymogi ulegng zaostrzeniu — chodzi tu przede wszystkim o
rozstaw i szeroko$¢ dylatacji. Uwaga: zmiana szerokosci szczeliny dylatacyjnej ma wptyw na dobor
materiatu do jej wypetnienia — zastosowany materiat musi umozliwi¢ przeniesienie (elastyczne)
zmian jej szerokosci. Dylatacje w podiozu musza zosta¢ powtdrzone w oktadzinie ceramicznej i
idealnie sie pokrywac.

Uktadanie ptytek

Uktadanie ptytek ceramicznych mozna rozpocza¢ po przygotowaniu podtoza i pozytywnym wyniku
jego kontroli. Przed przystapieniem do zasadniczych robét oktadzinowych nalezy przygotowaé
wszystkie niezbedne materialy, narzedzia i sprzet, posegregowaé plytki wedtug wymiaréw, gatunku
i odcieni oraz rozplanowac sposéb uktadania ptytek.

Potozenie ptytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wielko$¢, szeroko$¢ spoin oraz uktad
dylatacji. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga wyktadzina zawierajgca okreslone w
dokumentacji wzory lub sktadajaca sie z réznego rodzaju i wielkoSci ptytek.

Wybédr kompozycji klejacych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych
podtodze (pkt 2.3.2.). Kompozycja (zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg
producenta (ilo¢ wody, czas mieszania itp.).

Czas, po ktérym mozna rozpocza¢ spoinowanie podany jest w szczegdlowej specyfikacii
technicznej lub karcie technicznej zastosowanego kleju.

Wielkos¢ zebow pacy zalezy od wielkosci ptytek. Zaleca si¢ stosowaé nastepujace wielkosci
zebdw pacy:

Wymiary ptytki [mm] | Wielko$¢ zeba pacy [mm]

50x50 3
100x100 4
150x150 6
200x200 6
250x250 8
300x300 10
400x400 i wigksze 12

Grubo$¢ warstwy kleju zalezy od rodzaju i rowno$ci podtoza oraz rodzaju i wielko$ci ptytek i wynosi
$rednio okoto 6-10 mm. Uwaga: grubo$¢ warstwy kleju nie moze przekraczaé zalecen jego
producenta. Zaleca si¢ nastepujace szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

Szeroko$¢ boku plytki [mm] | Szeroko$¢ spoiny [mm]
<100 2
100 < 200 3
200 <600 4
600 > 5-20
5.3.5.1 Powierzchnie poziome

Oktadzine ceramiczng uktada sie na petne podparcie, na warstwie zaprawy klejace;
metodg pacy zabkowanej lub metodg narzucania (ang. floating metod) przy
stosowaniu kleju dedykowanego oktadzinom podfogowym, lub metodg narzucania i
rozprowadzania (ang. floating and buttering metod) przy stosowaniu kleju do
oktadzin podiogowych i ciennych. Niedopuszczalne jest pozostawienie pustych
przestrzeni pod ptytka.
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Po natozeniu zaprawy klejacej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego
naroznika. Naktadajac pierwsza ptytke nalezy jq lekko przesunaé po podiozu (okoto
1 cm), ustawi¢ w zadanej pozyciji i docisnagé dla uzyskania przyczepnosci kleju do
ptytki. Nastepne ptytki nalezy dotozy¢ do sasiednich, docisngé i mikroruchami
odsuna¢ na szerokosS¢ spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci $wiezej kompozycii
klejowej po doci$nieciu ptytki uzyskuije sie efekt ,przyssania’. Wieksze plytki zaleca
sie dobija¢ mtotkiem gumowym. Nalezy przestrzega¢ podanych przez producenta
czasu obrabialno$ci, czasu otwartego i korygowalnosci.

Dla uzyskania jednakowej wielko$ci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki)
dystansowe.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usunaé
jego nadmiar, mozna tez usung¢ wktadki dystansowe.

W trakcie uktadania plytek nalezy takze mocowac profile (listwy) dylatacyjne.
Szczeliny dylatacyjne nie mogg by¢ zanieczyszczone klejem lub zaprawa
spoinujaca.

Po utozeniu ptytek na powierzchni poziomej wykonuje sie cokolik. Szczegoty
powinna okre$la¢ dokumentacja projektowa.

Powierzchnie pionowe

Kompozycije klejaca naktada sie na podioze gtadka krawedzig pacy a nastepnie
.przeczesuje” sie powierzchnie zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°.
Kompozycja klejaca powinna by¢ roztozona rownomiernie i pokrywac catg
powierzchnie podioza. WieloS¢ zebow pacy zalezy od wielkosci plytek. Prawidiowo
dobrane wielkos¢ zebdw i konsystencja kompozyciji sprawiaja, ze kompozycja nie
wyptywa spod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z
rozplanowania, ze powinna znalez¢ sie tam cata ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma
by¢ docinana, uktadanie nalezy zacza¢ od przyklejenia drugiej catej ptytki w
odpowiednim dla niej miejscu.

Uktadanie ptytek polega na utoZeniu ptytki na $cianie, doci$nieciu i ,mikroruchami”
ustawieniu na wlasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielko$ci spoiny.
Dzieki duzej przyczepnos$ci $wiezej zaprawy klejowej po docisnieciu plytki uzyskuje
sie efekt ,przyssania”. Plytki o duzych wymiarach zaleca sie dobija¢ mtotkiem
gumowym.

Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uktada sie zazwyczaj po utozeniu wyktadziny
podtogowej. Plytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednig
wysoko$¢.

Dla uzyskania jednakowej wielko$ci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki)
dystansowe.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usuna¢ jego nadmiar,
mozna tez usuna¢ wktadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac¢ listwy wykoriczeniowe oraz inne
elementy jak np. drzwiczki rewizyjne szachtéw instalacyjnych.

Drobne plytki (tzw. mozaikowe) sg powierzchnig licowg naklejane na papier przez
co mozliwe jest klejenie nie pojedynczej ptytki lecz wiekszej ilosci. W trakcie
klejenia ptytki te dociska sie do $ciany deszczutkg do uzyskania wymagane;
powierzchni lica. W przypadku oktadania powierzchni krzywych (np. stupéw) nalezy
uzywaé odpowiednich szablondw dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji klejace;
papier usuwa sie po uprzednim namoczeniu woda.
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5.3.6.

5.3.5.3 Spoinowanie

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajac zaprawe do spoinowania po
powierzchni wyktadziny pacg gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisng¢ w
przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i uko$nie do krawedzi ptytek.
Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni plytek wilgotna gabka. Swieza zaprawe
mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyskac wklesty ksztatt
spoiny. Plaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejong
gtadka gabka. Aby zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin korzystne moze by¢
lekkie zwilzanie ich wilgotng gabka.

Dla podniesienia jakosci oktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki
zewnetrzne, po stwardnieniu, spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi
preparatami impregnujacymi.

Ostatnim etapem jest wypetnienie dylataciji elastyczna masa. Aby zapewnié¢
wiasciwe warunki pracy masy dylatacyjnej musi ona przylegac tylko do bokéw
szczeliny, dlatego nalezy stosowaé specjalne sznury wypetniajace lub paski folii
uktadane na dnie szczeliny. Jezeli producent masy wypetniajacej dylatacje zaleca
stosowanie preparatu gruntujgcego podtoze, to nalezy najpierw zagruntowac boki
szczeliny a nastepnie umiesci¢ w ztaczu sznur wypetniajacy.

Wymagania dotyczace wykonania prac ptytkarskich
Prawidtowo wykonana wyktadzina/oktadzina powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

cata powierzchnia powinna mie¢ jednakowa barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy oktadzin dla
ktorych réznorodno$é barw jest zamierzona),

cata powierzchnia pod ptytkami na podtodze powinna by¢ wypetniona klejem (warunek
wiasciwej przyczepnosci) fj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawaé gtuchego
odgtosu,

grubo$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacija lub instrukcjg producenta oraz
warto$cig podang w pkt. 5.3.5.,

dopuszczalne odchylenie powierzchni poziomych od ptaszczyzny (mierzone tatg dtugosci 2 m)
nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na dtugo$ci taty i nie wieksze niz 5 mm na catej dtugosci lub
szerokosci powierzchni oktadziny, — dopuszczalne tolerancje wymiarowe powierzchni
pionowych wynoszg;

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej,
mierzone fatg kontrolng o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie
odchytek nie wigkszej niz 3 na dtugosci faty,

- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4 mm
na wysokosci kondygnaci,

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz 2 mm
naim,

spoiny na catej dtugo$ci i szerokosci muszg by¢ wypetnione zaprawg do spoinowania,

dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na
dtugosci 1 m i 3 mm na catej dtugosci lub szeroko$ci przegrody

szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie,
listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjq i instrukcjg producenta.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 1 ,Wymagania ogoine”

Przed przystgpieniem do wykonywania prac ptytkarskich nalezy przeprowadzi¢ kontrole jakosci i badania
materiatow, ktore bedg wykorzystywane do wykonywania robét oraz kontrole przygotowania podtoza.
Wszystkie materiaty — ptytki, zaprawy klejace i spoinujace jak réwniez materiaty pomocnicze muszg spetnia¢
wymagania odpowiednich norm, europejskich ocen technicznych lub aprobat technicznych — wydanych do 31
grudnia 2016 r., a po zakoniczeniu okresu ich wazno$ci krajowych ocen technicznych oraz odpowiadaé
parametrom okreslonym w dokumentacji projektowe;.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
6.2.1. Kontrola jako$ci materiatéw

Materiaty uzyte do prac wyktadzinowych/oktadzinowych muszg odpowiadaé wymaganiom
podanym w pkt. 2. niniejszej specyfikacji technicznej.

Bezpos$rednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

- w protokole przyjecia materiatow na budowe; czy dostawca dostarczyt dokumenty Swiadczace
o0 dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego
zastosowania materiatow budowlanych bedacych wyrobami w my$| ustawy z 16 kwietnia 2004
r. 0 wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0 poz. 1570) oraz
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajacego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobdw budowlanych i
uchylajacego dyrektywe Rady 89/106/EWG,

- stan opakowan (oryginalno$¢ opakowan i ich szczelno$¢) oraz sposdb przechowywania
materiatow,

- terminy przydatnosci podane na opakowaniach.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonac badania wody oraz ewentualnie
innych materiatow uzytych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badar Inspektorowi
nadzoru do akceptacji. Badania te powinny obejmowac¢ wtasciwos$ci okre$lone w pkt. 2.3.4. i
p.2.3.5. niniejszej specyfikacji oraz okre$lone w SST zastosowanych materiatow.

6.2.2. Badania podtozy pod plytki
Bezwzglednemu sprawdzeniu podlega:

- oczyszczenie podtoza z kurzu, luznych i niezwigzanych czastek, obcych ciat niestabilnych
fragmentdw cegiet itp. Sprawdzenie mozna przeprowadzi¢ poprzez ogledziny, Scieranie,
skrobanie lub przetarcie podtoza. Zanieczyszczenia usung¢ przez oczyszczenie przy pomocy
szczotek, miotet, sptukanie woda, odkurzenie odkurzaczem przemystowym itp.,

- oczyszczenie ze starych wymalowan, zanieczyszczen olejowych, ttustych zabrudzen, srodkéw
antyadhezyjnych itp. Sprawdzenie przeprowadzi¢ poprzez ogledziny, prébe zwilzenia woda, itp.
W zalezno$ci od rodzaju zanieczyszczenh usungé je mechanicznie, przez zmycie wodg z
dodatkiem detergentu lub stosujac specjalistyczne $rodki,

- staniréwno$¢ podtoza. Sprawdzenie rownosci podtoza, ktdre przeprowadza sie przyktadajac w
dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrowa fate i/lub wykonujac pomiary. Nieréwnosci
wieksze od podanych w punkcie 5.3.1-5.3.3. oraz ubytki wyréwnac/wypemi¢ w sposéb podany
w punkcie 5.3.4. niniejszej specyfikacji techniczne;.

- spadek podtoza, jezeli jest przewidziany. Sprawdzenie spadkéw podktadu pod wyktadziny
(posadzki) przeprowadza sie za pomocg 2-metrowej taty i poziomnicy. Spadki mniejsze od
podanych w dokumentacji technicznej wykonstruowaé z materiatéw o wiadciwo$ciach
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podanych w pkt. 2.2.1-2.2.3. niniejszej specyfikaciji technicznej. Pomiary réwnosci i spadkow
nalezy wykona¢ z doktadno$cig do 1 mm,
- temperatura powietrza i podtoza,
- wilgotno$¢ podtoza,
- poprawnos¢ zagruntowania podfoza (jezeli jest wymagane).
Wilgotnos¢ i temperature podtoza nalezy oceni¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw
(wilgotno$ciomierz, termometr). Wyglad powierzchni podtoza nalezy oceni¢ wizualnie, z odlegtosci
0,5-1 m, w rozproszonym $wietle dziennym lub sztucznym.
Pozostate badania (np. za pomocg miotka Schmidta, badania pull-off, pomiar wilgotno$ci aparatem
CM, itp.), jezeli sg wykonywane, nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w odpowiednich
dokumentach odniesienia (normach, SST itp.). Czas sezonowania sprawdzi¢ przez analize wpiséw
w dzienniku budowy.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej, SST
lub kartach technicznych odpowiednich materiatéw, odnotowane w formie protokotu kontroli,
wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

Badania w czasie robot

6.3.1.

6.3.2.

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywania robét ptytkarskich z
dokumentacjq projektowa, ST i kartami technicznymi.

Prawidtowos$¢ ich wykonania wywiera wptyw na prawidtowo$¢ dalszych prac i trwato$¢ wykonanej
wyktadziny/oktadziny Powinny one obejmowac¢ sprawdzenie:

- przestrzegania warunkdw prowadzenia prac podanych w pkt. 5.3.1-5.3.5. ninigjszej ST,

- poprawnosci przygotowania podtozy oraz wykonania poszczegolnych warstw
(termoizolacja/izolacja akustyczna, jastrych zespolony/dociskowy/na warstwie rozdzielajace;).
Poprawno$¢ wykonania poszczegdlnych warstw ma wptyw na skuteczno$é i poprawnos¢ rob6t
ptytkarskich.

Badania w czasie uktadania ptytek:

Podczas wykonywania oktadzin ceramicznych kontrolowac nalezy:

- wyglad zewnetrzny zapraw klejacych i spoinujacych,

- poprawnos¢ przygotowania podtoza,

- ilos¢ mieszanych sktadnikéw zapraw, czas mieszania, czas aplikaciji,

- dhugos¢ przerw technologicznych,

- jakos¢ (wyglad) powierzchni i krawedzi plytek,

- barwe, odcien oraz prawidtowo$¢ utozenia ptytek — nalezy sprawdzaé wizualnie i poréwnac z
wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,

- odchytki wymiarowe powierzchni, zgodnie z pkt. 5.3.6. niniejszej specyfikacii, z doktadno$cig
do 1 mm,

- prostoliniowos¢ spoin, np. za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na catej ich
dtugosci — dokonane pomiary odchylen z doktadno$cig do 1 mm,

- szeroko$¢ spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru — na dowolnie
wybranej powierzchni wielkosci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szeroko$¢ spoin suwmiarkg z
doktadnoscig do 0,5 mm,

- grubos¢ warstwy zaprawy klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robét lub
grubo$¢ okreslona na podstawie zuzycia).
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6.4. Badania w czasie odbioru robét
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczace wykonanej wyktadziny/oktadziny, w szczegoinosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacija projektowa i specyfikacjg techniczng wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,

- prawidtowo$ci przygotowania podtoza, — prawidtowosci wykonania prac ptytkarskich, —
prawidtowosci wykonania detali konstrukcyjnych.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywac wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robét i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace
wykonanych robét. Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie
dokumentdw:

- czy zatgczone wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robét potwierdzaja, ze
przygotowane podioza nadawaly sie do wykonania warstw hydroizolacyjnych i oktadzinowych,
a uzyte materialy spetniaty wymagania podane w pkt. 2 niniejszej ST,

- czy w okresie wykonywania robot temperatura otoczenia w ciggu doby nie spadta ponizej
minimalnej temperatury podawanej w kartach technicznych zastosowanych materiatow,

- czy przestrzegane byly dtugosci przerw technologicznych miedzy poszczegoinymi etapami
robot.

6.4.2. Opis badan

- Sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym miotkiem
(lub innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem nie
zwigzania ptytek z podktadem).

- Sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek (odcien, kolor, wzory itp.).

- Sprawdzenie wygladu powierzchni oktadziny.

- Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i dopuszczalnych odchylen.

- Sprawdzenie wykonczenia przy dylatacjach, wpustach, przej$ciach rur instalacyjnych, progach,
itp.

Badania powyzsze nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo, przez pomiar oraz poréwnanie z

dokumentacjg projektowa, rownoczesnie z oceng zgodnosci wykonania rob6t z wymaganiami
podanymi w pkt. 5.3.6. niniejszej specyfikacii.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.  Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST 1 ,Wymagania ogéine”

7.2.  Szczegotowe zasady obmiaru robot

Powierzchnie przeznaczone do wyltoZenia ptytkami oblicza sie w m2 na podstawie dokumentaciji projektowe;
przyjmujac rzeczywiste wymiary uszczelnianej powierzchni. Z obliczonej powierzchni odlicza sie powierzchnie
nie przeznaczone do wytozenia wieksze od 0,25 m2. W przypadku rozbieznosci wymiarowych pomiedzy
dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie oblicza sie wedtug stanu faktycznego.

Od powyzszych powierzchni nie odlicza sie dylatacii.

Diugos¢ dylatacji oblicza sie w mb ich diugo$ci z doktadno$cig 10 cm. lloS¢ przejéé rur instalacyjnych oblicza
sie w sztukach.

Obmiar robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu wykona¢ przed natozeniem warstwy zakrywajace;.
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8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1.
8.2.

8.3.

8.4.

Ogédlne zasady odbioru robét podano w ST 1 ,Wymagania ogéine”

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Przy uktadaniu ptytek, robotami ulegajacymi zakryciu sg podtoza i kazda zwigzana warstwa stanowigca
podioze dla kolejnej warstwy systemu.

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot ptytkarskich, natomiast
odbiér kazdej ulegajacej zakryciu warstwy systemu po jej wykonaniu, a przed utozeniem kolejnej warstwy.

W trakcie odbioru podtozy nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji.
Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi przygotowania podtoza okreslonymi w pkt. 5.3.
Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoze za przygotowane prawidtowo,
tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz niniejszg specyfikacjg techniczng i zezwoli¢ na przystapienie do
uktadania ptytek.

Jezeli chociaz jeden wynik badarn jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku
nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu
ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania nieodebranego podtoza.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem rob6t ulegajacych zakryciu oraz materiatéw nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie iloci i jako$ci czesci robot. Odbioru czedciowego robét dokonuije sie dla
zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét (pkt
8.4.).

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed wykonaniem nastepnej warstwy lub odbiorem koricowym.

Odbiér czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokét
odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot

Odbior ostateczny (koricowy)

8.4.1. Odbiér koricowy

Odbidr koricowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jako$ci i zgodnosSci z dokumentacjg projektowg oraz niniejszg specyfikacjq
techniczna. Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i
terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

8.4.2. Dokumenty do koricowego odbioru
Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:
- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robét,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,
protokoty kontroli spisane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz
do jednostkowego zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych,

- protokoty odbioru robdt ulegajacych zakryciu,
- protokoty odbiorow czesciowych,
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8.5.

- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatéw,
- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sig z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4., poréwnac je z wymaganiami
podanymi w dokumentaciji projektowej i w pkt. 5.3. niniejszej specyfikaciji oraz dokona¢ oceny
wizualne;j.

Roboty ptytkarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny prace nie powinny by¢ odebrane. W takim
wypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to moZliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usungé niezgodnosci
zakwestionowanych prac z wymaganiami okreslonymi w dokumentaciji projektowej oraz w pkt.
5.3. niniejszej specyfikaciji technicznej i przedstawi¢ poprawione roboty do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajq bezpieczenstwu uzytkownika oraz nie ograniczajq
trwatosci i skuteczno$ci rob6t, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru
korcowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen
umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest
usung¢ wadliwie wykonane prace, wykonac¢ je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i
wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania robét z zamdwieniem.

Protokdt odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia korcowego pomiedzy
zamawiajacym a wykonawca.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwaranc;i

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancii jest ocena stanu hydroizolacji (jej skuteczno$ci) i oktadziny
ceramicznej po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji jest
dokonywany na podstawie oceny wizualnej, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbior ostateczny
(korcowy)”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot. Przed uptywem okresu
gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych
robotach ptytkarskich.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1.
9.2.

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST 1, Wymagania ogoine”

Zasady rozliczenia i ptatnoci

Rozliczenie robét oktadzinowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw cze$ciowych robét.
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Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi warto$¢ tych robot
obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt zaakceptowanych przez
zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robdt.

Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczattowe uwzgledniaja;

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu,

- ustawienie i przestawienie niezbednych drabin lub rusztowan umozliwiajgcych wykonanie robét,
- zabezpieczenie elementéw nie przeznaczonych do obrébki,

- przygotowanie materiatow,

- ocene i przygotowanie podiozy,

- demontaz przed robotami i montaz po wykonaniu rob6t elementéw, ktére wymagaja zdemontowania w
celu wykonania prac ptytkarskich, — wykonanie prac ptytkarskich,

- naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robdt,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

- usunigcie pozostatosci, resztek i odpaddéw materiatow w sposéb podany w niniejszej specyfikacii
technicznej (opisa¢ sposéb usunigcia pozostatosci i odpaddw) lub w specyfikacji technicznej ST 1
,Wymagania ogélne”

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentéw i wymaganiami
specyfikacji,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.

Normy

- PN-EN 206+A1:2016-12 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$¢” (wersja angielska).

- PN-EN 1504-3:2006 ,Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukciji betonowych. Definicje,
wymagania, sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci. Cze$¢ 3: Naprawy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne”.

- PN-EN 13813:2003 ,Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania. Materiaty. Wia$ciwosci i
wymagania”.

- PN-EN 998-1:2016-12 ,Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Czes¢ 1: Zaprawa do tynkowania
zewnetrznego i wewnetrznego” (wersja angielska).

- PN-EN 520+A1:2012,Ptyty gipsowo-kartonowe — Definicje, wymagania i metody badan”

- PN-EN 13815:2008 ,Odlewane wyroby gipsowo-wiéknowe — Definicje, wymagania i metody badan”

- PN-EN 14411:2016-09 ,Ptytki ceramiczne. Definicja, klasyfikacja, wtasciwosci, ocena i weryfikacja stato$ci
wiasciwosci uzytkowych i znakowanie” (wersja angielska).

- PN-EN ISO 10545-12:1999 ,Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie mrozoodpornosci”.

- PN-EN 12004+A1:2012 ,Kleje do plytek. Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i oznaczenie” (wersja
angielska).

WWW.INZ.COM.PL

Strona 99 z 176




REMONT ZABYTKOWEJ KAPLICZKI P.W. SW. ROCHA
PRZY UL. TRZECH KORON W KROSCIENKU NAD DUNAJCEM

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST 5 POKRYWANIE PODLOG | SCIAN

10.2.

10.3.

PN-EN 13888:2010 ,Zaprawy do spoinowania ptytek. Wymagania, ocena zgodno$ci, klasyfikacja i
oznaczenie”.

PN-EN 15651-3:2013-03 ,Kity stosowane do potaczen niestrukturalnych w budynkach i przejéciach dla
pieszych. Czes¢ 3: Kity do pomieszczen sanitarnych” (wersja angielska).

PN-EN 15651-4:2013-03 ,Kity stosowane do potaczen niestrukturalnych w budynkach i przejsciach dla
pieszych. Czes¢ 4: Kity stosowane do przejs¢ dla pieszych” (wersja angielska).

PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badania i ocena
przydatnosci wody zarobowej, do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkciji betonu”.
PN-EN 197-1:2012 ,Cement. Cze$¢ 1: sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku”.

PN-EN 13139:2003 ,Kruszywa do zaprawy’.

PN-EN 13163+A2:2016-12  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie — Specyfikacja (wersja angielska).

PN-EN 13164 +A1:2015-03 Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie — Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja (wersja angielska).

PN-EN 13162+A1:2015-04  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z wetny mineralnej
(MW) produkowane fabrycznie — Specyfikacja.

PN-EN ISO 10545-9:2013-12 ,Plytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odporno$ci na szok termiczny”
(wersja angielska).

PN-EN ISO 10545-8:2014-09 ,Piytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie ciepinej rozszerzalnosci liniowej”
(wersja angielska).

PN-EN ISO 10545-14:2015-11,Plytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na plamienie” (wersja
angielska).

PN-EN 13970:2006

PN-EN 13970:2006/A1:2007 ,Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do regulacji
przenikania pary wodnej — Definicje i wkasciwosci”.

PN-EN 13984:2013-06 ,Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw sztucznych i
kauczuku do regulacji przenikania pary wodnej — Definicje i wiasciwo$ci” (wersja angielska).

PN-EN 300:2007 ,Plyty o widrach orientowanych (OSB) - Definicje, klasyfikacja i wymagania
techniczne”.

PN-EN ISO 10545-5:1999  ,Plytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odporno$ci na uderzenie metodg
pomiaru wspdtczynnika odbicia”.

PN-EN ISO 10545-13:2017-01 ,Plytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odporno$ci chemicznej”
(wersja angielska).

Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz.
1570).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz.
655).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity Dz. U. z
2015 r. Nr0 poz. 1203, z p6zniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towardw niebezpiecznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.
Nr 0, poz.1834, z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenia i obwieszczenia

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 .
ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajace
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10.4.

dyrektywe Rady 89/106/EWG, karty techniczne wyrobdw lub zalecenia producentoéw dotyczace stosowania
wyrobow.

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1907/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH).
Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajace dyrektywy
67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006.

Rozporzadzenie Komisji (UE) Nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajace rozporzadzenie nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) w sprawie rejestracii, oceny, udzielania zezwoler i
stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH).

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 2 stycznia 2007 r. w sprawie wymagan dotyczacych zawartoSci
naturalnych izotopdw promieniotwérczych potasu K-40, radu Ra-226 i toru Th-228 w surowcach i
materiatach stosowanych w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi i inwentarza zywego, a takze w
odpadach przemystowych stosowanych w budownictwie, oraz kontroli zawarto$ci tych izotopéw (Dz. U. z
2007 r. Nr 4, poz. 29).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowarn substancii
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (tekst jednolity Dz. U.z 2015 r.
Nr 0, poz. 450).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1422).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie ograniczen produkcji, obrotu lub
stosowania substancji i mieszanin niebezpiecznych lub stwarzajacych zagrozenie oraz wprowadzania do
obrotu lub stosowania wyrobdw zawierajgcych takie substancje lub mieszaniny (tekst jednolity Dz. U. z
2014 r. Nr 0, poz. 769).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczego6towego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1129).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 462 z
pdzniejszymi zmianami).

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wykazu mandatéw udzielonych
przez Komisje Europejska na opracowanie europejskich norm zharmonizowanych oraz wytycznych do
europejskich aprobat technicznych, wraz z zakresem przedmiotowym tych mandatéw (M. P. z 2004 r. Nr
32, poz. 571).

Inne dokumenty i instrukcje

Merkblatt: Verlegung von grossformatigen Keramikplatten im Innenbereich. Schweizerischer
Plattenverband, 2014.

Merkblatt SMGV, SPV, VHP, VTH, SVGG: Untergriinde fiir Wandbelage aus Keramik, Natur- und
Kunststein (Fliesen und Platten) im Innenbereich, 2009.

Fachinformation 03 Grossformatige keramische Fliesen und Platten, ZDB, 2010.

Groltformatige keramische Belagselemente sowie Belagselemente mit rektifizierten Kanten.
Osterreichischer Fliesenverband, 2010.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — cze$¢ B: Roboty wykoriczeniowe. Zeszyt 5:
Okfadziny i posadzki z ptytek ceramicznych, ITB, 2014.

DIN 18560-3:2004 Estriche im Bauwesen. Teil 3. Verbundestriche.

DIN 18157-1 : 1979-07 Ausfilhrung keramischer Bekleidungen im Dinnbettverfahren; Hydraulisch
erhartende Dinnbettmortel.

Zement Merkblatt B19 — Zementestrich, Verein Deutscher Zementwerke, 2010.

DIN 18560-4:2012-06 ,Estriche im Bauwesen. Teil 4: Estriche auf Trennschicht.
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- Belage auf Calziumsulfatestrich. Keramische Fliesen und Platten, Naturwerkstein und Betonwerkstein
aufcalziumsulfatgebundenen Estrichen. ZDB, X.2005.

- Belage auf Zementestrich. Fliesen und Platten aus Keramik, Naturwerkstein und Betonwerkstein auf
beheizten undunbeheizten Zementgebundenen FuBbodenkonstruktionen. ZDB, V1.2007.

- DIN 18560-2:2009-09, ,Berichtigung 1:2012-05 Estriche im Bauwesen. Teil 2”. Estriche und Heizestriche
aufDdmmschichten (schwimmende Estriche)”.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, cze$¢ C: zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 6:

- Zabezpieczenia wodochronne pomieszczen ,mokrych”, ITB, 2005.

- Informationen tber Calciumsulfat-FlieRestriche, IGE, 2000.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, czes¢ B: Roboty wykoriczeniowe. Zeszyt 1:
Tynki, ITB, 2011.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Poradnik projektanta, kierownika budowy i
inspektoranadzoru. Praca zbiorowa, Verlag Dashofer, Warszawa 2013 r.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Wymagania ogélne Kod CPV
45000000-7,wydanie 3 OWEOB Promocja — 2017.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Oktadziny ceramiczne i hydroizolacje w
pomieszczeniach mokrych. OWEOB Promocja, 2017.

- M. Rokiel — Projektowanie i wykonywanie oktadzin ceramicznych. Warunki techniczne wykonania i odbioru
robét. Grupa Medium, Warszawa 2016.

- M. Rokiel — Tarasy i balkony. Projektowanie i warunki techniczne wykonania i odbioru robét. Grupa
Medium,Warszawa 2015.

- M. Rokiel — Hydroizolacje pomieszczer mokrych i wilgotnych. Projektowanie i warunki techniczne
wykonania i odbioru rob6t. Dom Wydawniczy Medium, Warszawa 2012.

- Budownictwo ogdlne Tom 1. Materiaty i wyroby budowlane, Arkady 2005.

- Materiaty firmy Renoplast.

- Materiaty firmy Agrob Buchtal.
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1. CZESC OGOLNA

1.1.

1.2.

1.3.

14.

1.5.

Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajgcego
Remont zabytkowej kapliczki p.w. $w. Rocha przy ul. Trzech Koron w Kro$cienku nad Dunajcem

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej (ST) sq wymagania szczeg6towe dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z impregnacjg i natozeniem powtok, w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia.
Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot zwigzanych z impregnacja i natozeniem powtok dla zadania okreslonego w ST 1 ,Wymagania
ogdlne”.
Zakres rob6t objetych ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) dotyczg zasad wykonywania robot zwigzanych z impregnacjq i
natozeniem powifok opisanych w Dokumentacji Projektowe;.
Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi
w ST 1 ,Wymagania ogéine” a takze zdefiniowanymi ponize;.
15.1.  Srodowisko agresywne
Srodowisko powodujace niszczenie betonu lub Zelbetu wg PN-EN 206+A1:2016-12 (wersja
angielska) ,Beton — Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢”.
1.5.2. Agresywne $rodowisko ciekte
Srodowisko, ktorego oddziatywanie okre$lone jest sktadem i wiasciwosciami jego stanu ciektego.
1.5.3. Stopien agresywnos$ci srodowiska
techniczna ocena intensywno$ci agresywnego oddziatywania Srodowiska na zmiane wiasciwosci
technicznych.
1.54. Oddziatywanie srodowiska agresywnego
oddziatywanie $rodowiska agresywnego w sposob staty lub okresowy. Impregnacija
hydrofobizujaca (H) — obrébka betonu nadajaca jego powierzchni zdolno$¢ odpychania wody. Pory
i kapilary nie zostajg wypetnione, a jedynie ich $cianki sg powleczone preparatem. Nie powstaje
ciggta warstewka preparatu na powierzchni betonu, a jego wyglad zewnetrzny pozostaje
niezmieniony lub zmieniony w niewielkim stopniu. Stosuje sie tu np. materiaty silikonowe,
siloksanowe, silanowe i inne, oparte na zwigzkach krzemoorganicznych.
1.5.5. Impregnacja
obrébka betonu zmniejszajgca jego powierzchniowg porowatos¢ i wzmachniajaca powierzchnie.
Pory i kapilary zostajg cze$ciowo lub catkowicie wypetnione. Ten rodzaj zabezpieczenia zazwycza;
prowadzi do utworzenia nieciagtej, cienkiej warstwy na powierzchni betonu. Stosuje sie materiaty

na bazie zywic syntetycznych: epoksydowych, poliuretanowych, akrylowych oraz na bazie
polimerowo-cementowej oraz mineraine;.

1.5.6. Powtoka

ciggta, ochronna warstwa na powierzchni betonu o grubosci zazwyczaj od 0,1 mm do 5 mm.
Spoiwami sg najczesciej zywice syntetyczne, polimery, cement lub bitum.
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1.5.7.

1.5.8.

1.5.9.

1.5.10.

1.5.11.

1.5.12.

1.5.13.

1.5.14.

1.5.15.

1.5.16.

1.5.17.

1.5.18.

Posadzka chemoodporna

posadzka wykonana z materiatow odpornych na dziatanie chemikaliow i agresywnych mediow,
chronigca konstrukcje podtogi przed ich oddziatywaniem.

Powtoka aktywna

powtoka, ktora zawiera elektrochemicznie aktywne pigmenty, mogace dziata¢ jako inhibitory lub
mogace zapewni¢ lokalng ochrone katodowg (dotyczy zabezpieczenia zbrojenia przed korozja).

|Izolacja chemoodporna

niezbrojona lub zbrojona powtoka z zywic syntetycznych, tworzaca ciaglg, szczelng dla cieczy i
agresywnych mediéw warstwe, zespolong z podiozem.

Spoiwo hydrauliczne (H)

materiat nieorganiczny, ktéry, reagujac z wodg, ulega hydratacji, tworzac ciato state (na ogét sq to
cementy zgodne z PN-EN 197-1:2012 — ,Cement. Cze$¢ 1: sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci
dotyczace cementéw powszechnego uzytku’).

Spoiwo polimerowe (P)

spoiwo (np. zywica syntetyczna) sktadajace sie zasadniczo z dwdch komponentéw, reaktywnego
polimeru oraz utwardzacza lub katalizatora, utwardzajace sie w temperaturze otoczenia. Para
wodna z otoczenia moze w niektdrych systemach dziata¢ jako utwardzacz/katalizator. Typowymi
spoiwami polimerowymi sg np.:

- epoksydy,

nienasycone poliestry,

akryle ulegajace sieciowaniu,

jedno- lub dwusktadnikowe poliuretany.

Podtfoze

zelbetowy lub betonowy element budynku, na ktorym stosowany jest wyrdb (wyroby) ochrony
powierzchniowe;j.

Zywotno$¢ (czas obrabialno$ci, czas obrobki)
maksymalny czas, w jakim wyréb moze by¢ uzyty po zarobieniu.
Oczyszczanie strumieniowe

usuwanie materiatu podtoza betonowego do maksymalnej gtebokosci 2 mm. Oczyszczanie
strumieniowo-$cierne — oczyszczanie strumieniem powietrza z dodatkiem materiatu $ciernego.
Usuwanie mechaniczne — usuwanie podtoza przez mtotkowanie lub Scieranie.

Nieselektywne oczyszczanie hydrodynamiczne
usuwanie betonu do wybranej gteboko$ci z uzyciem wody pod wysokim ci$nieniem.
Selektywne oczyszczanie hydrodynamiczne

usuwanie uszkodzonego betonu z pozostawieniem betonu nieuszkodzonego o wybrane;
wytrzymatosci z uzyciem wody pod wysokim cisnieniem.

Wilgotno$¢ masowa

wyrazony w % stosunek masy wilgoci znajdujacej sie w materiale do masy materiatu suchego.
Wilgotno$¢ wzgledna powietrza — stosunek cisnienia czastkowego pary zawartej w powietrzu do
cisnienia pary wodnej nasyconej przy tej samej temperaturze i ciSnieniu powietrza.

Punkt rosy
temperatura, przy ktdrej powietrze o okreslonej zawartoéci pary wodnej osiggnie stan nasycenia.
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1.6.

Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robot wykonywanych na tej budowie podano w ST 1 ,Wymagania ogélne”

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1.

2.2.

Ogdlne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 1
,Wymagania ogdlne”

Wszystkie materiaty zastosowane do wykonania prac powinny by¢ rozwigzaniami systemowymi i powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, europejskich ocenach
technicznych, aprobatach technicznych, wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakoriczeniu okresu ich
waznosci w krajowych ocenach technicznych, kartach technicznych itp.).

Wymagania i wiasciwo$ci uzytkowe materiatow musza odpowiada¢ zamierzonym zastosowaniom i przyjetym
metodom naprawy. Wymagania stawiane wyrobom definiujg generalnie normy serii PN-EN 1504, jednakze na
rynku funkcjonuje znaczna liczba systemoéw o zastosowaniu/kompletaciji wykraczajacym poza zakres norm
serii PN-EN 1504, posiadajgca wazne aprobaty techniczne, wydane do 31 grudnia 2016 r., a po zakoriczeniu
okresu ich waznosci krajowe oceny techniczne lub europejskie oceny techniczne. W tym ostatnim przypadku
wymagania techniczne oraz zakres zastosowania systemow definiujg ww. dokumenty. Dla wyrobdw
deklarowanych na zgodnos¢ z normami serii PN-EN 1504 decyzje o uwzglednieniu w wymaganiach
parametréw dodatkowych (dla niektérych zastosowan) podejmuje projektant indywidualnie dla kazdej
zabezpieczanej konstrukcji, w zaleznosci od stopnia agresywnosci Srodowiska, intensywnosci jego
oddziatywania, innych obcigzen oraz zamierzonej metody naprawy.

Zawsze nalezy stosowac rozwigzanie systemowe, niedopuszczalne jest mieszanie systeméw.

2.21. Podtoze
Podtozem pod wyroby i systemy ochrony powierzchniowej konstrukcji betonowych i zelbetowych
jest:
- beton zgodny z PN-EN 206+A1:2016-12 (wersja angielska) ,Beton — Wymagania, wtasciwosci,
produkcja i zgodnos¢”,

- zaprawy naprawcze zgodne z PN-EN 1504-3:2006 ,Wyroby i systemy do ochrony i napraw
konstrukciji betonowych

Definicje, wymagania, sterowanie jakoscig i ocena zgodnos$ci — Cze$¢ 3: Naprawy konstrukcyjne i

niekonstrukcyjne”.

Dopuszcza si¢ takze stosowanie systemdw ochrony powierzchniowej na podtozach z:

- jastrychu cementowego zgodnego z PN-EN 13813:2003 ,Podkiady podtogowe oraz materiaty
do ich wykonania — Materiaty — Wtasciwos$ci i wymagania”,

- jastrychu epoksydowego wg PN-EN 13813:2003 ,Podktady podtogowe oraz materiaty do ich
wykonania — Materiaty

- Wiasciwosci i wymagania” — parametry okre$la producent systemu zywic,

- cementowych (bez dodatku wapna) zapraw zgodnych z PN-EN 998-1:2016-12 (wersja
angielska) ,Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Czes¢ 1: Zaprawa tynkarska”.

Decyzje o dopuszczeniu do stosowania systemow ochrony powierzchniowej na innych podtozach
(np. anhydrytowe, magnezjowe, murowe) podejmuje projektant.

Szczegdtowe parametry podtoza (np. wytrzymato$¢ na sciskanie, wytrzymato$¢ powierzchni
podtoza na rozcigganie, itp.) podane sg w dokumentaciji techniczne;.
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2.2.2. Wyroby i systemy do ochrony — wymagania wg norm serii PN-EN 1504

Zestawienie wymaganych wtasciwos$ci uzytkowych wyrobdw do powierzchniowej ochrony betonu
dotyczace zasad ochrony wg PN-EN 1504-2:2006 ,Wyroby i systemy do ochrony i napraw
konstrukcji betonowych. Definicje. Wymagania. Sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci. Cze$¢ 2:
Systemy ochrony powierzchniowej betonu”

2.2.3. Wymagania dla wyrobéw wg ZUAT ITB

ZUAT - 15/V1.05-1/2009 ,Wyroby do zabezpieczenia powierzchni betonowych przed korozjg -
Czes¢ | — Wyroby do wykonywania ciagtych izolacji chemoodpornych. Ciekte zywice syntetyczne i
kompozycje z zywic syntetycznych definiuje wymagania dla ciektych zywic syntetycznych
stuzacych do wykonywania ciggtych izolacji chemoodpornych chronigcych przed silnie
agresywnym $rodowiskiem wg normy PN-EN 206+A1:2016-12 (wersja angielska) ,Beton —
Wymagania, wtadciwosci, produkcja i zgodnos¢”, oraz srodowiskami gazowymi i cieklymi
zawierajacymi inne agresywne substancije nie ujete w tej tabeli.

Wymagania ww. dokumentu moga stanowi¢ punkt wyjscia dla okre$lenia minimalnych wymagan
pozwalajacych na zastosowanie zywicy zgodnej z PN-EN 1504-2:2006 ,Wyroby i systemy do
ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, wymagania, sterowanie jako$cig i ocena
zgodnosci. Cze$¢ 2: Systemy ochrony powierzchniowej betonu” jako powfoka ochronna w zakresie
zastosowan definiowanych przez ZUAT, czyli do wykonywania samodzielnych zabezpieczen lub
zabezpieczen stosowanych pod wyprawy, wyktadziny, wymuréwki i posadzki chemoodporne.

Wymagania stawiane reaktywnym zywicom wg ZUAT - 15/V1.05-1/2009 ,Wyroby do

zabezpieczenia powierzchni betonowych przed korozjg — Cze$¢ | — Wyroby do wykonywania

ciagtych izolacji chemoodpornych. Ciekte zywice syntetyczne i kompozycje z zywic syntetycznych”
224, Wyroby do ochrony konstrukcji — wymagania wg IBDiM

Wybrane wymagania i wlasciwo$ci techniczne wyrobéw do ochrony konstrukcji
betonowych/zelbetowych, stosowanych w budownictwie komunikacyjnym, o
zastosowaniu/kompletaciji wykraczajacym poza zakres norm serii PN-EN 1504, stawiane przez
IBDIM

2.2.5. Woda

Do przygotowania materiatow wigzacych hydraulicznie oraz do przygotowania podioza stosowaé
mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu.
Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez badan mozna stosowa¢ wode wodociggowa
przeznaczong do spozycia.

2.2.6. Pozostate materiaty
Wymagania stawiane pozostatym sktadnikom systemu takim jak materiaty do napraw podtoza,
preparaty czyszczace itp. okreslajq SST lub karty techniczne tych materiatow.
2.3. Warunki przyjecia na budowe wyrobow do ochrony konstrukcji zelbetowych

Wyroby do wykonywania posadzek zywicznych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace
warunki:

- 53 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i SST,
- sq w oryginalnie zamknietych opakowaniach,

- sg oznakowane w sposob umozliwiajacy petng identyfikacje,

- spetniajg wymagane wtasciwo$ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku
krajowym badz do jednostkowego zastosowania uzytych wyrobdw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570),
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24.

rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 .
ustanawiajacym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i uchylajagcym
dyrektywe Rady 89/106/EWG, karty techniczne wyrobdw lub zalecenia producentoéw dotyczace stosowania
wyrobow

- niebezpieczne sktadniki systemu i/lub materiaty pomocnicze zakwalifikowane do niebezpiecznych
posiadajg karty charakterystyki substanciji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z rozporzadzeniem (WE)
Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny,
udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) oraz
ROZPORZADZENIEM KOMISJI (UE) NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajgce rozporzadzenie
(WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracii, oceny, udzielania zezwolen i
stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH),

- opakowania wyrobow zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniajg wymagania wynikajace z Ustawy z
dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity Dz. U. 22015 . Nr 0
poz. 1203, z p6zniejszymi zmianami) oraz rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w
sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektoérych
mieszanin (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 450),

- spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatno$ci do uzycia (termin zakoriczenia prac powinien
sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach termindw przydatnosci do stosowania
odpowiednich wyrobow).

Niedopuszczalne jest stosowanie materiatéw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjecia materiatéw.

Warunki przechowywania wyrobéw wchodzacych w sktad systeméw ochronnych

Wszystkie wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wymaganiami odpowiednich dokumentoéw odniesienia tj. norm, europejskich ocen technicznych badz aprobat
technicznych, wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakoriczeniu okresu ich wazno$ci krajowych ocen
technicznych lub wytycznych z SST.

Jezeli w sktad systemu wchodza wyroby zaklasyfikowane jako niebezpieczne, sposéb magazynowania musi
uwzglednia¢ ochrong zdrowia czlowieka i bezpieczerstwa oraz ochrone Srodowiska, zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowar substancii
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0,
poz. 450) oraz rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008
r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem
promieni stonecznych.

Wyroby/systemy do zabezpieczenia konstrukcji powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +30°C, o ile SST nie mowi inaczej.

Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w iloSci
warstw nie wiekszej niz 10. Dla pozostatych materiatéw wigzace sq zalecenia producenta.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy przechowywac w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po
$rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczes$niej przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ sktad
chemiczny wody.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1.
3.2.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 1 ,Wymagania og6lne”

Sprzet do wykonywania prac

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktdre nie spowodujg niekorzystnego
wptywu na jakos¢ materiatow i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla $rodowiska, a takze bezpieczne
dla brygad roboczych wykonujacych roboty zabezpieczajace. Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy
uwzgledni¢ wymagania producenta stosowanych materiatow.

Do wykonywania prac nalezy stosowa¢ nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:

- do przygotowania i oceny stanu podioza — miotki, przecinaki, szczotki, szczotki druciane, szpachelki,
odkurzacze przemystowe, urzadzenia do czyszczenia powierzchni za pomocg szlifowania, frezowania,
wypalania, groszkowania, oczyszczenia hydrodynamicznego itp., termometry do mierzenia temperatury
podioza i powietrza, wilgotno$ciomierze do oznaczania wilgotno$ci podtoza, przyrzady do badania
wytrzymatosci podtoza (mtotki Schmidt’a, aparaty ,pull-off’), itp.,

- do przygotowania materiatow jednosktadnikowych — naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym,

- do przygotowania materiatéw wielosktadnikowych — naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym,
wagi,

- do naktadania wyrobdw/systeméw — pedzle, watki, rakle, szpachle, agregaty natryskowe. Informacje o
typach stosowanych agregatéw natryskowych, mieszalnikach, o $rednicach i dopuszczalnych dtugo$ciach
wezow jak réwniez typach dysz zawierajq zawsze SST stosowanego materiatu.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

41.
4.2.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 1 ,Wymagania ogoine”

Wymagania szczegotowe dotyczace transportu materiatow

Wyroby do wykonania zabezpieczen mogg by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego lub wodnego.

Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym. Zatadunek i wytadunek wyrobdw w opakowaniach uktadanych luzem wykonuije si¢ recznie.
Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych
takich jak: chwytaki, wciagniki, wozki.

Przewozone materiaty nalezy ustawia¢ rownomiernie obok siebie na catej powierzchni tadunkowej Srodka
transportu i zabezpiecza¢ przed mozliwoscia przesuwania sie w trakcie przewozu. Srodki transportu do
przewozu wyrobdw musza umozliwia¢ zabezpieczenie tych wyrobéw (niezaleznie od sposobu ich pakowania)
przed zawilgoceniem, przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1.

5.2.

Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w ST 1 ,Wymagania ogéine”

Warunki przystapienia do robét

Do wykonywania prac zwigzanych z wykonywaniem powierzchniowej ochrony konstrukcji betonowych mozna
przystapi¢ po zakornczeniu poprzedzajgcych robdt budowlanych i robét mogacych stanowic przyczyne
uszkodzenia warstw ochronnych lub samej konstrukcji oraz po przygotowaniu i kontroli podtoza a takze po
przeprowadzeniu kontroli materiatow.
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5.3.

54.

Wymagania dotyczace podtoza

Wymagania dotyczace stanu podtoza betonowego powinna podawa¢ dokumentacja techniczna lub SST.
Powinny by¢ w nich zdefiniowane przynajmniej:

- parametry wytrzymato$ciowe betonu w naprawianej konstrukji,

- dopuszczalna wilgotnos¢ betonu,

szorstkos¢ powierzchni,

- czystos¢ powierzchni.

Podtoze betonowe powinno byé tak przygotowane, aby mozliwe byto wiasciwe zastosowanie wyrobdw i
systeméw ochrony powierzchniowe.

Zgodnie z PN-EN 1504-10:2005 ,Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Definicje,
wymagania, sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci — Cze$¢ 10: Stosowanie wyrobdw i systemdw na placu
budowy oraz sterowanie jakoscig prac’ — do podstawowych czynnosci zwigzanych z przygotowaniem podtoza
betonowego naleza;

- 0czyszczanie,

- uszorstnianie,

- usuwanie betonu.

Za podtoze czyste uwaza sig powierzchnig betonu bez luznych i niezwigzanych czastek, pytow, plam oleju i
innych zanieczyszczen.

Za podtoze suche uwaza sie beton lub zaprawe w stanie powietrzno-suchym, bez zaciemnien i innych $ladéw
wilgoci, o wilgotno$ci masowej nie przekraczajacej 4%.

Parametry wytrzymato$ciowe podtoza (oraz ewentualne inne wymagania) nalezy zawsze skonfrontowa¢ z
wymaganiami producenta zastosowanego systemu jak réwniez przewidywanymi obcigzeniami
oddziatywujacymi na zabezpieczang konstrukcije lub jej element, dlatego sq one podawane w dokumentacii
technicznej. Czas sezonowania i maksymalna wilgotno$¢ podtoza podaje producent zastosowanego systemu.
Jezeli dokumentacja projektowa nie podaje ww. wymogdw mozna kierowac sie ponizszymi zaleceniami:

- betonowe podfoze powinno by¢ wysezonowane przez minimum 28 dni (nie dotyczy wyrobdow i systemow,
ktorych zastosowanie jest dedykowane $wiezym betonom),

- dla polimerowo-cementowych zapraw naprawczych wigzacych hydraulicznie jest to czasokres rzedu kilku
dni (o ile producent systemu nie méwi inacze;j),

- wilgotno$¢ cementowego podtoza (masowa) nie moze by¢ wieksza niz 4% dla powtok na bazie zywic
syntetycznych (epoksydowych, poliuretanowych, o ile nie sg one dedykowane podtozom wilgotnym). Dla
powtok polimerowo-cementowych (mineralnych) podtoze musi by¢ matowo-wilgotne. Dla powtok
bitumicznych, bitumiczno-epoksydowych, itp. wigzace sq wytyczne producenta (zazwyczaj powtoki tego
typu tolerujg podwyzszong wilgotno$é podtoza).

Tolerancja wymiarowa oraz rowno$¢ podtoza zalezy od rodzaju i charakteru zabezpieczanego elementu,

dlatego wymogi te podaje dokumentacja techniczna.

Przyktadowo, wg Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych: cze$¢ B: ,Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 3: Posadzki mineralne i zywiczne [ITB, 2013]” maksymalny prze$wit miedzy podtozem
a 2-metrowg tatg przyktadang w dowolnym miejscu nie powinien by¢ wigkszy niz 3 mm, odchylenie od
projektowanej ptaszczyzny nie powinno przekraczaé 2 mm/m oraz 5 mm na dtugos$ci lub szerokosci
pomieszczenia.

Natomiast dopuszczalne odchytki wymiardw zewnetrznych oraz powierzchni konstrukciji zelbetowych wg
wytycznych: Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — cze$¢ A: ,Roboty ziemne i
konstrukcyjne zeszyt 5: Konstrukcje betonowe i zelbetowe [ITB, 2013)”

Przygotowanie podtoza
W celu przygotowania podioza betonowego moga by¢ stosowane nastepujace metody mechaniczne:
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- oczyszczanie: przez mtotkowanie, $cieranie, frezowanie, $rutowanie, szlifowanie, oczyszczanie
strumieniowo-$cierne, oczyszczanie ptomieniowe (wypalanie), oczyszczanie strumieniem wody o niskim
cisnieniu, do okoto 18 MPa, a gdy nalezy ograniczy¢ ilos¢ wody, do 60 MPa, czyszczenie mechaniczne,
zmywanie, szorowanie,

- usuwanie: przez mtotkowanie, oczyszczanie strumieniem wody o wysokim ci$nieniu, do okoto 60 MPa, i 0
bardzo wysokim ci$nieniu do 110 MPa, oczyszczanie strumieniowo-$cierne,

- uszorstnianie: mechaniczne, przez Scieranie lub szlifowanie, przez oczyszczanie strumieniem wody o
wysokim ci$nieniu do okoto 60 MPa, i o bardzo wysokim ci$nieniu do 110 MPa.

Celem oczyszczania jest usuniecie pytu, luznych fragmentow i zanieczyszczen, tak aby poprawiC potaczenie

oczyszczonej powierzchni podioza i systemu ochrony powierzchniowej. Skutecznymi metodami sa;

oczyszczanie strumieniem wody, dziatanie czystym sprezonym powietrzem lub oczyszczanie prozniowe.

Gdy zanieczyszczenia znajdujg sie na powierzchni lub wniknely pod powierzchnig, konieczne moze by¢ ich
usuniecie metodami wymagajacymi na przyktad uzycia rozpuszczalnikéw lub pary wodne;.

Oczyszczanie powierzchni betonowej bez usuwania betonu wykonuije sie zazwyczaj strumieniem wody pod
cisnieniem do 18 MPa.

Oczyszczanie strumieniem wody pod wysokim cisnieniem stosuje sie do oczyszczania lub powierzchniowego
usuwania betonu na gteboko$¢ do 2 mm. Inne przyktady usuwanych materiatdw to membrany, pozostatosci
asfaltu, kolorowe oznaczenia i mleczko cementowe.

Stosowanie wody pod wysokim ci$nieniem jest szybkim i skutecznym sposobem usuwania betonu,
ograniczajacym do minimum straty betonu nieuszkodzonego. Nie wystepujg mikrospekania, a beton
uszkodzony jest usuwany selektywnie, pozostawiajac pozostaly beton nienaruszony. Oceny zakresu
czyszczenia dokonuije sie, dochodzac do sredniej gleboko$ci usuwania. Procedure te mozna zastosowac, jesli
uzywa sie sprzetu o znanych parametrach uzytkowych. Wymagania, ktére nalezy spetni¢, to rozréznienie
miedzy betonem uszkodzonym a pozostatym, usunigcie betonu uszkodzonego bez pozostawiania jego
fragmentow, niewielka ilo$¢ bruzd pod zbrojeniem i unikniecie tworzenia zagtebien. Mozliwe jest usuniecie
betonu do wstepnie zatozonej gtebokosci, jednakze w przypadku lokalnie ostabionego betonu gtebokos¢ ta
ulegnie zwiekszeniu.

W stosowanych zazwyczaj urzadzeniach do usuwania betonu strumieniem wody pod ci$nieniem wykorzystuje
sie ciSnienie 60-110 MPa. W przypadku selektywnego usuwania betonu tg metoda konieczne jest uprzednie
okre$lenie w specyfikacji odpowiedniego sprzetu. Szorstko$¢ powierzchni moze sie znaczaco roznié w
zaleznosci od odlegtosci miedzy dysza a podtozem, cisnienia wody, strumienia wody, szybko$ci podawania
wody, stosowanego sprzetu oraz jakoSci betonu.

Ciénienie wody, mierzone zazwyczaj na pompie, moze by¢ kategoryzowane nastepujaco:

- niskie ci$nienie do 18 MPa — stosowane do oczyszczania podtoza betonowego. Ci$nienie >8 MPa pozwala
takze na usuniecie zmurszatych i niestabilnych fragmentéw podioza,

- wysokie ci$nienie od 18 MPa do 60 MPa — stosowane do usuwania skorodowanych i niestabilnych warstw
betonu o wiekszej grubosci,

- bardzo wysokie ci$nienie powyzej 60 MPa - stosowane do usuwania betonu, jesli konieczne jest
ograniczenie ilosci uzywanej wody.

Frezowanie pozwala na usuniecie wierzchniej warstwy podioza o zbyt niskich parametrach

wytrzymatoéciowych lub zanieczyszczonej trudno usuwalnymi substancjami. Srutowanie pozwala na

bezpylowe usuniecie stwardniatego zaczynu cementowego.

Zalecane metody usuniecia zanieczyszczen materiatami bitumicznymi, farbami oraz smotami to metody
strumieniowo-$cierne (piaskowanie), frezowanie lub groszkowanie. Zanieczyszczenia chemiczne mozna
usuwac przez oczyszczanie ptomieniowe. Najskuteczniejszg metodg usunigcia zanieczyszczen olejowych jest
usuniecie skazonego podtoza. Inne metody, tj. stosowanie specjalnych preparatéw czyszczacych oraz
mechaniczne zmycie czy szorowanie nie dajq stuprocentowej gwarancji usuniecia skazen z podtoza.

Strona 110z 176

WWW.INZ.COM.PL




REMONT ZABYTKOWEJ KAPLICZKI P.W. SW. ROCHA
PRZY UL. TRZECH KORON W KROSCIENKU NAD DUNAJCEM

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST 6 IMPREGNACJA, NALOZENIE POWLOKI

9.5.

Rysy i ztacza moga by¢ oczyszczane strumieniem wody pod cisnieniem, sptukiwane wodg lub
przedmuchiwane sprezonym powietrzem.

Wszelkiego rodzaju wady podtoza, takie jak raki, ubytki w powierzchni, wykruszenia, nieréwnosci, pustki itp.
muszg by¢ bezwzglednie usuniete przed wykonaniem wiasciwych prac.

Raki, wykruszenia i inne ubytki, w zaleznosci od ich wielko$ci, uzupetni¢ zaprawami reprofilacyjnymi (np. typu
PCC) lub innymi zaprawami mogacymi stuzy¢ do reprofilacji (np. zaprawa cementowo-epoksydowa) jak
réwniez szpachlami i zaprawami epoksydowymi. Kierowa¢ sie tu nalezy charakterem pracy elementu
konstrukcyjnego, parametrami wytrzymato$ciowymi podtoza i materiatu reprofilacyjnego oraz wytycznymi
producenta systemu ochrony.

Nalezy przestrzega¢ wymogow odno$nie wysezonowania podtoza (skurcz i wilgotno$¢). Skurcz mas typu PCC
ustaje praktycznie po kilku dniach, konieczna jest wigc minimum kilkudniowa przerwa przed naktadaniem
systemu uszczelnien powierzchni. W przypadku szpachli epoksydowych nakfadanie kolejnych warstw mozliwe
jest zazwyczaj juz po kilkunastu godzinach. Wigzace sg wytyczne producenta systemu.

Powierzchnia podtoza nie powinna by¢ zatarta na gtadko. Wykonywanie na takim podtozu ciagtych powtok
chemoodpornych (natozenie powtoki (C)) moze znacznie pogorszy¢ przyczepnos¢ systemu ochrony do
podioza.

W przypadku stwierdzenia niewystarczajgcej parametrow wytrzymato$ciowych podtoza pod powtoki ochronne
zachodzi konieczno$¢ stosowania dodatkowych zabiegéw wzmacniajacych, np. poprzez zastosowanie
impregnacji specjalnymi zywicami epoksydowymi. Jezeli sposéb ten okaze sie nieskuteczny, konieczne jest
usuniecie niestabilnego podtoza w sposéb podany powyzej. Stosujgc impregnacje wzmacniajaca nalezy
bezwzglednie przestrzega¢ czasdw przerw technologicznych, zwtaszcza, jezeli preparat impregnujacy jest na
bazie rozpuszczalnikdw, a systemem ochrony powierzchni — ciagta powtoka chemoodporna jest na bazie
bezrozpuszczalnikowych zywic reaktywnych (konieczna jest tu z reguty kilkudniowa przerwa technologiczna).

Sposbb naprawy zarysowanego podtoza zalezy przede wszystkim od przyczyn powstania rys, ich stabilnosci i
szerokosci rozwarcia, dlatego w przypadku stwierdzenia obecno$ci zarysowan konieczne jest okreslenie
przyczyny ich powstania oraz podjecie srodkow zaradczych.

Ostateczny sposob naprawy podtoza zarysowanego okresla dokumentacja projektowa.

Wykonanie systemu ochrony powierzchniowej

Podane ponizej zalecenia maja charakter ogoiny, nalezy je poréwna¢ z wymaganiami stosowanych systeméow
podanymi w kartach technicznych, SST i innych dokumentach zwiagzanych z zastosowanymi systemami.
Nalezy zawsze przestrzega¢ wymagan dotyczacych sposobu przygotowania materiatéw, warunkow aplikacii
(czasu obrabialnosci, sposobu przygotowania i naktadania systemow), pielegnacii, itp.

Rodzaje wyrobdw stosowanych do konkretnych metod ochrony podano ponizej:

- impregnacja hydrofobizujgca — stosuje sie materiaty i systemy na bazie silanéw, siloksanoéw, silikonéw oraz
innych, opartych na materiatach krzemoorganicznych. Nadaje powierzchni wtasciwo$ci hydrofobowe, poza
tym pozwala na ograniczenie wysychania. Zwieksza sie odporno$¢ betonu na cykle zamrazania-
rozmrazania. Natozony wyréb nie tworzy ciggtej powtoki, pory i kapilary nie zostajg wypetnione. Wyglad
powierzchni betonu ulega niewielkiej zmianie, zazwyczaj $ciemnieniu lub pozostaje bez zmian.

- impregnacja — stosuje sie materiaty oparte na zywicach z tworzyw sztucznych — np. epoksydowych,
akrylowych, poliuretanowych, poliestrowych, itp., jak rowniez lakiery czy materiaty mineralne i/lub
polimerowe. Zastosowane produktu powodujg catkowite lub czeSciowe wypetnienie poréw i kapilar w
przypowierzchniowej warstwie, czego skutkiem jest uszczelnienie i wzmocnienie zabezpieczane;
powierzchni. Zwigkszeniu ulega odporno$¢ betonu na obcigzenia mechaniczne (uderzenia, $cieranie), na
obciazenia termiczne (szok termiczny, zamrazanie-rozmrazanie, takze w obecnosci soli). Na powierzchni
zabezpieczanego elementu moze tworzy¢ sie cienka, nieciagta powtoka.

- powtoka ochronna - stosuje sie tu materialy i systemy na bazie zywic syntetycznych: np. epoksydowych,
poliuretanowych, epoksydowo-poliuretanowych, akrylowych, poliestrowych, poliweglanowych, materiatéw
polimerowo-cementowych, bitumicznych, itp. W zalezno$ci od sytuacji moga one by¢ wykonywane z
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wktadkami zbrojacymi z tkanin/siatek np. z wiokna szklanego. Tworzg one ciggly, szczelny uktad o
grubosci zazwyczaj nie przekraczajacej Smm, odporny takze na parcie hydrostatyczne cieczy.
Metody ochrony, ktére mozna stosowac¢ do realizacji konkretnej zasady, wg normy PN-EN 1504-2:2006
,Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje. Wymagania. Sterowanie jako$cig i
ocena zgodnosci. Cze$¢ 2: Systemy ochrony powierzchniowej betonu” podano w pkt. 1.2.

5.5.1. Impregnacja hydrofobizujgca

Materiaty jednosktadnikowe sg dostarczane w postaci gotowej do uzycia — nalezy je starannie
przemiesza¢. Materiaty dwusktadnikowe sg najczesciej dostarczane w odpowiednich proporcjach
gotowych do uzycia. Nalezy je starannie wymieszaé, zachowujac przewidziane przez producenta
proporcje i czas mieszania.

Materiat moze by¢ naktadany za pomoca watka, pedzla lub natryskowo, zgodnie z wytycznymi
producenta. llos¢ nakladanych warstw i zuzycie zalezy od stanu podfoza i wytycznych producenta.
Maksymalng wilgotno$¢ podtoza oraz temperature aplikacji okre$la producent systemu (niektore
systemy tolerujg podwyzszona wilgotno$¢ podtoza; za minimalng temperature aplikacji najczescie;
przyjmuje sie 5°C+10°C). Nie dopuszcza sie do wykonywania prac, gdy temperatura podtoza jest
wyzsza od punktu rosy o mniej niz 3°C.

5.5.2. Impregnacja

Materiaty jednosktadnikowe sg dostarczane w postaci gotowej do uzycia — nalezy je starannie
przemiesza¢. Materiaty dwusktadnikowe sg najczes$ciej dostarczane w odpowiednich proporcjach
gotowych do uzycia. Nalezy je starannie wymieszaé, zachowujac przewidziane przez producenta
proporcje i czas mieszania.

Materiat moze by¢ naktadany za pomoca watka, pedzla lub natryskowo, zgodnie z wytycznymi
producenta. llos¢ naktadanych warstw i zuzycie zalezy od stanu podtoza i wytycznych producenta.
Maksymalng wilgotno$¢ podtoza oraz temperature aplikacji okre$la producent systemu (niektore
systemy tolerujg podwyzszong wilgotno$¢ podtoza; za minimalng temperature aplikacji najczescie;
przyjmuje sie 5°C+10°C). Nie dopuszcza sie do wykonywania prac, gdy temperatura podtoza jest
wyzsza od punktu rosy o mniej niz 3°C.

5.5.3. Natozenie powtoki
5.5.3.1 Przygotowanie materiatu
Materiaty jednosktadnikowe nalezy starannie przemieszac¢ przez przynajmniej 3
minuty.

Dwusktadnikowe materialy reaktywne (zywica i utwardzacz) sg najczescie
dostarczane w odpowiednich proporcjach gotowych do uzycia. Jezeli sktadniki te
dostarczane sg wiekszych opakowaniach (np. beczki) nalezy je przemieszaé przed
aplikacjg w dodatkowym naczyniu i sktadniki te, po rozwazeniu, nalezy mieszac¢
zawsze w proporcjach przewidzianych przez producenta. Nalezy zawsze wlewaé
utwardzacz do zywicy, odczekujac az utwardzacz do korica wyptynie z pojemnika.
Mieszanie przeprowadza¢ odpowiednim urzadzeniem przy 300 obr/min (np.
wiertarka z mieszadtem). W celu doktadnego rozprowadzenie utwardzacza nalezy
doktadnie mieszac¢ przy $cianach i dnie pojemnika. Operacje prowadzi¢ do
uzyskania jednorodnej, homogenicznej mieszaniny bez smug. Czas mieszania nie
powinien by¢ krétszy niz 3 minuty o ile wytyczne producenta systemu nie méwig
inaczej. Tak przygotowang kompozycije przela¢ do czystego naczynia i jeszcze raz
przemieszac. Nigdy nie naklada¢ na podtoze korzystajac z opakowania
dostawczego. Istnieje niebezpieczenstwo, ze przy dnie i $ciankach naczynia
sktadniki nie zostaly wystarczajaco starannie przemieszane. Temperatura obu
sktadnikéw w czasie mieszania powinna wynosi¢ 10+20°C (zaréwno zalecang,
temperature obrébki jak i graniczne wartosci temperatury przygotowania i aplikacii
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materiatu podaje zawsze producent — zwykle jest to przedziat temperatur od +5°C
do +30°C).
Materiaty polimerowo-cementowe wystepujq jako jednosktadnikowe (zarabiane
czystq woda) lub dwusktadnikowe (proszek i ptyn zarobowy). Suchy sktadnik
nalezy zarobi¢, odpowiednio okreslong przez producenta iloscig wody albo ptynu
zarobowego (wtedy opakowania dostawcze zawierajg odpowiednie proporcje).
Materiat nalezy przygotowywaé zgodnie z wytycznymi producenta, mieszajac go
niskoobrotowg mieszarka (wiertarka), do uzyskania jednorodnej, homogenicznej
masy. Tak przygotowany materiat nalezy odstawi¢ na 1-3 minuty i ponownie
przemieszaé. Inne dwusktadnikowe materiaty (np. bitumiczne) przygotowywac
zgodnie z zaleceniami producenta (po zmieszaniu muszg utworzy¢ jednorodna,
homogeniczng mase, bez grudek, smug czy zbrylen — czas mieszania zazwyczaj
wynosi kilka minut).
Materiaty jednosktadnikowe (np. bitumiczne) wymagajq starannego przemieszania
przed aplikacja.

55.3.2 Naktadanie materiatu powtokowego

Materiat do wykonywania powtoki nanoszony moze by¢ recznie: za pomocg watka,
pedzla, szpachli, pacy lub mechanicznie za pomocg agregatu natryskowego,
zgodnie z wytycznymi producenta.

Wyroby nanoszone watkiem nalezy rozprowadzi¢ rownomiernie na podtozu, dbajac
0 zapewnienie odpowiedniej i jednakowej grubosci warstwy. Dobrym rozwigzaniem
(tam gdzie jest to mozliwe do zrealizowania — np. przy powtokach z zywic
reaktywnych) moze by¢ rozprowadzenie wyrobu na podtozu np. za pomocg
specjalnej listwy a nastepnie przy pomocy watka z krétkim wiosiem (jest to
specjalny watek do zywic), energicznymi ruchami w prostopadtych do siebie
kierunkach wtarcie go w podtoze.

Na powierzchniach poziomych, przy wykonywaniu grubowarstwowych powtok z
zywic reaktywnych wylewany materiat mozna rozprowadzi¢ rownomiernie za
pomoca kielni lub rakli warstwg o odpowiedniej grubosci a nastepnie odpowietrzyé
watkiem z kolcami.

Przy naktadaniu natryskowym nalezy przestrzega¢ zalecen producenta
dotyczacych rodzaju agregatu natryskowego, typu dyszy, cisnienia, itp.

Niektore systemy, zwlaszcza na bazie Zywic reaktywnych, wymagajg
wczesniejszego zagruntowania podtoza. Niekiedy konieczne moze by¢ wykonanie
posypki z piasku kwarcowego o uziarnieniu podanym przez producenta systemu
(zazwyczaj jest to 0,1-0,4 mm, 0,2-0,7 mm). Posypke takg wykonuije sie jako
petnokryjaca, natychmiast po natozeniu warstwy zywicy. Po zwigzaniu zywicy
(zazwyczaj jest to okres 12+24 godzin) nadmiar kruszywa nalezy usunag.
Zalecana temperatura materiatu, powietrza i podtoza wynosi od +15°C do +25°C,
za minimalng temperature aplikacji uwaza sie +5+8°C, za maksymalng +30°C, o
ile producent w SST nie zastrzega inaczej.

Wkiadke zbrojacq (jezeli jest stosowana) nalezy wtapia¢ w warstwe zywicy w
sposdb zgodny z zaleceniami producenta systemu.

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytycznych producenta dotyczacych czasdéw
przerw technologicznych. JezZeli producent systemu nie podaje inaczej, to nalezy
przestrzega¢ ponizszych odstepdw czasowych:

- aplikacja ,mokre na mokre” — nanosi¢ natychmiast warstwe na warstwe,
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- nanoszenie kolejnej warstwy na uprzednio wykonanej bez posypki — w okresie
12+24 godziny,

- nanoszenie kolejnej warstwy na uprzednio wykonanej z posypka — okresla
producent systemu. Generalnie nie ma czasowego ograniczenia, wymagane jest
bardzo staranne oczyszczenie uprzednio wykonanej warstwy i usuniecie
niezwigzanego materiatu. Producent systemu moze tu postawi¢ dodatkowe
warunki dotyczace przygotowania powierzchni.

Wzajemna przyczepnos¢ do siebie poszczegdlnych warstw moze zostaé
pogorszona przez zawilgocenie i zabrudzenie powierzchni miedzy zabiegami

Niskie temperatury:
- 0op6zniajg reakcje twardnienia,
- mogq powodowac zwigkszone zuzycie materiatu (podwyzszona lepkos¢),

- utrudniajg wtasciwe rozprowadzenie materiatu po podtozu. Wysokie
temperatury:

- przyspieszajq reakcje twardnienia,

- skracajg czas obrabki,

- utrudniajg uzyskanie powierzchni o optymalnej jakosci.

Czas obrobki podany jest zawsze przez producenta systemu i odnosi sie do
konkretnej temperatury aplikacji. Po przekroczeniu czasu obrabialno$ci materiat
zaczyna mieC konsystencje gestoptynng do gestej, staje sie ciagnacy, klejacy i nie
moze by¢ dalej stosowany. Pod koniec czasu obrabialnosci materiatow

reaktywnych mozna zaobserwowa¢ wzrost temperatury masy przygotowanej do
nakfadania.

Wykonujac roboty w zmiennych warunkach temperaturowych pamigtac nalezy, ze
wzrost temperatury powoduje wzrost cisnienia pary w podtozu, co moze skutkowac
miejscowymi odspojeniami powtoki (powstawaniem pecherzy osmotycznych).
Dlatego tez zaleca sie wykonywanie prac przy statych lub spadajacych
temperaturach. Temperatura podtoza musi by¢ wyzsza od temperatury punktu rosy
przynajmniej o +3°C. W przeciwnym przypadku prace nalezy przerwac.

Wilgotnos¢ wzgledna powietrza podczas wykonywania rob6t nie powinna
przekracza¢ wartosci podanej przez producenta systemu.

Przy wykonywaniu prac przestrzegac zapiséw z karty charakterystyki substancii
niebezpiecznej (koniecznos¢ stosowania srodkéw ochrony osobistej, zapewnienie
wentylacji pomieszczen — w przypadku zywic rozpuszczalnikowych, itp.).

Materialy polimerowo-cementowe naktada sie zazwyczaj za pomocg twardego
pedzla/szczotki i pacy, zazwyczaj w dwoch warstwach. Nalezy wowczas pierwszg
warstwe starannie wetrze¢ w poditoze pedzlem/szczotka, nastepna warstwa moze
by¢ naktadana np. paca (o ile pozwala na to np. rodzaj podtoza). Szczegotowe
informacje, takze o czasie przerw technologicznych, podaje zawsze producent
zastosowanego systemu. Przy naktadaniu natryskowym nalezy przestrzegaé
zalecen producenta dotyczacych rodzaju agregatu natryskowego, typu dyszy,
ci$nienia, itp.

Materiaty bitumiczne naktada sig zgodnie z zaleceniami producenta, zazwyczaj
przynajmniej w dwéch warstwach. Mozna to wykona¢ za pomoca pedzla, szczotki,
niekiedy pacy. Przy naktadaniu natryskowym nalezy przestrzega¢ zalecen
producenta dotyczacych rodzaju agregatu natryskowego, typu dyszy, cisnienia, itp.
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55.3.3 Pielegnacja natozonej powtoki i warstwy ochronne

Natozong powloke nalezy chroni¢ przed zbyt wysoka lub niskg temperatura,
przesuszeniem (dotyczy przede wszystkim powtok mineralnych), wilgocia, wodg i
agresywnymi substancjami minimum kilka godzin (doktadny czas oraz inne wymogi
podane sg zawsze w karcie technicznej stosowanego systemu).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

6.2.

Ogédlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 1 ,Wymagania og6lne”

Przed przystapieniem do wykonywania prac nalezy przeprowadzi¢ kontrole jakoSci i badania materiatéw, ktére
bedg wykorzystywane do wykonywania rob6t oraz kontrole przygotowania podtoza.

Wszystkie materiaty i systemy zaréwno do wykonania powierzchniowej ochrony betonu jak réwniez do
naprawy podtoza oraz materiaty pomocnicze muszg spetia¢ wymagania odpowiednich norm, europejskich
ocen technicznych lub aprobat technicznych, wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakoriczeniu okresu ich
waznosci krajowych ocen technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji
projektowe;.

Konieczna jest kontrola jakosci kazdego etapu robot, tj.:

- przygotowania (oczyszczenia) podioza,

- naprawy podioza,

- wykonania impregnacjifimpregnacji hydrofobizujacej/powtoki ochronnej.

Badania przed przystapieniem do robét

6.2.1. Kontrola jakosci materiatow

Materiaty uzyte do prac naprawczych muszg odpowiada¢ wymaganiom podanym w pkt. 2
niniejszej specyfikacji technicznej.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

- w protokole przyjecia materiatéw na budowe; czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace
o0 dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego
zastosowania wyrobow bedacych materiatami budowlanymi w mys| Ustawy o wyrobach
budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570) oraz
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 .
ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i
uchylajacego dyrektywe Rady 89/106/EWG,

- stan opakowan (oryginalno$¢ opakowan i ich szczelno$¢) oraz sposdb przechowywania
materiatow,

- terminy przydatno$ci podane na opakowaniach.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania wody oraz ewentualnie
innych materiatow uzytych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi
nadzoru do akceptacji. Badania te powinny obejmowaé wtasciwosci okreslone w pkt. 2.2.5i2.2.6.
niniejszej specyfikacji oraz okreslone w SST zastosowanych materiatéw.

6.2.2. Badania podtozy

Zakres badan i ich metodyke okresla dokumentacja techniczna. Jezeli szczegdty te nie sg podane,
nalezy kierowac sie wytycznymi normy PN-EN 1504-10:2005 ,Wyroby i systemy do ochrony i
napraw konstrukcji betonowych — Definicje, wymagania, sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci —
Czes¢ 10: Stosowanie wyrobow i systeméw na placu budowy oraz sterowanie jako$cig prac”
podanymi ponizej w tablicy nr 12.
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W zalezno$ci od konkretnego obiektu projektant moze wprowadzi¢ wymég przeprowadzenia
dodatkowych badan lub wprowadzi¢ wymadg przeprowadzenia bada wymaganych fakultatywnie
przez PN-EN 1504-10:2005.

- Odspojenie — celem jest wykrycie obszaréw odspojonych w konstrukcji betonowej lub
niezwigzanych pojedynczych ziaren kruszywa w powierzchniowej warstwie podtoza.
Mtotkowanie lub ostukiwanie powierzchni betonu mozna przeprowadzac¢ lekkim mtotkiem lub
innym przyrzadem stosowanym w metodzie ,impact-echo”.

- Czystos¢ — nalezy sprawdzi€, czy na powierzchni nie wystepuije:
- stwardniaty cement i inne osady,
- wady, takie jak kieszenie piaskowe,
- wykwity,
- kredowanie i wykruszanie ziaren kruszywa,
- luzne elementy, takie jak pyt, luzne i niezwigzane czastki, odtamki betonu, ciata obce itp.,
- zanieczyszczenia, takie jak olej, smar, nafta, ttuszcze itp.,
- $rodki antyadhezyjne, Srodki do pielegnacji betonu lub pozostatosci starych powtok,
- odspojenia betonu lub zaprawy.

Obecnos¢ pytu lub zanieczyszczen na powierzchni poditoza mozna wykry¢ wizualnie, przez
przetarcie, Scieranie, skrobanie lub zadrapanie powierzchnig betonu. Tasma samoprzylepna
przytozona do powierzchni wykazuje obecnos¢ pytlu po oderwaniu. Zanieczyszczenia usungé przez
oczyszczenie przy pomocy szczotek, miotet, sptukanie woda, odkurzenie odkurzaczem
przemystowym itp.
Obecnos¢ zanieczyszczen olejowych, ttustych zabrudzen, Srodkéw antyadhezyjnych itp. wykryé
mozna poprzez ogledziny, probe zwilzenia woda, itp. W zalezno$ci od rodzaju zanieczyszczen
usunag je mechanicznie, przez zmycie wodg z dodatkiem detergentu lub stosujac specjalistyczne
Srodki.
- Nierdwno$¢ podioza — sprawdzenie wizualne ujawni wystepowanie na powierzchni podioza
kawern i zagtebien, mogacych powodowac przerwanie ciagto$ci warstwy powtoki. Nieréwnosci
podtoza mozna oceni¢, uzywajac prostego stalowego ostrza.

- Szorstko$¢ — ocena za pomoca profilometru lub metody piaskowej. Mozna tu korzysta¢ z norm
PN-EN 1766:2001 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody
badan — Betony wzorcowe do badan, PN-EN ISO 3274:2011 (wersja angielska) Specyfikacja
geometrii wyrobow (GPS) — Struktura geometryczna powierzchni: Metoda profilowa —
Charakterystyki nominalne przyrzadéw stykowych (z ostrzem odwzorowujgcym) i PN-EN 1ISO
4288:2011 (wersja angielska) Specyfikacje geometrii wyrobéw (GPS) - Struktura
geometryczna powierzchni: Metoda profilowa — Zasady i procedury oceny struktury
geometrycznej powierzchni. Wyniki nalezy poréwna¢ z wymaganiami dokumentaciji technicznej.

- Powierzchniowa wytrzymato$¢ na rozcigganie — pomiar moze by¢ dokonany na placu budowy
metoda ,pull-off’, np. w sposob podany w PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i
napraw konstrukcji betonowych — Metody badar — Pomiar przyczepnosci przez odrywanie.
Metode te mozna stosowaé bezposrednio na badanej powierzchni lub w migjscu, gdzie
powierzchnia zostata cze$ciowo nawiercona, jesli wymagany jest pomiar wytrzymatosci na
okreslonej gtebokosci pod powierzchnig. Nalezy zwroci¢ uwage na staranne przygotowanie
powierzchni. Liczba i umiejscowienie punktéw pomiarowych powinny by¢ reprezentatywne dla
konkretnej naprawianej konstrukcji ub jej elementu. Wyniki nalezy poréwnaé z wymaganiami
podanymi w pkt. 2.2.1.15.3.
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- Rozwoj zarysowar — szerokoSci rysy mozna mierzy¢ czujnikiem elektrycznym lub
mechanicznym, przy czym zaleca si¢, aby pomiary byly dokonywane z doktadno$cig co
najmniej do 0,1 mm (zazwyczaj wystarczajace jest wizualne poréwnanie szerokosci rysy ze
skalibrowana linig na przymiarze kreskowym). Do pomiaru zmian odlegto$ci zwigzanych ze
Zmianami szeroko$ci rysy mozna stosowa¢ metody o réznej czuto$ci:

- przymiar kreskowy,
- plytki szklane lub czujniki odksztatcen mocowane na rysie,
- szkto powiekszajace,

- znaczniki w postaci cienkich warstewek gipsu nanoszonych pedzlem na powierzchnie
betonu. Kiedy rysy w betonie rozszerzajq sie, pojawiaja si¢ takze rysy w gipsie. Ich
szeroko$¢ mozna tatwo zmierzyc, stosujac szkto powiekszajgce. Powtarzajac odczyty, z
doktadnoscig do 0,1 mm, mozna $ledzi¢ powolne zmiany szeroko$ci rys, w tym zmiany w
diugich okresach. W razie konieczno$ci mozna co pewien czas naktadaé kolejne znaczniki
na te sama ryse.

Jezeli w ciggu dnia obserwuije sie zmiany szerokosci rysy, odpowiednie dane powinny by¢
zapisywane kilkakrotnie w ciggu dnia. Je$li zmiany szerokosSci rysy sg powodowane przez ruch
kotowy, dla bardziej efektywnych analiz niezbedna moze by¢ charakterystyka tego ruchu. Zaleca
sie, aby okresy dokonywania pomiaréw byty dobrane tak, aby z ich wynikow mozna byto
wyciggna¢ odpowiednie wnioski dotyczace krotkoterminowych i dziennych zmian szerokosci rysy w
planowanym czasie jej wypetnienia.

Na nadbudowach mostéw monolitycznych i podobnych konstrukcjach poddanych bezpo$redniemu
dziataniu czynnikdw atmosferycznych wystepuja zmiany szerokosci rys w ciagu dnia. Najwiekszych
zmian oczekuje sie w bezchmurne dni latem, jednakze nie w dniach, gdy wystepuje duze
zachmurzenie i wysoka temperatura powietrza. Przy maksymalnej szeroko$ci rysy ruch kotowy
zazwyczaj prowadzi takze do najwiekszych krétkoterminowych zmian szeroko$ci.

- Zawilgocenie podioza — zawarto$¢ wilgoci w podtozu mozna oszacowac, wykonujac
nastepujace badania i obserwacje wizualnie wilgotno$¢ powierzchniowa mozna ocenic,
stosujac nastepujace przyblizone kryteria:

,Sucho” — powierzchnia $wiezego przetamu o gteboko$ci okoto 2 cm nie powinna by¢

- ,wilgotno” — powierzchnia ma matowy, wilgotny wyglad bez potyskujacej warstewki wody,
system poréw w podtozu nie powinien by¢ nasycony woda, tzn. krople wody nakfadane na
podtoze betonowe powinny w nie wsigkag, przy czym powierzchnia powinna stac sie po
krotkim czasie ponownie matowa,

- ,mokro” — system porow moze by¢ nasycony woda, powierzchnia betonu moze btyszcze¢,
jednakze na powierzchni nie wystepuje wolna woda.

Dalsze wskazowki z obserwacji mozna otrzymac przez przykrycie powierzchni folig,
polietylenowa na 24 godziny. Jesli nie wystapig wyrazne $lady wilgoci, powierzchnia i warstwa
przypowierzchniowa mogq by¢ uznane za suche.
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- za pomocg badan laboratoryjnych (metody bezposrednie) lub metodg CM,
- metodami posrednimi (wilgotno$ciomierze elektroniczne),
- na prébkach pobranych na placu budowy i badaniach w laboratorium.

Dla zapraw i betonéw cementowych i polimerowo-cementowych do oznaczenie wilgotnosci
zaleca sie stosowa¢ metody bezposrednie lub metode CM.

Otrzymane warto$ci nalezy poréwnac z podanymi w pkt. 5.3.

- Temperatura podtoza — zaleca sig, aby pomiar temperatury powierzchni podtoza byt
dokonywany termometrem przeznaczonym do pomiaru temperatury powierzchniowej. Jesli
zachodzi potrzeba doktadnego pomiaru temperatury podtoza, po zastosowaniu odpowiedniego
materiatu zapewniajacego kontakt termiczny z podtozem mozna przeprowadzi¢ pomiar w
nastepujacy sposob. Zaleca sie umieszczenie termometru w pozycji pomiarowej w $rodku
materiatu izolacyjnego, takiego jak ptyta styropianowa o wymiarach 0,5 metra kwadratowego i
grubo$ci 70 mm. Zaleca sie przeprowadzenie pomiaru przy ustabilizowanej temperaturze, tzn.,
kiedy zmiana temperatury z uptywem czasu jest nizsza niz 1 stopien Celsjusza/5 minut.
Otrzymane wartosci nalezy poréwnac z podanymi w pkt. 5.5.1 - 5.5.3.

- Karbonatyzacja — badanie mozna przeprowadzi¢ za pomocg wskaznika fenoloftaleinowego,
jest ono podane w PN-EN 14630:2007 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji
betonowych — Metody badan — Oznaczanie gtebokosci karbonatyzacji w stwardniatym betonie
metodg fenoloftaleinowa.

- Zawartos¢ chlorkow — zawarto$¢ chlorkéw w podtozu betonowym mozna okreslac, pobierajac
prébki, ktére po sproszkowaniu poddaje si¢ analizie w laboratorium metoda podang w PN-EN
14629:2008 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody badanh —
Oznaczanie zawarto$ci chlorkéw w betonie, alternatywnie mozna uzywaé systeméw do badan
przeznaczonych do stosowania na placu budowy (opartych np. na metodach
elektrochemicznych).

- Zanieczyszczenia podioza — podtoze betonowe mogg by¢ zanieczyszczone Srodkami
powodujacymi uszkodzenie podtoza oraz wyrobow i systeméw naprawczych, a takze
utatwiajacymi korozje zbrojenia. Do zanieczyszczen tych nalezg dwutlenek wegla, chlorki,
siarczany i inne substancje organiczne i nieorganiczne. Historia konstrukcii i jej otoczenia z
duzym prawdopodobieristwem wskazuje mozliwe zanieczyszczenia. Jeéli istnieje podejrzenie
zanieczyszczenia, mozna pobra¢ prébki za pomocg wiercenia i zbada¢ je w laboratorium, aby
wykonac iloSciowa, i jako$ciowg analize zanieczyszczen. Alternatywnie, dla niektérych rodzajow
zanieczyszczen (np. siarczany, azotany), mozna uzywac systeméw do badan przeznaczonych
do stosowania na placu budowy.

Nalezy ponadto sprawdzi¢ zgodno$¢ przygotowania podtoza z wymogami wynikajacymi z

dokumentacji projektowej i odpowiednich SST. Inne badania, jezeli sg niezbedne i wykonywane,

nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w odpowiednich dokumentach odniesienia (normach,

SST itp.). Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w dokumentacji

projektowej, SST lub kartach technicznych odpowiednich materiatéw, odnotowane w formie

protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. Ocene
stanu przygotowania podtoza nalezy wykona¢ kompleksowo.

6.3. Badania w czasie robé6t

6.3.1. Badania w czasie rob6t polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywanych robét z dokumentacjq
projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz instrukcjami producentéw zastosowanych wyrobéw.
W odniesieniu do systemow nakfadanych wielowarstwowo badania te powinny by¢
przeprowadzane przy wykonywaniu kazdej warstwy. Powinny one obejmowa¢ sprawdzenie:

- przestrzegania warunkdw prowadzenia prac podanych w pkt. 5.5. niniejszej ST,
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6.3.2.

- poprawnosci przygotowania podtozy oraz wykonania poszczegélnych warstw w sposob
pozwalajacy na ich catkowite stwardnienie i zapewniajacy ich zespolenie.

Przy naktadaniu wielowarstwowym, poprzednia, stwardniatg warstwe traktowa¢ trzeba jak podtoze
— konieczne jest jej sprawdzenie wg zasad podanych w pkt. 6.2.2.

Zakres badan i ich metodyke okresla dokumentacja techniczna. Jezeli szczegdty te nie sg podane,
nalezy kierowac sie wytycznymi normy PN-EN 1504-10:2005 ,Wyroby i systemy do ochrony i
napraw konstrukcji betonowych — Definicje, wymagania, sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci —
Czes¢ 10: Stosowanie wyrobow i systeméw na placu budowy oraz sterowanie jako$cig prac”
podanymi ponizej w tablicy 14.

W zaleznosci od konkretnego obiektu projektant moze wprowadzi¢ wymog przeprowadzenia
dodatkowych badan lub wprowadzi¢ wymaog przeprowadzenia badan wymaganych fakultatywnie
przez PN-EN 1504-10:2005.

- Temperatura powierza — temperature otoczenia mierzy¢ termometrem, np. rteciowym lub
cyfrowym. Zaleca sie, aby doktadno$¢ odczytu wynosita co najmniej £1°C. Pomiary powinny
by¢ wykonywane w bezpo$rednim sasiedztwie miejsca prowadzenia prac. Czujnik temperatury
(termometr) nie powinien by¢ poddawany bezpo$redniemu dziataniu promieni stonecznych.
Zaleca sie wykonywanie pomiaréw wystarczajaco czesto, aby odnotowa¢ zmiany 0 2°C i
odnotowac tendencje obnizania lub wzrostu. Wyniki powinny odpowiada¢ zakresowi podanemu
w pkt. 5.5, chyba Zze SST zastosowanego systemu dopuszcza inny zakres temperatur.

- Wilgotno$¢ powietrza — pomiar za pomoca higrometrow.

- Opady atmosferyczne — badanie przez obserwacje lub za pomoca miernikow. Dotyczy
deszczu, $niegu, mgty i rosy.

- Sita wiatru — zaleca sig, aby badanie byto przeprowadzone anemometrem. Po przekroczeniu
maksymalnej dopuszczalnej predkosci wiatru (jezeli jest podana przez dokumentacije) prace
nalezy przerwac.

- Punkt rosy — badanie polega na oznaczeniu punktu rosy za pomocg termohigrometru i
poréwnaniu jej z temperaturg podtoza. Alternatywnie, nalezy osobno oznaczy¢ temperature
podtoza, oraz wilgotnos¢ i temperature powietrza oraz wyznaczy¢ punkt rosy obliczeniowo,
przy pomocy elektronicznych termohigrometréw lub skorzysta¢ z gotowej tablicy nr 16 (por.
norma PN-EN 1504-10:2005).

- Grubo$¢ powtoki w stanie nieutwardzonym — w metodzie nr 1 wg PN-EN ISO 2808:2008 Farby
i lakiery — Oznaczanie grubo$ci powtoki podano dwa sposoby pomiaru grubosci w stanie
nieutwardzonym: miernikiem grzebieniowym i kotkowym.

Miernik grzebieniowy sktada si¢ z grzebienia ze stali nierdzewnej, ktérego zewnetrzne zeby
tworza linie odniesienia. Wewnetrzne zeby sg stopniowo coraz krétsze i odpowiadajg catemu
zakresowi odlegto$ci od linii odniesienia; kazdg odlegto$¢ mozna odczyta¢ ze skali miernika.
Bezposrednio po natozeniu wyrobu miernik grzebieniowy umieszcza sie na podtozu w taki
sposadb, aby zeby byly prostopadte do powierzchni, a miernik byt zabezpieczony przed
$lizganiem. Nastepnie miernik usuwa sie z natozonej powtoki i okresla sie najkrotszy zab
dotykajacy powtoki. Aby uzyskac wyniki reprezentatywne dla catego naprawianego obszaru,
wykonuije sie co najmniej trzy pomiary w réznych miejscach i w taki sam sposob.

Mozna réwniez uzywaé miernika kotowego.

W odniesieniu do materiatéw naktadanych wielowarstwowo badania te powinny byé

przeprowadzane przy wykonywaniu kazdej warstwy.

W zalezno$ci od konkretnego obiektu projektant moze wprowadzi¢ wymdg przeprowadzenia
dodatkowych badan.
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6.3.3. Wyniki badan przeprowadzanych w czasie wykonywania robét powinny byé odnotowane w formie
protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i zaakceptowane przez inspektora nadzoru.
6.4. Badania w czasie odbioru robot
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczace wykonanych prac ochrony powierzchniowej, w szczegélnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa i specyfikacjq techniczng (szczegdtowq) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawcze;j,

jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
prawidtowosci przygotowania podtoza,

- prawidtowos$ci wykonania warstwy ochronnej,

- prawidtowos$ci wykonania detali konstrukcyjnych.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywac wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robét i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace
wykonanych robét.

Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie dokumentow:

- czy zatgczone wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robét potwierdzaja, ze
przygotowane podioza nadawaly sie do natozenia systeméw ochrony powierzchniowej, a uzyte
materiaty spetniaty wymagania podane w pkt. 2 niniejszej ST,

- czy w okresie wykonywania robot spetnione byty warunki podane w pkt. 5.5. niniejszej ST,

- czy sposob wykonania prac odpowiada dokumentacji technicznej i wytycznym producenta.

6.4.2. Opis badan

Zakres badan i ich metodyke okresla dokumentacja techniczna. Jezeli szczegdty te nie sg podane,
nalezy kierowac sie wytycznymi normy PN-EN 1504-10:2005 ,Wyroby i systemy do ochrony i
napraw konstrukcji betonowych — Definicje, wymagania, sterowanie jako$cig i ocena zgodnosci —
Czes¢ 10: Stosowanie wyrobow i systeméw na placu budowy oraz sterowanie jako$cig prac”
podanymi ponizej w tablicy 17.

W zalezno$ci od konkretnego obiektu projektant moze wprowadzi¢ wymog przeprowadzenia
dodatkowych badan lub wprowadzi¢ wymog przeprowadzenia badan wymaganych fakultatywnie
przez PN-EN 1504-10:2005

- Gtebokos¢ wnikania impregnatu zalezy od porowatosci podioza i od zdolno$ci wyrobu do
wnikania w podtoze. Znajac ilo$¢ uzytego wyrobu, mozna oszacowac gteboko$¢ jego wnikania.
W tym celu mozna zastosowa¢ PN-EN ISO 2808:2008 Farby i lakiery — Oznaczanie grubosci
powloki (metoda nr 2: oznaczanie grubosci powtoki przez obliczenie na podstawie masy
powtoki przypadajacej na jednostke powierzchni). Gtebokos¢ wnikania mozna réwniez
oznacza¢ przez badanie odwiertu.

- Przenikalno$¢ wody — zasada niemieckiego testu Karstena jest pomiar objetosci lub zwazenie
wody wnikajacej w beton w jednostce czasu z zastosowaniem skalibrowanej szklanej rurki,
umocowanej z zachowaniem wodoszczelnosci do badanej powierzchni. Srednica rurki,
zaleznie od stosowanej normy, moze wynosi¢ 20 mm, 50 mm, 100 mm. Wysokos¢ stupa wody,
zaleznie od stosowanej normy, moze wynosi¢ 100 mm, 150 mm, 200 mm.

Uzyskane wyniki to:
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- ilo8¢ wody wnikajacej w beton w czasie badania (zaleznos¢ liniowa lub nie, ilo$¢ wody
ograniczona lub nie),

- temperatura badania,
- zawartos¢ wilgoci w badanym obszarze.

W przypadku watpliwo$ci mozna pobraé rdzenie i zbadaé ich przepuszczalno$¢ zgodnie z PN-
EN 12390-1:2013-03 (wersja angielska) Badania betonu — Cze$¢ 1: Ksztatt, wymiary i inne
wymagania dotyczace probek do badar i form i ISO 7031:1988 Concrete Hardened —
Determination Of The Depth Of Penetration Of Water Under Pressure.

Otrzymane wyniki poréwna¢ z wymaganiami dokumentaciji technicznej lub danymi producenta
systemu.

- Grubo$¢ powtoki w stanie utwardzonym mozna wyznaczy¢, znajac ilo$¢ zastosowanego
wyrobu wg I1SO 2808, metoda nr 2.

- Grubos$¢ mozna takze oznacza¢ metodami niszczacymi, takimi jak:

- metoda profilometryczna podana w PN-EN ISO 2808:2008 Farby i lakiery — Oznaczanie
grubosci powtoki,

- metoda nacinania krawedzi (dostepne sg specjalne przyrzady, w tym mikroskopy z
urzadzeniami oswietlajacymi i narzedzia do cigecia) podana w PN-EN ISO 2808:2008,
metoda 5B,

- wywiercenie rdzenia i pomiar grubosci warstwy (ten sposob jest bardziej niszczacy i nie
jest objety norma).
- Zdolnos¢ krycia. Nieciggto$ci, przerwania i wady powtoki mozna wykry¢ wizualnie zgodnie z
norma;

- PN-EN ISO 4628-1:2016-03 (wersja angielska) Farby i lakiery -- Ocena zniszczenia powtok
— Okre$lanie ilosci i rozmiaru uszkodzen oraz intensywno$ci jednolitych zmian w wygladzie
- Czes¢ 1. Wprowadzenie ogolne i system okreslania,

- PN-EN ISO 4628-2:2016-03 (wersja angielska) Farby i lakiery — Ocena zniszczenia powtok
— Okreslanie iloci i rozmiaru uszkodzen oraz intensywnosci jednolitych zmian w wygladzie
— Czes¢ 2: Ocena stopnia specherzenia,

- PN-EN ISO 4628-3:2016-03 (wersja angielska) Farby i lakiery -- Ocena zniszczenia powtok
— Okreslanie iloci i rozmiaru uszkodzen oraz intensywnosci jednolitych zmian w wygladzie
— Czes¢ 3: Ocena stopnia zardzewienia

- PN-EN ISO 4628-4:2016-03 (wersja angielska) Farby i lakiery — Ocena zniszczenia powtok
— Okreslanie ilosci i rozmiaru uszkodzen oraz intensywnosci jednolitych zmian w wygladzie
— Czes¢ 4: Ocena stopnia spekania

- PN-EN ISO 4628-5:2016-03 (wersja angielska) Farby i lakiery — Ocena zniszczenia powtok
— Okreslanie ilosci i rozmiaru uszkodzen oraz intensywno$ci jednolitych zmian w wygladzie
— Czes¢ 5: Ocena stopnia ztuszczenia

- PN-EN ISO 4628-6:2012 Farby i lakiery — Ocena zniszczenia powtok — Okreslanie ilo$ci i
rozmiaru uszkodzen oraz intensywno$ci jednolitych zmian w wygladzie — Cze$¢ 6: Ocena
stopnia skredowania metoda tasmy.

- Przyczepno$¢ powtok mozna bada¢ metoda nacinania podang w PN-EN 1SO 2409:2013-06
Farby i lakiery — Badanie metodg siatki nacie¢ lub metodami analogicznymi do metod badan
laboratoryjnych okreslonych w PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw
konstrukciji betonowych — Metody badan — Pomiar przyczepnosci przez odrywanie. Metode
nacinania mozna stosowa¢ do warstw o grubosci mniejszej niz 0,5 mm, a metode odrywania do
warstw grubszych.
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Metody niszczace nalezy stosowac tylko w uzasadnionych przypadkach.

6.4.3. Dodatkowe badania wtadciwosci technicznych systeméw ochrony powierzchniowej
Badania takie przeprowadza sie z ramach przyjetego Programu Zapewnienia Jako$ci lub gdy
koniecznos¢ przeprowadzenia takich badan wynika z odrebnych przestanek i szczegétowe;
specyfikaciji techniczne;.
Decyzje o wyborze parametrow do sprawdzenia oraz przeprowadzeniu dodatkowych badan
podejmuje sie w sposob indywidualny. Oceny wynikow badan nalezy dokonywaé w sposob
kompleksowy

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.
7.2.

Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST 1 ,Wymagania ogéine”

Dla prac ochrony powierzchniowej jednostka rozliczeniowa jest 1 m2. Obmiar robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu wykonac¢ przed natozeniem warstwy zakrywajace;.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1.
8.2.

8.3.

8.4.

Ogélne zasady odbioru robét podano w ST 1 ,Wymagania ogdlne”
Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Przy wykonywaniu powierzchniowego zabezpieczenia robotami ulegajacymi zakryciu sg prace naprawcze

podioza lub jego przygotowanie i kazda stwardniata warstwa stanowigca podtoze dla kolejnej naktadanej
warstwy powfoki ochronnej.

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do naktadania systemu ochrony
powierzchniowej (lub jego pierwszej warstwy), natomiast odbior kazdej ulegajacej zakryciu warstwy systemu
po jej wykonaniu, a przed utozeniem kolejnej warstwy.

W trakcie odbioru podtozy nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w niniejszej specyfikacji. Wyniki badan
nalezy poréwnac¢ z wymaganiami dotyczacymi przygotowania podtoza. Jezeli wszystkie pomiary i badania
daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoze za przygotowane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg
projektowg oraz SST i zezwoli¢ na przystapienie do naktadania systemdw ochrony.

Jezeli chociaz jeden wynik badan jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku
nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu
ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania nieodebranego podtoza.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu oraz materiatow nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

Odbiér czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robot. Odbioru czeSciowego robot dokonuie sie dla
zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed wykonaniem nastepnej warstwy lub odbiorem koricowym. Odbidr czeSciowy robét jest
dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokét odbioru cze$ciowego jest podstawg do dokonania cze$ciowego rozliczenia robét (jezeli umowa takg
forme przewiduje).
Odbior ostateczny (kofcowy)

8.4.1. Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jako$ci i zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz Szczego6towa Specyfikacjg,
Techniczna. Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na
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podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasadly i
terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Dokumenty do koricowego odbioru
Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:
- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- Szczegbtowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robdt,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,
protokoty kontroli spisane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz
do jednostkowego zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych,

- protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatéw,
- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi niniejszej specyfikacji poréwnac je z wymaganiami
podanymi w dokumentaciji projektowej niniejszej specyfikacji oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny prace nie powinny by¢ odebrane. W takim
wypadku nalezy przyjaé jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodnosci robét z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz w niniejszej Specyfikacii
Technicznej i przedstawiC prace ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika oraz nie ograniczajg
trwato$ci i skuteczno$ci rob6t, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru
koricowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen
umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest
usuna¢ wadliwie wykonane warstwy ochronne, ponowne wykonac¢ prace i powtdrnie zgtosic je
do odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetieniu.

Z czynno$ci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i
wykonawcy.

Protokét powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisj,

- ocene wynikdw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania robét z zamdwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy
zamawiajacym a wykonawca.
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8.5.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwaranc;i

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwaranciji jest ocena stanu systemu ochrony powierzchniowej po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji jest dokonywany na podstawie oceny wizualngj, z
uwzglednieniem zasad opisanych 8.4.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jako$ci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady
w wykonanych pracach.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1.
9.2.

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST 1, Wymagania og6ine”

Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koricowym
odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiordéw czesciowych robdt.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonywanego i odebranego zakresu rob6t betoniarskich stanowi
warto$¢ tych robét obliczona, w zaleznoéci od zapisow umowy, na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania systemdw ochrony powierzchniowej lub kwoty ryczattowe uwzgledniaja;

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu,

- zabezpieczenie elementdw nie przeznaczonych do obrébki,

- przygotowanie materiatow,

- ocene i przygotowanie podtozy,

- demontaz przed robotami naprawczymi i montaz po wykonaniu robot elementow, ktdre wymagajg
zdemontowania w celu wykonania prac,

- nafozenie systemdw ochrony powierzchniowej,

- naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,

- montaz i demontaz rusztowan (jezeli nie majg by¢ wydzielone w oddzielnych pozycjach),

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

- usunigcie pozostatosci, resztek i odpaddéw materiatow w sposdb podany w niniejszej specyfikacii
technicznej (opisa¢ sposob usuniecia pozostatosci i odpaddw), lub w specyfikaciji ,Wymagania ogélne” Kod
CPV 45000000-7,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw i wymaganiami
specyfikacji,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Cena jednostkowa i kwota ryczattowa nie obejmuje podatku VAT.

Strona 124 z 176

WWW. INZ.COM. PL




REMONT ZABYTKOWEJ KAPLICZKI P.W. SW. ROCHA
PRZY UL. TRZECH KORON W KROSCIENKU NAD DUNAJCEM

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST 6 IMPREGNACJA, NALOZENIE POWLOKI

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz.
1570).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno$ci (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz.
655).

Ustawa z 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity Dz. U. z 2015 .
Nr 0 poz. 1203, z p6zniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towardw niebezpiecznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 227 poz.
1367).

Ustawa z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczenstwie zywnosci i zywienia (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. Nr 0,
poz. 149).

10.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. — w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953, z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1422).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych
ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968)

Rozporzadzenie (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH).
Rozporzadzenie Komisji (UE) NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoler i
stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH).

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substanciji i mieszanin, zmieniajace i uchylajace dyrektywy
67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1129).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 462, z
pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1422).
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r.
Nr 0, poz. 450).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie ograniczen produkcji, obrotu lub
stosowania substancji i mieszanin niebezpiecznych lub stwarzajgcych zagrozenie oraz wprowadzania do
obrotu lub stosowania wyrobdw zawierajgcych takie substancje lub mieszaniny (tekst jednolity Dz. U. z
2014 r. Nr 0, poz. 769).

10.3. Normy

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania — Materiaty ~Wtasciwosci i
wymagania.
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PN-EN 1504-2:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje,wymagania,
sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci. Cze$¢ 2: Systemy ochrony powierzchniowej betonu.

PN-EN 1504-3:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych —
Definicje,wymagania, sterowanie jako$cia i ocena zgodnosci — Czes¢ 3: Naprawy konstrukcyjne i
niekonstrukcyjne.

PN-EN 1504-9:2010 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych —
Definicje,wymagania, sterowanie jako$cig i ocena zgodnosci — Czes¢ 9: Ogdline zasady dotyczace
stosowania wyrobdow i systemow.

PN-EN 1504-10:2005, PN-EN 1504-10:2005/AC:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji
betonowych — Definicje, wymagania, sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci — Cze$¢ 10: Stosowanie
wyrobdw i systeméw na placu budowy oraz sterowanie jakoscig prac.

PN-EN 206+A1:2016-12 Beton — Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢ (wersja angielska).
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badan.
Pomiar przyczepnosci przez odrywanie.

PN-EN 13501-1+A1:2010  Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynkéw — Cze$¢
1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien.

PN-EN ISO 7783:2012 Farby i lakiery — Oznaczanie wta$ciwosci przenikania pary wodnej — Metodaz
zastosowaniem naczynka
PN-EN 12504-1:2011 Badania betonu w konstrukcjach — Czes¢ 1: Prébki rdzeniowe — Pobieranie,
ocena i badanie wytrzymato$ci na Sciskanie
PN-EN 1062-3:2008 Farby i lakiery — Wyroby lakierowe i systemy powtokowe stosowane na zewnatrz na
mury i beton — Cze$¢ 3: Oznaczanie przepuszczalnosci wody.

PN-EN 1062-6:2003 Farby i lakiery — Wyroby lakierowe i systemy powtokowe stosowane na zewnafrz na
mury i beton — Cze$¢ 6: Oznaczanie przepuszczalnosci ditlenku wegla.

PN-EN 1062-7:2005 Farby i lakiery — Wyroby lakierowe i systemy powtokowe stosowane na zewnatrz na
mury i beton — Cze$¢ 7: Oznaczanie wtasciwosci pokrywania rys.

PN-EN 1062-11:2003 Farby i lakiery — Wyroby lakierowe i systemy powtokowe stosowane na
zewnatrz na mury i beton — Czes$¢ 11: Metody kondycjonowania przed badaniem.

PN-EN ISO 4628-1:2016-03 Farby i lakiery — Ocena zniszczenia powtok — Okre$lanie ilosci i rozmiaru
uszkodzen oraz intensywnosci jednolitych zmian w wygladzie — Cze$¢ 1: Ogdine wprowadzenie i system
okreslania (wersja angielska).

PN-EN ISO 4628-2: 2016-03 Farby i lakiery — Ocena zniszczenia powtok — Okre$lanie ilosci i rozmiaru
uszkodzen oraz intensywno$ci jednolitych zmian w wygladzie — Cze$¢ 2: Ocena stopnia specherzenia
(wersja angielska).

PN-EN ISO 4628-3: 2016-03 Farby i lakiery — Ocena zniszczenia powtok — Okre$lanie ilosci i rozmiaru
uszkodzen oraz intensywno$ci jednolitych zmian w wygladzie — Cze$¢ 3: Ocena stopnia zardzewienia
(wersja angielska).

PN-EN ISO 4628-4: 2016-03 Farby i lakiery — Ocena zniszczenia powtok — Okre$lanie ilosci i rozmiaru
uszkodzen oraz intensywnosci jednolitych zmian w wygladzie — Cze$¢ 4: Ocena stopnia spekania (wersja
angielska).

PN-EN ISO 4628-5: 2016-03 Farby i lakiery — Ocena zniszczenia powtok — Okre$lanie ilosci i rozmiaru
uszkodzen oraz intensywno$ci jednolitych zmian w wygladzie — Czg$¢ 5: Ocena stopnia ztuszczenia
(wersja angielska).

PN-EN ISO 4628-6:2012 Farby i lakiery — Ocena zniszczenia powtok — Okreslanie ilosci i rozmiaru
uszkodzen oraz intensywno$ci jednolitych zmian w wygladzie — Cze$¢ 6: Ocena stopnia skredowania
metodg tasmy
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- PN-EN 13687-1:2008 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody
badan — Oznaczanie kompatybilnosci cieplnej — Cze$¢ 1: Cykliczne zamrazanie-rozmrazanie przy
zanurzeniu w roztworze soli odladzajace;.

- PN-EN 13687-2:2008 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody
badan — Oznaczanie kompatybilnosci cieplnej — Cze$¢ 2: Cykliczny efekt burzy (szok cieplny).

- PN-EN 13687-3:2002 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody
badan — Oznaczanie kompatybilnosci termicznej — Czes$¢ 3: Cykle termiczne bez soli odladzajacej (wersja
angielska).

- PN-EN 13687-4:2002 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody
badan — Oznaczanie kompatybilnosci termicznej — Czes¢ 4: Cykle termiczne na sucho.

- PN-EN 13687-5:2002 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody
badan — Oznaczanie kompatybilnosci termicznej — Czes$¢ 5: Odporno$¢ na szok termiczny (wersja
angielska).

- PN-EN ISO 2812-1:2008 Farby i lakiery — Oznaczanie odpornosci na ciecze — Cze$¢ 1: Zanurzanie w
cieczach innych niz woda.

- PN-EN ISO 4624:2016-05  Farby i lakiery — Proba odrywania do oceny przyczepnosci (wersja
angielska).

- PN-EN ISO 2808:2008 Farby i lakiery — Oznaczanie grubo$ci powtoki.

- PN-ENISO 2409:2013-06  Farby i lakiery — Badanie metoda siatki nacie¢.

- PN-EN ISO 6272-1:2011 Farby i lakiery — Badania nagtego odksztatcenia (odpornos¢ na uderzenie) —
Czes¢ 1: Badanie za pomocg spadajacego ciezarka, wgtebnik o duzej powierzchni.

- PN-EN 13529:2005 Wyroby i systemy do ochrony i napraw kon-strukcji betonowych — Metody badan -
Odporno$¢ na silng agresje chemiczna.

- PN-EN 12190:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody badan -
Oznaczanie wytrzymato$ci na sciskanie zaprawy naprawcze;.

- PN-EN 1770:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody badan -
Oznaczanie wspotczynnika rozszerzalnosci ciepine;.

- PN-EN 12617-1:2004 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody
badan — Cze$¢ 1: Oznaczanie skurczu liniowego polimerow i systeméw zabezpieczen powierzchniowych
(SPS) (wersja angielska).

- PN-EN 13036-4:2011 Drogi samochodowe i lotniskowe — Metody badan — Cze$¢ 4: Metoda

pomiaru oporéw poslizgu/ poslizgniecia na powierzchni: préba wahadta (wersja angielska).

- PN-EN 13578:2008 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody badan —
Kompatybilno$¢ z betonem wilgotnym.

- PN-EN ISO 868:2005 Tworzywa sztuczne i ebonit — Oznaczanie twardosci przy wciskaniu z
zastosowaniem twardo$ciomierza (twardo$¢ Shore’a).

- PN-EN ISO 5470-1:2017-02 Ptaskie wyroby tekstylne powleczone guma lub tworzywami sztucznymi —
Wyznaczanie odpornosci na $cieranie — Cze$¢ 1: Urzadzenie Scierajace Tabera (wersja angielska).

- PN-EN 1081:2001, PN-EN 1081:2001/Ap1:2003 Elastyczne pokrycia podtogowe — Wyznaczanie
rezystancii elektryczne.

- PN-EN 197-1:2012 Cement. Cze$¢ 1: sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku

- PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczace zapraw do murow. Czes$¢ 1. Zaprawa tynkarska
(wersja angielska).

- PN-EN 13581:2004 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody badan —
Oznaczanie ubytku masy betonu hydrofobizowanego przez impregnacje po dziataniu zamrazania-
rozmrazania w obecnosci soli.

- PN-EN 13580:2004 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody badan -
Nasigkliwos¢ i odporno$¢ na alkalia przy impregnaciji hydrofobizujace;.
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PN-EN 13579:2004 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody badan —
Badanie schnigcia przy impregnaciji hydrofobizujacej.

PN-EN 14630:2007 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody badan —
Oznaczanie gteboko$ci karbonatyzacji w stwardniatym betonie metodg fenoloftaleinowa.

PN-EN 1766:2001 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody badan —
Betony wzorcowe do badan.

PN-EN ISO 2815:2004 Farby i lakiery — Préba wciskania wedtug Buchholza.

PN-EN 1931:2002 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i
kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw — Okre$lanie przenikania pary wodnej.

PN-EN ISO 527-1:2012 Tworzywa sztuczne — Oznaczanie wtasciwo$ci mechanicznych przy
statycznym rozcigganiu — Zasady ogoine (wersja angielska).

PN-EN ISO 527-2:2012 Tworzywa sztuczne — Oznaczanie wtasciwo$ci mechanicznych przy
statycznym rozcigganiu - Warunki badann  tworzyw sztucznych przeznaczonych do
prasowania, wirysku i wyttaczania.

PN-EN ISO 527-3:1998 Tworzywa sztuczne — Oznaczanie wiasciwosci mechanicznych przy

statycznym rozcigganiu — Warunki badan folii i piyt.

PN-EN ISO 1519:2012 Farby i lakiery — Proba zginania (sworzen cylindryczny).

PN-EN ISO 3274:2011 Specyfikacja geometrii  wyrobéw (GPS) - Struktura
geometryczna

powierzchni: Metoda profilowa — Charakterystyki nominalne przyrzadéw stykowych (z ostrzem

odwzorowujgcym) (wersja angielska).

PN-EN ISO 4288:2011 Specyfikacie geometrii  wyrobéw (GPS) - Struktura
geometryczna

powierzchni: Metoda profilowa — Zasady i procedury oceny struktury geometrycznej powierzchni (wersja

angielska).

PN-EN 1338:2005, PN-EN 1338:2005/AC:2007 Betonowe kostki brukowe — Wymagania i metody badan.

PN-EN 1436+A1:2008 Materiaty do poziomego oznakowania drég — Wymagania dotyczace

poziomych oznakowan drog (wersja angielska).

PN-EN ISO 4288:2011 Specyfikacie geometrii  wyrobéw (GPS) - Struktura
geometryczna powierzchni: Metoda profilowa — Zasady i procedury oceny struktury geometrycznej

powierzchni (wersja angielska).

PN-EN 14629:2008 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody badan —

Oznaczanie zawarto$ci chlorkéw w betonie.

PN-EN 12390-1:2013-03 Badania betonu — Czg$¢ 1: Ksztatt, wymiary i inne wymagania dotyczace

probek do badania i form (wersja angielska).

ISO 7031:1988 Concrete Hardened — Determination Of The Depth Of Penetration Of Water Under

Pressure.

ZUAT - 15/V1.05-1/2009 Wyroby do zabezpieczenia powierzchni betonowych przed korozjg — Czes¢ |

— Wyroby do wykonywania ciggtych izolacji chemoodpornych. Ciekte zywice syntetyczne i kompozycje z

zywic syntetycznych.

Inne dokumenty i instrukcje

Przygotowane w systemie SEKOSPEC specyfikacje techniczne opracowane przez OWEOP Promocja Sp.
Z0.0.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom |, 11, 1Il, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.
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1. CZESC OGOLNA

1.1.

1.2.

1.3.

14.

1.5.

Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajgcego
Remont zabytkowej kapliczki p.w. $w. Rocha przy ul. Trzech Koron w Kroscienku nad Dunajcem

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej (ST) sq wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i
odbioru robét w zakresie instalacii elektrycznych w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot w zakresie instalacje elektryczne dla zadania okreslonego w ST 1 ,Wymagania ogoine”
Zakres rob6t objetych ST

Ninigjsza specyfikacja techniczna (ST) dotyczg zasad wykonywania robot zwigzanych z instalacjami
elektrycznymi opisanych w Dokumentaciji Projektowe;.

Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w ST 1 ,Wymagania ogéine” a takze zdefiniowanymi ponize;.

1.5.1. Czes¢ czynna

Przewdd lub inny element przewodzacy, wchodzacy w sktad instalacii elektrycznej lub urzadzenia,
ktory w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢ pod napieciem a nie spetnia
funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie sg czescig czynna).

1.5.2. Potaczenia wyréwnawcze
Elektryczne potaczenie czesci przewodzacych dostepnych lub obcych w celu wyrdwnania
potencjatu.

1.5.3. Kable i przewody

Materiaty stuzace do dostarczania energii elektrycznej, sygnatow, impulsow elekirycznych w
wybrane miejsce. ,Przewody powinny by¢ oznaczone zgodnie z PN-EN 60445:2011 wersja
angielska, rowniez jezeli niezbedna jest identyfikacja zaciskow”. ,Jezeli instalacja jest wykonywana
przy uzyciu nowych materiatéw, wynalazkow lub metod prowadzacych do odstepstw od zasad
dokumentu wielocze$ciowego PN-HD 60364, to wynikowy stopien bezpieczenstwa instalacji nie
powinien by¢ mniejszy niz uzyskany zgodnie z dokumentem wieloczesciowym PN-HD 60364”.

Oprzewodowanie powinno konczy¢ sig w:
- puszce, ktéra spetnia wymagania PN-EN 60670-24:2013-10; lub

- urzadzeniu do przytaczenia gniazdka oprawy o$wietleniowej (DCL) zgodnie z IEC 61995-1
umieszczonym w puszce; lub

- urzadzeniu elektrycznym, przeznaczonym do przytaczania bezposrednio do systemu
oprzewodowania,

- w sufitach podwieszanych jedna skrzynka przytaczeniowa moze by¢ uzyta dla kilku opraw
o$wietleniowych.
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1.5.4.

1.5.5.

1.5.6.

1.5.7.

1.5.8.

1.5.9.

1.5.10.

1.5.11.

1.5.12.

Przewdd neutralny

,W pewnych przypadkach i w okre$lonych warunkach funkcje przewodu neutralnego i ochronnego
moga by¢ zespolone w jednym przewodzie [patrz okre$lenie przewodu PEN 826-13-25]".

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow

Zespdt materiatow dodatkowych, stosowanych przy uktadaniu przewodow, utatwiajacy ich montaz
oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajacy przed uszkodzeniami, wytyczajacy trasy ciggow
réwnolegtych przewoddw itp.

Grupy materiatéw stanowiacych osprzet instalacyjny do kabli i przewodoéw:

- przepusty kablowe i ostony krawedzi,

- drabinki instalacyjne,

- koryta i korytka instalacyjne,

- kanaly i listwy instalacyjne,

- rury instalacyjne,

- kanaty podiogowe,

- systemy mocujace,

- puszki elektroinstalacyjne,

- koncowki kablowe, zaciski i konektory,

- pozostaty osprzet (oznaczniki przewoddw, linki nosne i systemy naciggowe, dtawice, zitgczki i
szyny, zaciski ochronne itp.).

Urzadzenia elektryczne

Wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do wytwarzania,
przeksztatcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektrycznej.

Odbiorniki energii elektrycznej

Urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inng forme energii ($wiatto,
ciepto, energie mechaniczng itp.).

Klasa ochronnosci

Umowne oznaczenie, okreslajgce mozliwosci ochronne urzgdzenia, ze wzgledu na jego cechy
budowy, przy bezposrednim dotyku.

Ztacze instalacji o$wietlenia zewnetrznego

,Ztaczem instalacji oSwietlenia zewnetrznego jest punkt jej zasilania energig elektryczng przez
dostawce lub poczatek obwodu zasilajgcego wytacznie instalacje oswietlenia zewnetrznego”.
Oprawa o$wietleniowa

Urzadzenie stuzace do rozsytu, filtracji i przeksztatcania $wiatta emitowanego przez jedng lampe
lub kilka lamp zawierajace wszystkie elementy niezbedne do podtrzymania, mocowania i
zabezpieczenia lamp oraz zawierajace, w razie potrzeby, obwody pomocnicze wraz z elementami
potrzebnymi do ich podtaczenia do sieci zasilajacej, lecz nie zawierajace samych lamp”.

Stopien ochrony IP

Okreslony w PN-EN 60529:2003/A2: 2014-07 wersja angielska, umowna miara ochrony przed
dotykiem elementéw instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem sie ciat statych, wnikaniem
cieczy (szczegolnie wody) i gazow, a ktdrg zapewnia odpowiednia obudowa.

Obwad elektryczny (instalacji elekiryczne))

Zespot elementdw potaczonych posrednio lub bezposrednio ze zrodtem energii elektrycznej za
pomocg chronionego przed przetezeniem wspolnym zabezpieczeniem kompletu odpowiednio
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1.6.

1.7.

potaczonych przewoddw elektrycznych. Obejmuje przewody czynne, przewody ochronne (jezeli
sq), urzadzenia ochronne i przytaczong aparature taczeniowa, sterowniczg i akcesoria. Przewod
ochronny moze by¢ wspdlny dla réznych obwoddw.

1.5.13.  Wyrdb budowlany

Nalezy przez to rozumie¢ wyrob, o ktorym mowa w art. 2 pkt 1 rozporzadzenia Nr 305/2011.

1.5.14.  Przygotowanie podfoza

Zespdt czynno$ci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu instalacyjnego, urzadzenia
elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli i przewodéw majacy na celu
zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie z dokumentacja.

Do prac przygotowawczych zalicza sie nastepujace grupy czynnosci:
- wiercenie i przebijanie otwordw przelotowych i nieprzelotowych,
- kucie bruzd i wnek,

- osadzanie kotkéw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

- montaz uchwytdw do rur i przewoddw,

- montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wiazkowych, szynoprzewodéw,
- montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

- oczyszczenie podtoza — przygotowanie do klejenia.

Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robot wykonywanych na tej budowie podano w ST 1 ,Wymagania og6lne”

Dokumentacja robét montazowych i prefabrykacyjnych
Dokumentacje robét montazowych elementéw instalacji elektrycznej stanowia;

projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst
jednolity Dz. U. z 2013 Nr 0, poz. 1129),

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zaméwien publicznych),
sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 Nr 0, poz.
1129),

dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 .
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogltoszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi
Zmianami),

dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do
jednostkowego jednostkowego zastosowania uzytych wyrobdw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570), karty
techniczne wyrobéw lub zalecenia producentdw dotyczace stosowania wyrobéw,

protokoty odbioréw czesciowych, korncowych oraz robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu z zatgczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. —
tekst jednolity Dz. U. 2 2016 r. Nr 0, poz. 290).
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Montaz elementdw instalaciji elektrycznej nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji projektowe; i
szczego6towe] specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét montazowych, opracowanych dla
konkretnego przedmiotu zamowienia.

1.8.  Nazwy i kody:
Grupy robot, klasy robét lub kategorie robét

- 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

- 45317000-2 Inne instalacje elektryczne

- 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
- 45316000-5 Instalowanie systemdw o$wietleniowych i sygnalizacyjnych

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Materiaty stosowane do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikéw energii elektrycznej w

obiektach budowlanych, bedace wyrobami budowlanymi w mys| Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia

2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0 poz. 1570) oraz Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajacego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow

budowlanych i uchylajacego dyrektywe Rady 89/106/EWG, moga by¢ wprowadzone do obrotu lub udostepniane na

rynku krajowym, jezeli nadajq sie do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, w zakresie odpowiadajacym

ich wlasciwo$ciom uzytkowym i zamierzonemu zastosowaniu co oznacza, ze ich wtasciwo$ci uzytkowe umozliwiajg —

prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w ktérych maja by¢ one zastosowane w sposéb

trwaty — spetnienie podstawowych wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -

Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).

Wszystkie materiaty wykorzystywane przy robotach instalaciji, urzadzen elektrycznych i odbiornikéw energii

elektrycznej w obiektach budowlanych powinny by¢é wprowadzone do obrotu lub udostepnione na rynku krajowym

zgodnie z wiasciwymi przepisami, a wiec posiadac:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg
wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejska oceng techniczna, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete normg zharmonizowang — dla ktdrej
zakonczyt sie okres koegzystencji — i dla ktorych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano
oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng (do korica okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31
grudnia 2016 r., a pdzniej krajowg oceng techniczna), badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo

- legalne wprowadzenie do obrotu w innym parstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w paistwie cztonkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sg nieobjete zakresem przedmiotowym
zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich
wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i
budowane w sposéb okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej (wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sig informacje o jego
wiasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktérym wyréb budowlany zostat
wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla
zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyrob stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo

- dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.

Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty produkgii.

Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatéw przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu pozadanego standardu

wykonania i okreslenia wkasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla

projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza sig zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod warunkiem:

- spetniania tych samych wta$ciwosci technicznych,

- przedstawienia zamiennych rozwigzan na piSmie i uzyskanie akceptaciji projektanta.
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2.1.  Ogdlne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 1
,Wymagania ogdlne”
Wszystkie materiaty do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikow energii
elektrycznej w obiektach budowlanych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach technicznych — wydanych do 31
grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich wazno$ci w krajowych ocenach technicznych).

2.2. Rodzaje materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach technicznych —
wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci w krajowych ocenach technicznych).

2.21. Kable i przewody

Zaleca sie, aby kable energetyczne uktadane w budynkach posiadaty izolacje wg wymogow dla
rodzaju pomieszczenia i powtoke ochronna.

Jako materiaty przewodzace mozna stosowa¢ miedz i aluminium, liczba 2yt 1, 3, 4, 5.

Napiecia znamionowe dla linii kablowych: 0,6/1 kV; 3,6/6 kV; 6/10 kV; 8,7/15 kV; 12/20 kV; 18/30
kV, a przekroje zyt: 16 do 1000 mmz2.

Przewody instalacyjne nalezy stosowac izolowane lub z izolacjq i powtokg ochronng do uktadania
na state, w ostonach lub bez, klejonych bezpo$rednio do podioza lub uktadanych na linkach
nosnych, a takze natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilo$¢ zyt zalezy od przeznaczenia danego
przewodu.

Napiecia znamionowe izolacji wynosza; 300/300, 300/500, 450/750, 600/1000 V w zaleznosci od
wymogow, przekroje uktadanych przewoddw mogg wynosic (0,35) 0,4 do 240 mm2, przy czym
zasilanie energetyczne budynkéw wymaga stosowania przekroju minimalnego 1,5 mm2.

Jako materiaty przewodzace mozna stosowa¢ miedz i aluminium, przy czym dla przekroju zyt do
10 mm2 nalezy stosowa¢ obowigzkowo przewody miedziane.

Przewody szynowe stuzg do zasilania wewnetrznych magistrali energetycznych, obstugujacych
duze rozdzielnice instalacyjne, odbiorniki wielkiej mocy lub ich grupy, obwody rozdzielcze dla duze;
liczby odbiornikow zamontowanych w ciggach np. zasilanie duzej ilosci silnikdw lub opraw
oswietleniowych zamontowanych liniowo.

Jako materiaty przewodzace szynoprzewoddw mozna stosowaé miedz i aluminium (aluminium
pokryte niklem i ocynowane); szynoprzewody mozna montowac¢ wykonane w obudowie o
okre$lonym stopniu ochrony IP lub bez obudowy.

2.2.2. Osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw

Przepusty kablowe i ostony krawedzi — w przypadku podziatu budynku na strefy pozarowe, w
miejscach przejscia kabli miedzy strefami lub dla ochrony izolacji przewodéw przy przejsciach
przez $cianki konstrukcji wsporczych nalezy stosowaé przepusty ochronne. Kable i przewody
uktadane bezposrednio na podtodze nalezy chroni¢ poprzez stosowanie oston (rury instalacyjne,
listwy podtogowe).

Drabinki instalacyjne wykonane z perforowanych taSm stalowych lub aluminiowych jako mocowane
systemowo lub samono$ne stanowig osprzet roznych elementéw instalacii elektrycznej. Pozwalajg
na swobodne mocowanie nie tylko kabli i przewodow, ale takze innego wyposazenia, dodatkowo
tatwo z nich budowa¢ skomplikowane ciggi drabinkowe.

Koryta i korytka instalacyjne wykonane z perforowanych tasm stalowych lub aluminiowych lub
siatkowe oraz z tworzyw sztucznych w formie prostej lub grzebieniowej o szerokosci 50 do 600
mm. Wszystkie rodzaje koryt posiadajg bogate zestawy elementéw dodatkowych, utatwiajacych
uktadanie wg zaprojektowanych linii oraz zapewniajgce utrudniony dostep do kabli i przewodéw dla
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nieuprawnionych osob. Systemy koryt metalowych posiadajg taczniki tukowe, umozliwiajace ptynne
uktadanie kabli sztywnych (np. o wiekszych przekrojach zyt).

Kanaty i listwy instalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych (PCV lub materiatu
bezhalogenowego), blach stalowych albo aluminiowych lub jako kombinacja metal-tworzywo
sztuczne, ze wzgledu na miejsce montazu mogg by¢ $cienne, przypodtogowe, sufitowe,
podtogowe; odporne na temperature otoczenia w zakresie od -5 do +60°C. Kanaty bezhalogenowe
wykazujg sie trudnopalnoscig i odpornoscig na ptomienie, ogien nie rozprzestrzenia sie, a podczas
pozaru nie wytwarzajq sie gazy korozyjne. Oferta rynkowa obejmuje kanaty o ognioodpornosci E
30/60/90 minut zgodnie z norma DIN 4102 cz. 12 i izolacyjnosci ogniowej | 30 minut zgodnie z DIN
4102 cz. 11. Dla kanatéw bezhalogenowych stosuje sie osprzet (taczniki, przegrody, maskownice
taczen cietych) rowniez z materiatu bezhalogenowego

Wymiary kanatéw i listew sg zréznicowane w zalezno$ci od decyzji producenta, przewazajg ptaskie
a ich szerokosci (10) 16 do 256 (300) mm, jednoczesnie kanaty o wigkszej szerokosci posiadajg,
przegrody wewnetrzne state lub mocowane dla umozliwienia prowadzenia réznych rodzajow
instalacji w ciggach réwnolegtych we wspdinym kanale lub listwie. Zasady instalowania
réwnolegtego réznych sieci przy wykorzystaniu kanatdw i listew instalacyjnych nalezy przyja¢ wg
zalecen producenta i zalecen normy. Kanaty pionowe o wymiarach — wysokos¢ 176 do 2800 mm
wystepujg w odmianie podstawowej i 0 podwyzszonych wymaganiach estetycznych jako stupki lub
kolumny aktywacyjne o wys. do 3600 mm. Osprzet kanatéw i listew mozna podzieli¢ na dwie
grupy: utatwiajacy prowadzenie instalacji oraz pokrywy i stanowigcy wyposazenie uzytkowe jak
gniazda i przyciski instalacyjne silno- i stabopradowe, elementy sieci telefonicznych, transmisji
danych oraz audio-video.

Rury instalacyjne wraz z osprzetem (rozgatezienia, tuleje, taczniki, uchwyty) wykonane z tworzyw
sztucznych albo metalowe, gtownie stalowe — zasadg jest uzywanie materiatow o wytrzymato$ci
elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych, trudnozapalnych, bezhalogenowych, ktére nie podtrzymujg
pfomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie sg szkodliwe dla cztowieka.
Rurowe instalacje wnetrzowe powinny by¢ odporne na temperature otoczenia w zakresie od -5 do
+60°C, a ze wzgledu na wytrzymato$¢, wymagajq stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i
$rednich. Jednoczesnie podigczenia silnikéw i maszyn narazonych na uszkodzenia mechaniczne
nalezy wykonywaé przy uzyciu rur stalowych. Dobér Srednicy rur instalacyjnych zalezy od
przekroju poprzecznego kabli i przewodow wcigganych oraz ich ilosci wcigganej do wspdinej rury
instalacyjnej. Rury z tworzyw sztucznych moga by¢ gtadkie lub karbowane i jednocze$nie gietkie
lub sztywne; Srednice typowych rur gtadkich: od @ 16 do @ 63 mm (wieksze dla kabli o duzych
przekrojach zyt wg potrzeb do 200 mm2) natomiast $rednice typowych rur karbowanych: od ¢ 16
do @ 54 mm. Rury stalowe czarne, malowane lub ocynkowane moga by¢ gtadkie lub karbowane —
Srednice typowych rur gtadkich (sztywnych): od @ 13 do @ 42 mm, $rednice typowych rur
karbowanych gietkich: od @ 7 do @ 48 mm i sztywnych od @ 16 do @ 50 mm. Dla estetycznego
zamaskowania kabli i przewodéw w instalacjach podtogowych stosuje sie gietkie ostony kablowe —
spiralne, wykonane z taSmy lub karbowane rury z tworzyw sztucznych.

Kanaty podiogowe poziome o wymiarach — szerokos¢ 200, 250, 300, 350 i 400 mm nalezy
wykonane z tworzyw sztucznych, blach aluminiowych jako perforowane lub petne. Osprzet
kanatow podtogowych stanowig elementy utatwiajace prowadzenie instalacji oraz pokrywy i
podtogowe punkty aktywacyjne (wyposazenie uzytkowe) jak ramki i puszki montazowe wraz z
wypustami do montazu osprzetu podtynkowego, z pier§cieniem @ 45 mm, réznego typu i innego.
Montaz kanatéw podiogowych moze odbywaé sie w podktadzie betonowym, warstwie
wyréwnawczej (zatapiane w szlichcie o grubosci 40 do 115 mm - z mozliwoscig regulacji do 25
mm rzednej gory kanatu), a takze w podiogach pustakowych lub podniesionych.
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2.23.

2.24.

Systemy mocujace przewody, kable, instalacje wigzkowe i osprzet

Uchwyty do mocowania kabli i przewoddw — klinowane w otworze z elementem trzymajacym
statym lub zaciskowym, whijane i mocowane do innych elementéw np. paski zaciskowe lub
uchwyty kablowe przykrecane; stosowane gtoéwnie z tworzyw sztucznych (niektore elementy mogg
by¢ wykonane takze z metali).

Uchwyty do rur instalacyjnych — wykonane z tworzyw i w typowielko$ciach takich jak rury
instalacyjne — mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykrecanie (otwarte lub zamykane).

Puszki elektroinstalacyjne moga by¢ standardowe i do cian pustych, stuzg do montazu gniazd i
tacznikow instalacyjnych, wystepuija jako taczace, przelotowe, odgatezne lub podiogowe i sufitowe.
Wykonane sg z materiatéw o wytrzymato$ci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub
trudnozapalnych, ktére nie podtrzymujg ptomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez
puszke gazy nie s szkodliwe dla cztowieka, jednocze$nie zapewniajq stopien ochrony minimalny
IP 2X. Dobor typu puszki uzalezniony jest od systemu instalacyjnego. Ze wzgledu na system
montazu — wystepuja puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo — wtynkowe, podtogowe. W
zaleznosci od przeznaczenia puszki muszg spetnia¢ nastepujace wymagania co do ich wielko$ci:
puszka sprzetowa @ 60 mm, sufitowa lub koricowa @ 60 mm lub 60x60 mm, rozgatezna lub
przelotowa @ 70 mm lub 75x75 mm — dwu- trzy- lub czterowejSciowa dla przewodow o przekroju
zyty do 6 mm2. Puszki elektroinstalacyjne do montazu gniazd i tacznikow instalacyjnych powinny
by¢ przystosowane do mocowania osprzetu za pomoca ,pazurkow” i / lub wkretow.

Koncdwki kablowe (koncowe, kompaktowe i wewnetrzne), zaciski, konektory, bloki zasilajace i
zaciskowe do transformatorow, ztaczki do puszek instalacyjnych i bezpiecznikowe do
transformatoréw wykonane z materiatow dobrze przewodzacych prad elektryczny jak aluminium,
miedz, mosigdz, montowane poprzez zaciskanie, skrecanie lub lutowanie; ich zastosowanie
utatwia podtaczanie i umozliwia wielokrotne odtgczanie i przytaczanie przewodow do instalacji bez
konieczno$ci kazdorazowego przygotowania koficow przewodu oraz umozliwia systemowe
izolowanie za pomocg oston izolacyjnych.

Pozostaty osprzet — utatwia montaz i zwigksza bezpieczenstwo obstugi; wyrdzni¢ mozna kilka grup
materiatow: oznaczniki przewodow, dtawnice, ztaczki i szyny, zaciski ochronne itp.

Sprzet instalacyjny

2.2.4.1 taczniki ogblnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych,
natynkowych i natynkowo-wtynkowych:

- Laczniki podtynkowe powinny by¢ przystosowane do instalowania w puszkach g
60 mm za pomocg wkretow lub ,pazurkéw”.

- taczniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane sg do instalowania
bezposrednio na podtozu (Scianie) za pomoca wkretdw lub przyklejane.

- Laczniki do montazu w listwach i kanatach instalacyjnych

- Zaciski do tgczenia przewoddw winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodu o
przekroju 1,0+2,5 mma2.

- Obudowy tacznikdw powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych lub
niepodtrzymujacych ptomienia.

- Podstawowe dane techniczne:
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2.25.

napiecie znamionowe: 250V; 50 Hz,

prad znamionowy: do 10 A,

stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum [P 2X,
stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum [P 44,

2.24.2 Gniazda wtykowe ogolnego przeznaczenia do montazu w instalacjach
podtynkowych, natynkowych i natynkowo-wtynkowych:

- Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zosta¢ wyposazone w styk ochronny i
przystosowane do instalowania w puszkach @ 60 mm za pomocg wkretow lub
Jpazurkow”.

- Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny by¢ wyposazone
w styk ochronny i przystosowane do instalowania bezpo$redniego na podtozu za
pomocg wkretdw lub przyklejane.

- Gniazda do montazu w listwach i kanatach instalacyjnych.

Gniazda natynkowe 3-fazowe musza by¢ przystosowane do 5-cio zytowych
przewoddw, w tym do podtgczenia styku ochronnego oraz neutralnego.

Zaciski do potaczenia przewoddw winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodow o
przekroju od 1,5+6,0 mm2 w zalezno$ci od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda
wtykowego.

Obudowy gniazd nalezy wykona¢ z materiatow niepalnych lub niepodtrzymujacych
ptomienia.

Podstawowe dane techniczne gniazd:
- napiecie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,
- prad znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,

- prad znamionowy: 16A do 63A dla gniazd 3-fazowych, — stopier ochrony w
wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X; — stopien ochrony w wykonaniu
szczelnym: minimum |P 44,

Sprzet oswietleniowy

Montaz opraw o$wietleniowych nalezy wykonywac¢ na podstawie projektu o$wietlenia,
Zawierajgcego co najmniej:

- doboér opraw i zrddet $wiatta,

- plan rozmieszczenia opraw,

- rysunki sposobu mocowania opraw,

- planinstalacji zasilajacej oprawy,

- obliczenie rozktadu natezenia o$wietlenia oraz spadkéw napiecia i obcigzen,
- zasady konserwaciji i eksploatacji instalacji o$wietleniowej.

Oprawy oswietleniowe nalezy dobiera¢ z katalogéw producentéw, odpowiednio do potrzeb
oSwietleniowych pomieszczenia i warunkow srodowiskowych — wystepujg w czterech klasach
ochronnosci przed porazeniem elektrycznym oznaczonych 0, |, 11, IIl.

Wypusty sufitowe i $cienne powinny by¢ przystosowane do instalowania opraw o$wietleniowych,
przy czym przekrdj przewodoéw utozonych na state nie moze by¢ mniejszy od 1 mmz2, a napiecie
izolacji nie moze by¢ mniejsze od 750 V jesli przewody uktadane sg w rurkach stalowych lub
otworach prefabrykowanych elementéw budowlanych oraz 300 V w pozostatych przypadkach.
Podziat opraw o$wietleniowych ze wzgledu na rodzaj zrodta Swiatta:

- do zardwek,
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- do lamp fluorescencyjnych (Swietlowek),
- do lamp rteciowych wysokopreznych,

- do lamp sodowych,

- do lamp ksenonowych,

- do lamp ledowych (mocowanych w oprawkach standardowych, wykorzystywanych do lamp
wymienionych poprzednio),

- diody LED,

- Zzar6wki LED,

- naswietlacze LED,
- Swietldwki LED,
tasmy i paski LED.

Pod wzgledem ochrony przed dotknieciem cze$ci opraw bedacych pod napigciem oraz
przedostawaniem sie ciat statych i wody do opraw; nadano oprawom nastepujace oznaczenie
zwigzane ze stopniami ochrony:

- Zwykta IP 20

- Zamknieta IP 4X

- Pytoodporna IP 5X

- Pyloszczelna IP 6X

- Kroploodporna IP X1

- Deszczoodporna IP X3
- Bryzgoodporna IP X4
- Strugoodporna IP X5

- Wodoodporna IP X7

- Wodoszczelna IP X8

W praktyce zdarza sig, ze dobrana oprawa oswietleniowa jednoczesnie spetnia wymagania
dotyczace ochrony przed wnikaniem ciat statych i wody np. oprawa OUS 250 o stopniu ochrony IP
64/23 jest oprawg pytoszczelng i bryzgoodporng w czesci, gdzie znajduje sie lampa oraz zwyktq i
deszczodporng w czesci, gdzie znajduje sie osprzet stabilizacyjno-zaptonowy (minimalny wymdg
ochronny dla opraw drogowych).

2.2.6. Sprzet do innych instalacji
Nalezy stosowa¢ nastepujacy sprzet do instalaciji:
- przyzywowej (dzwonki, gongi),
— telefonicznej (centrale, rozety, gniazda, wtyczki telefoniczne),— antenowe (zbiorczej telewizji
lub telewizji kablowej).
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2.2.7. Przyktadowa specyfikacja materiatowa

Obwad elektryczny nr 1 do 5 - rozdzielnica Rp 1/1

Lp. Wyszczegolnienie Jedn'ostka llos¢ TifEs [T Uwagi
mia aramet

1 Przewod YDY 5x2,5 mm2 m 30 450/750V NYM300/500V
2 Przewdd YDYt 3x2,5 mm2 m 150 300/500V

8 Rura sztywna RB SPECIAL 47 m 75

9 Rura sztywna RB SPECIAL 22 m 236

10 Ztaczka karbowana sredn. 47 szt. 12

11 Ztaczka karbowana sredn. 22 szt 50

12 Uchwyt zamykany $redn. 47 szt. 50

13 Uchwyt zamykany $redn. 22 szt. 210

14 Ostona OP-ABC m 6 podtogowa
20 Puszka uniwersalna do rur instalacyjnych, nascienna 75 x st 32 PU

75 mm

24 Koricowka rurowa KM 2,5 mm2 szt. 60

25 Koncowka KWI 2,5 mm2 KWI 2,5/3 PCV

26 Oznaczniki szt. 50 TS 1KOL

31 Lacznik 1-bieg. p/t szt. 38 WPt

32 Lacznik schodowy nit szt. 8 WNt

35 Gniazdo 1-bieg. 2P+N pit szt. 35 Pt-10C

36 Gniazdo 1-bieg. 2x2P+N p/t szt. 18 Pt-230

37 Gniazdo 1-bieg. 2P+N n/t szt. 4 n.t.421 bryzgoodporne
41 Gniazdo 3-faz. 3P+N+Z szt. 5 IP57 32A 2142-620

51 Oprawa zarowa do 2 $wietlowek energooszczednych szt. 31 ES 20 ,<downlight’
55 Oprawa Swietiowkowa (bez zrodta $wiatia) szt | 58 0 418 do wbudciiania
56 Swietlowka LED szt. 232 LED T8 10 W

58 Oprawa $wietldwkowa szt. 33 OPK 240 Pyloi brly; %tiodporne
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2.3.

24.

Warunki przyjecia na budowe materiatow do robot montazowych

Wyroby do robdt montazowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

- s3zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystykg podang w dokumentaciji projektowej i specyfikacii
technicznej (szczegotowej) SST,

- sg wlasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniajg wymagane wtasciwo$ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatéw réwniez karty
katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt montazowych — wyrobdw i materiatéw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Warunki przechowywania materiatow do montazu instalacji elektrycznych

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

W szczegolno$ci kable i przewody nalezy przechowywac na bebnach (oznaczenie ,B”) lub w kragzkach
(oznaczenie ,K”), korice przewoddw producent zabezpiecza przed przedostawaniem sie wilgoci do wewnafrz i
wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia kontroli parametrow (ciagto$¢ zyt, przekrdj).

Pozostaly sprzet, osprzet i oprawy o$wietleniowe wraz z osprzetem pomocniczym nalezy przechowywacé w
oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegdlnie nalezy chronié¢ przed wptywami
atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno byé suche i zabezpieczone
przed zawilgoceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 1 ,Wymagania ogdlne”

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

41.
4.2.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 1 ,Wymagania ogélne”

Wymagania szczegotowe dotyczace transportu materiatow

Podczas transportu materiatow ze sktadu przyobiektowego na obiekt nalezy zachowac ostrozno$¢ aby nie
uszkodzi¢ materiatéw do montazu. Minimalne temperatury dopuszczajace wykonywanie transportu wynoszg
dla bebndéw: —15°C i -5°C dla krazkdw, ze wzgledu na mozliwo$¢ uszkodzenia izolacji.

Nalezy stosowa¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwo$ci uszkodzen transportowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1.

5.2.

Ogdlne zasady wykonania rob6t
Ogdlne zasady wykonywania robot podano w ST 1 ,Wymagania ogdine”.

Montaz przewoddw instalacii elektrycznych
Zakres robot obejmuije:

- przemieszczenie w strefie montazowej,

- zloZenie na miejscu montazu wg projektu,

- wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu osprzetu,

- roboty przygotowawcze o charakterze ogélnobudowlanym jak: kucie bruzd w podtozu, przekucia $cian i
stropow, osadzenie przepustdéw, zdejmowanie przykry¢ kanatow instalacyjnych, wykonanie $lepych
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5.3.

otwordw poprzez podkucie we wnece albo kucie reczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne
otwordw w sufitach, Scianach lub podtozach,

- osadzenie kotkdw osadczych plastikowych oraz dybli, $rub kotwigcych lub wspornikdw, konsoli, wieszakdw
wraz z zabetonowaniem,

- montaz na gotowym podtozu elementow osprzetu instalacyjnego do montazu kabli i przewodéw (pkt
2.2.3.),

- fuki z rur sztywnych nalezy wykonywac przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich
uktadania. Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze by¢ wieksze niz 15% wewnetrznej srednicy
rury. Najmniejsze dopuszczalne promienie fuku podane sg w tablicy ponizej. Najmniejsze dopuszczalne
promienie tuku:

Srednica znamionowa rury [mm] | 18 | 21 [ 22 | 28 | 37 | 47
Promien tuku [mm] 190 | 190 | 250 | 250 | 350 | 450

- aczenie rur nalezy wykonaé¢ za pomocg przewidzianych do tego celu ztgczek (lub przez kielichowanie),

- puszki powinny byC osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gérna (zewnetrzna) krawedz po otynkowaniu
Sciany byta zréwnana (zlicowana) z tynkiem,

- przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycig¢ wymagana liczbe otworéw dostosowanych do Srednicy
wprowadzanych rur,

- koniec rury powinien wchodzi¢ do $rodka puszki na gtebokos¢ do 5 mm,

- wcigganie do rur instalacyjnych i kanatow zakrytych drutu stalowego o Srednicy 1,0 do 1,2 mm dla
utatwienia wciagania kabli i przewoddw wg dokumentaciji projektowe;j i specyfikacji technicznej
(szczegotowej) SST, uktadanie (montaz) kabli i przewoddw zgodne z ich wyszczegolnieniem i
charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikaciji technicznej (szczegdtowej) SST. W
przypadku fatwosci wciggania kabli i przewoddw, wcigganie drutu prowadzacego, stalowego nie jest
konieczne. Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciggi i dodatkowe
naprezenia,

- oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikaciji technicznej (szczegdtowej)
SST lub normami (PN-EN 60446:2008 wersja angielska Zasady podstawowe i bezpieczenistwa przy
wspdtdziataniu cztowieka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodow
barwami albo cyframi, w przypadku braku takich wytycznych),

- roboty o charakterze ogdlnobudowlanym po montazu kabli i przewoddw jak: zaprawianie bruzd, naprawa
$cian i stropdw po przekuciach i osadzeniu przepustéw, montaz przykry¢ kanatow instalacyjnych,

- przeprowadzenie prob i badan zgodnie z PN-HD 60364 oraz PN-E-04700:1998/Az1:2000.

Montaz opraw oswietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej

Te elementy instalacji montowac w koncowej fazie robot, aby unikna¢ niepotrzebnych zniszczen i zabrudzen.
Oprawy do stropu montowaé wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach rozporowych plastikowych.
Ta sama uwaga dotyczy sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej montowanego na
Scianach.

Przed zamocowaniem opraw nalezy dokona¢ kompletaciji oraz sprawdzic ich dziatanie i prawidtowo$¢é
potaczen.
Zrédta $wiatta i zaptonniki do opraw nalezy zamontowaé po catkowitym zainstalowaniu opraw.

Nalezy zapewni¢ rownomierne obcigzenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie przytaczanie odbioréw 1-
fazowych.

Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewnia¢ niezbedng wytrzymato$é
na wycigganie wtyczki i gniazda.
Gniazda wtykowe i wytaczniki nalezy instalowa¢ w sposaéb nie kolidujacy z wyposazeniem pomieszczenia.
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54.

W sanitariatach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z uwzglednieniem
przestrzeni ochronnych.

Potozenie wytgcznikdw klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w catym pomieszczeniu byto jednakowe.
Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowac w takim potozeniu, aby styk ten wystepowat u
gory.

Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy podtaczac w taki sposob, aby przewod fazowy
dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny do prawego bieguna.

Przewdd ochronny bedacy zyta przewodu wielozytowego powinien mie¢ izolacje bedaca kombinacjg barwy
Zielonej i z6ttej.

Typy opraw, trasy przewoddw oraz sposéb ich prowadzenia wykonaé zgodnie z planami instalacji i
schematami.

Instalacja potaczen wyréwnawczych

Zespot potgczen ochrony uzupetniajacej dla czesci przewodzacych, chronigcych przed niebezpiecznym
napieciem dotykowym (np. zwarcie L-PE, zwarcie L-PEN, przerwanie przewodu PE czy zamianie przewoddw
L i PEN. Zespot potaczen wyrownawczych tworzg; instalacje potaczen wyréwnawczych gtownych i
miejscowych; moze dodatkowo spetniac role ochrony:

- odgromowej i przeciwprzepieciowej,

- przeciwzaktdceniowej,

- przeciwwybuchowej i przeciwpozarowej,

- przeciwkorozyjnej (niweluje roznice potencjatdw styku réznych metali)

- przed elektryzacjq statyczng

Wytyczne projektowania instalacji potaczen wyrownawczych zawiera obowigzujaca norma PN-HD 60364-5-
54:2010 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 5-54: Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego —
Uziemienia, przewody ochronne i przewody potaczen ochronnych”.

Potaczenia wyréwnawcze gtéwne i miejscowe nalezy wybrac taczac przewody ochronne z czgsciami
przewodzacymi innych instalaci.

Potaczenia wyréwnawcze gtéwne nalezy wykonac na najnizszej kondygnacji budynku tj. na parterze.

Do gtownej szyny uziemiajacej podigczy¢ rury cieptej i zimnej wody, centralnego ogrzewania itp.,
sprowadzajac je do wspdlnego punktu — gtéwnej szyny uziemiajace;.

W przypadku niemoznosci dokonania potgczenia bezpos$redniego, pomiedzy elementami metalowymi, nalezy
stosowac iskierniki.

Dla instalacji potaczen wyréwnawczych w rozdzielnicach zasilajacych zewnetrzne obwody o$wietleniowe
nalezy stosowa¢ odgromniki zaworowe pomiedzy przewodami fazowymi a uziemieniem instalacii
piorunochronne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.
6.2.

6.3.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 1 ,Wymagania og6lne”

Szczegdtowy wykaz oraz zakres pomontazowych badarn rozdzielnic zawarty jest w PN-EN 61439-1:2011 i PN-
E-04700:1998/Az1:2000

Ponadto nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze sktadajgce sie z ogledzin czesciowych i koncowych
polegajacych na kontroli:

- zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

- zgodnosci potaczen z podanymi w dokumentacji powykonawczej,

- stanu kanatéw i listew kablowych, kabli i przewodéw, osprzetu instalacyjnego do kabli i przewoddw, stanu i
kompletnosci dokumentacji dotyczacej zastosowanych materiatéw,
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6.4.

- sprawdzenie ciggtosci wszelkich przewodow wystepujacych w danej instalacii,

- poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potaczen Srubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych
protokotem przez wykonawce montazu,

- poprawnosci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikow energii elektrycznej,

- poprawnosci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw o$wietleniowych,

- pomiarach rezystancji izolacji,

Rezystancja izolacji obwodow nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MQ. Rezystancja izolacji poszczegélnych

obwodéw wraz z urzadzeniami nie powinna by¢ mniejsza niz 20 MQ. Pomiaru nalezy dokona¢ miernikiem

rezystanciji instalacji o napieciu 1 kV.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokdty z przeprowadzonych badan zgodnie z wymogami

zawartymi w normie PN-EN 60446:2008 wersja angielska

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami

Wszystkie materiaty, urzadzenia i aparaty nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikaciji, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajace wymagan zostaty wbudowane lub
zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wtasny koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za niemajacq zasadniczego
wptywu na jako$¢ funkcjonowania instalacji i ustalic zakres i wielkoS¢ potracen za obnizong jakosc¢.

. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.
7.2.

Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST 1 ,Wymagania ogéine”

Szczegbtowe zasady przedmiaru i obmiaru rob6t montazowych instalacii elektryczne;

Obmiaru robét dokonuije sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary odpowiadajace zawartym
w dokumentacii i tak:

- dla osprzetu montazowego dla kabli i przewodéw: szt., kpl., m,

- dlakabli i przewodow: m,

- dla sprzetu tacznikowego: szt., kpl.,

- dla opraw o$wietleniowych: szt., kpl.,

- dla urzadzen i odbiornikow energii elektrycznej: szt., kpl.

7.3. W specyfikacji technicznej szczegotowej dla robdt montazowych instalacii elektrycznej opracowanej dla
konkretnego przedmiotu zamédwienia, mozna ustali¢ inne szczegdtowe zasady przedmiaru i obmiaru
przedmiotowych robét
W szczegoino$ci mozna przyjac zasady podane w katalogach zawierajacych jednostkowe naktady rzeczowe
dla odpowiednich robot.

. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1.  Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST 1.8 SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.2, Warunki odbioru instalacji i urzadzen zasilajacych

8.2.1. Odbiér miedzyoperacyjny

Odbiér miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu robdt majacych
wptyw na wykonanie dalszych prac.

Odbiorowi takiemu mogg podlega¢ m.in.:

- przygotowanie podtoza do montazu kabli i przewoddw, tacznikdw, gniazd, opraw
o$wietleniowych, urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej oraz innego osprzetu,
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- instalacja, ktorej petne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robét przez inne branze lub
odwrotnie, gdy prace innych branz wymagajg zakoriczenia robét instalacji elektrycznej np.
zasilanie pomp.

8.2.2. Odbiér czesciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czesciowe robét zanikajacych oraz elementéw

urzadzen, ktdre ulegaja zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajace), uniemozliwiajac oceng

prawidtowosci ich wykonania po catkowitym ukonczeniu prac.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ montazu oraz zgodno$¢ z obowigzujacymi

przepisami i projektem:

- wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych,

8.2.3. Odbiér koncowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jako$ci wykonanych robot nalezy

przeprowadzi¢ po zakonczeniu robdt elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi urzadzen

zasilajgcych. Zakres badan obejmuje sprawdzenie:

- dla napie¢ do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalaci,

- dla napie¢ powyzej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia
kabla, ciagtosci zyt i zgodnosci faz, préba napieciowa kabla. Badania napieciem probierczym
wykonuie sie tylko jeden raz.

Parametry badan oraz sposob przeprowadzenia badan sg okreslone w normach PN-EN

60446:2008 wersja angielska i PN-E-04700:1998/Az1:2000.

Wyniki badan trzeba zamie$ci¢ w protokole odbioru koricowego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1.
9.2.

Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST 1 ,Wymagania ogélne”

Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie rob6t montazowych instalacii elektrycznych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu rob6t i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi warto$¢ tych robot
obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych przez
zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania, robét instalacji elektrycznych lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty

instalacyjne uwzgledniajg réwniez:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie robét
na wysokosci do 4 m (jesli taka konieczno$¢ wystepuije),

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robét,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,
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- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow w sposob podany w specyfikacji techniczne;
szczegdtowej, — likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do

wykonania robot na wysokosci do 4 m od poziomu terenu.

Przy rozliczaniu robét wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych rusztowar moga byé
uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposéb rozliczenia kosztow
montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych do wykonywania rob6t na wysokosci powyzej 4 m, nalezy
ustali¢ w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej (szczegétowej) SST robot w zakresie instalacji oraz
opraw elektrycznych opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.

10.2.

10.3.

Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz.
1570).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno$ci (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz.
655).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).

Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy
dokumentacii projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1129).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenistwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami).

Normy

- PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych (Zmiana Az1).

- PN-EN 62275:2015-03 Systemy prowadzenia przewodow — Opaski przewoddw do instalaci
elektrycznych (wersja angielska).

- PN-EN 60445:2011 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu cztiowieka z maszyna,
oznaczanie i identyfikacja — Identyfikacja zaciskow urzadzen i zakoriczen przewodow (wersja angielska).

- PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia Czes¢ 1: Wymagania podstawowe,
ustalanie ogoinych charakterystyk, definicje.

- PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 4.41. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

- PN-IEC 60364-4-42:2011 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania ciepinego.

- PN-HD 60364-4-442:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes$¢ 4-442: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przepieciami dorywczymi
powstajacymi wskutek zwar¢ doziemnych w uktadach po stronie wysokiego i niskiego napiecia (wersja
angielska).

- PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Stosowanie Srodkdw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo —
Postanowienia ogélne — Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

- PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacije elektryczne w obiektach budowlanych — Cze$¢ 5-51: Dobor i

montaz wyposazenia elektrycznego — Postanowienia ogélne (oryg.).
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PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodoéw.

PN-IEC 60364-5-53:2016-02 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 5-54; Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uktady uziemiajace i przewody ochronne.

PN-HD 60364-5-559:2012  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Inne wyposazenie — Oprawy o$wietleniowe i instalacje o$wietleniowe
(wersja angielska).

PN-IEC 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia- Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego — Instalacje bezpieczenstwa.

PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Czes¢ 7-701: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Pomieszczenia wyposazone w wanne lub prysznic.
PN-IEC 60364-7-702:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji — Baseny ptywackie i fontanny (wersja angielska).

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Dobdr Srodkow ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych — Ochrona
przeciwpozarowa (norma wycofana).

PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 7-704: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Instalacje na terenie budowy i rozbiérki.

PN-HD 60364-7-705:2007/A11:2013-03 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes$¢ 7-705:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Gospodarstwa rolnicze i ogrodnicze (wersja
angielska).

PN-HD 60364-7-714:2012  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Wymagania dotyczace
specjalnych instalaciji lub lokalizacji — Instalacje o$wietlenia zewnetrznego (wersja angielska).

PN-EN 60529:2003/A2:2014-07 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP) (wersja
angielska).

PN-EN 60664-1:2011 Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napigcia.
Cze$¢ 1: Zasady, wymagania i badania.

PN-EN 60670-24:2013-10  Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do statych instalacji
elektrycznych domowych i podobnych — Cze$¢ 24: Wymagania szczegdtowe dotyczace obudéw do
domowych urzadzen zabezpieczajacych i innego sprzetu elektrycznego z moca rozpraszana.

25. PN-EN 60799:2004 Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przytaczeniowe i przewody
posredniczace.

PN-EN 60898-1:2007/1S1:2008 Sprzet elektroinstalacyjny — Wytaczniki do zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych — Czes$¢ 1: Wytaczniki do obwodow pradu
przemiennego.

PN-EN 61008-1:2013-05 Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki roznicowopradowe bez wbudowanego
zabezpieczenia nadpradowego do uzytku domowego i podobnego (RCCB). Czes$¢ 1: Postanowienia
ogblne (wersja angielska).

PN-EN 61009-1:2013-06 Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki roznicowopradowe z wbudowanym
zabezpieczeniem nadpradowym do uzytku domowego i podobnego (RCBO). Czg$¢ 1: Postanowienia
ogblne (wersja angielska).

PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgatezne na
napiecie do 750 V do przewodow o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania (Zmiana Az1).
PN-E-93210:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napiecie robocze 220
V'i230 Vi prady znamionowe do 25 A. Wymagania i badania (norma wycofana).
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10.4.

PN-E 05029:1990 Kod do oznaczania barw (norma wycofana).

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |, cze$¢ 4) Arkady,
Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czes¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 1:
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 .

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czes¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2:
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej. Warszawa 2004 r.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogéine. Kod CPV 45000000-
7. Wydanie 3, OWEOB Promocja — 2017 .

Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.
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1. CZESC OGOLNA

1.1.

1.2.

1.3.

14.

1.5.

Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajgcego
Remont zabytkowej kapliczki p.w. $w. Rocha przy ul. Trzech Koron w Kroscienku nad Dunajcem

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej (ST) sq wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z instalacjami niskopradowymi, w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji instalacji niskopradowych dla zadania okreslonego w ST 1 ,Wymagania ogéine”

Zakres rob6t objetych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) dotyczg zasad wykonywania robot zwigzanych z instalacjami
niskopradowymi opisanych w Dokumentacji Projektowe;.

Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w ST 1 ,Wymagania ogéine” a takze zdefiniowanymi ponize;.

Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyrob, o ktérym mowa w art. 2 pkt 1 rozporzadzenia Nr
305/2011.

1.5.1. System Sygnalizacji Pozaru SSP
1.5.1.1 Centrala Sygnalizacji Pozarowej (CSP)

Centralna cze$¢ instalacji sygnalizacji pozarowej SAP. Posiada ona zainstalowane
oprogramowanie, ktére wykrywa i sygnalizuje zagrozenia pozarowe po odebraniu
informaciji od zainstalowanych czujek lub recznych ostrzegaczy pozarowych. W
momencie odebrania sygnatu alarmu centrala automatycznie moze uruchomic¢
sygnalizatory akustyczne lub akustyczno-optyczne oraz przesta¢ sygnat alarmu do
stacji monitoringu. Przekazniki wewnetrzne centrali pozwalajg uruchomic¢
zewnetrzne zabezpieczajace urzadzania przeciwpozarowe oraz kontrolowac ich
stan. Projekt i wykonanie musza by¢ zgodnie z normg PN-EN 54-2:/A1:2007 Petla
dozorowa — zespdt potaczonych ze sobg, za pomocg kabla alarmowego,
elementow systemu — ich ilo$¢ zalezy od wielkosci i typu centrali.

1.5.1.2 Monitoring
Zbieranie informacji o stanie indywidualnych, rozproszonych instalacji sygnalizacji
pozarowej SAP, przez centrum monitoringu w celu podjecia dziatan
interwencyjnych. Interwencja ma miejsce w wypadku odebrania sygnatu alarmu,
przekazywanego przy pomocy taczy telekomunikacyjnych lub radiowych.
Elementy wykonawcze:

- Stacja odbiorcza alarméw pozarowych (SOA) — centrum, znajdujace sie w
obiekcie zabezpieczonym lub poza nim, z ktérego moga by¢ w kazdej chwili
uruchomione niezbedne srodki zabezpieczenia obiektu lub zwalczenia pozaru.

- Tor transmisji - fizyczne potaczenie, znajdujace sie na zewnatrz obudowy
centrali, stuzace do transmisji informacji i/lub zasilania pomiedzy centralg a
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1.5.2.

1513

1.5.1.4

innymi cze$ciami systemu sygnalizacji pozarowej. Tor transmisji moze
obejmowac niezbedne do transmisji wyposazenie, np. modemy.

- Urzadzenie transmisji alarmow pozarowych (UTA) — wyposazenie
posredniczace, przekazujgce sygnat alarmowy z centrali sygnalizacji pozarowe;
do stacji odbiorczej alarméw pozarowych.

Systemy transmisji alarmoéw pozarowych (STAP)

Stanowi element sktadowy systemu sygnalizaciji pozarowej (Komendant Gtéwny
PSP w pismie BZ-1V-6/44/93 z dnia 1.09.1993 r. okreslit warunki organizacyjno-
techniczne, jakim powinny odpowiada¢ potaczenia urzadzen sygnalizacyjno-
alarmowych z jednostkami Panstwowej Strazy pozarnej i zasady ich uzgadniania).

Wyodrebniono nastepujace typy systeméw:

- Jednostopniowy STAP obstugiwany przez jednego operatora.

- Jednostopniowy STAP obstugiwany przez kilka firm komercyjnych.
- Dwustopniowy STAP obstugiwany przez jednego operatora.

- Dwustopniowy STAP obstugiwany przez kilka firm komercyjnych.
Podziat obszaru nadzorowanego

System podziatu SAP na elementy sktadowe instalaciji (konfiguracja) zalezy od
wielkosci oraz skomplikowania budynku oraz stopnia zagrozenia pozarowego
poszczegbinych jego czescei.

- Budynek

- Strefa pozarowa (np. fragment budynku)

- Strefa dozorowa (np. kondygnacie)

- Obszar ochronny (np. pomieszczenie)

- Czujka (wydzielona przestrzen chroniona przez system)

Dzwiekowe Systemy Ostrzegawcze DSO

1.5.2.1

1.5.2.2

1.5.2.3

15.2.4

Alarm strefowy

Ogtaszany w wydzielonej strefie pozarowej lub takze w strefach sasiednich, w
momencie zaistnienia pozaru.

Alarm og6lny

Podczas pozaru ogtaszany w catym wnetrzu budynku.

Konfiguracje DSO

Stosuje sie w zalezno$ci od rodzaju obiektu, sposobu podziatu i ilosci stref
pozarowych i nagtasniania:

- Scentralizowany z promienistymi liniami gtosnikowymi,

- Zdecentralizowany petlowy — pojedyncze centrum alarmowe i rozgtaszania,

- Zdecentralizowany petlowy — pojedyncze centrum alarmowe i kilka centrow
rozgtaszania,

- Sygnalizacja przy zastosowaniu sygnalizatoréw akustycznych i optycznych.

DSO - komunikaty

Przekazywane w formie ztozonej ciagi nastepujacych po sobie dzwiekdw i przerw

w celu powiadomienia, przebywajacych w obiekcie 0séb o pozarze, takze nadanie
innych wiadomosci lub dzwigkdw, w zalezno$ci od potrzeb.
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Wystepujg nastepujace rodzaje komunikatéw: kodowane lub niekodowane
ewakuacyjne i alarmowe, a takze odwotujace i testujace.
Struktura komunikatéw powinna zawiera¢ element tonowego sygnatu
ostrzegawczego, przerwy oraz wlasciwego komunikatu stownego, podawanego
przy uzyciu mikrofonu pozarowego lub przy wykorzystaniu transmisji ,gotowych
komunikatow stownych” wg normy PN EN 60849:2001 i BS 5839.

15.2.5 Gtosnik pozarowy

Przetwornik elektroakustyczny przekazujacy komunikaty DSO: Typ A —do
stosowania wewnatrz budynku
- Typ B - do stosowania na zewnatrz budynku dla warunkéw standardowych
- Typ C - do stosowania wewnatrz budynku w miejscach o podwyzszonej
wilgotnosci
- Typ H - wysoka wierno$¢ odtwarzanego dzwieku w pasmie 50-12 000 Hz
- Typ E (ewakuacyjny) — wystarczajaca wierno$¢ odtwarzanego dzwieku w
pasmie 250-4 000 Hz

- Typ N - naturalna jako$¢ odtwarzanego dzwieku w pasmie 100-10 000 Hz

1.5.2.6 Linia gtosnikowa
Stuzy do przytaczania gtosnikow do wzmacniacza poprzez kablowy tor elektryczny,
moze by¢ pojedyncza lub podwdjna. Odporno$¢ ogniowa linii nie moze by¢
mniejsza niz pozostatych elementéw systemu tzn. 90 minut.

15.2.7 Mikrofonowy pulpit ewakuacyjny (pulpit operatora)
Stuzy do nadawania przez dowodzacego akcjg gasniczg komunikatow do
selektywnie wybranych lub wszystkich stref budynku.

15.2.8 Mikrofon strazaka
Posiada najwyzszy priorytet w systemie DSO i stuzy do nadawania komunikatéw
przez dowodzacego akcjg gasniczg lub osobe uprawniona.
Strefa gtosnikowa — cze$¢ obszaru pokrycia (spetniajacego wymogi normy PN-EN
60849) do ktérego komunikat moze zosta¢ przekazany oddzielnie.

1.5.3. Elementy wspdine dla obu systeméw (z poz. 1.5.111.5.2)

1.5.3.1 Czas zachowania funkciji instalacji elektrycznych w przypadku pozaru
Zgodnie z niemieckg normg DIN 4102 cze$¢ 12/11.98 jest zachowany, jezeli w linii
kablowej znajdujacej sie pod wptywem ognia w okre$lonym minimalnym czasie nie
nastapi przerwa przeptywu pradu zasilajacego przez ww. urzadzenia i aparaty ani
nie nastapi zwarcie.
System kablowy stanowig kable odporne na dziatanie wysokiej temperatury oraz
wiasciwy sposob ich prowadzenia oraz elementy konstrukcyjne do wykonania tras
kablowych jak: kanaty ochronne, drabinki i korytka kablowe, obejmy kablowe oraz
dystansowe, a takze osprzet montazowy — wsporniki poziome i pionowe, faczniki,
wzmocnienia, rynienki, kotwy stalowe, przedtuzki, elementy dystansowe, bloczki,
korki, masy ognioodporne, powtoki, folie i inne warstwy ochronne na zewnatrz lub
wewnatrz linii kablowych. Oznaczenie E 30, 60, 90 okresla czas ochronnego
dziatania (w minutach).

1.5.3.2 Klasa odpornosci ogniowej kabli i przewoddw
Wg (PN-EN 50200:2016-01) kryterium stanowi ciagtos¢ przekazywania sygnatow
przez okreslony czas. W przypadku kabli z przewodami o przekroju nie wiekszym
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1.6.

1.7.

1.8.

od 2,5 mm2 (instalacje sygnalizacyjno-alarmowe) oznacza sie symbolami PH 15,
PH 30, PH60, PH90.

Przygotowanie podtoza — zespdt czynnosci wykonywanych przed uktadaniem kabli
i innych elementdw instalacji, majacych na celu zapewnienie mozliwosci ich
montazu lub utozenia zgodnie z dokumentacja; zalicza sie tu nastepujace grupy
czynnosci:

- wiercenie i przebijanie otworow przelotowych i nieprzelotowych,

- osadzanie ognioodpornych kotkéw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

- wykucia i przekucia wymagane do prawidtowego montazu elementdw systemu,

- montaz ognioodpornych rur instalacyjnych lub uchwytéw do mocowania i
uktadania kabli,

- montaz ognioodpornych konstrukcji wsporczych i tuneli kablowych,

- montaz kablowych przej$¢ ogniochronnych, miedzystrefowych, zbudowanych
zgodnie z wymaganymi normy PN-EN 1366-3:2010 lub aprobatami technicznymi
—wydanymi do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci
krajowymi ocenami technicznych.

Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczace robét wykonywanych na tej budowie podano w ST 1 ,Wymagania ogoine”

Dokumentacja robét montazowych

Roboty montazowe elementéw instalacji elektrycznej dotyczacej sygnalizacji pozarowe] oraz dzwigkowego
systemu ostrzegawczego nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacii, ktérej wykaz oraz podstawy prawne
sporzadzania podano w ST ,Wymagania ogdlne”, Kod CPV 45000000-7 pkt 1.6.

Dodatkowo dokumentacja robét montazowych powinna zawieraé:

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zamdwien publicznych),
sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 Nr 0, poz.
1129),

- dokumenty $wiadczace o posiadaniu certyfikatu Centrum Naukowo Badawczego Ochrony
Przeciwpozarowej a takze 0 dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do
jednostkowego zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570), karty techniczne wyrobow lub
zalecenia producentow dotyczace stosowania wyrobdw,

- protokoty odbioréw czeSciowych, koricowych oraz robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu z zatgczonymi
protokotami z badar kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. —
tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).

Nazwy i kody robot objetych zamoéwieniem
Grupy robot, klasy robét lub kategorie robét:

45312000-7 Instalowanie systemow alarmowych i anten

45312200-9 Instalowanie przeciwwtamaniowych systemow alarmowych
45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systemow alarmowych
45317000-2 Inne instalacje elektryczne
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Materiaty stosowane do wykonania i montazu systemow alarmowych i anten, bedace wyrobami budowlanymi w mys|

Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0 poz. 1570) oraz

Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajacego

zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobdw budowlanych i uchylajacego dyrektywe Rady

89/106/EWG, moga by¢ wprowadzone do obrotu lub udostepniane na rynku krajowym, jezeli nadajg sie do

stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, w zakresie odpowiadajgcym ich wkasciwosciom uzytkowym i

zamierzonemu zastosowaniu co oznacza, ze ich wtasciwosci uzytkowe umozliwiajg — prawidtowo zaprojektowanym i

wykonanym obiektom budowlanym, w ktérych majg by¢ one zastosowane w sposéb trwaty — spetnienie

podstawowych wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst

jednolity Dz. U. 22016 r. Nr 0, poz. 290).

Wszystkie materiaty wykorzystywane do wykonania i montazu systeméw alarmowych i anten by¢ wprowadzone do

obrotu lub udostepnione na rynku krajowym zgodnie z wkasciwymi przepisami, a wiec posiadac:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg
wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejskg oceng techniczng, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete normg zharmonizowang — dla ktérej
zakonczyt sie okres koegzystencji — i dla ktorych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano
oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng (do konca okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31
grudnia 2016 r., a pdzniej krajowg oceng techniczng), badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo

- legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sg nieobjete zakresem przedmiotowym
zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich
wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i
budowane w sposéb okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej (wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego
wiasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami pafstwa, w ktérym wyrdb budowlany zostat
wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla
zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyréb stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo

- dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.

Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty produkcii.

Wszelkie nazwy wiasne produktoéw i materiatéw przywotane w specyfikaciji stuzg ustaleniu pozadanego standardu

wykonania i okre$lenia wlasciwosci i wymogdw technicznych zatozonych w dokumentaciji technicznej dla

projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod warunkiem:

- spetniania tych samych wiasciwo$ci technicznych,

- przedstawienia zamiennych rozwigzan na pi$mie i uzyskanie akceptacji projektanta.

2.1, Ogdlne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 1
,Wymagania ogéine”

2.2.  Rodzaje materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania iniekcji przegrod budynkdw powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia.

Wszystkie materiaty do wykonania i montazu systeméw alarmowych i anten powinny odpowiada¢
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych,
aprobatach technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakofczeniu okresu ich wazno$ci w
krajowych ocenach technicznych).

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji systeméw alarmowych i anten powinny odpowiadaé powyzszym
wymaganiom i powinny by¢ przygotowane dla:
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- Kazdego odcinka petli dozorowej wykonany z kabla miedzianego. Wymagane witasciwosci dla kabli
okreslajg elementy instalacji sygnalizacji pozarowej lub alarmowej oraz DSO,

- Szafy do montazu urzadzen zaréwno modutowe 19” jak i inne,

- Wyposazenia szaf — elementy konfiguraciji centrali sygnalizacji pozarowej oraz centralki DSO,

- Urzadzenia transmisyjnego, wzmacniaczy, gtosnikow, kontroleréw,

- Osprzetu instalacji alarmowej jak czujki i ich gniazda, reczne ostrzegacze pozarowe,

- Systemow stuzacych do ochrony mechanicznej, mocowania, prowadzenia lub ukierunkowania w budynku
linii kablowych alarmowych i potaczer DSO.

2.21. Kable i przewody instalacji sygnalizacji lub alarmu pozarowego oraz DSO - rodzaje i uktady
2211 Izolacja zyt

Jako izolacje stosuje sie tworzywa bezhalogenowe, gume silikonowg a dla kabli
tzw. ,przezywajacych” (podtrzymujacych funkcje kabla ) stosowanych do instalacji
DSO - dodatkowo tasma mikowa.

2212 Powtoka

Chroni izolacje kabla przed czynnikami zewnetrznymi, gtéwnie temperatura,
wykonana z tworzyw bezhalogenowych.

2.2.1.3 Wypetnienie

Materiat izolacyjny, stosowany pomigdzy zytami kabla a powtoka, w celu
ograniczenia mozliwo$ci jonizacji powietrza w przestrzeni wnetrza kabla. Dla
stosowanych w instalacjach sygnalizaciji pozarowej lub alarmowej i DSO gtownie
stosuje sie tworzywa sztuczne — tasmy poliestrowe (takze dodatkowo pokryte
jednostronnie warstwg aluminium), uniepalniong halogenowa mieszanke gumowg,
itp.

2214 Ostona zewnetrzna
Chroni kabel przed szkodliwym wptywem czynnikdw chemicznych i wilgoci przy
wzroscie temperatury. Ostony wykonuje sie z tworzyw sztucznych
bezhalogenowych.

2215 Oznaczenia przewoddw

W celu tatwiejszego rozrézniania i identyfikacji przewoddw ognioodpornych dodano
do oznaczen wg krajowego systemu, symbole okreslajgce czas ochronnego
dziatania np. EI 30 lub klase odporno$ci ogniowej np. PH 60.

Wykaz kabli i przewoddw instalacji do zasilania i przesytu sygnatéw SAP i DSO,
posiadajacych wazny certyfikat CNBOP:

- Kabel bezpieczenstwa bezhalogenowy na napigcie 300/500 V ekranowany i
nieekranowany typ Flame-X 950 HLGs, HDGs, HLgGs, HDGsekwf, HLGsekwf,
HigGsekwf,

- Telekomunikacyjne kable stacyjne do instalacji przeciwpozarowych typu
YnTKSY i YnTKSX w wykonaniach: YnTKSY (1-10)x2x(0,8-1,05); YnTKSYekw
(1-10)x2x(0,8-1,05); YnTKSXekw (1-10)x2x(0,8-1,05),

- Kable elektroenergetyczne, bezhalogenowe, ognioodporne do instalacji ppoz.
typu HDGs (FE 180) PH 90; HDGs ekwf (FE 180) PH 90; HLGs (FE 180) PH 90;
HLGs ekwf (FE 180) PH 90,

- Telekomunikacyjne kable stacyjne do instalacji przeciwpozarowych typ HTKSH
PHI0 i HTKSH ekw PH90 w wykonaniach 1x4x(0,8; 1,0; 1,05; 1,4; 1,8; 2,3),(1-
10)x2x(0,8; 1,0; 1,05; 1,4; 1,8; 2,3) mm,
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- Kable elektroenergetyczne ognioodporne o izolacji i powtoce bezhalogenowej na
napiecie znamionowe 0,6/1 kV typu: (N)HXH FE180 PH30/E30, (N)HXH FE180
PHO0/E90, (N)HXCH FE180 PH30/E30, (N)HXCH FE180 PHI0/E90.

Uwaga. W szczeg6towej ST nalezy podac tylko te kable, ktdre zostaty
zastosowane w danej dokumentacji — pozostate nalezy wykreslic.

2.2.2. Osprzet kablowy
2.2.2.1 Czujki pozarowe

Sg elementami bezposredniego, automatycznego wykrywania pozaru. Ich podziat
zostat dokonany w oparciu o zjawiska zwigzane z kolejno po sobie nastepujacymi
fazami pozaru:

Jonizacyjne czujki dymu — zawierajg zrodto promieniotworcze o bardzo matej
aktywnosci, w ich dziataniu jest wykorzystane zjawisko jonizacji powietrza w
komorze pomiarowej czujki — dziatajg punktowo.

Optyczne czujki dymu — dokonujg pomiaru rozproszonego przez dym Swiatta w
zakresie podczerwieni — dziafajg punktowo.

Liniowe czujki dymu — tworzy je zespdt nadajnika i odbiornika widma
podczerwonego, oddalonych od siebie — pojawienie sie dymu wyzwala alarm.

Czujki temperaturowe (ciepta) — zadziatanie powoduje zmiana temperatury
otoczenia. Wystepuja w trzech rodzajach:

- czujki nadmiarowe wiaczajq alarm po przekroczeniu okre$lonej temperatury,

- czujki roznicowe reagujg na przyrosty temperatury w okre$lonym czasie,

- czujki nadmiarowo-roznicowe za$ sg czujkami dualnymi, faczacymi oba
wymienione typy.

Czujki ptomienia — dziataja na zasadzie monitorowania promieniowania
emitowanego przez ptomier w pasmie od 100 nm do 1000 nm.

2.2.2.2 Gniazda montazowe czujki pozarowe;

Pozwalajg na szybkie podtaczenie instalacji poprzez tatwe naprowadzanie i
taczenie czujki z gniazdem. Gniazdo zwykle wyposazone jest w zatrzask,
uniemozliwiajacy wyjecie czujki bez zastosowania specjalnego klucza.

2.22.3 Reczne ostrzegacze pozarowe

Priorytetowe przekazywanie informacji do centrali CSP. Wystepuja jako
wewnetrzne lub do instalowania na zewnatrz i w trudnych warunkach
Srodowiskowych.

2224 Urzadzenia prefabrykowane, instalowane w ramach linii SAP i DSO (centralki)
Przyktadowe elementy (podzespoty), wchodzace w sktad centralki:
- Panele: obstugi, wySwietlacza, sterujgco-informacyjny, informacyjny,
- Zasilacz wraz z przetwornicg napiecia linii czujek,

- Moduly: procesora, petli dodatkowych, wejS¢-wyjs¢, bezpiecznikow,
wielofunkcyjny,

- Plyta gtdwna jedno- i dwupetlowa,

- Przetwornica do panelu zdalnej obstugi i sygnalizaci,
- Przetwornik portu drukarki,

- Drukarka centrali.
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2.2.3. Specyfikacja materiatowa

Instalacja sygnalizacji pozarowej (przyktadowa — w specyfikacji szczegdtowej nalezy pozostawi¢
elementy faktycznie przyjete w projekcie — ewentualnie uzupetnic).

Lp. Wyszczegolnienie Jgdn. llos¢ Uifes (Rt Uwagi
mia aramet
1. Adresowalna centrala sygnalizacji pozarowej IGNIS 1080 szt. 1 Konfiguracja
automatyczna

2. Interaktywne czujki pozarowe szeregu 40
2.1. Jonizacyjna czujka dymu DIO-4043 szt. 60 Klasa p;zzygatnosm
2.2, Optyczna czujka dymu DOR-40 szt. 54 Klasa p;‘zzygatnosm
23, Uniwersalna czujka ciepta TUN-4046 sat. | 11 | Klasapzydamosa

3. Gniazdo montazowe G-40 dla czujek szt. | 232

8. Reczny ostrzegacz pozarowy ROP-63 szt. 5 Wnetrzowy
9. Reczny ostrzegacz pozarowy ROP-63 H (IP55) szt. 1 Zewnetrzny
1, Przewod YnTKSYekw 1x2x0,8 mm: mp | g [|Fowiokazewnetrzna | Do polaczenia z

czerwona centralkg DSO
Lp. Wyszczegolnienie Jgdn. llos¢ Uifes (Rt Uwagi
mia aramet
12, Przewod YnTKSYekw 7x2x0,8 mm: mb | g |Powlokazewneirzna | Do polaczenia z
czerwona centralkg DSO
13. Przewéd HTKSH ekw PH90 1x2x1,0 mm: mb | 1180
. . . Zestaw baterii 12V / Baterie
14, Urzadzenie zasilania awaryjnego — praca 0,5 h kpl. 1 120 VA bezobslugowe
2.3.  Warunki przyjecia na budowe materiatdw do rob6t montazowych instalacji sygnalizacii lub alarmu pozaru oraz

DSO

Wyroby do robdt montazowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

- s zgodne z ich wyszczegblnieniem i charakterystykq podang w dokumentacji projektowej i niniejszej
specyfikacji technicznej (szczegdtowej) SST,

- sq wlasciwie oznakowane i opakowane,

- spetiajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku
krajowym badz do jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych
prefabrykatéw réwniez karty katalogowe wyrobdw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow,
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24.

- dostawa kabli o izolacji, powtoce lub ostonie z tworzyw sztucznych powinna odbywac sie przy
temperaturze wyzszej niz -15°C, natomiast bebny z nawinigtym kablem nie moga by¢ zrzucane i
przewracane na ich tarcze.

Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t montazowych — wyrobdw i materiatéw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Warunki przechowywania materiatow do montazu instalacji sygnalizacji lub alarmu pozaru oraz DSO

Wszystkie materiaty pakowane, powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.
Kable nalezy przechowywa¢ zgodnie z instrukcjg producenta, w zaleznosci od typu kabla.

Pozostaty sprzet i osprzet podstawowy i pomocniczy nalezy przechowywac w oryginalnych opakowaniach,
kartonach, opakowaniach foliowych itp. Szczegélnie nalezy chroni¢ przed wptywami atmosferycznym oraz
zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ suche i zabezpieczone
przed zawilgoceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 1 ,Wymagania ogdlne”

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

41.
4.2.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 1 ,Wymagania ogélne”

Transport materiatow

Podczas transportu na budowe oraz ze sktadu przyobiektowego na stanowisko robocze nalezy zachowaé
ostrozno$¢ aby nie uszkodzi¢ materiatéw. Minimalne temperatury wykonywania transportu ze wzgledu na
mozliwos¢ uszkodzenia izolacji, wynosza dla kabli nawinietych na bebny: -15°C oraz -5°C dla odcinkéw
zwinietych w ,0semke”.

Wszelkie elementy konstrukcyjne nalezy przewozi¢ zgodnie z instrukcjami i zaleceniami producenta —
zaréwno elementy stalowe jak i z tworzyw sztucznych.

Stosowa¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1.

Ogdlne zasady wykonania rob6t
Ogdlne zasady wykonywania rob6t podano ST 1 ,Wymagania ogoine”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z dokumentacijg techniczng i umowg oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatow i jako$¢ wykonanych robét, powinien réwniez posiada¢ uprawnienia do ich
wykonywania — certyfikat Osrodka Certyfikacji Ustug Przeciwpozarowych Stowarzyszenia Inzynieréw i
Technikéw Pozarnictwa.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru i
Rzeczoznawcy PSP.

Dokumentacja instalacji sygnalizacii lub alarmu pozaru oraz DSO powinna sktadaé sie z projektu
budowlanego, opracowanego w celu uzyskania pozwolenia na budowe oraz projektu budowlanego
wykonawczego, zatwierdzonych przez przedstawiciela PSP lub osobe uprawniong w zakresie tych prac.
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5.2.

5.3.

Uktadanie kabli

Szczegbtowy opis warunkéw i sposobdw uktadania kabli podano w Specyfikacji technicznej ,Roboty w
zakresie instalacji elektrycznych wewnetrznych — kod CPV 45310000-3. Roboty w zakresie przewodéw,
montazu opraw, osprzetu, urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej’.

Montaz urzadzen
5.3.1. Montaz gniazd czujek

Wyznaczy¢ miejsce instalowania, przygotowac podtoze pod kotki rozporowe lub konstrukcje
wsporczg, zamontowaé gniazdo do gotowego podioza, przygotowac i podtaczy¢ przewody zgodnie
z instrukcjg montazu producenta.

5.3.2. Montaz czujek w gniazdach

Zamocowac czujke w gniezdzie postepujac zgodnie z instrukcjg producenta. Nalezy zwrocic
uwage na prawidtowos¢ typu montowanej czujki (gniazda sg z reguty uniwersalne dla kilku typéw
czujek). Montaz recznych ostrzegaczy pozarowych, przyciskéw przerywajgcych, gtosnikow Zakres
czynnosci jak przy montazu gniazd czujek.

5.3.3. Montaz central

Zakres czynnosci jak przy montazu tablic i rozdzielni elektrycznych opisanych w specyfikacii
technicznej: ,Montaz rozdzielnic elektrycznych kod CPV 45315700-5". Montaz akumulatoréw

Ustawi¢ akumulatory w wyodrebnionym miejscu lub pojemniku, przygotowa¢ i podtaczy¢ przewody
zgodnie z instrukcjg montazu producenta i potaczy¢ z centralg zgodnie z DTR, sprawdzié
poprawno$¢ poditgczen, przygotowac i podigczy¢ przewody zgodnie z instrukcjg montazu
producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.
6.2.

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 1 ,Wymagania ogoine”

Badania przed przystapieniem do robot

Wobec braku uregulowan prawnych dotyczacych odbioru instalacji sygnalizacji pozaru ponizej przytoczono
podstawowe zatozenia wytycznych odbioru instalacji sygnalizacji pozaru, zawartych w opracowaniu Centrum
Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej z 1994 r. ,Podstawowe zasady projektowania instalacji
sygnalizacji pozarowej”. Wykaz czynno$ci, ktére nalezy wykonaé w czasie odbioru:

- sprawdzenie uzytych materiatow w zakresie zgodno$ci z obowigzujacymi normami,

- sprawdzenie wykonania instalacji w zakresie zgodno$ci z projektem technicznym,

- sprawdzenie rezystancii izolacji, rezystancji uziemienia, rezystancji petli linii dozorowych,

- sprawdzenie czutosci przy pomocy przyrzadu serwisowego wszystkich czujek pozarowych (moze by¢
przedstawiony protokét pomiaru),

- sprawdzenie sprawno$ci czujek oraz recznych ostrzegaczy pozaru poprzez ich uruchomienie (podlega
sprawdzeniu 100% elementow wykrywczych); w przypadku systeméw analogowych dopuszczalne jest
sprawdzenie poziomow czutosci poszczegolnych czujek,

- sprawdzenie prawidtowos$ci adresowania poszczegolnych czujek lub ich grup (dotyczy systemow
adresowalnych i analogowych).

Wykaz dokumentow, ktére wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ inwestorowi:

- aktualny projekt techniczny, w ktérym naniesiono wszelkie wprowadzone zmiany, uzgodnione z
projektantem i rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych,

- protokoty obmiaru dozymetrycznego wszystkich czujek jonizacyjnych i protokoty pomiaréw rezystancji
izolacji zyt linii dozorowych oraz uziemienia,

- protokoty odbioréw cze$ciowych,

- dziennik budowy,
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6.3.

6.4.

- wazne $wiadectwa dopuszczenia na zastosowana konfiguracje systemu. Wykaz zalecen dla uzytkownika
W pomieszczeniu, w ktorym zainstalowano centralke nalezy umiescic:

- plan sytuacyjny nadzorowanego obszaru,

- opis funkcjonowania i obstugi urzadzen sygnalizacji pozaru,

- wskazowki, jak nalezy postepowaé w przypadku alarmu,

- ksigzke pracy instalacji, do ktorej nalezy wpisywac przeprowadzone kontrole instalacji, dokonywane
naprawy, zmiany i uzupetnienia instalacji, wszystkie alarmy z podaniem daty, godziny i przyczyny ich
wywotania (protokét taki nalezy prowadzi¢ réwniez w przypadku, gdy centralka sygnalizacji pozaru jest
wyposazona w pamie¢ zdarzen lub drukarke).

Nalezy dopilnowac przeszkolenia przez wykonawce instalacji osob, ktore bedg obstugiwaé centralke.

Po przekazaniu instalacji do eksploataciji nalezy zleci¢ statg konserwacje urzadzen i instalacji sygnalizacii
pozaru.

Podtaczenie lokalnego sytemu sygnalizacji pozaru do stacji monitorowania i monitorowanie systemu do PSP

- umowa z firmg monitorujaca lokalny system sygnalizacji pozaru,

- protokét odbioru urzadzer monitorujacych, z potwierdzeniem sprawnosci technicznej podtaczenia
monitorujacego lokalny system sygnalizacji do PSP,

- przyjety czas op6znienia w monitorowaniu sygnatu alarmowego do PSP (zaleca sie aby byt on nie dluzszy
niz 3 min.),

- instrukcja obstugi — wskazowki jak nalezy postepowaé w przypadku alarmu,

- ksigzka pracy urzadzenia monitorujgcego, do ktorej nalezy wpisywac przeprowadzone kontrole urzadzen
monitorujacych, dokonywane naprawy i uzupetnienia urzadzen,

- zapewnienie przez firme monitorujaca przeszkolenia pracownikéw obstugujacych urzadzenie.

Ponadto nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze sktadajace sie z ogledzin czgsciowych i korncowych
polegajacych na kontroli:

- zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

- jakosci i zgodno$ci wykonania robét z ustalong w dokumentacji powykonawczej, normami, przepisami
budowy oraz bhp,

- poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potaczen $rubowych instalacii elektrycznej potwierdzonych
protokotem przez wykonawce montazu.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoty z przeprowadzonych badan, zgodnie z instrukcija,

,Wypetnianie Dokumentéw Odbiorowych Technicznych i Budowlanych” [-NJDB-00-50".

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami

Wszystkie materiaty, urzadzenia i aparaty nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajace wymagan zostaty wbudowane lub
zastosowane, to na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wiasny koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy Inspektor Nadzoru moze uzna¢ wade za niemajacq zasadniczego
wptywu na jako$¢ funkcjonowania instalacji i ustalic zakres i wielkos¢ potracen za obnizong jakoSc¢.
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.  Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST 1 ,Wymagania ogéine”
7.2.  Szczegodtowe zasady przedmiaru i obmiaru robét montazowych instalacji sygnalizacji lub alarmu pozaru oraz
DSO

Obmiaru robét dokonuije sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary odpowiadajace zawartym
w dokumentacji i tak:

- dla konstrukcji wsporczych: szt., kpl., kg, t,

- dla kabli i robét towarzyszacych: m lub kpl., cm dlugosci przewiertu,
- dla osprzetu linii: szt., kpl.

Uwaga:

W specyfikacji technicznej szczegdtowej (SST) dla robdt montazowych instalacji sygnalizacji lub alarmu
pozaru oraz DSO, opracowanej dla konkretnego przedmiotu zamdwienia, mozna ustali¢ inne szczegdtowe
zasady przedmiaru i obmiaru przedmiotowych rob6t.

W szczegolno$ci mozna przyjaé zasady podane w katalogach zawierajacych jednostkowe naktady rzeczowe
dla odpowiednich robét np. kompletna instalacja DSO.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1, Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST 1 ,Wymagania ogdlne”
8.2, Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
8.2.1. Odbioér miedzyoperacyjny

Odbi6r migdzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu robét majacych
wptyw na wykonanie dalszych prac.

Odbiorowi takiemu moga podlegaé m.in.:

- kanaty kablowe, bloki, rury ostonowe,

- montaz koryt, drabinek, wspornikdw,

- elementy central CSP lub CDSO.
8.2.2. Odbiér czesciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe, cze$ciowe rob6t zanikajacych oraz elementéw
urzadzen, ktére ulegajg zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajace), uniemozliwiajac ocene
prawidtowosci ich wykonania po catkowitym ukoAczeniu prac.
Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ montazu oraz zgodno$¢ z obowigzujacymi
przepisami i projektem:
- wydzielonych instalacji np. instalacja podtaczenia do BMS,
- wydzielonych elementow funkcjonalnych np. prawidtowos¢ wydrukéw sygnatéw alarmowych i
zadziatania systemu w warunkach symulowanych.
8.2.3. Odbiér koncowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jako$ci wykonanych robét nalezy
przeprowadzi¢ po zakoriczeniu robét elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi catosci
instalacji sygnalizacii lub alarmu pozaru oraz DSO. Wyniki badan nalezy zamie$ci¢ w protokole
odbioru korcowego.
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9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1, Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST 1 ,Wymagania ogéine”

9.2. Zasady rozliczenia i ptatno$ci
Rozliczenie rob6t montazowych linii i instalacji telekomunikacyjnej moze by¢ dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu robét i ich koricowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw czesciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi warto$¢ tych robot
obliczona na podstawie:

- Wariant I- okre$lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo$ci robét
zaakceptowanych przez zamawiajacego lub

- Wariant Il- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robét instalacji telekomunikacyjnej lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty ww.

uwzgledniajg;

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie robot
na wysokosci do 4 m (jesli taka konieczno$¢ wystepuije),

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robét,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robdt,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materiatow (w SST okresli¢ sposéb usunigcia odpadow), —
likwidacje stanowiska roboczego.

Rozliczenie rusztowan powyzej 4 m:

- Wariant | Przy rozliczaniu robét wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych rusztowan
moga by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowié¢ podstawe oddzielnej ptatnosci.

- Wariant Il Sposob rozliczenia kosztéw montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych do
wykonywania robét na wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji
technicznej (szczegotowej) SST robot.

Uwaga: W SST nalezy wybraé ostatecznie wtasciwy wariant rozliczenia rusztowan.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz.
1570).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz.
655).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).

10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegGtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1129).
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10.3.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz.
2117).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. z 2005 r. Nr
219, poz. 1864 z pdzn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie
wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz
mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143,
poz. 1002).

Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719).

Normy

PN-EN 54-1:2011  Systemy sygnalizacji pozarowej — Cze$¢ 1: Wprowadzenie.

PN-EN 54-2:2002/A1:2007  Systemy sygnalizacji pozarowej — Cze$¢ 2: Centrale sygnalizacji pozarowe;.
PN-EN 54-3:2014-12 Systemy sygnalizacji pozarowej — Cze$¢ 3: Pozarowe urzadzenia alarmowe
— Sygnalizatory akustyczne (wersja angielska).

PN-EN 54-4:2001/A2:2007  Systemy sygnalizacji pozarowej — Cze$¢ 4: Zasilacze.

PN-EN 54-5:2003  Systemy sygnalizacji pozarowej — Cze$¢ 5: Czujki ciepta. Czujki punktowe.

PN-EN 54-7:2004/A2:2009  Systemy sygnalizacji pozarowej — Cze$¢ 7: Czujki dymu — Czujki punktowe
dziatajgce z wykorzystaniem $wiatta rozproszonego, $wiatta przechodzacego lub jonizacji.

PN-EN 54-10:2005/A1:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej — Czes¢ 10: Czujki ptomienia — Czujki
punktowe.

PN-EN 54-11:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej — Czes¢ 11: Reczne ostrzegacze pozarowe.
PN-EN 54-12:2015-05 Systemy sygnalizacji pozarowej — Cze$¢ 12: Czujki dymu — Czuijki liniowe
dziatajace z wykorzystaniem wigzki Swiatta przechodzacego (wersja angielska).

PN-EN 54-13:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej — Cze$¢ 13: Ocena kompatybilno$ci podzespotow
systemu.

PKN-CEN/TS 54-14:2006  Systemy sygnalizacji pozarowej — Cze$¢ 14: Wytyczne planowania,
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacii.

PN-EN 54-17:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej — Cze$¢ 17: |zolatory zwarg.

PN-EN 54-18:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej — Cze$¢ 18: Urzadzenia wejscia/wyjscia.

PN-EN 54-20:2010 Systemy sygnalizacji pozarowej — Cze$¢ 20: Czujki dymu zasysajace.

PN-EN 54-21:2009 Systemy sygnalizacji pozarowej — Cze$¢ 21: Urzadzenia do transmisji sygnatow
alarmowych i uszkodzeniowych.

PN-EN 54-23:2010 Systemy sygnalizacji pozarowej — Cze$¢ 23: Pozarowe urzgdzenia alarmowe
— Sygnalizatory optyczne.

PN-EN 54-24:2008 Systemy sygnalizacji pozarowej — Cze$¢ 24: Dzwigkowe systemy
ostrzegawcze — Glosniki.

PN-EN 54-25:2011 Systemy sygnalizacji pozarowej — Czes¢ 25: — Pod zespoty wykorzystujace
tacza radiowe.

PN-EN 12094-1:2006 State urzadzenia gasnicze — Podzespoly urzadzen gasniczych gazowych —
Cze$¢ 1: Wymagania i metody badan elektrycznych central automatycznego sterowania.

PN-EN 12094-2:2007 State urzadzenia gasnicze — Podzespoly urzadzen gasniczych gazowych —

Czes¢ 2: Wymagania i metody badan nieelektrycznych automatycznych urzadzen sterujacych i
opozniajacych.
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DZWIEKOWYCH SYSTEMOWOSTRZEGAWCZYCH

10.4.

PN-EN 12094-3:2006 State urzadzenia gasnicze — Podzespoty urzadzen gasniczych gazowych —
Czes¢ 3: Wymagania i metody badan recznych urzadzen inicjujacych i wstrzymujacych.

DIN 4102-12/11.1998 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen. Teil 12: Funktionserhalt von
elektrischen Kabelanlagen. Anforderungen und Pruefungen.

PN-ISO 8421-3:1996 Ochrona przeciwpozarowa — Wykrywanie pozaru i alarmowanie —
Terminologia.

PN-ISO 8421-5:1997 Ochrona przeciwpozarowa — Terminologia — Ochrona przed zadymieniem.
PN-ISO 8421-6:1997 Ochrona przeciwpozarowa — Terminologia — Ewakuacja i $rodki ewakuacji.

PN-EN 50130-4 :2012 Systemy alarmowe — Cze$¢ 4: Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna — Norma
dla grupy wyrobéw: Wymagania dotyczace odpornosci urzadzen systeméw sygnalizacji pozarowej,
sygnalizacji wlamania, sygnalizacji napadu, CCTV, kontroli dostepu i osobistych.

PN-EN 50130-5 :2012 Systemy alarmowe — Cze$¢ 5: Proby Srodowiskowe (wersja angielska).
PN-EN 50200:2016-01 Metoda badania odpornos$ci na ogien cienkich przewodéw i kabli bez
ochrony specjalnej, stosowanych w obwodach zabezpieczajacych (wersja angielska).

PN-EN 60849:2001 Dzwiekowe systemy ostrzegawcze.

PN-EN 61672-1:2014-03 Elektroakustyka — Mierniki poziomu dzwieku — Cze$¢ 1: Wymagania.
PN-EN 61672-2:2014-03 Elektroakustyka — Mierniki poziomu dzwieku — Cze$¢ 2: Badania typu.
PN-EN 61672-3:2014-03 Elektroakustyka — Mierniki poziomu dzwieku — Cze$¢ 3: Badania okresowe.
PN-EN 1366-3:2010 Badania odpornosci ogniowej instalacji uzytkowych — Cze$¢ 3: Uszczelnienia przejsé
instalacii.

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (czes¢ V) Wydanie 2 Warszawa,
Wydawnictwo Akcydensowe 1981 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV 45000000-
7. Wydanie 3, OWEOB Promocja — 2017 .

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. ,Roboty w zakresie instalacji
elektrycznych wewnetrznych” kod CPV 45310000.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Roboty w zakresie instalacji
elektrycznych wewnetrznych — kod CPV 45310000-3. Roboty w zakresie przewodow, montazu, opraw,
osprzetu, urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej”.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych: ,Montaz rozdzielnic elektrycznych kod
CPV 45315700-5".

CNBOP. Wstep do projektowania Dzwigkowych Systemow Ostrzegawczych. (mgr inz. J. Ciszewski).
WBO/11/23/a CNBOP. Wymagania, metody badania gto$nikéw stosowanych w dzwiekowych systemach
ostrzegawczych. CNBOP: 2001.

Katalogi i karty materiatowe producentéw.

WWW.INZ.COM.PL

Strona 161z 176




REMONT ZABYTKOWEJ KAPLICZKI P.W. SW. ROCHA
PRZY UL. TRZECH KORON W KROSCIENKU NAD DUNAJCEM

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST 9 MONTAZ ROZDZIELNIC ELEKTRYCZNYCH

ST9. MONTAZ ROZDZIELNIC ELEKTRYCZNYCH

1. CZESC OGOLNA

1.1.

1.2.

1.3.

14.

1.5.

Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego
Remont zabytkowej kapliczki p.w. $w. Rocha przy ul. Trzech Koron w Kro$cienku nad Dunajcem

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej (ST) sg wymagania szczego6towe dotyczace wykonania i
odbioru robét montazowych rozdzielnic elektrycznych, w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji montazu rozdzielnic elektrycznych dla zadania okre$lonego w ST 1 ,Wymagania ogélne”

Zakres robot objetych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) dotyczg zasad wykonywania robét zwigzanych z montazem
rozdzielnic elektrycznych opisanych w Dokumentacji Projektowe;.

Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w ST 1 ,Wymagania ogoine” a takze zdefiniowanymi ponizej.
1.5.1. Rozdzielnica elektryczna (tablica)

Zespdt aparatury odpowiednio dobranej i potaczonej w bloki funkcjonalne (pola), stuzacy do
zasilania, zabezpieczania urzadzen elektrycznych przed skutkami zwar€ i przecigzen, realizacji
wyznaczonych zadarn danego pola oraz kontroli linii i obwoddw instalacji elektrycznej. Aparatura,
stanowigca wraz z obudowg (obudowami) rozdzielnice, w zaleznosci od potrzeb moze spetnia¢
nastepujace funkcje: zmiany napiecia instalacji, taczeniowe, rozdzielcze, zabezpieczania,
pomiarowo-kontrolne, sygnalizacyjne i alarmowe. Rozdzielnice SN posiadajg konstrukcje opartg na
oddzielnych przedziatach dla obwoddw gtéwnych (np. szyn zbiorczych, aparaturowy,
przytaczeniowy) oraz pomocnicze dla obwoddw nn.

1.5.2. Klasa ochronnosci

Umowne oznaczenie, okreslajace mozliwo$ci ochronne urzadzenia, ze wzgledu na jego cechy
budowy, przy bezposrednim dotyku.

1.5.3. Stopien ochrony obudowy IP
Okreslona w PN-EN 60529:2003/A2:2014-07 wersja angielska, umowna miara ochrony przed

dotykiem elementéw wyposazenia rozdzielnicy oraz przed przedostaniem sig ciat statych,
whnikaniem cieczy (szczegblnie wody) i gazéw, a ktorg zapewnia odpowiednia obudowa.

1.54. Wyposazenie rozdzielnicy elektryczne;

ZespOt aparatury i systemow potaczen wewnetrznych potrzebnych do realizacji wszelkich celéw
wyznaczonych danej rozdzielnicy.

1.5.5. Obwdd elektryczny (instalacji elektryczne))

Zespot elementdw potgczonych posrednio lub bezposrednio ze zrodtem energii elektrycznej za
pomocg chronionego przed przetezeniem wspdlnym zabezpieczeniem kompletu odpowiednio
potaczonych przewoddw elektrycznych. Obejmuje przewody czynne, przewody ochronne (jezeli
sq), urzadzenia ochronne i przytaczong aparature taczeniowa, sterowniczq i akcesoria. Przewdd
ochronny moze by¢ wspdlny dla réznych obwodéw.
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1.5.6. Wyréb budowlany
Nalezy przez to rozumie¢ wyrob, o ktorym mowa w art. 2 pkt 1 rozporzadzenia Nr 305/2011.

1.6.  Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robot wykonywanych na tej budowie podano w ST 1, Wymagania og6lne”

1.7.  Dokumentacja rob6t montazowych i prefabrykacyjnych
Dokumentacje rob6t montazowych i prefabrykacyjnych stanowia;

- projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst
jednolity Dz. U. 2 2013 Nr 0, poz. 1129),

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zaméwien publicznych),
sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 Nr 0, poz.
1129),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 .
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogltoszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pézn.
Zmianami),

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do
jednostkowego zastosowania uzytych wyrobdw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570), karty techniczne wyrobéw lub
zalecenia producentéw dotyczace stosowania wyrobdw,

- protokoty odbioréw cze$ciowych, koricowych oraz rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu z zatgczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. —
tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).

Prefabrykacje i montaz rozdzielnic nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentaciji projektowej i szczegotowej

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt montazowych i prefabrykacii, opracowanych dla

konkretnego przedmiotu zamdwienia.

1.8.  Nazwy i kody:
Grupy robdt, klasy robét lub kategorie robét

- 31213100-3 Rozdzielnie
- 45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych
- 453151009 Instalacyjne roboty elektrotechniczne

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Materiaty stosowane do wykonywania prefabrykacji i montazu rozdzielnic elektrycznych, bedace wyrobami
budowlanymi w my$| Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr O
poz. 1570) oraz Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobdw budowlanych i uchylajacego dyrektywe
Rady 89/106/EWG, moga by¢ wprowadzone do obrotu lub udostepniane na rynku krajowym, jezeli nadajg sie do
stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, w zakresie odpowiadajgcym ich wkasciwosciom uzytkowym i
zamierzonemu zastosowaniu co oznacza, ze ich wtadciwosci uzytkowe umozliwiajg — prawidtowo zaprojektowanym i
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wykonanym obiektom budowlanym, w ktorych majg by¢ one zastosowane w sposob trwaty — spetnienie

podstawowych wymagan, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst

jednolity Dz. U. 22016 r. Nr 0, poz. 290).

Wszystkie materiaty wykorzystywane przy robotach prefabrykacji i montazu rozdzielnic elektrycznych powinny by¢

wprowadzone do obrotu lub udostepnione na rynku krajowym zgodnie z wtasciwymi przepisami, a wiec posiadac:

- —oznakowanie znakiem CE co oznacza, Zze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejskg oceng techniczng, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete normg zharmonizowang — dla ktdrej
zakonczyt sie okres koegzystencji — i dla ktorych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano
oceny zgodno$ci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng (do korica okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31
grudnia 2016 r., a pozniej krajowa oceng techniczng), badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo

- legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sg nieobjete zakresem przedmiotowym
zharmonizowanych specyfikaciji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich
wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie podstawowych wymagarn przez obiekty budowlane zaprojektowane i
budowane w sposéb okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej (wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego
wiasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami paristwa, w ktdrym wyréb budowlany zostat
wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla
zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyrdb stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo

- dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.

Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty produkcii.

Wszelkie nazwy wiasne produktdw i materiatéw przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu pozadanego standardu

wykonania i okre$lenia wiasciwosci i wymogdw technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla

projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod warunkiem:

- spetniania tych samych wiasciwosci technicznych,

- przedstawienia zamiennych rozwigzan na piSmie i uzyskanie akceptaciji projektanta.

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 1
,Wymagania og6ine”

2.2.  Rodzaje materiatow

Kablowe rozdzielnice szafowe i szafki pomiarowe niskiego napiecia majg spetnia¢ wymagania nastepujacych
norm:

- PN-EN 50274:2004+AC:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Ochrona przed porazeniem
pradem elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezpo$rednim czesci niebezpiecznych
czynnych,

- PN-EN 61439-1:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe — Cze$¢ 1: Postanowienia ogélne,

- PN-EN 61439-5:2015-02 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe — Cze$¢ 5: Zestawy do dystrybucii
mocy w sieciach publicznych.

Wszystkie materiaty do prefabrykaciji i montazu rozdzielnic powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w

dokumentach odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach technicznych -

wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci w krajowych ocenach technicznych).

2.2.1. Obudowy

Stanowig element pomocniczy przy budowie rozdzielnicy elektrycznej (samodzielnie nie sg
elementem instalacji elektrycznej); spetniajg role zabezpieczajaca przed dotykiem elementéw pod
napieciem, sg elementem taczacym podzespoty rozdzielnicy, chronig przed przedostawaniem sie
do wewnatrz ciat obcych (stopiert ochrony obudowy IP), poprzez montaz wyposazenia
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22.2.

2.23.

dodatkowego umozliwiajg prawidtowe funkcjonowanie rozdzielnicy w zmieniajacych sie warunkach
zewnetrznych i przy r6znym obcigzeniu, podnosza estetyke instalacji elektrycznych, umozliwiajg
prawidtowy montaz.

Nalezy przestrzegaé stosowania tylko takich zamiennikow obudéw, ktére wymieniane sg jako
marka referencyjna.

Wykonujacy prefabrykacje powinien sprawdzi¢ czy poszczegéine elementy obudowy (lub cata
obudowa) posiadajq deklaracje wtasciwosci uzytkowych lub aprobate techniczng — wydang do 31
grudnia 2016 r., a po zakonficzeniu okresu jej waznosci krajowg ocene techniczng. Wymagania
ogdlne dotyczace pustych obuddw kablowych rozdzielnic szafowych i szafek pomiarowych zawiera
norma PN-EN 62208:2011 ,Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapieciowych”.
Rozdzielnice SN posiadajg wszystkie przedziaty obwoddw gtéwnych z otworami kanatow
wydmuchowych zamykane klapami dla roztadowania ci$nienia powstatego wewnatrz przedziatu w
przypadku zaistnienia zwarcia tukowego.

Podczas przygotowywania obudowy rozdzielnicy do wyposazania w zaprojektowane urzadzenia
lub prefabrykaty sktadowe, muszg zosta¢ zachowane wszelkie uwagi i wytyczne producenta
obudowy dotyczace metod taczenia obuddw w zestawy, sposobu montowania lub usuwania
Scianek bocznych wg potrzeb, zastosowania zalecanych materiatdw ztgcznych i uszczelniajacych
obudowy sktadowe. Wszelkie zaczepy, ucha oraz wzmocnienia transportowe montowa¢ zgodnie z
instrukcjg producenta obuddw. Nalezy stosowaé wszelkie zaprojektowane pomocnicze elementy
systematyzujace porzadek wewnatrz rozdzielnicy (uchwyty, prowadnice i koryta kablowe,
maskownice, panele szczotkowe itp.) oraz stosowaé odpowiednie zabezpieczanie elementdw po
obrébce mechanicznej (zaprawki). Listwy oraz linki uziemienia powinny wyrézniac sie
odpowiednimi kolorami, zgodnie z PN-EN 60446:2008.

Wyposazenie wewngtrzne rozdzielnic

Skiad zestawu elementdéw wewnetrznych rozdzielnicy okresla projekt, jednoczesnie wykonujacy
prefabrykacje powinien sprawdzi¢ czy wszystkie zaprojektowane elementy wyposazenia
wewnetrznego posiadajq deklaracje whasciwosci uzytkowych lub aprobate techniczng — wydang do
31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu jej waznosci krajowg ocene techniczna.

Nalezy przestrzegac stosowania tylko takich zamiennikow elementéw wewnetrznych rozdzielnicy,
ktére wymieniane sg jako marka referencyjna.

Osprzet ten nalezy montowa¢ do obudowy za pomoca; ptyty montazowej lub ptyty zabudowy, szyn
lub belek no$nych zunifikowanych lub zaprojektowanych, pétek i szuflad.

Potaczenia wewnetrzne elementéw nalezy wykonywac za pomoca: szyn poprzez zaciski szynowe,
szyny elastyczne, zaciski przytaczeniowe, przewody elektryczne, kanaty grzebieniowe z PCV lub
materiatdw bezhalogenowych.

Przewody o przekroju zyly do 2,5 (4) mm2 nalezy pocynowac, natomiast na przewody powyzej 4
mm2 nalezy montowa¢ koricowki kablowe wg instrukcji producenta. Do potaczen przewodow
stosuje sie rowniez elementy specjalne np. szybkoztgczki, koricowki tulejkowe lub tulejki taczace.

Dla rozdzielnic teleinformatycznych nalezy uzywac elementow przytaczeniowych
prefabrykowanych jak kable czteroparowe, krosowe, $wiattowody krosowe, pigtaile i patchkordy o
okre$lonych dtugo$ciach, w zaleznosci od potrzeb wyposazone w rézne koncdwki np. nasuwane,
rozgatezne, okragte, typu TWIN (dla par przewoddw), z izolacja termokurczliwg lub kotnierzem,
cze$¢ w odmianach ,zeniskie” lub ,meskie”.

Elementy mocujace rozdzielnice

Wykonujacy montaz rozdzielnicy lub kazdego z jej segmentéw powinien sprawdzi¢ czy wszystkie
zaprojektowane elementy mocujace posiadajg deklaracje wtasciwosci uzytkowych lub aprobate

techniczng — wydana do 31 grudnia 2016 r., a po zakoriczeniu okresu jej waznosci krajowa ocene
techniczng. Podstawowe sposoby montazu:
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- zabetonowanie w podtozu lub cianie przygotowanych w obudowie kotew stalowych,

- osadzenie w podtozu przy uzyciu kotkdw kotwigcych lub rozporowych (otwory do mocowania
przygotowane w obudowie),

- przykrecenie za pomocg materiatow ztgcznych lub przyspawanie do przygotowanej konstrukcji
wsporczej.

224, Przyktadowa specyfikacja materiatowa Rozdzielnica 0.4 kV RN

Jedn TYP,
Lp. Wyszczegblnienie mia “| llos¢ [ podstawowe | Uwagi
y parametry
1 2 3 4 5 6
1 Rozdzielnica typu 600 V 250 P wykonana ze skrzynek z poliweglanu o kpl. 1T ]
wymiarach ......, stopien ochrony IP65 wyposazona jak ponize

2 [Rozigcznik bezpiecznikowy .......... A ...V z wktadka bezpiecznikowg ..../A z| szt.

o blokadg mechaniczng zataczania drugiego roztacznika

8 Roztacznik izolacyjny bezpiecznikowy 3 bieg. typ ....... , ....A z wkiadkg szt.

20 Whytacznik réznicowopradowy typ ........ AC szt.

50 Przycisk sterownicy typ .... szt.

60 Transformator bezpieczenstwa 230/24 ....VA szt.
64 Miernik ..... typ ... szt.
70 Szyna montazowa typ ..... m

Przewdd montazowy typ

soff L 750V .....mm: m
I 750V ......mm: m
e L 750V .....mm: m

2.3.  Warunki przyjecia na budowe wyrobéw do robot montazowych i prefabrykacii rozdzielnic

Wyroby do robét montazowych i prefabrykacii rozdzielnic moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg
nastepujace warunki:
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24.

- s zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacii
technicznej (szczegotowej) SST,

- sg wlasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku
krajowym badz do jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych
prefabrykatéw réwniez karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobdw.

Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t montazowych i prefabrykacji — wyrobdw i materiatow nieznanego

pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Warunki przechowywania wyrobéw do montazu i prefabrykaciji rozdzielnic

Wszystkie materiaty i prefabrykaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobédw opakowanych powinno by¢ suche i zabezpieczone
przed zawilgoceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 1 ,Wymagania ogdlne”

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

41.

4.2.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 1 ,Wymagania og6lne”

Spawanie powinno odbywac sie przy uzyciu spawarek o parametrach wymaganych dla grubo$ci materiatéw
uzytych na poszczegolne elementy obudowy, dla taczenia elementéw miedzianych nalezy stosowaé spawanie
gazowe lub tukowe w ostonie gazowe;.

Wymagania szczegotowe dotyczace transportu materiatéw

Podczas transportu na budowe z miejsca sktadowania po prefabrykaciji nalezy zachowac¢ ostrozno$¢ aby nie
uszkodzi¢ zamontowanych elementoéw wewnetrznych.

Duze rozdzielnice nalezy przygotowac do transportu dzielgc na elementy o wadze umozliwiajacej fatwe
dostarczenie na miejsce zabudowywania. Stosowa¢ opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen
transportowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1.

5.2.

Ogdlne zasady wykonania rob6t
Ogédlne zasady wykonywania robot podano w ST 1 ,Wymagania ogdine”.

Prefabrykacja rozdzielnic elektrycznych

Przeprowadzenie prefabrykacji rozdzielnicy dokonuje sie w oparciu o projekt techniczny, uwzgledniajacy
wymagania stawiane wyrobowi. Do najwazniejszych wymogow nalezg;: stopier ochrony, ilos¢ wolnego miejsca
do montazu, lokalizacja (rodzaj pomieszczenia) typ rozdzielnicy, dane dotyczace sieci zasilajacej, miejsce
zasilania i odptywdw oraz przekroje kabli, specyfikacja wyposazenia. W oparciu o powyzsze dane nalezy
sporzadzi¢ schemat ideowy, ktéry zwykle jest zatacznikiem do dokumentaciji.

Nastepnym etapem jest rozrysowanie widoku i wyposazenia rozdzielnicy w celu uzgodnienia planu z
inspektorem nadzoru lub technologiem. Przy nieskomplikowanych rozdzielnicach etap ten mozna pominag.

Po skompletowaniu wszystkich potrzebnych wg specyfikacji elementow rozdzielnicy nalezy dokona¢
mocowania i potaczen aparatdw i urzadzen wg zalecen producentéow.
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Przy skomplikowanych uktadach wyposazenia nalezy sporzadzi¢ karte technologiczng dla prefabrykacii,
stanowi ona zafgcznik do protokdtu zdawczego rozdzielnicy.

Prefabrykacja rozdzielnicy elektrycznej powinna uwzgledniaé wszelkie wytyczne projektanta co do
wymaganych cech obudowy, a w szczegdlnosci:

- stopien ochronnosci,

- wymiary zewngtrzne kazdego elementu obudowy,

- typ rozdzielnicy ze wzgledu na sposéb montazu: wolnostojaca, przyscienna, nascienna, wnekowa

- typ rozdzielnicy ze wzgledu na napiecie robocze: $redniego napiecia, niskiego napiecia, stabopragdowa, —
sposbb zasilania i odptywu: ,od gory” lub ,od dotu”,

- typ przytaczenia do instalacji: ptyty przepustowe, dtawice, zaciski, przytaczenie bezposrednie,

- sposdb mocowania wyposazenia w obudowie: ptyty montazowe i ostonowe, elementy dystansowe, szyny
nosne zunifikowane lub zaprojektowane, opracowane wg wymagan normy PN-EN 61439-2:2011,

- rodzaj materiatu i kolor elementéw obudowy,

- sposob zabezpieczenia przed dostepem os6b nieuprawnionych, opracowane wg wymagarn normy PN-EN
61439-3:2012,

- kompletnos¢ montazu wyposazenia dodatkowego,

- kompletnos¢ i prawidtowo$¢ opiséw oraz znakdw wytypowanych dla danej rozdzielnicy; znaki znajdujace
sie wewnatrz i na zewnatrz rozdzielnicy,

- oznakowanie aparatury i okablowania w rozdzielnicy winno by¢ wykonane w sposob czytelny najlepiej przy
pomocy drukarki i nie powinno zakrywa¢ danych technicznych aparatéw i osprzetu,

- w kazdej rozdzielnicy (najlepiej w drzwiczkach) powinna znajdowac sie kieszen przeznaczona na rysunek
schematu rozdzielnicy.

Ze wzgledu na funkcije jakg spetniaja, mozna wyrdzni¢ rozdzielnice i sterownice. Oba typy tablic moga by¢

wykonane jako: gtéwne, podrozdzielnice i rozdzielnice (sterownice) odbiorcze np. obwodowe, pietrowe lub

wydzielone dla konkretnych instalacii.

Ze wzgledu na sposob montazu rozréznia sie nastepujace typy:

- wolnostojace,

- przyscienne,

- wiszace (nascienne),

- wnekowe.

Rozdzielnica (sterownica) musi spetnia¢ wymogi PN-EN 61439-1:2011 (zgodnej z migdzynarodowa IEC-439-
1). Wymagane jest $wiadectwo badan dla prefabrykowanej rozdzielnicy lub sterownicy, zgodne z ww.
wymogami normy.

Rozdzielnica (sterownica) przeznaczona do zainstalowania na terenach budéw musi spetnia¢ wymogi norm
PN-EN 61439-4:2013-06.

Rozdzielnica (sterownica) przeznaczona do zainstalowania w miejscach ogélnodostepnych musi spetnia¢
wymogi normy PN-EN 61439-5:2015-02.

Rozdzielnica (sterownica) powinna by¢ wyposazona w maskownice z tworzywa sztucznego, chronigcq przed
skutkami napiecia dotykowego, jesli wystepuje mozliwo$¢ kontaktu bezpo$redniego z elementami pod
napieciem.

Wszystkie konstrukcje przy$cienne rozdzielnic (sterownic) powinny zapewnia¢ dostep do kompletu elementow
wykonawczych od frontu.

Przy konstruowaniu rozdzielnicy (sterownicy) nalezy przewidzie¢ rozwigzanie pozwalajgce na ewentualng
rozbudowe ukfadu, bez konieczno$ci zmiany systemu rozdzielnic (w przypadku, kiedy pozostawiona np.
dwudziestoprocentowa rezerwa miejsca okaze sie niewystarczajaca).
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5.3.

Sposob rozmieszczenia montowanego wewnatrz wyposazenia powinien uwzglednia¢ zasade jednorodnosci w
ramach wydzielonego segmentu rozdzielnicy oraz rownomierno$ci rozktadu w ramach dysponowanej
powierzchni.

Rozdzielnice (sterownice) montowane poza pomieszczeniami ruchu elektrycznego powinny by¢ wykonane
minimum w Il klasie ochronno$ci.

W pomieszczeniach rozdzielnic SN, NN i rozdzielnic pietrowych nalezy przewidzie¢ dywaniki izolacyjne,
stanowigce standardowe ich wyposazenie.

Na drzwiach rozdzielnicy (sterownicy) winien znajdowac si¢ szyld z nazwa rozdzielnicy zgodng z nazwg
rozdzielnicy ze schematu gtéwnego zasilania budynku. Szyld winien by¢ przymocowany w sposob trwaty.

Montaz rozdzielnic elektrycznych
Zakres rob6t obejmuije:

- przemieszczenie w strefie montazowe,

- rozpakowanie,

- ustawienie na miejscu montazu wg projektu,

- wyznaczenie miejsca zainstalowania,

- trasowanie,

- wykonanie $lepych otworéw poprzez podkucie we wnece albo kucie reczne lub mechaniczne, wiercenie
mechaniczne otwordw w sufitach, Scianach lub podtozach,

- osadzenie kotkéw osadczych plastikowych oraz dybli, $rub kotwigcych lub wspornikow wraz z
zabetonowaniem,

- montaz wraz z regulacjg mechaniczng elementéw odmontowanych na czas mocowania (drzwiczki, klamki,
zamki, pokrywy),

- podtaczenie uziemienia,

- sprawdzenie prawidtowo$ci usytuowania w pomieszczeniu, w szczegolnosci zachowania minimalnych
szeroko$ci przej$¢ i drog ewakuacyjnych,

- sprawdzenie prawidtowos$ci dziatania po zamontowaniu,

- przeprowadzenie prob i badan.

Przy podtaczaniu rozdzielnicy do instalacii elektrycznej nalezy pamigta¢ aby wszystkie kable odptywowe

wyposazy¢ w szyldy z adresami, warunek ten jest szczegdinie wazny przy duzej ilosci kabli odptywowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.
6.2.

6.3.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 1 ,Wymagania ogélne”

Szczegdtowy wykaz oraz zakres pomontazowych badar rozdzielnic zawarty jest w PN-EN 61439-1:2011 i PN-
E-04700:1998/Az1:2000

Ponadto nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze sktadajgce sie z ogledzin czesciowych i koncowych
polegajacych na kontroli:

- zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

- zgodnosci potaczen z ustalonym w dokumentacji powykonawczej,

- napisdw informacyjno-ostrzegawczych,

- dziatania przyrzadéw kontrolno-pomiarowych i rejestrujacych (liczniki energii elektrycznej),

- dziatania sygnalizaciji stanu potozenia tacznikow,

- stanu i gotowosci ruchowej aparatury i napedow tacznikow,

- stanu zewnetrznego gtowic kablowych,

- stanu kanatow kablowych, kabli i konstrukcji wsporczych, — stanu ochrony przeciwporazeniowej,
- stanu urzadzen wentylacyjnych — chtodzenie rozdzielnicy,

- schematu stacji, rozdzielnicy lub sterownicy,
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6.4.

- stanu i kompletno$ci dokumentaciji eksploatacyjne;j,

- sprawdzenie ciggtosci przewodow fazowych, neutralnych i ochronnych,

- poprawnosci wykonania potgczen Srubowych instalaciji elektrycznej potwierdzonych protokotem przez
wykonawce montazu.

Dodatkowo dla rozdzielnic SN-15 do 30 kV nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze polegajace na:

- pomiarach rezystancii izolacji gtownej wytacznikow,

- pomiarach rezystancji toréw pradowych wytacznikdw,

- pomiarach rezystancji, czasdéw wtasnych i czaséw niejednoczesno$ci zamykania i otwierania wytacznikow,

- badania gazéw wytacznikow z SF6 (jezeli wymaga tego producent),

- prébach szczelnosci wytacznikéw z SF6 (jezeli wymaga tego producent),

- pomiardw czasow tgczenia uktadow zwiernik — odtgcznik,

- pomiardw rezystancii izolacji uzwojen pierwotnych i wtérnych przektadnikow.

Dla uktadéw sterowniczo-sygnalizacyjno-pomiarowych sprawdzenia odbiorcze polegajg na:

- pomiarach rezystancji izolacji,

- sprawdzeniach funkcjonalnych, ruchowych i nastawczych,

- zbadaniu przyrzadow kontrolno-pomiarowych i rejestrujgcych (analizatory sieci),

- zbadaniu warto$ci nastawczych wytacznikéw, przekaznikow termicznych, przekaznikéw réznicowo
pradowych, itp.

Rezystancja izolacji obwoddw nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MQ. Rezystancja izolacji poszczegélnych

obwoddéw wraz z urzadzeniami nie powinna by¢ mniejsza niz 20 MQ. Pomiaru nalezy dokona¢ miernikiem

rezystancji instalacji o napieciu 1 kV.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokdty z przeprowadzonych badan zgodnie z wymogami

zawartymi w normie PN-IEC 60364.6:2008.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami

Wszystkie materiaty, urzadzenia i aparaty nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikaciji, zostang odrzucone. Je$li materiaty, urzadzenia i aparaty nie spetniajgce wymagan zostaty
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na
wiasny koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za niemajacg zasadniczego
wptywu na jako$¢ funkcjonowania urzadzenia (aparatu itp.) i ustali¢ zakres i wielkoS¢ potracen za obnizong,
jakos¢.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.
7.2.

7.3.

Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST 1 ,Wymagania ogéine”

Szczegbtowe zasady przedmiaru i obmiaru rob6t montazowych i prefabrykacii

Obmiaru robét dokonuije sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary odpowiadajace zawartym
w dokumentacji i tak:

dla rozdzielnicy: szt., kpl.,

dla osprzetu montazowego w rozdzielnicy: szt., kpl., m,
dla aparatow montazowych w rozdzielnicy: szt., kpl.,

- dla przewodow, kabli, rur, listew: m, kpl.

W specyfikacji technicznej szczegdtowej dla montazu i prefabrykaciji rozdzielnic, opracowanej dla konkretnego
przedmiotu zamdwienia, mozna ustali¢ inne szczegbtowe zasady przedmiaru i obmiaru przedmiotowych robét
W szczegolno$ci mozna przyjaé zasady podane w katalogach zawierajgcych jednostkowe naktady rzeczowe
dla odpowiednich robot.
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8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1.
8.2.

Ogédlne zasady odbioru robét podano w ST 1 ,Wymagania ogéine”

Warunki odbioru instalacji i urzadzen zasilajgcych

8.2.1.

8.2.2.

8.2.3.

Odbiér miedzyoperacyjny
Odbiér miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakofczeniu danego etapu robdt majacych
wptyw na wykonanie dalszych prac.

Odbiorowi takiemu podlegajg m.in.:
- wykonanie i montaz konstrukcji,

- ustawienie na stanowiskach aparatow, urzadzen, dtawikéw, baterii kondensatoréw z
przynalezng do stosowania aparaturg,

- ustawienie tablic sterowniczych i przekaznikowych w nastawni,

- ustawienie rozdzielnicy,

- obwody zewnetrzne gtdwne i pomocnicze,

- instalacje o$wietleniowe, grzejne, telefoniczne i inne.

Odbiér czesciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czesciowe robét zanikajacych oraz elementéw

urzadzen, ktdre ulegajq zakryciu, uniemozliwiajac ocene prawidtowosci ich wykonania po
catkowitym ukonczeniu prac.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ montazu oraz zgodno$¢ z obowigzujacymi
przepisami i projektem:

- instalacji wtynkowych i podtynkowych,

- sieci uziemiajacej, kablowej i odwadniajacej uktadanej bezposrednio w ziemi,

- fundamentdéw, uzioméw fundamentowych i przepustéw umieszczonych w fundamentach.
Odbidr koricowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jako$ci wykonanych robot nalezy
przeprowadzi¢ po zakoriczeniu robédt elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi urzadzen
zasilajgcych. Zakres badan obejmuje sprawdzenie:

- izolacji torow gtownych,

- izolacji torow pomocniczych,

- dziatania funkcjonalnego obwodéw pomocniczych,

- dziatania mechanicznego facznikéw, blokad itp., —  instalacji ochronnej.

Parametry badan oraz sposob przeprowadzenia badar sg okre$lone w normach PN-IEC
60364.6:2008 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.

Badania napieciem probierczym wykonuje sie tylko jeden raz. Jezeli producent dostarczyt protokét
z tych badan, rozdzielnice SN sprawdza sie napieciem obnizonym do 75% napiecia probierczego,
a rozdzielnice o napieciu do 1 kV - induktorem, sprawdzajac tylko rezystancje izolaciji.

Badania dziatania obwoddw pomocniczych polegajg na sprawdzeniu prawidtowosci dziatania
uktaddw zabezpieczen, sterowania, sygnalizaciji, blokad, automatyki i samoczynnego zataczania
rezerwy. Badania nalezy przeprowadzi¢ wedtug programu, ktéry powinien by¢ czescig
dokumentacji eksploatacyijne;.

Badania dziatania mechanicznego tacznikdw, blokad itp. wykonuije sie na napedach tgcznikow oraz
zwigzanych z nimi blokadach mechanicznych. Nalezy wykona¢ 5 normalnych cykli roboczych
(zamkniecie — otwarcie) kazdego tacznika.
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W rozdzielnicach dwucztonowych nalezy wykonac 5 cykli przestawien kazdego cztonu ruchomego
- od stanu pracy do stanu spoczynku (préby) i od stanu spoczynku (préby) do stanu pracy.

taczniki sterujace wyposazeniem cztonu nalezy zamykac i otwieraC w stanie pracy i w stanie
préby. W trakcie préby trzeba takze sprawdzié¢ prawidtowe dziatanie blokad tego cztonu.

Badania nalezy przeprowadzi¢ wedtug instrukcji rozdzielnicy. Wyniki badan trzeba zamiesci¢ w
protokole odbioru koncowego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1.
9.2.

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST 1 ,Wymagania ogéine”

Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét montazowych i prefabrykacyjnych rozdzielnic moze by¢ dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu robét i ich koricowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi wartos¢ tych robot
obliczona na podstawie:

- okre$lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych przez
zamawiajgcego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania, montazu i prefabrykacji rozdzielnic lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty

WW.

uwzgledniaja;

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie rob6t
na wysokosci do 4 m (jesli taka koniecznos¢ wystepuije),

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzer powstatych w czasie robdt,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

- usuniecie pozostato$ci, resztek i odpadéw materiatow w sposob podany w specyfikacji techniczne;
szczegbtowe),

- likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do

wykonania rob6t na wysoko$ci do 4 m od poziomu terenu.

Przy rozliczaniu robot wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych rusztowan moga byé
uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposéb rozliczenia kosztow
montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych do wykonywania rob6t na wysokosci powyzej 4 m, nalezy
ustali¢ w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej (szczegotowej) SST montaz rozdzielnicy
elektrycznej, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz.
1570).
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10.2.

10.3.

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno$ci (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz.
655).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1129).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzn. zmianami).

Normy

PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.

Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych (Zmiana Az1).

PN-E-05163:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe ostonigte. Wytyczne badania w warunkach

wytadowania tukowego, powstatego w wyniku zwarcia wewnetrznego.

PN-EN 50274:2004 + AC:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Ochrona przed

porazeniem pradem elektrycznym.  Ochrona przed niezamierzonym dotykiem

bezposrednim czesci niebezpiecznych czynnych.

PN-EN 62208:2011 Puste obudowy do rozdzielnic i sterownic niskonapieciowych. Wymagania ogéline.

PN-EN 60439-5:2008 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe — Wymagania szczegétowe

dotyczace zestawow do rozdziatu energii w sieciach publicznych.

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -
Czest: 1 Wymagania podstawowe, ustalanie ogoéinych charakterystyk, definicje.

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢: 4.41. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

PN-HD 60364-4-442:2012  Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 4-442: Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przepieciami dorywczymi

powstajacymi wskutek zwar¢ doziemnych w uktadach po stronie wysokiego i niskiego napiecia (wersja

angielska).

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Stosowanie Srodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczefstwo — Postanowienia ogoine —

Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobor i montaz

wyposazenia elektrycznego — Postanowienia ogélne.

PN-IEC 60364-5-53:2016-02 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz

wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-EN 60445:2011 Zasady podstawowe i bezpieczefstwa przy wspétdziataniu cztowieka z maszyna,

oznaczanie i identyfikacja — Identyfikacja zaciskow urzadzen i zakoriczen przewodow (wersja angielska).

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 61439-1:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Cze$¢ 1: Postanowienia ogdine.
PN-EN 61439-2:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Cze$¢ 2: Rozdzielnice i
sterownice do rozdziatu energii elektrycznej.

PN-EN 61439-3:2012 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Cze$¢ 3: Rozdzielnice tablicowe

przeznaczone do obstugiwania przez osoby postronne (DBO).

PN-EN 61439-4:2013-06 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Czes¢ 4: Wymagania dotyczace
zestawow przeznaczonych do instalowania na placu budowy (ACS).

PN-EN 61439-5:2015-02 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Czes¢ 5: Zestawy do dystrybucii
mocy w sieciach publicznych.
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PN-EN 61439-6:2013-03  Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Cze$¢ 6: Systemy przewodow
szynowych.

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |, cze$¢ 4) Arkady,
Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB cze$¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2:
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej. Warszawa 2004 r.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogoine. Kod CPV 45000000~
7. Wydanie 3, OWEOB Promocja — 2017 r.
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ST 10. PRACE KONSERWATORSKIE

1. CZESC OGOLNA

1.1.

1.2.

1.3.

14.

1.5.

1.6.

Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajgcego
Remont zabytkowej kapliczki p.w. $w. Rocha przy ul. Trzech Koron w Kro$cienku nad Dunajcem

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej (ST) sq wymagania szczeg6towe dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z pracami konserwatorskimi w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot zwigzanych pracami konserwatorskimi dla zadania okreslonego w ST 1 ,Wymagania ogéine”
Zakres rob6t objetych ST

Ninigjsza specyfikacja techniczna (ST) dotyczg zasad wykonywania rob6t zwigzanych z pracami
konserwatorskimi opisanych w Dokumentacji Projektowe;.

Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w ST 1 ,Wymagania ogdlne” ora w Programie Prac Konserwatorskich

Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakoS¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z programem prac
konserwatorskich, dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robot wykonywanych na tej budowie podano w ST 1 ,Wymagania og6ine”

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1.

2.2.

Ogdlne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 1
,Wymagania ogéine” oraz w Programie Prac Konserwatorskich.
Rodzaje materiatéw

Dopuszczone do stosowania sg wyroby oznakowane CE lub znakiem budowlanym B lub zrealizowane wg
indywidualnej dokumentacii.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1.

3.2.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 1 ,Wymagania ogdlne” oraz w Programie Prac
Konserwatorskich.
Szczegdtowe wymogi dotyczace sprzetu

- roboty mozna wykonywacé przy uzyciu sprzetu zgodnego z DP i PPK wytycznymi dostawcow i producentow
stosowanych materiatow, sprzetu, urzadzen i innych elementow
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1.  Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST 1 ,Wymagania ogdlne”

4.2.  Wymagania szczeg6towe dotyczace transportu materiatow

Transport materiatow powinien sie odbywac¢ srodkami transportowymi w sposob uniemozliwiajacy ich
uszkodzenie oraz zgodnie z DP i wytycznymi dostawcdw i producentéw stosowanych materiatéw, sprzetu,
urzadzen i innych elementéw.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1.  Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w ST 1 ,Wymagania ogdlne” oraz w Programie Prac
Konserwatorskich.

5.2.  Szczegbtowe zasady wykonywania rob6t

- wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z DP oraz PPK, wytycznymi dostawcow i producentéw
stosowanych materiatow, sprzetu, urzadzen i innych elementow

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  Ogdlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST 1 ,Wymagania ogéine” oraz w Programie Prac
Konserwatorskich.

6.2.  Kontrola jakosci rob6t
Kontrola jako$ci robot obejmuje:

- sprawdzenie doktadnosci i zgodno$ci zrealizowanych prac z DP oraz PPK, wytycznymi dostawcéw i
producentow stosowanych materiatow, sprzetu, urzadzen i innych elementow,

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.  Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST 1 ,Wymagania ogéine”

7.2.  Jednostka obmiarowa
- zgodnie z odpowiednimi tabelami przedmiaru prac lub tabel pomocniczych

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1, Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST 1 ,Wymagania ogdlne” oraz w Programie Prac Konserwatorskich.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1.  Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST 1 ,Wymagania ogéine”

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.  Normy i wytyczne podane w ST 1 ,Wymagania ogélne” oraz odpowiednie w pozostatych ST jak i w Programie
Prac Konserwatorskich.
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