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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

a) Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500
b) Dokumentacja geotechniczna dla projektu.

c) Projekt architektoniczno-budowlany.

d) Obowigzujace Polskie normy i przepisy budowlane

PN-EN Eurokod O: Podstawy projektowania konstrukgji

1990:2004/Ap1

PN-EN 1991-1- Eurokod 1: Oddziatywanie na konstrukcje

1:2004 Cze$¢ 1-1: Oddziatywania ogdine. Ciezar
objetoéciowy, ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe w
budynkach

PN-EN 1991-1- Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.

3.2005 Czes¢ 1-3: Oddziatywania ogdlne — obcigzenie
$niegiem

PN-EN 1991-1- Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.

3:2008 Czesc¢ 1-3: Oddziatywania ogolne — oddziatywania
wiatru

PN-EN 1992-1- Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu

3:2008

PN-EN 1996-1- Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych

3:2010

PN-EN 1997- Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne

1:2008/Ap2 Czesc 1. Zasady ogolne.

PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli
Obliczenia statyczne i projektowanie

Obliczenia wykonano przy uzyciu nastepujgcych licencjonowanych programoéw

komputerowych:
e Konstruktor
e Rama3D

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny konstrukcji adaptacji domu
jednorodzinnego z garazem HOMEKONCEPT, wariant 4L. Budynek zlokalizowany
bedzie w Watbrzychu przy ul. Zakole, na dziatce nr 68, obreb Szczawienko nr 1.

3. UKLAD KONSTRUKCYJNY.

Projektowany obiekt stanowi budynek niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny z
poddaszem uzytkowym. Konstrukcje no$ng budynku stanowig sciany grubosci 24cm,
wzmocnione trzpieniami zelbetowymi. Strop nad parterem i stropodach nad garazem
zaprojektowano jako gestozebrowy =z elementow firmy ,RECTOR”. Uktad
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konstrukcyjny podtuzny ze $cianami nosnymi posadowionymi na plycie
fundamentowej, ktéra posadowiona jest na palach.

4. ZASTOSOWANE SCHEMATY KONSTRUKCYJNE.

W projekcie obiektu nie wystepujg elementy zelbetowe typu; belki stupy czy
ptyty. Belki stropowe przyjete zostaty jako belki cze$ciowo zamocowane.

5. ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN.

1. Obcigzenia
Wartosc
L.p. Grupa obcigzen obcigzenia Uwagi
[KN/m?]
1. | Obcigzenia state 0,310 Obciagzenie stropodachu

0,150 Obcigzenie plyt korytkowych
15,050 | Obcigzenie tawy t.1

2. | Obcigzenie $niegiem 1,546 Obcigzenie dachu

Strefa |, H=476 mnpm.

2. Obcigzenie state zgodne z zaprojektowanymi warstwami $cian i stropéw.
3. Gtebokosé przemarzania gruntu h; = 0,80 m wg normy PN-81/B-03020.

6. GEOTECHNICZNE WARUNKI | SPOSOB POSADOWNIENIA OBIEKTU.

Opinia geotechniczna zostata sporzgdzona przez firme GEOLOGIA
INZYNIERSKA Jacek Krzysztof Kenig, 58-303 Watbrzych ul. Glinicka 4/1.

Pod warstwg humusu o migzszosci 0,1m wyodrebniono:

Warstwa C1 — sg to wietrzeliny skat permskich wyksztatconych w postaci
twardoplastycznych na pograniczu plastycznych glin zwieztych przewarstwianych
piaskami gliniastymi o stopniu plastycznosci IL=0,25 okres$lonym na podstawie badan
makroskopowych w terenie. Kategoria Ill wg trudnosci odspajania (wg BN-72/8932-
01). Grunty te zaliczono do grupy konsolidacyjnej C. Parametry geotechniczne dla wiw
warstwy przedstawiajg sige nastepujaco:

e wilgotnos¢ naturalna Wn=22,5%
gestosc objetosciowa p=2,15T/m3
spojnos¢ (kohezja) Cu=15,0kPa
kat tarcia wewnetrznego ¢=14,0°
moduty $cisliwosci Mo=26.300kPa, Eo=18.400kPa.
Warstwa C2 - sg to wietrzeliny skat permskich wyksztatconych w postaci
twardoplastycznych piaskdow gliniastych przewarstwianych glinami o stopniu
plastycznosci IL=0,15 okreslonym na podstawie badan makroskopowych w terenie.
Kategoria |l wg trudnosci odspajania (wg BN-72/8932-01). Grunty te zaliczono do
grupy konsolidacyjnej C. Parametry geotechniczne dla w/w warstwy przedstawiajg sie
nastepujgco:

e wilgotnosc naturalna Wn=14,5%

e gestosc objetosciowa p=2,10T/m3

o spdjnosc (kohezja) Cu=19,0kPa
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e Kkat tarcia wewnetrznego ¢=15,9°

e moduly scisliwosci Mo=33.300kPa, Eo=23.000kPa
Badany teren charakteryzuje si¢ prostg budowg geologiczng. Pod cienkg

warstwg humusu wydzielono warstwe wietrzelin skat permskich wyksztatconych w
postaci  glin  przewarstwianych  piaskami  gliniastymi,  wzajemnie  sie
przewarstwiajacych:

o warstwa C1 — zgodnie z normg PN-59-B-03020 dopuszczalne obcigzenie dla
gruntow spoistych twardoplastycznych k2=147kPa (1,5kG/cm2). Wspdtczynnik
przenikalnosci 10-7-10-6 (cm/s) - 10-4-10-3 (m/d).

¢ warstwa C2 — zgodnie z normg PN-59-B-03020 dopuszczalne obcigzenie dla
tych gruntow k2=147kPa (1,5kG/cm2). Wspétczynnik przenikalnosci 10-7-10-6
(cm/s) - 10-4-10-3 (m/d).

Projektowany obiekt zaliczony zostat do | kategorii geotechnicznej, przy prostych
warunkach gruntowych.

W trakcie prowadzenia badan do gtebokosci 2,5mppt w dniu 27 lutego br. nie
stwierdzono obecnosci wody gruntowej. Jednak w okresach roztopdéw i wzmozonych
opadow atmosferycznych nalezy sie spodziewac wystgpienia sgczen na réznych
gtebokosciach. Wskazane jest zaktadanie fundamentow bezposrednio po wykonaniu
wykopow fundamentowych. W ten sposob zapobiegnie sie uplastycznieniu gruntéw,
ktore nalezg do gruntow wrazliwych na zawilgocenie. Roboty wykopowe winny byé
prowadzone w taki sposdb, aby nie dopusci¢ do naruszenia pierwotnej struktury
gruntow.

7. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE.

7.1. Roboty ziemne

Wykonujgc wykopy sposobem mechanicznym, nalezy zatrzymac kopanie na
poziomie okoto 20 cm powyzej zgdanej rzednej, warstwe te nalezy usungc recznie
przed rozpoczeciem robdt fundamentowych, aby uchroni¢ grunt w poziomie
posadowienia przed wptywem warunkow atmosferycznych oraz grozba nieumysinego
spulchnienia przez sprzet. Wykopy nalezy wykonac w jak najkrétszym czasie.

Roboty ziemne i fundamentowe prowadzi¢ nalezy w okresach (suchych) o
matym nasileniu opaddw, przy dodatnich temperaturach powietrza. Unikac
wykonywania wykopodw na diugi okres przed przystgpieniem do robot
fundamentowych. Chroni¢ wykopy przed wodami powierzchniowymi, a ewentualnie
wody opadowe | gruntowe biezaco usuwac z wykopow. Dno wykopow
fundamentowych nalezy chroni¢ przed rozmoczeniem. Wykonane wykopy
zabezpieczyC folig przed zalewaniem wodg opadowa.

Przyjeto wykonanie wykopu waskoprzestrzennego o kacie nachylenia 1:1,5.

W celu zabezpieczenia dna wykopu przed rozmoczeniem lub spulchnieniem
niezwtocznie po wykonaniu wykopu do odpowiedniej rzednej, nalezy wykonaé warstwe
chudego betonu C8/10 o grubosci 10cm.

Do zasypywania wykopdow nie nalezy uzywaé gruntdow wysadzinowych.
Zasypywanie wykopow nalezy wykonywac pospotkg lub innym materiatem dobrze
zageszczalnym. Przy zasypywaniu wykopow materiat nalezy sypac¢ warstwami okoto
20 cm i zageszczac do wskaznika zageszczenia ls >0,94.
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7.2. Fundamenty

Posadowienie $cian zaprojektowano jako bezposrednie na tawach
fundamentowych. tawy fundamentowe pod $ciany zaprojektowano o szerokosci
860cm. Zbrojenie taw fundamentowych nalezy wykonac z 4 pretdéw #12 ze stali RB500.
Strzemiona zbrojenia taw zaprojektowano z pretow ¢6 ze stali klasy StO w rozstawie
co 30 cm. Do wykonania taw fundamentowych zaprojektowano beton klasy C16/20.
tawy nalezy posadowi¢ na 10 cm warstwie chudego betonu.

7.3. Sciany.

Projektuje sie $ciany z bloczkédw YTONG, PP3/0,5 o szerokosci 24cm,
przeznaczone do murowania na zaprawie klejowej do cienkich spoin. Sciany wykonaé
zgodnie z technologig i wytycznymi systemu YTONG. Dopuszcza sie wykonanie $cian
z bloczkéw gazobetonowych odmiany 500.

7.4. Stropodach.

Stropodach zaprojektowano jako wentylowany na stropie gestozebrowym firmy
RECTOR. Strop nalezy zamoéwic¢ u koncesjonowanego przedstawiciela producenta,
ktory na przedstawione w punkcie 3 obcigzenia dobierze odpowiednie zbrojenie
przypodporowe.

Transport, magazynowanie oraz montaz stropu nalezy przeprowadzi¢ $cisle
wedtug instrukcji producenta.

Stropy zaprojektowano o wysokosci konstrukcyjnej 24 cm, grubo$é nadbetonu
wynosi 4 cm. Do zalewania stropu zaprojektowano beton marki C20/25. Minimalna
gtebokos¢ podparcia belek stropowych wynosi 5 cm. Strop nalezy montowaé na
ryglach podtuznych ustawionych wzdtuz wewnetrznego lica podpory i zabetonowaniu
wypuszczonego z belki zbrojenia w wiencu, podciggu lub innym elemencie
przejmujgcym obcigzenie stropu. W $rodkowej strefie stropdw zaprojektowano zebra
rozdzielcze o szerokosci 10 cm. Zbrojenie zeber rozdzielczych zaprojektowano ze stali
RB500 z dwoch pretow #16. Prety nalezy potgczy¢ strzemionami wykonanymi ze stali
StOS o srednicy 6 mm. W celu zwigkszenia sztywno$ci stropu strefy przypodporowe w
belkach stropowych nalezy zazbroi¢ zbrojeniem przypodporowym.

Do betonowania stropu mozna przystgpi¢ po doktadnym sprawdzeniu utozenia
belek, pustakow, wigzania zbrojenia wiencow, podciggdéw, zeber i rygli. Z powierzchni
nalezy usungc wszelkie zanieczyszczenia, a wszystkie elementy obficie pola¢ woda.
Betonowanie nalezy wykona¢ betonem klasy C20/25 posuwajac sie stopniowo
prostopadle do belek, dbajgc by masa betonowa doktadnie wypetnita pachwiny belek
I elementy zelbetowe, a jej grubos¢ nad pustakami wynosita doktadnie 30mm. Beton
na strop podajemy po sztywnych pomostach utozonych prostopadle do belek,
wykonanych z desek o grubosci co najmniej 38mm i szerokoéci minimum 20cm, -
taczkami o pojemnosci maksymalnie 0,075 m3. Uzywajac do betonowania pompy,
beton nalezy rozprowadzi¢ rownomiernie wzdtuz pachwin belek. Niedopuszczalne
jest zrzucanie betonu z pompy w jednym miejscu. Beton musi by¢ wibrowany.
Zaleca si¢ stosowanie wibratoréw pogrgzalnych.

Wylewki betonowe wystepujgce w stropie nalezy zazbroi¢ w kierunku
krétszego boku pretami ¢6 ze stali StOS co 12 cm i zabetonowaé betonem marki
C20/25.
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- Uktadanie belek i skrajnych wypetnier na obrzezach stropow

Belki RECTOR nalezy uktada¢ jedng obok drugiej, opierajgc je na
przeciwlegtych $cianach z zachowaniem kolejnosci wynikajgcej z planu montazowego
kondygnaciji. Gteboko$¢ oparcia koricéw belek na murze powinna wynosi¢ minimum 5
cm.

W celu uzyskania odpowiedniego rozstawu belek, zaleca sie umieszczenie na
kazdym ich koncu jednego $lepego pustaka stropowego, co umozliwi odpowiednie
rozstawienie belek.

Belki nalezy uktadac zgodnie z zaleceniami wykonawczymi firmy RECTOR oraz
projektem montazowym dostarczanym przez firme RECTOR, zwracajgc szczegding
uwage na kierunek rozktadania i minimalne strefy oparcia belek.

- Stawianie podpor.

Montaz konstrukcji stropowej moze odbywac sie zardwno z zastosowaniem
stempli, jak i bezpodporowo. Stemple stawia sie po osadzeniu belek na podporach.
Zasadniczo, wymagany jest jeden rzad stempli w $rodku, o ile plan montazowy
kondygnacji stropowej RECTOR nie przewiduje inaczej (np. dwa rzedy podpor
montazowych - rozstaw stempli na 2/5 i 3/5 rozpietosci).

Zaleca sie uktadanie belek stropowych na rygach, co pozwoli na wykonaniu
wiencdéw o wysokosci 24 cm.

- Wykonanie wypetnienia stropowego.

Pustaki betonowe nalezy uktadac po ustawieniu podpér montazowych w sposob
tradycyjny, kolejno poszczegodlne pasma stropu.

- Zaktadanie siatki zgrzewanej i zbrojen gornych (przypodporowych).

Na catej powierzchni stropu wnikajac w strefe kotwienia nalezy roztozy¢ siatke
zgrzewana z pretow stalowych $5 o oczkach 20x20 cm z zachowaniem odpowiednich
zaktadow.

Siatka zgrzewana daje jednoczesnie gwarancje dobrego rozktadania sie
obcigzen oraz dodatkowo przeciwdziata spekaniu ptyty kompresyjnej.

Prety zalewane (przypodporowe) sg kotwigcym sie stalowym zbrojeniem
ktadzionym nad belkami. Dzigki temu przeciwdziatajg spekaniu betonu w strefie
podpory. Nalezy je uktadac nad siatkg zgrzewang w gérnej strefie ptyty betonowej,
bezposrednio nad kazdg belka. Stosuje sie prety zagiete do wienca przy Scianie
skrajne] | prety proste w przypadku Sciany posredniej (wedtug zestawienia
dostarczanego przez firme RECTOR).

Uktad stropu (belki + pustaki + nadbeton), rodzaj i ilos¢ zbrojenia
podporowego, rodzaj siatki, rozmieszczenie podpér montazowych nalezy
wykonagé scisle wg projektu.

Konstrukcja gérna stropodachu wykonana z prefabrykowanych piyt
korytkowych zamknietych opartych na Sciankach azurowych, wykonanych z cegtly
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dziurawki na zaprawie cementowo — wapiennej 1:1:6. Dwie ostatnie warstwy Scianki
wykonac ciggte bez azuru. W celu unikniecia mostkoéw termicznych $cianki azurowe
nalezy wymurowac na warstwie wetny mineralnej twardej grubosci 5 cm, lub na
warstwie wykonanej z bloczkow z betonu komérkowego.

Po obwodzie stropodachu (pomiedzy ptytami korytkowymi a scianami attyki i
gzymsem) nalezy wykonac¢ dylatacje termiczng gr. 5 cm. W miejscach oznaczonych
na rysunku K04, nalezy wykonac dylatacje termiczng poprzeczng gr. 2 cm. Dylatacje
wypetni¢ materiatem elastycznym, np.: styropianem. Dwie ostatnie warstwy $cianki
wykonac jako ciagte bez azuru. Gorng warstwe Scianki nalezy wyrownac zaprawg
cementowsq i przykry¢ dwoma paskami papy na lepiku.

Odprowadzenie wody jednostronne po przez system rynien i rur spustowych do
kanalizacji deszczowej.

Nalezy zapewni¢ wentylacje przestrzeni stropodachu poprzez wykonanie w
§cianach podtuznych stropodachu, otworéw wentylacyjnych o przekroju 14x21cm
zabezpieczonych kratkg ze stali nierdzewnej wraz z siatkg. Sumaryczna powierzchnia
otworow powinna wynosi¢ co najmniej 0,002 powierzchni przestrzeni stropodachu.
Kratka powinna znajdowac¢ sie minimalnie 5cm nad ociepleniem, oraz sam otwér
powinien by¢é wykonany ze spadkiem w kierunku zewnetrznym. Zapewniono
wentylacje poprzez wykonanie 20 szt. otwordw o przekroju 14x21cm..

7.6. Nadproza.

Zaprojektowano nadproza zelbetowe prefabrykowane typu L-19.

7.7. Wience.

Na $cianach grubosci 24 cm zaprojektowano wience zelbetowe. Sposob ich
wykonania pokazano na rysunku nr K-8. Wience wykonac¢ o wymiarach 30,5x24 cm,
z betonu klasy C20/25, zbrojonego pretami gtdéwnymi ze stali RB500 i strzemionami ze
stali St0. Wience W1 nalezy wykonac¢ z wykorzystaniem dedykowanych ksztattek
wierica firmy RECTOR.

8. WARUNKI TECHNICZNE WYKONAWSTWA ROBOT.

Roboty nalezy wykonywac zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych, oraz zgodnie z aktualnymi normami polskimi, z zachowaniem
ostroznosci i przestrzeganiem przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

Warunki, o ktérych mowa wyze] opracowane zostaty przez COIB Warszawa i
wydane jako opracowanie pod nazwa: ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
budowlano-montazowych”. Publikacja ta sktada sie z czterech czeéci, ktére ukazaty
sie w postaci oddzielnych toméw:

Czes$¢ | - Roboty ogélnobudowlane,
Roboty powinny byé prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej posiadajacej
uprawnienia budowlane i aktualne szkolenie z zakresu BHP.

Uwaga: Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy dokladnie
przeanalizowa¢ zawarto$¢ dokumentacji i wszelkie watpliwosci wyjasni¢ w
ramach nadzoru autorskiego w obecnosci inspektora nadzgru oraz

upowaznionego przedstawiciela Inwestora . M W
/7
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KO1
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RYSUNKI TECHNICZNE KONSTRUKCYJNE

Rzut fundamentéw
Konstrukcja parteru
Rzut stropodachu
Uktad ptyt korytkowych

Skala 1:100
Skala 1:100
Skala 1:100
Skala 1:100
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