LEGENDA:

PROJEKTOWANA ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA

PRZYCISK PRZECIWPOZAROWEGO WYLACZNIKA PRADU

GNIAZDO ELEKTRYCZNE 2P+Z,104/164, 230V
x2 podwdjne

GNIAZDO ELEKTRYCZNE 2P+Z,104/164, 230V,

GNIAZDO ELEKTRYCZNE 2P+Z,104/16A, 230V, IP#4

WYPUST ELEKTRYCZNY (ZASIANIE) — ZAPAS PRZEWODU

OZNACZENIE URZADZEN ORAZ ICH MOC ZNAMIONOWA
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UWAG:

1. W instalacjach nalezy stosowac przewody na napiecie 450/750V i kable 0,6/1kV.
2. Przy zasilaniu wielu odbiordw z jedneqo obwodu stosowac puszki rozgafezne.
J. Jezeli nie podano inaczej wysokos¢ montazu gniazd elektrycznych:
— przy aneksie kuchenym — 1,1 m od wykoficzonej posadzki,
— W pokojach gniazda ogténego przeznaczenia — 0,3 m od wykoriczonej posadzki,
— dla zasilania kuchenek elektrycznych — 0,3 m od wykoficzonej posadzki,
— dla podumywalkowych podgrzewaczy wody — 0,5 m od wykoriczonej posadzki,
— w lazience — 1,4 m od wykoriczonej posadzki,
— W pomieszczeniach technicznych, pomocniczych i porzqdkowych — 1,1 m od wykorczonej posadzki,
4. Laqczniki i przyciski oswietlenic t na wysokosci 1,1 m od wyk sj posadzki.
5. Wszystkie przejscia przez strefy pozarowe wykonac odpowiedniq
masg ognioodpornq — Promat lub rownowazng.
6. Oprawy oswietleniowe w pomieszczeniach technicznych montowac po zainstalowaniu glownych
ciggow instalacyjnych oraz urzadzen wentylacyjnych wprowadzajqc ewentualne, niezbgdne korekty.
7. Po wykonaniu rob6t naleZy opracowaé dokumentacje powykonawczq, uwzgledniajgeq wszystkie
zmiany wprowadzone na etapie realizacji obiektu.
8. Po wykonaniu rob6t przeprowadzi¢ pomiary sprawdzajgce i sporzqdzi¢ protokdl.
9. Po zamontownaiu Koryt kablowych i poprowadzeniu w nich przewoddw nalezy
polaczyé je z polgezniem wyrdwnawezym.
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UWAGAI NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST PROJEKTEM BUDOWLANYM | NIE OBEJMUJE ROZWIAZAN WEA-
SCIWYCH DLA PROJEKTU WYKONAWCZEGO. ZOBOWIAZUJE SIE WYKONAWCE DO WERYFIKACJI DANYCH
PRZED | W TRAKCIE BUDOWY. RYSUNKI ROZPATRYWAC £ACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI.

Inwestycia: BlDOWA BUDYNKU ZAPLECZA SZATNIOWO-
-SPORTOWEGO WRAZ Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA PRZY BOISKU SPORTOWYM
dz. nr 254, obr. 0006 Dzikowiec, gm. Nowa Ruda

PROJEKT
TECHNICZNY

Data:

6 11 2024

£emavIRREY: Gmina Nowa Ruda
ul. Niepodlegto$ci 2, 57-400 Nowa Ruda

INumer rysunku:

IEOT

Tytut rysunku:

PLAN GNIAZD WTYKOWYCH | SILOWYCH

Projektant: 1 R7YSZTOF LESZCZYNSKI Podpis:
elektryk UPR. \m%\hhm\\m.
Projektanct: 5 JACEK BRZOZOWSKI Podpisy:

mgr inz. PAWEL JAWOREK

Podziatka liniowa:
0 1 2 4

[m] o —

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. KOPIOWANIE
DOKUMENTACJI BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTOROW ZABRONIONE.
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