RZUT FUNDAMENTOW
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7 \_m._. \__\ 60 7 UWAGAI NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST PROJEKTEM BUDOWLANYM | NIE OBEJMUJE mDNESN\,z WEA-
4|6 112 64 47712 L CHUDY BETON ] SCIWYCH DLA PROJEKTU WYKONAWCZEGO. ZOBOWIAZUJE SIE WYKONAWCE DO WERYFIKACJI DANYCH
“““““““““““““““““““““““““ PRZED | W TRAKCIE BUDOWY. RYSUNKI ROZPATRYWAC £ACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI
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: ) == -SPORTOWEGO WRAZ Z NIEZBEDNA PROJEKT
MASA JEDN. [kg/m] 0.222 0.888 1. ROBOTY ZIEMNE NALEZY PROWADZIC W TAKI SPOSOB ABY POD ZADNYM POZOREM o5 INFRASTRUKTURA PRZY BOISKU SPORTOWYM TECHNICZNY
NIE PRZEKOPAC PROJEKTOWANEGO PQZIOMU POSADOWIENIA tAW FUNDAMENTOWYCH g3 dz. nr 254, obr. 0006 Dzikowiec, gm. Nowa Ruda
MASA OGOLEM [kg] 105.92 | 1141.61 2. W TRAKCIE PROWADZENIA ROBOT ZIEMNYCH NALEZY CHRONIC GRUNTY PRZEZ PRZEMARZNIECIEM <3 : i e .
W OKRESIE ZIMOWYM LUB NAWILGOCENIEM. CZYNNIKI TE MOGA SPOWODOWAC ZNACZNE M S £amawiaey: G ina Nowa Ruda pata
MASA RAZEM [kg] 1247.53 POGORSZENIE PARAMETROW NOSNOSCI GRUNTOW. L SE ul. Niepodiegtosci 2, 57-400 Nowa Ruda 41112024
3. ZASYPANIE WYKOPGW WYKONAC GRUNTEM NIESPOISTYM ZAGESZCZALNYM | ZAGESCIC DO 15=0,98. K 8 e Ty
4. LAWY NALEZY POSADOWIC NA 10CM WARSTWIE CHUDEGO BETONU. 5 W. RZUT FUNDAMENTOW
BETON KONSTRUKCYJNY C20/25 5 NAROZNIKI | PRZECIECIA SEtAW DOZBROIC DODATKOWYM! WKLADKAMI Z PRETOW #12 (NR4), ~f| - K0T
STAL ZBROJENIOWA RB 500, St0S-b 6. SPOD LAW FUNDAMENTOWYCH POSADOWIC NA RZEDNEJ 471,00 m.n.p.m. L3 mgr inz. S,Msmw\m_mxzﬁé .
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