ZESTAWIENIE WARSTW

PM - POSADZKA WEWNETRZNA (na gruncie)

Warstwa wykorczeniowa - 2,0cm;

Jastrych cementowy/wylewka betonowa z instalacja grzejna - 7,0cm;
Hydroizolacja - ptyta izolacyjna z folig;

Termoizolacja styropian twardy min. 1S20 - 10,0cm;

Hydroizolacja;

Zatarty beton - warstwa wyréwnawcza;

Ptyta betonowa C12/15 - 10,0cm;

Zageszczona podsypka piaskowo-zwirowa - 20,0cm;

Ubity grunt rodzimy;

PG - POSADZKA GOSPODARCZA (na gruncie)
Terakota - 2cm;

Jastrych cementowy z instalacja grzejng - 8,0cm;
Hydroizolacja - ptyta izolacyjna z folig;
Termoizolacja styropian twardy min. IS20 - 15,0cm;
Hydroizolacja folia PE;

Zatarty beton - warstwa wyréwnawcza;

Ptyta betonowa C12/15 - 15,0cm;

Zageszczona podsypka piaskowo-zwirowa - 20,0cm;
Ubity grunt rodzimy;

PZ - POSADZKA ZEWNETRZNA
Terakota na kleju - 2,0cm;
Folia izolacyjna;

Ptyta zelbetowa - 15,0cm;
Folia izolacyjna;

Chudy beton - 10,0cm;

1wir zageszczony - 25,0cm;
Grunt rodzimy ubity;

DS - STROPODACH OCIEPLONY

Papa nawierzchniowa termozgrzewalna - 0,5¢cm;
Papa podktadowa termozgrzewalna - 0,5¢cm;
Szlichta cementowa - 2cm;

Ptyty korytkowe DKZ - 10cm;

Pustka powietrzna;

Wetna mineralna twarda - 30cm;

Paroizolacja;

Strop RECTOR - 24cm;

Tynk - 2cm;

SF - SCIANA FUNDAMENTOWA

Sciana konstrukcyjna - bloczki betonowe - 25,0cm;
Izolacja przeciwwilgociowsa;

Termoizolacja (styrodur XPS) - 15,0cm;

Izolacja przeciwwodna - folia polietylenowa lub abizol;

S7 - SCIANA ZEWNETRZNA (konstrukeyjna)

Tynk wewnetrzny gipsowy / ptytki ceramiczne - 0,5¢cm;
Pustak gazobetonowy - 24,0cm;

Termoizolacja - styropian - 20cm;

Tynk mineralny na siatce - 0,5cm;

SW - SCIANA WEWNETRZNA (konstrukcyjna)

Tynk wewnetrzny gipsowy / ptytki ceramiczne - 0,5¢cm;
Pustak gazobetonowy - 24,0cm;

Tynk wewnetrzny gipsowy / ptytki ceramiczne - 0,5¢cm;

SD - SCIANA DZIALOWA (lekka)

Tynk wewnetrzny gipsowy / ptytki ceramiczne- 1,5cm;
Pustak gazobetonowy/ptyta GK na stelazu - 12,0cm;
Tynk wewnetrzny gipsowy / ptytki ceramiczne - 1,5cm;

SA - SCIANA ATTYKI

Tynk mineralny na siatce - 0,5cm;
Termoizolacja - wetna mineralna - 7cm;
Przestrzen wentylowana + $cianki azurowe;
Pustak gazobetonowy - 24,0cm;
Termoizolacja - styropian - 20cm;

Tynk mineralny na siatce - 0,5cm;
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UWAGA: Realizacja obiektu z odniesieniem do projektow branzowych (Projekt Techniczny).

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. KOPIOWANIE

DOKUMENTACJI BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTOROW ZABRONIONE.

UWAGAI NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST PROJEKTEM BUDOWLANYM | NIE OBEJMUJE ROZWIAZAN WEA-
SCIWYCH DLA PROJEKTU WYKONAWCZEGO. ZOBOWIAZUJE SIE WYKONAWCE DO WERYFIKACJI DANYCH
PRZED | W TRAKCIE BUDOWY. RYSUNKI ROZPATRYWAC £ACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI.

Inwestycia: BUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA SZATNIOWO-
-SPORTOWEGO WRAZ Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA PRZY BOISKU SPORTOWYM
dz. nr 254, obr. 0006 Dzikowiec, gm. Nowa Ruda

PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO
-BUDOWLANY

LemaveReY: Grmina Nowa Ruda
ul. Niepodlegtosci 2, 57-400 Nowa Ruda
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