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ze projekt architektoniczno-budowlany:
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techniczne;j.

Projektowat:

mgr inz. arch. JOANNA DRZYGALA, upr. 27/07/DOIA
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UAN.VI-f/3/63/88; UAN.VI-f/3/198/89, DOS/B0/1486/01
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1. RODZA] I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla budowy zaplecza
szatniowo-sportowego wraz z niezbedng infrastrukturg przy boisku sportowym w granicach
wtasnosci dziatki nr 254, 256, obr. 6 Dzikowiec, gmina Nowa Ruda - obszar wiejski. Kategoria
obiektu budowlanego: XV.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO.

Projektowane obiekt to zaplecze szatniowo-sportowe na terenie kompleksu sportowego
gminnego. Program uzytkowy zaktada wydzielenie nastepujacych pomieszczen:
* Hol, wiatrotap, szatnie, toalety, pomieszczenia gospodarcze, pomieszczenia stuzbowe,
tazienki, kuchnie, magazynek, garaz.

3. UKEAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Lokalizacje budynku wyznaczono z uwzglednieniem ustalen Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego oraz wytycznych Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 roku, w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie.

Bryta budynku zaplanowana na planie regularnego prostokata, wzniesiona zostanie w
technologii tradycyjnej, murowanej. Konstrukcja opiera sie na zelbetowych tawach
fundamentowych; $ciany zewnetrzne dwuwarstwowe, murowane z pustakow ceramicznych z
termoizolacja ze styropianu; S$ciany wewnetrzne Kkonstrukcyjne murowane z pustakéow
ceramicznych; $ciany wewnetrzne dzialowe murowane z pustakéw ceramicznych; stropy gesto
zebrowe typu Teriva, wience, podciagi i nadproza Zelbetowe, monolityczne; stropodach z ptyt
zelbetowych korytkowych; wykonczenie elewacji stanowig strukturalne, cienkowarstwowe tynki
elewacyjne. Dach symetryczny, jednospadowy, pokryty papg bitumiczng, o nachyleniu potaci 4°
(7%). Budynek posiada wejscia od strony frontowej. Poziom przyziemia obiektu jest wyniesiony
powyzej poziomu terenu.

3a) ZGODNOSC PRZYJETYCH ROZWIAZAN ARCHITEKTONICZNYCH Z USTALENIAMI DECYZ]JI
0 WARUNKACH ZABUDOWY.

Teren inwestycji objety jest ustaleniami decyzji nr 8/2023 roku z dnia 02.01.2024 roku o
warunkach zabudowy w sprawie wydania decyzji na lokalizacje inwestycji celu publicznego -
,BUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA SZATNIOWO-SPORTOWEGO WRAZ Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA PRZY BOISKU SPORTOWYM”. Analiza ustalen decyzji dla
przedmiotowej jednostki funkcjonalnej wykazata nastepujace wymagania:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowy wolnostojgcego budynku zaplecza szatniowo
sportowego wraz z niezbedngq infrastrukturg,

Zaprojektowano budowe wolnostojacego budynku zaplecza szatniowo-sportowego z
infrastruktura techniczng - patrz rysunek zagospodarowania terenu.
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Linia zabudowy - nie ustala sie.

Budynek posadowiono z zachowaniem linii rozgraniczajacych teren inwestycji z
zachowaniem odlegltos$ci w zabudowie zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny
odpowiada¢ budynku i ich usytuowanie - patrz rysunek zagospodarowania terenu i mapa
do celéw projektowych.

Wskaznik wielkosSci powierzchni nowej zabudowy kubaturowej w stosunku do powierzchni terenu
w liniach rozgraniczajgcych inwestycji - nie wiecej niz 13% inwestycji.

Wpz=Pz : Pt
Wpz = 2770m? : 280,50m? = 10,12% - warunek spetniony

Wielkos¢ powierzchni utwardzonych w stosunku do powierzchni terenu w liniach
rozgraniczajqcych inwestycji - nie wiecej niz 35% inwestycji.

Wpu=Pu : Pt
Wpz =2770m? : 949,35m? = 34,27 % - warunek spetniony

Udzial powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni terenu w liniach
rozgraniczajqcych inwestycji - nie wiecej niz 52% inwestycji.

Pbiol.cz.=Pu : Pt
Wpz =2770m?:1229,85m? = 55,60% - warunek spetniony

Szerokos¢ elewacji frontowe 28-32m.
Zaprojektowano elewacje frontowq szerokosci 30,0m - warunek spetniony.

Wysokos¢ gornej krawedzi elewacji frontowej — 3,8m-5,0m.
Zaprojektowano wysokos¢ elewacji frontowej 3,85m, tqcznie z attytkq elewacji tylnej 4,60m
- warunek spetniony.

Geometria dachu 3-50.
Zaprojektowano dach o spadku 4° - warunek spetniony.

Uktad potaci dachu - ptaski.
Zaprojektowano dach ptlaski - warunek spetniony.

Warunek gtéwnej kalenicy - dowolny.

Warunek spetniony.

Caty obszar w granicach opracowania planu miejscowego, zlokalizowany jest w granicach:
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e historycznym uktadzie ruralistycznym wsi Dzikowiec - decyzja o warunkach zabudowy
byta przedmiotem uzgodnienia przez konserwatora zabytkow,

Jak wida¢ z powyzszego zestawienia, projektowana inwestycja speinia wymagania
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wszystkich aspektach.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO.

ZESTAWIENIE GABARYTOW OBIEKTU

» Powierzchnia netto - 225,56m?;
Powierzchnia uzytkowa - 225,56m?;
Kubatura netto - 676,68m?;
Kubatura brutto - 1182,30m?;
Powierzchnia dachu - 275,02m?;
Powierzchnia zabudowy - 280,50m?;
Powierzchnia catkowita - 280,50m?;
Komunikacja zewnetrzna - 128,13m?;
(schody, chodniki, rampy)

YV YV VV VY

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

01 WC meskie - 16,03m?,

02 WC damskie - 6,04m?,

03 WC niepetnosprawni - 6,48m?2,

04 Przedsionek gospodarze - 3,84m?,
05 Szatnia gospodarze - 22,70m?2,

06 Umywalnia gospodarze - 17,21m?,
07 gabinet zarzadu - 20,93m?,

08 Wiatrotap - 6,58mz,

09 Hol - 23,39m2,

10 Kuchnia - 5,00m?,

11 Magazynek - 3,25m?,

12 Umywalnia goScie - 17,21 m2?,

13 Szatnia goscie - 22,70 mz?,

14 Przedsionek goscie - 3,84 m?,

15 Umywalnia sedziowie - 8,70 m2,
16 Szatnia sedziowie - 11,78 m?,

17 Pomieszczenie gospodarcze - 9,00 mz2,
18 garaz - 20,88 mz?,

RAZEM: 225,56 mz2,

5. OPINIA GEOTECHNICZNA I INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO.

Opinia geotechniczna zostata sporzadzona w obrebie dziatki inwestycyjnej dla
planowanego obiektu; jako odrebne opracowanie znajduje sie w czesci dokumentacji pn.:
»Zatgczniki do projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-budowlanego’.
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Przed przystapieniem do robdt budowlanych, zwigzanych z wykonaniem elementow
posadowienia budynkéw, bezwzglednie nalezy dokona¢ analizy geotechnicznej bezposrednio na
placu budowy. Odbioru poditoza gruntowego nalezy dokonaé przez uprawnionego geologa.
Projektowane posadowienie budynkéw (Projekt Techniczny branzy konstrukcyjnej) nalezy
zweryfikowac (i ewentualnie zmodyfikowaé) z uzyskanymi wynikami analizy geotechniczne;j.

Wykopy fundamentowe nalezy chroni¢ przed naptywem wéd powierzchniowych i wéd
gruntowych badZz roztopéw. Ewentualng wode z wykopéw natychmiast usuwaé. Przed
wykonaniem taw fundamentowych nalezy zabezpieczy¢ podziemng infrastrukture techniczng
rurami ostonowymi.

Fundamentowanie obiektéw zaplanowane zostatlo w formie tradycyjnych taw
zelbetowych z betonowymi $cianami fundamentowymi, posadowionymi ponizej poziomu
przemarzania gruntu. Szczego6ty przyjetych rozwiagzan zawarte zostaty w Projekcie Technicznym
branzy konstrukcyjne;j.

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH 1 UZYTKOWYCH.

W budynku zlokalizowanych jest 18 pomieszczen uzytkowych, co stanowi jeden obiekt
uzytkowy.

7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH.
Lokale uzytkowe w budynku sg dostepne dla oséb niepetnosprawnych.

8. DOSTEPNOSC OBIEKTU DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH.
Obiekt jest dostepny dla 0oséb niepetnosprawnych od strony ogrodowe;j.

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE.

Planowana budowa obiektu nie spowoduje zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny
zdrowia uzytkownikéw. Projektowana inwestycja nie bedzie w sposob znaczacy wplywaé na
$rodowisko; nie kwalifikuje sie do przedsiewzieé, dla ktérych jest wymagane sporzadzenie
Raportu o oddziatywaniu na $rodowisko (Rozporzadzenie Rady Ministrow w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko - Dz. U. 2019, poz. 1839 z dnia 10
wrzesnia 2019 roku).

Projektowana budowa obiektu nie spowoduje zagrozenia dla sSrodowiska oraz higieny
zdrowia uzytkownikow. Projektowana inwestycja nie bedzie potencjalnie ani w znaczacy sposéb
wptywaé na Srodowisko; nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢, dla ktoérych jest wymagane
sporzadzenie Raportu o oddzialywaniu na $rodowisko (Rozporzadzenie Rady Ministrow w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko - Dz. U. 2019, poz. 1839 z
dnia 10 wrze$nia 2019 roku).

Nie zachodzi mozliwos¢ transgranicznego oddzialywania na srodowisko. Inwestycja nie
lezy w obrebie i bedzie oddzialywaé na obszary podlegajace ochronie na podstawie Ustawy o
ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r.

Inwestor, w ramach rozwigzan chronigcych $rodowisko, przewiduje zastosowanie dla
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przedmiotowego obiektu odnawialnych Zrddet energii (fotowoltaika) i pompy ciepta,
zasilajacych system centralnego ogrzewania. Ponadto przewidziany jest montaz kominka na
drewno, jako dodatkowego, okazjonalnego Zrodta ogrzewania. Projektowana instalacja grzewcza
spelnienia zapisy uchwaty nr XLI/1407/17 Sejmiku Wojewddztwa Dolnoslaskiego z dnia 30
listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze wojewddztwa dolnoslaskiego, z
wytaczeniem Gminy Wroctaw i uzdrowisk, ograniczen i zakazéw w zakresie eksploatacji
instalacji, w ktérych nastepuje spalanie paliw. Projektowana instalacja do spalania paliwa bedzie
generowata emisje czastek stalych nie przekraczajacych granicznych wielkoSci emisji,
okreslonych w rozporzadzeniu Komisji UE 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie
wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE, w odniesieniu do
wymogow dotyczacych ,ekoprojektu” dla kottéw na paliwo state. Instalacja nie bedzie posiadata
rusztu awaryjnego lub elementéw umozliwiajacych jego zamontowanie. Stosowane bedzie
drewno opatowe o wilgotno$ci w stanie roboczym ponizej 20%.

Scieki bytowe beda odprowadzane do miejskiego systemu kanalizacji sanitarnej.

Nie stwierdzono oddziatywania projektowanego budynkéw na sasiednie dziatki
budowlane. Obiekty zaprojektowano w normatywnych odlegtosciach od granicy dziatki
inwestycyjnej, przewidzianych ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego oraz wytycznymi Rozporzadzenia ws warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Ze wzgledu na wymagania dotyczace o$wietlenia pomieszczen §wiattem dziennym nie
stwierdzono oddziatywania projektowanego obiektu na sasiednig istniejagca zabudowe -
stwierdza sie brak oddziatywania ze wzgledu na przestanianie.

9a) ZAPOTRZEBOWANIE I JAKOSC WODY ORAZ ILOSC, JAKOSC I SPOSOB ODPROWADZANIA
SCIEKOW ORAZ WOD OPADOWYCH.

ZAOPATRZENIE W WODE.

Zaopatrzenie inwestycji w wode zaprojektowane zostato zgodnie z zapotrzebowaniem
uzytkowym , zgodnie z zaprojektowang funkcjg obiektu. Szczegdly instalacji wewnetrznej
omdwiono w Projekcie Technicznym.

Przyjeto (odpowiednio dla kazdego z obiektéw) zapotrzebowanie na wode wg PN-92/B-
1706:

o zlew-2x0,1 - 1szt.,, = 0,2; 2xDN15;

e umywalka - 13x0,1 - 6szt., = 1,3; 2xDN15;

*  miska ustepowa - 0,05 - 9szt., = 0,45; DN15;

* natrysk - 7x0,1 - 7szt., = 0,7; 2xDN15;

e pisuar - 2x0,1 - 2szt., = 0,4; 2xDN15;
Razem normatywny wyplyw z punktéw czerpalnych Xqn = 3,05dm3/s
Przeplyw obliczeniowy dla budynkéw mieszkalnych o £q, <20dm?/s:

q = 0,682%(Eqn)"45 - 0,14[dm3/s] = 0,682x3,05945 - 0,14 = 0,99dm3/s
ODPROWADZENIE SCIEKOW SANITARNYCH.

Odprowadzenie $ciekdéw bytowych odbywac sie bedzie zgodnie z wydanymi przez WIK
Warunkami Technicznymi Przylaczenia - do sieci gminnej, do kolektora ,ks200”
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zlokalizowanego w drodze gminnej (dziatka nr 256dr). Szczeg6ty instalacji wewnetrznej
omoéwiono w Projekcie Technicznym.
Obliczeniowy przeptyw $ciekéw ustala sie na podstawie sumy jednostkowych odptywéw
z poszczegblnych przyboréw sanitarnych i urzadzen, z uwzglednieniem réwnomiernosci ich
dziatania. Wyznaczanie przeptywu obliczeniowego qs $ciekéw sanitarnych (odpowiednio dla
kazdego z obiektéw) wg PN-92/B-01707:
qs = Kx+/(ZAWs) [dm?/s]
gdzie:
K - odptyw charakterystyczny [dm?3/s] = 0,5;
AWs - rownowaznik odptywu, wynoszgcy odpowiednio:
o zlew-1,0-2szt, = 2,0; 450;
e umywalka - 0,5 - 13szt., = 6,5; #40;
*  miska ustepowa - 2,5 - 9szt,, = 22,5; #100;
e natrysk - 1,0 - 7szt,, = 7,0; 950;
e pisuar - 1,0 - 6szt., = 6,0; #50;
Razem réwnowaznik odptywu XAW; = 44
Przeptyw obliczeniowy $ciekdw sanitarnych i gospodarczych:

gs = Kx+/(£AWs) [dm3/s] = 0,5x+/44 = 3,31dm3/s
ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH.

Zrzut wdéd opadowych nastgpi na wilasny, nieutwardzony teren inwestycji - wody
opadowe zostang rozprowadzone po terenie inwestora w sposob wykluczajacy zalewanie
dziatek i terenéw sasiednich. Po wykonaniu kanalizacji deszczowej gminnej - wody opadowe
zostang podtaczone do w/w kanalizacji.

9b) EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, PYEOWYCH I PLYNNYCH.

Dla przedmiotowej inwestycji nie przewiduje sie emisji zanieczyszczen gazowych,
pytowych i ptynnych.
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9c) RODZAJ 1 ILOSC WYTWARZANYCH ODPADOW.

Projektowana inwestycja — wolnostojacy budynek uzytkowy - bedzie generowat odpady
komunalne w iloSci standardowej. Odpady stale beda gromadzone i segregowane w
odpowiednich pojemnikach, dostarczanych przez specjalistyczne stuzby gminne i wywoZone na
zasadach systemu gospodarki komunalnej oraz okres$lonych przez ustawodawce w przepisach
szczeg6lnych.

9d) WEASCIWOSCI AKUSTYCZNE ORAZ EMISJA DRGAN, PROMIENIOWANIA, POLA
ELEKTROMAGNETYCZNEGO I INNYCH ZAKLOCEN.

Dla przedmiotowej inwestycji nie przewiduje sie emisji promieniowania, pola
elektromagnetycznego ani innych zaktdcen.

9e) WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN I POWIERZCHNIE
ZIEMI.

Na przedmiotowym obszarze nie wystepuja drzewa wymagajace usuniecia dla
umozliwienia realizacji zamierzenia. Istniejaca nawierzchnia biologicznie czynna w czeSci
zostanie przeksztatcona pod projektowang zabudowe oraz wykonanie utwardzenia nawierzchni
pod komunikacje wewnetrzng na dziatce inwestycyjne;.

10. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W
ENERGIE I CIEPLO.

Projektowane charakterystyki energetyczne dla planowanego obiektu jako odrebne
opracowanie znajduje sie w cze$ci dokumentacji pn.: ,Zatqgczniki do projektu zagospodarowania
terenu i projektu architektoniczno-budowlanego’.

11. ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE.

W obrebie budynku zostang wykorzystane urzadzenia, ktére automatycznie reguluja
temperature. Brak podstaw do przeprowadzania analizy.

12. ZASADNICZE ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO.

W obiekcie jest projektowana:
» instalacja wodociggowa;
* instalacja kanalizacji sanitarnej;
» instalacja kanalizacji deszczowej;
* instalacja elektryczna;
» instalacja wentylacji grawitacyjnej,
* instalacja grzewcza - pompa ciepta.
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INSTALACJA WODOCIAGOWA.

Budynek wyposazony zostanie w instalacje wodociggowa:
* instalacja z rur typu PEX - typowa;
¢ armatura - typowa.
Instalacje zaprojektowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

INSTALACJA KANALIZAC]I SANITARNE].

Budynek wyposazony zostanie w instalacje kanalizacji sanitarnej:
* instalacja z rur typu PVC - typowa;
* rurociagi, studnie i armatura - typowe.
Instalacje zaprojektowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWE].

Budynek wyposazony zostanie w instalacje kanalizacji deszczowej:
* rynnyirury spustowe - typowe;
Instalacje zaprojektowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA.

Budynek wyposazony w instalacje elektryczna:
» instalacja o$wietlenia - typowa;
» instalacja gniazd wtykowych - typowa;
* instalacja odgromowa i uziemienia - typowa;
* instalacja fotowoltaiczna;
Instalacje zaprojektowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

INSTALACJA WENTYLAC]I GRAWITACYJNE] I MECHANICZNE].

Dla wentylacji pomieszczen przyjeto wentylacje grawitacyjng oraz mechaniczng dla
pomieszczen bez okna.

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA.

Budynek wyposazony zostanie w instalacje centralnego ogrzewania w oparciu o pompe
ciepta, wspomagany instalacja fotowoltaiczng. Instalacja centralnego ogrzewania
zaprojektowana w systemie typowej instalacji ogrzewania podtogowego z urzadzeniami
regulujagcymi temperature w pomieszczeniach. Instalacje zaprojektowane zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i normami.
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13. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE].

1.Rozp
orzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
2.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw i innych obiektéw budowlanych i terenéw.
3.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych.

Informacja ogdlna

Budynek niski 4,60m, o kubaturze mniej niz 1000m3. W catos$ci z materiatéw niepalnych.

Kategoria zagrozenia ludzi, iloS¢ ludzi na kondygnaciji. [1]

Funkcja i przeznaczenie budynku -kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL III.

Klasa odpornosci pozarowej. [1]
Biorac pod uwage ilo$¢ kondygnacji uzytkowych, kategorie zagrozenia ludzi, to catos¢ budynku
zaliczona jest do klasy D odpornosci pozarowej a elementy budowlane odpowiadajg klasie.

Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb. [1i 2]

W strefie zachowane sa warunki ewakuacji na zewnatrz tj. przej$cia i doj$cia ewakuacyjne.
Przejscia ewakuacyjne - brak pomieszczenn zbiorowych a lokale mieszkalne z przej$ciami
ewakuacyjnymi do 40 m.

Przygotowanie budynku i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo — gasniczych. [3]
Droga pozarowa z drogi gminne;j.
Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode z sieci miejskiej.

Opracowanie:

mgr inZ. arch. JOANNA DRZYGALA, upr. 27/07/DOIA

mgr inz. KRZYSZTOF LESZCZYNSKI, elektryk, upr. 198/DOS/15
mgr inz. TOMASZ BIERNACZYK, konstruktor, upr. bud. 72/D0OS/03
JAN BARBIERIK, A.UF-1-4-94/78; A.UF-1-4-139/78;

UAN.VI-f/3/63/88; UAN.VI-f/3/198/89, DOS/B0/1486,/01

inz. JACEK BRZOZOWSKI

mgr inZ. PAWEL JAWOREK
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