SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. ZAMAWIAJACY:
Gmina Ttuchowo
2. INWESTOR BEZPOSREDNI
Gmina w Thuchowie
3. ZAKRES ROBOT OBJETY PRZETARGIEM NIEOGRANICZONYM:
Rozbudowa, stacji uzdatniania wody w miejscowosci Ttuchowo.
W ramach zadania projektuje sie:
a) wykonanie rozbidrek budynku istniejgcej stacji uzdatniania wody oraz budynku
magazynowego i $mietnika na terenie dziafki.
b) wykonanie muru oporowego i fundamentu pod zbiorniki retencyjne — wg opisu
konstrukcyjnego
¢) wykonanie budynku SUW
d) wykonanie podziemnego zbiornika wod poptuczynach
e) wykonanie terenu utwardzonego — wg projektu drogowego

4. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

4 1. Zakres specyfikacji technicznej okres$lajg przepisy , jakie winny spetnia¢ budynki i obiekty
budowlane zgodnie z przepisami wykonawczymi do ustawy Prawo Budowlane ,
okreslajgcymi wymagania techniczne i uzytkowe. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
Budowlane w art. 5 formutuje w tym wzgledzie podstawowe wymagania , jakie powinny
spetniac¢ obiekty budowlane. Jest to jedna z podstawowych zasad Prawa Budowlanego ,
ktérej rozwiniecie stanowig przepisy techniczno -budowlane.

4.2. Obiekty budowlane wykonywane na zlecenie zamawiajgcego winny zapewniac:

a/ W zakresie wymagan podstawowych:
bezpieczenstwo konstrukcji,
bezpieczenstwo pozarowe,
bezpieczenstwo uzytkowania ,
odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrone $rodowiska ,
ochrone przed hatasem i drganiami, oszczednosci energii i odpowiednig
izolacyjnos¢ cieplng przegréd .

b/ Warunki uzytkowe , zgodne z przeznaczeniem obiektéw , a w szczegdlnosci w
zakresie oswietlenia , zaopatrzenia w wode , usuwania sciekow i odpadéw ,
ogrzewania , wentylacji oraz tgcznosci.

¢/ Ochrone uzasadnionych intereséw oséb trzecich , w tym w szczegdélnosci:

zapewnienie dostepu do drogi publicznej ,

ochrone przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody , kanalizacji , energii
elektrycznej i cieplnej oraz ze srodkow tgcznosci , doptywu Swiatta dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

ochrone przed ucigzliwos$ciami powodowanymi przez hatas , wibracje , zaktécenia
elektryczne i promieniowanie , ochrone przed zanieczyszczeniem powietrza , wody
lub gleby.

Wymagania powyzsze powinny by¢ spetnione przez wykonawcow poprzez stosowanie

przepiséw techniczno-budowlanych oraz obowigzujgcych Polskich Norm , w powigzaniu z

dostarczong dokumentacjg techniczno-wykonawcza.

4.3. Realizujgc obiekty budowlane nalezy kierowac¢ sie zasadg , aby spetniaty one
wymagania okreslone w przepisach techniczno-budowlanych. Niedopuszczalne jest, aby
w trakcie realizacji obiektéw budowlanych dokonywaé¢ odstepstw od tych przepisow.



4.4. Realizacja robot musi by¢ przeprowadzona zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego —
ar. 7, ktéry numeratywnie wylicza zespot przepisow zaliczanych do techniczno-
budowlanych , w sktad ktérych wchodza.

- warunki techniczne jakim powinny odpowiadac¢ obiekty budowlane i ich
usytuowanie
- warunki techniczne uzytkowania obiektéw budowlanych.

4.5. Nalezy zwrdci¢ uwage , iz aktualnie obowigzujgce Prawo Budowlane nie przewidziato
wydania warunkow technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych . Istniejgce na
rynku wydawnictwa , zachowujg jednak nadal charakter zasad wiedzy techniczne;.
Przydatne sg w sferze stosunkéw cywilno-prawnych dla oceny prawidtowosci
wykonanych robot budowlanych.

4.6. Na mocy nowelizacji Prawa Budowlanego ustalono kompetencje do wydawania
przepiséw techniczno-budowlanych .
W realizacji robot nalezy postugiwac sie obowigzujgcymi od 01.04.1998 r. nastepujgcymi
przepisami techniczno-budowlanymi:

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14
grudnia 1994 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie

- Rozporzadzenie Ministra Przemystu i Handlu z 14 listopada 1995 r- w sprawie
warunkow technicznych , jakim powinny odpowiadac sieci gazowe,

- Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska , Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa
z 20 grudnia 1996 r. w sprawie warunkow technicznych , jakim powinny odpowiadac
obiekty budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie.

4 7. Zgodnie z art 9 Prawa Budowlanego odstepstwo od przepisow techniczno-budowlanych
mozliwe jest tylko w przypadkach szczegdlnie uzasadnionych. Przypadki takie wynikac
moga z ksztattu i wymiarow dziatki budowlanej , zagospodarowania terenu sgsiedniego
albo niemozliwosci spetnienia obecnie obowigzujgcych przepiséw techniczno-
budowlanych
Zaznaczy¢ trzeba , ze ustawodawca dopuszczajgc mozliwos¢ odstepstwa od przepisow
techniczno- budowlanych , wprowadzit jednak ograniczenia , ze odstepstwo takie nie
moze by¢ dowolne , a organ wydajgcy zgode na odejscie od przepiséw techniczno-
budowlanych zwigzany jest ograniczeniami wprowadzonymi do ustawy. Zastosowanie
odstepstwa od przepiséw techniczno-budowlanych nie moze powodowacé /-zagrozenia
zycia ludzi lub bezpieczenstwa mienia , ograniczenia dostepnosci dla oséb
niepetnosprawnych oraz nie powinno powodowac pogorszenia warunkéw zdrowotno-
sanitarnych i uzytkowych , a takze stanu srodowiska - po spetnieniu warunkéw
zmiennych.

4.8. Zakaz udzielania zgody na odstepstwa od przepiséw techniczno-budowlanych,
powodujgcych ograniczenie dostepnosci obiektow budowlanych dla oséb
niepetnosprawnych dotyczy wylgcznie obiektéw wymienionych w art. 5 ust. | pkt. 3
Prawa Budowlanego tj. obiektow uzytecznosci publicznej.

4.9 Odwotujac sie do przepisu art- 9 Prawa Budowlanego , wyrazenie zgody na odstepstwo
od przepisow techniczno-budowlanych nalezy do kompetencji organu panstwowego
nadzoru budowlanego stopnia podstawowego , tj do tego organu , ktéry wydat pozwolenie
na budowe. Udzielenie zgody na odstepstwo od przepisow techniczno-budowlanych
poprzedzone musi by¢ wydaniem upowaznienia przez wtasciwego ministra, to znaczy
ministra uprawnionego do wydania przepiséw techniczno-budowlanych , od ktérych
miatoby zosta¢ wydane odstepstwo. Zachowanie trybu okreslonego w art. 9 Prawa
Budowlanego nie jest konieczne Jezeli w przepisach techniczno-budowlanych okreslone
sg rozwigzania wariantowe , warunki na jakich mozna odstepowac od rozwigzan
podstawowych lub zawarte jest upowaznienie dla organéw panstwowego nadzoru
budowlanego do wydawania zgody na odstepstwa od tych przepisow.



5. PRZEPISY TECHNICZNO-BUDOWLANE W TRAKCIE WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH.

5.1. Obowigzek przestrzegania przepiséw techniczno-budowlanych kierowany jest przede
wszystkim do kierownikow buddw oraz inspektoréw nadzoru inwestorskiego. Ustawa
akcentuje koniecznos¢ zgodnosci prowadzonych robdt budowlanych z zatwierdzonym
projektem budowlanym i przepisami. Wyraznie podkresla to przepis art 22 pkt 3
precyzujgcy obowigzki kierownika budowy i kierownika robot w tym zakresie.

5.2. Do podstawowej roli inspektora nadzoru w zamierzonym procesie budowlanym nalezy
kontrola wykonywanych robo6t z projektem i przepisami, w tym takze techniczno-
budowlanymi , co jednoznacznie okreslone zostato w art. 25 pkt. | Prawa Budowlanego.

6. ODPOWIEDZIALNOSC ZA PRZESTRZEGANIE PRZEPISOW TECHNICZNO-
BUDOWLANYCH.

6.1. Zgodnie z art 12 ust. 6 ustawy Prawo Budowlane , osoby petnigce samodzielne funkcje
techniczne w trakcie realizacji obiektow budowlanych , odpowiedzialne sg za
wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami , obowigzujgcymi Polskimi Normami i
nasadami wiedzy technicznej oraz za nalezytg staranno$¢ w wykonywaniu pracy , jej
wiasciwg organizacje , bezpieczenstwo i jakosc.

Obowigzki kierownika budowy okreslone zostaty w art. 22 , a inspektora nadzoru

inwestorskiego w art. 25.

Petnienie samodzielnych funkcji technicznych na budowie przy wykonywaniu roboét nie
zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi zagrozone jest karami jezeli realizacja
robét budowlanych prowadzona bedzie w sposéb razgcy przy nie przestrzeganiu przepisu
art. 5 Prawa Budowlanego. Za wykroczenia okreslone w art. 93 pkt. 6 , odpowiedzialnosci
karnej podlegaé bedzie ten , kto wykonywac¢ bedzie roboty budowlane w sposob
odbiegajacy od ustalen i warunkéw okreslonych w przepisach , pozwoleniu na budowe
badz istotnie odbiegajgcy od zatwierdzonego projektu.

6.2.. Inspektor nadzoru inwestorskiego nie moze wydawac poleceh wykonywania robét
budowlanych w sposéb niezgodny z przepisami techniczno-budowlanymi.

7. NARUSZENIE PRZEPISOW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH W TRAKCIE
BUDOWY.

7.1. Za naruszenie przepisow techniczno-budowlanych w trakcie budowy uwazac sie bedzie
odstepstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego. Zgodnie z art. 36 a Prawa
Budowlanego dokonanie istotnego odstepstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego
wymagacé bedzie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowe , a takze wstrzymania robot
budowlanych (art. 50) ,, Koszty wynikajgce z tego tytutu obcigzajg te jednostki, ktore
dopuscity sie takiego postepowania. Nakazy , o ktérych mowa wyzej mogg by¢ orzeczone
takze wéwczas , gdy naruszenie przepiséw techniczno-budowlanych zostanie
stwierdzone juz po zakonczeniu robét budowlanych (art. 51 ust. 4 P B).

7.2 Wszelkie odstepstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego , w tym naruszenie
przepiséw techniczno-budowlanych , wymagaé bedg przedstawienia organowi
panstwowego nadzoru budowlanego zawiadomienia o zakonczeniu budowy wraz z
opisem zmian i odpowiednimi rysunkami zamiennymi, na etapie zwigzanym z
przystapieniem do uzytkowania obiektéw budowlanych . Zmiany takie wymagac¢ bedg
potwierdzenia oswiadczeniem - projektantow obiektéw budowlanych i inspektora nadzoru
inwestorskiego (art. 57 ust. 2 P B).



8 . WARUNKI TECHNICZNE DLA REALIZACJI BUDYNKOW.

81 W trakcie realizacji budynkow i obiektow nalezy przestrzegaé¢ zasad warunkéw
wynikajgcych z:

8.1.1 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia

1994 r. w sprawie warunkoéw technicznych , jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie.

8.1.2 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych w sprawie ochrony przeciwpozarowej

8.2

budynkéw , innych obiektéw budowlanych i terenéw oraz Rozporzgdzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych w sprawie- szczegétowych zasad przeciwpozarowego
zaopatrzenia wodnego ratownictwa technicznego , chemicznego i ekologicznego oraz
warunkéw jakim powinny odpowiadac drogi pozarowe.

Nalezy zwrdéci¢ uwage , iz Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa byto kilkakrotnie nowelizowane i nowelizacje te nalezy uwzgledni¢ w
trakcie realizacji robot.

Pozostate akty normatywne

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30
grudnia 1994 r w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
(Dz.U, z 1995r.Nr8p0z.38).

- Zarzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia
1994 r, w sprawie rodzajéw obiektow budowlanych , przy realizacji ktérych jest
wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (M.P. z 1995 r. Nr 2
p6z. 281z 1996 r. Nr 83 pdz. 726).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21
lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych
oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz.U, z 1995 r. Nr
25 poz. 133).

- Zarzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15
grudnia 1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M P z
1995 r. Nr 2 p6z. 29).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 26
sierpnia 1991 r. w sprawie szczegotowych zasad i trybu zaktadania i
prowadzenia geodezyjnej ewidenciji sieci uzbrojenia terenu oraz uzgodnien i
wspotdziatania w tym zakresie (Dz.U. Nr 83 p6z. 376).

9.. SZCZEGOLOWE USTALENIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.

9.1 Dokumentacja techniczna.

9.1.1

Dla zaprogramowanego zakresu robét zamawiajgcy jest w posiadaniu projektu
budowlano-wykonawczego.

Podstawg do rozpoczecia robét jest art 28 Prawa Budowlanego, na bazie ktérego
inwestor uzyskat ostateczng decyzje o pozwoleniu na budowe. Autorami projektow sg
projektanci posiadajgcy odpowiednie uprawnienia budowlane , a opracowania zostaty
wykonane zgodnie z ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu, z wymaganiami Prawa Budowlanego , przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi oraz obowigzujgcymi Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej.
Projekty posiadajg wymagane opinie , uzgodnienia i sprawdzenia , potwierdzajgce
prawidtowos$c¢ i zgodnos¢ z przepisami rozwigzan w nich zawartych .

9.1.2 Projekty budowlano-wykonawcze uwzgledniajg warunki zatwierdzenia oraz warunki



zawarte w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach.

W sktad projektu wykonawczego dla okreslonego w warunkach przetargu zadania ,

wchodzg nastepujgce opracowania:

- projekt zagospodarowania terenu ,

- projekty budowlane podstawowe,

- projekt wykonawczy - architektury ,

- projekt wykonawczy - konstrukgciji,
przedmiary robét w ujeciu kosztorysowym (kosztorysy Slepe) dla poszczegdlnych
rodzajéw robot, okreslajgce potrzebne naktady: materiatéw , sprzetu i robocizny ~
sporzgdzone na podstawie KSNR i KNR

9.2 Wymagania dla produktéw materiatéw uzytych przy realizacji przedmiotu zamowienia.

9.21

9.2.2

9.2.3

9.24

Przedmiot zamowienia wykonac¢ nalezy w zgodnosci z projektem wykonawczym przy
przestrzeganiu Polskich Norm lub klasyfikacji wydanych na podstawie Ustawy z dnia
29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. Nr 88 pdz. 439 iz 1996 r. Nr 156
pbz 775) oraz w zgodnosci z Prawem Budowlanym , ktore okresla konkretne wymogi,
jakie muszg spetnia¢ wyroby przy realizacji robét budowlanych.

Materiaty i wyroby muszg by¢ zgodne z Polskimi Normami. Jezeli uzyte bedg wyroby
(prefabrykaty) nie objete wykazem Polskich Norm lub znacznie odbiegajgce od
obowigzujgcych norm - muszg one uzyskac aprobate techniczng wydang przez
upowaznione do tego jednostki. Wdrozenie takich produktéw do obrotu rynkowego ,
bedzie mogto nastgpi¢ po uzyskaniu wymienionego dokumentu. Postepowanie z
nienormatywnymi wyrobami budowlanymi, majgce na celu ich techniczng aprobate ,
okresla wydane na podstawie przepiséw Prawa Budowlanego Rozporzgdzenie Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i
kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych
(Dz.U. Nr 107 poz. 697).

Nalezy zwréci¢ uwage , iz jest to akt prawny , ktéry z dniem 04.09.1998 r. zastgpit
dotad funkcjonujgcg w tej mierze regulacje , wprowadzajgc jednoczesnie przepisy
dostosowujgce dotychczasowe zasady do unormowan obowigzujgcych w Unii
Europejskiej

Scisty zwigzek z powyzszg tematyka majg przepisy wydane przez Ministra Spraw
Wewnetrznych w rozporzgdzeniu z dnia 3 | lipca 1998 r. w sprawie systemow
zgodnosci , wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu oznakowania wyrobéw
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
(Dz.U, Nr 113 p6z. 728 z 1998 r.),

W ramach obowigzywania norm dotyczgcych systemu oceny i deklaracji zgodnosci
wyrobow budowlanych z Polskg Norma lub aprobatg techniczng , nalezy przestrzegac
przepiséw wprowadzajgcych wymdg oznakowania produktéw znakiem budowlanym
dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie,
Oznaczeniami takimi powinny by¢ znakowane produkty posiadajgce certyfikat na znak
bezpieczenstwa lub te , ktérych zgodnos¢ z Polskimi Normami zostata potwierdzona
poprzez wydanie deklaracji bgdz certyfikatu zgodnosci.

10 OPRACOWANIA GEODEZYJNE
10.1 Obstuge geodezyjng obowigzujacg w budownictwie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995 r. (Dz. Nr 25 pd6z. 133 z 1995 r.) Pomiarami geodezyjnymi winny by¢ objete
czynnosci w toku budowy. Zakres pomiarow geodezyjnych obejmuje wytyczenie w
terenie potozenia poszczegdlnych obiektow budowlanych. Dane te powinny dotyczy¢

5



punktéw gtéwnych budynkéw i budowli , przebiegu osi , linii rozgraniczajgcych , linii
zabudowy, usytuowania obiektow budowlanych. Geodezyjne wytyczenie obiektéw
budowlanych w terenie stuzy¢ ma przestrzennemu usytuowaniu tych obiektow zgodnie
z projektem budowlanym , a w szczegdlnosci zachowaniu przewidzianego w projekcie
pofozenia wyznaczonych obiektow wzgledem obiektéw istniejgcych i wznoszonych oraz
wzgledem granic nieruchomosci.

10 2. Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie , zgodnie z wymaganiami projektu
budowlanego podlegajg geodezyjne elementy , okreslajgce usytuowanie w poziomie
oraz posadowienie wysoko$ciowe budowanych obiektéw , w szczegdlnosci: a/ gtéwne
osie obiektéw budowlanych nadziemnych i podziemnych , b/ charakterystyczne punkty
projektowanego obiektu , c/ stale punkty wysokosciowe - repery.

Wykonanie tych czynnosci , poza sporzadzeniem opracowania geodezyjnego , musi
zostac potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

10.3. Geodezyjna obstuga budowy i montazu obiektéw budowlanych - z wyjatkiem tej, ktéra
ujeta jest w tablicach KNR
10.4. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektow lub elementéw obiektow , o
ktorych mowa w art. 43 ust 3 ustawy - Prawo Budowlane.
10.5. Po zakohczeniu budowy poszczegélnych obiektéw budowlanych nalezy sporzadzic¢
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg w celu zebrania aktualnych danych o
przestrzennym rozmieszczeniu elementow zagospodarowania terenu.

11. ZBIOR INFORMACJI POZOSTALYCH

11.1. Informacje o sposobie odbioru technicznego urzgdzeh przed ich
wbudowaniem. Odbiér urzadzen przed ich wbudowaniem poprzedzony zostanie
dokonaniem nastepujacych czynnosci:
- sprawdzenia , czy urzgdzenia dostarczone - odpowiadajg zaméwieniu ,
- sprawdzenia , czy urzgdzenia dostarczone sg kompletne oraz czy odpowiadajg
parametrami technicznymi urzadzeniom zaprojektowanym i zamowionym , a takze
, czy w komplecie sg karty gwarancyjne oraz certyfikaty ,
- oceny, czy urzadzenia mieszczg sie w granicach ustalonej
- oceny kosztorysowej , oceny , czy urzgdzenia sg sprawne technicznie oraz nie
uszkodzone.

11.2. Wymagania dotyczace sprzetu jaki moze by¢ zastosowany z uwagi na warunki
realizacyjne

- gabaryty sprzetu okreslono w Protokdle zatozeh kosztorysowych.

11.3. Wymagania dotyczgce kwalifikacji .uprawnien i doswiadczenia personelu
kierowniczego i wykonawczego.
a/ Kwalifikacje personelu kierowniczego (kierownik budowy):
- ze wzgledu na charakter budowy wymagane jest, aby kierownik budowy posiadat
przygotowanie inzynierskie oraz uprawnienia budowlane o kierunku
konstrukcyjnym z prawem do kierowania robotami budowlanymi.

b/ Sredni personel techniczny - wymagane wyksztatcenie co najmniej $rednie
techniczne , uprawnienia budowlane - wykonawcze.

¢/ Majstrzy budowy - wymagany co najmniej 10 - letni staz w wykonawstwie
budowlanym na stanowisku samodzielnym , przy uwzglednieniu wykonywania
konstrukcji zelbetowych.

d/ Personel wykonawczy:



wykwalifikowani robotnicy o specjalnosciach wymaganych przy robotach
budowlanych , a w szczegdlnosci zelbetowych - monolitycznych oraz murarskich ,
instalatorzy o specjalnosciach: sieci wod.-kan. , c.0., wentylacja , roboty
elektryczne , w tym stabopradowe. grupa pracownikéw niewykwalifikowanych .

11.4. Sposdb ubezpieczenia i zabezpieczenia budowy.
- Wykonywane roboty budowlane przy budowie nalezy ubezpieczy¢ w jednym z
towarzystw ubezpieczeniowych Ubezpieczeniem winny by¢ objete zaréwno szkody
wlasne jak i oséb trzecich przebywajgcych na budowie , w zakresie nastepstw
nieszczesliwych wypadkow , uszkodzen od ognia oraz warunkéw atmosferycznych ,
zniszczeh w trakcie wznoszenia obiektow , kradziezy oraz swiadomych zniszczen przez
osoby trzecie
- Celem ubezpieczenia jest wytgczenie odpowiedzialnosci materialnej zamawiajgcego
lub wykonawcy z tytutu szkod powstatych w zwigzku z zaistnieniem okreslonych zdarzen
losowych i odpowiedzialnosci cywilnej w czasie realizacji robot.

- Ubezpieczeniu podlegajg w szczegolnosci:

1. roboty , obiekty , budowle , urzgdzenia , mienie ruchome zwigzane z

prowadzeniem robét - od ognia , huraganu , powodzi i innych zdarzeh losowych ,

2. odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkow dotyczace pracownikow i oséb trzecich , powstate w zwigzku z
prowadzonymi robotami , w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

- Wartosc¢ robo6t objeta ubezpieczeniem powinna uwzgledniac:

a/ roboty - do wartosci szacunkowej okreslonej przez wykonawce wraz z materiatami

niezbednymi do ich wykonania,
b/ urzadzenia budowy , a takze sprzet i transport zgromadzony na budowie przez

wykonawce - do wartosci niezbednej do ich zastgpienia.

- Wykonawca bedzie zobowigzany do przedstawienia na kazde zgdanie zamawiajgcego
polisy ubezpieczeniowej oraz dowodow optacania sktadek.

- Koszty ubezpieczenia budowy ponosi wykonawca robét wytoniony w drodze
przetargu.
- Teren budowy nalezy zabezpieczy¢ przed wchodzeniem osob niepozadanych , poprzez
wykorzystanie istniejgcych i nowych ogrodzen przekazanego terenu budowy , a takze
oswietlenie terenu w godzinach wieczornych i nocnych. Nalezy udostepnié¢ hydranty
p.poz, a miejsca ich wskazaé poprzez odpowiednie oznakowanie.

11.5. Informacja o podwykonawcach , okre$lenie warunkow jakie winni spetniaé ,

ograniczenia w zatrudnieniu podwykonawcéw.
Wszystkie roboty realizowane bedg w ramach generalnego wykonawstwa . Dopuszcza
sie realizacje zadania przy udziale podwykonawcéw wskazanych w ofercie Generalnego

Wykonawcy

11.6. Wykaz dokumentow jakie winni ztozy¢ podwykonawcy wraz z oferta Generalnego_
Wykonawcy - zamieszczono w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia.

11.7. Informacje dotyczgce termindw rozpoczecia i zakonczenia zadania.
Terminy realizacji ustalono w projekcie umowy , stanowigcym zatacznik do
specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.

11.8. Informacje o sankcjach za opdznienia , usterki , nienalezyte wykonanie umowy.
- Zawarte sg w projekcie umowy , stanowigcym zatgcznik do specyfikacji istotnych



11.9.

warunkow zamdéwienia.

- Nie uwaza sie za czynnik zaktdcajgcy terminowg realizacje wptyw warunkéw
atmosferycznych , ktére przy sktadaniu ofert muszg by¢ normalnie brane pod uwage
(poza katastrofami).

Informacje o odpowiedzialnosci za uchybienia wykonawcy i zamawiajgcego.

Do zakresu uchybien realizacyjnych kazdej ze stron , skutkujgcych odstgpieniem od
umowy , zalicza¢ sie bedzie jedynie te , ktére rzutowaé mogg na terminowe wykonanie
robot. Strony moga odstagpi¢ od umowy w sytuacjach okreslonych w

11.10. Informacje o ewentualnych robotach pomocniczych . zamiennych i dodatkowych

z okresleniem zasad ich zlecania i rozliczania.

- Warunki realizacji nie uwzgledniajg zakresu robét pomocniczych, poza robotami
objetymi naktadami rzeczowymi i normatywnymi zawartymi w bazie KNR.

- Jezeli w trakcie trwania realizacji robot objetych umowa zajdzie koniecznosé
wykonania robo6t dodatkowych lub zamiennych , to wykonywane one mogg by¢ tylko na
podstawie odrebnego zaméwienia oraz rozliczane odrebnie. Roboty dodatkowe moga
wynika¢ z wprowadzonych zmian w dokumentacji projektowej lub w wyniku innych
dyspozycji ze strony zamawiajgcego. Podstawy cenowe dla rob6t dodatkowych przyjete
zostang z oferty wykonawcy. Uzgodnienia winny by¢ dokonane przed rozpoczeciem
wykonywania zmienionego zakresu robot.

- Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie za roboty zrealizowane bez zgody
zamawiajgcego , wykraczajgce poza zakres objety umowsg .

11.11. Zgtaszanie wykonanych robét do odbioru , w tym odbioréw czesciowych.

Wszystkie roboty zanikajgce lub ulegajace zakryciu wymagajg protokolarnego
potwierdzenia ich wykonania przez inspektora nadzoru i kierownika budowy. Odbioér
tych robot musi znalezé swoj zapis w dzienniku budowy. Zgtoszenie uzasadnionej
czesci wykonanych robot do odbioru winno by¢ zapisane w dzienniku budowy oraz
podpisane przez kierownika budowy.

11.12. Wspdtpraca z innymi wykonawcami obecnymi na placu budowy (np. nie

wchodzacymi w uktad GW).

Wszystkie roboty planowane do wykonania prowadzone bedg w ramach Generalnego
Wykonawstwa . Zakres robot montazowych lub branzowych , wykonywany przez firmy
specjalistyczne , wymagaé bedzie szczegdlnego nadzoru oraz koordynac;i
miedzybranzowej przez GW.

- Czynnosci zagospodarowania placu budowy w tradycyjne i najniezbedniejsze
urzadzenia ( sie¢ energetyczng tymczasowego zasilania , studzienke wodomierzowa
z siecig wodociggowg tymczasowaq) , ze wzgledu na nie przewidywanie specjalnych
zagrozen w trakcie realizacji robot - nie wymagajg skoordynowania z pozostatymi
robotami.

11.13. Wspdtpraca z inspektorami nadzoru.

Inspektorzy nadzoru sg przedstawicielami zamawiajgcego w trakcie realizacji roboét.
Obecnosc¢ inspektora nadzoru na budowie przewidziana jest dwa razy w tygodniu w
dniach uzgodnionych z wykonawcg robot wpisem w dzienniku budowy. W przypadku
koniecznosci czestszych pobytéw ze wzgledu na procesy technologiczne - wedtug
potrzeb, nie powodujgcych nieuzasadnionych przerw w robotach budowlanych.

- Inspektor nadzoru na budowie jest upowazniony do podejmowania decyzji
dotyczgcych zagadnien technicznych i ekonomicznych budowy w ramach
dokumentacji projektowej , przepiséw prawa budowlanego oraz umowy o jej
realizacje.



- Kazde zastrzezenie do pracy inspektora nadzoru , winno by¢ zgtoszone
zamawiajgcemu niezaleznie od dokonania zapisu w dzienniku budowy.

11.14. Zmiany cen w umowach wieloletnich wraz z jasnym okresleniem podstaw zmian.
- Okresla¢ bedzie umowa z Inwestorem.

11.15. Wykonywanie robot . ktérych na etapie przygotowania specyfikacji nie mozna byto
przewidzie€.
Wedtug rozpoznania dokumentaciji technicznej-wykonawczej , nie przewiduje sie
wykonywania robot mogacych by¢ nastepstwem pominiecia technologicznych
elementéw robdt.
Wystgpienie takiego przypadku z racji nie przewidzianych okolicznosci, wymagac
bedzie ustalenia dalszego toku dziatania oraz udokumentowania takich okolicznosci w
protokotach koniecznosci, dokonania obmiaréw dla robét nie przewidzianych
wykonania kosztorysow i uzgodnienia ceny .

11.16. Zasady ciggtosci odpowiedzialnosci wykonawcy od chwili rozpoczecia robét do ich
odbioru przez zamawiajgcego oraz w okresie gwarancji i rekojmi.

- Wprowadza sie zasade , iz wykonawca robét (GW) jest w petni odpowiedzialny za
stan placu budowy oraz wznoszonych obiektow i wykonywanych robét , od dnia
przejecia placu budowy az do dnia odbioru koncowego obiektow przez
zamawiajgcego.

- Zabezpieczenie robot przed skutkami obnizonych temperatur w okresie obnizonych
temperatur - obcigza wykonawce .

- Okres odpowiedzialnosci za skutki ewentualnych wad obiektéw i robét przenosi sie na
okres rekojmi .

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty , ktore spowodowat w
czasie prac przy realizacji zadania , az do przekazania go zamawiajgcemu.

11.17. Zasady usuwania usterek w ramach gwarancji rekojmi oraz usuwanie usterek za
odrebng zaptata w przypadku ich spowodowania niewtasciwa eksploatacja.
- Wykonane roboty budowlane podlegajg ochronie w okresie trwania ich eksploatacji ,
a wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem zamawiajgcego Jezeli w wykonanym
przedmiocie umowy ujawnig sie wady zmniejszajgce jego wartos¢ lub uzytecznosc¢ ze
wzgledu na cel okreslony w umowie.
- Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy
istniejgce w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze
lecz z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru.
- Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie . O dacie i miejscu ogledzin
majgcych na celu jej stwierdzenie , nalezy zawiadomi¢ wykonawce na pismie na 7 dni
przed terminem dokonania ogledzin.
W protokdéle musi by¢ wyznaczony przez zamawiajgcego termin na usuniecie
stwierdzonych wad.
- Strony moga uzgodni¢ , ze wady usunie zamawiajgcy w zastepstwie wykonawcy i na
jego koszt w szczegdtowych postanowieniach umowy
- Usuniecie wad musi zosta¢ stwierdzone protokolarnie.
- Uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne wygasaja:
po uptywie 3 lat dla nastepujacych obiektéw budowlanych ; budynek, po uptywie |
roku dla pozostatych robét objetych umowa, “ w stosunku do urzgdzen " wg gwarancji
udzielonej przez dostawce Jednak nie krétszej niz | rok
- Bieg terminu , po uptywie ktorego wygasaj g uprawnienia z tytutu rekojmi
rozpoczyna sie w stosunku do Generalnego Wykonawcy i podwykonawcow w dniu
zakonczenia przez. inwestora (zamawiajgcego) czynnosci odbioru. Jezeli inwestor
przed odbiorem przejmie przedmiot umowy do eksploatacji (uzytkowania) , bieg
terminu , po uptywie ktdérego wygasaj g uprawnienia z tytutu rekojmi rozpoczyna sie w
dniu przejecia przedmiotu umowy do eksploatacji (uzytkowania).
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- Stwierdzenie przez strony umowy , iz uszkodzenia powstate w okresie trwania rekojmi
spowodowane zostaty niewtasciwg eksploatacjg przez uzytkownika , spowoduje , ze
uprawnienia z tytutu rekojmi wygasajg z dniem , w ktérym takg okoliczno$¢ strony
stwierdzity. Wykonawca bedzie jednak do ustalonego terminu rekojmi zobowigzany
szkode naprawic¢ , za odrebnym wynagrodzeniem.
- Wykonawca jest takze odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty , ktére spowodowat
W czasie prac przy usuwaniu usterek lub wykonywaniu swoich zobowigzan umownych

11.18. Zachowanie tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych rozwigzan
technologicznych i innych.

- Dokumentacja dostarczona przez zamawiajgcego stanowi jego wlasnosc i nie moze
by¢ uzywana lub udostepniana osobom trzecim bez zgody zamawiajacego.
- Wprowadzanie chronionych rozwigzan technologicznych , zastrzezone jest jako dobro
niematerialne prawami autorskimi i pokrewnymi, prawami z patentu i prawa ochronnego ,
prawa z rejestracji topografii uktadu scalonego oraz znaku towarowego, Powielanie
zatem wprowadzonych chronionych rozwigzan , na ktére zamawiajgcy uzyskat zgode dla
konkretnego obiektu, stanowitoby naruszenie takich praw autorskich. Autor (autorzy)
moze dochodzi¢ roszczen w stosunku do oséb trzecich korzystajgcych z tych débr.
Jezeli w zastosowanym rozwigzaniu zastrzezono zachowanie tajemnicy zawodowej , to
kazde naruszenie tych zastrzezen spowodowa¢ moze dochodzenie z tego tytutu
roszczen na drodze postepowania sgdowego w trybie cywilnym lub karnym.
- Wprowadzenie przez wykonawce do realizacji rozwigzan chronionych patentami |
prawami ochronnymi wymagac¢ bedzie udokumentowanej zgody autora na korzystanie z
takich rozwigzan.

11.19. Katastrofa budowlana.

- Katastrofg budowlang w rozumieniu ustawy - Prawo Budowlane bedzie niezamierzone
gwaltowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego czesci, a takze konstrukcyjnych
elementdw rusztowan , elementdéw urzgdzen formujgcych , Scianek szczelnych ,
obudowy wykopow.

- Katastrofg budowlang nie bedzie;

» uszkodzenie elementu budowlanego w obiekcie budowlanym , nadajgcym sie do

naprawy lub wymiany ,
* uszkodzenie lub zniszczenie urzgdzen budowlanych zwigzanych z budynkami lub

pochodnymi obiektami,
+ awaria instalaciji.

- Postepowanie wyjasniajace w sprawie przyczyn katastrofy budowlanej prowadzi¢ bedzie
wiasciwy organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub wiasciwy organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego.
- W razie katastrofy budowlanej w budowanym zespole obiektow , kierownik budowy
powinien:
» zorganizowac dorazng pomoc poszkodowanym i przeciwdziata¢ nasilaniu sie skutkéw
katastrofy ,
* zabezpieczy¢ miejsce katastrofy przed zmianami uniemozliwiajgcymi prowadzenie
postepowania wyjasniajgcego ,
* niezwtocznie zawiadomi¢ o katastrofie:
a/ wiasciwy organ,
. b/ wtasciwego miejscowego prokuratora i policje ,
c/ inwestora , inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta obiektu
budowlanego, jezeli katastrofa nastgpita w trakcie budowy , d/ inne organy
lub  jednostki organizacyjne zainteresowane przyczynami lub skutkami
katastrofy z mocy szczegotowych przepisow.
- Zabezpieczenie miejsca katastrofy przed zmianami nalezy wykonac¢ poprzez oznaczenie
tego miejsca , wprowadzenie na szkice oraz w miare mozliwosci utrwalenie na fotografii.
Po zakohczeniu prac komisji powotanej do zbadania przyczyn i skutkéw katastrofy, wtasciwy
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organ powinien niezwiocznie wydaé¢ decyzje okreslajgcg zakres i termin wykonania
niezbednych robot w celu uporzadkowania terenu katastrofy i zabezpieczenia obiektu
budowlanego do czasu wykonania robét , doprowadzajgcych obiekt do stanu wiasciwego.

- Organ moze zleci¢ na koszt sprawcy katastrofy sporzadzenie ekspertyzy , jezeli jest to
niezbedne do wydania decyzji lub ustalenia przyczyn katastrofy.

- Inwestor obiektu budowlanego po zakohczeniu postepowania , zobowigzany jest
podjg¢ niezwtocznie dziatania niezbedne dla usuniecia skutkéw katastrofy,

11.20. Roboty wytgczone , ktére zamawiajgcy wykona we wtasnym zakresie. Wszystkie
roboty wchodzgce w sktad zadania inwestycyjnego objete przetargiem , wykonywane
beda sitami Generalnego Wykonawcy oraz podwykonawcow robét specjalistycznych.
Zamawiajgcy nie bedzie prowadzit robét we wlasnym zakresie.
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