PROJEKTOWANIE | NADZORY TECHNICZNE

87-880 Brzes¢ Kujawski, Wieniec Zalesie 12/1, kom. 604 469 436
Fax/tel. 54 41137 45

K. K. SIKORSKI

Pracownia projektowa Wioctawek, Ul. tegska 5

TEMAT

ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W TLUCHOWIE

ADRES INWESTYCJI

87-605 Ttuchowo, ul. Sierpecka 2
DZ. NR 166/7, 168/2, 168/4, 168/6

jedn. ewid.040808_2 Ttuchowo

obreb 0015 Tluchowo Powiat lipnowski, Wojewo6dztwo Kujawsko-Pomorskie

SKLADNIK OPRACOWANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

BRANZA SANITARNA
Podpis Data
Projektowat
upr. bud. do proj. i kierowania robotami
mgr inz. K. Sikorski budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci 04.05. 2022

mgr inz. Alicja Dembowska

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
Nr ewid. KUP/0073/PWOS/07

ZLECENIODAWCA

GMINA TLUCHOWO
ul. Sierpecka 20,
87-605 Ttuchowo




.Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Thuchowie”

Inwestycja ma na celu wykorzystanie wod podziemnych do celéw pitnych i socjalno-bytowych
mieszkancdw gminy Thuchowo, takich miejscowosci jak: Borowo, Julkowo, Kamien Kmiecy, Kamien
Kotowy, Klobukowo, Kozirdég Lesny, Kozirdg Rzeczny, Marianki, Michatkowo, Podole, Popowo,
Suminek, Thichowo, Thuchéwek, Trzcianka, Turza Nowa, Turza Wilcza, Wyczatkowo, Zrédia.

W ramach inwestycji pod nazwa ,,Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Ttuchowie” zaplanowano
wykonanie otworu wiertniczego nr 2A do glebokosci ok. 58,0 m p.p.t., z mozliwoscig korekty do 30 %,
ktory (po wykonaniu obudowy studni i zamontowaniu pompy gigbinowej oraz armatury) bedzie stuzyt
do uyjmowania wody podziemnej z utwordw czwartorzedowych jako studnia gigbinowa nr 2A, w ilosci
nie wigkszej niz 50,0 m*h. Ponadto w ramach inwestycji zamontowane zostang dwa zbiorniki
retencyjne o pojemnosci 150 m® kazdy, wykonana zostanie technologia uzdatniania wody w nowym
budynku SUW o wydajnosci do 100,0 m*/h. Przebudowane zostang drogi i chodniki, a takze ogrodzenie.
Obiekt wyposazony zostanie w agregat pradotwdrezy o mocy 60 kW.

Obecnie funkcjonujaca stacja uzdatniania wody zostala wybudowana w latach 60 XX wieku i
rozbudowana w 2004 roku.

Obecnie na ujeciu eksploatowane sg: studnia glebinowa nr 1A, jako studnia podstawowa oraz studnia
glebinowa nr 3 jako studnia awaryjna - wspomagajaca. W 2021 roku Gmina Thichowo przystapita do
gruntownej modernizacji catego ujgcia — studni oraz Stacji Uzdatniania Wody. W zwigzku z tym podjeto
decyzje o wykonaniu nowego otworu zastepczego — nr 2A i likwidacji nieczynnych studni glgbinowych
nr 2 inr 3 zuwagi na spadek ich wydajnosci na skutek kolmatacji filtra.



Okreslenia podstawowe wykorzystane w Specyfikacji i Dokumentacji Projektoweyj:

Aerator — urzadzenie wykorzystywane do napowietrzania cinieniowego wody.

Armatura — réznego rodzaju zasuwy, przepustnice, zawory wykorzystane w budowie obiektow
objetych projektowaniem.

AKPiA — Armatura Kontrolno Pomiarowa i Automatyka, stuzgca do sterowania pracg Stacji
Uzdatniania Wody.

Certyfikat zgodnoéci — jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujgca,
potwierdzajgcy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang Specyfikacjg
Techniczna.

Deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajgce na jego wytgczng odpowiedzialnos¢, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang
Specyfikacjg Techniczna.

Dokumentacja Projektowa - dokumentacja stuzgca do opisu przedmiotu zamowienia
na wykonanie robot budowlanych, dla ktérych jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe.

Dokumentacja powykonawcza budowy — skiada si¢ z dokumentacii budowy z naniesionymi
zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robot,
a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentow.

Dziennik budowy — dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzgcych w toku wykonywania robdt, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy.

Dmuchawa — urzadzenie stuzgce do wymuszania przeptywu powietrza pod ci$nieniem do 1,0
bara.

Dezynfekcja wody — proces, kiérego zadaniem jest zabezpieczenie jakosci mikrobiologicznej
wody.

Filtry — urzadzenia stuzace do filtracji wody w toku okreslonych procesow fizyko — chemicznych.
Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych — zespdt czynnosci
zmierzajacych do okreslenia przydatnosci gruntéw na potrzeby budownictwa oraz parametréw

geotechnicznych podtoza gruntowego wykonanych w terenie i laboratorium.

Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztaicenie techniczne



i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, ktérej Inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje
on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jako$ci i ilosci.

Infrastruktura techniczna — zesp6t maszyn, urzadzen i instalacji zapewniajgcy prawidtowe
funkcjonowanie catosci lub czgs$ci zatoZzonych proceséw technicznych.

Inzynier — Inzynier Nadzoru Inwestorskiego — osoba oddelegowana przez Wykonawce dla kontroli
poprawnosci realizacji powierzonych zadan.

Kanalizacja - sie¢ rurociggdéw, ktére stuzg do odprowadzania $ciekéw i/lub wdd przelewowych
i poptucznych do okreslonego miejsca w celu ich utylizaciji.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, uprawniona do kierowania robotami
i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Ksigzka obmiaru — rejestr z ponumerowanymi stronami stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru faktycznie wykonanych robét w formie wyliczen, szkicdw i ewentualnie dodatkowych
zatagcznikdw.

Ksztattki — wszelkie tgczniki stuzgce do zmian kierunkow, srednic, rozgatezien.

Laboratorium - laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora, stuzgce
do przeprowadzania wszelkich badan i préb zwigzanych z realizacjg Kontraktu oraz oceng jakos$ci

Materiatow i Robdt, jak i odbioru technologicznego wykonania prac.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi.

Niweleta — wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi
przewodu, kanatu, studzienki, pompowni, itp.

Plan BIOZ — plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Piukanie filtréw - dziatanie eksploatacyjne zmierzajgce do usuniecia zanieczyszczen
odfiltrowanych na ziozu filtracyjnym, poza uktad uzdatniania.

Pompownia sieciowa — obiekt stuzacy do tloczenia wody ze zbiornikéw retencyjnych do sieci
wodociggowe;.

Pompy dozujace — urzadzenia stuzgce do wttaczania substancji wspomagajgcych proces
uzdatniania do wody.

Pompa ptuczaca — urzgdzenie do ptukania filtrow w toku ich eksploatac;i.

Pompy - urzadzenia stuzgce do ttoczenia wody lub $Sciekdw z okreslonym ci$nieniem
i wydajnoscia.

Poptuczyny — wody z ptukania filtrow w toku ich regeneracji technologiczne;.



Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy.

Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z pdzniejszymi zmianami
i towarzyszgcymi rozporzgdzeniami, regulujgca dziatalno$é obejmujgca projektowanie, budowe,
utrzymanie i rozbiorki obiektow budowlanych oraz okreslajgca zasady dziatania organdéw
administracji publicznej w tych dziedzinach.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;.
Projekt budowlany — dokument formalnoprawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na budowe.

Préby — proby, badania i sprawdzenia wymienione w Specyfikacjach Technicznych.

Rurociag grawitacyjny — system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw odbywa sie dzieki sile
ciezkosci.

Rurociag ttoczny/ssawny — przewody, przez ktére woda lub $cieki przeptywa pod cisnieniem.

Sie¢ ~ przewody wodociggowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urzgdzeniami, ktérymi
dostarczana jest woda.

Stacja Uzdatniania Wody — zespdt urzgdzen, armatury i ksztattek oraz AKPIA realizujgcy proces
uzdatniania wody. Woda po tym procesie ma spetnia¢ wymagania okreslone w Rozporzgdzeniu
Ministra Zdrowia w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Studnia gigbinowa - urzadzenie stuzgce do poboru wody surowej z gtebinowych warstw
wodonosnych.

Scieki bytowe — wody zuzyte w toku dziatalno$ci bytowo — gospodarczej czlowieka w budynku
Stacji Uzdatniania Wody.

Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Zbiornik retencyjny - obiekt stuzgcy gromadzeniu wody uzdatnionej przed jej wtloczeniem
do sieci wodociggowej, wyréwnujgcy nieréwnomiernosci rozbioru dobowego wody.

Ztoze filtracyjne — wypetnienie filtréw, stuzace usunieciu zanieczyszczen wytrgconych oraz
rozpuszczonych z wody.

1.8. Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest zobowigzany Ustawg — Prawo Budowlane oraz postanowieniami Umowy
do wybudowania obiektéw budowlanych w sposéb okreslony w przepisach, w tym techniczno —
budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajgc:

- spetnienie wymagan podstawowych dotyczgcych:



+ bezpieczenstwa konstrukgji,
+ bezpieczenstwa pozarowego,
« bezpieczenstwa uzytkowania,
+  odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,
+ ochrony przed hatasem i drganiami,
+  0szczednosci energii,
- warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiekiu,
- mozliwos¢ utrzymania wlasciwego stanu technicznego,
- warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,
- odpowiednie usytuowanie na dzialce budowlane;j,
- warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajgcych na terenie budowy.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é
z Dokumentacjg Budowy, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych
i poleceniami inzyniera.

Przekazanie terenu budowy. Zamawiajacy w wyznaczonym terminie przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dwa
egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety Specyfikacji Technicznych Wykonania
i Odbioru Robét Budowlanych.

Uzgodnienia. Zamawiajgcy uzyskat i jest w posiadaniu wszelkich uzgodnieri i pozwolen
wymaganych prawem polskim i przepisami jednostek administracyjnych dla etapu wydawania
.Decyzji pozwoleri na budowe” dla projektow. Wszystkie projekty posiadajg wazne decyzje
pozwolenia na budowe.

1.8.1. Dokumentacja Budowy

Dokumentacje Budowy stanowia:
- Projekty, bedgce w posiadaniu Zamawiajgcego,
- Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét.

Wykonawca otrzyma od Inwestora 1 egzemplarz Dokumentacji Projektowej (projekt budowlano —
wykonawczy na roboty objete umowg). W okresie przygotowywania ofert petna Dokumentacja
Projektowa znajduje sie do wgladu w siedzibie Zamawiajgcego.

Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce:
1. Wykonawca we wilasnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi projekt organizacji
budowy. Koszty tego projektu nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych robét.
2. Wykonawca opracuje i dostarczy instrukcje obstugi eksploatacji i dokumentacje techniczno
- ruchowg dla dostarczanych przez niego urzadzen technologicznych. Koszt tej
dokumentagji nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych robot.
Kierownik budowy opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
4. Wykonawca sporzadzi Dokumentacjg¢ powykonawczg. Koszt tej Dokumentacji nalezy
uwzgledni¢ w cenach jednostkowych robét.

w



1.8.2. Zgodnos¢ robét z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi

W zakresie zgodno$ci rob6t w Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi nalezy
przestrzegadé nastepujgcych zalecen:

1.

Dokumentacja  Projektowa, Specyfikacje  Techniczne  dostarczone  Wykonawcy
przez Inwestora sg istotnymi elementami umowy i jakiekolwiek wymaganie zawarte
w jednym z tych dokumentow jest tak samo wigzace, jak gdyby wystepowato ono
we wszystkich dokumentach.

W przypadku rozbieznosci Wykonawca jest zobowigzany poinformowaé o ich wystgpieniu
oraz ustali¢ z Inwestorem i Projektantem warto$¢ prawidtowa.

Poszczegolne dokumenty powinny by¢é traktowane w nastepujgcej kolejnosci
pod wzgledem waznosci: Specyfikacje Techniczne, Dokumentacja Projektowa.
Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swa korzys¢ jakichkolwiek btedéw lub brakéw
w Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu
winien bezzwlocznie powiadomié¢ Inwestora, ktéry zadecyduje o dokonaniu
niezbednych zmian lub uzupetnien.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materialy powinny byé zgodne z planem
sytuacyjnym, rzutami, przekrojami poprzecznymi, projektami obiektéw inzynierskich
i wymaganiami  materiatowymi,  okre$lonymi w  Dokumentacji  Projektowej
oraz w Specyfikacjach Technicznych.

Cechy Materiatdw i elementow Robé6t powinny byé jednorodne i wykazywac bliska
zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami albo z warto$ciami $rednimi okreslonego przedziatu
tolerancji. Przedziat tolerancji przyjmuje sie w celu uwzglednienia przypadkowych,
nieznacznych odchylen od wartosci docelowych, jakie sg praktycznie nieuniknione.

W przepadku, gdy Roboty lub Materialy nie bedg w peini zgodne z Dokumentacjg
Projektowg lub Specyfikacjg Techniczng i bedzie to miato wptyw na niezadowalajacg jakos$¢
Robdt, to takie Materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty te rozebrane
na koszt Wykonawcy.

1.8.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy

W zakresie zabezpieczenia Terenu Budowy obowigzujg nastepujgce wytyczne:

1.

3.

4,

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Placu Budowy
przez caly okres realizacji kontraktu, od Daty Rozpoczecia az do Czasu Wykonania
i Przejecia Robot.

Na czas wykonywania Robdt Wykonawca ma obowigzek wykonaé lub dostarczyé
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, takie jak ptoty, zapory, znaki, Swiatta
ostrzegawcze, sygnaty. Wykonawca zapewni odpowiednie i state — catodobowe warunki
widocznosci urzgdzen zabezpieczajgcych.

Wszystkie znaki, zapory i urzgdzenia zabezpieczajgce powinny by¢é zatwierdzone
przez Inwestora przed ich ustawieniem.

Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nalezy uwzglednié w cenach jednostkowych Robét.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem Tablice informacyjng zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Tablica bedzie
podawata podstawowe informacje o budowie. Koszt zainstalowania i utrzymania tablicy
informacyjnej nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robét. Tablica informacyjna bedzie
utrzymywane przez Wykonawce przez caty okres realizacji Robot w dobrym stanie.

1.8.4. Ochrona srodowiska podczas wykonywania Robét budowlanych

W zakresie ochrony $rodowiska podczas wykonywania Robdét budowlanych obowigzujg



nastepujgce wytyczne:
1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie przepisy dotyczace ochrony s$rodowiska

naturalnego i stosowac¢ je w czasie prowadzenia Robat.
W szczegolnosci Wykonawca zapewni spetnienie nastgpujacych warunkow:
- miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi wewnetrzne bedg tak wybrane, aby nie
powodowaty zniszczen w $rodowisku naturalnym;
- bedg podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajgce przed:
» zanieczyszczeniem zbiornikéw wodnych i ciekdw pytami, paliwem, olejami,
materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami,
+ zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
» przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
+ mozliwo$cig powstania pozaru,
- praca Sprzetu uzywanego podczas realizacji Robo6t nie bedzie powodowaé
zanieczyszczen w Srodowisku naturalnym poza Placem Budowy.
Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robot norm, okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce.

1.8.5. Ochrona przeciwpozarowa

W zakresie ochrony przeciwpozarowej stosuje sie nastepujgce zalecenia:

1.
2.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i sprzecie Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami oraz
bedg zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
w efekcie realizacji Robot albo przez personel Wykonawcey.

1.8.6. Stosowanie materialéw niebezpiecznych

W zakresie stosowania materiatbw niebezpiecznych nalezy przestrzega¢ nastepujgcych
wytycznych:

1.

2.

3.

Materiaty, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia.

Nie dopuszcza sie do uzycia Materiatbw wywolujgcych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym niz dopuszczalne.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robot bedg mialy éwiadectwo dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

1.8.7. Przestrzeganie przepiséow BHP

Podczas realizacji Roboét Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkie przepisy dotyczgce
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnos$ci Wykonawca ma obowigzek zadbaé o zdrowie
i bezpieczenstwo swych pracownikow i zapewni wiasciwe warunki pracy i warunki sanitarne.

Wykonawca w szczegolnosci jest zobowigzany wykluczy¢ prace personelu w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany sporzgdzi¢ lub
zapewni¢ sporzgdzenie (przed rozpoczeciem budowy), planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
zwanego "planem bioz".



Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa pracy pod $cistym nadzorem oséb
uprawnionych do kierowania robotami.

Szczegblne zagrozenie podczas realizacji robét budowlanych to upadek z wysoko$ci wigkszej niz
50m.

Zatoga wykonawcy przed rozpoczeciem pracy powinna by¢ przeszkolona w zakresie
prowadzonych robét. Wykonawca powinien mieé specjalistow o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych.

Strefy niebezpieczne uniemozliwiajgce dostep osobom postronnym wyznacza sig¢ przez ich
ogrodzenie i oznakowanie.

Drogi komunikacyjne dla woézkéw i taczek, usytuowane nad poziomem terenu powyzej 1 m
zabezpiecza sie balustrada.
Nachylenie tych drog nie moze byé wieksze niz: dla wozkéw szynowych — 4%; dla wozkow
bezszynowych — 5% i dla taczek — 10%.
Przejscia dla pracownikéw znajdujgce sie na pochytoéciach o pochyleniu wiekszym niz 15% nalezy
zaopatrzyé w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,4 m lub w schody
o szerokos$ci nie mniejszej niz 0,75 m, co najmniej z jednostronnym zabezpieczeniem balustradsg.
Pochylnie do recznego przenoszenia ciezaréw, nie powinno mie¢ spadkéw wiekszych niz 10%.
Podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku materiatéw lub wyrobdw, przemieszczanie ich
nad ludzmi lub kabing, w ktérej znajduje sie kierowca, jest zabronione. Na czas wykonywania tych
czynnosci kierowca jest obowigzany opusci¢ kabine.
Zabrania sie urzgdzania stanowisk pracy i skiadowisk materiatéw lub maszyn i urzadzen
budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci
liczonej w poziomie od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:

- 3 m—dlalinii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV;

- 5 m—dlalinii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajgcym 15 kV;
10 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajgcym 30 kV;
- 15 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajgcym 110 KV;
- 30 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 110 kV.

Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktére podlegajg dozorowi technicznemu, a sg wykorzystywane
w czasie rob6t, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajace do ich eksploatac;ji.

Zatoga Wykonawcy powinna mie¢ aktualne badania lekarskie.

Prace  specjalistyczne  wymagajgce  odpowiednich  kwalifikacji beda  wykonywane
przez pracownikéw o stosownych kwalifikacjach zawodowych.

Zatoga Wykonawcy powinna byé zaopatrzona w sprzet ochrony osobistej: kaski bezpieczenstwa,
rekawice ochronne, okulary ochronne; stan techniczny narzedzi pracy i sprzetu nalezy sprawdzaé
bezposrednio przed jego uzyciem.

Prowadzenie roboét podczas szybkosci wiatru wiekszej niz 10 m/s, trwania burzy i wytadowan
atmosferycznych jest zabronione.

Niedopuszczalne jest prowadzenie rob6t o zmroku oraz w porze nocnej bez stosownego
odwietlenia, a takze w czasie gestej mgly, wzglednie podczas silnych opaddw deszczu lub $niegu.
Robotnicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan powinni mie¢ zatozone pasy
ochronne, ktére w czasie pracy muszg by¢ przymocowane do statych czesci budowli.

1. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony o0s6b zatrudnionych na Terenie Budowy
oraz dla zapewnienia bezpieczenhstwa publicznego.

2. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu
pracujgcego na Terenie Budowy.

3. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagar okreslonych powyzej sg
uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych Robaot.



1.8.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej oraz/lub prywatnej.

Jedli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem Rob6t lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci publicznej lub
prywatnej, to Wykonawca na swodj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnosé. Stan
uszkodzonej lub naprawionej witasnosci powinien byé nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

1.

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majgce warto$¢ archeologiczng
Wykonawca powiadomi Inwestora oraz wladze konserwatorskie i przerwie Roboty do czasu
otrzymania dalszej decyz;ji.

. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujgce urzadzenia i instalacje podziemne

i naziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje
wszelkich niezbednych adaptacji i innych koniecznych robét w obrebie Placu Budowy
w mozliwie najkrotszym czasie, nie diluzszym jednak niz w czasie przewidzianym
w programie Robot. Wykonawca okaze wspotprace i utatwi przeprowadzenie wymienionych
robot.

W przypadku przypadkowego uszkodzenia istniejagcych instalacji i/lub urzgdzen
podziemnych lub nadziemnych Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie
odpowiednig instytucje uzytkujgca lub bedaca wiascicielem tych instalacji i/lub urzadzen,
a takze Inwestora. Wykonawca bedzie wspoétpracowat w usunieciu powstatej awarii
z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji illub urzgdzen podziemnych Ilub nadziemnych
niewykazanych na planach i rysunkach dostarczonych Wykonawcy
przez Zamawiajgcego/lnwestora i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostang
usuniete na koszt Zamawiajgcego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy uszkodzen
obcigza Wykonawce.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem
zwigzanym z wykonywaniem Robd6t i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy
na witasny koszt, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora.

1.8.9. Opieka nad Robotami

. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za opieke nad Robotami i za wszystkie Materiaty

i Sprzet uzywany do Robot.

. Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymania Robot lub ich elementu w zadowalajgcym stanie,

to na Polecenie Inspektora rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia: w przeciwnym razie Inspektor moze natychmiast zatrzymac¢
Roboty.

W okresie od przekazania Terenu Budowy do Przejecia Robdt Wykonawca odpowiada
za wiasciwe utrzymanie znakéw geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki
Wykonawca naprawi lub odtworzy na wlasny koszt.

1.8.10. Przestrzeganie prawa

. Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie ustawy i rozporzadzenia wtadz centralnych

i wtadz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w jakikolwiek sposob
sg zwigzane z realizacjg Robét lub mogg wptywaé na Roboty.

W czasie prowadzenia Robdét Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie regulacje
wymienione w pkt. 1 powyzej i stosowac sie do nich.



1.8.11. Prawa patentowe

1. Jezeli od Wykonawcy wymaga sie lub tez uzna on za konieczne albo uzasadnione, uzycia
rozwigzania projektowego, urzgdzenia, materiatu lub metody, ktore sg chronione patentem
lub innym prawem wiasnosci, to Wykonawca powinien spei¢ wszystkie wymagania
okreslone prawem, dotyczgce zasad zastosowania chronionego rozwigzania, urzgdzenia,
materiatu lub metody.

2. Wymagania okreslone w pkt. 1 powinny by¢ spetnione przez Wykonawce
przed przystgpieniem do robot, w ktérych majg zastosowanie chronione rozwigzania,
urzgdzenia, materiaty lub metody. Wykonawca powinien poinformowa¢ Inspektora
0 uzyskaniu wymaganych uzgodnien i akceptacji, a w razie potrzeby przedstawié ich kopie.

3. Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych w pkt. 1 i 2 spowoduje nastepstwa
finansowe lub prawne, to w catosci obciazg one Wykonawce.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania formalne

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowaé wytgcznie te wyroby budowlane (materiaty
i urzgdzenia), ktére zostaly wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami (Ustawa o wyrobach
budowlanych z 16.04.2004r. — Dziennik Ustaw Nr 92, poz. 881) i ktére posiadajg wiasciwosci
uzytkowe umozliwiajgce prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym
spetnienie podstawowych wymagan.

Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robét winny byé nowe
i nieuzywane, odpowiadaé wymaganiom norm i przepisow wymienionych w mnigjszych
Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacii Projektowej oraz innych niewymienionych, ale
obowigzujgcych norm i przepiséw.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materialdw do Robot.

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowaé:

1. wyroby budowlane, dla ktorych:

- wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, Ze zapewniono zgodno$é
z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz whasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych — w odniesieniu
do wyrobow podlegajacych tej certyfikacii,

- w odniesieniu do okreslonych urzadzen i materiatéw posiadaja atesty PZH do kontaktu
z woda pitna,

2. wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majgcych istotnego wptywu
na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,

3. dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby wykonane
wedtug indywidualnej Dokumentaciji Projektowe; sporzgdzonej przez projektanta obiektu lub
z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat o$wiadczenie wskazujace, ze zapewniono
zgodnos$¢ wyrobu z tg Dokumentacjg oraz z przepisami i obowigzujgcymi normami.

Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami
Umowy i poleceniami Inzyniera.



2.2. Zroédta materiatow

Przed wykorzystaniem lub wbudowaniem materiatdéw i urzadzen Wykonawca ma obowigzek
przedstawi¢ Inspektorowi do zatwierdzenia szczegdétowe informacje dotyczace ich pochodzenia
oraz odpowiednie swiadectwa, atesty, certyfikaty itp.

Zatwierdzenie partii Materiatdbw, Urzgdzen z danego Zzrédta nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia wszystkich Materiatow z tego zrédia.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze Materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodla spetniajg w sposdb ciggly wymagania Specyfikadcii
Technicznych w czasie postepu Robét.

Wszystkie Materialy musza pochodzi¢ z panstw cztonkowskich Unii Europejskiej.

2.3. Materiaty miejscowe

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie
Materiatdw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wtgczajac w to Zzrédta wskazane przez Inspektora
i jest zobowigzany dostarczyé Inspektorowi wymagane dokumenty przed przystgpieniem
do eksploatacji tych zrodet.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekgciji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
wszystkich Materiatéw, Urzadzen uzytych do realizacji Robét.

2.4. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy
bgdz zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie
niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie
Z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Sktadowanie materiatléw

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy beda one potrzebne
do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwosci
do robét i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Dokumentacja Budowy Ilub Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatow
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 2
tygodnie przed uzyciem materiatu albo w okresie diuzszym, je$li bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez zgody Inzyniera.



2.7. Akceptacja materiatéw i urzadzen przez Inzyniera

Wszystkie Materiaty i Urzadzenia przeznaczone dla robot muszg zosta¢ zatwierdzone
przez Inzyniera przed ich dostarczeniem. Inzynier moze poleci¢ przeprowadzenie testdéw
na Materiatach, Urzgdzeniach przed ich dostarczeniem na plac budowy oraz moze on poleci¢
przeprowadzenie dalszych testdw, o ile uzna to za wtasciwe po ich dostawie. Ponadto:

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Materiatéw, Urzadzen do jakichkolwiek
czesci robot odpowiednio wezesniej w celu przeprowadzenia inspekgji Inzyniera i testdw.
Wykonawca przedstawi na zyczenie Inzyniera prébki do jego akceptaciji.

Materiaty i Urzadzenia muszg posiada¢ wymagane dla nich prawem $wiadectwa
dopuszczenia do obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, atesty, aprobaty,
Swiadectwa itp.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia polskich tlumaczen dokumentéw
zwigzanych z materiatami, a istniejgcych w innych jezykach.

2.8. Wymagania szczegotowe

Wymagania szczeg6towe odnosnie poszczegdlnych Materiatdw i Urzgdzen opisane zostaty
w Dokumentaciji Projektowej.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace wykorzystania Sprzetu obejmujg nastepujgce elementy:
1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego Sprzetu, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow
i jakosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych, Programie Zapewnienia
Jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora:
w przypadku braku ustalen w powyzszych dokumentach, Sprzet winien byé uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajnos¢ Sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie Robo6t zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych
i wskazaniach Inspektora oraz w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet, bedgcy wiasnoscig Wykonawcy [ub wynajety do wykonania Robdt, bedzie
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwosé uzycia
sprzetu wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi Inspektora
0 swoim zamiarze wyboru takiego sprzetu co najmniej 3 tygodnie przed jego uzyciem.
Wybrany i zaakceptowany sprzet nie moze byé pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora.
Sprzet, Maszyny i Urzadzenia, ktére nie gwarantujg zachowania warunkéw Kontraktu,
zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do Robot.

Zestawienie Sprzetu niezbednego do realizacji zadania:

w zakresie prac geodezyjnych (tyczenie, pomiary) Sprzet, ktéry powinien gwarantowaé
uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru, w tym:



+ teodolity lub tachimetry,
» dalmierze,
« niwelatory,
+  tyczki,
« faty,

- W zakresie prac betonowych (fundamenty pod zbiornik) i rozbiérkowych, montazowych
(budynek SUW) oraz posadowienia zbiornika bezodptywowego:
» koparka,
+ spycharka,
+ dzwig samojezdny (montaz pomp gtebinowych, zbiornika retencyjnego, zbiornika

bezodptywowego, filtréw w obrebie SUW),
+ samochody ciezarowe skrzyniowe, wywrotki, tasmociagi,
+ mioty pneumatyczne,
+ kontenery do gromadzenia odpadow,
+ drobne sprzegty mechaniczne do wykonywania robét sposobem recznym,
+ inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera,
+ zacieraczki do betonu,
« wibratory,
+  ubijaki,
+ zageszczarki ptytowe,
« pompy do podawania betonu,
+ deskowania i zwigzane z nimi rusztowania systemowe, zapewniajgce sztywno$é
I niezmienno$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukeji w czasie ich eksploataciji,

+ rusztowania, urzgdzenia transportu pionowego do robét elewacyjnych,
+ inne wyspecyfikowane przy danym zakresie Robot,

- w zakresie prac montazowych w obrebie SUW:
« spawarki do stali nierdzewne;j,
« gwintownice,
+ wyciggarki i Zzurawie do ustawienia filtrow oraz innych ciezszych materiatéw,
+ urzadzenia do prac elektrycznych,
« inne drobne urzgdzenia do prac recznych.

Wykonawca powinien uwzgledni¢ nieujete w Specyfikacji urzadzenia, jesli uzna, ze ich
zastosowanie jest konieczne dla realizacji zadania.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okre$lonymi
w Kontrakcie i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wiladz, co do przewozu nietypowych
wagowo fadunkdw i w sposoéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wihasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.



Wszelkie uzyte srodki transportu winny spetia¢ wymagania okreslone w Ustawie z dnia 6
wrzesnia 2001 roku o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 204 poz. 2088) oraz ustawy z dnia 20
czerwca 1997 roku prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 58 poz. 515 z roku 2003).
Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu zastatego
uzytkowania odcinkow drég na koszt Wykonawcy.
Materiat z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu do tego przystosowanymi.
Transport odpadow niebezpiecznych winien odbywac¢ sie specjalistycznymi $rodkami transportu
lub w szczelnie zamknietych kontenerach.
Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywaé przy pomocy mieszalnikow samochodowych
(tzw. gruszek). llo$¢ ,gruszek” nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania
z uwzglednieniem odlegto$ci dowozu, czasu wigzania betonu oraz koniecznej rezerwy
w przypadku awarii samochodu.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz:

- 90 minut - przy temperaturze +15 stop. C,

- 60 minut — przy temperaturze +20 stop. C,

- 30 minut - przy temperaturze +30 stop. C.
Pojazdy stuzace do transportu powinny spetniaé warunki techniczne wymagane w ruchu
drogowym.

Transport rur

Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Transport powinien by¢ wykonywany
pojazdami o odpowiedniej diugosci, tak by wolne korfice wystajgce poza skrzynie tadunkowsg nie
byty diluzsze niz 1 metr. Natomiast rury w kregach powinny w catosci leze¢ na ptasko
na powierzchni fadunkowej. Materiaty nalezy uktadaé réwnomiernie na catej powierzchni, obok
siebie | zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu. Rury powinny byé
uktadane w pozycji poziomej. Wytadunek — z zachowaniem srodkdw ostroznosci. Rur nie nalezy
zrzucaé, lecz roztadowywac na pochytych legarach.

Transport urzadzen typu filtry i aeratory

Urzadzenia tego typu mogg byé przewozone dowolnym $rodkiem transportu, spetniajgcym
wymagania ruchu drogowego i obowiazujgce przepisy. W razie koniecznosci stosowaé transport
wielkogabarytowy, zabezpieczajac i ustalajgc wczesniej droge tego transportu z uwzglednieniem
obowigzujgcych przepiséw zwigzanych. Nalezy je dobrze zabezpieczy¢ przed przesuwaniem sie
oraz ewentualnym uszkodzeniem. Wytadowywac delikatnie, przy uzyciu odpowiednich urzadzen.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania Robdt obejmujg nastepujgce pozycje:

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Roboét oraz za jako$¢ zastosowanych
Materiatéw i wykonywanych Robot zgodnie z postanowieniami Warunkéw Kontraktu.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w pionie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora.

3. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczeniu Robét zostang poprawione, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor,
przez Wykonawce na wtasny koszt.

4. Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

5. Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji badz odrzucenia Materiatéw i Urzadzen lub



elementdw Robdét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie,
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i wytycznych.

6. Polecenia Inspektora bedg wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie pézniej
niz w terminie wyznaczonym przez Inspektora, pod grozbg zatrzymania Rob6t. Skutki
finansowe z tego tytulu bedzie ponosit Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
programu zapewnienia jakosci (PZJ) dla Robdt, w ktérym zaprezentuje on zamierzony sposob
wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektows, Specyfikacjami Technicznymi oraz Poleceniami
i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawiera¢:

1. Cze$¢ ogdlna podajgcs:

- organizacje wykonania Robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdt,

- organizacjg ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

-~ zasady BHP,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne:

+ wykaz 0sob odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych
elementow Robét,

- system (spos6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig
wykonywanych Robot,

+ wyposazenia w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i Kkontroli (opis laboratorium
wlasnego lub laboratorium, kiéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan), spos6b oraz forme gromadzenia wynikéow badan laboratoryjnych, zapiséw
pomiaréw, a takZze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi.

2. Czesc¢ szczegdtowq podajaca:

- wykaz maszyn i urzgdzen na budowie z ich parametrami technicznymi,

- rodzaje i ilos¢ sSrodkoéw transportu i urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatow itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtadciwosci podczas
fransportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementdéw Robot,

- sposo6b postepowania z Materiatami i Robotami nieodpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli Rob6t bedzie takie kierowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢
zatozong jako$¢ Robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robét i jakosci
Materiatéw oraz Urzadzen. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, obejmujgcy personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenia i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
Materiatdw oraz Robét. Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania Materiatéw oraz
Robét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
kontraktowymi. Wykonawca dostarczy Inspektorowi swiadectwa, ze wszystkie urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje i odpowiadajg wymaganiom norm i wytycznych
okreslajgcych procedury badan. Inspektor bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje



o jakichkolwiek niedociggnigciach urzadzen, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jesli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan, Inspektor
natychmiast wstrzyma uzycie badanych Materiatéw i dopuséci je do uzycia dopiero wtedy,
gdy niedociggnigcia w pracy Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materiatéw. Wszystkie koszty, zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

W zakresie kontroli préb materiatéw stosowane sg nastepujgce zasady:

1. Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek.

2. Inspektor bedzie miat zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

3. Na polecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych
Materiatdw, ktére budzg jego watpliwosci co do ich jako$ci. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym razie koszty te
poniesie Zamawiajgcy.

4. Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych
przez Inspektora bedg opisane i oznakowane w sposdb zaakceptowany przez Inspektora.

6.4. Badaniai pomiary

W odniesieniu do prowadzenia pomiaréw oraz badarn obowigzujg nastepujace zasady:

1. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg badania wymaganego w Specyfikacjach
Technicznych, stosowaé¢ bedzie mozna wytyczne krajowe Ilub inne procedury
zaakceptowane przez Inspektora.

2. Kazdorazowo przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi
Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania Wykonawca przedstawi Inspektorowi na pismie wyniki do jego akceptacji.

3. Nalezy zwr6ci¢ szczegdlng uwage na badania jakosci wody determinujgce podjecie decyzji
0 osiggnieciu sprawnosci technologicznej ukfadu uzdatniania wody - opisane
w szczegdtowej czesci Specyfikacji Techniczne;j.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak, niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikow
badan bedg przekazywane Inspektorowi na formularzach wedilug dostarczonego przez niego
wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Badania kontrolne moga by¢ réwniez wykonywane przez Inspektora. W odniesieniu do badan
Inspektora stosuje sie nastepujgce zalecenia:

1. Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia. Inspektor jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania Materiatéw u zrédta ich wytwarzania, Wykonawca
zapewni mu przy tym wszelkg potrzebng pomoc.

2. Inspektor bedzie oceniat zgodno$¢ Materiatéw, Urzadzeri i Robdét z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikéw badan



dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor moze na wtasny koszt pobieraé probki Materiatéw i prowadzi¢ badam niezaleznie
od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne,
to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenia
badan powtdrnych lub dodatkowych albo oprze sie wylacznie na wilasnych badaniach
przy ocenie zgodnosci Materiatdw i Robdt z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami
Technicznymi. W takim przypadku koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania
prébek poniesie Wykonawca.

6.7. Atesty jakosci Materiatow, Urzadzen i Sprzetu

W przypadku Materiatow, Urzadzen, dla ktdrych atesty sg wymagane, kazda partia tych Materiatow
dostarczona do Robot bedzie posiadata atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Szczegdtowe zestawienie Materiatdw, w stosunku do ktérych bezwzglednie wymagane jest
dostarczenie odpowiednich atestdéw, zostato przedstawione w czesci szczegdtowe] Specyfikacii
Technicznych.

1.

Wyroby przemystowe winny posiada¢ certyfikaty wydane przez producenta, poparte
wynikami przeprowadzonych przez niego badan. Kopie tych wynikéw bedg dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi.

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia wytgcznie Materialy posiadajgce atest, stwierdzajgcy
ich petng zgodnosé z warunkami kontraktu. Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia —
wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jesli zostanie stwierdzona
niezgodnos¢ ich wtasciwosci ze Specyfikacjami Technicznymi, wéwczas takie Materiaty lub
urzadzenia zostang odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Dokumenty budowy stanowig odpowiednio:;

1.
2.

Dokumentacja Projektowa przekazana przez Inwestora Wykonawcy.

Dziennik Budowy, w odniesieniu do ktérego wymagania szczegdtowe obejmujg

nastepumce aspekty:

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce i winien by¢ prowadzony od dnia Rozpoczecia Robot
do kohnca Okresu Gwarancyjnego (Okresu Odpowiedzialnoéci za Usterki).
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy.

- Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczyty przebiegu
Robét, stanu bezpieczefistwa Iludzi i mienia oraz spraw technicznych
i administracyjnych na Placu Budowy.

- Kazdy wpis do Dziennika Budowy bedzie opatrzony datg, podpisem osoby, ktéra
dokonata wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Wpisy
bedg czytelne, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim.

- Zalgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

- Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

» date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

- date przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej,

- date akceptacji przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonogramu
Robdt,

« terminy rozpoczecia i ukonczenia poszczegdinych elementéw Robdt,

+ przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w Robotach, uwagi i polecenia Inspektora,

+ daty i przyczyny wstrzymania Robot,

« zgloszenia i daty odbiorow Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, odbioréw



czegsciowych (jesli takie beda wystepowad) i koncowych,

*  wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

» warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane zig
pogoda, .

« zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

+ dane dotyczgce czynnos$ci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Roboét,

+ dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony Robét,

+ dane dotyczgce jako$ci Materiatéw, pobierania prébek oraz = wyniki
przeprowadzonych badan, z podaniem kto je przeprowadzat,

+ inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przediozone
Inspektorowi do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy musza
by¢ podpisane przez Wykonawce z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
dokonany przez Projektanta obliguje Inspektora do zajecia stanowiska. Projektant nie jest strong
Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy.

4,

Ksigga Obmiaréw. Ksiega Obmiaréow stanowi dokument umozliwiajgcy rozliczenie
faktycznych iloSci wykonanych Robdt. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie
w sposob ciggty, w jednostkach przyjetych w Wycenionym Przedmiarze Robét i wpisuje sie
je do Ksiegi Obmiarow.

Dokumenty laboratoryjne: dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materiatowe, orzeczenia
o jakosci materiatdw, receptury, kontrolne wyniki badan itp. bedg gromadzone w sposéb
okreslony w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowi¢ bedg zalgczniki
do Swiadectwa Przejecia Robot.

Pozostate dokumenty budowy:

~ protokoly przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne,

- Swiadectwa Przejecia Robét,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencja na budowie.

6.9. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy nalezy przechowywaé¢ na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. W przypadku zaginiecia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go
natychmiast odtworzyé w formie przewidzianej prawem. Inspektor bedzie miat staty dostep
do wszystkich dokumentéw budowy. Nalezy tez je udostepniaé Zamawiajgcemu na jego zyczenie.

7.

w N

OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdblne zasady Obmiaru Robét

. Obmiar Robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych Robdt zgodnie

z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach okre$lonych
w Wycenionym Przedmiarze Robét.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaréw.

Jakiekolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoficzenia
wszystkich Robét. Bledy zostana poprawione wedlug pisemnych instrukcji
Inspektora.

Obmiar wykonywanych Robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig wynikajgca



wn

z platnosci na rzecz Wykonawcy w czasie okreslonym w umowie lub uzgodnionym
przez Wykonawce i Inspektora.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i Materiatow

. Dfugosci i odlegtosci migdzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg obmierzane poziomo

wzdtuz linii osiowej, szerokosci — po prostej prostopadtej do osi.

Jezeli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robét nie podajg tego inaczej, to
objetosci bedg wyliczane w m3 — jako dlugos$¢ pomnozona przez $redni przekrdj.

llosci, ktére maja byé obmierzane wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach —
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg
uzupetniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksiedze Obmiaréw. W razie braku
miejsca w Ksiedze, szkice te beda dotgczone w formie odrebnego zatacznika do Ksiegi.
Wz6r takiego zatacznika bedzie uzgodniony z Inspektorem.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy do obmiaru Robdt wymagajg akceptacji Inspektora
przed ich uzyciem.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg dostarczone przez Wykonawce. Bedg one posiadac
wazne Swiadectwa atestac;ji.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
technicznym przez caly okres realizacji Robét.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie on utrzymywaé te urzgdzenia, zapewniajgc w sposéb
ciggty zachowanie ich doktadno$ci pomiaru wg norm zatwierdzonych przez Inspektora.

7.4. Termin i czestotliwos¢ przeprowadzania pomiaréw

. Obmiary bedg przeprowadzane przed czeSciowym lub koncowym Przejeciem Robét,

a takze w przypadku wystepowania dluzszych przerw w prowadzeniu Robét i/lub zmianie
Wykonawcy Robét.

Obmiary Robét zanikajgcych beda przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robét.
Obmiary Robét ulegajgcych zakryciu bedg przeprowadzane przed ich zakryciem.

. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw Robot

W zaleznosci od ustalen w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, Roboty podlegajg
nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspekiora przy udziale Wykonawcy
i przedstawiciela Zamawiajgcego:

odbiér Robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,

odbiér odcinka lub/i cato$ci Robdt (sporzadzenie protokotu odbioru Robét odpowiednio
dla odcinka lub cato$ci Robot),

odbiory instalacji i urzgdzen technicznych,

odbidr ostateczny (ostateczne zatwierdzenie Robdét — wraz z protokotem odbioru
koncowego).



8.2. Dokumenty przejecia Robét

Dokumentem stwierdzajacym dokonanie Odbioru Robét jest Protokot Odbioru Robét sporzgdzony
wg wzoru ustalonego przez Inspektora.
Dla celéw Odbioru Rob6t Wykonaweca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy, a takze
w razie korzystania z ulicy sgsiedniej, budynku lub lokalu,

Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami,

Dokumentacje powykonawczg, w tym dokumentacje geodezyjna umozliwiajgcg naniesienie
zmian na mape zasadnicza, do ewidencji gruntéw i budynkow i ewidencji sieci uzbrojenia
terenu oraz kopie mapy powstatej w oparciu o geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg,
Specyfikacje Techniczne,

uwagi i polecenia Inspektora, zwtaszcza przy odbiorze Robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zalecen,

receptury i ustalenia technologiczne,

Dziennik Budowy i Ksiege Obmiarow,

wyniki  pomiaréw kontrolnych .oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne
ze Specyfikacjami Technicznymi i programem zapewnienia jakosci,

atesty, certyfikaty jakosciowe wbudowanych Materiatéw, Urzadzen, zgodnie z wymogami
przepisdw prawa w tym zakresie,

opinig technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zafgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie ze Specyfikacjami
Technicznymi i programem zapewnienia jako$ci,

sprawozdanie techniczne,

Instrukcje konserwacii i obstugi, dokumentacje techniczno — ruchowa dla dostarczonych
urzadzen technologicznych,

instrukcje eksploatacii,

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne zawiera¢ bedzie:

zakres i lokalizacje wykonanych Robot,

wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentagji Projektowej przekazanej
przez Inspektora,

uwagi dotyczgce warunkéw realizacji Robot,

Date Rozpoczecia i Date Ukonczenia Roboét.

8.3. Odbior ostateczny — Swiadectwo Wypelnienia Gwarancji

Sporzadzenie i podpisanie przez Wykonawce, Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego protokotu
odbioru koricowego wraz z wystawieniem przez Wykonawce Gwarancji.

Ostateczne zatwierdzenie Robdt po wygasnigciu Okresu Gwarancji (okresu odpowiedzialno$ci
za usterki) nastgpi po usunigciu wszystkich usterek odnotowanych w Swiadectwie Przejecia oraz
tych, ktore wystgpity w Okresie Gwaranciji.

Ostateczne zatwierdzenie Robdt bedzie dokonane na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad oméwionych w pkt. 8.2 powyze;.



9. PODSTAWY PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

1. Podstawag ptatnosci jest obmierzona ilo$¢ Rob6t wykonanych przez Wykonawce zgodnie
z Kontraktem. Do obmierzonych ilo$ci zastosowanie bedg mialy ceny jednostkowe podane
w Wycenionym Przedmiarze Robot stanowigcym zatgcznik do oferty.

2. Cena jednostkowa pozycji uwzgledniaé bedzie wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania
skiadajgce sie na jej wykonanie, okreélone dla tej pozycji w pkt. 9 Specyfikacji
Technicznych i w Dokumentacji Projektowej.

3. Cena jednostkowa obejmuje:

- robocizne bezposrednia,

_  warto$é zuzytych Materiatéw, wbudowanych Urzadzen wraz z kosztami ich zakupu,
sktadowania i transportu,

- warto$¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzetu na Plac
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- roboty geodezyjne — pomiary, tyczenia,

- koszt rozruchu,

—  koszt opracowania dokumentacji opisanej w punkcie 1.5.4 1 1.5.6 niniejszej Specyfikadcji
Technicznej,

- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikdw zaplecza i laboratorium, koszty urzgdzenia, eksploatacji i likwidacji Placu
Budowy i zaplecza (w tym: doprowadzenie energii i wody, drogi itp.), koszty
tymczasowego oznakowania Robét, wydatki na BHP, ustugi obce na rzecz budowy,
oplaty dzierzawne, ekspertyzy dotyczagce wykonanych Robdt, koszty ogélne
przedsiebiorstwa Wykonawcy itp.,

- koszt rekultywagii i uporzgdkowania Placu Budowy po zakonczeniu Robét,

- zysk kalkulacyjny, zawierajgcy tez ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytutu Kontraktu
w calym okresie jego realizacji, tacznie z Okresem Gwarancyjnym,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN)
i przepisami obowigzujgcymi w Polsce.
Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowaé¢ jako integralng czesc i nalezy je czyta¢ tgcznie
z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaly. Rozumie sig, iz Wykonawca jest
w peini zaznajomiony z ich zawartoscig | wymaganiami. Zastosowanie bgdg miaty ostatnie
wydania Polskich Norm (datowane nie po6zniej niz 30 dni przed datg skiadania ofert), o ile nie
postanowiono inacze;.
Gdziekolwiek nastepujg odwotania do polskich norm, dopuszczaine jest stosowanie odpowiednich
norm krajow Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo. Ponize;
zestawiono podstawowe dokumenty oraz normy zwigzane z zakresem przeprowadzonego
zamierzenia budowlanego.
_ Ustawa z dnia 12 wrzeénia 2002 roku o normalizacji (Dz. U. Nr 169 poz. 1386)
z p6Zniejszymi zmianami
_  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. 04.92.881)
— Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U.
00.100.1086) 1989, Nr 30 poz. 163 z pézniejszymi zmianami. Tekst jednolity Dz. U. 2005
Nr 240 poz. 2027
— Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. Nr 115 poz. 1229) z pdzniejszymi
zmianami. Tekst jednolity Dz. U. 2005 Nr 239 poz. 2019



Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 roku o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 poz.1321)
z pozniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 02.147.1229)
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. 98.21.94)

Ustawa z dnia 27.04.2001 roku — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 627)
Z p6zniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnoéci (Dz. U. 02.166.1360)
wraz z aktami wykonawczymi. Tekst jednolity Dz. U. 2004 Nr 204 poz. 2087

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekéw (Dz. U. 2001 rok Nr 72 poz. 747 z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Tekst jednolity Dz. U. 2003 rok Nr 207
poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami)

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia
2002 roku (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995
roku w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno — kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie. (Dz. U. 1995 Nr 25 poz. 133)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 roku w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie. (Dz. U. 2005 Nr 96 poz. 817 2005.07.03)
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach $ciekéw. (Dz. U.
93.96.438)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach
i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. 93.96.437)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzednia 2001 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacjj maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 01.118.1263)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.03.2002 roku w sprawie wymagan
dotyczacych prowadzenia procesu termicznego przeksztatcania odpadow (Dz. U. Nr 37
poz. 339) wraz z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej
zmieniajgcym to rozporzadzenie (Dz. U. 2004 Nr 1 poz. 2)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 roku w sprawie aprobat
i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr
8 poz. 71)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 roku w sprawie systemoéw
oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE
(Dz. U. Nr 209 poz. 1779)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
03.47.401)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 roku w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003 Nr 169 poz.
1650)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku
w sprawie warunkdw technicznych uzytkowania budynkéw (Dz. U. 99.74.836)
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow
(Dz. U. 03.121.1138)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie sposobow
deklarowania zgodnos$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. 2004 Nr 198 poz. 2041 2004.10.11)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyborach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92 poz.881
2004.05.01)



Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzes$nia 1998
roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiana obiektéw budowlanych.
(Dz. U. Nr 126 poz. 839)

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 lipca 2004 roku w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substanciji
szczegblnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz. U. 04.168.1763)

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych (tom |, cze$¢ 3)
Arkady, Warszawa 1990 rok

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych czeéé B zeszyt 5: Oktadziny
i wyktadziny z ptytek ceramicznych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB cze$¢ C: Zabezpieczenia
i izolacje. Zeszyt 5: 1zolacje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych. Tom Il
Instalacje sanitarne i przemystowe, Arkady, Warszawa 1988

Warunki techniczne wykonania i odbioru roboét budowlanych ITB czg$¢ B: Roboty
wykonczeniowe. Zeszyt 4: Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne. Warszawa 2003
rok

Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robdt elewacyjnych z zastosowaniem
zewnetrznych zespolonych systeméw ocieplania $cian — Stowarzyszenie na Rzecz
Systemow Ociepleh, Warszawa 2004 rok

Zasady zapewnienia funkcjonowania publicznych urzadzen zaopatrzenia w wode
w warunkach specjalnych — Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
Departament Spraw Obronnych, wyd. 1995 rok

PN-87/B-01060: Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia

PN-EN 805 z 2002: Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemoéw zewnetrznych
i ich czesci sktadowych

PN-68/B-06050: Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
i badania przy odbiorze

PN-B-02480: Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow

PN-B-04452: Grunty budowlane. Badania polowe

PN-B-04481: Grunty budowlane. Badania prébek gruntow

BN-77/8931-12: Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu

PN-88/B-06250: Beton zwykly

PN-1SO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie

PN-1SO 6935-1/AK:1998: Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania
PN-ISO 6935-2:1998: Stal do zbrojenia betonu

IDT-1SO 6935-2:1991: Prety Zebrowane

PN-S-10042: Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Projektowanie

PN-B-06251: Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996: Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu.
Gatunki

PN-H-04408: Metale. Technologiczna préba zginania

PN-EN 10002-1 + AC1:1998: Metale: Préba rozciggania. Metoda badania w temperaturze
otoczenia

PN-B-03264: Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie

PN-ISO 6935-2/AK:1998: Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe
wymagania

Poprawki PN-ISO 6935-2/

PN-EN 480-2: Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie czasu
wigzania

PN-EN 480-4: Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie ilosci
wody wydzielajacej sie samoczynnie z mieszanki betonowej

PN-B-06250: Beton zwykly



PN-B-06251: Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-B-14501: Zaprawy budowlane zwykte

PN-B-06712: Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-06714/00: Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogélne

PN-B-06714/10: Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamisto$ci

PN-B-06714/12: Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen
obcych

PN-B-06714/13: Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci pytéw mineralnych
PN-EN 933-1: Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu
ziarnowego. Metoda przesiewania

PN-EN 933-4: Badania geometrycznych wiasciwos$ci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren.
Wskaznik ksztattu

PN-EN 1097-6: Badania mechanicznych i fizycznych wiadciwosci kruszyw. Oznaczanie
gestosci ziaren i nasigkliwo$ci

PN-B-32250: Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy

PN-B-04500: Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymato$ciowych
PN-D-96000: Tarcica iglasta ogbélnego przeznaczenia

PN-D-96002: Tarcica lisciasta ogdélnego przeznaczenia

PN-D-95017: Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania
i badania

PN-M-47900.00: Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtéwne
wymiary

PN-M-47900.01: Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur
stalowych. Ogélne wymagania i badania oraz eksploatacja

PN-M-47900.02: Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogdlne
wymagania i badania

PN-M-47900.03: Rusztowania stojace metalowe robocze. Ztgcza. Ogdlne wymagania
i badania

PN-B-03163-1: Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia

PN-B-03163-2: Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania

PN-B-03163-3: Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania

PN-B-24006:1997: Masa asfaltowo — kauczukowa

PN-EN 13252:2002: Geotekstylia i wyroby pokrewne - wtasciwosci wymagane
w odniesieniu do wyrobow stosowanych w systemach drenazowych

PN-B-24008:1997: Masa uszczelniajgca

PN-92/B-27619: Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowej

PN-B-24620:1998: Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
PN-B-27620:1998: Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych

PN-B-27621:1998: Papa asfaltowa podktadowa na wtdkninie przeszywane;j
PN-B-24620:1998/Az1:2004: Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
(Zmiana Az1)

PN-B-24625:1998: Lepik asfaltowy i asfaltowo — polimerowy z wypetniaczami stosowane
na goraco

PN-89/B-27617: Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

PN-70/B-10100: Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-EN ISO 10545-1:1999: Plytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru
PN-EN ISO 10545-2:1999: Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie
jakosci powierzchni

PN-EN 1SO 10545-3:1999: Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodnej,
porowato$ci otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestoéci catkowitej

PN-EN 1SO 10545-4:1999: Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na zginanie
i sity tamigcej

PN-C-81901:2002: Farby olejne i alkidowe

PN-C-81913:1998: Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow

PN-C-81914:2002: Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.



ST - 02.01 — Napowietrzanie ciSnhieniowe
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Techniczne] sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
w zakresie montazu aeratora ci$nieniowego i mieszacza statycznego wraz z armaturg odcinajaca
oraz orurowaniem,

1.2. Zakres stosowania Szczego6towej Specyfikacji Technicznej

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

W ramach robdt objetych niniejszg Specyfikacjg Szczegdlowg zostang wykonane nastepujgce
prace:

- montaz aeratora ci$nieniowego,

- montaz mieszacza statycznego,

- montaz przepustnic odcinajgcych,

- montaz armatury pomiarowej,

- montaz orurowania doprowadzajgcego wode surowg do aeratora i do filtréw cignieniowych

(ST —02.02).

1.4. Ogoblne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych” Tom Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe", Arkady, Warszawa 1988.
Odstepstwa od projektu mogg dotyczyé jedynie zastgpienia zaprojektowanych materiatow
w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej Dokumentacii
Technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartoéci funkcjonalnych i uzytkowych instalacii,
a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementow okreslonych w Dokumentacji Technicznej
na inne, nie moga powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy
realizowaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano -
montazowych” Tom Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe", Polskimi Normami oraz innymi
przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalaci.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty — uzyte do wykonania instalacji, muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadaé¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatow powinien by¢é dokonywany wedtug
wymagan i w sposdb okreslony aktualnymi normami.

Materialy do wykonania robét instalacyjnych nalezy stosowaé zgodnie z Dokumentacjg



ST - 02.02 — Urzadzenia uzdatniania wody - filtry i elementy zwiazane
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
w zakresie montazu filtréw ci$nieniowych, zasypu zt6z filtracyjnych oraz armatury sterujgcej pracg
filtrow ci$nieniowych.

1.2. Zakres stosowania Szczego6towej Specyfikacji Technicznej

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczng

W ramach robét objetych niniejszg Specyfikacjg Szczegdtowg zostang wykonane nastepujgce
prace:

- posadowienie, montaz filtrow cisnieniowych,

- zasypanie filtréw ztozem filtracyjnym,

- montaz armatury sterujgce;j,

- montaz urzadzen pomiarowych,

—  montaz elementow probierczych wody przefiltrowane;,

- montaz orurowania filtrow cisnieniowych.

1.4. Ogobline wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacjg Robdt Zgodnie Z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych” Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe", Arkady, Warszawa 1988.
Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie zastgpienia zaprojektowanych materiatdw
w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej Dokumentacji
Technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacii,
a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w Dokumentacji Techniczne;j
na inne, nie moga powodowaé zmniejszenia trwatoéci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy
realizowaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych” Tom Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe', Polskimi Normami oraz innymi
przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materialy — uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadaé Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

Materialy do wykonania robot instalacyjnych nalezy stosowaé zgodnie z Dokumentacjg



Pomiar ci$énienia wody w uktadzie filtracji
Ze wzgledu na fakt, ze projektowany uktad filtrow stanowi zestaw pracujacy réwnolegle, pomiar
ciénienia ograniczony zostanie do punktu przed i po filtracji. Do pomiaru cisnienia wykorzystane
zostang nastepujgce czujniki:

- zakres pomiarowy: 0 = 4 atm.,

- wyjécie prgdowe: 4 + 20 mA,

- przylgcze technologiczne: 2"

Armatura odcinajgca — zgodnie z danymi przedstawionymi w ST-02.01.

Zawoér odpowietrzajacy — zgodnie z Dokumentacjg Techniczna. Dodatkowo odpowietrzenie reczne.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kiory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomochiczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow.
W szczegblnosci nalezy wykorzystac:

~ do potgczen klejonych klej TANGIT SPECJAL lub réwnowazny,

—  klucze pozwalajgce skreca¢ rurociagi i urzgdzenia w miejscach potaczen kotnierzowych,

- gwintownice,

- podpory, stemple drewniane lub stalowe — utatwiajgce montaz materiatow cigzkich,

—  zurawie, wyciggarki, wzglednie dzwig samojezdny do montazu filtrow cisnieniowych,

- tasmociagi lub inzektory do zasypu zloza filtracyjnego.
Dopuszcza si¢ wykorzystanie innego sprzetu, o ile nie spowoduje on uszkodzenia materiatéw oraz
speinia wymagania bezpiecznego i higienicznego uzytkowania.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Urzadzenia dostarczone na budoweg nalezy uprzednio sprawdzi¢ czy nie zostaty uszkodzone
podczas transportu. Nalezy je sktadowaé w magazynach zamknietych. Urzadzenia powinny by¢
dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, fgczniki i materiaty pomocnicze
nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.
Rury nalezy sktadowaé zgodnie z wytycznymi producenta. W sytuacji, gdy nie zostaly okreslone
wymagania:
- rury sktadowa¢ na  powierzchni poziomej, utwardzonej i zabezpieczone;j
przed gromadzeniem sig wod opadowych,
— rury w prostych odcinkach nalezy skiadowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na podktadach
drewnianych,
— rury nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podtoza,
—  w miare mozliwosci przechowywac i transportowaé w opakowaniach fabrycznych,
- szczegOlnie zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpieczaé je ochronami (kotpaki,
wktadki itp.),
_ nie dopuszczaé do sktadowania w sposoéb, przy ktérym mogltyby wystapic odksztatcenia
(zagiecia, zagniecenia itp.),



nie dopuszczac do zrzucenia elementow.

Urzadzenia pomiarowe sktadowa¢ w miejscach suchych, zabezpieczonych przed wptywami
atmosferycznymi.
W przypadku sktadowania z6z filtracyjnych stosowaé nastepujace wytyczne:

ztoza nalezy sktadowa¢ w suchym miejscu,

nie nalezy ich sktadowaé bezposrednio na ziemi, nalezy stosowa¢ podktady drewniane
(palety),

ztoze nalezy zabezpieczyé przed wplywem czynnikow zewnetrznych w tym: wody, mrozu
oraz czynnikdw  biologicznych, mogacych powodowac jego zanieczyszczenie
bakteriologiczne.

Dopuszcza sie sktadowanie filtrw na zewnatrz, pod warunkiem ich odpowiedniego
zabezpieczenia (kro¢ce wlotowe i wylotowe — kaptury uniemozliwiajgce skazenie wnetrza
urzadzenia).

&
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WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Montaz przewodéw rurowych

Rury przed ich bezposrednim uzyciem do montazu lub uktadania nalezy wewnatrz
i na stykach starannie oczysci¢; rur peknietych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno
uzywac.

Izolacje antykorozyjng rur uszkodzong w czasie transportu lub montazu wstgpnego nalezy
przed uzyciem rur do montazu naprawi¢ przez staranne usunigcie uszkodzen i wykonanie
nowej izolacji, siegajacej co najmniej 5 cm poza miejsca uszkodzone.

Przy przerwach w uktadaniu rur nalezy doktadnie zabezpieczy¢ koncowki przewodow.

. W miejscach przej$é przewodow przez $ciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych

polagczen rur. Jezeli w miejscach tych sg zatozone tuleje, wolng przestrzen miedzy
zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy catkowicie wypetni¢ elastycznym
szczeliwem.

Przewody poziome nalezy montowaé na podporach. Stosowaé obejmy petne
zabezpieczajgce przed przesunigciem przewodu podczas pracy.

Zmiany kierunkéw prowadzenia przewoddw nalezy realizowac odpowiednimi ksztattkami.
Zmiany $rednic realizowaé odpowiednimi dyfuzorami oraz konfuzorami umieszczanymi
w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej.

Urzadzenia kotnierzowe montowaé z wykorzystaniem érub ze stali tozsamej gatunkowo
z gatunkiem rurociggu.

Przed montazem nalezy z armatury usunaé zanieczyszczenia, a w przypadkach
specjalnych (urzadzenia sprezonego powietrza, tlenu itp.) rowniez tluszcz, zastosowany
jako przejsciowa ochrona antykorozyjna. Nalezy usuna¢ z armatury zeslepienia.

Armature o masie przekraczajacej 30 kg — niezaleznie od $rednicy przewodu — nalezy
ustawia¢ na odpowiednich trwatych podparciach, niepozwalajgcych na przecigzenie
przewodow.

Rurociggi montowa¢ $cisle wg wysokosci okreslonych w Dokumentacji Projektowej.
Dotyczy do przede wszystkim usytuowania rurociaggow wzgledem rzednych kréc¢cow
przytaczeniowych filtréw cisnieniowych).

5.2. Polaczenia przewodéw rurowych

Polgczenia przewodow rurowych nalezy wykonywac jako klejone, kotnierzowe i spawane
w miejscach wskazanych w Dokumentaciji Projektowej.



Polaczenia kotnierzowe

Potaczenia spawane rurociggéw i ksztattek powinny by¢ wykonywane po przygotowaniu koncowek
do spawania zgodnie z wymaganiami przedmiotowej normy PN — ISO 6761. Natomiast ksztatty
ztgczy spawanych potgczen kroécdw i odgatezien powinny byé zgodne z przedmiotowg norma PN
— B — 69012. Jakosé potaczen spawanych rurociggéw, ksztattek, kroc¢cow i odgatezien powinna
odpowiadaé co najmniej klasie W3 wadliwosci ztaczy spawanych okreslanych przedmiotowg
normg PN — M — 69775.

Polaczenia spawane

Wymagania szczegbdtowe, w zaleznosci od rodzaju materiatu oraz wymaganej wytrzymatosci,
sposdb badania i kontroli spawéw powinny byé podane w technologii wykonania robét
spawalniczych.

Potaczenia gwintowane

Potgczenia gwintowane wykonaé na podtaczeniu aparatury kontrolnej (czujniki ci$nienia) oraz
armatury probierczej (kurki probiercze).

Potagczenia gwintowane mozna stosowa¢ do przewodéw z rur stalowych instalacyjnych
przy ciénieniu roboczym czynnika nieprzekraczajgcym 1,0 MPa.

Gwinty na koricach rur powinny by¢ réwno naciete i odpowiada¢ wymaganiom odpowiednie]
normy. Doktadno$¢ nacigcia gwintu sprawdza sig przez nakrecenie ztgczki.

Potgczenia gwintowane mozna uszczelnia¢ za pomocg tasmy, konopi lub pasty.

Potaczenia klejone — PVC
Potaczenia klejone PVC wykonywaé zgodnie z wytycznymi producenta rurociggéw oraz zasadami
taczenia rurociggéw PVC.

5.3. Montaz filtrow i zasypanie zloza filtracyjnego

Podczas montazu filtréw nalezy przestrzegaé nastepujgcych wytycznych technicznych:
1. Przed montazem nalezy sprawdzi¢ wypoziomowanie oraz poziom posadowienia
fundamentow.
Filtry osadzi¢ w miejscu zgodnym z projektem technicznym.
Sprawdzi¢ wypoziomowanie dennicy — w razie koniecznosci dopoziomowac¢ dennice lub
caly filtr.
Dokonaé montazu dysz filtracyjnych — dochowujgc warunkéw BHP.
Zasypaé zioze filtracyjne — kontrolujgc kolejno$¢ zasypu poszczegolnych warstw oraz
poziomujgc poszczegdine warstwy w ztozu filtracyjnym.
6. Po zasypie kazdej z warstw dokonaé¢ piukania filtra wodg oraz powietrzem (reczne
ptukanie).
7. Po zasypie wszystkich warstw nalezy dokona¢ dezynfekcji statycznej, stosujgc roztwor
podchlorynu w iloci 2,0 L/Im® zioza filtracyjnego.
Czas przetrzymania wody chlorowanej w ztozu min. 24 h.
Przed oddaniem filira do pracy — kontrola jakosci biologiczne;.
0. W razie przekroczen stezenia jakiejkolwiek bakterii okreslonej w odpowiednich przepisach
— wykonaé ponowng dezynfekcjg.
11. Po dokonaniu skutecznej dezynfekcji wyptuka¢ ztoza wodg oraz powietrzem.
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5.4. Montaz systemu AKPiA filtra

Podczas montazu systemu AKPIA filtrow nalezy zwr6ci¢ uwage na:
1. Odpowiedni montaz przepustnic tak, by potozenie zapewniato oczekiwang odpowiedz
ukiadu (zamkniecie bgdz otwarcie), szczegdlnie w sytuacjach awaryjnych — tj. zaniku



napiecia itp., przepustnice nie mogg zmienia¢ swojego potozenia.

Montaz w miejscach okreslonych w Dokumentacji.

Wykonanie podtgczen instalacji elekirycznej (zgodnie z Dokumentacjg AKPIA oraz sztukg
budowlang).

w N

Po wykonaniu montazu urzadzen oraz armatury catosc nalezy zdezynfekowaé zgodnie
z planem rozruchu oraz zgodnie z zatwierdzong przez Inwestora procedura dezynfekcji
rurociggéw, armatury i urzadzen.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca przed uruchomieniem urzadzen technologicznych wykona instrukcje rozruchu, ktora
doktadnie scharakteryzuje mierzone parametry pracy uktadu w toku rozruchu podzielonego na trzy
fazy: mechaniczny, hydrauliczny i technologiczny.

Kontrola jako$ci robét powinna byé obejmowac:
- kontrole czystosci biologicznej ztoza filtracyjnego, wykonang przez akredytowane
laboratorium,
- kontrole skutecznosci technologicznej wykonanej przez odpowiednie laboratorium
obejmujace:
. badania efektow usuwania zelaza (stezenie Fe < 0,2 mg/L),
. badania efektéw usuwania manganu (stezenie Mn < 0,05 mg/L),
- kontrole wypoziomowania filtra oraz dennicy filtra,
—  kontrole montazu dysz filtracyjnych (ilos¢ dysz, dokrecenie do dennicy),
—  kontrole réwnomiernosci rozkiadu powietrza do ptukania filtra,
- kontrole wysokosci poszczegélnych warstw ztoza filtracyjnego,
- kontrole szczelno$ci instalacii,
~ kontrole pofozenia przepustnic (montazu napedow przepustnic),
—  kontrole parametréw (wydajno$ci) mediéw ptuczacych,
- kontrola potgczen spawanych rurociggdéw zgodnie z normami — metodami bezinwazyjnymi,
w tym réwniez RTG dla okreslonego przez Inspektora procenta spawow.
Kontrola powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami Norm oraz ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowy. Tom Il Instalacje sanitarne
i przemystowe”.
Wyniki przeprowadzonej kontroli sg pozytywne, jesli wszystkie wymagania zostaty spetnione. Jesli
nie spetniono ktéregokolwiek z elementéw, nalezy faze robdt uznaé za niezgodng z wymaganiami
i po wprowadzeniu poprawek przeprowadzi¢ ponowne badanie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbidr robét przeprowadzonych w opisanej Specyfikacii Szczegotowej powinien by¢ zgodny
z odpowiednimi normami.
W ramach odbioru nalezy zwréci¢ uwage na:

— sprawno$é dziatania wszystkich urzadzen - w tym przede wszystkim urzadzen
pomiarowych, efektywnoéci ptukania filtrow powietrzem — rozktadu powietrza ptuczacego
w filtrze,

— wysoko$¢ ztoza filtracyjnego w filtrze,

- wykonanie zgodnie z Dokumentacja, wzglednie zgodnie z Dokumentacjg Projektowa
z naniesionymi, uzgodnionymi z Inspektorem i Inwestorem Zzmianami,

—  wypoziomowanie poszczegdlnych rurociggow technologicznych wzgledem  kroécow
przytgczeniowych filtrow,

_ dostarczenie DTR, atestow, $wiadectw jakosci, deklaracji zgodnosci,



- dostarczenie protokotéw odbioréw czesciowych, protokolow badan szczelno$ci instalaciji,
- dostarczenie badan instalacji elektrycznej i elektroenergetycznej,

- warunki recznego sterowania praca filtréw,

- warunki wizualizacji stanéw,

- warunki przesytu stanu urzadzen do Centralnej Dyspozytorni,

- inne elementy opisane w ogdlnej czesci Specyfikacji Technicznych.

8. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogéine”
ST - 00.00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogéine"
ST - 00.00.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Wszystkie przepisy zwigzane podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogélne" ST -
00.00.



ST - 02.03 — Pompownie technologiczne
(pompy ptuczace, dmuchawa ptuczaca)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
w zakresie montazu pompowni technologicznych (pompowni ptuczacej) oraz dmuchawy powietrza
do piukania filtrow.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczng

W ramach robét objetych niniejszg Specyfikacjg Szczegdlowg zostang wykonane nastepujgce
prace:

- montaz i rozruch pomp do ptukania filtréw (wraz z orurowaniem),

- montaz, rozruch i orurowanie dmuchawy do ptukania filtrow.

1.4. Ogdélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych” Tom Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe", Arkady, Warszawa 1988.
Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie zastgpienia zaprojektowanych materiatow
w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwato$ci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej Dokumentacji
Technicznej nie mogg powodowaé obnizenia warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalaciji,
a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w Dokumentacji Technicznej
na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy
realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano -
montazowych” Tom |l ,Instalacje sanitarne i przemystowe", Polskimi Normami oraz innymi
przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty — uzyte do wykonania instalacji, muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposdb okreslony aktualnymi normami.

Materialy do wykonania robot instalacyjnych nalezy stosowa¢ zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, opisem technicznym, rysunkami.



Na pompie oraz dmuchawie powinna znalez¢ sie tabliczka informacyjna z:
- numerem seryjnym urzgdzenia,
- rokiem produkcji,
- danymi technicznymi,
- danymi elektroenergetycznymi.

W szczegdinosci nalezy dostarczy¢:
_ atesty PZH dla kontaktu z wodg pitng podstawowych urzadzen,
- inne niezbedne elementy.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos$¢ wykonywanych robdt, zarowno w miejscu tych robdt, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow.
W szczegoinosci nalezy wykorzystac:

~ urzadzenia do spawania rur ze stali nierdzewnej w ostonie gazowej,

- do potgczen klejonych Klej - lub réwnowazny,
- klucze pozwalajace skrecac rurociggi i urzgdzenia w miejscach potaczen kotnierzowych,
- gwintownice,

- podpory, stemple drewniane lub stalowe — utatwiajace montaz materiatow cigzkich,

- zurawie, wyciggarki,

_ urzadzenia elektroenergetyczne do podigczenia instalacji elektrycznej,

— inne urzadzenia okreslone w czesci ogdlne Specyfikaci.
Dopuszcza sie wykorzystanie innego sprzetu, o ile nie spowoduje on uszkodzenia materiatow oraz
spelnia wymagania bezpiecznego i higienicznego uzytkowania.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Urzadzenia dostarczone na budowe nalezy uprzednio sprawdzi¢ czy nie zostaly uszkodzone
podczas transportu. Nalezy je sktadowac w magazynach zamknigtych. Urzadzenia powinny by¢
dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, tgczniki i materiaty pomocnicze
nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.
Rury nalezy sktadowaé zgodnie z wytycznymi producenta. W sytuacji, gdy nie zostaty okreslone
wymagania:
- rury skiadowa¢ na  powierzchni poziomej, utwardzonej |1 zabezpieczonej
przed gromadzeniem sie¢ wod opadowych,
— rury w prostych odcinkach nalezy sktadowac w stosach na réwnym podiozu, na podktadach
drewnianych,
—  rury nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza,
- w miare mozliwo$ci przechowywac i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych,
- szczegdblnie zwracaé uwage na zakonczenia rur i zabezpieczaé je ochronami (kotpaki,
wkiadki itp.),
_ nie dopuszcza¢ do skiadowania w sposéb, przy ktérym moglyby wystapi¢ odksztatcenia



(zagiecia, zagniecenia itp.),
nie dopuszcza¢ do zrzucenia elementéw.

Urzadzenia pomiarowe sktadowa¢ w miejscach suchych, zabezpieczonych przed wptywami
atmosferycznymi.
W przypadku skladowania pomp nalezy przestrzegac¢ nastgpujacych wytycznych:

pompy przechowywaé w pozycji wskazanej przez producenta,
w stanie suchym, zabezpieczonym przed wilgocig,

na podporach drewnianych,

zabezpieczone przed przesunieciem.

Szczegblng uwage zwroci¢ na kwestie higieny.
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WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Montaz przewodéw rurowych

. Rury przed ich bezposrednim uzyciem do montazu lub ukladania nalezy wewnatrz

i na stykach starannie oczysci¢; rur peknigtych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno
uzywac.

Izolacje antykorozyjng rur uszkodzong w czasie transportu lub montazu wstepnego nalezy
przed uzyciem rur do montazu naprawi¢ przez staranne usunigcie uszkodzen i wykonanie
nowej izolacji, siegajgcej co najmniej 5 cm poza miejsca uszkodzone.

Przy przerwach w uktadaniu rur nalezy doktadnie zabezpieczy¢ koncowki przewodow.

W miejscach przej$é przewodéw przez $ciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych
polgczen rur. Jezeli w miejscach tych sg zatozone tuleje, wolng przestrzen migdzy
zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy catkowicie wypetnic elastycznym
szczeliwem.

Przewody poziome nalezy montowaé na podporach. Stosowac obejmy petne
zabezpieczajgce przed przesunigciem przewodu podczas pracy.

Zmiany kierunkéw prowadzenia przewodéw nalezy realizowac¢ odpowiednimi ksztattkami.
Zmiany $érednic realizowa¢ odpowiednimi dyfuzorami oraz konfuzorami umieszczanymi
w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej.

Urzadzenia kotnierzowe montowaé z wykorzystaniem $rub ze stali tozsamej gatunkowo
z gatunkiem rurociggu.

Przed montazem nalezy z armatury usungé zanieczyszczenia, a w przypadkach
specjalnych (urzgdzenia sprezonego powietrza, tlenu itp.) rowniez tluszcz, zastosowany
jako przejéciowa ochrona antykorozyjna. Nalezy usung¢ z armatury zeslepienia.

Armature o masie przekraczajacej 30 kg — niezaleznie od $rednicy przewodu — nalezy
ustawiaé na odpowiednich trwatych podparciach, niepozwalajgcych na przecigzenie
przewoddw.

Rurociggi montowa¢ $cisle wg wysokosci okreslonych w Dokumentacji Projektowej.
Dotyczy do przede wszystkim usytuowania rurociggéw: ssawny dla pompowni
migdzyoperacyjnej oraz ssawnego dla pompowni ptuczacej — ze wzgledu na niezwykle
wazne wypoziomowanie wzgledem przej$é i otworéw technologicznych przez sciany.

5.2. Polaczenia przewodoéw rurowych

Polgczenia przewoddéw rurowych nalezy wykonywac jako klejone, kolnierzowe i spawane
w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej.



Potaczenia kotnierzowe

Polaczenia spawane rurociggéw i ksztattek powinny byé wykonywane po przygotowaniu koncowek
do spawania zgodnie z wymaganiami przedmiotowej normy PN — ISO 6761. Natomiast ksztalty
zlgczy spawanych potgczen krééedw i odgatezien powinny byé zgodne z przedmiotowg normg PN
— B - 69012. Jako$¢ potgczen spawanych rurociggdw, ksztattek, kro¢cow i odgatezien powinna
odpowiadaé co najmniej klasie W3 wadliwosci zigczy spawanych okre$lanych przedmiotowg
normg PN — M — 69775.

Polaczenia spawane

Wymagania szczegdtowe, w zalezno$ci od rodzaju materialu oraz wymaganej wytrzymatosci,
sposéb badania i kontroli spawéw powinny byé podane w technologii wykonania robot
spawalniczych.

Pofaczenia gwintowane

Potfaczenia gwintowane wykona¢ na podtaczeniu aparatury kontrolnej (czujniki ci$nienia) oraz
armatury probierczej (kurki probiercze).

Polgczenia gwintowane mozna stosowa¢ do przewoddéw z rur stalowych instalacyjnych
przy cisnieniu roboczym czynnika nieprzekraczajgcym 1,0 MPa.

Gwinty na koricach rur powinny byé réwno naciete i odpowiadaé wymaganiom odpowiednie;
normy. Doktadno$¢ nacigcia gwintu sprawdza sie przez nakrecenie ztgczki.

Potgczenia gwintowane mozna uszczelnia¢ za pomocg tasmy, konopi lub pasty.

Potaczenia klejone — PVC
Potaczenia klejone PVC wykonywaé zgodnie z wytycznymi producenta rurociggéw oraz zasadami
tgczenia rurocigagéw PVC.

5.3. Montaz pompy ptuczacej

Podczas montazu pompy ptuczacej nalezy przestrzega¢ nastepujacych wytycznych technicznych:
1. Pompownia pluczaca bedzie zlokalizowana w miejscu, w ktérym znajdowac si¢ bedzie
réwniez pompownia sieciowa.
2. Wykona¢ zestaw pompowy obejmujgcy:
- pompe pluczng i zestaw sieciowy (szczegdtowy opis przy zestawie sieciowym),
kolektory ssawne i ttoczne,
podktady antywibracyjne na istniejacych fundamentach,
podtgczenia elektryczne,
- urzadzenia pomiarowe ci$nienia na rurociggach ttocznym i ssawnym.
3. Szczegdlnie zwrécié uwage na rzedng kolektora ssawnego pompowni wzgledem poziomu
podtgczenia — wyjécia — kolektora ssawnego ze zbiornika wody czystej.
4. Zwrécié uwage na pionowe (wypionowanie) i poziome (wypoziomowanie) posadowienie
pompy ptuczace;.
5. Pompe na state potgczy¢ z fundamentem, zabezpieczajac przed jej przemieszczaniem.
6. Wykona¢ orurowanie instalacji zasilania filtrow w wode ptuczgca — korzystajac z zasad
ogolnych wykonywania orurowania.
7. Wykonaé montaz instalacji rozruchowej i sterujgcej pracg pompowni ptuczgcej, w tym
przede wszystkim zgodnie z Dokumentacjg AKPIA.
Wykonaé wstepny rozruch instalacji ptuczacej (po catkowitym podigczeniu systemu).
Dokona¢ montazu urzadzenia pomiarowego przeptywu.
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5.4. Montaz dmuchawy ptuczacej

. Dmuchawa zostanie zamontowana na stelazu stalowym na podktadach antywibracyjnych.
. Dmuchawa bedzie podtgczona z instalacjg zasilajgca filtry w powietrze do ptukania wezem
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6.

elastycznym, stalowym o $rednicy réwnej $rednicy przytacza technicznego dmuchawy.

Na rurociggu tlocznym powietrza zostang zlokalizowane przepustnica DN 40,
przeplywomierz wirowy do pomiaru ilosci powietrza wykorzystywanego do ptukania oraz
zawor zwrotny.

Rurociag do ptukania powietrzem nalezy wykonaé z wywyzszeniem ponad poziom filtrow.
Wykonaé podigczenie instalacji elektrycznej dmuchawy, zgodnie z Dokumentacjg AKPIA.
Dokona¢ sprawdzenia instalaciji.

KONTROLA JAKOSCI | ROBOT

Kontrola jakos$ci rob6t powinna by¢ obejmowac:

sprawnos¢ pracy urzadzen elektrycznych  (zgodnie z  zasadami  podanymi
przez producenta, Dokumentacjg DTR oraz ogdlnym zasadami obowigzujacymi w tej
dziedzinie),

wypoziomowanie urzgdzen,

wypoziomowanie kolektorow,

montaz armatury — zgodnie z wytycznymi producenta i DTR poszczeg6linych urzadzen oraz
Dokumentacjg Techniczna,

kontrole szczelnosci instalacji,

kontrole potgczen spawanych rurociggéw, zgodnie z normami, metodami bezinwazyjnymi,
w tym réwniez RTG dla okreslonego przez Inspektora procenta spawow,

kontrole potozenia przepustnic (montazu napedoéw przepustnic),

kontrole pracy urzgdzen, zgodnie z planem rozruchu (wydajnos¢ i ciSnienie pracy
dmuchawy oraz pomp).

Kontrola powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami Norm oraz ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowy. Tom |l Instalacje sanitarne
i przemystowe”.

Wyniki przeprowadzonej kontroli sg pozytywne, jesli wszystkie wymagania zostaty spetnione. Jesli
nie spetniono ktéregokolwiek z elementdw, nalezy faze robét uzna¢ za niezgodng z wymaganiami
i po wprowadzeniu poprawek przeprowadzi¢ ponowne badanie.

7.

ODBIOR ROBOT

Odbidr robdt przeprowadzonych w opisanej Specyfikacji Szczegétowej powinien by¢ zgodny
z odpowiednimi normami.
W ramach odbioru nalezy zwré6ci¢ uwage na:

sprawno$¢ dziatania wszystkich urzadzen — w tym przede wszystkim urzadzen
pomiarowych oraz urzadzen elektrycznych,

wykonanie zgodnie z Dokumentacjg, wzglednie zgodnie z Dokumentacjg Projektowa
z naniesionymi, uzgodnionymi z Inspektorem i Inwestorem zmianami,

wypoziomowanie poszczegblnych rurociggéw technologicznych wzgledem  kréécow
przytgczeniowych pompowni,

dostarczenie DTR, atestow, $wiadectw jakosci, deklaracji zgodnosci,

dostarczenie badan instalacji elektrycznej i elektroenergetyczne;j,

dostarczenie protokotéw odbioréw czesciowych, protokotéw badan szczelnosci instalacii,
sprawno$¢ dziatania instalacji sterowania pracg Instalacji pomp — w tym przede wszystkim
prawidiowos$¢ realizacji algorytmoéw ptukania filtrow,

warunki wizualizacji stanéw,

warunki przesytu stanu urzgdzen do sterowni,

inne elementy opisane w ogdlnej czesci Specyfikacji Technicznych.



8. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogéine"

ST - 00.00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogéblne wymagania dotyczgce ptatnosci podanoc w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogélne'
ST - 00.00.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Wszystkie przepisy zwigzane podano w Specyfikaciji Technicznej ,Wymagania ogélne" ST — 00.00.



ST - 02.04 — Zbiorniki retencyjne
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
w zakresie montazu zbiornikéw retencyjnych oraz rurociggdéw przytgczeniowych zbiornikow.

1.2. Zakres stosowania Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczng

W ramach robot objetych niniejszg Specyfikacjg Szczegdlowa zostang wykonane nastepujgce
prace:

- montaz zbiornikéw na fundamencie (wykonanym zgodnie z Dokumentacjg Budowlang),

- wykonanie orurowania zbiornikéw.

1.4. Ogélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjg
Techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych”
Tom I ,|Instalacje sanitarne i przemystowe", Arkady, Warszawa 1988.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie zastgpienia zaprojektowanych materiatow w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materialy lub elementy o zblizonych charakterystykach
i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej Dokumentacji Technicznej nie moga
powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany
materialdw i elementow okreslonych w Dokumentacji Technicznej na inne, nie mogg powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ~NVarunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” Tom Il ,Instalacje sanitarne
i przemystowe", Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacii.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty — uzyte do wykonania instalacji, muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadaé Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatow powinien by¢é dokonywany wediug
wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

Materialy do wykonania robot instalacyjnych nalezy stosowa¢ zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, opisem technicznym, rysunkami.

Materiaty podstawowe to:
- rurociggi PE DN 150 i PE DN 250,
- zbiorniki retencyjne o nastepujacych parametrach technicznych
.« pojemno$¢ zbiornika: 150 m®,



Pionowe, jednokomorowe zbiorniki retencyjne stuzg do magazynowania wody pitnej, co pozwala
na wyréwnanie okresowych deficytow wody, spowodowanych najczesciej zbyt matg wydajnoscig
studni na ujeciu w stosunku do zapotrzebowania. Zbiomniki retencyjne stanowig jednoczesnie
dodatkowe zabezpieczenie zrodta wody z przeznaczeniem do celéw przeciwpozarowych.

Pionowe zbiorniki retencyjne wykonane sg z elementow stalowych (stal niskoweglowa),
atestowanych. Zbiornik skiada si¢ z ptaszcza w ksztalcie pionowego walca zamknietego od dotu
plaskim dnem, a od gory stozkowym dachem. W dachu znajduje sie komin wentylacyjny oraz
kréciec do montazu sondy pomiaru poziomu lustra cieczy w zbiorniku. Zbiornik posiada dwa wiazy
rewizyjne:

- na dachu wiaz prostokatny z izolowang pokrywa,

~ w dolnej czesci ptaszcza wiaz okragty.
Ponadto zbiornik wyposazony jest w drabing zewnetrzng oraz wewnetrzng, umozliwiajgca
bezpieczne wejscie do wnetrza zbiornika. W sktad wyposazenia technologicznego zbiornika
wchodzi rowniez wewnetrzne orurowanie.

Wszystkie kroéce przytgczeniowe zakonczone sg kotnierzami na ci$nienie Po = 1 MPa i znajduja
sie w $cianie zbiornika. Szczelnosé potgczen spawanych sprawdzana jest u producenta metodg
penetracyjna.

Izolacja termiczna zbiornika wykonana jest na zewnetrznej stronie ptaszcza stalowego z wetny
mineralnej o grubosci g = 100 mm. Izolowane jest takze zadaszenie oraz wiaz na dachu (styropian
o gruboséci g = 100 mm). |zolacja na zewnatrz zabezpieczona jest ptaszczem z blachy trapezowej
ocynkowanej lub na indywidualne zamodwienie z blachy aluminiowej.

0d érodka zbiormik malowany jest farbg z atestem PZH. Wszystkie zewngtrzne elementy zbiomika
malowane sg dwukrotnie uniwersaing farbg podktadowg oraz lakierem asfaltowym.

Drabiny zewnetrzne oraz wewngtrzne wykonywane sg w wersji ocynkowanej.

Wyposazenie zbiornika stanowic¢ beda:
~  rurociag ttoczny (woda po filtrach): DN 150,
—  rurocigg spustowy: DN 150,
— rurocigg przelewowy: DN 250,
— rurocigg ssacy: DN 150.
- sonda hydrostatyczne do pomiaru zwierciadta — zgodnie z Dokumentacjg Techniczng,
— sondy zabezpieczajace typu Cluwo — zgodnie z Dokumentacjg Techniczna,
- zasuwy odcinajgce na poszczegoinych przytgczach — zgodnie z Dokumentacjg Techniczna,
—  inne elementy wymienione w Dokumentacii Techniczne;.

Na zbiorniku powinna znalezé sig tabliczka informacyjna zawierajgca:
— numer seryjny urzadzenia,
—  rok produkgii,
— dane techniczne.



W szczegodlnosci nalezy dostarczy¢:
_ atesty PZH dla kontaktu z wodg pitng podstawowych urzgdzen,
- inne niezbedne elementy.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$é wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez
przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow.
W szczegolnosci nalezy wykorzystac:

_ urzadzenia do spawania rur ze stali nierdzewnej w osfonie gazowej,

- klucze pozwalajgce skrecaé rurociggi i urzadzenia w miejscach potaczen kotnierzowych,

- gwintownice,

~  podpory, stemple drewniane lub stalowe — utatwiajgce montaz materiatow cigzkich,

- zurawie, wyciggarki,

_ urzadzenia elektroenergetyczne do podtgczenia instalacji elektryczne;,

- inne urzadzenia okreslone w czesci ogdline Specyfikacii.
Dopuszcza sie wykorzystanie innego sprzetu, o ile nie spowoduje on uszkodzenia materiatéw oraz
spetnia wymagania bezpiecznego i higienicznego uzytkowania.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Urzadzenia dostarczone na budowe nalezy uprzednio sprawdzi¢ czy nie zostaty uszkodzone
podczas transportu. Nalezy je sktadowaé w magazynach zamknietych. Urzgdzenia powinny by¢
dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, tgczniki i materiaty pomocnicze
nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

Rury nalezy sktadowaé zgodnie z wytycznymi producenta. W sytuacji, gdy nie zostaly okreslone
wymagania:
- rury skladowaé na powierzchni poziomej, utwardzonej i zabezpieczonej
przed gromadzeniem sie wod opadowych,
- rury w prostych odcinkach, nalezy sktadowaé w stosach na rownym podiozu,
na podktadach drewnianych,
- rury nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza,
- w miare mozliwo$ci przechowywac i transportowac w opakowaniach fabrycznych,
_  szczegblnie zwraca¢ uwage na zakoriczenia rur i zabezpieczaé je ochronami (kotpaki,
wkiadki itp.),
- nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposob, przy ktorym mogtyby wystapi¢ odksztatcenia
(zagiecia, zagniecenia itp.),
— nie dopuszcza¢ do zrzucenia elementow.

W przypadku sktadowania pomp nalezy przestrzega¢ nastepujgcych wytycznych:
~ pompy przechowywaé w pozycji wskazanej przez producenta,
_ w stanie suchym, zabezpieczonym przed wilgocia,
- napodporach drewnianych,
- zabezpieczone przed przesunigciem.



5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Montaz przewodéw rurowych

1. Rury przed ich bezpo$rednim uzyciem do montazu lub uktadania nalezy wewnatrz
i na stykach starannie oczysci¢; rur pgknigtych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno
uzywad.

2. lzolacje antykorozyjng rur uszkodzong w czasie transportu fub montazu wstepnego nalezy

przed uzyciem rur do montazu naprawi¢ przez staranne usuniecie uszkodzen i wykonanie

nowej izolacji, siggajacej co najmniej 5 cm poza miejsca uszkodzone.

Przy przerwach w uktadaniu rur nalezy doktadnie zabezpieczy¢ koncdwki przewodow.

W miejscach przej$¢ przewodéw przez sciany nie wolno wykonywa¢ zadnych potgczen rur.

Jezeli w miejscach tych sg zatoZzone tuleje, wolng przestrzen miedzy zewnetrzng sciang

rury i wewnetrzna tulei nalezy catkowicie wypeti¢ elastycznym szczeliwem.

5. Przewody poziome nalezy montowa¢ na podporach. Stosowaé obejmy petne

zabezpieczajgce przed przesunigciem przewodu podczas pracy.

Zmiany kierunkéw prowadzenia przewodow nalezy realizowa¢ odpowiednimi ksztattkami.

7. Zmiany $rednic realizowaé¢ odpowiednimi dyfuzorami oraz konfuzorami umieszczanymi
w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowe.

8. Zmiany materiatu orurowania — wykonywa¢ w oparciu o odpowiednie ksztattki (przejsciowki
kotnierzowo — rurowe)

9. Urzadzenia kotnierzowe montowa¢ z wykorzystaniem srub ze stali tozsamej gatunkowo
z gatunkiem rurociggu.

10.Przed montazem nalezy z armatury usungé zanieczyszczenia, a W przypadkach
specjainych (urzadzenia sprgzonego powietrza, tlenu itp.) rowniez ttuszcz, zastosowany
jako przejsciowa ochrona antykorozyjna. Nalezy usuna¢ z armatury zaslepienia.

11. Armature o masie przekraczajgcej 30 kg — niezaleznie od $rednicy przewodu — nalezy
ustawia¢ na odpowiednich trwatych podparciach, niepozwalajgcych na przecigzenie
przewodow.

12.Rurociggi montowaé $cisle wg wysokosci okreslonych w Dokumentacji Projektowe;.
Dotyczy do przede wszystkim usytuowania rurociggéw: ssawny dla zestawu sieciowego
oraz ssawnego dla pompowni pluczgcej - ze wzgledu na niezwykle wazne
wypoziomowanie wzgledem przej$¢ i otworow technologicznych przez sciany.
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5.2. Polaczenia przewodoéw rurowych

Pofgczenia przewodéw rurowych nalezy wykonywa¢ jako kotnierzowe, spawane, gwintowane
i zgrzewane w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej.

Potaczenia kotnierzowe

Polgczenia spawane rurociggow i ksztattek powinny by¢ wykonywane po przygotowaniu koncéwek
do spawania zgodnie z wymaganiami przedmiotowej normy PN — ISO 6761. Natomiast ksztatty
zigczy spawanych potgczen kro¢cow i odgatezien powinny byé zgodne z przedmiotowg norma PN
— B — 69012. Jakos¢ potgczen spawanych rurociggow, ksztaftek, kroécow i odgatezien powinna
odpowiada¢ co najmniej klasie W3 wadliwo$ci zlgczy spawanych okreslanych przedmiotowg
normg PN —M — 69775.

Potaczenia spawane

Wymagania szczegdtowe, w zaleznosci od rodzaju materialu oraz wymaganej wytrzymatosci,
sposéb badania i kontroli spawdw powinny by¢é podane w technologii wykonania robot
spawalniczych.

Polaczenia gwintowane
Polgczenia gwintowane wykonac na podtgczeniu aparatury kontrolnej (czujniki ci$nienia) oraz



armatury probierczej (kurki probiercze).

Potaczenia gwintowane mozna stosowa¢ do przewodéw z rur stalowych instalacyjnych
przy ci$nieniu roboczym czynnika nieprzekraczajagcym 1,0 MPa.

Gwinty na koncach rur powinny by¢ réwno naciete i odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej
normy. Doktadnos$é nacigcia gwintu sprawdza si¢ przez nakrecenie ztgczki.

Potfgczenia gwintowane mozna uszczelnia¢ za pomoca tasmy, konopi lub pasty.

Potaczenia zgrzewane — PE
Polgczenia zgrzewane wykonywac zgodnie z wytycznymi producenta furociggu oraz
powszechnymi zasadami tgczenia rurociggow PE.

5.3. Montaz zbiornikéw retencyjnych

W zakresie robét montazowych zbiornikow retencyjnych nalezy przestrzega¢ nastgpujgcych
zasad:
_  przed ostatecznym wykonaniem i montazem zbiornikéw, producent urzgdzenia powinien
przedstawi¢ do zatwierdzenia jego Dokumentacje wykonawcza,
- zbiorniki powinny by¢ montowane przez ich producenta,
- nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wymiarow z Dokumentacjg Projektows,
_  zbiorniki montowa¢ na wczesniej przygotowanym fundamencie,
~  przed montazem nalezy dokiadnie zweryfikowaé warunki posadowienia urzadzen,
_  szczegblnie zwrdci¢ uwage na gniazdo na kroGce przytgczeniowe zbiornikow czy pozwala
pomiesci¢ wszystkie wyjscia,
_ w ramach montazu dokonaé réwniez czyszczenia i dezynfekcji urzadzen,
_ w ramach montazu podtgczyé system sterowania pracg zbiornikow wzgledem pomp
gtebinowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot powinna by¢ obejmowac:

_ sprawno$¢ pracy urzadzen elektrycznych  (zgodnie z  zasadami podanymi
przez producenta, dokumentacja DTR oraz ogélnym zasadami obowigzujgcymi w tej
dziedzinie),

- wypoziomowanie urzgdzen,

~  wypoziomowanie rurociggow,

_  montaz rurociagdéw na odpowiedniej rzgdnej,

_ montaz armatury — zgodnie z wytycznymi producenta i DTR poszczegdinych urzadzenh oraz
Dokumentacjg Techniczng,

- kontrole szczelno$ci instalaci,

- kontrole potozenia przepustnic (montazu napedoéw przepustnic).

Kontrola powinna byé przeprowadzona zgodnie z wymaganiami Norm oraz SWarunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowy. Tom |l Instalacje sanitarne
i przemystowe”.

Wyniki przeprowadzonej kontroli sg pozytywne, jesli wszystkie wymagania zostaty spetnione. Jesli
nie spetniono ktéregokolwiek z elementow, nalezy faze robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami
i po wprowadzeniu poprawek przeprowadzi¢ ponowne badanie.



7.

ODBIOR ROBOT

Odbidr robot przeprowadzonych w opisanej Specyfikacji Szczegdtowej powinien by¢ zgodny
z odpowiednimi normami.
W ramach odbioru nalezy zwréci¢ uwage na:

8.

sprawnos¢ dziatania wszystkich urzadzen — w tym przede wszystkim urzadzen
pomiarowych oraz urzgdzen elektrycznych,

wykonanie zgodnie z dokumentacjg, wzglednie zgodnie z Dokumentacja Projektowa
z naniesionymi, uzgodnionymi z Inspektorem i Inwestorem zmianami,

wypoziomowanie poszczegdlnych rurociggéw technologicznych wzgledem  kro¢cow
przytgczeniowych zbiornika,

dostarczenie DTR, atestow, $wiadectw jakosci, deklaracji zgodnosci,

dostarczenie protokotéw odbiordéw czesciowych, protokotdw badan szczelnosci instalacii,
dostarczenie badan instalaciji elektrycznej i elektroenergetycznej,

warunki wizualizacji standw,

warunki przesytu stanu urzgdzen do Centralnej Dyspozytorni,

inne elementy opisane w ogdlnej czesci Specyfikacji Technicznych.

OBMIAR ROBOT

Ogélne wymagania dotyczgce obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogolne”
ST - 00.00.

9.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczagce ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogdlne"
ST - 00.00.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Wszystkie przepisy zwigzane podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogdlne” ST — 00.00.



ST - 02.05 — Dezynfekcja wody (dozowanie podchlorynu sodu)
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
w zakresie montazu pompowni dozujgcej podchloryn sodu do dezynfekcji koncowej wody
uzdatnionej, ttoczonej do sieci wodociggowe;.

1.2. Zakres stosowania Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczng

W ramach robét objetych niniejsza Specyfikacjg Szczegdtowg zostanie wykonany montaz i rozruch
pompowni dozujgcej podchloryn sodu wraz z rurociggiem przesytlowym podchlorynu.

1.4. Ogdine wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za Realizacje Robét Zgodnie Z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych” Tom |l ,Instalacje sanitarne i przemystowe", Arkady, Warszawa 1983.

Odstegpstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie zastgpienia zaprojektowanych materiatow
w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwato$ci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej Dokumentacii
Technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji,
a jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementéw okreslonych w Dokumentacji Technicznej
na inne, nie moga powodowa¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy
realizowaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych” Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe", Polskimi Normami oraz innymi
przepisami dotyczacymi przedmiotowe; instalaciji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty — uzyte do wykonania instalacji, muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

Materiaty do wykonania robot instalacyjnych nalezy stosowa¢ zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, opisem technicznym, rysunkami.



3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zarowno w miejscu tych robdt, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow.
W szczegdinosci nalezy wykorzystac:

_  klucze pozwalajgce skreca¢ rurociggi i urzgdzenia w miejscach potgczen Kotnierzowych,

- gwintownice,

_  podpory, stemple drewniane lub stalowe — utatwiajgce montaz materiatow ciezkich,

—  zurawie, wyciggarki,

- urzadzenia elektroenergetyczne do podtgczenia instalagji elektrycznej,

- inne urzadzenia okreslone w czeéci ogéine Specyfikacii.
Dopuszcza sig wykorzystanie innego sprzetu, o ile nie spowoduje on uszkodzenia materiatow oraz
spelnia wymagania bezpiecznego i higienicznego uzytkowania.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Urzadzenia dostarczone na budowe nalezy uprzednio sprawdzi¢ czy nie zostaty uszkodzone
podczas transportu. Nalezy je sktadowaé w magazynach zamknigtych. Urzgdzenia powinny by¢
dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, tgczniki i materialy pomocnicze
nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

Urzadzenia pomiarowe sktadowac w miejscach suchych, zabezpieczonych przed wpltywami
atmosferycznymi.
W przypadku sktadowania pomp nalezy przestrzega¢ nastgpujgcych wytycznych:

—  pompy przechowywaé w pozycji wskazanej przez producenta,

_  w stanie suchym, zabezpieczonym przed wilgocia,

— na podporach drewnianych,

_ zabezpieczone przed przesunigciem.
Zbiorniki nalezy przechowywa¢ w stanie zabezpieczonym przed przedostaniem si¢ do wnetrza
substancji nieporzadanych.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Montaz przewodow dozujacych

Przewody dozujgce nalezy mocowac do $cian, po trasie wskazanej w Dokumentacji Technicznej.
Przewody powinny by¢ montowane w korytkach z tworzywa chemoodpornego, zabezpieczajacych
przed bezposrednim wydostaniem sie substancji chemicznej do pomieszczen. Rurki powinny by¢
w odstepach 2 + 3 m, tatwe do demontazu z uwagi na konieczno$¢ okresowej badz czasowej
kontroli szczelnosci instalacji.

W miejscu wigczenia przewodu do rurociggu nalezy wykona¢ dysze dozujgca, montowang
na gwint, zgodnie z zasadami potgczen gwintowanych:



1. Pofaczenia gwintowane wykonaé na podtgczeniu aparatury kontrolnej (czujniki cisnienia)
oraz armatury probierczej (kurki probiercze).

2. Polgczenia gwintowane mozna stosowaé do przewoddw z rur stalowych instalacyjnych przy
cisnieniu roboczym czynnika nieprzekraczajagcym 1,0 MPa.

3. Gwinty na koncach rur powinny byé réwno nacigte i odpowiada¢ wymaganiom
odpowiedniej normy. Doktadno$¢ naciecia gwintu sprawdza si¢ przez nakrecenie ztgczki.

4. Potaczenia gwintowane mozna uszczelnia¢ za pomoca tasmy, konopi lub pasty.

5.2. Montaz przewodoéw rurowych

1. Rury przed ich bezpo$rednim uzyciem do montazu lub uktadania nalezy wewnatrz
i na stykach starannie oczysci¢; rur peknigtych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno
uzywad.

2. lzolacje antykorozyjng rur uszkodzong w czasie transportu lub montazu wstepnego nalezy

przed uzyciem rur do montazu naprawic przez staranne usuniecie uszkodzen i wykonanie

nowej izolacji, siegajgcej co najmniej 5 cm poza miejsca uszkodzone.

Przy przerwach w ukfadaniu rur nalezy doktadnie zabezpieczy¢ koncowki przewodow.

W miejscach przej$¢ przewodoéw przez $ciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych

potgczen rur. Jezeli w miejscach tych sg zatozone tuleje, wolng przestrzen migdzy

zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy catkowicie wypetni¢ elastycznym
szczeliwem.

5. Przewody poziome nalezy montowa¢ na podporach. Stosowa¢ obejmy petne

zabezpieczajgce przed przesunigciem przewodu podczas pracy.

Zmiany kierunkow prowadzenia przewodow nalezy realizowaé odpowiednimi ksztattkami.

Zmiany $rednic realizowaé odpowiednimi dyfuzorami oraz konfuzorami umieszczanymi

w miejscach wskazanych w Dokumentaciji Projektowej.

8. Urzadzenia kotnierzowe montowa¢ z wykorzystaniem srub ze stali tozsamej gatunkowo
z gatunkiem rurociggu.

9. Przed montazem nalezy z armatury usungé zanieczyszczenia, a W przypadkach
specjalnych (urzadzenia sprezonego powietrza, tlenu itp.) réwniez ttuszcz, zastosowany
jako przejéciowa ochrona antykorozyjna. Nalezy usung¢ z armatury zaslepienia.

10. Armature o masie przekraczajgcej 30 kg — niezaleznie od $rednicy przewodu — nalezy
ustawiaé na odpowiednich trwatych podparciach, niepozwalajgcych na przecigzenie
przewoddw.

11. Rurociagi montowa¢ $cisle wg wysokosci okreslonych w Dokumentacji Projektowej.
Dotyczy do przede wszystkim usytuowania rurociggow: ssawny dla zestawu sieciowego
oraz ssawnego dla pompowni ptuczacej — ze wzgledu na niezwykle wazne
wypoziomowanie wzgledem przejs¢ i otworéw technologicznych przez sciany.
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5.3. Polaczenia przewodoéw rurowych

Polaczenia przewodoéw rurowych nalezy wykonywa¢ jako klejone w miejscach wskazanych
w Dokumentaciji Projektowe].

Polaczenia klejone — PVC
Potgczenia klejone PVC wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi producenta rurociggow oraz zasadami
tgczenia rurociggéw PVC.

5.4. Montaz pomp dozujacych

Montaz pomp dozujgcych wykonaé zgodnie z wytycznymi:



- wykonaé montaz w odpowiednim pomieszczeniu technicznym SUW wskazanym
w Dokumentacji Projektowej,

—  pompy montowaé bezposrednio na zbiornikach,

- pompy dozujace montowac do zbiornika w sposéb uniemozliwiajgcych ich przesuniecie,

~  pompy podigczyé do instalacji sterujgcej zgodnie z Dokumentacjg AKPIA,

- sterowanie wykonaé zgodnie z wytycznymi czgsci Dokumentacji Techniczne;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci rob6t powinna by¢ obejmowac:

_ sprawno$¢ pracy urzadzen  elektrycznych (zgodnie z  zasadami podanymi
przez producenta, dokumentacjg DTR oraz ogdlnym zasadami obowigzujgcymi w tej
dziedzinie),

_ szczelnosé instalacji dozujgcej — wazne z uwagi na charakter tioczonego medium,

_  montaz armatury — zgodnie z wytycznymi producenta i DTR poszczegolnych urzadzen oraz
Dokumentacjg Techniczng,

~  sprawnosé uktadu sterowania (sterowanie impulsowe).

Kontrola powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami Norm oraz ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowy. Tom |l Instalacje sanitarne
i przemystowe”.

Wyniki przeprowadzonej kontroli sg pozytywne, jesli wszystkie wymagania zostaly spetnione. Jesli
nie spetniono ktéregokolwiek z elementéw, nalezy faze robot uznaé za niezgodng z wymaganiami
i po wprowadzeniu poprawek przeprowadzi¢ ponowne badanie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbiér roboét przeprowadzonych w opisanej Specyfikacji Szczegotowej powinien by¢ zgodny
z odpowiednimi normami.
W ramach odbioru nalezy zwréci¢ uwage na:
_ sprawno$¢ dziatania wszystkich urzadzen - w tym przede wszystkim urzadzen
pomiarowych oraz urzgdzen elektrycznych,
—  wykonanie zgodnie z dokumentacjg, wzglednie zgodnie z Dokumentacjg Projektowa
z naniesionymi, uzgodnionymi z Inspektorem i Inwestorem zmianami,
_ dostarczenie DTR, atestéw, $wiadectw jako$ci, deklaracji zgodnosci,
- dostarczenie badan instalacji elektrycznej i elektroenergetycznej,
— dostarczenie protokotow odbioréw czeéciowych, protokotéw badan szczelnosci instalacii,
~  sprawnos¢ dziatania instalacji sterowania pracg Instalacji pomp w tym przede wszystkim
impulsowego dozowania chemikaliow w zaleznosci od przeptywu medium, do ktorego
substancje sg dozowane,
- warunki wizualizacji stanow,
_  warunki przesytu stanu urzgdzen do Centralnej Dyspozytorni,
_  inne elementy opisane w ogolnej czesci Specyfikacji Technicznych.

8. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogolne”
ST - 00.00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogélne"



ST -00.00.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Wszystkie przepisy zwigzane podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogélne" ST — 00.00.



