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Dotyczy:

Warunkéw technicznych dla modernizacji przyvlaczonego do systemu cieplowniczego
Zakladu Termicznego Przeksztalcania Odpadiw (ZTPO), o lokalizacji w Krakowie przy
ul. Giedroycia 23, w zakresie zwigkszenia dostawy do m.s.c. ciepla wytwarzanego przez Zuklad,
w zwigzku z planowang realizacjy instalacji odzysku ciepla ze spalin (UOC),

Hos¢ ciepla odzyskanego:

Sezon grzewezy: moc zmienna, w zakresie 0 - 15,35 MW, w zaleznosci od temperatury
czynnika grzewczego na powrocie,

Okres letni: moc stata 11 MW,

W zwigzku z planowanym przez Krakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie wybudowaniem

w Zakladzie Termicznego Przeksztakcania Odpadow instalacji odzysku cicpla ze spalin, ponizej okreslamy
wytyezne dia realizacii ww. przedsigwzigcia inwestycyjnego.
I, Odbior przez migjski system cieplowniczy dodatkowej ilodei ciepla, wytworzonego w ZTPO
w instalacji odzysku ciepla ze spalin, nalezy zrealizowaé poprzez nalezacy do Wnioskodawey siec
cicplowniczg 2 x DN 600, lgczges Zaklad Termicznego  Przeksztalcanin  Odpadow  przy
ul. Giedroycin 23 2 magistraly cieplownicza 2 x DN 700 przy Al Solidamosci, ktorey whascicielem jest
Migjskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej S A, w Krakowie.
N granicy odbioru ciepta. wytwarzanego w ZTPO, zlokalizowana jest komora cieplownicza odeinajgoo
- pomiarowa, w kiorej zamontowane s3 m.in. ukindy pomiarowo - rozliczeniowe: podstawowy na
rurociagy zasilajgcym i rezerwowy na powrotnym,
Miejscem rozgraniczenia wilasnosci sy zainstalowane w ww. komorze przepustnice, kidre stanowia
wlasnodé dystrybutora cicpla. Migjsce rozgraniczenia eksploatacji sieci i urzadzen cicplowniczych
pokrywa si¢ z micjscem rozgraniczenia wiasnosci.
W zwigzku z planowang modemizacyy ZTPO, wszysikie urzgdzenia zlokalizowane w komorze odcinajaco
— pomiarowej nalezy dostosowaé do planowanej docelowej ilodci ciepla wytworzonego w ZTPO.
3. Z uwagi na planowane zwigkszenie ilodei ciepla wprowadzanego do systemu cieplowniczego, ukiad

technologiczny zrodia musi by¢ przystosowany do peacy:

e Na obszar wspdlny z drugim Zrodlem, co bgdzie skutkowalo: zmiennym ciSnieniem powrotu
w zakresie 0,08-033 MPa oraz zmicnnym cismeniem dyspozyeyjnym 2zgodnie z zalgczong
charakterystyka (zalagcznik nr 1), przy czym wartoscs te beda wynikad z pracy Zrddla dominujgeego
(PGE Energia Cicpta S.A.) we wspolnym obszarze. Dopuszczalna tolerancja wiclkosci przeplywu
(chwilowego) nic wigeej niz £+ 5% wartosei zadanej.
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e Na obszar wydziclony, ¢ bodzie skutkowalo:  stalym  ciSnteniem  powrots W Wysokoscl
025 MPa oraz stalvm cisnieniem dyspozyvevinym zalemym od wielkoscer zastlanego obszaru, przy
czym zadane wartosci cisnienia dyspozycyvpnego bedy meescal si¢ w przedziale wymaganym dla
wanantu pracy na wspolny obszar 2 drugim zrodien :’u|[|l.‘~.'..-'.'.|'l;£ folcrancja wartosct cisnenia
dyspozyeyinego {(chwilowego) w meejscu rozgraniczenta wlasnosci nie wigee) niz = 0,05 MP;

o Podane wvze) CISMEnin S CISNeniEms manometrycznymi w mieiscu rozgraniczenin wlasnose

o W praypadku awarii 2rddia (braku podazy cieplta z ZTPO) nalezy zapewmic plynne zmnejszanie

przeplywu 42 do wylaczenia pomp obiegowych w czasie mie krotszym ez 20 mun

4 W pracach peojektowyeh nalezy KorzvstaC z wyvtycanveh, zameeszezonyeh na stromie intermetowe)
MPEC S.A. pod adresem: www.mpee krnkow.pl., wezgsct o nazwee: Nreefa  prajerianfa  oraz
bliczefi  zamieszczonveh w  opracowaniu  pt.  Okreslenic  modliwosei  dostawy = Z1PO

= uwzgledmiemiems menniacy instelacyi odsvskn clepla ze spalin, preygotowanym przez Biuro Projektow

Badawczo-Rozwojowveh MPEC S A, stanowmeveh zalacenik nr 2 do Kowcepc)i dotyezgeef modliwosel

wilwarsania przes
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{ Waoda vzupelnaaca, wyprodukowana w procesic odzysku ciepla ze¢ spalin, winna posadac wymagane
parametry jakosciowe

7 Regulacyu temperstury zasilajace] siwed cieplowniczy
e W okresie grzewczym zgodnie z zalgezong tabely regulacyyng, coroczme akiualizowang
o W okresic poza sezonem grzewezym parametry stale TV

Y. dopuszczalna tolerancia temperatury zasilania wody grzewceze] = 2°C wzgledem temperatury zamowione
przez MPEC S AL, prey czym minimalna warosc tej temperatury wynosi 70°(

9 Aktualnie nie mozemy okreslic warunkdw dla vzupetniania zlado wodg pochodzacy z UOC, 2e wzgledu

na trwajace uzgodnienia w tym zakresie pomicdzy KHK-MPEC-PGE. Dotyehezasowy zakres wspolpracy
przewidywal vzupelnianie zladu przez ZTPO wylgcznie przy pracy na obszar wydzielony z zastosowanie
vrdatnione; wody wodociagowe)

10, Dokumentacye wykonawceza w zakresic przedmiotowego przedsigwzigea, z uwzgledniemem zmsan
dokonanych w ukladzie pomiarowo — rozliczeniowym, wraz z werspy elektroniczng nalezy przediozyC
w MPEC S A, w Krakowie celem uzgodnienia

We wszelkie korespovrdenci dotyezgoe) wi. Zadania REwesieUnego Prosimey rsalyWwae Sg 1 ok spraw)
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Lalgcznik Nr |

do umowy na dostawe i sprzedaz ciepla w 2021 r.

Tabela regulacyina ZTPO w Krakowie

sy i SO T2 ['C] To['C]

’ 1.00 135.0 88.0
0,98 132,6 67.2

e 0.95 130.1 86,3
0,93 127,7 655
0,80 1252 84.6

BE 0,88 122.8 63,7
0,85 120,3 62.8
0,83 1178 619
0.80 115,3 61,0
0,78 112,8 60,1
0,75 ' 110.3 59,2
0.73 107,8 ) 58 3
0,70 1052 574
0,68 102.7 56,5
0.65 100,1 55.5
0,63 97.6 | 54,6
0,60 95,0 537
0.58 92,4 52.7
0,55 897 517 '
0.53 87,1 508
0.50 84 4 498
0,48 818 489
0,45 79,1 479
0.43 76,3 470
0,40 736 480
038 70,8 45,1
0.35 70.0 442
0,32 70,0 436
0,30 70,0 430
0.27 70,0 426
0,25 70,0 422
0,22 700... 420
0.20 I PRZEDSIERIORSTR

5F

30-989 Nrakd .

DOSTAWCA: - ,m;‘,‘; ,,;;,J,';;'; B BIORC A:
!%0004*-02

PREZ ou
v

mgr if: tyko

tyko
inz. Mank Mazurek

il »i '.' o8y |"' & Tar L 12 24% o
Regon: IS1118080, 6IP. FLSTH1E-63-8)7
ade




ua mAdazig
0031 00SI ©QObL OCEL O0OZL O00KL ©0OL 006 008 00 09 00S Q0% O0OE Q02 OOl 0
£¥'0
2o
8.0
890

S0'L S0's
(¥aiseln - josowepijog 9ziowoy M)
19818 ifoejeojdsye eyuazaiuesBzos noslapu m uauso (lahzodshp sasyez Auebewdy

ook

00'0
010

0z'o

o
Pt
<

2
=

2
o
edN valusio efokzodshg

o
K
o

00’4

oLl

MIEJSKIY

\EPLNE]

EN



