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[bookmark: _Ref65750853][bookmark: _Ref65242087][bookmark: _Toc109721382]Tabela 1 Minimalne Parametry Wymagane przez Zamawiającego
	Numer wiersza
	Numer kolumny
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Temperatura powietrza zewnętrznego
[oC]
	Temperatura wody grzewczej zasilającej APC  
[oC]
	Temperatura pary wodnej   
[oC]
	Ciśnienie pary wodnej
[bar]
	Temperatura wody chłodzącej zasilającej APC  
[oC]
	I Parametr Gwarantowany
przez Wykonawcę – 
moc cieplna górnego źródła ciepła APC
[MW]
	II Parametr Gwarantowany
przez Wykonawcę – 
efektywność energetyczna APC

	2
	Sezon grzewczy

	3
	12
	50,3
	200,0÷255,0
	4,0
	30,0
	2,183
	1,52

	4
	11
	50,3
	200,0÷255,0
	4,0
	30,0
	2,183
	1,52

	5
	10
	50,5
	200,0÷255,0
	4,0
	30,0
	2,183
	1,52

	6
	9
	50,8
	200,0÷255,0
	4,0
	30,0
	2,183
	1,52

	7
	8
	51,1
	200,0÷255,0
	4,0
	30,0
	2,183
	1,52

	8
	7
	51,6
	200,0÷255,0
	4,0
	30,0
	2,183
	1,52

	9
	6
	52,4
	200,0÷255,0
	4,0
	30,0
	2,183
	1,52

	10
	5
	52,9
	200,0÷255,0
	4,0
	30,0
	2,183
	1,52

	11
	4
	53,4
	200,0÷255,0
	4,0
	30,0
	2,183
	1,52

	12
	3
	53,9
	200,0÷255,0
	4,0
	30,0
	2,183
	1,52

	13
	2
	54,4
	200,0÷255,0
	4,0
	30,0
	2,183
	1,52

	14
	1
	55,1
	200,0÷255,0
	4,0
	30,0
	2,169
	1,51

	15
	0
	55,7
	200,0÷255,0
	4,0
	30,0
	2,084
	1,45

	16
	-1
	56,3
	200,0÷255,0
	4,0
	30,0
	1,993
	1,39

	17
	-2
	56,9
	200,0÷255,0
	4,0
	30,0
	1,912
	1,33

	18
	-3
	57,5
	200,0÷255,0
	4,0
	30,0
	1,824
	1,27

	19
	-4
	58,0
	200,0÷255,0
	4,0
	30,0
	1,739
	1,21

	20
	-5
	58,6
	200,0÷255,0
	4,0
	30,0
	1,664
	1,16

	21
	-6
	59,1
	200,0÷255,0
	4,0
	30,0
	1,591
	1,11

	22
	-7
	59,6
	200,0÷255,0
	4,0
	30,0
	1,511
	1,05

	23
	-8
	60,1
	200,0÷255,0
	4,0
	30,0
	0,000
	0,00

	24
	-9
	60,6
	200,0÷255,0
	4,0
	30,0
	0,000
	0,00

	25
	-10
	61,0
	200,0÷255,0
	4,0
	30,0
	0,000
	0,00

	26
	-11
	61,5
	200,0÷255,0
	4,0
	30,0
	0,000
	0,00

	27
	-12
	61,0
	200,0÷255,0
	4,0
	30,0
	0,000
	0,00

	28
	-13
	61,9
	200,0÷255,0
	4,0
	30,0
	0,000
	0,00

	29
	-14
	62,8
	200,0÷255,0
	4,0
	30,0
	0,000
	0,00

	30
	-15
	63,7
	200,0÷255,0
	4,0
	30,0
	0,000
	0,00

	31
	-16
	64,6
	200,0÷255,0
	4,0
	30,0
	0,000
	0,00

	32
	-17
	65,5
	200,0÷255,0
	4,0
	30,0
	0,000
	0,00

	33
	-18
	66,3
	200,0÷255,0
	4,0
	30,0
	0,000
	0,00

	34
	-19
	67,2
	200,0÷255,0
	4,0
	30,0
	0,000
	0,00

	35
	-20
	68,0
	200,0÷255,0
	4,0
	30,0
	0,000
	0,00

	36
	Okres letni

	37
	>12
	55,8
	200,0÷255,0
	4,0
	30,0
	2,066
	1,44

	ŚREDNIA WAŻONA EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA APC*
	1,41


* Średnia ważona efektywność energetyczna APC zostanie wyznaczona jako średnia z wartości podanych w Tabela 1 w kolumnie nr 6 w wierszach od nr 3 do nr 35 oraz wiersza z nr 37 jako II Minimalny Wymagany Parametr przez Zamawiającego (efektywność energetyczna APC) ważona względem liczby dni z daną temperaturą powietrza zewnętrznego w standardowym sezonie grzewczym i standardowym okresie letnim podanych w Tabela 2 w kolumnie nr 1 w wierszach od nr 4 do nr 36 oraz wiersza z nr 39. 

gdzie: 
 – średnia ważona efektywność energetyczna APC;
 – efektywność energetyczna APC dla danej temperatury zewnętrznej w sezonie grzewczym – dane z kolejnych wierszy (od wiersza nr 3 do wiersza nr 35) kolumny nr 6 w Tabela 1;
 – liczba dni z daną temperaturą zewnętrzną w sezonie grzewczym – dane z kolejnych wierszy (od wiersza nr 4 do wiersza nr 36) kolumny nr 1 w Tabela 2;
 – numer kolejnego wiersza z Tabela 1;  – numer kolejnego wiersza z Tabela 2;
 – efektywność energetyczna APC w okresie letnim – dana z wiersza nr 37 kolumny nr 6 w Tabela 1;
 – dana z wiersza nr 39 kolumny nr 1 w Tabela 2;

[bookmark: _Toc109721383]Tabela 2 Ciepło produkowane w instalacji APC dla Minimalnych Parametrów Wymaganych przez Zamawiającego z Tabela 1
	Numer wiersza
	Numer kolumny
	1
	2
	3
	4

	1
	Temperatura powietrza zewnętrznego
[oC]
	Liczba dni z daną temperaturą powietrza zewnętrznego
	I Minimalny Parametr Wymagany przez Zamawiającego
- moc cieplna górnego źródła APC [MW]
	Dobowa produkcja ciepła w APC
[GJ/doba]
	Produkcja ciepła w APC dla danej temperatury powietrza zewnętrznego
[GJ]

	2
	-
	-
	-
	kolumna 2 x 3,6 x 24 
	kolumna 3 
x kolumna 1

	3
	Sezon grzewczy

	4
	12
	20
	2,183
	189
	3 771

	5
	11
	12
	2,183
	189
	2 263

	6
	10
	7
	2,183
	189
	1 320

	7
	9
	8
	2,183
	189
	1 509

	8
	8
	13
	2,183
	189
	2 451

	9
	7
	20
	2,183
	189
	3 771

	10
	6
	12
	2,183
	189
	2 263

	11
	5
	5
	2,183
	189
	943

	12
	4
	18
	2,183
	189
	3 394

	13
	3
	6
	2,183
	189
	1 131

	14
	2
	16
	2,183
	189
	3 017

	15
	1
	8
	2,169
	187
	1 499

	16
	0
	11
	2,084
	180
	1 981

	17
	-1
	14
	1,993
	172
	2 411

	18
	-2
	18
	1,912
	165
	2 974

	19
	-3
	9
	1,824
	158
	1 419

	20
	-4
	5
	1,739
	150
	751

	21
	-5
	7
	1,664
	144
	1 006

	22
	-6
	6
	1,591
	137
	825

	23
	-7
	6
	1,511
	131
	783

	24
	-8
	1
	0,000
	0
	0

	25
	-9
	2
	0,000
	0
	0

	26
	-10
	1
	0,000
	0
	0

	27
	-11
	1
	0,000
	0
	0

	28
	-12
	2
	0,000
	0
	0

	29
	-13
	0
	0,000
	0
	0

	30
	-14
	0
	0,000
	0
	0

	31
	-15
	0
	0,000
	0
	0

	32
	-16
	0
	0,000
	0
	0

	33
	-17
	0
	0,000
	0
	0

	34
	-18
	0
	0,000
	0
	0

	35
	-19
	0
	0,000
	0
	0

	36
	-20
	0
	0,000
	0
	0

	37
	razem 
(suma dla wierszy od nr 4 do nr 36)
	228
	
	
	39 483

	38
	Okres letni

	39
	>12
	113
	2,103
	182
	20 169

	40
	Suma wyprodukowanego ciepła w UOC w ciągu roku (wiersz 37 + wiersz 39)
	59 652






[bookmark: _Toc83818726][bookmark: _Toc109721384]Tabela 3 Maksymalne gabaryty pompy ciepła 
	Parametr:
	Wartość
	Jednostka

	Maksymalna dopuszczalna wysokość pompy ciepła
	< 3,2
	m

	Maksymalna dopuszczalna szerokość pompy ciepła
	< 3,0
	m

	Maksymalna dopuszczalna długość pompy ciepła
	< 4,5
	m



