Zespot laboratorium PG S.A. Krakow ®#.2013
w Krakowie

Badania wykonano zgodnie z normg PN-80/B-01800

Wyniki bada i analitycznych probki wody na agresywno  $é:

.Zaktad Termicznego Przeksztatlcania Odpadéw, Krakow — otwor 8”
Agresywno $¢ Wskaznik Wynik Jednostka | Stopie n agresywno $ci
kwasowa pH 7,20 <la
lugujaca twardéé 13,56 °n <lg
weglanowa aCo 2,95 mg/dm <la
magnezowa Mg 7,05 mg/dm <la
amonowa NH' 0,08 mg/dm <la
siarczanowa S 30,05 mg/dm <la

Na podstawie uzyskanych wynikow, analizowamode nalezy okresli¢ jako stabo
agresywn, w stosunku do betonu z cementu portlandzkieg@awartgci 300 kg/ni oraz
stopniu wodoszczeldoi W-4 wg. BN-62/6738-07. O ostatecznej ocenie zgdej
pozostate wymienione w normie parametry fizycznelybotaczagcego gruntu - nieznane
wykonawcy wyej wymienionych badachemicznych.

Zgodnie z wymaganiami normy EN 206-1:2000 wyniknabz kwalifikuja
analizowan wodk do klasy XAl.

Opracowat: Lukasz Kozera
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Wyniki bada i analitycznych probki wody na agresywno  $é:

.Zaktad Termicznego Przeksztatlcania Odpaddéw, Krakow — otwor 227
Agresywno $¢ Wskaznik Wynik Jednostka | Stopie n agresywno $ci
kwasowa pH 7,18 <la
lugujaca twardéé 14,30 °n <lg
weglanowa aCo 3,01 mg/dm <la
magnezowa Mg 7,07 mg/dm <la
amonowa NH' 0,08 mg/dm <la
siarczanowa S 31,2 mg/dr <la

Na podstawie uzyskanych wynikow, analizowamode nalezy okresli¢ jako stabo
agresywn, w stosunku do betonu z cementu portlandzkieg@awartgci 300 kg/ni oraz
stopniu wodoszczeldoi W-4 wg. BN-62/6738-07. O ostatecznej ocenie zgdej
pozostate wymienione w normie parametry fizycznelybotaczagcego gruntu - nieznane
wykonawcy wyej wymienionych badachemicznych.

Zgodnie z wymaganiami normy EN 206-1:2000 wyniknabz kwalifikuja
analizowan wodk do klasy XAl.

Opracowat: Lukasz Kozera



