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Na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 11; 123 ust. 2; 125; 127 ust. 1, 3a, 6, 7; 128 Ust 1 pkt-4.-131

ust. 1,2, 3, 132,135 pkt 2,138 ust. 1; 140 ust. 2 pkt 5b, ust 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wod-
ne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 z pozn. zm.), rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia
10 listopada 2005 r. w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego, ktérych
wprowadzanie w $ciekach przemystowych do urzadzen kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego (Dz.U. z 2005 r. nr 233, poz. 1988 z pézn. zm.), rozporzgdzenia Ministra Budownictwa
z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowigzkow dostawcow $ciekow przemystowych
oraz warunkow wprowadzania $ciekow do urzadzen kanalizacyjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1757 tj.),
oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz U z 2017 r. poz. 1257), po rozpatrzeniu wniosku Krakowskiego Holdingu Komunalnego S A. w Kra-
kowie, ul. Jana Brozka 3, 30-347 Krakéw, reprezentowanego przez peinomocnika Pana Wiodzistawa
Cwigkalskiego — Prezesa Zarzadu Emipro Sp. z 0.0. ul. Anny Libera 28, 30-821 Krakéw, w sprawie
zrzeczenia sig¢ uprawnien ustalonych w decyzji Marszatka Wojewodztwa Matopolskiego z dnia
28.09 2015 r. znak sprawy: SR-1V.7322.1.155.2015.WM oraz udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
na wprowadzanie do urzadzen kanalizacyjnych, bedacych wiasnoscig innych podmiotéw, Sciekow
przemyslowych zawierajgcych substancje szczegélnie szkodliwe dla $rodowiska wodnego dla Zakladu
Termicznego Przeksztalcania Odpaddw w Krakowie, ul. J. Giedroycia 23 do urzadzen kanalizacyjnych
Migjskiego Przedsigbiorstwa Wodociggow i Kanalizacji S.A. w Krakowie,

orzekam

Stwierdzam wygasnigcie, z dniem w ktorym niniejsza decyzja stanie sie ostateczna, pozwolenia
wodnoprawnego na wprowadzanie $ciekow przemystowych zawierajgcych substancje szcze-
gdinie szkodliwe dla srodowiska wodnego, pochodzacych z Zakladu Termicznego Przeksztal-
cania Odpadow w Krakowie, ul. J. Giedroycia 23 do urzagdzen kanalizacyjnych Miejskiego
Przedsigbiorstwa Wodociggow i Kanalizacji S.A. w Krakowie w ilosciach nieprzekraczajgcych:
Qumaxn = 17,0 Mh, Qg4 =198,0 M*/d, Quay, = 72 043 m°/rok, udzielonego Krakowskiemu Holdin-
gowi Komunalnemu S.A. w Krakowie, ul. Jana Brozka 3, 30-347 Krakéw decyzjg Marszalka
Wojewodztwa Malopolskiego z dnia 28 wrzesnia 2015 r. znak sprawy. SR-
IV.7322.1.155.2015WM z powodu zrzeczenia sig¢ uprawnien ustalonych w tym pozwoleniu
przez Uzytkownika,

1l Udzielam Krakowskiemu Holdingowi Komunalnemu S.A. w Krakowie, ul. Jana Brozka 3, 30-347
Krakow, zwanemu dalej Uzytkownikiem, pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie Scie-
kow przemyslowych zawierajacych substancje szczegolnie szkodliwe dla srodowiska wodnego,
pochodzgcych z Zakladu Termicznego Przeksztalcania Odpadow w Krakowie, ul. J. Giedroycia
23, do urzgdzen kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiebiorstwa Wodociagow i Kanalizacji S.A
w Krakowie, w ilosci nie przekraczajgcej:

Q4 q= 384 m¥/d,

Quaxn = 63 m’/h,
Quax.r = 140 160 m*Ir.
I W zwigzku z pozwoleniem wodnoprawnym udzielonym w punkcie I niniejszej decyzji, zobowig-
zuje Uzytkownika do:
1. Nie przekraczania w $ciekach przemysiowych wprowadzanych do urzadzen kanalizacyj-

nych Miejskiego Przedsiebiorstwa Wodociggow i Kanalizacji S.A. w Krakowie, nastepujg-
cych wartosci stezen substancji szczegélnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego:

:p}y..‘.u-_'-‘a,.‘ e

a) Rtec 0,06 mg Hg/l
b) Kadm 04 mg Cd/l
c) Azot amonowy 200,0 mg Nyua/l
d) Azot azotynowy 10,0 mg Nyga/l
e) Fosfor ogolny 30,0 mgP/ -
f) Arsen 0,5 mg As/l i '-"P.‘?‘D 50,200
€
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g) Cynk 50 mg Zn/l

h) Chrom*® 02  mgCri
i) Miedz 1,0 mg Cul/l
) Nikie 1.1 mg Ni/l
k) Antymon 0,5 mg An/l
1) Olow 1,0 mg Pb/|
m) Fluorki 200 mgkF/
n) Fenole lotne 15,0  mgll

o) Weglowodory ropopochodne 15,0 mg/l

Nie wprowadzania do urzadzen kanalizacyjnych sciekow zawierajgcych:

- odpady state,

- odpady plynne nie mieszajgce si¢ z woda,

- substancje palne i wybuchowe,

- substancje zrgce i toksyczne,

~ substancje powodujgce wydzielanie sig par i gazow w czesci powietrznej urzadzen ka-

nalizacyjnych ponad dopuszczaine normy.

Prowadzenia kontroli ilosci i jakosci odprowadzanych do urzadzen kanalizacyjnych sciekow
we wskaznikach zanieczyszczen okreslonych w pkt Il 1 lit. a+b niniejszej decyzji z czgsto-
tiwoscia; nie rzadziej niz raz na kwartat oraz w pkt 1. 1lit. c+o z czestotliwoécig nie rzadzie
niz dwa razy w roku. Probki nalezy pobiera¢ w miejscu reprezentatywnym dla odprowadza-
nych sciekow (studzienka WW2).
Powiadamiania Miejskiego Przedsigbiorstwa Wodociagow i Kanalizacji S. A. w Krakowie
o awariach majacych wplyw na ilos¢ i jakos¢ wprowadzanych do kanalizacji ciekow prze-
mystowych.
Utrzymywania w nalezytym stanie technicznym urzadzen stuzacych do wstgpnego pod-
czyszczania sciekow przemystowych poprzez dokonywanie ich systematycznego przegladu
i konserwaciji.
Odnotowywania daty i zakresu wykonywania przegladow, konserwacji, usuwania powsta-
lych odpadoéw oraz ewentualnych sytuacji awaryjnych i likwidacji ich skutkow.
Prowadzenia prawidiowej gospodarki odpadami powstatymi w wyniku podczyszczania scie-
kow, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.
Przekazywania organowi wiasciwemu do udzielenia pozwolenia wodnoprawnego raz w roku
sprawozdan dotyczacych ilosci i jakosci sciekow przemysfowych wprowadzanych do kanali-
zacji Miejskiego Przedsigbiorstwa Wodociggow i Kanalizacji S. A. w Krakowie.

Stwierdzam, ze udzielone niniejszg decyzjg pozwolenie wodnoprawne nie zwalnia Uzytkownika
od obowigzku przestrzegania warunkow umowy, zawartej z Miejskim Przedsigbiorstwem Wo-
dociggoéw i Kanalizacji S.A. w Krakowie.

Za wszelkie szkody, ktarych powstanie pozostaje w zwigzku z ninigjszym pozwoleniem wodno-
prawnym odpowiadac¢ bedzie Uzytkownik.

Stwierdzam, ze udzielone niniejsza decyzjg pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieru-
chomosci i urzadzen wodnych oraz nie narusza prawa wlasnoéci i uprawnien 0sob trzecich
przystugujacych wobec tych nieruchomoéci i urzadzen.

Termin obowigzywania pozwolenia wodnoprawnego udzielonego w niniejszej decyzji upltynie
z dniem 19 grudnia 2021 roku.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 26.10.2017 r. Krakowski Holding Komunalny S. A. w Krakowie, ul. Jana Brozka
3, 30-347 Krakow, reprezentowany przez petnomocnika Pana Wiodzistawa Cwiakalskiego - Prezesa
Zarzadu Emipro Sp. z 0.0. ul. A Libera 28, 30-821 Krakow, ktéry zwrocit sie do Marszalka Wojewodz-
twa Malopolskiego z wnioskiem w sprawie zrzeczenia sig¢ uprawnien ustalonych w decyzji Marszatka
Wojewodztwa Malopolskiego z dnia 28.09.2015 r. znak sprawy: SR-IV.7322.1.155.2015. WM oraz
udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urzadzen kanalizacyjnych Miejskiego
Przedsiebiorstwa Wodociggow i Kanalizacji S.A. w Krakowie, $ciekdw przemystowych zawierajacych
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substancje szczegolnie szkodliwe dia $rodowiska wodnego, pochodzacych z Zakladu Termicznego
Przeksztalcania Odpadéw w Krakowie, ul. J. Giedroycia 23. Do wniosku dolaczono:

dwa egzemplarze operatu wodnoprawnego oraz jego wersje elektroniczng,

opis prowadzenia zamierzonej dziatalnosci sporzadzony w jezyku nietechnicznym,

potwierdzenie dokonania oplaty skarbowej za wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

Zgonie z art. 140 ust. 2 pkt 5b ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne, marszalek woje-
‘wodztwa wydaje pozwolenia wodnoprawne na wprowadzanie do urzadzen kanalizacyjnych sciekow
przemyslowych zawierajgcych substancje szczegolnie szkodliwe dla $rodowiska okreslone w przepi-
sach wydanych na podstawie art 45a ust. 1 pochodzacych z eksploatacji instalacji zwigzanej z przed-
sigwzieciami, o ktérych mowa w pkt 1 tj. przedsiewzigciami lub instalacjami, o ktorych mowa w a art.
378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska tj. przedsigwzieciami moga-
cymi zawsze znaczgco oddzialywac na $rodowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r
o udosteprianiu informacii o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko. Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 46 rozporzadzenia Rady Mini-
strow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowi-
sko (Dz.U. z 2016 r., poz. 71 z p6zn. zm.): ,instalacje do odzysku lub unieszkodliwiania odpadow innych
niz niebezpieczne przy zastosowaniu proceséw termicznego przeksztalcania odpadéw (...)" zostaly
zaliczone do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddzialywaé na srodowisko. Zatem organem
wiasciwym do wydania niniejszej decyzji jest Marszalek Wojewodztwa Matopolskiego.

Po analizie dokumentaciji przediozonej wraz z wnioskiem, organ pismem z dnia 17.11.2017 r.,
znak: SR-1V.7322.1.235.2017. AK wezwal Wnioskodawce do uzupelnienia przedmiotowego wniosku, m.
in. 0 rozszerzenie ww. wniosku o zrzeczenie sie uprawnien ustalonych w pozwoleniu wodnoprawnym nr
decyzji: SR-1V.7322.1.155.2015 WM z dnia 28.09.2015 r., przediozenie oryginalu zgody Miejskiego
Przedsigbiorstwa Wodociggow i Kanalizacji w Krakowie na wprowadzanie $ciekow przemysfowych za-
wierajaeych substancje szczegoélnie szkodliwe dla $rodowiska wodnego pochodzacych z Zakiadu Ter-
micznego Przeksztalcania Odpadéw w Krakowie, sprostowanie oczywiste] pomylki pisarskiej w Pelno-
mocniciwie z dnia 28.08.2017 r. znak: NBZ/SK-013-18/2017 dot. znaku sprawy, w ktorej Petnomocnik
moze reprezentowat KHK S A, w Krakowie przed urzedami. Pismem z dnia 28.11.2017 r. Whniosko-
dawca ziozyt stosowne uzupelnienia i wyjasnienia do wniosku.

Zawiadomieniem z dnia 01.12.2017 r., znak: SR-IV.7322.1.235.2017. AK Marszalek Wojewodztwa Ma-
lopolskiego poinformowat strony biorgce udziat w postepowaniu o jego wszczeciu i 0 mozliwosci wnie-
sienia ewentualnych uwag do sprawy w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia. W trakcie
toczacego sig postepowania zadna ze stron nie zglosita uwag i zastrzezen do sprawy.

Firma KHK S.A. w Krakowie posiada decyzje udzielajgca pozwolenia na uzytkowanie Zakladu Termicz-
nego Przeksztalcania Odpadow w Krakowie (ZTPO) wraz z infrastrukturg techniczng wydang przez
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie w dniu 19.11.2015 r.  znak:
f11.5121 150.2015.DGR. ZTPO jest polozony na dzialkach o numerach ewidencyjnych 64/10, 64/17,
64/43, 64/44, 64/45 obreb 43 jednostka ewidencyjna Nowa Huta o lacznej powierzchni 5,6737 ha. Pod-
stawowym przedmiotem dzialalnosci ZTPO jest przyjmowanie i unieszkodliwianie odpadow komunal-
nych 2 terenu miasta Krakowa. Zaklad zostal wpisany do Planu Gospodarki Odpadami Wojewodztwa
Malopolskiego i pelni obecnie w tym regionie funkcje regionalnej instalacji do przeksztatcania odpadow
komunalnych. Na potrzeby budowy zakladu warunki zagospodarowania terenu zostaty okreslone Decy-
zja Prazydenta Miasta Krakowa nr AU-2/6733/206/2012 z dnia 26.06.2012 r. o ustaleniu lokalizacji in-
waeslyc)i celu publicznego. znak: AU-02.-1.6733.102.2012 ELY. Zgodnie ze Studium Zagospodarowania
Przestizennego Miasta Krakowa (Uchwaly Rady Miasta Krakowa Nr X11/87/03 z dnia 16 kwietnia 2003 r
zmieniona uchwalg Nr XCIII/1256/10 z dnia 3 marca 2010 r. oraz uchwalg Nr CXII/1700/14 z dnia
9 lipca 2014 r.) teren przeznaczony pod lokalizacje ZTPO okreslono jako tereny IT, czyli tereny urza-
dzen infrastruktury techniczne;.

Celem zamierzonego korzystania z wod przez KHK S A w Krakowie jest zrzut sciekéw prze-
myslowych wytworzonych na terenie ZTPO w Krakowie zawierajgcych substancje szczegolnie szkodli-
we dla srodowiska wodnego do urzadzen kanalizacyjnych innego podmiotu tj. Miejskiego Przedsigbior-
stwa Wodociggow i Kanalizacji S.A. w Krakowie w ilosciach Quaxn = 63,0 m*/h, Qs =384 md,
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Qunans = 140 160 m*/rok. Urzadzenia kanalizacyjne wraz z urzadzeniami oczyszczajgcymi sg technicznie
gotowe i posiadajg zdolnos¢ oczyszczania wystarczajgcej do przejgcia caloéci sciekow przemystowych,
komunalnych oraz deszczowych z obszaru dziatalnosci ZTPO w Krakowie.

Zaklad Termicznego Przeksztalcania Odpadéw przy ul. Giedroycia w Krakowie skiada sig z dwoch linii
do termicznego przeksztalcania odpadow komunainych w technologii pieca z rusztem do spalania wraz
z pomocniczymi instalacjami, obiektami i niezbednag infrastruktura, Rzeczywista wydajnos¢ instalacji dla
kazdej linii wynosi 14,1 Mg/h. Przy zalozonym czasie pracy instalacji — 8 100 h/rok, jej roczna nominal-
na wydajnos¢ 220 000 Mg odpadéw komunalnych dla nominalnej wartosci opalowej odpadow wynosza:
cej 8,8 MJ/kg. '
Woda na potrzeby funkcjonowania ZTPO pobierana jest tylko i wylgcznie z migjskiej sieci wodociggowe|
nalezacej do MPWIK S.A. w Krakowie na cele: sanitarno-bytowe, technologiczne (w tym chtodnicze},
przeciwpozarowe (zasilanie zbiornika p. poz.) oraz inne np. porzadkowe, podlewanie zieleni, zasilanie
oczka wodnego. Najwigksza ilos¢ wody pobierana jest na potrzeby technologiczne. Pobrana woda dzieli
sie na wode procesowq (woda do rozcienczania chemikaliow i uzupetniania strat wody w obiegu wodno-
parowym) oraz chiodniczg. Woda do celéw chlodniczych zasila obieg systemu chlodniczego i jesl w tym
procesie tracona — odparowywana. Oprocz wody pobieranej z systemu wodociggowego w procesach
technologicznych stosuje sie wode recyrkulacyjng tj. wode odzyskang z procesu chlodzenia oraz wod_Q
odzyskang z ocbiegu wodno-parowego. 11
Na terenie ZTPO powstajq nastepujgce rodzaje sciekow: przemystowe, bytowe, opadowe i roztopowe
Scieki komunalne trafiajg do miejskiej sieci kanalizacyjnej. Scieki bytowe sa mierzone elektromagne-
tycznym przeplywomierzem (DN80) wraz z przetwornikiem pomiarowym MAGS500 zlokalizowanym
w studzience pomiarowej SW1 za przepompownig $ciekéw P1. Wszystkie scieki przemystowe genero-
wane w zwigzku z obecng eksploatacjq instalacji objetej wnioskiem sg odprowadzane do urzgdzen ka-
nalizacyjnych bedacych witasnoscig MPWIK S.A. w Krakowie. Scieki przemystowe w ZTPO pochodzg
7 nastepujacych zrodetl: cieki, ktére sg ponownie wykorzystywane na terenie zakladu — wody recyrku-
lacyjne, tj. wody z przeplukiwania wkiadow kottowych i chtodniczych {gromadzone sa w zbiorniku wody
recyrkulacyjnej znajdujgcym sie w podpiwniczeniu gléwnego budynku procesowego), wody nadmierne
systemu recyrkulacji w obiegach grzewczych i chiodniczych ,wydmuchiwane" z obiegéw; spusly ukltadu
demineralizacji wody; spusty ukiadu badania probek obiegu wody w obiegu wodno-parowym, przelewy
z systemu odzuzlania; $cieki z czyszczenia elementow kotla; splywy Sciekow z czyszczenia posadzek
i powierzchni ,brudnych” w budynku technologicznym, w budynku gospodarki pozostalosciami proce-
sowymi oraz z mycia pozostatych obszarow, odcieki z bunkra na odpady.

Scieki powstajgce w poszczegolnych weziach instalacji sa podczyszczane w ukiadzie wslgpnego
oczyszczania $ciekow skladajacego sig z ukiadu sita | separatora oleju. Tak podczyszczone SC!GkI wraz
ze sciekami nie wymagajacymi podczyszczenia gromadzone sg w zbiorniku o objetosci 200 m’, zlokali-
zowanym w podpiwniczeniu gtéwnego budynku procesowego, dostosowanym do zbierania Sciekow,
okresowego przetrzymywania $ciekow oraz wyrownywania skladu sciekow dla osiggniecia prawidlowe]
jakosci przed zrzutem do sieci miejskiej. Zbiornik Sciekow oczyszczonych wyposazono dodatkowo
w systemy napowietrzajgce (dyfuzory), ktore poprawiajg efekt usrednienia sktadu Sciekow oraz przy-
czyniajg sie do redukcji poziomu zanieczyszczen w zbiorniku.

Do ukladu wstepnego oczyszczania $ciekow kierowane sg Scieki: przelewy z systemu odzuzlania —
zrzuty okresowe w przypadku przepeiienia zbiornika; splywy $ciekow z czyszczenia posadzek i po-
wierzchni ,brudnych” w budynku technologicznym; splywy z budynku gospodarki pozostatosciami pro-
cesowymi: odcieki z bunkra na odpady (lub przekazywane beda firmom zewngtrznym jako odpad).

Do zbiornika $ciekéw bezposrednio odprowadzane sa: wody nadmierne systemu recyrkulacji w obie-
gach grzewczych i chlodniczych ,wydmuchiwane” z obiegow, spusty systemu demineralizacji wody,
spusty systemu badania prébek obiegu wody w obiegu grzewczym. Scieki zgromadzone w zbiorniku,
poprzez system pompowy zamontowany przy zbiorniku (dwie pompy o wydajnosci 63 m %Ih), cyklicznie
sg transportowane rurociggiem tlocznym — WW do studni rozprezno- rewizyjnej stanowigca ustalong
koncowke przylacza do sieci miejskiej.
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Myjnia kot samochodowych pracuje w systemie zamknietym — stacja automatyczna z opcjg dodawania
plynu dezynfekujgeego. Z racji obiegu zamknigtego wody, myjka nie produkuje $ciekow. Przewiduje sie
jedynie zrzuty okresowe ($rednio raz na pdl roku — okolo 4 m® zanieczyszczonych wod) zZwigzane
z serwisem urzgdzenia. Zrzut ten (bez frakcji statej — odseparowanej) trafia do systemu odwadniania
drog, a dalej do ukiadu zbiorczego podczyszczania wod opadowych ,brudnych”.

Scieki przemyslowe sq mierzone przeplywomierzem elektromagnetycznym (DN100) wraz z przetworni-
kiem pomiarowym MAG 500 w studzience pomiarowej WW?2 zabudowanej na rurociggu tlocznym do-
prowadzajacym $Scieki przemystowe do studni rewizyjno-rozpreznej.

Wody opadowe powstajgce na omawianym terenie ZTPO mozna podzielic na: wody opadowe ,czyste”
— z dachéw, wody opadowe ,brudne” — z terenéw utwardzonych, tj.. parkingow, drog, placow manewro-
wych, magazynow skladowych, chodnikéw. Do kanalizacji deszczowej ,brudnej” w sytuacjach awaryj-
nych (1. wyciek oleju z transformatora) sg rowniez odprowadzane wody opadowe z odwodnienia misy
fundamentowej transformatora — stacja 110/15 kV. Scieki z misy zanieczyszczone olejem (weglowodory
ropopochodne) przed odprowadzaniem do kanalizacji podczyszczone sg w separatorze koalescencyj-
nym z osadnikiem. Wody opadowe lub rozlopowe zbierane sg w dwa osobne systemy kanalizacyjne,
osobno wody opadowe ,brudne”, a osobno wody opadowe ,czyste”. Obie kanalizacje deszczowe wypo-
sazono w systemy podczyszezania, dobrane odpowiednio do rodzaju i ilosci wod opadowych. Waody
opadowe  czyste” podczyszczane sg w osadniku, a wody opadowe ,brudne” w separatorze koalescen-
cyjnym zintegrowanym z osadnikiem. Po podczyszczeniu obie strugi wod opadowych kierowane sg do
komory rozdzielczo-polaczeniowe] znajdujacej sie bezposrednio za systemami podczyszczania. W ko-
morze tej wody opadowe z kanalizacji opadowej wod ,czystych” kierowane sg do zagospodarowania na
terenie ZTPO. Instalacja opadowej wody wtérej (instalacja wody odzyskane] tzw. ,szarej") stanowi od-
rebny obieg, ktéry sklada sie z: pompy, zbiornika zapasu, zestawu hydroforowego, instalacji przesylo-
wej. Odzyskana woda opadowa stuzy do: podlewania zieleni, uzupetniania strat w obiegu wody myjni
kol, splukiwanie toalet i pisuarow. W przypadku wyczerpania si¢ zapasu wody deszczowej, zbiornik
uzupelniany jest woda wodociggowa. Pozostate wody z komory polaczeniowo-rozdzielnej plyng do zlo-
kalizowanego obok zbiornika retencyjnego. Na kanalizacji deszczowej w celu retencji wod opadowych,
ze wzgledu na ograniczong ilo$¢ jaka moze by¢ jednorazowo skierowana do kanalizacji ogolnosplaw-
nej, zaslosowano zbiornik retencyjny dwukomorowy o pojemnosci 358 m”. Wody ze zbiornika retencyj-
neqgo przeplywajg grawitacyjnie do przepompowni wod deszczowych (P2) skad kierowane s do kolek-
tora kanalizacji ogélnosptawnej. Wszystkie nitki tioczne $ciekow na terenie ZTPO, tj. $cieki: sanitarne,
deszczowe, przemystowe tacze sie w studni rewizyino-rozpreznej, skad nastepnie jako scieki komunal-
ne kanalizacja ogélnosptawng grawitacyjnic splywajg do kolektora odbiorczego i sg kierowane do
oczyszczalni scigkow MPWIK S.A. w Krakowie.

Zgodnie z charakterystykg jednolitych czes$ci wod powierzchniowych zawartych w Planie go-
spodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly, przyjetym rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia
18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly (Dz.U. z
2016 r. poz. 1911, z pozn. zm.) stanowigcym aktualizacje dotychczasowego Planu gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Wisly, oraz zalgcznika nr 3 do rozporzgdzenia Nr 4/2014 z dnia 16
stycznia 2014 r. w sprawie warunkow korzystania z wdd regionu wodnego Goérnej Wisly wydanego
przez Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie, teren, na ktorym znajduje sie
ZTPO nalezy do obszaru zlewni jednolitej czesci wod powierzchniowych (JCWP) o nazwie ,Wista od
Skawinki do Podlgzanki” o europejskim kodzie RW2000192137759. Jest ona sklasyfikowana wg typo-
logii wod plynacych w Polsce jako rzeka nizinna piaszczysto-gliniasta. Posiada status silnie zmienionej
czgsel wod, jej stan oceniono jako zly, a ryzyko nieosiggniecia celéw $rodowiskowych oceniono jako
zagrozone. Celem $rodowiskowym dla wskazanej JCWP jest osiggniecie dobrego potencjalu wod. Eks-
ploatacia instalacji objetej wnioskiem znajdujacej sig na terenie ZTPO w Krakowie nie stanowi zagroze-
nia dla wod powierzchniowych. Zwigkszenie ilosci sciekow powstajacych na terenie ZTPO nie wplynie
negatywnie na JCWP Wista od Skawinki do Podlezanki’. Tym samym nie pogorszy ich obecneyo stanu
ekologicznego i nie zahamuje ewentualnej poprawy stanu jakosci wyzej wymienionej JCWP.
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Zgodnie z aktualizacjg Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly, teren objety niniej-
sza decyzjg znajduje sie na obszarze zaliczonym do jednolitej czgsci wod podziemnych (JCWPd) nr
148 o europejskim kodzie PLGW2000148, ktora posiada dobra oceng stanu ilosciowego i stanu che-
micznego, niezagrozong ryzykiem nieosiggniecia celow srodowiskowych.

Dzialalno$¢ ZTPO nie bedzie powodowaé oddzialywania na wskazang JCWPd, poniewaz zaklad nie
pobiera wod podziemnych oraz nie odprowadza zanieczyszczonych wod do gleby lub ziemi. Odprowa-
dzane z terenu ZTPO $cieki oczyszczane sg w oczyszczalni $ciekow MPWIK w Krakowie.

W ocenie Uzytkownika eksploatacja przedmiotowego zakladu nie bedzie bezposrednio oddzialywac na
wody powierzchniowe i podziemnie. Wszystkie rodzaje sciekow z ZTPO bedg odprowadzane do ze-
wnetrznego ogoéinosplawnego systemu kanalizacji miejskiej, zakonczonej komunalng oczyszczalnig
sciekow, a zatem wystapi jedynie posrednie oddzialywanie na przedmiotowg JCWP.  Zaklad bedzie
wyposazony w system podczyszczania $ciekow przed zrzutem do kanalizacji miejskiej.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysiuguje stronie odwotanie do Prezesa Krajowego Zarzadu Gospodarki
Wodnej w Warszawie w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania - za posrednictwem Marszatka Woje-
wodztwa Matopolskiego

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwolania wobec Marszalka Wojewodztwa Malopolskiego ze skutkiem, iz niniejsza decyzja stanie sig
ostateczna i prawomocna z dniem doreczenia organowi o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wnie-
sienia odwolania przez ostatnig ze stron postepowania. W takim przypadku decyzja podlega natych-
miastowemu wykonaniu i brak jest mozliwoéci zaskarzenia decyzji do Wojewodzkiego Sadu Administra-

cyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofnigcie oéwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia od-

r. \

wolania. i L O o
Stosownie do czesci lll poz. 24 zalagznika do ustawy z dnia’ 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowey ( tekst jednolity
Dz U z 2016 r., poz. 1827), decyzja podlega Qpiac‘ig skarbowej w wysokbsci 217 21, ktorg uiszczono dnia 26.10.2017 r na konlo

Urzedu Miasta Krakowa: PKO Bank S.A.nr konta: 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000.

/

Otrzymujq;

1. Pan \{'\.'ltodzislaw Cwigkalski EmiPro Sp. z 0.0. ul. A Libera 28, 30-821 Krakow — pelnomocnik Krakowskiego Hoidingu Komu-
nalnego S A.

2. Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji S.A. w Krakowie — ul. Senatorska 1, 30-106 Krakow

3 SR-IVala

Do katastru:

1. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Krakowie. ul. Pilsudskiego 22, 31-109 Krakow — decyzja ostateczna
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Biuro KHK 2
“

Od: Jarostaw Kotodziejczyk <jkolodziejczyk@khk.krakow.pl>
Wystano: 8 stycznia 2018 12:20

Do: 'Biuro KHK SA'

DW: Jacek Godyn

Temat: FW: Skan decyzji

Zataczniki: 20180108101448466.pdf

Dzien dobry !

Prosze o zarejestrowanie i skierowanie do ZTPO.

Pozdrawiam

Jarostaw Kolodziejczyk
Kierownik Wsparcia Technicznego

Krakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie

30-347 Krakow, ul. Jana Brozka 3

tel. +4812 269 15 05, fax: +48 12 269 15 10, kom: +48 602 570 901
www.khk.krakow.pl

Sad Rejestrowy: Sad Rejonowy dla Krakowa Srédmiescia

Wydziat XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

Numer KRS: 0000006301

Kapitat zaktadowy: 1294 130 000,00 zt, kapitat wptacony: 1 294 130 000,00 zt
REGON: 351118089, NIP: 679-18-62-817

Adres do korespondencji:

Zaktad Termicznego Przeksztatcania Odpadéw

31-981 Krakéw, ul. J. Giedroycia 23

tel. +48 12 395 77 21

From: Wiodzistaw Cwigkalski [mailto:w.cwiakalski@emipro.eu]
Sent: Monday, January 8, 2018 11:15 AM

To: Jarostaw Kotodziejczyk

Subject: Skan decyzji

Witam,

W zatgczeniu skan decyzji, ktdra sie "zagubita i szczesliwie odnalazta" w zwigzku z reorganizacja Polskich
Wad.

Serdecznie pozdrawiam



Wiodzistaw Cwiakalski

Prezes Zarzadu
tel kom. +48 602 13 6181
e-mail: w.owiakalski@emipro.eu

QP EMiPro

EMIPRO Sp. z 0.0.
ul. A. Libera 28
30-821 Krakow

tel./fax +48 12 288 29 59
tel./fax +48 12 288 29 60
www.emipro.eu

SAD REJONOWY D LA KRAKOWA SRODMIESCIA W KRAKOWIE, X| WYD2IAt GOSPODARCZY KRAIOWEGC REJESTRU 5—;I}D‘NEGD
NR KRS ODDD201E38, KIP: §7541 78 BEE, REGCN: 351435370, KARTAL ZAKLADOWY. SLOCDFLN WPRLACONY W CALCEQ



