Krakow. dnia 4 thia 2015 ¢
v dntia 12 nia 20 .
Krakéw, dnia 16.05.2019 r.

znak sprawy: SR.11.7222.1.29.2018.BK

DECYZJA
POZWOLENIE ZINTEGROWANE

Dziatajac na podstawie art. 104 i art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z p6zn. zm.), oraz
art.147 ust. 4 do 6, art. 181 ust. 1 pkt. 1, art. 183 ust. 1 i 3, art. 184, art. 188 ust. 1, 2, 2b, 3 5,
art. 201 ust.1, art. 202, art. 204, art. 208, art. 211 ust. 1, 3, 6 1 8, w zwigzku z art. 378 ust. 2a
pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2013 r., poz.
1232 z poézn. zm.), art. 41 ust. 2 i 3 pkt. 1 lit. a i c, art. 42 ust. 2, art. 43 ust. 2,
art. 45 ust. 4 — 9, w zwigzku z art. 29, art. 30 ust. 1, art. 155, art. 156, art. 157 oraz art. 160
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z pdzn. zm.),

Dzialajac na podstawie:
- art. 104 1 art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), w zwiazku art. 181 ust 1 pkt 1), art.
192 oraz art. 378 ust. 2a pkt. 2 1 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
srodowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 519 z p6zn. zm.),
- art. 43 ust. 21 art. 45 ust. 4 — 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. U. z
2016 r., poz. 1987 z pdzniejszymi zmianami).

Dziatajgc na podstawie:

— art. 104 i art. 163 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z p6zn. zm.),

— art. 10, art. 14 ust 1-7, ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. 0 zmianie ustawy o odpadach oraz
niektorych innych ustaw (Dz. U. 2018 poz. 1592),

— art. 181 ust 1 pkt 1, art. 183 ust. 1, art. 183c ust. 1 art. 187 ust. 4a, art. 188 ust. 1, 2, 2b, 3i 5,
art. 192, art. 201 ust. 1, art. 202, art. 204 ust. 1i 4, art. 211 ust. 1, 3,5, 61 8, art. 220 ust.1, art.
224 w zwigzku z art. 378 ust. 2a pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
srodowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z pézn. zm.),

— art. 29, art. 30 ust. 1, art. 41 ust. 2, 3 pkt 1 lit. aiciust. 6a, art. 41a ust. 1 i la, art. 41b ust. 1,
art. 43 ust. 21 7, art. 45 ust. 4 — 9, art. 155, art. 156, art. 157 oraz art. 160 ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701).

po rozpatrzeniu
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wniosku Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A. z siedzibg przy ul. Jana Brozka 3
w Krakowie, w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego udzielonego decyzja Marszatka
Wojewoddztwa Matopolskiego z dnia 4 wrzesnia 2015 r., znak: SR.11.7222.1.1.2015
I zmienionego decyzja z dnia 12 grudnia 2017 r., znak: SR-11.7222.2.26.2017, dla Instalacji
termicznego przeksztatcania odpadow innych niz niebezpieczne o zdolnosci przetwarzania
ponad 3 tony
na godzing — Zakladu Termicznego Przeksztalcania Odpadoéw (Instalacja ZTPO),
zlokalizowanego przy ul. Jerzego Giedroycia 23 w Krakowie,

orzekam

Udzielam Krakowskiemu Holdingowi Komunalnemu S.A., ul. Jana Brozka 3,
30-347 Krakow (NIP 679-186-28-17, REGON: 351118089), pozwolenia zintegrowanego dla:
Instalacji — Zakladu Termicznego Przeksztalcania Odpadow (Instalacja ZTPO),
zlokalizowanego przy ul. Jerzego Giedroycia 23 w Krakowie, obejmujacego:

e przetwarzanie odpadow innych niz niebezpieczne w procesie unieszkodliwiania
oraz w procesie odzysku,

e wytwarzanie odpadow niebezpiecznych i odpaddéw innych niz niebezpieczne,

e wprowadzanie gazéw i pyléw do powietrza.

zmieniam na wniosek i za zgoda strony decyzje Marszalka Wojewoddztwa Malopolskiego
z_dnia_4 wrzeSnia 2015 r., znak: SR.I1.7222.1.1.2015, udzielajaca pozwolenia
zintegrowanego dla Instalacji termicznego przeksztalcania odpadow innych niz
niebezpieczne o zdolno$ci przetwarzania ponad 3 tony na godzine — Zakladu Termicznego
Przeksztalcania Odpadow (Instalacja ZTPO), zlokalizowanego przy ul. Jerzego
Giedroycia 23 w Krakowie, w nastepujacy sposob:

zmieniam na wniosek strony pozwolenie zintegrowane, udzielone decyzja Marszalka
Wojewodztwa Malopolskiego z dnia 4 wrzesnia 2015 r., znak: SR.I1.7222.1.1.2015 i
zmienione decyzja z dnia 12 grudnia 2017 r., znak: SR-11.7222.2.26.2017, dla Instalacji
termicznego przeksztalcania odpadow innych niz niebezpieczne o zdolnoSci
przetwarzania ponad 3 tony na godzing — Zakladu Termicznego Przeksztalcania
Odpadow (Instalacja ZTPO), zlokalizowanego przy ul. Jerzego Giedroycia 23 w
Krakowie, w nastepujacy sposob:
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. Rodzaj prowadzonej dzialalnosci

I.1. Lokalizacja i tytul prawny do instalacji

Instalacja - Zaklad Termicznego Przeksztalcania Odpadoéw (ZTPO) jest zlokalizowana na
dziatkach o numerach ewidencyjnych 64/43, 64/44, 64/45, 64/10 oraz 64/17 obreb 43 jednostka
ewidencyjna Nowa Huta o 1gcznej powierzchni 5.6737 ha. Wilascicielem wszystkich
wymienionych dziatek jest Krakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie.

|.2. Rodzaj prowadzonej dzialalnosci

Prowadzona dziatalno$¢ bedzie obejmowata termiczne przeksztatcanie odpadow komunalnych.
Strumien odpadow kierowanych do instalacji termicznego przeksztatcania bedzie sie sktadat
glownie: z niesegregowanych odpadow komunalnych (kod odpadu:
20 03 01) oraz innych odpadéw z mechanicznej obrobki odpadéw innych niz wymienione w 19
12 11 (kod odpadu: 19 12 12) powstalych w wyniku przerdobek mechanicznych odpadéw
komunalnych (po procesach odzysku odpadow, tj. odpadow materialowych,
wielkogabarytowych, poremontowych).

Odpady w Instalacji ZTPO w Krakowie, beda poddawane procesom przetwarzania,
z wykorzystaniem metody:

- D10 - Przeksztalcanie termiczne na lgdzie.
Roéwnoczesnie prowadzony bedzie proces odzysku energii z komunalnych odpadow statych,
klasyfikowany jako:

- R1 - Wykorzystanie gtownie jako paliwa lub innego srodka wytwarzania energii.
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Il. Rodzaj i parametry instalacji
11.1.Rodzaj instalacji

Instalacja Zaktad Termicznego Przeksztalcania Odpadéw (Instalacji ZTPO), nalezy do
kategorii:

instalacji do termicznego przeksztalcania odpadow innych niz niebezpieczne, o zdolnosci
przetwarzania ponad 3 tony na godzine.

Jednoczesnie jest kwalifikowany do grupy:

przedsiewzie¢ do odzysku lub unieszkodliwiania odpadow innych niz niebezpieczne przy
zastosowaniu  procesow  termicznego przeksztalcania odpadow, krakingu odpadow,
fizykochemicznej obrobki odpadow (proces D9 unieszkodliwiania odpadow w rozumieniu
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21)) o wydajnosci nie
mniejszej niz 100 ton dziennie, z wylgczeniem instalacji spalajgcych odpady bedgce biomasg w
rozumieniu przepisow o standardach emisyjnych z instalacji.

»Il.2. Parametry instalacji

Podstawowe parametry pracy instalacji ZTPO

Podstawowe parametry
Parametr Jednostka Wartosé

Nominalna wydajno$¢ godzinowa jednej linii
Termicznego Przeksztatcania Odpaddéw przy

. . . . . Mg/h 14,1
nominalnej warto$ci opatowej odpadow 8,8
MJ/kg
Maksymalna wydajnos¢ godzinowa jednej linii Ma/h 15.5
Termicznego Przeksztatcania Odpadow g ’
Moc cieplna komory kotta jednej linii MW 34,47
Nominalna warto$¢ opatowa odpadow MJ/kg 8,8
Zakres’ wartoéci opatowej przyjmowanych MJ/kg 7.14
odpadéw
llos¢ Linii - 2
Roczna nominalna wydajnos¢ instalaciji Mg/rok 220 000
Roczna maksymalna wydajnos¢ instalacji Mg/rok 245 000
Maksymalny czas pracy kazdej Linii h/rok 8 000
Dyspozycyjnos¢ Zaktadu h/rok 8100
Wydajnosé Wezta Waloryzacji Zuzla Mg/rok 70 000
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Podstawowe parametry

Parametr Jednostka Wartos¢

Wydajnos¢ Wezta Stabilizowania i Zestalania
popiotdw lotnych oraz statych pozostatosci Mg/rok 15000
z oczyszczania spalin

Technologia

Palenisko rusztowe, zintegrowane z kottem
Ruszt pochylony, posuwisto - zwrotny
Kociol odzysknicowy, walczakowy z  obiegiem
naturalnym
Turbina upustowo - kondensacyjna
I1.3.Warianty i stany pracy instalacji
11.3.1. Wariant pracy instalacji

Instalacja ZTPO bedzie pracowala wylacznie w jednym wariancie, czyli normalnej pracy jedne;j
lub obu linii termicznego przeksztatcania odpadow komunalnych (spalania).

11.3.2. Stany i czasy pracy instalacji

»11.3.2.1. Normalna praca instalacji

Normalna praca kazdej z linii to: osigganie wydajnosci ok. 15,5 Mg/h spalanych odpadow przy
zachowaniu petlnych wymogoéw technologicznych procesu przetwarzania (utrzymywaniu
temperatury w strefie dopalania min. 850 °C i przebywanie w tej strefie min. 2 s gazow z
procesu spalania) oraz pelny automatyczny monitoring procesu przetwarzania odpadow
(parametréw procesu 1 standardow emisyjnych). Linie termicznego przeksztalcania odpadow
beda pracowaly przez 24h/dobe, przez 8000 h/rok — czas ten nie uwzglednia okresow
rozruchow. Przewiduje si¢ prace przynajmniej jednej linii przez 8000 h/rok.”

»11.3.2.2. Przecigzalno$¢ linii

Dopuszcza si¢ przecigzalno$¢ linii, to jest okresowego spalania wiekszej ilo$ci (strumienia)
odpadéw (przecigzalno$¢ masowa linii), niz ilos¢ 15,5 Mg/h, lub okresowego wprowadzenia
do paleniska wigkszego strumienia energii chemicznej (przecigzalno$¢ cieplna linii) niz 34,47
MW, przy zachowaniu parametrow gwarantowanych (w tym m.in. dotrzymanie standardéw
emisyjnych z instalacji) 1 braku wplywu na zmniejszenie trwaloSci urzadzen. Stan
przecigzalno$ci traktowa¢ nalezy jako bufor pozwalajacy na ciagla prace linii przy 100%
obcigzeniu, przy dopuszczeniu okresowej zmienno$ci parametrow fizyko-chemicznych
odpadow, szczeg6lnie wartosci opatowe;j. Przecigzalno$¢ cieplna linii wynosi do 37,91 MW, a
przecigzalno$¢ masowa linii wynosi do 16,0 Mg/h. Czas przecigzenia linii w dowolnym okresie
24 godzin nie powinien przekracza¢ 2 godzin, co w ujgciu rocznym wynosi¢ moze do 666 h.”
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11.3.2.3. Awaria instalacji

Istnieje mozliwo§¢ wystgpienia stanu (sytuacji) awaryjnego w Instalacji ZTPO.
Zabezpieczeniem instalacji przed takim stanem (awaria) jest zastosowanie nowoczesnego
systemu sterowania procesem z zamontowanymi blokadami zabezpieczajacymi. Instalacja
winna posiadac¢ system zabezpieczen technologicznych powigzanych z systemem monitoringu,
powodujacych zatrzymanie procesu w przypadku przekraczania dopuszczalnych parametrow
technologicznych wymaganych do prawidlowej pracy (m.in.: temperatura, wilgotnos¢,
ci$nienie). Zatrzymanie dozowania odpadoéw do pieca powinno nastgpowac takze w przypadku
awarii kolejnych stopni oczyszczania gazéw odlotowych.

W przypadku przestoju obu linii oraz braku w dostawie pradu, nalezy uruchomi¢ niezalezne
zasilanie awaryjne - rezerwowy agregat niskiego napigcia. Agregat umozliwi zasilanie
instalacji, stanowigc jej zabezpieczenie w przypadku jednoczesnej utraty zasilania z lokalnej
sieci 1 turbogeneratora.

»11.3.2.4. Rozruch instalacji
Podczas stanu rozruchu spalany jest wylacznie lekki olej opatowy i1 do czasu osiggniecia
parametrow procesowych nie podaje si¢ odpadow do spalania. Okres rozruchu obejmuje czas
liczony od momentu zapoczatkowania procedury rozruchowej do momentu rozpoczegcia
podawania odpadow.
Rozroznia si¢ nastepujace rodzaje rozruchow:
— goracy, w przypadku kiedy w kotle temperatura jest wyzsza lub roéwna 320 °C,
— zimny, w przypadku kiedy temperatura w kotle spada ponizej 320 °C.
Dla kazdej linii maksymalna ilo$¢ rozruchow wynosi:
— 4 rozruchy zimne w ciggu roku - czas trwania pojedynczego rozruchu wynosi
maksymalnie 9 h 20 min (tj. tacznie czas rozruchéw zimnych 37h 20 min/rok), oraz
— 24 rozruchy gorace w ciggu roku - czas trwania pojedynczego rozruchu wynosi
maksymalnie
5 h 20 min (tj. tacznie czas rozruchéw goracych 128 h 00 min/rok).

Ze wzgledu na mozliwe problemy techniczne podczas prowadzenia rozruchu zimnego badz
cieptego 1koniecznoscig wstrzymania procesu rozgrzewania kottow do wymaganych
parametroOw pracy, prowadzacy instalacje zobowigzany jest do sporzadzenia dokumentacji
potwierdzajacej problemy techniczne, konieczno$¢ wstrzymania operacji 1 w zwiagzku z
powyzszym przekroczenia zakladanego maksymalnego czasu rozruchu. Zdarzenia tego typu
podczas przeprowadzania rozruchu instalacji powodujace przekroczenia wyznaczonych
czasOw moga mie¢ jedynie charakter incydentalny.

Rozpoczgcie podawania odpaddw nastepuje po uzyskaniu i1 ustabilizowaniu w komorze
spalania temperatury w wysokosci min. 850 °C.

Rozruchy w kazdym przypadku, wykonuje si¢ przy uzyciu paliwa pomocniczego (lekkiego
oleju opatowego). Czas na dokonanie planowanych rozruchow zaliczany jest do okresu
niedyspozycyjnego linii.

Przewiduje si¢ rowniez rozruch goracy jednej z linii przy wykorzystaniu pary wytworzonej w
pracujacej drugiej linii, ktéra umozliwi zwigkszenie temperatury w kotle do temperatury
powyzej 320°C, a nastepnie przy wykorzystaniu palnikow olejowych.”

Strona 6 z 122



»11.3.2.5. Wylaczenie instalacji

Zatrzymywanie pracy linii odbywa si¢ z chwilg zatrzymania podawania odpaddéw. Po okresie
dopalenia odpaddw, nastepuje zmniejszone zapotrzebowanie na powietrze do spalania oraz
zmniejsza si¢ ilo$¢ spalin. W czasie zatrzymywania linii uruchamia si¢ prace palnikow
pomocniczych spalajacych olej opatowy lekki. Czas procesu wylgczenia linii wynosi¢ bedzie 5
h/operacje. Dopuszcza si¢ w ciggu roku 28 wylaczen linii, co daje tacznie czas wytgczenia 140
h/rok. Na tym stanie pracy zachowane beda parametry gwarantowane (m.in. dotrzymanie
standardow emisyjnych z instalacji).

Ze wzgledu na mozliwe problemy techniczne podczas wylaczania instalacji, prowadzacy
instalacje zobowigzany jest do sporzadzenia dokumentacji potwierdzajacej problemy
techniczne 1 w zwiazku z powyzszym przekroczenia zakladanego maksymalnego czasu
wytaczania linii. Zdarzenia tego typu podczas przeprowadzania zatrzymania instalacji
powodujace przekroczenia wyznaczonego czasu moga mie¢ charakter jedynie incydentalny.
Czas stanu wylgczania linii wliczany jest do czasu normalnej pracy linii technologicznej, tj. do
8000 h.”

»11.3.2.6. Postoj instalacji

Stany postoju instalacji sg zwigzane z remontami i naprawami. Maksymalna ilo$¢ postojow 28
w ciggu roku, tj.: 24 postoje, w ktorych temperatura w kotle nie spada ponizej 320 °C oraz 4
postoje, w ktérych temperatura w kotle spada ponizej 320 °C. Podczas stanu postoju nie sg
emitowane zanieczyszczenia do powietrza z linii spalania odpadow.”

I1.4.Parametry urzadzen i opis instalacji
11.4.1. Opis instalacji

W sktad Instalacji - Zaklad Termicznego Przeksztalcania Odpadéw wchodza nastgpujace
obiekty kubaturowe:

- ob. nr 01 — Gléwny budynek procesowy

- ob. nr 02 — Budynek gospodarki pozostato$ciami procesowymi

- ob. nr 03 — Budynek administracyjno - socjalno - edukacyjny

- ob. nr 07 — Wiata parkingowa

- ob. nr 09 — Wiata z kontenerem dla potrzeb stacji transformatorowej 110/15 kV

Glowny budynek procesowy (ob. nr 01)
usytuowany w centralnej czeSci dziatki, pelni funkcje produkcyjno — technologiczna.
W budynku tym zlokalizowane sg gtbwne wezly technologiczne:

- Wezel Przyjecia i Przygotowania Odpadow,

- Wezet Spalania Odpadow i Odzysku Energii,

- Wezel Przetworzenia i Wyprowadzenia Energii,

- Wezet Oczyszczania Spalin.
W budynku gléwnym znajdujg si¢ roOwniez: pomieszczenia socjalne i biurowe, centralna
dyspozytornia, laboratorium, stacja sprezonego powietrza, stacja magazynowania i dystrybucji
reagentow, urzadzenia uktadu wstepnego oczyszczania $ciekdéw, stacja oczyszczania wody
deszczowej i posniegowej, stacja przygotowania wody, glowne wentylatory ciagu, uklady
cigglego monitoringu emisji zanieczyszczen, komin jako obudowa dwoch ciggow
kominowych, pomieszczenia magazynowe, pomieszczenia techniczne oraz warsztaty.

Strona 7 z 122



Budynek gospodarki pozostato$ciami procesowymi (ob. nr 02),
powigzany jest technologicznie z procesem termicznego przeksztatcania odpaddéw. W obiek-cie
wyodrgbniono pomieszczenia dla dwoch weztow technologicznych wraz z gtéwnymi
urzadzeniami i pomieszczeniami:

- Wezta Waloryzacji Zuzla

- Wezla Stabilizowania i Zestalania.
W obicekcie zlokalizowane sa silosy popiotow lotnych i silosy reagentdw oraz plac sezo-
nowania zuzla.

Budynek administracyjno — socjalno — edukacyjny (ob. nr 03)

zlokalizowany jest od strony ulicy Giedroycia i petni funkcje: zaplecza sanitarno-socjalnego,
administracyjno-biurowa, konferencyjna, edukacyjno — pokazowa dla wycieczek oraz obstugi
zywieniowej dla pracownikéw i gosci. Na parterze budynku znajduje si¢ rowniez pomiesz-
czenie portierni dla obstugi gtownego zjazdu na teren Instalacji ZTPO.

Pozostate obiekty (ob. nr 04 do 19) infrastruktury technicznej stanowia:

wagi samochodowe, stacja transformatorowa 110/15 kV, stanowisko czyszczenia kot, stacja
przyjecia i1 dystrybucji oleju, drogi wewnatrzzaktadowe 1 parkingi, $ciany oporowe, komory
wodomierzowe i cieptownicze.

ZTPO wyposazony jest w: instalacje wodno-kanalizacyjne (instalacja wody pitnej, kanalizacja
sanitarna, kanalizacja wod deszczowych wyposazona w separatory i zbiorniki retencyjne oraz
kanalizacja  Sciekow  przemystowych), instalacje elektryczne, telekomunikacyjne,
przeciwpozarowe. W obrebie Zaktadu zaprojektowano nasadzenia drzew i krzewdw. Instalacja
ZTPO bedzie ogrodzony a wjazd na teren instalacji odbywat si¢ bedzie dwoma strzezonymi
wjazdami.

»11.4.2. Parametry urzadzen

- Linie spalania odpadéw (dwie identyczne jednostki) kazda o maksymalnej wydajnosci
godzinowej 15,5 Mg/h odpadow,

- Palenisko z rusztem posuwisto — zwrotnym oddzielne dla kazdej linii, o nominalnej
wydajnos$ci spalania 14,1 Mg/h przy nominalnej warto$ci odpadow 8,8 MJ/kg i obcigzeniu
cieplnym 34,47 MWt. Temperatura I - ej strefy spalania 850 °C, z przeptywem spalin o
predkosci zapewniajacej minimum 2 sekundy przebywania spalin w tej strefie 1 dopalenie
weglowodorow,

- Palniki pomocnicze po 2 jednostki na jedng lini¢, opalane lekkim olejem opatlowym, o
mocy 12 MWt kazdy, uruchamiane: w czasie rozpalania paleniska, wygaszania, niskiej
kaloryczno$ci odpadow, spadku temperatury w II-strefie dopalania ponizej 850 °C,

- Wentylatory powietrza pierwotnego (spalanie) o wydajnosci 60 000 m*/h i wtérnego
(proces dopalania) 32 000 m*/h,

- Kotly odzysknicowe (2 jednostki) do kazdej linii oddzielnie o wydajnos$ci ok. 35 MWt
kazdy, do wytwarzania pary przegrzanej o ci$nieniu 40 bar 1 temperaturze 415 °C,

- Turbozespot wspolny dla obu linii (z turbing kondensacyjng, z upustami
mig¢dzystopniowymi) do wytwarzania energii elektrycznej i goracej wody do zasilania systemu
cieptowniczego. W systemie pracy w kogeneracji moc elektryczna wyniesie ok. 10,7 MWe 1
moc cieplna ok. 35 MWt. Nominalna moc znamionowa turbiny 16,2 MWe,

- Zespot urzadzen do selektywnej redukcji tlenkow azotu metoda niekatalityczng (SNCR)
z wtryskiem mocznika, oddzielny dla kazdej linii, o przeptywie spalin 77 000 m*/h, z dyszami
do wtrysku mocznika na trzech poziomach reaktora o lacznej wydajnosci dysz ok. 200 dm?
roztworu mocznika na godzing - zapewniajacym stgzenie NO> na wyjsciu 200 mg/m’spalin,
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- Zespot urzadzen do poétsuchej metody odsiarczania spalin (SDR) z wtryskiem mleczka
wapiennego, oddzielny dla kazdej linii, o przeplywie 77 000 m*h, z czasem kontaktu
(przebywania) spalin 10 - 14 s z atomizerem o wydajnosci 9,3 Mg/h — zapewniajacy redukcje
zwigzkow siarki (SO2 — 50 mg/m3), chloru (HCI — 10 mg/m3) i fluoru (HF — 2 mg/m3),

- Zespot urzadzen z wtryskiem pylistego wegla aktywnego, dla kazdej linii oddzielny, o
przeptywie spalin 77 000 m*/h, z dyszami rozpylajacymi wegiel aktywny o wydajnosci 17,2
kg/h, co pozwala zredukowaé stezenia dioksyn i furandéw (do poziomu 0,1 ng/m®) oraz
zwiazkow rteci (do poziomu 0,05 mg/m?),

- Zespot filtrow workowych po jednym na kazdg lini¢, czterokomorowych z workami
filtracyjnymi po 900 szt. na lini¢ o dtugosci 6,0 m kazdy o tacznej powierzchni filtracyjnej ok.
2 700 m?, z przeplywem nominalnym ok. 78 000 m*/h, do redukcji pytéw (do poziomu 10
mg/m?),

- Kolumna absorbujgca substancje ztowonne (odory) wypelniona weglem aktywnym w
ilosci ok. 1000 kg, o maksymalnym przeptywie powietrza dezodoryzowanego 33 000 m?/h.
Kolumna absorbujaca jest uruchamiana w okresie przestoju linii technologicznych, a takze
podczas normalnej pracy linii w przypadku niekorzystnych warunkéw pogodowych (niskie
ciSnienie atmosferyczne) przez ok. 7 dni w kazdym miesigcu, gdyz w tym okresie ilos¢
pobieranego powietrza pierwotnego jest niewystarczajgca do zapewnienia wymaganego w hali
bunkra podci$nienia, ktore zabezpiecza instalacj¢ przed wydostawaniem si¢ odorow poza hale.
W pozostatym czasie pracy powietrze z odorami ze zbiornika odciekdéw i bunkra odpadow jest
kierowane do komory spalania,

- Awaryjny agregat pragdotworczy nape¢dzany silnikiem wysokopreznym na lekki olej
opatowy 0 mocy nominalne 1,1 MWe ,spalajacy ok. 200 do 300 dm’/h oleju — dziata tylko w
przypadku braku zasilania Instalacji ZTPO w energi¢ elektryczna, celem zapewnienie dziatania
niezbednych urzadzen i systemOw w sytuacji awaryjne instalacji.”

11.5.Proces technologiczny

Podstawowym procesem realizowanym w Instalacji - Zaktadzie Termicznego Przeksztalcania
Odpadoéw w Krakowie bedzie termiczne przeksztatcanie odpadow komunalnych w celu
redukcji masy strumienia odpadow, z wytworzeniem w procesie kogeneracji energii cieplnej
i energii elektrycznej. Proces termicznego przeksztalcania odpadéw prowadzony w Instalacji
ZTPO bedzie realizowany w nastepujacych weztach:

- Wezel Przyjecia i Przygotowania Odpadéw do procesu spalania - wspolny wezet dla
obydwu linii termicznego przeksztatcania odpadow;

- Wezel Spalania Odpadow i Odzysku Energii, oparty na palenisku rusztowym
zintegrowanym z kotlem - kazda linia termicznego przeksztalcania odpadow bedzie
posiadata oddzielny wezel spalania odpaddéw 1 odzysku energii;

-  Wezel Przetworzenia i Wyprowadzenia Energii - wspolna dla obydwu linii
termicznego przeksztalcania odpadow wyspa turbinowa wraz z wymiennikiem
cieptowniczym, uktadem kolektorowym odbioru pary oraz uktadem wyprowadzenia
energii;

- Wezel Oczyszczania Spalin, wraz z monitoringiem emisji i odprowadzeniem
oczyszczonych gazow wylotowych — kazda linia termicznego przeksztatcania odpadow
bedzie posiadata oddzielny wezet oczyszczania spalin;

- Wezel Waloryzacji Zuzla wraz z odzyskiem metali zelaznych i niezelaznych - wspolny
wezel dla obydwu linii termicznego przeksztatcania odpadow;

-  Wezel Stabilizowania i Zestalania popiolow lotnych oraz stalych pozostatosci
z oczyszczania spalin - wspolny wezet dla obydwu linii termicznego przeksztatcania
odpadow.
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»11.5.1. Wezel Przyjecia i przygotowania Odpadow

Odpady przyjmowane beda w dni robocze, wyltacznie w porze dziennej. Wjazd 1 wyjazd
pojazdow realizowany bedzie przez gtowny zjazd od ul. Giedroycia. Na bramie usytuowane
beda dwa stanowiska wazenia — dla wjezdzajacych 1 wyjezdzajacych pojazdow, stanowisko z
czujnikami do wykrywania materiatow radioaktywnych oraz myjnia najazdowa kot. Wszystkie
informacje o dostawie wraz z informacjami z karty przekazania odpadu 1 ich ewidencja bedg
wprowadzane, archiwizowane 1 przetwarzane w systemie komputerowym.

Wijezdzajace na teren Instalacji ZTPO pojazdy z odpadami kierowane bedg do zamknigtej hali
roztadunkowej, w ktorej znajduje si¢ sze$¢ stanowisk roztadunkowych wyposazonych w
automatycznie otwierane i zamykane drzwi oraz jednokomorowy bunkier na odpady, ktorego
robocza pojemnos¢ magazynowa wynosi ok. 9 640 m3, co zapewnia 5-cio dniowy zapas
magazynowy.

W bunkrze zastosowano system odwodnienia i odprowadzenia odciekéw oraz uktad
umozliwiajacy czyszczenie bunkra. Sama hala roztadunkowa wyposazona jest w kanalizacje
do odprowadzania $ciekow wraz ze studzienkg 1 pompa.

W celu ograniczenia rozprzestrzeniania si¢ odorow, powietrze z hali roztadunkowe;j i bunkra na
odpady bedzie zasysane 1 kierowane do komory spalania za pomoca wentylatorow i
wykorzystywane, jako powietrze pierwotne. W hali roztadunkowej i w bunkrze na odpady
bedzie utrzymywane niewielkie podci$nienie, aby zapobiec rozprzestrzenianiu si¢ odorow poza
budynek. W okresie postoju instalacji termicznego przeksztatcania odpadow, a tym samym
takze wentylatorow powietrza pierwotnego oraz podczas normalnej pracy liniit w przypadku
niekorzystnych warunkéw pogodowych (niskie cisnienie atmosferyczne, przez ok. 7 dni w
kazdym miesigcu), kiedy ilo$¢ pobieranego powietrza pierwotnego bedzie niewystarczajaca do
zapewnienia wymaganego w hali bunkra podci$nienia, ktére zabezpiecza instalacje przed
wydostawaniem si¢ odorow poza hale, funkcja ograniczenia emisji odorow bedzie realizowana
przez kolumng¢ dezodoryzacja z weglem aktywnym.

Bunkier wyposazony jest w dwie suwnice z chwytakami, stuzace do mieszania i
przemieszczania odpadow.”

11.5.2. Wezel Spalania Odpadéw i Odzysku Energii

Wezel sklada si¢ z systemu spalania odpadow na ruszcie, w sktad ktorego wchodza:
- uktad podawania odpadow
- uklad rusztu chtodzonego powietrzem
uktad doprowadzenia powietrza do spalania
- palniki
- odzuzlanie i odpopielanie
oraz systemu odzysku energii cieplnej, w sktad ktérego wchodzi obieg wodnoparowy wraz
z uktadem dozowania chemikaliéw do wody zasilajacej kociot.

11.5.2.1. System spalania odpadéw na ruszcie

Zastosowany na terenie Instalacji ZTPO system spalania odpadéw zapewnia utrzymywanie
temperatury spalin powyzej 850 °C przy wystarczajaco dtugim czasie przebywania spalin
(powyzej 2 sekund), co jest mozliwe dzieki zastosowaniu odpowiedniej geometrii komory
dopalania oraz odpowiednie mieszanie spalin w strefie przej$ciowej (strefa pomiedzy komora
spalania a komora dopalania) wspomagane wdmuchem powietrza wtornego. Zawarto$¢
zwigzkow chlorowcoorganicznych przeliczonych na chlor w spalanych odpadach begdzie
znacznie nizsza niz 1 %. Zastosowana odpowiednia technologia spalania stanowi podstawe
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redukcji zanieczyszczen w komorze spalania i zapewnia regulacj¢ nadwyzki powietrza, czyli
zawarto$¢ O, w spalinach, dzigki zawracaniu powietrza wtérnego.

Dla celow rozruchowych i utrzymania minimalnej temperatury w komorze dopalania, jak
rowniez w przypadku szczegdlnych warunkéw zaistnialych w procesie spalania, na kazdym
palenisku zainstalowane zostang dwa pomocnicze palniki opalane olejem opatowym. Proces
termicznego przeksztalcania odpaddéw bedzie prowadzony tak, aby state pozostatosci z procesu
spetnialy warunki : catkowity wegiel organiczny ponizej 3% suchej masy lub straty prazenia
ponizej 5 % suchej masy.

11.5.2.2. Uklad podawania odpadow

Odpady komunalne pobierane bedg z bunkra odpadéw przy pomocy chwytaka zamocowanego
na suwnicy i przenoszone do leja zasypowego zaopatrzonego w $luze zatadunkowa (szyb
chlodzony wodg) oraz czujniki poziomu napetnienia.

Konstrukcja leja zasypowego zapobiega tworzeniu si¢ zatoréw oraz uniemozliwia cofanie si¢
ptomienia do uktadu podawania odpaddéw. Zastosowana zasuwa odcinajgca z napgdem
hydraulicznym zapewnia szczelne odcigcie podczas rozruchu i wylaczenia instalacji.
Nastepnie odpady sa roOwnomiernie rozktadane na pierwszym odcinku rusztu za pomoca
dozownikéw tlokowych. Predkosé pracy podajnikéw ttokowych bedzie regulowana.

11.5.2.3. Uklad rusztu chlodzonego powietrzem

Na ruszt winna trafia¢ okreslona ilo§¢ odpadéw dostarczona za pomoca podajnika. Na ruszcie
nastgpowac bedzie proces spalania odpadéw. Spalanie odpadéw prowadzone bedzie w trzech
strefach na trzech odcinkach rusztu.

Pierwszy 1 drugi odcinek zaprojektowano jako ruszt przeciwbiezny posuwisto-zwrotny
o nachyleniu 10°. Trzeci odcinek zaprojektowano jako ruszt posuwisto-zwrotny w ukladzie
poziomym. Wszystkie odcinki beda chtodzone powietrzem pierwotnym. Powietrze pierwotne
bedzie podawane do warstwy odpadow w sposéb kontrolowany poprzez 10 dysz (dwa rzedy
po pie¢ dysz) przez szczeliny powietrzne.

Na pierwszym 1 drugim odcinku realizowane bgda procesy suszenia, odgazowania i spalania
odpadow, natomiast na odcinku trzecim zachodzi¢ bedzie catkowite dopalanie odpadow.

W komorze spalania 1 w kanatach spalin bedzie utrzymywane podcis$nienie dla zapewnienia
stabilnego spalania odpaddw na ruszcie.

Zuzel produkowany w procesie spalania opada¢ bedzie do odzuzlacza z zamknieciem wodnym,
usytuowanego na koncu rusztu poziomego. Bedzie on nastgpnie chtodzony woda
1 odprowadzany do dalszego zagospodarowania do budynku gospodarki pozostato$ciami
procesowymi.

11.5.2.4. Uklad doprowadzania powietrza do spalania

Powietrze wymagane do spalania bedzie dostarczane za pomocg dwoch uktadow, w sktad
ktérych wchodza wentylatory powietrza pierwotnego i powietrza wtérnego oraz podgrzewacze
powietrza.

Do spalania odpadow bedzie dodawane powietrze pierwotne, ktoére pochodzi¢ bedzie
z wentylacji og6lnej hali roztadunkowej 1 z bunkra. Zasysane powietrze przechodzi¢ bedzie
przez podgrzewacz powietrza pierwotnego i przesytane bgdzie do warstwy odpadow w sposob
kontrolowany za pomocg systemu dysz.

Powietrze wtorne zasysane bedzie z gornej czesci kotla i doprowadzane do strefy turbulencji
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na przejsciu z paleniska do komory dopalajacej. Doprowadzenie powietrza bedzie odbywac si¢
poprzez dysze zlokalizowane na dwoch odrebnie regulowanych poziomach. Przewidziano
mozliwo$¢ podgrzewu powietrza wtoérnego za pomocg podgrzewacza zasilanego parg
upustowq. Ilo§¢ powietrza z podziatem na powietrze pierwotne i wtdrne bedzie zaleze¢ od
obciagzenia kotla.

11.5.2.5. Palniki

W celu zapewnienia odpowiednich temperatur spalania i podczas rozruchu instalacji, kazde
palenisko wyposazony bedzie w dwa palniki pomocnicze o mocy 12 MWt kazdy. Jako paliwo
stosowany bedzie lekki olej opalowy o wartosci opatowej 42 MI/kg, ktory rozpylany bedzie
przy zastosowaniu spr¢zonego powietrza.

»11.5.2.6. Uklad odzuzlania i odpopielania

Zuzel bedzie usuwany z rusztdw przez szczeliny powietrzne rusztu opadajgc do dwoéch
odzuzlaczy z zamknigciem wodnym. Schtodzony, do temperatury ponizej 90°C, zuzel
kierowany bedzie za pomocg przenosnikoOw na sita zuzla, gdzie wydzielana bedzie frakcja o
wymiarze charakterystycznym nie wigkszym niz 300 mm, kierowana nastgpnie za pomoca
hermetycznie zamknigtego uktadu przeno$nikow do wezta waloryzacji zuzla zlokalizowanego
w budynku gospodarki pozostalosciami procesowymi (ob. nr 02). Odseparowane na sitach
nadziarno (frakcja o wymiarze charakterystycznym wigkszym niz 300 mm), po oddzieleniu z
niego metali zelaznych, kierowane bedzie do pojemnikow,
a nastgpnie do kruszarki 1 wezta waloryzacji zuzla w budynku gospodarki pozostatosciami
procesowymi.”

11.5.2.7. System odzysku energii cieplnej

Glownym urzadzeniem w ukladzie odzysku energii cieplnej s3a kotly odzysknicowy
z naturalnym obiegiem spalin o mocy. W kotle zachodzi¢ bedzie wymiana ciepta: spaliny
zostang schtodzone do temperatury 180°C, a odzyskane ciepto postuzy do produkcji pary
przegrzanej. Przegrzana para wodna o cisnieniu 40 bar i temperaturze 415 °C, kierowana bedzie
do wezta wytwarzania 1 przesylania energii elektryczne;.

Woda zasilajaca kociot podgrzewana bedzie uprzednio w ekonomizerach (wymienniki ciepta).
Powierzchnie cieplne kotta (uktad poziomy) beda automatycznie czyszczone przy
zastosowaniu kolektorowego uktadu strzepujacego, a pyty kotlowe przesytane beda do silosu
popiotu lotnego, usytuowanego w budynku gospodarki pozostalo§ciami procesowymi
(ob. nr 02). Woda zasilajaca kociot, poddawana bedzie uzdatnianiu poprzez dodawanie
roztworu rozcienczonego wodorotlenku sodu (przygotowanego wczes$niej w mieszalniku) oraz
wody amoniakalne;.

11.5.3. Wezel Przetworzenia i Wyprowadzenia Energii

Proces wytwarzania energii elektrycznej bazuje na obiegu wodno - parowym. W sktad tego
obiegu wchodzi¢ beda nastepujace elementy:

- uktad turbiny (turbina parowa wraz z generatorem energii elektrycznej),

- uklady pary gléwnej, pary o niskim ci$nieniu oraz pary upustowe;j,

- kondensator z chtodzeniem wodnym,

- uktad wody zasilajace;,

- uklad kondensatu,
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- prozniowy uktad skraplacza.

W trybie kondensacyjnym projektowana elektryczna moc znamionowa turbiny wynosi
ok. 16,2 MW,, a projektowana moc znamionowa generatora 16,9 MW.. Parametry pary na
wlocie do turbiny: 38 bar(a), 413 °C przy 100 % obcigzeniu kotta. W trybie kogeneracji moc
elektryczna wynosi ok. 10,74 MWe. Moc cieplna oddawana do sieci cieplowniczej wynosi
max. 35,0 MW, dla dwoch linii spalania.

Wytworzona energia cieplna bedzie czeSciowo wykorzystywana do ogrzewania cieplej wody
uzytkowej i obiektow Instalacji ZTPO oraz dostarczana do miejskiej sieci cieplowniczej miasta
Krakowa (w postaci wody podgrzanej do temperatury 135°C i 70°C odpowiednio w okresie
zimowym 1 letnim).

Wytworzona energia elektryczna zuzywana begdzie na potrzeby wlasne Instalacji ZTPO
(zakladu) oraz przekazywana bedzie do sieci zewngtrznej poprzez przytacze do stacji
transformatorowej wysokiego napigcia — GPZ ,,Wanda" (TAURON Dystrybucja S.A.).

11.5.4. Wezel Oczyszczania Spalin

Dla powstajacych w procesie spalania gazow odlotowych zaprojektowano wezet oczyszczania
spahn metoda potsucha, sktadajacy si¢ z nastgpujacych etapow:
redukcja tlenkow azotu - metoda selektywnej niekatalitycznej redukcji tlenkow azotu
(SNCR) z wtryskiem mocznika,
- neutralizacja zwigzkow chloru, siarki i fluoru - poétsucha metoda odsiarczania spalin
(SDR) z wtryskiem mleczka wapiennego,
- usuwanie calkowitego wegla organicznego, dioksyn i furanéw oraz par rteci -
poprzez wtrysk pylistego wegla aktywnego,
- filtrowanie czastek stalych - z zastosowaniem filtrow workowych.

Podstawowymi elementami systemu oczyszczania spalin sa:

- reaktor potsuchy (SDR) wraz systemem do dystrybucji spalin i wtrysku mleczka
wapiennego,

- reaktor ze ztozem pylowym pomig¢dzy SDR 1 stacjg filtréw workowych wraz z uktadem
do wprowadzania wegla aktywnego 1 zawracanych popiolow lotnych ze stacji filtrow
workowych,

- filtry stacji filtrow workowych,

- wentylator wyciggowy z thumikiem.

Systemy pomocnicze obejmuja:

- silos magazynowy do wapna hydratyzowanego wraz z systemami transportowymi,

- urzadzenie do przygotowania mleczka wapiennego wraz z systemami transportowymi,

- system do magazynowania i transportu wegla aktywnego,

- system do przechowywania i transportu mocznika.

Systemy do obstugi pozostato$ci obejmuja:

- zawracanie pozostatosci ze stacji filtrow workowych, reaktora pétsuchego i1 reaktora ze
ztozem pytowym,

- transport popiotdow lotnych do silosu pozostatosci.

Pierwszy etap oczyszczania spalin metodg SNCR prowadzony begdzie w komorze dopalania,
przed kottem odzysknicowym. Do strumienia spalin wtryskiwany bedzie 25% roztwor
mocznika.

Mocznik w postaci sproszkowanej bedzie przywozony samochodem cigzarowym

Strona 13 z 122



i przechowywany w silosie. Z silosu bedzie transportowany przeno$nikiem do zbiornika
mieszajgcego, gdzie zostanie zmieszany z woda demineralizowang 1 w formie ptynnej (ciekty
roztwor 45%) zmagazynowany w zbiorniku magazynowym. Tuz przed wtryskiem do kotla,
roztwor mocznika bedzie mieszany z wodg demineralizowana.

Proces SNCR przebiega w temperaturze 870 — 1050 °C. W celu uzyskania wysokiej
skutecznosci redukcji tlenkéw azotu dysze wtryskowe mocznika rozstawione zostaly wokot
catego przekroju komory spalania, w jej gornej czesci, zapewniajac jednorodne i state
rozprowadzenie mocznika w strefie spalania. W wyniku reakcji tlenkow azotu z mocznikiem
i tlenem z powietrza otrzymuje si¢ azot, dwutlenek wegla i par¢ wodng. Dozowanie mocznika
bedzie regulowane poprzez automatyczny system w oparciu o prowadzone pomiary emisji
w kominie (pomiar st¢zenia tlenkéw azotu oraz nat¢zenia przeptywu spalin).

W celu usunigcia kwasnych zwigzkoéw (zwiazki chloru, fluoru i siarki) gazy spalinowe z kotta
odzysknicowego wprowadzane beda do reaktora potsuchego (SDR). Reaktor wyposazony jest
we wtrysk zawiesiny mleczka wapiennego w celu neutralizacji zwigzkow chloru, siarki i fluoru,
oraz wtrysk pylistego wegla aktywnego w celu adsorpcji catkowitego wegla organicznego,
metali cigzkich oraz dioksyn i furanow.

Wapno hydratyzowane, z ktorego produkowane begdzie mleczko wapienne, bedzie przywozone
samochodami ci¢zarowymi i przechowywane w silosie. Mleczko wapienne przygotowywane
bedzie w zbiorniku mieszalnikowym, skad pompowane bedzie przez pompy zainstalowane w
instalacji cyrkulacyjnej tam iz powrotem do zbiornika mleczka wapiennego, w tym czasie
krotki przewdd, wyposazony w zawdr regulacyjny, doprowadza¢ bedzie konieczne ilosci do
rozpylacza

W reaktorze potsuchym (SDR) poza absorpcja, spaliny beda schtadzane ze 180°C do ok. 121 -
137°C, zaleznie od ich wilgotnosci wzglednej. Stozek reaktora SDR bedzie wyposazony
w kontrole ciepla, aby uniknaé korozji. Niewielka czg$¢ popiotu moze osadzaé si¢ na dnie
reaktora 1 bedzie ona przez caly czas usuwana przy uzyciu mechanicznie obstugiwanych
przeno$nikow.

Za polsuchym absorberem spaliny beda kierowane poprzez kanat, do ktérego wprowadzany
zostanie wegiel aktywny (reaktor ze ztozem pylowym). Przy uzyciu wegla aktywnego beda
usuwane nastgpujace zanieczyszczenia: catkowity wegiel organiczny, dioksyny i furany oraz
metale cigzkie. Kanat prowadzi¢ bedzie do stacji filtrow workowych.

Wegiel aktywny przechowywany bedzie w silosie. Silos wyposazony begdzie we wszystkie
niezbedne zawory oraz filtr powietrza wylotowego. Dostawy odpowiednich ilo§ci materiatu
realizowane beda przy pomocy przenosnika Srubowego. Wegiel aktywny bedzie mieszany
z powietrzem i za pomocg bocznej dmuchawy wprowadzany do kanatu podawczego spalin za
reaktorem SDR. Ze wzgledow bezpieczenstwa p-poz., przy silosie zamontowane beda
przytacza do wprowadzania azotu.

Kolejnym etapem begdzie oczyszczanie gazéw na filtrach workowych z czastek statych
pochodzacych z popiotow lotnych, statych produktéw reakcji z absorbera SDR, czastek
pylistego wegla aktywnego z zaadsorbowanymi zanieczyszczeniami. Oprocz redukcji pytow,
stacja ta stanowi¢ bedzie drugi stopien oczyszczania spalin, dzigki temu, Ze na jej workach
utworzy si¢ tzw. placek filtracyjny (warstwa pyhu) zawierajacy czeSciowe produkty reakcji,
absorbenty nie poddane reakcji, aktywny wegiel 1 popioty lotne. Podczas przechodzenia pytu
1 gazéw przez te warstwy pytu, nastapi absorpcja pozostatego SO2 i zmniejszenie st¢Zenia
metali ciezkich oraz dioksyn i furanoéw. W celu utrzymania odpowiedniej sprawnosci uktadu
korzystne bedzie utrzymywanie odpowiednio grubej warstwy pytu oraz niskiej predkosci
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filtracji. Przy kombinacji reaktor SDR / stacja workowa, nastepuje redukcja zanieczyszczen na
poziomie 5 - 20 %.

W celu zwigkszenia skutecznosci uktadu, pozostatosci pochodzace z reaktora SDR (niewielkie
ilodci przy normalnym dziataniu instalacji), pozostaloéci z reaktora ze zlozem pylowym oraz
czg8¢ pozostaloSci ze stacji filtrow workowych beda zawracane 1 poprzez kruszarke
transportowane do zbiornika recyrkulacyjnego, z ktorego pozostatosci beda wprowadzane do
reaktora ze ztozem pytowym.

Oczyszczone spaliny przy pomocy glownego wentylatora ciggu wprowadzane beda do
atmosfery ciggami kominowymi (emitor E1 i E2) o wysokosci 70 m i $rednicy na wylocie
1,6 m, odrebnie dla kazdego ciggu. Obydwa emitory umieszczone beda we wspdlnej obudowie
komina. Na kominie wykonane bedzie rowniez stanowisko pomiarowe do okresowych
pomiar6w emisji oraz zainstalowany bedzie zestaw urzadzen ciagltego monitoringu emisji
zanieczyszczen.

Odprowadzanie pozostato$ci poprocesowych z uktadu oczyszczania spalin i popiotéw lotnych
z kotta odzysknicowego do silosu popiotu realizowane begdzie pomoca transportu
pneumatycznego. Gwarantuje to bezpytowy transport do silosow popiotu w wezle
stabilizowania i zestalania w budynku gospodarki pozostato$ciami procesowymi. Silosy
popiotu wyposazono w filtr, uklad grzewczy leja iuktad fluidyzacji do niezawodnego
roztadunku.

,,I1.5.5. Wezel Waloryzacji Zuzla.

Zuzel oraz popioly paleniskowe opadajace na dno dwdch piecow beda kierowane do dwoch
odzuzlaczy z zamknigciem wodnym, skad, po schiodzeniu do temperatury ponizej 90°C,
kierowane bgda za pomocg przeno$nikow na sita zuzla. Na sitach wydzielana bedzie frakcja o
wymiarze charakterystycznym nie wiekszym niz 300 mm, kierowana nastgpnie za pomocg
hermetycznie zamknietego uktadu przenosnikdéw z gldéwnego budynku procesowego do wezta
waloryzacji zuzla zlokalizowanego w budynku gospodarki pozostatosciami procesowymi.
Wydzielone nadziarno, po oddzieleniu z niego metali zelaznych, kierowane begdzie do
pojemnikow, a nast¢pnie do kruszarki.

W wezle waloryzacji zuzli mozliwe sg dwa alternatywne sposoby postgpowania z zuzlami:

A) Przeprowadzenie pelnego procesu sezonowania i waloryzacji zuzla na terenie ZTPO.

Zuzel, ktory trafi do wezta waloryzacji w pierwszej kolejnosci poddany zostanie wstepnemu
sezonowaniu. Trwa¢ ono bedzie co najmniej dwa tygodnie 1 odbywacé si¢ bedzie na
utwardzonym i szczelnym podlozu w magazynie zuzla wewnatrz budynku. W czasie
sezonowania beda zachodzi¢ procesy hydratacji zuzla (w wyniku pochtaniania wilgoci z
powietrza). Po tym okresie zuzel bedzie podawany za pomoca tadowarki do leja skad trafiac
bedzie na separator magnetyczny celem oddzielenia metali zelaznych oraz poddawany bedzie
kruszeniu celem przygotowania do sortowania czastek zuzla w zaleznos$ci od S$rednicy.
Pokruszony zuzel zostanie przetransportowany do separatora, gdzie zostang oddzielone metale
niezelazne zawarte w zuzlu.
W nastepnej kolejnosci w zaleznosci od potrzeb/wymagan odbiorcy ewentualnie nastagpi¢ moze
(lecz nie musi) rozdzielenie zuzli na frakcje. Drugi etap sezonowania (wlasciwy) trwaé bedzie
przez okres co najmniej 12 tygodni. Podczas sezonowania wlasciwego pobierane beda probki
zuzla w celu sprawdzenia jego stopnia przeksztatcenia i wymywalnosci. Po pelnym procesie
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sezonowania 1waloryzacji zuzle przekazywane beda uprawnionemu odbiorcy, ktory
odpowiedzialny bedzie za jego dalsze zagospodarowanie.

B) Przeprowadzenie wstepnego sezonowania, waloryzacji z odzyskiem metali zelaznych
oraz metali niezelaznych, a nastepnie przeprowadzenie koncowego sezonowania zuzla

u odbiorcy.

Zuzel, ktory trafi do wezta waloryzacji w pierwszej kolejnosci poddany zostanie wstepnemu
sezonowaniu. Trwaé¢ ono bedzie co najmniej dwa tygodnie i odbywaé si¢ bedzie na
utwardzonym 1 szczelnym podiozu w magazynie zuzla wewnatrz budynku. W czasie
sezonowania beda zachodzi¢ procesy hydratacji zuzla (w wyniku pochlaniania wilgoci z
powietrza).

Po tym okresie zuzel bedzie podawany za pomoca tadowarki do leja skad trafia¢ bedzie na
separator magnetyczny celem oddzielenia metali zelaznych oraz poddawany bedzie kruszeniu
celem przygotowania do sortowania czastek zuzla w zaleznosci od $rednicy. Pokruszony zuzel
zostanie przetransportowany do separatora, gdzie zostang oddzielone metale niezelazne
zawarte w zuzlu.
W nastegpnej kolejnosci w zalezno$ci od potrzeb/wymagan odbiorcy ewentualnie nastapi¢ moze
(lecz nie musi) rozdzielenie zuzli na frakcje. Nastepnie zuzel przekazany zostanie
uprawnionemu odbiorcy w celu przeprowadzenia koncowego sezonowania w pryzmach na
placu u tego odbiorcy. Przed przekazaniem odbiorcy, zuzel bedzie poddawany badaniu w celu
sprawdzenia jego stopnia przeksztatcenia i wymywalnos$ci oraz mozliwosci jego przekazania.

Magazyny sezonowania zuzla w ZTPO beda posiada¢ szczelng nawierzchni¢ oraz odwodnienie
ze szczelnym zbiornikiem na zbieranie odciekow. W okresie sezonowania zuzel bedzie
zwilzany woda w celu dalszej hydratacji. Maksymalna wydajno$¢ procesu wynosi 70 000 Mg
rocznie.

Budynek gospodarki pozostalo$ciami procesowymi bedzie wyposazony w wentylacje
wytwarzajacg w budynku podcis$nienie 1 zaopatrzong w filtr workowy usytuowany wewnatrz
budynku. Pyt wytworzony podczas pracy kruszarki szczgkowej i na sitach wibracyjnych
zasysany bedzie do filtra workowego
za pomocg odciaggdw stanowiskowych. Osadzony pyt na filtrze workowym zawracany bedzie
do bunkra na odpady.

Transport zwaloryzowanego zuzla do zagospodarowania bedzie realizowany przy uzyciu
samochodow cigzarowych lub innych $rodkow transportu.

»11.5.6. Wezel Stabilizowania i Zestalania.

Wezet usytuowany jest w budynku gospodarki pozostalosciami procesowymi. W procesie
stabilizowane 1 zestalane beda popioly lotne wytworzone w urzadzeniach uktadu odzysku
energii oraz stale pozostatosci z systemu oczyszczania spalin zlokalizowanych w glownym
budynku procesowym. Podstawowym celem stabilizowania i zestalania bedzie przeksztatcenie
pozostatosci procesowych posiadajacych wilasciwosci niebezpieczne na odpady inne niz
niebezpieczne, w drodze mieszania ich z odpowiednimi dodatkami i spoiwami hydraulicznymi.
Popioly lotne 1 pozostaloSci z oczyszczania spalin beda przesylane transportem
pneumatycznym do trzech siloséw o pojemnoéci 90 m® kazdy, zlokalizowanych w
pomieszczeniu wezla. W dolnej czesci silosow zamontowane zostanie urzadzenie do
roztadunku silosu podajace popioly do wezla stabilizowania i1 zestalania. Roztadunek bedzie
odbywat si¢ w uktadzie zapewniajgcym hermetycznos$¢ operacji. Popioty pobierane beda z
siloséw 1 mieszane z woda, dodatkami chemicznymi i spoiwami hydraulicznymi (wapno,
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cement).

Proces stabilizowania 1 zestalania bedzie obejmowat dwa etapy, ktérych celem jest
zZmniejszenie rozpuszczalno$ci sktadnikow, gldwnie zwigzkdéw nieorganicznych i toksycznych
metali ciezkich.
W pierwszym etapie procesu, tzw. stabilizowania, nastapi ,,reaktywne mieszanie”, w czasie
ktorego poprzez zastosowanie réznych ciektych dodatkéw chemicznych, zachodzi¢ bedzie
konwersja chemiczna rozpuszczalnych sktadnikow nieorganicznych na  produkty
nierozpuszczalne. Celem tego etapu jest uzyskanie wewngtrznej bariery majgcej zapobiec
wyptukiwaniu si¢ rozpuszczalnych zwigzkéw metali cigzkich. W drugim etapie procesu, tzw.
zestalania, utworzona zostanie dodatkowa zewnetrzna bariera poprzez zastosowanie réznych
spoiw hydraulicznych, charakteryzujacych si¢ roznymi mechanizmami wigzania chemicznego.
Ustabilizowane oraz zestalone pozostatosci procesowe (kod odpadu 19 03 05) beda przed
wywozem tymczasowo magazynowane w odrebnym magazynie w pomieszczeniu wezta
stabilizowania i zestalania przez min. 28 dni. Po tym okresie beda wywozone cigzarowkami.
Zapewniono takze mozliwo$¢ wywozenia pozostato$ci procesowych i popiotéw lotnych z
pominigciem procesu stabilizowania i1 zestalania poprzez hermetyczny system zatadunku
autocystern bezposrednio
z siloséw magazynowych. Proces stabilizowania 1 zestalania prowadzony bedzie po 8 godzin
dziennie przez 5 dni w tygodniu.

W czasie procesu stabilizowania moze zdarzy¢ si¢ rowniez incydentalnie sytuacja, ze w wyniku
duzej kontaminacji zanieczyszczen w substratach poddawanych stabilizowaniu, ilo$¢ uzytych
do stabilizacji reagentow moze okaza¢ si¢ niewystarczajagca i w zwigzku z tym otrzymany
odpad koncowy nie bedzie spelnial parametréw wymaganych dla odpaddéw innych niz
niebezpieczne. Wowczas odpad ten przekazywany bedzie uprawnionym odbiorcom jako odpad
niebezpieczny cze$ciowo stabilizowany
pod kodem 19 03 04*. Powyzsze podyktowane jest faktem spalania w ZTPO odpadéw
pochodzenia komunalnego, ktorych sktad nigdy nie jest do konca szczegdtowo znany i sytuacja
taka moze powodowa¢ okresowe generowanie podwyzszonych stezen substancji
niebezpiecznych w popiotach
i stalych pozostato$ciach z oczyszczania spalin. W takiej sytuacji, w procesie stabilizacji i
zestalania nie zajda prawidlowo wszystkie procesy chemiczne, ktore winny spowodowaé
odpowiednig redukcje
i zwigzanie substancji niebezpiecznych w odpadzie koncowym. Wowcezas po weryfikacji
wynikow procesu odpowiednimi badaniami moze zosta¢ stwierdzone, iz uzyskany odpad nie
spetnia wszystkich wymaganych parametréw do zakwalifikowania go jako odpad inny niz
niebezpieczny 0 kodzie
19 03 05, lecz wymaga zakwalifikowania jako odpad niebezpieczny czg¢$ciowo stabilizowany
o kodzie 19 03 04*. Sytuacje takie moga mie¢ wytacznie charakter incydentalny, wiec odpad
koncowy procesu stabilizowania 1 zestalania bedzie kwalifikowany w ten sposob wylacznie
jako ostateczno$¢. Wczesniej bedzie analizowana mozliwo$¢ poddania go ponownemu
procesowi stabilizacji i zestalania oraz ponownemu wykonaniu badania.”

»11.5.7. Systemy pomocnicze

Do podstawowych systeméw pomocniczych naleza::

- System zasilania woda serwisowa (doprowadza wodg¢ procesowa 1 wodg
recyrkulacyjng do procesow zasadniczych; system ten sklada si¢ ze zbiornika wody
procesowej, zbiornika wody recyrkulacyjnej 1 pomp),

- System wody uzupelniajacej (wytwarza wod¢ demineralizowang z wykorzystaniem
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procesu odwrdconej osmozy i dostarcza¢ ja do pozostatych systemow),

- System wstepnego oczyszczania $ciekow (ma za zadanie wstepne oczyszczanie i
gromadzenie $ciekOw oraz transportowanie ich do oczyszczalni; system ten obejmuje
urzadzenia wstepnego oczyszczania — krata 1 separator oleju, zbiornik oraz pompy ttoczace
scieki 1 odciek),

- System sprezonego powietrza (ma na celu wytwarzanie spr¢zonego powietrza przez
sprezarke powietrza i dostarczanie go do urzadzen; spr¢zone powietrze bedzie dostarczane do
uktadu pomiarowego i sterowania, do systemu impulsowego oraz aparatury technologicznej),
- Pomocniczy system zasilania w paliwo (ma za zadanie przechowywanie lekkiego
oleju odbieranego z cysterny samochodowej i podawanie go do palnika pomocniczego i
generatora zasilania awaryjnego przez pompg zasilania olejem lekkim.),

- System dezodoryzacji (usuwa zapachy z hali wytadowczej 1 bunkra na odpady gdy
spalarnia 1 wentylator powietrza pierwotnego nie pracujg, oraz w okresach normalnej pracy
instalacji, a takze podczas normalnej pracy linii w przypadku niekorzystnych warunkow
pogodowych (niskie cisnienie atmosferyczne, przez ok. 7 dni w kazdym miesigcu) kiedy ilo§¢
pobieranego powietrza pierwotnego bedzie niewystarczajgca do zapewnienia wymaganego w
hali bunkra podcis$nienia, ktore zabezpiecza instalacj¢ przed wydostawaniem si¢ odoréw poza
hale.

W sktad systemu wchodzi kolumna dezodoryzujaca z weglem aktywnym.

_.11.6. Rodzaj i ilos¢ wykorzystywanych energii, materialow, surowcow i paliw

Zuzycie substancii dla poszczegdlnych wezlow technologicznych

Maksymalne
. Maksymalne .o .
Lp. [Substancja .o . zuzycie Zastosowanie
zuzycie chwilowe
roczne
Wezel spalania odpadow i odzysku energii
Wodorotlenek .
I |sodu 0,61 ke/dzieh 0,3 Mg/rok |Regulacia  pH  wody
[33%] kotlowej

Zapobiega korozji 1
2 Inhibitor korozji | 1,5 kg/dzien 0,6 Mg/rok |powstawaniu osadow w
uktadach wodno-parowych

Paliwo pomocnicze dla
1 250,0 kg/h 800 Mg/rok |palnikéw 1 generatora
awaryjnego

Olej lekki
[42 MI/kg]

Wezel oczyszczania spalin

Do procesu oczyszczania

Wapno spalin:  usuwa  kwasne

4 hydratyzowane 235,0ke/h 2750 Mg/rok sktadniki spalin (SOx, HCL,
HF itd.)
Do procesu oczyszczania
5 Wegiel aktywny | 17,2 kg/h 200 Mg/rok |spalin: usuwa dioksyny i

furany
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Maksymalne
. Maksymalne .o .
Lp. [Substancja .o . zuzycie Zastosowanie
zuzycie chwilowe
roczne
Proszek Do procesu oczyszczania
6 . 97,7 kg/h 1150 Mg/rok L S
mocznikowy spalin: usuwa zwigzki azotu
Produkcja wody demineralizowanej
Wodorotlenek Zapobiega zmianom pH
7 sodu 5,0 kg/dzien 3 Mg/rok 1 zanieczyszczeniu modutu
[33%] odwroconej osmozy
Zapobiega odktadaniu
. osadow  mineralnych 1
8 Antyskalant 0,5 kg/dzien 0,3 Mg/rok sabrudzeniu modutu
odwroconej osmozy
- Przeznaczony do produkcji
9 Chlorek Sodu  [126,0 kg/dzien 120 Mg/rok . .
wody zmigkczonej
Instalacja oczyszczania wody chlodzgcej
10 S.rod,e.k 62.3 ke/dzien 30 Mg/rok Pr;eznaczopy d9 zwalczania
biobdjczy mikroorganizmow
Inhibitor korozji . . .
11 (amina) 119,1 kg/dzien 60 Mg/rok |Zapobiega korozji
Wezel stabilizowania i zestalania
Dodatki Stabilizowanie metali
12 . 91,4 kg/Mg popiotu 1300 Mg/rok |ciezkich  zawartych  w
chemiczne :
popiotach
Spoiwa : 11000 Wiazanie ustabilizowanych
1 hydrauliczne 750 kg/Mg popiotu Mg/rok popioldw (zestalanie)

Zrédlem energii elektrycznej i cieplnej jest energia odzyskana z procesu spalania odpadoéw
prowadzonego w Instalacji ZTPO, przetworzona w zespole turbogeneratora w procesie
kondensacji 1 kogeneracji.

Zakladana roczna wielko$¢ produkcji energii:
— elektrycznej szacowana jest na poziomie ok. 110 000 MWh/rok,
— cieplnej na poziomie ok. 325 000 MWh/rok.
Szacowane maksymalne zuzycie energii:
— elektrycznej na potrzeby ZTPO wyniesie ok. 28 000 MWh/rok,
— cieplnej ok. 35 000 MWh/rok.
Nadwyzka energii:
— elektrycznej bedzie przesytana do zewngtrznej sieci energetycznej,
— cieplnej bedzie przesylana do miejskiego systemu cieptowniczego miasta Krakowa.
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W przypadku chwilowego braku produkcji energii witasnej, ZTPO moze by¢ zasilany
bezposrednio z energetycznej sieci zewnetrznej, poprzez przylaczenie do  stacji
transformatorowej wysokiego napigcia — GPZ ,,Wanda" (TAURON Dystrybucja S.A.).
Warunki przylaczenia do stacji transformatorowej wysokiego napigcia — GPZ ,,Wanda" oraz
miejskiego systemu cieptowniczego sg regulowane oddzielnymi umowami.

Przewidywane zuzycie wody wyniesie lacznie: 710 765 m>/rok, w tym:

— na cele technologiczne: 670 213 m>/rok,

— na cele socjalno-bytowe: 40 552 m>/rok.
Warunki przylaczenia Instalacji ZTPO do miejskiej sieci wodociggowej 1 kanalizacyjnej
nalezacej do MPWiK w Krakowie, w tym wielkos$ci poboru i1 zrzutu $ciekow jest regulowany
oddzielng umowa.”

II1. Pobor wody w warunkach normalnego funkcjonowania instalacji
Woda pobierana bedzie na nast¢pujace cele:

- socjalno-bytowe,

- technologiczne (procesowe 1 chtodnicze),

- przeciwpozarowe (zasilanie zbiornika p.poz.)
Woda do celow socjalno-bytowych wykorzystywana bedzie w sanitariatach (szatnie, toalety
1 natryski), w zapleczu socjalnym (pomieszczenia administracyjne, pomieszczenia socjalne,
stotowka), w laboratorium, w celach porzadkowych (utrzymanie czystoSci, sprzatanie).
Okazjonalnie woda ta bedzie wykorzystywana na potrzeby przeciwpozarowe (ob. nr 01) oraz
do zasilania myjni kot samochodowych, ktora pracowac begdzie w temperaturze powyzej 0°C.
Mozliwe jest rowniez, ze w przypadku suszy woda ta bgdzie wykorzystywana do podlewania
zieleni na terenie zaktadu (w przypadku braku wody szarej).
Najwieksza ilo§¢ wody pobieranej z miejskiej sieci wodociggowej przeznaczona bedzie na cele
technologiczne. Pobrana woda podzielona bedzie na dwa gtoéwne strumienie technologiczne, tj.
na: wode procesowg oraz wode chtodzaca. Wigkszo$¢ wody bedzie zasila¢ system obiegu
chtodniczego 1 bedzie w tym procesie tracona (odparowana).
Oprocz wody pobieranej z systemu wodociggowego w procesach technologicznych
zastosowana zostanie woda recyrkulacyjna, tj. woda odzyskana z procesu chtodzenia oraz woda
odzyskana z obiegu wodno - parowego.
Dla zabezpieczenia obiektow pod wzgledem p.poz., przewidziano na terenie Instalacji ZTPO
zewnetrzng sie¢ obwodowa p.poz. zasilajaca hydranty DN 80.”

I11.1 Zrédia poboru wody

Instalacja ZTPO nie bedzie posiadala wlasnych wuje¢ wod podziemnych oraz
powierzchniowych. Woda na potrzeby Instalacji ZTPO pobierana bedzie tylko i wylacznie
z miejskiej sieci wodociaggowej nalezacej do Miejskiego Przedsiebiorstwa Wodociagow
i Kanalizacji S.A. w Krakowie, na podstawie stosownej umowy.

I11.2. Tlo$¢ wykorzystywanej wody
Pobor wody na cele socjalno—bytowe ksztattowaé sie bedzie nastepujaco:
Praca w warunkach normalnych:

- Sredniodobowa ilo$¢ wody: Qs.a= 111,1 m*/d

- Maksymalna roczna ilo$¢ wody:  Qmax.r= 40 552 m’/rok
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Praca w warunkach odbiegajgcych od normalnych (praca obejsciowa turbiny):
~ Maksymalna dobowa ilo$¢ wody:  Q max.a. = 373,5 m’/d

Pobdér wody do celow technologicznych ksztattowac si¢ bedzie nastepujaco:
Praca w warunkach normalnych:
- Sredniodobowa ilo$¢ wody: Qg . = 1836,2 m’/d
w tym:
woda chlodzaca - 1669,1 m*/d,
woda procesowa - 167,1 m?/d.
— Maksymalna roczna ilo$¢ wody: Qmax.r. = 670 213 m?*/rok

Praca w warunkach odbiegajgcych od normalnych (praca obejsciowa turbiny):
- Maksymalna dobowa ilo$¢ wody: Q max. d. = 2495,4 m*/d

w tym:

woda chlodzaca — 2325,3 m%/d,

woda procesowa - 170,1 m*/d.

Laczne zapotrzebowanie wody z sieci miejskiej na cele socjalno-bytowe i1 technologiczne
ksztattowac si¢ bedzie nastepujaco:

Praca w warunkach normalnych:
- Sredniodobowa ilo§¢ wody: Qir.a= 19473 m*/d
- Maksymalna roczna ilo$¢ wody:  Qmax.r= 710 765 m®/rok

Praca w warunkach odbiegajqcych od normalnych (praca obejsciowa turbiny):
- Maksymalna dobowa ilo§¢ wody:  Q max.d = 2868,9 m*/d

Poniewaz wielko$¢ poboru wody moze ulega¢ wahaniom, w zaleznos$ci od charakterystyki
konkretnej partii odpadow, wartosci powyzsze moga ulec zwigkszeniu w stosunku do ilosci
wynikajacej z bilansu 1 moga ksztattowac si¢ nastgpujaco:

Praca ZTPO w warunkach normalnych:
- Sredniodobowa ilo$¢ wody: Qi qa= 2435 m*/d
- Maksymalna roczna ilo§¢ wody: Qmax.r.= 888 456 m>/rok

Praca ZTPO w warunkach odbiegajgcych od normalnych (praca obejsciowa turbiny):
- Maksymalna dobowa ilo§¢ wody: Q max. . = 3000 m*/d

W celu zmniejszenia zuzycia wody pobieranej z wodociggu miejskiego wprowadzono w ZTPO
nastepujace rozwigzania:
- zagospodarowanie wody opadowej - woda opadowa z powierzchni dachéw budynkow
bedzie gromadzona, podczyszczana 1 uzywana ponownie do: podlewania zieleni oraz
W sanitariatach,
- zamknigte obiegi wody do ktérych naleza:
— obieg wody chlodzacej: woda chlodzaca bedzie chlodzona w chiodniach
wentylatorowych i1 zawracana do obiegu,
— obieg wody recyrkulacyjnej: woda odzyskana z procesu chiodzenia oraz woda
odzyskana z obiegu wodno-parowego bedzie zawracana ponownie do obiegu,
— obieg odciekow: odcieki z magazynow, gdzie zachodzi¢ bgdzie proces waloryzacji zuzli
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oraz odcieki powstale w wyniku mycia powierzchni w budynku gospodarki
pozostatosciami procesowymi wykorzystywane bedg do nawilzania zuzli.
W Zaktadzie Termicznego Przeksztatcania Odpadow zastosowano rozwigzania pozwalajace na
ograniczenie poboru wody.”

111.3. Monitoring ilo$ci pobieranej wody

- Nalezy prowadzi¢ biezacg rejestracj¢ ilosci pobieranej wody.

- Ilo$¢ pobranej wody zliczana bedzie na podstawie wskazan wodomierza. Pobrana woda
z wodociagu kierowana bedzie do zelbetowej komory wodomierzowej z zagtebieniem
w dnie zlokalizowanej w  poinocnej czeSci dziatkki nr ew. 64/32
(po wschodniej stronie ,,bocznego zjazdu™ na teren ZTPO). W komorze wodomierzowej
zamontowany zostanie zestaw pomiarowy skltadajacy si¢ z wodomierza Srubowego,
dwoch zasuw odcinajacych: filtra siatkowego oraz izolatora przeptywow zwrotnych.
Pobrana woda po przejsciu przez komorg wodomierzowa zasila¢ bedzie zaktadowa sie¢
wodociggowa.

IV.Emisja $ciekow w warunkach normalnego funkcjonowania instalacji

Scieki powstajace na terenie Zaktadu Termicznego Przeksztalcania Odpadéw w Krakowie sa
odprowadzane poprzez zewnetrzne systemy kanalizacyjne tj. miejska kanalizacje
ogolnosptawng - II nitke kolektora koncowego Nowej Huty o przekroju 1800/2000 mm
przebiegajaca przez teren zakladu, odprowadzajaca $cieki do miejskiej oczyszczalni Sciekow
.Kujawy”’, na warunkach okreslonych przez dysponenta sieci tj. Miejskie Przedsiecbiorstwo
Wodociggdw 1 Kanalizacji S.A. w Krakowie oraz na warunkach okre$lonych w pozwoleniu
wodnoprawnym na wprowadzanie do urzadzen kanalizacyjnych, bedacych wlasnoscig innych
podmiotéw, S$ciekdw przemystowych zawierajacych substancje szczegolnie szkodliwe dla
srodowiska wodnego.

IV.1. Zrédla powstawania Sciekéw i ich rodzaje

W wyniku eksploatacji instalacji ZTPO, powstaja nastepujace rodzaje Sciekoéw:
— bytowe
— _przemyslowe
— opadowe i roztopowe

7

Scieki bytowe
pochodza ze wszystkich sanitariatdw zainstalowanych w budynkach Instalacji ZTPO,

odplywow ze sprzatania posadzek pomieszczen sanitarno — socjalnych oraz zaplecza
gastronomicznego. Sa one odprowadzane Kkanalizacja sanitarng, ktéra odprowadza
grawitacyjnie Scieki ze wszystkich przyboroéw sanitarnych zainstalowanych w budynkach: 01,
02 1 03 oraz odplywy porzadkowe z posadzek pomieszczen sanitarno-socjalnych. Do
kanalizacji sanitarnej podlaczone sa takze odptywy z zakladowego zaplecza gastronomicznego.
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Scieki przemyslowe

W Instalacji ZTPO powstaja przede wszystkim w giéwnym budynku procesowym (ob. nr 01)
oraz w_budynku gospodarki pozostalosciami procesowymi (ob. nr 02). W instalacji ZTPO
wydzielono nastepujace zrodla Sciekow przemystowych:

— Scieki ktore sa ponownie wykorzystywane na terenie zakladu — wody recyrkulacyijne,
tj. wody z przeptukiwania uktadow kottowych i chtodniczych (gromadzone beda w
zbiorniku wody recyrkulacyjnej znajdujacym sie w podpiwniczeniu gtdownego budynku
procesowego),

— wody nadmierne systemu recyrkulacji w obiegach grzewczych i chlodniczych
"wydmuchiwane" z obiegdw,

— spusty z uktadu demineralizacji wody,

— spusty uktadu badania probek obiegu wody w obiegu wodno-parowym,

— przelewy z systemu odzuzlania,

— $cieki z czyszczenia elementéw kotla - czyszczenie natryskowe,

— splywy SciekdOw z czyszczenia posadzek i powierzchni "brudnych" w budynku
technologicznym, w budynku gospodarki pozostalo$ciami procesowymi oraz z mycia
pozostalych obszarow,

— odcieki z bunkra na odpady.

Scieki przemyslowe

Powstajace w_poszczegolnych wezlach instalacji sa podczyszczane w ukladzie wstepnego
oczyszczania $ciekOw sktadajacego si¢ z uktadu sita, ktory ma za zadanie odseparowaé wieksze
substancje zawiesiny oraz wychwyci¢ substancije flotujace, oraz separatora oleju, ktory ma za
zadanie odseparowanie substanciji olejowych (ropopochodnych). Tak podczyszczone Scieki
wraz ze Sciekami nie wymagajacymi podczyszczenia gromadzone sa w_zbiorniku Sciekow,
dostosowanym do zbierania Sciekdw, okresowego przetrzymywania Sciekdw oraz
wyréwnywania skladu dla osiggniecia prawidiowej jakosci gromadzonych Sciekow przed
zrzutem do sieci miejskie;.

Scieki zgromadzone w_zbiorniku, poprzez system pompowy zamontowany przy zbiorniku
(dwie pompy o wydajnosci 63 m? lacznie), cyklicznie sa transportowane rurociagiem tlocznym-
WW do studni rozprezno - rewizyjnej stanowiaca ustalona koncoéwke przylacza do sieci

miejskie;j.

Wody opadowe
powstajace na omawianym terenie Instalacji ZTPO podzielono na dwie zlewnie:

—  wobd opadowych ,.czystych” - do ktérych zaklasyfikowano wody opadowe z dachéw
obiektow ZTPO,

— wobd opadowych ,.brudnych” - do ktoérych zaliczono wody opadowe z terendw
utwardzonych, tj.: parkingdw, drég na terenie ZTPO, placow manewrowych,
magazyndéw skltadowych, chodnikow, itp. Do systemu kanalizacji deszczowej ,.brudne;j”
trafiajg takze przez wpusty, wody z terendéw zielonych.

Do kanalizacji deszczowe] w_sytuacjach awaryjnych (tj. wyciek oleju z transformatora) sg
rowniez odprowadzane wody opadowe z odwodnienia misy fundamentowej transformatora-
stacja_110/15 kV_ (obiekt 05). Scieki z misy zanieczyszczone olejem (weglowodory
ropopochodne) przed odprowadzeniem do kanalizacji sa podczyszczane w _separatorze
koalescencyjnym z osadnikiem. Scieki z awaryjnego odwodnienia misy sa odprowadzane do
instalacji zewnetrznej odprowadzajace] wody z wpustow ulicznych drog wewnetrznych. Stacja
110/15 kV zlokalizowana jest na wzniesieniu terenu (majgcym na celu ochrone przed
powodzia). Transformator oraz kontener na potrzeby stacji sa zadaszone wiatg.
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Kanalizacja deszczowa na terenie ZTPO zostata tak zaprojektowana, by przeja¢ catkowita ilos¢
wod opadowych 1 roztopowych powstajacych w granicach terenu zakladu. Wody opadowe
zbierane sa w dwa osobne systemy kanalizacyjne, osobno wody opadowe ,,brudne”, a osobno
wody opadowe ..czyste”. Po podczyszczeniu obie strugi wod opadowych grawitacyjnie trafiajg
do dwukomorowego zbiornika retencyjnego. Wody ze zbiornika retencyjnego przeptywaja
grawitacyjnie do przepompowni wod deszczowych (P2) ze zrzutem poprzez urzadzenie do
pomiaru przeplywu, do studni rewizyjno-rozpreznej na przykanaliku do kolektora miejskiego
kanalizacji ogdlnosptawne;.

Wszystkie rodzaje sciekOw tj. mieszanina SciekOw bytowych i przemystowych oraz wody
opadowe transportowane beda do studni rewizyjno— rozpreznej, a nastepnie grawitacyjnie
odprowadzane do kanalizacji miejskiej ogdlnosptawnej.

Wszystkie nitki thoczne $ciekdéw na terenie ZTPO., tj.:

— $cieki deszczowe - rurociag &350,

— $cieki sanitarne - rurociag 90,

— $cieki przemystowe (procesowe) — rurociag 90,
lacza sie w_studni rewizyjno - rozpreznej, skad nastepnie kanalizacja ogolnosptawng
grawitacyjnie sptywaja do kolektora odbiorczego — II nitki kolektora zrzutowego z Nowej Huty
1 sa kierowane do miejskiej oczyszczalni Sciekow ,.Kujawy”.

IV.2. Tlos$¢, stan i sklad Sciekow,

Bilans ilosci wytwarzanych sciekdw bytowych, ksztaltowaé sie bedzie na poziomie:

Praca w warunkach normalnych:

- Sredniodobowa iloé¢ $ciekow: Qér. d = 22.4 m>/d
Podana powyze] warto$¢ stanowi warto§¢ maksymalna wyliczona na podstawie analizy
roznych wariantow pracy instalacji. W bilansie tym uwzgledniono powr6ot wody zuzyte] w
1losci 90% niezaleznie od obecnosci uktadu wtérnego wykorzystywania podczyszczonych wod
deszczowych (woda szara).

- Maksymalna roczna iloé¢ $ciekéw: Qmax. . = 8176 m*/rok

- Maksymalna godzinowa iloé¢ $ciekOw: Qmaxn. = 8,1 m*/h
Podana wyzej warto$¢ ustalona zostata na podstawie wydajno$ci pompy, dotyczy mieszaniny
sciekow bytowych i przemystowych, $cieki odprowadzane sa wspolnie z pompowni P1 na
kanalizacji sanitarnej do studzienki rewizyjno-rozpreznej

Praca w warunkach odbiegajgcych od normalnych.:
— Maksymalna dobowa ilo$é¢ $ciekow: Q max. 4. =25.3 m’/d

Zeodnie z zalozeniami technologii odplyw rzeczywisty sciekdw przemystowych do miejskiej
sieci kanalizacyinej wyniesie:

Praca w warunkach normalnych.:
- Sredniodobowa iloé¢ $ciekdw: Qg a = 384 m’/d
Podana powyze] warto$¢ stanowi warto$¢ maksymalna wyliczona na podstawie analizy
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roznych wariantow pracy instalacji.

- Maksymalna roczna iloé¢ $ciekow: Qmax.r. = 140 160 m>/rok

- Maksymalna godzinowa ilo§¢ $ciekow: Qmaxn. = 63 m’/h
Podana wyzej warto$¢ ustalona zostala na podstawie wydajnosci pompy, dotyczy mieszaniny
sciekdw bytowych i przemystowych, $cieki odprowadzane sa wspdlnie z pompowni P1 na
kanalizacji sanitarnej do studzienki rewizyjno-rozpreznej

Praca w  warunkach odbiegajgcych od normalnych (przy  uwzglednieniu  sciekow
odprowadzanych sporadycznie, awaryjnie).

Maksymalna dobowa ilo$é $ciekdw: Q max. 4. = 500 m’/d
Zgodnie z wymaganiami administratora sieci kanalizacyinej tj. MPWIK S.A. w Krakowie,
scieki przekazywane do sieci miejskiej nie mogg przekraczaé:

— Zawiesina og6lna 500 mg/I,

— ChZT 1500 mg O2/1,

- BZT5 800 mg O/,

- Ogdlny wegiel organiczny (OWO) 500 mg C/1,

- Azot amonowy 200 mg N-NH4/I,

- Fosfor ogolny 30 mg P/I,

- Zelazo ogblne 5 mg Fe/l,

- Aluminium 3 mg Al/l,
Przy zastosowaniu zaprojektowanego systemu podczyszczania (uklad sita 1 lapacz oleju)
zagwarantowano dotrzymywanie przytoczonych wartosci dla wskazanych parametrow.

Wody opadowe ze =zbiornika retencyjnego, kanalizacja grawitacyjng doptywajg do
przepompowni wod deszczowych. Parametry pomp gtdwnych pompowni deszczowej, to 156
m’/h. Dla dwoch pracujacych pomp - 310 m?/h. Maksymalna ilo$¢ wod opadowych
odprowadzanych z pompowni do studzienki rewizyjno-rozpreznej, a ostatecznie do kanalizacji
zewnetrznej wynosi zatem 310 m>/h, tj. 86 1/s.

Wody opadowe cechuje duzy stopien zanieczyszczenia, majacy swe zrédlo w procesie
oczyszczania przez opady atmosfery i powierzchni odwadnianej] z pyldéw 1 innych
zanieczyszczen, przy czym do dominujacych zanieczyszczen wod opadowych pochodzacych z
terendow ZTPO bedg nalezatly:

- substancje ropopochodne, czyli czastki przepracowanych olejow i1 smardw, czastki
paliw_zawierajace w_swym skladzie weglowodory w tym produkty ich rozkladu i
utleniania (w tym wielopier$cieniowe weglowodory aromatyczne).

Wszystkie $cieki powstajace na terenie ZTPO odprowadzane sa do miejskiej kanalizacji
ogolnosplawnej, zatem dopuszczalny skiad tych $ciekdw ostatecznie reguluje umowa z
MPWiK w_Krakowie, oraz pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie do urzadzen
kanalizacyjnych, bedacych wlasnoscia innych podmiotéw, Sciekéw przemystowych
zawierajacych substancije szczegodlnie szkodliwe dla Srodowiska wodnego.

IV.3. Monitoring Sciekéw.

Scieki powstajace na terenie Zakladu Termicznego Przeksztatcania Odpadéw w Krakowie, nie
sa odprowadzane bezposrednio do wdd powierzchniowych oraz do ziemi. Calo$¢ Sciekow
kanalizacja ogolnosptawng bedzie grawitacyjnie splywaé do kolektora odbiorczego - II nitki
kolektora zrzutowego z Nowej Huty i dalej do oczyszczalni Sciekow ,.Kujawy”.

Obowigzki dotyczace monitoringu $ciekdw sa doprecyzowane w umowie na przyjecie i
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oczyszczanie Sciekow, ktora zostanie zawarta na etapie oddania instalacji do uzytkowania oraz
w__oddzielnej decyzji - pozwoleniu wodnoprawnym na wprowadzanie do urzadzen
kanalizacyjnych, bedacych wlasnoécig innych podmiotéow, $ciekow przemystowych
zawierajacych substancije szczegodlnie szkodliwe dla sSrodowiska wodnego.

V. Emisje do powietrza
V.1. Zrédla powstawania emisji zorganizowanej
V.1.1.  Procesu termicznego przeksztalcania odpadéw

Glownym zrédtem emisji substancji zanieczyszczajacych do powietrza z terenu zaktadu bedzie
proces termicznego przeksztalcania odpadow. Gazy odlotowe z komory paleniskowej po
oczyszczeniu, odprowadzane bedg do powietrza atmosferycznego emitorami E-1 i E-2 0 wyso-
kosci 70,0 m 1 $rednicy 1,6 m kazdy.

»V.1.2 Proces usuwania substancji ztowonnych z powietrza
Podczas rownoczesnego postoju obu linii termicznego przeksztatcania odpadoéw, powietrze za-
wierajace substancje ztowonne, powstajace podczas magazynowania odpadéw w bunkrze od-
padow, kierowane bedzie przez wylot z kolumny dezodoryzacyjnej do atmosfery. Kolumna
dezodoryzacyjna uruchamiana bedzie takze podczas normalnej pracy linii w przypadku nieko-
rzystnych warunkéw pogodowych, kiedy ilos¢ pobieranego powietrza pierwotnego bedzie nie-
wystarczajaca do zapewnienia wymaganego w hali bunkra podci$nienia, ktore zabezpiecza in-
stalacje przed wydostawaniem si¢ odorow poza hale.
Wylot z kolumny dezodoryzacyjnej stanowi emitor E-3 o wysokosci 41 m i $rednicy 1,15 m.
W trakcie procesu usuwania substancji ztowonnych powstajg i sg emitowane nastepujgce sub-
stancje zanieczyszczajace objete wartoSciami odniesienia:

- amoniak,

- siarkowodor.”

V.2. Zrédla powstawania emisji niezorganizowanej
V.2.1.  Procesu waloryzacji zuzla

Niezorganizowanym zroédtem emisji pytu jest wentylacja grawitacyjna budynku gospodarki po-
zostato$ciami poprocesowymi (emitor zastepczy E-4).
Proces waloryzacji zuzli bedzie prowadzony w budynku gospodarki pozostato§ciami proceso-
wymi. Glownym Zrédtem emisji pytu w budynku bedzie kruszarka oraz przesiewacze. Budynek
zostal wyposazony w system zbierania pytu. Wydajnos$¢ wentylatora systemu zbierania pylu
wynosi 18 000 m®/h (tj. 300 m*/min). Maksymalne stezenie na wyjsciu z filtra bedzie wynosi¢
10 mg/m?®. Oczyszczone powietrze jest wprowadzane do przestrzeni roboczej hali.
Natomiast powietrze z hali wyprowadzane bedzie na zewnatrz za pomoca wentylacji grawita-
cyjnej poprzez 12 szt. wywietrzakéw cylindrycznych o §rednicy @ 1,00 m kazdy. Wywietrzaki
znajduja sie na roznych poziomach (8 szt. na poziomie 32 m n.p.t. oraz 4 szt. na poziomie 27,35
m n.p.t.).
Przez ktore bedzie wprowadzany do atmosfery

- pyl PMI10

- pyl PM2.5, ktory stanowi 100% frakcji PM10 1 jest rowny pylowi ogotem.
Oszacowana wielko$¢ emisji pytéw wyniesie ok. 0,5616 Mg/rok
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V.3. Wielko$¢ dopuszczalnej emisji zorganizowanej
V.3.1. Dopuszczalna emisja dla miejsc i zrodel

V.3.1.1. Dopuszczalna wielkos¢ standardow i emisji godzinowej dla warunkow normalnej
pracy instalacji

Dopuszczalne warto$ci emisji substancii zanieczyszczajacych dla kazdej z blizniaczych linii do
termicznego przeksztatcania odpadoéw nr 1 lub nr 2 (emitor E-1 lub odpowiednio E-2)

Wielkos¢ stezenia
przy zawarto$ci 11% tlenu w|Emisja
gazach odlotowych |roczna
3
Lp Nazwa substancji W mg/m°y rivlzll\/lg/rok
$rednie | Srednie . .
dobow |trzydziestominutowe Ezjﬁedyncze]
(& A9 BY
1 |pyt ogétem 10 30 10 6,437
substancje organiczne w postaci gazow 1
2 |par wyrazone, jako catkowity wegiel |10 20 10 6,437
organiczny
3 |chlorowodor 10 60 10 6,437
4 |fluorowodor 1 4 2 0,644
5 |dwutlenek siarki 50 200 50 32,184
6 |tlenek wegla 50 100 150V 32,184
7 ‘Flenkl azrotu (dla nowych instalacji 200 400 200 128,736
1 urzadzen)
metale cigzkie i ich zwigzki wyrazone, jako [$rednie z proby o czasie trwania
metal od 30 min do 8 godzin
8 |kadm + tal 0,05 0,032
9 |[rte¢ 0,05 0,032
antymon + arsen + oldw + chrom +
10 |kobalt + miedZ + mangan + nikiel +|0,5 0,322
wanad
: : $rednie z proby o czasie trwania
11 |dioksyny 1 furany od 6 do 8 godzin 0,12 (w ng/m?) 0,064 [g/rok]
12 |amoniak 10 *%) |10 **) 6,44

Przy nast¢pujacych uwarunkowaniach i procedurach obliczeniowych:
*) warto$¢ A jest dopuszczalng wartoscig stezen trzydziestominutowych, ktora moze byc¢
przekroczona tylko pod warunkiem spelnienia nastepujacych zalezno$ci zwigzanych
z wartoscia B:

- 97 % érednich trzydziestominutowych wartosci stezen pytu, substancji organicznych
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w postaci gazow 1 par w przeliczeniu na catkowity wegiel organiczny, chlorowodoru,
fluorowodoru, dwutlenku siarki oraz tlenku azotu i dwutlenku azotu w przeliczeniu na
dwutlenek azotu w ciagu roku kalendarzowego, liczac od poczatku roku, nie przekroczy
wartosci B okreslonej dla tych substancji,
- 95 % $rednich dziesigciominutowych wartosci tlenku wegla w ciggu 24 godzin nie

przekroczy wartosci B okreslonej dla tej substancji (150 mg/m>u).

**) wyrazone w mg/Nm’

D Wartosé $rednia dziesieciominutowa

2 jako sumy iloczynéw stezen dioksyn i furanow w gazach odlotowych oraz ich

wspotczynnikow rownowaznosci toksycznej

Dopuszczalne wartosci emisji substancji zanieczyszczajacych z kolumny dezodoryzacyinej
oczyszczajace] powietrze ztowonne (emitor E-3)

Proponowana emisja

Lp. |Nazwa substancji

kg/h Mg/rok
1 |amoniak 0,528 1,584
2 |siarkowodor 0,330 0,990

V.3.1.2. Wielkos$¢ emisji zanieczyszczen do powietrza z instalacji w warunkach
odbiegajacych od normalnej pracy instalacji

Rozruch instalacji po okresie postoju (przeglad, remont, awaria itp.)

- Nie okres$la si¢ emisji zanieczyszczen w okresach rozruchu linii do termicznego
przeksztatcania odpadow,

- Substancje zanieczyszczajace w okresie rozruchu nalezy odprowadza¢ do atmosfery
poprzez emitory E-11 E-2.

Przeciazalnosci linii do termicznego przeksztalcania odpadow

- W okresach przecigzania linii do termicznego przeksztatcania odpadow stgzenia
substancji zanieczyszczajacych nie moga przekracza¢ wartosci okreslonych dla normalne;j
pracy instalacji.

- Substancje zanieczyszczajace w okresie przecigzalnos$ci linii winny by¢ wprowadzane
do powietrza poprzez emitory E-1 i1 E-2 po oczyszczeniu urzadzeniach ochronnych, w ktore
wyposazona jest instalacja.

Praca agregatu pradotworczego

Nie okresla si¢ warto$ci emisji dopuszczalnej dla agregatu pradotworczego, poniewaz
pracuje on wylacznie w sytuacjach awaryjnych tj.: przypadku koniecznosci zatrzymania obu
linii lub braku zasilania pradu z sieci elektryczne;j.
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V.3.2. ,,Dopuszczalna emisja roczna z instalacji

Dopuszczalna taczna wartos¢ emisji w ciggu roku dla catej Instalacji ZTPO:

Dopuszczalna emisja
Lp. Nazwa substancji roczna
w Mg/rok
1 pyt ogotem 12,874
5 substapcje organiczne_w postaci gazow i par wyrazone jako 12.874
catkowity wegiel organiczny
3 |chlorowodér 12,874
4  |fluorowodor 1,287
5 |dwutlenek siarki 64,368
6 |[tlenek wegla 64,368
7 |tlenki azotu (dla nowych instalacji i urzgdzen) 257,472
metale ciezkie i ich zwigzki wyrazone jako metal:
8 |kadm-+tal 0,064
9 |rte¢ 0,064
10 |antymon+arsen+otéw+chrom+kobalt+miedz+mangan-nikiel+wanad 0,644
11 | dioksyny i furany 0,129 (w g/rok)
12 [amoniak 14,464
13 |siarkowodor 0,990

V.4. Warunki wprowadzania zanieczyszczen do powietrza i charakterystyka miejsc
wprowadzania gazow i pylow do powierza

Parametry emitora E-1 linii nr 1 do termicznego przeksztatcania odpadow

Temp. Predkos¢
Oznac . P . . . Czas
. Opis Wysokos¢ | Srednica | gazéw na | gazéw na Typ
zenie . . pracy
wylocie wylocie
m m K m/s h/rok
Linia nr 1 do
g4 | fermicznego 70 1,6 414 15,1 8000 | otwarty
przeksztatcania
odpadéw
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Parametry emitora E-2 linii nr 2 do termicznego przeksztatcania odpadow

Temp. Predkos¢
Oznacz . .. , . , i Czas
. Opis Wysokos¢ | Srednica | gazéow na | gazéw na Typ
enie . . pracy
wylocie wylocie
m m K m/s h/rok
Linia nr 2
g2 | 0 termicznego 70 1,6 414 15,1 8000 | otwarty
przeksztatcania
odpadow

Parametry emitora E-3 odprowadzenie do atmosfery z kolumny dezodoryzacyjnej oczyszczajacej

powietrze ztowonne

Temp. Predkos¢
Ozna . | oa . . . Czas
. Opis Wysokos¢ | Srednica | gazéw na | gazéw na Typ
czenie . . pracy
wylocie wylocie
m m K m/s h/rok
Wylot z
kolumny
dezodoryzacyjn
E-3 ej 41 1,15 281,5 8,8 3000 | Boczny
oczyszczajgcej
powietrze
ztowonne

»

V.5.

Srodki techniczne ograniczajace emisje substancji zanieczyszczajacych do powie-
trza

W sktad systemu oczyszczania spalin wchodza nastepujace urzadzenia i Srodki techniczne:

reaktor potsuchy (SDR) wraz systemem do dystrybucji spalin i wtrysku mleczka
wapiennego,
reaktor ze zlozem pylowym pomie¢dzy SDR i stacjg filtrow workowych wraz z uktadem
do wprowadzania wegla aktywnego 1 zawracanych popiotéw lotnych ze stacji filtrow
workowych,
filtry stacji filtrow workowych,
wentylator wyciaggowy z thumikiem.
Systemy pomocnicze obejmuja:
- silos magazynowy do wapna hydratyzowanego wraz z systemami transportowymi,
- urzadzenie do przygotowania mleczka wapiennego wraz z systemami
transportowymi,
- system do magazynowania i transportu wegla aktywnego,
- system do przechowywania i transportu mocznika.
Systemy do obstugi pozostatosci obejmuja:
- zawracanie pozostato$ci ze stacji filtrow workowych, reaktora potsuchego
1 reaktora ze ztozem pylowym,
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- transport popiotow lotnych do silosu pozostatosci.
Cato$¢ urzadzen i1 ich wzajemne powigzanie, dziatanie oraz parametry zostaly zawarte
w punktach I1.4. oraz I1.5. niniejszej decyzji.

V.6. Monitoring emisji zanieczyszczen do powietrza
V.6.1. System monitoringu emisji do powietrza

Instalacja ZTPO winna by¢ wyposazona w systemu monitoringu w sktad, ktérego beda
wchodzi¢ nastepujgce urzadzenia:

- analizatory gazowe,

- pytomierz,
przeptywomierz,
czujniki do pomiaru temperatury, ci$nienia i przesytu sygnatow w systemie

- komputer do biezacego $ledzenia parametrow emisji, tworzenia raportéw i wykresow.
System bedzie zawieral jednostke centralng, w postaci komputera (dla danych emisyjnych),
ktorej zadaniem bedzie koordynacja pracy poszczegdlnych elementow pomiarowych oraz
gromadzenie danych pomiarowych przekazywanych przez poszczegodlne analizatory. System
bedzie kontrolowat, zapisywat i archiwizowat dane oraz bedzie umozliwial prowadzenie analiz
statystycznych umozliwiajac sporzadzanie i przegladanie raportow biezacych i1 archiwalnych.

V.6.2. Zakres monitoringu emisji do powietrza

- Dla Instalacji ZPTO, jako instalacji spalania odpaddw, nalezy obowigzkowo prowadzi¢
pomiary: ciggte z emitorow E-1 1 E-2.
- Gazy odlotowe z procesu termicznego przeksztalcania odpadéw nalezy monitorowaé
W sposob ciggly w zakresie:
pyhu catkowitego, NOx, SO2, NOx, CO, HCI, HF, O> oraz substancji organicznych, jako
catkowity wegiel organiczny.
Nalezy monitorowa¢ w sposob ciagly, nastepujace parametry gazéw odlotowych:
- przeptyw gazow, ci$nienie, temperatura, zawartos¢ wilgoci.
Ponadto, gazy odlotowe procesu termicznego przeksztalcania odpadéw nalezy monitorowac
okresowo w zakresie:
- Pb, Cr, Cu, Mn, Ni, As, Cd, Hg, Tl, Sb, V, Co, dioksyn 1 furanow.
Monitoring okresowy nalezy prowadzi¢: co najmniej raz na szes¢ miesigcy, a przez pierwszy rok
eksploatacji instalacji — co najmniej raz na trzy miesiace.

Pozostate zrodla emisji Instalacji ZTPO, nie sa objete obowigzkiem prowadzenia monitoringu
emisji zanieczyszczen do powietrza.

V.6.3. Awaria systemu ciaglego monitoringu powietrza

W przypadku awarii systemu monitoringu powietrza nalezy prowadzi¢ okresowe pomiary
emisji do powietrza, zgodnie z obowigzujacymi w tym wzgledzie normami prawnymi.

V.7. Usytuowanie stanowisk do pomiaru wielkosci emisji

- Na emitorach emisji zorganizowanej tj.: E-1, E-2 (linie termicznego przeksztatcania
odpadow) oraz E-3 (kolumnie dezodoryzacyjnej) nalezy zamontowaé krécce do
kontrolnych pomiaréw emisji.
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VI.

Krééce pomiarowe powinny posiadaé gwint wewnetrzny. Srednica wewngtrzna
przelotu kro¢ca pomiarowego w $ciance kanatlu przeplywowego musi mie¢ parametry
M64 x 4,

Lokalizacja punktow do kontrolnych pomiaréw emisji powinny by¢ zgodna z zasadami
okreslonymi w normach dotyczacych pomiaréw emisji zanieczyszczen do powietrza i
wyposazona w stanowiska pomiarowe,

Stanowiska pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujagcymi normami
1 spelnia¢ wymagania BHP.

Emisja halasu w warunkach normalnego funkcjonowania instalacji

VI.1. Zrodia halasu kubaturowe

Istotne Zrédta hatasu stanowi¢ beda dwa budynki:

glowny budynek procesowy, w ktorym zlokalizowane sg dwie linie technologiczne do
termicznego przeksztatcania odpadow komunalnych wraz z towarzyszaca im
infrastruktura,

budynek gospodarki pozostato$ciami procesowymi, w ktorym prowadzone beda
procesy waloryzacji zuzli oraz stabilizowania i zestalania popiotow.

Trzeci z budynkow, tj. budynek administracyjno - socjalno — edukacyjny nie bedzie stanowit
istotnego zrodta hatasu.

Wewnatrz budynkoéw znajduja si¢ urzadzenia, stanowigce zrodla emisji hatasu. W ponizsze;j
tabeli zamieszczono wykaz zrédet halasu w budynkach produkcyjnych oraz czasokres ich
wlaczenia i parametry akustyczne.

Zestawienie istotnych zrodet hatasu wewnatrz budynkow

Czas pracy zrodla
Moc W
Lp. Nazwa zrodia Tlosé Lokalizacja® | akusty | ciagu | porze w
¢zna doby | dzienn porze
. nocnej
€)
min. min.
szt. dB h/dobg /2h /3h
1 Suwnica pqmostowa} do ) B1 - W§zel 9 24h 430 60
przenoszenia odpadow przyjecia
1 przygotowania
2 | Wentylator powietrza ztowonnego 1 odpadow 99 24h 480 60
Zespo6t pieca rusztowego
3 |(ruszt ruchomy, instalacja 2 95 | 24h | 480 | 60
hydrauliczna, przeno$niki Bl — wezel
i podajniki) spalania
4 | Wentylator powietrza pierwotnego 2 odpadow i 92 24 h 480 60
odzysku energii
5 | Wentylator powietrza wtérnego 2 92 24h 480 60
6 | Wentylator wyciagowy 2 104 24h 480 60
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Czas pracy zrodla

Moc W
Lp. Nazwa zrodla Hosé Lokalizacja® | akusty | ciagu | porze oleze
¢zna doby | dzienn porze
. nocnej
ej
min. min.
Szt. dB h/dobeg 2h /%h
w normalnych warunkach
pracy zrodta te pracuja
o . okazjonalnie, wlaczaja si¢
7 | Wentylatory palnikéw olejowych 2 86 w momencie spadku
temperatury w komorze
spalania
2 Pompa kondensatu wstepnego ) 93 24 430 60
podgrzewacza powietrza
2 +jedna
9 |Pompa wody zasilajacej kociot rezerwo 93 24 480 60
wa
2 + jedna
10 |Pompa kondensatu (COP) rezerwo 93 24 480 60
wa
11 |Pompa proézniowa skraplacza 2 93 24 480 60
12 | Zespot turbogeneratora 1 99 24 480 60
BI — wezel w normalnych warunkach
1 + jedna | przetworzenia P iac}.l zroldlg e Eracuqq .
13 [Gloéwna pompa olejowa rezerwo |1 wyprowadzeni g3 | OKaaonaie, wigczajg sie
wa a energii w momencie spadku
temperatury w komorze
spalania
w normalnych warunkach
pracy zrodia te pracuja
14 | Pomocnicza pompa olejowa 1 93 okazj onalnl.e, wlaczajg sig
w momencie spadku
temperatury w komorze
spalania
3 + jedna
15 |Pompa wody cieptowniczej rezerwo 93 24%%) 480 60
wa
16 [Pompa kondensatu 2 93 24 480 60
17 Wentylatory ch.%odm 3 104 24 430 60
wentylatorowej
3 + jedna .
18 |Pompa wody chtodzacej skraplacz | rezerwo Chlodnia 93 24 480 60
wa wentylatorowa
19 Pompa wody ch%odzqcej > 93 24 430 60
oprzyrzadowanie
20 Zb19m1k mieszania mleczka 1 B1 - WQZGI. 65 24 430 60
wapiennego oczyszczania
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Czas pracy zrodla

Moc W
Lp. Nazwa zrodla Hosé Lokalizacja® | akusty | ciagu | porze ";’Z
¢zna doby | dzienn | PO"*¢
. nocnej
ej
min. min.
Szt. dB h/dobeg 2h /%h
2 + jedna | spalin
21 [Pompa mleczka wapiennego rezerwo 70 24 480 60
wa
2 Z‘t?lormk mleczka wapiennego - 1 65 24 430 60
mieszarka
23 | Zbiornik wody do SDR - mieszadio 1 65 24 480 60
2 + jedna
24 | Pompa wtrysku wody do SDR rezerwo 75 24 480 60
wa
25 |Reaktor SDR 2 70 24 480 60
2 Podajnik srubowy wegla ) 65 24 430 60
aktywnego
27 |Filtr wegla aktywnego 2 70 24 480 60
. 2 + jedna
»g |Pmuchawa doprowadzajca rezerwo 80 24 480 | 60
mocznik
wa
29 [Zbiornik mieszania mocznika 1 65 24 480 60
2 + jedna
30 |Pompa zasilania mocznika rezerwo 85 24 480 60
wa
31 |Pompa wtrysku mocznika 2 85 24 480 60
Pompa wody rozpuszczajacej 2+ jedna
32 pa WOCY ToZpuszezajace) rezerwo 75 24 480 | 60
mocznik
wa
zestaw
33 | Zestaw przeno$nikow zuzla © , 60 24 480 60
urzadzen
)
34 |Przenosnik metali niezelaznych 1 60 24 480 60
B2- wezet
35 |Kruszarka zuzla 1 waloryzacji 84 24 480 60
36 |Pierwszy odsiewacz zuzla 1 zuzla 72 24 480 60
37 |Drugi odsiewacz zuzla 1 72 24 480 60
38 |Separator magnetyczny 1 70 24 480 60
39 |Separator metali niezelaznych 1 70 24 480 60
zestaw
40 Uklgd} 'fransportu pneumatycznego 6 - B2- .que.}. 7 24 430 60
popioiow ciagow) |stabilizacji
popiotow
41 |Kruszarka popiotow z kotta 2 84 24 480 60
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Czas pracy zrodla
Moc W
Lp. Nazwa zrodla Hosé Lokalizacja® | akusty w ciagu | porze w
doby | dzienn .
R nocnej
€]
min. min.
Szt. dB h/dobeg 2h /%h
42 | Mieszalnik popiotow lotnych 1 78 24 480 60
*) B1 glowny budynek procesowych; B2 — budynek gospodarki pozostato$ciami
procesowymi,
**)  pracuje wylgcznie w sezonie cieptowniczym.
Dla celow obliczeniowych, uwzgledniajac zréznicowang izolacyjno$¢ S$cian budynkow,

parametry akustyczne urzadzen i czasokres ich wiaczenia, iz od ww. Zrédet hatasu poziom
dzwieku w odlegltosci 1 m od $cian zewnetrznych wynosi w ciggu doby 60 dB.

V1.2

Zrédla halasu punktowe

Na terenie zaktadu znajduja sie takze urzadzenia zlokalizowane na zewnatrz budynkéw lub na

ich dachach, stanowiacych tzw. punktowe zrodila halasu wraz z podaniem ich liczby i

parametrow akustycznych. Wiekszos¢ z tych urzadzen, podobnie jak urzadzenia wewnatrz

budynkow produkcyinych, maja by¢ wilaczone przez 24 h w ciagu doby.

Poziom Liczba
Lp. Obiekt Urzadzenie dzwieku
. .. .
1 Gléwny budynck Zestaw do wentylacji hybrydowe;j 80,2 12
procesowy
Glowny budynek :
2 Gléwny budynek Wentylator dachowy wywiewny 57 2
procesowy
Glowny budynek :
3 Gléwny budynek Wentylator dachowy wywiewny 46 1
procesowy
Glowny budynek :
4 Gléwny budynek Wentylator dachowy wywiewny 54.5 1
procesowy
5 Gltowny budynek Wentylator dachowy wywiewny— 39 3
= procesowy oddymiajacy - =
6 Komin Wyrzutnia spalin z kominoéw ZTPO 30 1
. . .
7 Gléwny budynek Czerpnia powietrza 60 10
procesowy
5 . .
8 Géwny budynek Czerpnia powietrza 65 1
procesowy
Glowny budynek :
9 Gléwny budynek Wyrzutne wentylacyjne 60 9
procesowy
10 Gtowny budynek Awaryjny i rozruchowy zrzut pary z 61.7 )
- procesowy tlumikiem I =
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Loziom Liczba
Lp. Obiekt Urzadzenie dzwieku szt
[dB] zt.

Gtowny budynek Odpowietrzenie odmulaczy

11 o 72 2
procesowy kottowych z thumikiem
Budynek gospodarki

12 pozostatosciami Skraplacz 65 2
procesowymi
Glowny budynek -

13 Gléwny budynek Wentylator odgazowania 97.4 1
procesowy D

14 Gtowny budynek Wentylacja z laboratorium — odciag 499 1

— Procesowy dygestorium — -
Glowny budynek -

15 Gléwny budynek Kolumna dezodoryzacyjna* 86 1
PIrocesowy

w trakcie ktérych ZTPO nie dziala.

Dodatkowymi urzgdzeniami, stanowigcymi punktowe zrodla halasu, sa takze pojazdy
poruszajace sie po terenie zakladu, wylacznie w porze dziennej. Przewiduje sie, ze w ciagu
8 najmniej korzystnych godzin odniesienia w analizie uwzgledniono:

— 130 samochodow ciezarowych dowozacych odpady,

— 24 samochody ciezarowe rdéznego przeznaczenia (np. dowdz surowcoOw, odbidr

pozostatosci),

— 85 samochoddéw osobowych (stuzbowych, pracownikow, klientow, gosci).

V1.3. Wielko$¢ halasu wyznaczona dopuszczalnymi poziomami halasu

Zaklad Termicznego Przeksztalcania Odpadow zlokalizowany jest na terenie Krakowa przy
ulicy Giedroycia 23. W chwili obecnej dla terenu woko6t budowanego ZTPO brak jest
miejscowych planow zagospodarowania przestrzennego.

Teren ZTPO usytuowany jest pomiedzy z ulica Giedroycia (przebiega na pdéinoc od terenu
inwestycji), terenami nieuzytkdw 1 niezagospodarowanymi terenami zielonymi (zlokalizowane
na wschod 1 zachdd od terenu inwestycji) oraz z terenami sktadowiska zuzli i popiotéw Mogita-
Niwy elektrocieptowni EDF Krakow S.A. (znajduja si¢ na potudnie od terenu inwestycji).
Najblizszy budynek mieszkalny znajduje si¢ w odlegtosci ok. 80 metréw na poinoc od terenu
planowanej inwestycji. Dwa kolejne budynki mieszkalne znajduja si¢ na poétnocny zachod od
terenu ZTPO, po zachodniej stronie stacji transformatorowej wysokiego napigcia — GPZ
»Wanda", w odlegtosci ok. 180 m. Inne budynki mieszkalne znajduja si¢ w odlegtosci 400 m i
wiekszej.

Uwzgledniajac faktyczne zagospodarowanie tereny do obszaréw podlegajacych ochronie
srodowiska przed hatasem zalicza si¢: tereny mieszkaniowo-ustlugowe (w odlegtosci ok. 80 m);
tereny zabudowy zagrodowej (w odlegtosci 180 m).

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 1 pazdziernika 2012 roku. w sprawie
dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz.112)
dopuszczalne poziomy hatasu dla tych terenow wynosza: 55 dB dla pory dziennej i 45 dB dla
pory nocne;j.
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V1.4. Rozklad czasu pracy zréodel hatasu dla doby

Praca Zaktadu Termicznego Przeksztatcania Odpadow odbywac si¢ bedzie 24 godziny w ciagu
doby, w zwigzku z czym oddzialtywanie instalacji na tereny przylegte przeanalizowano w
odniesieniu do pory dziennej oraz nocnej. Jedynie w porze dziennej bedzie si¢ odbywat ruch
pojazdow po terenie zaktadu.
Przeprowadzona prognozowana analiza akustyczna oddziatywania akustycznego zakladu na
srodowisko wykazala, ze nie bgda wystgpowal przekroczenia dopuszczalnych poziomow
hatasu. W zwiazku z czym nie beda konieczne dodatkowe dziatania majace na celu
ograniczenie emisji hatasu do srodowiska poza nastepujacymi:

- instalacji urzadzen o podanych we wniosku 1 niniejszej decyzji parametrach

akustycznych;
- prowadzenia pracy w budynkach produkcyjnych przy zamknigtych drzwiach;
- zakazu ruchu transportu kotowego po terenie zaktadu w porze nocne;.

VI1.5. Monitoring halasu

Zgodnie z art. 147 i 148 Prawa Ochrony Srodowiska oraz § 10 rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2014 r. w sprawie wymagan w zakresie prowadzenia
pomiaréw wielkosci emisji oraz pomiarow ilosci pobieranej wody (Dz. U. nr 206, poz. 1542)
dla instalacji nalezy prowadzi¢ okresowe pomiary emisji hatasu do srodowiska. Pomiary nalezy
wykonywac raz na dwa lata, archiwizujac wyniki przez okres nie krotszy niz 5 lat. Zastosowana
metodyka ~ pomiarowa ma  by¢  zgodna z  zalacznikiem nr 7 do
ww. rozporzadzenia. Lokalizacja punktow pomiarowych winna uwzglednia¢ ich usytuowanie
na kierunku terenéw podlegajacych ochronie akustyczne;j.

VI1I. Gospodarka odpadami

Gospodarka odpadami w Zaktadzie Termicznego Przeksztatcania Odpadow (Instalacja ZTPO),
zlokalizowanym przy ul. Jerzego Giedroycia 23 w Krakowie, eksploatowanym przez Krakow-
ski Holding Komunalny S.A. w Krakowie, prowadzona bedzie zgodnie z przepisami ustawy
Prawo ochrony srodowiska oraz ustawy o odpadach, a takze wymaganiami wynikajacymi z
przepiséw odrebnych, a w szczegdlnosci rozporzadzenia w sprawie wymagan dotyczacych pro-
wadzenia procesu termicznego przeksztatcania odpadow.

Eksploatacja Instalacji ZTPO, w ktorej prowadzone bgdzie termiczne przetwarzanie odpadow
innych niz niebezpieczne w procesie unieszkodliwiania oraz w procesie odzysku, bedzie zro-
dtem wytwarzania odpaddéw niebezpiecznych i odpadéw innych niz niebezpieczne — zaréwno
technologicznych oraz zwigzanych z prawidlowym prowadzeniem procesu technologicznego,
jak tez obstugg instalacji 1 utrzymywaniem jej w sprawnosci.

Zrédlem powstawania odpadow beda procesy realizowane w Instalacji ZTPO stanowiacym
jedng instalacje¢ traktowang jako spalarnia odpadoéw, czyli zaktad przeznaczony do termicznego
przeksztatcania odpadow z odzyskiem wytwarzanej energii cieplnej, obejmujacy instalacje
urzadzenia stuzace do prowadzenia procesu termicznego przeksztalcania odpadoéw wraz
Z oczyszczaniem gazow odlotowych i wprowadzaniem ich do powietrza, kontrola, sterowaniem
1 monitorowaniem procesOw oraz instalacjami zwigzanymi z przyjmowaniem, wstepnym prze-
twarzaniem i magazynowaniem odpadéw dostarczonych do termicznego przeksztatcania oraz
instalacjami zwigzanymi
z magazynowaniem i przetwarzaniem substancji otrzymanych w wyniku spalania i oczyszcza-
nia gazow odlotowych. W instalacji ZTPO beda powstawaly m.in.: zuzle 1 popioty paleni-
skowe, popioly lotne, pozostatosci z oczyszczania gazow odlotowych, metale Zelazne i
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niezelazne wydzielane
w wezle waloryzacji zuzla, odpady z procesu uzdatniania wody, z podczyszczania $ciekow,
odpady

z laboratorium, a takze odpady z wezta stabilizowania i zestalania popiotdw lotnych oraz sta-
tych pozostatosci z oczyszczania spalin.

Podstawowym przedmiotem dziatalnosci Zaktadu Termicznego Przeksztalcania Odpadéw w
Krakowie bgdzie przyjmowanie i termiczne przetwarzanie odpadéw komunalnych pochodza-
cych z terenu miasta Krakowa. Zaktad zostal wpisany do Planu Gospodarki Odpadami Woje-
wodztwa Matopolskiego
1 bedzie petnit funkcje regionalnej instalacji do przetwarzania odpadéw komunalnych (RIPOK).
Strumien odpadéw kierowanych do instalacji ZTPO bedzie sktadat si¢ gtownie z: niesegrego-
wanych odpadow komunalnych (kod odpadu: 20 03 01) oraz innych odpadéw z mechaniczne;j
obrébki odpadow innych niz wymienione w 19 12 11 (kod odpadu: 19 12 12) powstatych w
wyniku przerébek mechanicznych odpadéw komunalnych (po procesach odzysku odpadow, t.
odpadow materiatowych, wielkogabarytowych, poremontowych).

Proces termicznego przeksztatcania odpadow realizowany bedzie w dwdch niezaleznych li-
niach technologicznych. Odpady przyjmowane do ZTPO poddawane beda przetwarzaniu w
procesie unieszkodliwiania D10 — przeksztatcanie termiczne na ladzie, a takze w procesie od-
zysku R1 — wykorzystanie gtownie jako paliwa lub innego $rodka wytwarzania energii (prze-
ksztalcanie termiczne komunalnych odpadéw statych pod warunkiem Ze ich efektywnos$¢ ener-
getyczna jest roéwna
lub wigksza niz 0,65. Dla Instalacji ZTPO wspotczynnik efektywnos$ci energetycznej bedzie
wynosit 0,963 — 1,001). Odzysk polegat bedzie na wykorzystaniu energii cieplnej wytworzonej
podczas spalania odpadow do produkcji energii elektrycznej oraz wykorzystaniu pozostatego
ciepta, w procesie kogeneracji, do zasilenia miejskiej sieci cieplowniczej. Roczna maksymalna
wydajnos¢ masowa instalacji wynosi 245 000 Mg/rok przetwarzanych odpadow, a maksymalna
wydajnos$¢ godzinowa jednej linii — 15,5 Mg/h, przy wartosci opatowej odpadow wynoszace]
8,1 MJ/kg oraz przy niezmiennej mocy (pojemnosci) cieplnej komory spalania wynoszacej 34,5
MW (roczna nominalna wydajno$¢ instalacji wynosi 220 000 Mg/rok przetwarzanych odpa-
dow, a nominalna wydajnos$¢ godzinowa jednej linii, przy nominalnej wartosci opalowej odpa-
doéw wynoszacej 8,8 MJ/kg, wynosi 14,1 Mg/h).

Proces termicznego przeksztatcania odpadéow prowadzony w ZTPO, stanowigcym jedng insta-
lacje, rozumiang jako zespot stacjonarnych urzadzen technicznych powigzanych technologicz-
nie, bedzie realizowany w wezlach technologicznych okreslonych w pkt. I1.5. niniejszej decy-
zj1.”
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VIII.
roku, z uwzglednieniem ich podstawowego skladu chemicznego i whasciwosci,
przez Krakowski Holding Komunalny S.A., ul. Jana Brozka 3, 30-347 Krakow,
w zwiazku z eksploatacja instalacji objetej niniejszym pozwoleniem zintegrowa-
nym, tj. Zakladu Termicznego Przeksztalcania Odpadow w Krakowie.

»VIIL.1. Odpady niebezpieczne:

Ustalam rodzaje i iloSci odpadéw dopuszczonych do wytwarzania w ciagu

Lp.

Kod
odpadu

Rodzaj odpadu

Podstawowy sktad chemiczny
i wlasciwosci

llosé
odpadu
[Mg/rok]

1301 11*

Syntetyczne oleje hy-
drauliczne

Odpady wytwarzane bedg w zwigzku z eksploatacjg
instalacji ZTPO — okresowe wymiany w urzgdzeniach
bedgcych czescig instalacji. Odpady stanowi¢ beda
przepracowane syntetyczne oleje hydrauliczne stoso-
wane w uktadach przeniesienia sity oraz uktadach na-
pedu i sterowania hydraulicznego, w urzgdzeniach hy-
draulicznych z napedem hydrostatycznym, w ktérych
wystepujg wysokie temperatury pracy, wymagane sg
dobre wtasnosci przeciwzuzyciowe i antykorozyjne ze
wzgledu na dostep wody. Gtownym sktadnikiem (bazg
olejowa) olejoéw syntetycznych sg substancije nie be-
dgce produktami bezposredniej przerébki ropy nafto-
wej, powstajgce w wyniku proceséw chemicznych
(syntezy, polimeryzacji, kondensaciji, itp.) z surowcéw
réznego pochodzenia, np. poliestry. Odpady mogg
mie¢ wtasciwosci: draznigce, szkodliwe,
uczulajgce, ekotoksyczne

2,40

13 02 05*

Mineralne oleje silni-
kowe, przektadniowe
i smarowe niezawiera-
jace zwigzkow chlorow-
coorganicznych

Odpady wytwarzane bedg w zwigzku z eksploatacjg
instalacji ZTPO — okresowe wymiany w urzgdzeniach
bedgcych czescig instalacji. Odpady stanowi¢ bedag
przepracowane mineralne oleje silnikowe, przekfa-
dniowe i smarowe, niezawierajgce zwigzkoéw chlorow-
coorganicznych. Gtéwnym sktadnikiem (bazg olejowa)
olejow mineralnych sg produkty przerdbki ropy nafto-
wej otrzymane w wyniku destylacji, poddane nastepnie
odparafinowaniu, odasfaltowaniu i rafinacji. Odpady
mogg mie¢ wiasciwosci: draznigce, szkodliwe, uczula-
jace, ekotoksyczne

2,40

13 02 08*

Inne oleje silnikowe,
przektadniowe
i smarowe

Odpady wytwarzane bedg w zwigzku z eksploatacjg
instalacji ZTPO — okresowe wymiany w urzgdzeniach
bedgcych czescig instalacji Odpady stanowi¢ bedg
zmieszane zuzyte oleje silnikowe, przektadniowe
i smarowe, niezawierajgce zwigzkoéw chlorowco-orga-
nicznych. Odpady stanowi mieszanina weglowodordw,
wraz z produktami ich rozktadu i utleniania, dodatkami
uszlachetniajgcymi, metalami ciezkimi w postaci
zwigzkow organicznych i nieorganicznych i zanie-
czyszczeniami mechanicznymi. Odpady mogg mie¢
wiasciwosci: draznigce, szkodliwe, uczulajgce, ekotok-
syczne

1,20

13 03 10*

Inne oleje i ciecze sto-
sowane jako elektroizo-
latory
oraz nosniki ciepta

Odpady wytwarzane bedg w zwigzku z eksploatacjg
instalacji ZTPO — okresowe wymiany w urzgdzeniach
bedacych czescig instalacji. Odpady stanowi¢ beda
zuzyte oleje elektroizolacyjne przeznaczone
do napetniania transformatoréw, przektadnikéw
i aparatury tgczeniowej, bedace olejami

1,20
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Lp.

Kod
odpadu

Rodzaj odpadu

Podstawowy sktad chemiczny
i wtasciwosci

llos¢
odpadu
[Mg/rok]

nieinhibitowanymi (nie zawierajgcymi inhibitora utlenia-
nia), otrzymywanymi z gteboko rafinowanych frakciji
olejowych pochodzenia naftowego, niezawierajace
PCB. Odpady stanowi¢ bedg takze ptyny stosowane
jako chtodziwa, zawierajgce np. glikol monoetylenowy,
ktory dzieki wysokiej temperaturze wrzenia (198 °C)
minimalizuje straty spowodowane parowaniem. Ptyny
te zawierajg odpowiednie inhibitory antykorozyjne,
ktére zabezpieczajg nie tylko przed zjawiskiem korozji,
lecz réwniez przed osadzaniem sie kamienia kotto-
wego. Odpady mogg mie¢ wtasciwosci:
draznigce, szkodliwe, uczulajgce, ekotoksyczne

13 07 01*

Olej opatowy i olej nape-
dowy

Odpady wytwarzane bedg w zwigzku z eksploatacjg
instalacji ZTPO — odpady stanowi¢ bedg olej nape-
dowy stosowany do silnikow pojazdow i urzadzen z
zaptonem samoczynnym, a takze olej opatowy stoso-
wany do zasilania palnikéw pomocniczych, gwarantu-
jacych utrzymanie wymaganej temperatury procesu,
wspomagania rozruchu i zatrzymania procesu. Zro-
dtem powstawania odpadu moze by¢ proces czysz-
czenia instalacji magazynowania
i zasilania palnikéw olejowych oraz agregatu prgdo-
tworczego, a takze zanieczyszczenie oleju napedo-
wego lub oleju opatowego podczas procesu rozta-
dunku, magazynowania lub dystrybucji. Odpad
w stanie ciektym bedacy produktem przerobu ropy naf-
towej. Gtdwne zwigzki chemiczne: substancje ropopo-
chodne(weglowodory aromatyczne
i nienasycone), woda, dodatki uszlachetniajgce. Od-
pady mogg mie¢ wtasciwosci: draznigce,
szkodliwe, uczulajgce, ekotoksyczne

10,00

1501 10*

Opakowania zawiera-

jgce pozostatosci sub-

stancji niebezpiecznych

lub nimi zanieczysz-
czone

Odpady wytwarzane bedg w zwigzku z eksploatacjg
instalacji ZTPO. Odpady stanowi¢ bedg opakowania
po substancjach stosowanych w zwigzku
z eksploatacjg instalacji ZTPO, srodkach czyszczg-
cych, olejach, smarach, itp. Odpady bedg wykonane
gtdwnie z tworzyw sztucznych (worki,
big bagi, pojemniki) lub szkta, ktére ze wzgledu
na zanieczyszczenie przechowywanymi materiatami,
zaliczane sg do odpaddéw niebezpiecznych.

W zaleznosci od gromadzonych substancji sktadniki
odpaddéw mogg stanowi¢ np.: weglowodory alifatyczne
wyzszych frakcji, wielopierscieniowe weglowodory aro-
matyczne, zwigzki réznych metali, zwigzki chloru. Od-
pady w postaci opakowan zawierajgcych pozostatosci
substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone
w zaleznosci od substancji w nich gromadzonych
mogg mie¢ wtasciwosci: draznigce, szkodliwe, tok-
syczne, zrgce, uczulajgce, ekotoksyczne

2,40

15 02 02*

Sorbenty, materiaty fil-
tracyjne (w tym filtry ole-
jowe nieujete w innych
grupach), tkaniny do wy-

Odpady wytwarzane bedg w zwigzku z eksploatacjg

instalacji ZTPO. Odpady stanowi¢ bedg zuzyte worki

filtracyjne z wezta oczyszczania spalin, zanieczysz-
czone pozostatosciami po procesie potsuchego

cierania (np. szmaty,

oczyszczania spalin, tj. pytow ze spalin wraz z

1,20
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Lp.

Kod
odpadu

Rodzaj odpadu

Podstawowy sktad chemiczny
i wtasciwosci

llos¢
odpadu
[Mg/rok]

Scierki)

i ubrania ochronne za-
nieczyszczone substan-
cjami niebezpiecznymi
(np. PCB)

uzyciu wapna jako odczynnika sg chlorek wapnia, fluo-

wi¢ bedg zuzyte sorbenty (np. trociny, piasek, badz tez

przereagowanymi srodkami neutralizujgcymi. Skfad
tych zanieczyszczen bedzie uzalezniony od rodzaju
spalanych odpadéw, przy czym podstawowe sktadniki
chemiczne stanowig substancje mineralne (SiOz,
Al203, CaO, Fe20s3, P20s). Produktami reakcji przy

rek wapnia i siarczek/siarczan wapnia oraz woda

w postaci pary. Pozostate zanieczyszczenia stanowié

moga np. MgO, Naz0, K20, TiO2, Mn, B, Ba, Cu, Sr,
Ni, Cr, Zn, Cd, Pb, Co, Mo, V, Se, Hg, As, Sh, Sn

i inne. Bedg to rowniez odpady powstajace w wyniku

incydentalnych zdarzen zwigzanych z przypadkowymi

rozlewami produktéw ropopochodnych, utrzymaniem

porzadku na terenie ZTPO, okresowymi wymianami

zuzytych filtrow olejowych z instalacji. Odpady stano-

gotowe wyroby nadajace sie
do bezposredniego uzycia), ubrania robocze
i ochronne pracownikéw, czysciwa i tkaniny
do wycierania oraz filtry olejowe z instalacji, zanie-
czyszczone substancjami niebezpiecznymi
i pozostatosciami mechanicznymi. Odpady w postaci
statej, mogg zawiera¢ w swym sktadzie substancje
niebezpieczne, takie jak np. weglowodory alifatyczne
wyzszych frakcji, w tym produkty ich rozktadu
i utleniania, wielopierscieniowe weglowodory aroma-
tyczne, metale ciezkie w postaci zwigzkéw organicz-
nych i nieorganicznych, a ponadto spore ilosci wody,
zanieczyszczen mechanicznych, zwigzki roznych me-
tali, zwigzki fosforu, siarki i inne.
Odpady moga mie¢ wtasciwosci: draznigce,
szkodliwe, toksyczne, uczulajgce, ekotoksyczne

16 02 13*

Zuzyte urzgdzenia za-
wierajgce niebezpieczne
elementy inne niz wy-
mienione
w 16 02 09 do 16 02 12

Odpady wytwarzane bedg w zwigzku z eksploatacjg
instalacji ZTPO — prace konserwacyjne i okresowe wy-
miany zuzytych urzadzenh bedacych czescig instalaciji.
Odpady stanowi¢ bedg zuzyte urzgdzenia elektryczne
i elektroniczne, stanowigce wyposazenie instalacji, w
tym wytadowcze zrodta Swiatta (Swietléwki liniowe,
Swietléwki kompaktowe, lampy wysokoprezne). Urzg-
dzenia te zawierajg elementy metalowe, szklane (np.
szkto sodowo - wapniowe z domieszkag tlenku zelaza)
oraz z tworzyw sztucznych, a takze elementy lub
sktadniki,
ktoére kwalifikujg odpady jako odpady niebezpieczne
(pary rteci). Odpady mogg mie¢ wiasciwosci: szko-
dliwe, toksyczne, ekotoksyczne

1,20

16 05 04*

Gazy w pojemnikach
(w tym halony) zawiera-
jace substancje niebez-

pieczne

Odpady wytwarzane bedg w zwigzku z eksploatacjg
instalacji ZTPO — wymiany zuzytych butli stosowanych
w systemie ciggtego monitoringu instalacji. Odpady
stanowi¢ bedg stalowe butle po gazach zawierajgce
pozostatosci gazow, tj. SOz, HCI, HF, CO, NO2, Ha.
Odpady moga mie¢ wtasciwosci: draznigce, szkodliwe,

toksyczne, zrgce, ekotoksyczne

0,60
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Lp.

Kod
odpadu

Rodzaj odpadu

Podstawowy sktad chemiczny
i wtasciwosci

llos¢
odpadu
[Mg/rok]

10.

16 05 06*

Chemikalia laborato-
ryjne i analityczne (np.
odczynniki chemiczne)
zawierajgce substancje

niebezpieczne,
w tym mieszaniny che-
mikaliow laboratoryjnych
i analitycznych

Odpady wytwarzane bedg w zwigzku z eksploatacjg
instalacji ZTPO — Laboratorium. Odpady stanowi¢
bedg zuzyte lub przeterminowane odczynniki che-

miczne zawierajgce substancje niebezpieczne,

w tym ich mieszaniny. Sktad chemiczny bedzie toz-

samy z danym odczynnikiem chemicznym

lub ich mieszaning. Odpady moga mie¢ wiasciwosci:

draznigce, szkodliwe, toksyczne, zrgce, uczulajgce,

ekotoksyczne

1,20

11.

16 06 01*

Baterie i akumulatory
ofowiowe

Odpady wytwarzane bedg w zwigzku z eksploatacjg
instalacji ZTPO — okresowe wymiany zuzytych baterii
i akumulatoréw w urzadzeniach bedgcych czescig in-
stalacji. Odpady stanowi¢ bedg zuzyte baterie
i akumulatory kwasowo - otowiowe. Akumulator kwa-
sowo - ofowiowy skfada si¢ z trzech podstawowych
elementéw: obudowy wykonanej
z tworzywa sztucznego (najczesciej polipropylenu),
ptyt otowianych (elektrody) i elektrolitu (roztwdr kwasu
siarkowego). Akumulatory kwasowo - ofowiowe znaj-
dujg zastosowanie np. w urzagdzeniach rozruchowych,
UPS'ach. Odpady mogg mie¢ wtasciwosci: draznigce,
szkodliwe, toksyczne, rakotworcze, dziatajgce szkodli-
wie na rozrodczos¢, mutagenne, ekotoksyczne

0,60

12.

16 06 02*

Baterie i akumulatory ni-
klowo-kadmowe

Odpady wytwarzane bedg w zwigzku z eksploatacjg
instalacji ZTPO — okresowe wymiany zuzytych baterii
i akumulatoréw w urzgdzeniach bedgcych czescig in-
stalacji. Odpady stanowi¢ bedg baterie i akumulatory
niklowo-kadmowe, bedgce zrédtem zasilania
w powszechnie stosowanych, stacjonarnych
i przenosnych urzgdzeniach elektrycznych oraz elek-
trotechnicznych (systemach alarmowych, urzgdze-
niach sterujgcych, itp.). Stanowig one potencjalne zro-
dto skazenia srodowiska zwigzkami kadmu, niklu,
cynku, manganu. Ich wspdlng cechg
jest zastosowany w nich elektrolit alkaliczny (KOH).
Odpady mogg mie¢ wtasciwosci: draznigce,
szkodliwe, rakotworcze, ekotoksyczne

0,60

13.

16 11 05*

Oktadziny piecowe
i materiaty ogniotrwate
Z procesow niemetalur-
gicznych zawierajgce
substancje niebez-
pieczne

Odpady wytwarzane bedg w zwigzku z eksploatacjg
instalacji ZTPO - okresowe wymiany zuzytych wymu-
réwek w piecach i komorach dopalania instalacji. Pod-
stawowymi sktadnikami odpadéw w postaci wymuro-

wek piecow i komér dopalania sg Al203 oraz SiO2,

a ponadto topniki (np. Naz20, K20, Fe203, CaO, MgO)
oraz zanieczyszczenia (gtdwnie metale ciezkie). Od-

pady moga mie¢ wtasciwosci: ekotoksyczne

30,00

14.

1901 07*

Odpady state
Z oczyszczania gazéw
odlotowych

Odpady wytwarzane bedg w zwigzku z eksploatacjg
instalacji ZTPO — wezet oczyszczania spalin - reaktor
potsuchy (SDR), filtr workowy. Odpady stanowig pozo-
statosci po procesie potsuchego oczyszczania spalin,

tj. pyly ze spalin wraz z przereagowanymi srodkami
neutralizujgcymi (mleczko wapienne <roztwér wodoro-

tlenku wapnia z wodg> oraz wegiel aktywny <w po-
staci pylistej>). Podczas kontaktu gazéw spalinowych

ze $rodkami neutralizujgcymi zachodzg reakcje

9 500,00
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Lp.

Kod
odpadu

Rodzaj odpadu

Podstawowy sktad chemiczny
i wtasciwosci

llos¢
odpadu
[Mg/rok]

chemiczne, w wyniku ktérych neutralizowane sg kwa-
$ne gazy (zwiagzki chloru, fluoru i siarki) oraz tworzg
sie zwigzki chemiczne wigzace dioksyny, furany i me-
tale ciezkie (w tym rte¢). Sktad odpadow bedzie uza-
lezniony od rodzaju aktualnie spalanych odpadow,
przy czym podstawowe sktadniki chemiczne odpadéw
stanowig substancje mineralne (SiOz, Al203, CaO,
Fe20s3, P20s). Produktami reakcji przy uzyciu wapna
jako odczynnika sg chlorek wapnia, fluorek wapnia i
siarczek/siarczan wapnia oraz woda
w postaci pary. Pozostate skfadniki i zanieczyszczenia
stanowi¢ mogg np. MgO, Naz0, K20, TiO2, Mn, B, Ba,
Cu, Sr, Ni, Cr, Zn, Cd, Pb, Co, Mo, V, Se, Hg, As, Sb,
Sniinne. Odpady moga mie¢ wtasciwosci: draznigce,
szkodliwe, toksyczne, uczulajgce, ekotoksyczne. Od-
pady wytwarzane bedg wytgcznie w przypadku prze-
kazywania do przetwarzania podmiotom zewnetrznym
pozostato$ci po oczyszczaniu spalin
bez immobilizaciji (stabilizowania i zestalania)

15.

19 01 10*

Zuzyty wegiel aktywny
Z oczyszczania gazéw
odlotowych

Odpady wytwarzane bedg w zwigzku z eksploatacjg
instalacji ZTPO — wezet przyjmowania i przygotowania
odpadow. Odpady stanowi¢ bedzie zuzyty wegiel ak-
tywny (adsorber weglowy, ciato state koloru czarnego)
z kolumny dezodoryzacyjnej powietrza

z hali roztadunkowej i bunkra na odpady, ze sprezarek

powietrza, z systemu dozowania wegla aktywnego
przy oczyszczaniu spalin. Odpady mogg mie¢ wiasci-
wosci: draznigce, szkodliwe, ekotoksyczne

10,00

16.

19 01 13*

Popioty lotne zawiera-
jace substancje niebez-
pieczne

Odpady wytwarzane bedg w zwigzku z eksploatacjg
instalacji ZTPO — wezet spalania odpadéw i odzysku
energii — kociot, podgrzewacz wody. Odpady stanowig
popioty lotne z okresowego odpopielania kotta
i podgrzewacza wody, tj. pyly ze spalin wraz
z przereagowanymi srodkami neutralizujgcymi (mocz-
nik). Sktad odpadow bedzie uzalezniony
od rodzaju aktualnie spalanych odpaddw, przy czym
podstawowe sktadniki chemiczne popiotéw lotnych
stanowig substancje mineralne (SiO2, Al203, CaO,
Fe20s3, P20s). Pozostate sktadniki i zanieczyszczenia
stanowi¢ mogg np. MgO, Naz0, K20, SOs, TiO2, Mn,
B, Ba, Cu, Sr, Ni, Cr, Zn, Cd, Pb, Co, Mo, V, Se, Hg,
As, Sb, Sniinne. Odpady mogg mie¢ wtasciwosci:
draznigce, szkodliwe, toksyczne, uczulajgce, ekotok-
syczne.
Odpady wytwarzane bedg wytgcznie w przypadku
przekazywania do przetwarzania podmiotom ze-
wnetrznym popiotéw lotnych bez immobilizaciji

(stabilizowania i zestalania)

4 500,00
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Pods

llosé
odpadu

tawowy sktad chemiczny
[Mg/rok]

i wlasciwosci

Lp.

Kod
odpadu

Rodzaj odpadu

Odpady wytwarzane bedg w zwigzku z eksploatacjg

17.

19 03 04*

Odpady niebezpieczne
czesciowo stabilizo-

inne niz wymienione
w 19 03 08

wane,

instalacji ZTPO — wezet stabilizowania i zestalania.
Odpady stanowi¢ bedg poddane chemicznej immobili-
zacji (stabilizowaniu i zestalaniu) pozostatosci z pro-
cesu spalania zawierajgce skfadniki niebezpieczne,
tj. popioty lotne z okresowego odpopielania kotta i pod-
grzewacza wody oraz pozostatosci po procesie potsu-
chego oczyszczania spalin, wraz z dodatkami techno-
logicznymi (CaO, cementem, mieszaning powierzch-
niowo czynnych organicznych i nieorganicznych mo-

i polimeréw). W wyniku procesu stabilizowania nie
wszystkie zawarte w substancjach poprocesowych

skfadniki kwalifikowane jako niebezpieczne zostang
skutecznie zwigzane. Parametry odpadéw bedacych
produktami procesu immobilizacji pozostatosci

z procesu spalania nie bedg spetnia¢ warunkéw po-
zwalajgcych na sktadowanie tych odpadéw na sktado-
wiskach odpadow innych niz niebezpieczne i obojetne,
zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie kryteriéw oraz

do sktadowania na sktadowisku odpadéw danego
typu, lub na odzysk tych odpadéw. Odpady bedg po-
wstawacé w sytuacjach incydentalnych i posiada¢ bedag
skfadniki i wkasciwosci niebezpieczne, stanowigce
podstawe do klasyfikacji jako odpad niebezpieczny.
Odpady moga mie¢ wtasciwosci: draznigce, szkodliwe,

Odpady wytwarzane bedg w zwigzku z eksploatacjg

nomerow

3630,00

procedur dopuszczania odpadow

toksyczne, uczulajgce, ekotoksyczne

18.

19 08 10*

Ttuszcze i mieszaniny

olejoéw z separac;ji
olej/woda inne niz wy-
mienione w 19 08 09

instalacji ZTPO — podczyszczanie wod opadowych

i Sciekow przemystowych. Odpady stanowi¢ bedg za-

nieczyszczenia powstajgce w separatorze koalescen-
cyjnym w systemie podczyszczania wod opadowych

Lbrudnych” (oczyszczanie strumienia sciekow opado-

i parkingdw przed odprowadzeniem do zbiornika reten-
cyjnego) oraz w separatorze koalescencyjnym stano-
wigcym element podczyszczalni sciekdéw przemysto-

urzgdzen ZTPO. Odpady zawierajg substancje niebez-
pieczne, tj. substancje ropopochodne (oleje mineralne,

wych i roztopowych z drég, placéw

wych pochodzacych np. z mycia hal, kontenerdéw i

benzyny, lekkie smary itp.), metale ciezkie. Odpady

mogg mie¢ wtasciwosci:
draznigce, szkodliwe, toksyczne, ekotoksyczne
Odpady wytwarzane bedg w zwigzku z eksploatacjg

100,00

19.

1912 11*

Inne odpady (w tym

zmieszane substancje

i przedmioty)

z mechanicznej obrébki

odpaddw zawierajgce
substancje niebez-

instalacji ZTPO — wezet przyjmowania i przygotowania
odpaddéw. Odpady stanowi¢ bedg przedmioty
i elementy usuniete z bunkra, nie nadajgce sie

12,00

do spalania z uwagi na ich niebezpieczne wtasciwosci.

Odpady moga mie¢ wtasciwosci: draznigce, szkodliwe,
toksyczne, zrgce, uczulajgce, ekotoksyczne

pieczne
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»VIIl.2. Odpady inne niz niebezpieczne

Lp.

Kod
odpadu

Rodzaj odpadu

Podstawowy sktad chemiczny
i wtasciwosci

llos¢
odpadu
[Mg/rok]

150101

Opakowania z papieru
i tektury

Odpady wytwarzane bedg w zwigzku z eksploatacjg
instalacji ZTPO. Odpady stanowi¢ bedg opakowania
papierowe, np. po substancjach innych niz niebez-
pieczne oraz czesciach i elementach stosowanych w
zwigzku z eksploatacjg instalacji ZTPO. Papier stano-
wig rozdrobnione widkna,
gtéwnie pochodzenia roslinnego, z ewentualnym do-
datkiem wypetniaczy (np. siarczanu barowego, kredy,
talku), substancji klejgcych (np. parafiny, kalafonii, kle-
jow zwierzecych), barwnikow oraz innych srodkéw na-
dajgcych specjalne wtasnosci. Odpady
nie posiadajg wtasciwosci niebezpiecznych

2,40

150102

Opakowania z tworzyw
sztucznych

Odpady wytwarzane bedg w zwigzku z eksploatacjg
instalacji ZTPO. Odpady stanowi¢ bedg opakowania
z tworzyw sztucznych, np. po substancjach innych
niz niebezpieczne oraz czesciach i elementach stoso-
wanych w zwigzku z eksploatacjg instalacji ZTPO.
Tworzywa sztuczne stanowig jeden
z gtéwnych surowcow przemystu opakowaniowego.
Wynika to z korzystnych wtasciwosci, w szczegolnosci
takich jak: termoplastycznosé, mata wrazliwosé
na nastonecznienie, itp. W przemysle opakowaniowym
wystepuje ogromna réznorodno$¢ gatunkowa surow-
cow wykorzystywanych do produkcji opakowan, np.
polietylen o matej gestosci, polipropylen, polistyren.
Odpady nie posiadajg wiasciwosci niebezpiecznych

2,40

150104

Opakowania z metali

Odpady wytwarzane bedg w zwigzku z eksploatacjg
instalacji ZTPO. Odpady stanowi¢ bedg opakowania
z metali, np. po substancjach innych niz niebezpieczne
stosowanych w zwigzku z eksploatacjg instalacji
ZTPO. Opakowania z metali stanowig gtéwnie puszki,
pojemniki, kanistry i beczki, najczesciej stalowe
lub aluminiowe. Metale charakteryzujg sie dobrym
przewodnictwem cieplnym i elektrycznym, dobrg ko-
walnoscia, ciggliwoscig oraz posiadajg charaktery-
styczny potysk, zazwyczaj sg nieprzezroczyste. Od-
pady nie posiadajg wtasciwosci niebezpiecznych

1,20

150107

Opakowania ze szkta

Odpady wytwarzane bedg w zwigzku z eksploatacjg
instalacji ZTPO. Odpady stanowi¢ bedg opakowania
ze szkta, np. po substancjach innych niz niebez-
pieczne stosowanych w zwigzku z eksploatacjg insta-
lacji ZTPO. Opakowania ze szkta stanowig gtéwnie bu-
telki, stoiki i pojemniki szklane. Szkto zbudowane jest
gtéwnie z krzemianéw. Skiad szkta jest czesto wyra-
zany jako procentowa zawartos¢ tlenkow SiO2, Al2Os3,
tlenkow litowcow i berylowcow, tlenkéw B20s, PbO i in.

Odpady nie posiadajg wiasciwosci niebezpiecznych

1,20

1502 03

Sorbenty, materiaty fil-
tracyjne, tkaniny
do wycierania
(np. szmaty, Scierki)

i ubrania ochronne

Odpady wytwarzane bedg w zwigzku z eksploatacjg
instalacji ZTPO — prace konserwacyjne i utrzymanie
obiektow instalacji ZTPO. Odpady stanowi¢ beda filtry
widkninowe, wykorzystywane w uktadach wentylacji in-|
stalacji ZTPO, a takze czys$ciwo, odziez ochronna, itp.

nie zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi,

1,20
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Lp.

Kod
odpadu

Rodzaj odpadu

Podstawowy sktad chemiczny
i wtasciwosci

llosé
odpadu
[Mg/rok]

inne niz wymienione
w 15 02 02

powstajgce w zwigzku

z eksploatacjg instalacji. Odpady majg postac¢ stata,
ktorych podstawe stanowig tekstylia. Sktad odpadow
jest tozsamy z przerabianymi na przedze surowcami
widkienniczymi roslinnymi (bawetna, elanobawetna),
zwierzecymi lub chemicznymi (wtdkna syntetyczne)

i dodatkowo zawiera¢é moze zanieczyszczenia mine-
ralne i inne niesklasyfikowane jako niebezpieczne. Od-
pady nie posiadajg wtasciwosci niebezpiecznych

16 01 03

Zuzyte opony

Odpady wytwarzane bedg w zwigzku z eksploatacjg
instalacji ZTPO - eksploatacja pojazdéw niezbednych
do prawidtowego funkcjonowania instalacji takich jak
tadowarki, wozki widtowe, urzgdzenia do utrzymania
czystosci. Odpady w postaci statej zbudowane
z roznych materiatdw o specyficznych wtasciwosciach,
powigzane ze sobg w trwaty sposéb. Sktadajg sie
z bieznika, sciany bocznej, ostony, stopki, drutéwki,
opasania, wzmocnienia, wewnetrznej warstwy
uszczelniajgcej. Gtéwnym sktadnikiem odpadow jest
kauczuk syntetyczny, otrzymywany z surowcéw otrzy-
mywanych z ropy naftowej. Odpady nie posiadajg wta-
Sciwosci niebezpiecznych

10,00

16 02 14

Zuzyte urzgdzenia
inne niz wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13

Odpady wytwarzane bedg w zwigzku z eksploatacja
instalacji ZTPO — prace konserwacyjne i okresowe wy-
miany zuzytych urzadzen bedgcych czescig instalacii.

Odpady stanowi¢ bedg zuzyte lub uszkodzone urza-
dzenia elektryczne i elektroniczne, stanowigce czesé

instalacji, np. pompy, wentylatory. Urzgdzenia te za-

wierajg elementy metalowe, szklane oraz z tworzyw
sztucznych. Odpady
nie posiadajg wiasciwosci niebezpiecznych

1,20

16 02 16

Elementy usuniete
ze zuzytych urzadzen
inne niz wymienione
w 16 02 15

Odpady wytwarzane bedg w zwigzku z eksploatacjg
instalacji ZTPO — prace konserwacyjne i okresowe wy-
miany zuzytych urzadzenh bedacych czescig instalaciji.

Odpady stanowi¢ bedg elementy usuniete
ze zuzytych lub uszkodzonych urzadzen elektrycznych
i elektronicznych, stanowigcych czes¢ instalacii,
jak np. przepalone bezpieczniki, sterowniki, styczniki,
obudowy, pokretia, itp. Odpady te zawierajg elementy
metalowe, szklane oraz z tworzyw sztucznych. Od-
pady nie posiadajg wtasciwosci niebezpiecznych

1,20

16 05 05

Gazy w pojemnikach
inne niz wymienione
w 16 05 04

Odpady wytwarzane bedg w zwigzku z eksploatacjg
instalacji ZTPO — wymiany zuzytych butli stosowanych
w uktadach ciggtego monitoringu emisji zanieczysz-
czen. Odpady stanowi¢ bedg stalowe
butle po gazach, zawierajgce pozostatosci gazow,
tj. azot N2. Odpady nie posiadajg wtasciwosci niebez-
piecznych

0,24

10.

16 06 04

Baterie alkaliczne
(z wytgczeniem
16 06 03)

Odpady wytwarzane bedg w zwigzku z eksploatacjg
instalacji ZTPO — okresowe wymiany zuzytych baterii
z urzadzenh zwigzanych z eksploatacjg instalacji. Od-
pady stanowi¢ bedg zuzyte baterie alkaliczne pocho-
dzace z urzadzen zwigzanych z eksploatacjg instalacji,
np. pilotéw zdalnego sterowania. Baterie alkaliczne

0,12
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Lp.

Kod
odpadu

Rodzaj odpadu

Podstawowy sktad chemiczny
i wtasciwosci

llosé
odpadu
[Mg/rok]

stanowig potencjalne zrédto zanieczyszczenia srodo-
wiska zwigzkami cynku
i manganu. Odpady nie posiadajg wtasciwosci niebez-
piecznych

11.

16 06 05

Inne baterie
i akumulatory

Odpady wytwarzane bedg w zwigzku z eksploatacjg
instalacji ZTPO — okresowe wymiany zuzytych baterii
z urzadzen zwigzanych z eksploatacjg instalacji. Od-
pady stanowi¢ bedg inne zuzyte baterie
i akumulatory pochodzgce np. z oswietlenia awaryj-
nego. Odpady stanowig potencjalne zrodto zanie-
czyszczenia $rodowiska zwigzkami niklu, manganu,
magnezu, kobaltu, cynku i aluminium.
Odpady nie posiadajg wtasciwosci niebezpiecznych

0,12

12.

17 04 05

Zelazo i stal

Odpady wytwarzane bedg w zwigzku z eksploatacja
instalacji ZTPO — prace remontowe elementow i urzg-
dzen wchodzgcych w sktad instalacji. Odpady stano-
wic¢ beda, wykonane z zelaza lub stali, zuzyte ele-
menty instalacji, urzadzen technicznych
i konstrukcji stalowych (np. pomosty, podesty, drabiny,
podpory). Zelazo to najbardziej pospolity pierwiastek
skorupy ziemskiej, wystepuje najczesciej w postaci
tlenkow (np. magnetyt, hematyt) oraz w niewielkich ilo-
Sciach w stanie rodzimym. Jest miekkim, srebrzysto-
biatym, kowalnym i ciggliwym metalem. Stal stanowi
stop zelaza z weglem i innymi pierwiastkami wprowa-
dzonymi w celu uzyskania zgdanych wtasnosci, obra-
biany plastycznie, otrzymywany w procesach stalowni-
czych. Odpady
nie posiadajg wtasciwosci niebezpiecznych

60,00

13.

17 04 11

Kable inne niz wymie-
nione w 17 04 10

Odpady wytwarzane bedg w zwigzku z eksploatacjg
instalacji ZTPO — prace remontowe elementéw i urza-
dzen wchodzgcych w sktad instalacji. Odpady stano-
wi¢ bedg zuzyte kable z instalacji. Kabel stanowi prze-
waod izolowany jedno lub wielozytowy, otoczony war-
stwg ochronng zabezpieczajgcg przed wptywami ze-
wnetrznymi (np. wilgocig). Zyly kabla moga byé wyko-
nane z miedzi, aluminium lub stalowo-aluminiowe,
w postaci pojedynczego drutu, badz linki o ksztatcie
okragtym, eliptycznym lub sektorowym. Warstwa
ochronna kabla sktada sie z izolacji elektrycznej oraz
wodoszczelnej powtoki wykonanej
z tworzywa sztucznego np. PVC, XLPE lub gumy
np. EPR. Odpady nie posiadajg wtasciwosci niebez-
piecznych

0,24

14.

190102

Ztom zelazny usuniety
z popiotow palenisko-
wych

Odpady wytwarzane bedg w zwigzku z eksploatacjg
instalacji ZTPO — wezet spalania odpadéw i odzysku
energii. Odpady stanowi¢ beda duze elementy ztomu
zelaznego wydzielane recznie na wejsciu
do odzuzlacza oraz metale zelazne wydzielane
ze zgarniacza z zuzli i popiotéw paleniskowych (z nad-
ziarna, tj. frakcji o wymiarze charakterystycznym
wigkszym niz 300 mm, wydzielonej na sitach zuzla).
W skfadzie chemicznym dominuje zelazo. Odpady
te zawierajg rowniez wegiel, a takze pierwiastki

360,00
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Rodzaj odpadu

Podstawowy sktad chemiczny
i wtasciwosci

llosé
odpadu
[Mg/rok]

takie jak np. chrom, nikiel, mangan, wolfram, miedz,
molibden, tytan. Odpady nie posiadajg wtasciwosci
niebezpiecznych

Zuzle i popioty paleni-
skowe inne niz wymie-
nione w 19 01 11

Odpady wytwarzane bedg w zwigzku z eksploatacjg
instalacji ZTPO — wezet spalania odpadéw i odzysku
energii, wezet waloryzacji zuzla. Odpady stanowi¢
bedg zuzle i popioty paleniskowe powstajgce jako po-
zostatosci z procesu spalania, w postaci ciemnopopie-
latego i czarnego, porowatego, poétsypkiego ciata sta-
tego. Odpady sktadac¢ sie beda gtéwnie z substancji
niepalnych, nierozpuszczalnych w wodzie krzemia-
néw, tlenkow glinu i zelaza. Catkowita zawartos¢ we-
gla organicznego w zuzlach

i popiotach paleniskowych nie przekroczy 3%,

a takze udziat czesci palnych w zuzlach i popiotach
paleniskowych nie przekroczy 5%. Zuzle moga by¢
poddawane petnemu procesowi sezonowania

i waloryzacji w ZTPO (co najmniej 2 tygodniowy okres
wstepnego sezonowania, nastepnie kruszenie i odzysk
metali zelaznych i niezelaznych, a nastepnie trwajgcy
co najmniej 12 tygodni drugi etap sezonowania witasci-
wego) albo alternatywnie moze by¢ przeprowadzone

wstepne sezonowanie, waloryzacja
z odzyskiem metali zelaznych i niezelaznych,
a nastepnie przeprowadzenie koncowego sezonowa-
nia u odbiorcy (wytworzony zuzel, ktéry trafi do wezta
waloryzacji w pierwszej kolejnosci poddany zostanie
wstepnemu sezonowaniu ktory trwaé bedzie co naj-
mniej 2 tygodnie, nastepnie kruszenie i odzysk metali
zelaznych i niezelaznych i dalej przekazanie uprawnio-
nemu odbiorcy w celu przeprowadzenia koncowego
sezonowania w pryzmach na placu u tego odbiorcy).
Proces sezonowania polega na przenikaniu wilgoci za-
wartej w powietrzu do ziaren zuzla gdzie zachodzg
procesy hydratacji. Proces hydratacji polega na przyta-
czaniu wody do bezwodnych zwigzkéw chemicznych
zawartych w ziarnach zuzla

(np. przechodzenie CaSO4 w CaS04x2H20 -
gips).Odpady nie posiadajg wtasciwosci niebezpiecz-
nych

70 000,00

L Kod
P odpadu
15. 190112
16. 190199

Inne niewymienione od-
pady

instalacji ZTPO — wezet przyjmowania i przygotowania

z czyszczenia bunkra na odpady, wytwarzane wytgcz-

miczny odpaddéw zaleze¢ bedzie od parametréw przyj-
mowanych odpadéw komunalnych. Odpady zawiera¢

Odpady wytwarzane bedg w zwigzku z eksploatacjg
odpadéw. Odpady stanowi¢ mogg np. odcieki i osady

nie w przypadku braku mozliwosci podania

ich do piecow celem termicznego przeksztatcenia

oraz przekroczenia wartosci dopuszczalnych zanie-
czyszczen dla sciekow przemystowych. Skfad che-

beda znaczne ilosci substancji organicznej, zwigzki
azotu, fosforu, siarki, a takze Ca, Mg, Na, K, CI, Fe,
Zn, Mn, Ni, Cr, Cu i in. Odpady nie bedg posiada¢

sktadnikow i wtasciwosci niebezpiecznych,

24,00
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Lp.

Kod
odpadu

Rodzaj odpadu

Podstawowy sktad chemiczny
i wtasciwosci

llosé
odpadu
[Mg/rok]

stanowigcych podstawe do klasyfikacji jako odpad nie-
bezpieczny

17.

19 03 05

Odpady stabilizowane
inne niz wymienione
w 19 03 04

Odpady wytwarzane bedg w zwigzku z eksploatacjg
instalacji ZTPO — wezet stabilizowania i zestalania.
Odpady stanowi¢ bedg poddane chemicznej
immobilizacji (stabilizowaniu i zestalaniu) pozostatosci
z procesu spalania zawierajgce sktadniki
niebezpieczne, tj. popioty lotne z okresowego
odpopielania kotta i podgrzewacza wody oraz
pozostatosci po procesie potsuchego oczyszczania
spalin, wraz z dodatkami technologicznymi (CaO,
cementem, mieszaning powierzchniowo czynnych
organicznych i nieorganicznych monomeréw
i polimeréw). W wyniku procesu stabilizowania
wszystkie zawarte w substancjach poprocesowych
sktadniki kwalifikowane jako niebezpieczne zostang
skutecznie zwigzane. Parametry odpadow bedacych
produktami procesu immobilizacji pozostatosci
z procesu spalania bedg spetnia¢ warunki pozwalajgce

na sktadowanie tych odpadéw na sktadowiskach
odpadow innych niz niebezpieczne i obojetne, zgodnie
z rozporzgdzeniem w sprawie kryteriow oraz procedur
dopuszczania odpadéw do sktadowania
na sktadowisku odpadéw danego typu, lub na odzysk
tych odpadow. Odpady nie bedg posiadac sktadnikow
i wtasciwosci niebezpiecznych, stanowigcych
podstawe do klasyfikacji jako odpad niebezpieczny

22 800,00

18.

1908 01

Skratki

Odpady wytwarzane bedg w zwigzku z eksploatacjg
instalacji ZTPO — podczyszczanie sciekéw
przemystowych. Odpady stanowi¢ bedg skratki
zatrzymane na sicie stanowigcym element
podczyszczalni sciekow przemystowych
pochodzgcych np. z mycia hal, placéw, konteneréow
i urzgdzen ZTPO, z czyszczenia filtréw uktadu
przygotowania wody demineralizowane;.
Odpady nie bedg posiada¢ sktadnikéw i wtasciwosci
niebezpiecznych

1,40

19.

19 08 09

Ttuszcze i mieszaniny
olejéw z separac;ji
olej/lwoda zawierajgce
wytgcznie oleje jadalne
i tluszcze

Odpady wytwarzane bedg w zwigzku z eksploatacjg
instalacji ZTPO — podczyszczanie $ciekdw bytowych.
Odpady stanowi¢ bedg osady i ttuszcze powstajace
w separatorze ttuszczéw podczyszczajgcym scieki by-
towe odprowadzane ze stotéwki. Odpady charaktery-
zujg sie wysokim uwodnieniem oraz wysokg zawarto-
$cig zwigzkow organicznych. Odpady
nie zawierajg substancji niebezpiecznych

2,40

20.

19 08 99

Inne niewymienione od-
pady

Odpady wytwarzane bedg w zwigzku z eksploatacjg
instalacji ZTPO — podczyszczanie wod opadowych.
Odpady stanowi¢ bedg szlamy i zawiesiny powstajgce
w osadniku poziomym stanowigcym element systemu
podczyszczania wod opadowych "czystych" (oczysz-
czanie strumienia sciekow z dachéw przed odprowa-
dzeniem do zbiornika retencyjnego). Odpady nie za-

wierajg substancji niebezpiecznych

2,40
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Podstawowy sktad chemiczny
i wtasciwosci

llosé
odpadu
[Mg/rok]

ralizowanej. Odpady stanowi¢ bedg zuzyte

nicznych z wody, przed skierowaniem

do jednostki odwrdconej osmozy, zabezpieczajgce

urzgdzenia przed zanieczyszczeniami. Odpady skta-

dac sie bedg ze zuzytego filtru zanieczyszczonego,
np. piaskiem, rdzg. Odpady

nie bedg posiada¢ wiasciwosci niebezpiecznych

Odpady wytwarzane bedg w zwigzku z eksploatacjg
instalacji ZTPO — uktad przygotowania wody demine-

filtry stosowane do usuwania zanieczyszczeh mecha-

0,60

Odpady wytwarzane bedg w zwigzku z eksploatacjg
instalacji ZTPO — uktad przygotowania wody demine-
ralizowanej. Odpady stanowi¢ bedzie zuzyty wegiel
aktywny (adsorber weglowy, ciato state koloru czar-

nego), z filtréw wykorzystywanych
do oczyszczania wody np. ze zwigzkéw chloru. Od-
pady nie bedg posiada¢ wtasciwosci niebezpiecznych

0,60

Odpady wytwarzane bedg w zwigzku z eksploatacja
instalacji ZTPO — uktad przygotowania wody demine-
ralizowanej. Odpady stanowi¢ bedg zuzyte zywice jo-
nowymienne (jonity), ktére stosowane beda w celu
usuniecia z wody twardosci (jonéw wapnia
i magnezu) i unikniecia osadzania sie kamienia
na elementach osmotycznych. Odpady nie bedg po-
siada¢ wiasciwosci niebezpiecznych

1,20

Odpady wytwarzane bedg w zwigzku z eksploatacjg
instalacji ZTPO — wezet waloryzacji zuzla. Odpady sta-
nowi¢ bedg zanieczyszczenia metaliczne zelazne, wy-

dzielane za pomocg separatora magnetycznego
w procesie waloryzacji zuzla. W sktadzie chemicznym
dominuje zelazo. Odpady te zawierajg rowniez wegiel,
a takze pierwiastki, takie jak np. chrom, nikiel, man-
gan, wolfram, miedz, molibden, tytan. Odpady

nie posiadajg wiasciwosci niebezpiecznych

7 200,00

Kod .
Lp. odpadu Rodzaj odpadu
Odpady state
21.| 190901 ze wstepnej filtracji
i skratki
22.| 190904 Zuzyty wegiel
aktywny
23 | 190905 Nasycone lub zu;yte zy-
wice jonowymienne
24. 1912 02 Metale zelazne
25.| 191203 Metale niezelazne

Odpady wytwarzane bedg w zwigzku z eksploatacjg
instalacji ZTPO — wezet spalania odpadéw i odzysku
energii, wezet waloryzacji zuzla. Odpady stanowi¢
bedag duze elementy ztomu niezelaznego wydzielane
recznie na wejsciu do odzuzlacza oraz zanieczyszcze-
nia metaliczne niezelazne, wydzielane za pomocg se-
paratora metali niezelaznych (indukcyjnego) w proce-
sie waloryzacji zuzla. Odpady nie posiadajg wtasciwo-

4 800,00

Sci niebezpiecznych
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VII1.2. Odpady wyszczegdlnione w punktach VIII.1 i VIII.2 sentencji decyzji wytwarzane
beda w zwigzku z eksploatacja instalacji objetej niniejszym pozwoleniem zintegro-
wanym, Zaktadu Termicznego Przeksztatcania Odpadéw (ZTPO) zlokalizowanego
przy ul. Jerzego Giedroycia 23 w Krakowie, prowadzonego przez Krakowski Holding
Komunalny S.A., ul. Jana Brozka 3, 30-347 Krakow.

Eksploatacja Zaktadu Termicznego Przeksztalcania Odpadéw w Krakowie, w ktérym prowa-
dzone bedzie termiczne przetwarzanie odpadow innych niz niebezpieczne w procesie uniesz-
kodliwiania D10 oraz w procesie odzysku R1, bedzie zrodlem wytwarzania odpadow niebez-
piecznych i odpadow innych niz niebezpieczne — zaréwno technologicznych oraz zwigzanych
z prawidlowym prowadzeniem procesu technologicznego, jak tez obstugg instalacji i utrzymy-
waniem jej w sprawnosci. Zrodtem powstawania odpadéw beda procesy realizowane w ZTPO
stanowigcym jedng instalacj¢ traktowang jako spalarnia odpadow.

Strumien odpadoéw kierowanych do instalacji ZTPO bedzie skladal si¢ gtownie z: niesegrego-
wanych odpadéw komunalnych (kod odpadu: 20 03 01) oraz innych odpadéw z mechanicznej
obrobki odpadow innych niz wymienione w 19 12 11 (kod odpadu: 19 12 12) powstatych w
wyniku przerébek mechanicznych odpadéw komunalnych (po procesach odzysku odpadow, tj.
odpadow materiatowych, wielkogabarytowych, poremontowych).

Proces termicznego przeksztatcania odpadow, bedacy zrédlem wytwarzania odpadow, realizo-
wany bedzie w dwoch niezaleznych identycznych liniach technologicznych wraz z infrastruk-
turg towarzyszaca, W weztach okreslonych w punkcie I1.5. niniejszej decyzji.

Ponadto wyposazenie ZTPO stanowi¢ beda specjalistyczne pojazdy niezbgdne
do wlasciwej eksploatacji instalacji, tj. wozki widtowe, tadowarki kotowe, ciagnik siodlowy
z naczepa, samojezdne urzadzenie do mycia placow 1 posadzek.

Pelna charakterystyka instalacji oraz opis stosowanego procesu technologicznego zostaly
szczegolowo przedstawione w punkcie Il sentencji niniejszej decyzji.

V111.3. Przedmiotowa dzialalnos$é, jak rowniez gospodarka wytwarzanymi w jej wyniku
odpadami, bedzie prowadzona zgodnie z przepisami ustawy Prawo ochrony $ro-
dowiska oraz ustawy o odpadach, a takze wymaganiami wynikajacymi z przepisow
odrebnych, przy zachowaniu warunkow okreslonych w niniejszym pozwoleniu.

VI111.4. Ustalam nastepujace sposoby dalszego gospodarowania wytwarzanymi odpadami:

- Wytwarzane odpady, wyszczegdlnione w punktach VIII.1 1 VIII.2 sentencji niniejszej
decyzji, beda przekazywane innym posiadaczom odpadéw posiadajacym stosowne
zezwolenia (pozwolenia) wlasciwego organu na gospodarowanie (zbieranie,
przetwarzanie) poszczegdlnymi rodzajami odpadow, zgodnie z obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami. Wytwarzane odpady bedg przekazywane w pierwszej kolejnosci
do przetwarzania metoda odzysku, w tym recyklingu, a w przypadku braku mozliwos$ci
ich odzysku, do przetwarzania metoda unieszkodliwiania. Niektore rodzaje odpadéw
beda przekazywane osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, nieb¢dacym
przedsigbiorcami, do wykorzystania na ich wlasne potrzeby, zgodnie z obowigzujgcymi
w tym zakresie przepisami.

- Transport przekazywanych odpadow do miejsc ich zbierania lub przetwarzania
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w procesie odzysku lub unieszkodliwiania bgdzie realizowany przez uprawnione
podmioty odbierajace poszczegdlne rodzaje odpadow, w sposdb bezpieczny dla
srodowiska i zdrowia ludzi oraz uwzgledniajacy wilasciwosci fizyczne i chemiczne
odpadow, z zachowaniem obowigzujacych w tym zakresie przepisow.

VIII.5.1. Szczegoétowy opis sposobéw dalszego gospodarowania wytwarzanymi odpadami nie-
bezpiecznymi:

Lp. Kod Rodzaj adpadu Sposéb dalszego gospodarowania
odpadu odpadem
Przekazywane do przetwarzania
1. 1301 11* Syntetyczne oleje hydrauliczne specjalistycznej firmie zewnetrznej
posiadajgcej stosowne zezwolenia
Mineralne oleje silnikowe, przektadniowe Przekazywane do przetwarzania
2. 13 02 05* i smarowe niezawierajgce zwigzkow chlo- specjalistycznej firmie zewnetrznej
rowcoorganicznych posiadajgcej stosowne zezwolenia
o . Przekazywane do przetwarzania
Inne oleje silnikowe, przektadniowe . e .
3. 13 02 08* i smarowe specjalistycznej firmie zewnetrznej
posiadajgcej stosowne zezwolenia
L . . Przekazywane do przetwarzania
Inne oleje i ciecze stosowane jako elektroi- . e .
4. 13 03 10* e specjalistycznej firmie zewnetrznej
zolatory oraz nosniki ciepta B .
posiadajgcej stosowne zezwolenia
Przekazywane do przetwarzania
5. 13 07 01* Olej opatowy i olej napedowy specjalistycznej firmie zewnetrznej
posiadajgcej stosowne zezwolenia
Opakowania zawierajgce pozostatosci sub- Przekazywane do przetwarzania
6. 1501 10* stancji niebezpiecznych lub nimi zanie- specjalistycznej firmie zewnetrznej
czyszczone posiadajgcej stosowne zezwolenia
Sorbenty, materiaty filtracyjne (w tym filtry
olejowe nieujete w innych grupach), tkaniny| Przekazywane do przetwarzania
7. 15 02 02* do wycierania (np. szmaty, Scierki) specjalistycznej firmie zewnetrzne;j
i ubrania ochronne zanieczyszczone sub- posiadajgcej stosowne zezwolenia
stancjami niebezpiecznymi (np. PCB)
Zuzyte urzgdzenia zawierajgce niebez- Przekazywane do przetwarzania
8. 16 02 13* pieczne elementy inne niz wymienione w specjalistycznej firmie zewnetrznej
16 02 09 do 16 02 12 posiadajgcej stosowne zezwolenia
. . ) Przekazywane do przetwarzania
9. 16 05 04* Gazy W pojemnikach .(W t.ym hallony) cawies specjalistycznej firmie zewnetrznej
rajgce substancje niebezpieczne T :
posiadajgcej stosowne zezwolenia
Chemikalia laboratoryjne i analityczne
(np. odczynniki chemiczne) zawierajgce Przekazywane do przetwarzania
10. 16 05 06* substancje niebezpieczne, w tym miesza- specjalistycznej firmie zewnetrznej
niny chemikalidw laboratoryjnych posiadajgcej stosowne zezwolenia
i analitycznych
Przekazywane do przetwarzania
11. 16 06 01* Baterie i akumulatory ofowiowe specjalistycznej firmie zewnetrznej
posiadajgcej stosowne zezwolenia
Przekazywane do przetwarzania
12. 16 06 02* Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe specjalistycznej firmie zewnetrznej
posiadajgcej stosowne zezwolenia
Oktadziny piecowe i materiaty ogniotrwate Przekazywane do przetwarzania
13. 16 11 05* z procesow niemetalurgicznych zawiera- specjalistycznej firmie zewnetrzne;j
jace substancje niebezpieczne posiadajgcej stosowne zezwolenia
. . Przekazywane do przetwarzania
14. 19 01 07* Odpady state z oct?\;vsz;:ﬁanla gazow odo- specjalistycznej firmie zewnetrznej
y posiadajgcej stosowne zezwolenia

Strona 52 z 122




Lp. Kod Rodzaj odpadu Sposéb dalszego gospodarowania
odpadu odpadem
Zuzyty wegiel aktywny z oczyszczania ga Przekazywane do przetwarzania
15. 19 01 10* Yly weg . vy Y 9 specjalistycznej firmie zewnetrznej
zéw odlotowych o :
posiadajacej stosowne zezwolenia
Popioty lotne zawierajgce substancje nie Przekazywane do przetwarzania
16. 1901 13* pioty : 1 g specjalistycznej firmie zewnetrzne;j
bezpieczne o .
posiadajgcej stosowne zezwolenia
Odpady niebezpieczne czesciowo stabilizo- Przekazywane do przetwarzania
17. 19 03 04* wane, inne niz wymienione specjalistycznej firmie zewnetrznej
w 19 03 08 posiadajgcej stosowne zezwolenia
S . - . Przekazywane do przetwarzania
Thuszcze i mieszaniny olejéw z separacji . R .
18. 19 08 10* . . B . specjalistycznej firmie zewnetrznej
olej/woda inne niz wymienione w 19 08 09 o :
posiadajgcej stosowne zezwolenia
Inne odpady (w tym zmieszane substancje Przekazywane do przetwarzania
19. 1912 11* i przedmioty) z mechanicznej obrébki odpa-|  specjalistycznej firmie zewnetrznej
dow zawierajgce substancje niebezpieczne| posiadajgcej stosowne zezwolenia

»VIIL.5.2. Szczegotowy opis sposobow dalszego gospodarowania wytwarzanymi odpadami in-

nymi niz niebezpieczne:

Lp. Kod Rodzaj odpadu Sposob dalszego gospodarowania odpa-
odpadu dem
Przekazywane do przetwarzania (odzysku)
specjalistycznej firmie zewnetrznej
posiadajgcej stosowne zezwolenia,
1. 150101 Opakowania z papieru i tektury lub osobom fizycznym lub jednostkom
organizacyjnym nie bedgcym
przedsiebiorcami do wykorzystania
na ich wtasne potrzeby
Przekazywane do przetwarzania (odzysku)
2. 150102 Opakowania z tworzyw sztucznych specjalistycznej firmie zewnetrznej
posiadajgcej stosowne zezwolenia
Przekazywane do przetwarzania (odzysku)
3. 1501 04 Opakowania z metali specjalistycznej firmie zewnetrznej
posiadajgcej stosowne zezwolenia
Przekazywane do przetwarzania (odzysku)
4. 1501 07 Opakowania ze szkfa specjalistycznej firmie zewnetrzne;j
posiadajgcej stosowne zezwolenia
Sorbenty, materialy filtracyjne, tkaniny .
: . T Przekazywane do przetwarzania (odzysku)
5. 1502 03 do v.vyC|era.n|a (np. szmgty, Scfl.erkl) specjalistycznej firmie zewnetrznej
i ubrania ochronne inne niz o )
wymienione w 15 02 02 posiadajgcej stosowne zezwolenia
Przekazywane do przetwarzania (odzysku)
6. 16 01 03 Zuzyte opony specjalistycznej firmie zewnetrznej
posiadajgcej stosowne zezwolenia
. L . - Przekazywane do przetwarzania (odzysku)
7. 16 02 14 Zuzyte urzadzenia inne niz wymienione specjalistycznej firmie zewnetrznej
w 16 02 09 do 16 02 13 o .
posiadajgcej stosowne zezwolenia
Elementy usuniete ze zuzytych urzg- |Przekazywane do przetwarzania (odzysku)
8. 16 02 16 dzen inne niz wymienione specjalistycznej firmie zewnetrznej
w 16 02 15 posiadajgcej stosowne zezwolenia
. . ) . . Przekazywane do przetwarzania (odzysku)
9. 16 05 05 Gazy w pojemnikach inne niz wymie- specjalistycznej firmie zewnetrznej
nione w 16 05 04 o :
posiadajgcej stosowne zezwolenia
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Lp.

Kod
odpadu

Rodzaj odpadu

Sposoéb dalszego gospodarowania odpa-
dem

10.

16 06 04

Baterie alkaliczne
(z wytaczeniem 16 06 03)

Przekazywane do przetwarzania (odzysku
lub unieszkodliwiania) specjalistyczne;j
firmie zewnetrznej posiadajgcej stosowne
zezwolenia

11.

16 06 05

Inne baterie i akumulatory

Przekazywane do przetwarzania (odzysku
lub unieszkodliwiania) specjalistycznej
firmie zewnetrznej posiadajgcej stosowne
zezwolenia

12.

17 04 05

Zelazo i stal

Przekazywane do przetwarzania (odzysku)
specjalistycznej firmie zewnetrzne;j
posiadajgcej stosowne zezwolenia,

lub osobom fizycznym lub jednostkom
organizacyjnym nie bedgcym
przedsigbiorcami do wykorzystania
na ich wtasne potrzeby

13.

1704 11

Kable inne niz wymienione w 17 04 10

Przekazywane do przetwarzania (odzysku)
specjalistycznej firmie zewnetrznej
posiadajgcej stosowne zezwolenia

14.

190102

Ztom zelazny usunigty z popiotéw pale-
niskowych

Przekazywane do przetwarzania (odzysku)
specjalistycznej firmie zewnetrznej
posiadajgcej stosowne zezwolenia

15.

190112

Zuzle i popioty paleniskowe inne
niz wymienione w 19 01 11

Przekazywane do przetwarzania (odzysku
lub unieszkodliwiania) specjalistyczne;j
firmie zewnetrznej posiadajgcej stosowne
zezwolenia

16.

190199

Inne niewymienione odpady

Przekazywane do przetwarzania (odzysku
lub unieszkodliwiania) specjalistyczne;j
firmie zewnetrznej posiadajacej stosowne
zezwolenia

17.

19 03 05

Odpady stabilizowane inne
niz wymienione w 19 03 04

Przekazywane do przetwarzania (odzysku
lub unieszkodliwiania) specjalistyczne;j
firmie zewnetrznej posiadajgcej stosowne
zezwolenia

18.

1908 01

Skratki

Przekazywane do przetwarzania (odzysku
lub unieszkodliwiania) specjalistyczne;j
firmie zewnetrznej posiadajacej stosowne
zezwolenia

19.

19 08 09

Ttuszcze i mieszaniny olejow
z separacji olej/'woda zawierajgce wy-
tacznie oleje jadalne i tluszcze

Przekazywane do przetwarzania (odzysku
lub unieszkodliwiania) specjalistyczne;j
firmie zewnetrznej posiadajgcej stosowne
zezwolenia

20.

1908 99

Inne niewymienione odpady

Przekazywane do przetwarzania (odzysku
lub unieszkodliwiania) specjalistyczne;j
firmie zewnetrznej posiadajgcej stosowne
zezwolenia

21.

190901

Odpady state ze wstepnej filtracji
i skratki

Przekazywane do przetwarzania (odzysku
lub unieszkodliwiania) specjalistyczne;j
firmie zewnetrznej posiadajgcej stosowne
zezwolenia

22.

19 09 04

Zuzyty wegiel aktywny

Przekazywane do przetwarzania (odzysku
lub unieszkodliwiania) specjalistyczne;j
firmie zewnetrznej posiadajgcej stosowne
zezwolenia
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Lp. Kod Rodzaj odpadu Sposoéb dalszego gospodarowania odpa-
odpadu dem
Przekazywane do przetwarzania (odzysku
Nasycone lub zuzyte zywice jonowy- lub unieszkodliwiania) specjalistyczne;j
23. 19 09 05 : - . S
mienne firmie zewnetrznej posiadajgcej stosowne
zezwolenia
Przekazywane do przetwarzania (odzysku)
24. 191202 Metale zelazne specjalistycznej firmie zewnetrzne;j
posiadajgcej stosowne zezwolenia
Przekazywane do przetwarzania (odzysku)
25. 191203 Metale niezelazne specjalistycznej firmie zewnetrzne;j

posiadajgcej stosowne zezwolenia
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VIIL.6. ,,Okreslam miejsca i sposoby magazynowania wytwarzanych odpadow:
Wytwarzane odpady, do czasu ich przekazania innym posiadaczom odpaddéw, magazynowane
beda na terenie Zaktadu Termicznego Przeksztatcania Odpadow (ZTPO) zlokalizowanego przy
ul. Jerzego Giedroycia 23 w Krakowie, prowadzonego przez Krakowski Holding Komunalny
SA, ul. Jana
Brozka 3, 30-347 Krakow, w odpowiednio przystosowanych, oznaczonych oraz wydzielonych
do tego celu miejscach, w sposob selektywny. Bedzie to magazynowanie wstepne przez wy-
tworce odpadow.

Odpady magazynowane beda na terenie zabezpieczonym przed dostepem oséb trzecich, w spo-
sob bezpieczny dla srodowiska 1 zdrowia ludzi, w tym zapobiegajacy przedostawaniu si¢ za-
nieczyszczen do gleby, wod podziemnych i na tereny sasiednie. Powierzchnie miejsc magazy-
nowania odpadéw, powierzchnie komunikacyjne, place przetadunkowe oraz drogi wewnetrzne
w miejscach przewidzianych na magazynowanie odpadéw, zostaty utwardzone i uszczelnione
przed przeciekami wod opadowych do gruntu.

Odpady beda magazynowane w specjalnych silosach, pojemnikach, kontenerach, workach lub
opakowaniach typu big-bag, w sposob uwzgledniajacy wiasciwosci chemiczne i fizyczne od-
padow, w tym stan skupienia oraz zagrozenia, ktére moga powodowac¢ odpady. Miejsca maga-
zynowania odpadow zostang odpowiednio oznaczone i1 opisane.

Odpady magazynowane bgda zgodnie z przepisami o ochronie sSrodowiska, ustawy o odpadach
oraz przepisami odrebnymi, a w szczegdlnosci: odpady w postaci zuzytych olejéw magazyno-
wane beda zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie szczegdtowego sposobu postgpowania z ole-
jami odpadowymi (w opisanych, szczelnych pojemnikach lub beczkach, wykonanych z mate-
riatow trudno palnych, odpornych na dziatanie olejéw odpadowych, odprowadzajacych tadunki
elektrycznosci statycznej, wyposazonych w szczelne zamknigcia, ustawionych w wyznaczo-
nym miejscu na terenie zaktadu,
na utwardzonym i szczelnym podtozu, wyposazonym w $rodki do zbierania ewentualnych wy-
ciekow magazynowanych olejow odpadowych), natomiast odpady w postaci baterii 1 akumula-
tord6w magazynowane bedg zgodnie z przepisami ustawy o bateriach i akumulatorach.
Pozostalosci po procesie termicznego przeksztalcania odpaddw, tj. zuzle 1 popioty paleniskowe
oraz popioty lotne 1 pozostato$ci z oczyszczania spalin kierowane beda do budynku gospodarki
pozostatosciami procesowymi. W budynku tym wyodrebniono pomieszczenia dla weztow: wa-
loryzacji zuzla oraz stabilizowania 1 zestalania. Podstawowe elementy wezta waloryzacji zuzla
stanowig: pomieszczenie instalacji waloryzacji zuzla (kruszarka, separatory metali, sita wibra-
cyjne), place sezonowania i czasowego magazynowania zuzla oraz magazyny metali zelaznych
1 niezelaznych. Wezel stabilizowania 1 zestalania obejmuje pomieszczenie, w ktoérym zlokali-
zowane zostaty silosy popiotéw lotnych i pozostato$ci z oczyszczania spalin, mieszalnik, silosy
cementu i wapna oraz zbiorniki z reagentami, a takze magazyn popiotu po immobilizacji. Za-
pewniono takze mozliwo$¢ wywozenia popiotdw lotnych 1 pozostatosci z oczyszczania spalin
z pominigciem procesu stabilizowania i zestalania, poprzez hermetyczny system zatadunku au-
tocystern bezposrednio
z silosOw magazynowych.

W przewazajacej czesci odpady magazynowane bedg do momentu wypetnienia wyznaczonego
pojemnika na odpady lub do momentu zebrania odpowiedniej partii odpadow, ktdrej transport
bedzie uzasadniony ekonomicznie lub organizacyjnie.

Magazynowanie odpadéw odbywac si¢ bedzie na terenie, do ktorego Krakowski Holding Ko-
munalny S.A., ul. Jana Brozka 3, 30-347 Krakow, posiada tytut prawny.

Konieczno$¢ magazynowania odpadow w Zaktadzie wynika z proceséw technologicznych oraz
organizacyjnych i nie bedzie przekracza¢ termindow uzasadnionych zastosowaniem tych proce-
SOW,
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tj. nie dluzej niz przez okres 1 roku, tgcznie z czasem magazynowania przez wszystkich kolej-
nych posiadaczy tych odpadow.”

VIII.6.1. ,,Okreslam miejsca i sposoby magazynowania wytwarzanych odpadow niebezpiecznych:
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Kod

Lp. odpadu Rodzaj odpadu Miejsce i spos6b magazynowania odpadu
1. 1301 11* Syntetyczne oleje hydrauliczne Odpady beda magazynowane selektywnie,
w opisanych, szczelnych pojemnikach lub beczkach,
Mineralne oleje silnikowe, przekta-| wykonanych z materiatow trudno palnych, odpornych
2. 13 02 05* | dniowe i smarowe niezawierajgce | na dziatanie olejéw odpadowych, odprowadzajgcych
zwigzkow chlorowcoorganicznych tadunki elektrycznosci statycznej, wyposazonych
w szczelne zamkniecie, w zamknietym pomieszczeniu
3 13 02 08* Inne oleje silnikowe, (garaz) na utwardzonym i szczelnym podtozu
) przektadniowe i smarowe
Inne oleje i ciecze stosowane Odpady nie bedg magazynowane na terenie zaktadu,
4. 1303 10* jako elektroizolatory oraz nosniki [lecz bezposrednio po wytworzeniu bedg przekazywane
ciepta uprawnionym odbiorcom
Odpady bedg magazynowane w odpowiednich
opisanych, szczelnych pojemnikach, wykonanych
5 13 07 01* Olej opatowy i olej napedowy z materlgiow odpor’nych na dziatanie umlgslzczonych
w nich odpadow, w wyznaczonym miejscu,
w zamknietym pomieszczeniu magazynowym,
na utwardzonym i szczelnym podtozu
Opakowania zaweraiaoe pozosta-| BT B RIS Y RV, ST
6. 1501 10* tosci substancji niebezpiecznych PoJ . o Y y 15U, ey
. ) pomieszczeniu magazynowym, na utwardzonym
lub nimi zanieczyszczone : .
i szczelnym podtozu
Sorbenty, materialy filtracyjne Zuzy.te worki filtracyjne z wezta oczyszcz?nla §palln
) ) - . nie bedg magazynowane, lecz bezposrednio
(w tym filtry olejowe nieujgte w in- ) .
; po wytworzeniu przekazywane do przetwarzania
nych grupach), tkaniny . .
; . . uprawnionym odbiorcom. Pozostate odpady bedg
7. 1502 02* |do wycierania (np. szmaty, scierki) . .
. . . magazynowane selektywnie, w opisanych, szczelnych
i ubrania ochronne zanieczysz- : : . .
N s pojemnikach, w wyznaczonym miejscu, w zamknigetym
czone substancjami niebezpiecz- . .
) pomieszczeniu magazynowym, na utwardzonym
nymi (np. PCB) . .
i szczelnym podtozu
Zuzyte urzgdzenia zawierajgce |Odpady bedg magazynowane w opisanych, szczelnych
8 16 02 13* niebezpieczne elementy inne | pojemnikach, w wyznaczonym miejscu, w zamknietym
' niz wymienione w 16 02 09 pomieszczeniu magazynowym, na utwardzonym
do 16 02 12 i szczelnym podtozu
Gazy w pojemnikach Odpady nie bedg magazynowane na terenie zaktadu,
9. 16 05 04* (w tym halony) zawierajgce sub- |lecz bezposrednio po wytworzeniu bedg przekazywane
stancje niebezpieczne uprawnionym odbiorcom
Chemikalia laboratoryjne i anali- .
o . Odpady bedg magazynowane w specjalnie
tyczne (np. odczynniki chemiczne) .
oo L przystosowanych do tego celu, szczelnych, opisanych
zawierajgce substancje niebez- . : .
10. 16 05 06* ieczne pojemnikach, w wyznaczonym miejscu,
. P . S W pomieszczeniu laboratorium, na utwardzonym
w tym mieszaniny chemikaliéw la- . .
. X . i szczelnym podtozu
boratoryjnych i analitycznych
Odpady bedg magazynowane w opisanych,
11.| 1606 01* Baterie i akumulatory ofowiowe szczelnychj gdeW|edn|ch po;emnlka(?h, v
wyznaczonym miejscu, w zamknietym pomieszczeniu
magazynowym, na utwardzonym i szczelnym podtozu
Odpady bedg magazynowane w opisanych,
12 16 06 02* Baterie i akumulatory niklowo-kad- szczelnych, odpowiednich pojemnikach, w

mowe

wyznaczonym miejscu, w zamknietym pomieszczeniu
magazynowym, na utwardzonym i szczelnym podtozu
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Odpady bedg magazynowane w opisanych
Oktadziny piecowe i materiaty kontenerach gruzowych. Odpady bedg odbierane
13 16 11 05* ogniotrwate z proceséw niemeta- bezposrednio z miejsca wytwarzania, w zwigzku
lurgicznych zawierajgce substan- Z powyzszym
cje niebezpieczne nie przewiduje sie odrebnego miejsca magazynowania
tych odpadow
Pozostatosci po oczyszczaniu spalin z wezta
oczyszczania spalin bedg przesytane transportem
pneumatycznym do dwdch silosow pozostatosci
. po oczyszczaniu spalin, o pojemnosci 90 m? kazdy,
14. 19 01 07* Odpady st’a’fe ¢ orzyszezania gas zlokalizowanych w budynku gospodarki
zow odlotowych L .
pozostatosciami procesowymi, skad bedg
pneumatycznie tadowane,
przy zastosowaniu hermetycznego podtgczenia,
do specjalistycznego pojazdu (autocysterny)
Odpady bedg magazynowane w odpowiednich
15, 19 01 10* Zuzyty wegiel aktywny opisanych, szczelnych pojemnikach, big-bagach,
z oczyszczania gazéw odlotowychw wyznaczonym miejscu, w zamknigtym pomieszczeniu
magazynowym, na utwardzonym i szczelnym podtozu
Popioty lotne z odpopielania kotta i podgrzewacza wody
bedg przesytane transportem pneumatycznym do silosu
Popioly lotne zawierajace substan- popiotéw lotnych o pojgmnoéci 90’m.3, zllokalizowanego
16. 19 01 13* o : w budynku gospodarki pozostatosciami procesowymi,
cje niebezpieczne .
skad bedg pneumatycznie tadowane, przy
zastosowaniu hermetycznego podtgczenia, do
specjalistycznego pojazdu (autocysterny)
odpady nisbezpiecene czesciowo BRI e
17.] 1903 04* stabilizowane, inne niz wymie- ' . L . .
nione w 19 03 08 W wyznaczonym miejscu, w zamknlletym pomleszcze.mu
magazynowym, na utwardzonym i szczelnym podtozu
Ttuszcze i mieszaniny olejow Odpady nie bedg magazynowane na terenie zaktadu,
18. 19 08 10* |z separacji olej/'woda inne niz wy- |lecz bezposrednio po wytworzeniu bedg przekazywane
mienione w 19 08 09 uprawnionym odbiorcom
Odpady bedg usuwane z bunkra za pomocg suwnicy
Inne odpady (w tym zmieszane | iprzenoszone poza rejon bunkra (za posrednictwem
substancje i przedmioty) otworu obstugowego w czesci zachodniej bunkra).
19. 1912 11* |z mechanicznej obrobki odpadow Odpady bedg magazynowane selektywnie, w
zawierajgce substancje niebez- | opisanych, szczelnych pojemnikach lub kontenerach,
pieczne W wyznaczonym miejscu na terenie hali roztadunkowej,
na utwardzonym i szczelnym podtozu

»VII.6.2. Okreslam miejsca i sposoby magazynowania wytwarzanych odpadéw innych niz nie-

bezpieczne:
Kod . . . . .
Lp. Rodzaj odpadu Miejsce i spos6b magazynowania odpadu
odpadu
1. 150101 Opakowania z papieru i tektury
Odpady bedg magazynowane selektywnie,

2. 150102 |Opakowania z tworzyw sztucznych " oplsa.nych po;gmnlkach, W wyzhaczonym miejse

W pomieszczeniu magazynowym, na utwardzonym
podtozu
3. 1501 04 Opakowania z metali
4. 1501 07 Opakowania ze szkta : deady beda magazynow.ar)e " oplsan.ych .
pojemnikach, w wyznaczonym miejscu w pomieszczeniu
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Kod

Lp. odpadu Rodzaj odpadu Miejsce i spos6b magazynowania odpadu
magazynowym, na utwardzonym podfozu
Sorbenty, materialy filtracyjne, tka- Odpady bedg magazynowane w opisanych,
5 1502 03 niny do wycierania (np. szmaty, zamykanych pojemnikach lub szczelnych workach,
Scierki) i ubrania ochronne inne niz W wyznaczonym miejscu w pomieszczeniu
wymienione w 15 02 02 magazynowym, na utwardzonym podfozu
Odpady bedg magazynowane w wyznaczonych
6. 16 01 03 Zuzyte opony kontenerach lub luzem \.N.uporzadkowany sposob,
W Wyznaczonym miejscu magazynowym,
na utwardzonym podtozu
[ 160214 nione w 16 02 09 miejscu w pomieszczeniu magyazynowym
do 16 02 13 . ’
na utwardzonym podtozu
Elementy usuniete ze zuzytych Odpady beda magazynowane w opisanych
8. 16 02 16 urzadzen inne niz wymienione [pojemnikach, w wyznaczonym miejscu w pomieszczeniu
w 16 02 15 magazynowym, na utwardzonym podtozu
9. | 160505 | &2 pojemnikachinne niz wy- Igzcszl:?;ypzls'er:::ii ?: gv?/?vr;?;taanrif E:;:rs:;:k?zij\?viﬁé
mienione w 16 05 04 . .
uprawnionym odbiorcom
10| 160604 Baterie glkaliczne Odpady bedg magazynowane selektywnie, w opisanych
(z wytaczeniem 16 06 03) odpowiednich pojemnikach, w wyznaczonym miejscu
o W pomieszczeniu magazynowym, na utwardzonym
11. 16 06 05 Inne baterie i akumulatory podiozu
Odpady bedg magazynowane w wyznaczonych
12. 17 04 05 Zelazo i stal kontenerach lub luzem, w magazynie metali zelaznych
w budynku gospodarki pozostatoSciami procesowymi
Kable inne niz wymienione : deady beda magazynowghe " opisan.ych .
13. 1704 11 w17 04 10 pojemnikach, w wyznaczonym miejscu w pomieszczeniu
magazynowym, na utwardzonym podiozu
Odpady bedg magazynowane selektywnie,
. . w wyznaczonych kontenerach ustawionych przy
Ztom zelazny usuniety . :
14. 1901 02 L ) separatorach magnetycznych, a nastepnie w magazynie
z popiotéw paleniskowych .. . R
metali zelaznych w budynku gospodarki pozostatosciami
procesowymi
Zuzel oraz popioty paleniskowe opadajgce na dno
dwdch piecow bedg kierowane do dwoch odzuzlaczy z
zamknieciem wodnym, skad, po schfodzeniu do tempe-
ratury ponizej 90°C, kierowane bedg za pomocg przeno-
$nikow na sita zuzla. Na sitach wydzielana bedzie frak-
cja o wymiarze charakterystycznym nie wigekszym niz
300 mm, kierowana nastepnie za pomocg hermetycznie
zamknietego ukfadu przenosnikow
15, 1901 12 Zuzle i popioty paleniskowe inne |z gtéwnego budynku procesowego do wezta waloryzagii

niz wymienione w 19 01 11

zuzla zlokalizowanego w budynku gospodarki pozostato-|
$ciami procesowymi. Wydzielone nadziarno (elementy o
wymiarze charakterystycznym wigkszym
niz 300 mm) po oddzieleniu z niego metali zelaznych,
kierowane bedzie do pojemnikéw, a nastepnie
do kruszarki. W wezle waloryzacji zuzli mozliwe sg dwa
alternatywne sposoby postepowania z zuzlami:
A) Przeprowadzenie petnego procesu sezonowania
i waloryzacji zuzla na terenie ZTPO.
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Lp.

Kod
odpadu

Rodzaj odpadu

Miejsce i sposéb magazynowania odpadu

Zuzel, ktory trafi do wezta waloryzacji w pierwszej kolej-
nosci poddany zostanie wstepnemu sezonowaniu.
Trwac ono bedzie co najmniej dwa tygodnie i odbywaé
sie bedzie na utwardzonym i szczelnym podtozu
w magazynie zuzla wewnagtrz budynku. W czasie sezo-
nowania bedg zachodzi¢ procesy hydratacji zuzla (w wy-
niku pochfaniania wilgoci z powietrza). Po tym okresie
zuzel bedzie podawany za pomocg tadowarki
do leja skad trafia¢ bedzie na separator magnetyczny
celem oddzielenia metali zelaznych oraz poddawany be-
dzie kruszeniu celem przygotowania do sortowania czg-
stek zuzla w zaleznosci od srednicy. Pokruszony zuzel
zostanie przetransportowany do separatora, gdzie zo-
stang oddzielone metale niezelazne zawarte w zuzlu.
W nastepnej kolejnosci w zaleznosci od potrzeb/ wyma-
gan odbiorcy ewentualnie nastgpi¢ moze
(lecz nie musi) rozdzielenie zuzli na frakcje. Drugi etap
sezonowania (wtasciwy) trwac bedzie przez okres co
najmniej 12 tygodni. Podczas sezonowania wiasciwego
pobierane bedg probki zuzla w celu sprawdzenia jego
stopnia przeksztatcenia i wymywalnosci. Po petnym pro-
cesie sezonowania i waloryzacji zuzle przekazywane
bedg uprawnionemu odbiorcy, ktéry odpowiedzialny be-
dzie za jego dalsze zagospodarowanie.

B) Przeprowadzenie wstepnego sezonowania, waloryza-
cji z odzyskiem metali zelaznych oraz metali niezela-
znych na terenie ZTPO, a nastepnie przeprowadzenie
koncowego sezonowania zuzla
u odbiorcy.

Zuzel, ktory trafi do wezta waloryzacji w pierwszej kolej-
nosci poddany zostanie wstepnemu sezonowaniu.
Trwac¢ ono bedzie co najmniej dwa tygodnie i odbywaé
sie bedzie na utwardzonym i szczelnym podtozu
w magazynie zuzla wewnatrz budynku. W czasie sezo-
nowania bedg zachodzi¢ procesy hydratacji zuzla (w wy-
niku pochfaniania wilgoci z powietrza). Po tym okresie
zuzel bedzie podawany za pomocg tadowarki
do leja skad trafia¢ bedzie na separator magnetyczny
celem oddzielenia metali zelaznych oraz poddawany be-
dzie kruszeniu celem przygotowania do sortowania czg-
stek zuzla w zaleznosci od $rednicy. Pokruszony zuzel
zostanie przetransportowany do separatora, gdzie zo-
stang oddzielone metale niezelazne zawarte w zuzlu.
W nastepnej kolejnosci w zaleznosci od potrzeb/ wyma-
gan odbiorcy ewentualnie nastgpi¢ moze
(lecz nie musi) rozdzielenie zuzli na frakcje. Nastepnie
zuzel przekazany zostanie uprawnionemu odbiorcy
w celu przeprowadzenia koncowego sezonowania
w pryzmach na placu u tego odbiorcy. Przed przekaza-
niem odbiorcy, zuzel bedzie poddawany badaniu w celu
sprawdzenia jego stopnia przeksztatcenia i wymywalno-
§ci oraz mozliwosci
jego przekazania.

Magazyny sezonowania zuzla w ZTPO bedg posiadac

szczelng nawierzchnie oraz odwodnienie ze szczelnym
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Lp.

Kod
odpadu

Rodzaj odpadu

Miejsce i spos6b magazynowania odpadu

zbiornikiem na zbieranie odciekdéw. W okresie sezono-
wania zuzel bedzie zwilzany wodg w celu dalszej hydra-
tacji.

16.

19 01 99

Inne niewymienione odpady

Odpady nie bedg magazynowane na terenie zaktadu,
lecz bezposrednio po wytworzeniu bedg przekazywane
uprawnionym odbiorcom

17.

19 03 05

Odpady stabilizowane inne
niz wymienione w 19 03 04

Poddane chemicznemu stabilizowaniu i zestalaniu
odpady bedg transportowane przenosnikiem tasmowym
do miejsca magazynowania (magazyn w budynku
gospodarki pozostatosciami procesowymi,

W pomieszczeniu wezta stabilizowania i zestalania,

o utwardzonym, szczelnym podtozu), w celu
sezonowania, na okres min. 28 dni. Po tym okresie,
proces immobilizacji bedzie zakonczony. Stabilizowane
odpady bedg zatadowywane do ciezaréwek za pomocg
koparko-tadowarek. Zatadunek odbywac sie bedzie
wewnatrz hali technologicznej

18.

190801

Skratki

Odpady nie bedg magazynowane na terenie zaktadu,
lecz bezposrednio po wytworzeniu bedg przekazywane
uprawnionym odbiorcom

19.

19 08 09

Ttuszcze i mieszaniny olejow
z separacji olej/woda zawierajgce
wytgcznie oleje jadalne i ttuszcze

Odpady nie bedg magazynowane na terenie zaktadu,
lecz bezposrednio po wytworzeniu bedg przekazywane
uprawnionym odbiorcom

20.

19 08 99

Inne niewymienione odpady

Odpady nie bedg magazynowane na terenie zaktadu,
lecz bezposrednio po wytworzeniu bedg przekazywane
uprawnionym odbiorcom

21.

190901

Odpady state ze wstepnej filtracji
i skratki

Odpady bedg magazynowane w opisanych,
szczelnych pojemnikach, w wyznaczonym miejscu,
w zamknietym pomieszczeniu magazynowym,
na utwardzonym i szczelnym podtozu

22.

19 09 04

Zuzyty wegiel aktywny

Odpady bedg magazynowane w opisanych, szczelnych
pojemnikach, w wyznaczonym miejscu, w zamknietym
pomieszczeniu magazynowym, na utwardzonym
i szczelnym podtozu

23.

19 09 05

Nasycone lub zuzyte zywice jono-
wymienne

Odpady bedg magazynowane w opisanych, szczelnych
pojemnikach, w wyznaczonym miejscu, w zamknigetym
pomieszczeniu magazynowym, na utwardzonym
i szczelnym podtozu

24.

191202

Metale zelazne

Odpady bedg magazynowane w wyznaczonym
kontenerze ustawionym przy separatorze
magnetycznym, a nastepnie w magazynie metali
zelaznych w budynku gospodarki pozostatosciami
procesowymi

25.

191203

Metale niezelazne

Odpady bedg magazynowane w wyznaczonym
kontenerze ustawionym przy separatorze indukcyjnym,
a nastepnie w magazynie metali niezelaznych
w budynku gospodarki pozostatosciami procesowymi”
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IX.OkreSlam warunki prowadzenia przetwarzania odpadéw w procesie
unieszkodliwiania oraz w procesie odzysku w instalacji objetej niniejszym
pozwoleniem zintegrowanym, przez Krakowski Holding Komunalny S.A,
ul. Jana Brozka 3, 30-347 Krakow, tj. w Zakladzie Termicznego Przeksztalcania
Odpadow (ZTPO) w Krakowie.

IX.1. Ustalam rodzaje i mase odpadow dopuszczonych do przetwarzania w procesie
unieszkodliwiania D10 w ciggu roku:
Odpady inne niz niebezpieczne

Kod : llo$¢ odpadu
Lp. odpadu Rodzaj odpadu [Mg/rok]
1. 200301 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 220 000,0
Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty)
2. 191212 z mechanicznej obrébki odpaddw inne niz wymienione 245 000,0
w191211

IX.2. Ustalam rodzaje i mase odpadoéw dopuszczonych do przetwarzaniaw procesie odzysku R1
w ciagu roku:

Odpady inne niz niebezpieczne

Kod . llo$¢ odpadu
Lp. odpadu Rodzaj odpadu [Mg/rok]
1. 200301 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 220 000,0
Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty)
2. 191212 z mechanicznej obrébki odpaddw inne niz wymienione 245 000,0
w19 1211

IX.3. Sumaryczna roczna ilos¢ odpadow dopuszczonych do przetwarzania w procesie
unieszkodliwiania D10 oraz w procesie odzysku R1 w Instalacji — Zakladzie Termicznego
Przeksztalcania Odpadow (ZTPO) w Krakowie nie moze przekroczy¢ 245 000,0 Mg/rok.

IX.4. Ustalam rodzaje i ilosci odpadow powstajacych w ciaggu roku w wyniku przetwa-
rzania (unieszkodliwiania i odzysku) odpadow.

W zwigzku z eksploatacjg instalacji — Zaktadu Termicznego Przeksztatcania Odpadéw (ZTPO)
w Krakowie wytwarzane beda odpady wyszczegolnione w punktach VIII.1 i VIIL.2 sentencji
niniejszej decyzji.

Natomiast bezposrednio w wyniku prowadzonego procesu termicznego przeksztatcania
odpadow (unieszkodliwiania D10 1 odzysku R1) wytwarzane beda nizej wymienione rodzaje i
ilosci odpadow:
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IX.4.1. Odpady niebezpieczne:

Lp.

Kod
odpadu

Rodzaj odpadu

llos¢
odpadu
[Mg/rok]

15 02 02*

Sorbenty, materialy filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujete w innych gru-
pach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, Scierki) i ubrania ochronne zanie-
czyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) — zuzyte worki filtra-

cyjne z wezta oczyszczania spalin

1,20

16 11 05*

Oktadziny piecowe i materiaty ogniotrwate z proceséw niemetalurgicznych za-
wierajgce substancje niebezpieczne — okresowe wymieniane zuzyte wymu-
rowki piecow i komor dopalania instalaciji

30,00

1901 07*

Odpady state z oczyszczania gazéw odlotowych — pozostatosci po procesie
pétsuchego oczyszczania spalin — pyty ze spalin wraz z przereagowanymi
srodkami neutralizujgcymi

9 500,00

19 01 10*

Zuzyty wegiel aktywny z oczyszczania gazow odlotowych — zuzyty wegiel ak-
tywny z kolumny dezodoryzacyjnej powietrza z hali roztadunkowej
i bunkra na odpady, ze sprezarek powietrza, z systemu dozowania wegla ak-
tywnego przy oczyszczaniu spalin

10,00

1901 13*

Popioty lotne zawierajgce substancje niebezpieczne — popioty lotne
z okresowego odpopielania kotta i podgrzewacza wody (wezet spalania odpa-
dow i odzysku energii)

4 500,00

19 03 04*

Odpady niebezpieczne czesciowo stabilizowane, inne niz wymienione
w 19 03 08 — poddane chemicznej immobilizacji (stabilizowaniu i zestalaniu)
pozostato$ci z procesu spalania zawierajgce sktadniki niebezpieczne, tj. po-
pioty lotne z okresowego odpopielania kotta i podgrzewacza wody oraz pozo-
statosci po procesie potsuchego oczyszczania spalin, wraz z dodatkami tech-
nologicznymi. Odpady bedg powstawac¢ w sytuacjach incydentalnych
i posiada¢ bedg sktadniki i wiasciwosci niebezpieczne, stanowigce podstawe
do klasyfikacji jako odpad niebezpieczny (w wyniku procesu stabilizowania
nie wszystkie zawarte w substancjach poprocesowych sktadniki kwalifiko-
wane jako niebezpieczne zostang skutecznie zwigzane i parametry odpadoéw
bedgcych produktami procesu immobilizacji pozostatosci z procesu spalania
nie bedg spetnia¢ warunkow pozwalajgcych na kwalifikacje tych odpadéw
jako odpady inne niz niebezpieczne oraz sktadowanie ich
na sktadowiskach odpaddéw innych niz niebezpieczne i obojetne)

3 630,00

1912 11*

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej ob-
rébki odpaddéw zawierajgce substancje niebezpieczne — przedmioty
i elementy usuniete z bunkra (wezet przyjmowania i przygotowania odpadow)

nie nadajgce sie do spalania z uwagi na niebezpieczne wtasciwosci

12,00
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IX.4.2. Odpady inne niz niebezpieczne:

Kod llosé
Lp. odpadu Rodzaj odpadu odpadu
P [Mg/rok]
Ztom zelazny usuniety z popiotow paleniskowych — ztom Zelazny wydzielany
1 1901 02 recznie na wejsciu do odzuzlacza oraz metale zelazne wydzielane za pomocg 360,00

separatoréw magnetycznych zuzla ze zgarniacza z zuzli i popiotow palenisko-
wych (z nadziarna)
Zuzle i popioty paleniskowe inne niz wymienione w 19 01 11 — Zzuzle
2. 190112 i popioty paleniskowe powstajgce jako pozostatosci z procesu spalania pod- 70 000,00
dawane waloryzaciji
Inne niewymienione odpady — odcieki i osady z czyszczenia bunkra
na odpady (wezet przyjmowania i przygotowania odpaddow)
Odpady stabilizowane inne niz wymienione w 19 03 04 — poddane chemicznej
immobilizacji (stabilizowaniu i zestalaniu) pozostatosci z procesu spalania za-
4. 19 03 05 | wierajgce skfadniki niebezpieczne, tj. popioty lotne z okresowego odpopiela- 22 800,00
nia kotla i podgrzewacza wody oraz pozostatosci po procesie pétsuchego
oczyszczania spalin, wraz z dodatkami technologicznymi

3. 190199 24,00

Metale zelazne — zanieczyszczenia metaliczne zelazne, wydzielane

5. 191202 . P 7 200,00
za pomocg separatora magnetycznego w procesie waloryzacji zuzla
Metale niezelazne — duze elementy ztomu niezelaznego wydzielane recznie
6. 1912 03 na wejsciu do odzuzlacza oraz zanieczyszczenia metaliczne niezelazne, wy- 4 800,00

dzielane za pomocg separatora metali niezelaznych (indukcyjnego)
w procesie waloryzacji zuzla

Odpady oznaczone kodami: 19 01 07* oraz 19 01 13* wytwarzane bedg wylgcznie w przypadku
przekazywania do przetwarzania podmiotom zewnetrznym pozostatosci po oczyszczaniu spalin
oraz popiotéw lotnych bez procesu immobilizacji (stabilizowania i zestalania).”

IX.5. Okreslam miejsce przetwarzania odpadow.

Miegjscem przetwarzania (unieszkodliwiania i odzysku) odpaddéw wyszczegdlnionych w punk-
tach IX.1. oraz IX.2. sentencji niniejszej decyzji bedzie Instalacja — Zaklad Termicznego Prze-
ksztalcania Odpadow (ZTPO), zlokalizowany przy ul. Jerzego Giedroycia 23 w Krakowie, eks-
ploatowany przez Krakowski Holding Komunalny S.A., z siedzibg przy ul. Jana Brozka 3, 30-
347 Krakow, o wydajnosci nominalnej 220 000 Mg/rok przetwarzanych odpadow komunal-
nych (wydajno$ci kazdej z dwoch linii 14,1 Mg/h).

Przedmiotowa instalacja potozona jest na dziatkach o numerach ewidencyjnych: 64/43. 64/44,
64/45, 64/10 oraz 64/17 obreb 43 jednostka ewidencyjna Nowa Huta, o lacznej powierzchni
5,6737 ha. Wiascicielem tych dziatek jest Krakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie.

Teren ZTPO nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Na po-
trzeby budowy Zaktadu warunki zagospodarowania terenu zostaly okreslone decyzjg Prezy-
denta Miasta Krakowa nr AU-2/6733/206/2012 z dnia 26.06.2012 r. o ustaleniu lokalizacji in-
westycji celu publicznego, znak: AU-02-1.6733.102.2012.ELY.
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»1X.6. Okreslam miejsca i sposoby magazynowania odpadow przeznaczonych do prze-
twarzania.

Odpady przeznaczone do przetwarzania, wyszczeg6lnione w punktach IX.1. oraz IX.2. senten-
¢ji niniejszej decyzji, magazynowane beda na terenie Zaktadu Termicznego Przeksztalcania
Odpadow (ZTPO) w Krakowie, w odpowiednio przystosowanym, oznaczonym oraz wydzielo-
nym do tego celu miejscu, w sposob selektywny (magazynowanie odpadow przez prowadzg-
cego przetwarzanie odpadoéw). Magazynowanie odpadow odbywac sie bedzie na terenie, do
ktérego Krakowski Holding Komunalny S.A., ul. Jana Brozka 3, 30-347 Krakow, posiada tytut
prawny.

Odpady magazynowane beda w warunkach zabezpieczajacych $§rodowisko gruntowo-wodne
przed zanieczyszczeniem, w sposob nie powodujacy ucigzliwosci dla ludzi oraz dla srodowiska,
na terenie zabezpieczonym przed dostgpem oséb trzecich.

Konieczno$¢ magazynowania odpaddéw przeznaczonych do przetwarzania wynika z procesoOw
technologicznych oraz organizacyjnych i nie b¢dzie przekracza¢ termindéw uzasadnionych za-
stosowaniem tych procesow.

Przewidziane do przetwarzania (unieszkodliwiania oraz odzysku) odpady beda przywozone do
ZTPO w Krakowie odpowiednim transportem kotowym, a nastgpnie kierowane do wezta przy-
jecia i przygotowania odpadow. Po otrzymaniu zgody na wjazd i zwazeniu pojazdy z odpadami
kierowane beda do roztadunku na jedno z szesciu stanowisk roztadunkowych, zlokalizowanych
w hali roztadunkowej (gtowny budynek procesowy). Hala roztadunkowa stanowi szczelng kon-
strukcje umozliwiajaca catkowite odizolowanie od §rodowiska zewnetrznego. Odpady beda
roztadowywane do jednokomorowego bunkra na odpady o pojemnosci 9 640 m®, pozwalajacej
na 5-cio dniowy zapas magazynowy. Monolityczna konstrukcja zelbetowa bunkra bedzie od-
porna na agresywnos$¢ chemiczng i biologiczna Srodowiska (specjalne powtoki). Odpady w

bunkrze beda mieszane w celu homogenizacji oraz rozkruszane w celu zapobiegnigcia bloko-
wania leja zasypowego. Tak przygotowane odpady za pomocg chwytakéw zamontowanych na
suwnicy podawane bedg przez operatora do leja zasypowego instalacji termicznego przeksztal-
cania odpadow. Wszelkie przedmioty nieodpowiednie do spalania bedg usuwane z bunkra i
przenoszone za posrednictwem otworu obstugowego poza rejon bunkra.

W instalacji zainstalowany jest stosowny wizyjny system kontroli miejsca magazynowania od-
padoéw przeznaczonych do termicznego przetworzenia. Wizyjny system kontroli miejsca ma-
gazynowania odpadéw prowadzony jest przy uzyciu odpowiednich urzadzen technicznych za-
pewniajacych przez cala dobe zapis obrazu oraz identyfikacje osob przebywajacych w danym
miejscul.

1X.6.1. Okreslam maksymalne masy poszczegélnych rodzajéw odpadéw i maksymalng taczng
mase wszystkich rodzajéw odpadéw, ktére moga byé magazynowane w tym samym czasie.

Lp. Rodzaj odpadu Kod odpadu llos¢ odpadu
[Mg]
1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 200301 3384,0
5 Inne pdpaqy (V\{ tym zmles’zar.1e sub.s.tanqe_ i p_rzedmmty) 1912 12 33840
z mechanicznej obrébki odpaddw inne niz wymienione w 19 12 11
) 200301
3. tacznie 1912 12 3384,0
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IX.6.2. Okreslam maksymalne masy poszczegodinych rodzajéow odpadéw i maksymalng tgczna
mase wszystkich rodzajow odpadéw, ktére moga by¢ magazynowane w okresie roku.

. llo$¢ odpadu
Lp. Rodzaj odpadu Kod odpadu [Mg/rok]
1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 200301 220 000,0
2 Inne pdpaQy (V\{ tym zmles'zar?e sub.sjtanqe_ i p_rzedmmty) 1912 12 245 0000
z mechanicznej obrobki odpadow inne niz wymienione w 19 12 11
: 20 03 01
3. tacznie 1912 12 245 000,0

I1X.6.3. Okreslam najwieksza mase odpadow, ktére mogtyby byé magazynowane w tym samym
czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego czesci lub innym miejscu magazynowania
odpadéw, wynikajaca z wymiaréw instalacji, obiektu budowlanego lub jego czesci lub innego
miejsca magazynowania odpadoéw.

Jedynym miejscem magazynowania odpadoéw przewidzianych do przetworzenia w ZTPO jest bunkier
odpadéw o pojemnosci 9 640 m3. Najwieksza ilos¢ odpaddw, ktére mogg by¢é magazynowane
w bunkrze ze wzgledu na jego wymiary wynosi 3 384 Mg.

Lp. Rodzaj odpadu Kod odpadu llos¢ odpadu
[Mg]
1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 200301 3384,0
5 Inne pdpa_dy (V\{ tym zmles’zar.we sub.sttanqe_ i p_rzedmmty) 1912 12 3384.0
z mechanicznej obrébki odpaddw inne niz wymienione w 19 12 11
) 200301
3. tacznie 1912 12 3384,0

IX.6.4. Okreslam catkowitg pojemnos$¢ instalacji, obiektu budowlanego lub jego czesci lub in-
nego miejsca magazynowania odpadow.

Jedynym miejscem magazynowania odpadéw przewidzianych do przetworzenia w ZTPO jest bunkier
odpaddéw o pojemnosci 9 640 m3. Catkowita pojemnos$¢ bunkra i zarazem najwieksza ilos¢ odpaddw,
ktére mogg by¢ magazynowane w bunkrze wynosi 3 384 Mg.

llo$¢ odpadu

Lp. Rodzaj odpadu Kod odpadu
p j odp p [Mg]

tacznie: niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
: : T . 200301
1. oraz inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 3384,0
: . s L . o 191212
z mechanicznej obrébki odpaddw inne niz wymienione w 19 12 11
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IX.7. Okreslam dopuszczone metody przetwarzania odpadow, ze wskazaniem
procesu przetwarzania, oraz opis stosowanych procesow technologicznych z
podaniem rocznej mocy przerobowych instalacji.

»I1X.7.1. Przetwarzanie odpadéw w procesie unieszkodliwiania

Odpady przetwarzane beda w procesie unieszkodliwiania okreslonym w zalaczniku nr 2 do
ustawy o0 odpadach jako D10 — Przeksztalcanie termiczne na ladzie.

Do Zaktadu Termicznego Przeksztalcania Odpadéw (ZTPO) w Krakowie przyjmowane beda
w celu ich termicznego przeksztatcania odpady komunalne pochodzace z terenu miasta Kra-
kowa, tj. niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod 20 03 01), a takze inne odpady
(w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obrobki odpadéw inne niz wymie-
nione w 19 12 11 (kod 19 12 12) powstale w wyniku przerébek mechanicznych odpadéw ko-
munalnych (stanowigce tzw. balast poprocesowy), o duzej wartosci opatowej i jednoczesnie nie
posiadajgce wlasciwosci niebezpiecznych.
W instalacji ZTPO termiczne przeksztatcanie odpaddéw nastepowac bedzie w procesie spalania
odpaddéw przez ich utlenianie. Proces spalania odpadow realizowany bedzie w dwoch niezalez-
nych liniach technologicznych. Roczna maksymalna wydajno$¢ masowa instalacji (roczna moc
przerobowa) wynosi 245 000 Mg/rok przetwarzanych odpadow, a maksymalna wydajno$¢ go-
dzinowa jednej linii — 15,5 Mg/h, przy wartosci opatowej odpadow wynoszacej 8,1 MJ/kg oraz
przy niezmiennej mocy (pojemnosci) cieplnej komory spalania wynoszacej 34,5 MW (roczna
nominalna wydajno$¢ instalacji wynosi 220 000 Mg/rok przetwarzanych odpadéw, a nominalna
wydajnos¢ godzinowa jedne;j linii,
przy nominalnej wartosci opatlowej odpadow wynoszacej 8,8 MJ/kg, wynosi 14,1 Mg/h).
Instalacja zostata zaprojektowana, wykonana, wyposazona i1 bgdzie uzytkowana tak, aby spet-
nia¢ wszelkie wymogi dla spalarni odpadéw rozumianej zgodnie z przepisami ustawy o odpa-
dach jako zaktad lub jego cze$¢ przeznaczone do termicznego przeksztalcania odpadow z od-
zyskiem lub bez odzysku wytwarzanej energii cieplnej, obejmujace instalacje i urzadzenia stu-
zace do prowadzenia procesu termicznego przeksztatcania odpadéw wraz z oczyszczaniem ga-
z6w odlotowych 1 wprowadzaniem ich do powietrza, kontrola, sterowaniem i monitorowaniem
procesOw oraz instalacjami zwigzanymi z przyjmowaniem, wstepnym przetwarzaniem i maga-
zynowaniem odpadow dostarczonych do termicznego przeksztatcania oraz instalacjami zwig-
zanymi z magazynowaniem i przetwarzaniem substancji otrzymanych w wyniku spalania i
oczyszczania gazow odlotowych. Proces termicznego przeksztatcania odpadow prowadzony w
ZTPO, stanowigcym jedng instalacje (spalarni¢ odpaddéw), rozumiang jako zespot stacjonar-
nych urzadzen technicznych powigzanych technologicznie, bedzie realizowany w wezlach
technologicznych okreslonych
I scharakteryzowanych w pkt. 11.5. niniejszej decyzji.
Odpady na teren Instalacji Zaktadu Termicznego Przeksztatcania Odpadéw (ZTPO) w Krako-
wie dostarczane beda odpowiednim transportem samochodowym, Odpady przyjmowane beda
w dni robocze, wytacznie w porze dziennej. Przed wjazdem na teren zaktadu sprawdzane beda
karty przekazania odpadow i zgodno$¢ odpaddéw z podang w karcie charakterystyka. Na bramie
usytuowane bedg dwa stanowiska wazenia — dla wjezdzajacych 1 wyjezdzajacych pojazdow
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(zar6wno dowozacych, jak 1 wywozacych odpady). Na wjezdzie zlokalizowane begdzie réwniez
stanowisko z czujnikami do wykrywania materiatéw radioaktywnych. Przed wyjazdem, po-
jazdy opuszczajac teren ZTPO beda przejezdzaé przez myjni¢ najazdowa kot, ktorej praca od-
bywac¢ sie¢ bedzie w temperaturze powyzej 0°C. Wszystkie informacje o dostawie odpadow
wraz z danymi z karty przekazania odpadu i ich ewidencja beda wprowadzane, archiwizowane
| przetwarzane w systemie komputerowym. Umozliwi to automatyczne generowanie zestawien
danych w celu biezacej kontroli jakoSci i iloSci przyjmowanych odpaddéw, ktora odbywac sie
bedzie na miejscu w zaktadowym laboratorium. Pojazdy dostarczajace odpady, po zwazeniu i
zarejestrowaniu w systemie komputerowym, zostang nastgpnie skierowane na jedno z sze$ciu
stanowisk roztadunkowych, zlokalizowanych w hali roztadunkowej (gtowny budynek proce-
sowy). Hala roztadunkowa wyposazona bedzie w dwie zamykane bramy — wjazdowa i wyjaz-
dowa, otwierane i zamykane w sposob automatyczny (zdalnie sterowane). Kazde stanowisko
roztadunkowe zostanie roOwniez wyposazone w automatycznie otwierane i zamykane drzwi. W
jednym ze stanowisk odbywac si¢ bedzie kontrola 1 pobdr probek. Odpady beda roztadowy-
wane do jednokomorowego bunkra na odpady, ktorego robocza pojemno$¢ magazynowa wy-
nosié¢ bedzie 9640 m>. Pojemno$¢ bunkra zostata dobrana tak, aby zapewni¢ 5-dniowa prace
dwoch linii technologicznych ZTPO. W bunkrze zastosowany bedzie system odwodnienia i 0d-
prowadzenia odciekow oraz uktad umozliwiajacy czyszczenie bunkra. Sama hala roztadun-
kowa wyposazona begdzie w kanalizacje do odprowadzania $ciekoéw wraz ze studzienka i
pompa. W hali roztadunkowej oraz w rozwigzaniu konstrukcyjnym bunkra zapewnione zostang
odpowiednie warunki do poboru probek odpadéw dla potrzeb okresowego okreslania udziatu
frakcji biodegradowalnej w strumieniu spalanych odpadéw. Majac na celu ograniczenie roz-
przestrzeniania si¢ odorow, powietrze z hali roztadunkowej i bunkra na odpady bedzie zasysane
i kierowane do komory spalania za pomocg wentylatorow i wykorzystywane jako powietrze
pierwotne. W hali roztadunkowej oraz w bunkrze na odpady utrzymywane bedzie niewielkie
podcisnienie, aby zapobiec rozprzestrzenianiu si¢ odorow poza budynek. W okresie postoju
instalacji termicznego przeksztatcania odpadow, a tym samym wentylatoréw powietrza pier-
wotnego, a takze podczas normalnej pracy linii w przypadku niekorzystnych warunkéw pogo-
dowych (niskie ci$nienie atmosferyczne), gdyz w tym okresie ilo§¢ pobieranego powietrza pier-
wotnego jest niewystarczajaca do zapewnienia wymaganego w hali bunkra podci$nienia, ktore
zabezpiecza instalacje przed wydostawaniem si¢ odorow poza hale, funkcja ograniczania emisji
odor6éw bedzie realizowana przez kolumne dezodoryzacyjng z weglem aktywnym. W celu mo-
nitorowania temperatury i poziomu odpadéw w bunkrze na odpady zostanie zainstalowany sys-
tem termograficznego monitoringu/skanowania. Dane bedg wyswietlane 1 przesytane do kabiny
operatora suwnicy i do centralnej dyspozytorni.

Odpady w bunkrze beda mieszane w celu homogenizacji oraz rozkruszane w celu zapobiegnig-
cia blokowania leja zasypowego. Tak przygotowane odpady za pomoca chwytakow zamonto-
wanych na suwnicach (sterowanych zdalnie z kabiny operatora) beda podawane przez operatora
do leja zasypowego instalacji termicznego przeksztatcania odpaddéw. Przedmioty nieodpowied-
nie do przetwarzania beda usuwane z bunkra i przenoszone za posrednictwem otworu obstugo-
wego poza jego rejon. Proces przyjecia odpadoéw do termicznego przeksztalcania odbywat sig
bedzie przy zachowaniu warunkéw okreslonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpa-
dach.
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Wezel spalania odpaddw i odzysku energii sktadat si¢ bedzie z systemu spalania odpadéw na
ruszcie (w sktad ktorego beda wehodzi¢: uktad podawania odpadow, uktad rusztu chtodzonego
powietrzem, uktad doprowadzenia powietrza do spalania, palniki, odzuzlanie i odpopielanie)
oraz systemu odzysku energii cieplnej (w sktad ktérego wchodzi¢ bgda obieg wodnoparowy
wraz z uktadem dozowania chemikaliéw do wody zasilajacej kociot). System spalania odpadow
w ZTPO zapewniat bedzie utrzymywanie temperatury spalin powyzej 850°C przy wystarcza-
jaco dlugim czasie przebywania spalin (powyzej 2 sekund), co bgdzie mozliwe dzigki zastoso-
waniu odpowiedniej geometrii komory dopalania oraz przez odpowiednie mieszanie spalin w
strefie pomiedzy komora spalania, a komorg dopalania, wspomagane wdmuchem powietrza
wtornego. Zawarto$¢ zwigzkow chlorowco-organicznych przeliczonych na chlor w spalanych
odpadach bedzie nizsza niz 1%. Dla celow rozruchowych i utrzymania minimalnej temperatury
w komorze dopalania, jak réwniez w przypadku szczeg6lnych warunkéw zaistniatych w pro-
cesie spalania, na kazdym palenisku zainstalowane zostang dwa pomocnicze palniki opalane
olejem opatowym. Proces termicznego przeksztatcania odpadéw bedzie prowadzony tak, aby
state pozostatosci z procesu spetniaty nastepujace warunki: catkowity wegiel organiczny poni-
zej 3% suchej masy lub straty prazenia ponizej 5% suchej masy.

Dostarczone do spalenia odpady pobierane beda z bunkra odpadéw i przenoszone do leja zasy-
powego zaopatrzonego w $luze zatadunkowa, o konstrukeji zapobiegajacej tworzeniu si¢ zato-
réw oraz uniemozliwiajacej cofanie si¢ plomienia do uktadu podawania odpadow. Zatadowane
odpady (okreslona ilo$¢) beda rownomiernie rozktadane na pierwszym odcinku rusztu za po-
moca dozownikow ttokowych. W celu zoptymalizowania procesu spalania wykonywane beda
pomiary ci$nienia nad rusztem oraz pomiary ci$nienia powietrza pierwotnego na doprowadze-
niu pod rusztem, w rejonie strefy osuszania i zaplonu. Na ruszcie nastgpowaé bedzie proces
spalania odpadow, prowadzony
w trzech strefach na trzech odcinkach rusztu. Wszystkie odcinki bgda chtodzone powietrzem
pierwotnym, podawanym do warstwy odpadow w sposob kontrolowany za pomocg systemu
dysz.

Na pierwszym 1 drugim odcinku realizowane bgda procesy suszenia, odgazowania i spalania
odpaddw, natomiast na odcinku trzecim zachodzi¢ bedzie catkowite dopalanie odpadéw. W
komorze spalania i w kanatach spalin begdzie utrzymywane podcisnienie dla zapewnienia sta-
bilnego spalania odpadow na ruszcie. Powietrze wymagane do spalania bedzie dostarczane za
pomoca dwodch uktadow, w sktad ktorych wchodzi¢ beda wentylatory powietrza pierwotnego i
powietrza wtornego
oraz podgrzewacze powietrza. Powietrze pierwotne pochodzi¢ bedzie z wentylacji ogolnej hali
roztadunkowej 1 z bunkra, natomiast powietrze wtorne zasysane bedzie z gornej czgsci kotta
i doprowadzane do strefy turbulencji na przej$ciu z paleniska do komory dopalajacej. Tlo$¢
powietrza wtornego regulowana bedzie za pomocg czujnika stezenia tlenu w komorze dopala-
jacej. W celu zapewnienia odpowiednich temperatur spalania i podczas rozruchu instalacji,
kazde palenisko wyposazone bedzie w dwa palniki pomocnicze, gdzie jako paliwo stosowany
bedzie lekki olej opatowy. Palniki wykorzystywane beda do rozruchu instalacji, zanim zostang
podane odpady
do spalania oraz w czasie pracy w warunkach cze$ciowego obcigzenia lub podczas spalania
odpaddéw o niskiej wartosci opatowej, w celu zapewnienia wymaganej temperatury minimalne;j
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wynoszacej 850°C w strefie dopalania w minimalnym wymaganym czasie przebywania spalin
w strefie dopalania wynoszacym ponad 2 sekundy. Jezeli temperatura spalin spadnie ponizej
850°C palniki pomocnicze zostang zataczone w sposob automatyczny. Zuzel powstajacy w pro-
cesie spalania opadat bedzie
do dwoch odzuzlaczy z zamknigciem wodnym, a nastepnie bedzie chtodzony woda. Schto-
dzony, do temperatury ponizej 90°C, zuzel kierowany bedzie za pomocg przenosnikow na sita
zuzla, gdzie wydzielana bedzie frakcja o wymiarze charakterystycznym nie wiekszym niz 300
mm, kierowana nast¢pnie za pomocg hermetycznie zamknigtego uktadu przeno$nikow z glow-
nego budynku procesowego do wezta waloryzacji zuzla zlokalizowanego w budynku gospo-
darki pozostalo$ciami procesowymi. Nadziarno (elementy o wymiarze charakterystycznym
wigkszym niz 300 mm),
po oddzieleniu z niego metali zelaznych, kierowane bedzie do pojemnikow, a nastgpnie do kru-
szarki 1 wezta waloryzacji zuzla w budynku gospodarki pozostato§ciami procesowymi.
Gléwnym urzadzeniem w uktadzie odzysku energii cieplnej bedzie odzysknicowy kociot z na-
turalnym obiegiem spalin. W kotle zachodzi¢ bedzie wymiana ciepta: spaliny zostang schto-
dzone do temperatury 180°C, a odzyskane ciepto postuzy do produkcji pary przegrzanej. Prze-
grzana para wodna o cisnieniu 40 bar i temperaturze 415°C, kierowana bedzie do wezta wy-
twarzania 1 przesylania energii elektrycznej. Powierzchnie cieplne kotla beda automatycznie
czyszczone przy zastosowaniu kolektorowego uktadu strzepujacego. Substancja pokrywajaca
powierzchnie ogrzewalne bedzie swobodnie opadac i trafia¢ do lejow popiotu zlokalizowanych
ponizej poszczegdlnych modutdow powierzchni ogrzewalnych. Za posrednictwem uktadu trans-
portu mechanicznego i pneumatycznego pyly kotlowe przesylane beda do silosu popiotu lot-
nego, usytuowanego w budynku gospodarki pozostalo$ciami procesowymi. Woda zasilajaca
kociol poddawana begdzie uzdatnianiu poprzez dodawanie roztworu rozcienczonego wodoro-
tlenku sodu oraz wody amoniakalne;j.

Proces wytwarzania energii elektrycznej bazowat begdzie na obiegu wodno - parowym. W sktad
tego obiegu wchodzi¢ beda: uktad turbiny (turbina parowa wraz z generatorem energii elek-
trycznej), uktady pary gldwnej, pary o niskim ci$nieniu oraz pary upustowej, kondensator z
chlodzeniem wodnym, uktad wody zasilajacej, uktad kondensatu, a takze proézniowy uktad
skraplacza. Para wytworzona w kotle bedzie dostarczana do turbozespotu parowego. Po przej-
Sciu przez turbing, para przeptywaé bedzie
do kondensatora z chtodzeniem wodnym (skraplacza), w celu utrzymania cisnienia pary odlo-
towej na poziomie 0,1 bar dla maksymalnego obcigzenia kotla. Kondensator zapewnia¢ bedzie
skraplanie catej pary produkowanej przez obydwa kotty w przypadku wylaczenia turbiny. Tur-
bina parowa wyposazona bedzie w upusty miedzystopniowe przekazujace pare o cisnieniu 5,0
bar do odgazowywacza, drugiego wymiennika ciepta wody obiegowej sieci grzewczej, pod-
grzewacza powietrza pierwotnego i wtornego oraz do pierwszego wymiennika ciepla sieci
grzewczej. Kondensat kierowany bedzie
do odgazowywacza poprzez pompy kondensatu ze zbiornika kondensatu. Woda zasilajaca ko-
ciot bedzie przepompowywana za pomoca pomp wody zasilajacej ze zbiornika wody zasilajacej
z powrotem do kotta. Uktad wody zasilajacej bedzie podawat wodg zasilajaca o odpowiednich
parametrach i1 nat¢zeniu przeptywu do kotta. Para z upustu nieregulowanego bedzie kierowana
do kolektora pary niskiego cis$nienia (4,7 bar), a nastepnie do odgazowywacza, drugiego
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wymiennika ciepta wody obiegowej sieci grzewczej, podgrzewacza powietrza pierwotnego i
wtornego. Wymiennik cieptowniczy nr 1 zasilany bedzie bezposrednio z upustu regulowanego
turbiny. Do zbiornika wody zasilajacej dostarczany bg¢dzie kondensat z gldownego kondensa-
tora, kondensat z podgrzewaczy powietrza oraz kondensat z wymiennikéw ciepta wody obie-
gowej sieci grzewczej. Obieg wodno - parowy wyposazony bedzie w uktady obej$ciowe turbiny
parowej, ktore maja na celu zapewni¢ niezakldécone spalanie odpadéw w przypadku awarii tur-
biny parowej lub krotkotrwatych konserwacji.
W trybie kondensacyjnym projektowana elektryczna moc znamionowa turbiny wynosi¢ bedzie
ok. 16,2 MWe, a projektowana moc znamionowa generatora 16,9 MWe. Parametry pary na
wlocie do turbiny: 38 bar(a), 413 °C przy 100% obcigzeniu kotta. W trybie kogeneracji moc
elektryczna wynosic¢ bedzie ok. 10,74 MWe. Moc cieplna oddawana do sieci cieptowniczej wy-
nosi¢ bedzie max. 35,0 MWt dla dwoch linii spalania. Wytworzona energia cieplna bgdzie czg-
sciowo wykorzystywana do ogrzewania cieptej wody uzytkowej oraz obiektow ZTPO, a takze
dostarczana do miejskiej sieci cieptlowniczej miasta Krakowa (w postaci wody podgrzanej do
temperatury 135°C i 70°C, odpowiednio w okresie zimowym i letnim). Wytworzona energia
elektryczna zuzywana bedzie na potrzeby wlasne zaktadu ZTPO oraz przekazywana bedzie do
sieci zewnetrznej poprzez przylacze do stacji transformatorowej wysokiego napigcia — GPZ
,,Wanda".

Dla powstajacych w procesie spalania gazow odlotowych wykonany zostanie wezet oczyszcza-
nia spalin metoda potsucha, sktadajacy sie z nastepujacych etapow: redukcja tlenkéw azotu,
neutralizacja zwigzkow chloru, siarki i fluoru, usuwanie catkowitego wegla organicznego,
dioksyn i furanéw oraz par rteci, a takze filtrowanie czastek statych. Pierwszy etap oczyszcza-
nia spalin prowadzony bedzie juz
w komorze dopalania, przed kottem odzysknicowym. Do strumienia spalin wtryskiwany bedzie
mocznik. W ten sposob spaliny poddawane beda oczyszczaniu metoda selektywnej niekatali-
tycznej redukcji tlenkow azotu (SNCR). Nastepnie, spaliny opuszczajac kociot bedg wprowa-
dzane do absorbera wykorzystujacego metode potsuchg (SDR). Absorber wyposazony bedzie
we wtrysk zawiesiny wapna hydratyzowanego w celu neutralizacji zwigzkoéw chloru, siarki i
fluoru, a takze wtrysk pylistego wegla aktywnego w celu adsorpcji catkowitego wegla orga-
nicznego, metali cigzkich oraz dioksyn i furanéw. Kolejnym etapem bedzie oczyszczanie ga-
z6w na filtrach workowych z czastek statych pochodzacych z popiotow lotnych, statych pro-
duktow reakcji z absorbera SDR, czastek pylistego wegla aktywnego z zaadsorbowanymi za-
nieczyszczeniami. Oczyszczone spaliny z wylotu filtra workowego, przy pomocy gtéwnego
wentylatora ciggu, wprowadzane bedg do atmosfery ciggami kominowymi 0 wysokosci 70 m i
srednicy na wylocie 1,6 m, odrgbnie dla kazdego ciagu.

Pozostatosci pochodzace z reaktora SDR oraz pozostatosci z reaktora ze ztozem pytowym beda
zawracane 1 poprzez kruszarke transportowane do zbiornika recyrkulacyjnego. Pozostalosci ze
stacji filtrow workowych beda réwniez czeSciowo zawracane i przenoszone przenosnikiem §li-
makowym do zbiornika recyrkulacyjnego. Ze zbiornika recyrkulacyjnego pozostatosci beda
wprowadzane do reaktora ze ztozem pylowym. Odprowadzanie pozostato$ci poprocesowych z
uktadu oczyszczania spalin i popiotow lotnych z kotta odzysknicowego do silosu popiotu rea-
lizowane bedzie transportem pneumatycznym (w celu zapewnienia bezpytowego transportu do
siloséw popiotu w wezle stabilizowania 1 zestalania w budynku gospodarki pozostatosciami
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procesowymi). Silosy popiotu wyposazone beda w filtr, uktad grzewczy leja i uktad fluidyzacji
do niezawodnego roztadunku.

Zuzel powstajacy w procesie spalania odpadéw kierowany bedzie za pomoca uktadu przeno-
snikéw do wezta waloryzacji zuzla zlokalizowanego w budynku gospodarki pozostatosciami
procesowymi. Proces waloryzacji zuzli stanowit bedzie jeden z etapow procesu termicznego
przetwarzania odpadow 1 bgdzie odbywal si¢ w ciggu technologicznym powigzanym bezpo-
srednio z liniami do termicznego przeksztatcania odpadéw. Bedzie to proces nastepujacych po
sobie i wymaganych dla wlasciwego przeprowadzenia procesu przetwarzania odpadow, kolej-
nych etapow waloryzacji zuzli i popiotéw paleniskowych. W wezle waloryzacji mozliwe sg
dwa alternatywne sposoby postepowania z zuzlami:

A) Przeprowadzenie petnego procesu sezonowania i waloryzacji zuzla na terenie ZTPO.
Zuzel, ktory trafi do wezta waloryzacji w pierwszej kolejnosci poddany zostanie wstepnemu

sezonowaniu. Trwa¢ ono bgdzie co najmniej dwa tygodnie 1 odbywac si¢ bedzie na utwardzo-
nym i szczelnym podtozu w magazynie zuzla wewnatrz budynku. W czasie sezonowania bgda
zachodzi¢ procesy hydratacji zuzla polegajace na przylaczaniu wody do zwiagzkéw chemicz-
nych zawartych
w ziarnach zuzla (w wyniku pochtaniania wilgoci z powietrza). Po tym okresie zuzel bedzie
podawany za pomocg tadowarki do leja skad trafia¢ bedzie na separator magnetyczny celem
oddzielenia metali zelaznych oraz poddawany bedzie kruszeniu celem przygotowania do sor-
towania czastek zuzla
w zalezno$ci od $rednicy. Pokruszony zuzel zostanie przetransportowany do separatora, gdzie
zostang oddzielone metale niezelazne zawarte w zuzlu. W nastepnej kolejnosci w zaleznosci
od potrzeb/wymagan odbiorcy ewentualnie nastapi¢ moze (lecz nie musi) rozdzielenie zuzli na
frakcje. Drugi etap sezonowania (wlasciwy) trwaé bedzie przez okres co najmniej 12 tygodni.
Podczas sezonowania wtasciwego pobierane bedg probki zuzla w celu sprawdzenia jego stopnia
przeksztalcenia 1 wymywalnos$ci. Po pelnym procesie sezonowania 1 waloryzacji zuzle przeka-
zywane bedg uprawnionemu odbiorcy, ktory odpowiedzialny bedzie za jego dalsze zagospoda-
rowanie.
B) Przeprowadzenie wstepnego sezonowania, waloryzacji z odzyskiem metali zelaznych oraz
metali niezelaznych, a nastepnie przeprowadzenie koncowego sezonowania zuzla u od-

biorcy.
Zuzel, ktory trafi do wezta waloryzacji w pierwszej kolejnosci poddany zostanie wstgpnemu

sezonowaniu. Trwa¢ ono bgdzie co najmniej dwa tygodnie i odbywac si¢ bedzie na utwardzo-
nym i szczelnym podtozu w magazynie zuzla wewnatrz budynku. W czasie sezonowania beda
zachodzi¢ procesy hydratacji zuzla polegajace na przylaczaniu wody do zwiazkéw chemicz-
nych zawartych
w ziarnach zuzla (w wyniku pochtaniania wilgoci z powietrza). Po tym okresie Zzuzel bedzie
podawany za pomocg tadowarki do leja skad trafia¢ bedzie na separator magnetyczny celem
oddzielenia metali Zelaznych oraz poddawany bedzie kruszeniu celem przygotowania do sor-
towania czastek zuzla
w zalezno$ci od $rednicy. Pokruszony zuzel zostanie przetransportowany do separatora, gdzie
zostang oddzielone metale niezelazne zawarte w zuzlu. W nastgpnej kolejnosci w zaleznoS$ci

Strona 73 z 122



od potrzeb/wymagan odbiorcy ewentualnie nastgpi¢ moze (lecz nie musi) rozdzielenie zuzli na
frakcje. Nastepnie zuzel przekazany zostanie uprawnionemu odbiorcy w celu przeprowadzenia
koncowego sezonowania w pryzmach na placu u tego odbiorcy. Przed przekazaniem odbiorcy,
zuzel bedzie poddawany odpowiednim badaniom w celu sprawdzenia mozliwosci jego przeka-
zania.

Magazyny sezonowania zuzla w ZTPO beda posiadac szczelng nawierzchni¢ oraz odwodnienie
ze szczelnym zbiornikiem na zbieranie odciekdw. W okresie sezonowania zuzel bedzie zwil-
zany woda w celu dalszej hydratacji. Maksymalna wydajnos$¢ procesu wynosi 70 000 Mg rocz-
nie. Budynek gospodarki pozostato$ciami procesowymi bgdzie wyposazony w wentylacje wy-
twarzajacg w budynku podcisnienie i zaopatrzong w filtr workowy usytuowany wewnatrz bu-
dynku. Pyl wytworzony podczas pracy kruszarki szczgkowe;j 1 na sitach wibracyjnych zasysany
bedzie do filtra workowego za pomoca odciagdw stanowiskowych. Osadzony pyt na filtrze
workowym zawracany bedzie do bunkra na odpady.

Popioty lotne i state pozostatlo$ci z oczyszczania spalin kierowane bedg transportem pneuma-
tycznym do silosOw w wezle stabilizowania i zestalania w budynku gospodarki pozostatosciami
procesowymi. Proces stabilizowania i zestalania popiotéw lotnych i statych pozostatosci z
oczyszczania spalin,
w celu wytworzenia odpadoéw oznaczonych kodem 19 03 05 (lub w sytuacjach incydentalnych
odpadow oznaczonych kodem 19 03 04*), ktore beda mogly zosta¢ poddane dalszemu odzy-
skowi lub unieszkodliwianiu (w zaleznosci od wynikow badan tych odpadow), stanowit bedzie
jeden z etapOw procesu termicznego przetwarzania odpadow i odbywat sie¢ bedzie w ciagu tech-
nologicznym powigzanym bezposrednio z liniami do termicznego przeksztatcania odpadow.
Zaktada si¢ rowniez mozliwos¢ wytwarzania odpadow popiotow lotnych (kod 19 01 13*) oraz
statych pozostatosci z oczyszczania spalin (kod 19 01 07*) w przypadku ich przekazywania do
przetwarzania podmiotom zewnetrznym bez procesu immobilizacji (stabilizowania i zestala-
nia). Przekazywanie tych odpaddéw nastgpowac bedzie poprzez hermetyczny system zatadunku
autocystern bezposrednio z silosow magazynowych.

Podstawowym celem immobilizacji (stabilizowania 1 zestalania) bedzie przeksztatcenie pozo-
statosci procesowych posiadajacych wlasciwosci niebezpieczne na odpady inne niz niebez-
pieczne, w drodze mieszania ich z odpowiednimi dodatkami oraz spoiwami hydraulicznymi.
Popioty lotne 1 pozostatosci
z oczyszczania spalin beda przesytane transportem pneumatycznym do trzech siloséw o pojem-
noéci 90 m® kazdy, zlokalizowanych w pomieszczeniu wezta. W dolnej czesci silosow zamon-
towane zostanie urzadzenie do roztadunku silosu podajace pozostatosci procesowe do wezta
stabilizowania i zestalania. Roztadunek bedzie odbywat si¢ w uktadzie zapewniajagcym herme-
tycznos$¢ operacji. Pozostalo$ci procesowe pobierane bedg z silosoOw 1 mieszane z woda, dodat-
kami chemicznymi oraz spoiwami hydraulicznymi (wapno, cement). Proces immobilizacji (sta-
bilizowania i zestalania) bedzie obejmowat dwa etapy, ktorych celem bedzie zmniejszenie roz-
puszczalnos$ci sktadnikow, gtdéwnie zwigzkow nieorganicznych oraz metali cigzkich. W pierw-
szym etapie procesu, tzw. stabilizowania, nastepowac bedzie ,,reaktywne mieszanie”, w czasie
ktorego poprzez zastosowanie roznych ciektych dodatkdw chemicznych, zachodzi¢ bedzie kon-
wersja chemiczna rozpuszczalnych sktadnikow nieorganicznych na produkty nierozpuszczalne.
Celem tego etapu bedzie uzyskanie wewngetrznej bariery majacej zapobiec wyptukiwaniu si¢
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rozpuszczalnych zwiazkéw metali cigzkich. W drugim etapie procesu, tzw. zestalania, utwo-
rzona zostanie dodatkowa zewngtrzna bariera, poprzez zastosowanie roznych spoiw hydrau-
licznych, charakteryzujacych si¢ r6znymi mechanizmami wigzania chemicznego. Proces im-
mobilizacji prowadzony bedzie periodycznie. Wszystkie komponenty mieszanki beda wazone
zgodnie z opracowang recepturg 1 dozowane do mieszalnika stozkowego
w okreslonej kolejnosci. Homogenizacja komponentéw mieszanki odbywac sie bedzie w okre-
slonym czasie i1 przy okreslonej ilosci obrotéw wirnika mieszalnika. Po zakonczeniu procesu
mieszania nastgpowac bedzie oprdznienie mieszarki i przetransportowanie stabilizatu przeno-
$nikiem taSmowym do miejsca magazynowania (odrgbny magazyn w budynku gospodarki po-
zostatosciami procesowymi w pomieszczeniu wezta stabilizowania i zestalania), w celu sezo-
nowania na okres minimum 28 dni.
Po tym okresie proces immobilizacji bedzie zakonczony i stabilizowane odpady (kod 19 03 05)
beda tadowane do cigzarowek wewnatrz hali technologicznej (wyposazonej w filtr workowy),
celem przekazania uprawnionemu odbiorcy do przetwarzania. W czasie procesu stabilizowania
moze zdarzy¢ si¢ rowniez incydentalnie sytuacja, ze w wyniku duzej kontaminacji zanieczysz-
czen w substratach poddawanych stabilizowaniu, ilos¢ uzytych do stabilizacji reagentdéw moze
okazac si¢ niewystarczajaca 1 w zwiagzku z tym otrzymany odpad koncowy nie bedzie spetniat
parametréw wymaganych dla odpadow innych niz niebezpieczne. W takiej sytuacji, w procesie
stabilizacji i zestalania nie zajdg prawidtowo wszystkie procesy chemiczne, ktdre winny spo-
wodowa¢ odpowiednig redukcje 1 zwigzanie substancji niebezpiecznych w odpadzie konco-
wym. Wowczas po weryfikacji wynikow procesu odpowiednimi badaniami moze zosta¢ stwier-
dzone, iz uzyskany odpad nie spetnia wszystkich wymaganych parametréw do zakwalifikowa-
nia go jako odpad inny niz niebezpieczny o kodzie 19 03 05, lecz wymaga zakwalifikowania i
przekazywania uprawnionym odbiorcom jako odpad niebezpieczny cze$ciowo stabilizowany o
kodzie 19 03 04*. Sytuacje takie moga mie¢ wyltgcznie charakter incydentalny, wiec odpad
koncowy procesu stabilizowania 1 zestalania bedzie kwalifikowany w ten sposéb wylacznie
jako ostateczno$¢. Wczesniej bedzie analizowana mozliwo$¢ poddania go ponownemu proce-
sowi stabilizacji i zestalania oraz ponownemu wykonaniu badania. Proces stabilizowania i ze-
stalania ~ prowadzony  bedzie  po 8 godzin  dziennie  przez 5 dni
w tygodniu. Maksymalna wydajno$¢ procesu wynosi¢ bedzie 15 000 Mg rocznie (ok. 7,2
Mg/h).

Szczegotowa charakterystyka Instalacji — Zaktadu Termicznego Przeksztatcania Odpadow

(ZTPO) w Krakowie, a takze opis stosowanego procesu technologicznego, zostaty przedsta-
wione w punkcie Il sentencji niniejszej decyzji

1X.7.2. Przetwarzanie odpadow w procesie odzysku.

Odpady przetwarzane beda w procesie odzysku okreslonym w zalaczniku nr 1 do ustawy o od-
padach jako R1 — Wykorzystanie gtownie jako paliwa lub innego $rodka wytwarzania energii.

Rodzaje odpadow przyjmowanych do przetwarzania w instalacji, technologia termicznego
przeksztalcania odpadéw, a takze moc przerobowa instalacji dla procesu odzysku odpadow,
beda tozsame z informacjami zawartymi w punkcie IX.7.1. niniejszej decyzji dot. przetwarza-
nia odpadéw w procesie unieszkodliwiania.
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Zaktad Termicznego Przeksztalcania Odpadéw w Krakowie stanowit bedzie spalarni¢ odpadow
przeznaczong wylacznie do przetwarzania statych odpadow komunalnych (zmieszanych odpa-
doéw komunalnych oraz odpadéw poddanych czynno$ci mechanicznego przetwarzania odpa-
dow, ktoéra nie zmienita w sposdb znaczacy ich wlasciwosci), a zatem w przypadku potwier-
dzenia wymaganej przepisami ustawy o odpadach efektywnos$ci energetycznej (réwnej lub
wiekszej niz 0,65), prowadzony w instalacji proces termicznego przeksztatcania odpadow sta-
nowil bedzie proces odzysku klasyfikowany jako R1. Zaktada si¢, ze wspotczynnik efektyw-
nosci energetycznej wynosit bedzie w omawianym przypadku 0,963 — 1,001.

Proces odzysku polegat bedzie na wykorzystaniu energii cieplnej wytworzonej podczas spala-
nia odpadéw do produkcji energii elektrycznej oraz wykorzystaniu pozostatego ciepta, w pro-
cesie kogeneracji, do zasilenia miejskiej sieci cieptowniczej. Glownym urzadzeniem w ukta-
dzie odzysku energii cieplnej bedzie kociot odzysknicowy z naturalnym obiegiem spalin. W
kotle zachodzi¢ bedzie wymiana ciepta: spaliny zostang schtodzone do temperatury 180°C, a
odzyskane ciepto stuzy¢ bedzie do produkcji pary przegrzanej, kierowanej nastepnie do wezta
przetworzenia i wyprowadzenia energii, do turbozespotu parowego (turbina parowa + generator
energii elektrycznej). Wytworzona przez kociot odzysknicowy wraz z przegrzewaczem para
przegrzana bedzie podawana na topatki turbiny, gdzie nastegpowacé bedzie jej rozprezenie. W
napedzanym przez turbing generatorze bedzie nastgpowaé wytworzenie energii elektrycznej.
Wariant ten wystepowac bedzie przy zmniejszonym zapotrzebowaniu na energi¢ cieplng. Na-
tomiast w okresie kiedy turbina bedzie pracowaé w trybie kogeneracji, produkowana bedzie
zarOwno energia cieplna jak tez elektryczna.

Energia cieplna wytworzona w procesie kogeneracji przekazywana bedzie do miejskiej sieci
cieplowniczej miasta Krakowa (w postaci wody podgrzanej do temperatury 135°C i 70°C, od-
powiednio w okresie zimowym 1 letnim) oraz wykorzystywana do ogrzewania cieptej wody
uzytkowej 1 obiektow ZTPO. Wytwarzana energia elektryczna przesytana bedzie do sieci ze-
wnetrznej poprzez przytacze do stacji transformatorowej wysokiego napigcia — GPZ ,,Wanda"
oraz wykorzystywana bedzie na potrzeby wiasne ZTPO.

Szczegdlowa charakterystyka instalacji — Zaktadu Termicznego Przeksztalcania Odpadow
w Krakowie, a takze opis stosowanego procesu technologicznego, zostaly przedstawione
w punkcie Il sentencji niniejszej decyzji.

1X.8. Ustalam dodatkowe warunki prowadzenia przetwarzania odpadow.

Przetwarzanie odpadéw prowadzone bedzie zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy
0 odpadach, ustawy Prawo ochrony §rodowiska, a takze wymaganiami wynikajacymi z przepi-
sOw odrebnych, przy zachowaniu warunkow okres$lonych w niniejszym pozwoleniu zintegro-
wanym. Dzialalno$¢ prowadzona bedzie z uwzglednieniem wiasciwosci odpadow oraz warun-
kow lokalnych, w sposob nie stwarzajacy zagrozenia dla sSrodowiska oraz zdrowia ludzi.
Proces termicznego przeksztalcania odpadow w instalacji — Zaktadzie Termicznego Przeksztat-
cania Odpadow (ZTPO) w Krakowie bgdzie zgodny z wymaganiami okre§lonymi w aktualnym
rozporzadzeniu w sprawie wymagan dotyczacych prowadzenia procesu termicznego prze-
ksztalcania odpadow, a w szczegdlnosci:
- proces prowadzony bedzie w sposdb zapewniajacy utrzymanie temperatury 850 °C
przez co najmniej 2 sekundy po ostatnim doprowadzeniu powietrza do komory spalania,
- zawarto$¢ zwigzkow chlorowcoorganicznych przeliczonych na chlor w spalanych
odpadach bedzie nizsza niz 1%,
- instalacja wyposazona bedzie w dodatkowe palniki pomocnicze (opalane lekkim olejem
opatlowym), gwarantujace utrzymanie wymaganej temperatury procesu, wspomagania
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1X.9.

1X.10.

IX.11.

1X.12.

rozruchu i zatrzymania procesu — palnik w przypadku zatrzymania instalacji pracowat
bedzie dopoty, dopoki w komorze spalania pozostawac beda nieprzeksztalcone odpady,
instalacja wyposazona bedzie w automatyczny system podawania odpadow,
pozwalajacy na zatrzymanie podawania w czasie rozruchu do czasu osiggnigcia
wymagane] temperatury oraz zatrzymanie podawania odpadéw w przypadku
nieosiggni¢cia wymaganej temperatury lub przekroczenia dopuszczalnych wartosci
emisji,

instalacja wyposazona bedzie w urzadzenia techniczne gwarantujace dotrzymanie
obowigzujacych standardéw emisyjnych (system oczyszczania spalin),

instalacja wyposazona begdzie w system odzysku ciepla i energii,

instalacja posadowiona bedzie na utwardzonym terenie,

pod urzadzeniami oraz zbiornikami magazynowymi, zlokalizowanymi wewnatrz
budynkéw, znajdowaé si¢ beda szczelne tace, a S$cieki powstajace w wyniku
prowadzenia procesu odprowadzane beda do zamknietych systeméw kanalizacji,
w celu minimalizacji wptywu funkcjonowania instalacji na glebe, ziemi¢ oraz wody
powierzchniowe i podziemne,

proces termicznego przeksztalcania odpadéw bedzie gwarantowal ich przeksztalcenie
na poziomie, w ktorym zawarto$¢ nieutlenionych zawigzkow organicznych nie bedzie
przekraczaé 3% caltkowitego wegla organicznego w zuzlach i popiotach paleniskowych,
a udziat cze¢sci palnych w zuzlach 1 popiotach nie bedzie przekracza¢ 5%,

suche pozostatosci procesu termicznego przeksztatcania odpadéw poddawane beda
procesowi stabilizacji 1 zestalania (immobilizacji), dzigki czemu wytworzone odpady
beda mogty zosta¢ poddane dalszemu odzyskowi lub unieszkodliwianiu (w zaleznos$ci
od wynikéw badan tych odpadow),

instalacja wyposazona bedzie w analizatory monitorujgce w sposob ciggly temperature,
zawarto$¢ tlenu i ci$nienie w gazach spalinowych oraz st¢zenia substancji w gazach
odlotowych.

Prowadzacy regionalng instalacj¢ do przetwarzania odpadow komunalnych
zobowiazany jest do zapewnienia minimalnych mocy przerobowych okreslonych
w wojewoddzkim planie gospodarki odpadami.

Nadzor nad przebiegiem procesow przetwarzania (unieszkodliwiania 1 odzysku)
odpadéw winien by¢ sprawowany przez osoby upowaznione, posiadajace odpowiednie
kwalifikacje oraz do$wiadczenie zawodowe w tym zakresie. Zaktad Termicznego
Przeksztatcania Odpadow (ZTPO) w Krakowie prowadzony bedzie przez osobe
posiadajaca wymagane prawem uprawnienia w zakresie gospodarowania odpadami —
kwalifikacje w zakresie termicznego przeksztatcania odpadow.

Pracownikom zatrudnionym przy procesach przetwarzania odpadow zapewnione
zostang wlasciwe warunki bezpieczenstwa i higieny pracy oraz $rodki ochrony
osobistej, zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami w sprawie ogolnych
przepisow BHP.

Okreslam minimalng 1 maksymalng ilo§¢ odpadow niebezpiecznych, ich najnizsza
I najwyzszag warto$¢ kaloryczng oraz maksymalng zawarto$¢ zanieczyszczen,
w szczegolnosci PCB, pentachlorofenolu (PCP), chloru, fluoru, siarki i metali cigzkich.
Nie ustalam powyzszych warunkéw. Do Instalacji ZTPO w Krakowie przyjmowane
beda w celu ich termicznego przeksztatcania, wylacznie odpady zaliczane do odpadow
innych niz niebezpieczne, nie posiadajace wlasciwosci niebezpiecznych.
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IX.13. Okreslam czynnosci podejmowane w ramach monitorowania i kontroli
dzialalnoSci w zakresie przetwarzania odpadow.

»I1X.13.1. Kontrola i monitorowanie procesu przyjmowania odpadéw do przetwarzania.

Procedura przyjecia odpadow do procesu termicznego przeksztatcania bedzie zgodna z przepi-
sami ustawy o odpadach, a w szczegdlnosci zapewnia¢ begdzie w czasie przyjmowania odpa-
dow: podejmowanie niezbednych $rodkdw ostroznos$ci majacych na celu zapobiezenie lub
ograniczenie negatywnych skutkow dla srodowiska (w szczegdlnosci w odniesieniu do zanie-
czyszczen powietrza, gleby, wod powierzchniowych, wod gruntowych, zapachow i hatasu)
oraz bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia ludzi, a takze ustalenie masy odpadéw i
sprawdzenie zgodnos$ci przyjmowanych odpadoéw z danymi zawartymi w karcie przekazania
odpadow.

Ponadto przewidziana bgdzie mozliwos¢ poboru probek odpadéw do badania z bunkra odpa-
dow oraz przed wytadowaniem odpadéw do bunkra, dla potrzeb okresowego okreslania udziatu
frakcji biodegradowalnej w strumieniu spalanych odpadow, zgodnie z przepisami rozporzadze-
nia w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych kwalifikowania czeéci energii odzyska-
nej z termicznego przeksztatcania odpadow komunalnych.

Prowadzony bedzie monitoring wartosci opatowej odpadéw dostarczanych i poddawanych
przetwarzaniu w ZTPO poprzez badanie odpadow dostarczanych do instalacji zgodnie z prze-
pisami rozporzadzenia w sprawie szczegélowych warunkow technicznych kwalifikowania czg-
$ci energii odzyskanej z termicznego przeksztatcania odpadéw komunalnych oraz z zastosowa-
niem metody posredniej na podstawie danych z systemu sterowania i wizualizacji (DCS), opra-
cowanego przez producenta kotlow, w oparciu o bilans energetyczny kottow.

W ZTPO zainstalowany bedzie stosowny wizyjny system kontroli miejsc magazynowania od-
padoéw. Wizyjny system kontroli miejsc magazynowania odpadow prowadzony bedzie przy
uzyciu odpowiednich urzadzen technicznych zapewniajacych przez cala dobe zapis obrazu oraz
identyfikacje oséb przebywajacych w danym miejscu, a takze umozliwiajacych bezpieczne
przechowywanie zapisow oraz ich udostepnienie w razie koniecznos$ci. Catly teren ZTPO jest
ogrodzony i1 posiada o$wietlenie zewngtrzne. Ruch pojazdow samochodowych odbywa si¢
dwiema bramami automatycznymi, za ktorymi znajduja si¢ szlabany. Otwarcie bram 1 uniesie-
nie szlabanéw mozliwe jest przy pomocy indywidualnych kart chipowych i pilotow, jak row-
niez zdalnie przez pracownika ochrony. W hali bunkra na odpady zainstalowane sg kamery
termowizyjne umozliwiajace automatyczne monitorowanie temperatury calej powierzchni
ztoza odpadow w bunkrze. Wyniki monitoringu sg wyswietlane w kabinie operatora suwnicy i
przekazywane do centralnej dyspozytorni. Nad kazdym
z lejow zasypowych jest zamontowane po jednej kamerze, ktore pozwalajg na obserwacje cyklu
zatadowywania odpadow do lejoéw oraz monitorowanie poziomu odpadéw w lejach zasypo-

wych.
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1X.13.2. Kontrola i monitorowanie procesu przetwarzania odpadéw.

Monitoring procesu technologicznego prowadzony bedzie we wszystkich weztach instalacji
poprzez system cigglego monitoringu parametrow procesu termicznego przeksztatcania
odpaddéw oraz monitoringu emisji gazow spalinowych.
Zaktad Termicznego Przeksztalcania Odpadow w Krakowie bedzie zawierat wszystkie
urzadzenia kontroli oraz sterowania, konieczne do prowadzenia i nadzoru procesu, a takze
niezbedne wyposazenie pomocnicze.
Systemy kontroli 1 wizualizacji parametréw procesu spalania wraz z automatycznymi uktadami
regulacji tych parametrow, pozwolg na optymalizacje przebiegu procesu oraz zapewnig
niezbedng archiwizacje danych. W szczegoélnosci kontroli beda podlegaé¢ nastgpujace
parametry:

- 1ilo$¢ dostarczonego powietrza,
- poziom i rozktad temperatury spalania,

- stgzenia zanieczyszczen w oczyszczonych spalinach oraz przy probach odbiorowych,

- czas przebywania spalin surowych w wymaganej temperaturze.

System monitoringu procesowego 1 automatycznego sterowania procesem spalania bedzie
blokowal mozliwo$¢ dozowania odpadow w nastepujacych sytuacjach:
- dopoki podczas rozruchu instalacji, temperatura w reprezentatywnych miejscach
komory spalania nie osiagnie wymaganej temperatury minimalnej 850°C,
- jezeli w systemie monitorowania poziomOw emisji zanieczyszczen do powietrza
stwierdzone zostanie przekroczenie dopuszczalnego poziomu emisji przynajmniej
jednego z monitorowanych sktadnikdéw zanieczyszczen.

Obsluga bedzie miata dodatkowa mozliwo$¢ wizualnej kontroli poprawnos$ci spalania na
ruszcie poprzez system wziernikOw oraz analize obrazu z kamer telewizji przemystowe;.
Optymalizacja oraz regulacja warunkéw spalania realizowana bedzie w czasie rzeczywistym,
W sposOb automatyczny, poprzez system sterowania uwzgledniajgcy zaro6wno informacje
z czujnikéw kontrolujacych proces spalania, jak tez z systemu pomiaru on-line emisji
zanieczyszczen w spalinach, a takze danych wprowadzanych przez operatora dotyczacych
ilosci 1 jakos$ci odpadow.

1X.14. Okreslam czynnosci, ktore zostana podjete w przypadku zakonczenia dzialalnosci
w zakresie przetwarzania odpadow i zwiazanej z tym ochrony terenu, na ktorym
dzialalno$¢ ta byla prowadzona.

W najblizszym czasie nie przewiduje si¢ zakonczenia dziatalnosci w zakresie przetwarzania
odpadow oraz likwidacji instalacji — Zakladu Termicznego Przeksztatcania Odpadow
w Krakowie.

Po zdekapitalizowaniu si¢ maszyn i urzadzen pod wzglgdem technicznym lub stosowanej
technologii, podjete zostang stosowne dzialania modernizacyjne. Begda one polega¢ na
wymianie cze$ci urzadzen technologicznych. Jednocze$nie, zastosowanie nowoczesnych
rozwigzan technicznych pozwoli na maksymalne wydtluzenie okresu pracy urzadzen
technologicznych bez konieczno$ci modernizacji.

W przypadku powzigcia decyzji o zakonczeniu dziatalnosci w zakresie przetwarzania odpadow,
likwidacja poszczegdlnych obiektow ZTPO wymagaé bedzie prowadzenia prac zwigzanych z
ich demontazem 1 rozbiérka, zgodnie z przepisami prawa budowlanego.
Faza ta polega¢ bedzie na czgsciowej lub catkowitej likwidacji istniejacych obiektow oraz

Strona 79 z 122



ewentualnym zaadaptowaniu istniejacej infrastruktury do nowych zadan i funkcji. Przed
zakonczeniem eksploatacji instalacji 1 rozpoczgciem fazy likwidacji, konieczne bedzie
zaprzestanie przyjmowania odpaddw, termiczne przeksztalcenie zmagazynowanych odpadow,
a takze usunigcie odpadéw wytworzonych w procesach przetwarzania odpadoéw. Urzadzenia
wchodzace w sktad instalacji ZTPO zostang oczyszczone oraz poddane rozbidrce zgodnie
z wymogami bezpieczenstwa oraz ochrony srodowiska. Likwidacja zostanie przeprowadzona
przez profesjonalnego wykonawce dysponujacego stosownymi pozwoleniami i zapleczem
odpowiednim do wykonania tych zadan. Wszelkie odpady powstale po rozbidrce obiektow
zostang usunigte zgodnie z wymogami ochrony S$rodowiska, w sposdb nie stwarzajacy
zagrozenia dla wod i1 powierzchni ziemi. Po zakonczeniu ewentualnej rozbiorki, zostang
przeprowadzone badania jakosci podtoza gruntowego, a w przypadku stwierdzenia
zanieczyszczenia, przeprowadzona zostanie rekultywacja terenu do poziomu okreslonego
wymaganymi standardami.

»IX.15. Okreslam wymagania wynikajace z warunkow ochrony przeciwpozarowej
instalacji, obiektu budowlanego lub jego czeSci lub innego miejsca magazynowania
odpadow.
Instalacja oraz poszczegdlne wezly, urzadzenia i1 obiekty technologicznie zwigzane z tg
instalacja,
w tym miejsca przeznaczone do magazynowania odpaddw, zaprojektowano, wykonano i
wyposazono, a takze uzytkowane 1 zarzadzane bgda w sposob ograniczajacy mozliwosé
powstania pozaru
1 wybuchu, a w razie ich ewentualnego wystapienia beda zapewniac:
e zachowanie nos$nosci konstrukcji obiektow budowlanych przez okreslony czas;
e ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ ognia i dymu w ich obrgbie;
e Ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ pozaru na sasiednie obiekty lub tereny przylegte;
e mozliwo$¢ ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob;
e uwzglednienie bezpieczenstwa ekip ratowniczych, a w szczegodlnosci zapewnienie
warunkow
do podejmowania przez te ekipy dzialan gasniczych.

Ponadto przestrzegane beda wymagania wynikajace z warunkow ochrony przeciwpozarowej
okreslone w wykonanym operacie przeciwpozarowym, a w szczegolnosci:

e stosowane bedg bezpieczne metody pracy i zabezpieczenia, a takze przestrzegane bgda
rezimy technologiczne oraz odpowiednie przepisy i instrukcje,

e wszystkie zbiorniki oraz miejsca magazynowania substancji niebezpiecznych beda
odpowiednio zabezpieczone, wentylowane 1 oznaczone zgodnie z obowigzujacymi
wymogami,

e zbiorniki beda posadowione na odpowiednich tacach mogacych przejaé catg zawartos¢
zbiornika w przypadku jego rozszczelnienia,

e naterenie ZTPO, w tym w poblizu wszystkich magazynow substancji niebezpiecznych,
znajdowaé si¢ bedzie odpowiedni sprzet i substancje neutralizujace, zgodnie z
przepisami p.poz.,

e instalacja ZTPO wyposazona bedzie w systemy przeciwpozarowe, w tym system
wczesnego wykrywania, syganalizacji oraz powiadamiania w przypadku powstania
pozaru,

e zapewniona bedzie hermetyczno$s¢ procesOw zwigzanych z napelnianiem i
oproéznianiem  zbiornikoOw  przeznaczonych ~do magazynowania  substancji
niebezpiecznych,
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e zapewnione bgda odpowiednie drogi pozarowe oraz drogi ewakuacyjne, a takze
odpowiedni zapas wody na cele przeciwpozarowe,

e w przypadku wystapienia pozaru podejmowane bedg we wlasnym zakresie stosowne
akcje ratownicze 1 dzialania ograniczajace skale skutkow zdarzenia, a takze
powiadamiane bgda odpowiednie stuzby i jednostki ratownicze, w tym Panstwowej
Strazy Pozarnej.”

X. Parametry pracy instalacji w warunkach odbiegajacych od normalnych

Warunki, kryteria i czasy trwania stan6w instalacji odbiegajacych od normalnych zostaty
okreslone w pkt. I1.3 niniejszej decyzji.

XI. Sposoby osiagania wysokiego poziomu ochrony srodowiska jak calo$ci

Gospodarka surowcowo-materialowa prowadzona na terenie Instalacji ZTPO winna zapewnié
W najwyzszym stopniu bezpieczng eksploatacje instalacji i zminimalizowac¢ jej oddziatywanie
na Srodowisko. Wszystkie operacje wykonywane na dostarczanych odpadach powinny by¢
realizowane od samego poczatku, tj. od procesu roztadunku, w zamknigtych pomieszczeniach.
Zarowno odpady przeznaczone do procesu termicznego przeksztatcania, jak i powstajace w
procesie pozostatosci nalezy przerabia¢ w gldéwnych budynkach technologicznych: gtéwnym
budynku procesowym oraz budynku gospodarki pozostatosciami procesowymi.

Wszystkie zbiorniki magazynowe, silosy oraz instalacje stuzace przygotowaniu surowcow do
produkcji sg zlokalizowane wewnatrz budynkéw technologicznych na szczelnym podiozu
1 wyposazone sg w urzadzenia zabezpieczajace odpowiednio przed rozszczelnieniem czy
pyleniem, co ogranicza do minimum oddzialywanie na grunt. Transport wewnatrz ZTPO
odbywat si¢ bedzie po wyznaczonych drogach wewngtrznych 1 parkingach o utwardzonej
powierzchni. Wszystkie tereny utwardzone (w tym réwniez place manewrowe, chodniki)
posiada¢ beda system kanalizacji deszczowe;.

Instalacja ZTPO w Krakowie winna spetnia¢ wymogi w zakresie termicznego przeksztatcania
odpadow okreslone w pkt. IX.8. niniejszej decyzji.

W celu zmniejszenia zuzycia wody pobieranej z wodociggu miejskiego wprowadzono w ZTPO
nastepujace rozwigzania:

- zagospodarowanie wody opadowej - woda opadowa z powierzchni dachéw budynkow
bedzie gromadzona, podczyszczana i uzywana ponownie do: podlewania zieleni, oraz
w sanitariatach (WC 1 pisuary),

- stosowanie zamknigtych obiegdw wody do ktérych naleza:

= obieg wody chlodzacej: woda chlodzaca bedzie chiodzona w chiodniach
wentylatorowych 1 zawracana do obiegu,

= obieg wody recyrkulacyjnej: woda odzyskana z procesu chlodzenia oraz woda
odzyskana z obiegu wodno-parowego bedzie zawracana ponownie do obiegu,

» obieg odciekow: odcieki z magazynow, gdzie zachodzi¢ bedzie proces waloryzacji zuzli
oraz odcieki powstate w wyniku mycia powierzchni w budynku gospodarki
pozostatosciami procesowymi wykorzystywane bedg do nawilzania zuzli.

W Zaktadzie Termicznego Przeksztatcania Odpadow zastosowano rozwigzania pozwalajace na
ograniczenie poboru wody.

Celem zapobiegania powstawaniu odpadéw lub ograniczaniu ilo$ci odpadéw i ich
negatywnego oddzialywania na srodowisko zobowigzuj¢ do:
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- prowadzenia segregacji wszystkich rodzajow wytwarzanych odpadéw,

- wlasciwego, selektywnego magazynowania odpadéw oraz materialdéw dodatkowych,
w odpowiednich, opisanych pojemnikach, z uwzglednieniem ich sktadu fizyko-
chemicznego oraz wlasciwosci,

- utrzymywania i eksploatacji miejsc magazynowych w sposob zapewniajacy wlasciwe
ich funkcjonowanie, w szczeg6lnosci przez racjonalne wykorzystanie powierzchni
magazynowe;j,

- wyposazenia obiektu w réznego rodzaju materialy sorpcyjne do usuwania ewentualnych
awarii,

- przestrzegania zasad prawidlowej eksploatacji 1 konserwacji instalacji oraz maszyn
1 urzadzen,

- stosowane instalacje, maszyny 1 urzadzenia poddawane bedg systematycznym
przegladom technicznym, konserwacyjnym i naprawczym,

- systematycznego sprawdzania szczelnosci uktadow i zbiornikow w celu zapobiegania
wyciekom,

- prowadzenia wszystkich operacji technologicznych wewnatrz obiektow (od przyjecia
odpadow do przerobki i odbioru pozostatosci),

- systematycznego szkolenia pracownikéw w zakresie prawidlowego prowadzenia
proceséw technologicznych, a takze w zakresie prawidlowych zasad postgpowania
z wytwarzanymi oraz przetwarzanymi odpadami,

- wyznaczenia 0sob odpowiedzialnych za ochron¢ $rodowiska, w tym za gospodarke
odpadami,

- przekazywania wytworzonych odpadéw do podmiotow posiadajacych stosowne
uprawnienia w zakresie gospodarowania poszczeg6lnymi odpadami,

- przestrzegania i monitorowania procesOw technologicznych,

- prowadzenia stosownej ilosciowe;j 1 jakosciowej ewidencji odpadow,

- przestrzegania zasad ochrony $rodowiska oraz wymagan sanitarnych, bezpieczenstwa
1 higieny pracy oraz przeciwpozarowych,

- prowadzenia racjonalnej 1 oszczednej gospodarki materiatowe;.

XII. Metody zabezpieczenia Srodowiska przed skutkami awarii przemystowej i sposob
powiadamiania o jej wystapieniu
Instalacja Zaktad Termicznego Przeksztalcania Odpadéw w Krakowie nie zalicza si¢ do grupy
zaktadow duzego ani zwigkszonego ryzyka.
W trakcie eksploatacji instalacji do prowadzenia procesu termicznego przeksztalcania odpadow
komunalnych wsrdéd substancji wykorzystywanych w procesie bedzie wykorzystywana
substancja niebezpieczna - olej opalowy stuzacy do wspomagania procesu spalania.
Przewidywane roczne zuzycie materiatu niebezpiecznego na terenie ZTPO wyniesie:

- lekki olej opatowy — 800 Mg/rok,
Maksymalne ilosci magazynowe nie przekrocza:

- lekki olej opatowy — 43 Mg (przy pojemnosci zbiornika magazynowego 50 m?),
Ilosci te sg duzo nizsze od ilosci kwalifikujacej instalacje do zaktadow o zwigekszonym lub
duzym ryzyku wystapienia powaznych awarii.
W warunkach normalnej pracy zaprojektowana instalacja nie bedzie stwarzata zagrozenia, pod
warunkiem stosowania bezpiecznych metod pracy oraz przestrzegania przepiséw i instrukc;ji.
Nie mniej jednak charakter instalacji 1 rodzaj zastosowanej technologii beda generowaty szereg
zagrozen, powodujacych mozliwo$¢ wystapienia r6znego rodzaju awarii, w tym:

- zagrozenie wybuchem,

- zagrozenie pozarem,
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- zagrozenia zwigzane z nadmiernym st¢zeniem gazow takich jak metan, tlenek wegla,

- zagrozenia spowodowane stosowaniem substancji chemicznych.

Z punktu widzenia technologicznego w instalacji beda wystepowaty nastgpujace media mogace
tworzy¢ mieszaniny wybuchowe lub zagrozenie samozaptonu:

- pyly wegla aktywnego,

- amoniak.

Z tego wzgledu zastosowano dla instalacji szereg zabezpieczen takich jak:

- wszystkie zbiorniki oraz miejsca magazynowania substancji niebezpiecznych beda
odpowiednio zabezpieczone, wentylowane i oznaczone zgodnie z obowigzujagcymi
wymogami,

- zbiorniki beda posadowione na odpowiednich tacach mogacych przeja¢ cala zawartosé
zbiornika w przypadku jego rozszczelnienia,

- stacja przyjecia i dystrybucji oleju opatowego bedzie sktadaé si¢ z podziemnego
dwuptaszczowego zbiornika magazynowego lekkiego oleju opatowego, orurowania
1 pomp zlokalizowanych na szczelnej tacy,

- pod transformatorami olejowymi wybudowane zostang tace przechwytujace olej
z transformatora oraz wod¢ z ewentualnej akcji gasniczej,

- w poblizu wszystkich magazyndéw substancji niebezpiecznych bedzie si¢ znajdowat
odpowiedni sprzet i substancje neutralizujace, zgodnie z przepisami p.poz.,

- sposOb napelniania 1 oprdzniania zbiornikdéw przeznaczonych na magazynowanie
substancji niebezpiecznych bedzie zapewnial hermetyczno$¢ i bedzie eliminowat
skazenie srodowiska, a w szczeg6lnosci powierzchni ziemi 1 powietrza.

Personel ZTPO winien by¢ odpowiednio przeszkolony w zakresie bezpiecznej eksploatacji
wszystkich urzadzen 1 proceséOw technologicznych wchodzacych w sktad instalacji oraz
w sposobie zachowania si¢ w sytuacjach awaryjnych.

W przypadku wystapienia awarii Instalacji ZTPO nalezy niezwlocznie podja¢ wlasciwe
dziatania organizacyjne i powiadomi¢ Matopolskiego Wojewddzkiego Inspektora Ochrony
Srodowiska w Krakowie oraz organ, ktory jest wiasciwy do udzielenia pozwolenia
zintegrowanego. W przypadku pozaru lub innego zdarzenia spowodowanego przez zjawiska
przyrodnicze lub o podobnym charakterze, nalezy podja¢ akcj¢ ratownicza i dziatania
ograniczajace skale skutkow we wlasnym zakresie 1 rownocze$nie powiadomi¢ odpowiednie
stuzby ratownicze.

Calg Instalacje ZTPO nalezy wyposazy¢ w systemy przeciwpozarowe oraz rozwigzania
zapewniajace jego bezpieczng prace 1 minimalizujgce mozliwo$¢ wystapienia awarii.
Podstawowym 1iniezbednym wyposazeniem ZTPO powinien by¢ system wczesnego
wykrywania ipowiadamiania w przypadku powstania pozaru lub sytuacji potencjalnie
stwarzajacej mozliwo$¢ powaznej awarii przemystowe;.

Zabezpieczenie potrzebnej ilosci wody na cel przeciwpozarowy zagwarantuje projektowany
zbiornik magazynujacy wode p.poz. o pojemnosci ok. 526 m?, ktory zlokalizowany zostanie w
podpiwniczeniu budynku procesowego. Wydajnos¢ uktadu zapewni pompownia. Dodatkowo
w przypadku pozaru w bunkrze na odpady $cieki z gaszenia zostang przejete przez zbiornik
odciekow.

Na terenie zakltadu zamontowany zostanie podreczny sprzet gasniczy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami krajowymi. Instalacja systemu sygnalizacji pozaru zapewniac
bedzie ochrong w budynkach nr 01, 02 1 03. Lokalizacje centrali sygnalizacji pozaru (CSP) dla
budynkoéw ob. nr 01 1 02 przewidziano w pomieszczeniu centralnej dyspozytorni znajdujacej
si¢ w budynku nr 01, a dla budynku nr 03 w pomieszczeniu portierni. Do wykrywania pozaru
wykorzystywane beda czujki wielosensorowe dymu lub ciepta. Na drogach ewakuacyjnych
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(korytarzach 1 przy wejsciu do klatek schodowych) beda zastosowane re¢czne ostrzegacze
pozarowe. System sygnalizacji bedzie zapewnial mozliwo§¢ przekazywania sygnalow
alarmowych do najblizszej jednostki ratowniczo-gasniczej PSP.

Mimo, ze Instalacja ZTPO nie zalicza si¢ do kategorii zaktadow o zwigkszonym ryzyku lub
duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemystowej zastosowano szereg rozwigzan
minimalizujagc ryzyko wystgpienia awarii. Zaklad bedzie wyposazony w systemy
przeciwpozarowe 1 wczesnego wykrywania oraz powiadamiania. Obiekt podlega¢ bedzie
rygorystycznym przepisom zwigzanym z dozorem technicznym. W trakcie postojow
technologicznych wykonywane beda szczegdtowe przeglady instalacji i jej ewentualne
remonty.

W przypadku awarii linii technologicznej, majacej wptyw na przyjecie dostaw odpadow,
powiadomieni zostang dostawcy odpaddéw o zaistniatej sytuacji 1 o przewidywanym czasie
trwania awaryjnego wylaczenia instalacji. Strumien odpadow zostanie skierowany do innych
zaktadow wchodzacych w sktad systemu gospodarki odpadami.

W sytuacji wystgpienia powaznej awarii zaktadu, praca instalacji zostanie zatrzymana
1 przywrocona dopiero po usunigciu wszelkich skutkow wystgpienia awarii. Uruchomione
zostang procedury dziatania w takiej sytuacji. W zaleznos$ci od zagrozenia powiadomione
zostang odpowiednie jednostki ratownicze 1 wlgczona zostanie akcja ewakuacyjna zaktadu.”

X1, Wymagania zapewniajace ochrone gleby, ziemi i wéd gruntowych, w tym
srodki majace na celu zapobieganie emisjom do gleby, ziemi i wod gruntowych oraz
sposob ich systematycznego nadzorowania

Zobowigzuje prowadzacego Instalacje ZTPO w Krakowie do stosowania metod 1 rozwigzan
zabezpieczajacych oraz sposobow nadzoru w przypadku Instalacji ZTPO objetej pozwoleniem
zintegrowanym w nastepujacym zakresie:

— zbiorniki magazynowe substancji sypkich winny by¢ zaopatrzone w filtry tkaninowe,
ktore zapobiegaja emisji niezorganizowanej i dostawaniu si¢ emitowanych substancji
do gruntu i wdd,

— substancje ptynne winny by¢ magazynowane w zamknigtych, szczelnych zbiornikach,
wykonanych z odpowiednich materiatdéw, wyposazone sg w system pomiaru poziomu
cieczy 1 posadowiony w szczelnej tacy co zabezpiecza Srodowisko gruntowo — wodne
zanieczyszczeniem,

— zbiorniki, rurociagi 1 armatura wykonane powinny by¢ z materiatéw dostosowanych do
wlasciwosci substancji i parametréw procesu technologicznego,

— w przypadku rozszczelnienia rurociggu, wycieku substancji w terenie utwardzonym
oraz wody ze zmywania substancji (w przypadku awarii), nalezy neutralizowac i po
stwierdzeniu wlasciwych parametrow skierowa¢ do szczelnego zbiornika lub
kanalizacji technologicznej,

— instalacja winna by¢ wyposazona w aparatur¢ kontrolno-pomiarowa umozliwiajgca
pelny nadzor i kontrolg proceséw na wszystkich etapach produke;ji,

— urzadzenia instalacji znajdujace si¢ wewnatrz hali powinny by¢ posadowiona
na szczelnej, odpowiednio wyprofilowane posadzce uniemozliwiajagc bezposrednie
przedostanie si¢ zanieczyszczen do §rodowiska gruntowo — wodnego,

— proces technologiczny powinien by¢ hermetyzowany, a hale przyjecia i przygotowania
odpadéw winny dziata¢ na ,,niewielkim,, podci$nieniu, co ograniczy emisj¢ substancji
(pyty) jak réwniez substancji ztowonnych poza instalacje,
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— S$cieki z okresowego mycia instalacji i posadzek po ich neutralizacji winny by¢
odprowadzane do wewngtrznej kanalizacji technologicznej,

— przeprowadzane winny by¢ okresowe kontrole szczelno$ci zbiornikow i ocena ich stanu
technicznego.

— drogi i1 place winny by¢ uporzagdkowane i utrzymywane w czystosci.

XIV. Sposob prowadzenia systematycznej oceny ryzyka zanieczyszczenia gleby, ziemi
I wod gruntowych

Zobowiazuje¢ prowadzacego Instalacje¢ ZTPO do prowadzenia lokalnego monitoringu wod
podziemnych w oparciu o dwa otwory monitoringowe, zlokalizowane na kierunku doptywu
1 odptywu wod podziemnych, celem rozpoznania i §ledzenia wptywu obiektu na jako§¢ wod
podziemnych, aby przeciwdziata¢ ewentualnym skutkom ich zanieczyszczenia.
W tym celu nalezy prowadzi¢ analizy laboratoryjne w nast¢pujacym zakresie:

- benzyny 1 oleje mineralne (Cs — Ci121 Ci2 — Cas)

- weglowodory aromatyczne (BETEX)

- wielopier$cieniowe weglowodory aromatyczne (WWA)

- metale cigzkie: As, Ba, Cd, Cr, Co, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sn, Zn.
W pierwszym roku nalezy prowadzi¢ badania z czgstotliwo$cia raz na kwartal. W kolejnych
latach - w zalezno$ci od wynikdéw analiz - analizy mozna prowadzi¢ z czestotliwoscia raz do
roku.

XV. Sposoby ograniczenia oddzialywania transgranicznego instalacji

Nie ustala si¢ dodatkowych warunkéw w zakresie emisji zanieczyszczen do powietrza, celem
ograniczenia oddziatywania transgranicznego.

XVI. Zakres oraz sposob monitorowania srodowiska, w tym pomiaru i ewidencjonowa-
nia wielkosci emisji oraz kontroli eksploatacji instalacji

XVI.1. Monitoring w zakresie gospodarki odpadami winien obejmowa¢ w szczegdlno-

sci:

- prowadzenie ilosciowej 1 jakoSciowe] ewidencji wytwarzanych i1 przetwarzanych

odpaddéw za pomocg kart ewidencji odpadow oraz kart przekazania odpadow, zgodnie
z aktualnie obowigzujagcymi wzorami dokumentow okre§lonymi w rozporzadzeniu
w sprawie wzoréw dokumentéw stosowanych na potrzeby ewidencji odpadow,

- sporzadzanie rocznych sprawozdan o odpadach, zgodnie z przepisami o odpadach.
Zgodnie z przepisami ustawy o odpadach, dokumenty sporzadzane na potrzeby ewidencji
odpadow przechowywane beda przez okres co najmniej 5 lat, liczac od konca roku
kalendarzowego, w ktorym sporzadzono te dokumenty. Sporzadzone na stosownych
formularzach roczne sprawozdania o odpadach beda przekazywane Marszatkowi
Wojewodztwa Matopolskiego A4 terminie do dnia 15 marca
za poprzedni rok kalendarzowy.

Ponadto, odpady powstajace w procesie przetwarzania odpadow poddawane beda
badaniom fizycznych 1 chemicznych wilasciwosci, w tym w szczegolnosci
rozpuszczalnych frakcji metali ciezkich. Oznaczenia wymywalno$ci metali ciezkich
z zuzli dokonywane beda po okresie sezonowania, natomiast z pylow po zakonczeniu
procesu stabilizowania i1 zestalania. Oznaczenie zawarto$ci wegla organicznego
w zuzlach i popiotach paleniskowych oraz udziatu czesci palnych w zuzlach i popiotach
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XVI.2.

paleniskowych wykonywane bedzie na probkach pobranych przed procesem
waloryzacji zuzla.

Monitoring w zakresie emisji substancji zanieczyszczajacych do powietrza
do powietrza

Pomiary emisji zanieczyszczen do powietrza nalezy prowadzi¢ na warunkach i z cze¢sto-
tliwos$cig okreslong w punktach V.6. niniejszej decyz;ji.

XVI.3.

Monitoring w zakresie emisji halasu

Pomiary emisji halasu do $rodowiska nalezy prowadzi¢ na warunkach i z czestotliwos$cia
okreslong w punkcie VI.5. niniejszej decyzji.

XV1.4. Monitoring w zakresie gospodarki wodno - §ciekowej
W zakresie ilo$ci pobieranej wody zostat okreslony w pkt. I11.3. niniejszej decyzji,
W zakresie Sciekow zostat okreslony w pkt. IV.3. niniejszej decyzji.

XVL5. Przedkladanie wynikow pomiarow i danych z eksploatacji instalacji

XVII.

Prowadzacy instalacje jest zobowigzany do przedktadania sprawozdan, wynikoéw
pomiaréw i bilansow wynikajacych bezposrednio z przepisow prawa w formie
1 terminach wynikajacych z tych przepisow.

Prowadzacy instalacje jest zobowigzany do przekazywania wynikow okresowych
pomiaréw emisji do powietrza Marszatkowi Wojewddztwa Matopolskiego oraz
Wojewodzkiemu Inspektorowi Ochrony Srodowiska w formie analogicznej jak
w przypadku pomiaréw wynikajacych z art. 149 ustawy Prawo ochrony $rodowiska
w terminie 30 dni od daty wykonania.

Prowadzacy instalacj¢ zobowigzany jest do przekazywania Marszatkowi Wojewodz-
twa Matopolskiego i Wojewodzkiemu Inspektorowi Ochrony Srodowiska rocznych
informacji pozwalajacych na przeprowadzenie oceny zgodnosci z warunkami
okreslonymi w pozwoleniu zintegrowanym w terminie do dnia 31 marca nastgpnego
roku. Informacja powinna zawiera¢ wielkosci okreslone w pozwoleniu zintegrowanym
w zestawieniu z wielkoSciami rzeczywistymi w danym roku dla pojedynczej linii,
obejmujace: ilosci wytworzonych produktow; ilosci wykorzystanych surowcow, paliw,
wody, energii; wielkosci emisji; czasy emisji oraz wskazniki jednostkowe okreslone
W pozwoleniu zintegrowanym.

Prowadzacy instalacj¢ oraz uzytkownik urzadzenia s3 obowigzani do
ewidencjonowania wynikow przeprowadzonych pomiaréw oraz ich przechowywania
przez 5 lat od zakonczenia roku kalendarzowego, ktorego dotycza.

Wymagane dzialania, majace na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji wraz
z harmonogramem realizacji

Nie ustala si¢ dodatkowych dziatan ograniczajacych emisje zanieczyszczen do srodowiska jak
réwniez harmonograméw zwigzanych z tymi ograniczeniami. - z uwagi na fakt, Ze instalacja
jest instalacja nowg wybudowang zgodnie z wymaganiami prawa UE 1 prawodawstwa
polskiego w zakresie termicznego przeksztatcania odpaddéw. Wielko$¢ emisji zanieczyszczen
do s$rodowiska spelnia wymagania norm ochrony $rodowiska i1 nie jest objeta okresem
dostosowawczym.
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W przypadku opublikowania konkluzji BAT dla tego typu instalacji zobowiazuj¢ prowadzacego
Instalacj¢ ZTPO w Krakowie do zloZenia wniosku o zmiang¢ niniejszego pozwolenia, celem
dostosowania do warunkow zawartych w przywotanych dokumentach konkluzji BAT.

XVII.1. Ustanowienie zabezpieczenia roszczen dla Krakowskiego Holdingu Komunalnego
S.A., ul. Jana Brozka 3 w Krakowie - posiadacza odpadow, prowadzacego instalacje
Zaklad Termicznego Przeksztalcania Odpadow w Krakowie przy ul. Giedroycia 23.
Posiadaczowi odpaddéw - Spodice Krakowski Holding Komunalny S.A., ul. Jana Brozka 3 w
Krakowie, bedacej Prowadzacym Instalacj¢ - Zaktad Termicznego Przeksztalcania Odpadow
przy ul. Giedroycia 23 w Krakowie, ustanawia si¢ zabezpieczenie roszczen w formie i
wysokosci okreslonej w postanowieniu Marszatka Wojewodztwa Matopolskiego z dnia 18
marca 2019 r., znak: SR-11.7222.1.29.2018.BK, zgodnie z art. 48a ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. ustawy o odpadach, umozliwiajacej pokrycie kosztow wykonania zastepczego:
a) decyzji nakazujacej posiadaczowi odpadow usunigcie odpadéw z miejsca
nieprzeznaczonego do ich sktadowania lub magazynowania, o ktéorej mowa
w art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
b) obowiazku wynikajacego z art. 47 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.

o odpadach,
w tym usuni¢cia odpadéw 1 ich zagospodarowania lacznie z odpadami stanowigcymi
pozostatosci z akeji gasniczej lub usunigcia negatywnych skutkéw w srodowisku lub szkod w
srodowisku w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2017 r. o zapobieganiu szkodom w
srodowisku 1 ich naprawie w ramach prowadzonej dziatalnosci polegajacej na przetwarzaniu
odpaddw, na rzecz organu prowadzacego egzekucj¢ tych obowigzkow.
W przypadku zmiany okolicznos$ci faktycznych majacych wptyw na wysokos¢ okreslonego
zabezpieczenia roszczen, Krakowski Holding Komunalny S.A. jest zobowigzany do ztozenia
wniosku o zmiang¢ formy lub wysokosci zabezpieczenia roszczen.

XVIIl. Zakonczenie eksploatacji instalacji

Przed rozpoczgciem likwidacji Instalacji ZTPO, nalezy opracowa¢ szczegdlowy raportu
koncowy, ktéry powinien obejmowac:
- inwentaryzacj¢ skladnikéw technicznych instalacji (maszyn, urzadzen, obiektdéw)
z uwzglednieniem ponownego ich wykorzystania lub likwidacji,
- inwentaryzacj¢ stanu Srodowiska oparta o wyniki analiz gleby 1 wody na terenie obiektu,
- inwentaryzacje znajdujacych si¢ na terenie obiektu surowcow, potproduktow,
produktow, materiatdw pomocniczych, odpadéw — ze szczegdlnym uwzglednieniem
substancji 1 odpadow zaliczonych do niebezpiecznych.

W oparciu o wyniki raportu nalezy ustali¢ odpowiedni harmonogram prac.
W tym:

- wszystkie prace rozbiérkowe,

- oczyszczanie aparatow 1 rurociggow mediow plynnych i urzadzen z nimi zwigzanych

winny by¢ wykonane przed rozpoczeciem rozbidrki obiektow kubaturowych,
co ograniczy stosowania nadzwyczajnych srodkow zabezpieczajacych.
Jednakze bioragc pod uwage obecny sposob postepowania na etapie likwidacji obiektow,
wynikajacy z aktualnych przepisow prawa krajowego oraz z wytycznymi dokumentow
referencyjnych BAT, proces powinien przebiega¢ przy uwzglednieniu nastgpujacych zasad:
»  wykonanie prac demontazowych i rozbiérkowych powinno by¢ poprzedzone:
- usuni¢ciem z pomieszczen i terenu zaktadu wszystkich odpadéw, a zwlaszcza odpadow
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niebezpiecznych z przekazaniem do unieszkodliwiania lub wykorzystania zgodnie
z obowigzujacymi przepisami,

- catkowitym oprdéznieniem zbiornikow magazynowych oraz instalacji technologicznych

z substancji niebezpiecznych,
= w trakcie rob6t ziemnych nalezy:
- wykona¢ analizy kontrolne zanieczyszczenia gruntu w rejonie lokalizacji budynkow,

- w przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia gruntu w stopniu przekraczajagcym
obowigzujace dla nowego sposobu zagospodarowania wskazniki, konieczne jest
usuni¢cie ponadnormatywnie zanieczyszczonego gruntu lub jego oczyszczenie na
miejscu,

- minimalizowa¢ ilosci ziemi wydobywanej z wykopdow, ograniczy¢ jej przemieszczanie
1 zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem,

- zabezpieczy¢ grunty przed zanieczyszczeniem na skutek wycieku, niewtasciwego
magazynowania materialdw niebezpiecznych i depozycji z powietrza.

® stan zanieczyszczenia gruntu i wod podziemnych po wykonaniu prac likwidacyjnych
nalezy udokumentowac¢ stosownymi analizami chemicznymi,

" po wykonaniu robdt rozbidorkowych i demontazowych teren powinien zagospodarowany
zgodnie z warunkami decyzji administracyjnych zezwalajacych na wykonanie likwidacji,

= odpady pochodzace z rozbiorki powinny zosta¢ zagospodarowane, zgodnie
z wymaganiami ochrony $rodowiska.

= Dalsze prace przy oczyszczeniu terenu nalezy uzalezni¢ od wynikow inwentaryzacji stanu
srodowiska oraz od planéw dotyczacych zagospodarowania odzyskanego terenu.

= W przypadku likwidacji instalacji prace winny by¢ prowadzone w sposob niestwarzajacy
zagrozenia dla srodowiska w zakresie ucigzliwosci akustycznej, a zrodta hatasu powinny
od-dzialywa¢ w sposob podobny, jak w przypadku prowadzenia prac budowlano -
montazowych na etapie realizacji inwestycji. Emisja hatasu, zwigzana z eksploatacja
sprz¢tu budowlanego 1 pracami rozbiorkowymi, powinna mie¢ zasi¢g lokalny i
krotkotrwaty.

= Likwidacj¢ instalacji nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi w tym czasie
wymogami formalno - prawne w zakresie likwidacji obiektéw przemystowych.

XIX.  Termin, od ktorego dopuszczalna jest emisja

Emisje zanieczyszczen do srodowiska z Instalacji ZTPO w Krakowie sg dopuszczalne od dnia
wydania niniejszej decyzji.

XX. Niniejsze pozwolenia zintegrowanego jest udzielone na czas nieokreslony.
XXI.  Niniejszej decyzji nadaj¢ rygor natychmiastowej wykonalnosci.
Uzasadnienie
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Krakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie z siedzibg przy ul. Jana Brozka 3,
30-347 Krakéw dziatajac za posrednictwem pelnomocnika Pani Janik Katarzyny
z INVESTEKO S.A. ul. Dabréwki 10, 40-081 Katowice, przy piSmie znak: 23/KJ/15/SA.
z dnia 26 lutego 2015 r. przedtozyt wniosek o udzielenie pozwolenia zintegrowanego dla
nowej: Instalacji — Zaktadu Termicznego Przeksztatcania Odpadow (Instalacja ZTPO) - zlo-
kalizowanego przy ul. Jerzego Giedroycia 23 w Krakowie, na terenie dziatek o numerach ewi-
dencyjnych 64/32, 64/10 oraz 64/17, obreb 43, jednostka ewidencyjna Nowa Huta.

Krakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie jest prowadzacym Instalacje Zaktad
Termicznego Przeksztatcania Odpadow w Krakowie. Przedmiotowa instalacja na podstawie
§2 ust. 1, pkt 46) rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie przed-
sigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397
z pozn. zm.), nalezy do grupy instalacji: do odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw innych
niz niebezpieczne przy zastosowaniu procesOw termicznego przeksztalcania odpadow, kra-
kingu odpaddéw, fizykochemicznej obrébki odpaddéw (proces D9 unieszkodliwiania odpadow
W rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21)) o
wydajno$ci nie mniejszej niz 100 ton dziennie, z wytaczeniem instalacji spalajacych odpady
bedace biomasa w rozumieniu przepisow o standardach emisyjnych z instalacji. Jednocze$nie
Instalacja ZTPO bedzie regionalng instalacja do przetwarzania odpadéw komunalnych okre-
slong w wojewddzkim planie gospodarki odpadami jako regionalne instalacje do przetwarza-
nia odpadéw komunalnych.

Zgodnie z pkt 5 ppkt 2a) zatacznika do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajow instalacji mogacych powodowa¢ znaczne zanieczysz-
czenie poszczegolnych elementow przyrodniczych albo srodowiska jako catosci (Dz. U. z 2014
r., poz. 1169) kwalifikowana jest jako: Instalacja w gospodarce odpadami do termicznego prze-
ksztalcania odpadoéw, innych niz niebezpieczne o zdolnos$ci przetwarzania ponad 3 tony na go-
dzing, Stad prowadzenie przedmiotowej instalacji wymaga uzyskania pozwolenia zintegrowa-
nego, udzielonego w trybie przepiséw ustawy Prawo ochrony srodowiska. W zwigzku z tym,
zgodnie z art. 378, ust. 2a, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodo-
wiska (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z p6zn. zm.) organem wlasciwym do udzie-
lenia pozwolenia zintegrowanego jest Marszatek Wojewodztwa Matopolskiego.

Bioragc powyzsze pod uwagg, zgodnie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008
r. 0 udostepnianiu informacji o sSrodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na §rodowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1235 z pdzn. zm.) w zwigzku z art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
srodowiska (tekst jednolity - Dz. U. 22013 r., poz. 1232 z pdzn. zm.), zawiadomieniem z dnia
1 grudnia 2015 r., znak: SR-11.7222.1.2015 podano do publicznej wiadomosci informacje¢
0 wszczeciu postgpowania w sprawie udzielenia pozwolenia zintegrowanego Krakowskiemu
Holdingowi Komunalnemu S.A. w Krakowie z siedzibg przy ul. Jana Brozka 3 dla Instalacji
— Zaktad Termicznego Przeksztalcania Odpadow (Instalacja ZTPO) - zlokalizowanego przy
ul. Jerzego Giedroycia 23 w Krakowie. Z wnioskiem i dokumentacjg zainteresowani mogli
zapoznac si¢ i zglosié uwagi w okresie od dnia
16 kwietnia 2015 r. do dnia 6 maja 2015 r. W tym czasie nikt nie zwrdcit si¢ o udostepnienie
wgladu do przedmiotowego wniosku i nie wniesiono zadnych uwag do przedmiotu postepo-
wania. Z uwagi na skomplikowany charakter sprawy w trakcie postgpowania odbyto si¢ sze-
reg konsultacji i spotkan z udziatem przedstawicieli: KHK w Krakowie, opracowujacych do-
kumentacje do wniosku o udzielenie pozwolenia zintegrowanego — Investeko S.A.
w Katowicach, wykonawcy POSCO Engineering & Construction Co., Ltd. oraz EDF Polska
S.A. Oddziat Nr 1 w Krakowie.
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W wyniku wspdlnych spotkan roboczych i po uwzglednieniu wyjasnien i uszczegdto-
wien Pelnomocnik KHK S.A. w Krakowie, Inwesteko S.A. przy pi$mie z dnia 17 lipca 2015
r. znak: 204/KJ/15/SA ztozyl ujednolicong dokumentacje¢ do wniosku o pozwolenie zintegro-
wane, jednoczesnie zwrocit si¢ o nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalnosci w
trybie art. 108 § 2 k.p.a.

Poniewaz w obszarze na ktorym zlokalizowana jest przedmiotowa instalacja stwier-
dzono przekroczenie standardow jakosci powietrza w zakresie st¢zenia pylow, stad rownole-
gle prowadzono postgpowanie kompensacyjne w zakresie ograniczenia emisji pylow z emito-
row EDF Polska S.A. Oddziat Nr 1 w Krakowie. Zawiadomieniem z dnia 15 czerwca 2015 .,
znak: SR-11.7222.2.6.2015, poinformowano EDF Polska S.A. ul. Ziota 59,
00-120 Warszawa, o wszczeciu z urzedu postepowania w sprawie ograniczenia bez odszko-
dowania pozwolenia zintegrowanego udzielonego decyzja Wojewody Matopolskiego z dnia
30 czerwca 2006 r. znak: SR.IILID.6663-4-06 z pozniejszymi zmianami - dla Elektrocie-
ptowni ,KRAKOW” S.A., ktorej nastgpca prawnym jest: EDF Polska S.A. ul. Ztota 59,
00-120 Warszawa — Oddziat Nr 1 w Krakowie przy ul. Cieplowniczej 1. W wyniku postepo-
wania kompensacyjnego decyzja Marszatka Wojewodztwa Matopolskiego z dnia 30 czerwca
2015 r., znak: znak: SR-11.7222.2.6.2015 zostato zmienione pozwolenie zintegrowane z dnia
30 czerwca 2006 r. znak: SR.IILID.6663-4-06 z pozniejszymi zmianami dla instalacji ener-
getycznego spalania paliw prowadzonej przez EDF Polska S.A. ul. Ztota 59, 00-120 War-
szawa — Oddzial Nr 1 w Krakowie przy ul. Cieplowniczej 1 w zakresie ograniczenia emisji
pytu do powietrza o wartos¢ 17 Mg/rok. Niniejsza wielkos$¢ ograniczenia emisji pytu stanowi
warto$¢ o 30% wigksza w stosunku do nowej emisji pytu z Instalacji ZTPO w Krakowie, co
wypelnito warunki art. 225 ust. 1, 2 i 3 ustawy Prawo ochrony $rodowiska i dalo podstawe
udzielenia pozwolenia zintegrowanego dla Instalacji ZTPO w Krakowie.

Gospodarka odpadami w Instalacji - Zaktadzie Termicznego Przeksztatcania Odpadow
(Instalacji ZTPO) w Krakowie, prowadzona bedzie zgodnie z przepisami ustawy Prawo
ochrony srodowiska oraz ustawy o odpadach, a takze wymaganiami wynikajacymi z przepiséw
odrgbnych, a w szczegodlnosci rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 marca 2002 r. w
sprawie wymagan dotyczacych prowadzenia procesu termicznego przeksztatcania odpadow
(Dz. U. z 2012 r. Nr 37, poz. 339 z p6zn. zm.).

Podstawowym przedmiotem dziatalno$ci Instalacji ZTPO w Krakowie, stanowigcego
spalarni¢ odpadow zgodnie z przepisami ustawy o odpadach, b¢dzie przyjmowanie i termiczne
przetwarzanie odpadéow komunalnych. pochodzacych gtownie z terenu miasta Krakowa. Stru-
mien odpadow kierowanych do Instalacji ZTPO bedzie sktadat si¢ gtownie z: niesegregowa-
nych odpadéw komunalnych (kod 20 03 01) oraz innych odpadéw z mechanicznej obrobki
odpadow innych niz wymienione w 19 12 11 (kod 19 12 12) powstatych w wyniku przerébek
mechanicznych odpadéw komunalnych (po procesach odzysku odpadow, tj. odpadéw materia-
lowych, odpadoéw wielkogabarytowych, poremontowych). Zaktad zostat wpisany do Planu Go-
spodarki Odpadami Wojewddztwa Matopolskiego i bedzie petnit funkcje regionalnej instalacji
do przetwarzania odpadow komunalnych (RIPOK).

Zgodnie z art. 184 ust. 4 pkt. 4 ustawy Prawo ochrony srodowiska, do wniosku zostata
dotaczona kopia decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsie-
wzigcia pn.: "Budowa Zaktadu Termicznego Przeksztatcania Odpadow w Krakowie", jako ele-
ment projektu "Program gospodarki odpadami komunalnymi w Krakowie", wydanej przez Pre-
zydenta Miasta Krakowa, z dnia 21.06.2010 r., znak: WS-04.WM.7627-484/09.

Krakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie, w zwigzku z eksploatacja Instalacji
Zaktadu Termicznego Przeksztatcania Odpadow (Instalacja ZTPO) w Krakowie, prowadzit be-
dzie przetwarzanie odpaddéw innych niz niebezpieczne w procesie unieszkodliwiania oraz
w procesie odzysku, w zwigzku z czym w pozwoleniu zintegrowanym okre§lono warunki
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przetwarzania odpadoéw, zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz. U. 22013 r., poz. 21 z pd6zniejszymi zmianami). Eksploatacja instalacji zwigzana bg¢dzie
takze z wytwarzaniem odpadow niebezpiecznych i odpadéw innych niz niebezpieczne, stad
zaistniata konieczno$¢ okreslenia w pozwoleniu rodzajow i ilosci wytwarzanych odpadow,
zgodnie z art. 188 ust. 2b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U.
z 2013 r., poz. 1232 z pdzniejszymi zmianami).

Przewidziane do przetwarzania oraz do wytwarzania rodzaje odpadow zostaty sklasyfi-
kowane zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie
katalogu odpadéw (Dz. U. z 2014 r., poz. 1923).

W Instalacji ZTPO termiczne przeksztatcanie odpadow nastepowac bedzie w procesie
spalania odpadow przez ich utlenianie. Proces termicznego przeksztalcania odpadéw realizo-
wany bedzie w dwoch niezaleznych liniach technologicznych. Roczna moc przerobowa Insta-
lacji ZTPO wynosi¢ bedzie 220 000 Mg/rok przetwarzanych odpadéw komunalnych. Odpady
przyjmowane do Instalacji ZTPO poddawane b¢da przetwarzaniu w procesie unieszkodliwiania
D10 — przeksztalcanie termiczne na ladzie, a takze w procesie odzysku R1 — wykorzystanie
glownie jako paliwa lub innego $§rodka wytwarzania energii. Sumaryczna roczna ilo$¢ odpadow
dopuszczonych do przetwarzania w procesie unieszkodliwiania D10 oraz w procesie odzysku
R1 w instalacji nie przekroczy 220 000 Mg/rok.

Proces termicznego przeksztatcania odpadow prowadzony w Instalacji ZTPO, stano-
wigcym jedng instalacje, rozumiang jako zespodt stacjonarnych urzadzen technicznych powig-
zanych technologicznie, bedzie realizowany w nastgpujacych weztach: wezle przyjecia i przy-
gotowania odpadow do procesu spalania, wezle spalania odpadow i1 odzysku energii, wezle
przetworzenia i wyprowadzenia energii, wezle oczyszczania spalin wraz z monitoringiem emi-
sji i odprowadzeniem oczyszczonych gazow wylotowych, wezle waloryzacji zuzla, a takze w
wezle immobilizacji (stabilizowania 1 zestalania) popiotéw lotnych oraz statych pozostatosci
z oczyszczania spalin.

Przewidziane do przetwarzania (unieszkodliwiania i odzysku) odpady beda przywozone
do Instalacji ZTPO w Krakowie odpowiednim transportem samochodowym, a nast¢pnie kiero-
wane do wezta przyjecia 1 przygotowania odpadow. Odpady bedg roztadowywane do jednoko-
morowego bunkra na odpady o pojemnosci pozwalajacej na 5-cio dniowy zapas magazynowy.
Z bunkra odpady podawane bedg do leja zasypowego instalacji termicznego przeksztalcania
odpadow. Wezet spalania odpadéw i odzysku energii sktadat si¢ bedzie z systemu spalania
odpaddéw na ruszcie oraz systemu odzysku energii cieplnej. System spalania odpadow zapew-
nial bedzie utrzymywanie temperatury spalin powyzej 850°C przy czasie przebywania spalin
powyzej 2 sekund. Zawarto$¢ zwigzkow chlorowcoorganicznych przeliczonych na chlor w spa-
lanych odpadach bedzie nizsza niz 1%. Proces termicznego przeksztatcania odpadow bedzie
prowadzony tak, aby state pozostalo$ci z procesu spetniaty nastgpujace warunki: catkowity we-
giel organiczny ponizej 3% suchej masy lub straty prazenia ponizej 5% suchej masy. Na ruszcie
nastgpowac bedzie proces spalania odpadoéw, prowadzony w trzech strefach na trzech odcin-
kach rusztu. Wszystkie odcinki beda chtodzone powietrzem pierwotnym, podawanym do war-
stwy odpadow w sposob kontrolowany za pomocg systemu dysz. Na pierwszym i drugim od-
cinku realizowane beda procesy suszenia, odgazowania i spalania odpadow, natomiast na od-
cinku trzecim zachodzi¢ bedzie catkowite dopalanie odpadéw. Glownym urzadzeniem w ukta-
dzie odzysku energii cieplnej bedzie odzysknicowy kociot z naturalnym obiegiem spalin — spa-
liny zostang schtodzone do temp. 180°C, a odzyskane ciepto postuzy do produkcji pary prze-
grzanej, za$ przegrzana para wodna kierowana bedzie do wezla wytwarzania i1 przesytania ener-
gii elektrycznej. Proces wytwarzania energii elektrycznej bazowat bgdzie na obiegu wodno -
parowym. Dla powstajacych w procesie spalania gazow odlotowych wykonany zostanie wezet
oczyszczania spalin metoda potsucha, sktadajacy si¢ z kilku etapow: redukcji tlenkéw azotu,
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neutralizacji zwigzkéw chloru, siarki i fluoru, usuwania catkowitego wegla organicznego, diok-
syn i furanow oraz par rteci, a takze filtrowania czgstek statych. Oczyszczone spaliny wprowa-
dzane beda do atmosfery ciggami kominowymi.

Zuzel powstajacy w procesie spalania odpadow kierowany bedzie za pomoca uktadu
przeno$nikéw do wezta waloryzacji zuzla zlokalizowanego w budynku gospodarki pozostato-
$ciami procesowymi. Proces waloryzacji zuzli stanowit bedzie jeden z etapéw procesu termicz-
nego przetwarzania odpadow i bedzie odbywat si¢ w ciggu technologicznym powigzanym bez-
posrednio z liniami do termicznego przeksztalcania odpadow. Bedzie to proces nastepujacych
po sobie kolejnych etapow waloryzacji zuzli 1 popiotow paleniskowych, poczawszy od wyma-
ganego etapu ich okresowego sezonowania przed poddaniem procesom kruszenia i przesiewa-
nia. Wstepne sezonowanie zuzla trwaé bedzie co najmniej dwa tygodnie (w tym czasie zacho-
dzi¢ beda procesy hydratacji zuzla). Po tym okresie zuzel zostanie pokruszony i przetranspor-
towany tasmami przeno$nika do separatora magnetycznego, celem oddzielenia metali zela-
znych zawartych w zuzlu. Nastepnie Zzuzel zostanie przetransportowany do pierwszego prze-
siewacza wibracyjnego, ktory oddziela¢ bedzie zuzel mniejszy niz 8/16 mm. Frakcje o srednicy
ponizej 8/16 mm beda przekazywane do obszaru dalszego sezonowania, natomiast frakcje
wigksze niz 8/16 mm kierowane beda do separatora indukcyjnego (celem oddzielenia metali
niezelaznych) i dalej do drugiego ekranu wibracyjnego (celem rozdziatu zuzla na frakcje wigk-
sze niz 33,5/63 mm i mniejsze niz 33,5/63 mm). Frakcje te zostang bezposrednio przeniesione
do oddzielnych obszarow dalszego sezonowania przez okres
12 tygodni. Podczas sezonowania pobierane beda probki frakcji zuzla w celu sprawdzenia jego
stopnia przeksztalcenia i wymywalnos$ci. Po procesie waloryzacji zuzle poddawane bgdg bada-
niom laboratoryjnym, w celu okreslenia mozliwos$ci ich wykorzystania. Waloryzacja zuzla be-
dzie przeprowadzana przez 5 dni w tygodniu, po 12 godzin dziennie. Maksymalna wydajnos¢
procesu wynosi¢ bedzie 70 000 Mg rocznie (ok. 23 Mg/h).

Popioty lotne 1 stale pozostalosci z oczyszczania spalin kierowane beda transportem
pneumatycznym do siloséw w wezle stabilizowania i zestalania w budynku gospodarki pozo-
stato§ciami procesowymi. Proces stabilizowania i zestalania popiotéw lotnych i statych pozo-
statosci z oczyszczania spalin, w celu wytworzenia odpadow (kod 19 03 05), ktore beda mogty
zosta¢ przekazane do dalszego przetwarzania, stanowit bedzie jeden z etapdw procesu termicz-
nego przetwarzania odpadoéw 1 odbywat si¢ bedzie w ciggu technologicznym powigzanym bez-
posrednio z liniami do termicznego przeksztalcania odpadow. Zaktada si¢ réwniez mozliwo$¢
wytwarzania odpadow popiotéw lotnych (kod 19 01 13%*) i statych pozostatosci z oczyszczania
spalin (kod 19 01 07*) w przypadku ich przekazywania do przetwarzania podmiotom zewngtrz-
nym bez stabilizowania i zestalania (bezposrednio z silosdéw magazynowych). Podstawowym
celem stabilizowania 1 zestalania begdzie przeksztatcenie pozostatosci procesowych posiadaja-
cych wlasciwosci niebezpieczne na odpady inne niz niebezpieczne, w drodze mieszania ich z
odpowiednimi dodatkami oraz spoiwami hydraulicznymi. Proces stabilizowania i zestalania
bedzie obejmowal dwa etapy — w pierwszym etapie nastgpowac bedzie ,,reaktywne mieszanie”,
w czasie ktorego poprzez zastosowanie roznych ciektych dodatkow chemicznych zachodzié
bedzie konwersja chemiczna rozpuszczalnych sktadnikow nieorganicznych na produkty nie-
rozpuszczalne (zapobieganie wyptukiwaniu si¢ rozpuszczalnych zwigzkoéw metali cigzkich),
natomiast w drugim etapie tzw. zestalania utworzona zostanie dodatkowa zewngtrzna bariera,
poprzez zastosowanie réznych spoiw hydraulicznych. Otrzymany stabilizat kierowany bedzie
do wydzielonego miejsca magazynowania w celu sezonowania na okres minimum 28 dni. Po
tym okresie caty proces bedzie zakonczony 1 stabilizowane odpady beda przekazywane upraw-
nionemu odbiorcy do przetwarzania. Proces stabilizowania i zestalania prowadzony bedzie po
8 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu. Maksymalna wydajno$¢ procesu wynosi¢ bedzie 15
000 Mg rocznie (ok. 7,2 Mg/h).
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Instalacja Zaktad Termicznego Przeksztatcania Odpadow w Krakowie stanowit bedzie
spalarni¢ odpaddéw przeznaczong wytacznie do przetwarzania statych odpadoéw komunalnych
(zmieszanych odpadéw komunalnych oraz odpadéw poddanych czynnosci mechanicznego
przetwarzania odpadow, ktora nie zmienita w sposdb znaczacy ich wlasciwosci), a zatem
w przypadku potwierdzenia wymaganej przepisami ustawy o odpadach efektywnos$ci energe-
tycznej (réwnej lub wigkszej niz 0,65), prowadzony w instalacji proces termicznego przeksztat-
cania odpadoéw stanowit bedzie proces odzysku klasyfikowany jako R1. Zaktada sie,
ze wspotczynnik efektywno$ci energetycznej wynosit bedzie w omawianym przypadku
0,963 — 1,001. Proces odzysku polegat bedzie na wykorzystaniu energii cieplnej wytworzone;j
podczas spalania odpadow do produkcji energii elektrycznej oraz wykorzystaniu pozostatego
ciepla, w procesie kogeneracji, do zasilenia miejskiej sieci cieplowniczej. Energia cieplna wy-
tworzona w procesie kogeneracji przekazywana begdzie do miejskiej sieci cieptowniczej miasta
Krakowa oraz wykorzystywana do ogrzewania cieptej wody uzytkowej i obiektow Instalacji
ZTPO, natomiast wytwarzana energia elektryczna przesytana bedzie do sieci zewngtrznej po-
przez przytacze do stacji transformatorowej wysokiego napigcia — GPZ ,,Wanda" oraz wyko-
rzystywana bedzie na potrzeby wilasne Instalacji ZTPO.

Odpady przeznaczone do przetwarzania magazynowane bgda na terenie Zaktadu Ter-
micznego Przeksztalcania Odpadéw w Krakowie, w odpowiednio przystosowanym, oznaczo-
nym oraz wydzielonym do tego celu miejscu, w sposob selektywny. Magazynowanie odpadow
odbywac si¢ bedzie na terenie, do ktorego Krakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie,
posiada tytul prawny. Odpady magazynowane beda w warunkach zabezpieczajacych §rodowi-
sko gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniem, w sposob nie powodujacy ucigzliwosci dla lu-
dzi oraz dla srodowiska, na terenie zabezpieczonym przed dostepem osob trzecich. Warunki
prowadzenia przetwarzania odpadow okre$lono w pkt. IX. sentencji niniejszej decyzji.

Eksploatacja Instalacji — Zaktadu Termicznego Przeksztalcania Odpadow w Krakowie,
bedzie Zzrédlem wytwarzania odpaddw niebezpiecznych i odpadéw innych niz niebezpieczne —
zaréwno technologicznych oraz zwigzanych z prawidtowym prowadzeniem procesu technolo-
gicznego, jak tez obstuga instalacji i utrzymywaniem jej w sprawnoéci. Zrodtem powstawania
odpadow beda procesy realizowane w Instalacji ZTPO stanowigcym jedng instalacje trakto-
wang jako spalarnia odpadow. Wytwarzane odpady bgda przekazywane innym posiadaczom
odpaddéw posiadajgcym stosowne zezwolenia (pozwolenia) wlasciwego organu na gospodaro-
wanie (zbieranie, przetwarzanie) poszczegdlnymi rodzajami odpadow, zgodnie z obowigzuja-
cymi w tym zakresie przepisami. Wytwarzane odpady beda przekazywane w pierwszej kolej-
nos$ci do przetwarzania metodg odzysku, w tym recyklingu, a w przypadku braku mozliwosci
ich odzysku, do przetwarzania metoda unieszkodliwiania. Niektore rodzaje odpadéw moga by¢
przekazywane osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, niebedacym przedsigbior-
cami, do wykorzystania na ich wlasne potrzeby, zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym
zakresie. Transport przekazywanych odpaddéw do miejsc ich zbierania lub przetwarzania bedzie
realizowany przez uprawnione podmioty odbierajace poszczegdlne rodzaje odpadow, w sposdb
bezpieczny dla srodowiska i zdrowia ludzi oraz uwzgledniajacy wiasciwosci fizyczne i che-
miczne odpadoéw, z zachowaniem obowigzujacych w tym zakresie przepisdéw. Wytwarzane od-
pady, do czasu ich przekazania innym posiadaczom odpadow,
beda magazynowane na terenie Zakladu Termicznego Przeksztalcania Odpadoéw przy
ul. Jerzego Giedroycia 23 w Krakowie, w odpowiednio przystosowanych, oznaczonych oraz
wydzielonych do tego celu miejscach, w sposéb selektywny. Odpady magazynowane beda
W sposob bezpieczny dla srodowiska i1 zdrowia ludzi, na terenie zabezpieczonym przed doste-
pem oséb trzecich. Magazynowanie odpadow odbywaé si¢ bedzie na terenie, do ktdrego
Krakowski Holding Komunalny S.A., ul. Jana Brozka 3, 30-347 Krakow, posiada tytut
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prawny. Rodzaje i ilosci odpadéw dopuszczonych do wytwarzania w ciggu roku, a takze spo-
soby dalszego gospodarowania wytwarzanymi odpadami oraz miejsca i sposoby magazynowa-
nia wytwarzanych odpadow okreslono w pkt. VIII. sentencji niniejszej decyzji.

Z przedtozonych przez Wnioskodawce dokumentéw wynika, iz srodowisko zabezpie-
czone jest przed ewentualnym, szkodliwym oddzialywaniem odpadow wytwarzanych przez
Krakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie, a ponadto, ze Spoétka ta posiada mozliwosci
techniczne i organizacyjne do prowadzenia termicznego przeksztatcania odpadow (przetwarza-
nia odpadéw w procesie unieszkodliwiania i odzysku) oraz, ze srodowisko zabezpieczone jest
przed oddziatywaniem przedmiotowej dziatalnosci.

Krakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie podjat stosowne dziatania, w tym
srodki techniczne, majace na celu zapobieganie powstawaniu odpadow lub ograniczanie ilo$ci
odpadow i ich negatywnego oddziatywania na srodowisko, okreslone w pkt. XI. niniejszej de-
cyzji.

W ramach monitorowania dziatalnosci objetej niniejsza decyzja, na biezaco prowa-
dzony bedzie stosowny monitoring procesow technologicznych, a takze odpowiednia ewiden-
cja odpadow, zgodnie z wymaganiami przepisOw o odpadach. Monitoring w zakresie gospo-
darki odpadami prowadzony bedzie zgodnie z pkt. IX.13. oraz pkt. XV1.1. pozwolenia.

Eksploatacja przedmiotowej instalacji nie jest zwigzana ze szczegdlnym korzystaniem
z wod, w zwiazku z brakiem poboru wody bezposrednio ze Srodowiska oraz brakiem
odprowadzania $ciekow bezposrednio do wod lub do ziemi.

Zasilanie w wode zakladu realizowane bedzie poprzez zewngtrzne systemy
wodociagowe, tj. z miejskiej sieci wodociggowe]j (wodociag miejski w pasie ul. Giedroycia).
Woda w ZTPO bedzie wykorzystywana na cele socjalno-bytowe, technologiczne (procesowe
1 chtodnicze) i na cele przeciwpozarowe (zasilanie zbiornika p.poz)

Wszystkie rodzaje sciekow tj. scieki bytowe, przemystowe (technologiczne) oraz wody
opadowe 1 roztopowe, po podczyszczeniu odprowadzane beda do miejskiej kanalizacji
ogolnosptawnej, odprowadzajacej scieki do oczyszczalni Sciekow ,,Kujawy”.

Scieki bytowe z zaplecza gastronomicznego beda odprowadzane do kanalizacji
sanitarnej po przejéciu przez separator thuszczu NG4, o przeptywie Q = 4 dm?/s, zintegrowany
z osadnikiem.

Dla zapewnienia dotrzymywania dopuszczalnych parametréw jakosci S$ciekow
przemystowych wprowadzanych do urzadzefn kanalizacyjnych MPWiK S.A., zastosowano
uktad wstepnego oczyszczania Sciekow, sktadajacy sie z:

- ukladu sita, ktéry ma za zadanie odseparowa¢ wigksze substancje zawiesiny oraz
wychwyci¢ substancje flotujace,
- separatora oleju, ktory ma za zadanie odseparowanie substancji olejowych

Sito $ciekow usuwac bedzie elementy stale z zawiesiny. Nastepnie $cieki przechodzace
przez krate beda podawane do separatora oleju (o natezeniu przeptywu 3 I/s). Tak
podczyszczone $cieki wraz ze $ciekami nie wymagajacymi podczyszczenia gromadzone beda
w zbiorniku $ciekdw o objetosci 200 m?, zlokalizowanym w podpiwniczeniu gldéwnego
budynku procesowego (ob. nr 01). Zbiornik ten zostat dostosowany do zbierania $ciekow,
okresowego przetrzymywania §ciekéw oraz wyrOwnywania sktadu dla osiggnigcia prawidlowe;j
jakosci gromadzonych S$ciekéw przed zrzutem do sieci miejskiej. Zbiornik Sciekow
oczyszczonych bedzie wyposazony dodatkowo w systemy napowietrzajace (dyfuzory, 2
zestawy), ktore poprawia efekt usrednienia sktadu §ciekow oraz przyczynig sie do redukcji
poziomu zanieczyszczen w zbiorniku.

Wody opadowe ,,czyste” oczyszczane beda w osadniku, z kolei wody opadowe ,,brudne”
w separatorze koalescencyjnym zintegrowanym z osadnikiem. Na instalacji kanalizacji
deszczowej w celu retencji wod opadowych, ze wzgledu na ograniczong ilos¢ wod
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opadowych, ktéra moze by¢ odprowadzona do kanalizacji ogolnosptawnej, zostanie
zabudowany zbiornik retencyjny dwukomorowy, o tacznej pojemnosci 358 m®.

W zwigzku z powyzszym stwierdzi¢ nalezy, iz eksploatacja instalacji nie bedzie
bezposrednio oddziatywac¢ na wody powierzchniowe 1 wody podziemne.

Instalacja Zaktad Termicznego Przeksztatcania Odpadow zlokalizowany jest na terenie
Krakowa przy ulicy Giedroycia 23. Obecnie dla terenu wokoét Instalacji ZTPO brak jest
miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego. Teren ZTPO usytuowany jest
pomiedzy z ulicg Giedroycia (przebiega na poétnoc od terenu inwestycji), terenami nieuzytkow
1 niezagospodarowanymi terenami zielonymi (zlokalizowane na wschod i zachdd od terenu
inwestycji) oraz z terenami sktadowiska zuzli 1 popiotéw Mogita-Niwy elektrocieptowni EDF
Polska S.A. — Oddziat Nr 1 w Krakowie (znajduja si¢ na potudnie od terenu inwestycji).
Najblizszy budynek mieszkalny znajduje si¢ w odlegtosci ok. 80 metréw na potnoc od terenu
planowanej inwestycji. Dwa kolejne budynki mieszkalne znajduja si¢ na pétnocny zachod od
terenu ZTPO, po zachodniej stronie stacji transformatorowej wysokiego napigcia — GPZ
»Wanda", w odleglosci ok. 180 m. Inne budynki mieszkalne znajduja si¢ w odlegtosci 400 m
1 wigkszej. Uwzgledniajac faktyczne zagospodarowanie tereny do obszaréw podlegajacych
ochronie srodowiska przed hatasem zalicza si¢: tereny mieszkaniowo-ustugowe (w odlegtosci
ok. 80 m); tereny zabudowy zagrodowej (w odlegtosci 180 m). Zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 1 pazdziernika 2012 roku. w sprawie dopuszczalnych poziomow
hatasu w $rodowisku (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz.112) dopuszczalne poziomy hatasu
dla tych terendw wynosza: 55 dB dla pory dziennej i 45 dB dla pory nocne;.

W zakresie ochrony powietrza w decyzji ustalono dopuszczalne warto$ci emisji roczne;j
zZ instalacji w zakresie emisji pytow na poziomie nizszym o 30% niz dokonane ograniczenie
emisji pylu w wyniku postgpowania kompensacyjnego. Instalacja ZTPO podlega wymaganiom
zawartym w dyrektywa 2010/75/UE Parlamentu Europejskiego i1 Rady w sprawie emisji
przemystowych (tzw. dyrektywa IED) 1 jej implementacji do prawa polskiego t;.
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardow
emisyjnych dla niektérych rodzajow instalacji, Zrodet spalania paliw oraz urzadzen spalania 1
wspotspalania odpadow, oraz rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 marca 2002 r. w
sprawie wymagan dotyczacych prowadzenia procesu termicznego przeksztalcania odpadow
(Dz. U. Nr 37, poz. 339 z p6zn. zm.). Stad dla przedmiotowej instalacji ustalono wartosci
standardow emisyjnych zgodne z powyzszymi wymaganiami.

W instalacji zastosowano rozwigzania minimalizujace emisj¢ substancji zlowonnych
(odoréw) poprzez prace systemu odpylania wewngtrznego zapewniajaca minimalne
podci$nienie wewnatrz obiektu, skierowanie powietrza, zawierajacego odory, z weztow
technologicznych do komory spalania, a w przypadku, gdy nie zachodzi proces spalania do
kolumny dezodoryzujacej przed wprowadzeniem do atmosfery. Celem ograniczenia
powstajacych w procesie spalania zanieczyszczen catos¢ gazow odlotowych przechodzi przez
wezel oczyszczania spalin w ktorym w poszczegdlnych etapach nastepuje:

- redukcja tlenkow azotu - metoda selektywnej niekatalitycznej redukcji tlenkoéw azotu

(SNCR) z wtryskiem mocznika,

- neutralizacja zwigzkow chloru, siarki 1 fluoru - potsucha metoda odsiarczania spalin

(SDR) z wtryskiem mleczka wapiennego,

- usuwanie catkowitego wegla organicznego, dioksyn i1 furanow oraz par rteci - poprzez

wtrysk pylistego wegla aktywnego,

- filtrowanie czastek stalych - z zastosowaniem filtrow workowych.

Zastosowane rozwigzania w zakresie ochrony powietrza i ustalone wartosci dopuszczalnych
emisji dla Instalacji ZTPO zapewniaja dotrzymanie obowigzujacych standardow jakosci
powietrza, jak rownie standardow jakosci srodowiska.
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Instalacja wyposazona jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami w system automatycznego
monitoringu parametrow procesu i emisji zanieczyszczen do powietrza. W przypadku awarii
automatycznego systemu monitoringu powietrza, beda prowadzone okresowe pomiary emisji
do powietrza, zgodnie z §3 ust. 3 rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 4 listopada 2014
r. w sprawie wymagan w zakresie prowadzenia pomiaréw wielko$ci emisji oraz pomiarow
ilosci pobieranej wody (Dz. U. 22014 r., poz. 1542), o ktérych mowa w ust. 1, z czgstotliwoscia
okreslong w ust. 2 przywotanego rozporzadzenia.

W Instalacji ZTPO zastosowano rozwigzania techniczne i technologiczne, ktore odpowiadaja
technikom i rozwigzaniom zawartym w dokumencie referencyjnym BREF okreslajacym
Najlepsze Dostepne Techniki (BAT) w zakresie spalania odpadow (Reference Document on
Best Available Techniques for Waste Incineration), EIPPCB/Komisja Europejska, sierpien 2006
.

Z uwagi na potozenie instalacji, lokalne oddzialywanie i niewielkie wartosci emisji
zanieczyszczen do powietrza nie ustalono dodatkowych warunkow w zakresie emisji
zanieczyszczen do powietrza, celem ograniczenia oddzialywania transgranicznego. Poniewaz
Instalacja ZTPO jest instalacja nowa, wybudowana zgodnie z wymaganiami prawa UE
i prawodawstwa polskiego w zakresie termicznego przeksztalcania odpadéw a wielkos¢ emisji
zanieczyszczen do srodowiska ustalono na poziomie, ktory spelnia wymagania norm ochrony
srodowiska oraz instalacja nie jest objgta okresem dostosowawczym — nie ustalono
dodatkowych dziatan ograniczajacych emisj¢ zanieczyszczen do $rodowiska jak réwniez
harmonogramu zwigzanego z tymi ograniczeniami. W przypadku opublikowania konkluz;ji
BAT dla tego typu instalacji, Prowadzacy Instalacj¢ ZTPO w Krakowie bgdzie zobowiazany do
spelniania warunkéw zawartych w konkluzji BAT w okresach okreslonych w przepisach
wprowadzajacych niniejsze konkluzje.

W decyzji Prezydenta Miasta Krakowa o srodowiskowych uwarunkowaniach znak:
WS-04.WM.7627-484/09 z dnia 21 czerwca 2010 r. orzeczono konieczno$¢ prowadzenia dla
Instalacji ZTPO prowadzenia monitoringu jakos$ci ziemi, gleby 1 wod podziemnych, w oparciu
o ustalenia dokumentacji hydrogeologicznej. Stad w pkt XIV niniejszej decyzji zobowigzano
prowadzacego Instalacje ZTPO do prowadzenia lokalnego monitoringu wod podziemnych
w oparciu o dwa otwory monitoringowe, zlokalizowane na kierunku doptywu i odptywu wod
podziemnych, celem rozpoznania i §ledzenia wptywu obiektu na jako$¢ wod podziemnych, aby
przeciwdziata¢ ewentualnym skutkom ich zanieczyszczenia.

Okreslono sposob, czestotliwos¢ 1 terminy przekazywanie wynikéw monitoringu do
organu, ktory udzielit pozwolenia zintegrowanego oraz do Matopolskiego Wojewodzkiego
Inspektora Ochrony Srodowiska.

Z uwagi na konieczno$¢ prowadzenia testow i sprawdzania parametréw instalacji, Pro-
wadzacy zwrocit si¢ z wnioskiem o nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalnosci.
Uznajac wazny interes spoteczny, i wazny interes strony (Prowadzacego Instalacje ZTPO),
uwzgledniono wniosek i nadano decyzji rygor natychmiastowej wykonalno$ci w trybie art.
108 §1 k.p.a.

Na podstawie analizy zastosowanych rozwigzan technicznych i technologicznych
mozna stwierdzi¢, ze Instalacja ZTPO bedzie spetnia¢ wymagania w zakresie ochrony $rodo-
wiska jako cato$ci. Stad uznajac przedstawiong argumentacj¢ i dokumenty przez Prowadzg-
cego Instalacje, ZTPO wniosek uwzgledniono w catosci i orzeczono jak w sentencji.

Krakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie z siedziba przy ul. Jana Brozka 3,
30-347 Krakow dzialajac za posrednictwem pelnomocnika Pana Wlodzistawa Cwiakalskiego
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Z EMIPRO Sp. z 0.0. ul. Libera 28, 30-821 Krakéw, przy pismie znak: 137123/17, z dnia 18
sierpnia 2017 r. przedtozyt wniosek o zmiane pozwolenia zintegrowanego dla Instalacji — Za-
ktadu Termicznego Przeksztalcania Odpadow (Instalacja ZTPO) - zlokalizowanego przy ul.
Jerzego Giedroycia 23 w Krakowie.

Do wniosku dotaczono:

- oswiadczenie o wielko$ci przedsiebiorstwa,

- pelnomocnictwo do reprezentowania spotki,

- dowody uiszczenia oplaty skarbowej za pelnomocnictwo i za zmiane pozwolenia
zintegrowanego,

- dokumentacje dotyczaca zmiany pozwolenia pn. ,.Wniosek o wydanie zmiany
pozwolenia zintegrowanego na eksploatacje instalaciji termicznego przeksztalcania
odpadoéw innych niz niebezpieczne, o zdolno$ci przetwarzania ponad 3 tony na godzine
dla KHK S.A.” w dwéch egzemplarzach w wersji papierowe]j i elektronicznej

Informacja o przedmiotowym wniosku zostata umieszczona w publicznie dostepnym

wykazie danych o dokumentach zawierajacych informacje o srodowisku i jego ochronie pod
numerem 001673/2017.

Krakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie jest prowadzacym Instalacje Zaktad
Termicznego Przeksztalcania Odpadow w Krakowie. Przedmiotowa instalacja na podstawie
§2 ust. 1, pkt 46) rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przed-
siewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywacé na Srodowisko (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 71), nalezy
do grupy instalacji: do odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw innych niz niebezpieczne przy
zastosowaniu procesow termicznego przeksztalcania odpadow, krakingu odpaddw, fizykoche-
micznej obrobki odpaddéw (proces D10 unieszkodliwiania odpadéw w rozumieniu ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 z p6zn. zm.) o wydajnosci
nie mniejszej niz 100 ton dziennie, z wylaczeniem instalacji spalajacych odpady bedace bio-
masa w rozumieniu przepisdw o standardach emisyjnych z instalacji. Jednocze$nie Instalacja
ZTPO jest regionalng instalacja do przetwarzania odpadéw komunalnych okreslona w woje-
wodzkim planie gospodarki odpadami jako regionalne instalacje do przetwarzania odpadow
komunalnych.

Zgodnie z pkt 5 ppkt 2 lit. a) zatacznika do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajow instalacji mogacych powodowac znaczne zanieczysz-
czenie poszczegdlnych elementdw przyrodniczych albo srodowiska jako catosci (Dz. U. z
2014 r., poz. 1169) kwalifikowana jest jako: Instalacja w gospodarce odpadami do termicz-
nego przeksztatcania odpadow, innych niz niebezpieczne o zdolnosci przetwarzania ponad 3
tony na godzine. Stad prowadzenie przedmiotowej instalacji wymagalo uzyskania pozwolenia
zintegrowanego, udziclonego w trybie przepiséw ustawy Prawo ochrony Srodowiska. W
zwiazku z tym, zgodnie z art. 378, ust. 2a pkt. 2 1 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony $srodowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 519 z pdézn. zm.) organem wiasciwym do wy-
dania niniejszej decyzji jest Marszalek Wojewddztwa Malopolskiego.

Zakresem wnioskowanych zmian objeto:

— aktualizacje danych dotyczacych iloSci wytwarzanych odpadow,

— uaktualnienie danych dotyczgcych bilansu powstajgcych Sciekow,

- doprecyzowanie danych dotyczacych zrodet hatasu,

- doprecyzowanie parametréw prowadzenia rozruchéw, zwiekszenie ilo$ci postojow i
wylaczenia instalacji,

- uaktualnienie danych dotyczacych zuzycia poszczegolnych reagentéw, paliwa
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pomocniczego oraz innych surowcoéw stosowanych w instalacji.

W stosunku do obecnie posiadanego pozwolenia zintegrowanego zmianie nie ulegla
wydajnos¢ procesu, ani technologia termicznego przeksztatcania odpadéw. Bez zmian pozo-
stat rbwniez czas pracy instalacji, jak i rodzaj zastosowanych urzadzen. Wnioskowane zmiany
wynikaly z koniecznosci aktualizacji danych zwiazanych z do$wiadczeniami nabytymi pod-
czas rocznej eksploatacii instalacji. We wniosku wykazano rowniez dodatkowe dwa zrddla
emisji zorganizowanej na terenie ZTPO, tj.: dygestorium (emitor E-5) wykorzystywane wy-
facznie do celow laboratoryijnych, przy uzyciu ktérego kontrolowane beda parametry podawa-
nego paliwa i parametry odpadéw poprocesowych oraz wentylowane szafy do magazynowa-
nia odczynnikow (emitor E-6), wykorzystywane do magazynowania odczynnikoéw chemicz-
nych wykorzystywanych w laboratorium. Szafy nie sa zrédtem emisji substancji gazowych.
Dygestorium nie wymaga pozwolenia wedlug zapiséw rozporzadzenia Ministra Srodowiska z
dnia 2 lipca 2010 roku w sprawie przypadkéw, w ktdrych wprowadzenie gazow lub pytdw do
powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. z 2010., nr 130, poz 881). jak rowniez
nie podlega pod obowiazek zgloszenia wedlug zapiséw rozporzadzenia Ministra Srodowiska
z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajoéw instalacji, ktérych eksploatacja wymaga zgloszenia
(Dz. U. 22010 r., nr 130, poz. 880). Majac na uwadze powyzsze nie wnioskowano o zmiany
zapisOw pozwolenia w zakresie wielkosci i1 zrodel emisji zanieczyszczen do powietrza.

Zeodnie z art. 209 ust.1 ustawy Prawo ochrony srodowiska wersje elektroniczna wnio-
sku przestano droga elektroniczna Ministrowi Srodowiska dnia 20 wrze$nia 2017 r. znak: SR-
11.7222.2.26.2017.

Po analizie formalnej zlozonej dokumentacji, pismem z dnia 9 pazdziernika 2017 r.
znak sprawy: SR-11.7222.2.26.2017 zawiadomiono o wszczeciu postepowania administracyj-
nego w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego dla ww. instalacji.

Po przeprowadzeniu szczegdtowe] analizy, uznano ze wniosek spelnia wymogi art.
184 oraz art. 208 ustawy Prawo ochrony $§rodowiska, a wnioskowane zmiany nie beda powo-
dowac¢ znaczacego zwiekszenia oddzialywania instalacji na sSrodowisko, nie zwieksza sie row-
niez skala dzialalnoSci instalacji co wyklucza zastosowanie wymogow prawnych wynikaja-
cych z art. 3 pkt 7 i art. 214 POS (istotna zmiana).

Marszatek Wojewodztwa Matopolskiego po dokonaniu czeSciowej analizy dokumen-
tacji dotaczonej do wniosku o zmiang pozwolenia zintegrowanego, wezwal Wnioskodawce,
poprzez pelnomocnika, pismem z dnia 27 pazdziernika 2017 r. znak: SR-11.7222.2.26.2017
uzupelnionym pismem z dnia 7 listopada 2017 r. na podstawie art. 50 § 1 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego do ztozenia uzupelnien i wyjasnien
do przedmiotowego wniosku w zakresie zmian dot. zrodel halasu, gospodarki wodno-Scie-
kowe oraz parametrow pracy w warunkach odbiegajacych od normalnych, wyznaczajac ter-
min zlozenia uzupelnienia do dnia 10 listopada 2017 r. Wniosek zostal uzupelniony przy pi-
smie z dnia 10 listopada 2017 r. Ponadto w dniu 29 listopada 2017r. wnioskodawca zlozyl
kolejne pismo, znak: 1952/17 z dnia 28 listopada 2017 r., w ktorym poinformowal o dokona-
nym podziale dziatek, na ktorych zlokalizowany jest Zaktad Termicznego Przeksztatcania Od-
padow oraz sprostowano informacije dotyczace gospodarki wodno-$ciekowej na terenie Za-
ktadu.

W niniejsze] decyzji uwzgledniono wszystkie zmiany, w celu dostosowania okreslo-
nych w niej warunkéw do faktycznego stanu korzystania ze $Srodowiska. Wnioskowane
zmiany wynikaja z doSwiadczen nabytych podczas rocznej eksploatacii instalacji ZTPO. Do-
konano zmiany punktu 1.1 pozwolenia zintegrowanego zgodnie z aktualnym wypisem z
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ewidencji gruntéw, uwzgledniajac zmiang numerdéw dzialek po ich podziale, na ktorych zlo-
kalizowana jest Instalacja - Zaktad Termicznego Przeksztatcania Odpadow. Zgodnie z decyzja
Nr 579/2016 Prezydenta Miasta Krakowa znak GD-5.6831.4.33.2016 z dnia 24.10.2016 r.,
zalaczona do przedmiotowego wniosku, dziatka nr 64/32 zostala podzielona na dziatki o nu-
merach 64/43, 64/44, 64/45. Ponadto dokonano zmiany w zakresie parametrow pracy w wa-
runkach odbiegajacych od normalnych, czyli funkcjonowania instalacji podczas rozruchu, a
co za tym idzie sposobu funkcjonowania instalacji podczas postoju i wytgczania instalacji z
uwagi na konieczno$ci aktualizacji danych zwiazanych z doSwiadczeniami nabytymi podczas
rocznej eksploatacii instalacji. Zwigkszeniu ulegla réwniez roczna wielko$¢ zuzycia surow-
cow, dodatkéw stosowanych w instalacji do termicznego przeksztalcania odpaddéw oraz za-
ktadana roczna wielkos¢ produkcji energii, jak i jej zuzycie. Dotychczasowo przyjete wielko-
Sci przedstawione w obecnym pozwoleniu zintegrowanym zostaly przez wnioskodawce nie-
doszacowane.

Ponadto dokonano zmiany pkt. VL.2. Zrodia hatasu punktowe, obowiazujacego po-
zwolenia zintegrowanego z dnia 4 pazdziernika 2015 r., znak: SR.I1.7222.1.1.2015 poprzez
aktualizacje punktowych zrédel hatasu znajdujacych sie na terenie ZTPO. Zawarte w pozwo-
leniu punktowe zrodia hatasu, ich liczba i parametry akustyczne nie byly zgodne ze stanem
faktycznym, w zwiazku z powyzszym zawnioskowano o zmiane W niniejszym zakresie.

Niniejsza decyzja uporzadkowano rowniez zapisy punktu ,.I1.5.7. Systemy pomocni-
cze”, ktory poza systemami regulowal réwniez rodzaje i iloéci wykorzystywanych energii i
materiatdw w instalacji; poprzez podziat tego punktu na dwa odrebne. I tak punkt ,,I1.5.7. Sys-
temy pomocnicze” reguluje zapisy dotyczace systemoéw, a dodany punkt ..J11.6. Rodzaj i ilo$¢
wykorzystywanych energii, materialdw, surowcodw i paliw w Instalacji ZTPO” reguluje ilosci
wykorzystywanych paliw, surowcéw w instalacji oraz wielko§¢ produkcji energii.

Przedmiotem zmiany ww. pozwolenia zintegrowanego w zakresie gospodarki wodno-
scickowej jest aktualizacija tresci dot. Scickow w zwigzku z do§wiadczeniami nabytymi pod-
czas rocznej eksploatacji Instalacji ZTPO, a mianowicie:

— doprecyzowano zapisy w punkcie IV.1. obowigzujacego pozwolenia, tj. wprowadzono
dane dotyczace nitek tlocznych $ciekéw na terenie ZTPO, a ponadto w zwiazku z
rozdzieleniem strumienia $ciekow bytowych oraz przemystowych na terenie zakladu
zmieniono zapisy dotyczace $ciekéw bytowych i przemystowych;

- zaktualizowano punkt IV.2. pozwolenia zintegrowanego w czesci dotyczacej:

o 1losci $ciekdw bytowych podczas pracy w warunkach normalnych, m.in. w zwigzku

z rozdzieleniem strumienia Sciekow bytowych i przemystowych zmniejszyla sie
maksymalna ilo§¢ godzinowa $ciekow bytowych do 8.1 m?/h, oraz

o $ciekdéw technologicznych podczas pracy w_warunkach normalnych, m.in.

$redniodobowa iloéci $ciekow, ktéra obecnie wynosi 384 m’/d, maksymalna
godzinowa ilo§é¢ $ciekow wynoszaca 63 m’/h, oraz maksymalna roczna ilo$é
$ciekow, ktéra wynosi 140 160 m’/rok, a takze podczas pracy w_warunkach
odbiegajacych od normalnych (przy uwzglednieniu $ciekdéw odprowadzanych
sporadycznie, awaryjnie) maksymalng dobowg ilo$¢ Sciekow wynoszgca obecnie
500 m’/d. Niniejsze zmiany wynikaja z dostosowania do wydanej przez Miejskie
Przedsiebiorstwo Wodociagdéw 1 Kanalizacji S.A. w Krakowie Opinii 1 akceptacii
w_zakresie iloSci $ciekéw przemystowych zrzucanych z Zakladu Termicznego
Przeksztatcania Odpadéw zlokalizowanego przy ul. Giedroycia w Krakowie z dnia
20 pazdziernika 2017 r., znak: O/33622/1AT/2017.
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Przedmiotem zmiany pozwolenia zintegrowanego w zakresie gospodarki odpadami
jest aktualizacja tresci dotyczacej ilosci wytwarzanych w ciagu roku odpadéw, w zwiazku z
doswiadczeniami nabytymi podczas rocznej eksploataciji Instalacji ZTPO oraz prognozami
technologicznymi dla zaktadu, a mianowicie:
- aktualizacja pkt. VIII.L1 oraz VIII.2 w zakresie zwiekszenia ilo$ci odpaddéw
technologicznych przewidzianych do wytwarzania w ciagu roku oznaczonych kodami:
19 01 07*, 19 01 13*, 19 01 12, a takze w zakresie zwickszenia ilosci wigkszo$ci
odpadow eksploatacyjnych, w tym gidéwnie o kodzie 19 08 10*, przewidzianych do
wytwarzania w ciggu roku,
— aktualizacja pkt. IX.4. dotyczacego ustalenia rodzajow i ilo$ci odpaddéw powstajacych
w ciggu roku w wyniku przetwarzania (unieszkodliwiania i odzysku) odpadow,
- korekta pkt. IX.5. dotyczacego okreslenia miejsca przetwarzania odpadéw (oznaczenie

dziatek).

Wytwarzanie wigkszej iloéci odpadéw o kodzie 19 01 07* zwiazane jest z wyzszym
niz szacowano zuzyciem Ssrodkow neutralizujacych, tj. mleczka wapiennego oraz wegla ak-
tywnego, natomiast wzrost iloéci odpadow o kodach 19 01 13* i 19 01 12 zwigzany jest z
wysoka zawarto$cig frakciji niepalnej w odpadach wsadowych. Z kolei wzrost ilo$ci odpadow
o kodzie 19 08 10* (zanieczyszczen powstajacych w wyniku dziatania systemu podczyszcza-
nia $ciekdéw przemystowych oraz wod opadowych ..brudnych’) zwiazany jest z wieksza niz
zakltadano ilo$cia powstajacych Sciekdéw i zastosowaniem skutecznych separatordw oraz ko-
niecznoscia czestszego ich czyszczenia.

Jednoczes$nie w stosunku do obecnie obowigzujgcego pozwolenia zintegrowanego nie
ulegng zmianie: rodzaje wytwarzanych odpaddéw oraz ich sktad chemiczny 1 wiasciwosci, spo-
séb dalszego gospodarowania wytwarzanymi odpadami, sposéb 1 miejsce magazynowania
wytwarzanych odpadow, rodzaje i ilosci odpaddéw dopuszczonych do przetwarzania (uniesz-
kodliwiania i odzysku), wydajnos¢ procesu (nominalna roczna zdolnos¢ przerobowa instala-
cji), technologia termicznego przeksztalcania (przetwarzania) odpadow, parametry techniczne
instalacji, czas pracy instalacji, a takze rodzaj zastosowanych urzadzen.

Gospodarka odpadami w Zakladzie Termicznego Przeksztalcania Odpadéw (ZTPO)
w Krakowie, eksploatowanym przez Krakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie, pro-
wadzona bedzie zgodnie z przepisami ustawy Prawo ochrony $rodowiska oraz ustawy o od-
padach, a takze wymaganiami wynikajacymi z przepiséw odrebnych.

Eksploatacja Instalacji — Zaktadu Termicznego Przeksztatcania Odpadow w Krako-
wie, bedzie zrodlem wytwarzania odpaddéw niebezpiecznych i odpadéw innych niz niebez-
pieczne — zardwno technologicznych oraz zwiazanych z prawidlowym prowadzeniem procesu
technologicznego, jak tez obstuga instalacji i utrzymywaniem jej w sprawnosci.

Odpady przewidziane do wytwarzania zostaly sklasyfikowane zgodnie z rozporzadze-
niem Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z
2014 r., poz. 1923).

Wytwarzane odpady beda przekazywane innym posiadaczom odpadow posiadajacym
stosowne zezwolenia (pozwolenia) wlasciwego organu na gospodarowanie poszczegdlnymi
rodzajami odpadow, zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami. Wytwarzane od-
pady beda przekazywane w pierwszej kolejnosci do przetwarzania metodg odzysku, w tym
recyklingu, a w przypadku braku mozliwoéci ich odzysku, do przetwarzania metoda uniesz-
kodliwiania. Niektore rodzaje odpaddéw moga by¢ przekazywane osobom fizycznym lub jed-
nostkom organizacyjnym, niebedacym przedsiebiorcami, do wykorzystania na ich wlasne po-
trzeby, zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie. Transport przekazywanych od-
padow do miejsc _ich zbierania lub przetwarzania bedzie realizowany przez uprawnione
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podmioty odbierajace poszczegdlne rodzaje odpaddow, w sposéb bezpieczny dla Srodowiska i
zdrowia ludzi oraz uwzgledniajacy wlasciwosci fizyczne i chemiczne odpadow, z zachowa-
niem obowiazujacych w tym zakresie przepisOw. Wytwarzane odpady, do czasu ich przeka-
zania innym posiadaczom odpadéw, beda magazynowane na terenie Zakladu Termicznego
Przeksztalcania Odpaddéw przy ul. Jerzego Giedroycia 23

w Krakowie, w odpowiednio przystosowanych, oznaczonych oraz wydzielonych do
tego celu migjscach, w sposob selektywny. Odpady magazynowane beda w sposob bezpieczny
dla srodowiska i zdrowia ludzi, na terenie zabezpieczonym przed dostepem 0s6b trzecich.
Magazynowanie odpadow odbywac si¢ bedzie na terenie, do ktorego Krakowski Holding Ko-
munalny S.A., ul. Jana Brozka 3, 30-347 Krakéw, posiada tytul prawny.

Zgodnie z art.10 §1 Kodeksu postepowania administracyjnego organ zapewnit stronie
czynny udzial w kazdym stadium postepowania a przed wydaniem decyzji umozliwil wypo-
wiedzenie sie co do zebranych materiatow. Wnioskodawca przedtozyt w dniu 5 grudnia 2017
r. pismo zawierajace informacje, ze spotka KHK S.A. eksploatujgca Instalacje - Zaktad Ter-
micznego Przeksztalcania Odpaddéw przy ul. Jerzego Giedroycia 23 w Krakowie nie wnosi
uwag co do zebranych dowodow i materiatow (data wptywu: 5 grudnia 2017 r.).

Uznajac powyzsze przestanki oraz fakt, ze za zmiang decyzji przemawia stuszny inte-
res strony tj. urequlowanie stanu formalno-prawnego, w zakresie wprowadzonych zmian a
przepisy szczegodtowe nie sprzeciwiajg si¢ zmianie, uznano zasadnos¢ przedtozonego wniosku
I orzeczono jak w sentencji.

Krakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie z siedziba przy ul. Jana Brozka 3,
30-347 Krakéw, pismem z dnia 26.09.2018 r. (data wptywu 28.09.2018 r.), znak: TZ/JK-065-
0007/2017, przedtozyt wniosek o zmiang pozwolenia zintegrowanego dla Instalacji — Zaktadu
Termicznego Przeksztalcania Odpadow (Instalacja ZTPO) - zlokalizowanej przy ul. Jerzego
Giedroycia 23 w Krakowie. W odpowiedzi na pismo tutejszego organu, z dnia 26.10.2018 r.
znak: SR-I1.7222.1.29.2018. BK wniosek uzupelniono o braki formalne pismem z dnia
30.11.2018 r. (data wpltywu 3.12.2018 r.). Na etapie merytorycznej analizy wniosek
uzupetniano trzykrotnie, odpowiadajac na pismo z 2.01.2019 r, =znak: SR-
11.7222.1.29.2018.BK, pismem z dnia 27.02.2019 r., oraz dodatkowo pismami: z dnia 1.04.2019
r. oraz z dnia 8.04.2019 r.

Do wniosku dotagczono:

1) przy piSmie znak: TZ/JK-065-0007/2017, z dnia 26.09.2018 r.:

- os$wiadczenie o wielkosci przedsiebiorstwa,

- potwierdzenie uiszczenia optaty skarbowej za zmiang pozwolenia zintegrowanego,

- $wiadectwo kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami dla Pana Jakuba Batora
dyrektora Zaktadu Termicznego Przeksztalcania Odpadow w Krakowie,

- dokumentacj¢ dotyczaca zmiany pozwolenia pn. ,,Wniosek o wydanie zmiany
pozwolenia zintegrowanego na eksploatacje instalacji termicznego przeksztalcania
odpaddéw innych niz niebezpieczne, o zdolnos$ci przetwarzania ponad 3 tony na godzing
— Zaktadu Termicznego Przeksztalcania Odpadow zlokalizowanego przy ul. Giedroycia
23 w Krakowie” w dwdch egzemplarzach w wersji papierowej i elektronicznej,

- wydruk Krajowego Rejestru Sadowego,

- zaswiadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON,

- decyzja w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej,

- decyzja Nr 548/2015: pozwolenie na uzytkowanie ZTPO w Krakowie wraz z
infrastrukturg techniczng,

- akt notarialny dotyczacy przeniesienia wiasno$ci nieruchomosci (repetytorium: A
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3)

2867/2011),

opracowanie dr inz. Zbigniewa Grabowskiego pn. ,,Ocena mozliwosci poprawy
wlasciwosci fizykochemicznych zuzli ze spalania odpadéw - komunalnych w celu ich
wykorzystania poza instalacjami”,

réza wiatré6w oraz wyniki obliczen z programu obliczeniowego OPERAT FB dla
propagacji zanieczyszczen (amoniaku i siarkowodoru),

raport z dotrzymania standardow emisyjnych z instalacji z okreso6w od stycznia do
czerwca 2018 r.,

mapa systemu telewizji dozorowej na terenie ZTPO w Krakowie,

zaswiadczenia 1 o$wiadczenie Spotki 1 0sob widniejagcych w KRS Spotki, zgodnie z
wymogami art. 42 ust. 3a i 3b ustawy o odpadach,

decyzje Prezydenta Miasta Krakowa odno$nie ustalenia lokalizacji inwestycji celu
publicznego z dnia 26.06.2012 r., znak: AU-02-1.6733.102.2012.ELY,

sprawozdanie z badan Nr 14/KHK/18 pn. ,, Analiza probek zuzli z réznych okresow
sezonowania [...]”

przy pi$mie znak: TZ/JK-065-0007/2017, z dnia 30.11.2018 r.:

proponowane procedury monitorowania proceséw technologicznych w Zaktadzie
Termicznego Przeksztatcania Odpadow, w tym Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego,
operat przeciwpozarowy opracowany przez rzeczoznawce¢ do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych (nr. upr KG PSP 562/2012),

postanowienie Komendanta Panstwowej Strazy Pozarnej w Krakowie, z dnia 30
pazdziernika 2018 r., znak: MZ.5585.1.8.2018.TJ w przedmiocie spetnienia wymagan
okreslonych w przepisach dotyczacych ochrony przeciwpozarowej oraz w zakresie
zgodnosci z warunkami ochrony przeciwpozarowej Zakladu Termicznego
Przeksztatcania Odpadow w Krakowie wraz z zaswiadczeniem z 19 listopada 2018 r.,
o braku zazalenia na przedmiotowe postanowienie,

propozycje formy 1 wysokos$ci zabezpieczenia roszczen: polisa ubezpieczeniowa oraz
aneks nr 1 z dnia 30.10.2018 r. do polisy,

analiza pojemnosci magazynowej odpadow o kodach 20 03 01 1 19 12 12 na terenie
ZTPO w Krakowie,

brakujace zaswiadczenia 1 oswiadczenie Spotki 1 osob widniejacych w KRS Spoiki,
zgodnie z wymogami art. 42 ust. 3a 1 3b ustawy o odpadach,

informacje dotyczace maksymalnych mas magazynowanych odpadéw, zgodnie z art. 41
ust. 2 pkt 5,

dodatkowe uzupetnienia do wniosku z dnia 26.09.2018 r., znak: TZ/JK-065-0007/2017,
dotyczace mozliwosci zwigkszenia dostaw odpadow o kodzie 19 12 12 do ilosci
245 000 Mg/rok,

przy pismie znak: TZ/JK-065-0007/2017, z dnia 27.02.2019 r.:

uzupetnienia i1 wyjasnienia merytoryczne do wniosku o zmian¢ pozwolenia
zintegrowanego,

pismo MS z dnia 25.01.2019 r., znak: DZS-II1.431.9.2019.MT, odnoszace si¢ do
wnioskowanej przez Prowadzacego mozliwosci zwigkszenia ilosci spalania odpadu o
kodzie 19 12 12, w $wietle ustalen wynikajacych z decyzji Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 21.06.2010 r., znak: WS-04.WM.7627-484/09, o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedmiotowej instalacji,

pismo Urzedu Miasta Krakowa — Wydziatu Ksztattowania Srodowiska z dnia
20.02.2019 r., znak: WS-04.1.4.2019.WM, odnoszace si¢ do wnioskowanej przez
Prowadzacego mozliwosci zwigkszenia ilosci spalania odpadu o kodzie 19 12 12, w
swietle ustalen wynikajacych z decyzji Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21.06.2010
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r., znak: WS-04.WM.7627-484/09, o srodowiskowych uwarunkowaniach dla

przedmiotowej instalacji,

- powtdrna analiza pojemno$ci magazynowej odpadow o kodach 20 03 011 19 12 12,

- dostarczone przez dostawce kottow, firme¢ Doosan Lentjes GmbH, dostarczone w
oryginalnej wersji oraz poprzez tlumaczenie poswiadczone z jezyka angielskiego,
informacje oparte na podstawie danych uzyskanych z prob, testow i pomiarow spalania
przeprowadzonych na etapie oddawania instalacji do uzytkowania, jak rowniez zebrane
w ciggu 2,5 letniego okresu eksploatacji kotlow, okreslajagce zakres pracy kotlow w
instalacji ZTPO,

- opracowanie dr inz. Zbigniewa Grabowskiego pn. ,, Analiza wydajnosci masowe]
Zaktadu, warto$ci opatowej paliwa i mocy (pojemnosci) cieplnej komor spalania linii
nrli?2.

4) przy pismie znak: TZ/JK-065-0007/2017, z dnia 1.04.2019 r.:

dodatkowe wyjasnienia merytoryczne do wniosku o zmiang¢ pozwolenia
zintegrowanego,

- potwierdzone notarialnie: kopia polisy ubezpieczeniowej oraz aneks nr 1 z dnia
30.10.2018 r. do polisy do umowy ubezpieczenia interesoOw majatkowych i
odpowiedzialnosci cywilne) KHK S.A.

5) przy pismie znak: TZ/JK-065-0007/2017, z dnia 8.04.2019 .:

- dodatkowe wyjasnienia merytoryczne do wniosku o zmian¢ pozwolenia
zintegrowanego.

Informacja o przedmiotowym wniosku zostata umieszczona w publicznie dostgpnym
wykazie danych o dokumentach zawierajacych informacje o §rodowisku i jego ochronie pod
numerem 82/2019.

Zgodnie z art. 209 ust.]l ustawy Prawo ochrony srodowiska wersj¢ elektroniczng
wniosku przestano drogg elektroniczng Ministrowi Srodowiska, dnia 21 grudnia 2018 r. znak:
SR-11.7222.1.29.2018.BK.

Krakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie jest prowadzacym Instalacje Zaktad
Termicznego Przeksztatcania Odpadow w Krakowie. Przedmiotowa instalacja na podstawie §2
ust. 1 pkt 46) rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na §rodowisko (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 71),
nalezy do grupy instalacji zawsze znaczaco oddziatujacych na srodowisko tj. do odzysku lub
unieszkodliwiania odpadéw innych niz niebezpieczne przy zastosowaniu procesow
termicznego przeksztatcania odpaddw, krakingu odpadow, fizykochemicznej obrobki odpadow
(proces D10 unieszkodliwiania odpadow w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach o wydajnosci nie mniejszej niz 100 ton dziennie, z wylaczeniem instalacji
spalajacych odpady bedace biomasg w rozumieniu przepisOw o standardach emisyjnych z
instalacji. Jednoczesnie Instalacja ZTPO jest regionalng instalacja do przetwarzania odpadéw
komunalnych okreslong w wojewodzkim planie gospodarki odpadami jako regionalne
instalacje do przetwarzania odpadéw komunalnych.

Zgodnie z pkt 5 ppkt 2 lit. a) zatacznika do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajéw instalacji mogacych powodowaé znaczne
zanieczyszczenie poszczegolnych elementow przyrodniczych albo $rodowiska jako catosci
(Dz. U. 22014 r., poz. 1169) kwalifikowana jest jako: Instalacja w gospodarce odpadami do
termicznego przeksztalcania odpadéw, innych niz niebezpieczne o zdolno$ci przetwarzania
ponad 3 tony na godzing. Stad prowadzenie przedmiotowej instalacji wymagato uzyskania
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pozwolenia zintegrowanego, udzielonego w trybie przepisow ustawy Prawo ochrony
srodowiska.

Dlatego w zwigzku z powyzszym, zgodnie z art. 378 ust. 2a pkt 2 i 3, ustawy Prawo
ochrony $rodowiska, organem wlasciwym do wydania i zmiany pozwolenia zintegrowanego
dla tej instalacji jest Marszatek Wojewodztwa Matopolskiego.

Zawiadomieniem z dnia 14 grudnia 2018 r., znak: SR-11.7222.1.29.2018.BK, po
uzupehlieniu formalnym wniosku, Marszatek Wojewddztwa Matopolskiego wszczat
przedmiotowe postgpowanie.

Gléwnym powodem ztozenia wniosku przez Krakowski Holding Komunalny S.A,
Prowadzacego instalacje pn. Zaktad Termicznego Przeksztatcania Odpadéw przy ul.
Giedroycia 23 w Krakowie, byto wypelienie ustawowego obowigzku wynikajacego z wejscia
w zycie dnia 5 wrze$nia 2018 r. ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach
oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. 2018 poz. 1592), zobowigzujacej w art. 10, prowadzacych
instalacje, posiadajacych pozwolenie zintegrowane uwzgledniajace zbieranie odpaddéw lub
przetwarzanie odpadow, do ztozenia wniosku o zmiang tego pozwolenia (w terminie roku od
dnia jej wejscia w zycie), w celu dostosowania go do znowelizowanych przepisOw ustawy o
odpadach i ustawy Prawo ochrony srodowiska, zmienionych niniejszg ustawa.

Do wniosku dotaczono wszystkie dokumenty 1 informacje wymienione w art. 14 ust.1-
2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektérych innych ustaw,
niezbedne do zmiany przedmiotowego pozwolenia zintegrowanego, w szczegdlnosci
dotyczace:

l. proponowanej formy i wysokos$ci zabezpieczenia roszczen

Jednym z elementéw wniosku o zmiang pozwolenia zintegrowanego uwzgledniajacego
przetwarzanie odpaddéw, wymienionych w art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o
zmianie ustawy o odpadach oraz niektorych innych ustaw, bylo zaproponowanie przez
Prowadzacego formy 1 wysokosci zabezpieczenia roszczen, o ktorym mowa w art. 48a ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Stad w rozpatrywanym wniosku Spotka uwzgledniajac
WW. wymagania, oraz wymagania ktore powinien spetnia¢ wniosek o wydanie zezwolenia na
przetwarzanie odpadow, zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt 13b ustawy o odpadach, zaproponowata
forme 1 wysokos¢ zabezpieczenia roszczen. Sposréd mozliwych form opisanych w art. 48a ust.
4 ustawy o odpadach, zaproponowano polis¢ ubezpieczeniowa. Propozycja ta wynikata z faktu,
1z Krakowski Holding Komunalny S.A., aktualnie posiada POLISE ubezpieczeniowa z dnia 21
czerwca 2018 roku, ktora okresla warunki ubezpieczenia zgodnie z postanowieniami umowy
ubezpieczenia zawartej w dniu 7 kwietnia 2016 roku i zabezpiecza interesy Spotki na
10 000 000,00 zt (stownie: dziesie¢ milionow ztotych). Dlatego zaproponowano, aby do
istniejacej polisy sporzadzi¢ aneks, ustanawiajagcy w ramach polisowej sumy gwarancyjnej
(10 000 000.00 zt) wytaczny podlimit w wysokosci 2 000 000,00 zt (stownie: dwa miliony
ztotych) na zabezpieczenie roszczen, o ktorych mowa w art. 48a ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach. Aneks sporzadzono dnia 30.10.2018 roku.

Kwota dwoch miliondw zt zostata okreslona ze znacznym naddatkiem, po uprzednim
wyliczeniu minimalnej kwoty zabezpieczenia roszczen, zgodnie z ust. 3 art. 48a ustawy o
odpadach, wynoszacej 710 640,00 zt (stownie: siedemset dziesie¢ tysigcy sze$éset czterdziesci
ztotych). Wyliczona kwota jest iloczynem najwigkszej masy odpadéw przetwarzanych, w tym
przypadku odpadéw o kodach 20 01 03 i 19 12 12, ktére moglyby by¢ magazynowane w
miejscu magazynowania odpadow, czyli bunkrze o pojemnosci 9 640 m?, ktory zapewnia 5-cio
dniowy zapas magazynowy, i jest to ilo§¢ 3 384 Mg, oraz stawki zabezpieczenia roszczen za 1
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Mg odpaddw, przyjetej na podstawie § 2 ust. 1 pkt 2) Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z
dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie wysokosci stawek zabezpieczenia roszczen (Dz. U. poz. 256),
ktéra dla niesegregowanych (zmieszanych) odpadéw komunalnych lub odpadow
pochodzacych z przetworzenia odpadéw komunalnych innych niz wskazane w pkt 3, 4 1 7-9
ww. rozporzadzenia wynosi 600 zl, i zostata pomniejszona o 65%, zgodnie z § 2 ust. 2
rozporzadzenia w sprawie wysokos$ci stawek zabezpieczenia roszczen, z zwigzku z faktem, 1z
ZTPO jest regionalng instalacja do przetwarzania odpadéw komunalnych.

Majac na uwadze powyzsze, uwzgledniajgc wniosek Spotki, Marszalek Wojewodztwa
Matopolskiego, zgodnie z art. 48 a ust. 7 ustawy o odpadach, okreslit forme zabezpieczenia
roszczen - polise ubezpieczeniowa, sporzadzong w formie aneksu do POLISY z dnia 21
czerwca 2018 roku, oraz wysoko$¢ zabezpieczenia roszczen w kwocie 2 000 000,00 zt
(stownie: dwa miliony zlotych), w postanowieniu z dnia 18.03.2019 r., znak: SR-
11.7222.1.29.2018.BK, nadanym z tutejszego urzedu dnia 19.03.2019 r., na ktore nie wptyneto
zazalenie. Pismem z dnia 01.04.2019 r., znak: TZ/JK-065-0007/2017 (data wptywu 03.04.2019
r.), Prowadzacy instalacje dotaczyt, zgodnie z art. 48a ust 10 ustawy o odpadach, poswiadczony
notarialnie odpis polisy ubezpieczeniowej i aneksu.

W zwiazku z powyzszym W niniejszej decyzji, w punkcie XVII.1, zgodnie z art. 187
ust. 4a ustawy Prawo ochrony srodowiska, posiadaczowi odpadow - Spotce Krakowski Holding
Komunalny S.A., ul. Jana Brozka 3 w Krakowie, bedacej Prowadzacym Instalacje - Zaktad
Termicznego Przeksztatcania Odpadow przy ul. Giedroycia 23 w Krakowie, ustanawiano
zabezpieczenie roszczen w formie i wysokosci okreslonej w postanowieniu Marszatka
Wojewodztwa Matopolskiego z dnia 18.03.2019 r., znak: SR-11.7222.1.29.2018.BK, zgodnie z
art. 48a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. ustawy o0 odpadach i zobowigzano do ztozenia wniosku
o zmian¢ formy lub wysokos$ci zabezpieczenia roszczen w przypadku zmiany okoliczno$ci
faktycznych majacych wptyw na wysokos¢ okreslonego zabezpieczenia roszczen.

Il. operatu przeciwpozarowego

Do wniosku, w mysl art. 14 ust. 2 pkt 1) 1 pkt 6) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. 0 zmianie
ustawy o odpadach oraz niektérych innych ustaw, dolagczono Operat przeciwpozarowy dla
Zaktadu Termicznego Przeksztalcania Odpadéw wykonany przez rzeczoznawce do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych (nr upr. KG PSP 562/2012), o ktérym mowa w art. 42 ust.
4b pkt 1 ustawy o odpadach i w art. 184 ust. 4 pkt 5 ustawy Prawo ochrony $rodowiska oraz
postanowienie o ktérym mowa w art. 42 ust. 4c ustawy o odpadach oraz w art. 184 ust. 4 pkt
6 ustawy Prawo ochrony srodowiska.

Operat przeciwpozarowy zawierajacy szczegdtowy opis budynkéw oraz warunki
ochrony przeciwpozarowej dla Zaktadu Termicznego Przeksztatcania Odpadéw w Krakowie,
obejmujacy swa treScig obiekty 1 instalacje oraz ich czgéci zwigzane bezposrednio z
magazynowaniem, skladowaniem i przetwarzaniem odpadéw komunalnych, tj. Obiekt nr 01 —
Gléwny budynek procesowy, Obiekt nr 02 — Budynek gospodarki pozostatosciami
procesowymi, stwierdzajacy spelnienie przez Prowadzacego wymagan w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego 1 ochrony przeciwpozarowej dla wymienionych
budynkow, oraz postanowienie Komendanta Panstwowej Strazy Pozarnej w Krakowie z dnia
30.10.2018 r., znak: MZ.5585.1.8.2018.TJ, uzgadniajace warunki ochrony przeciwpozarowej
dla Zaktadu Termicznego Przeksztatcania Odpadow przy ul. Giedroycia 23 w Krakowie
zawarte w Operacie przeciwpozarowym 1 wyrazajace zgode na ich zastosowanie, stanowig
zatgcznik do wniosku.

Celem opracowania Operatu przeciwpozarowego byta szczegdtowa analiza i ocena
warunkow  ochrony  przeciwpozarowej budynkéw  zwigzanych  bezposrednio z
magazynowaniem, skltadowaniem i przetwarzaniem odpadow komunalnych, przy
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uwzglednieniu faktu, ze obiekty te sa obiektami istniejgcymi, uzytkowanymi, w ktorych
obecnie nie przewiduje si¢ prowadzenia przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy oraz zmiany
sposobu uzytkowania. Analizie poddano:

- Gtéwny budynek procesowy nr 01 (powierzchnia wewnetrzna 21532,27 m?,
powierzchnia zabudowy 11442,77 m?, wysoko$é¢ 39,65 m, kubatura 355231,82 m?)
zaprojektowany jako zespot budynkéw jednokondygnacyjnych oddzielonych od siebie
$cianami oddzielenia przeciwpozarowego, ktorych klasa odpornosci ogniowej zostata
dobrana z uwzglednieniem przeznaczenia, gestosci obcigzenia ogniowego 1 wysokosci.
Zostat on podzielony na kilkanascie stref pozarowych (od strefy SP 1.1 do SP 1.12), z
ktorych strefa pozarowa SP 1.2 - Bunkier z odpadami o powierzchni 1650 m?, posiada
najwyzsza gesto$¢ obcigzenia ogniowego Qd>4000 MJ/m?, dlatego zostata ona
wyposazona w state urzadzenia gasnicze wodne 1 samoczynne urzadzenia oddymiajace.
Pozostate strefy posiadaja gesto$¢ obcigzenia ogniowego Qd<500 MJ/m?.
Dopuszczalna wielko$¢ strefy pozarowej nie zostanie w zadnym przypadku
przekroczona,

- Budynek gospodarki pozostatosciami procesowymi nr 02 (powierzchnia wewnetrzna
5077,22 m?, powierzchnia zabudowy 4718,82 m? wysoko$é 31,80 m, kubatura
196300,00 m?), wykonany jako budynek jednokondygnacyjny w ktérego kubaturze
znajduje sie wydzielona pozarowo cze$s¢ dwukondygnacyjna sklasyfikowana, jako
odrgbny budynek. Konstrukcja budynku zostala wykonana z zachowaniem oddzielen
przeciwpozarowych oraz zagwarantowaniem  niezaleznosci 1 bezpieczenstwa
konstrukcji obu budynkéw. Budynki sg ze sobg w sposdb funkcjonalny potaczone.
Zostal on podzielony na dwie strefy pozarowe, ktore posiadaja gestos¢ obcigzenia
ogniowego Qd<500 MJ/m?, a dopuszczalna wielkoé¢ strefy pozarowej nie zostanie w
zadnym przypadku przekroczona.

W toku postepowania administracyjnego, Marszalek Wojewddztwa Matopolskiego
dzialajac na podstawie art. 183c ust. 2 ustawy Prawo ochrony §rodowiska, w zwigzku z art.
183c ust. 1 ww. ustawy Prawo ochrony srodowiska oraz art. 41a ust. 1a ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach, pismem z dnia 14.12.2018 r., znak: SR-11.7222.1.29.2018.BK, zwroécit si¢
z prosbg do Komendanta Miejskiej Panstwowej Strazy Pozarnej w Krakowie o
przeprowadzenie kontroli instalacji pn. Zaktad Termicznego Przeksztalcania Odpadow w
Krakowie, w tym obiektu budowlanego oraz miejsc magazynowania odpadow, w zakresie
zgodno$ci z warunkami ochrony przeciwpozarowej, zawartych w operacie przeciwpozarowym,
o ktorym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy o odpadach, oraz w postanowieniu, o ktérym
mowa w art. 42 ust. 4c tejze ustawy.

W wyniku przeprowadzonej kontroli, Komendant Miejskiej Panstwowej Strazy
Pozarnej w Krakowie, na podstawie art. 41a ust. 3a ustawy o odpadach, postanowieniem z dnia
18.01.2019 r., znak: MZ.5585.1.1.2019.T)J przestanym do tutejszego urzedu, stwierdzit
spelnienie w Zakladzie Termicznego Przeksztatcania Odpadow przy. ul. Giedroycia 23 w
Krakowie, wymagan okreslonych w przepisach dotyczacych ochrony przeciwpozarowej oraz
warunkow ochrony przeciwpozarowej zawartych w ,,Operacie przeciwpozarowym’ oraz
Postanowieniu Komendanta Miejskiej Panstwowej Strazy Pozarnej w Krakowie. W trakcie
prowadzonych czynnos$ci kontrolnych w dniach 10 1 16 stycznia 2019 r., funkcjonariusz
Panstwowej Strazy Pozarnej nie stwierdzit w obiekcie nieprawidlowosci z zakresu
przestrzegania przepisOw przeciwpozarowych. Stwierdzono ponadto, ze w obiekcie
zastosowano warunki ochrony przeciwpozarowej zawarte w ,,Operacie przeciwpozarowym”,
oraz postanowieniu Komendanta Miejskiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Krakowie z dnia
30.10.2018 r., znak: MZ.5585.1.8.2018.T1J.
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Biorgc powyzsze pod uwage, zgodnie z art. 188 ust 2b pkt 8 ustawy Prawo ochrony
srodowiska oraz art. 43 ust. 2 pkt 7b ustawy o odpadach w zwiazku z art. 45 ust. 9 ustawy o
odpadach, w punkcie IX.15. niniejszej decyzji okreslono wymagania wynikajace z warunkow
ochrony przeciwpozarowej instalacji, obiektu budowlanego lub jego czesci lub innego miejsca
magazynowania odpaddéw, wynikajace z opisywanego wyzej Operatu przeciwpozarowego dla
Zaktadu Termicznego Przeksztatcania Odpadow w Krakowie.

I1. zaswiadczen i o$§wiadczen o niekaralnosci

Do wniosku, zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 2, 3, 4, 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o
zmianie ustawy o odpadach oraz niektorych innych ustaw, dotgczono wymienione w art. 42 ust
3austawy o odpadach niezbedne zaswiadczenia i o§wiadczenia w tym dla wszystkich cztonkow
widniejacych w KRS Spoétki. Pod wszystkimi oswiadczeniami 0sob o ktorych mowa w art. 42
ust 3a ustawy o odpadach, umieszczona zostata klauzula, zgodnie z art. 42 ust 3b ww. ustawy,
odnos$nie §wiadomosci cigzacej na sktadajacych te o§wiadczenia, dotyczaca odpowiedzialnosci
karnej za sktadanie fatszywych o$wiadczen.

Z analizy przedstawionych zaswiadczen wynikato, iz Zadna z os6b widniejagca w KRS
Spotki nie figuruje w kartotece karnej Krajowego Rejestru Sagdowego (art. 42 ust. 3a pkt 1 ppkt
b), oraz ze Krakowski Holding Komunalny S.A., jako podmiot zbiorowy nie figuruje w
kartotece podmiotow zbiorowych Krajowego Rejestru Sadowego, co oznacza, ze nie byt karany
z tytuhu przestepstw przeciwko srodowisku na podstawie przepiséw ustawy z dnia 28.10.2002
r. 0 odpowiedzialnos$ci podmiotow zbiorowych za czyny zabronione pod grozba kary (Dz.U. z
2018 1. poz. 703 1 1277) (art. 42 ust. 3a pkt 2). Natomiast z analizy os§wiadczen wynikalo iz, w
stosunku do Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A., jako posiadacza odpadéw bedacego
osobg prawng w ciggu ostatnich dziesigciu lat nie wydano decyzji o cofnigciu pozwolenia na
wytwarzanie odpadoéw uwzgledniajacego przetwarzanie odpaddéw, ani nie wymierzono
administracyjnej kary pieni¢znej o ktorej mowa w art. 194 ustawy o odpadach (art. 42 ust. 3a
pkt 4), oraz ze zadna z 0s6b widniejgca w KRS Spotki nie byta karana za wykroczenia okreslone
w art. 175, art. 183, art. 189 ust. 2 pkt 6 lub art. 191 ustawy o odpadach (art. 42 ust. 3a pkt 3),
oraz ze nie widniala w KRS innego przedsigbiorcy w stosunku do ktorego w ostatnich 10 latach
wydano decyzj¢ o cofnigciu zezwolenia na zbieranie odpadow, zezwolenia na przetwarzanie
odpaddéw, zezwolenia na zbieranie 1 przetwarzanie odpadow lub pozwolenia na wytwarzanie
odpadow uwzgledniajacego zbieranie lub przetwarzanie odpadow lub wymierzono
administracyjng kar¢ pieni¢zng o ktérej mowa w art. 194 ustawy o odpadach (art. 42 ust. 3a pkt
5).

Odnos$nie o$wiadczen w odniesieniu do 0osob widniejacych w KRS Spotki, o ktorych
mowa w art. 42 ust. 3a pkt 4 ustawy o odpadach, Prowadzacy w piSmie z uzupelnieniami do
wniosku z dnia 27.02.2019, znak: TZ/JK-065-0007/2017, poinformowat iz brak owych
oswiadczen wynika z faktu, ze we wladzach spoétki nie ma oséb, ktore w ostatnich 10 latach
prowadzityby dziatalno$¢ gospodarcza jako osoby fizyczne, badZ tez byla to dzialalno$¢
niezwigzana z dzialalno$cig w zakresie zbierania i przetwarzania odpaddéw, wobec ktorej mozna
byloby wyda¢ decyzje o cofnigciu zezwolenia na zbieranie odpadoéw, zezwolenia na
przetwarzanie odpadow [...] badz tez wymierzy¢ administracyjng karg pieniezng, o ktorej
mowa w art. 194 ustawy o odpadach.

W zwigzku z powyzszym, biorgc pod uwage tre$¢ opisywanych zaswiadczen i
o$wiadczen, w przedmiotowym postgpowaniu nie wystapity przestanki do odmowy wydania
pozwolenia zintegrowanego uwzgledniajgcego przetwarzanie odpadow, o ktérych mowa w art.
46 ust. la-1e ustawy o odpadach w zwigzku z art. 45 ust.9 ww. ustawy.

V. decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu
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Do wniosku, zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie
ustawy o odpadach oraz niektérych innych ustaw, dotaczono kopi¢ decyzji Prezydenta Miasta
Krakowa z dnia 26.06.2012 r., znak: AU-02-1.6733.102.2012.ELY o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: ,,Budowa Zaktadu
Termicznego Przeksztalcania Odpadéw w Krakowie, jako element projektu ,,Program
gospodarki odpadami komunalnymi w Krakowie”, ktora okresla warunki zagospodarowania
terenu dla przedmiotowe;j instalacji.

Oprocz zmian wynikajacych z wejscia w zycie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. 0 zmianie
ustawy o odpadach oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. 2018 poz. 1592), w przedmiotowym
wniosku Krakowski Holding Komunalny S.A., Prowadzacy instalacj¢ pn. Zaktad Termicznego
Przeksztalcania Odpadéw zawnioskowat o zmian¢ pozwolenia zintegrowanego w
nastepujacym zakresie:

l. zmiany czasu pracy kolumny dezodoryzacyjnej z weglem aktywnym

Whioskowane wydiuzenie czasu pracy kolumny dezodoryzacyjnej (emitor E-3) z 660
h/rok do 3000 h/rok zwigzane jest z zaproponowang we wniosku zmiang warunkow
uruchamiania kolumny, nie jak do tej pory w okresach przestoju linii do termicznego spalania
odpadow, ale réwniez w czasie normalnej pracy instalacji, przez ok. 7 dni w miesiacu, w
przypadku niekorzystnych warunkow pogodowych, w szczego6lnos$ci niskiego cis$nienia
atmosferycznego, gdyz w tym okresie ilo$¢ pobieranego powietrza pierwotnego jest
niewystarczajaca do zapewnienia w hali bunkra podci$nienia, ktore zabezpiecza instalacje
przed wydostawaniem si¢ odorow poza halg.

Zmiana czasu pracy kolumny (emitor E-3) powodowaé bedzie zmiang rocznych
wielko$ci emisji amoniaku z 0,349 Mg/rok do 1,584 Mg/rok 1 siarkowodoru z 0,218 Mg/rok do
0.990 Mg/rok, przy niezmiennej wartosci emisji godzinowe;.

Do wniosku dotagczono obliczenia obrazujace wptyw ZTPO w Krakowie na stan jako$ci
powietrza atmosferycznego w zwigzku z wydluzeniem czasu pracy kolumny, zgodne z
obowigzujaca referencyjng metodyka modelowania poziomow substancji w powietrzu
okreslong w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci
odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu (Dz.U. nr 16, poz. 87) przy uzyciu programu
komputerowego OPERAT FB. Pod uwage wzi¢to emisj¢ zanieczyszczen gazowych (amoniak,
siarkowodor), zwigzanych z praca kolumny dezodoryzacyjnej (E-3), a takze pracg linii nr 1
oraz linii nr 2 instalacji termicznego przeksztatcania odpadéw (emitory E-1, E-2).

W analizie rozprzestrzeniania si¢ zanieczyszczen dla amoniaku i siarkowodoru, jako tlo
przyjeto 10 % wartosci odniesienia tych substancji usrednionych dla roku, zgodnie z
zalgcznikiem nr 1 do ww. rozporzadzenia.

Obliczenia rozprzestrzeniania si¢ zanieczyszczen w powietrzu zostaty przeprowadzone
dla maksymalnych wielkosci emisji opisywanych zwigzkow wprowadzanych do powietrza, ze
wszystkich Zrodet emisji zlokalizowanych na terenie instalacji, ktérych parametry nie ulegly
zmianie. Wykazaty one, ze emisje amoniaku 1 siarkowodoru ze zroédet w opisywane;j instalacji
nie spowoduja przekroczenia warto$ci odniesienia tych substancji, ktore okresla
rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartoéci odniesienia
dla niektoérych substancji w powietrzu (Dz. U. 2010.16.87).

Poniewaz dzialanie zwigzane z wydluzeniem czasu pracy kolumny dezodoryzacyjne;,
ma na celu ograniczenie emisji substancji ztowonnych, a tym samym polepszenie stanu
powietrza atmosferycznego na terenach zaktadu oraz na terenach sgsiednich, organ przychylit
si¢ do wniosku Strony i zmienil pozwolenie zintegrowane w tym zakresie, w nastgpujacych
punktach:

- I1.4.2 ,Parametry urzadzen”, I1.5.1 ,,Wezel Przyjecia i Przygotowania Odpadéw”,
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I1..5.7 ,systemy pomocnicze”, V.1.2 ,Proces usuwania substancji zlowonnych z
powietrza” oraz 1X.7.1. ,Przetwarzanie odpadow w procesie unieszkodliwiania” —
poprzez dostosowanie opisu dziatania kolumny dezodoryzacyjnej,

- V.3.1.1 ,Dopuszczalna wielko$¢ standardow i1 emisji godzinowej dla warunkow
normalnej pracy instalacji — poprzez zmian¢ warto$ci emisji rocznej dla amoniaku i
siarkowodoru z emitora E-3 w tabeli,

- V.3.2 ,Dopuszczalna emisja roczna z instalacji” — poprzez zmian¢ wartos$ci emisji
rocznej z catej instalacji dla amoniaku 1 siarkowodoru, do wielko$ci 14,464 Mg/rok dla
amoniaku i1 0,990 Mg/rok dla siarkowodoru,

- V.4 ,Warunki wprowadzania zanieczyszczen do powietrza i charakterystyka miejsc
wprowadzania gazow i1 pytow do powietrza” — poprzez zmiang czasu pracy emitora E-
3.

Il. dopuszczenia mozliwosci zwigkszenia dostaw odpadéw o kodzie 19 12 12
Whniosek Prowadzacego dotyczacy mozliwosci zwigkszenia dostaw odpaddéw o kodzie

19 12 12 (odpady z mechanicznej obrobki odpadow inne niz wymienione w 19 12 11) o warto$¢
25000 Mg/rok, wynika z faktu iz zwigkszenie stopnia segregacji zmieszanych odpadow
komunalnych (kod 20 03 01) w gospodarstwach domowych, sprawia ze warto$¢ opatowa
odpadow przyjmowanych do spalania sukcesywnie spada (ok. 8,1 MJ/kg), co jednocze$nie
negatywnie wpltywa na zachowanie optymalnej pracy eksploatowanej instalacji, dajac nizsze
od zatozonych efekty energetyczne.

Przedmiotowa instalacja, obejmujaca dwie linie termicznego przeksztatcania odpadow
zostata zaprojektowana i wybudowana dla warto$ci nominalnej ok. 220 000 Mg/rok spalanych
odpadow i nominalnej wydajno$ci masowej kotldow wynoszacej 14,1 Mg/h, przy zatozeniu
nominalnej warto$ci opatowej tych odpadéw na poziomie 8,8 MJ/kg. Na tej podstawie dobrano
moc cieplng (wydajno$¢ cieplng) pojedynczej komory wynoszaca 34,5 MW. Taka konstrukcja
komory spalania gwarantuje, ze przy zalozeniu niezmiennej nominalnej wartosci opatowej
odpadéw (8,8 Mg/kg) zostanie osiggni¢ta nominalna wydajno$¢ masowa zaprojektowanego
kotta 14,1 Mg/h.

W zwiazku z powyzszym, przy nizszej wartosci opatowej odpadow, utrzymywanie
pracy spalarni z wydajnoscig 220 000 Mg/rok powoduje, zmniejszenie jej efektywnoSci
cieplnej 1 ekonomicznej. Wobec czego zasadnym wydaje si¢ dobranie takich parametrow
ilosciowych 1 jakosciowych odpadow, ktore przy zachowaniu niezmiennej mocy cieplnej
komory wynoszacej 34,5 MW pozwolg na prace spalarni w optymalnych warunkach (tj. z
maksymalng sprawnoscia).

Jednoczesnie w trakcie postgpowania, Prowadzacy dostarczyt, wykonany przez
producenta i1 dostawce kottow firme Doosan Lentjes GmbH, wykres spalania opracowany nas
podstawie prob i testow instalacji w okresie eksploatacji probnej przed przejeciem zaktadu
przez Krakowski Holding Komunalny S.A., a takze na podstawie danych uzyskanych podczas
2,5 letniego okresu eksploatacji kotlow, okreslajacy zakres pracy kotlow w instalacji ZTPO.
Zarowno z wykresu jak 1 opisu jasno wynika, ze optymalna praca komory odbywac si¢ moze
do wartosci 15,5 Mg/h spalanych odpadow a dodatkowo w celu uwzglednienia nieuniknionych
fluktuacji zakres kontrolny moze zosta¢ rozszerzony do mechanicznego maksimum 16 Mg/h.

Jak wynika z dotaczonych do wniosku przeprowadzonych obliczen, dotyczacych
potrzebnej ilosci (masy) odpaddéw pozwalajacej na prace zaktadu w warunkach nominalnych i
przynoszacych zalozony efekt energetyczny, przy S$redniej warto$ci opatowej odpadow
wynoszacej ok. 8,1 MJ/kg, przy jednoczesnym uwzglednieniu warunkow technicznych pracy
komory, gwarantujacych jej poprawne dziatanie (maksymalna wydajno$¢ godzinowa 15,5 Mg),
wynika iz wydajno$¢ masowa ZTPO powinna wzrosng¢ do ok. 245 000 Mg/rok.

Dodatkowo z analizy wniosku wynika, ze zwigkszenie w instalacji ilo$ci spalanych
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odpadow o kodzie 19 12 12 o 25 000 Mg/rok do maksymalnej ilo$ci 245 000 Mg, ktore nie
wigze si¢ z zadnymi zmianami konstrukcyjnymi komoér spalania czy tez zmiang technologii
procesu spalania, nie wptynie negatywnie na utrzymanie warunkoéw dotyczacych temperatury
spalin 850 °C oraz czasu retencji spalin minimum 2 s w strefie dopalania, oraz na zwi¢gkszenie
ilo$ci wegla w zuzlu 1 popiele.

W zwigzku z powyzszym, majac na uwadze wyzej opisane argumenty, oraz
dotaczone do wniosku opinie: Ministerstwa Srodowiska (pismo z dnia 25.01.2019 r., znak:
DZS-111.431.9.2019.MT) oraz Urzedu Miasta Krakowa — Wydziat Ksztattowania Srodowiska
(Pismo z dnia 20.02.2019 r., znak: WS-04.1.4.2019.WM), stwierdzajace, iz planowane
zwigkszenie mozliwosci przyjecia do Zakladu Termicznego Przeksztatcania Odpadow w
Krakowie, odpadow o kodzie 19 12 12 0 25 000 Mg/rok, przy zakladanej, sumarycznej rocznej
ilosci odpadow dopuszczonych do przetworzenia w procesie unieszkodliwiania D10 oraz w
procesie odzysku R1 — nie przekraczajacej wartosci 245 000 Mg/rok, przy niezmiennych
parametrach nominalnych, nie jest sprzeczne z ustaleniami wynikajacymi z decyzji Prezydenta
Miasta Krakowa o $rodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 21.06.2010 r., znak: WS-
04.WM.7627-484/09, organ przychylit si¢ do wniosku strony, i umozliwiajac wykorzystanie
mocy technicznej urzadzen (komor spalania) dopuscit mozliwos¢ spalania odpadu o kodzie 19
12 12 w ilo$ci 245 000 Mg/rok.

Dostosowujac zapisy pozwolenia zintegrowanego, organ zmienit pozwolenie w
nastepujacych punktach:

- IL.2. ,Parametry instalacji” i 11.4.2. ,Parametry urzadzen” — poprzez wypisanie
wszystkich parametrow opisujacych instalacje, w tym maksymalng wydajnos¢
godzinowg jednej liniit ZTPO, moc cieplng komory, roczng maksymalng wydajno$¢
instalacji, maksymalny czas pracy kazdej linii,

- I1.3.2.1. ,Normalna praca instalacji” 1 11.3.2.2. ,Przecigzalno$¢ linii” — poprzez
dostosowanie opisow, uwzgledniajac maksymalng wydajno$¢ godzinowa instalacji,

I1. Innych zmian odnoszacych si¢ do funkcjonowania zaktadu, a wynikajacych z

doswiadczen nabytych podczas ok. trzyletniej eksploatacji instalacji

Na podstawie doswiadczen eksploatacyjnych oraz przeprowadzonych analiz
Prowadzacy zmienil sposob funkcjonowania myjki kot samochodowych, ktora bedzie teraz
zasilana $wieza woda z dodatkiem $rodka biobojczego, a odcieki odprowadzane do kanalizacji.
Myjka pracowaé bedzie jedynie przy temperaturze zewngtrznej powyzej 0 °C. Zmiana ta
zapobiega¢ bedzie rozprzestrzenianiu si¢ plesni, grzybow i bakterii zawartych w aerozolach
powstajacych podczas pracy myjki. W zwiazku z wnioskowang zmiang, organ zmienit
pozwolenie zintegrowane w nastepujacych punktach:

- . ,,Pobér wody w warunkach normalnego funkcjonowania instalacji”, IIL.2. ,,Ilo§¢
wykorzystywanej wody” oraz XI. ,,Sposoby osiggania wysokiego poziomu ochrony
srodowiska jako cato$ci” — poprzez dostosowanie zapisoOw tych punktow, do obecnego
sposobu funkcjonowania myjki samochodowej, nie funkcjonujacej juz w obiegu
zamknigtym.

W celu optymalizacji kosztow oraz uzyskania lepszych efektow produkcyjnych
Prowadzacy instalacje zweryfikowat mozliwo$¢ zastosowania roznych $rodkéw chemicznych
niezbednych do stosowania w procesach zwigzanych z uzdatnianiem wody kottowe;,
chlodzacej 1 produkcji wody zdemineralizowanej. W zwigzku z powyzszym w pozwoleniu
zintegrowanym zmieniono punkty:

- IL6. ,,Rodzaj i ilo$¢ wykorzystywanych energii, materiatow, surowcow i paliw

9999
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oraz XII ,Metody zabezpieczenia $rodowiska przed skutkami awarii
przemystowej 1 sposob powiadamiania o jej wystgpieniu” — poprzez
dostosowane tabeli do obecnie wykorzystywanych materialow i surowcow, oraz
usuni¢cie wody amoniakalnej z opisu dotyczacego przewidywanego rocznego
zuzycia materiatdéw niebezpiecznych na terenie ZTPO.

Dodatkowo Prowadzacy zawnioskowal o mozliwos¢ wydtuzenia maksymalnego czasu
rozruchu goracego z 2,25 h na 5,2 h, gdyz po dwukrotnych przegladach okresowych
wewnetrznych czesci kottowych, obserwacje 1 weryfikacja stanu zuzycia wymurowki
wskazuja, iz ze wzgledu na zachowanie wigkszej trwatosci tego elementu kottow nalezy
prowadzi¢ proces podnoszenia temperatury kottdow z mniejszg intensywnoscig (wolniej).
Dziatanie takie pozwoli na rozktadanie naprgzen wynikajacych ze zmiany temperatury w
dtuzszym okresie czasowym, co bezposrednio bgdzie wplywato na przedluzenie trwatosci
wymurdéwki jako elementu zabezpieczajacego powierzchnie wodne kottéw przed przegrzaniem
1 uszkodzeniem. Podczas podgrzewania kottéw nie beda podawane odpady (klapa na leju
zasypowym odpadow bedzie zamknigta) wigc nie bedzie emisji do srodowiska zwigzanej z
termicznym przeksztalcaniem odpadow — okres ten rejestrowany bedzie przez system ciaglej
emisji i zaliczany do czasu niedyspozycyjnosci. Dopiero po osiagnieciu w kotle wymaganych
parametrow, w tym temperatury min 850 °C, nastgpowaé bedzie podawanie odpadow i
rozpocznie si¢ wlasciwa praca kotta/linii zaliczana do okresu dyspozycyjnosci. Jednoczesnie
ze wzgledu na mozliwe problemy techniczne podczas prowadzenia rozruchu zimnego badz
cieplego 1 konieczno$cig wstrzymania procesu rozgrzewania kottéw do wymaganych
parametrow pracy, prowadzacy instalacj¢ zobowigzany zostat do sporzadzenia dokumentacji
potwierdzajacej problemy techniczne, konieczno$¢ wstrzymania operacji i w zwiazku z
powyzszym przekroczenia zaktadanego maksymalnego czasu rozruchu. Zdarzenia tego typu
podczas przeprowadzania rozruchu oraz zatrzymania instalacji powodujace przekroczenia
wyznaczonych czasow moga mie¢ jedynie charakter incydentalny.

Jednoczesnie Prowadzacy instalacje, na podstawie doswiadczen eksploatacyjnych
instalacji, oraz analizy potrzeb zwigzanych z pracami serwisowymi urzadzen zawnioskowal o
usuni¢cie parametrow warunkow w zakresie minimalnego czasu postoju instalacji 2700 h/rok
oraz minimalnego zaktadanego czasu pracy kazdej linii 7800 Mg/rok, jako wartosci, ktorych
podanie w PZ nie wynika bezposrednio z prawa.

Majac na uwadze powyzsze, biorac pod uwage fakt, oraz ze jako prowadzacy regionalna
instalacje przetwarzajacg odpady komunalne, Prowadzacy instalacje prowadzi ja w jak
najbardziej optymalny sposéb zgodny z prawem 1 wymaganiami pozwolenia zintegrowanego,
przychylono si¢ do wniosku 1zmieniono zapisy pozwolenia w tym zakresie. Dodatkowo
okreslono maksymalny czas pracy linii wynoszacy 8000 h/rok, ktéry we wczesniejszych
zapisach decyzji widniat jako dyspozycyjnos¢ linii, celem zwigkszenia przejrzystosci zapisow.

W zwiagzku z powyzszym w pozwoleniu zintegrowanym organ zmienit nastepujgce
punkty:

- 11.3.2.4. ,,Rozruch instalacji” 1 V.3.1.2. ,,Wielko$¢ emisji zanieczyszczen do
powietrza zinstalacji w warunkach odbiegajacych od normalnej pracy
instalacji” — poprzez dostosowane zapisow punktéw odnosnie wydtuzenia czasu
trwania rozruchdw, i sposobu prowadzenia rozruchu,

- I1.2 ,Parametry instalacji”, 11.3.2.5. ,,Wylaczenie instalacji”, 11.3.2.6.”Postoj
instalacji” — poprzez usuni¢cie zapisow dotyczacych minimalnego czasu pracy
linii, maksymalnego czasu postoju linii, oraz okreslenie maksymalnego czasu
pracy linii.

Strona 111 z 122



Gospodarka odpadami

Przedmiotem zmiany ww. pozwolenia zintegrowanego w zakresie gospodarki odpadami
jest aktualizacja tre$ci nizej wymienionych punktow:

- I1.5.2.6. dot. opisu uktadu odzuzlania i odpopielania,

- 11.5.5. dot. opisu Wezta Waloryzacji Zuzla,

- I1.5.6. dot. opisu Wezta Stabilizowania i Zestalania,

- VII. dot. opisu gospodarki odpadami,

- VIIL. 1. dot. wyszczegoblnienia rodzajow i ilosci odpadow niebezpiecznych
przewidzianych
do wytwarzania,

- VIIL.2. dot. wyszczegdlnienia rodzajéow 1 ilosci odpaddéw innych niz
niebezpieczne przewidzianych
do wytwarzania,

- VIIL5.1. dot. szczegdtowego opisu sposoboéw dalszego gospodarowania
wytwarzanymi odpadami niebezpiecznymi,

- VIIL5.2. dot. szczegdtowego opisu sposoboéw dalszego gospodarowania
wytwarzanymi odpadami innymi niz niebezpieczne,

- VIIL6., VIIL.6.1. oraz VIIL.6.2. dot. okre§lenia miejsc i SposoboOw
magazynowania wytwarzanych odpadéw niebezpiecznych oraz innych niz
niebezpieczne,

- IX.1. dot. ustalenia rodzajéw 1 masy odpadéw dopuszczonych do
przetwarzania w procesie unieszkodliwiania D10 w ciggu roku,

- IX.2. dot. ustalenia rodzajéow 1 masy odpadéw dopuszczonych do
przetwarzania w procesie odzysku R1 w ciggu roku,

- IX.3. dot. okreslenia sumarycznej rocznej ilosci odpadow dopuszczonych
do przetwarzania
w procesie unieszkodliwiania D10 oraz w procesie odzysku R1,

- [X.4. dot. ustalenia rodzajow i1 ilosci odpaddéw powstajacych w ciggu roku
w wyniku przetwarzania (unieszkodliwiania i odzysku) odpadow,

- [X.6. dot. okreSlenia miejsc 1 sposobow magazynowania odpadow
przeznaczonych
do przetwarzania, w tym: okreslenia maksymalnej masy poszczegdlnych
rodzajow odpadow
1 maksymalnej tacznej mas¢ wszystkich rodzajow odpadow, ktore moga
by¢ magazynowane
w tym samym czasie oraz w okresie roku, okre§lenia najwigkszej masy
odpaddow, ktore moglyby by¢ magazynowane w tym samym czasie w
instalacji, obiekcie budowlanym lub jego czes$ci lub innym miejscu
magazynowania odpadoéw, wynikajgcej z wymiardw instalacji, obiektu
budowlanego
lub jego czesci lub innego miejsca magazynowania odpadow, a takze
okreslenia catkowitej pojemnosci instalacji, obiektu budowlanego lub jego
czesci lub innego miejsca magazynowania odpadow,

- IX.7.1. dot. opisu metody przetwarzania odpadow w procesie

unieszkodliwiania,
- IX.13.1. dot. opisu kontroli i monitorowania procesu przyjmowania
odpadow do przetwarzania,

w tym opisu zainstalowanego w ZTPO wizyjnego systemu kontroli miejsc
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magazynowania odpadéw oraz monitoringu wartosci opatowej odpadow
dostarczanych i poddawanych przetwarzaniu w ZTPO,

a takze dodanie punktu:

w zwigzku z:

IX.15. dot. okreslenia wymagan wynikajacych z warunkéw ochrony
przeciwpozarowej instalacji, obiektu budowlanego lub jego czgséci lub
innego miejsca magazynowania odpadow,

potrzeba dostosowania zapisOw pozwolenia zintegrowanego do wymagan
wprowadzonych ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o

odpadach oraz niektorych innych ustaw
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1592), zwigzanych szczegodlnie z warunkami
magazynowania odpadow

przewidzianych do przetwarzania na terenie ZTPO,

potrzebg aktualizacji tresci pozwolenia zintegrowanego w zwigzku z
doswiadczeniami nabytymi podczas dotychczasowej eksploatacji
instalacji oraz prognozami technologicznymi dla zaktadu,
wprowadzonymi zmianami w ukladzie odzuzlania i odpopielania

polegajacymi na wydzielaniu
na sicie zuzla wylacznie frakcji o wymiarze charakterystycznym
wigkszym niz 300 mm, czyli

tzw. nadziarna,

wprowadzeniem  alternatywnych  sposobow  (dwuwariantowo$ci)
postepowania z zuzlami trafiajagcymi do Wezta Waloryzacji Zuzla w
budynku gospodarki pozostatos$ciami poprocesowymi,

dopuszczeniem mozliwosci wytwarzania w sytuacjach incydentalnych
odpadow niebezpiecznych czgsciowo stabilizowanych oznaczonych
kodem 19 03 04* w Wezle Stabilizowania i1 Zestalania,

zwigkszeniem  zakresu rodzajowego odpadéw  niebezpiecznych
przewidzianych do wytwarzania
o odpady rodzaju: Olej opatowy 1 olej napedowy (kod 13 07 01*) oraz
Odpady niebezpieczne czgsciowo stabilizowane, inne niz wymienione w
19 03 08 (kod 19 03 04*), a takze odpadéw innych niz niebezpieczne
przewidzianych do wytwarzania o odpady rodzaju: Zuzyte opony
(kod 16 01 03),

zwigkszeniem ilosci odpadéw rodzaju: Zuzyty wegiel aktywny z
oczyszczania gazéw odlotowych (kod 19 01 10*) przewidzianych do
wytwarzania w ciggu roku, a takze aktualizacja zrodet powstawania tego
odpadu,

zmniejszeniem iloéci odpadow rodzaju: Zuzle i popioly paleniskowe inne
niz wymienione
w 19 01 11 (kod 19 01 12) przewidzianych do wytwarzania w ciaggu roku,
potrzebg aktualizacji szczegdtowego opisu sposobow dalszego
gospodarowania wytwarzanymi odpadami ze wzgledu na dopuszczenie
mozliwosci wytwarzania nowych rodzajéw odpadow oznaczonych
kodami: 13 07 01%*, 19 03 04* oraz 16 01 03,

potrzeba aktualizacji opisu miejsc 1 sposoboOw magazynowania
wytwarzanych odpadow
ze wzgledu na: dopuszczenie mozliwo$ci wytwarzania nowych rodzajow
odpadéw oznaczonych kodami: 13 07 01%*, 19 03 04* oraz 16 01 03,
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wprowadzenie zmian postepowania z zuzlami
(kod 19 01 12) w wezle waloryzacji zuzla, dopuszczenie mozliwosci
magazynowania zuzytego wegla aktywnego (kod 19 01 10*) oraz
okreslenie maksymalnego tacznego czasu magazynowania odpadow nie
dtuzej niz przez okres 1 roku,

- zwigkszeniem ilosci odpaddéw rodzaju: Inne odpady (w tym zmieszane
substancje i przedmioty)
z mechanicznej obrobki odpadéw inne niz wymienione w 19 12 11 (kod
19 12 12) dopuszczonych do przetwarzania w instalacji w procesie
unieszkodliwiania D10  oraz w  procesie  odzysku  RI
w ciggu roku do wartosci 245 000 Mg/rok, a takze zwigkszeniem
sumarycznej rocznej ilosci odpadow dopuszczonych do przetwarzania w
instalacji (w procesach D10 i R1) do wartosci 245 000 Mg/rok, ze wzgledu
na potrzebe zapewnienia optymalnych warunkow pracy Instalacji ZTPO
(z maksymalng sprawnoscig oraz efektywnos$cia cieplng i ekonomiczng)
przy zmniejszonej obecnie warto$ci opatowej przetwarzanych odpadéw
wynoszacej 8,1 MJ/kg,

- potrzebag aktualizacji rodzajoéw 1 ilo$ci odpadoéw powstajacych w ciagu
roku w wyniku przetwarzania odpadéow ze wzgledu na dopuszczenie
mozliwo$ci  wytwarzania w sytuacjach incydentalnych odpadéw
niebezpiecznych czesciowo stabilizowanych (kod 19 03 04*),

- potrzeby aktualizacji opisu metody przetwarzania odpadéw oraz mocy
przerobowe;j instalacji
w zakresie przetwarzania odpadow ze wzgledu na wprowadzone zmiany
w uktadzie odzuzlania
i odpopielania, w Wezle Waloryzacji Zuzla oraz w Wezle Stabilizowania i
Zestalania, a takze
ze wzgledu na zwiekszenie rocznej ilosci odpadéw dopuszczonych do
przetwarzania w instalacji do warto$ci 245 000 Mg/rok celem zapewnienia
optymalnych warunkéw pracy Instalacji ZTPO przy zmniejszonej obecnie
wartosci opatowej przetwarzanych odpadow wynoszacej 8,1 MJ/kg.

W wyniku przeprowadzonego postgpowania, postanowiono przychyli¢ si¢ do wniosku
Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A. w Krakowie, w sprawie zmiany decyzji Marszatka
Wojewddztwa Matopolskiego z dnia 4 wrze$nia 2015 r., znak: SR.I1.7222.1.1.2015, z p6zn.
zm., dotyczacej pozwolenia zintegrowanego dla Instalacji termicznego przeksztatcania
odpadow innych
niz niebezpieczne o zdolnos$ci przetwarzania ponad 3 tony na godzing — Zaktadu Termicznego
Przeksztalcania Odpadow (Instalacja ZTPO), zlokalizowanego przy ul. Jerzego Giedroycia 23
w Krakowie, w wyzej wymienionym zakresie.

Gospodarka odpadami w Zaktadzie Termicznego Przeksztalcania Odpadéw (ZTPO) w
Krakowie, prowadzona bedzie zgodnie z przepisami ustawy Prawo ochrony §rodowiska oraz
ustawy
o odpadach, a takze wymaganiami wynikajacymi z przepisow odrgbnych. Eksploatacja
Instalacji ZTPO, w ktorej prowadzone bgdzie termiczne przetwarzanie odpadow innych niz
niebezpieczne
w procesie unieszkodliwiania oraz w procesie odzysku, bedzie zrédtem wytwarzania odpadow
niebezpiecznych 1 odpadéw innych niz niebezpieczne — zaréwno technologicznych oraz
zwigzanych
z prawidlowym prowadzeniem procesu technologicznego, jak tez obstuga instalacji i1
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utrzymywaniem jej w sprawnosci. Odpady przewidziane do wytwarzania oraz do przetwarzania
zostaty sklasyfikowane zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014
r. w sprawie katalogu odpadow (Dz. U. z 2014 r., poz. 1923).

Wytwarzane odpady begdg przekazywane innym posiadaczom odpadéw posiadajgcym
stosowne zezwolenia (pozwolenia) wlasciwego organu na gospodarowanie poszczegdlnymi
rodzajami odpadéw, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami. Wytwarzane
odpady beda przekazywane
w pierwszej kolejnosci do przetwarzania metodg odzysku, w tym recyklingu, a w przypadku
braku mozliwos$ci ich odzysku, do przetwarzania metodg unieszkodliwiania. Niektore rodzaje
odpadéw moga by¢ przekazywane osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym,
niebedacym przedsigbiorcami, do wykorzystania na ich wilasne potrzeby, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami w tym zakresie. Transport przekazywanych odpadow do miejsc
ich zbierania lub przetwarzania bedzie realizowany przez uprawnione podmioty odbierajace
poszczegblne rodzaje odpadow, W sposob bezpieczny
dla srodowiska i zdrowia ludzi oraz uwzgledniajacy wlasciwosci fizyczne i chemiczne
odpadow,

z zachowaniem obowigzujacych w tym zakresie przepisow.

Wytwarzane odpady, do czasu ich przekazania innym posiadaczom odpadow,
magazynowane beda na terenie Zaktadu Termicznego Przeksztatcania Odpadow w Krakowie,
w odpowiednio przystosowanych, oznaczonych oraz wydzielonych do tego celu miejscach, w
sposob selektywny. Odpady magazynowane beda w sposob bezpieczny dla $rodowiska i
zdrowia ludzi, na terenie zabezpieczonym przed dostepem o0sob trzecich. Magazynowanie
odpadow odbywac si¢ bedzie
na terenie, do ktorego Krakowski Holding Komunalny S.A., ul. Jana Brozka 3, 30-347 Krakow,
posiada tytul prawny. Konieczno$§¢ magazynowania odpadéw w Zaktadzie wynika z procesow
technologicznych oraz organizacyjnych i nie bedzie przekracza¢ terminéw uzasadnionych
zastosowaniem tych procesow, tj. nie dtuzej niz przez okres 1 roku, tacznie z czasem
magazynowania przez wszystkich kolejnych posiadaczy tych odpadow.

Pozostatosci po procesie termicznego przeksztalcania odpadow, tj. zuzle 1 popioty
paleniskowe oraz popioly lotne i pozostato$ci z oczyszczania spalin kierowane beda do
budynku gospodarki pozostalosciami procesowymi. W budynku tym wyodrebniono
pomieszczenia dla Wezta Waloryzacji Zuzla oraz Wezta Stabilizowania i Zestalania. Zuzel
powstajacy w procesie spalania opadat bedzie
do dwoch odzuzlaczy z zamknigciem wodnym, a nastepnie bedzie chtodzony woda.
Schtodzony,
do temperatury ponizej 90°C, zuzel kierowany bedzie za pomocg przeno$nikoOw na sita zuzla,
gdzie wydzielana bedzie frakcja o wymiarze charakterystycznym nie wigkszym niz 300 mm,
kierowana nastepnie za pomocg hermetycznie zamknigtego uktadu przenosnikow z gtéwnego
budynku procesowego do wezta waloryzacji zuzla zlokalizowanego w budynku gospodarki
pozostatosciami procesowymi. Nadziarno (elementy o wymiarze charakterystycznym
wigkszym niz 300 mm),
po oddzieleniu z niego metali zelaznych, kierowane bedzie do pojemnikow, a nastgpnie do
kruszarki
1 wezta waloryzacji zuzla w budynku gospodarki pozostatosciami procesowymi. Proces
waloryzacji zuzli stanowil bedzie jeden z etapdw procesu termicznego przetwarzania odpadoéw
1 bedzie odbywal si¢ w ciggu technologicznym powigzanym bezposrednio z liniami do
termicznego przeksztalcania odpadow. W wezle waloryzacji zuzli mozliwe begda dwa
alternatywne sposoby postepowania
z zuzlami, tj. albo przeprowadzony bedzie pelny proces sezonowania i waloryzacji zuzla na
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terenie ZTPO albo przeprowadzone bgdzie wstepne sezonowanie i waloryzacja z odzyskiem
metali zelaznych oraz metali niezelaznych na terenie ZTPO, a koncowe sezonowanie
prowadzone bedzie u odbiorcy zuzla. W pierwszym przypadku zuzel poddany zostanie
najpierw wstepnemu sezonowaniu przez
co najmniej dwa tygodnie na utwardzonym i szczelnym podtozu w magazynie zuzla wewnatrz
budynku. Potem bedzie podawany za pomocg tadowarki do leja skad trafia¢ bedzie na separator
magnetyczny celem oddzielenia metali zelaznych oraz poddawany bedzie kruszeniu celem
przygotowania do sortowania czastek zuzla w zalezno$ci od $rednicy. Pokruszony zuzel
zostanie przetransportowany do separatora, gdzie zostang oddzielone metale niezelazne
zawarte w zuzlu.
W nastepnej kolejnosci w zalezno$ci od potrzeb/wymagan odbiorcy ewentualnie nastapi¢ moze
rozdzielenie zuzli na frakcje. Drugi etap sezonowania (wlasciwy) trwac bedzie przez okres co
najmniej 12 tygodni. Po pelnym procesie sezonowania i waloryzacji zuzle przekazywane beda
uprawnionemu odbiorcy, ktoéry odpowiedzialny bedzie za jego dalsze zagospodarowanie.
Natomiast w drugim przypadku zuzel poddany zostanie wstepnemu sezonowaniu przez co
najmniej dwa tygodnie na utwardzonym i szczelnym podiozu w magazynie zuzla wewnatrz
budynku, po tym okresie bedzie podawany za pomoca tadowarki do leja skad trafia¢ bedzie na
separator magnetyczny celem oddzielenia metali zelaznych oraz poddawany bedzie kruszeniu
celem przygotowania do sortowania czgstek zuzla w zalezno$ci od $rednicy, a nast¢pnie
zostanie przetransportowany do separatora, gdzie zostang oddzielone metale niezelazne
zawarte W zuzlu. w nastepnej kolejnosci A4 zaleznos$ci
od potrzeb/wymagan odbiorcy ewentualnie nastapi¢ moze rozdzielenie zuzli na frakcje. Potem
zuzel przekazany zostanie uprawnionemu odbiorcy w celu przeprowadzenia koncowego
sezonowania

w pryzmach na placu u tego odbiorcy. Maksymalna wydajno$¢ procesu wynosi 70 000 Mg
rocznie.

Proces stabilizowania 1 zestalania popiotow lotnych 1 statych pozostalosci z
oczyszczania spalin,
w celu wytworzenia odpadow oznaczonych kodem 19 03 05 (lub w sytuacjach incydentalnych
odpadow oznaczonych kodem 19 03 04%*), ktére beda mogly zosta¢ poddane dalszemu
odzyskowi
lub unieszkodliwianiu (w zalezno$ci od wynikoéw badan tych odpadéw), stanowit bedzie jeden
z etapOw procesu termicznego przetwarzania odpadéw 1 odbywal si¢ bedzie w ciagu
technologicznym powigzanym bezposrednio z liniami do termicznego przeksztalcania
odpadow W wezle stabilizowania
1 zestalania w budynku gospodarki pozostatosciami procesowymi. Podstawowym celem
stabilizowania i1 zestalania bedzie przeksztalcenie pozostatosci procesowych posiadajacych
wlasciwosci niebezpieczne na odpady inne niz niebezpieczne, w drodze mieszania ich z
odpowiednimi dodatkami oraz spoiwami hydraulicznymi (wapno, cement). Proces ten bedzie
obejmowat dwa etapy, ktorych celem bedzie zmniejszenie rozpuszczalnosci skladnikéw,
gléwnie zwigzkow nieorganicznych oraz metali cigzkich. Po zakonczeniu procesu nastgpowac
bedzie przetransportowanie stabilizatu przenosnikiem tasmowym do wydzielonego miejsca
magazynowania w pomieszczeniu wezta stabilizowania 1 zestalania, celem sezonowania na
okres minimum 28 dni. Po tym okresie proces bedzie zakonczony i stabilizowane odpady (kod
19 03 05) beda przekazywane uprawnionemu odbiorcy. W czasie procesu stabilizowania moze
zdarzy¢ si¢ rowniez incydentalnie sytuacja,
ze w wyniku duzej kontaminacji zanieczyszczen w substratach poddawanych stabilizowaniu,
ilos¢ uzytych do stabilizacji reagentéw moze okaza¢ si¢ niewystarczajaca i w zwigzku z tym
otrzymany odpad koncowy nie begdzie spelniat parametréw wymaganych dla odpadéw innych
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niz niebezpieczne. W takiej sytuacji, w procesie stabilizacji i zestalania nie zajda prawidlowo
wszystkie procesy chemiczne, ktore winny spowodowaé¢ odpowiednig redukcje 1 zwigzanie
substancji niebezpiecznych
w odpadzie koncowym. Wowczas po weryfikacji wynikéw procesu odpowiednimi badaniami
moze zosta¢ stwierdzone, iz uzyskany odpad nie speinia wszystkich wymaganych parametrow
do zakwalifikowania go jako odpad inny niz niebezpieczny o kodzie 19 03 05, lecz wymaga
zakwalifikowania 1 przekazywania uprawnionym odbiorcom jako odpad niebezpieczny
czesciowo stabilizowany o kodzie 19 03 04*. Maksymalna wydajno$¢ procesu wynosi 15 000
Mg rocznie.

Przewidziane do przetwarzania (unieszkodliwiania oraz odzysku) odpady beda
przywozone
do ZTPO w Krakowie odpowiednim transportem kotowym, a nastgpnie kierowane beda do
wezta przyjecia i przygotowania odpadow. Po zwazeniu pojazdy z odpadami kierowane beda
do roztadunku na jedno z sze$ciu stanowisk roztadunkowych, zlokalizowanych w hali
roztadunkowej stanowiacej szczelng konstrukcje umozliwiajacg catkowite odizolowanie od
srodowiska zewnetrznego. Odpady beda rozladowywane do jednokomorowego bunkra na
odpady o pojemnosci 9 640 m*, pozwalajacej na 5-cio dniowy zapas magazynowy. Odpady w
bunkrze beda mieszane w celu homogenizacji
oraz rozkruszane w celu zapobiegni¢cia blokowania leja zasypowego. Catkowita pojemnos¢
bunkra
1 zarazem najwicksza ilo$¢ odpadow, ktore moga by¢ magazynowane w bunkrze ze wzgledu na
jego wymiary wynosi 3 384 Mg. Maksymalna taczna masa wszystkich rodzajow odpadow,
ktore moga
by¢ magazynowane w tym samym czasie w bunkrze wynosi 3 384 Mg, natomiast maksymalna
laczna masa wszystkich rodzajéw odpadow, ktdére moga by¢ magazynowane w okresie roku
wynosi 245 000 Mg/rok.

W instalacji zainstalowany jest stosowny wizyjny system kontroli miejsca
magazynowania odpaddéw przeznaczonych do termicznego przetworzenia. Wizyjny system
kontroli miejsca magazynowania odpadéow prowadzony jest przy uzyciu odpowiednich
urzadzen technicznych zapewniajacych przez cata dobe¢ zapis obrazu oraz identyfikacje osob
przebywajacych w danym miejscu. Prowadzony bedzie takze odpowiedni monitoring wartosci
opatowej odpadow dostarczanych oraz poddawanych przetwarzaniu (spalaniu) w Instalacji
ZTPO.

Proces termicznego przeksztatcania odpadow w ZTPO realizowany bedzie w dwodch
niezaleznych liniach technologicznych. Odpady przyjmowane do ZTPO poddawane beda
przetwarzaniu w procesie unieszkodliwiania D10 — przeksztatcanie termiczne na ladzie, a takze
w procesie odzysku R1 — wykorzystanie gldwnie jako paliwa lub innego $rodka wytwarzania
energii. Roczna maksymalna wydajno§¢ masowa instalacji wynosi 245000 Mg/rok
przetwarzanych odpaddw, a maksymalna wydajno$¢ godzinowa jednej linii — 15,5 Mg/h, przy
warto$ci opatowej odpadéw wynoszacej 8,1 MJ/kg oraz przy niezmiennej mocy (pojemnosci)
cieplnej komory spalania wynoszacej 34,5 MW (roczna nominalna wydajnos$¢ instalacji wynosi
220 000 Mg/rok przetwarzanych odpaddéw, a nominalna wydajno$¢ godzinowa jedne;j linii, przy
nominalnej warto$ci opatlowej odpadow wynoszacej 8,8 MJ/kg, wynosi 14,1 Mg/h).

Zwigkszenie ilo$ci odpadéw rodzaju: Inne odpady (w tym zmieszane substancje i
przedmioty)

z mechanicznej obrobki odpadéw inne niz wymienione w 19 12 11 (kod 19 12 12)
dopuszczonych
do przetwarzania w instalacji ZTPO w ciagu roku do wartosci 245 000 Mg/rok, a takze
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zwigkszenie sumarycznej rocznej ilosci odpadow dopuszczonych do przetwarzania w instalacji
(w procesach D10
1 R1) do wartosci 245 000 Mg/rok, podyktowane jest potrzeba zapewnienia optymalnych
warunkow pracy Instalacji ZTPO (z maksymalng sprawnoscig) przy zmniejszonej obecnie
warto$ci opatowej przetwarzanych odpadow wynoszacej 8,1 MJ/kg. Utrzymywanie pracy
spalarni ZTPO z wydajnoscig 220 000 Mg/rok, przy nizszej wartosci opatowej odpadow,
powoduje zmniejszenie jej efektywnosci cieplnej i ekonomicznej. Wobec powyzszego, zasadna
jest taka zmiana parametrow ilosciowych
1 jako$ciowych spalanych odpadéw, ktéra przy zachowaniu niezmiennej mocy cieplnej komory
spalania wynoszacej 34,5 MW, pozwoli na prac¢ spalarni ZTPO w optymalnych warunkach
(z maksymalng sprawnos$cig). Przy aktualnej warto$ci opatowej przetwarzanych odpadéw
wynoszacej 8,1 MJ/kg, dla utrzymania nominalnych warunkow pracy spalarni ZTPO zasadna
jest praca tej instalacji z wigksza niz dotychczas wydajnoscia masowa i wynoszaca obecnie
245 000 Mg/rok przetwarzanych odpaddéw. Zwigkszenie wydajno$ci masowej instalacji nie
bedzie si¢ wigzaé
z zadnymi zmianami konstrukcyjnymi pieca ani ze zmiang technologii procesu spalania
odpadow. Zapewniona zostanie rowniez wymagana przepisami temperatura spalin po ostatnim
dostarczeniu powietrza jak réwniez czas retencji spalin, natomiast zwigkszenie strumienia
odpadow na ruszcie
nie spowoduje zwigkszenia ilosci wegla w zuzlu 1 popiotach. Ponadto nie beda przekraczane
przyjete dla instalacji standardy emisyjne do powietrza, standardy jako$ci §ciekOw oraz emisja
hatasu. Jednoczes$nie ilo§¢ odpaddw rodzaju: Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
(kod 20 03 01) dopuszczonych do przetwarzania (w procesach D10 i R1) w instalacji ZTPO w
ciaggu roku pozostaje na niezmienionym poziomie, tj. 220 000 Mg/rok, co jest zgodne z
ustaleniami Planu Gospodarki Odpadami Wojewodztwa Matopolskiego.

Jednocze$nie ustalono, ze zwigkszenie ilosci odpadéw o kodzie 19 12 12
dopuszczonych
do przetwarzania (D10 i R1) w ciagu roku, a takze zwigkszenie sumarycznej rocznej ilosci
odpaddéw dopuszczonych do przetwarzania w instalacji ZTPO do wartosci 245 000 Mg/rok, nie
jest sprzeczne
z ustaleniami wynikajacymi z decyzji Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21 czerwca 2010 r.,
znak: WS-04.WM.7627-484/09, o sSrodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia p.n.
“Budowa Zaktadu Termicznego Przeksztalcania Odpadéw w Krakowie, jako element projektu
Program gospodarki odpadami komunalnymi w Krakowie”. Swiadcza o tym dotaczone do
wniosku o zmiang pozwolenia zintegrowanego dowody, a mianowicie: stanowisko Wydziatu
Ksztattowania Srodowiska Urzedu Miasta Krakowa wyrazone w pi$mie z dnia 20 lutego 2019
r., znak: WS-04.1.4.2019.WM,
a takze stanowisko Departamentu Zarzadzania Srodowiskiem Ministerstwa Srodowiska w
Warszawie wyrazone w pi§mie z dnia 25 stycznia 2019 r., znak: DZS-111.431.9.2019.MT.

Instalacja ZTPO oraz poszczegdlne wezty, urzadzenia i1 obiekty technologicznie
zwigzane z tg instalacja, w tym miejsca przeznaczone do magazynowania odpadow,
zaprojektowano, wykonano
1 wyposazono, a takze uzytkowane i1 zarzadzane beda w sposdb ograniczajacy mozliwosé
powstania pozaru 1 wybuchu. Ponadto przestrzegane beda wymagania wynikajace z warunkow
ochrony przeciwpozarowej okreslone w wykonanym operatem przeciwpozarowym, a w
szczegblnosci: stosowane beda bezpieczne metody pracy i odpowiednie zabezpieczenia;
wszystkie zbiorniki oraz miejsca magazynowania substancji niebezpiecznych beda
odpowiednio zabezpieczone, wentylowane
1 oznaczone zgodnie z obowigzujagcymi wymogami; zbiorniki beda posadowione na
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odpowiednich tacach mogacych przeja¢ cata zawarto§¢ zbiornika w przypadku jego
rozszczelnienia; na terenie ZTPO, w tym w poblizu wszystkich magazynow substancji
niebezpiecznych, znajdowac¢ si¢ bedzie odpowiedni sprzgt 1 substancje neutralizujace, zgodnie
z przepisami p.poz.; instalacja ZTPO wyposazona bedzie w systemy przeciwpozarowe, w tym
system wczesnego wykrywania, sygnalizacji oraz powiadamiania w przypadku powstania
pozaru; zapewnione beda odpowiednie drogi pozarowe oraz drogi ewakuacyjne, a takze
odpowiedni zapas wody na cele przeciwpozarowe; w przypadku wystapienia pozaru
podejmowane beda we wlasnym zakresie stosowne akcje ratownicze i dziatania ograniczajgce
skale skutkéw zdarzenia, a takze powiadamiane beda odpowiednie stuzby i jednostki
ratownicze, w tym Panstwowa Straz Pozarna.

Z przedtozonych przez Wnioskodawce dokumentow wynika, iz $rodowisko
zabezpieczone jest przed ewentualnym, szkodliwym oddziatywaniem odpadow wytwarzanych
oraz przetwarzanych przez Krakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie, w zwigzku z
eksploatacja Zaktadu Termicznego Przeksztatcania Odpadéw (Instalacja ZTPO) w Krakowie.

Po przeprowadzeniu szczegdtowej analizy, uznano ze wnioskowane zmiany, do ktorych
przychylil si¢ organ nie beda mialy wptywu na pogorszenia stanu $rodowiska, oraz ze nie
stanowig istotnej zmiany w funkcjonowaniu instalacji, w rozumieniu art. 3 pkt. 7 1 art. 214
ustawy Prawo ochrony $rodowiska, a zatem nie wymagaja uiszczenia optaty rejestracyjnej za
zmiang pozwolenia zintegrowanego, ani zapewnienia udziatu spoteczenstwa w postgpowaniu.

W  koncowej fazie przedmiotowego postepowania Marszatek Wojewodztwa
Matopolskiego, dziatajac na  podstawie art. 106 § 1 ustawy Kodeks postepowania
administracyjnego, w zwigzku z art. 41 ust. 6a oraz art. 45 ust. 9 ustawy o odpadach, pismem z
dnia 12.03.2019 r., znak: znak: SR-I1.7222.1.29.2018.BK, zwrdcit si¢ z prosbg do Prezydenta
Miasta Krakowa o wydanie opinii do przedmiotowego wniosku (przestanego wraz z pismem)
w formie postanowienia.

W odpowiedzi na pismo, postanowieniem z dnia 26.03.2019 r., znak: WS-
06.6221.2.1.2019.CJ, przestanym do tutejszego urzedu, Prezydent Miasta Krakowa pozytywnie
zaopiniowat zmiang¢ pozwolenia zintegrowanego — uwzgledniajacego przetwarzanie odpadow
— dla instalacji pn. Zaktad Termicznego Przeksztatcania Odpadow przy. ul. Giedroycia 23 w
Krakowie, w zakresie przedstawionym we wniosku Krakowskiego Holdingu Komunalnego
S.A., w tym w zakresie zwigkszenia masowej wydajnosci Zaktadu, w zwigzku z utrzymujaca
si¢ tendencja spadku wartosci opatowej dostarczanych do Zakladu odpadow, celem
dostosowania pracy spalarni do optymalnych warunkow cieplnych przyjetych w Projekcie pn.
»Program gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Krakowa”, przy
uwzglednieniu wszystkich aspektéw i warunkoéw srodowiskowych, okreslonych w przepisach
1 decyzjach - srodowiskowej 1 pozwoleniu zintegrowanym.

Jednoczes$nie Marszatek Wojewodztwa Matopolskiego, dziatajac na podstawie art. 41a
ust. 2 ustawy o odpadach, w zwigzku z art. 41a ust. 1 oraz art. 45 ust. 9 ustawy o odpadach,
pismem z dnia 12.03.2019 r., znak: znak: SR-11.7222.1.29.2018.BK, uzupelnionym pismem z
dnia 10.04.2019 r., znak: SR-11.7222.1.29.2018.BK, zwrocil si¢ do Wojewddzkiego Inspektora
Ochrony Srodowiska, z prosba o przeprowadzenie kontroli (z udzialem przedstawiciela
tutejszego organu) instalacji pn. Zaktad Termicznego Przeksztatcania Odpadow, potozonej przy
ul. Giedroycia 23 w Krakowie, w tym obiektu budowlanego oraz miejsc magazynowania
odpadow, w ktérych ma by¢ prowadzone przetwarzanie odpaddéw, w zakresie spelnienia
wymagan okreslonych w przepisach ochrony s$rodowiska, przesylajac kopi¢ niezbednej
dokumentacji.
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W dniu 05.04.2019 r. przedmiotowa kontrola instalacji prowadzona przez
Inspektorow WIOS odbyla sie w obecnosci dwoch osob Urzedu Marszatkowskiego, co
odnotowane zostato w protokole ogledzin, sporzadzonym tego samego dnia na terenie instalacji
ZTPO.

W wyniku przeprowadzonej kontroli, Wojewodzki Inspektor Ochrony Srodowiska w
Krakowie, na podstawie art. 41a ust. 3 ustawy o odpadach, postanowieniem z dnia 23.04.2019
r., znak: W1.7040.6.7.2019.HM przestanym do tutejszego urzedu przez platform¢ e-PUAP,
stwierdzit spelnienie w Zaktadzie Termicznego Przeksztatcania Odpadow przy. ul. Giedroycia
23 w Krakowie, wymagan okreslonych w przepisach dotyczacych ochrony srodowiska. W
trakcie prowadzonych czynnosci kontrolnych w dniach 02.04-15.04. 2019 r., wojewodzki
inspektor ochrony $rodowiska nie stwierdzit w obiekcie nieprawidlowosci z zakresu
przestrzegania przepisow ochrony srodowiska, oraz zapoznal si¢ ze wszystkimi zmianami
majgcymi nastgpi¢ w instalacji, bedgcymi przedmiotem wniosku.

Zgodnie z art.10 §1 Kodeksu postgpowania administracyjnego organ zapewnit stronie
czynny udzial w kazdym stadium postgpowania, a przed wydaniem decyzji umozliwit
wypowiedzenie si¢ co do zebranych dowodow i1 materiatow (zawiadomienie o zebraniu
materiatu dowodowego z dnia 30.04.2019 r., znak: SR-11.7222.1.29.2018.BK). Uwag do
zebranych materiatow 1 dowodow nie wniesiono (pismo z dnia 14.05.2019 r., znak: TZ/JK-065-
0007/2017).

Uznajac powyzsze przestanki oraz fakt, ze zmian¢ decyzji przewiduja przepisy
szczeg6lne tj. uregulowanie stanu formalno-prawnego w zakresie dostosowania do
znowelizowanych przepisow ustawy o odpadach i ustawy Prawo ochrony srodowiska,
zmienionych ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. 0 zmianie ustawy o odpadach oraz niektorych
innych ustaw (Dz. U. 2018 poz. 1592) oraz, ze uregulowania wymagaja pozostate zmiany
dotyczace sposobu funkcjonowania instalacji, uznano zasadno$¢ przedtozonego wniosku i
orzeczono jak w sentencji.
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Pouczenia

Prowadzacy Instalacje ZTPO w Krakowie zgodnie z art. 147 ust. 4 ustawy Prawo ochrony
srodowiska jest zobowigzany do przeprowadzenie wstepnych pomiarow wielkos$ci emisji
z przedmiotowej instalacji. Niniejszy obowiazek, nalezy zrealizowac najpozniej w ciggu 14 dni
od zakonczenia rozruchu instalacji lub uruchomienia urzadzenia

Pozwolenie zintegrowane nie zwalnia Prowadzacego Instalacje ZTPO w Krakowie,
tj.: Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A. w Krakowie lub jego nastepcy prawnego
z obowiazku posiadania innych decyzji wymaganych na podstawie odrgbnych przepisow.

Od decyzji przystuguje prawo wniesienia odwotania do Ministra Srodowiska,
za posrednictwem Marszatka Wojewodztwa Matopolskiego, w terminie 14 dni od daty jej
dorgczenia.

Stosownie do art. 210 poz. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z pézn.
zm.) zgodnie z §2 ust.1 i 2 rozporzqdzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokosci oplaty
rejestracyjnej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1183), niniejsza decyzja o zmianie pozwolenia zintegrowanego podlega oplacie reje-
stracyjnej w wysokosci 12 000 zI (stownie zlotych: dwanascie tysigcy i 00/100), ktérg uiszczono bezgotéwkowo, dnia 26 lutego
2015 7. na rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej nr 76 1130 1062 0000 0109 9520
0010.

Stosownie do czesci Ill poz. 46 zalgcznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (Dz. U.z 2012 r., poz. 1282
z pozn. zm.), decyzja podlega optacie skarbowej w wysokosci:2011 zi. (stownie ztotych: dwa tysigce jedenascie i 00/100 ), ktorg
uiszczono bezgotowkowo, dnia 26 lutego 2015 r.. na rachunek Urzedu Miasta Krakowa: Bank Pekao S.A. 04 1240 2092 9462
3005 0000 0000.

Stosownie do czesci IV zalgcznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1282
Z pozn. zm.), poswiadczenie udzielonego petnomocnictwa podlega oplacie skarbowej w wysokosci:17 zi. (stownie zlotych: sie-
demnascie i 00/100 ), ktorg uiszczono bezgotowkowo, dnia 26 lutego 2015 r. na rachunek Urzedu Miasta Krakowa: Bank
Pekao S.A. 04 1240 2092 9462 3005 0000 0000.

Od decyzji przystuguje prawo wniesienia odwolania do Ministra Srodowiska, za
posrednictwem Marszatka Wojewodztwa Malopolskiego, w terminie 14 dni od daty jej

doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwolania wobec Marszalka Wojewddztwa Matopolskiego ze skutkiem, iz niniejsza decyzja
stanie sie ostateczna i prawomocna z dniem doreczenia organowi oSwiadczenia o zrzeczeniu
sie prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postepowania. W takim przypadku
decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwos$ci zaskarzenia decyzji do
Wojewodzkiego Sadu Administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofniecie oSwiadczenia
0 zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania.

Stosownie do czesci Il poz. 40 ppkt 2) zalgcznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej
(tj. Dz. U.z 2016 r. poz. 1827 z pdzn. zm.), zmiana decyzji podlega optacie skarbowej w wysokosci 253,00 zI. (stownie: dwiescie
piecdziesigt trzy zlote), ktorg uiszczono gotowkowo dnia 21 sierpnia 2017 r. w Wydziale Podatkow i Optat Urzedu Miasta
Krakow przy ul. Lubelska 27.

Stosownie do czesci IV zalgcznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z
pozn. zm.), dokument stwierdzajgcy udzielenie pelnomocnictwa podlega oplacie skarbowej
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w__wysokosci 17 zI.  (stownie: siedemnascie zlotych), ktorq uiszczono bezgotowkowo,

dnia__ 20

lipca

2017 r.

na rachunek Urzedu Miasta Krakowa: Bank Pekao S.A. 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000.

Otrzymuja:

1. Krakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie

ul. Jana Brozka 3, 30-347 Krakow

za posrednictwem Pani Janik Katarzyny

z INVESTEKO S.A. ul. Dabrowki 10, 40-081 Katowice,
2. SR-Il.—aa.

Do wiadomoSci:
1. Minister Srodowiska,
kopia elektroniczna: pozwolenia.zintegrowane@mos.gov.pl
2. Matopolski Wojewddzki Inspektor Ochrony Srodowiska
Plac Szczepanski 5, 31-011 Krakow,
3. Prezydent Miasta Krakowa
Pl. Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow,

Otrzymuja:

1. Krakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie
ul. Jana Brozka 3, 30-347 Krakow
za posrednictwem Pana Wiodzistawa Cwiakalskiego
EMIPRO Sp. z 0.0. ul. Libera 28, 30-821 Krakdw,

2. SR-ll-aa

Do wiadomosci:

1. Minister Srodowiska,
kopia elektroniczna: pozwolenia.zintegrowane@maos.gov.pl
2. Matopolski Wojewddzki Inspektor Ochrony Srodowiska
Plac Szczepanski 5, 31-011 Krakow
3. Prezydent Miasta Krakowa
P1. Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow
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