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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ROZBUDOWY
WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZU

1 Podstawa opracowania:

- Zlecenie inwestora i uzgodnienia z inwestorem,
opinie kominiarskie,

obowigzujgce normy i przepisy.

2.Zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rozbudowy wewnetrznej instalacji
gazu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym dla lokalu mieszkalnego nr 6 potozonego
przy ul. Stowianskiej 25 w Lesznie.

Projekt obejmuje doboér urzadzen, ich usytuowanie oraz dobér s$rednic i trasy
przewodow.

3. Stan istniejacy:

Rozpatrywany budynek potozony jest przy ul. Stowianskiej 25. Obiekt posiada cztery
kondygnacje (budynek niski). Budynek zaopatrywany jest w gaz z sieci gazowej niskiego
ciénienia przebiegajacej w ul. Stowianskiej poprzez istniejace przytacze gazowe. Lokalizacja
szafki gazowej z zaworem gtéownym na s$cianie budynku pozostaje bez zmian. Obecnie lokal
posiada instalacje gazowa, ktora zasila kuchenke gazowa. Z uwagi na niewystarczajacy
przekroj instalacji nalezy wykona¢ nowg instalacje gazu od istniejacego stanowiska
gazomierza na korytarzu do projektowanego kotta gazowego i kuchenki gazowe;.
Stanowisko gazomierza istniejgce bez zmian.

4.0pis techniczny:
a)jwewnetrzna instalacja gazu:

Projekt rozbudowy wewnetrznej instalacji gazu obejmuje lokal mieszkalny potozony na
Il pietrze budynku. Gaz zasila¢ bedzie w lokalu projektowany kociot gazowy z zamknieta
komorg spalania o mocy 24 kW, stuzacy do ogrzewania pomieszczer i podgrzewania
cieptej wody oraz kuchenke gazowa o mocy 11kW. Opomiarowanie odbywaé bedzie sie za
pomocg gazomierza G-4 zlokalizowanego na korytarzu budynku.

Instalacje wewnetrzng wewnatrz budynku wykona¢ z rury stalowej czarnej bez szwu wg
PN-EN 10208-1:2011 lub z rury miedzianej wg PN-EN 1057+A1:2010 tgczonej poprzez
spawanie - rury stalowe i lutowanie twarde — rury miedziane. Instalacje na klatce
schodowej nalezy wykona¢ za pomoca rur stalowych. Przewody gazowe prowadzi¢ ze
spadkiem 4%. do przyboru gazowego z wyjatkiem gazomierzy i mocowaé do przegréd
budowlanych za pomocg uchwytéw lub hakéw w odstepach:

a) na poziomach rur gazowych o $rednicach

-do 40mm co 1,5m, -powyzej 40mm co 2,0m

b) na pionach gazowych o $rednicy do 40mm co 2,5m

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane prowadzi¢ w tulejach ochronnych
z uszczelnieniem elastycznym. Srednica wewnetrzna rury ochronnej powinna by¢ wieksza
0 20mm od przewodu gazowego. Przed urzagdzeniami gazowymi zamontowaé kurki gazowe
o srednicach jak na rysunkach. Przed kottem gazowym zaleca sie montaz filtra gazu.
Odlegto$¢ pomiedzy urzadzeniami energetycznymi minimum 0,6 m. Nalezy zapewni¢ min.
3,0m dtugosci instalacji gazowej miedzy gazomierzem a kottem gazowym.

Spaliny odprowadzane beda od kotta gazowego wspdtosiowym przewodem
koncentrycznym powietrzno- spalinowym WSPS do istniejacego przewodu kominowego
nr 25 zgodnie z opinig kominiarska. Przewod wykona¢ jako systemowy. Zabezpieczyé go
przed destrukcyjnym dziataniem spalin. Odcinek przewodu WSPS taczacy kociot z
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instalacjg spalinowg i kanatem powietrznym (czopuch) powinien posiada¢ spadek w
kierunku kotta o nachyleniu co najmniej 3%. Przewdd spalinowy wyprowadzi¢ min. 60 cm
ponad krawedz wylotowg przewodu kominowego na dachu. W pomieszczeniu, gdzie bedzie
zainstalowany kociot gazowy wentylacja wywiewna odbywaé sie bedzie za pomoca
istniejgcego kanatu nr 26 wg opinii kominiarskiej. Nawiew $wiezego powietrza realizowany
bedzie nawiewnikami okiennymi.

Poprawno$¢ wykonania przewodoéw potwierdza kierownik budowy odpowiednim wpisem
do dziennika budowy. Wentylacje i odprowadzenie spalin wykonaé zgodnie z opinig
kominiarskg nr 128/21 z dnia 28.05.2021r. Dla wentylacji wywiewnej nalezy wykonaé
pomiar wydajnosci potwierdzajacy uzyskanie wymaganego strumienia objetosci usuwanego
powietrza zgodnie z PN-B-03430:1983. Prawidtowo$¢ podtgczenia potwierdzié pozytywna
opinig kominiarska.

Po zakonczeniu montazu nalezy wykonac préby szczelnosci instalacji na cisnienie:

a) préba szczelnosci bez urzadzenia 0,05 MPa,

b) proba szczelnosci z urzgdzeniem 0,015 MPa.
Czas trwania préb po 30 minut kazda.
Probe szczelno$ci instalacji gazowej wykonanej z rur stalowych przeprowadzi¢ po ich
oczyszczeniu, ale przed malowaniem. Instalacja winna odpowiadaé warunkom technicznym
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r (Dz. U. z 2019r. poz.
1065).

Podtgczenia do instalacji gazowej moze dokonaé uprawnione przedsiebiorstwo lub
osoba posiadajaca:

a) pozwolenie na dziatalnos¢ ustugowa,

b) uprawnienia budowlane w zakresie instalacji wewnetrznych,

c) uprawnienia energetyczne.

Catos¢ robdét wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych cz. Il. Instalacje Przemystowe i Sanitarne.
Instalacja gazowa nie eksploatowana przez okres 6 miesiecy podlega ponownemu
odbiorowi. Obowigzki Inwestora po odbiorze technicznym instalacji gazowej:
-eksploatowana instalacja gazowa podlega corocznej kontroli na stan techniczny
I szczelno$¢. Kontrole moga przeprowadzaé jedynie uprawnione osoby posiadajace
uprawnienia energetyczne dozoru w tym zakresie.

b) instalacja centralnego ogrzewania:

Budynek zlokalizowany jest w Il strefie klimatycznej, dla ktorej przyjmuje sie
obliczeniowg temperature zewnetrzng -18 °C. Instalacja centralnego ogrzewania bedzie
zasilana z gazowego kotta kondensacyjnego dwufunkcyjnego z zamknieta komora spalania
0 mocy 24 kW. Kociot musi posiada¢ fabryczne wyposazenie w pompe obiegu grzewczego,
przeponowe naczynie wzbiorcze oraz zawor bezpieczenstwa po stronie wody grzewcze;.
Przed oddaniem instalacji do uzytku sprawdzi¢é poprawno$é¢ dziatania zaworéw
bezpieczenstwa poprzez pokrecenie grzybkiem. W najnizszych punktach instalacji nalezy
przewidzie¢ mozliwos¢ spustu wody poprzez zawory kulowe. Dla kotta gazowego nalezy
wykona¢ odptyw kondensatu poprzez zasyfonowane podejscie z rury PVC. W budynku
projektuje sie ogrzewanie grzejnikowe. Instalacja grzejnikowa wodna, dwururowa.
Temperatura zasilanie/powrét wynosi 70/50°C. Instancje wykona¢ w uktadzie dwururowym z
rur miedzianych. Rury miedziane taczy sie za pomocg lutowania wykonywanego metoda
kapilarnego potgczenia kielichowego. Instalacje c.o. nalezy wykonaé¢ technikg lutowania
migkkiego. Dla otrzymania prawidtowego ziacza nalezy doktadnie oczysci¢ faczone
powierzchnie, naktada¢ topnik tylko na zewnetrzng powierzchnie bosego konca,
kontrolowac¢ zasysanie lutu w szczeling zlgcza, usungé resztki topnika z obszaru ztacza
natychmiast po czynnosci witasciwego lutowania, nie przekraczaé zakresu temperatury
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wybranego lutu. Przewody nalezy prowadzi¢ nad posadzka lub w posadzce. Dla przewodow
prowadzonych w bruzdach $ciennych nalezy zastosowaé¢ otuline z folig zabezpieczajaca
izolacje wtasciwa. Przewody nalezy mocowac¢ do elementow konstrukcji budynku za
pomocg uchwytow lub wspornikéw. Pomiedzy obejma uchwytu Ilub wspornika
a przewodem nalezy stosowac podktadki elastyczne. Przejscia przez przegrody budowlane
nalezy wykonywa¢ w tulejach ochronnych, umozliwiajacych swobodne przemieszczanie
przewodu w przegrodzie. W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane zadne potaczenie na
przewodzie. Nalezy tez zagwarantowaé, aby rury nie uleglty uszkodzeniu pod wptywem
ewentualnych uderzen badz wstrzagsow. Ze wzgledu na wystepowanie wydtuzen
termicznych nalezy zapewni¢ kompensacje przewodéw wykorzystujac w tym celu naturalne
zatamania tras przewodéw (zapewni to samokompensacje). W celu ograniczenia strat
ciepta przewody zasilajagce i powrotne prowadzone w posadzce nalezy zaizolowaé
materiatem izolacyjnym o wspoétczynniku przenikania cieptg 0,035 W/(m/K) o grubosci
6 mm. Zaprojektowano grzejniki ptytowe stalowe z glowicami termostatycznymi. Na
powrocie z grzejnika zamontowaé zawoér powrotny pozwala na catkowite odciecie grzejnika
od instalacji i spust wody na wybranym odcinku. Kazdy grzejnik nalezy wyposazyé¢
w odpowietrznik rgczny. Dla odpowietrzenia instalacji zamontowa¢ w najwyzszych punktach
instalacji odpowietrzniki automatyczne.

Préba szczelnosci i ptukanie instalacji.

Wykonanie proby szczelnoéci nalezy poprzedzi¢ napetnieniem instalacji woda
z sieci wodociggowej lub z innego zrodia bezwzglednie przez filtr siatkowy spetniajacy
wymagania dotyczace wielkosci oczek i catkowitym odpowietrzeniem instalacji. Po
przeprowadzeniu proby ciSnieniowej, instalacjia musi by¢ poddana ptukaniu w celu
usunigcia zanieczyszczeri montazowych, a zwiaszcza pozostatosci topnika w miejscach
potaczen lutowanych. Piukanie instalacji musi by¢ wykonane woda przepuszczona przez
filtr siatkowy. W czasie préby szczelnosci instalacji i podczas ptukania ztadu wszystkie
zawory grzejnikowe powinny by¢ catkowicie otwarte. Proba szczelnosci na ci§nienie:
0,4 MPa (4 bar). Dopiero po przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem badania szczelnosci
mozna przystgpi¢ do wykonania izolacji. Po ptukaniu, instalacja winna byé ponownie
napetniona wodg filtrowana, tak aby nie pozostaty nigdzie poduszki powietrza. Z proby
nalezy sporzadzi¢ protokét. Po wykonaniu proby szczelno$ci mozna przystapié do
uruchamiania instalacji. W czasie napetniania instalacji ciepta wodg nalezy sprawdzi¢
zachowanie sig punktéw statych i kompensatoréw. Stworzenie mozliwoéci kompensowania
wydtuzen termicznych uktadu rurowego jest warunkiem poprawnego wykonania instalacji.

Informacje o obszarze oddziatywania obiektu:

a) okreslenie obszaru oddziatywania obiektu dokonano na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r. poz. 1065)

b) zasigg obszar odziatywania inwestycji zamyka sie w granicach dziatki Inwestora dz. nr
177/2. Brak wptywu obiektu na dziatki sgsiednie.

Powyzsze wymienione prace podlegajg opracowaniu planu BIOZ.
Zgodnie z art. 36a ust. 6 Prawa budowlanego - nie wyraza sie zgody na odstepstwo
od projektu bez uzyskaniu zgody projektanta.

Opracowat



SEKRETARIAT OGOLNY
Pols!(a Spdtka Gazownictwa sp. 2 0.0
Oddziat Zakiad Gazowniczy w Pozna‘ni'u
Gazownia w Lesznie

\ wyslano dnia
\
PO}SKA 20 -05-

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spoétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu
ul. Za Grobla 8, 61-860 Poznan

tel. 61 854 51 00

Miasto Leszno

gazownia w l;:SZGr:: 2 ul. Kazimierza Karasia 15
rzemystowa 12, 64- eszno 64-100 Leszno

tel. 61 854 51 00
e-mail: gazownia.leszno@psgaz.pl

Nasz znak: W306/0000104172/00001/2021/00000 Leszno, 19.05.2021

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wickszej niz 10 m>/h/
gazu ziemnego zaazotowanego w iloci nie wiekszej niz 25 m*/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 19.05.2021 w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010
r. w sprawie szczegotowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. 2010 r., nr 133, poz. 891 ze
zm), wydaje sie nastgpujace Warunki przylaczenia do sieci gazowej:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, zaazotowany grupa Lw, symbol Lw
2. Miejsce przylaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjécia z systemu gazowego): budynek mieszkalny
wielorodzinny, adres: Leszno, ul. Stowiariska 25/6

3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
4. Rodzaj i ilos¢ urzadzen gazowych, ktore beda podigczone do instalacji gazowej:

Urzgdzenie Moc urzgdzenia Liczba urzadzen |tgczna moc urzgdzen
[kW] [szt.] [kW]
Kuchnia 4 palnikowa 11 1 11
Kociot gazowy dwufunkcyjny 24 1 24
(c.0./c.w.)
taczna moc [kW] 35

5. Dostawa i odbior paliwa gazowego:
5.1. Moc przytaczeniowa 5 [m3lh];
5.2. Roczny odbior paliwa gazowego: 2000 [mslrok]
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:
6.1. Przylacze istniejgce niskiego cisnienia.
6.2. Lokalizacja: Leszno Stowiariska 25
7. Cisnienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 1,85 [kPa] maksymalne: 2,30 [kPa]
7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,85 [kPa], maksymalne 2,30 [kPa]
8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy i odbioru: budynek mieszkalny wielorodzinny, adres: Leszno, ul. Stowianska 25/6

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnow
Oddzial Zakiad Gazowniczy w Poznaniu ul. Za Grobla 8, 61-860 Poznan
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia, XIl Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapitat Zaktadowy: 10 488 917 050 zt



Wygenerowany elektronicznie.
Nie wymaga podpisu ani stempla.

Opracowalt/a: Anna Pelec

Potwierdzam odbiér niniejszych Warunkéw przylaczenia do sieci gazowej

(miejscowos$g, data i czytelny podpis Klienta)
Otrzymuja:
1. Klient
2. W306

Nr sprawy: 104172/2021
Strona 3z 4



ZAKLAD KOMINIARSKI Leszno, dnia 28/05/2021r

Tadeusz Nedzyk
ul. Piastowska 15, 64-100 Leszno
tel. 691 075 936

OPINIA NR:128/21

Dotyczaca wytyczenia podigczen urzadzen grzewczo-kominowych uzytkowanych przez:

Dotyczy budynku: ~ Mieszkalnego wielorodzinnego
Lokator Woina Alicja

Bedacy wlasnoscia:  Miejski Zaktad Budynkéw Komuna nych
wlas’cicic]ap?:z;?:;glieil:?;efsn;tcn\cy UI'S{OWiar’ISka 25/6
64-100 Leszno

Z wynikéw przeprowadzonych ogledzin/ekspertyzy kominow oraz urzadzen grzewezo-gazowych
-~ w zwiazku z powyzszym stwierdza sig co nastepuje:

1.0dprowadzenie spalin z kotta C-O gaz typu #¢ w kuchni llp m6 podtaczy¢ do przewodu kominowego
Nr 25 stosujgc system powietrzno-spalinowy.

2.Wentylacje kuchni llp mé podfaczy¢ do przewodu kominowego nr 26 o przekroju 21x14 cm.

3.Do pomieszczenia kuchni llp m6 doprowadzi¢ nawiew powietrza z zewnatrz budynku.

INSPE!
Upr. bud. nir svfid. 118082/LC - b A Numﬁsm
07,06, Ze2A cc}.ogs%’_&i A7 \/Z‘;{r&k&és
.................. IH.A.......... £gnevmaigis s e e NIP 6971 ._'-'_“l"‘r‘."”f‘:"\('-N‘diooﬁﬂﬁ?:?"":
Jczytelny podpis odbierajacego/ I /;!eczqtka oraz podpis mistrza kominiarskiego/
PO WYKONANIU ZALECEN ZGLOSIC SIE DO ODBIORU TECHNICZNEGO
PROTOKOL ODBIORU
DS c.ovimsmniissmsensmsvammmmany przeprowadzono kontrolepolegajaca na sprawdzeniu prawidtowosci podigezen wyzej

wymienionych urzadzen grzewczych oraz wentylacji.Objete kontrolg przewody kominowe oraz elementy urzadzen
kominowych odpowiadaja przepisom, mieszcza si¢ W obowiazujacych normach oraz nadaja si¢ do bezpiecznej
eksploatacji.

/czytelny podpis odbicrajgcego/ Ipieczatka oraz podpis mistrza kominiarskiego/
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LEGENDA:
1-istniejgca szafka gazowa z zaworem gtownym
2-lokal mieszkalny na Il pigtrze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

. PRACOWNIA PROJEKTOWA
Danseb PrOJekt UL. Grunwaldzka 58/6 64100 LESZNO
danseb@interis.eu tel. 506181283
5 1A:
TEMAT WEWNETRZNA INSTALACJA GAZU DA;‘;_‘&’?%Q’:A
ADRES Leszno, ul. Stowianska 25 m.6 . &
INWESTYCJI:  |(dziatka nr geodez. 177/2, AM—47) SKALA: 1: 500
o STADIUN:
INWESTOR: Miejski Zaktad Budynkéw Komunalnych pRo‘;?(?’
BUDOWCANY
.| mgr inz. Daniel Stozek
PROJEKTANT: upr. bud. nr ewlid. DOS/0187/PWBS /17 /%
Instalacyjna w zakresle sieci, instolocji | urzqdzen elepinych,
wentylacyjnych, | kanalizacyjnych
SPRAWDZAJACY: | Mgr inz. Leszek Kofodziej i
upr. bud. nr ewid. WKP /0348 ,/P00S /12 ( f2
Instolocyina w 20kresie sieci, instalocf i urzqdzen cispinych,
wentylacyjnych, g yeh. wodociggowych | k ynych
TYTUL RYSUNKU:| PLAN SYTUACYJINY R'S(Fé 1




BUDYNEK MESZKALNY WIELORODZINNY
-Il PIETRO- STAN PROJEKTOWANY
CENTRALNEGO OGRZEWANIA
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LEGENDA:

CV22-600 500 mm

- grzejnik ptytowy
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DanSeb Projekt

PRACOWNIA PROJEKTOWA

UL. Grunwaidzka

58/6  64-100 LESZNO

danseb@interia.eu tel. 506181283
TEMAT: DATA WYKONANIA:
WEWNE TRZNA INSTALACJA GAZU 27.09.2021
ADRES Leszno, ul. Stowiariska 25 m. 6 L
INWESTYCJI: |(dziatka nr geodez. 177/2, AR — 47 ) SKALA: 1:50
Lt STADIUM:
INWESTOR: Miejski Zaktad Budynkdw Komunalnych PROJERT
BUDOWEANY
. | mgr inz. Daniel Stozek
FROECTARR upr. bud. nr ewid. DOS/0187/PWBS /17
Inatalacyjia w zokresie alecl, Instolucl | uragdzen clapinyen,
wentylocyjnych, gazowych, wodociqgowych | kanalizacyjych 7
SPRAWDZAJACY; | mgr inz. Leszek Kofodziej /
upr. bud. nr ewid. WKP/0348/P00S/12 P
Instalacyjna w zakresie sieci, instalocyi | urzqdzen cispinych,
wentylacyinych, gazowych, wodociqgowych | kanalizacyjych L
TYTUE RYSUNKU: NR
U INSTALACJA C.0. RYS. 3
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2 PRACOWNIA PROJEKTOWA
DanSeb Projekt k. e 508 4200 32N
danseb@interia.eu tel. 506181283
TEMAT: DATA WYKONANIA:
WEWNE TRZNA INSTALACJA GAZU 97.09.2021
ADRES Leszno, ul. Stowiafiska 25 m. 6 - oy
INWESTYCJI:  |(dziatka nr geodez. 177/2, AR — 47 ) SKALA: 1:30
SR STADIUM:
INWESTOR: Miejski Zakfad Budynkdw Komunalnych PROJEKT,
BUDOWLAR Y
PROJEKTANT: |mar inz. Daniel Stozek
" | upr. bud. nr ewid, DOS/0187 /PWBS/17
Instolacylna w 2akresie sieci, Instalacj 1 urzqdzen ciepinych,
wentylocyjnych, gozowych, wodociqgowych | kanallzacyjnych
SPRAWDZAJACY:| mar inz. Leszek Kotodziej Ve g
upr. bud. nr ewid. WKP /0348 /P00S /12 E
Instalocyjna w zokresie sieci, instalacj | urzqdze clepinych,
tylacyinych, gazowych, wodoci rych |
YTUE RYSUNKU:| WEWNETRZNA INSTALACJA GAZU RNYFé 2




ul. Grunwaldzka 58/6
64-100 Leszno
Tel.506181283

e-mail: danseb@interia.eu

Informacja bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia

Obiekt: Rozbudowa wewnetrznej instalacji gazu
Miejski Zaktad Budynkéw Komunalnych
Inwestor: ul. Dekana 10

64-100 Leszno

Adres inwestycji

Leszno, ul. Stowianska 25 m.6
dziatka nr 177/2, AR-47, obreb 0002 Leszno-miasto
jedn. ewid: 306301 1 Miasto Leszno

PROJEKTANT:

mgr inz. Daniel Stozek
ul. Machnikowskiego 16/4
64-100 Leszno




OPIS DO INFORMACJI BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

. Zakres robot.

Zakres robot dotyczy wykonania rozbudowy wewnetrznej instalacji gazu
dla lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w miejscowosci
Leszno, ul. Stowianska 25 m. 6, dziatka nr 177/2, AM-47. Odbiornikami gazu
bedzie projektowany kociot gazowy dwufunkcyjny o mocy 24kW oraz kuchenka
gazowa o mocy 11kW.

. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Budynek mieszkalny wielorodzinny.

. Wykaz elementéow zagospodarowania dziatki ktére moga stworzyé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Brak.

. Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych.

-prace spawalnicze
-brak odpowiednich zabezpieczen podczas wykonywania robot
-roboty przy obstudze sprzetu mechanicznego

. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do

realizacji robot.

Przed przystgpieniem do realizacji zadania nalezy przeszkoli¢ wszystkich
pracownikow pod wzgledem BHP.

. Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych.

-teren budowy musi by¢ zabezpieczony przed osobami trzecimi,
-butle spawalnicze musza by¢ umieszczone na zewngtrz budynku,
-przestrzegac fadu i porzadku na placu budowy,

-teren budowy wyposazy¢ w stanowisko ppoz.,

-podczas robot nalezy przestrzegac przepiséw BHP.



DOLNOSLASKA
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wroctaw, dnia 19 czerwca 2017 .
OKK.7131.7132-139/2017/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzgdach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r., poz. 1725) i art.12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 3,
art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r.,
poz. 290, z pézniejszymi zmianami) oraz § 14 ust. 3 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014r,
poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Daniel Andrzej Stozek

magister inzynier z kierunku inzynieria srodowiska
magister inzynier z kierunku ochrona srodowiska
urodzony dnia 11 lipca 1982 r. w Lubaniu Slgskim

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny DOS/0187/PWBS/17

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 KPA odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwemn Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslgskiej Okrggowe]
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad orzekajgcy
DOLNQSLASKA OKR

& ‘ 1ZBA INZ RO U HICTWA

trzymuja: g s

1.Pan Daniel Andrzej Stozek Profecr ing X SOty plinski
Smolnik 75 Okregowej Komisii Kwalifikacyinej

59-820 Lesna
2. Okregowa Rada Dolnoslaskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa
3.Giowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4.ala

strona1z2



- WIELKOPOLSKA
: OKREGOWA

S IZBA
INZYNIEROW
RUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-SP-0054-176/11/2012 Poztian, dnia 20 grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pozn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3i4, art.13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst

-

jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pbin. zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 . w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U.

Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Leszek Kolodziej

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 19 marca 1979 r. w Lesznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0348/PO0OS/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawedowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

T %

i

dr inz. Daniel Pawlicki




ul. Grunwaldzka 58/6
64-100 Leszno
Tel.506181283

e-mail: danseb@interia.eu
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Oswiadczenie

Zgodnie z art. 34, ust.3d pkt 3 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2020, poz. 471)
my, nizej podpisani Daniel Stozek zamieszkaty w Lesznie, ul. Machnikowskiego 16/4
i Leszek Kotodziej zamieszkaty w Lesznie ul. Fredry 13, o$wiadczamy, ze ,Projekt
budowlany rozbudowy wewnetrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym dla lokalu mieszkalnego nr 6" dla Miejskiego Zaktadu Budynkow
Komunalnych zlokalizowanego w miejscowosci Leszno, ul. Stowianska 25, dziatka nr
177/2, zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
techniczne;.

Projektant: Sprawdzajgcy:

nr ew. 48/PO0S/12

w specjamosci ingjblgfiiie] w zakresie sieci
=N
instalacjji urz:

gazowyghawbdociggowych | k.num‘u;y;nym

(podpis) (podpis)




