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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO WEWNETRZNEJ
INSTALACJI GAZU

1.Podstawa opracowania:

- zZlecenie inwestora i uzgodnienia z inwestorem,
- opinie kominiarskie,

- obowigzujgce normy i przepisy.

2.Zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wewnetrznej instalacji gazu dla pieciu
lokali mieszkalnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym potozonym przy
ul. Gronowskiej 47 w Lesznie.

Projekt obejmuje dobdr urzadzen, ich usytuowanie oraz dobdér Srednic i trasy
przewodow.

3. Stan istniejacy:

Rozpatrywany budynek potozony jest na ul. Gronowskiej. W budynku znajduje sie
pie¢ lokali mieszkalnych. Obiekt posiada dwie kondygnacje (budynek niski). Budynek
posiada istniejgce przytacze gazu ziemnego z sieci gazowej sc cisnienia przebiegajacej
w ul. Gronowskiej. Przytgcze obecnie zakonczone jest zaworem gtéwnym i reduktorem
w szafce gazowej na Scianie budynku. Lokalizacja szafki gazowej z zaworem gtéwnym na
$cianie budynku pozostaje bez zmian. Obecnie budynek nie posiada wewnetrznej instalacji
gazu ziemnego. W lokalach mieszkalnych zainstalowane sg kuchenki gazowe zasilane
z butli gazowych 11 kg.

4.0pis techniczny:
a)wewnetrzna instalacja gazu:

Projekt wewnetrznej instalacji gazu obejmuje wszystkie pie¢ lokali mieszkalnych. Gaz
zasila¢ bedzie w lokalach kuchenki gazowe o mocy 11 kW oraz kotty gazowy z zamknietg
komorg spalania o mocy 24 kW, stuzagcy do ogrzewania pomieszczen i podgrzewania
cieptej wody. Opomiarowanie odbywac¢ bedzie sie za pomocg gazomierzy zlokalizowanych
zgodnie z czescig rysunkowa projektu.

Na Scianie zewnetrznej budynku instalacje gazowg wykonac z rury stalowej czarnej bez
szwu. Instalacje wewnetrzng wewnatrz budynku wykonac z rury stalowej czarnej bez szwu
wg PN-EN 10208-1:2011 lub z rury miedzianej wg PN-EN 1057+A1:2010 tgczonej poprzez
spawanie - rury stalowe i lutowanie twarde — rury miedziane. Instalacje gazowg na $ciennie
zewnetrznej nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie tasmg antykorozyjng do rur gazowych
wykonang zgodnie z technologig danego producenta lub wykonanie powtoki malarskiej
tréjwarstwowej. Szczegb6lng uwage zwrocié na wiasciwe przygotowania instalacji gazowej
do zabezpieczenia antykorozyjnego. Instalacje na klatce schodowej nalezy wykonac¢ za
pomocg rur stalowych. Za gazomierzem dopuszcza sie stosowanie innych sposobdw
taczenia rur, jesli spetniajg one wymagania szczelnosci i trwatosci okreslone w Polskiej
Normie oraz muszg posiada¢ aprobate techniczng Gérnictwa Naftowego i Gazownictwa
w Krakowie. Przewody gazowe prowadzi¢ ze spadkiem 4%. do przyboru gazowego
z wyjatkiem gazomierzy i mocowac do przegrdd budowlanych za pomocg uchwytéw lub
hakéw w odstepach:

a) na poziomach rur gazowych o $rednicach

-do 40mm co 1,5m, -powyzej 40mm co 2,0m

b) na pionach gazowych o srednicy do 40mm co 2,5m

Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane prowadzi¢ w tulejach ochronnych
z uszczelnieniem elastycznym. Srednica wewnetrzna rury ochronnej powinna byé wieksza
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0 20mm od przewodu gazowego. Przed urzgdzeniami gazowymi zamontowa¢ kurki gazowe
o s$rednicach jak na rysunkach. Przed kottem gazowym zaleca sie montaz filtra gazu.
Odlegto$¢ pomiedzy urzgdzeniami energetycznymi minimum 0,6 m. Nalezy zapewni¢ min.
3,0m dtugosci instalacji gazowej miedzy gazomierzem a kottem gazowym.

b) Wentylacja i odprowadzenie spalin:

Spaliny odprowadzane bedg od kottbw gazowych wspotosiowym przewodem
koncentrycznym powietrzno- spalinowym z wyprowadzeniem ponad dach budynku zgodnie
z opiniami kominiarskimi. Przewody wykonaé¢ jako systemowe. Zabezpieczy¢ je przed
destrukcyjnym dziataniem spalin. Odcinek przewodu WSPS tgczgcy kociot z instalacjg
spalinowg i kanatem powietrznym (czopuch) powinien posiada¢ spadek w kierunku kotta
0 nachyleniu co najmniej 3%. Przewod spalinowy wyprowadzi¢ min. 60 cm ponad krawedz
wylotowg wentylacyjnych przewodéw kominowych na dachu.

Lokal nr 1-(pietro)

1) kuchenka i kociot gazowy — pom. kuchnia

-wentylacja przewdéd nr 17

-przewod powietrzno-spalinowy WSPS- podtgczenie kanat nr 14
-nawiew $wiezego powietrza- istniejgcy kanat nawiewny (po udroznieniu)

Lokal nr 2-(pietro)

1) kuchenka i kociot gazowy — pom. kuchnia

-wentylacja przewdd nr 13

-przewod powietrzno-spalinowy WSPS- podtgczenie kanat nr 7
-nawiew $wiezego powietrza- istniejgcy kanat nawiewny

Lokal nr 3-(parter)

1) kuchenka gazowa - kuchnia

-wentylacja przewdéd nr 15

-nawiew swiezego powietrza- proj. nawiewnik okienny

-nawiew $wiezego powietrza- proj. kanat nawiewny dn110 / kratka transferowa 220cm?

2) kociot gazowy — pom. gosp.

-przewod powietrzno-spalinowy WSPS- podtaczenie kanat nr 12

-wentylacja przewdd nr 16

-nawiew $wiezego powietrza- proj. kanat nawiewny dn110 / kratka transferowa 220cm?

Lokal nr 4-(parter)

1) kuchenka i kociot gazowy — pom. kuchnia

-wentylacja przewéd nr 5

-przewodd powietrzno-spalinowy WSPS- podtgczenie kanat nr 8

-nawiew swiezego powietrza-istniejgcy kanat nawiewny (po udroznieniu)

Lokal nr 5-(parter)

1) kuchenka i kociot gazowy — pom. kuchnia

-wentylacja przewdd nr 2

-przewod powietrzno-spalinowy WSPS- podtgczenie kanat nr 11
-nawiew $wiezego powietrza- proj. kanat nawiewny dn110

Poprawnos¢ wykonania przewoddéw potwierdza kierownik budowy odpowiednim wpisem
do dziennika budowy. Wentylacje i odprowadzenie spalin wykona¢ zgodnie z opiniami
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kominiarskimi. Dla wentylacji wywiewnej nalezy wykona¢ pomiar wydajnosci potwierdzajacy
uzyskanie wymaganego strumienia objetosci usuwanego powietrza zgodnie z PN-B-
03430:1983. Prawidtowo$¢  podtgczenia potwierdzi¢ pozytywng opinia kominiarska.
W przypadku braku uzyskania wymaganej wydajnosci nalezy zainstalowa¢ nasadki
obrotowe- turbowent wspomagajgce cigg kominowy.

Po zakonczeniu montazu nalezy wykonac préby szczelnosci instalacji na cisnienie:

a) proba szczelnosci bez urzgdzenia 0,05 MPa, instalacja gazu dla lokalu nr 5 probe

szczelnosci nalezy wykonac na cisnienie 0,1 MPa

b) préba szczelnosci z urzadzeniem 0,015 MPa.

Manometr uzyty do przeprowadzenia proby szczelnosci powinien spetniac¢
wymagania klasy 0,6 i posiada¢ swiadectwo legalizacji. Pomiar spadku cisnienia
manometrem nalezy rozpoczg¢ po uptywie min. 30 min od chwili napetnienia przewodéw
czynnikiem préby. Gtéwna probe szczelnosci przeprowadzi¢ na instalacji nieposiadajgcej
zabezpieczenia antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaslepieniu koncowek, otwarciu
kurkéw i odtgczeniu odbiornikébw gazu. Czas trwania préb po 30 minut kazda od
ustabilizowania sie czynnika. Wynik préby uznaje sie za pozytywny jesli w wyznaczonym
czasie nie nastgpi spadek cisnienia. Z przeprowadzonej préby sporzadzi¢ protokot.
Instalacja winna odpowiada¢ warunkom technicznym zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002r., (Dz. z 2019r. poz. 1065). Kuchnie w lok. nr 3 nalezy
przystosowa¢ do podtaczenia kuchenki gazowej poprzez uzyskanie minimalnej wysokosci
pomieszczenia 2,2m. Podtgczenia do instalacji gazowej moze dokonaé uprawnione
przedsiebiorstwo lub osoba posiadajaca:

a) pozwolenie na dziatalnos¢ ustugowa,

b) uprawnienia budowlane w zakresie instalacji wewnetrznych,

C) uprawnienia energetyczne.

Catos¢ robo6t wykona¢ zgodnie z Warunkami  Technicznymi  Odbioru Robdt

Budowlano-Montazowych cz. Il. Instalacje Przemystowe i Sanitarne.
Instalacja gazowa nie eksploatowana przez okres 6 miesiecy podlega ponownemu
odbiorowi. Obowigzki Inwestora po odbiorze technicznym instalacji gazowej:
-eksploatowana instalacja gazowa podlega corocznej kontroli na stan techniczny
i szczelnosé.
-kontrole mogg przeprowadza¢ jedynie uprawnione osoby posiadajgce uprawnienia
energetyczne dozoru w tym zakresie.

c) instalacja centralnego ogrzewania:

Kazdy lokal posiada obecnie instalacje centralnego ogrzewania zasilanej
z indywidualnych piecy na paliwo state. Instalacja w lokalach nr 1,2,4,5 wykonana jest z rur
miedzianych. W lok. mieszkalnym nr 3 instalacja wykonana jest z tworzywa sztucznego PP.

Dodatkowo w lokalu nr 2 i 4 zaprojektowano dodatkowo po jednym grzejniku. Na
powrocie z grzejnika zamontowac¢ zawoér powrotny pozwala na catkowite odciecie grzejnika
od instalacji. Kazdy grzejnik nalezy wyposazy¢ w odpowietrznik reczny. Dla odpowietrzenia
instalacji zamontowa¢ w najwyzszych punktach instalacji odpowietrzniki automatyczne. Ze
wzgledu iz w czterech lokalach instalacja jest wykonana z rur miedzianych i zamontowane
zostaty grzejniki aluminiowe w celu wyeliminowania powstawania korozji elektrochemicznej,
nalezy doda¢ do czynnika grzewczego tzw. inhibitora korozji w proporcji okreslonej przez
producenta srodka. Kazdy grzejnik nalezy wyposazy¢ w gtowice termostatyczna.

Préba szczelnosci i ptukanie instalacji.

Wykonanie proby szczelnosci nalezy poprzedzi¢ napetnieniem instalacji wodg
z sieci wodociggowej lub z innego zrodta bezwzglednie przez filtr siatkowy spetniajgcy
wymagania dotyczgce wielkosci oczek i catkowitym odpowietrzeniem instalacji. Po
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przeprowadzeniu proby cisnieniowej, instalacja musi by¢ poddana ptukaniu w celu
usuniecia zanieczyszczen montazowych, a zwtaszcza pozostatosci topnika w miejscach
potaczen lutowanych i powstatego osadu. Ptukanie instalacji musi byé wykonane woda
przepuszczong przez filtr siatkowy. W czasie proby szczelnosci instalacji i podczas ptukania
ztadu wszystkie zawory grzejnikowe powinny by¢ catkowicie otwarte. Préba szczelnosci na
cisnienie: 0,4 MPa (4 bar). Dopiero po przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem badania
szczelnosci mozna przystgpi¢ do wykonania izolacji. Po ptukaniu, instalacja winna byé¢
ponownie napetniona wodg filtrowana, tak aby nie pozostaty nigdzie poduszki powietrza. Z
proby nalezy sporzadzi¢ protokét. Po wykonaniu proby szczelnosci mozna przystgpi¢ do
uruchamiania instalacji. W czasie napetniania instalacji ciepta wodg nalezy sprawdzic¢
zachowanie sie punktow statych i kompensatoréw. Stworzenie mozliwosci kompensowania
wydtuzen termicznych uktadu rurowego jest warunkiem poprawnego wykonania instalaciji.

Uwagi koncowe:
1. Istniejgce kuchenki nalezy przezbroi¢ z gazu propan na gaz ziemny.

Informacije o obszarze oddziatywania obiekitu:

a) okreslenie obszaru oddziatywania obiektu dokonano na podstawie Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r. poz. 1065)

b) zasieg obszar odziatywania inwestycji zamyka sie¢ w granicach dziatki nr 270/8, AM-111.
Brak wptywu obiektu na dziatki sgsiednie.

Powyzsze wymienione prace podlegajg opracowaniu planu BIOZ.
Zgodnie z art. 36a ust. 6 Prawa budowlanego - nie wyraza sie zgody na odstepstwo
od projektu bez uzyskaniu zgody projektanta.

Opracowat
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WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie w:ekszej niz 10 m>/h/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wigkszej niz 25 m 3/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 19.05.2021 w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010
r. w sprawie szczegotowych warunkow funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. 2010 r., nr 133, poz. 891 ze
zm), wydaje sie nastepujgce Warunki przytaczenia do sieci gazowe;:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, zaazotowany grupa Lw, symbol Lw
2. Miejsce przylaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjécia z systemu gazowego): lokal mieszkalny, adres:
Leszno, ul. Gronowska 47/1
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie positkow
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczen
4. Rodzajiilos¢ urzagdzen gazowych, ktore bedg podigczone do instalacji gazowej:

Urzadzenie Moc urzadzenia Liczba urzgdzen |taczna moc urzadzen
[kW] [szt.] [kW]
Kuchnia 4 palnikowa 11 1 11
Kociot gazowy dwufunkcyjny 24 1 24
(c.0./c.w.)
tgczna moc [kW] 35

5. Dostawa i odbior paliwa gazowego
5.1. Moc przylaczeniowa 5 [m /h]
5.2. Roczny odbior paliwa gazowego: 2000 [m3/rok]
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowe;j:
6.1. Przylgcze istniejgce $redniego cisnienia.
6.2. Lokalizacja: Leszno Gronowska 47
7. Cisnienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 150,00 [kPa] maksymalne: 500,00 [kPa]

Polska Spélka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnow
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu ul. Za Groblg 8, 61-860 Poznan
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia, XIl Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapitat Zakiadowy: 10 488 917 050 zt



7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,85 [kPa], maksymalne 2,30 [kPa]
8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy i odbioru: lokal mieszkalny, adres: Leszno, ul. Gronowska 47/1
8.2. Miejsce usytuowana punktu gazowego: na zewnetrznej Scianie budynku
8.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego:
8.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G4 R130 - 1 [szt], lokalizacja: na klatce schodowej,
status urzadzenia: projektowane
8.4. Wymagania dotyczgce redukcji:
8.5. Inne wymagania:
9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.o. i instalacji odbiorcy przytgczanego stanowi: Kurek
gtowny zlokalizowany w punkcie gazowym na zewnetrznej $cianie budynku
- urzgdzenie pomiarowe dostarcza operator systemu dystrybucyjnego,
- zaprojektowac i wykona¢ wewnetrzng instalacje gazu do podtgczenia w/w urzadzen.

10. Koszt przytgczenia ponosi przedsiebiorstwo gazownicze.

11. Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okre$lonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm.) w
oparciu o dokumentacje techniczna, na ktérg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe lub zgtoszenie
na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowe nie jest wymagane, a wymagane jest
zgtoszenie). Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu ptynnego i

gazu z sieci gazowej. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

12. Przytgczane do sieci urzadzenia i instalacje muszg spetniac wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:

12.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.

12.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewtasciwg pracg
przytgczonych urzadzen.

12.3. Zabezpieczenie przytaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

13.W przypadku zmiany parametréow odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystgpi¢ z Wnioskiem
o okreslenie nowych Warunkéw przytgczenia do sieci gazowej.

14. Warunki przytgczenia sg wazne przez okres 24 miesigcy od daty ich wydania.

15. Warunki przytgczenia sporzgdzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

16. Klauzule:

16.1. W realizacji przylagczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowac rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Poznaniu, ktérych odpowiednie czesci tematyczne bedg udostepnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgtoszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektroniczne;j.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przytgczenia do sieci gazowej stanowig oswiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem
do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytgczenia informacje:

Do obowigzkéw Podmiotu nalezy:
a) przed napetnieniem wewnetrznej instalacji gazowej paliwem gazowym i montazem gazomierza nalezy
posiadac:
- protokét z gtéwnej préby szczelnosci podpisany przez uprawnione osoby
- protokét powykonawczy odbioru przewodow spalinowych i wentylacyjnych
- pozwolenie na budowe instalacji gazowej
- zgode na uzytkowanie instalacji gazowej wydang przez organ nadzoru budowlanego lub kopia zgtoszenia
zakonczenia robot budowlanych - jezeli byty wymagane w decyzji pozwolenia na budowe
- umowe kompleksowa/sprzedazy paliwa gazowego
b) wykonanie wewnetrznej instalacji gazu od kro¢ca wylotowego na monoztgczu umieszczony w szafce gazowej,
c) przygotowanie miejsca do montazu szafki gazowej (gazomierza)
d) dostarczenie poprawnie wypetnionego zgtoszenia gotowos$ci instalacji gazowej do napetnienia paliwem
gazowym ( zatgcznik)

L. p. Numer PoD Kod kreskowy

Nr sprawy: 104338/2021
Strona2z4
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Polska Spoétka Gazownictwa sp. z o.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu
ul. Za Groblg 8, 61-860 Poznan

tel. 61 854 51 00

Miasto Leszno
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno

Gazownia w Lesznie
Przemystowa 12, 64-100 Leszno
tel. 61 854 51 00

e-mail: gazownia.leszno@psgaz.pl

Nasz znak: W306/0000104321/00001/2021/00000 Leszno, 19.05.2021

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobdr gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wiekszej niz 10 m>/h/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wiekszej niz 25 m/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 19.05.2021 w oparciu o0 Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010
r. w sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. 2010 r., nr 133, poz. 891 ze
zm), wydaje sie nastepujgce Warunki przytgczenia do sieci gazowe;j:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, zaazotowany grupa Lw, symbol Lw
2. Miejsce przytgczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjScia z systemu gazowego): lokal mieszkalny, adres:
Leszno, ul. Gronowska 47/2
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie positkow
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczen
4. Rodzaj i ilo$¢ urzgdzen gazowych, ktére bedg podigczone do instalacji gazowe;j:

5. Dostawa i odbior paliwa gazowego:
5.1. Moc przytgczeniowa 5 [m3/h];

5.2. Roczny odbior paliwa gazowego: 2000 [m3/rok].
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowe;j:

6.1. Przylgcze istniejgce $redniego cisnienia.

6.2. Lokalizacja: Leszno Gronowska 47

7. Cisnienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej:

Urzgdzenie Moc urzgdzenia Liczba urzadzen |tgczna moc urzgdzen
[kW] [szt] [kW]
Kuchnia 4 palnikowa 11 1 11
Kociot gazowy dwufunkcyjny 24 1 24
(c.0./c.w.)
taczna moc [kW] 35

minimalne: 150,00 [kPa] maksymalne: 500,00 [kPa]

Polska Spoétka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnow
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznanig ul. Za Grobla 8, 61-860 Poznan
KRS 0000374001, Sgd Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia, XIl Wydziat Gospodarczy KRS

NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapitat Zaktadowy: 10 488 917 050 zt



7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,85 [kPa], maksymalne 2,30 [kPa]
8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy i odbioru: lokal mieszkalny, adres: Leszno, ul. Gronowska 47/2
8.2. Miejsce usytuowana punktu gazowego: na zewnetrznej $cianie budynku
8.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego:
8.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G4 R130 - 1 [szt.], lokalizacja: na klatce schodowej,
status urzgdzenia: projektowane
8.4. Wymagania dotyczgce redukgji:
8.5. Inne wymagania:
9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.o. i instalacji odbiorcy przylgczanego stanowi: Kurek
gtowny zlokalizowany w punkcie gazowym na zewnetrznej $cianie budynku
- urzgdzenie pomiarowe dostarcza operator systemu dystrybucyjnego,
- zaprojektowa¢ i wykona¢ wewnetrzng instalacje gazu do podtgczenia w/iw urzgdzen.

10. Koszt przytgczenia ponosi przedsigbiorstwo gazownicze.

11. Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm.) w
oparciu o dokumentacje techniczng, na ktérg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe lub zgtoszenie
na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budoweg nie jest wymagane, a wymagane jest
zgloszenie). Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu ptynnego i

gazu z sieci gazowej. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.
12.Przytgczane do sieci urzadzenia i instalacje muszg speilnia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:

12.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.

12.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg pracg
przytgczonych urzadzen.

12.3. Zabezpieczenie przytaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

13.W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystgpi¢ z Wnioskiem
o okreslenie nowych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowej.

14. Warunki przytgczenia sg wazne przez okres 24 miesigcy od daty ich wydania.

15. Warunki przytgczenia sporzadzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

16. Klauzule:

16.1. W realizacji przytgczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowac rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy ~w Poznaniu, ktdrych odpowiednie czesci tematyczne bedg udostgpnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektroniczne;j.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przytgczenia do sieci gazowej stanowig o$wiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem
do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytgczenia informacje:

Do obowigzkéw Podmiotu nalezy:

a) przed napetnieniem wewnetrznej instalacji gazowej paliwem gazowym i montazem gazomierza nalezy
posiadac:

- protokét z gtéwnej proby szczelnosci podpisany przez uprawnione osoby

- protokét powykonawczy odbioru przewodow spalinowych i wentylacyjnych

- pozwolenie na budowe instalacji gazowej

- zgode na uzytkowanie instalacji gazowej wydang przez organ nadzoru budowlanego lub kopia zgtoszenia
zakonczenia robét budowlanych - jezeli byly wymagane w decyzji pozwolenia na budowe

- umowe kompleksowa/sprzedazy paliwa gazowego

b) wykonanie wewnetrznej instalacji gazu od kré¢ca wylotowego na monoztgczu umieszczony w szafce gazowej,
c) przygotowanie miejsca do montazu szafki gazowej (gazomierza)

d) dostarczenie poprawnie wypelnionego zgtoszenia gotowosci instalacji gazowej do napetnienia paliwem
gazowym ( zatacznik)

L. p. Numer PoD Kod kreskowy

Nr sprawy: 104321/2021
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Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu
ul. Za Groblg 8, 61-860 Poznan

tel. 61 854 51 00

Miasto Leszno

Gazownia w Lesznie _y .
Przemystowa 12, 64-100 Leszno ul. Kazimierza Karasia 15
y ' 64-100 Leszno

tel. 61 854 51 00
e-mail: gazownia.leszno@psgaz.pl

Nasz znak: W306/0000104296/00001/2021/00000 Leszno, 19.05.2021

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobor gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wigkszej niz 10 m>/h/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wiekszej niz 25 m>/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 19.05.2021 w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010
r. w sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. 2010 r., nr 133, poz. 891 ze
zm), wydaje sie nastgpujgce Warunki przytaczenia do sieci gazowej:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, zaazotowany grupa Lw, symbol Lw
2. Miejsce przylgczenia instalacji podmiotu (Punkt wyj$cia z systemu gazowego): lokal mieszkalny, adres:
Leszno, ul. Gronowska 47/3
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie positkow
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczen
4. Rodzajiilos¢ urzgdzen gazowych, ktére bedg podtgczone do instalacji gazowej:

Urzgdzenie Moc urzadzenia Liczba urzadzen |tagczna moc urzgdzen
[kW] [szt.] [kW]
Kuchnia 4 palnikowa 11 1 11
Kociot gazowy dwufunkcyjny 24 1 24
(c.o./cw.)
taczna moc [kW] 35

5. Dostawa i odbior paliwa gazowego:
5.1. Moc przytgczeniowa 5 [m3/h];
5.2. Roczny odbior paliwa gazowego: 2000 [m3/rok].
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:
6.1. Przylgcze istniejgce sredniego ci$nienia.
6.2. Lokalizacja: Leszno Gronowska 47
7. Ciénienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 150,00 [kPa] maksymalne: 500,00 [kPa]

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnow
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu ul. Za Groblg 8, 61-860 Poznan
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia, XIl Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapitat Zakladowy: 10 488 917 050 zt



7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,85 [kPa], maksymalne 2,30 [kPa]
8. Wymagania dotyczgce kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy i odbioru: lokal mieszkalny, adres: Leszno, ul. Gronowska 47/3
8.2. Miejsce usytuowana punktu gazowego: na zewnetrznej $cianie budynku
8.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego:
8.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G4 R130 - 1 [szt], lokalizacja: na klatce schodowej,
status urzgdzenia: projektowane
8.4. Wymagania dotyczace redukciji:
8.5. Inne wymagania:
9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.o. i instalacji odbiorcy przytaczanego stanowi: Kurek
gtéwny zlokalizowany w punkcie gazowym na zewnetrznej scianie budynku
- urzadzenie pomiarowe dostarcza operator systemu dystrybucyjnego,
- zaprojektowaé i wykona¢ wewnetrzng instalacje gazu do podtgczenia w/w urzadzen.

10. Koszt przytgczenia ponosi przedsiebiorstwo gazownicze.

11. Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm.) w
oparciu o dokumentacje techniczna, na ktérg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe lub zgloszenie
na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowe nie jest wymagane, a wymagane jest
zgloszenie). Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania si¢ stosowania w jednym budynku gazu ptynnego i

gazu z sieci gazowej. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.
12.Przytaczane do sieci urzgdzenia i instalacje muszg spelnia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:

12.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.

12.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg pracg
przytgczonych urzadzen.

12.3. Zabezpieczenie przylaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

13.W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystgpi¢ z Wnioskiem
o okreslenie nowych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowe;.

14. Warunki przytaczenia sg wazne przez okres 24 miesigcy od daty ich wydania.

15. Warunki przytgczenia sporzadzono w dwéch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

16. Klauzule:

16.1. W realizacji przytaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowac rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy ~w Poznaniu, ktérych odpowiednie czeéci tematyczne bedg udostgpnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgtoszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektronicznej.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przytgczenia do sieci gazowej stanowig o$wiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem
do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytgczenia informacje:

Do obowigzkéw Podmiotu nalezy:
a) przed napetnieniem wewnetrznej instalacji gazowej paliwem gazowym i montazem gazomierza nalezy
posiadac:
- protokét z gtéwnej proby szczelnosci podpisany przez uprawnione osoby
- protokot powykonawczy odbioru przewodoéw spalinowych i wentylacyjnych
- pozwolenie na budowe instalacji gazowej
- zgode na uzytkowanie instalacji gazowej wydang przez organ nadzoru budowlanego lub kopia zgtoszenia
zakoriczenia robét budowlanych - jezeli byly wymagane w decyzji pozwolenia na budowe
- umowe kompleksowa/sprzedazy paliwa gazowego
b) wykonanie wewnetrznej instalacji gazu od kré¢ca wylotowego na monoztgczu umieszczony w szafce gazowej,
c) przygotowanie miejsca do montazu szafki gazowej (gazomierza)
d) dostarczenie poprawnie wypetnionego zgtoszenia gotowosci instalacji gazowej do napetnienia paliwem
gazowym ( zatgcznik)

L. p. Numer PoD Kod kreskowy

Nr sprawy: 104296/2021
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Polska Spotka Gazownictwa sp. z o.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu
ul. Za Groblg 8, 61-860 Poznan

tel. 61 854 51 00

Miasto Leszno

Gazownia w Lesznie . .
Przemystowa 12, 64-100 Leszno ul. Kazimierza Karasia 15
y ' 64-100 Leszno

tel. 61 854 51 00
e-mail: gazownia.leszno@psgaz.pl

Nasz znak: W306/0000104272/00001/2021/00000 Leszno, 19.05.2021

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobor gazu ziemnego wysokometanowego w ilo$ci nie wiekszej niz 10 m>/n/

gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wiekszej niz 25 m>/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 19.05.2021 w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010
r. w sprawie szczegoétowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. 2010 r., nr 133, poz. 891 ze
zm), wydaje sie nastepujgce Warunki przytgczenia do sieci gazowej:

1.
2.

Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, zaazotowany grupa Lw, symbol Lw
Miejsce przytgczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego): lokal mieszkalny, adres:
Leszno, ul. Gronowska 47/4
Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie positkow
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczen

4. Rodzajiilo$¢ urzadzen gazowych, ktére bedg podigczone do instalacji gazowej:
Urzgdzenie Moc urzadzenia Liczba urzadzen |tgczna moc urzgdzen
[kKW] [szt.] [kW]
Kuchnia 4 palnikowa 11 1 11
Kociot gazowy dwufunkcyjny 24 1 24
(c.o./cw.)
tgczna moc [kW] 35

Dostawa i odbiér paliwa gazowego:

5.1. Moc przytgczeniowa 5 [m3/h];

5.2. Roczny odbiér paliwa gazowego: 2000 [m3/rok].

Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:

6.1. Przylgcze istniejgce Sredniego cisnienia.

6.2. Lokalizacja: Leszno Gronowska 47

Cisnienie paliwa gazowego:

7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 150,00 [kPa] maksymalne: 500,00 [kPa]

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu ul. Za Groblg 8, 61-860 Poznan
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia, XIl Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapitat Zaktadowy: 10 488 917 050 zt



7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,85 [kPa], maksymalne 2,30 [kPa]
8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy i odbioru: lokal mieszkalny, adres: Leszno, ul. Gronowska 47/4
8.2. Miejsce usytuowana punktu gazowego: na zewnetrznej $cianie budynku
8.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego:
8.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G4 R130 - 1 [szt.], lokalizacja: na klatce schodowej,
status urzgdzenia: projektowane
8.4. Wymagania dotyczace redukgji:
8.5. Inne wymagania:
9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.0. i instalacji odbiorcy przytgczanego stanowi: Kurek
gtowny zlokalizowany w punkcie gazowym na zewnetrznej $cianie budynku
- urzgdzenie pomiarowe dostarcza operator systemu dystrybucyjnego,
- zaprojektowaé i wykona¢ wewnetrzng instalacjg gazu do podtgczenia w/iw urzadzen.

10. Koszt przytgczenia ponosi przedsiebiorstwo gazownicze.

11. Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm.) w
oparciu o dokumentacje techniczng, na ktérg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe lub zgtoszenie
na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowe nie jest wymagane, a wymagane jest
zgtoszenie). Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu ptynnego i

gazu z sieci gazowej. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

12. Przylaczane do sieci urzadzenia i instalacje muszg spetnia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:

12.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.

12.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewtasciwg pracg
przytgczonych urzgdzen.

12.3. Zabezpieczenie przylgczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

13.W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystgpi¢ z Wnioskiem
o okreslenie nowych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowe;j.

14. Warunki przytgczenia sg wazne przez okres 24 miesigcy od daty ich wydania.

15. Warunki przytaczenia sporzadzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

16. Klauzule:

16.1. W realizacji przylgczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowac rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy ~w Poznaniu, ktérych odpowiednie czeéci tematyczne bedg udostgpnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgtoszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektroniczne;j.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z o0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przytgczenia do sieci gazowej stanowig o$wiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem
do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytgczenia informacje:

Do obowigzkéw Podmiotu nalezy:
a) przed napetnieniem wewnetrznej instalacji gazowej paliwem gazowym i montazem gazomierza nalezy
posiadac:
- protokét z gtownej proby szczelnosci podpisany przez uprawnione osoby
- protokét powykonawczy odbioru przewodow spalinowych i wentylacyjnych
- pozwolenie na budowe instalacji gazowe;j
- zgode na uzytkowanie instalacji gazowej wydang przez organ nadzoru budowlanego lub kopia zgtoszenia
zakonczenia robo6t budowlanych - jezeli byty wymagane w decyzji pozwolenia na budowe
- umowe kompleksowa/sprzedazy paliwa gazowego
b) wykonanie wewnetrznej instalacji gazu od kré¢ca wylotowego na monoztgczu umieszczony w szafce gazowej,
c) przygotowanie miejsca do montazu szafki gazowej (gazomierza)
d) dostarczenie poprawnie wypelnionego zgloszenia gotowosci instalacji gazowej do napetnienia paliwem
gazowym ( zatgcznik)

L. p. Numer PoD Kod kreskowy

Nr sprawy: 104272/2021
Strona2z 4



SEKRETARIAT OGOLNY

Gazownictwg Sp.z 0.0
Gazowniczy w Poznanivu
Lesznie

wystano dnia

Polska Spsika
Oddzial Zakizq

Gazownia v

W)

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z o.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu
ul. Za Groblg 8, 61-860 Poznan

tel. 61 854 51 00

Miasto Leszno

Gazownia w Lesznie e .
Przemystowa 12, 64-100 Leszno ul. Kazimierza Karasia 15
y ' 64-100 Leszno

tel. 61 854 51 00
e-mail: gazownia.leszno@psgaz.pl

Nasz znak: W306/0000104221/00001/2021/00000 Leszno, 19.05.2021

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobor gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wigkszej niz 10 m3/h/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wigkszej niz 25 m>/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 19.05.2021 w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010
r. w sprawie szczegbétowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. 2010 r., nr 133, poz. 891 ze
zm), wydaje sie nastepujgce Warunki przytaczenia do sieci gazowej:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, zaazotowany grupa Lw, symbol Lw
2. Miejsce przytgczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego): lokal mieszkalny, adres:
Leszno, ul. Gronowska 47/5
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie positkéw
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczen
4. Rodzajiilos¢ urzadzen gazowych, ktére bedg podtgczone do instalacji gazowe;:

Urzgdzenie Moc urzadzenia Liczba urzadzen |tagczna moc urzgdzen
[kKW] [szt] [kW]
Kuchnia 4 palnikowa 11 1 11
Kociot gazowy dwufunkcyjny 24 1 24
(c.o./c.w.)
tgczna moc [kW] 35

5. Dostawa i odbior paliwa gazowego:
5.1. Moc przytgczeniowa 5 [m3/h];
5.2. Roczny odbiér paliwa gazowego: 2000 [m3/rok].
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:
6.1. Przylgcze istniejgce sredniego cisnienia.
6.2. Lokalizacja: Leszno Gronowska 47
7. Cisnienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 150,00 [kPa] maksymalne: 500,00 [kPa]

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu ul. Za Groblg 8, 61-860 Poznan
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia, Xl Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapital Zaktadowy: 10 488 917 050 zt



7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,85 [kPa], maksymalne 2,30 [kPa]
8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy i odbioru: lokal mieszkalny, adres: Leszno, ul. Gronowska 47/5
8.2. Miejsce usytuowana punktu gazowego: na zewnetrznej $cianie budynku
8.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego:
8.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G4 R130 - 1 [szt], lokalizacja: na klatce schodowej,
status urzgdzenia: projektowane
8.4. Wymagania dotyczace redukcji:
8.5. Inne wymagania:
9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.0. i instalacji odbiorcy przytgczanego stanowi: Kurek
gtéwny zlokalizowany w punkcie gazowym na zewnegtrznej $cianie budynku
- urzgdzenie pomiarowe dostarcza operator systemu dystrybucyjnego,
- zaprojektowaé i wykona¢ wewnetrzng instalacje gazu do podtgczenia wiw urzadzen.

10. Koszt przytgczenia ponosi przedsiebiorstwo gazownicze.

11. Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm.) w
oparciu o dokumentacje techniczna, na ktérg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe lub zgtoszenie
na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowe nie jest wymagane, a wymagane jest
zgloszenie). Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania si¢ stosowania w jednym budynku gazu plynnego i

gazu z sieci gazowej. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.
12.Przytaczane do sieci urzgdzenia i instalacie muszg spetniac wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajace:

12.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.

12.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg pracq
przytaczonych urzgdzen.

12.3. Zabezpieczenie przylgczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

13.W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapi¢ z Wnioskiem
o okreslenie nowych Warunkow przytaczenia do sieci gazowe;.

14. Warunki przytaczenia sg wazne przez okres 24 miesiecy od daty ich wydania.

15. Warunki przytaczenia sporzgdzono w dwéch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

16. Klauzule:

16.1. W realizacji przylaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowac rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy ~w Poznaniu, ktérych odpowiednie czesci tematyczne beda udostgpnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgtoszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektroniczne;.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przytaczenia do sieci gazowej stanowig oswiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem
do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytaczenia informacje:

Do obowigzkoéw Podmiotu nalezy:
a) przed napetnieniem wewnetrznej instalacji gazowej paliwem gazowym i montazem gazomierza nalezy
posiadac:
- protokot z gtéwnej proby szczelnosci podpisany przez uprawnione osoby
- protokot powykonawczy odbioru przewodow spalinowych i wentylacyjnych
- pozwolenie na budowe instalacji gazowe;
- zgode na uzytkowanie instalacji gazowej wydang przez organ nadzoru budowlanego lub kopia zgtoszenia
zakonczenia robot budowlanych - jezeli byly wymagane w decyzji pozwolenia na budowe
- umowe kompleksowa/sprzedazy paliwa gazowego
b) wykonanie wewnetrznej instalacji gazu od kré¢ca wylotowego na monoztgczu umieszczony w szafce gazowej,
c) przygotowanie miejsca do montazu szafki gazowej (gazomierza)
d) dostarczenie poprawnie wypeinionego zgtoszenia gotowosci instalacji gazowej do napetnienia paliwem
gazowym ( zatgcznik)

L. p. Numer PoD Kod kreskowy

Nr sprawy: 104221/2021
Strona2z4



ZAKELAD KOMINIARSKI "KOMINEK"

Robert Flieger Mistrz Kominiarski
e-mail - robert-kominiarz@flieger.pl  tel. (0) 601-75-39-24

— trl. dom. (065) 540-11-40

Ul L nski
eszczynskich 7 Leszno ,dnia 17,06,2021

OPINIA NR: 46/2020

z wynikow przeprowadzonych ogledzin - ekspertyzy urzadzen grzewczo-kominowych w budynku przy ul.
Gronowska 47/1 w: Lesznie dotyczaca urzadzen

grzewczo-kominowych uzytkowanych przez: MZBK Leszno ul. Dekana 10

sporzadzona przez posiadajacego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego ~ R.Flieger

Uprawnienia wpisane do rejestru K.K.P. w Opolu pod nr 1023 w celu
1.Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podiaczenie  2.Ustalenia prawidtowosci podtaczenia.
W zwigzku z powyzszym stwierdza si¢ co nastgpuje:

Przewéd nr. 14 - kociol CO gazowy kuchnia Ip
Przewod nr. 17 - wentylacja kuchnia Ip

w/w urzgdzenie podlagczone jest.............. B cessnenne

UWAGI
Celem podlgczenia kotla CO gazowego do komina nr. 14 - nalerzy odlaczy¢ kociol CO weglowy
z przewodu nr. 14. . Nawiew powietrza z zewnatrz wykona¢ zgodnie z projektem.

Przewéd kominowy nr - 14 wizolowaé¢ wkladem kominowym kwasoodpornym podwdéjnym na calej

diogosci.

Inne uweagi: Raz w roku uzyska¢ protoké! o stanie technicznym przewodéw kominowych.
Nalezy dokonaé czyszczenia przewodow kominowych: przewody kominowe dymne 4 razy w roku

-przewody kominowe spalinowe 2 razy w roku == przewody kominowe wentylacyjne 1 raz w roku
Opinie sporzadzono w oparciu o : Prawo Budowlane z dnia 07,07,1994r 9dz.U.nr 89 poz 414 ) , Rozporzadzenie

Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16,08,1999r 9 Dz.U. nr 74 poz. 836 ) w sprawie warunk6w
technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych , Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji

z dnia 07.06.2010r (Dz.U.Nr 109 poz.719 z dnia 22.06.2010 ) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych

obiektow budowlanych i terendw.

Opn’n@ Sporzadzono W H‘ISPEI;TOR\\A ZORU
Potwierdzenie odbioru opinii  Zdzistaw Lpjnan o
dnia: 2296074 V.. podpis:Uor bid, mwewid Maaan o Opiniodawea

(up{ggnonymw&wm@*ﬁﬂhIARsm

Ve  "KOMINEK"
asi® *  Robert Flieger

MISTRZ KOMINIARSKI

urzadzei grzewezo - kominowych UK 15161 DERATYZAC.! DEZYNFEKCJI | DEZYNSEKCU!
2.Szkic orientacyjny na odwrocie g 64-100 Leszno, ul. Leszezynskich 7
tel. kom. 601 753 924, 65 540 11 40

3.Niepotrzebne skreglié. g NIP 6981440686

Uwagi: 1.Po dokonaniu proponowanych rozwiazan, nalezy zglos
do sprawdzenia prawidlowo$¢i wykonania i funkejonoyvania
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ZAKLAD KOMINIARSKI "KOMINEK"

Robert Flieger Mistrz Kominiarski
e-mail - robert-kominiarz@flieger.pl  tel. (0) 601-75-39-24

64-100 Leszno trl. dom. (065) 540-11-40

Ul L nskich 7
eszezynskic Leszno ,dnia 17,06,2021

OPINIA NR: 47/2020

z wynikow przeprowadzonych ogledzin - ekspertyzy urzadzen grzewczo-kominowych w budynku przy ul.

Gronowska 47/2 w: Lesznie dotyczaca urzadzen

grzewcezo-kominowych uzytkowanych przez: MZBK Leszno ul. Dekana 10

sporzgdzona przez posiadajacego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego  R.Flieger
Uprawnienia wpisane do rejestru K.K.P. w Opolu pod nr 1023 w celu

1.Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podiaczenie  2.Ustalenia prawidtowosci podtaczenia.
W zwigzku z powyzszym stwierdza si¢ co nastepuje:

Przewdd nr. 7 - kociol CO gazowy kuchnia Ip
Przewdd nr. 13 - wentylacja kuchnia Ip

w/w urzadzenie podlgczone Jest........ocrererererererererenereonnnes

UWAGI

Celem podlgczenia kotla CO gazowego do komina nr. 7 - nalerzy odlgczy¢ kociol CO weglowy

z przewodu nr. 7. Nawiew powietrza z zewnatrz wykona¢ zgodnie z projektem.

Przew6d kominowy nr - 7 wizolowa¢ wkladem kominowym kwasoodpornym podwdéjnym na calej

dldégosci.

Inne uweagi: Raz w roku uzyskaé protokol o stanie technicznym przewodéw kominowych.

Nalezy dokonaé czyszczenia przewodéw kominowych: przewody kominowe dymne 4 razy w roku
-przewody kominowe spalinowe 2 razy w roku == przewody kominowe wentylacyjne 1 raz w roku
Opinig sporzgdzono w oparciu o : Prawo Budowlane z dnia 07,07,1994r 9dz.U.nr 89 poz 414 ) , Rozporzadzenie

Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16,08,1999r 9 Dz.U. nr 74 poz. 836 ) w sprawie warunkow
technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych , Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji

z dnia 07.06.2010r (Dz.U.Nr 109 poz.719 z dnia 22.06.2010 ) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych
obiektow budowlanych i terenow.
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ZAKELAD KOMINIARSKI "KOMINEK"
Robert Flieger Mistrz Kominiarski
e-mail - robert-kominiarz@flieger.pl  tel. (0) 601-75-39-24

G400 Lcsmts trl. dom. (065) 540-11-40

Ul Leszezyfiskich 7 Leszno ,dnia  17,06,2021

OPINIA NR: 50/2020

z wynikdw przeprowadzonych ogledzin - ekspertyzy urzadzen grzewczo-kominowych w budynku przy ul.

Gronowska 47/3 w: Lesznie dotyczaca urzadzen

grzewczo-kominowych uzytkowanych przez: MZBK Leszno ul. Dekana 10

sporzgdzona przez posiadajacego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego  R.Flieger

Uprawnienia wpisane do rejestru K.K.P. w Opolu pod nr 1023 w celu
1.Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podigczenie  2.Ustalenia prawidlowosci podigczenia.
W zwigzku z powyzszym stwierdza sie co nastepuje:

Przewéd nr. 12 - kociol CO gazowy kotlownia parter TYP "C"

Przewdéd nr. 15 - wentylacja kuchnia parter

wiw urzgdzenie podlaczone jest.........covererererererserensuenonns

UWAGI
Celem podlgczenia kotla CO gazowego do komina nr. 12 - nalezy odlgczy¢ kociol CO weglowy
z przewodu nr. 10 . Nawiew powietrza z zewnatrz wykona¢ zgodnie z projektem.

Przewdd kominowy nr - 12 wizolowaé wkladem kominowym kwasoodpornym podwéjnym na calej

dlégosci.

Inne uweagi: Raz w roku uzyskaé protoké! o stanie technicznym przewodoéw kominowych.
Nalezy dokona¢ czyszczenia przewodéw kominowych: przewody kominowe dymne 4 razy w roku

-przewody kominowe spalinowe 2 razy w roku == przewody kominowe wentylacyjne 1 raz w roku
Opini¢ sporzadzono w oparciu o : Prawo Budowlane z dnia 07,07,1994r 9dz.U.nr 89 poz 414 ), Rozporzadzenie

Ministra Spraw Wewnegtrznych i Administracji z dnia 16,08,1999r 9 Dz.U. nr 74 poz. 836 ) w sprawie warunkow
technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych , Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 07.06.2010r (Dz.U.Nr 109 poz.719 z dnia 22.06.2010 ) W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych

obiektéw budowlanych i terendw.

Opini¢ sporzadzono w : 1SPRI
pinig sporzg II\SPEI&TO F\7AL7O WU /
Potwierdzenie od ioru opinii /
d ‘P p Zdz zsiah; Lor Opiniodawca /
dnia:4 1. G€..£947....... POAPIS: .t hert e ppes o ‘l%nrzi o CARLAL KOMINIARSKI
! o %ra\ niony misthynni :
Uwagi: 1.Po dokonaniu proponowanych rozwigzan, nalezy zg}osm " 79 yRI(?bert Flgzrqe)r

MISTRZ KOMINIARSKI

do sprawdzenia prawidlowos¢i wykonania i funkc;qhowama ’ -
USLUGI DERATYZA

urzadzen grzewczo - kominowych
2.Szkic orientacyjny na odwrocie
3.Niepotrzebne skreélié.

64-100 Leszno, ul. Leszczynskich 7
tel. kom. 601753 924, 65 540 11 40
NIP 6881440686

— -\'



0_8

L//¥ "au "zsaiw d| eluyony eloejfjuam

vl

L/.¥ “du "zsaiw d) m_:co:x\EONmm 0D to100y

2/.v "u “zseiw d| eiuyony| efoejfjusm

8

¥/.¥ “Ju "zsalw Jaued eluyony ?o% 0D j0100Y

/¥ BYSmouols) ‘|n

€//¥ "IU "zselw eluMmopoy eloejfjusm
€//% "Iu "zsaijw Japed eluyony efoejfjusm
@ €//% "1u "zsaiw Japed elumonoy Amozeb O jo100y

o)

ol
G//¥ "u "zsaiw Japed ejuyony Amozeb 02 jo100y

Yl

/
2/.¥ Juzsaiw d| eluyony >>>0Nmm\oo }0100

¥//% "Ju “zsaiw Japed eiuyony m._um_apa/id @ @

G//¥ "u "zsaiw Japed eluyony efoejfiuam

0



ZAKEAD KOMINIARSKI "KOMINEK"

Robert Flieger Mistrz Kominiarski
e-mail - robert-kominiarz@flieger.pl  tel. (0) 601-75-39-24

GtdiB Leszio trl. dom. (065) 540-11-40

UL L nskich 7
eszezynskic Leszno ,dnia 17,06,2021

OPINIA NR: 48/2020

z wynikéw przeprowadzonych ogledzin - ekspertyzy urzadzen grzewczo-kominowych w budynku przy ul.
Gronowska 47/4 w: Lesznie dotyczaca urzadzen

grzewczo-kominowych uzytkowanych przez: MZBK Leszno ul. Dekana 10

sporzadzona przez posiadajacego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego ~ R.Flieger

Uprawnienia wpisane do rejestru K.K.P. w Opolu pod nr 1023 w celu

1.Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podtaczenie ~ 2.Ustalenia prawidtowosci podigczenia.
W zwigzku z powyzszym stwierdza si¢ co nastgpuje:

Przewéd nr. 8 - kociol CO gazowy kuchnia parter TYP "C"

Przewod nr. 5 - wentylacja kuchnia parter

w/w urzadzenie podlaczone Jest......cccevcccsussecsessesnsuesasnsas

UWAGI
Celem podlaczenia kotla CO gazowego do komina nr. 8 - nalezy odlaczy¢ kociol CO weglowy
z przewodu nr. 8 . Nawiew powietrza z zewngtrz wykona¢ zgodnie z projektem.

Przew6d kominowy nr - 8 wizolowaé wkladem kominowym kwasoodpornym podwdjnym na calej

dlogosci.

Inne uweagi: Raz w roku uzyska¢ protokél o stanie technicznym przewodéw kominowych.
Nalezy dokonaé czyszczenia przewodéw kominowych: przewody kominowe dymne 4 razy w roku

-przewody kominowe spalinowe 2 razy w roku == przewody kominowe wentylacyjne 1 raz w roku
Opinig sporzadzono w oparciu o : Prawo Budowlane z dnia 07,07,1994r 9dz.U.nr 89 poz 414 ) , Rozporzadzenie

Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16,08,1999r 9 Dz.U. nr 74 poz. 836 ) w sprawie warunkow
technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych , Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 07.06.2010r (Dz.U.Nr 109 poz.719 z dnia 22.06.2010 ) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych

obiektow budowlanych i terendw.  INSPj PEXTO] R NA
Opinie sporzgdzono w : Dzory
“dzisto ’Iz;if"f
3 nr eng 0 ?W ;
et orsoptt TS, Opiniodavea /[
..... M M A ss s eoosesesvusiesves p p ..............'{.................. t\\J\VHN A‘r'\u
( wmoé}"ﬂ‘hhtﬁ% ISk

=9 Robert Flu.'gc"

(O wisTRZ KOTL mof,zvmem
o ystuol neumzc\u\asz‘vttrf:ztmmmh :

. : ; e, 140
2.Szkic orientacyjny na odwrocie = ok 1 763 924,65 540
Iy tel. kom, Br?lP 6081440686

Uwagl: 1.Po dokonaniu proponowanych rozwigzaf, nalezy‘ngOSIé
do sprawdzenia prawidlowos¢i wykonania i fum;cjonowania

urzgdzen grzewczo - kominowych

3.Niepotrzebne skresli¢.
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ZAKEAD KOMINIARSKI "KOMINEK"

Robert Flieger Mistrz Kominiarski
e-mail - robert-kominiarz@flieger.pl  tel. (0) 601-75-39-24
64-100 Leszno trl. dom. (065) 540-11-40
Ul Leszczynskich 7 r
y Leszno ,dnia  17,06,2021

OPINIA NR: 49/2020

z wynikéw przeprowadzonych ogledzin - ekspertyzy urzadzen grzewcezo-kominowych w budynku przy ul.
Gronowska 47/5 w: Lesznie dotyczaca urzagdzen

grzewczo-kominowych uzytkowanych przez: MZBK Leszno ul. Dekana 10

sporzadzona przez posiadajgcego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego ~ R.Flieger
Uprawnienia wpisane do rejestru K.K.P. w Opolu pod nr 1023 w celu

1.Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podtaczenie  2.Ustalenia prawidtowosci podigczenia.
W zwigzku z powyzszym stwierdza sie co nastepuje:

Przewdéd nr. 11 - kociol CO gazowy kuchnia parter TYP "C"

Przewéd nr. 2 - wentylacja kuchnia parter

w/w urzadzenie podlgczone jest......cceereeruecnnens

UWAGI
Celem podlgczenia kotla CO gazowego do komina nr. 11 - nalezy odlaczyé kociol CO weglowy
z przewodu nr. 10 . Nawiew powietrza z zewnatrz wykonaé zgodnie z projektem.

Przew6d kominowy nr - 11 wizolowa¢ wkladem kominowym kwasoodpornym podwdéjnym na calej

dlogosci.

Inne uweagi: Raz w roku uzyska¢ protokol o stanie technicznym przewodéw kominowych.
Nalezy dokona¢ czyszczenia przewod6éw kominowych: przewody kominowe dymne 4 razy w roku

-przewody kominowe spalinowe 2 razy w roku == przewody kominowe wentylacyjne 1 raz w roku
Opinie sporzadzono w oparciu o : Prawo Budowlane z dnia 07,07,1994r 9dz.U.nr 89 poz 414 ) , Rozporzadzenie

Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16,08,1999r 9 Dz.U. nr 74 poz. 836 ) w sprawie warunkéw
technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych , Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji

z dnia 07.06.2010r (Dz.U.Nr 109 poz.719 z dnia 22.06.2010 ) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych

obiektéw budowlanych i terenow. INSPR
PRy

. . . CTOR o/
Opinig sporzgdzono w : o (‘*«\ AADEI"@RU
Potwierdzenie odbioru opiniit/n. &, /) ;) ..
YA Ay ; e sy P an Opinioda
dnia: 4406, 242 4...... podpis: ....cceunenn (Al v LAKLRU lCORMINIARSKI
T SO (upamiopy @iNT KD Hrski)

Uwagi: 1.Po dokonaniu proponowanych rozwigzan, nalezy zg‘osié

7 N N Robert Flieger
do sprawdzenia prawidlowo$éi wykonania i funkcjonowania :

Y RSKI
ok MISTRZ KOMINIA
WS |5t UG! DERATYZACS! DEZYNFEKCJL DEZYNSEKCJ!
5% 64-100 Leszno, ul. %eségzggékﬁhaé
th o : : &Y W tel kom. 601753 924,
2.Szkic orientacyjny na odwrocie e te o NP 5081440686

3.Niepotrzebne skresli¢.

urzgdzen grzewczo - kominowych '
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LEGENDA:

1-istniejgca szafka gazowa z zaworem gtdwnym i reduktorem gazu
2-budynek mieszkalny wielorodzinnym

DanSeb Projekt

UL. Grunwaldzka
danseb@interia.eu

PRACOWNIA PROJEKTOWA

58/6 64-100 LESZNO

tel. 506181283

TEMAT: DATA WYKONANIA:
WEWNETRZNA INSTALACJA GAZU 57 08 2021
ADRES Leszno, ul. Gronowska 47 1.
INWESTYCJI:  |(dziatka nr geodez. 270/8, AM—111 ) SkALA: 1:500
T . STADIUM:
INWESTOR: Miejski Zaktad Budynkdéw Komunalnych PROJEKT
BUDOWLANY
PROJEKTANT: mqgr inz. Daniel Stozek
" | upr. bud. nr ewid. DOS/0187/PWBS/17
Instolacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen cieplnych,
ych, gozowych, yeh i ¥
SPRAWDZAJACY: | mgr inz. Leszek Kofodziej
upr. bud. nr ewid. WKP/0348/P00S /12
Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji | urzqdzen cieplnych,
nych, gazowych, yeh i k nych
NR

YTUL RYSUNKU:

PLAN SYTUACYJNY

RYS.
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LEGENDA:

-PROJ. INSTALACJA GAZU
RO -RURA OCHRONNA

K.Gw-24kW -PROJ. KOCIOL GAZOWY Z ZAMKNIETA

KOMORA SPALANIA O MOCY 24kW
K.G-4p -PROJ. KUCHENKA GAZOWA O MOCY 11

kW

SG -IST. SZAFKA GAZOWA Z ZAW. Gt.. | REDUKTOREM
G-4 -PROJ. SZAFKA GAZOWA Z GAZOMIERZEM G4

A\ -IST. WEJSCIE | NUMER LOKALU MIESZKALNEGO

DanSeb Projekt

PRACOWNIA PROJEKTOWA

UL. Grunwaldzka 58/6
danseb@interia.eu

64-100 LESZNO
tel. 506181283

TEMAT: DATA WYKONANIA:
WEWNETRZNA INSTALACJA GAZU £7.09.2021
ADRES Leszno, ul. Gronowska 47 1.
INWESTYCJI:  [(dziatka nr geodez. 270/8, AM—111 ) skaLA: 1:50
L STADIUM:
INWESTOR: Miejski Zakfad Budynkéw Komunalnych PROJEKT
BUDOWLANY
- | mgr inz. Daniel Stozek
PROJEKTANT: upr. bud. nr ewid. DOS/0187/PWBS/17
Instalacyla w zokresle sieci, Instalac]l i urzqdzen clepinych,
gazowych, 1
.| mgr inz. Leszek Kofodziej
SPRAWDZAJACY: upr. bud. nr ewid. WKP/0348/P00S /12
Instalacyna w zakresie siecl, instalac) 1 urzqdzef ciepinych,
T
TYTUL RYSUNKU:[ WEWNETRZNA INSTALACJA GAZU—PARTER RNYRS | 2
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LEGENDA:

-PROJ. INSTALACJA GAZU
RO -RURA OCHRONNA

KOMORA SPALANIA O MOCY 24kW

-PROJ. KOCIOt. GAZOWY Z ZAMKNIETA

K.G-4p -PROJ. KUCHENKA GAZOWA O MOCY 11kW
G-4 -PROJ. SZAFKA GAZOWA Z GAZOMIERZEM G4

/A\ -IST. WEJSCIE | NUMER LOKALU MIESZKALNEGO

DanSeb Projekt

PRACOWNIA PROJEKTOWA
UL. Grunwaldzka 58/6
danseb@interia.eu

64-100 LESZNO
tel. 506181283

TEMAT: DATA WYKONANIA:
WEWNE TRZNA INSTALACJA GAZU 27.09.2021
ADRES Leszno, ul. Gronowska 47 1.
INWESTYCJI:  |(dziatka nr geodez. 270,/8, AM—111 ) SKALA: 1:50
o STADIUM:
INWESTOR: Miejski Zaktad Budynkdéw Komunalnych PROJEKT
BUDOWLANY
PROJEKTANT: |mar inz. Daniel Stozek
" | upr. bud. nr ewid. DOS/0187/PWBS/17
Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen cieplnych,
ych, gazowych, wodk yeh i k
SPRAWDZAJACY: | mgr inz. Leszek Kofodziej
upr. bud. nr ewid. WKP/0348/P00S /12
Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen cieplnych,
ych, gazowych, wodk yeh i k
YTUE RYSUNKU:| WEWNETRZNA INSTALACJA GAZU—PIETRO RNYRS 3
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LEGENDA:

-PROJ. INSTALACJA GAZU

RO -RURA OCHRONNA
K.Gw-24kW -PROJ. KOCIOL GAZOWY Z ZAMKNIETA

KOMORA SPALANIA O MOCY 24kW

K.G-4p -PROJ. KUCHENKA GAZOWA O MOCY 11kW
SG -IST. SZAFKA GAZOWA Z ZAW. Gt.. | REDUKTOREM
G-4 -PROJ. SZAFKA GAZOWA Z GAZOMIERZEM G4

A -NUMER LOKALU MIESZKALNEGO

DanSeb Projekt

UL. Grunwaldzka
danseb@interia.eu

PRACOWNIA PROJEKTOWA

58/6 64-100 LESZNO

tel. 506181283

upr. bud. nr ewid. WKP/0348/P00S /12
Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen cieplnych,
wentylacyjnych, g ych,

yeh i Yiny

TEMAT: DATA WYKONANIA:
WEWNETRZNA INSTALACJA GAZU 27.09.2021
ADRES Leszno, ul. Gronowska 47 P
INWESTYCJI:  |(dziatka nr geodez. 270,/8, AM—=111 ) SKALA: 1:50
L STADIUM:
INWESTOR: Miejski Zaktad Budynkdéw Komunalnych PROJEKT
BUDOWLANY
PROJEKTANT: magr inz. Daniel Stozek
" | upr. bud. nr ewid. DO$/0187/PWBS/17
Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen cieplnych,
wentylacyjnych, g ych, wod ych i k yiny
SPRAWDZAJACY: | mgr inz. Leszek Kofodziej

TYTUE RYSUNKU:

AKSONOMETRIA INSTALACJI GAZU

NR
RYS. 4




