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I. OPIS TECHNICZNY:

1. Przedmiot, zakres i cel opracowania:

Tematem opracowania jest projekt wyposazenia istniejgcej komory
cieptowniczej w rejonie ul. Kozielskiej w Gliwicach w dodatkowg armature oraz

urzadzenia elektryczne i AKPiA, czeS¢ technologiczna.

CzeSC elektryczng projektu oraz czeS¢ AKPiA projektu ujeto w osobnych

opracowaniach.

Inwestorem jest Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp. z o.0.,
44-100 Gliwice, ul. Krélewskiej Tamy 135.

2. Podstawa opracowania:
Projekt opracowano na podstawie:

- umowa z Inwestorem,

- projekt SC-11/23 podtgczenia w komorze odgatezienia sieci 2 x DN250,
- inwentaryzacji wykonanej dla celéw projektowych,

- ustalen z Inwestorem,

- kart katalogowych urzadzen,

- obowigzujacych norm i przepisow.

3. Cel modernizacji:

Obecnie komora przy ul. Kozielskiej petni jedynie funkcje przesytowa; przez
komore przeprowadzone sg rurociggi cieptownicze 2 x DN400 od strony Cieptowni
w kierunku Stare Gliwice - bez odatezien. W komorze wykonane zostanie dodatkowe

odgatezienie sieci 2 x DN250 do obiektu Réza.

Nalezy zaznaczyé, ze obiekt Roza bedzie dostawcy energii cieplnej do sieci
miejskiej (a nie odbiorcg). W zwigzku z tym pobdr wody sieciowej do obiektu Roza
nastepowac bedzie zawsze z rurociggu powrotnego sieci, a zwrot wody ogrzanej

w  wymiennikach agregatéow kogeneracyjnych obiektu Rdéza nastepowac bedzie
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do rurociggu zasilajgcego sieci lub - alternatywnie - do rurociggu powrotnego sieci.
Wyboru sposobu zwrotu ogrzanej do sieci dokonywad bedzie zdalnie Dyspozytora

Dziatu Dyspozycji Ruchu i Eksploatacji PEC Gliwice.

W tym celu komora wyposazona zostanie w elementy wykonawcze w postaci
dwoch zawordw z sitownikami otworz - zamknij umozliwiajgcych w/w wybor kierunku
przeptywu wody ogrzanej oraz elementy pomiarowe parametrow wody sieciowej
(przeptywu, rdznicy cisnien, cisnienia i temperatury) umozliwiajgce ocene pracy oraz

sterowanie uktadem pompowym PEC Gliwice zlokalizowanym w obiekcie Réza.

4, Stan istniejacy:

Istniejgca zelbetowa komora cieptownicza o grubosci Scian i stropu 18 cm
(wierzch stropow od 0 do ok. 0,5 m nad powierzchnig terenem - w zaleznosci
od jego uksztattowania) wyposazona jest w dwa wiazy zeliwne z drabinkami
zejsciowymi. Wewnetrzne wymiary w rzucie 3,0 x 3,0 m, wysoko$¢ w Swietle 2,35 m.
Komora wyposazona jest w instalacie odwodnieniowg; nie posiada instalacji

oswietleniowej ani wentylacji.

Przez komore przebiegajg rurociggi cieptownicze 2 x DN400 z Cieptowni
w kierunku Stare Gliwice, wyposazone w zawory kulowe z przekfadniami recznymi.
Na rurociggach DN400 (zasilajagcym i powrotnym) wykonane sg nieuzywane obecnie
dwa odgatezienia z zaworami kulowymi petnoprzelotowymi DN150 (od strony Starych
Gliwic). W komorze planuje sie wykonanie wg projektu SC-11/23 odgatezienia sieci
2 x DN250 w kierunku planowanego obiektu Roza z wykorzystaniem w/w zawordéw
2 x DN150.

Nalezy zaznaczyé, ze obiekt Roza bedzie dostawcy energii cieplnej do sieci
miejskiej (a nie odbiorcg). W zwigzku z tym pobdr wody sieciowej do obiektu Réza
nastepowac bedzie zawsze z rurociggu powrotnego sieci, a zwrot wody ogrzanej
w wymiennikach agregatéw kogeneracyjnych obiektu Rdéza nastepowac bedzie
do rurociggu zasilajgcego sieci lub - alternatywnie - do rurociggu powrotnego sieci.
Wyboru sposobu zwrotu ogrzanej do sieci dokonywac bedzie zdalnie Dyspozycja

Mocy Inwestora.



5. Stan projektowany:

Do w/w istniejgcych zawordw kulowych DN150 podtgczone zostang rurociagi
2 x DN250 wg projektu SC-11/23. Projektuje sie wykonanie w komorze trzeciego
wyposazonego w zawor kulowy odgatezienia DN150) z rurociggu powrotnego
sieci DN400 (od strony Cieptowni; wspawany odcinek 200 mm rury ¢168,3x7,1).
Do odgatezienia tego podigczony zostanie rurocigg DN250 wody ogrzanej
w wymiennikach obiektu Réza (oprocz podigczenia do rurociggu zasilajgcego sieci).
Oba podiaczenia wody ogrzanej w wymiennikach obiektu Réza (do rurociggu
zasilajgcego i do rurociggu powrotnego sieci) wyposazone bedg w jednakowe
sitowniki elektryczne ZS1 (na nowym zaworze) i S1 (na zaworze istniejagcym) typu
otworz - zamknij (z dodatkowa przektadnig reczng); sterowniki sitownikow
zamontowane bedg w szafie elektrycznej na pokrywie komory. Pozostate zawory

w komorze posiadajg przektadnie reczne.

Dla sterowania otwarciem przewidziano ukfad AKPIA wg osobnego
opracowania. Sterowanie zaworami mozliwe bedzie miejscowo z rozdzielnicy AKPiA
zamontowanej w szafie elektrycznej na ptycie pokrywowej komory lub zdalnie
z Dyspozycji Mocy Inwestora poprzez tacze internetowe. Uktad uniemozliwi
jednoczesne zamkniecie obu zawordw. Dla zaworow S1 i ZS1 przewidziano mozliwos¢
wyboru jednego z dwdch miejsc sterowania. Wyboru dokonuje sie przetacznikiem LK

na elewacji szafy AKPIA:

1. Sterowanie lokalne — w tym trybie aktywne sg przyciski na elewacji szafy AKPiA
do recznego sterowania z pominieciem sterownika PLC; sygnaty pochodzace
ze sterownika PLC sg w tym trybie ignorowane przez przekaznikowy uktad sterujacy.

2. Sterowanie z PLC - sterowanie z systemu Knlib za posrednictwem sterownika PLC,

w tym trybie przyciski na elewacji s rowniez aktywne.

W trybie pracy automatycznym regulator na podstawie polecenia wydanego
przez Dyspozytora Dziatu Dyspozycji Ruchu i Eksploatacji PEC Gliwice otwiera jeden
z zawordw i zamyka drugi (oprécz momentdw przetgczania stanu doktadnie jeden
zawor jest otwarty). Uktad w pracy automatycznej nie dopuszcza do sytuacji, aby

jednoczes$nie zamkniete byly obie drogi przeptywu wody ogrzanej w wezle Réza.



6

Uktad AKPIiA realizowat bedzie takze pomiary temperatury wody (6 szt.),
ciSnienia wody (3 szt.), réznicy ciSnien (3 szt.) oraz przeptywu w rurociggu

powrotnym sieci DN400 w strone Cieptowni (z okresSleniem kierunku; 1 szt.).

W tym celu przewidziano:

o montaz na rurociggach 6 szt. tulei termometrycznych (dla czujnikéw Pt100),

o montaz na rurociggach 3 szt. rurek manometrowych z zaworami
manometrowymi (dla przetwornikdw cisnienia),

o montaz na Scianach komory 3 szt. zaworéw blokowych 5-drogowych
(dla przetwornikéw rdznicy cisnien); kazdy zawdr blokowy potaczony bedzie
z rurociggami dwoma rurkami impulsowymi wyposazonymi w zawory
odcinajgce (uwaga: rurki impulsowe, zawory blokowe i przetworniki montowac
ponizej rurociggdw osi rurociggdw)

o montaz na rurociggu powrotnym sieci DN400 przeptywomierza ultradzwiekowy
bezinwazyjnego zaciskowego z przetwornikiem montowanym w szafie

elektrycznej na pokrywie komory (ujety w projekcie branzy AKPiA).

Wentylacje komory zapewnig dwie rury wentylacyjne stalowe ocynkowane
@150 wyprowadzone nad Zelbetowg ptyte pokrywowg komory i zakorficzone daszkami.
Jedna z rur sprowadzona bedzie nad posadzke komory, a druga, zakonczona pod
stropem komory wyposazona bedzie w wywiewny wentylator osiowy o wydajnosci
300 m?/h; przewiduje sie ciagta prace wentylatora. Rury wentylacyjne wyposazone

bedg w siatki chronigce przed gryzoniami.

Komora zostanie wyposazona w o$wietlenie podstawowe oraz awaryjne.

6. Wykonawstwo, proby i odbior instalacji:

CatoS¢ robdt, préby i odbior instalacji wykona¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych, cz. II, Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Montaz rurociggdw i urzadzen nalezy wykonal zgodnie

ze schematem i rysunkiem zestawczym (rys. nr 1T, 2T, 3T).
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Rurociggi cieplne zaprojektowano z rur stalowych przewodowych bez szwu,
czarnych, jako spawane, z potgczeniami kotnierzowymi i spawanymi. Zastosowana

armatura winna odpowiada¢ parametrom przeptywajgcego czynnika.

Wszystkie rurociggi oraz urzadzenia niezabezpieczone fabrycznie nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Rurociggi o temperaturze powierzchni ponad 50°C
nalezy zaizolowac cieptochronnie. Na wszystkich rurociggach technologicznych nalezy

wykonac oznakowanie rozpoznawcze oraz zaznaczy¢ kierunki przeptywu.

Wszystkie prace montazowe nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu wymogow
odpowiednich przepiséw BHP i p.-poz. Szczegdlng ostrozno$¢ nalezy zachowac
przy prowadzeniu prac spawalniczych (z terenu robdt nalezy usung¢ materiaty palne),

prac na wysokosci oraz prac w poblizu urzadzen elektrycznych.

7. Zabezpieczenie antykorozyjne:

Wszystkie niezabezpieczone fabrycznie rurociggi, podparcia i zamocowania
nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez malowanie. Powierzchnie stalowe
przeznaczone do malowania powinny by¢ oczyszczone do stopnia St 3 zgodnie
z wymagdaniami PN-ISO 8501-1. Elementy instalacji malowa¢ dwukrotnie farbg
gruntowg alkidowo - silikonowg Oliterm 22, a nastepnie dwukrotnie farba

nawierzchniowg aluminiowg Oliterm 25; wymagana odporno$¢ na temp. 150°C.

Naktadanie farby natryskiem lub pedzlem, czas schniecia kazdej warstwy
min. 24 godzin. Grubo$¢ powtoki ochronnej po malowaniu powinna wynosi¢ 200 pym.
Przy malowaniu pod izolacje cieptochronng dopuszcza sie zastosowanie jedynie
trzech warstw farby podkfadowej (gr. powtoki min. 140 pm), bez farby

nawierzchniowej. Malowanie przy zachowaniu odpowiednich przepiséw BHP i p.poz.

Nie wyklucza sie zastosowania do malowania innych réwnorzednych zestawdw

malarskich, spetniajgcych wymagania ochrony antykorozyjnej.



8. Izolacje cieptochronne:

Przewidziano wykonanie izolacji cieptochronnej na rurociggach cieplnych
oraz na zabudowanej armaturze. Jako materiatu izolacyjnego nalezy uzy¢ mat
z wetny mineralnej. Izolacje zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy stalowej ocynkowanej
o gr. 0,55 mm (dla rur DN 250 gr. 0,75 mm). Przed wykonaniem izolacji instalacje
powinny by¢ wyprébowane, odebrane i zabezpieczone antykorozyjnie. Grubosci

izolacji zestawiono w tabeli:

Lp. | Wyszczegolnienie Dz [mm] Grubos$¢ [mm] Temp. max [°C]
1. |Rurociggi wody sieciowej: 120
DN400 406,4 odtworzenie
DN250 273 100
DN150 168,3 100
DN20 26,9 30

9. Uwagi koncowe:

Przy zakupie urzadzen i materiatdw nalezy zada¢ od dostawcoéw niezbednych
atestdw, dopuszczen, paszportdw oraz instrukcji obstugi.

Podniesienie wysokosci komory pozostaje do decyzji Inwestora.



II. WYKAZ MATERIALOW:

Lp. Wyszczegolnienie Jedn. | Ilos¢ | Masa | Norma, Producent,
[ka] Dostawca, Uwagi
IL.1. Instalacja technologiczna:
1. |Zawor kulowy kotnierzowy petnoprzelotowy| kpl. 1 x60 |Broen Ballomax
ZS1/ DN150, PN25, do wody tn.x=130°C,
do montazu sitownika wg poz. 2
2. |Sitownik elektryczny niepetnoobrotowy SQ | kpl. 2 x38 |AUMA, przy
ZS1 |z pokrettem recznym, zasilanie 3~400V, zamawianiu podac typ
S1 |z osobnym sterownikiem AC01.2 istniejgcego / zastoso-
(z odstawieniem 8 m) wanego zaworu
SQ/AC01.2/WH8m/5127/23/AKO
3. |Rura bez szwu mat. P235GH m PN-80/H-74219
DN150 (168,3x7,1) 0,2 x28
DN150 (163,3x4,5) 1 x18
4. |tuk gtadki DN150 (168,3x4,5, R229, 90°) | szt. 2 x7 |DIN 2605-1
mat. P235GH
5. |Zwezka obciskana symetryczna szt. 1 x8 |DIN 2616
DN250/150 (273x6,3/168,3x4,5/L178)
mat. P235GH
6. |Kotnierz okragty do przyspawania szt. DIN 2635
z szyjka, PN40, mat. P245GH;
DN150 (168,3x7,1) 1 x12
DN150 (168,3x7,1) 1 x12
7. |Komplet $rub, nakretek i uszczelek kpl. 2 - |-
do potaczen kotnierzowych PN40/DN150
8. |Zawodr blokowy 5-drogowy typ MEZ-11 szt. 3 x6 |Aplisens
do przetwornika rdznicy cisnien MEZ-11-01/1-1-3/A
APR-2000ALW
9. |Rura stalowa precyzyjna bez szwu @14x2 m 16 - |-
10. |Zawor odcinajacy jednodrogowy DN5 szt. 6 x1 |np. ZD-MEZ-12
do wody tmax=130°C, pmax=16 bar, ZPDA Ostréw Wikp.

z koncéwkami do spawania @14
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11. |Rurka syfonowa petlicowa z koncéwka szt. - -
gwintowang M20x1,5

12. |Zawor manometrowy M20x1,5 szt. - |-

13. | Tuleja termometryczna do czujki Pt100, szt. - |-
do wspawania, =160 mm, gwint M20x1,5

IL.2. Instalacja wentylacji:

1. |Wentylator kanatowy WDKO-150 1F, szt. x3 |Tywent
wydajnos¢ 300 m*/h, sprez 200 Pa, silnik
1~230V, 54 W, temp. max. 40°C, IPX4

2. |Rura stalowa ocynkowana wentylacyjna m - |typ handlowy
@150

3. |Daszek ocynkowany @150 szt. - |jew.

4. |Kotnierz przeciwdeszczowy @150 szt. - .

5. |ZaSlepka z siatkg przeciw gryzoniom @150 szt. - .

6. |Uchwyt do rur 150 szt. - jw.




OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

Projektu wyposazenia komory cieptowniczej
w rejonie ul. Kozielskiej w Gliwicach
w dodatkowa armature
oraz urzadzenia elektryczne i AKPiA

Projektant i sprawdzajgcy o$wiadczaja, ze "Projekt wyposazenia komory
cieptowniczej w rejonie ul. Kozielskiej w Gliwicach w dodatkowg armature
oraz urzadzenia elektryczne i AKPiA, czes¢ technologiczna, zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Zabrze, 29. 05. 2024 r.

Projektant:

mgr inz. Mirostaw Raczynski SLK/IS/3854/01

Sprawdzajacy:

mgr inz. Barbara Gadkowska SLK/IS/3528/01
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SLK/OKK/7131.7132/1217/06 Katowice, dnia 14 czerwca 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1§ 2 i ust 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.) oraz § 28 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578) i § 12 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. z 2005 r. Nr 96, poz. 817 z pdin. zm.) w zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.) '

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.OIIB
nadaje f
Panu(i) Barbarze Gadkowskiej
Mgr inZ. inzynierii $rodowiska
ur. dnia 29 marca 1956 w Lublificu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/1217/PWOS/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie siecl, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokoiéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan(i) Barbara Gadkowska posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke
zawodowg oraz uzyskal{@) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawniefi
budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.

Szczegolowy zakres uprawnieft jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za po$rednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej $1.01IB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja; Skiad orzekajacy OKK
1. Pan(i) Barbara Gadkowska . :Z '
Galaktyki 1/6 e ]
441 17yGIiwice Mgr inZ. Zbignie Dzie@
2. Okregowa Rada 1zby ) 7
3. Gléwny Inspektor .
Nadzoru Budowlanego Mgrinz. Bf’ staw Jurkiewicz
4, ala.

3.
Mgr inz. Tadeusz Lipirigki



zakres:

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1,2 i art. 13 ust. 3 i 4 Prawa budowlanego w zwigzku z § 23 ust. 1

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie Pan(i) Barbara Gadkowska jest uprawniony(a) w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia ciepine, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne,

2) sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze
uprawniajg réwniez do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie

wiw specjalnosci.

PRZEWODNICZACY
OKREGOWE] KCAU:S Ut KWA, FIKACYJINE)
SLASKIEJ O £OOWE.‘BZBV|'<ZYN.£RONB’\'JDQNNICTW\

mgr inz., Zbigniew Dzie@z
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-8HG-1LW-ELL *

Pan Mirostaw Raczynski o numerze ewidencyjnym SLK/1S/3854/01

adres zamieszkania ul. Franciszkariska 32C/19, 41-819 Zabrze

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-15 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 781 K.c.

1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rbwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

v
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-IMS-5GK-DB9 *

Pani Barbara Gadkowska o numerze ewidencyjnym SLK/IS/3528/01

adres zamieszkania ul. towicka 30C, 44-105 Gliwice

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-09 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 781 K.c.

1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rbwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

v
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- pomiar temperatury (rurociag zasilajacy z Cieptowni)

- pomiar temperatury (rurocigg powrotny do Cieptowni)

- pomiar cisnienia (rurociag powrotny do Cieptowni)

- pomiar roznicy cisnien (rurociggi z/do Cieptowni)

- pomiar przeptywu (rurocigg powrotny do Cieptowni)

- pomiar temperatury (rurocigg powrotny "Stare Gliwice")
- pomiar temperatury (rurociag zasilajagcy "Stare Gliwice")
- pomiar ci$nienia (rurocigg powrotny "Stare Gliwice")

- pomiar réznicy cisnien (rurociagi z/do "Starych Gliwic")
- pomiar temperatury (rurocigg powrotny "Réza")

- pomiar temperatury (rurociag zasilajacy "Réza")

- pomiar cisnienia (rurocigg powrotny "R6za")

- pomiar roznicy cisnien (rurociggi z/do "Rozy")

.
PRO-INSTAL
"N———

Obiekt:
Zrédto ciepta "Roéza".
Komora przy ul. Kozielskiej w Gliwicach.

Temat:

Projekt zmiany
potaczeh w komorze

Zamawiajacy:
PEC - Gliwice Sp. z 0.0.
44-100 Gliwice, ul. Krélewskiej Tamy 135

Rysunek:
Schemat komory

Projektowat: mgr inz. M. Raczynski
Sprawdzit:  mgr inz. A Foltyn

Data: Podz: [Nr rys:
29.05.2024 | - 1T
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OZNACZENIA ELEMENTGW POMIAROWYCH:

Tez
Tcp
Pcp
APc
Qcp
Tsp
Tsz
Psp
APs
Trp
Trz
Prp
APs

- pomiar temperatury (rurocigg zasilajgcy z Cieptowni)

- pomiar temperatury (rurocigg powrotny do Cieptowni)

- pomiar cisnienia (rurocigg powrotny do Cieptowni)

- pomiar réznicy cisnien (rurociggi z/do Cieptowni)

- pomiar przeptywu (rurocigg powrotny do Cieptowni)

- pomiar temperatury (rurocigg powrotny "Stare Gliwice")
- pomiar temperatury (rurocigg zasilajgcy "Stare Gliwice")
- pomiar cisnienia (rurocigg powrotny "Stare Gliwice")

- pomiar réznicy cisnien (rurociggi z/do "Starych Gliwic")
- pomiar temperatury (rurocigg powrotny "Réza")

- pomiar temperatury (rurociag zasilajgcy "Réza")

- pomiar cisnienia (rurocigg powrotny "Réza")

- pomiar réznicy ci$nien (rurociggi z/do "Roézy")

Al

wentylacja nawiewna #150

< -
PRO-INSTAL
N

Obiekt:
Zrédto ciepta "Réza".
Gliwice, rejon ul. Kozielskiej

Temat:

Projekt wysposazenia
komory w dodatkowa
armature oraz urzadzenia
elektryczne i AKPiA

Zamawiajacy:
PEC - Gliwice Sp. z 0.0.
44-100 Gliwice, ul. Krélewskiej Tamy 135

Rysunek:

Rzut komory

Projektowat: mgr inz. M. Raczynski
Sprawdzit: mgr inz. B. Gadkowska

Data:
29.05.2024

Podz:
1:30

Nr rys:
2T
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OZNACZENIA ELEMENTGW POMIAROWYCH:

Tez
Tcp
Pcp
APc
Qcp
Tsp
Tsz
Psp
APs
Trp
Trz
Prp
APs

- pomiar temperatury (rurociag zasilajgcy z Cieptowni)

- pomiar temperatury (rurocigg powrotny do Cieptowni)

- pomiar cisnienia (rurociag powrotny do Cieptowni)

- pomiar réznicy cisnien (rurociaggi z/do Cieptowni)

- pomiar przeptywu (rurocigg powrotny do Cieptowni)

- pomiar temperatury (rurocigg powrotny "Stare Gliwice")
- pomiar temperatury (rurociag zasilajgcy "Stare Gliwice")
- pomiar cisnienia (rurocigg powrotny "Stare Gliwice")

- pomiar réznicy cisnien (rurociagi z/do "Starych Gliwic")
- pomiar temperatury (rurocigg powrotny "Réza")

- pomiar temperatury (rurociag zasilajgcy "R6za")

- pomiar cisnienia (rurocigg powrotny "Réza")

- pomiar réznicy cisnien (rurociggi z/do "Rézy")

+ przetwornik r6znicy cisnief

< -
PRO-INSTAL
"N

Obiekt:
Zrédto ciepta "Réza".
Komora przy ul. Kozielskiej w Gliwicach.

Temat:

Projekt zmiany
potagczen w komorze

Zamawiajacy: Rysunek:

PEC - Gliwice Sp. z 0.0. .

44-100 Gliwice, ul. Krolewskiej Tamy 135 | PTZE€Kroje komory
Projektowat: mgr inz. M. Raczynski Data: | Podz: [Nrrys:
Sprawdzit: mgr inz. A Foltyn 20052024 | 1:30 | 3T
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