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DZIALY PRZEDMIARU

Lp. Nazwa dziatu Od
1|ETAP I 1 94

1.1|(zakres PEC - Gliwice) 1 81

1.1.|Roboty montazowe 1 62
1

1.1.|Malowanie i izolacja 63 81
2

1.2|Zakres: od pompowni PEC-Gliwice do kogeneratoréow Réza 82 94

1.2.|Roboty montazowe 82 88
1

1.2.|Malowanie i izolacja 89 94
2
2|[ETAP I 95 152

2.1|(zakres PEC - Gliwice) 95 139

2.1.|Roboty montazowe 95 123
1

2.1.|Malowanie i izolacja 124 139
2

2.2 |Zakres: od pompowni PEC-Gliwice do kogeneratoréw Réza 140 152

2.2.|Roboty montazowe 140 146
1

2.2.|Malowanie i izolacja 147 152
2
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. Razem
1 ETAP |
1.1 (zakres PEC - Gliwice)
111 Roboty montazowe
1/KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1./0106-02 przy istniejacych fundamentach
1.1
2,10*2,00*0,6*3 m3 7,56
RAZEM 7,56
2|KNR 4-01 Usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi m3
d.1./0106-04
1.1
2,10*2,00*0,6*3 m3 7,56
RAZEM 7,56
3|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1./0108-11 legtos$¢ 5 km
1.1/0108-12
2,10*2,00*0,6*3 m3 7,56
RAZEM 7,56
4 Utylizacja gruzu m3
d.1.
1.1
poz.3 m3 7,56
RAZEM 7,56
5/KNR 2-02 Fundament pod pompe z betonu C25/30 m3
d.1./0204-04
1.1
1,90*2,0*0,70*3 m3 7,98
RAZEM 7,98
6|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia fundamentéw pod maszyny - prety gtadkie o |t
d.1./0290-05 $r.8 mm
1.1
25,5/1000 t 0,026
RAZEM 0,03
7|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia fundamentéw pod maszyny - prety gtadkie o |t
d.1./0290-05 $r. 12 mm
1.1
28,9/1000 t 0,029
RAZEM 0,03
8|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia fundamentéw pod maszyny - prety zebrowa- |t
d.1./0290-06 ne o $r. 8-14 mm
1.1
708,2/1000 t 0,71
RAZEM 0,71
9|KNR 13-12  |Przygotowanie marek stalowych t
d.1./0404-05
1.1
58,8/1000 t 0,059
RAZEM 0,06
10|KNR 7-07 Pompa obiegowa, pompa zmieszania zimnego PO1, PO2, PZZ1, PZZ2: Pom- |kpl.
d.1./0101-06 pa ETN 100-080-250, wydajnos¢ 180 m3/h, wysokos¢ podnoszenia 82 mSW,
1.1 do wody tmax=90°C, PN16, z silnikiem 3~400V, Ne=55 kW, 2965 obr./min., do
zasilania przez falownik, zabudowana na ptycie fundamentowej wik. 10B - do-
stawa Inwestora
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
11/KNR 7-09 Zawor kulowy kotnierzowy do wody tmax=90°C, PN16, z przektadnig reczng: |szt.
d.1./2601-14 DN 300
1.1 R,S=1,05
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
12|KNR 7-09 Zawor kulowy kotnierzowy do wody tmax=90°C, PN16, z przekfadnig reczng: |szt.
d.1./2601-13 DN 200
1.1
16 szt. 16,00
RAZEM 16,00
13|KNR 7-09 Zawor kulowy kotnierzowy do wody tmax=90°C, PN25, DN 200, do montazu si- |szt.
d.1./2602-12 townika
1.1
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
14/KNR 7-08 Sitownik elektryczny niepetnoobrotowy SQ z pokrettem recznym, zasilanie 3~ |szt
d.1./0301-02 400V, z osobnym sterownikiem AC01.2 (z odstawieniem 20 m) SQ/AC01.2/
1.1 WH8m/5127/23/AKO
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
15/KNR 7-09 Zawor kulowy kotnierzowy do wody tmax=90°C, PN16, z dzwignig: DN 40 szt.
d.1./2601-06
1.1
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
16|KNR 7-09 Zawor kulowy kotnierzowy do wody tmax=90°C, PN16, z dzwignig: DN 25 szt.
d.1./2601-04
1.1
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
17/KNR 7-09 Zawor zwrotny miedzykotnierzowy ptytkowy do wody tmax=90°C, DN200, szt.
d.1./2605-08 PN16
1.1
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
18/KNR 7-09 Osadnik kotnierzowy (filtr siatkowy) ptytkowy do wody tmax=90°C, DN200, szt.
d.1./2604-13 PN16, siatka standard (F100)
1.1
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
19/KNR 7-09 Kompensator stalowy, mieszkowy kotnierzowy DN200, PN16, =245 mm z szt.
d.1./12619-08 ogranicznikami przesuwu wzdtuznego, przesuniecie boczne max. 5,5 mm
1.1
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
20|KNR 7-09 Rura bez szwu ze stali czarnej P235GH: DN300 (323,9x7,1) m
d.1./2107-01 R,S=1,4
1.1
28 m 28,00
RAZEM 28,00
21/KNR 7-09 Rura bez szwu ze stali czarnej P235GH: DN 200 (219,1x6,3) m
d.1./2106-01 R,S=1,4
1.1
52 m 52,00
RAZEM 52,00
22|KNR 7-09 Rura bez szwu ze stali czarnej P235GH: DN100 (114,3x3,6) m
d.1./2104-01 R=1,4
1.1
2 m 2,00
RAZEM 2,00
23|KNR 7-09 Rura bez szwu ze stali czarnej P235GH: DN40 (48,3x2,6) m
d.1./2102-01 R=1,4
1.1
4 m 4,00
RAZEM 4,00
24|KNR 7-09 Rura bez szwu ze stali czarnej P235GH: DN 25 (33,2x6) m
d.1./2101-04 R=1,4
1.1
30 m 30,00
RAZEM 30,00
25/KNR 7-09 Kolano stalowe krétkie: DN 300 (323,9x7,1), 90°, R457 szt.
d.1./2118-01
1.1
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
26/KNR 7-09 Kolano stalowe krétkie: DN 200 (219,1x6,3), 90°, R305 szt.
d.1./2117-01
1.1
19 szt. 19,00
RAZEM 19,00
27/KNR 7-09 Kolano stalowe krétkie: DN 200 (219,1x6,3), 90°, R203 szt.
d.1./2117-01
1.1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
28/KNR 7-09 Zwezka stalowa symetryczna: DN 400/300 (406,4x8,8/323,9x7,1), L355 szt.
d.1./2119-01
1.1
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
29/KNR 7-09 Zwezka stalowa symetryczna: DN 200/100 (219,1x6,3/114,3x3,6), L152 szt.
d.1./2117-01
1.1
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
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30/KNR 7-09 Zwezka stalowa symetryczna: DN 200/80 (219,1x6,3/88,9x3,2), L152 szt.
d.1./2117-01
1.1
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
31|KNR 7-09 Tréjnik stalowy: DN 400/300 (406,4x8,8/323,9x7,1), L610 szt.
d.1./2119-01
1.1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
32|KNR 7-09 Tréjnik stalowy: DN 300/200 (323,9x7,1/219,1x6,3), L508 szt.
d.1./2118-01
1.1
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
33|KNR 7-09 Tréjnik stalowy: DN 200 (219,1x6,3), L356 szt.
d.1./2117-01
1.1
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
34/KNR 7-09 Dno elipsoidalne stalowe: DN 300 (323,9x7,1) szt.
d.1./2118-01
1.1
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
35/KNR 7-09 Kotnierz stalowy z szyjka: 1,6/300/323,9x7,1 wraz elementami ztgcznymi szt.
d.1./2118-01
1.1
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
36/KNR 7-09 Kotnierz stalowy z szyjkg: 1,6/200/219,1x6,3 wraz elementami ztgcznymi szt.
d.1./2117-01
1.1
42 szt. 42,00
RAZEM 42,00
37/KNR 7-09 Kotnierz stalowy z szyjka: 1,6/100/114,3x3,6 wraz elementami ztgcznymi szt.
d.1./2115-01
1.1
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
38/KNR 7-09 Kotnierz stalowy z szyjkg: 1,6/80/88,9x3,2 wraz elementami ztgcznymi szt.
d.1./2114-05
1.1
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
39/KNR 7-09 Kotnierz zas$lepiajacy: 1,6/200/219,1x6,3 wraz elementami ztgcznymi szt.
d.1./2216-08
1.1
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
40|KNR 7-08 Zawor blokowy 5-drogowy typ MEZ-11 do przetwornika réznicy cisnien APR-  |szt.
d.1./0806-02 2000ALW
1.1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
41|/KNR 7-09 Rura stalowa precyzyjna bez szwu fi 14x2 m
d.1./2101-01
1.1
8 m 8,00
RAZEM 8,00
42|KNR 7-09 Zawor odcinajgcy jednodrogowy DN5 do wody tmax=130°C, pmax=16 bar, z  |szt.
d.1./12501-01 koncowkami do spawania 014
1.1
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
43|KNR 2-20 Rurka syfonowa petlicowa z koncoéwka gwintowang M20x1,5 szt.
d.1./0312-05 Zawor manometrowy M20x1,5
1.1
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
44|KNR 7-08 Tuleja termometryczna do czujki Pt100, do wspawania, I=160 mm, gwint szt.
d.1./0903-03 M20x1,5
1.1
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
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45|KNR 7-24 Montaz konstrukcji wsporczej do zamocowania rurociggéw i aparatéw z ele- kg
d.1./0148-04 mentow o masie 50 kg
1.1 Podpora P3 rurociggu DN200 wg rys. nr 6T - 4kpl
Podpora P4 rurociggu DN300 wg rys. nr 7T - 3kpl
Zawieszenie ZA1 rurociggu DN300 wg rys. nr 8T - 1kpl
Zawieszenie ZA2 rurociggu DN200 wg rys. nr 8T - 8kpl
Zawieszenie ZA3 rurociggu DN200 wg rys. nr 9T - 2kpl
Podpora P7 rurociggu DN300 - 1kpl
Podpora P6 rurociggu DN300 - 1kpl
Podpora P5 rurociggow 2 x DN200 - 1kpl
4*18+3*28+24+22*8+2*28+36,40+35,5+50,9 kg 534,80
RAZEM 534,80
46|KNR 7-24 Montaz konstrukcji wsporczej do zamocowania rurociggéw i aparatéw z ele- kg
d.1./0148-06 mentow o masie 200 kg
1.1 Podpora P1 rurociggu DN300 - 2kpl
Podpora P2 rurociggéw 2 x DN200 - 1kpl
Podpora P8 rurociggéw pionowych DN200 - 2kpl
173*2+192*2+200,7 kg 930,70
RAZEM 930,70
47 Pomost roboczy przesuwny wys. ok. 120 cm kpl.
d.1.|kalk. wtasna
1.1
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
48|KNR 7-09 Spawanie reczne gazowe stali weglowych i niskostopowych. Spoiny nie bada- |ztgcz.
d.1./0101-03 ne radiologicznie. srednica rurociggu do 42.4 mm grubos¢ $cianki do 4.5mm -
1.1 DN 25
14 zlgcz. 14,00
RAZEM 14,00
49/KNR 7-09 Spawanie reczne gazowe stali weglowych i niskostopowych. Spoiny nie bada- |ztgcz.
d.1./0101-05 ne radiologicznie. $rednica rurociggu do 57 mm grubos$¢ Scianki do 4.5mm -
1.1 DN 40
4 ztacz. 4,00
RAZEM 4,00
50/ KNR 7-09 Spawanie reczne tukowe stali weglowych i niskostopowych. Spoiny badane ra- |ztgcz.
d.1./0114-01 diologicznie. srednica rurociggu do 88.9 mm grubos¢ Scianki do 4.5 mm
1.1
4 zigcz. 4,00
RAZEM 4,00
51/KNR 7-09 Spawanie reczne tukowe stali weglowych i niskostopowych. Spoiny badane ra- |ztgcz.
d.1./0114-06 diologicznie. $rednica rurociggu do 133 mm grubos$¢ $cianki do 6.3 mm - DN
1.1 100
8 ztgcz. 8,00
RAZEM 8,00
52/KNR 7-09 Spawanie reczne tukowe stali weglowych i niskostopowych. Spoiny badane ra- |ztgcz.
d.1./0116-01 diologicznie. $rednica rurociggu do 219.1 mm grubos¢ $cianki do 8 mm
1.1
120 ztgcz. 120,00
RAZEM 120,00
53|KNR 7-09 Spawanie reczne tukowe stali weglowych i niskostopowych. Spoiny badane ra- |ztgcz.
d.1./0117-01 diologicznie. $rednica rurociggu do 323.9 mm grubo$¢ $cianki do 10 mm
1.1
48 ztacz. 48,00
RAZEM 48,00
54/ KNR 7-09 Spawanie reczne tukowe stali weglowych i niskostopowych. Spoiny badane ra- |ztgcz.
d.1./0118-01 diologicznie. $rednica rurociggu do 406.4 mm grubos¢ scianki do 10 mm
1.1
4 zigcz. 4,00
RAZEM 4,00
55/KNR 7-29 Badania radiograficzne obwodowych doczotowych ztgczy spawanych rur meto- |ztgcz.
d.1./0601-07 da obwodowag przez dwie $cianki. Srednica zewnetrzna rur 89 mm. Grubos$¢
1.1 Scianki do 6 mm
1 ztgcz. 1,00
RAZEM 1,00
56/ KNR 7-29 Badania radiograficzne obwodowych doczotowych ztgczy spawanych rur meto- |ztgcz.
d.1./0602-04 dg obwodowa przez dwie $cianki. Srednica zewnetrzna rur 133 mm. Grubo$é
1.1 $cianki do 8 mm
1 ztacz. 1,00
RAZEM 1,00
57/KNR 7-29 Badania radiograficzne obwodowych doczotowych ztgczy spawanych rur meto- |ztgcz.
d.1./0603-04 da obwodowa przez dwie $cianki. Srednica zewnetrzna rur 219 mm. Grubos¢
11 Scianki do 11 mm
12 ztacz. 12,00
RAZEM 12,00
58/ KNR 7-29 Badania radiograficzne obwodowych doczotowych ztgczy spawanych rur meto- |ztgcz.
d.1./0604-04 dg obwodowg przez dwie $cianki. Srednica zewnetrzna rur 324 mm. Grubo$é
1.1 Scianki do 16 mm
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5 ztacz. 5,00
RAZEM 5,00
59/KNR 7-29 Badania radiograficzne obwodowych doczotowych ztgczy spawanych rur meto- |ztgcz.
d.1./0605-06 dg obwodowg przez dwie $cianki. Srednica zewnetrzna rur 406 mm. Grubo$é
1.1 $cianki do 16 mm
1 zigcz. 1,00
RAZEM 1,00
60|KNR 7-09 Proba wodna rurociggéw o srednicy do 102 mm na cisnienie probne do 4.0 m
d.1./2901-01 MPa
1.1 R=2
35 m 35,00
RAZEM 35,00
61/KNR 7-09 Proba wodna rurociggdw o $rednicy do 273 mm na cisnienie prébne do 4.0 m
d.1./2901-02 MPa
1.1 R=2
70,0 m 70,00
RAZEM 70,00
62|KNR 7-09 Proba wodna rurociggéw o srednicy do 508 mm na cisnienie probne do 4.0 m
d.1./2901-03 MPa
1.1 R=2
53,0 m 53,00
RAZEM 53,00
1.1.2 Malowanie i izolacja
63|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystosci |m?2
d.1./0102-04 rurociggoéw o $rednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
1.2
<DN 25>30,0*0,104 m?2 3,12
<DN 40>4,0%0,151 m?2 0,60
RAZEM 3,72
64| KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystosci |m?2
d.1./0102-05 rurociggoéw o $rednicy zewnetrznej 58-219 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
1.2
<DN 100>2,0*0,358 m?2 0,72
<DN 200>65,0*0,70 m?2 45,50
RAZEM 46,22
65/KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystosci |m?2
d.1./0102-06 rurociggoéw o $rednicy zewnetrznej ponad 219 mm (stan wyjsciowy powierzchni
1.2 B)
<DN 300>50,0*1,0 m?2 50,00
RAZEM 50,00
66| KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystosci |m?2
d.1./0102-02 konstrukgji kratowych (stan wyjsciowy powierzchni B)
1.2
0,42*34+10,9+6,38+0,95+0,92+1,37+12,9 m?2 47,70
RAZEM 47,70
67|KNR 7-12 Odttuszczanie rurociggow m2
d.1./0105-04
1.2
poz.63+poz.64+poz.65 m?2 99,94
RAZEM 99,94
68/KNR 7-12 Odttuszczanie konstrukcji kratowych m2
d.1./0105-02
1.2
poz.66 m2 47,70
RAZEM 47,70
69|KNR 7-12 Grutowanie zamocowan farbami do gruntowania alkidowo-silikonowg Oliterm  |m2
d.1./0207-02 22
1.2 Krotno$¢ = 2
poz.68 m2 47,70
RAZEM 47,70
70/KNR 7-12 Grutowanie farbami do gruntowania alkidowo-silikonowg Oliterm 22 rurociggéw |m2
d.1./0207-04 o Srednicy zewnetrznej do 57 mm
1.2 Krotnos¢ = 2
p0z.63 m2 3,72
RAZEM 3,72
71/KNR 7-12 Grutowanie farbami do gruntowania alkidowo-silikonowg Oliterm 22 rurociggéw |m?2
d.1./0207-05 o $rednicy zewnetrznej 58-219 mm
1.2 Krotno$¢ = 2
poz.64 m?2 46,22
RAZEM 46,22
72|KNR 7-12 Grutowanie farbami do gruntowania alkidowo-silikonowg Oliterm 22 rurociggéw |m2
d.1./0207-06 o $rednicy zewnetrznej ponad 219 mm
1.2 Krotno$¢ = 2
poz.65 m2 50,00
RAZEM 50,00
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73|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbg nawierzchniowg aluminiowg Oliterm 25 konstrukcji |m2
d.1./0215-02 kratowych
1.2 Krotnos¢ = 2
poz.66 m2 47,70
RAZEM 47,70
74 KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbg nawierzchniowg aluminiowg Oliterm 25 rurociggéw o |m?2
d.1./0215-04 Srednicy zewnetrznej do 57 mm
1.2 Krotno$¢ = 2
poz.63 m2 3,72
RAZEM 3,72
75/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbg nawierzchniowg aluminiowg Oliterm 25 rurociggéw o |m2
d.1./0215-05 srednicy zewnetrznej 58-219 mm
1.2 Krotno$¢ = 2
poz.64 m2 46,22
RAZEM 46,22
76/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbg nawierzchniowg aluminiowg Oliterm 25 rurociggéw o |m?2
d.1./0215-06 Srednicy zewnetrznej ponad 219 mm
1.2 Krotno$¢ = 2
poz.65 m2 50,00
RAZEM 50,00
77/KNR 2-16 Izolacja matami z wetny mineralnej grub. 100 mm rurociggéw DN 100 m2
d.1./0313-07
1.2
<DN 100>2,0*0,99 m?2 1,98
RAZEM 1,98
78/ KNR 2-16 Izolacja matami z wetny mineralnej grub. 100 mm rurociggéw o $r. zewn. po- |m2
d.1./0313-08 nad 191 mm
1.2
<DN 200>65,0*1,32 m?2 85,80
<DN 300>50,0*1,65 m?2 82,50
RAZEM 168,30
79/KNR 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubosci 0.75 mm na izolacji ruro- |m2
d.1./0601-07 ciggow o $r. zewn. 60-191 mm
1.2
poz.77 m?2 1,98
RAZEM 1,98
80|KNR 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubosci 0.75 mm na izolacji ruro- |m2
d.1./0601-08 ciggéw o $r. zewn. ponad 191 mm
1.2
poz.78 m2 168,30
RAZEM 168,30
81|KNR 2-16 Kaptury zwykte z blachy stalowej ocynkowanej o powierzchni ponad 1.1 m2 - |m2
d.1./0402-06 izolacja matami z wetny mineralnej o grubosci do 100 mm
1.2
<zawoér zwrotny DN 200>1,30%4 m2 5,20
<zawor kulowy kotnierzowy DN 200>2,4*20 m2 48,00
<zawor kulowy kotnierzowy DN 300>4,1*3 m2 12,30
<osadnik kotnierzowy DN 200>1,7*4 m2 6,80
<kompensator kotnierzowy DN 200>1,5*8 m2 12,00
RAZEM 84,30
1.2 Zakres: od pompowni PEC-Gliwice do kogeneratoréw Réza
1.21 Roboty montazowe
82|KNR 7-09 Rura bez szwu ze stali czarnej P235GH: DN 200 (219,1x6,3) m
d.1./2106-01
2.1
12 m 12,00
RAZEM 12,00
83/KNR 7-09 Kolano stalowe krétkie: DN 200 (219,1x6,3), 90°, R305 szt.
d.1./2117-01
2.1
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
84/KNR 7-09 Zwezka stalowa symetryczna: DN 200/150 L152 szt.
d.1./2117-01
2.1
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
85/KNR 7-09 Spawanie reczne tukowe stali weglowych i niskostopowych. Spoiny badane ra- |ztacz.
d.1./0116-01 diologicznie. $rednica rurociggu do 219.1 mm grubo$¢ $cianki do 8 mm
2.1
2+6+4 ztacz. 12,00
RAZEM 12,00
86/ KNR 7-09 Spawanie reczne tukowe stali weglowych i niskostopowych. Spoiny badane ra- |ztgcz.
d.1./0115-01 diologicznie. $rednica rurociggu do 159 mm grubos¢ Scianki do 6.3 mm
2.1
4 zigcz. 4,00
RAZEM 4,00
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87/KNR 7-29 Badania radiograficzne obwodowych doczotowych ztgczy spawanych rur meto- |ztgcz.
d.1./0603-04 dg obwodowa przez dwie $cianki. Srednica zewnetrzna rur 219 mm. Grubo$¢
2.1 Scianki do 11 mm
2 ztacz. 2,00
RAZEM 2,00
88|KNR 7-09 Proba wodna rurociggéw o srednicy do 273 mm na cisnienie probne do 4.0 m
d.1./2901-02 MPa
2.1 R=2
14 m 14,00
RAZEM 14,00
1.2.2 Malowanie i izolacja
89|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystosci |m?2
d.1./0102-05 rurociggoéw o $rednicy zewnetrznej 58-219 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
22
<DN 200>14,0*0,70 m?2 9,80
RAZEM 9,80
90|KNR 7-12 Odttuszczanie rurociagow m2
d.1./0105-04
22
poz.89 m2 9,80
RAZEM 9,80
91|KNR 7-12 Grutowanie farbami do gruntowania alkidowo-silikonowg Oliterm 22 rurociggéw |m?2
d.1./0207-05 o $rednicy zewnetrznej 58-219 mm
2.2 Krotno$¢ = 2
poz.89 m?2 9,80
RAZEM 9,80
92|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbg nawierzchniowg aluminiowg Oliterm 25 rurociggéw o |m2
d.1./0215-05 srednicy zewnetrznej 58-219 mm
22 Krotno$¢ = 2
poz.89 m2 9,80
RAZEM 9,80
93|KNR 2-16 Izolacja matami z wetny mineralnej grub. 100 mm rurociggéw o $r. zewn. po- |m2
d.1./0313-08 nad 191 mm
22
<DN 200>14,0*1,32 m?2 18,48
RAZEM 18,48
94/KNR 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubosci 0.75 mm na izolacji ruro- |m2
d.1./0601-08 ciggéw o $r. zewn. ponad 191 mm
2.2
poz.93 m?2 18,48
RAZEM 18,48
2 ETAP Il
21 (zakres PEC - Gliwice)
211 Roboty montazowe
95/KNR 7-07 Pompa obiegowa, pompa zmieszania zimnego PO3, PO4: Pompa ETN 100-  |kpl.
d.2./0101-06 080-250, wydajnos¢ 180 m3/h, wysokos$¢ podnoszenia 82 mSW, do wody
1.1 tmax=90°C, PN16, z silnikiem 3~400V, Ne=55 kW, 2965 obr./min., do zasila-
nia przez falownik, zabudowana na ptycie fundamentowej wik. 10B - dostawa
Inwestora
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
96|KNR 7-09 Zawor kulowy kotnierzowy do wody tmax=90°C, PN16, z przekfadnig reczng: |szt.
d.2./12601-13 DN 200
1.1
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
97/KNR 7-08 Sitownik elektryczny niepetnoobrotowy SQ z pokrettem recznym, zasilanie 3~ |szt
d.2./0301-02 400V, z osobnym sterownikiem AC01.2 (z odstawieniem 20 m) SQ/AC01.2/
1.1 WH8m/5127/23/AKO
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
98|KNR 7-09 Zawor kulowy kotnierzowy do wody tmax=90°C, PN16, z dzwignig: DN 25 szt.
d.2./12601-04
1.1
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
99/KNR 7-09 Zawor zwrotny miedzykotnierzowy ptytkowy do wody tmax=90°C, DN200, szt.
d.2./2605-08 PN16
1.1
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
100|KNR 7-09 Osadnik kotnierzowy (filtr siatkowy) ptytkowy do wody tmax=90°C, DN200, szt.
d.2./2604-13 PN16, siatka standard (F100)
1.1
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
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101/KNR 7-09 Kompensator stalowy, mieszkowy kotnierzowy DN200, PN16, =245 mm z szt.
d.2./12619-08 ogranicznikami przesuwu wzdtuznego, przesuniecie boczne max. 5,5 mm
1.1
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
102|KNR 7-09 Rura bez szwu ze stali czarnej P235GH: DN 200 (219,1x6,3) m
d.2./2106-01 R,S=1,4
1.1
44 m 44,00
RAZEM 44,00
103|KNR 7-09 Rura bez szwu ze stali czarnej P235GH: DN100 (114,3x3,6) m
d.2./2104-01 R=1,4
1.1
1 m 1,00
RAZEM 1,00
104|KNR 7-09 Rura bez szwu ze stali czarnej P235GH: DN 25 (33,2x6) m
d.2./2101-04 R=1,4
1.1
8 m 8,00
RAZEM 8,00
105/KNR 7-09 Kolano stalowe krétkie: DN 200 (219,1x6,3), 90°, R305 szt.
d.2./2117-01
1.1
13 szt. 13,00
RAZEM 13,00
106|KNR 7-09 Zwezka stalowa symetryczna: DN 200/100 (219,1x6,3/114,3x3,6), L152 szt.
d.2./2117-01
1.1
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
107|KNR 7-09 Zwezka stalowa symetryczna: DN 200/80 (219,1x6,3/88,9x3,2), L152 szt.
d.2./2117-01
1.1
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
108|KNR 7-09 Tréjnik stalowy: DN 200 (219,1x6,3), L356 szt.
d.2./2117-01
1.1
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
109/ KNR 7-09 Kotnierz stalowy z szyjkg: 1,6/200/219,1x6,3 wraz elementami ztgcznymi szt.
d.2./2117-01
1.1
14 szt. 14,00
RAZEM 14,00
110|KNR 7-09 Kotnierz stalowy z szyjka: 1,6/100/114,3x3,6 wraz elementami ztgcznymi szt.
d.2./2115-01
1.1
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
111/KNR 7-09 Kotnierz stalowy z szyjkg: 1,6/80/88,9x3,2 wraz elementami ztgcznymi szt.
d.2./12114-05
1.1
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
112|KNR 2-20 Rurka syfonowa petlicowa z koncéwka gwintowang M20x1,5 szt.
d.2./0312-05 Zawor manometrowy M20x1,5
1.1
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
113|KNR 7-24 Montaz konstrukcji wsporczej do zamocowania rurociggéw i aparatéw z ele- kg
d.2./0148-04 mentow o masie 50 kg
1.1 Podpora P3 rurociggu DN200 wg rys. nr 6T - 2kpl
2*18 kg 36,00
RAZEM 36,00
114|KNR 7-24 Montaz konstrukcji wsporczej do zamocowania rurociggow i aparatow z ele- kg
d.2./0148-06 mentéw o masie 200 kg
1.1 Podpora P8 rurociggéw pionowych DN200 - 1kpl
192 kg 192,00
RAZEM 192,00
115/KNR 7-09 Spawanie reczne gazowe stali weglowych i niskostopowych. Spoiny nie bada- |ztgcz.
d.2./0101-03 ne radiologicznie. Srednica rurociggu do 42.4 mm grubos¢ $cianki do 4.5mm -
1.1 DN 25
8 zlacz. 8,00
RAZEM 8,00
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116/ KNR 7-09 Spawanie reczne tukowe stali weglowych i niskostopowych. Spoiny badane ra- |ztgcz.
d.2./0114-01 diologicznie. $rednica rurociggu do 88.9 mm grubos¢ Scianki do 4.5 mm
1.1
4 ztacz. 4,00
RAZEM 4,00
117|KNR 7-09 Spawanie reczne tukowe stali weglowych i niskostopowych. Spoiny badane ra- |ztacz.
d.2./0114-06 diologicznie. $rednica rurociggu do 133 mm grubos$¢ $cianki do 6.3 mm - DN
1.1 100
4 zigcz. 4,00
RAZEM 4,00
118/ KNR 7-09 Spawanie reczne tukowe stali weglowych i niskostopowych. Spoiny badane ra- |ztgcz.
d.2./0116-01 diologicznie. $rednica rurociggu do 219.1 mm grubos¢ $cianki do 8 mm
1.1
50 ztgcz. 50,00
RAZEM 50,00
119|KNR 7-29 Badania radiograficzne obwodowych doczotowych ztgczy spawanych rur meto- |ztgcz.
d.2./0601-07 da obwodowag przez dwie $cianki. Srednica zewnetrzna rur 89 mm. Grubos$¢
1.1 Scianki do 6 mm
1 ztacz. 1,00
RAZEM 1,00
120/ KNR 7-29 Badania radiograficzne obwodowych doczotowych ztgczy spawanych rur meto- |ztgcz.
d.2./0602-04 dag obwodowg przez dwie $cianki. Srednica zewnetrzna rur 133 mm. Grubo$é
1.1 $cianki do 8 mm
1 ztacz. 1,00
RAZEM 1,00
121|KNR 7-29 Badania radiograficzne obwodowych doczotowych ztgczy spawanych rur meto- |ztgcz.
d.2./0603-04 da obwodowag przez dwie $cianki. Srednica zewnetrzna rur 219 mm. Grubos¢
11 Scianki do 11 mm
5 zigcz. 5,00
RAZEM 5,00
122/ KNR 7-09 Proba wodna rurociggéw o $rednicy do 102 mm na cisnienie prébne do 4.0 m
d.2./2901-01 MPa
1.1 R=2
13 m 13,00
RAZEM 13,00
123|KNR 7-09 Proba wodna rurociggdw o srednicy do 273 mm na cisnienie probne do 4.0 m
d.2./2901-02 MPa
1.1 R=2
60 m 60,00
RAZEM 60,00
21.2 Malowanie i izolacja
124|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystosci |m?2
d.2./0102-04 rurociggéw o $rednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
1.2
<DN 25>9,0*0,104 m?2 0,94
RAZEM 0,94
125/KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystosci |m2
d.2./0102-05 rurociggow o srednicy zewnetrznej 58-219 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
1.2
<DN 100>1,0*0,358 m?2 0,36
<DN 200>55,0*0,70 m?2 38,50
RAZEM 38,86
126/ KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystosci |m2
d.2./0102-02 konstrukgji kratowych (stan wyjsciowy powierzchni B)
1.2
7,0 m?2 7,00
RAZEM 7,00
127/KNR 7-12 Odttuszczanie rurociggow m2
d.2./0105-04
1.2
poz.124+p0oz.125+50 m2 89,80
RAZEM 89,80
128/ KNR 7-12 Odttuszczanie konstrukcji kratowych m2
d.2./0105-02
1.2
poz.126 m2 7,00
RAZEM 7,00
129|KNR 7-12 Grutowanie zamocowan farbami do gruntowania alkidowo-silikonowg Oliterm  |m?2
d.2./0207-02 22
1.2 Krotno$¢ = 2
poz.128 m?2 7,00
RAZEM 7,00
130/ KNR 7-12 Grutowanie farbami do gruntowania alkidowo-silikonowg Oliterm 22 rurociggéw |m2
d.2./0207-04 o $rednicy zewnetrznej do 57 mm
1.2 Krotno$¢ = 2
poz.124 m2 0,94
RAZEM 0,94
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131/KNR 7-12 Grutowanie farbami do gruntowania alkidowo-silikonowg Oliterm 22 rurociggéw |m2
d.2./0207-05 o $rednicy zewnetrznej 58-219 mm
1.2 Krotnos¢ = 2
poz.125 m2 38,86
RAZEM 38,86
132|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbg nawierzchniowg aluminiowg Oliterm 25 konstrukcji |m?2
d.2./0215-02 kratowych
1.2 Krotno$¢ = 2
poz.126 m2 7,00
RAZEM 7,00
133|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbg nawierzchniowg aluminiowg Oliterm 25 rurociggéw o |m2
d.2./0215-04 Srednicy zewnetrznej do 57 mm
1.2 Krotno$¢ = 2
poz.124 m2 0,94
RAZEM 0,94
134|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbg nawierzchniowg aluminiowg Oliterm 25 rurociggéw o |m?2
d.2./0215-05 Srednicy zewnetrznej 58-219 mm
1.2 Krotno$¢ = 2
poz.125 m2 38,86
RAZEM 38,86
135/KNR 2-16 Izolacja matami z wetny mineralnej grub. 100 mm rurociggéw DN 100 m2
d.2./0313-07
1.2
<DN 100>1,0*0,99 m?2 0,99
RAZEM 0,99
136|KNR 2-16 Izolacja matami z wetny mineralnej grub. 100 mm rurociggéw o $r. zewn. po- |m2
d.2./0313-08 nad 191 mm
1.2
<DN 200>55,0*1,32 m?2 72,60
RAZEM 72,60
137|KNR 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubosci 0.75 mm na izolacji ruro- |m2
d.2./0601-07 ciggéw o $r. zewn. 60-191 mm
1.2
poz.135 m2 0,99
RAZEM 0,99
138/KNR 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubosci 0.75 mm na izolacji ruro- |m2
d.2./0601-08 ciggow o $r. zewn. ponad 191 mm
1.2
poz.136 m?2 72,60
RAZEM 72,60
139/KNR 2-16 Kaptury zwykte z blachy stalowej ocynkowanej o powierzchni ponad 1.1 m2 - |m2
d.2./0402-06 izolacja matami z wetny mineralnej o grubosci do 100 mm
1.2
<zawor zwrotny DN 200>1,30*2 m2 2,60
<zawor kulowy kotnierzowy DN 200>2,4*2 m2 4,80
<osadnik kotnierzowy DN 200>1,7*2 m2 3,40
<kompensator kotnierzowy DN 200>1,5*4 m2 6,00
RAZEM 16,80
2.2 Zakres: od pompowni PEC-Gliwice do kogeneratoréw Réza
2.21 Roboty montazowe
140/ KNR 7-09 Rura bez szwu ze stali czarnej P235GH: DN 200 (219,1x6,3) m
d.2./2106-01
2.1
40 m 40,00
RAZEM 40,00
141|KNR 7-09 Kolano stalowe krétkie: DN 200 (219,1x6,3), 90°, R305 szt.
d.2./2117-01
2.1
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
142/ KNR 7-09 Zwezka stalowa symetryczna: DN 200/150 L152 szt.
d.2./2117-01
2.1
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
143|KNR 7-09 Spawanie reczne tukowe stali weglowych i niskostopowych. Spoiny badane ra- |ztgcz.
d.2./0116-01 diologicznie. $rednica rurociggu do 219.1 mm grubo$¢ $cianki do 8 mm
2.1
27 ztacz. 27,00
RAZEM 27,00
144/ KNR 7-09 Spawanie reczne tukowe stali weglowych i niskostopowych. Spoiny badane ra- |ztgcz.
d.2./0115-01 diologicznie. $rednica rurociggu do 159 mm grubos¢ Scianki do 6.3 mm
2.1
4 zigcz. 4,00
RAZEM 4,00
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145/ KNR 7-29 Badania radiograficzne obwodowych doczotowych ztgczy spawanych rur meto- |ztgcz.
d.2./0603-04 dg obwodowa przez dwie $cianki. Srednica zewnetrzna rur 219 mm. Grubo$¢
2.1 Scianki do 11 mm
3 ztacz. 3,00
RAZEM 3,00
146|KNR 7-09 Proba wodna rurociggéw o srednicy do 273 mm na cisnienie probne do 4.0 m
d.2./2901-02 MPa
2.1 R=2
45 m 45,00
RAZEM 45,00
2.2.2 Malowanie i izolacja
147/KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystosci |m?2
d.2./0102-05 rurociggoéw o $rednicy zewnetrznej 58-219 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
22
<DN 200>45,0*0,70 m?2 31,50
RAZEM 31,50
148/ KNR 7-12 Odttuszczanie rurociagow m2
d.2./0105-04
22
poz.147 m2 31,50
RAZEM 31,50
149|KNR 7-12 Grutowanie farbami do gruntowania alkidowo-silikonowg Oliterm 22 rurociggéw |m?2
d.2./0207-05 o $rednicy zewnetrznej 58-219 mm
2.2 Krotno$¢ = 2
poz.147 m?2 31,50
RAZEM 31,50
150/ KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbg nawierzchniowg aluminiowg Oliterm 25 rurociggéw o |m2
d.2./0215-05 srednicy zewnetrznej 58-219 mm
22 Krotno$¢ = 2
poz.147 m2 31,50
RAZEM 31,50
151|KNR 2-16 Izolacja matami z wetny mineralnej grub. 100 mm rurociggéw o $r. zewn. po- |m2
d.2./0313-08 nad 191 mm
22
<DN 200>45,0*1,32 m?2 59,40
RAZEM 59,40
152/ KNR 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubosci 0.75 mm na izolacji ruro- |m2
d.2./0601-08 ciggéw o $r. zewn. ponad 191 mm
2.2
poz.151 m?2 59,40
RAZEM 59,40
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