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Projekt techniczny zabudowy uktadu pompowego odbioru ciepfa. Zrédio ciepta Réza.
Czes¢ elektryczna. Rewizja c.

1. Przedmiot i zakres opracowania.
1.1 Podstawa opracowania.

Projekt techniczny zabudowy uktadu pompowego odbioru ciepta opracowano na
podstawie:

» zlecenia Zamawiajgcego:
PEC — Gliwice Sp. z 0.0., 44-100 Gliwice, ul. Krolewskiej Tamy 135,

» wytycznych Zamawiajgcego,

* szczegodtowych konsultaciji i uzgodnien technicznych z Réza Green Power Sp.
Z 0.0., Hurtownig Kwiatow ROZA Sp. z 0.0., Réza Rent Sp. z 0.0. oraz PEC —
Gliwice Sp. z 0.0,

» szczegobtowych uzgodnieh migdzybranzowych,

» projektu branzy budowlanej, AKPIA i technologicznej,

* uwag Zamawiajgcego do projektu technicznego.

1.2 Zakres opracowania.

Projekt swym zakresem obejmuje:

» rozdzielnice REL sktadajgcy sie, na pierwszym etapie inwestycji, z szaf RZ,
RP1i RP2,

» dobdr i usytuowanie aparatéw w projektowanych szafach,

» dobér zabezpieczen,

» dob6r przewodéw,

 trasy prowadzenia przewoddw do projektowanych urzadzen,

» oSwietlenie pomieszczenia pompowni, gniazda serwisowe i potgczenia
wyréwnawcze urzgdzen technologicznych (dostawa i montaz w gestii R6za),

» usytuowanie szaf RZ, RP1, RP2, szafy RAKP i szafy RINT oraz miejsce na
rozbudowe o szafy RP3 i RAKP2 w projektowanym pomieszczeniu pompowni.

Projekt swym zakresem nie obejmuje:
» uktadu zasilania rozdzielnicy REL z rozdzielni gtéwnej budynku,
» uktadu AKPIA i teletechniki.

1.3 Charakterystyka obiektu.

Projektowana instalacja ma zasila¢ napedy 4 pomp (PO1, PO2, PZZ1 i PZZ2) w
pierwszym etapie inwestycji oraz 2 pompy (PO3 i PO4) w drugim etapie. Projektowana
instalacja ma tez zasila¢ sterowniki sitownikoéw 4 zawordw (Z1, Z2, ZZ1 i ZZ2) w pierwszym
etapie inwestycji oraz sterowniki sitownikow 2 zaworow (Z3 i Z4), w drugim etapie
planowanego obiekitu Réza. Za sterowanie pracg pomp oraz otwieranie - zamykanie,
zaworéw bedzie odpowiadat uktad AKPIA, bedgcy tematem osobnego opracowania.

Projekt, swoim zakresem obejmuje pierwszy etap inwestycji, jednak, musi
przewidzie¢, w swoim bilansie elektroenergetycznym, w bilansie zysku ciepta, w konstrukcji
szafy RZ rozdzielnicy REL, w sposobie wykorzystania pomieszczenia jak tez we wzajemnych
potaczeniach drugi etap. W zwigzku z tym rysunki przewidujg pewne elementy drugiego
etapu inwestycji: gtdbwne aparaty zabezpieczen i miejsce na usytuowanie szaf.
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2. Rozwiazania projektowe.
2.1 Zasilanie napedéw pomp PO1, PO2, PZZ1 i PZZ2

Przyjeto zasilanie pomp PO1, PO2, PZZ1 i PZZ2 z dwéch projektowanych szaf RP1 i
RP2 rozdzielnicy REL, zasilanych z szafy RZ. Z szafy RZ beda tez zasilane rozdzielnice
RAKP (i RAKP2 w Il etapie) oraz oswietlenie i gniazda serwisowe pompowni (ktérych
dostawa i montaz pozostaje w gestii Réza).

Silniki projektowanych pomp majg by¢ zasilane poprzez falowniki zainstalowane w
szafach RP1 i RP2. Falowniki napedéw pomp bedg zabezpieczone bezpiecznikami
topikowymi typu gG 125 A w szafie RZ.

2.2 Zasilanie napeddw zaworéw kulowych Z1, 722, 771 i 272

Przyjeto zasilanie i sterowanie napeddéw zaworéw kulowych Z1, 722, ZZ1 i ZZ2,
poprzez dedykowane sterowniki StZ1, StZ2, StZZ1 i StZZ2, usytuowane w pomieszczeniu
pompowni i zawieszone na $cianach pomieszczenia po dwa, jeden nad drugim. Sterowniki
zaworow beda zabezpieczone zbiorczo bezpiecznikami topikowymi typu gG 25 A. Sterowniki
StZ1, StZ2, StZZ1 i StZZ2 nalezy zasilic z szafy RZ rozdzielnicy REL przewodem BiT 750 4x
G 1,5 mm? prowadzonym projektowanym korytem kablowym i zabezpieczy¢ w RZ
wytgcznikami silnikowymi o zakresie 0,6 — 1,0 A ze stykami pomocniczymi. Zasilanie
sterownikow napedoéw zawordéw nalezy kontrolowaé (za zabezpieczeniem 25 A) czujnikiem
kolejnosci i zaniku fazy. Informacja o stanie zatgczenia tych wytgcznikédw silnikowych i
obecnosci 3 faz ma by¢ przekazywana do szafy AKPiA.

2.3 Bilans energii elektryczne;j

2.3.1 Odbiory

Zasilanie elektryczne przewiduje odbiory:
- pompy PO1, PO2, PZZ1 i PZZ2 z silnikami 55 kW, 3x400 V,
- napedy zawordw kulowych Z1, Z2, ZZ1 i ZZ2 z silnikami 0,1 kW, 3x400 V,
- potrzeby wtasne rozdzielnicy REL ok. 0,5 kW,
- szafa RAKP ok. 1 kW,
- szafa RINT ok. 0,5 kW,
- o$wietlenie pomieszczenia pompowni - 15 opraw po 50W.

2.3.2 Moc szczytowa i prad szczytowy

Obliczenie mocy szczytowej przewiduje jednoczesng prace 3 pomp z mocag
maksymalng dla znamionowego punktu pracy — 48,38 kW, trzech napedéw zawordw i
maksymalng moc pozostatych odbiorow.

Ps=(3"48,38) / (0,943*0,97*0,98) + 30,1 + 0,5+ 1,0 + 0,5 + 0,8 = 166 kW
Is =166/ (0,4*0,93*3%) ~ 258 A

2.4 Rozdzielnica REL

Rozdzielnica REL ma sktada¢ sie, w pierwszym etapie inwestycji, z szafy zasilajgcej
RZ i z dwoch szaf falownikow RP1 i RP2. W drugim etapie inwestycji, przewiduje sie
rozbudowe rozdzielnicy REL o trzecig szafe falownikéw RP3.

Schematy rozdzielnicy REL przedstawia rysunek E-1c (14 ark.). Elewacje i
rozmieszczenie aparatow przedstawiajg rysunki E-2b (szafa RZ), E-3c (szafa RP1) i E-4c
(szafa RP2), usytuowanie szaf i trasy kabli zasilajgcych w pomieszczeniu pompowni rysunek
E-5c.
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2.4.1 Szafa RZ rozdzielnicy REL

Ma by¢ to szafa stalowa o wymiarach (WxSxG): 2000 mm x 1200 mm x 600 mm, na
cokole wys. 200 mm, o poziomie ochrony minimum IP54. Szafa RZ ma by¢ wyposazona w
roztgcznik kompaktowy, o pradzie znamionowym 630 A, z dzwignig sterujgcg wyprowadzong
na elewacje szafy, spetniajgcy role wytacznika gtéwnego szafy, zabezpieczenia topikowe
falownikow napeddw, sterownikow zaworow, szaf AKPIA oraz zabezpieczenia i uktady
potrzeb wtasnych szaf REL i potrzeb wtasnych pomieszczenia pompowni.

Uktady potrzeb wtasnych szaf to: oswietlenia i gniazdo serwisowe w szafie RZ oraz
odwietlenie i wentylacja mechaniczna w szafach RP1 i RP2 (w Il etapie RP3).
Zabezpieczenia gtdbwne tych uktadéw majg by¢ zlokalizowane w szafie RZ. Zabezpieczenia
obwodowe w szafach RP1 i RP2 ( w Il etapie RP3).

Uktady potrzeb witasnych pomieszczenia pompowni to: oswietlenie ogoéine i
ewakuacyjne pomieszczenia, gniazda 230 VAC, 16 A i gniazdo serwisowe 3x400 V, 16 A
(dostawa i montaz w gestii Rbza) oraz rezerwa na rozbudowe uktadéw o inne funkcje.
Zabezpieczenia tych uktadéw majg by¢ zlokalizowane w szafie RZ. Wentylacja mechaniczna
pomieszczenia, zapewniajgca usuniecie zyskéw ciepta z pomp, zaworéw, przewoddw
rurowych i z szaf falownikow RP1 i RP2 (p6zniej RP3) ma by¢ zrealizowana wedtug innego
opracowania.

Szafa zabezpieczen RZ ma by¢ wyposazona w wielofunkcyjny tréjfazowy analizator
parametréw sieci TWP z pomiarem napie¢, pradéw, czestotliwosci, mocy czynnej i biernej,
wspétczynnika mocy, z 4-kwadrantowym pomiarem energii elektrycznej z komunikacjg RS-
485 z protokétem Modbus RTU, zamontowany na drzwiach szafy. Analizator ma byc¢
potgczony z przektadnikami pragdowymi 1PP1 — 1PP3 typu ISN 1 h 031, 500/5 A/A; FS5; kl.
1; 5 VA. Na drzwiach szaf RP1 i RP2 (p6zniej RP3) majg by¢ zainstalowane lampki
kontrolne uktadu wentylacji szafy. Aktywacja lampki 12H lub 13H - z kloszem czerwonym —
bedzie oznaczata awarie uktadu regulacji temperatury szafy, z jednoczesnym zatgczeniem
obu wentylatoréw szafy, odpowiednio, w szafie RP1 lub RP2.

Oswietlenie szafy RZ ma stanowi¢ oprawa 140/G wyposazona w czujnik ruchu i
gniazdo serwisowe; ma by¢ ona zabezpieczona (wraz z gniazdem) wytgcznikiem
ré6znicowonadprgdowym B-6 A, 30 mA, typu A w szafie RZ (dostawa i montaz w gestii Rdza).

Szafy majg by¢é zamykane na kluczyk patentowy wg wyboru Inwestora. Dzwignia
wytgcznika gtéwnego szafy ma mie¢ otwory do zamkniecia na kiédke (w pozycji wytgczenia).

Przewdd zasilajgcy rozdzielnice REL, jego zabezpieczenie w rozdzielnicy potrzeb
wlasnych RPW budynku a takze rozdzielnica potrzeb witasnych budynku, jej zasilanie
pozostajg w gestii Wtasciciela obiektu — zrodta ciepta ,R6za”. Elewacje i uktad aparatow w
szafie przedstawia rys. E-5c.

2.4.2 Szafy RP1 i RP2 rozdzielnicy REL

Maja by¢ to szafy stalowe o wymiarach (WxSxG): 2000 mm x 1000 mm x 600 mm,
na cokole wys. 200 mm, o poziomie ochrony minimum |IP54. Kazda ma by¢ wyposazona
dwa falowniki 55 kW do sterowania dwiema pompami, dtawiki obwodéw silnikowych oraz
szyng TH35 z listwami zaciskowymi obwoddw sterowniczych i uktadem zabezpieczen i
sterowania wentylatorami chtodzenia szaf. Kazda szafa (RP1 i RP2) ma by¢ wyposazona w
uktad wentylacji, zapewniajacy przeptyw powietrza min. 1050 m%h. W kazdej szafie majg to
by¢ dwa wentylatory z filtrami w dolnej czesci drzwi szaf i kratkami wentylacyjnymi w gérnych
czesciach drzwi szaf. Majg to by¢ wentylatory systemowe Rittal, o wydajnosci 700 m%h, 230
VAC, z filtrem z wiokniny dajgcym stopien ochrony IP54, posiadajagce wewnetrzne
zabezpieczenia przecigzeniowe. Majg by¢ one zabezpieczone w szafie RP1 i RP2 (pdzniej
tez w RP3) wytacznikami nadprgdowymi.

Wentylatory te majg by¢ w kazdej z szaf falownikbw sterowane regulatorem 12R
(13R) np. LUMEL RE62, o dwdch réznych nastawach: 30°C i 34°C. Termostat 12T (13T) o
nastawie 38°C ma uruchomi¢ oba wentylatory szafy i zapali¢ lampke kontrolng na drzwiach
danej szafy, informujgca o niesprawnosci uktadu wentylacji.
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Oswietlenie szaf RP1 i RP2 majg stanowi¢ oprawy 120/G (i 130/G) wyposazone,
kazda, w czujnik ruchu i gniazdo serwisowe i ma by¢ zabezpieczona (wraz z gniazdem)
wytgcznikiem réznicowonadprgdowym B-6 A, 30 mA, typu A w danej szafie

Elewacje i uktad aparatéw w szafach RP1 i RP2 przedstawiaja rys. E-3c i E-4c.

2.5 Pompownia

Projektowane szafy RZ, RP1 i RP2 (oraz planowana w Il etapie inwestycji RP3)
rozdzielnicy REL a takze projektowana (inne opracowanie) rozdzielnica RAKP i planowana
RAKP2 bedg usytuowane w pomieszczeniu pompowni.

Oswietlenie podstawowe pompowni ma stanowi¢ 15 opraw LED (oznaczonych ,L” na
rzucie) o strumieniu 7050 Im pojedynczej oprawy i temperaturze barwowej 4000 K,
zawieszonych na zwieszakach na wysokosci 4,0 m nad posadzka. Zapewnig one natezenie
oswietlenia 200 Ix na poziomie pracy. Oswietlenie to ma by¢ podzielone na 2 obwody,
niezaleznie zatgczane. Pomieszczenie pompowni ma by¢ wyposazone w oswietlenie
ewakuacyjne, umozliwiajgce zakonczenie prac i opuszczenie pomieszczenia w przypadku
braku zasilania lub awarii oswietlenia podstawowego. Stanowi je 6 opraw LED oznaczonych
,LE” na rzucie i 1 oprawa LED oznaczona LK z piktogramem wyjscia ewakuacyjnego).
Oprawy ewakuacyjne majg mie¢ autonomie 1 h i by¢ wyposazone w ,autotest”.

W pompowni nalezy zainstalowac 4 gniazda serwisowe (oznaczone ,G1”) 230 VAC,
16 A (L+N+PE) i jedno gniazdo serwisowe (oznaczone ,G2”) 3x400 V, 16 A (BL+N+PE) i
montowaé je na wysokosci 110 cm nad posadzka. Dostawa i montaz oswietlenia i gniazd
serwisowych w gestii ,R6za”.

2.6 Prowadzenie przewoddw i montaz opraw oswietleniowych.

- Przewdd zasilajgcy projektowang szafe RZ rozdzielnicy REL — 2x (3x YAKXS 1x150
+ 1x YAKXS 1x120 mm?) nalezy prowadzi¢ w pomieszczeniu pompowni na
drabinkach kablowych na wspornikach sciennych, na wysokosci ok. 4,5 m nad
posadzkg, wprowadzi¢ go przez, dtawiki kablowe o min. IP55 w dachu szafy RZ i
prowadzi¢ dalej na uchwytach, wzdtuz bocznej sciany szafy RZ do podwdjnych
zaciskow tunelowych roztgcznika 1Q.

Przejscie kabli przez sciane nalezy uszczelni¢ przeciwpozarowo do poziomu RI tej
przegrody. Przewdd ten, jego dobdr, obliczenia, zabezpieczenie, prowadzenie, wraz
z drabinkami i uchwytami drabinek pozostaje w gestii obiektu ,Ré6za”.

- Przewody zasilajgce rozdzielnice RINT oraz zasilajgce sterowniki StZ1, StZZ1, StZ2,
StZZz2, StZ3 i StZ4 prowadzi¢ w korytach kablowych, mocowanych na zwieszakach i
wspornikach sciennych na wysokosci ok. 4,0 m nad posadzka.

- Przewdd zasilajgcy rozdzielnice RAKP prowadzi¢ w cokole nad posadzka.

- Dedykowane przewody =zasilajgce i sterownicze, taczace sterowniki napedow
zaworéw (montowane na $cianach pompowni) z napedami zaworéw (na zaworach)
prowadzi¢ od sterownikdéw, korytkami pionowymi (100x50 mm), dalej w korytach
kablowych, mocowanych na zwieszakach i wspornikach $ciennych na wysokosci ok.
4,0 m nad posadzka i w ksztattowniku 50x50 mm do napeddéw zaworéw.

- Przewody do opraw oswietleniowych prowadzi¢ z szafy RZ mm pionowo i poziomo w
ksztattowniku 50x50, na wysokos$ci 4,1 m nad posadzka, do opraw (dostawa i montaz
w gestii Réza).

- Przewody do tgcznikéw oswietleniowych z szafy RZ mm pionowo i poziomo do sciany
w ksztattowniku 50x50 mm, na wysokosci 4,1 m nad posadzkg, a pionowo do
tacznikow w rurce PCV na uchwytach $ciennych (dostawa i montaz w gestii R6za).

- Przewody do przyciskow bezpieczenstwa oraz do czujnikbw pozystorowych w
silnikach prowadzi¢ w projektowanych stalowych korytkach kablowych na wysokosci
4,1 m nad posadzkg a na stanowiska urzadzeh w ksztattownikach perforowanych
50x50 mm.
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- Oprawy oswietlenia ogo6lnego i oprawy awaryjne montowac¢ bezposrednio do
ksztattownikdbw 50x50 mm, montowanych na zwieszakach na wysokosci 4,1 m nad
posadzka.

- Trase prowadzenia przewodoéw a takze uzgodniong trase prowadzenia przewodu
zasilajgcego rozdzielnice REL pokazuje rysunek E-5c.

2.7 Dobér przemiennikéw czestotliwosci i dtawikéw

2.5.1 Naped pompy PO1 (PO2, PZZ1 i PZZ2) jest zasilany silnikiem dobranym przez
KSB o parametrach:
- moc na wale P = 55 kW, predkos¢ obr. N = 2960 1/min,
- napiecie zasilania 400 / 690 V; 50 Hz,
- pradl,=100 A

Do zasilania tego silnika dobrano przemiennik czestotliwosci firmy VACON,
typ 0100-3L-0105-5-FLOW+SEBJ+FL04+DPAD+DLPL, o parametrach:
- znamionowe napiecie 400 V AC,
- znamionowy prad ciagty (przecigzalnosc¢ niska) 105 A,
- wymiary (WxSxG) 419 x 144 x 214 mm,
Dodatkowo dodano dtawik silnikowy:
ELHAND ED3S-0,11/140

2.8 Dobér gtéwnych linii kablowych

Kabel linii kablowej 1P1, zasilajgcej szafe RZ rozdzielnicy REL z rozdzielnicy potrzeb
wtasnych RPW obiektu ,Réza” jego dobdr, obliczenia, zabezpieczenie, prowadzenie i
wykonanie trasy kablowej lezy w gestii obiektu ,Réza”:

2x (3x YAKXS 1x150 + 1x YAKXS 1x120 mm?); 0,6 / 1,0 kV,

Dobrano kable linii kablowej 4P1, 5P1, 6P1 i 7P1, zasilajace silniki napedéw pomp z
przemiennikéw czestotliwosci V1, V2, V3 i V4 w projektowanych szafach RP1 i RP2:
BiTservo 3plus 2XSLCY-J 3x50+3x10 mm?

2.9 Zabezpieczenia
2.9.1 Zabezpieczenie linii kablowej 1P1

W rozdzielni RPW przewidziano zabezpieczenie linii kablowej 1P1, zasilajgcej szafe
RZ rozdzielnicy REL, bezpiecznikami topikowymi gG 300 A (w | etapie inwestycji) przed
skutkami zwar¢ miedzyfazowych, jednofazowych i przed przecigzeniem.

2.9.2 Zabezpieczenie falownikéw w szafach

Falowniki pomp beda zabezpieczone w szafie RZ bezpiecznikami topikowymi:
WTNH 00 gG 125 A.

2.9.3 Zabezpieczenie linii kablowych falownik - silnik

Zabezpieczenie wszystkich linii kablowych falownik — silnik zrealizowane bedzie w
ukfadach elektronicznych falownika. Kable zabezpieczone bedg przed przecigzeniem, przed
zwarciem miedzyfazowym i przed zwarciem doziemnym.
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Aby chroni¢ przed wptywem pradéw zaktéceniowych inne uktady kabli, szczegdlnie
sterowniczych i pomiarowych, do wykonania linii przewidziano ekranowany kabel typu
BiTservo 3plus 2XSLCY-J 3x50+3x10 mm? do zasilania silnikow pomp.

Ekrany kazdego przewodu silnikowego nalezy wprowadzi¢ tak do falownika jak i
skrzynki przytaczowej silnika oraz potaczy¢ ze sobag ekrany przewoddw przerwanych
zaciskami dfawika silnikowego i tgczyé na uziemiajgcych obejmach kablowych w
przemienniku i na uziemiajgcych dtawnicach kablowych lub z zaciskami PE w silniku.

2.10 Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym.

Projektowana instalacja bedzie wykonana w uktadzie sieci TN. Rozdzielnica REL
oraz uktady zasilania napeddéw pomp i zaworéw oraz uktady potrzeb wiasnych beda
chronione przez samoczynne wytgczenie zasilania. Uzupetniajaco, oswietlenie
pomieszczenia pompowni oraz gniazda serwisowe bedg chronione wytgcznikami
roznicowoprgdowymi.

Zyte PEN kabla zasilajgcego rozdzielnice REL nalezy przytaczyé do szyny PE szafy
RZ rozdzielnicy REL. Szyne PE szafy RZ nalezy potaczy¢ przewodem 1G2 Cu 35 mm? z
szyng N szafy RZ. Szyne PE szafy RZ nalezy potaczy¢ przewodem 1G2 Cu 35 mm? z
gtéwna szyna uziemiajaca GSUp pompowni.

Szyne GSU zainstalowaé na Scianie komory i uziemic, przez potaczenie przewodem
1G1 Cu 35 mm? z przygotowanym wypustem uziomowym, w rejonie usytuowania GSUp.

Na stanowiskach napedéw nalezy wykona¢ dodatkowe potgczenia wyréwnawcze
pomiedzy wszystkimi elementami przewodzacymi urzadzen a wszystkimi elementami
przewodzgacymi obcymi przewodem Cu 10 mm? a miejscowymi szynami wyréwnawczymi
MSW pompowni potgczonymi przewodami Cu 10 mm? z przygotowanymi wypustami
uziomowymi, w rejonie usytuowania szyn MSW. Dostawa elementéw potgczen
wyréwnawczych i montaz pozostaje w gestii R6za.

Potaczenia wyréwnawcze nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami PN-IEC-60364.

Sprawdzenie skutecznosci samoczynnego wytgczenia wykonano dla obwodu
zasilania szafy RZ.
Zatozenia:

+ transformator Tr: 20/0,4kV; 800kVA;
+ linia zasilajgca Tr (nN) — Rozdz. potrz. wh.: 273 m, 3x (3xYAKXS 1x240/-/120) mm?,
+ linia zasilajgca Rozdz. potrz. wt. — REL: 70 m, 2x (3xYAKXS 1x150/-/120) mm2,
+ zabezpieczenie: bezpieczniki gG 300 A ETI-Polam, a4 = 2480 A/ 5 s.
Obiekt Parametry Rezystancja [Q] | Reaktancja [Q]
transformator S/N 800 kVA 0,0023 0,0130
Kabel: Tr (nN) 3x (3XYAKXS 1x240/-/120) mm?; 0.0345 0.0146

— Rozdz. potrz. wi. RPW 273 m
Kabel: Rozdz. potrz. wi. 2x (3xYAKXS 1x150/-/120) mm?;
RPW — REL 101 m

Wartos¢ impedanciji petli zwarcia — Zs [Q]

0,0230 0,0081

0,0598 0,0357
0,0696

Zs x |, < Uy x 0,66

0,0696 x 21620 = 112,5 <151 = 230 x 0,66
Samoczynne wytgczenie zasilania skutecznie zabezpieczy rozdzielnice REL.

Sprawdzenie skutecznosci samoczynnego wytgczenia wykonano dla najdalszego od
REL gniazda G1 (230 VAC, 16 A).
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Zatozenia:

* & ¢ o o

transformator Tr: 20/0,4kV; 800kVA;
linia zasilajaca Tr (NN) — Rozdz. potrz. wt.: 273 m, 3x (3xYAKXS 1x240/-/120) mm?,
linia zasilajgca Rozdz. potrz. wt. — REL: 70 m, 2x (3xYAKXS 1x150/-/120) mm?.
linia zasilajagca REL - G1: 40 m, YDYzo 3x2,5 mm2,
zabezpieczenie: wytacznik nadpradowy B-16 A.

Obiekt Parametry Rezystancja [Q] | Reaktancja [Q]
transfgrmator S/N 800 kVA _ 0,0023 0,0130
f?:?c?zldz-l.—rp(ont,r\lz). " g>7<é3meAKXS 1x240/-/120) mm?; 0,0345 0,0146
gaEbLeI: Rozdz. potrz. wt. — %1(3mXYAKXS 1x150/-/120) mm?; 0,0230 0,0081
Przewod: REL - G1 YDYZ0 3x2,5 mm?, 40 m 0,5714 0,0080
Wartos¢ impedanciji petli zwarcia — Zs [Q] 0.6312 0.6386 0,0968

Zs X IaS U()f X 0,66
0,6386 x 5x 16 =51,1 <151 =230 x 0,66

Samoczynne wytgczenie zasilania skutecznie zabezpieczy obwody oswietlenia.

Zs — najwieksza dopuszczalna warto$¢ impedancji petli zwarciowej [Q],
Usr — napiecie znamionowe wzgledem ziemi [V],
l. — prad powodujgcy zadziatanie zabezpieczenia w okreslonym czasie [A]

Uwaga! Jesli powyzsze dane ulegng zmianie nalezy je uaktualnic i cato$¢ obliczen
przeprowadzi¢ ponownie.

3. Uwagi koncowe.

Wszystkie prace nalezy wykonac zgodnie z:

“Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, cz. D: Roboty
instalacyjne - instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci
publicznej”, oraz obowigzujgcymi normami;

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 luty 2003r. W sprawie BHP
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401);

Obwieszczeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 sierpnia
2003r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu Rozporzgdzenia Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej — w sprawie ogélnych przepiséw BHP (Dz. U. Nr 169 poz. 1650);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz. U. Nr 75 poz.
609) oraz dnia 07 kwietnia 2004r. (Dz. U. Nr. 109 poz. 1156) w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Rozdziat 8 — Instalacje elektryczne.

Potaczenia wyréwnawcze nalezy wykona¢ zgodnie z normami: PN-EN-62305-1, PN-
IEC 61024-1 i PN-IEC-60 364.

Sprawdzanie odbiorcze musi by¢ dokonane zgodnie z normg PN-HD 60364-6,
Zainstalowane urzadzenia elektiryczne, tak krajowe jak i importowane, musza
posiadac certyfikaty bezpieczenstwa badz deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi
normami i przepisami.
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4. Lista kablowa

Lp. | Oznaczenie Skad Dokad Typ przewodu Diugosé | Uwagi
przewodu [m]
1. 1P1 Rozdzielnica| RZ (REL) |2x 3x YAKXS 1x150mm? 101 W gestii
potrzeb .R6za”
wiasnych
2. 1P2 RAKP RZ (REL) |BiT 7502 X 1,5 mm? 5
3. Uziom GSUp LgY 1x35 mm? 2
4. GSUp REL LgY 1x35 mm? 15
5. MSW Napedyi |LgY 1x10 mm? 50 W gestii
elementy ~R6za”
obce
6. 1C1 RZ RINT UNITRONIC BUS LD 15
2x2x0,22
7. 1C2 RZ RP1 UNITRONIC BUS LD 5
2x2x0,22
8. 4P1 RP1 PO1 BiTservo 3plus 2XSLCY-J 20
3x50+3x10 mm?
9. 4C1 RP1 PO1 BiT LiYCY 2x0,75 mm? 20
10. 4C2 RP1 WB1 BiT LiYCY-P 3x2x0,75 mm? 20
11. 4C3 RP1 RINT UNITRONIC BUS LD 15
2x2x0,22
12. 5P1 RP1 PO2 BiTservo 3plus 2XSLCY-J 22
3x50+3x10 mm?
13. 5C1 RP1 PO2 BiT LiYCY 2x0,75 mm? 22
14. 5C2 RP1 WB2 BiT LiYCY-P 3x2x0,75 mm? 22
15. 5C3 RP1 RINT UNITRONIC BUS LD 15
2x2x0,22
16. 6P1 RP2 PZzZ1 BiTservo 3plus 2XSLCY-J 24
3x50+3x10 mm?
17. 6C1 RP2 PzZ1 BiT LiYCY 2x0,75 mm? 24
18. 6C2 RP2 WB3 BiT LiYCY-P 3x2x0,75 mm? 24
19. 6C3 RP2 RINT UNITRONIC BUS LD 16
2x2x0,22
20. 7P1 RP2 Pzz2 BiTservo 3plus 2XSLCY-J 23
3x50+3x10 mm?
21. 7C1 RP2 Pzz2 BiT LiYCY 2x0,75 mm? 23
22. 7C2 RP2 WB4 BiT LiYCY-P 3x2x0,75 mm? 23
23. 7C3 RP2 RINT UNITRONIC BUS LD 16
2x2x0,22
24. 8P1 REL Sterownik |BiT 750 4 G 1,5; 4x1,5 mm? 14
StZ1
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Lp. | Oznaczenie Skad Dokad Typ przewodu Dlugos¢| Uwagi
przewodu [m]
25. 8pP2 Sterownik Naped Z1 |Dedykowana wigzka kabla 22 wo
StZ1 zasilajgcego i sterowniczego k‘t’mp'et?}fl'
zakonczona obustronnie ® egg?' 2
wiykami
26. 8P3 REL Sterownik |BiT 7504 G 1,5; 4x1,5 mm?2 14
Stz2
27. 8P4 Sterownik Naped Z2 |Dedykowana wigzka kabla 20 w
Stz2 zasilajgcego i sterowniczego ';‘t’g:gﬁ?g
zakonczona obustronnie Stz2
wtykami
28. 9P1 REL Sterownik |BiT 750 4 G 1,5; 4x1,5 mm? 15
Stzz1
29. 9P2 Sterownik | Naped ZZ1 |Dedykowana wigzka kabla 16 wo
Stzz1 zasilajacego i sterowniczego ';‘t’g:gﬁ?g
zakonczona obustronnie Stz2
wtykami
30. 9P3 REL Sterownik | BiT 750 4 G 1,5; 4x1,5 mm? 15
Stzz2
31. 9P4 Sterownik | Naped ZZ2 |Dedykowana wigzka kabla 16 wo
Stzz2 zasilajgcego i sterowniczego ‘;?Qg\f;ﬁfé‘
zakonczona obustronnie St72
wtykami
32. 10P1 RZ Lampy L1 |YKYZo 3x1,5; 3x1,5 mm? 40 W gestii
,Roza”
33. 10C1 RZ Wo1 YKY 2x1,5; 2x1,5 mm? 9 W gestii
.Roza”
34. 10P2 RZ Lampy L2 |YKYZo 3x1,5; 3x1,5 mm? 60 W gestii
.Roza”
35. 10C2 Rz Wo2 YKY 2x1,5; 2x1,5 mm? 9 W gestii
,Roza”
36. 10P3 Rz Lampy LE |YKYZo 3x1,5; 3x1,5 mm? 45 W gestii
.Roza”
37. 10P4 Rz Gniazda G1 | YKYZo 3x2,5; 3x2,5 mm? 65 W gestii
,Ro6za”
38. 10P5 RZ Gniazdo G2 | YKYZo 5x2,5; 5x2,5 mm? 20 W gestii
.Roza”
39. 11P1 Rz RAKP BiT 750 5 G 1,5; 5x1,5 mm? 5
40. 11P2 Rz RINT BiT 750 3 G 1,5; 3x1,5 mm? 12
41. 12C RP1 RP2 UNITRONIC BUS LD 5

2x2x0,22
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5. Zestawienie materiatow.

Lp | Oznacz. Wyszczegdlnienie llosé Producent /
Dostawca / Uwagi
Szafa RZ rozdzielnicy REL
1. Rz Szafa typu VX 1200x2000x600 (SxWxG) na cokole 200| 1 kpl. RITTAL
mm z zamkiem patentowym wg uzgodnienia z
Inwestorem, wg ponizszej specyfikaciji:
2. VX 25 System szeregowy SxWxG: 1 kpl. RITTAL
1200x2000x600 mm nr kat. 8206.000
3. VX 25 Sciany boczne, system szeregowy, 1 kpl. RITTAL
do 2000 x 600 mm nr kat. 8106.245
4. VX 25 Elementy narozne z ostonami cokotu przdd i tyt 1 kpl. RITTAL
200 mm do szer. 1200 nr kat. 8640.025
5. VX 25 Ostony cokotu, boczne, 200 mm do gteb. 600 1 kpl. RITTAL
nr kat. 8620.043
6. TS katownik, 1 opak. = 4 szt. 1 op. RITTAL
nr kat. 4540.000
7. Profil do wprowadzenia kabli, na $rodku, 1 kpl. RITTAL
do szer. 1200 mm nr kat. 8618.803
8. VX 25 Uchwyt komfort do wkiadek zamka i ktodek 1 szt RITTAL
RAL 7035 nr kat. 8618.230
9. TS wkiadka bebenkowa typu 3524 E 1 szt. RITTAL
nr kat. 8611.180
10. | 140/G |Oswietlenie systemowe LED, 1200 lumendw, z 1 kpl. RITTAL
czujnikiem ruchu, dtugosé 437 mm, 100-240 V, nr kat. 2500.312
z gniazdem 230 VAC (L+N+PE typ F/B)
11. | (140/G) |Kabel przytgczeniowy, 100-240 V, dtugo$¢ 3000 mm 1 op. RITTAL
nr kat. 2500.400
12. | 2Q1, PE, |Szyna miedziana 30x10x400mm 2 szt. RITTAL
N, nr kat. 3586.400K
2xPE w
RP1 i RP2
13. 2Q1 SV RiLine 60 wspornik szyn zbiorczych 3 bieg. 4 szt. RITTAL
nr kat. 9340.0050
14. PE, N |SV RiLine 60 wspornik szyn zbiorczych 2 bieg. 4 szt. RITTAL
nr kat. 9340.040
15. 2Q1 SV RiLine 60 ostona koncowa 1 op. RITTAL
nr kat. 9340.070
16. 2Q1 SV RiLine 60 rynienka podstawy dt. =700 mm 1 szt. RITTAL
nr kat. 9340.110
17. 2Q1 SV RiLine 60 profil pokrywy df. =700 mm 1 szt. RITTAL
nr kat. 9340.200
18. 2Q1 SV RiLine 60 ostona podporowa do SV 9340.200/210, 1 op. RITTAL
op.= 5 szt. nr kat. 9340.220
19. N Profil zakrywajgcy szyny 1 szt. RITTAL
nr kat. 3092.000
20. (1Q) SV Adapter urzgdzeniowy CB 630A, 690V 1 kpl. RITTAL
nr kat. 9345.710
21. 3Q9 - |Szynowa podstawa bezpiecznikowa D-Switch 63A, 6 szt. RITTAL
3Q14 400V, 3-bieg., nr kat. 9340.950
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Lp | Oznacz. Wyszczegdlnienie llosé Producent /
Dostawca / Uwagi
22. 12Q2 - 2Q8 | Listwowy roztgcznik bezpiecznikowy NH rozm. 00, 7 szt. RITTAL
160A, 690V, sruba M8 60 mm nr kat. 9346.010
23. PE, N |SV zaciski przewoddw przytaczeniowych 2,5-16 mm 1 op. RITTAL
DO E-CU 10 mm, OP=15 SZT. nr kat. 3451.500
24. PE, N |SV Z zaciski przewoddw przytgczeniowych 16-50 mm 1 op. RITTAL
DO E-CU 19 mm, op. = 15 szt. nr kat. 3452.500
25. PE, N |SV Z zaciski przewoddw przytagczeniowych 70-185 mm | 2 szt. RITTAL
DO E-CU 19 mm nr kat. 3459.500
26. Filtr wylotowy z matg filtracyjna 2 szt. RITTAL
(montaz w otworze 292x292 mm) nr kat. 3243.200
27. Szyna systemowa chassis 23 x 64 mm do VX, do 1 op. RITTAL
wewnetrznej ptaszczyzny montazu, S/W/G: 600 mm nr kat. 8617.130
28. Inne elementy montazowe wg wyboru Dostawcy szafy RITTAL
29. Szyna TH35dt. 1 m 3 szt.
30. Listwa grzebieniowa (sz. x wys.) 80x60 mm 10m
31. 1Q Roztacznik 3P, 630 A, typu LN3-630-1 1 kpl. EATON
z napedem drzwiowym sprzegajgcym NZM3-XTVDVR
z przedtuzaczem osi napedu NZM3/4-XV6
32. (1Q) Zacisk tunelowy podwojny NZM3-XKA2 (3 szt.) 1 kpl. EATON
33. (1Q) Ostona koncowek kablowych NZM3-XKSA 1 szt. EATON
34. 2PP1, |Przektadnik pradowy ISN 1 h 031; 500/5 A; kl. 1; 5 VA; 3 szt. Polcontact
2PP2, |FS5
2PP3
35. 1WP  |Wskaznik parametréw sieci ND20 221200M1 1 szt. LUMEL
z zasilaniem 20-40 Vac/dc
36. 1F1 Podstawa bezpiecznikowa typu BZ-3 z wktadkami 0,2 A| 1 kpl. F&F
37. | 1F2, 1F3 |Podstawa bezpiecznikowa typu BZ-3 z wktadkami 0,5 A| 2 kpl. F&F
38.| (2Q2- |Wktadkitopikowe WTNH 00 gG 125 A 21 szt. APATOR
2Q8)
39. (3Q9 - |Wktadki topikowe D02 gG 25 A 18 szt. APATOR
3Q14)
40. 20P Ochronnik p/przepieciowy V50-3+NPE-280 1 kpl. OBO
41. 8FM1, |Wytacznik silnikowy Z-MS 1,0/3 4 kpl. EATON
8FM2,
9FM1,
9FM2
42. 8SP1, |Styki pomocnicze Z-AHK 4 kpl. EATON
8SP2,
9SP1,
9SP2
43.| 9CKF1 |Czujnik kolejnosci i zaniku fazy typu CKF-317 1 szt. F&F
44, 10DI1  |Wytacznik réznicowoprgdowy CF16-25/2/003-A, 25 A, 1 szt. EATON
30 mA
45. 1 10DH, |Wylgcznik roznicowonadprgdowy 3 szt EATON
10DI2, |typu PFL6-10/1N/B/003-A, B-10 A, 30 mA
10DI3
46. 10DI4  |Wytacznik réznicowonadpradowy 3 szt EATON
typu PFL6-16/1N/B/003-A, B-16 A, 30 mA
47. | 10DI5, |Wylgcznik roznicowonadprgdowy 2 szt. EATON
10DI6  |typu mRB6-16/3N/B/003-A, B-16 A, 30 mA
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Lp | Oznacz. Wyszczegdlnienie llosé Producent /
Dostawca / Uwagi
48. 10Pi1, |Przekaznik impulsowy typu Z-S230/S, 230V/16A 2 szt. EATON
10Pi2
49. 11Q1, |Rozigcznik typu 1S-100/4, 100 A 2 szt. EATON
12Q2
50. 11Q3 |Rozigcznik typu IS-100/2, 100 A 2 szt. EATON
51. 14Dl Wytacznik réznicowonadpradowy 1 szt. EATON
typu PFL6-6/1N/B/003-A, B-6 A, 30 mA
52. 1X1 1x ztgczka 2002-1203 + 2x ztgczka 2002-1205 + 1 kpl. WAGO
Scianka koncowa 2002-1291
53. 1X2 6x ztgczka 2002-1203 + 6x ztgczka 2002-1205 + 1 kpl. WAGO
Scianka koncowa 2002-1291+ mostek grzebieniowy 6-
torowy 2000-406
54. 8X1 6x ztgczka 2002-1201 + 1x ztgczka ochronna 2002- 1 kpl. WAGO
1207 + Scianka kohcowa 2002-1291
55. 8X2 10x ztgczka 2002-1201 + Scianka koricowa 2002-1291 | 1 kpl. WAGO
56. 9X1 6x ztgczka 2002-1201 + 2x ztgczka ochronna 2002- 1 kpl. WAGO
1207 + Scianka kohcowa 2002-1291
57. 10X1 14x ztgczka 2002-1201 + 6x ztgczka 2002-1204 + 6x 1 kpl. WAGO
zlgczka ochronna 2002-1207 + $cianka koncowa 2002-
1291
58. 11X1 7x ztgczka 2002-1201 + 3x ztgczka 2002-1204 + 3x 1 kpl. WAGO
zlgczka ochronna 2002-1207 + $cianka koncowa 2002-
1291
59. Trzymacz 249-117 24 szt. WAGO
60. Koncowki kablowe, uchwyty montazowe, elementy Wg wyboru
uszczelniajgce wprowadzenie kabli, oznaczniki, tabliczki Wykonawcy
opisowe, inne elementy.
Szafa RP1 rozdzielnicy REL
61. RP1 Szafa typu VX 1000x2000x600 (SxWxG) na cokole 200| 1 kpl. RITTAL
mm z zamkiem patentowym wg uzgodnienia z
Inwestorem, wg ponizszej specyfikaciji:
62. VX 25 System szeregowy SxWxG: 1 kpl. RITTAL
1000x2000x600 mm nr kat. 8006.000
63. VX 25 Sciana dziatowa, system szeregowy, 1 szt. RITTAL
do 2000 x 600 mm nr kat. 8109.205
64. VX 25 Elementy narozne z ostonami cokotu przéd i tyt 1 kpl. RITTAL
200 mm do szer. 1000 nr kat. 8640.024
65. TS katownik, 1 opak. = 4 szt. 1 op. RITTAL
nr kat. 4540.000
66. Profil do wprowadzenia kabli, na $rodku, 1 kpl. RITTAL
do szer. 1000 mm nr kat. 8618.802
67. VX 25 Uchwyt komfort do wkiadek zamka i ktodek 1 szt RITTAL
RAL 7035 nr kat. 8618.230
68. TS wkiadka bebenkowa typu 3524 E 1 szt. RITTAL
nr kat. 8611.180
69. 120/G  |Oswietlenie systemowe LED, 1200 lumenéw, z 1 kpl. RITTAL

czujnikiem ruchu, dtugosé 437 mm, 100-240 V,
z gniazdem 230 VAC (L+N+PE typ F/B)

nr kat. 2500.312
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Projekt techniczny zabudowy uktadu pompowego odbioru ciepfa. Zrédio ciepta Réza.

Czes¢ elektryczna. Rewizja c.

Lp | Oznacz. Wyszczegdlnienie llosé Producent /
Dostawca / Uwagi
70. PE SV RiLine 60 wspornik szyn zbiorczych 1 bieg. 2 szt. RITTAL
nr kat. 9340.030
71. VX 25 Ztagczka szeregowa 1 kpl. RITTAL
nr kat. 8617.500
72. Pokrywa szeregowania pionowa do gt. 600mm, RAL 1 szt. RITTAL
7035 — do indywidualnego skracania nr kat. 8800.875
73. Wentylator filtrujgcy TopTherm o wydajnosci 700 m3/h 2 szt. RITTAL
nr kat. 3244.100
74. Filtr wylotowy z matg filtracyjna 2 szt. RITTAL
(montaz w otworze 292x292 mm) nr kat. 3243.200
75. Szyna TH35dt. 1 m 1 szt.
76. Listwa grzebieniowa (sz. x wys.) 80x60 mm 5m
77.1 V1,V2 [|Przemiennik czestotliwosci, 2 kpl. Danfoss
typ VACON 0100-3L-0105-5-FLOW +
+SEBJ+FL04+DPAD+DLPL
78. | DL1, DL2 | Dtawik silnikowy typu ED3S-0,11/140 2 szt. ELHAND
79. 12T Termostat typu THV02 1 szt. ASTAT
80.| 12F1 - [Wytacznik nadpradowy typu PL6-B6, B-6 A 3 szt EATON
12F3
81. | 12PK1 - [Przekaznik instalacyjny Z-R 3 szt EATON
12PK3
82. 12R Regulator uniwersalny typu RE62 11100MO0, 22 Vdc 1 szt. LUMEL
83. 12CT  |Czujnik temperatury PT100 z przewodem 3 m wg 1 szt.
wyboru Wykonawcy
84. 12DI Wytgcznik ré6znicowonadpragdowy PFL6-6/1N/B/003-A, 1 szt. EATON
6 A, 30 mA
85. 12H Lampka z kloszem czerwonym 1 kpl. EATON
typu M22-L-R,
ze zrédtem LED M22-LED230-R
86. 4X1 2x ztgczka 2002-1201 + 1x ztaczka ochronna 2002- 1 kpl. WAGO
1207 + Scianka kohcowa 2002-1291
87. 4X2 3x ztgczka 2002-1201 + 1x ztaczka ochronna 2002- 1 kpl. WAGO
1207 + Scianka kohcowa 2002-1291
88. 4X3 12x ztgczka 2002-1201 + 1x ztaczka ochronna 2002- 1 kpl. WAGO
1207 + Scianka kohcowa 2002-1291
89. 5X1 2x ztgczka 2002-1201 + 1x ztaczka ochronna 2002- 1 kpl. WAGO
1207 + Scianka kohcowa 2002-1291
90. 5X2 3x ztgczka 2002-1201 + 1x ztgczka ochronna 2002- 1 kpl. WAGO
1207 + Scianka kohcowa 2002-1291
91. 5X3 12x ztgczka 2002-1201 + 1x ztgczka ochronna 2002- 1 kpl. WAGO
1207 + Scianka koncowa 2002-1291
92. 12X 2x ztaczka 2002-1201 + 6x ztgczka 2002-1204 + 2x 1 kpl. WAGO
zlgczka ochronna 2002-1207 + mostek grzebieniowy 6-
torowy2002-406 + Scianka korncowa 2002-1291
93. Trzymacz 249-117 15 szt. WAGO
94. Przewody do potgczen wewnetrznych, listwy

grzebieniowe, szyny TH35, koncdwki kablowe, uchwyty
montazowe, elementy uszczelniajgce wprowadzenie
kabli, oznaczniki, tabliczki opisowe, inne elementy wg
wyboru Wykonawcy
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Projekt techniczny zabudowy uktadu pompowego odbioru ciepfa. Zrédio ciepta Réza.

Czes¢ elektryczna. Rewizja c.

Lp | Oznacz. Wyszczegdlnienie llosé Producent /
Dostawca / Uwagi
Szafa RP2 rozdzielnicy REL
95. RP2 Szafa typu VX 1000x2000x600 (SxWxG) na cokole 200| 1 kpl. RITTAL
mm z zamkiem patentowym wg uzgodnienia z
Inwestorem, wg ponizszej specyfikaciji:
96. VX 25 System szeregowy SxWxG: 1 kpl. RITTAL
1000x2000x600 mm nr kat. 8006.000
97. VX 25 Sciana dziatowa, system szeregowy, 1 szt. RITTAL
do 2000 x 600 mm nr kat. 8109.205
98. VX 25 Elementy narozne z ostonami cokotu przéd i tyt 1 kpl. RITTAL
200 mm do szer. 1000 nr kat. 8640.024
99. TS katownik, 1 opak. = 4 szt. 1 op. RITTAL
nr kat. 4540.000
100. Profil do wprowadzenia kabli, na srodku, 1 kpl. RITTAL
do szer. 1000 mm nr kat. 8618.802
101. VX 25 Uchwyt komfort do wkiadek zamka i ktodek 1 szt RITTAL
RAL 7035 nr kat. 8618.230
102. TS wkiadka bebenkowa typu 3524 E 1 szt RITTAL
nr kat. 8611.180
103.] 130/G |Oswietlenie systemowe LED, 1200 lumenow, z 1 kpl. RITTAL
czujnikiem ruchu, dtugos$é 437 mm, 100-240 V, nr kat. 2500.312
z gniazdem 230 VAC (L+N+PE typ F/B)
104. PE SV RiLine 60 wspornik szyn zbiorczych 1 bieg. 2 szt. RITTAL
nr kat. 9340.030
105. VX 25 Ztagczka szeregowa 1 kpl. RITTAL
nr kat. 8617.500
106. Pokrywa szeregowania pionowa do gt. 600mm, RAL 1 szt. RITTAL
7035 — do indywidualnego skracania nr kat. 8800.875
107. Wentylator filtrujgcy TopTherm o wydajnosci 700 m3/h 2 szt. RITTAL
nr kat. 3244.100
108. Filtr wylotowy z matg filtracyjna 2 szt. RITTAL
(montaz w otworze 292x292 mm) nr kat. 3243.200
109. Szyna TH35dt. 1 m 1 szt.
110. Listwa grzebieniowa (sz. x wys.) 80x60 mm 5m
111.] V3, V4 |Przemiennik czestotliwosci, 2 kpl. Danfoss
typ VACON 0100-3L-0105-5-FLOW +
+SEBJ+FL04+DPAD+DLPL
112.| DL3, DL4 |Dfawik silnikowy typu ED3S-0,11/140 2 szt. ELHAND
113. 13T Termostat typu THV02 1 szt. ASTAT
114.] 13F1 - |Wylacznik nadpradowy typu PL6-B6, B-6 A 3 szt EATON
13F3
115.] 13PK1 - |Przekaznik instalacyjny Z-R 3 szt EATON
13PK3
116. 13R Regulator uniwersalny typu RE62 11100M0, 22 Vdc 1 szt. LUMEL
117.] 13CT |Czujnik temperatury PT100 z przewodem 3 m wg 1 szt.
wyboru Wykonawcy
118. 13Dl Wytgcznik ré6znicowonadpragdowy PFL6-6/1N/B/003-A, 1 szt. EATON

6 A, 30 mA
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Projekt techniczny zabudowy uktadu pompowego odbioru ciepfa. Zrédio ciepta Réza.

Czes¢ elektryczna. Rewizja c.

Lp | Oznacz. Wyszczegdlnienie llosé Producent /
Dostawca / Uwagi
119. 13H Lampka z kloszem czerwonym 1 kpl. EATON
typu M22-L-R,
ze zrédtem LED M22-LED230-R
120. 6X1 2x ztgczka 2002-1201 + 1x ztgczka ochronna 2002- 1 kpl. WAGO
1207 + Scianka koncowa 2002-1291
121. 6X2 3x ztgczka 2002-1201 + 1x ztgczka ochronna 2002- 1 kpl. WAGO
1207 + Scianka koncowa 2002-1291
122. 6X3 12x ztgczka 2002-1201 + 1x ztgczka ochronna 2002- 1 kpl. WAGO
1207 + scianka koncowa 2002-1291
123. 7X1 2x ztgczka 2002-1201 + 1x ztgczka ochronna 2002- 1 kpl. WAGO
1207 + scianka koncowa 2002-1291
124. 7X2 3x ztgczka 2002-1201 + 1x ztgczka ochronna 2002- 1 kpl. WAGO
1207 + scianka koncowa 2002-1291
125. 7X3 12x ztgczka 2002-1201 + 1x ztaczka ochronna 2002- 1 kpl. WAGO
1207 + scianka koncowa 2002-1291
126. 13X 2x ztgczka 2002-1201 + 6x ztgczka 2002-1204 + 2x 1 kpl. WAGO
ztaczka ochronna 2002-1207 + mostek grzebieniowy 6-
torowy2002-406 + $cianka korncowa 2002-1291
127. Trzymacz 249-117 15 szt. WAGO
128. Przewody do potgczen wewnetrznych, listwy
grzebieniowe, szyny TH35, koncéwki kablowe, uchwyty
montazowe, elementy uszczelniajgce wprowadzenie
kabli, oznaczniki, tabliczki opisowe, inne elementy wg
wyboru Wykonawcy
Inne elementy
129.] StZ1, |Sterownik napedu zaworu, wraz z uchwytem sciennym | 4 kpl. W kompletaciji
StZ2, napedéw
StZ71, zaworéw, wydany
Stzz2 w projekcie
branzy
instalacyjnej
130. Skonfigurowanie falownika 4 kpl. Wykonawca
131.]|Wo1, Wo2|Przycisk (tacznik) oswietlenia, typu SP 22K1\01-1 2 szt. Spamel
132.] WB1 - |Przycisk awaryjny kompletny typu M22-PV/K01 4 kpl. EATON
WB4 |(nr 216876001
ze skrzynka IP 66 typu M22-11 (nr 216535)
mocowany na konstrukcji wsporczej z ksztattownika
perforowanego 50x50 mm
133. L Oprawa oswietleniowa IP65 z zasilaniem dwustronnym | 15 kpl. | W gestii ,R6za”

TYTAN LED 2 ENDURA 43 W
montowana bezposrednio na ksztattowniku
perforowanym 50x50 mm
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Projekt techniczny zabudowy uktadu pompowego odbioru ciepfa. Zrédio ciepta Réza.

Czes¢ elektryczna. Rewizja c.

Lp | Oznacz. Wyszczegdlnienie llosé Producent /
Dostawca / Uwagi
134. Ksztattowniki perforowane 50x50 mm systemu BAKS, 100 m BAKS
do poprowadzenia przewodoéw do opraw i do 80m
zawieszenia opraw oswietleniowych wraz z uchwytami w gestii ,R6za”
Sciennymi, zawiesiami sufitowymi i innymi tgcznikami,
wg wyboru Wykonawcy — 80 m.
20 m
do wykonania konstrukcji wsporczej wytagcznikéw w gestii
bezpieczenstwa WB1 — WB4, wraz z uchwytami i Wykonawcy
innymi tgcznikami, pompowni
wg wyboru Wykonawcy — 20 m.
135. LE Oprawa os$wietleniowa ewakuacyjna z autotestem 6 szt. | TM Technologie
typu Ontec S M5 105 COLD AT
montowana bezposrednio na korycie kablowym W gestii ,Réza”
136. LK Oprawa oswietleniowa ewakuacyjna kierunkowa z 1 szt. | TM Technologie
piktogramem wyjsécia ewakuacyjnego z autotestem
typu Ontec S E1P 101 COLD AT W gestii ,Ré6za”
montowana 10 cm nad drzwiami pompowni (od strony
pompowni)
137. G1 Gniazdo natynkowe 230 VAC, 16 A, IP55 L+N+PE F/B, | 4 szt. Elektroplast
typu Aquant W gestii ,Réza”
138. G2 Gniazdo natynkowe 3x400 V, 16 A, IP55 3L+N+PE 1szt. | W gestii ,R6za”
139. Puszka rozgatezna natynkowa IP55, z 4 odejsciami i 12 kpl. | W gestii ,R6za”
listwami zaciskowymi 2,5 mm?
do potgczen obwodow oswietlenia i gniazd
Linie kablowe
140. BiTservo 3plus 2XSLCY-J 3x50+3x10 mm? 100 m 4 odc.
141. BiT LiYCY-P 3x2x0,75 mm? 100 m 4 odc.
142. BiT LiYCY 2x0,75 mm? 100 m 4 odc.
143. UNITRONIC BUS LD 2x2x0,22 100 m 7 odc.
144. BiT 750 5 G 1,5, 5x1,5 mm? 5m 1 odc.
145. BiT 750 4 G 1,5, 4x1,5 mm? 30m 2 odc.
146. BiT 750 3 G 1,5, 3x1,5 mm? 35m 3 odc.
147. YKYzo 5x2,5, 5x2,5 mm?2 20 m W gestii ,Réza”
148. YKYzo 3x2,5, 3x2,5 mm? 50m W gestii ,Réza”
149. YKYzo 3x1,5, 3x1,5 mm? 100 m | W gestii ,R6za”
150. YKY 2x1,5, 2x1,5 mm? 20m W gestii ,Réza”
151. Dedykowana wigzka kabla zasilajgcego i sterowniczego| 22 m W kompletaciji
zakohczona obustronnie wtykami sterownika StZ1
wydana w
projekcie branzy
instalacyjnej
152. Dedykowana wigzka kabla zasilajgcego i sterowniczego| 20 m W kompletaciji
zakohczona obustronnie wtykami sterownika StZ2
j-w.
153. Dedykowana wigzka kabla zasilajgcego i sterowniczego| 22 m W kompletaciji
zakohczona obustronnie wtykami sterownika StZZ1
j-w.
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Projekt techniczny zabudowy uktadu pompowego odbioru ciepfa. Zrédio ciepta Réza.
Czes¢ elektryczna. Rewizja c.

Lp | Oznacz. Wyszczegdlnienie llosé Producent /
Dostawca / Uwagi
154. Dedykowana wigzka kabla zasilajgcego i sterowniczego| 20 m W kompletaciji
zakonczona obustronnie wtykami sterownika StZZ2
j-w.
155. Drabina kablowa stalowa ocynkowana z zawiesiami, 20 m | Wydana w innym
tacznikami, elementami montazowymi i potgczeniami opracowaniu

wyrownawczymi do prowadzenia kabli zasilajgcych
rozdzielnice REL pompowni z rozdz. RPW

156. Korytko kablowe stalowe ocynkowane, perforowane 25m BAKS
systemu BAKS KCP300H50/3/F z zawiesiami,
tacznikami, elementami montazowymi i potgczeniami
wyréwnawczymi

157. Korytko kablowe stalowe ocynkowane, perforowane 65 m BAKS
systemu BAKS KCP100H50/3/F z zawiesiami,
tacznikami, elementami montazowymi i potgczeniami
wyréwnawczymi

158. Ksztattowniki perforowane 50x50 mm systemu BAKS, 30 m BAKS
do poprowadzenia pionowych odcinkéw przewoddw do
sitownikéw i koncowych odcinkéw przewodéw,

wg wyboru Wykonawcy

159. Rurki instalacyjne, peszle, puszki odgatezne, uchwyty
kablowe, tabliczki opisowe kabli, inne elementy wg
wyboru Wykonawcy

Potaczenia wyréwnawcze

160.] GSUp |Gtéwna szyna uziemiajgca z mocowaniem $ciennym 1 kpl. wg wyboru
Wykonawcy
161.] MSW |Miejscowa szyna wyrbwnawcza z mocowaniem 6 kpl. wg wyboru
sciennym Wykonawcy
162. Przewdd LgY 1x35 mm? 18 m
do uziemienia szyny 1GSU
163. Przewdd LgY 1x10 mm?2 50 m | W gestii ,R6za”
do uziemienia, napeddw i pozostatych urzadzen
164. Potaczenia skrecane srubowo —ilos¢ i typ - wg wyboru
Wykonawcy
165. Inne materiaty do wykonania potaczen wyrownawczych
wg wyboru Wykonawcy

UWAGA:

Powyzsze zestawienie materiatéw stuzy do celéw kosztorysowych i nie moze byé
jedyna podstawg do zakupu materiatow przez Wykonawce.
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Gliwice, 29.05.2024 r.

OSWIADCZENIE

Projektanta i osoby sprawdzajgcej projekt budowlany
Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Projekt techniczny

Zabudowy ukliadu pompowego dla nowego zrédta ciepta ,,R6za”

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Adres:
Kategoria obiektu budowlanego:

Inwestor:

Data sporzadzenia:

Zabudowy uktadu pompowego dla nowego zrédta ciepta ,Réza”

Gliwice, rejon Zachodniej Obwodnicy Gliwic
XVl

Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej - Gliwice
44-100 gliwice, ul. Krélewskiej Tamy 135

29.05.2024 .

Zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

zakres petniona imie i nazwisko, specjalnos¢ pieczatka i podpis
opracowania funkcja i numer uprawnien budowlanych
instalacje elekiryczne osoba mgr inz. Krzysztof Madurowicz

opracowujgca

instalacje elektryczne osoba
sprawdzajgca

upr. proj. nr SLK/1043/PWOE/05
spec. sieci i inst. Elektryczne

inz. Dariusz Gorniak
upr. proj. nr SLK/1025/PWOE/05
spec. sieci i inst. Elektryczne



SLK/OKK/7131.7132/1043/05 Katowice, dnia 15 grudnia 2005 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.) oraz § 12 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (DzU. z 2005 r. Nr 96, poz. 817) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pbzn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna SL.olB
nadaje
Panu(i) Krzysztofowi Madurowicz

Mgr inz. elektryk gérniczy w zakresie elekirotechniki
ur. dnia 29 wrze$nia 1952 w Opolu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/1043/PWOE/05

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych |
: elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynier6w . Budownictwa 'w Katowicach
na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan(i) Krzysztof Madurowicz posiada wymagane prawem. wyksztalcenie | praktyke
zawodows oraz uzyskal{a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien
budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Szczegélowy zakres uprawnien jest okreélohy na odwrocie niniejszej decyzji.

' Pouczenie ,
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego

oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej $1.0IIB w Katowicach w terminie 14 dni

od dnia jej doreczenia.

Sktad orzekajacy OKK

Otrzymuja;

1. Pan(i) Krzysztof Madurowicz " Z *
ffﬂ"gﬁ’gﬁﬁigs/ " Mgrinz. Zbig Zozier;gh

2. Okregowa Rada Izby 2, %

9/"(

4, ala. 3 é '\\\N )

Nigr inz. Tadeusz Lipifiski



POLSKA
| 2 B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-215-26C-W4N *

Pan Krzysztof Madurowicz o numerze ewidencyjnym SLK/IE/3725/05

adres zamieszkania ul. Skowroncza 69, 44-100 Gliwice

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-15 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 781 K.c.

1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rbwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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SLK/OKK/7131.7132/1025/05 Katowice, dnia 15 grudnia 2005 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzgdach zawodowych
architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.) oraz § 12 pkt. 1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych  funkcji  technicznych
w budownictwie (DzU. z 2005 r. Nr 96, poz 817) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna SLolB
nadaje
Panu(i) Dariuszowi Gorniak

Inz. elektronik
ur. dnia 01 pazdziernika 1977 w Wodzistawiu Slgskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/1025/PWOE/05

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotdw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan(i) Dariusz Goérniak posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke
zawodowg oraz uzyskal(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien
budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Szczegolowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

' Pouczenie

1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste cztonkow wtasciwej izby samorzgdu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SI.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja: Skiad orzekajacy OK/K
1. Pan(i) Dariusz Gérniak b
Dtuga 17E 1. £ 2
44-330 Jastrzebie - Zdroj Mgr inz. _
2. Okregowa Rada Izby 5 -
< Sféwny nspeKior Mgr inz. Ieslawcﬁrkiewicz
adzoru Budowlanego 77 Nt A
4. ala. 3. ™

Mgr inz. Tadeusz Lipinski
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-ESX-P78-IT9 *

Pan Dariusz Gérniak o numerze ewidencyjnym SLK/IE/3724/05

adres zamieszkania ul. Okopowa 48, 44-335 Jastrzebie-Zdroéj

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-07 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 781 K.c.

1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rbwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Sr6dio ciepta "Réza” Projekt techniczny zabudowy ukfadu pompowego dla Szafa RP2 - przemiennik czestotliwosci
ey p L. ) o nowego zrodta ciepta "Rdoza". Czesc elektryczna silnika pompy PZZ1
Gliwice, rejon Zachodniej Obwodnicy Gliwic
Inwestor Imig i nazwisko Uprawnienia Podpis Data 29.05.2024. Numer rysunku E-1c
PEC - Gliwice Sp Z 0.0. Projektowat | Krzysztof Madurowicz | SLK/1043/PWOE/05 Podziatka --- Numer arkusza 6C
44-100 Gliwice ul. Krolewskiej Tamy 135 Sprawdzit Dariusz Gérniak SLK/1025/PWOE/05 Zastepuje E-1b, ark. 6b | Iloé¢ arkuszy 14
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Obwéd Obwad Obwad termistoréw Obwad wytacznika Informacja o gotowosci Obwody sterowania Informacja o nastawionej Informacja o zasilaniu,
zasilania silnikowy kontroli temperatury bezpieczenstwa usytuowanego pracy falownika do falownikiem z rozdzielnicy czestotliwosci falownika pracy falownika i silnika
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3x5043x10 mm? I 23m W pro. AKPIA w pro. AKPIA 16m
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I u (v |w | 22 42 |
Pompa obiegowa PZZ2 M
. . L—— 1 I Nl | |_ J
55 kW; 3x400 V; 94 A PIEI@ L 1 RAKP - RINT
Obiekt Temat . Rysunek
Zrédio ciepta "Réza" Projekt techniczny zabudowy ukfadu pompowego dla Szafa RP2 - przemiennik czestotliwosci
oy _ L _ . nowego zrodta ciepta "Réza". Czes¢ elektryczna silnika pompy PZZ2
Gliwice, rejon Zachodniej Obwodnicy Gliwic pompy
Inwestor Imig i nazwisko Uprawnienia Podpis Data 29.05.2024. Numer rysunku E-1c
PEC - Gliwice Sp. Z 0.0. Projektowat | Krzysztof Madurowicz | SLK/1043/PWOE/05 Podziatka --- Numer arkusza 7c
44-100 Gliwice ul. Krolewskiej Tamy 135 Sprawdzit Dariusz Gérniak SLK/1025/PWOE/05 Zastepuje E-1b, ark. 7b | Iloé¢ arkuszy 14
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5

Obwad kontroli stanu
zataczenia zabezpieczenia
przewodu zasilajacego
sterownik napedu zaworu

Obwad zasilania
sterownika napedu
zaworu

Obwdd zasilania
sterownika napedu
zaworu

Obwad kontroli stanu
zataczenia zabezpieczenia
przewodu zasilajacego
sterownik napedu zaworu
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32/8L2 2 52 > 812/90
32/8L3 ——22 = > 813/90
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) 3-2
A 33
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I zasilanie Z1 ) zasilanie Z2 wydany
4 1 41 1 BiT7504G1,5 4 1 4 L BiT7504G 1,5 w proj. AKPIA
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AC 01.2 ¢} o o 14m AC 01.2 ¢} e} e} 14m RAKP — +— |—
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R 8P2 A 8P4 L o J
wigzka przewodow wigzka przewodow
w kompletadji w kompletadji
71 —_ sterownika 72 — sterownika
AUMA zewnetrznego AUMA zewnetrznego
22m 20m
SQ12.2 | | SQ 12.2 | |

Naped zaworu

bez sterownika

Naped zaworu

bez sterownika

Cpreke TerTF1>arto'ekt techniczny zabudowy uktadu pompowego dla Rysunek - Szafa RZ - zasllanle zaworéw Z1 122
Zrédto ciepta "Réza". ) niczny owy u pompoweg poprzez sterowniki StZ1 i StZ2
o . _ . .o nowego zrodta ciepta "Roza". Czesc elektryczna \ L ,
Gliwice, rejon Zachodniej Obwodnicy Gliwic i kontrola zasilania zaworow
Inwestor Imig i nazwisko Uprawnienia Podpis Data 29.05.2024. Numer rysunku E-1c
PEC - Gliwice Sp Z 0.0. Projektowat | Krzysztof Madurowicz | SLK/1043/PWOE/05 Podziatka --- Numer arkusza 8c
44-100 Gliwice ul. Krolewskiej Tamy 135 Sprawdzit Dariusz Gérniak SLK/1025/PWOE/05 Zastepuje E-1b, ark. 8b | Iloé¢ arkuszy 14




M 1
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, - Obwad kontroli stanu . - Obwdd kontroli stanu Obwdd kontroli obecnosci
0bwdd zasilania — ztac7enia zabezpieczenia Obwod zasiania zalaczenia zabezpieczenia napiecia w obwodach
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w kompletadji w kompletacji
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AUMA zewnetrznego AUMA zewnetrznego
sQ12.2 | @ | 16m SQ12.2 @ | 16m
Naped zaworu Naped zaworu
bez sterownika bez sterownika
Obiekt Terer)at et techn bud wiad dl Rysunek Szafa RZ - zasilanie zaworéw ZZ1 i ZZ2
I . , - roje echniczny zabudowy ukradu pompowego dla aps R
Zrodto ciepta "Réza". ) niczny : " vy | pompoweg poprzez sterowniki StZZ1 i StZz2
o . . ) L nowego zrodta ciepta "Réza". Czesc elektryczna . o .
Gliwice, rejon Zachodniej Obwodnicy Gliwic i kontrola zasilania zaworéw
Inwestor Imig i nazwisko Uprawnienia Podpis Data 29.05.2024. Numer rysunku E-1c
PEC - Gliwice Sp Z 0.0. Projektowat | Krzysztof Madurowicz | SLK/1043/PWOE/05 Podziatka --- Numer arkusza 9c
44-100 Gliwice ul. Krolewskiej Tamy 135 Sprawdzit Dariusz Gérniak SLK/1025/PWOE/05 Zastepuje E-1b, ark. 9b | Iloé¢ arkuszy 14
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Obwad przycisku zat./wyt

Obwdd przycisku zat./wyt

Obwod o$wietlenia

Obwdd gniazd

Obwdd gniazda

Rezerwa na zasilanie
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Obiekt Temat Rysunek Szafa RZ -

Zrédto ciepta "R6za"

Gliwice, rejon Zachodniej Obwodnicy Gliwic

Projekt techniczny zabudowy uktadu pompowego dla
nowego zrodta ciepta "Roza". Czes¢ elektryczna

oswietlenie, gniazda serwisowe i rezerwa na
zasilanie innych urzadzen potrzeb wtasnych

Inwestor Imig i nazwisko Uprawnienia Podpis Data 29.05.2024. Numer rysunku E-1c
PEC - Gliwice Sp Z 0.0. Projektowat Krzysztof Madurowicz | SLK/1043/PWOE/05 Podziatka --- Numer arkusza 10c
44-100 Gliwice ul. Krolewskiej Tamy 135 Sprawdzit Dariusz Gérniak SLK/1025/PWOE/05 Zastepuje E-1b, ark. 10b | Iloé¢ arkuszy 14
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Obiekt
Zrédio ciepta "R6za".

Gliwice, rejon Zachodniej Obwodnicy Gliwic

Temat

Projekt techniczny zabudowy uktadu pompowego dla
nowego zrodta ciepta "Roza". Czes¢ elektryczna

Rysunek

Szafa RZ - zasilanie rozdzielnic RAKP, RINT

i rezerwa na zasilanie RAKP2

Inwestor Imig i nazwisko Uprawnienia Podpis Data 29.05.2024. Numer rysunku E-1c
PEC - Gliwice Sp. z 0.0. Projektowat | Krzysztof Madurowicz | SLK/1043/PWOE/05 Podziatka --- Numer arkusza 11c
44-100 Gliwice ul. Krélewskiej Tamy 135 Sprawdzit Dariusz Gérniak SLK/1025/PWOE/05 Zastepuje E-1b, ark. 11b | Iloé¢ arkuszy 14
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Termostat awaryjnego zataczenia  Lampka awarii Zabezpieczenie wentylatora chiodzenia Zabezpieczenie wentylatora chtodzenia Regulator chtodzenia szafy Zasilanie 24 Vdc Oswietlenie i
obu wentylatoréw i lampki awarii chiodzenia szafy i stycznik wentylatora pracujacego szafy i stycznik wentylatora pracujacego RP1 0 2 progach dziatania: 1 regulatora chtodzenia gniazdo serwisowe
chtodzenia szafy RP1 szafy RP1 w I II stopniu chtodzenia tylko w II stopniu chtodzenia wentylator i 2 wentylatory szafy szafy RP1
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z filtrem 3243.200 PE PE z filtrem 3243.200
230 VAC; 95 W; 0,43 A 230 VAC; 95 W; 0,43 A
Obiekt Temat . Rysunek . .. .
Srédto ciepta "Réza" Projekt techniczny zabudowy uktadu pompowego dla Szafa RP1 - wentylacja, o$wietlenie
o P o _ . nowego zrodta ciepta "Réza". Czes¢ elektryczna i gniazdo serwisowe szafy
Gliwice, rejon Zachodniej Obwodnicy Gliwic
Inwestor Imig i nazwisko Uprawnienia Podpis Data 29.05.2024. Numer rysunku E-1c
PEC - Gliwice Sp. Z 0.0. Projektowat | Krzysztof Madurowicz | SLK/1043/PWOE/05 Podziatka --- Numer arkusza 12¢
44-100 Gliwice ul. Krélewskiej Tamy 135 Sprawdzit Dariusz Gérniak SLK/1025/PWOE/05 Zastepuje E-1b, ark. 12b | Ilog¢ arkuszy 14




0 1 | 2 | 3 | 4 5 | 6 7 8 9
Termostat awaryjnego zataczenia  Lampka awarii Zabezpieczenie wentylatora chiodzenia Zabezpieczenie wentylatora chtodzenia Regulator chtodzenia szafy Zasilanie 24 Vdc Oswietlenie i
obu wentylatoréw i lampki awarii chiodzenia szafy i stycznik wentylatora pracujacego szafy i stycznik wentylatora pracujacego RP2 0 2 progach dziatania: 1 regulatora chtodzenia gniazdo serwisowe
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typu3244.200 | _4 L4 typu 3244.100
z filtrem 3243.200 PE PE z filtrem 3243.200
230 VAC; 95 W; 0,43 A 230 VAC; 95 W; 0,43 A
Obiekt Temat . Rysunek . .. .
Srédto ciepta "Réza" Projekt techniczny zabudowy uktadu pompowego dla Szafa RP2 - wentylacja, o$wietlenie
o P o . . nowego zrodta ciepta "Roza". Czes¢ elektryczna i gniazdo serwisowe szafy
Gliwice, rejon Zachodniej Obwodnicy Gliwic
Inwestor Imig i nazwisko Uprawnienia Podpis Data 29.05.2024. Numer rysunku E-1c
PEC - Gliwice Sp. Z 0.0. Projektowat | Krzysztof Madurowicz | SLK/1043/PWOE/05 Podziatka --- Numer arkusza 13c
44-100 Gliwice ul. Krélewskiej Tamy 135 Sprawdzit Dariusz Gérniak SLK/1025/PWOE/05 Zastepuje E-1b, ark. 13b | Iloé¢ arkuszy 14




Lampa LED z czujnikiem
ruchu, zespolona z
gniazdem serwisowym

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Koryto kablowe KCP100H50/3/F ) () Ksztaltownik 50x50 mm zawieszenia (] | >
przewoddw przyciskéw bezpieczenstwa, opraw oswietleniowych, prowadzon LEGENDA:
i AKPIA, prowadzone na zawiesiach na na zawiesiach na wysokosci ok. 41 .
wysokosci ok. 400 cm nad posadzka cm nad posadzkg o )
= \E LK ARSIV N NN RNANURRANON R e S T S T S S S T TS L1, L2 - oprawa oswietleniowa typu LENA
Nin — . > - > LIGHTING S.A. TYTAN LED 2
— /\ g N G1 . ENDURA, montowana na
7 - - — ¢ E zwieszakach na wysokosci 4,0 m nad
; [1] o — posadzka (dolna krawedz)
g / . - 4 LE - oprawa oswietleniowa zapasowa, typu
Z Wot SFZR\T/E 0 4 ONTEC S M5 205 COLD AT,
g B< Wo2 I M 1 H 1 \ o montowana na wspdlnych zawiesiach
18 - — = . : ] . ze wskazanymi oprawami L,
/ U I *r% g na tym samym poziomie
/ Il Wt
g L1 I(_)}i\ITEC SEp ' 2 0 LK - Oprawa kierunkowa jednostronna
4 101 COLD AT ' I g ciemna} z moQu’fgm awaryjnym .
# - L2 — - 1 godzinnym i piktogramem wyjscia
g RINT 1 TE. L1 o awaryjnego LED,
g TYTAN LED 2 # typu ONTEC S E1P 101 COLD AT
% ENDURA 43 W N ” montowana 0,1 m nad drzwiami
g Miejsce na zainstalowanie w || etapie 62 0’ wyjsciowymi
S inwestycji 2 sterownikéw StZ3 i StZ4 RZ - Szafa zasilajaca rozdzielnicy REL
il (jeden nad drugim) na uchwycie C g .
07 — | sciennym na wysokosci 1,2mi 1,8 m : g pompowni
g I nad posadzkg (0$ czytnika) +0.00 ’ RP1 - Szafa 2 falownikow silnikow pomp
4 | — / rozdzielnicy REL
ZIl | RAKP2 Ksztattownik 50x50 mm zawieszenia L | Midisce zainstalowania g RP2 - Szafa 2 falownikéw silnikéw pomp
# 1 opraw oswietleniowych, prowadzony WEJ’,S i WB6 w Il etapie o rozdzielnicy REL
g | {( LE[ na zawiesiach na wysokosci ok. 410 inwestycji | == . RAKP - Rozdzielnica AKPiA
/ gl \cm nad posadzka | PIr72 — | [ ] . RAKP2 -  Miejsce zabudowy rozdzielnicy AKPIA i
g PEC L2 z — L2 7 etapu inwestycji
g I : I 1 %Q g RP3 - Miejsce zabudowy szafy 2 )
/ L1 L2 / | ‘ | L0 T D) . falownikow Iletapu inwestycji, o ktdrg
% LE - ONTEC & ([ VSW | Z zostanie rozbudowana rozdzielnica REL
/ RAKP M5 205 COLD AT | / RINT - Sz'afa komunikacyjna - PEC Gliwice
g PUZ1 ul g GSUp - Gfowna szyna uziemiajaca pompowni
/ . 3
1 ™ I Koryto kablowe KCP100H50/3/F % MSW - Miejscowa szyna wyrownawcza
4 | przewodow przyciskow bezpieczenstwa, a /1B ~ . WB1 - WB4 Przycisk wylaczenia awaryjnego pompy
/! 'WA’;g’l'('grs,grg‘ﬁvaggg%?n"ﬁa%aﬂggﬁ‘fﬁ na | : I EENE S i e Z WBS5, WB6 Miejsce montazu przycisku awaryjnego
’/ : \RZ y : p < / = g wytaczenia pompy w II etapie inwestycji
an N BE WB4 = [TJ |T] / Wo1, Wo2 Przycisk zataczenia obwodu oéwietlenia
2 — — = < o0gdlnego pomieszczenia pompowni
Zh Drabina kablowa przewodéw N A2V /71 == 7 Gl - Gniazdo serwisowe 230 VAC, 16 A
/ - zasilajacych szafe RZ, prowadzona y G2 - Gniazdo serwisowe 3x400 V, 16 A
| na wspornikach sciennych na y
o wysokosci ok. 500 cm nad posadzka 1 | g
7| | wg innego opracowania LE[ ] wB2 o
/ I [\RP1 I\ Y Y Ab1 . L2f] L} { ’
9 7
|
A\ L L2 L1 | an E I f§ 0
o P L D) g
g MSW x . OdQ
ol RP2 MSW Z
11 — Koryto kablowe KCP300H50/3/F v INZA2 4
1 - przéwodoéw zasilajgcychpompy, 1 P02 - — 1 1 .
| LE[ ] prowadzone na zawiesiach na
ol i wysokosci ok. 400 cm nad posadzka : — T 1
¢ | | | +4,00 +4,70 +4,00 I an L | \\ é #
/| I Lo L0\ I ",
g I | | _RP3 ERVAVY) 2400 w470 400 Drabina ablowa{gzewodéw
7K |_ J . zasilajacych szaje RZ,
21 Y= prowadzona na ornikach
/] Sciennych na wygokosci ok.
l__ Za 500 cm nad posgdzka wg
/ F/// innego opracowani I—_
MM TF——————1 - : F————— , —
Zu G@ g
7/ I_ T —m—— i T 1 1 [ S = = | —l | /
| |
NIA 3 I l N
4 sterowniki StZ1, StZZ1, StZ2 i b. KCP100H50/3/F
StZZ2 (jeden nad drugim) OW stefownikow
mocowane na uchwycie rowadzone na
sciennym na wysokosci 1,2m i zawiesiach\na Wysokosci
1,8 m nad posadzkg (0$ czytnika) ok. 400 cm had posadzkg
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Numer rysunku
Numer arkusza
Tlos¢ arkuszy

Rzut pompowni

29.05.2024.
1:50
E-5b

Rysunek
Podziatka
Zastepuje

Data

Podpis

SLK/1043/PWOE/05
SLK/1025/PWOE/05

Uprawnienia

Krzysztof Madurowicz

Imie i nazwisko
Dariusz Gérniak

Projekt techniczny zabudowy uktadu pompowego
dla nowego zrédia ciepta "Réza". Czesc¢ elektryczna.

Temat
Projektowat
Sprawdzit

PEC - Gliwice Sp. z 0.0.
44-100 Gliwice ul. Krélewskiej Tamy 135
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Zrédto ciepta "R6za"w rejonie
Zachodniej Obwodnocy Gliwic
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