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Specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

1.CZESC OGOLNA

1.1.Tytul zaméwienia : ,,Modernizacja obiektow o§wiatowych na terenie Gminy Lipinki
wraz z infrastrukturg towarzyszaca- Szkota Podstawowa w Pagorzynie Gm. Lipinki”

1.2.Przedmiot i zakres rob6t budowlanych
Przedmiotem opracowania jest projektowana remont i modernizacja pomieszczen
piwnicznych, parteru i pi¢tra Szkoty Podstawowej w Pagorzyna

Zakres robét budowlanych:
1. Modernizacja kottowni- wymiana kotléw wraz z modernizacjg instalacji w
kottowni, wymiana drzwi p. pozarowych, roboty budowlane w kottowni
2. Wymiana czgsci grzejnikOw, montaz zaworoéw termostatycznych
3. Wymiana ogrodzenia wokoét szkoty wraz z wymiang bramy i montazem dwdch
furtek
4. Montaz instalacji fotowoltaiki o mocy 14,8kwp
5. Zagospodarowanie dziatki koto szkoty w teren rekreacyjno-sportowy z parkingiem-
budowa parkingu dla 30 samochodéw osobowych, w tym jedno miejsce dla osoby
niepetnosprawnej - budowe alejek parkowych 1 klombdéw - budowe boiska
wielofunkcyjnego o nawierzchni sztucznej, wraz z drenazem odwadniajacym ,
niwelacja terenu

1.3.Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymezasowych
Wykonanie zaplecza budowy.

1.4. Informacja o terenie budowy
Plac budowy znajduje przy Szkole Podstawowej w Pagorzynie i na czas prowadzenia robot
wszystkie stanowiska pracy muszg by¢ trwale wygrodzone przed dostgpem oséb postronnych.

1.4.1.0rganizacja robdt budowlanych
Projekt organizacji rob6t budowlanych opracowuje wykonawca rob6t uwzgledniajac
informacje BIOZ oraz pozostate uwarunkowania wykonawcze .

1.4.2.Zabezpieczenie interesu 0s6b trzecich
Wykonawca przejmie protokolarnie teren budowy potwierdzony protokotem przekazania .

1.4.3.0chrona $rodowiska

Wykonawca zobowigzany jest do znajomosci i stosowania przepisOw w zakresie ochrony
srodowiska. W szczegdlnosci nie moze doprowadzi¢ do skazenia gruntu, wod gruntowych
sciekow sanitarnych, skazenia atmosfery czy przekroczen w emisji hatasu.

1.4.4. Warunki bezpieczenstwa pracy
Scista realizacja planu BIOZ .

1.4.5. Zaplecza dla potrzeb wykonawcy
Wykonawca na wtasny koszt wykona zaplecze budowy, zabezpieczy teren budowy na czas
trwania rob6t oraz uporzadkuje teren po zakonczeniu robot .

1.4.6. Ogrodzenie placu budowy
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Ogrodzenie placu budowy nalezy do obowigzkéw wykonawcy i nie podlega odrebne;j
zaptacie. Koszt ogrodzenia wkalkulowany jest w ceng¢ umowng robot.

1.5 Nazwy i kody robét budowlanych

Polskie prawo zaméwien publicznych przewiduje obowigzek stosowania kwalifikacji CPV
(wspdlny stownik zamoéwien ). Wspolny stownik zamowien jest systemem kwalifikacji
produktéw , ustug i rob6t budowlanych stworzonym na potrzeby zaméwien publicznych .
Stownik gtéwny obejmuje nazwy dostaw, robot budowlanych lub ustug ktérym przypisane
zostaty 9-cyfrowe kody. Pierwsze trzy cyfry okreslajg klasy, a pierwsze pie¢ cyfr okresla
kategorie.

DEFINICJE

1.5.1.Dokumentacja projektowa zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 2 wrze$nia 2004 r.

1.5.2.Aprobata techniczna w postaci oceny technicznej stwierdzajacej przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie.

1.5.3.Wyr6b budowlany to wyréb w rozumieniu przepisow w ocenie zgodnosci ,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania ,zainstalowania lub zastosowania w
obiekcie budowlanym. Réwniez zestaw wyrobow wzajemnie potagczonych i
stanowigcych integralng czes$¢ uzytkowg .

1.5.4.Dokumentacja budowy — przez ktdra nalezy rozumie¢ pozwolenie na budowe ,
dziennik budowy ,protokoty odbioréw czesciowych i koncowych , dokumentacje
projektowa , operaty geodezyjne ,ksigzke obmiaréw ,a w przypadku realizacji
obiektéw metoda montazu — takze dziennik montazu.

1.6 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe zgodne sg z obowigzujagcymi normami i przepisami.

Remont nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym
rob6t budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych
biezacej konserwacji, przy czym dopuszcza si¢ stosowanie wyrobow budowlanych innych
niz uzyto w stanie pierwotnym;

Obiekt budowlany jest budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
budowla stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i
urzadzeniami, obiekt matej architektury.

Budynek jest taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach
(art. 3 pkt. 2 pr. bud.)

Budowla jest to kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem mate;j
architektury (w szczegdlnosci lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojagce maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
sciekéw, sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki, a takze czes$ci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecéw
przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako
odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow sktadajacych si¢ na cato$¢ uzytkowa)

4
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Obiekt matlej architektury s3 to niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci: kultu religijnego,
jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury, posagi, wodotryski i inne obiekty architektury
ogrodowej, uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak:
piaskownice, hustawki, drabinki, $mietniki.

Roboty budowlane w rozumieniu komentowanej ustawy s3 zatem budowa,
rozbidrka i remont budynkéw, budowli i obiektéw matej architektury

Przebudowa jest kategorig rob6t budowlanych , dotyczy wylacznie istniejgcego obiektu
budowlanego i prowadzi do zmiany jego uktadu funkcjonalnego. Nie powoduje jednak
powstania nowej czgsci obiektu i zmiany rozmiaréw.

Kotlownia zesp6t urzadzen, w ktérych dzigki spalaniu paliw wytworzony jest czynnik grzejny
0 wymaganej temperaturze i ci$nieniu, znajdujacych si¢ w odrebnym pomieszczeniu
(ewent. zespole pomieszczen budynku). W sktad zespotu wchodzg urzadzenia zabezpieczajace
proces spalania paliwa i wytwarzania czynnika grzejnego, urzadzenia utrzymujace ci$nienie i
temperatur¢ czynnika grzejnego na zagdanym poziomie oraz zapewniajgce staty obieg czynnika
grzejnego, a takze urzadzenia pomiarowe, regulacyjne i rejestrujace.

Kierownik budowy jest tym uczestnikiem procesu budowlanego, ktéry ma za zadanie
czuwac nad prawidtowoscig wykonywania budowy w zakresie bezpieczenstwa wykonywania
rob6t budowlanych, organizacji ich przebiegu, zabezpieczenia terenu budowy, prowadzeniu
dokumentacji budowy, przygotowywania odbioréw, powiadamiania inwestora i inspektora
nadzoru inwestorskiego 1 wszystkich istotnych zdarzeniach, ktére majg miejsce na kierowane;j
przez niego budowie, takich jak kontrole, zagrozenia, nieprawidlowosci czy
nieprzewidziane utrudnienia.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest tym uczestnikiem procesu budowlanego
reprezentujagcym inwestora, do ktérego nalezy dbanie o prawidtowe wykonywanie robot
budowlanych , kontrole zgodnosci wykonywanych rob6t budowlanych z projektem, przepisami i
zasadami wiedzy techniczne

Termomodernizacja jest to przywrdcenie pozadanego poziomu wiasciwosci uzytkowych
budynku i instalacji grzewczych potaczone z ograniczeniem strat ciepla przez przegrody
zewnetrzne 1 zmniejszeniem strat uzytkowania energii

Instalacje elektryczne instalacja i urzadzenia elektryczne, przy zachowaniu przepiséw
odrebnych dotyczacych dostarczania energii, ochrony przeciwpozarowej, ochrony srodowiska
oraz bezpieczenstwa i higieny pracy, a takze wymagan Polskich Norm odnoszacych si¢ do tych
instalacji i urzadzen, zapewniaja,

- dostarczanie energii elektrycznej o odpowiednich parametrach technicznych do odbiornikéw,
stosownie do potrzeb uzytkowych,

ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym, przepigciami taczeniowymi i atmosferycznymi,
powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami,

ochrong przed emisjg drgan i hatasu powyzej dopuszczalnego poziomu oraz przed szkodliwym
oddziatywaniem pola elektromagnetycznego.

- ochrong obiektu budowlanego przed przypadkowymi zdarzeniami jak rowniez
umyslnym dziataniem oséb postronnych



SPECYFIKACJA TECHNICZNA - BUDOWLANA
BUDYNEK SZKOLY PODSTAWOWEJ] W PAGORZYNIE

Instalacja wodociagowa instalacje wodociggowa stanowig uktady potaczonych
przewoddéw, armatury i urzadzen, stuzace do zaopatrywania budynku w zimng i ciepta wodg,
spetniajacg wymagania jakosciowe okreslone w przepisach odrebnych dotyczacych
warunkow, jakim powinna odpowiada¢ woda do spozycia przez ludzi.

Instalacja gazowa instalacj¢ gazowga stanowig uktady potaczonych przewodéw, armatury
urzadzen, stuzace do zaopatrywania budynku w gaz palny, spetniajagcag wymagania
jakosciowe okreslone w przepisach odrgbnych dotyczacych warunkéw, jakim powinny
odpowiada¢ wewnetrzne instalacje gazowe w obiektach mieszkalnych i uzytecznosci publiczne;.

Instalacja kanalizacyjna zesp6t powigzanych ze soba elementéw stuzacych do
odprowadzenia $ciekéw z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej
zewnetrznej lub innego odbiornika.

Instalacja centralnego ogrzewania wodnegoinstalacje ogrzewcza wodng stanowi

uktad potaczonych przewodéw napetnionych woda instalacyjng, wraz z armatura,
pompami obiegowymi i innymi urzadzeniami (w tym grzejnikami, wymiennikami do
przygotowania wody cieptej, nagrzewnicami wentylacyjnymi itp.), oddzielony zaworami
od zrédta ciepta

Material substancja, ktéra jest stosowana do wykonywana wyrobow i obiektéw budowlanych
Wyréb produkt wytwarzany lub przetwarzany w celu zastosowana w obiekcie budowanym

Pret Prosty 1 sztywny, zwykle metalowy element o przekroju poprzecznym matym w stosunku do
jego dhugosci.

Bloczek Wyréb przestrzenny, stosowany gtownie do wznoszenia $cian, budowlanych
zazwyczaj ceramiczny lub betonowy

Ksztattownik Wyréb hutniczy o statym lecz ztozonym przekroju poprzecznym,
matym w stosunku do jego dtugosci

Kruszywo Obojetny materiat ziarnisty lub granulowany otrzymany zwykle
z materialéw naturalnych takich jak ttuczen, zwir, piasek lub wytwarzany fabrycznie

Beton Stwardniala mieszanina kruszywa, cementu i wody

Cement Mialki, mineralny material nieorganiczny, tworzacy, po dodaniu wlasciwej ilosci
wody zaczyn cementowy, twardniejgcy zaréwno pod woda jak i na powietrzu, wigzacy materiat
ziarnisty

Zaprawa Mieszanina drobnego kruszywa, wody i cementu lub wapna wzglednie potaczenia obu
tych sktadnikéw, ktéra po zastosowani twardnieje. Jest uzywana do spajania.

Tynk Mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu z dodatkiem lub bez kruszywa, widkien
lub innych materiatéw, ktora jest stosowana do pokrycia powierzchni $cian i sufitéw i
twardnieje po zastosowaniu.

Plytka Element cienki, ptaski lub odpowiednio uksztalttowany, stosowany do
Wykonania oktadziny
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Material izolacyjny Materiat zabezpieczajacy lub zmniejszajacy przeptyw ciepta, dzwigku
albo elektrycznosci

Farba Wyr6b ptynny lub w postaci proszku, ktéry po pokryciu powierzchni tworzy
nieprzezroczysta wytrzymata powloke o wilasciwosciach zabezpieczajacych, dekoracyjnych.

Srodek do gruntowania Ptyn stosowany na powierzchni chtonnych, ktéry po
wyschnigciu zmniejsza ich zdolnos$¢ absorpcyjne.

Wykop fundamentowy Wykop, w ktérym sg wykonywane podbudowy obiektéw
budowanych.

Sciana Konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, ktéra ogranicz lub dzieli obiekt
budowany i przenosi obcigzenia

Fundament Konstrukcja przekazujaca obcigzenie na podioze gruntowe tawa
fundamentowa: Diugi waski, zazwyczaj poziomy fundament

Strop Wewnetrzna przegroda pozioma w budynku posadzka: Wierzchnia warstwa stropu
stanowigcg wykonczenie jego powierzchni

Sufit Konstrukcja przykrywajaca dolna powierzchnie stropu lub dachu stanowigca gérna
powierzchnie obudowanej przestrzeni

Sufit powieszony Sufit wiszacy w pewnej odlegtosci od stropu lub dachu znajdujacego si¢ pod
nim.

Dach Przegroda zewnegtrzna ostaniajaca budynek od gory pokrycie dachowe: Gorna
warstwa lub warstwy tworzace powierzchnie zabezpieczajacg przed wptywami
atmosferycznym.

Okladzina zewnetrzna, pionowe lub prawie pionowe nieno$ne pokrycie konstrukcji
$ciana dzialowa:.

2.WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialty zgodnie z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej 1 ST.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy, zgodnie z ustawg - prawo budowlane,
stosowac¢ wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie

sg wlasciwie oznaczone:

wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze
zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych - w
odniesieniu do wyrobéw podlegajacych tej certyfikacji,

wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosSci
lub deklaracje zgodnosci z Polskag Normg lub z aprobatg techniczng, majace istotny wptyw na
spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych - w odniesieniu do wyrobéw
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nie objetych certyfikacja na znak bezpieczenstwa, wyroby budowlane umieszczone w wykazie
wyrobdw nie majacych istotnego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw
wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, przepisami
dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru
Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych
zrodtach otrzymania materiatéw przed rozpoczeciem ich dostawy. Jezeli Dokumentacja
Projektowa lub ST, przewiduja mozliwo$¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o swoim
wyborze jak najszybciej jak to mozliwe przed uzyciem materiat, albo w okresie ustalonym
przez Inspektora nadzoru. W przypadku nie zaakceptowania materialu ze wskazanego zrodta,
Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji materiat z innego zrédta. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.
Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyj¢ciem i niezaptaceniem za
wykonang prace.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE MASZYN I SPRZETU BUDOWLANEGO

3.1. Zestawienie planowanego sprzetu
- rusztowanie budowlane przys$cienne
- wyciag jednomasztowy 0,5 t

- samochdd ci¢zarowy

- betoniarka

- pila tarczowa

- wiertarki mechaniczne

- elektronarzedzia

3.2. Zasady prawidlowej eksploatacji

- przestrzeganie wskazan dokumentacji techniczno-ruchowe;j

- stosowac¢ odpowiednie smary i paliwo

- wykonywac terminowo obowiazujace obstugi techniczne codzienne i okresowe

- uwaznie obserwowac prace maszyny oraz wskazania przyrzadéw pomiarowo —
kontrolnych

- wykonywac tylko te prace , do ktdérych jest dana maszyna przeznaczona

- dbac o wszystkie czynnos$ci obstugowe 1 konserwacyjne

- dbacd o czysto$¢ maszyny, osprzgtow roboczych i wyposazenia nie dopuszczac do pracy
przy maszynie osob postronnych oraz przebywania w obrgbie pracy maszyny

3.3. Transport
Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych rob6t i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
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parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad
drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég
na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bgdzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1 Roboty rozbidrkowe i wyburzeniowe

Pierwszym rodzajem rob6t wykonywanych przy remontach sg roboty rozbiérkowe.

Przed przystapieniem do bezposrednich robét rozbidrkowych nalezy wykona¢ wszystkie
niezbedne zabezpieczenia, a wigc ogrodzenie terenu, wzmocnienie czesci budynku
zagrazajacych runigciem itp.

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywac z zachowaniem maksimum ostroznosci, dokfadnie
przestrzegajac przepisOw bezpieczenstwa pracy. Szczegdlnie ostroznie nalezy prowadzi¢
rozbidrke elementéw budynku przeznaczonego do odbudowy, zwracajac uwage, aby nie
uszkodzi¢ czgsci nie przeznaczonych do rozbidrki. Najbardziej podstawowe warunki, jakich
nalezy przestrzega¢ przy prowadzeniu rozbiorek, obejmuja nizej wymienione zalecenia.

Przede wszystkim nalezy usung¢ wszystkie elementy zagrazajace bezpieczenstwu
pracujacych, a wiec zwisajace czgsci muréw, stropy pozbawione czesci podpdr itp.

Gruz 1 materiaty drobne nalezy usung¢ przez specjalne kryte zsypy
drewniane. W zadnym wypadku nie wolno gruzu itp. wyrzuca¢ przez oknana
zewnatrz lub przerzucac na dolne stropy.

W szczegblnych okolicznosciach wywotanych wzgledami ostroznos$ci rozbidrke nalezy
wykonywac recznie lub przy uzyciu narzgdzi pneumatycznych.

Rozbidrke elementéw zelbetowych nalezy wykonywac niewielkimi odcinkami, odbijajac
uprzednio  warstwe¢ ochronng betonu 1  przecinajac prety zbrojenia za pomocg
aparatow acetylenowych. Do rozbijania betonu zaleca si¢ stosowac narzedzia
pneumatyczne.

Wszelkie roboty rozbiérkowe powinny by¢ wykonywane w taki sposdb, aby
zapewni¢ maksymalny odzysk materialéw nadajacych si¢ do ponownego uzycia.
Robotnicy wykonujacy prace rozbiorkowe na wysokosci powyze] 4 m powinni
by¢ zabezpieczeni pasami, przy czym tancuch lub lina od pasa muszg by¢ przymocowane do
czesci trwatych budowli, nie rozbieranych w tym momencie.

Okna i drzwi

Przed przystgpieniem do rozbidrki okien lub drzwi trzeba sprawdzi¢, czy wskutek osiadania
Scian o$cieznice nie spetniajg roli podpory dla danej czesci Sciany. W tym wypadku skrzydta
drzwiowe i okienne nalezy pozdejmowac z zawiaséw, oscieznice za$ wyja¢ dopiero po
rozebraniu gornej czesci Sciany lub $cianek dziatowych. Jezeli nie sg obcigzone, zaleca si¢ je
wymontowac ze $cian wraz ze skrzydtami okiennymi lub drzwiowymi i opaskami. Spos6b ten
nalezy stosowac, jesli elementy bedg si¢ nadawaty do dalszego uzycia.

Pozostate po wyjeciu okien otwory zaleca si¢ zabi¢ deskami lub blatami dla
zapewnienia bezpieczenstwa pracy przy nastepnych robotach.

Scianki dzialowe

Nastgpng czynnoscig po rozbidrce okien i drzwi jest rozbidrka $cian dziatowych.
Wewnetrzne Sciany nosne mozna rozbiera¢ dopiero po usuni¢ciu wszystkich obcigzen.
W praktyce zdarza si¢ czesto, ze w czasie rozbidrki $ciany dzialowe okazujg si¢ no$nymi z
powodu osiadania stropéw, W tych przypadkach sciany dzialowe nalezy uprzednio odcigzy¢
od tych dodatkowych obcigzen przez podstemplowanie sufitow, a dopiero potem
przystapi¢ do ich rozbiorki.
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(Rozbidrke $cian dzialowych tynkowanych nalezy rozpoczyna¢ od odbicia tynkéw, po czym
po usunig¢ciu z miejsca roboczego gruzu mozna rozbiera¢ Sciany. Materiaty uzyskane z
rozbidrki $cian nalezy ostroznie spuszcza¢ na doét i odtransportowywac na miejsce
sktadowania.

Przy rozbidrce $cian dziatowych murowanych w zadnym wypadku nie zwala¢ ich na strop,
lecz rozbiera¢ ostroznie warstwami przy zastosowaniu lekkich rusztowan.

Sciany

Rozbidorke $cian mozna wykonywac po rozebraniu wszystkich innych elementéw
budynku lub stopniowo kondygnacjami tacznie z rozbidrka stropéw i elementéw
schodéw. Rozbioérke $cian drewnianych nalezy wykona¢ sposobem recznym, przy uzyciu
wciggarek, dzwigéw lub innych §rodkéw mechanicznych. R¢czna rozbidrka $cian wymaga
duzej ostroznosci; robotnicy pracujagcy na $cianach muszg by¢ wyposazeni w pasy ochronne.

4.2 Roboty ziemne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysokos$ci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru. Nastgpstwa
jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét
zostang jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw
robd6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej 1 w SST, a takze w normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

4.2.1. Dokladnos$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu
Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pdzniejszemu zasypaniu
nalezy wyznaczy¢ przed przystapieniem do wykonywania rob6t ziemnych.
Przy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty budynkéw zasadnicze linie budynkow i
krawedzi wykopow powinny by¢ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale
poza obszarem wykonywanych rob6t ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na fawach
powinno by¢ sprawdzane przez nadzdr techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w
dzienniku budowy.
Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadno$cia do +/— 5 cm dla
wyznaczenia charakterystycznych punktéw zatamania.
Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wigksze niz +/—
10 cm. Réznice w stosunku do projektowanych rzednych rob6t ziemnych nie moze
przekroczy¢ +1 cmi— 3 cm.
Szerokos¢ wykopu nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/— 10 cm,
a krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zalaman w planie.
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Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego wartosci
wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gleboko$¢ nieréwnos$ci na powierzchni skarp nie
powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowa.

4.2.2. Odwodnienia robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych
w dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe,
wykonac urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza
obszar robét ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw i1 nasypéw, aby powierzchniom,
gruntu nadawac¢ w catym okresie trwania robét spadki, zapewniajace prawidlowe
odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
dlugotrwata nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntéw i zastapienia
ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt

Odprowadzenie wdd do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi
by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

4.2.3. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym
okresie trwania robot ziemnych.

W czasie robo6t ziemnych nalezy zachowac¢ odpowiedni spadek podtuzny rowkéw
odwadniajacych, umozliwiajacych szybki odptyw wod z wykopu.

Zrédta wody odstonicte przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujaé w rowy i lub dreny.
Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

4.3. ZBROJENIE

4.3.1.0rganizacja robét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizaciji i
harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty
zbrojarskie.

4.3.2 Przygotowanie, montaz i odbior zbrojenia powinien odpowiadaé
wymaganiom normy PN 91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa.

Czyszczenie pretow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw
rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢
lampami benzynowymi lub czysci¢ preparatami rozpuszczajacymi tluszcze.

Stal narazong na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.

Stal pokrytg tuszczaca si¢ rdzg i zabtocong oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi recznie lub
mechanicznie badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary
przekroju poprzecznego pretow.

Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody.

Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieptej wody.

Mozliwe sg rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez
Inspektora nadzoru.
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Prostowanie pretow
Dopuszcza si¢ prostowanie pretow za pomoca kluczy, mtotkdw, scianek. Dopuszczalna
wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

Ciecie pretéow zbrojeniowych

Ciecie pretow nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materialu. Wskazane
jest sporzadzenie w tym celu planu cigcia. Cigcia przeprowadza si¢ przy uzyciu
mechanicznych nozy. Dopuszcza si¢ rowniez cigcie palnikiem acetylenowym.

Odgiecia pretow, haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela Nr
23 normy PN-S-10042. Minimalna odlegtos$¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na
nim potozy¢ spoing¢, wynosi 10d dla stali A-IIT i A-1l lub 5d dla stali A-1. Na zimno na
budowie mozna wykonywac odgi¢cia pretéw o Srednicy d < 12 mm. Prety o Srednicy d > 12
mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagie€ i zalaman elementéw konstrukcji, w ktérych zagieciu ulegaja
jednoczes$nie wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac srednice zagigcia
rowng co najmniej 20d.

Wewngetrzna $rednica odgigcia strzemion i pretow montazowych powinna spetnia¢ warunki
podane dla hakéw. Przy odbiorze hakéw i odgie¢ pretow nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na
ich zewnetrzng stron¢. Niedopuszczalne sg tam peknigcia powstate podczas wyginania.

4.4. Montaz zbrojenia

4.4.1. Wymagania ogdlne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny
beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i
wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcj¢ mozna wbudowac stal pokryta
co najwyzej nalotem nietuszczacej si¢ rdzy.

Nie mozna wbudowac stali zatluszczonej smarami lub innymi srodkami chemicznymi,
zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej
wody. Minimalna grubos¢ otuliny zewnetrzne] w Swietle pretdow 1 powierzchni
przekroju elementu powinna wynosi¢ co najmniej:

- 0,07m- dla zbrojenia gtdwnego fundamentéw 1 podp6r masywnych,

- 0,055m- dla strzemion fundamentéw i podpér masywnych,

- 0,05m- dla pretéw giéwnych lekkich podpdr i pali,

- 0,03m- dla zbrojenia gtéwnego ram, belek, pociggdw, gzymsow,

- 0,025m- dla strzemion ram, belek, podciaggéw i zbrojenia ptyt, gzymsow.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w
trakcie betonowania jest niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

4.4.2. Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w spos6b okreslony w dokumentacji projektowe;.
Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub taczy¢ tzw.
stupkami dystansowymi. Drut wiazatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa si¢ do
faczenia pretéw o srednicy do 12 m, przy srednicach wigkszych nalezy stosowa¢ drut o
srednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupéw nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretow
naroznych ze strzemionami, a pozostatych pretéw — na przemian.
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4.5. Betonowanie

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty
budowlane.

4.5.1. Zalecenia ogélne

Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez

Wykonawcg szczegdétowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez

Inspektora nadzoru) obejmujace;:

—  wybdr sktadnikéw betonu,

— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

—  sposOb wytwarzania mieszanki betonowej,

—  sposéb transportu mieszanki betonowej,

—  kolejnos¢ 1 spos6éb betonowania,

—  wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w tych przerwach,

—  sposéb pielegnacji betonu,

—  warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

—  zestawienie koniecznych badan.

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru

prawidlowos$¢ wykonania wszystkich robét poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:

- prawidtowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostéw itp.,

- prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,

- zgodnos$¢ rzednych z projektem,

- czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagang
wielkos¢ otuliny,

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

- prawidtowos¢ wykonania wszystkich robét zanikajacych, migdzy innymi wykonania
przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

- prawidtlowos$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementéw wbudowanych w
betonowg konstrukcj¢ (kanatoéw, wpustéw, saczkow, kotw, rur itp.),

- gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-

B-06251.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego

wpisem do dziennika budowy.

4.5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac si¢ wylacznie w wyspecjalizowanym
zaktadzie produkcji betonu, ktéry moze zapewni¢ zagdane w ST wymagania

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie
wagowo z doktadnos$cia

— 2% — przy dozowaniu cementu i wody,

— 3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacji.

Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujace wodg i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w
miesigcu. Przy dozowaniu sktadnikéw powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwigzang ze
zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2
minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji
umozliwiajacej tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek
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plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie.
Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na
ktora spada W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wigksza, nalezy mieszankg podawac za
pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do
wysokosci 8,0 m).
Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogow
dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nast¢pujace zalecenia:
- w fundamentach, §cianach i ramach mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z
pojemnika lub rurociggu pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do
40 cm, zageszczajac wibratorami wgtebnymi,
- przy wykonywaniu ptyt mieszank¢ betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika
lub rurociggu pompy,
- przy betonowaniu oczepéw, gzymséw, wspornikow, zamkow i stref przydylatacyjnych
stosowa¢ wibratory wgtebne.
Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujace warunki:
- wibratory wglebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minutg, z butawami o
srednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegltosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie
poziomej,
- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac¢ zbrojenia butawa
wibratora,
- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gieboko$¢ 5+8
cm w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20430 s., po
czym wyjmowac powoli w stanie wibrujacym,
- kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie Rjest
promieniem skutecznego dzialania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3+0,5 m,
- belki (fawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt
pomostéw 1 charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci;
- czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belka (fatg) wibracyjng w jednym
miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 s.,
- zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
glebokosciiod 1,0 do 1, 5 m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy
ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z Projektantem.
Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione w
Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowac¢ zasada, ze powinna ona by¢
prostopadta do powierzchni elementu.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze §wiezym przez usunigcie z powierzchni
betonu stwardniatego, luznych okruch6w betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz
zwilzenie wodg.
Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpocz¢ciem betonowania
W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zaggszczanym przez wibrowanie wznowienie
betonowania nie powinno si¢ odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy
nie powinien przekracza¢ 2 godzin.
Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio utozonego betonu.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia, zapewniajacego prawidiowe
wykonawstwo rob6t 1 dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.
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4.5.3. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu
Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz
plus 5"C, zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co
najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarzni¢ciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa
powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak
zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak
wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej
+20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w
czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki
nie powinna by¢ wyzsza niz 35° C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy
zabezpieczy¢ miejsce robot za pomocg mat lub folii.

4.54. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu
lekkimi wodoszczelnymi ostonami zapobiegajagcymi odparowaniu wody z betonu i
chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od
zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni
co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na
dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i
drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na sciskanie co
najmniej 15 MPa.

4.5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzuja nastgpujace wymagania:

—  wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gltadkie i réwne, bez zaglebien
miedzy ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnig,

—  peknigcia i rysy sg niedopuszczalne,

—  réwnos¢ powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadac
wymaganiom normy PN-B-10260; wypuklosci i wgtgbienia nie powinny by¢ wigksze niz 2
mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja
projektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to
bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajace nieréwnosci wyrownac za
pomocy tarcz karborundowych i czystej wody.

Wyklucza si¢ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

4.5.6. Deskowania
Deskowania dla podstawowych elementow konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpor)
nalezy wykona¢ wedtug projektu technologicznego deskowania opracowanego na podstawie
obliczen statyczno-wytrzymatosciowych.
Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.
Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem $wiezej masy
betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna uwzgledniaé:
—  szybkos¢ betonowania,
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—  sposéOb zageszczania,

—  obciazenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spelnia¢ nastepujace warunki:

—  zapewnia¢ odpowiednig sztywnos$¢ i niezmienno$¢ ksztattu konstrukeji,

—  zapewniac¢ jednorodng powierzchni¢ betonu,

—  zapewnia¢ odpowiednig szczelnose,

—  zapewniac¢ fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia,

—  wykazywac¢ odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.
Deskowania zaleca si¢ wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czes$¢
deskowan mozna uzy¢ desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubos¢ desek
wynosi 32 mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do taczenia na wpust i pioro.
Styki, gdzie nie mozna zastosowac¢ potgczenia na pidro i wpust, nalezy uszczelni¢ taSmami z
tworzyw sztucznych albo piankg Nalezy zwréci€ szczegdlng uwage na uszczelnienie stykow
$cian z dnem deskowania oraz stykow deskowan belek i poprzecznie.

Sfazowania nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszg by¢
wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem wyktadzin.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw typu odcinki rur, tagczniki nalezy wykona¢ wg
wymagan dokumentacji projektowej.

4.6. Wykonanie $cian murowanych

Warunki przystapienia do rob6t murowych

1. Przed przystgpieniem do murowania $cian nalezy odebra¢ fundamentowe, sprawdzajac
zgodnos¢ ich wykonania z warunkami technicznymi wykonania i odbioru tych robot

2. Przed przystapieniem do wznoszenia mur6w nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzy-
zowan $cian fundamentowych.

Ogoélne zasady wykonywania muréw

1. Mury nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i o grubosci spoin,
do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow, otworéw
1tp.

2. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dlugo$ci. Réznica pozioméw
poszczegdlnych czegsci muréw podczas wykonywania danego budynku nie powinna
przekraczaé: 4 m dla muréw z cegly i 3 m dla muréw z blokéw i pustakéw. W miejscu
potaczenia muréw wykonanych niejednocze$nie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe.
W przypadku koniecznosci zastosowania wigkszej roznicy w poziomach wznoszonych muréw
niz 4 lub 3 nalezy dokonac tego strzgpiami schodowymi lub zastosowac przerwy dylatacyjne.
3. Cegly lub inne elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.
Przy murowaniu ceglg sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze
polewac lub moczy¢ woda. Przy wykonywaniu muréw silnie obcigzonych na zaprawie
cementowej, konieczne jest moczenie cegly suchej.

4. Stosowanie cegly, blokéw lub pustakéw kilku rodzajéw i klas jest dozwolone, jednak
pod warunkiem przestrzegania zasady, ze kazda sciana powinna by¢ wykonana z cegly, blokéw
lub pustakéw jednego wymiaru i jednej klasy.

5. Wneki 1 bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

6. Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz 1 cegla (Scianki dziatowe, sklepienia, gzymsy,
kominy itp.) mogg by¢ wykonywane tylko przy temperaturze powyzej 0°C.

7. Wykonywanie konstrukcji murowych grubosci | cegty i grubszych dopuszcza si¢
w temperaturze ponizej 0°C, pod warunkiem zastosowania srodkéw umozliwiajacych wigzanie
i twardnienie zaprawy, okreslonych w wytycznych wykonywania robét budowlano-
montazowych w okresie zimowy.
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4.7. Mury z cegly ceramicznej.

1 .W zwyktych murach ceglanych, jesli nie ma szczegdlnych wymagan, nalezy przyjmowac
grubo$¢ normowg spoiny:
12 mm w spoinach wspomych (poziomych), przy czym grubos¢ maksymalna nie powinna
przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm,
10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos$¢ maksymalna
nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.

2.Spoiny powinny by¢ doktadnie wypelnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynko-
wania nie nalezy wypelnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na gltgbokos¢ 5—10 mm
- (murowanie na tzw. puste spoiny).

Scianki dziatowe

1. Scianki dzialowe o grubosci 1/4 ceglty nalezy murowaé na zaprawie cementowej marki
nie nizszej niz 3, przy czym przy rozpigtosci powyzej 5,0 m lub przy wysokosci powyzej
2,5 m nalezy stosowac zbrojenie z bednarki lub z pretéw okragtych w co czwartej spoinie.
Zbrojenie nalezy zakotwi¢ w spoinach $cian no$nych, a w przypadku wykonania w $cianie
otworu drzwiowego — réwniez i w powierzchni oscieznicy przylegajacej do $ciany.

Nadproza

1. Do otworéw okiennych i drzwiowych w murach nalezy stosowa¢ nadproza prefabrykowane
z betonu zwyktego typu L
2. W murach z cegly mozna réwniez stosowac nadproza z belek stalowych oraz nadproza zel
betowe petne wykonywane na miejscu budowy. Nadproza te powinny by¢ ocieplone od
zewnatrz warstwg plyt z betonu komoérkowego lub innego materiatu izolacyjnego
3. Minimalna dtugos¢ oparcia prefabrykowanych belek nadprozowych powinna wynosi¢ 9 cm
z kazdej strony. Konce belek stalowych lub zelbetowych betonowanych na miejscu bu
dowy powinny si¢ opiera¢ na dlugosci okoto 1,5 ich wysokosci.

Mury z cegly dziurawki

1.Do wznoszenia muréw z cegly dziurawki nalezy stosowaé cegly z otworami
przelotowymi réwnolegtymi (dziurawka podtuzna wozéwkowa) 1 prostopadtymi
(dziurawka poprzeczna gtéwkowa).

2.Mury z cegly dziurawki nalezy wykonywa¢ wedtug tych samych zasad, jak mury

z cegly petnej. W naroznikach, przy otworach, .zakonczeniach muréw oraz w kanatach

dymowych nalezy stosowa¢ normalng cegte petng. Do wykonywania muréw nie wolno

stosowa¢ cegly dziurawki tylko jednego rodzaju (podtuznej lub poprzecznej)

1 pozostawia¢ w licach muréw widocznych otworéw przelotowych cegiet.

3. W przypadku opierania belek stalowych lub zelbetowych na murach z cegly dziurawki,

ostatnie trzy warstwy cegiel pod oporami belek powinny by¢ wykonane z cegly pelnej na

zaprawie cementowo-wapiennej marki co najmniej 1,5.

4.8. Wykonanie tynkow zwyklych
Materiaty do wykonywania tynkéw

Spoiwa
Cement, wapno i gips powinny spetnia¢ wymagania podane w normach panstwowych -
punkt 3.1.
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Piasek i woda

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowej, a
w szczegOlnosci nie zawiera¢ domieszek organicznych, mie¢ frakcje r6znych wymiaréw, a
mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25—0,5 mm, piasek srednioziarnisty 0,5—1,0 mm,
piasek gruboziarnisty 1,0—2,0 mm, przy zastosowaniu cementu biatego lub kolorowego
zawartos¢ pyléw mineralnych o srednicy ponizej 0,05 mm nie powinna by¢ wigksza niz
1% masy cementu.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich
srednioziarnisty.

Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty 1 przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,25 mm.

Woda zarobowa powinna spetnia¢ wymagania podane w normie panstwowej na wodg¢ do
celéw budowlanych.

Wykonywanie tynkéw tréjwarstwowych
Tynki tréjwarstwowe sktadajace si¢ z obrzutki, narzutu 1 gtadzi stosowane sa na
dobrze wykonczonych elewacjach i we wnetrzach, przy czym na narzut i gltadz
tynkéw zewnetrznych nalezy stosowac¢ zapraw¢ cementowo-wapienng Narzut tynkow
wewngetrznych nalezy wykonywaé¢ wedlug paséw lub listew kierunkowych. W
odrdoznieniu od tynkéw pospolitych trojwarstwowych tynki o szczegdlnie
starannym pionowaniu, poziomowaniu i zacieraniu zwane sg tynkami doborowymi
(kat. IV), a jezeli ponadto gtadz jest zacierana packa obtozong filcem tynkami
doborowymi filcowanymi (kat. IVf). Tynki trjwarstwowe z zaprawy cementowej o
specjalnym wykonaniu gtadzi , tzw. tynki wypalane moga by¢ wykonywane w
pomieszczeniach mokrych.
Obrzutke nalezy wykonac¢ jak w tynkach jednowarstwowych lub dwuwarstwowych.
Narzut tynkéw tréjwarstwowych powinien by¢ wykonywany jak dla tynkéw
dwuwarstwowych , przy czym przy wykonywaniu tynkéw doborowych kat. IV 1, IV f
nalezy stosowa¢ dodatkowo wyréwnujace pasy lub  listwy. Narzut tynkéw
wypalanych nalezy wykonywac¢ z zaprawy cementowej 1 : 2. Marka zaprawy
zastosowanej na narzut tynkéw wypalanych nie powinna by¢ nizsza niz zastosowanej na
obrzutke.
Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Zaprawa stosowana do wykonania gtadzi powinna mie¢ konsystencje odpowiadajacg 7—
10 cm zanurzenia stozka pomiarowego.
Nalezy stosowac zaprawy:
- wapienne (1:3,1:2,51ub1: 2),
- gipsowo-wapienne o stosunku wapno : piasek jak w p. a) z dodatkiem gipsu nie
wiekszym niz 20% w stosunku do objetosci wapna,
- cementowo-wapienne w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4,
w tynkach narazonych na zawilgocenie l:1:2.
Gtadz tynkéw zewngtrznych nalezy wykonywac z zaprawy cementowo-wapiennej o
stosunku 1:1:2.
Do wykonywania, gtadzi tynkéw tréjwarstwowych pospolitych (kat. IIT) nalezy
stosowac¢ do zaprawy drobny piasek przesiany o uziarnieniu 0,25—0,5 mm. Gtadz
nalezy zaciera¢ jednolicie gtadkg packa drewniang. Do wykonywania gladzi tynkow
tréjwarstwowych doborowych (kat. IV 1 IVf) nalezy do zaprawy stosowac¢ bardzo
drobny piasek, przechodzacy przez sito o przeswicie 0,25 mm.

Dodatkowo wszystkie tynki wewnetrzne nalezy wyszpachlowaé gladzig gipsowa.
Wykonanie mechanicznie tynkéw zwyktych

18



SPECYFIKACJA TECHNICZNA - BUDOWLANA
BUDYNEK SZKOLY PODSTAWOWEJ] W PAGORZYNIE

1. Kolejnos$¢ czynnosci przy mechanicznym wykonywaniu tynkéw na oczyszczonym i
przygotowanym podiozu powinna by¢ nastgpujaca:
- wyznaczenie lica powierzchni tynku,
- mechaniczne wykonanie obrzutki,
- mechaniczne wykonanie narzutu,
- mechaniczny narzut gtadzi z mechanicznym lub r¢cznym zatarciem,
- reczne wykonywanie osciezy, gzymsow } wyskokow itp.
Na podtoze o dobrej przyczepnosci mozna narzut nanosi¢ bezposrednio bez stosowania
obrzutki. Na stropach, i $cianach betonowych konieczne jest wykonanie obrzutki.
2. Orientacyjny sktad objetosciowy i1 konsystencja zapraw na tynki wewn¢trzne powinny by¢
nastgpujace:
- obrzutka - cement : ciasto wapienne (lub wapno hydratyzowane): piasek —1:1:9
- konsystencja wg stozka pomiarowego 11 cm,
- narzut - ciasto wapienne (lub hydratyzowane): piasek -1:3, konsystencja wg stozka
pomiarowego 9 - 10 cm,
- gladz - ciasto wapienne (lub wapno hydratyzowane): piasek -1 :1,5, konsystencja wg stozka
pomiarowego 11 - 13 cm.
Doktadng recepture zaprawy nalezy ustala¢ kazdorazowo po dostarczeniu na budowe nowej partii
sktadnikéw lub przy zmianie wilgotnos$ci dostarczanych sktadnikéw.
Wszystkie warstwy tynkéw zewnetrznych powinny by¢ wykonywane z zaprawy
cementowo wapienne;.
Czas 1 cyklu mieszania zaprawy od chwili zatadowania do mieszarki ostatniego
sktadnika powinien wynosi¢ nie mniej niz 2 minuty.
Kazdorazowo nalezy sprawdza¢ stan wezy oraz ich polaczen 1 mocowan. Przed
rozpoczgciem tynkowania nalezy przepompowaé przez weze 2 wiadra mleka
wapiennego w celu zwigkszenia poslizgu zaprawy Przy wykonywaniu tynkow
zewngetrznych zaleca si¢ — w celu zwigkszenia przyczepnosci warstw tynku do podioza
stosowac zestaw tynkarski ze sprezarka.
Koncoéwke tynkarska nalezy prowadzi¢ ruchem ciggtym wahadtowo-posuwistym,
zachowujac optymalna odlegtos¢ koncowki od powierzchni tynkowanej, a mianowicie:
- nanoszenie obrzutki i gtadzi — przy $rednicy dyszy 11—12 cm ok. 40 cm, przy

srednicy dyszy 13—14 mm ok. 30 cm,
- nanoszenie narzutu — przy srednicy dyszyl I—12 mm ok. 20 cm, przy Srednicy

dyszy 13—14 mm ok. 18 cm.
Narzut nalezy $cigga¢ pacg drewniang.
Przy mechanicznym nanoszeniu gladzi zaprawe nalezy narzuca¢ pasmami, przy czym
przerwy miedzy pasmami nie powinny by¢ szersze niz pasma. Nastgpnie wypetnia si¢ przerwy
mie¢dzy pasmami. Grubos$¢ gtadzi po rgcznym jej wyréwnaniu powinna wynosi¢ 2 mm.

4.9. Osadzenie okien i drzwi

Rozmieszczenie punktéw zamocowania stolarki okiennej

Stolarke okienng nalezy zamocowywa¢ w punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie z
wymaganiami podanymi w tabl. 2 .

Calos¢ stolarki okiennej projektuje sie z PCV-profil wzmocniony, zawiasy
obwiedniowe, szyba niskoemisyjna o wspétczynniku 1,1, kolor bialy.
Dodatkowo okna nalezy wykona¢ jako antywlamaniowe.
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Rozmieszczenie punktow zamocowania stolarki okiennej

Wymiary zewnetrzne Liczba Rozmieszczenie punktéw zamocowania
stolarki cm punktéw
wysoko$¢ | szeroko$¢ zamocowania | w nadprozu i progu na stojaku
do 150 do 150 4 nie mocuje si¢ kazdy stojak w 2
150-200 6 po 1 punkcie w nadprozu i progu w | punktach w od-
1/2 szeroko$ci okna legtosci ok. 33 cm
8 po 2 punkty w nadprozu i progu, od nadproza i ok,
.. rozmieszczone symetrycznie w 35 cm od progu
powyzej 200 odlegtosciach og piotrrl)(l)wej krawedzi
oScieza, réwnej 1/3 szerokosci okna
powyzej |do 150 4 nie mocuje si¢ > odlegtosci 33
200 150-200 8 po 1 punkcie w nadprozu i progu W | ~my
1/2 szeroko$ci okna .
0 od nadproza —
w Y2
po 2 punkty w nadprozu i progu, , .
. rozmieszczone symetrycznie w wysokosci T
powyzej 200 odleglosciach od pionowych krawedzi | W odlegtosci 33
oscieza, rtéwnych 1/3 szeroko$ci cm od dolne;j
czesci oscieza

Odlegtos¢ punktéw zamocowania 1 wymiary otwor6éw mierzymy od krawedzi przecigcia si¢
ptaszczyzny wegarka z ptaszczyzng oScieza.

Przy wbudowywaniu okien w zestawach w $cianach pasmowych punkty tgczenia oscieznic
sgsiadujacych ze sobg okien nalezy rozmieszcza¢ w sposéb podany w tabl. 2, a ptaszczyzne
potaczenia oScieznic traktowac jak krawedz oScieza.

Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej w o$ciezu

W sprawdzone i przygotowane oscieze, tj. o naprawionych uszkodzeniach i nieréwnosciach oraz
oczyszczonych z pylu powierzchniach, nalezy wstawi¢ stolarke okienng na podktadkach lub
listwach.

W zaleznosci od rodzaju tacznikéw zastosowanych do zamocowania stolarki nalezy osadzi¢ w
sposéb trwaty ich elementy kotwigce w osciezach.

Uszczelnienie okna w styku progu betonowego z progiem oscieznicy moze by¢ dokonane
przez ulozenie na progu warstwy kitu trwale plastycznego i ustawienie na nim okna. W
przypadku progu drewnianego nalezy utozy¢ pionowa warstwe kitu, przykrywajaca
styk progu ze $ciang podokienng i styk progu z oscieznicg, az do poziomu wrebu
przewidzianego do umocowania fartucha z blachy cynkowej lub ocynkowane;j.

W osciezach bezwegarkowych styk o$cieznicy z o§ciezem nalezy po zewnetrznej stronie
okna wypetni¢ kitem trwale plastycznym, a na pozostatej szerokosci oscieznicy piankg
Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru
przekatnych. Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2
mm na | mm wysokos$ci okna, jednak nie wiecej niz 3 mm na calej dtugosci elementéw
oscieznicy. Odchylenie oScieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wigksze niz 2
mm. Réznice wymiaréw przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm przy
dtugosci przekatnej do I m, 3 mm - do 2 m, 4 mm - powyzej 2 m dlugosci przekatnej.
Po ustawieniu okna nalezy sprawdzi¢ sprawnos$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i
zamykaniu. Skrzydta powinny rozwierac si¢ swobodnie, a okucia dziata¢ bez zahamowan i przy
zamykaniu dociskac¢ skrzydta do o$cieznicy.

Zamocowania oscieznic nalezy dokona¢ za pomocg oryginalnych tacznikéw. Mocowanie o$cieznic
za pomocg gwozdzi do oscieza jest zabronione.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypehienie szczeliny
mig¢dzy oscieznicg a osciezem materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania dla tego
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celu. Do uszczelnienia stolarki w o$ciezu przed przenikaniem wody opadowej i powietrza
nalezy stosowac kity trwale plastyczne. Zabrania si¢ uszczelniania przestrzeni mi¢dzy osciezem i
oscieznicg sznurem smotowym lub innymi materiatami wtdknistymi zabezpieczonymi przed
korozja biologiczng srodkami wydzielajacymi zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.
Po osadzeniu okna nalezy odpowiednio wyréwnac zaprawg cementowa ze spadkiem na zewnatrz
fragment Sciany pod oknem i1 wykona¢ obrobki blacharskie doktadnie umocowane we wrebie
progu oscieznicy.

Osadzone okno po wykonaniu wszystkich prac zwigzanych z jego osadzeniem nalezy doktadnie
zamknac.

Wbudowywanie stolarki drzwiowej.
Rodzaj stolarki drzwiowej wg. zestawienia projekcie budowlanym.

Wbudowywanie os$cieznic w mury grube.

Doktadno$¢ wykonania o$ciezy powinna by¢ zgodna z wymaganiami wykonywania robét
murowych. Odlegtosci migdzy punktami mocowania o$cieznicy nie powinny by¢ wigksze
niz 75 cm, a maksymalne odleglosci od narozy o$cieznicy - nie wigksze niz 30cm. O$cieznice po
ustawieniu do poziomu i pionu nalezy mocowac za pomocg kotew lub hakéw osadzanych w
murze, albo przybija¢ do klockéw drewnianych osadzonych uprzednio w o$ciezu.
Szczeliny powstale pomigdzy osciezem i oScieznicg po osadzeniu o$cieznicy w Sciany
zewng¢trzne nalezy wypehic¢ na obwodzie materiatem izolacyjnym, dopuszczonym do
wykonywania tego rodzaju rob6t odpornym lub zabezpieczonym przed korozja
biologiczna.

Dopuszcza si¢ osadzanie oScieznic jednoczesnie ze wznoszeniem muru pod warunkiem
zabezpieczenia drewna os$cieznicy przed zawilgoceniem i uszkodzeniem.

Wbudowywanie oscieznic drewnianych drzwi w $ciany dzialowe

Stojaki oscieznicy powinny by¢ zamocowane w $cianie za pomocg kotew, przybitych
do stojakéw 1 wpuszczonych w spoing poziomg muru na gtgboko$¢ min. 20 cm. Kazdy
stojak powinien by¢ zamocowany w 3 punktach rozmieszczonych jak zawiasy.

W $cianach murowanych z elementéw gipsowych kotwy stalowe powinny by¢
zabezpieczone przed korozja.

Przed zamocowaniem o$cieznicy nalezy sprawdzic€ jej ustawienie w pionie i w poziomie.
Szerokos¢ oscieznicy drewnianej, osadzanej w Scianie dziatowej o grubosci 1/4 lub 1/2
cegly, powinna by¢ wieksza o 3 cm od grubosci $ciany.

Osadzanie oscieznic metalowych

Oscieznice drzwiowe w scianach dzialowych murowanych powinny by¢ osadzone

w trakcie ich murowania przez wpuszczenie ptytek w ksztattownik stojakéw oscieznic oraz
powiazanie kotwami wpuszczonymi w spoing¢ muru.

W murach cienkich (do 25 cm grubosci) o$cieznice powinny by¢ osadzone w trakcie
murowania przez wpuszczanie cegiet w ksztattownik stojakéw oscieznic 1 zwigzanie
ich z murem kotwami wpuszczonymi w spoin¢ poziomg muru na gtebokos$¢ co najmniej
150 mm.

- Oécieznice drzwiowe w murach grubych powinny by¢ osadzone w trakcie ich murowania
przez wpuszczanie ptytek w ksztattownik stojakéw oscieznic oraz powigzanie kotwami
wpuszczonymi w spoin¢ na dtugo$¢ 250 mm.

- Ofscieznice naroznikowe do Scian bardzo grubych nalezy wbudowywac na krawedzi osciezy
otworu drzwiowego w Scianie.

- Oscieznice nalezy ustawi¢ w poziomie 1 pionie za pomocg poziomnicy 1 pionu
murarskiego. Ustawione oscieznice powinny by¢ zabezpieczone przez podklinowanie i
skosne podparcie zastrzatami.
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- Kotwy os$cieznic nalezy odgia¢ do poziomego potozenia, tak aby umieszczone w gniezdzie lub
szczelinie mozna byto je obmurowac lub osadzi¢ w zaprawie cementowej. Kotwy powinny by¢
dodatkowo zabezpieczone po wtdka antykorozyjna.

-  Kotwy w oS$cieznicach powinny by¢ tak rozmieszczone, aby ich odstep od progu i
nadproza nie byt wiekszy niz 250 mm, a ich rozstaw nie przekraczat 800 mm.

- Oscieznice nalezy osadzac tak, aby Srodek oScieznicy doktadnie pokrywat si¢ z osig
otworu drzwiowego w $cianie (o$cieza).

- Ustawienia o$cieznicy w wysokosci otworu nalezy dokona¢ z uwzglednieniem gigbokosci
wpuszczenia oscieznicy ponizej poziomu podtogi

- Zewngtrzne ptaszczyzny oscieznicy stalowej powinny by¢ oddalone od zewngtrznej pta-
szczyzny $cianek surowych o 25 mm, a potaczenia oscieznicy z samg $ciankg powinno by¢ tak
wykonane, aby profil oscieznicy byt catkowicie wypetiony scianka 1 zaprawg

- Odlegtos¢ miedzy czolem S$cianki dzialowej a stojakiem o$cieznicy powinna wynosic¢ co
najmniej 15 mm, a wolna przestrzen powinna by¢ wypetniona zaprawa murarska.

- Osadzenia o$cieznicy dokonuje si¢ tak, aby potki stojakow i nadproza oscieznicy po
stronie skrzydta drzwiowego tworzyly jedng plaszczyzne.

- Oécieznice w trakcie osadzania powinny by¢ zabezpieczone przed odksztatceniami pod
wptywem bocznego nacisku muru 1 zaprawy przez odpowiednie rozparcie.

- Po ustawieniu o$cieznicy i skontrolowaniu pionowego i nie zwichrowanego ustawienia
oscieznicg obmurowuje si¢.

- Obmurowywania o$cieznicy dokonuje si¢ rownolegle z murowaniem wewngtrznych $cianek
dziatowych oraz $cian lub muréw no$nych i obwodowych.

- Kotwy powinny by¢ zalewane zaprawg cementowa.

- Podczas obmurowywania nalezy sprawdzac potozenie o$cieznicy, czy nie odchylita si¢
od pionu, aby méc zawczasu poprawic ustawienie i usung¢ wszystkie zbedne wycieki
zaprawy murarskiej jeszcze nie st¢zone;.

- Po zabudowaniu oscieznicy przestrzen mi¢dzy oscieznicg a murem powinna by¢ wypetniona
catkowicie zaprawa murarska.

- Koncowag faz¢ osadzania oscieznicy stanowi podmurowanie lub podbetonowanie listwy
progowe;.

- Przy osadzaniu o$cieznic stalowych w $cianach uprzednio wykonanych nalezy wyku¢
gniazda na kotwy, a nastepnie po ustawieniu i wyspoinowaniu stojakow oscieznicy oraz
wpuszczeniu kotew, zaklinowac os$cieznicg silnie w murze. Zalewanie kotew zaprawg
cementowy tak usztywnionej o$cieznicy powinno odbywac si¢ od gory przez plaskie lejki.

4.10. Podloza, posadzki i plytki Scienne

Przygotowanie podioza.

Podtoze, na ktérym majg by¢ mocowane ptytki, musi by¢ nosne i zwarte. ,,Gluchy" dzwigk przy
ostukiwaniu mtotkiem oznacza, ze w danym miejscu tynk lub istniejgce ptytki sg odspojone i
trzeba je odku¢. Jesli podioze jest bardzo popekane lub doje si¢ narusza¢ trzymang ptasko
szpachelka, to nalezy je sku¢ i wykona¢ od nowa.

Przyczepnos¢ mocnych powlok farb olejnych i emulsyjnych mozna sprawdzic¢ poprzez
nacinanie np. zyletka i zrywanie za pomocg tasmy samoprzylepne;j. Jesli farba tuszczy si¢ i
odrywa, to trzeba j 3 usunag¢ mechanicznie. Tapety oraz powtoki mieknace pod wptywem wilgoci
(np. farby klejowe) - nalezy namoczy¢ i doktadnie zeskrobac.

Podtoze musi by¢ rowne. Dopuszczalne odchylenia wynosza:

- dla tynkéw {mierzone tatadt. 2 m) <3 mm, oraz w calym pomieszczeniu <4 mm w pionie
1<6 mm w poziomie;

- dla jastrychéw [mierzone tatg dt. 2 m) <4 mm oraz <5 mm w calym pomieszczeniu. Wigksze
krzywizny podtoza nalezy zaznaczy¢
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Odspojone ptytki i ,,gtuche" tynki nalezy odku¢. Usuni¢cia mechanicznego wymagaja takze
tuszczace si¢ powtoki malarskie, zabrudzenia ttuszczami i substancjami bitumicznymi oraz
duze nieréwne podtoza

Nieréwnosci do 5 mm oraz drobne rysy mozna, no dzien przed mocowaniem plytek, wypetni¢
samg zaprawg klejacg. Wieksze ubytki i nierdwnosci mozna wypetni¢ szpachléwka.

Przed wypelnieniem, reperowane miejsca te wymagaja zagruntowania preparatem np. CT 17.
Jastrychy najdogodniej wyréwnac jest zaprawami samoczynnie wygtadzajacymi si¢: CN 70,
Przed ich zastosowaniem mocne, oczyszczone podioza wymagajg zagruntowania

preparatem CT 17. Niewielkie, glebokie ubytki najlepiej wypetnic jest cementem
montazowym.

Mocne i dobrze przyczepne powtoki malarskie nalezy przeszlifowa¢ grubym papierem
sciernym. Takiego szlifowania koniecznie wymagaja odpowiednio suche podioza gipsowe;j
anhydrytowe. Szlifowane powierzchnie trzeba obmies¢ szczotka i odkurzy¢.

Podloza nasigkliwe nalezy zagruntowac preparatem np CT 1 7 1 odczekaé nie mniej niz

4 godz. do wyschnigcia. Gruntowania wymagaj g koniecznie podioza; gipsowe, anhydrytowe,
gazobetonowe, jak rowniez powtoki malarskie, ptyty widrowe, gipsowo - wtéknowe oraz
nieimpregnowane, a takze gipsowo-kartonowe.

W kabinach prysznicowych, przy umywalkach, wannach, na posadzkach pomieszczen ,,mokrych"
- nalezy uszczelni¢ podloze stosujac materiaty typu folia w ptynie. W narozach warstwe
uszczelniajacg trzeba wzmocni¢ tasma CL 52.

Nalezy rozplanowac potozenie ptytek, uwzgledniajac ich wielkos¢ i szeroko$¢ spoin. Na jedne;j
plaszczyznie ptytki rozmieszcza¢ symetrycznie: skrajne powinny mie¢ jednakowa szerokosc,
wigksza niz potowa ptytki. Na balkonach tarasach, schodach, na wypuktych narozach, w §cianach
1 przy dylatacjach - od strony krawedzi nalezy mocowac cate plytki.

Mocowanie plytek

Zaprawe wsypywac¢ do odmierzonej ilosci wody lub wodnego roztworu emulsji i miesza¢ za
pomocg wiertarki z mieszadlem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Jesli potrzeba -
dodac¢ niewielkg ilos¢ wody i ponownie zamieszac.

Przygotowany materiat nalezy wykorzysta¢ przed uptywem okreslonego czasu zuzycia.
Najwygodniej jest go wyjmowac z pojemnika trapezowg kielnig i naktada¢ no gtadka strone
pacy zgbate;.

Najpierw nalezy roztozy¢ zaprawe (klej) na podiozu, a nastepnie ,,przeczesac" zebata krawedzig
pacy. Wierzchotki zebéw musza dotyka¢ podtoza, a paca musi by¢ trzymana pod jednakowym
katem. Zapewnione zostanie wtedy rOwnomierne rozprowadzenie materiatu.

Plytek nie wolno moczy¢ w wodzie!

Wielkos¢ zgbow pacy zalezy od wielkosci ptytek Prawidtowo dobrane: konsystencja i
wielko$¢ zebow pacy sprawiaja, ze docisnieta, typowa plytka ceramiczna nie sptywa z
ptaszczyzny pionowej, a zaprawa (klej pokrywa minimum 65% powierzchni spodu ptytki.
Jesli tak nie jest, to nalezy zastosowac pace o wigkszych zgbach.

Zaprawe jednorazowo zaleca si¢ rozprowadzac na powierzchni nie wigkszej niz 1 m'. Plytki
mozna uktada¢, poki jeszcze rozprowadzona zaprawa lepi si¢ do ragk okreslonego czasu Ptytke
dotozy¢ do sasiednich, docisnac 1 odsuna¢ na szerokosc¢ spoiny. Stosowanie krzyzykow
dystansowych nie jest konieczne, ale utatwia zachowanie tej samej szerokosci spoin.

Wigksze ptytki podtogowe zaleca si¢ dobija¢ miotkiem gumowym. Jeszcze przez klika minut
mozna korygowac potozenie ptytki, ale nalezy unika¢ wypetniania spoin zaprawg (klejem].
Na tarasach, balkonach 1 tam, gdzie ptytki narazone sg na trwale zawilgocenie i na mréz nalezy
dodatkowo smarowac zaprawg klejem spody ptytek. Taka metod¢ nalezy stosowaé zawsze przy
mocowaniu ptytek marmuru 1 innych skat grubokrystalicznych Zanim zaprawa (kle;j)
catkowicie stwardnieje, spomiedzy ptytek usuwamy nadmiar materiatu i krzyzyki
dystansowe.
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Spoinowanie

Przed przystgpieniem do spoinowania nalezy sprawdzi¢, czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych, polerowanych greséw. Jesli
brudzi, to mozna ponowi¢ prébe po zaimpregnowaniu powierzchni ptytek nie rozcienczonym
preparatem CT 18.

Do spoinowania mozna przystgpi¢ po uptywie czasu okreslonego w instrukcji materiatu do
mocowania plytek, gdy jest on juz mocny oraz wyschnigty. Najpierw jednak nalezy usunaé
zabrudzenia resztkami zaprawy (kleju). W przypadku spoin o spoiwie cementowym,
powierzchnig¢ ptytek nalezy zwilzy¢ wilgotng gabka.

Zaprawy o spoiwie cementowym wsypywa¢ do odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody i
intensywnie mieszac¢, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Do wymieszania nalezy
uzy¢ wiertarki z mieszadtem. Nie uzywac rdzewiejacych naczyn i narzedzi. Gotowy materiat
nalezy wykorzysta¢ przed uptywem czasu zuzycia.

Gumowa packa lub szpachelka nalezy doktadnie wciska¢ zaprawe w przestrzenie miedzy
plytkami, najpierw prostopadle do krawedzi plytek, a pdzniej ukosnie.

Odpowiednio zwigkszona ilos¢ wody do wymieszania umozliwia wypelnianie szczelin przy
pomocy gumowego zgarniaka. Zaprawy o potptynnej konsystencji doktadnie wypelniajg
spoiny. W przypadku CE 35 spoiny nalezy jeszcze rownomiernie posypa¢ suchym materiatem i
zgarngC€ jego nadmiar.

Po wstepnym przeschnieciu ptytki oczysci¢ czgsto ptukang i odsgczang, porowatg gabka. Szerokie
spoiny mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem. Plaskie spoiny najtatwiej
uformowac paca z naklejong, gtadkg gabka.

Przy wysokiej temperaturze i niskiej wilgotnosci powietrza nalezy zapobiega¢ zbyt szybkiemu
przesychaniu zapraw o spoiwie cementowym, poprzez lekkie zwilzanie spoin wilgotna, gtadka
gabka. W przypadku spoin szerokich, zbyt intensywne przecieranie moze spowodowac odstonigcie
kruszywa i w konsekwencji szorstkg po wierzchnie.

Wyschnigty nalot z za spoinowanych ptytek nalezy usuna¢ miekka, suchg szmatka.

Dylatacje, spoiny w narozach $cian, w polaczeniach Scian z posadzka i przy urzadzeniach
sanitarnych nalezy wypenic¢ silikonem. Szczeliny mozna wczesniej okleja¢ z obydwu stron
samoprzylepng tasma papierowg, co pozwoli uniknag¢ zabrudzen, zwtaszcza na ptytkach
nieszkliwionych.

4.11. Roboty malarskie

Przed przystapieniem do malowania nalezy wyréwnac i wygtadzi¢ powierzchni¢
przeznaczong do malowania, naprawi¢ uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie
i szlifowanie, jezeli jest wymagana duza gtadko$¢ powierzchni. Nastepnie nalezy
powierzchni¢ zagruntowa¢. W robotach olejnych gruntowanie nalezy wykonac¢ przed
szpachlowaniem. Podtoza nienasigkliwe(np. szklo, zeliwo) nie wymagaj g gruntowania.
Roboty malarskie zewnatrz i wewnatrz budynku powinny by¢ wykonywane dopiero
po wyschnigciu tynkéw 1 miejsc  naprawionych. Malowanie konstrukcji stalowych
mozna wykonywac po catkowitym i ostatecznym mocowaniu wszystkich elementéw
konstrukcyjnych i osadzeniu innych, przedmiotéw w $cianach.

Wilgotnos¢ powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna by¢ nie

wieksza, niz to podano w tabl. 3. Malowanie tynkéw o wyzszej wilgotnosci niz
podana w tabl. 3 moze powodowac¢ powstawanie plam, a nawet niszczenie powtoki
malarskiej (zwlaszcza klejowej i1 kazeinowej). Drewno, sklejka, ptyty pil$niowe

twarde powinny mie¢ wilgotnos¢ nie wieksza niz 12%.
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Najwieksza dopuszczalna wilgotnos¢ tynku przeznaczonego do malowania
Rodzaj powloki z farb Najwieksza wilgotnos¢ podloza, % masy

Farba wapienna

Farba klejowa lub kazeinowa

Farba olejna, olejno - zywiczna i syntetyczna (np. ftalowa)
Farba emulsyjna

A WA

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywac po
zakonczeniu robdt poprzedzajacych, a w szczegdlnosci: - catkowitym ukonczeniu roboét
budowlanych i instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, gazowych, elektrycznych itp. (bez zalozenia zewnetrznych przykryw
kontaktéw, wytacznikéw lub opraw), z wyjatkiem przyklejenia oktadzin (np. tapet),
zalozenia ceramicznych urzadzen sanitarnych (bialy montaz) oraz armatury
oswietleniowej (wytaczniki, lampy itp.),

wykonaniu podktadéw pod wyktadziny podtogowe,

utozeniu podtég ceramicznych

Drugie malowanie mozna wykonywac po:

- wykonaniu tzw. bialego montazu,

- po ulozeniu posadzek (z wyjatkiem posadzek z tworzyw sztucznych) oraz przed
ocyklinowaniem posadzek deszczutkowych i mozaikowych,

- ulozeniu podtég ceramicznych

Tynki przeznaczone do malowania powinny spetnia¢ nastgpujace wymagania

techniczne:

- powierzchnia tynkéw powinna pod wzgledem doktadnosci odpowiada¢ wymaganiom
wszelkie ewentualne uszkodzenia tynkéw powinny by¢ naprawione przed przystapieniem
do malowania przez wypetnienie zaprawg uszkodzonych miejsc i zatarcie rowno z
powierzchnig tynku; w przypadku malowania farbami klejowymi dopuszcza si¢ uzycie
do napraw zaprawy gipsowej

4.12. Wymagania szczegolowe

- montaz elementéw drewnianych karczmy prowadzi¢ w kolejnosci odwrotnej do
rozbidrki

- wszystkie elementy doktadnie przegladna¢ i zaimpregnowac srodkami
przeciwgrzybowymi przed szkodnikami drewna i przeciwogniowymi

- elementy uszkodzone podda¢ renowacji

- wszystkie porazone elementy nalezy przeznaczy¢ do pilnego spalenia

- elementy drewniane z rozbidrki zgromadzi¢ pod zadaszeniem, aby nie doprowadzi¢ do
dalszego uszkodzenia

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady kontroli jakoSci roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg jakosci robot i stosowanych
materiatow.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materialéw oraz roboét z
czestotliwos$cia zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowe;.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w
odpowiednich normach. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor
nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z
umowa.
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Inspektor nadzoru begdzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggnig¢cia te bedg tak powazne, ze moga wpltyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i
dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usunig¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materialéw i robét ponosi Wykonawca.

Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wy Typowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy, nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia. Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materialéw u zrédia ich
wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bgdzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materialow i1 robot z wymaganiami projektu na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawcg.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy
niewiarygodne, to inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych tub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie
na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialéw 1 robét z dokumentacija projektowa 1 ST.
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W takim przypadku, catkowite koszty powtérmych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6. ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustalen roboty podlegaj g nastgpujagcym odbiorom:
- odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czgSciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

- odbiorowi pogwarancyjny

Odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robét ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu
robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czgsci rob6t do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i 1los¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wyniké6w badan laboratoryjnych iw
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa 1
uprzednimi ustaleniami.

Odbiér czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych cz¢sci rob6t. Odbioru
czeSciowego robdt dokonuje si¢ dla zakresu robét okreslonego \v dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje
Inspektor nadzoru.

Odbidr ostateczny (koncowy)

Zasady odbioru ostatecznego

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét

w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robdét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiodr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot 1
przyjecia dokumentéw.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
rob6t z dokumentacjg projektowa.

W toku odbioru ostatecznego roboét, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz
odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i
robo6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i
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wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnos$ci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jakos¢ wykonywanych robét w
poszczegbdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowa z uwzglednieniem, tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto§¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
- dokumentacje¢ powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjni pomiarami powykonawczymi. —

- szczegolowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew,
uzupetniajace lub recepty i ustalenia technologiczne.)

- dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaly),wyniki pomiaréw kontrolnych oraz
badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z programem zapewnienia jakosci deklaracje
zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.)

- protokoly odbioru i przekazania tych rob6t wlascicielom urzadzen,

- geodezyjng inwentaryzacje¢ powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,
kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupeiniajgcych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

Odbiér pogwarancyjny.
Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzany usunigciem wad, ktére ujawnig
si¢ w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT.

Do szczeg6towego udokumentowania zakresu wykonanych robét shuzy ksigzka obmiaréw. Jakikolwiek biad
lub przeoczenie ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym nie zwalnia wykonawcy z obowiazku
ukonczenia wszystkich robét. Biedne dane zostang sprawdzone przez inspektora nadzoru i przekazane na
pismie.

8. DOKUMENTACJA PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWA OBEJMUJE
8.1 Inwentaryzacja budowlana

8.2 PB +PW architektury z elementami konstrukcji

8.3 PB + PW instalacji i sieci sanitarmych

8.4 PB + PW instalacji elektrycznych

8.5 Przedmiary rob6t budowlanych i instalacyjnych

8.6 Kosztorysy inwestorski

8.7 Specyfikacje warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot.
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9. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r, Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. Nr 19,poz.177)

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 p6z. 1126, Nr 109
p6z. 1157 iNr 120 p6z. 1268. z 2001 r. Nr 5 p6z. 42, Nr 100 p6z. 1085, Nr 110 pdz. 1.190, Nr
115 p6z. 1229, Nr 129 p6z. 1439 i Nr 154 p6z. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 p6éz. 676 oraz z 2003 r.
Nr 80 pdz. 718 z pdzn. zmia.).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie  informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (D z
2000 1. Nr 71 p6z. 838 z pdz. zmianami)

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz U. z 2003 r. Nr 48 p6z. 401).

5. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (Dz.U. Nr 54 péz. 535), ktéra
obowigzuje od 1 maja 2004 r.

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 20272004, p6z. 2072)

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130; p6z. 1389)

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401)

9. Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalne;j
w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, p6z. 1650)

10. PN-EN 206-1 Beton-Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$¢ oraz PN-B-06265
Krajow, uzupetienia PN-EN206-1 Beton czgs¢ 1.

11. PN-87/B-02355 Tolerancja wymiarowa w budownictwie oraz PN-ISO 3443:1994 oraz
normy w niej powotane.

12. PN-B-19701: Cement portlandzki

13. PN-90/B-30020:1999Wapno

14. PN-79/B-06711. Kruszywo naturalne.

15. PN-75/C-04630. Woda zarobowa.

16. PN-B-30031:1997 Gips budowlany

17. PN-82/H-93215 Walcéwka i prety do zbrojenia betonu.

18. PN-75/B-12001 Cegta petna wypalana z gliny

19. PN-76/B-12006 Pustaki wentylacyjne ceramiczne.

20. PN-B-12051:1966 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegta modularna.
21. PN-90/B-12031 Ptytki ceramiczne $cienne szkliwione.

29



22.
23.
24.
25.
26.
27.

28.

20.
30.
31.
32.

33.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - BUDOWLANA
BUDYNEK SZKOLY PODSTAWOWEJ] W PAGORZYNIE

PN-89/B-12039 Ptytki ceramiczne. Ptytki wyktadzinowe uniwersalne kamionkowe.
PN-B-19402-1996 Ptyty gipsowe Scienne.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly budowlane.
PN-B-12055:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki §cienne modularne.
PN-B-12066:1998 Wyroby budowlane silikatowe. Cegty, bloczki, elementy.
PN-B-10121 Oktadziny z ptytek sciennych ceramicznych szkliwionych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymii wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykty. Wymaganie i badanie przy odbiorze.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-93/C-89440 Farby emulsyjne do wymalowan wewnetrznych budynkéw. Wymagania
techniczne

PN-EN ISO 10545-6;1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odporno$ci na Wgtgbne
scieranie plytek nieszkliwionych.

UWAGA:

Ilekro¢ w niniejszej specyfikacji lub przedmiarze rob6ét podano typ , nazwe materiatu lub
urzadzenia nalezy przez to rozumie¢ iz nalezy stosowa¢ materiat , typ urzadzenia o
parametrach nie gorszych niz okreslono w niniejsze specyfikacji lub przedmiarze .

Opracowat:
Roman Wilk
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