
OPIS RYSUNKU:

1. PROJEKTOWANA KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA
2. PROJEKTOWANE MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
3. PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA UTWARDZONA - DOJŚCIA PIESZE, ALEJKI PARKOWE
4. PROJEKTOWANE SCHODY NA TERENIE
5. PROJEKTOWANE SIEDZISKA
6. PROJEKTOWANE BOISKO SPORTOWE WIELOFUNKCYJNE
7. PROJEKTOWANA SIŁOWNIA PLENEROWA
8. PROJEKTOWANY PLAC Z DRABINAKMI GIMANSTYCZNYMI
9. ZJAZD PUBLICZNY PROJEKTOWANY W RAMACH ODRĘBNEGO POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
10. PROJEKTOWANE PIŁKOCHWYTY O WYSOKOŚCI 5,0 m
11. ISTNIEJĄCA ZABUDOWA SĄSIEDZKA
12. PROPONOWANA LOKALIZACJA SKRZYNKI ZE ZŁĄCZEM KABLOWYM - REALIZACJA W ZAKRESIE TAURON S.A.
13. PROJEKTOWANA KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA UMOŻLIWIAJĄCA POŁĄCZENIE KOMUNIKACYJNE Z DZ. 306/14 I ISTN. ZJAZDEM

POTWIERDZAM ZGODNOŚĆ TREŚCI MAPY
Z ORYGINAŁEM W ZAKRESIE OPRACOWANIA
GEODEZYJNEGO, PRZYJĘTEGO DO PAŃSTWOWEGO
ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO
W DNIU 17.06.2021 POD NUMEREM P.1205.2021.2215
mgr inż. arch. Przemysław Loesch

Podpis: ..................................Data.......................................

LEGENDA:

RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCEGO
RZĘDNE TERENU PROJEKTOWANEGO
PROJEKTOWANE SKARPY
MIEJSCA POSTOJOWE PRZEZNACZONE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
GRANICE DZIAŁKI OBJĘTEJ PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU
OBSZAR ODDZIAŁYWANIA
PROJEKTOWANA ZIELEŃ URZĄDZONA WYSOKA - SZPALERY DRZEW I KRZEWÓW
PROJEKTOWANE ŁAWKI PARKOWE
PROJEKTOWANE PIŁKOCHWYTY O WYSKOŚCI 5,0 m

         PROJEKTOWANE OŚWIETLENIE

         POJEKTOWANA SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ
         PROJEKTOWANE KOSZE NA ODPADY STAŁE
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NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO BUDOWA BOISKA, MIEJSC POSTOJOWYCH Z KOMUNIKACJĄ

TEMAT RYSUNKU PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
DATA 1SKALA RYSUNKU NR RYSUNKU1:50012.2021 r.

BILANS TERENU DLA 8UC
RODZAJ POWIERZCHNI POW. [m²] %

POWIERZCHNIA BOISKA 1200.00 30,5

NAWIERZCHNIE UTWARDZONE 1366.59 34,7
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA 1372.38 34,8

ŁĄCZNIE POW. DZIAŁKI NR 306/15 3938,97 100,0

BILANS TERENU DLA 2UPi
RODZAJ POWIERZCHNI POW. [m²] %

NAWIERZCHNIE UTWARDZONE 77.88 46,2
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA 90.82 53,8

ŁĄCZNIE POW. DZIAŁKI NR 306/15 168,70 100,0
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PAS SZEROKOŚCI 3,0 m NAD
GAZOCIĄGIEM O SPECJALNYM
ROZWIĄZANIU NAWIERZCHNI,
ZGODNIE ZE SZCZEGÓŁEM "A"
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WEWNĘTRZNĄ, PIŁKOCHWYTÓW, URZĄDZEŃ SIŁOWNI
ZEWNĘTRZNEJ, ALEJEK PARKOWYCH, WRAZ Z MAŁĄ
ARCHITEKTURĄ I ZIELENIĄ URZĄDZONĄ W RAMACH ZADANIA
"ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM WSI PAGORZYNA"

ZESPÓŁ PROJEKTOWY
PROJEKTANCI SPRAWDZAJĄCY

ARCHITEKTURA:
MGR INŻ. ARCH. PRZEMYSŁAW LOESCH
UPR. MPOIA/025/2004

MGR INŻ. ARCH. PIOTR PALUCH
UPR. MPOIA/030/2014

INSTALACJE SANITARNE:
MGR INŻ. KRZYSZTOF PADULA
UPR. MAP/0304/PWBS/19

MGR INŻ. MACIEJ OLSZOWSKI
UPR. MAP/0314/PWBS/16

INSTALACJE SANITARNE:
MGR INŻ. MACIEJ SZUFLICKI
UPR. UAN.I-8340/A-12/87

MGR INŻ. JAN SZKOLNICKI
UPR. GT.III-1229/A-125/77
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ZA ZGODNOŚĆ ODPISU UZGODNIENIA
mgr inż. arch. Przemysław Loesch

Podpis: ..................................Data.......................................
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