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Zagospodarowanie centrum Pagorzyny.kst ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1./robocizna r-g 5573.4237
2./ robotnicy’ r-g 45.8812
RAZEM
Stownie:
-o.
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Zagospodarowanie centrum Pagorzyny.kst ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|cement portlandzki zwykly bez dodatkéw '25' t 15.0932
2.|cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.1073
3.|deski grubosci 19-25 mm KLIII m3 0.0690
4.|deski grubosci 28-45 mm KkL.111 m3 0.0390
5.|deski iglaste obrzynane 25 mm KL.II1 m3 1.1513
6./drewno na stemple budowlane iglaste m3 0.0180
7.|drut stalowy okragty miekki $r. 0.5mm kg 14.4000
8. elementy metalowe kg 157.5000
9.|farba do malowania nawierzchni sztucznej kg 4.1730

10. |farba olejna do gruntowania dms3 3.1185
11.|farba olejna nawierzchniowa dms3 2.8125
12.|granulat gumowy EPDM kg 10800.0000
13.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.8300
14.|kostka betonowa betonowa grub. 6 cm m?2 476.4200
15.|kostka betonowa betonowa grub. 8 cm m?2 773.7725
16. krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm m 156.5700
17. kruszywo tamane 0-31.5 t 1434.0052
18.  kruszywo tamane 0-63 t 782.4345
19. kruszywo mineralne tamane t 244.8000
20.|linka stalowa jednoskretna z drutu ocynkowanego T1x19-sr.5 mm kg 49.9752
21.|masa betonowa m3 3.0450
22.|miat kamienny t 120.9646
23.|miat kamienny 0-5 mm t 63.0000
24. mieszanka betonowa m3 39.9100
25.|obrzeza betonowe 20x6 cm m 624.4440
26.|piasek m3 93.3131
27.|piasek kwarcowy kg 21000.0000
28.|rozcienczalnik dms3 0.1875
29.|rurki drenarskie z nieplastyfikowanego PCW m 400.4000
30. |siatka polipropylenowa do pitkochwytéw zielona o oczku 5x5cm m2 274.5600
31.|stupek metalowy pitkochwytow wysokosci 6,0m, ocynk i powtoka kpl. 15.0000
poliestrowa, kolor zielony
32. |stupki drewniane iglaste m3 0.0086
33. |stupki drewniane iglaste $r.120mm m3 0.1280
34. |stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.0320
35. |tluczen Kl.1l uziarnienie 40-63 mm t 73.9200
36. |trawa syntetyczna wys. 60mm m2 1308.0000
37.|uchwyty stalowe kg 4.4880
38.|woda m3 165.3377
39.|zaprawa cementowa M 100 m3 0.4950
40./materialy pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
-3-
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Zagospodarowanie centrum Pagorzyny.kst ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|pita do ciecia ptytek m-g 32.8165
2.|réwniarka samojezdna 74 kW m-g 43.7446
3./samochéd dostawczy 0.9 t m-g 1.8400
4.spycharka ggsienicowa m-g 11.6395
5.|spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 119.3043
6.spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 8.1200
7.|$rodek transportowy m-g 5.6400
8.|ubijak spalinowy m-g 64.6441
9.|walec samojezdny stalowy 4-10 t m-g 2.4120
10.|walec statyczny samojezdny m-g 2.4811
11.|walec wibracyjny samojezdny m-g 303.6374
12.|woézek platformowy spalinowy 2 t m-g 1.3860
13./wyciag m-g 8.8800
RAZEM
Stownie:
-4 -
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Zagospodarowanie centrum Pagorzyny.kst PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1/45223300-9 |PARKING
1/KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha
d.1/0114-02
0.20 ha 0.200
RAZEM 0.200
2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1/0126-01 spycharek
859 m2 859.000
RAZEM 859.000
3|KNR 13-12 |Niwelacja terenu wykonywana spycharkami ggsienicowymi o mocy 74 kW (100 |m3
d.1/0202-01 KM) z przemieszczeniem urobku na odlegtos¢ do 40 m - kat. gruntu I-11
859 * 0.50 m3 429.500
RAZEM 429.500
4|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie |m
d.1/0401-08 kat.lll-1V
153.50 m 153.500
RAZEM 153.500
5/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1/0402-03
153.50 * 0.5 * 0.5 m3 38.375
RAZEM 38.375
6/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce piasko- |m
d.1/0403-01 wej
153.50 m 153.500
RAZEM 153.500
7/KNKRB 6 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - kruszywo tamane 0-63 m3
d.1/0104-04 mm, grub. 25 cm
754.90 * 0.25 m3 188.725
RAZEM 188.725
8/KNKRB 6 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - kruszywo tamane 0-31.5 |m3
d.1/0104-05 mm, grub. 20 cm
754.90 * 0.20 m3 150.980
RAZEM 150.980
9/KNKRB 6 Podsypka cementowo-piaskowa zageszczana mechanicznie - grubos¢ po za- |m3
d.1/0102-06 geszczeniu 5 cm
754.90 * 0.05 m3 37.745
RAZEM 37.745
10/KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubos$ci 80 mm z wypetnieniem |m2
d.1/0316-04 spoin piaskiem
754.90 m?2 754.900
RAZEM 754.900
2/45112711-2 |PARK
11/KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha
d.2|0114-02
0.30 ha 0.300
RAZEM 0.300
12/|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.2|0126-01 spycharek
1011 m?2 1011.000
RAZEM 1011.000
13/KNR 2-01 Formowanie i zaggszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.2|/0235-02 kat. lI-IV
1208 m3 1208.000
RAZEM 1208.000
14/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.2|0401-02 kat.l-1V
455.40 m 455.400
RAZEM 455.400
15/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.2|0407-01 niem spoin zaprawg cementowg
455.40 m 455.400
RAZEM 455.400
16/ KNKRB 6 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - kruszywo tamane 0-31.5 |m3
d.2/0104-05 mm, grub. 20 cm
464.80 m3 464.800
RAZEM 464.800
17|KNKRB 6 Podsypka cementowo-piaskowa zageszczana mechanicznie - grubos$¢ po za- |m3
d.2/0102-06 geszczeniu 3 cm
464.80 * 0.03 m3 13.944
RAZEM 13.944
18/KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubos$ci 60 mm z wypetnieniem spo- |m2
d.2|0320-01 in piaskiem
464.80 m?2 464.800
RAZEM 464.800
3/45112720-8 |BOISKO SPORTOWE
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Zagospodarowanie centrum Pagorzyny.kst

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
19/KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha
d.3/0114-02
0.30 ha 0.300
RAZEM 0.300
20|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.3/0126-01 spycharek
1378 m?2 1378.000
RAZEM 1378.000
21/KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypoéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.3|0235-02 kat. lI-IV
1325 m3 1325.000
RAZEM 1325.000
22|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.3/0401-02 kat.lll-1V
156.80 m 156.800
RAZEM 156.800
23|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetie- |m
d.3/0407-01 niem spoin zaprawg cementowg
156.80 m 156.800
RAZEM 156.800
24/KNR 2-01 Drenaz - podsypka filtracyjna z kruszywa mineralnego tamanego w gotowym  |m3
d.3/0610-05 suchym wykopie z przygotowaniem kruszywa
1200 * 0.10 m3 120.000
RAZEM 120.000
25|KNR 2-09 Uktadanie drenazu z rurek drenarskich z tworzyw sztucznych o $r.przewodéw |m
d.3/0107-05 110 mm w gruncie kat.lll
385 m 385.000
RAZEM 385.000
26/ KNKRB 6 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - kruszywo tamane 0-63 m3
d.3/0104-04 mm, grub. 25 cm
1200 * 0.15 m3 180.000
RAZEM 180.000
27|KNKRB 6 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - kruszywo tamane 0-31.5 |m3
d.3/0104-05 mm, grub. 20 cm
1200 * 0.05 m3 60.000
RAZEM 60.000
28|KNK 2-06 Warstwa odcinajgca z miatu kamiennego. Grubo$¢ po zageszczeniu do 6 cm  |m3
d.3/0106-03
1200 * 0.03 m3 36.000
RAZEM 36.000
29|KNR 2-02 Woykonanie nawierzchni trawiastej syntetycznej z zasypaniem piaskiem kwar- |m2
d.3/{1112-03 cowym i granulatem gumowym EPDM
1200 m?2 1200.000
RAZEM 1200.000
30(KNR-W 4-01 |Malowanie paskéw konturowych - oznaczenie linii boiska liniami szer. 10cm m
d.3/1218-02
278.20 m 278.200
RAZEM 278.200
31|KNR 2-23 Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o 0bj.0.3 m3 - fun- |m3
d.3/0308-02 damenty stupkow
15*0.5"0.5*0.8 m3 3.000
RAZEM 3.000
32|KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkow pitkochwytow szt.
d.3/0309-01
analogia
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
33|KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach stupkéw pitkochwytéw szt.
d.3/0310-01
analogia
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
34|KNR 13-12 |Siatka pitkochwytdéw polipropoylenowa o oczku 5x5cm w kolorze zielonym m?2
d.3/1602-01
analiza indy-
widualna
44 *6 m2 264.000
RAZEM 264.000
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU | PROJEKTOWANYCH ROBOT

1. Zakres rob6t

W zakresie inwestycji projektuje sie:

- budowe parkingu dla 30 samochodéw osobowych, w tym jedno miejsce dla osoby niepetnosprawne;j
- budowe alejek parkowych i klombdéw

- budowe boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni sztucznej, wraz z drenazem odwadniajgcym

- niewelacje terenu

2. Zatozenia wyjSciowe do kosztorysowania

A. Projekt budowlany i wykonawczy, okreslajacy parametry i wielko$¢ robét

B. Zatozenia technologiczne - dane konstrukcyjno-materiatowe

C. Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwes-
torskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r.)

D Dane rynkowe dotyczgce kosztéw robdt i materiatéw budowlanych - wg wtasnych opracowan, z | kwartatu 2022 r.

3. Parametry liczbowe, okreslajgce wielko$¢ robét:

Powierzchnia poszczegélnych czesci terenu, przeznaczonych do zagospodarowania:

- parking o nawierzchni z kostki brukowej betonowej: 754,90 m2

- nawierzchnie do ruchu pieszego o nawierzchni z kostki brukowej betonowej: 464,80 m2
- boisko wielofunkcyjne o nawierzchni sztusznej: 1200 m2

4. Lokalizacja
Teren inwestycji objemuje dziatki ewidencyjne nr 305/14 i 305/15, w obrebie Pagorzyna, gmina Lipinki

6. Teren budowy

Plac budowy jest dostepny komunikacyjnie poprzez istniejgce zjazdy z drogi gminnej (przy jednostce OSP). Dostep do catego terenu
prowadzenia robo6t jest mozliwy bez ograniczen. Teren inwestycji nie jest ogrodzony. Podczas prowadzenia rob6t w poblizu placu budo-
wy beda znajdowac sie osoby postronne. Plac budowy nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przypadkowego wejscia na teren budowy
nieuprawnionych os6b. Gromadzenie materiatow budowlanych i sprzetu wymaga zabezpieczenia przed niepowotanym dostepem.
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