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OSWIADCZENIE Gorlice dnia 23.02.2022r

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu technicznego przebudowy
istniejacej instalacji c.o. oraz kottowni gazowej zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r ,Prawo
budowlane” (Dz. U. z 2000 r. poz. 1333, z p6zn. zm.) zgodnie z art. 34 ust. 3 d pkt.3

Oswiadczam, ze projekt techniczny dotyczacy inwestycji:
Przebudowa instalacji c.o. oraz kotlowni gazowej w budynku Szkoly Podstawowej w Pagorzynie
gm. Lipinki

Lokalizacja :
Pagorzyna 46 gm. Lipinki Gorlice - dz nr.306/10

Inwestor:
Gmina Lipinki
38-305 Lipinki 53

Zostal opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
Zawarto$¢ projektu budowlanego spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 11 wrzesnia 2020 w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.
Dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

Zespol projektowy:

Projektant mgr inz. Barbara Wojtas

Inst. sanitarnych upr.bud.nr.GAS.834/A-101/85
MAP/1S/3163/01

Projektant mgr inz. Jan Stopnicki

Inst. elektrycznych upr.bud. nr.32/75
MAP/IE/1636/03




OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego przebudowy istniejacej instalacji c.o. w budynku Szkoly
Podstawowej w Pagorzynie gm. Lipinki na dzialce nr. 306/10 dla Gminy Lipinki , 38-305
Lipinki 53

1.0. Podstawa opracowania .

-umowa z Inwestorem

- uzgodnienia wstgpne z Inwestorem

- inwentaryzacja budowlana i instalacji c.o.

- obowigzujace normy , przepisy , materiaty , katalogi 1 wytyczne do projektowania
instalacji c.o.

2.0. Dane ogolne.
Zapotrzebowanie ciepta na cele c.o. — 56410,0 W
Strefa klimatyczna - II1

Obliczeniowe temperatury wody grzewczej - 75/ 5590 C

Temperatury pomieszczen przyjeto wg.§ 134 pkt.2 RMI z dn. 2002.04.12 - w sprawie
warunkow technicznym jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Opdr cieplny 1 wspotczynniki przenikania ciepta obliczono wg. PN-EN ISO 6946
Zapotrzebowanie ciepta dla poszczeg6lnych pomieszczen obliczono wg. PN-B-03406

W Pagorzynie gm. Lipinki na dziatce nr. 306/10 zlokalizowany jest budynek Szkoty
Podstawowej .Szkota wyposazona jest we wszystkie instalacje : wod- kan , c.o. , elektrycznag i
gazowg. Tematem opracowania jest przebudowa istniejacej instalacji c.o. 1 kotlowni gazowe;
znajdujacej si¢ w piwnicy budynku

Przedmiotowy projekt obejmuje rowniez wymiang istniejacych piecow gazowych o mocy

2 x 50 kW na jeden piec wiszacy o mocy 80 kW

3.0. Opis przebudowy instalacji c.o.

3.1. Stan istniejacy instalacji .

W budynku Szkoty Podstawowej czynna jest wyeksploatowana instalacja c.o. pompowa oraz
kotlownia gazowa zrealizowana w latach 80 — tych ubiegtego wieku . Glowne przewody
prowadzone sg pod stropem w piwnicach wykonane z rur stalowych , grzejniki stalowe

wys. 60 cm montowane pod oknami. Na odgalezieniach do pionéw w piwnicy zamontowano
sko$ne zawory do c.o. . Przewody w piwnicy sg izolowane cieplnie matami z welny mineralne;j
w oplocie z siatki drucianej w ptaszczu gipsowym. W piwnicach funkcjonuje kottownia gazowa
z dwoma kottami stojacymi o mocy 2 x 50 kW .

Instalacja grzewcza w ztym stanie technicznym wymagajacym przebudowy . Zamontowane
grzejniki sg przystosowane do obecnej funkcji budynku a niektore z nich wymagaja wymiany .

3.2. Demontaz istniejacych instalacji

Z uwagi na zly stan techniczny projektuje si¢ remont instalacji grzewczej polegajacy na jej
wymianie na nowg .Przed montazem nowych instalacji c,0, nalezy zdemontowac catos¢
instalacji grzewczej w tym istniejace przewody poziome w piwnicach , gatazki zasilajace i
powrotne na poszczegolnych kondygnacjach , grzejniki oraz odpowietrzenia. W zwigzku z tym
iz prace prowadzone beda w czynnym obiekcie roboty demontazowe i montazowe nalezy
prowadzi¢ sukcesywnie dostosowujac harmonogram prac do funkcjonowania budynku .




3.3 . Przewody — stan projektowany .

Wiaczenie projektowanych instalacji nastapi do projektowanych rozdzielaczy instalacyjnych
usytuowanych w kotlowni gazowej . Rozdzielacze zasilane zostang woda grzewcza z
projektowanego kotta gazowego . Zasilanie rozdzielaczy od kotta wykonac przewodami z rur
stalowych ze szwem o $rednicach 2 x DN 50 1 potagczeniach spawanych . Przewody instalacji
grzewczej projektuje si¢ z rur ze stali weglowej ze szwem , ocynkowane typu nr 1.0034-E195
zgodne z PN-EN-10305-3: 2011 aczone przy pomocy ksztaltek o potaczeniach zaciskowych .
Nowe przewody poziome prowadzone sg w miejscach istniejacych pod stropem w piwnicach z
ktorych nalezy wykona¢ podejscia pod piony grzewcze. Dla zapewnienia kompensacji piondw
wykonac na pionach odsadzki o dtugosci ok. 30 cm przed potaczeniem z poziomym odcinkiem
instalacji . Przewody w piwnicach i poszczegdlnych kondygnacjach prowadzi¢ po wierzchu $cian
. Przejscia przewodow przez $ciany prowadzi¢ w tulejach ochronnych z zastosowaniem otulin
izolacyjnych ( kit plastyczny lub elastyczny ) umozliwiajacych ewentualne przesunigcia rur .
Wielko$¢ tulei winna by¢ dostosowana do $rednicy utozonych w niej przewoddéw oraz
zastosowanych otulin izolacyjnych . Uktad instalacji w poziomie piwnic zapewnia
samokompensacje przewodow . Polaczenie grzejnikdéw z instalacja wykonac jako boczne z
zastosowaniem na przewodzie powrotnym zaworu powrotnego natomiast na zasilaniu zaworu
termostatycznego z glowica . W poziomie pigtra pion zasilajagcy DN 15 wyprowadzi¢ na
wysokos¢ ok. 1,2 m nad podsadzka i zamontowa¢ automatyczny zawor odpowietrzajacy DN 15 .
Na poszczegolnych rzutach zaznaczono miejsca prowadzenia przewoddw i piondw grzewczych .
Rozdzielacze instalacyjne w wymiennikowni wykonac jako stalowe z rur DN 150 mm dlugosci
L=0,6m .

3.4.Zabezpieczenie antykorozyjne

Wszystkie elementy stalowe , rurociagi i elementy pomocnicze nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie

zgodnie z Instrukcja KOR-3a.

Zabezpieczenie antykorozyjne nalezy wykonaé przez :

- oczyszczenie powierzchni zewnetrznych poprzez szczotkowanie do osiggnigcia 2-go
stopnia czystosci

- odtluszczenie powierzchni oczyszczonej , Srodkami chemicznymi

- pokrycie 2x powierzchni farbg podktadowa odporng na dziatanie temp. 150 °C i nie
wymagajace] podgrzewu do osiggnigcia pelnych wilasciwosci antykorozyjnych

- pomalowanie zagruntowanej powierzchni lakierem antykorozyjnym KORSIL 92 Ns-W o
symbolu handlowym 7329111-950 wg PN-EN ISO 4618-3-:2001/.

Oprdcz rurociggéw nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie wszystkie metalowe powierzchnie i

podparcia .

3.5. Izolacje .
Przewody zasilajace i powrotne prowadzone w piwnicach izolowa¢ termicznie .Przewody

poziome izolowa¢ otulinami z wetny mineralnej pokrytych ptaszczem z folii aluminiowej

. Grubos¢ izolacji (przy A = 0,035 W/mK) na przewodach stosowa¢ zgodnie z Zalacznikiem nr
2 RMI w sprawie Warunkow Technicznych — 2014 , jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie oraz wg ponizszej tabeli :

Lp Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosé¢ izolacji cieplnej (materiat 0,035
Wim’ K)'

1 2 3

1 [Srednica wewnetrzna do 22 mm. 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 mm do 35 mm. 30 mm



w

Srednica wewnetrzna od 35 mm do 100 mm. rowna srednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm. 100 mm
Przewody i armatura Wg pozycji 1 4- 4, przechodzace przez

5 Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodéw.

Awymagan z poz. 1*4

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 + 4, ufozone w
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami Awymagan z poz. 1+4
6 [rédznych uzytkownikéw.

7 Przewody wg poz.6 utozone w podtfodze. 6 mm
Przewody ogrzewania powietrznego(utozone wewnatrz izolacji cieplnej 20 mm

8  |budynku).
Przewody ogrzewania powietrznego(utozone wewnatrz izolacji cieplnej 30 mm

9 budynku).

3.6. Elementy grzejne i armatura .

Elementami grzejnymi w pomieszczeniach beda grzejniki stalowe ptytowe z przylaczeniem
bocznym o wysokosci 60i50 cm w kolorze bialym .Przy grzejnikach montowa¢ zawory do
glowic termostatycznych i glowice termostatyczne . Grzejniki umieszcza¢ w pomieszczeniach
na wys. 10 cm nad posadzka .Moce grzewcze projektowanych grzejnikow, dobrano w
programie komputerowym w oparciu o bilans cieplny poszczegdlnych pomieszczen budynku
,uwzgledniajacy jego aktualny stan izolacyjnosci cieplnej przegrod budowlanych . Zasilanie
grzejnikow wykonaé gatazkami prowadzonymi po wierchu $cian ze spadkiem ok. 2 % w
kierunku przeptywu wody grzewczej . Na rozdzielaczu zasilajagcym 1 powrotnym montowac kurki
spustowe DN 15 oraz termomanometry 0-1000C/ 0-6bar .

W projekcie zaznaczono kolorem zielonym miejsca lokalizacji grzejnikdéw istniejagcych do
wymiany lub zabudowe nowych grzejnikow a kolorem czerwonym lokalizacje grzejnikow
istniejacych , ktére nalezy zdemontowac (na czas realizacji robot ), wyplukac 1 zamontowac
ponownie .

3.7. Regulacja instalacji .

Przewidziano regulacje za pomoca zaworow termostatycznych montowane przy grzejnikach
. Stosowac zawory termostatyczne DN 150raz glowice termostatyczne a na gatazkach
powrotnych przy grzejnikach zawory powrotne DN 15 . Dla odcigcia i spuszczania wody z
pionow grzewczych 1 regulacji stosowac na zasilaniu 1 powrocie kazdego pionu zawory
regulacyjne kulowe z korkiem spustowym DN 20. Przed montazem zawordéw instalacje nalezy
doktadnie przeptukaé¢ 3-krotnie przy predkosci przepltywu wody 1,5 m/s.

Zasilanie rozdzielaczy instalacyjnych z kottowni wykona¢ zgodnie z schematem
przylaczeniowym zalaczonym do dokumentacji .

3.8. Proba hydrauliczna instalacji.

Instalacje wewngtrzng nalezy podda¢ probie hydraulicznej na cisnienie 0,4MPa po
doktadnym odpowietrzeniu instalacji. Wynik proby jest pozytywny jezeli w ciggu 20 minut
nie stwierdzono spadku cis$nienia. Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw proby hydraulicznej
zabezpieczy¢ instalacj¢ antykorozyjnie a nastgpnie wykona¢ probe na goraco z regulacja
instalacji .

3.9. Regulacja hydrauliczna.

a ) przed przystgpieniem do czynnos$ci regulacyjnych nalezy sprawdzi¢ czy wykonane
przegrody zewnetrzne budynku spelniaja wymagania ochrony cieplnej. Nalezy
sprawdzia¢ szczelnos¢ okien 1 drzwi oraz spowodowad usunig¢cie zauwazonych
usterek. Istotnie spostrzezenia powinny by¢ udokumentowane wpisem do dziennika




budowy, a ich wptyw na warunki regulacji uwzglednione w protokole odbioru.

b) regulacja montazowa przeplywoéw czynnika grzejnego w poszczegélnych ukladach
instalacji wewnetrznej ogrzewania wodnego , przy zastosowaniu nastawnych elemen -
tow regulacyjnych, w zaworach z podwojna regulacja lub kryz dtawiagcych, powinna
by¢ przeprowadzona po zakonczeniu montazu, dwukrotnym plukaniu i probie szczel -
nosci instalacji w stanie zimnym.

¢) wszystkie zawory odcinajagce na galeziach i1 pionach instalacji musza by¢ catkowicie
otwarte; ponadto skontrolowa¢ prawidlowos$ci dziatania zaworéw odpowietrzajacych
ztad

d) po przeprowadzeniu regulacji montazowej ( w/g instrukcji montazu 1 regulacji armatury

dostarczonej przez producenta zawordéw) podczas dokonywania odbioru prawidtowosci

dzialania, nalezy dokonywa¢ pomiar6w w nastepujacy sposob:

- pomiar temp. zewngetrzne] za pomocg termometru zapewniajacego doktadnos$¢ po -
miaru O,5 © C, termometr ten nalezy umieszcza¢ w miejscu zacienionym na
wysokosci 1,5 m nad ziemig w odleglo$ci nie mniejsze niz 2m. od budynku;

- pomiar parametréw czynnika grzejnego za pomocg :

* termometréw zapewniajacych doktadno$¢ pomiaru 0,50 C-w
przypadku instalacji ogrzewania wodnego,

* pomiar spadkdéw cisnienia wody w instalacji wewn¢trznej ogrzewania
wodnego zapomocg manometru réznicowego podigczonego do kroccow
na gtownych rozdzielaczach : zasilajgcym 1 powrotnym ;

* pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za

pomocg termometréw zapewniajacych doktadno$¢ pomiaru 0,5° C;
termometry te zabezpieczone przed wplywem promieniowania nalezy
umieszcza¢ na wysokosci 0,5m nad podtoga w srodku pomieszczenia, a
przy wigkszych pomieszczeniach w kilku miejscach w taki sposéb, aby
odlegtos¢ punktu pomiaru od $ciany zewnetrznej nie przekraczata 2,5m,
a odleglo$¢ miedzy punktami pomiarowymi -10m,
* pomiar spadku temp. w wybranych odbiornikach ciepta lub pionach w
ogrzewaniach wodnych , posrednio za pomocg termometrow dotykowych

( termistorowych ) o doktadnosci odczytu 0,5° C

e) ocena regulacji i kryteria oceny:

I. ocena efektow regulacji montazowej instalacji wewnetrznej ogrzewania wodnego
nalezy dokonaé przy temp. zewngtrznej:

- w przypadku ogrzewania pompowego - mozliwie najnizszej, lecz nie nizszej niz
obliczeniowa i1 nie wyzszej niz 6 0 C.

IT ocena prawidtowosci przeprowadzenia regulacji montazowej instalacji
wewngetrznej ogrzewania wodnego polega na:

- skontrolowaniu temperatury zasilania i powrotu wody na gtéwnych

rozdzielaczach i porownaniu ich z wykresem regulacji eksploatacyjnej

(dla aktualnej temp. zewn). po uplywie co najmniej 72 godzin od
rozpoczecia ogrzewania budynku; wartosci bezwzgledne tej temperatury
w okresie 6 godzin przed pomiarem nie powinny odbiega¢ od wykresu,

regulacyjnego wigcej niz 29 C,

- skontrolowaniu pracy wszystkich grzejnikéw w budynku, w sposdb
przyblizony, przez sprawdzenie co najmniej r¢kg ,,na dotyk,, ,a w
przypadkach watpliwych przez pomiar temperatury powrotu

- skontrolowaniu zgodno$ci temperatury powietrza w pomieszczeniu przy
Odbiorze poprawnos$ci dziatania instalacji w ogrzewanych



pomieszczeniach.
W przypadku przeprowadzenia badania w pomieszczeniach uzytkowanych konieczne jest
uwzglednienie wplywu warunkéw uzytkowania ( dodatkowych zrédel ciepla intensywnosci
wentylacji itp. ), na ksztaltowanie si¢ temp. powietrza;

- skontrolowaniu spadku ci$nienia wody w instalacji , mierzonego na glownych roz -
dzielaczach 1 poréwnaniu go z wielkoscig okreslong w dokumentacji ( tylko w
ogrzewaniu z obiegiem pompowym ); dopuszczalna odchytka powinna si¢ miescic
w granicach 10 % obliczeniowego spadku cis$nienia,

- skontrolowaniu spadkéw temperatury wody w poszczegdlnych galeziach na
rozdzielaczu .

f) w pomieszczeniach , w ktorych temperatura nie spelnia wymagan , nalezy :

- przeprowadzi¢ korekt¢ dziatania ogrzewania przez odpowiednie do regulowanie
przeptywoéw przez piony i grzejniki

- okresli¢ inne wilasciwe przyczyny przegrzewania lub niedogrzewania ( np. btad w
doborze wielko$ci grzejnikow lub obliczeniu zapotrzebowania na ciepto,

nieprawidtowym wykonanie elementéw konstrukcyjno - budowlanych decydujacych o
rzeczywistym zuzyciu ciepla itp. ) 1 usungé te przyczyny .

3.10. Roboty remontowe.

W trakcie wymiany oraz montazu przewodoéw , demontazu i montazu grzejnikow nalezy
zachowac $rodki ostroznosci z uwagi na prace wykonywane w czynnym obiekcie. Po
zrealizowanych robotach instalacyjnych nalezy stan poszczegolnych lokali doprowadzi¢ do stanu
zgodnego przed wykonywaniem remontu miedzy innymi pomalowa¢ w niezb¢dnym zakresie
pomieszczenia.

UWAGA:

Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych cz.1I oraz zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. nr. 75 z 12.04.2002 r .

Opracowata : mgr inz. Barbara Wojtas
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Podstawowej .Szkota wyposazona jest we wszystkie instalacje : wod- kan , c.o. , elektrycznag i
gazowa. Tematem opracowania jest przebudowa istniejgcej kotlowni gazowej znajdujacej si¢ w
piwnicy budynku. Przedmiotowy projekt obejmuje wymiang istniejacych piecéw gazowych o mocy
2 x 50 kW na jeden piec wiszacy o mocy 80 kW

3.0. Opis przebudowy kottowni

3.1. Stan istniejacy instalacji .

W budynku Szkoty Podstawowej czynna jest wyeksploatowana instalacja c.0. pompowa oraz
kottownia gazowa zrealizowana w latach 80 — tych ubiegtego wieku . Gléwne przewody
prowadzone s3 pod stropem w piwnicach wykonane z rur stalowych , grzejniki stalowe

wys. 60 cm montowane pod oknami. W piwnicach funkcjonuje kottownia gazowa z dwoma
kotlami stojacymi o mocy 2 x 50 kW .Kotlownia w ztym stanie technicznym wymagajacym
przebudowy . .

3.2. Demontaz istniejacych instalacji w kotlowni .

Z uwagi na zly stan techniczny projektuje si¢ remont instalacji grzewczej polegajacy na jej
wymianie na nowa .Przed montazem nowych instalacji w kotlowni nalezy zdemontowac¢ catos¢
instalacji grzewczej w tym istniejace przewody , kotty z podejSciami .

W zwigzku z tym iz prace prowadzone bedg w czynnym obiekcie roboty demontazowe i
montazowe nalezy prowadzi¢ sukcesywnie dostosowujac harmonogram prac do funkcjonowania
budynku .

3.3. Opis_kotlowni gazowej.

Zaprojektowano kottownie gazowa z jednym kottem jednofunkcyjnym gazowym o mocy
Q=80 kW. . Zaprojektowano kociol z zamknigta komora spalania z odprowadzeniem spalin
poprzez projektowany czopuch z w systemie PS o srednicy 100/150 cm do istniejagcego komina
Praca kotla jest catkowicie zautomatyzowana poprzez regulator pogodowy. Kociot wyposazony
jest w modulowany palnik gazowy. Instalacja dziata¢ bedzie w uktadzie zamknigtym z
przeponowym naczyniem wzbiorczym o V = 50 L potagczone przewodem pomiedzy




rozdzielaczem powrotnym a wymiennikiem plytowym z membranowym zaworem
bezpieczenstwa — DN20 spelniajace role zabezpieczenia instalacji zgodnie z PN-91/B -02411.

Temperature wody grzewczej przyjeto 70/509C. Dla obiegow wody grzewczej c.o.
zaprojektowano pompy obiegowe 3 biegowe UPS 25-60.Pomig¢dzy piecem grzewczym a
wymiennikiem plytowym montowa¢ pompy obiegu kottowego UPS 32-60 . Na obiegach wody
grzewczej zaprojektowano pompy trzybiegowe z tréjdrogowymi zaworami mieszajacymi .
Przed i za pompami montowa¢ zawory odcinajace kulowe, przed pompami osadniki w
polaczeniu gwintowanym oraz za pompami dodatkowo montowac zawory zwrotne. Dla
uzupetniania ilo$ci wody w zladzie grzewczym zaprojektowano zawor uzupetniania wody DN20
potaczony z instalacjg wody zimnej. Dla zabezpieczenia kotla przed brakiem wody
zaprojektowano montaz zaworu zabezpieczajacego DN 20 montowanego na przewodzie
zasilajacym przed kottem.

Dla zabezpieczenia przed brakiem ciggu kominowego montowac na kanale spalinowym
(czopuchu) czujnik zaniku ciggu kominowego.

Odprowadzenie spalin z kotla do komina wykona¢ z zastosowaniem przewodow z blachy
chromoniklowej w uktadzie koncentrycznym o $rednicy 150/100mm. Do komina wprowadzi¢
wktadke koncentryczng 220/140 mm.

3.1. Uklad automatycznej regulacji.

Dla uktadu automatycznej regulacji kottowni kociot wyposazony jest w tablice. Tablica
sterownicza polaczona zostanie przewodami impulsowymi z czujnikami: temperatury
zewnetrznej, temperatury wody na zasilaniu instalacji grzewczych, pompami obiegowymi.

3.2. Wyposazenie kotlowni i urzadzenia.
a ) kottownie wyposazy¢ w przepisy obstugi kotta w ramce za szklem w
widocznym miejscu.
b ) nalezy zainstalowa¢ gniazda wtyczkowe na napigcie nie wigksze niz 24 V
¢ ) zlew z zaworem czerpalnym i wyptywowym ze zlaczka do we¢za,
d ) wpusty podlogowe $r.50 mm
e ) nalezy wykona¢ potaczenia wyréwnawcze urzadzen kottowni
f) glowny wytacznik pradowy i kurek glowny instalacji gazowej sytuowaé na zewnatrz
pomieszczenia kotlowni
g ) kotlownie wyposazy¢ w podrgczny sprzgt gasniczy ( gasnica proszkowa o wadze
min. 6,0 kg - atestowana) 1 oznakowa¢ miejsca jego montazu jak rowniez
oznakowac drogi wyjs$cia 1 kierunki ewakuacji.

3.3. Wytyczne budowlane.

a ) drzwi do kottowni z komunikacji winny by¢ drewniane obite blacha, lub stalowe o
szerokosci min. 0,9 m otwierane na zewnatrz, zamknigcie bezklamkowe o odpornosci
ogniowej EI 30 strop nad kotlownig winien mie¢ odporno$¢ ogniowa EI60 .

b ) $ciany kottowni winny mie¢ odpornos¢ ogniowa EI 60 powinny mie¢ na wys.

min.1.8 m lamperie olejne lub winny by¢ wytozone glazurg
¢ ) posadzka betonowa zatarta na ostro lub wylozona terrakotg .
d ) otwory okienne w $cianie zewnetrznej o powierzchni zgodne z przepisami

budowlanymi dla tego typu pomieszczen tj. F min = 1/15 m2 powierzchni
pomieszczenia kottowni

3.4. Wytyczne elektryczne.
a) wykonac¢ szafke elektryczng stycznikowg do sterowania kotlem i obiegami
b) grzewczymi oraz zasilajacg obwody gniazd wtyczkowych , obwod




c) os$wietlenia

d) urzadzenia elektryczne 220 V takie jak pompy, silniki, sterowniki,

e) nalezy podiaczy¢ do sieci poprzez szatke elektryczng stycznikowa,

f) wykonaé¢ w kottowni gniazdo wtyczkowe o napieciu 220 Vi24 V

g) zasilanie kotlowni wykona¢ z wylacznikiem gléwnym usytuowanym poza
pomieszczeniem kotlowni,

h) zapewni¢ ochrong przeciwporazeniowa przed dotykiem bezposrednim

1) poprzez zastosowanie wylgcznika roznicowo- pradowego oraz sieci potaczen

J) wyréwnawczych,

k) uruchomienie kotta wraz z wykonaniem nastaw 1 regulacji winien wykona¢
autoryzowany zaktad uprawniony do rozruchu przez producenta kotta,

1) wykona¢ pomiary skutecznos$ci przeciwporazeniowej urzadzen elektrycznych

m) kotlowni przed oddaniem obiektu do eksploatacji,

n) wykonac¢ instalacje syganlizacyjno- zabezpieczjaca przed przekroczeniem

0) stezenia gazu w pomieszczeniu kotlowni.

3.5. Proba instalacji, armatura i izolacje.
Instalacje w kottowni wykona¢ z rur stalowych czarnych o polaczeniach spawanych.

Armature odcinajacg do c.o., wody zimnej zaprojektowano kulowa w potaczeniu gwintowanym.
Przewody wody zimnej w kottowni wykona¢ z rur stalowych o potaczeniach zaciskowych .
Wykonang instalacje grzewcza nalezy podda¢ probie hydraulicznej na ci$nienie 0,4 MPa .Wynik
proby jest pozytywny jezeli w ciggu 20 min. nie nastapi spadek ci$nienia. Po uzyskaniu
pozytywnych wynikéw préby hydraulicznej na zimno i doktadnym odpowietrzeniu przewodow
nalezy poddac instalacje probie na gorgco z regulacjg instalacji w ciaggu 72 godzin. Przewody w
kotlowni izolowa¢ termicznie otulinami z pianki poliuretanowej o grubosci 30/40 mm z
ptaszczem z folii aluminiowej . Przewody wody zimnej nalezy podda¢ prébie cisnieniowej

0,6 MPa po doktadnym przeptukaniu instalacji.

3.6. Obliczenia i dobor urzadzen kotlowni
3.6.1. Bilans ciepla
Zapotrzebowanie ciepta na cele c.o. 29110W+27300W= 56410 W

3.6.2. Dobor kotla grzewczego .
Dobrano kociot wiszacy kondensacyjny z zamknietg komora spalania AIC typ NC 80 WH o

mocy Q= 80 kW , wym .550x51 Imm Hc = 980mm .

3.6.3. Obliczanie wysokosci komina .
Dla mocy Q = 80 kW dobrano wg obliczen oraz wytycznych projektowania kominéw komin o

wysokosci Hk = 14,0 m- spelnia wymagany ciag kominowy .

3.6.4. Obliczanie wentylacji wywiewnej z kotlowni.

Strumien powietrza wentylacji wywiewnej winien wynosi¢ 0,75 m 3/hna1 kW zainstalowane;j
mocy cieplnej kottow co przy wydajnosci kotta 90 kW daje:

V'=0,75 m*/h x 80 kW = 60,0 m /h.
Przy wysokos$ci kanatu wynoszacej 14,0 m kanat o $rednicy 14x27 cm zapewnia usuwanie
powietrza z kottowni.



3.6.5. Zabezpieczenie instalacji c.o.

Naczynie wzbiorcze

- obliczenia wg PN 91/B-02414

Pojemno$¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego wynosi :

Vu=1,1xVxyixAV  gdzie: V=0,79 m3
AV =0,0255 dm 3 / kg
vi=999,6 kg / cm 3
Vu=1,1x0,79 x 999,6 x 0,0255 = 22,15 dm3
Pojemno$¢ catkowita naczynia wzbiorczego wynosi :

P max+ 0,1

Ve =Vu gdzie : pmax = 0,25 MPa
Pmax—p
p =0,09MPa
Ve=22,15x 2201 48 45 dm3
0,25-0,09

Dla kotta dobrano przeponowe naczynie wzbiorcze Reflexo Ve=50L , typ NG 50
p = 2,5 bar ,H =469mm ,D = 409mm

Rura bezpieczenstwa .

d=0,7 VVu

d=0,7 /22,15 =3,29

Przyjeto rure¢ wzbiorcza Srednicy 20 mm.

Obliczanie zaworu bezpieczenstwa wg . PN -82 /M - 74101 .
Dla mocy kotta Q = 80kW dobrano membranowy zawdr bezpieczenstwa $rednicy 20mm o

ci$nieniu poczatku otwarcia 2,7 bar, nr. kontrolny czesci TUV -SV -87-525-H-P-p

3.6.6. Zabezpieczenie obiegu kotlowego

Naczynie wzbiorcze

- obliczenia wg PN 91/B-02414

Pojemno$¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego wynosi :

Vu=1,1xVxyixAV  gdzie:V=0,10m?3
AV =0,0255 dm 3 / kg
vi=999,6 kg/cm 3
Vu=1,1x0,1x999,6 x 0,0255 =2,8 dm3

Pojemno$¢ catkowita naczynia wzbiorczego wynosi :



+0,1
L pmax 0,

Ve =Vu gdzie : pmax = 0,25 MPa
Pmax—p
p =0,02MPa
Ve=28x 220l 45 gm3
0,25-0,02

Dla kotta dobrano przeponowe naczynie wzbiorcze o Ve=12L , typ NG 12
p = 2,5 bar ,H=290mm ,D = 280mm

Rura bezpieczenstwa .

d=0,7 VVu

d=0,7 42,8 =0,98

Przyjeto rure¢ wzbiorcza Srednicy 20 mm.

Obliczanie zaworu bezpieczenstwa wg . PN-82/M - 74101 .
Dla mocy kotta Q = 80kW dobrano membranowy zawoér bezpieczenstwa srednicy 20mm o

ci$nieniu poczatku otwarcia 2,7 bar, nr. kontrolny cze¢éci TUV - SV -87-525-H-P-p

3.6.7. Obieg instalacji grzewczej o Q =29110W.
Dobér pompy obiegowej
- wydajno$¢ pompy winna wynosic :

y= 0000 e Q=29110W= 25034,6 keal / h
60xAnx yxew
At=200C
y =971,8 kg / m3
keal
cw=1
kgxoC
y = 1000x250346 _ 5} 461 /min=128m3 /h
60x20x971,8x1

Dla przeptywu V=1,5m3/h i H = 3,0mH20O dobrano pompg¢ trzybiegowa
typ UPS 25-60 0 V =1,5m3/h , H=3,3mH20 , 50-65 W .

Dobdr zaworu mieszajacego.
Dla przeptywu V=1,5m3/h it =2 0K dobrano tr6j drogowy zawdr mieszajacy typ HRE
3 -DN 20 w potaczeniu gwintowanym - sterowany sitownikiem AMB 162 .

3.6.8. Obieg instalacji grzewczej o Q =27300W.
Dobér pompy obiegowej
- wydajno$¢ pompy winna wynosic :




1000x0

V= —=— gdzie : Q=27300W= 23478,0 kcal / h

60xAnx yxew

At=200C

y =971,8 kg / m3

kcal
cw=1
kgxoC
_ 1000x23478 50 131/ min=12m3/h

60x20x971,8x1

Dla przeptywu V=1,5m3/h 1 H = 3,0mH2O dobrano pompg¢ trzybiegowa
typ UPS 25-60 0 V =1,5m3/h , H=3,3mH20 , 50-65 W .

Dobér zaworu mieszajacego.
Dla przeptywu V=1,5m3/h it =2 0K dobrano trojdrogowy zawdr mieszajacy typ HRE 3
-DN 20 w potaczeniu gwintowanym - sterowany sitownikiem AMB 162 .

3.6.9. Obieg pompy glownej -kotlowej o O = SOKW.
Dobér pompy obiegowej
- wydajno$¢ pompy winna wynosic :

V= _1000x0 gdzie : Q=80000W= 68800,0 kcal / h

60xALx yxew

At=200C

y =971,8 kg / m3

kcal
cw =1
kgxoC
— 1000268800 _ 5891 /min=3,5m3/h

60x20x971,8x1

Dla przeptywu V=35m3/h 1 H=2,0mH 7 O dobrano pompe¢ UPS 32-60 0 V =4m3/h,
Hc =3,5mH20, 90-120W

3.7. Technologia pompy ciepla

Dla pokrycia zapotrzebowania ciepta budynku — realizowany w II- gim etapie realizacji
przewidziano zestaw pomp ciepta powietrze — woda — 2 x30 kW .

Zestaw gazowych pomp ciepta bedzie zrodtem ciepta dla centralnego ogrzewania w budynku.
Zestaw przeznaczony jest do instalacji zewngtrznej. Zestaw pomp ciepla sktada si¢ z dwoch
jednostek zewnetrznych , dwoch jednostek wewngtrznych , wymiennika ptytowego oraz
pojemnosciowego zasobnika wody grzewczej o V = 500 L. Zestaw wyposazy¢ w panel sterujacy
z automatyka z czujnikiem temperatury zewnetrznejumozliwiajagcym sterowanie pogodowe.
Panel zapewnia sterowanie temperaturg wodypoprzez zalgczanie i wylaczanie podtaczonych do
niego urzadzen. Panel pozwala na zaprogramowanie tygodniowego programatora temperatury




wody oraz podiaczenie alarmu zewngtrznego.Zestaw wyposazony jest w niezalezne pompy
obiegowe czynnika grzewczego. Pompy ciepta pozwalajg na przygotowanie wody grzewczej do
temperatury 55°C. Kazde urzadzenie wyposazone jest w indywidualny uktad odprowadzania
spalin bezposrednio do otoczenia. Z pomp ciepla nalezy zapewni¢ odprowadzenie kondensatu do
istniejacej kanalizacji sanitarnej z zastosowaniem syfonu. Zestaw zewnetrzny nalezy osadzi¢ na
wspolnej konstrukcji no$nej . Zachowa¢ minimalne odlegtosci serwisowe pomp od $ciany
budynku zgodnie z wytycznymi producenta. W obiegu montowac trjdrogowy zawor mieszajacy

Technologia wezla cieplnego- pompy ciepla

Projektowane obiegi:

1- obieg pierwotny — pompa ciepta — wymiennik ptytowy

2- obieg wtorny - wymiennik ptytowy - zbiornik buforowy

3.- obieg grzewczy - zbiornik buforowy — instalacja grzewcza w budynku

W obiegach 1-2 regulacja pracy pomp ciepta, pomp obiegowych i pozostatych urzadzen
odbywac si¢ bedzie za pomocg panelu sterujacego na podstawie krzywej pogodowej,
zgodnie ze schematem automatyki regulujaco -zabezpieczajacej 1 urzadzen aparatury
kontrolno-pomiarowej, ktérg dostarcza producent zestawu pomp.

Wykaz podstawowych urzadzen w kotlowni gazowej

L.p |Wyszczegolnienie Jedn.| Ilos¢ | Uwagi
1 2 3 4 5
1 |Kociot gazowy wiszacy kondensacyjny szt 1

jednofunkcyjny typ NC 80 WH o mocy Q = 80 kW,
o wym. wym .550x51Imm Hc = 980mm

2 |[Sterownik kotta szt 1
3 |Czopuch z blachy chromoniklowej w uktadzie kpl 1
koncentrycznym w systemie SPS - DN100/150
L=1,5m
4 |Komin koncentryczny, DN140/220 mm — kpl 1

HC = 14,0m w systemie SPS - montowany w
kominie murowanym

5 [Membranowy zawodr bezpieczenstwa - §rednicy szt 1
20 mm do c.0., o ci$nieniu poczatku otwarcia
2,7 bar

6 |Zespol obiegu kottowego — pompa kotlowa kpl 1

trzybiegowa UPS 32-60 0 V=4m3/h,
Hc = 3,5mH20, 90-120W

7 |Wymiennik ptytowy Q= 80 kW kpl 1

8 |Przeponowe naczynie wzbiorcze do c.0. NG50 o kpl 1
Ve=50L, Hc =469 mm , Dz =409 mm

9 [Membranowy zawdr bezpieczenstwa - §rednicy szt 1
20 mm do c.0., o cis$nieniu poczatku otwarcia
2,7 bar

10 |Rozdzielacz instalacyjny ©150, L=0,7m szt 2

11 | Tréjdrogowy zawor mieszajacy typ HRE 3 —DN kpl 2
20 w potaczeniu gwintowanym - sterowany
sitownikiem AMB 162 .




12 |Pompa obiegowa trzybiegowa typ UPS 25-60 o szt 2
V =1,5m3/h , H=3,3mH20, 50-65 W
13 |Osadnik w potaczeniu gwintowanym DN 32 PN10 szt 2
14 |Termomanometr 0-100°C , 0-4bar szt | 2
15 |Przeponowe naczynie wzbiorcze do c.0. NG12 o kpl 1
Vc=12L, Hc =290 mm , Dz =280 mm
16 |Zawor napetniania instalacji DN 20+ reduktor kpl 2
cisnienia DN 20
17 |Kulowy zawoér zwrotny w polaczeniu gwintowanym | szt 2
DN 50, PN 10
18 |Kulowy zawoér zwrotny w polaczeniu gwintowanym | szt 2
DN 32 ,PN 10
19 |Zawor spustowy DN20, PN10 szt 2
20 |Zawor kulowy przelotowy w potaczeniu szt 7
gwintowanym do co, DN 50, PN 10
21 |Zawor kulowy przelotowy w potaczeniu szt | 14
gwintowanym do c.o., DN 32, PN 10
22 |Zawor kulowy przelotowy w potaczeniu szt 2
gwintowanym do wody zimnej DN 32, PN 10
23 |Zawor przelotowy do c.o. DN 15, PN 10 szt 2
24 |Neutralizator kondensatu pompowy kpl 1
25 |Kanal nawiewny blaszany 15x20 cm L=80cm z kpl 1
przepustnica
UWAGA:

Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych cz.Il oraz zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. nr. 75 2 12.04.2002 r .

Opracowala : mgr inz. Barbara Wojtas



Opis techniczny

instalacji elektrycznych dla przebudowy kotlowni w budynku Szkoty Podstawowej w
Pagorzynie gm. Lipinki

1. Podstawa opracowania

- inwentaryzacja instalacji elektrycznej 1 o$§wietleniowej w kottowni
- projekt technologiczny kottowni

- uzgodnienia branzowe

- obowigzujace przepisy i normy

2. Zakres opracowania
Niniejszy projekt obejmuje :
- rozdzielnica RK 1 WLZ
- instalacja o§wietleniowa 1 gniazd 230V
- instalacja zasilania urzadzen kotla
- system detekcji gazu
- instalacji potaczen wyrownawczych
- instalacja ochrony przed porazeniem

3. Opis stanu istniejacego

Istniejaca kottownia zasilana jest obwodem 1- fazowym 230V z tablicy rozdzielczej na
pietrze. Instalacja w kotlowni wykonana jest jako 1 obwodowa 230V wspolna dla sity i
Swiatla przewodami typu YDY prowadzonymi na uchwytach na tynku. Przewiduje si¢
demontaz instalacji 1 wykonanie nowej zgodnie z niniejszym projektem.

4. Zasilanie kottowni

Dla zasilania kottowni projektuje si¢ WLZ wykonang przewodem YKY 5x4 mm?2
prowadzonym w listwach elektroinstalacyjnych na $cianach korytarza do tablicy rozdzielcze;j
TK , w ktorej nalezy zamontowac¢ wiacznik nadpradowy S303C-20 .

Dla zasilania poszczego6lnych urzadzen odbiorczych projektuje si¢ rozdzielnice RK.
Przyktadowo projektuje si¢ rozdzielnice typu RN65-2x12 lub zamienng o identycznych
parametrach technicznych. Rozdzielnica wyposazona bgdzie w aparature wytaczajaco-
zabezpieczajaca systemu 300 — zgodnie ze schematem zasilania.

S. Instalacja oSwietlenia i gniazd 230 V

Instalacje swiatta wykona¢ przewodami YKY 3(4x1,5mm2) prowadzonymi w listwach
elektroinstalacyjnych lub na uchwytach mocowanych do podtoza natomiast instalacj¢ gniazd
wtykowych 230V przewodem YKY 3 x2,5 mm?2. Gniazda wtykowe powinny posiadac styk
ochronny. Instalacj¢ wykonac¢ jako szczelng z zastosowaniem opraw i osprz¢tu o stopniu
ochrony co najmniej JP 44 . Zaprojektowano o§wietlenie awaryjne z oprawa wyposazong w
modut awaryjny 1h . Oprawa zewngtrzna sterowana bedzie czujnikiem ruchu. Typy opraw
podano przyktadowo na rzucie piwnic z mozliwo$cig zamiany na rownorzedne .




P6. Instalacja zasilania urzadzen kotla

Zasilanie 1 sterowanie urzadzen kotla projektuje si¢ sterownikiem SK. Instalacj¢ sterowania
facznie ze sterownikiem SK wykona¢ w oparciu o dokumentacje opracowana przez
producenta urzadzen kottowych.

7. System detekcji gazu

Zabezpieczenie przed zaistnieniem sytuacji obecnos$ci gazu w pomieszczeniu kotlowni
projektuje si¢ w oparciu o urzadzenia i rozwigzania GAZEX. Przewiduje si¢ zastosowanie
nastgpujacych elementow systemu:

- modut alarmowy MD-2-Z

- detektor gazu DEX-12/N

- zawoOr odcinajacy MAG -3

- sygnalizator akustyczno- optyczny SL-2

Okablowanie systemu podano na rzucie piwnicy.

8. Instalacja polaczen wyréwnawczych

Celem wyeliminowania mozliwo$ci wystapienia napig¢ dotykowych nalezy wykona¢
polaczenia wyréwnawcze wszystkich dostepnych elementow przewodzacych

(np. obudowy urzadzen , konstrukcje metalowe , instalacje sanitarne i technologiczne itp.)

z zaciskam PE 1 uziomem. W tym celu nalezy wykona¢ magistrale wyrdwnawcza z
ptaskownika Fe/Zn 25x4 mm mocowanego przy pomocy uchwytow na $cianie wokot
pomieszczenia kottowni do ktorej nalezy podtaczy¢ wszystkie dostepne czgsci przewodzace .
Magistrale potaczy¢ z instalacja uziemiajacg budynku.

9. Instalacja ochrony przed porazeniem
Instalacj¢ nalezy wykona¢ w uktadzie TN-S. Ochrona przed dotykiem bezposrednim
realizowana bgdzie przez zastosowanie obuddéw urzadzen i osprzg¢tu w klasie ochronnosci II a
ochrona przed dotykiem posrednim przez szybkie wytaczenie obwodu bezpiecznikami
topikowymi ,wylgcznikami nadmiarowo-pragdowymi i r6znicowo-pradowymi .
Po wykonaniu instalacji pomiarami sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony przed porazeniem .

Projektowat :

mgr inz. Jan Stopnicki
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Informacija dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.0. Zakres robot do realizacji

Zakres robot instalacyjnych dla w/w obiektu obejmuje wykonanie przebudowy istniejace;j
instalacji c.0. oraz w zakresie technologii kotlowni gazowej i instalacji elektrycznej w Szkole
Podstawowej w Pagorzynie gm. Lipinki

1.0.Kolejnos¢ realizacji poszczegolnych robot po zrealizowaniu surowego stanu
przebudowy

- demontaz istniejacej instalacji c.o .1 grzejnikow

- ptukanie starych grzejnikdw przed ponownym zamontowaniem

- montaz nowej instalacji grzewczej i brakujacych grzejnikoéw i glowic termostatycznych

- dokona¢ prob szczelno$ci poszczegdlnych instalacji

—demontaz starych kotlow 2 x 50 kW

- montaz nowej instalacji technologicznej kotlowni , elektrycznej i1 kotla gazowego
wiszacego Q= 80 kW

- w trakcie realizacji rob6t zanikajacych dokona¢ odbioru przez administratorow sieci

- wykona¢ odbidr instalacji przy udziale uzytkownikow i administratora

2.0.Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Roboty realizowane w istniejgcym obiekcie .

3.0. Elementy zagospodarowania terenu , ktore moga stwarzac zagrozenia dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi .

Roboty w poblizu czynnej instalacji elektrycznej i gazowej oraz pozostatych istniejacych
instalacji

4.0.Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych.
W trakcie realizacji projektowanych robot budowlanych zwigzanych z budowg instalacji i
sanitarnych moga wystgpi¢ nast¢pujace zagrozenia :

- wykonywanie instalacji c.o. i elektrycznej

- proby szczelnosci instalacji grzewczej 1 proba skutecznos$ci przed porazeniem

- zabezpieczenie przejs¢ dla pieszych i wykopow z odpowiednim ich oznakowaniem

- prace sprzetu zmechanizowanego

- zachowac $rodki ostroznos$ci oraz BHP przy wszelkiego rodzaju robo6t instalacyjnych

- przed rozpoczeciem prac montazowych nalezy sprawdzi¢ stan narz¢dzi 1 wlasciwe

funkcjonowanie urzadzen.

5.0.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu przed przystapieniem do realizacji robdt.
Przed realizacja robot kierownik grupy robot winien dokonaé szkolenia pracownikdéw w zakresie
- BHP i ochrony zdrowia w tym :

* przeszkolenie wstepne

* przeszkolenie na stanowisku pracy

* kazdorazowe przeszkolenie przy zmianie stanowiska lub rodzaju pracy
- bezpieczenstwa przeciwpozarowego w tym :

* przeszkolenie pracownikéw w zakresie ochrony przeciwporazeniowej




6.0.Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwu
wynikajacego z wykonywania robot budowlanych.
Przed przystapieniem do robot budowlanych nalezy wykona¢ niezbedne roboty zabezpieczajace
tj. wygrodzenie i oznakowanie strefy robot prowadzonych w poblizu ciggéw komunikacyjnych ,
wyznaczenie 1 zabezpieczenie przej$¢ dla pieszych , wykonanie pomostéw, daszkow
zabezpieczajacych , podpor itp .
Bezpieczenstwo na budowie zalezy rowniez od organizacji pracy na budowie .Przed przysta-
pieniem do robdt nalezy :
- przed wykonaniem pracy kierownik robot winien szczegdétowo ja przeanalizowac i ustali¢ z
jakich elementow si¢ sktada 1 jak jg najlepiej wykonac
- do wykonania kazdego zadania nalezy wybra¢ pracownikow o odpowiednich klasyfikacjach i
przygotowaé odpowiednie warunki pracy
- zlecenie zadania pracownikowi nalezy faczy¢ z udzieleniem mu odpowiedniego instruktazu
- na budowie winny obowigzywac nast¢pujace zasady :

* zasada tadu materialowego

* zasada podziatlu pracy

* zasada normalizacji pracy

* zasada oszczednego wysitku ludzkiego

* zasada harmonizacji

* zasada rownomiernos$ci i rytmicznosci

* zasada zapobieganiu mozliwo$ciom wystgpowania uszkodzen

* zasada stosowania rezerw

* zasada elastyczno$ci

* zasada kontroli
Kierownik robo6t winien dopilnowac :

* umieszczenia w odpowiednich miejscach instrukcji przeciwpozarowe;j

* zapewni¢ umieszczenie sprawnego sprzetu gasniczego

* zapewni¢ odpowiednie drogi ewakuacji

* zapewni¢ mozliwos$¢ zaalarmowania Strazy Pozarnej

* zorganizowanie punktu udzielania pierwszej pomocy

* zapewni¢ oswietlenie placu budowy oraz drog , doj$¢ zgodnie z przepisami

w tym punkty $Swietlne winny by¢ tak rozmieszczone aby istniata mozliwo$é
tatwego odczytania tablic 1 znakow ostrzegawczych

Przed przystapieniem do wykonania elementéw konstrukcji nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ z
projektem oraz sprawdzi¢ zgodno$¢ wymiaréw na budowie.
Wszystkie roboty prowadzi¢ pod $cistym nadzorem technicznym oraz BHP.

UWAGI KONCOWE
Przed rozpoczeciem prac budowlanych kierownik robdt winien opracowacé tzw,, plan
bioz,,czyli plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla robét stwarzajacych zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dn. 23.06.2003r DU nr. 120 poz 1126 .

mgr inz. Barbara Wojtas ..........................






