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» CZESC OPISOWA

Budowa boiska, miejsc postojowych z komunikacjg wewnetrzng, pitko chwytéw, urzadzen
sitowni zewnetrznej, alejek parkowych wraz z matg architekturg i zielenig urzadzong — czes¢

drogowa” 1



OPIS TECHNICZNY

Do projekiu pn.: Bydowa boiska, miejsc postojowych z komunikacija
wewnetrzng, pitko chwytow, urzadzen sitlowni zewnetrznej,
alejek parkowych wraz z matg architektura i zielenig urzadzona
— czes¢ drogowa”

1. ZAKRES I CEL PROJEKTU

Przedmiotem opracowania jest projekt rozwigzan technicznych dotyczacych zadania
Budowa boiska, miejsc postojowych z komunikacjg wewnetrzng, pitko chwytow,
urzadzen sitowni zewnetrznej, alejek parkowych wraz z matg architekturg i
zielenig urzgdzong — cze$¢ drogowa”

2. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

Do opracowania przedmiotowego projektu wykorzystano nastepujace akty
prawne:
» Rozporzadzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 wraz z p6zn. zm.),

3. MATERIALY STANOWIACE PODSTAWE OPRACOWANIA

* Ustalenia z inwestorem

* Podktad geodezyjny

* Pomiary sytuacyjno-wysokosciowe wykonane w terenie.

* Obowigzujagce w budownictwie drogowym normy i przepisy oraz
literatura techniczna

4. STAN ISTNIEJACY INFRASTRUKTURY ZWIAZANE]. ISTNIEJACY
STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALEK.

Istniejaca droga gminna, przy ktérej zlokalizowana jest planowa inwestycja nalezy
do kategorii drég gminnych. Droga gminna posiada szeroko$¢ zmienng od 3,5 do 5 m.
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Przy drodze czg$ciowo zlokalizowany jest jednostronny chodnik, na czgsci drogi
zlokalizowane sa rowy otwarte wraz z poboczami o szerokosci zmiennej. Nawierzchnia
jezdni drogi gminnej — bitumiczna. Z projektowanej drogi gminnej planowane jest
wlaczenie do projektowanego obiektu, stanowigcego parking oraz wewngtrzng
komunikacje do obiektéw sportu i rekreacji.

4.1. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.
Obecnie teren stanowi czg¢$¢ zielong porosnigtg trawg i niskg roslinnoscig Teren
dziatki — ptaski/pagérkowaty. Dziatka posiada polaczenie z droga gminng poprzez
zjazd. Teren dziatki w charakterze nalezy zakwalifikowac¢ jako tereny rekreacyjne.

4.2. Przewidywane zmiany w zagospodarowaniu terenu.
Zmiany zwigzane z wykonaniem nawierzchni jedni drogi wewngtrzne;j,
wykonanie nasypéw poboczy, zjazdéw oraz alejek parkowych.

4.3. Dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych.
Na projektowane zamierzenie skladaja si¢ obiekty nalezace do
nieskomplikowanych obiektéw nie wymagajacych wprowadzania dodatkowych danych.
Projektowane obiekty zaliczono do I kategorii geotechniczne;.

5. PRZYJETE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Sposéb zagospodarowania terenu nie narusza interesOw 0séb trzecich w zakresie
mozliwos$ci zagospodarowania i uzytkowania terenéw sasiednich.
Opracowanie zawiera rozwigzanie sytuacyjno-wysokosciowe wykonania prac

budowlanych wraz
z podaniem  konstrukcji  nawierzchni, odwodnieniem 1  uksztaltowaniem
geometrycznym.

Zaprojektowano wewnetrzny uktad komunikacyjny — droge wraz z parkingiem o
nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm. Zaprojektowano parking na 30 m.p.
Powiazanie drogi manewrowej zaprojektowano poprzez wykonanie zjazdu z tukami o
promieniach 5,0 m, jako zjazd publiczny. Jezdni¢ manewrowa powiazano z istniejagcym
budynkiem Strazy Pozarnej, w celu umozliwienia dodatkowego przejazdu. Na terenie
objetym inwestycja zaprojektowano alejki parkowe o nawierzchni z kostki brukowe;j
betonowe;j.

Odwodnienie ~ powierzchniowe  zaprojektowano  poprzez  zastosowanie
odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych z uwzglednieniem projektowane;j
infrastruktury towarzyszacej, wody opadowe odprowadzono do projektowanych w
ramach inwestycji wpustéw i dalej do kanalizacji deszczowe;.

Ziemia z rob6t ziemnych polegajacych na korytowaniu pod warstwy podbudowy
zostanie zagospodarowana w obregbie dziatki inwestora 1 uzyta do niwelacji i
formowania nasypéw oraz terenu zielonego w obrgbie dziatki inwestora. Teren zielony
po wykonaniu robdt zostanie obsypany humusem i obsiany trawg.
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nastepujacg konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcja nr 1

Dla projektowanych placow manewrowych, jezdni, miejsc postojowych przyjeto

GRUBOSC
LP. | WARSTWA

(cm)
1. Betonowa kostka brukowa 8
2. Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 4
3 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 20

CoosLs
4. Podbudowa z kruszywa stabilizowana mechanicznie 0/63 25
5. Podloze normatywnie zageszczone
RAZEM:
57
Konstrukcja nr 2 — nad siecig gazowa

GRUBOSC
LP. | WARSTWA

(cm)
1. Betonowa kostka brukowa 8
2. Podsypka piaskowa 4
3 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie s

©osLs
4. Geosiatka PES 2 mm
5 Podtoze normatywnie zageszczone/grunt rodzimy
RAZEM:
27
Konstrukcja nr 3 — chodnikach, alejkach parkowych

GRUBOSC
LP. | WARSTWA

(cm)
1. Betonowa kostka brukowa 6
3. Podsypka cementowo - piaskowa 4
A Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie -0

0/31,5
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5 Podtoze normatywnie zaggszczone

RAZEM:
30

Wszystkie grubosci warstw konstrukcyjnych podano po zaggszczeniu.

UWAGA: Jezeli w trakcie prowadzonych rob6t wynikng kwestie watpliwe dotyczace
podioza gruntowego nalezy niezwtocznie poinformowa¢ o nadzér budowy. Jezeli grunt
wykazuje wlasciwosci pozwalajace wnioskowaé, ze nie spetnia wymogu nos$nosci
zaleca si¢, przed przystgpieniem do wykonywania koryta przeprowadzenie badan
nos$nosci podtoza za pomocg ptyty VSS. Jezeli w trakcie budowy okaze si¢, ze grunt
pod konstrukcjg zaprojektowang na grupe nosnosci podtoza G1 nie spetnia tego
wymogu, nalezy przeprowadzic¢ analize
1 wykona¢ odpowiednie wzmocnienie.

6. WYKAZ CZYNNIKOW NIEBEZPIECZNYCH PODCZAS ROBOT

W trakcie wykonywania robot budowlanych zagrozenie dla bezpieczenstwa
1 zdrowia ludzi wynika z prowadzenia rob6t w zasiggu dzialania maszyn i1 sprz¢tu
budowlanego.

Kazdy z pracownikéw przed przystapieniem do wykonywania rob6t powinien
by¢ poinstruowany
o sposobie ich realizacji. Instruktazu powinien dokona¢ kierownik budowy. Nalezy
zwroci¢ szczegbdlng uwage na przestrzeganie przepisOw BHP, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej pod nadzorem osoby do tego uprawnione;j.

Techniczne Srodki ostroznosci:

*  Wyznaczenie stref niebezpiecznych przy pracy sprzetu mechanicznego;

* Dopuszczenie do uzytkowania tylko sprzetu mechanicznego, spelniajacego
odpowiednie wymagania techniczne;

* Utrzymywanie niezb¢dnych drég komunikacji na terenie budowy
zapewniajacych szybka i skuteczng ewakuacje z terenu zagrozenia;

* Nadzorowanie robét wykonywanych w strefach kolizji z sieciami uzbrojenia
technicznego — przez osoby upowaznione przez administratoréow tych sieci i
uzyskanie przez wykonawcow robot szczegélowych wskazan i uzgodnien w
zakresie warunkéw prowadzenia tych robét, stosowanych technik i rodzaju
sprzetu oraz stosowanie sie do nich; wykonywanie prac w sasiedztwie linii
elektrycznych — z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i po zgloszeniu o
rozpoczeciu wykonywania robét do gestorow sieci;

*  Wykonywanie robét ziemnych zgodnie z przepisami i wiedza budowlang.

Organizacyjne srodki ostroznosci:

* Przygotowanie szczegélowego planu bezpieczenstwa i zapoznanie z nim
kierownictwa robot
1 pracownikow;
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* Odpowiednie przeszkolenie w zakresie zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
zaopatrzenie stanowisk w instrukcje w tym zakresie oraz wyposazenie
pracownikéw w odziez ochronng (kaski, obuwie, rekawice);

* Organizacja pracy i zespoldw — w sposdb zapewniajacy bezposredni lub

posredni kontakt
z poszczegbdlnymi stanowiskami — dla nadzoru roboét i interwencji w sytuacji
zagrozenia;

e Zaplanowanie i1 stale utrzymywanie odpowiedniego dostgpu do stanowisk
roboczych na wypadek zagrozeh bezpieczenstwa;

7. URZADZENIA OBCE:

Roboty budowlane w poblizu urzadzen obcych nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu z
gestorami sieci oraz za ich zezwoleniem. Zakres zabezpieczenia istniejacych sieci
nalezy uzgodni¢ z ich wiascicielami przed rozpoczeciem robot.

8. UWAGI KONCOWE

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN i BN normami drogowymi oraz SST. Z
podioza nalezy usung¢ warstw¢ gleby, dno koryta dogesci¢ przed wykonaniem
nawierzchni. Materiaty i wyroby stosowane do wykonania rob6t powinny odpowiadac
wymaganiom norm.
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