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1. OPIS TECHNICZNY — ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA

1.1. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany ogrodzenia przy budynku
Szkoty Podstawowej w Pagorzynie.

Niniejszy tom dokumentacji obejmuje architekture, oraz szkic sytuacyjny
usytuowania obiektu.

1.2. Lokalizacja

Teren inwestycji obejmuje dziatki 306/10 i 306/11 w Pagorzynie, gmina Lipinki.
Dostep komunikacyjny do dziatki zapewniony jest zgodnie ze stanem
istniejgcym z drogi publicznej poprzez istniejagcy zjazd.

1.3. Projekt zagospodarowania dziatki — czes¢ opisowa

Istniejgce zagospodarowanie dziatki

Dziatki objete projektem majg ksztatt nieregularnego wielokata. W obrebie
dziatek znajduje sie budynek Szkoty Podstawowej w Pagorzynie oraz elementy
uzbrojenia terenu przebiegajace zgodnie z oznaczeniami na projekcie
zagospodarowania dziafki.

Projektowane zagospodarowanie dziatki

Projektowana inwestycja nie powoduje zmian w zagospodarowaniu dziafki.
Bilans terenu pozostaje bez zmian. Odlegtosci wszystkich obiektow
budowlanych od granic dziatki pozostajg niezmienione. Ogrodzenie projektuje
sie po trasie istniejgcego ogrodzenia przeznaczonego do demontazu.

1.4. Infrastruktura

Projektowana inwestycja nie powoduje zmian w zaopatrzeniu budynku w media.
Wszystkie przytgcza pozostajg bez zmian.

1.5. Projektowane ogrodzenie, furtki, bramy wjazdowe

Projektuje sie rozbiorke istniejgcego ogrodzenia, bedacego w ztym stanie
technicznym. Dilugos¢ ogrodzenia przeznaczonego do rozbiorki wynosi
ok. 226m, zgodnie z oznaczeniem na szkicu sytuacyjnym. W miejscu
rozebranego ogrodzenia projektuje sie budowe nowego z wykorzystaniem
gotowych segmentéw montowanych do stupkéw stalowych ocynkowanych,
osadzonych w palach betonowych.

Trasa nowego ogrodzenia w stosunku do istniejgcego pozostaje bez zmian.
Projektuje sie takze montaz dwéch furtek wejsciowych o szerokosci 1,20m oraz
dwéch bram wjazdowych 4,00m oraz 5,70m.

W ramach inwestycji projektuje sie wykonanie nastepujgcych robét:

1. Rozbiérka istniejgcego, starego ogrodzenia w zakresie przedstawionym na
zatgczniku graficznym .

2. Wykonanie wykopow pod pale i stopy fundamentowe.
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Montaz zbrojenia fundamentowego wraz z przyspawaniem stupkéw
ogrodzeniowych.

Wykonanie betonowych pali i stop fundamentowych.

Montaz betonowych tgcznikébw z zalaniem betonem otworéw w ktérych
osadzone sg stupki.

Montaz dwdch furtek jednoskrzydtowych.

Montaz dwéch bram dwuskrzydiowych.

Montaz paneli kratowych.

Montaz wykonczenia (zaslepki, itp.).

Parametry ogrodzenia:

1.6.

panel ogrodzeniowy typu VEGA B ocynkowany, wysokos¢ 1,73m, dt. 2,50m,
r. preta 5mm (np. firmy Wisniowski lub innej rownowaznej)

stupki stalowe ocynkowane typu BETA z profili 60x40x3, wysokos$é
catkowita 250cm (np. firmy Wisniowski lub innej rownowazny)
prefabrykowane betonowe tgczniki na zaprawie cementowej wys. 20cm
podmuréwka ogrodzeniowa z prefabrykatéw betonowych — deska betonowa
239x6x20cm, zbrojona podtuznie dwoma pretami &6

dwie furtki ogrodzeniowe — jednoskrzydtowe na ramie z profili 40x40x3mm
z wypetnieniem stupkami  20x20x2mm, wszystkie elementy stalowe
ocynkowane (np. system Classic AW.10.06 firmy Wisniowski lub innej
rownowazny)

brama 5,50m - brama wjazdowa dwuskrzydtowa z ksztattownikéw
stalowych zamknietych ocynkowanych — rama 60x40x4mm z wypetnieniem
20x20x2mm, stupki 120x120x4mm (np. system Classic AW.10.06 firmy
Wisniowski lub innej rbwnowazny)

brama 5,70m — brama wjazdowa dwuskrzydtowa z ksztattownikow
stalowych zamknietych ocynkowanych — rama 60x40x4mm z wypetnieniem
20x20x2mm, stupki 120x120x4mm (np. system Classic AW.10.06 firmy
Wisniowski lub innej rwnowazny)

Rozwiazania konstrukcyjno-materiatlowe

Opis projektowanych elementdéw budowlanych:

a

Fundamenty pod stupki segmentéw 60x40mm — pale betonowe @30,
wylewane z betonu B20 na miejscu budowy w otworach wierconych, poziom
posadowienia -1,2m ppt..

Fundamenty pod stupki furtki — betonowe 50x50, wylewane z betonu B20 na
miejscu budowy, poziom posadowienia -1,2m ppt.

Fundamenty bram wjazdowych — dwie stopy zelbetowe 80x80x140cm
potaczone belkg usztywniajgcg 100x20cm o dtugosci dostosowanej do
rozstawu stép. Wszystkie elementy wykonywane na miejscu budowy
z betonu B20, zbrojone zgodnie z czescig rysunkowg. Poziom posadowienia
-1,4m ppt. Wykona¢ wedtug zamieszczonych rysunkdw.

Stupki do montazu segmentow - stalowe ocynkowane z profilu
zamknietego 60x40x3mm osadzane w palach betonowych na gtebokosci
50cm i dodatkowa 20 cm w tgczniku betonowym.
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o Stupki do montazu bram - stalowe ocynkowane z profilu zamknietego
120x120x4mm osadzane na gtebokosci 70cm w zelbetowych stopach
fundamentowych.

o Stupki do montazu furtek — dla furtki potgczonej z brama wjazdowg - stalowe
ocynkowane z profilu zamknietego 120x120x4mm osadzane na gtebokosci
70cm w zelbetowych stopach fundamentowych, dla drugiej furtki — stalowe
ocynkowane z profilu zamknietego 80x80x4 osadzane na gtebokosci 70cm
w zelbetowych stopach fundamentowych

Wykonczenie:

o Elementy stalowe — wszystkie elementy stalowe, ocynkowane ogniowo,
w kolorze naturalnym ocynku (bez malowania i powleczenia)

Projekt budowlany — opis techniczny, strona 5



