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1.0 Opis stanu istniejacego

W Pagorzynie gm. Lipinki na dziatce nr. 306/10 zlokalizowany jest budynek Szkoty
Podstawowej .Szkota wyposazona jest we wszystkie instalacje : wod- kan , c.o.
elektryczng 1 gazowa. Tematem opracowania jest przebudowa istniejacej instalacji
gazowej w budynku Szkoty Podstawowej zasilanej przylaczem PE 25 z istniejacej
sieci gazowej Sredniego cisnienia.

1.1 Demontaz istniejacych gazomierzy i montaz gazomierza G6 i
zaworu samozamykajacego ZB
Przebudowa instalacji polega na zdemontowaniu istniejacych w szafce dwoch
gazomierzy G4 izamontowaniu jednego gazomierza G6 zgodnie z wydanymi
warunkami , wykonanie dodatkowej szafki gazomierzowej o wymiarach 60 x 35 x 25
na zespot samozamykajacy a takze wykonanie nowego odcinka instalacji gazowe;j
doprowadzajacego gaz do kuchenki gazowej KG4 palnikowe;j ,ktora bedzie
zamontowana w pomieszczeniu zaplecza w poziomie piwnic. W kottowni zostang
zamienione istniejgce dwa piece 2x 50 kW na jeden piec gazowy kondensacyjny
wiszacy o mocy 80 kW.

2.0. Okreslenia podstawowe.

Instalacja gazowa — ukltad przewodéw gazowych za kurkiem gtownym, speiniajacy
okreslone wymagania szczelno$ci, prowadzony na zewnatrz lub wewnatrz budynku
wraz z urzadzeniami do pomiaru zuzytego gazu, armaturg 1 innym wyposazeniem oraz
urzadzeniami gazowymi wraz z wymaganymi dla danego typu urzadzen przewodami
spalinowymi, doprowadzonymi do kanatéw spalinowych w budynku.

Konserwacja instalacji gazowej — zespol czynnos$ci technicznych zwigzanych z
utrzymaniem odpowiedniego stanu technicznego instalacji gazowej bez wymiany jej
elementow.

Kontrola instalacji gazowej — zesp6l czynno$ci majacych na celu stwierdzenie czy
instalacja gazowa lub jej cze$¢ znajduje si¢ w dobrym stanie technicznym i kwalifikuje
sie do dalszej bezpiecznej eksploatacji.

Ksztaltka instalacji gazowej — element sluzacy do taczenia ze sobg odcinkow
przewodu gazowego, umozliwiajacy zmian¢ kierunku, zmian¢ przekroju,
rozgalezienie, a takze zaslepienie przewodu (kolanko, trdjnik, odwadniacz itp.)

Kurek gléwny — urzadzenie do zamykania i otwierania przeptywu paliwa gazowego z
przylacza do instalacji gazowej; element odcinajacy doptyw paliwa z sieci gazowej, za
ktorym rozpoczyna si¢ instalacja gazowa.

Kurek odcinajacy — urzadzenie nie bedace kurkiem gléwnym, montowane na
przewodzie instalacji gazowej w celu odcigcia dopltywu gazu do cze$ci instalacji,
gazomierza lub urzadzenia gazowego.

Maksymalne chwilowe zzycie gazu — ilo$¢ gazu zuzywana w jednostce czasu przez
urzadzenie lub zespo6t urzadzen gazowych jednego odbiorcy lub grupy odbiorcow,
obliczone z uwzglednieniem charakterystyki uzytkowania urzadzen, liczby, rodzaju i
nominalnego obcigzenia cieplnego urzadzen, jednoczesnosci ich pracy itp. — wielkos¢
najczesciej okreslana w m3/h.

Odbior instalacji gazowej — zespot czynnosci majacych na celu sprawdzenie czy
instalacja gazowa zostata wykonana zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i
obowigzujagcymi normami stanowigcymi podstawe do przekazania instalacji gazowej
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do eksploatacji, podstawowa czynno$cig zwigzang z odbiorem instalacji gazowe;j jest
proba szczelnosci.

Odleglos¢ bezpieczna przewodow gazowych — odleglos¢ usytuowania przewodow
gazowych od przewodow lub urzadzen innych instalacji oraz elementow wyposazenia
obiektu budowlanego, gwarantujaca ich bezpieczne uzytkowanie.

Proba szczelno$ci instalacji gazowej — czynno$¢ polegajaca na utrzymaniu przez
okreslony czas, w instalacji gazowej lub jej cze$ci, ci$nienia powietrza lub gazu
obojetnego, odpowiednio wyzszego od cisnienia roboczego, w celu zakwalifikowania
do eksploatacji w zakresie szczelnos$ci rur, armatury, potgczen oraz urzadzen.

Przewod gazowy (przewdd instalacji gazowej) — odcinek rury stalowej, miedzianej
lub wykonanej z materiatu dopuszczonego do budowy instalacji gazowych, ktérym
rozprowadzany jest gaz do odbiorcéw lub poszczegolnych urzadzen gazowych.

Reduktor cisnienia gazu — urzadzenie stuzace do obnizania i stabilizacji ci$nienia
gazu dostarczanego w wymaganej ilosci do instalacji gazowe;.

Rura ostonowa — przewdd rurowy z materialu niepalnego, chronigcy przed
oddziatywaniem czynnikdw zewngtrznych, wewnatrz ktorego umieszczony jest
przewod instalacji gazowej.

Wartos¢ opalowa gazu — ciepto spalania gazu pomniejszone o ciepto parowania wody
wydzielonej z gazu podczas spalania, wyrazona w MJ/m3; wielko$¢ mniejsza od ciepta
spalania o okoto 10%.

Warunki techniczne przylaczenia — zespoét wymagan technicznych, ktore musza by¢
spelnione aby wnioskowane przez odbiorce ilosci gazu mogly by¢ dostarczone.
Warunki zasilania — dokument wydawany przez dostawc¢ gazu na wniosek
inwestora, w ktorym okresla si¢ jakie wymagania techniczne nalezy spetni¢ aby dany
obiekt (grupa obiektow) mogt by¢ przytaczony do sieci gazowe;.

Zabezpieczenie przeciwwyplywowe (w urzadzeniu gazowym) — urzadzenie
powodujace zamkniecie zaworu na doplywie paliwa gazowego w wypadku nie
zapalenia si¢ lub zgasnigcia ptomienia w palniku gazowym.

Zapewnienie dostawy gazu — pisemne zobowigzanie si¢ dostawcy gazu do
zaopatrywania odbiorcy lub grupy odbiorcow w okreslone paliwo gazowe w
wymagane] iloSci podanej w [m3/h] i [m3/rok], spelniajace parametry fizyko-
chemiczne okreslone w Polskich Normach; w dokumencie tym okresla si¢ takze
maksymalne chwilowe natezenie przeptywu gazu, cel uzytkowania gazu, rodzaj
zainstalowanych urzadzen gazowych oraz termin, od ktérego mozliwa jest dostawa
gazu

3.0. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢, metody wykonywania robdt i powinien
przestrzegac 1 spelnia¢ wymagania rysunkéw, specyfikacji i instrukcji wydanych przez
Inwestora.

Dokumentacja projektowa

Wewngtrzne instalacje obj¢te niniejsza specyfikacja winne by¢ wykonane zgodnie

z dokumentacja projektows.



Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia 1 utrzymania bezpieczenstwa placu
budowy oraz rob6t poza placem budowy w okresie trwania realizacji umowy az do
zakonczenia 1 odbioru koncowego robdt, a w szczegdlno$ci utrzyma warunki
bezpiecznej pracy 1 pobytu osob wykonujacych czynnosci zwigzane z budowg i
nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy plac budowy przed

dostepem 0sob nieupowaznionych.

3.1.Materialy

Pochodzenie materialow

Do wykonania moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiadajg Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacj¢ Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatow
powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi
normami.

Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do robot powinny odpowiada¢ Polskim
Normom, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w
budownictwie, wydane przez jednostki upowaznione przez ministra gospodarki
przestrzennej 1 budownictwa. Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste
od zewnatrz 1 od wewnatrz, bez widocznych wzerow i1 ubytkéw spowodowanych
korozja lub uszkodzeniami. Podobnie wszystkie inne materiaty uzyte do wykonania
wszystkich instalacji nie moga nosi¢ jakiegokolwiek s$ladu uszkodzenia czy tez
wybraku.

Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, wilgociom i
wplywem szkodliwych warunkow atmosferycznych. Aby zachowaly swoja jako$¢ 1
przydatnos$¢ do robot 1 byty dostepne do kontroli przez inwestora

Wyvmagania w zakresie wlasciwosci materialow

Rury instalacyjne, armatura i urzadzenia posiada¢ musza odpowiednie Aprobaty
Techniczne, Certyfikat na znak bezpieczenstwa, oraz certyfikat zgodnosci lub

deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub z aprobatg techniczna.



3.2. Sprzet

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t powinien

by¢:

- utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy,

- stosowany wytacznie do prac, do jakich zostat przeznaczony,

- obstugiwany przez przeszkolony personel,

- montowany, eksploatowany, konserwowany i demontowany zgodnie z instrukcja
Producenta

-uzywany w sposOb zapewniajacy bezpieczenstwo pracownikom 1 osobom

postronnym.

Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami i dotyczacymi jego

uzytkowania oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu

zgodnosci.

Dokumenty uprawniajace do eksploatacji maszyn na terenie budowy powinny by¢

dostepne dla organow kontroli w miejscu eksploatacji.

Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach 1 innych urzadzeniach

technicznych powinny by¢ dostepne instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacji, z

ktorymi zapoznaje si¢ osoby pracujace na tych stanowiskach.

W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urzadzenia

technicznego nalezy je niezwlocznie unieruchomi¢ i odlaczyé doptyw energii.

Zabronione jest dokonywanie napraw 1 czynno$ci konserwacyjnych na sprzecie

znajdujacym si¢ w ruchu lub wiaczonym.

Zabronione jest uzywanie uszkodzonych narz¢dzi. Roéwniez wszelkie samowolne

przerdbki narzedzi s zabronione.

Narzedzia do pracy udarowej nie mogg miec:

- uszkodzonych zakonczen roboczych,

- peknig¢, zadr i ostrych krawedzi w miejscu recznego uchwytu,

- rekojesci krotszych niz 0,15m.

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy kontrolowaé zgodnie z instrukcjg

producenta.

Przy wykonaniu instalacji z rur wielowarstwowywych wykonawca jest zobowigzany

do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na

jakos¢ wykonywanych robdt, zar6wno w miejscu tych robot, jak tez przy

wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i

wyladunku materiatow.



3.3. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $§rodkéw transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych Robdt 1 wlasciwosci
przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej

dhugosci.

4.0.Wykonywanie robot.

4.1.Wymagania ogolne
Gaz doprowadzony zostanie do :
- kotla grzewczego jednofunkcyjnego wiszacego o zamknigtej komorze
spalania
O mocy Q = 80,0 kW o zuzyciu gazu ziemnego V =8 ,5m3 /h

- kuchenki gazowej czteropalnikowej KG 4 o zuzyciu gazu V= 0,7 m3/h

Przed urzadzeniami zamontowac kulowe zawory odcinajace .Kurki dopuszczone do
stosowania w instalacjach gazowych musza posiada¢ znak jakosci bezpieczenstwa ,, B
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Przebudowa instalacji polega na zdemontowaniu istniejacych w szafce dwoch
gazomierzy G4 izamontowaniu jednego gazomierza G6 zgodnie z wydanymi
warunkami , wykonanie dodatkowej szafki gazomierzowej o wymiarach 60 x 35 x 25
na zespot samozamykajacy a takze wykonanie nowego odcinka instalacji gazowej
doprowadzajacego gaz do kuchenki gazowej KG4 palnikowe;j ,ktora bedzie
zamontowana w pomieszczeniu zaplecza w poziomie piwnic. W kottowni zostang
zamienione istniejgce dwa piece 2x 50 kW na jeden piec gazowy kondensacyjny
wiszacy o mocy 80 kW.

4.2.7Z.abezpieczenie antykorozyjne zewnetrzne przewodow i innych

elementow instalacji

Elementy technologiczne instalacji redukcji , jej armatura oraz elementy budowlane
wykonane z materiatéw ulegajacych korozji powinny by¢ przed nig zabezpieczone
zgodnie z ZN-4120 .Zabezpieczenie wykona¢ przy pomocy powlok malarskich
zgodnie z PN- EN ISO 12944: cz 1-8 a kontrole pokry¢ wykona¢ wg PN-EN ISO
2409. Metalowe czesci ztaczne , w tym Sruby 1 nakretki powinny by¢ zabezpieczenie
antykorozyjne przez pokrycie powtokami elektrolitycznymi zgodnie z PN-EN ISO
4042 lub PN-EN 12540. Ztacza rur stalowych powinny by¢ zabezpieczone powtokami
z materialow nawojowych lub termokurczliwych zgodnie z PN-EN 12068.



4.3 Proba szczelnos$ci punktu .

Wykonawca punktu redukcyjno - pomiarowego powinien wykonaé probe ( bez
obudowy ) jego szczelnosci powietrzem pod ci$nieniem 0,75 MPa przez okres 1
godziny (proba ta nie dotyczy gazomierza ). Wynik proby uznaje si¢ za
pozytywny , jezeli po probie nie wystepuja widoczne gotym okiem odksztatcenia
przewodow 1 potaczen oraz gdy spadek cis$nienia probnego po zakonczeniu proby
jest mniejszy niz 4 kPa.Do pomiaru ci$nieh powinny by¢ uzyte manometry o
doktadno$ci nie gorszej niz 0,6 % odniesionej do goérnego zakresu pomiarowego .
Nie podlegaja probie przewody gazowe i armatura zaporowa punktu poddane
probom szczelno$ci wraz z probami przylaczy i1 instalacji gazowych wg.
odrebnych przepisow .

4.4. Sprawdzenie szczelnosci przed uruchomieniem

Przed uruchomieniem ,a po napelnieniu paliwem gazowym , przewody gazowe i
ztagcza  wchodzace w sklad punktu redukcyjno-pomiarowego powinny by¢
sprawdzone na szczelno$¢ zewnetrzng przy pomocy srodkéw pianotworczych lub
przyrzadow do wykrywania nieszczelnosci . Ci$nienia paliwa gazowego w czasie
sprawdzania szczelno$ci w czesci wejSciowej 1 wyjsciowej punktu powinny byc
réwne odpowiednio ci$nieniom roboczym , jakie wystepuja w tych czeSciach
punktu .Wynik sprawdzania uznaje si¢ za pozytywny , jezeli na powierzchniach
zewnetrznych urzadzen przewodow 1 zlagcz nie wystepuja zadne objawy
nieszczelnosci .

5.0. Kontrola jakosci i odbior robot
5.1.Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty :

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupeinieniami
dokonanymi trakcie wykonywania robot

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw

- protokot wszystkich prob i badan wykonanych zgodnie z pkt. 5. S.T.

- $wiadectwa jakosci 1 certyfikaty wydane przez dostawcow materiatow i
urzadzen

Podczas odbioru koncowego robot komisja odbioru powinna stwierdzi¢ zgodnos¢

wykonanego zakresu robot z:

- umowa (przedmiarem, specyfikacja techniczna),

- warunkami technicznymi,

- aktualnymi normami,

- dokumentacja 1 korespondencja stworzona przez strony umowy podczas prowadzenia
robot,

- zasadami ogolnie przyjetej wiedzy techniczne;.

Ponadto komisja odbioru powinna stwierdzi¢ mozliwos¢ oddania obiektu lub robot we

wladanie Zamawiajacego (uzytkownika).



Przed przystapieniem do odbioru koncowego Wykonawca robot jest

zobowiazany do:

- przygotowania dokumentow pozwalajacych na nalezyta oceng¢ obiektu lub robodt
bedacych przedmiotem odbioru, a w szczegdlnosci: umowy, opinii, atestow, instrukcji
obstugi zamontowanych urzadzen, protokotow odbioréw czesciowych, protokotow
obioru robot ulegajacych zakryciu, protokotdw prob cisnieniowych, protokotow
pomiarow. Umozliwi¢ komisji odbioru zapoznanie si¢ z przedstawionymi
dokumentami.

5.2 Proba szczelnosci punktu .

Wykonawca punktu redukcyjno - pomiarowego powinien wykonaé probe ( bez
obudowy ) jego szczelnosci powietrzem pod ci$nieniem 0,75 MPa przez okres 1
godziny (proba ta nie dotyczy gazomierza ). Wynik proby uznaje si¢ za
pozytywny , jezeli po probie nie wystepuja widoczne gotym okiem odksztatcenia
przewodow 1 potaczen oraz gdy spadek cis$nienia probnego po zakonczeniu proby
jest mniejszy niz 4 kPa.Do pomiaru ci$nieh powinny by¢ uzyte manometry o
doktadno$ci nie gorszej niz 0,6 % odniesionej do goérnego zakresu pomiarowego .
Nie podlegaja probie przewody gazowe i armatura zaporowa punktu poddane
probom szczelno$ci wraz z probami przylaczy i1 instalacji gazowych wg.
odrebnych przepisow .

5.3. Sprawdzenie szczelnosci przed uruchomieniem

Przed uruchomieniem ,a po napelieniu paliwem gazowym , przewody gazowe i
ztagcza ~ wchodzace w sklad punktu redukcyjno-pomiarowego powinny by¢
sprawdzone na szczelno$¢ zewnetrzng przy pomocy srodkéw pianotworczych lub
przyrzadow do wykrywania nieszczelnosci . Ci$nienia paliwa gazowego w czasie
sprawdzania szczelnosci w czesci wejSciowej 1 wyjsciowej punktu powinny byc
réwne odpowiednio ci$nieniom roboczym , jakie wystepuja w tych czeSciach
punktu .Wynik sprawdzania uznaje si¢ za pozytywny , jezeli na powierzchniach
zewnetrznych urzadzen przewodow 1 zlacz nie wystepuja zadne objawy
nieszczelnoscei .

6.0. Przepisy zwiazane.

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr
109/0 poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 p6z. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr
110/01 poz. 1190, Nr 115/01 p6z. 1229, Nr 129/01 p6z. 1439, Nr 154/01 poz. 1800,
Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 po6z. 718) -Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 p6z. 690, Nr 33/03 po6z. 270) .

2. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca
1998 r. w systemdéw oceny zgodnos$ci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia
1999r. w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych
(Dz.U. Nr 74/99 pdz. 836) -Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1
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Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. W sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr
107/98 pdz. 679, Nr 8/02 podz. 71)

4. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu
wyrobow wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych do
Polski po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie
lub ratowaniu zycia, zdrowia lub srodowiska, podlegajacych obowigzkowi
certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobéw
podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci
(Dz.U. Nr 5/00 p6z. 53)

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia

2003 r w sprawie wymagan w zakresie efektywnos$ci energetycznej (Dz.U. Nr
79/03 poz. 714)

6. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 3 listopada
1998 r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.
Nr 140/98 po6z. 906)

7. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca
1998 r. w sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majgcych
istotnego wptywu na spelnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow
wytwarzanych 1 stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U.
Nr 99/98 poz. 673)

8. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu
wydawania dokumentéw dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarzac
zagrozenie albo ktdre stuzg ochronie lub ratowaniu zycia zdrowia i srodowiska
wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktérym Polska zawarta
porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji
zgodno$ci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych dokumentow
(Dz.U. Nr 5/00 poz. 58

9. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26
wrzesnia 2000 r. w sprawie kosztorysowych norm naktadoéw rzeczowych, cen
jednostkowych robdt budowlanych oraz cen czynnikéw produkeji dla potrzeb
sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195)

7.0. Normy zwiazane.

PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania 1 warunki techniczne
, PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgodnosci
PN-EN 442-2: 1999 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan

PN-EN 442-2:1999/A Grzejniki. Moc cieplna i metody badan
1:2002

PN-EN 2 15:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania

PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny 1
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania
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PN-ENISO 13370:2001

Cieplne wlasciwosci uzytkowe budynkéw. Wymiana
ciepta przez grunt. Metoda obliczania

PN-ENISO 13789:2001

Wiasciwosci cieplne budynkow. Wspoétczynnik strat ciepta
przez przenikanie. Metoda obliczania

PN-ENISO 14683:2000

Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspotczynnik
przenikania ciepta. Metody uproszczone 1 wartosci
orientacyjne

PN-EN 1057: 1999

Miedz i1 stopy miedzi. Rury miedziane okragle bez szwu do wody 1
gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania

PN-EN 1254-1 :2002(U)

Miedz i stopy miedzi. £.gczniki instalacyjne. Czg$¢ 1: Laczniki do rur
miedzianych z koncodwkami do kapilarnego lutowania migkkiego i
twardego

PN-EN 1254-2:2002(U)

Miedz i stopy miedzi. L.aczniki instalacyjne. Cz¢$¢ 2: .aczniki do rur
miedzianych z koncéwkami do zaciskania

PN-EN 1254-3 :2002(0)

Miedz i stopy miedzi. £.aczniki instalacyjne. Cze$¢ 3: Laczniki do rur z
tworzyw sztucznych z koncéwkami do zaciskania

PN-EN 1254-4:2002(0)

Miedz i stopy miedzi. Laczniki instalacyjne. Cze$¢ 4: Laczniki z
koncoéwkami innymi niz do potaczen kapilarnych i zaciskowych

PN-EN 1 254-5 :2002(U)

Miedz i stopy miedzi. L.aczniki instalacyjne. Czegs¢ 5: Laczniki do
rur miedzianych z krotkimi koncéwkami do kapilarnego lutowania
twardego

PN-90/B-01430

Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia

PN-B-02025.2001

Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do
ogrzewania budynkow mieszkalnych 1 zamieszkania zbiorowego.

PN-82/B-02403

Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-87/B-02411

Ogrzewnictwo. Kotlownie wbudowane na paliwo state. Wymagania

PN-91/B-02413

Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu otwartego. Wymagania

PN-B-02414:1999

Ogrzewnictwo 1 cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamknigtego z naczyniami
wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania

PN-91/B-02415

Ogrzewnictwo 1 cieplownictwo. Zabezpieczenie
wodnych zamknigtych systemow cieptowniczych. Wymagania

PN-91/B-02416

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamknigtego przytaczonych do
sieci cieplnych. Wymagania

PN-91/B-02419

Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych 1 wodnych zamknigtych systemow
cieptowniczych. Badania

PN-91/B-02420

Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan
wodnych. Wymagania

PN-B-0242 1:2000

Ogrzewnictwo 1 cieplownictwo. Izolacja cieplna
przewodow, armatury i urzgdzen. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-03406:1994

Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o
kubaturze do 600 m3

PN-ISO 7-1:1995

Gwinty rurowe polaczen ze szczelnos$cig uzyskiwang na
gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia

PN-ISO 228-1:1995

Gwinty rurowe polaczen ze szczelnos$cig uzyskiwang na
gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia

PN-83/B-03430

Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania - wraz ze zmiang PN-83/B-
03430/Az3:2000
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PN-B-10720:1999

Wodociagi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-C-04601:1985

Woda do celow energetycznych. Wymagania i badania jakosci wody
dla kottéw wodnych i zamknigtych obiegow cieptowniczych

PN-C-04607-.1993

Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakos$ci
wody

PN-H-74200:1998

Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-80/H-74219

Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogélnego
zastosowania

PN-79/H-74244

Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-65/M-69013

Spawanie gazowe stali niskowgglowych i niskostopowych. Rowki do
spawania

PN-75/M-69014

Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i
niskostopowych.

PN-88M-69420

Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali

PN-70/N-0 1270.01

Wytyczne znakowania rurociggdéw. Postanowienia ogolne

PN-70/N-0 1270.03

Wytyczne znakowania rurociggéw. Kod barw rozpoznawczych dla
przesytanych czynnikow

PN-70/N-01270.14

Wytyczne znakowania rurociggdow. Podstawowe wymagania

ZAT/99-02-013

Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i ksztattki z tworzyw
termoplastycznych w instalacjach cieptej wody uzytkowe;j i
centralnego ogrzewania. Zalecenia dotyczgce zakresu stosowania
wymagan i badan. Centralny Osrodek Badawczo -Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, czerwiec 1999 r.

ZAT/97-01-005

Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i ksztattki z nie
zmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) i elementy tgczace w
rurociggach ci$nieniowych do wody. Centralny Osrodek Badawczo
-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawg 1 997 r.

ZAT/97-01-010

Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Ksztattki i
elementy taczace w rurociggach z polipropylenu (PP) i jego
kopolimeréw. Centralny Os$rodek Badawczo - Rozwojowy

Techniki Instalacyjnej] ENSTAL. Warszawa, 1997 r.

UWAGA:

Ilekro¢ w niniejszej specyfikacji lub przedmiarze robét podano typ , nazwe materiatu
lub urzadzenia nalezy przez to rozumie¢ iz nalezy stosowac materiat , typ urzadzenia o
parametrach nie gorszych niz okreslono w niniejsze specyfikacji lub przedmiarze .
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

do projektu architektoniczno — budowlanego przebudowy istniejacej instalacji
gazowej w budynku Szkoly Podstawowej w Pagorzynie gm. Lipinki na dzialce
nr. 306/10 dla Gminy Lipinki , 38-305 Lipinki 53

W Pagorzynie gm. Lipinki na dziatce nr. 306/10 zlokalizowany jest budynek Szkoty
Podstawowej .Szkota wyposazona jest we wszystkie instalacje : wod- kan , c.o.
elektryczng 1 gazowa. Tematem opracowania jest przebudowa istniejacej instalacji
gazowej w budynku Szkoty Podstawowej zasilanej przylaczem PE 25 z istniejacej
sieci gazowej Sredniego cisnienia.
Gaz doprowadzony zostanie do :

- kotta grzewczego jednofunkcyjnego wiszacego o zamknigtej komorze
spalania

O mocy Q = 80,0 kW o zuzyciu gazu ziemnego V =8 ,5m3 /h

- kuchenki gazowej czteropalnikowej KG 4 o zuzyciu gazu V= 0,7 m3/h

Przed urzadzeniami zamontowac kulowe zawory odcinajace .Kurki dopuszczone do
stosowania w instalacjach gazowych musza posiada¢ znak jakosci bezpieczenstwa ,, B
” Przebudowa instalacji polega na zdemontowaniu istniejacych w szafce
dwoch gazomierzy G4 i zamontowaniu jednego gazomierza G6 zgodnie z wydanymi
warunkami , wykonanie dodatkowej szafki gazomierzowej o wymiarach 60 x 35 x 25
na zespot samozamykajacy a takze wykonanie nowego odcinka instalacji gazowe;j
doprowadzajacego gaz do kuchenki gazowej KG4 palnikowe;j ,ktora bedzie
zamontowana w pomieszczeniu zaplecza w poziomie piwnic. W kottowni zostang
zamienione istniejace dwa piece 2x 50 kW na jeden piec gazowy kondensacyjny
wiszacy o mocy 80 kW. Po wykonaniu instalacji dokona¢ préb szczelnosci oraz
malowanie rur.

Dokonaé odbior instalacji przy udziale inwestora.
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