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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikaciji

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych jest zbiér wymagan w
zakresie wykonania zadania pn. ,Budowa ogrodzenia i pitkochwytéw przy boisku szkolnym Szkoty
Podstawowej w Pagorzynie”.

Specyfikacja obejmuje w szczegdlnosci wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatéw, sposobu wykonania i
oceny prawidtowosci poszczegdlnych robdt budowlanych.

1.2, Zakres zastosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stanowi czes¢ dokumentacii
dostarczanej przez Wykonawce w ramach realizacji zadania inwestycyjnego. Specyfikacja techniczna stuzy
kontroli realizacji zadania zgodnie z przyjetymi w dokumentacji przetargowej zatozeniami Inwestora, oraz
uzupetnia dokumentacje projektowg o szczegdétowe dane techniczne okreslajgce sposéb prowadzenia
inwestycji.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Niniejsza Specyfikacja obejmuje zakres rob6t branzy budowlanej szczegétowo okreslony w przedmiarze
robot oraz w projekcie budowlanym.

1.4. Okreslenie podstawowe

Ogrodzenie panelowe systemowe — ogrodzenie skfadajgce sie z paneli z wykonanych technologia
zgrzewania poziomych i pionowych pretéw o réznych wysokosciach i srednicach, stupkéw montazowych,
systemu mocowan oraz prefabrykowanej podmurowki

Pozostate okreslenia — zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w dokumentacji podstawowe;.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ ze Specyfikacjag Techniczng
oraz poleceniami Inspektora nadzoru, wyznaczonego przez Inwestora. Prace bedg prowadzone w obiekcje
czynnym.

1.6. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie zgodnie z umowag. Teren inwestycji
zagospodarowany jest boiskiem przyszkolnym. W jego obrebie znajdujg sie obiekty szkolne oraz zielen
urzadzona.

Plac budowy zlokalizowany jest na terenie szkoty podstawowej, w zwigzku z czym, w trakcie prowadzenia
robot teren nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym wejsciem oséb postronnych na plac budowy, lub
uzgodni¢ z Dyrekcjg Szkoty ograniczenie dostepu uczniéw do terenu przyszkolnego w czasie prowadzenia
robét.

Na terenie budowy znajdujg sie liczne sieci uzbrojenia terenu, ktérych przebieg nalezy uwzgledni¢ przy
lokalizacji miejsc sktadowych materiatow budowlanych, lub urzgdzen mogacych wywiera¢ znaczny nacisk na
grunt, aby nie doprowadzi¢ do uszkodzenia elementow infrastruktury.

Miejsca przeznaczone do gromadzenia materiatdw pochodzgcych z rozbidrki nalezy zabezpieczy¢ przed
przypadkowym rozrzutem i pyleniem.

Wykopy prowadzone poza ogrodzonym placem budowy nalezy oznaczyc¢ i zabezpieczy¢.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji robét powinny odpowiadac, co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane,
wymaganiom przedmiaréw rob6t oraz wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.
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Na kazde zadanie Zamawiajgcego (Inspektorow nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku
do wskazanych materiatow: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z obowigzujgcg norma lub aprobata techniczna.

Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania zadania muszg posiada¢ swiadectwa dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu muszg by¢ spetnione zasady okreslone
w zatgcznikach do tych dokumentéw.

Wymagane parametry ogrodzenia:

- panel ogrodzeniowy ocynkowany, wysoko$¢ 1,73m, dt. 2,50m, sr. preta 5mm

- stupki stalowe ocynkowane z profili 60x40x3, wysoko$¢ catkowita 250cm

- montaz paneli do stupkéw za pomoca kompletu tgcznikéw bedgcych elementem systemu producenta

Wymagane parametry podmurowki betonowej:

- prefabrykowane betonowe tgczniki na zaprawie cementowej wys. 20cm

- podmuréwka ogrodzeniowa z prefabrykatow betonowych — deska betonowa 239x6x20cm, zbrojona
podiuznie dwoma pretami 6

Wymagane parametry furtek wejsciowych:

- furtki ogrodzeniowe 1,20m — jednoskrzydtowe na ramie z profili 40x40x3mm z wypetnieniem stupkami
20x20x2mm, wszystkie elementy stalowe ocynkowane

Wymagane parametry bram wjazdowych:

- brama 4,00 m - brama wjazdowa dwuskrzydiowa z ksztattownikédw stalowych zamknietych
ocynkowanych — rama 60x40x4mm z wypetnieniem 20x20x2mm, stupki 120x120x4mm
- brama 5,70m - brama wjazdowa dwuskrzydiowa z ksztaltownikédw stalowych zamknietych

ocynkowanych — rama 60x40x4mm z wypetnieniem 20x20x2mm, stupki 120x120x4mm

Wymagane parametry pitkochwytéw:

- wymiary gtéwne: wysokosc¢ 5,0 m, diugos¢ catego ogrodzenia 30,0 m, rozstaw stupkéw 3,0 m

- konstrukcja nosna ze stupkéw o profilu 80x80x3 mm (lub innym wg producenta)

- wypetnienie z siatki polipropylenowej o wielkosci oczka ok. 5 cm, w kolorze zielonym, naciggnietej na
drucie stalowym mocowanym do stupkéw za pomocg tgcznikow

3. SPRZET

Do wykonania Wykonawca zastosuje sprzet i maszyny wtasciwe dla danego rodzaju robdt, kitdre nie
spowodujg niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robét.

Naktady pracy sprzetu winny wynikaé z katalogéw naktadow rzeczowych, z uwzglednieniem zatozen
ogélnych i szczegdbtowych.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie wyrobow ze stali ocynkowanej powinny odbywac sie tak, aby
powierzchnia elementéw byta zawsze czysta, wolna zwlaszcza od substancji aktywnych chemicznie
i zanieczyszczeh mogacych utrzymywac wilgo¢. Gotowe panele i stupki powinny by¢ utrzymywane w stanie
suchym i sktadowane na odpowiednich podporach uniemozliwiajgcych ich odksztatcenie lub uszkodzenie
powtoki ocynku w transporcie lub podczas sktadowania.

5. WYKONANIE ROBOT

—t

Projektowany zakres robét
Rozbidrka istniejgcego, starego ogrodzenia w zakresie przedstawionym w projekcie budowlanym
Wywiercenie w gruncie otworéw pod pale fundamentowe
Montaz zbrojenia fundamentowego wraz z przyspawaniem stupkéw ogrodzeniowych.
Wykonanie betonowych pali i stép fundamentowych.
Montaz betonowych tgcznikdw z zalaniem betonem otwordw, w ktérych osadzone sg stupki
Montaz furtek jednoskrzydtowych
Montaz bram dwuskrzydtowych
Montaz paneli kratowych
Montaz wykonczenia (zaslepki, itp.)
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5.2 Warunki wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z Umowag oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z przedmiarami robét oraz poleceniami Inspektoréw
Nadzoru.

Wykonawca ustanowi Kierownika Budowy z uprawnieniami budowlanymi specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej do kierowania robotami budowlanymi posiadajgcego aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci
do OIIB.

Remont i wykonanie ogrodzenia prowadzone bedzie w obiekcie czynnym i do Wykonawcy bedzie nalezato
zabezpieczenie terenu prac. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania czystosci w obrebie
prowadzonych prac.

5.3. Szczegotowe warunki prowadzenia robot

5.3.1. Rozbiérka istniejgcego, starego ogrodzenia w zakresie przedstawionym w projekcie budowlanym
Elementy rozbierane to przesta spawane z kgtownikéw stalowych z wypetnieniem azurowym z ptaskownikow
i pretéw, oraz ogrodzenia z siatki stalowej plecionej. Oba rodzaje elementéw zamontowane sg na stupkach
stalowych zabetonowanych w fundamentach. Rozbiérke wykona¢ poprzez demontaz (odciecie Iub
odkrecenie) przeset oraz zwiniecie siatki. Nastepnie zdemontowac stupki przez odciecie szlifierkg. Ztom
stalowy ziozy¢ w wyznaczonym miejscu do przekazania Inwestorowi. Fundamenty betonowe stupkéw
wykopaé koparka, w razie potrzeby rozbi¢ na mniejsze bryty do transportu i wywiez¢ z terenu budowy.

5.3.2. Wywiercenie w gruncie otworéw pod pale fundamentowe
Otwory pod pale fundamentowe wykonaé za pomoca wiertnicy recznej lub mechanicznej, srednicy 30cm, na
gtebokos¢ 0,8-1,20m.

5.3.3. Montaz stupkdéw ogrodzeniowych.

Stupki ustawi¢ w otworach z zachowaniem wspétliniowego potozenia wierzchotkbw na wymaganej
wysokosci w stosunku do wymiaru paneli. Kontroli podlega ustawienie zaréwno gérnego konca stupka jako
i jego dolnej czesci. Najlepiej skontrolowa¢ ustawienie stupkéw za pomocg dwoch sznurkéw rozciggnietych
w poblizu poziomu gérnej i dolnej krawedzi paneli.

5.3.4. Wykonanie betonowych pali i stop fundamentowych.
Wywiercone otwory zalaé betonem B20, do wysokosci poziomu terenu.

5.3.5. Montaz betonowych tgcznikéw z zalaniem betonem otwordw, w ktérych osadzone sg stupki
taczniki ustawi¢ i obroci¢ tak, aby ich wpusty znajdowaty sie na osi linii taczgcych stupki. Otwor srodkowy
zala¢ starannie betonem, a ewentualne zabrudzenie powierzchni stupkdw niezwtocznie oczyscié.

5.3.6. Montaz bram i furtek

Bramy zamontowa¢ na stupkach 120x120 zabetonowanych w palach fundamentowych @50 cm. Przed
zabetonowaniem starannie sprawdzi¢ wypionowanie stupkéw i ich potozenie w jednej ptaszczyznie ze
stupkami przeciwlegtego skrzydta bramy.

5.3.7.  Montaz paneli kratowych
Panele przykreci¢ do stupkéw z zastosowaniem fgcznikéw systemowych (blachy naktadane) stanowigcych
komplet dostarczany przez producenta.

6. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru robét zwigzanych z wykonaniem ogrodzenia jest 1 mb (metr biezagcy) kompletnego
ogrodzenia sktadajacego sie ze stupkédw na fundamencie, przymocowanych paneli, oraz podmurowki
z tgcznikami.

Jednostkg obmiaru rob6t zwigzanych z wykonaniem bram wjazdowych i furtki jest 1 szt. (jedna sztuka)
kompletnego elementu sktadajgcego sie ze stupkoéw na fundamencie, zamontowanych i wyregulowanych
skrzydet wraz z zamkami.
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7. ODBIOR ROBOT

7.1. Zasady ogolne

Roboty zanikajace nalezy zgtaszac do odbioru inspektorskiego.

Warunkiem przystgpienia do odbioru kohcowego bedzie zakonczenie rob6t, potwierdzone przez Inspektora
Nadzoru, oraz przedtozenie kompletu dokumentéw odbiorowych. Wykonawca zobowigzany jest pisemnie
powiadomi¢ Zamawiajgcego o zakonczeniu robot.

7.2. Kontrola jakosci

Kontrola prawidtowego wykonania robét polegaé¢ bedzie na sprawdzeniu nastepujgcych elementow:

- zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia

- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw

- prawidtowos¢ wykonania dotéw pod stupki — gtebokosé, srednica

- poprawnosc¢ ustawienia stupkéw (zachowanie pionu z dopuszczalng tolerancja)

- prawidtowos¢ wykonania ogrodzenia (wysoko$¢ ogrodzenia, prawidtowos$¢ montazu paneli)

- rozstaw stupkéw i ich zabetonowanie

- prawidtowa regulacja skrzydet bram i furtek (wypionowanie zawiaséw — brak samoczynnego otwierania
sie lub zamykania, prawidtowe dziatanie zamkow i rygli)

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos¢ za wykonane prace nalezy przyjmowac zgodnie z warunkami okreslonymi w zawartej Umowie.
Cena wykonania 1 mb ogrodzenia obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie na miejsce wbudowania elementéw konstrukcji ogrodzenia oraz materiatdbw pomocniczych
- ustawienie ogrodzenia systemowego z paneli

- uporzadkowanie terenu,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw kontrolnych.

Prace nie ujete w Umowie a zrealizowane ze wzgledu na nieznane wczesniej okolicznosci wynikte w trakcie
prowadzenia robét, bgdz prace dodatkowe realizowane na podstawie zalecen Zamawiajgcego i jego
przedstawicieli, podlegajg odrebnej ptatnosci na podstawie obmiaru powykonawczego i kosztorysu
uzupetniajgcego zatwierdzonego przez Zamawiajgcego.
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