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1. Przedmiot zamierzenia budowlaneqo

Przedmiotem opracowania jest "zagospodarowanie centrum wsi Pagorzyna".
Zakres obejmuje projekt boiska do pitki noznej, sitowni zewnetrznej, alejek
parkowych wraz z matg architekturg oraz miejsc postojowych z komunikacja
wewnetrzng

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Projektowane obiekty zlokalizowane zostaty na czesci dziatki nr 306/15, 306/14,
w obrebie Pagorzyna, w gminie Lipinki. Teren ten oznaczony zostat
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 8UC,
z przeznaczeniem podstawowym jako tereny wustug komercyjnych z
dopuszczeniem realizacji ustug publicznych i parkingbw oraz  2UPi z
przeznaczeniem podstawowym na ustugi stuzgce porzadkowi publicznemu i
bezpieczenstwu oraz ochronie przeciwpozarowej oraz dopuszczeniem zieleni
urzadzonej i parkingdw;

Dostep komunikacyjny do dziatki zapewniony jest od strony pétnocnej drogag
wewnetrzng utwardzong poprzez projektowany zjazd i wyjazd do gminnej drogi
dojazdowej oznaczonej symbolem 10KDd .

Dziatka objeta inwestycja ma ksztalt zblizony do prostokagta ze spadkiem w
kierunku od p6tnocnego-zachodu do potudniowego-wschodu. W pétnocne;j
czesci przylega do drogi gminnej dojazdowej oznaczonej symbolem 10.KDd.

Dziatka lezy poza terenem zmeliorowanym.
W obecnym stanie dziatka pozostaje nieogrodzona oraz niezainwestowana.
3. Projekt zagospodarowania terenu — czes¢ opisowa

Niniejszy projekt obejmuje realizacje boiska do pitki noznej, sitowni zewnetrznej,
alejek parkowych wraz z matg architekturg oraz miejsc postojowych z
komunikacjg wewnetrzna.

Projektowane obiekty zlokalizowane zostat w centralnej czesci terenu objetego
zakresem opracowania.

Najmniejsza odlegtos¢ projektowanego boiska od granicy dziatki wynosi: od
granicy potudniowo-wschodniej 3,72m, od granicy potudniowo-zachodniej
3,85m; najmniejsza odlegtos¢ projektowanych miejsc postojowych od granicy
dziatki wynosi : od granicy p6tnocno -zachodniej 8,39m, od granicy pétnocno-
wschodniej 8,37m. Minimalna odlegtos¢ wykopu od sieci gazu zlokalizowanej
we wschodniej czesci dziatki i oznaczonej symbolem gs32 wynosi 0,60 m.
Projekt zaktada realizacje zalicznikowej instalacji elektrycznej.

Skrzynke ze ztgczem kablowym zaprojektowano w pétnocno zachodniej czesci
dziatki przy wjezdzie na teren inwestyciji.

a) Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

W ramach inwestycji zaprojektowano komunikacje wewnetrzng z miejscami
postojowymi.

b) Sposéb odprowadzania lub oczyszczania sciekow
Nie dotyczy
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c) Uktad komunikacyjny

Istniejacy wjazd na dziatke zlokalizowany jest w potnocnej czesci dziatki z drogi
10.KDd (gminnej dojazdowej). W péinocnej czesci dziatki projektuje sie
utwardzone aleje parkowe wraz z zielenig urzadzong oraz matg architekturg . W
pbétnocno-zachodniej czesci boiska zaprojektowano sitownie zewnetrzng wraz z
towarzyszacymi jej urzgdzeniami sportowymi.

d) Sposoéb dostepu do drogi publicznej

Teren potgczony jest komunikacyjnie z gminng drogg dojazdowg oznaczong
symbolem 10.KDd poprzez projektowany zjazd i wyjazd w poétnocnej czesci
dziatki

e) Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

W ramach inwestycji zaprojektowane zostaty zewnetrzne odcinki wewnetrznej
instalaciji:

- elektrycznej — kabel YAKY 5x16

Odprowadzenie wod opadowych z nawierzchni utwardzonych— z czesci drog,
miejsc postojowych z komunikacjg wewnetrzng, boisk, placu sitowni projektuje
sie odprowadzenie wod opadowych poprzez drenaz oraz kanalizacje
deszczowg do niecki retencyjnej w potudniowej — dolnej czesci dziatki.

f) Uksztaltowanie terenu i ukiad zieleni

Projektowane boisko zlokalizowane zostato w potudniowej czesci dziatki.
W ramach inwestycji projekiuje sie wykonanie niwelacji terenu w obrebie
projektowanego boiska. Powstate skarpy nalezy wzmocni¢ narzutem
kamiennym lub matami przeciwerozyjnymi.

Poziom projektowanego boiska oraz sitowni zewnetrznej przylegajacej do niego
przyjeto na wysokosci 299,50 m npm. Teren urzgdzony wokot boiska i sitowni
projektuje sie na wysokosci 297,07 - 302,10m npm.

W ramach inwestycji projektuje sie zielen wysokg oraz niskg miedzy miejscami
postojowymi a parkiem oraz miedzy boiskiem a parkiem .

4. Bilans terenu

Bilans terenu dla symbolu 2UPi: tacznie %
nawierzchnie utwardzone 77,88 m? 46,2 %
pow. biol. czynna 90,82m? 53.8%
pow. czesci dziatki 306/15: 168,70 m® 100,0 %
Bilans terenu dla symbolu 8UC: tacznie %
pow. boiska 1200,00 m* 29,2 %
nawierzchnie utwardzone 1366,59 m? 34,7 %
pow. biol. czynna 1372,38m? 34.8%
pow. czesci dziatki 306/15: 3938,97 m* 100,0 %
Poza powierzchnig boiska i nawierzchniami utwardzonymi dziatka

zagospodarowana zostata zielenig. Wskaznik powierzchni biologicznie czynnej
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dla terenu oznaczonym symbolem 2UPi wynosi 53,8 %, natomiast wskaznik
powierzchni biologicznie czynnej dla terenu oznaczonym symbolem 8UC
wynosi 34,8% , co jest zgodnie =z =zapisami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

5. Ograniczenia, zakazy, zagrozenia

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkdédw i nie podlega ochronie
konserwatorskiej.

Dziatka nie lezy w terenie chronionym obszaru Natura 2000, ani parku
krajobrazowego. Dziatka nie jest potozona w Potudniowomatopolskim Obszarze
Chronionego Krajobrazu.

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla srodowiska — ilos¢
i charakter powstajgcych substanciji szkodliwych, oraz sposo6b ich neutralizacji
nie powodujg ujemnego wptywu dla srodowiska.

6. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Projektowana inwestycja nie wymaga zapewnienia drogi pozarowej ani
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode . Dla wszystkich projektowanych
obiektéw zapewniono dojscie szerokosci 1,5 m do drogi gminnej posiadajgcej
parametry wymagane jak dla drogi pozarowe;.

7. Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania ustalono na podstawie analizy przepiséw §12, §13, §19,
§20, §21, §23, §25, §31, §36, §57, §60, §271, Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie, z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690),
z p6zn. zmianami, w zakresie zachowania zgodnosci projektowanej inwestycji
z tymi przepisami. Pod uwage wzieto rowniez istniejgce zagospodarowanie
dziatek sgsiedzkich.

Projektowana inwestycja obejmuje realizacje boiska do pitki noznej, sitowni
zewnetrznej, alejek parkowych wraz z matlg architekturg oraz miejsc
postojowych z komunikacjg wewnetrzng zachowuje zgodnos$¢ w zakresie
oddalenia wszystkich obiektéw od granic dziatek sgsiednich i istniejgcej na nich
zabudowy. W szczegolnosci zaprojektowane obiekty nie tworzg stref oddalenia,
nie powodujg przestaniania inie ograniczajg nastonecznienia dziatek
sgsiednich.

W zwigzku z tym, nalezy przyjg¢, iz obszar oddziatywania inwestycji obejmuje
dziatki 306/15 i 306/14 stanowigce wtasnos¢ Inwestora.

Opracowat:
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