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Korytko z el. prefabrykowanych 30x10x30

Podsypka cem. — piaskowa

tawa betonowa C12/15

Podfoze normatywnie zageszczone

C

Obrzeze

2 Konstrukcja nawierzchni chodnika

6 cm|Betonowa kostka brukowa

4 cm|Podsypka cem. — piaskowa

20 cm| Podbudowa z kruszywa 0/31,5 stab. mechan.

Podfoze normatywnie zageszczone

30 cm RAZEM

®

Konstrukcja nawierzchni boiska

Obrzeze betonowe 6 x 20 x 100

Podsypka cem. — piaskowa 1:4

tawa betonowa z betonu C12/15

Podfoze normatywnie zageszczone

o cm| Trawa syntetyczna z zasypaniem piaskiem kwarcowym i granulatem gumowym
5 cm| Podsypka z miatu kamiennego 0—4 mm
O ¢m | Kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0-31,5
15 ¢m| Kruszywo famane — w—wa dolan stabilizowane mechanicznie 31,5-63
min 25 ¢cm

Podfoze gruntowe normatywnie zageszczone is= 0,98

Grunt rodzimy zageszczony

BUDOWA BOISKA, MIEJSC POSTOJOWYCH Z KOMUNIKACJA
WEWNETRZNA,PILKOCHWYTOW, URZADZEN SIt OWNI ZEWNETRZNEJ, ALEJEK

PARKOWYCH WRAZ Z MALA ARCHITEKTURA | ZIELENIA U ZONA W RAMACH
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TEMAT RYSUNKU PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE 2
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