INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Niniejsze opracowanie dotyczy zakresu budowlanego - informacje BIOZ
dla prac instalacyjnych wg wiasciwych projektéw branzowych.

Budowa boiska , miejsc postojowych z komunikacjg
wewnetrzng , pitkochwytéw , urzgdzen sitowni
zewnetrznej , alejek parkowych wraz z matg
architekturg i zielenig urzgdzong w ramach zad.
"Zagospodarowanie centrum wsi Pagorzyna" ;

Nazwa zamierzenia
budowlanego:

Adres obiektu Dz. ew. 306/15 Obr. Pagorzyna
budowlanego: Gmina Lipinki
= boisko : kat VIII
. - = gsitownia zewnetrzna
Es:j?)gwﬂgz:gb;?ktu = alejki parkowe z matg architekturg

komunikacja wewnetrzna z miejscami postojowymi:
urzgdzenie budowlane
Identyfikatory
dziatek 120505_2.0004.306/15
ewidencyjnych
Gmina Lipinki
Inwestor: Lipniki 53, 38-305 Lipinki

Opracowanie: mgr inz. arch. Przemystaw Loesch
zam. Nowy Sacz, ul.Sikorskiego 25
upr. nr MPOIA/025/2004

Nowy Sacz, grudzien 2021 r.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
(zgodnie z Dz.U. Nr 120, poz. 1126 z 23 czerwca 2003 r.)

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé¢ realizacji
poszczegolnych obiektow

Przedmiotem opracowania jest "zagospodarowanie centrum wsi Pagorzyna".

Zakres obejmuje projekt boiska do pitki noznej, sitowni zewnetrznej, alejek parkowych wraz z
matg architekturg oraz miejsc postojowych z komunikacjg wewnetrzng

Boisko sportowe projektuje w sie w uktadzie prostokgtnym w potudniowej czesci dziatki. Obiekt
zakfada realizacje trybun w formie taw na skarpie. Boisko do pitki noznej zaprojektowano o
nawierzchni sztucznej z trawy syntetycznej oddzielonej od sasiadujgcych elementdéw terenu
obrzezami betonowymi. W potudniowej czesci boiska projektuje sie pitkochwyty wysokosci 5 m .

Przewiduje sie nastepujaca kolejnos¢ wykonywania robo6t budowlanych:
I.  Wykonanie przytagcza energetycznego nn na plac budowy
II.  Budowa boiska sportowego
lll.  Wykonanie elementéw zagospodarowania dziatki — miejsce na pojemniki do gromadzenia
odpadow statych, nawierzchnie utwardzone.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

o Istniejaca linie napowietrzne enn i teletechniczna

3. Wskazanie elementoéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

a Istniejace linie napowietrzne enn mogg stwarzac zagrozenie porazenia pradem.

o Zlokalizowana w poblizu dziatki sie¢c gazowa moze stwarzac zagrozenie wybuchu i pozaru.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia

o Przy wykonywaniu robét budowlanych wystgpi ryzyko upadku z wysokosci ponad 5m —
podczas montazu wiezby i wykonywania pokrycia dachu.

o Przy wykonywaniu wykopoéw pod fundamenty wystgpi zagrozenie osunigcia sie mas ziemi
na pracujacych na dole.

o Przy wykonywaniu robdt z uzyciem sprzetu mechanicznego wystapi zagrozenie porazenia
pradem.

o Ze wzgledu na spadek terenu wystagpi zagrozenie niestabilnosci wysokich maszyn,
rusztowan i materiatéw budowlanych zgromadzonych w pryzmach.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

o Instruktaz pracownikow nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o rozporzgdzenie ministra
infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. ,w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych”, Dz. U. Nr 47, poz. 401.

o Nalezy okresli¢ szczegbétowe wymagania bezpieczehnstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
prac szczegolnie niebezpiecznych, a zwlaszcza zapewni¢ bezposredni nadzér nad tymi
pracami wyznaczonych w tym celu oséb, oraz odpowiednie $rodki zabezpieczajgce.

o Instruktaz pracownikéw powinien obejmowaé w szczegdlnosci imienny podziat pracy,
kolejnos¢ wykonywania zadan, wymagania bezpieczenstwa i higieny przy poszczeg6inych
czynnosciach.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
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bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

a

Wymagania dotyczgce srodkoéw technicznych zapobiegajgcym niebezpieczehstwom przy
prowadzeniu robét budowlanych nalezy zastosowaé zgodnie z rozporzgdzeniem w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych - Dz. U. Nr 47,
poz. 401 z 6.02.2003 r. z p6zn. zm.

Nalezy zastosowac¢ srodki ochrony indywidualnej (odziez, kaski, rekawice) zgodnie
Z powyzszym rozporzadzeniem

Na placu budowy nalezy umie$ci¢ w miejscu widocznym od strony drogi tablice
informacyjng, o  kiérefj mowa w  Rozporzadzeniu Dz. u. Nr 108,
poz. 953 z 2002 r., zawierajacg m.in. numery telefonéw alarmowych policji, strazy pozarnej,
pogotowia ratunkowego oraz okregowego inspektora pracy.

Teren budowy nalezy ogrodzi¢ w sposéb uniemozliwiajacy przypadkowe wejscie na plac
budowy oséb postronnych. Miejsce wykopdw nalezy oznaczy¢ tablicami ostrzegawczymi.

Przed przystapieniem do prowadzenia prac ziemnych w potudniowej czesci dziatki nalezy
wyznaczy w terenie przebieg sieci gazowej, tak aby nie dopusci¢ do jej uszkodzenia. Prace
ziemne prowadzone w jej poblizu nalezy wykonywac recznie.

W przypadku wykonywania wykopow gtebokich (o gtebokosci wiekszej niz 1,5m o $cianach
pionowych, lub wiekszej niz 3,0m w przypadku zastosowania bezpiecznego nachylenia
skarpy) nalezy zabezpieczy¢ $ciany wykopu przed osunieciem sie masy ziemi na
pracujacych na dole poprzez zastosowanie obudowy wykopu lub bezpiecznego nachylenia
skarpy wykopu — zgodnie z PN74/B-02480.

Przy prowadzeniu pracy na wysokosci nalezy zabezpieczy¢ stanowiska pracy oraz dojscia,
pochylnie i schody poreczami ochronnymi, a przy pracach na dachu zastosowaé pasy
asekuracyjne.

W zwigzku z wystepowaniem na placu budowy linii elektroenergetycznych nn, nalezy
wyznaczy¢ na dziatce strefy niebezpieczne, w ktérych prowadzenie robét podlega
ograniczeniom wynikajgcym z przepisOw cytowanego powyzej rozporzgdzenia.

W przypadku pracy samojezdnych dzwigéw, koparek, samochoddéw samoroziadowczych
i innych pojazdéw budowlanych, nalezy wykona¢ bramki uniemozliwiajgce wjazd tych
pojazdéw do strefy niebezpiecznej, w ktdrej wystepuje zagrozenie porazenia pragdem.

Stanowiska pracy w zblizeniu do linii nn moga by¢ zlokalizowane jednie przy zachowaniu
warunkow okreslonych w rozdziale 6 rozporzgdzenia - Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 6.02.2003 r.
z pézn. zm.

Transport materiatow na dziatke nalezy zorganizowac¢ tak, aby ruch pojazdéw nie
powodowat zagrozenia dla bezpieczehAstwa ruchu i nie prowadzit do nawozenia na droge
luznego gruntu z terenu budowy.

UWAGI KONCOWE

a

Informacje niniejszg sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Niniejsze opracowanie dotyczy zakresu budowlanego - informacje BIOZ dla prac
instalacyjnych wg wtasciwych projektéw branzowych.

Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej, na
podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego.

Opracowat:
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