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UPR. NR MPOIA/025/2004
MGR INŻ. ARCH. PRZEMYSŁAW LOESCH
ARCHITEKTURA:

PROJEKT BUDOWLANY

DATA:

LOKALIZACJA

TEMAT
RYSUNKU

STADIUM

INWESTOR

SKALA:
11
NR RYSUNKU:

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

DZ. EW. 306/10, 306/11, OBR. PAGORZYNA

GMINA LIPINKI 

PROJEKTANCI:

GMINA LIPINKI

NAZWA
INWESTYCJI

BUDOWA OGRODZENIA ORAZ PIŁKOCHWYTÓW W RAMACH
ZAD. "ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM WSI PAGORZYNA"

MGR INŻ. ARCH. PIOTR PALUCH

SCHEMAT ZBROJENIA FUNDAMENTU POD BRAMĘ 
WJAZDOWĄ 5,70m

strzemiona ze stali A-III Ø6
co 30 cm

strzemiona ze stali A-III Ø6
górą, dołem i środkiem

strzemiona ze stali A-III Ø6
co 30 cm

strzemiona ze stali A-III Ø6
górą, dołem i środkiem

4 pręty zbrojeniowe w
narożach; stal A-III Ø12

zbrojenie belki łącznikowej: po
dwa pręty dołem, środkiem i górą ;
stal A-III Ø12

zbrojenie belki łącznikowej: po
dwa pręty dołem, środkiem i górą ;
stal A-III Ø12

strzemiona ze stali A-III Ø6
górą, dołem i środkiem

4 pręty zbrojeniowe w
narożach; stal A-III Ø12

4 pręty zbrojeniowe w
narożach; stal A-III Ø12

4 pręty zbrojeniowe w
narożach; stal A-III Ø12

strzemiona ze stali A-III Ø6
górą, dołem i środkiem
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