Przedmiar robot

Modernizacja obiektow oswiatowych na terenie Gminy Lipinki wraz z infrastruktura
towarzyszaca- Szkota Podstawowa w Pagorzynie
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Ogodlna charakterystyka obiektéw lub roboét

Zalozenia wyjsciowe.

llekoro¢ w niniejszym przedmiarze robot podano typ. nazwe wiasna materiatéw lub urzadzenia nalezy przez to rozumie¢ iz
nalezy stosowa¢ materiat , typ urzadzenia o parametrach nie gorszych niz okreslono w przedmiarze.

Kosztorys opracowano na potrzeby wykonania remontu pomieszczenia kottowni, w budynku Szkoty Podstawowej w
Pagorzynie. Przebudowe czesci ogrodzenia zewnetrznego przy placu zabaw. Instalacje i montaz fotowoltaiki. Kolejnosé
wykonania prac

1. Modernizacja kottowni- wymiana kottow wraz z modernizacja instalacji w kottowni, wymiana drzwi p. pozarowych, roboty
budowlane w kottowni

2. Wymiana czesci grzejnikow, montaz zaworéw termostatycznych

3. Wymiana ogrodzenia wokoét szkoty wraz z wymiana bramy i montazem dwoéch furtek

4. Montaz instalacji fotowoltaiki o mocy 14,8kwp

5. Zagospodarowanie dziatki koto szkoty w teren rekreacyjno-sportowy z parkingiem- budowa parkingu dla 30 samochodéw
osobowych, w tym jedno miejsce dla osoby niepetnosprawnej - budowe alejek parkowych i klombéw - budowe boiska
wielofunkcyjnego o nawierzchni sztucznej, wraz z drenazem odwadniajacym , niwelacja terenu

W Pagorzynie gm. Lipinki na dziatce nr 306/10 zlokalizowany jest budynek Szkoty Podstawowej w ktérej projektowana jest
przebudowa istniejacej instalacji technologicznej kottowni gazowej.Ze wzgledu na zly stan techniczny instalacja
technologiczna w kottowni wymaga przebudowy polegajacej na demontazu istniejacych przewodowi podejs¢ do kottow i
wymianie dwoch istniejacych piecy o mocy 2 x50 kW na jeden o mocy 80 kW V=8,5m/h .

W Pagorzynie gm. Lipinki na dziatce nr. 306/10 zlokalizowany jest budynek Szkoty Podstawowej .Szkota wyposazona jest we
wszystkie instalacje : wod- kan , c.o. , elektryczng i gazowa. Tematem opracowania jest przebudowa istniejacej kottowni
gazowej znajdujacej sie w piwnicy budynku. Przedmiotowy projekt obejmuje wymiane istniejacych piecow gazowych o
mocy

2 x 50 kW na jeden piec wiszacy o mocy 80 kW

W piwnicach funkcjonuje kottownia gazowa z dwoma kottami stojacymi o mocy 2 x 50 kW Kottownia w ztym stanie
technicznym wymagajacym przebudowy . .

Przed montazem nowych instalacji w kottowni nalezy zdemontowa¢ catos¢ instalacji grzewczej w tym istniejagce przewody
, kotly z podejsciami .

W zwiagzku z tym iz prace prowadzone beda w czynnym obiekcie roboty demontazowe i montazowe nalezy prowadzi¢
sukcesywnie dostosowujac harmonogram prac do funkcjonowania budynku .

Nalezy zamontowa¢ kociot wiszacy jednofunkcyjny gazowy kondensacyjny o mocy

Q=80 kW. Dla obiegéw wody grzewczej c.o. zaprojektowano pompy obiegowe 3 biegowe. Pomiedzy piecem grzewczym a
wymiennikiem ptytowym montowa¢ pompy obiegu kottowego . Na obiegach wody grzewczej zaprojektowano pompy
trzybiegowe z tréjdrogowymi zaworami mieszajacymi .

Przed i za pompami montowac¢ zawory odcinajace kulowe, przed pompami osadniki w potagczeniu gwintowanym oraz za
pompami dodatkowo montowa¢ zawory zwrotne

Odprowadzenie spalin z kotta do komina wykona¢ z zastosowaniem przewodow z blachy chromoniklowej w uktadzie
koncentrycznym o srednicy 150/100mm. Do komina wprowadzi¢ wkitadke koncentryczng 220/140 mm. Wykona¢ orurowanie
instalacji kottowni , malowanie , préby szczelnosci , izolacje .

W Pagorzynie gm. Lipinki na dziatce nr. 306/10 zlokalizowany jest budynek Szkoty Podstawowej. Szkota wyposazona jest we
wszystkie instalacje : wod- kan , c.o. , elektryczng i gazowa. Tematem opracowania jest przebudowa istniejacej instalaciji
c.o. i kottowni gazowej znajdujacej si¢ w piwnicy budynku.

Instalacja grzewcza w zlym stanie technicznym wymagajacym przebudowy . Zamontowane grzejniki sg przystosowane do
obecnej funkcji budynku ,a niektore z nich wymagaja wymiany . Projektuje sie remont instalacji grzewczej polegajacy na jej
wymianie na nowa .Przed montazem nowych instalacji c,0, nalezy zdemontowac catos¢ instalacji grzewczej w tym istniejace
przewody poziome w piwnicach , gatazki zasilajace i powrotne na poszczegélnych kondygnacjach , grzejniki oraz
odpowietrzenia. W zwigzku z tym iz prace prowadzone beda w czynnym obiekcie roboty demontazowe i montazowe nalezy
prowadzi¢ sukcesywnie dostosowujac harmonogram prac do funkcjonowania budynku .Cze¢s¢ grzejnikéw w dobrym stanie
technicznym oznaczonych w projekcie kolorem czerwonym pozostawia si¢ bez zmian ( w zakresie lokalizacji i ich wielkosci )
, hatomiast oznaczone kolorem zielonym wprowadza si¢ jako dodatkowe lub wymienia stare grzejniki na nowe. Przy
grzejnikach projektuje si¢ montaz zaworéw termostatycznych z glowicami oraz zaworéw powrotnych, podpionowych
zaworow regulacyjnych . Catos¢ instalacji zostanie wykonana z rur stalowych o potaczeniach zaciskanych. Przewody
powinny by¢ poddane probie szczelnosci . Catosé¢ instalacji probie regulacji a przewody w piwnicach dodatkowo izolowane
cieplnie ptaszczem ochronnym. Przejscia projektowanych pionow przez sciany i stropy pozostawia sie w dotychczasowych
miejscach . W zwigzku z remontem instalacji zajdzie koniecznos¢ prac remontowych scian i posadzek co zostato
uwzglednione w przedmiarach robét .

Wiaczenie projektowanych instalacji nastapi do projektowanych rozdzielaczy instalacyjnych usytuowanych w kottowni
gazowej . Rozdzielacze zasilane zostang woda grzewcza z projektowanego kotta gazowego . Zasilanie rozdzielaczy od kotta
wykonaé¢ przewodami z rur stalowych ze szwem o srednicach 2 x DN 50 i potaczeniach spawanych

W Pagorzynie gm. Lipinki na dziatce nr.306/10 zlokalizowany jest budynek Szkoty Podstawowej.W zwiazku z przebudowa
kottowni i montazem nowych urzadzen kottowych nalezy zdemontowac istniejaca instalacje elektryczna , ktora nie
odpowiada nowym potrzebom technologicznym , obowigzujagcym normom i przepisom.
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Projektuje si¢ nowa wewnetrzna lini¢ zasilajaca z istniejacej rozdzielnicy w korytarzu piwnicy . Dla zasilania poszczegdlnych
urzadzen odbiorczych nalezy zamontowaé¢ nowa rozdzielnice nascienng RN 65 w pomieszczeniu kottowni. Instalacje
elektryczna wykonaé przewodami kabelkowymi typu YKY z zastosowaniem osprzetu szczelnego co najmniej o stopniu
ochrony JP44. Zaprojektowano 2 oprawy oswietleniowe , ktérych jedna winna by¢é wyposazona w modut awaryjny
zapewniajacy oswietlenie kottowni w przypadku zaniku napiecia . Dla odbiornikéw przenosnych przewidziano 2 gniazda
zasilania wtykowe 230 V . Zaprojektowano system detekcji gazu zamykajacy zasuwe w przypadku awarii. Cata instalacja
winna byé wykonana w systemie TN-S

Niniejsze opracowanie obejmuje Program Funkcjonalno-Uzytkowy dla zadania inwestycyjnego MONTAZ INSTALACJI
FOTOWOLTAIKI SZKOLA PODSTAWOWA PAGORZYNA. Do zakresu przedmiotowej inwestycji nalezy wykonanie kompletnej
wielobranzowej dokumentacji projektowej niezbednej do uzyskania wszystkich wymaganych przepisami uzgodnien, opinii,
zgtoszen, pozwolen, itp. oraz wykonanie catosci rob6t budowlanych w oparciu o uprzednio opracowang dokumentacje
zaakceptowang przez Zamawiajacego.

Zakres planowanych do realizacji robét budowlanych obejmuje:

1.1. Opis instalacji fotowoltaicznej::

Zgodnie z zaleceniami audytu energetycznego w ramach przewidzianych do realizacji prac przewiduje sie¢ montaz
kompletnej instalacji fotowoltaicznej naziemnej o mocy minimalnej 14,85kWp, stuzacej do wytwarzania energii elektrycznej
na potrzeby wiasne budynkéw, a tym samym czesciowe zastapienie energii pozyskiwanej obecnie ze zrodet
konwencjonalnych energia stoneczna.

Wykonawca robét projektujac i wykonujac montaz instalacji fotowoltaicznej ma obowiazek zapewni¢ optymalne
wspoldziatanie istniejacej instalacji elektrycznej z nowa instalacja fotowoltaiczna. Rozwiazanie to powinno by¢ zawarte w
projekcie. Wykonawca robét dostosuje istniejagce rozdzielnie elektryczne do wspétpracy z instalacja fotowoltaiczna. Panele
fotowoltaiczne powinny zosta¢ zamocowane na gruncie dziatki 306/10 wg. zatagczonej mapki lokalizacyjnej. Konstrukcja
montazowa musi by¢ systemowa oraz dopuszczona przez producenta zastosowanych paneli fotowoltaicznych.

1.2, Podstawowe elementy systemu:

- ogniwo stoneczne - element pétprzewodnikowy, w ktérym nastepuje konwersja energii promieniowania stonecznego
(Swiatta) w energie elektryczna w wyniku zjawiska fotowoltaicznego,

- modut fotowoltaiczny (inaczej panel fotowoltaiczny) - uktad potaczonych szeregowo lub szeregowo-réownolegle
ogniw stonecznych, zestaw fotoogniw jest umieszczony pomigdzy foliami przezroczystymi EVA oraz szyba ze szkta
hartowanego, catos¢ jest zamknieta w sztywnej, lekkiej ramie,

- inwerter (falownik) - urzadzenie, ktérego podstawowa funkcja jest zamiana pradu statego (DC) generowanego przez
moduty PV na prad przemienny (AC) o napieciu i czestotliwosci zgodnych z parametrami sieci OSD, inwerter moze zawiera¢
takze elektroniczny, programowalny ukiad sterujacy oraz roztacznik DC oraz AC - wspéipracujacy z przekaznikiem kontroli
faz, ktory dziata jako zabezpieczenie przed praca wyspowa (roztacza generator przy wykryciu zaniku fazy lub asymetrii),

- fotowoltaiczna rozdzielnica elektryczna - kompletna rozdzielnica AC/DC zawierajaca urzadzenia do ochrony paneli
fotowoltaicznych i falownika w instalacji fotowoltaicznej przed przepieciem w obwodach DC wywotanym wytadowaniem
atmosferycznym oraz zwarciami po stronie wejscia AC do inwertera,

- licznik dwukierunkowy energii elektrycznej — urzadzenie, ktére zlicza energie elektryczng wyprodukowana w
instalacji fotowoltaicznej oraz pobrang z sieci,

- konektory - ztagcza typu MC4 przeznaczone sa do taczenia modutéw fotowoltaicznych, inwerteréw itp.,

- przewdd solarny - przewod taczacy moduty fotowoltaiczne z inwerterem o wysokiej odpornosci na amoniak,
promieniowanie UV i ozon do stosowania zarowno wewnatrz jak i na zewnatrz obiektow.

1.3. Celem systemu fotowoltaicznego.

Celem systemu fotowoltaicznego jest wytwarzanie energii elektrycznej z energii stonecznej przy uzyciu technologii
krzemowej polikrystalicznej. Zaktada si¢ podiaczenie systemu fotowoltaicznego do sieci energetycznej, typ instalacji on grid
(instalacja fotowoltaiczna podiaczona jest do sieci elektrycznej dostawcy energii). Energia produkowana przez moduty
fotowoltaiczne w okresach nadprodukcji bedzie oddawana do sieci. Niedobor energii elektrycznej produkowanej przez uktad
fotowoltaiczny bedzie pokrywany przez istniejaca sie¢ zasilajaca budynek.

Uzyte do realizacji zamoéwienia urzadzenia i elementy instalacji musza by¢ fabrycznie nowe.

Wykonawca robé6t zapewni¢ musi w okresie gwarancji dostep do elementéw zamiennych instalacji w zakresie napraw
gwarancyjnych i poza gwarancyjnych lub zamiennikow o parametrach rownowaznych. Wykonawca przed rozpoczeciem
robot przedstawi Zamawiajacemu i Inspektorowi Nadzoru zestawienie wszystkich przeznaczonych do uzycia przy realizacji
umowy materiatow i urzadzen, wraz z dokumentami potwierdzajacymi ich zgodnos¢ z wymaganiami niniejszego Programu
Funkcjonalno-Uzytkowego oraz z wszystkimi zatacznikami, a takze wymagan okreslonych w obowiazujacych przepisach
prawa. Przed wykorzystaniem przy realizacji umowy materiatéw i urzadzenn Wykonawca robét jest zobowigzany do
uzyskania ich pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru. Stosowane urzadzenia narazane na
wyladowania atmosferyczne posiada¢ musza zabezpieczenie przed takim zdarzeniem. Montaz elementow instalacji musi
odbywa¢ sie w spos6b minimalizujacy wptyw wyladowan atmosferycznych. Menu urzadzen i instrukcje obstugi musza by¢
napisane w jezyku polskim.

1.4. Minimalne parametry techniczne przyjetych modutéw fotowoltaicznych

Ztacza kablowe powinny zapewni¢ mozliwosé szybkiego przetaczania oraz pozwoli¢ na dowolnosé modyfikowania struktury
okablowania paneli. Zastosowac¢ nalezy systemy mocujgce metalowe, niekorodujace, dopuszczone do stosowania przez
producenta zastosowanych modutéw fotowoltaicznych, nie naruszajace struktury modutéw. Kompletny zestaw
fotowoltaiczny musi zapewnia¢ prawidtowe wspétdziatanie z istniejq instalacja elektryczng w budynku celem uzyskania
maksymalnego efektu ekonomicznegdo i ekologicznego. Podigczenie zestawu fotowoltaicznego musi zapewni¢ prawidtowe
funkcjonowanie istniejgcych urzadzen elektrycznych bedacych na wyposazeniu budynku. Wszystkie urzadzenia powinny
posiada¢ aktualne badania i dopuszczenia do stosowania w naszym kraju.

Modernizacja obiektéw o$wiatowych na
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Wykonawca rob6t musi przed rozpoczeciem prac dokonac szczegoétowej analizy istniejacej instalacji elektrycznej majacej na
uwadze optymalizacje efektu ekonomicznego i ekologicznego. Optymalizacja moze polega¢ wylacznie na propozycji
wykonania przez Wykonawce robét takich zmian w stosunku do audytu energetycznego i niniejszego Programu
Funkcjonalno-Uzytkowego, ktore beda prowadzi¢ do uzyskania lepszej efektywnosci instalacji fotowoltaicznej. Propozycja
optymalizacji musi zosta¢ zaakceptowana na pismie przez Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru przed wykonaniem prac.
Wykonawca robét powinien prowadzi¢ okablowanie w obrebie modutéw fotowoltaicznych i dazy¢ do maksymalnego
ograniczenia okablowania w szczegolnosci na zewnatrz budynku. Instalacja przed podpisaniem protokotu odbioru winna
by¢ przetestowana, sprawna i gotowa do pracy. Wykonawca robét zapewni¢ musi zastosowanie urzadzen i rozwigzan
zapobiegajacych uszkodzeniu instalacji w przypadku okresowego braku zapotrzebowania na energie elektryczna.
Wykonawca robét jest zobowiagzany do zrealizowania wszystkich brakujacych i pominigtych w niniejszym opracowaniu
elementdw instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiatow i urzadzen dla kompletnego wykonania i zapewnieniu jej
petnej funkcjonalnosci.

Wykonawcy zobowigzani sa do sporzadzania projektéw budowlanych dla wykonywanych instalacji. Projekty budowlane
powinny by¢é wykonywane przez osoby uprawnione (posiadajace uprawnienia budowlane w danej branzy) i przez nie
podpisywane i ostemplowane. Do dokumentéw odbiorowych nalezy dotaczy¢ dokumenty powykonawcze w tym projekty
powykonawcze.
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Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
Kosztorys Modernizacja obiektow oswiatowych na terenie Gminy Lipinki wraz z
infrastrukturg towarzyszaca- Szkota Podstawowa w Pagorzynie
Wyliczenie iloscirobot:
RAZEM:; 0,000000
1 Element KOTLOWNIA
2 Element Roboty rozbiorkowe
2.1 KNR 401/701/4 |Odbicie tynkéw wewnetrznych, nii$ciinich, fil'rCch, pil(Ttrich, ponid 5-m2, z
zaprawy wapiennej
RAZEM:; m2 45,78
2.2 KNR 401/701/10 |Odbicie tynkébw wewnetrznych, stropy ptaskie, belki, biegi, spoczniki schodowe, ponad
. |5m2,zzipriwywipiennej
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 373661 20925300
RAZEM:; 20,925300|m2 20,93
2.3 |KNR401/212/1 |Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe niezbrojone, gruboscido 15-cm
Wyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 2 093 20,930000
RAZEM:; 20,930000|m3 20,93
24 KNR 231/107/1 |PRZEZ ANALOGIE ROZBIORKA- Wyréwnanie istniejacej podbudowy, ttuczniem
sortowanym, zageszczenie mechaniczne, srednia grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
do 10 om
29 2,990000
2,990000/m3 2,99
25 |KNR 401/354/4 |Wykucie z muru, oécieznic drewniChych, powierzchnitdo2m2
; 2,000000
2,000000|szt 2,00
2.6 |KNR 401/349/1 |Rozebranie écian, filaréw, kolumn z cegiet, na zaprawie wapiennej
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 0,464000
0,464000/m3 0,46
2.7 |KNR 401/354/6 |Wykucie z muru, oscieznic "t lowych lub kr t okiennych, powierzchnitido 1-m2
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 1,000000
1,000000|szt 1,00
2.8 |KNR 401/354/4 |Wykucie z muru, oécieznic drewniChych, powierzchnitdo2m2
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 i 1,000000
RAZEM:; 1,000000|szt 1,00
29 KNR 404/1107/1 |Wywdz ztomu z terenu rozbiorki, [T mochodem [krzyniowym n(Jodlegtos¢ do 1-km, z
(1) __|z[dunkiem i wyt(dunkiem recznym, (Tmochéd do 5t
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (2093+2,99+046)'1.4 34132000
RAZEM:; 34,132000|m3 34,13
2.10 |KNR 404/1107/4 |Wywdz ztomu z terenu rozbiorki, [T mochodem [krzyniowym nilodlegtos¢ do 1-km,
(1) n[ktgdy uzupehiljgce z[ 1kl zdy d[1(zy rozpoczety 1-km odlegtosci ponid 1-km,
tkmochéddost
""""" 34,130000
RAZEM:; 34,130000|m3 34,13
3 Element Posadzki
3.1 KNR 231/107/1 |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy, ttuczniem sortowanym, zageszczenie
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, mech' niczne, srednil grubos¢ w ritwy po z' gg zczeniudo 10-cm
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, s7eserrot 2092530
RAZEM:; 2,092530/m3 2,09
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Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
3.2 KNR 202/1101/1 |Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami,
() ewyky
Wyliczenieiloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 873561010 1 2002530
RAZEM:; 2,092530/m3 2,09
3.3 KNR 202/607/1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja
. |poziomapodposadzkowa
Wyliczenie floscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, a7asel T 6695300
RAZEM:: 20,925300|m2 20,93
3.4 KNR 202/609/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na
. |wierzchukonltrukcji, nTifucho, Twiritwt
Wyliczenieiloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 373661 1 20925300
RAZEM:; 20,925300|m2 20,93
3.5 KNR 202/1101/1 |Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami,
O L
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 87561 20,925300
RAZEM:: 20,925300|m3 20,93
3.6 KNR 202/1104/1 |Posadzki 1- i 2-barwne z ptytek ceramicznych podtogowych (terakotowych)
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, niklejLnych 20x20-mm
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 373661 20925300
RAZEM 20,925300|m2 20,93
4 Element TYNKI
4.1 KNR 202/803/3 | Tynki zwykite wykonyw( ne recznie, $ciny i (tupy, k' tegoriceqtt
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ci robd
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 50,436000
' -4,660000
45,776000|m2 45,78
4.2 |KNR 202/803/6 |Tynki zwykie wykonyw(ne recznie, ‘tropy i podciggi, k'tegoric:itt
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 373561 . 20925300
RAZEM:: 20,925300|m2 20,93
4.3 KNR 202/2007/3 |Konstrukcje rusztéw pod oktadziny z ptyt gipsowych, na stropach, z ksztattownikow
metalowych pojedynczyeh
5,250000
RAZEM:; 5,250000|m2 5,25
4.4 KNR 202/2006/3 |Oktadziny pojedyncze z ptyt gipsowo-kartonowych na $cianach, na rusztach, ptyty
@) Jgruboscii2,smm
Wyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 525 5250000
RAZEM:: 5,250000/m2 5,25
5 Element MALOWANIE
5.1 |KNR 202/1501/5 |Malowanie 2-krotne tynkow gtadkich wewnetrznych, farba emulsyjna cian
Wyliczenie floscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, @73581)207 . 13076000
RAZEM:: 13,076000/m2 13,08
52  |KNR 202/1501/5|Malowanie 2-krotne tynkéw gladkich wewnetrznych, farba emulsyjnasufit
Wyliczenie floscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, a7asel T 6695300
RAZEM:: 20,925300|m2 20,93
5.3 KNR 202/1504/7 |Malowanie doborowe farbg olejng lub ftalowa, sztablatury, 2-krotne szpachlowanie,
(W JZkrome
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 3301 33,010000
RAZEM:  33,010000|m2 33,01
54  |KNR202/820/1 |Licowanie scian plytkami na Klej, przygotowanie podtoza
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 561200  11,220000
RAZEM 11,220000/m2 11,22
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55  |KNR 202/829/8 |Licowanie scian plytkami na klej, plytki 30x30, metoda zwykta
Wyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 1122 11,220000
RAZEM 11,220000/m2 11,22
6 Element STOLARKA
6.1 |KNR 202/1203/2|Drzwi 't lowe, peine, pon d 2:m2 PRZECIWPOZAROWEEI30
; 4,200000
‘ 4,200000/m2 4,20
7 Element Ogrodzenie
8 Element Roboty rozbiorkowe
8.1 |KNNR6/808/4 |Ogrodzenie z siatki w ramach z katownikow - rozebranie
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 55468414415 1 152,000000
RAZEM:: 152,000000|m 152,00
9 Element Ogrodzenie
9.1 |KNR 202/1804/1 |Ogrodzenia z paneli wraz z dowozem materiatu, montazem i pracami towarzyszacymi
Wyliczenie lloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 152 " 152,000000
RAZEM:: 152,000000|m 152,00
9.2 KNR 201/212/1 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
(1) [I'mowyt dowczymi do 1-km, w ziemi uprzednio zm[gl'zynow[ nej w h(td(ch, kop(rk(]
. 015:m3, gruntk tegorii -l ‘pych tk 85KW -~
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 130502 13100000
RAZEM:: 13,100000/m3 13,10
9.3 KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe
() . |okragle zebrow ne, Fig-14-mm
Wyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 o5 0,500000
RAZEM:; 0,500000 |t 0,50
9.4 KNR 223/308/3 |Fundmenty betonowe z betonu zwirowego, fund'menty o objetosci 0,50-m3
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, R=095 M=1000 S=1000
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 53008 4,240000
RAZEM:: 4,240000/m3 4,24
9.5 KNR 223/404/4 |Ogrodzenie wewnetrzne piyty boilk[|, furtk[] 't low1z k[ zt ttownikéw 1,0x1,1-m (pnel
,)Ri,0;,955,,,ME,LQQQ,,S,ELQQQ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2 . 2000000
RAZEM:: 2,000000|szt 2,00
9.6 KNR 223/404/3 |Brim(] [ tllow[ ]z ki zt  townikdw 6,0x1,5:m (p[nel)
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, R-0955 M=1000 S=1000
Wyliczenieiloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 T < 1,000000
RAZEM:; 1,000000|szt 1,00
9.7 KNR 201/601/2 |Reczne wykon[nie [tudni deprelyjnej o gtebokosci do 20-m, kltegorilpodktdow I,
&oo.____|OtworDn-151-300-mm (nilogi'jpod tupki
Wyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 5312 63,600000
RAZEM:: 63,600000|m 63,60
9.8 KNR 223/308/1 |Fundmenty betonowe z betonu zwirowego, fundmenty o objetosci 0,15-m3
R=0955 M=1000 §=1000
9,540000
9,540000/m3 9,54
9.9 Ogrodzenie wewnetrzne [iCtk(Jw rCmkich [tllowych wylokosci 1,2:m (pCnel )
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 ‘ 146,000000
RAZEM:: 146,000000|m 146,00
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9.10 |Kalkulacja Montaz desek betonowych prefabrykowanych
indywidvalna |
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 ‘ 146,000000
RAZEM:; 146,000000|m 146,00
10 Element Instalacja fotowoltaika
10.1 |Kalkulacja Instalacja i montaz fotowoltaiki o mocy 14,8 kW montowana na ziemi wraz z
indywidualna___|ogrodzeniem
Wyliczenie floscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 “ 1,000000
RAZEM 1,000000|szt 1,00
11 Element Instalacje sanitarne
12 Element Roboty budowlane zwigzane z remontem instalacji - kod CPV
45.30.00.00-0
121 |KNRW DemontZ i rozebrnie kott’], powierzchnilogrzewlIn[1do 6,5-m2
402/4101 |
; 2,000000
; 2,000000 kpl 2,000
122 |KNRW Demontaz osprzetu kotta
A02 ANl |
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2 . 2000000
RAZEM 2,000000 kpl 2,000
12.3 |KNRW Demontaz elementéw kotta, czton
A AN A
Wyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 2 2,000000
RAZEM:; 2,000000|szt 2,000
13 Element Technologia kottowni gazowej -kod CPV 45.33.11.10-0, 45.33.00.00-9
13.1  |KNR 35/223/8 |Kotty grzewcze gazowe wiszgce - 80 kW + sterowanie obiegami ( modut serwera) -
Analog
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ‘.. 1000000
RAZEM:; 1,000000|kpl 1,000
13.2 |Kalkulacja Czopuch z blachy chromoniklowej w uktadzie koncentrycznym w systemie
wlasna  |SPS-DN100/1SO
Wyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 T < 1,000000
RAZEM:; 1,000000|kpl 1,000
13.3 |Kalkulacja Komin koncentryczny DN140/220 mm Hc=14m w systemie SPS montowany w
wiasna  Jkominie murowanym
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ‘.. 1000000
RAZEM:; 1,000000|kpl 1,000
13.4 |KNR 35/216/1 |Zawory regulacyjne, bezpieczenstwa, réznicowy regulator cisnienia, armatura
Dn-20-mm szt 59,87
13.5 |KNR 35/112/4  |Zespdl obiegu kottowego- pompa kottowa 3-bieg. UPS32-60
Wyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 2 2,000000
RAZEM:; 2,000000|szt 2,000
13.6 |KNRW Wymienniki ptytowe Q=80 kW ( analog)
215/505/3 |
Wyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 T < 1,000000
RAZEM:; 1,000000|kpl 1,000
13.7 |KNR35/221/9 _|Naczynia wzbiorcze przeponowe, do ¢.0.NG 50 0 Ve=50L He=469 mm, Dz= 409 mm
Wyliczenieiloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 T < 1,000000
RAZEM:; 1,000000|szt 1,000
138 |KNR 215/509/1 |Rozdzel cz do kotéw i in't 1 cjic.0, Fido 150mm
Wyliczenieiloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 0 7*2 1,400000
RAZEM:; 1,400000|m 1,400
13.9 |KNR 35/216/1 |Z[wory tréjdrogowe mielz[jgce Dn-20-mm w potczeniu gwintow hym + Citownik
AMB 162 szt 2
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13.10 [KNR 35/112/4 _|Pompy obiegowa 3-bieg. 0 V=1,5 m3/h, Hc =33 mH20 , 5060 W
Wyliczenie floscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 o 2,000000
RAZEM:; 2,000000|szt 2,000
1311 |[KNR35/216/12 [Filtr o Tdnikowy (il tkowy, rmturiDn-32mm
Wyliczenie iloscirobOt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2 . 2000000
RAZEM:; 2,000000|szt 2,000
13.12 |KNR 35/216/8 JT ermom nometr techniczny, (rm‘tur’/Dn-15mm
"""""" 2,000000
2,000000|szt 2,000
13.13 |KNR 35/221/3 ,J,N???,Y,’li?,‘, wzbiorcze przeponowe, do ¢.0.NG120 Ve = 12L, Hc =290 mm , Dz=280 mm
Wyliczenie floscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 500000
RAZEM:  1,000000|szt 1
13.14 K,NR,,ZQ&/?,Q,5/1,,,J,Z?W,"?T napetniania instalacji DN 20 mm + reduktor cisienia DN20
Wyliczenie floscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 o 2,000000
RAZEM:; 2,000000 [kpl 2,000
13.15 |KNR 35/217/7 |Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, zawor
@ | Dn-50-mm, ziwérzwrotny
Wyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 2 2,000000
RAZEM:; 2,000000 szt 2,000
13.16 |KNR 35/217/5 |Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, zawér
@ ] Dn-32:mm, ziwérzwrotny
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2 . 2000000
RAZEM:; 2,000000|szt 2,000
1317 |KNR 35/215/12_|Kurek [pu'towy ze zlaczka do wez| [rm tur 'Dn-20mm
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 5500000
RAZEM:; 2,000000|szt 2,000
13.18 |KNR 35/113/7 |Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej i cieptej, montaz
(1) z[woréw Dn-50-mm, z(wor kulowy
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 7z 7,000000
RAZEM:; 7,000000 szt 7,000
13.19 |KNR 35/217/5 |Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, zawér
) Dn-32:mm, ziwérkulowy
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, . 14000000
RAZEM:; 14,000000 szt 14,000
13.20 |KNR 35/113/5 |Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej montaz zaworow
) Dn-32:mm, ziwérkulowy
Wyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 2 2,000000
RAZEM:; 2,000000|szt 2,000
13.21 |KNR 35/217/2 |Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, zawér
) Dn-A&-mm, ziwérkulowy
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2 . 2000000
RAZEM:; 2,000000|szt 2,000
13.22 |KNR 215/402/4 |Rurociagi z rur stalowych instalacyjnych ze stali weglowej - zaprasowywane na
(1) . |sciinichbudynkéw, Dn 35x15-mm (przez (ntlog.)
Wyliczenie iloscirobot:
DN3&xi5mm ] 85 ... 3500000
RAZEM:; 3,500000/m 3,500
1323 |[KNR 215/608/1 |Neutralizator kondensatu (analog)
Wyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 T < 1,000000
RAZEM:; 1,000000|szt 1,000
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13.24 |KNR 215/403/2 |Rurociagi z rur stalowych instalacyjnych, o potaczeniach spawanych, na scianach
budynkéw, Dn 20mm
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 2 2,000000
RAZEM:; 2,000000/m 2,000
13.25 |KNR 215/403/4 |Rurociagi z rur stalowych instalacyjnych, o potgczeniach spawanych, na $cianach
@ ] budynkéw, Dn50mm
Wyliczenie floscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2e2elete2 8,000000
RAZEM:: 8,000000|m 8,000
13.26 |[KNRW Préby szczelnosci weztow cieplnych wymiennikowych, ogélna powierzchnia
2155161 |ogrzewlInido®m2
Wyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 T < 1,000000
RAZEM:; 1,000000|szt 1,000
13.27 |KNR 34/101/11 |lzolacja rurociggéw otulinami z pianki poliuretanowej - jednowarstwowymi, izolacja
. |20mm(N)rurociagFi2g-4gmm
Wyliczenie loscirobot:
DN3Sx15 35 3,500000
RAZEM:: 3,500000|{m 3,500
13.28 |KNR 34/101/11 |lzolacja rurociggdw otulinami z pianki poliuretanowej - jednowarstwowymi, izolacja
ooo._J200mm(N) rurocigg Fi28-48)mm
Wyliczenie iloscirobot:
uryfi20 2 2,000000
RAZEM:; 2,000000/m 2,000
13.29 |KNR 34/101/20 |lzol[cjIrurociggéw otulinCmi Therm(flex FRZ - jednow [ rltwowymi, izolcj(130-mm
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (S),rurociag Fi54-70-mm
Wyliczenie iloscirobOt:
DN5O s 8,000000
RAZEM:: 8,000000|m 8,000
13.30 |KNR 35/130/7 |Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej obustronnie powlekane folia, grubosci 4
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, mm, rurocigg Fi-42-mm
Wyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 s 8,000000
RAZEM:; 8,000000/m 8,000
13.31 |KNR 35/130/6 |Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej obustronnie powlekane folig, grubosci 4
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, mm, rurocigg Fi-35-mm
Wyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 55 5,500000
RAZEM 5,500000|{m 5,500
13.32 |KNR 217/134/1 |Kanat nawiewny blaszany 15x20 cm L= 80 cm z przepustnica
L) | R=0956 M=1000 S§=1000 .
Wyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 T < 1,000000
RAZEM 1,000000|szt 1,000
13.33 |[KNRW Uruchomienie kottowni - szkolenie obstugi
218051712 |
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ‘. 1000000
RAZEM 1,000000 |kpl 1,000
13.34 |Kalkulacja Przygotowanie do odbioru UDT
indywidualna
14 Element Instalacja wod-kan w kottowni kod CPV 45.33.20.00-3
141 | KNRW Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potaczeniach zgrzewanych na
215/112/2 (1) __|sciin'ch w budynki ch niemie' zk'Inych, Fi zew. 256mm
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 4+25+25415 10500000
RAZEM:; 10,500000/m 10,500
14.2 |KNR 35/129/4 |Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej powlekane folia, grubosci 4 mm,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, rurociag Fi-28-mm
Wyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 105 10,500000
RAZEM:: 10,500000|m 10,500
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14.3 |KNRW Ptukanie instalacji wodociggowej, w budynkach niemieszkalnych
215282 |
Wyliczenieiloscirobot:
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 ; 10,500000
RAZEM:; 10,500000/m 10,500
14.4 |KNR 35/134/3 |Préblizczelnosci in[t[1Ccji wody zimnej i cieptej (rurocigg Fi-10-54-mm), budynki
niemieszkalne, ptukanie instalacji czynnosci przygotowawcze i zakonczeniowe do
. |wykonaniaproby
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 105 10,500000
RAZEM 10,500000/m 10,500
145 |KNRW Zlewozmywak zeliwny, z blachy lub tworzywa sztucznego, na szafce
1,000000
‘ 1,000000|szt 1,000
14.6 |KNRW Dodtki z[Twykonnie podej$¢ odptywowych z PVC, klejone, Fi-50-mm
215/211/6 szt
14.7 |KNRW Dodatki za podej$cia doptywowe, w rurociagach z tworzyw sztucznych, do zaworow
215/116/1 (1) |czerp Inych, bl terii, mie| z'czy, hydr ntéw itp. o potgczeniu [ ztywnym, Fi_zew. 20-mm_
Wyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 T < 1,000000
RAZEM:; 1,000000|szt 1,000
14.8 |KNRW Brteritlumywllkow(Ilub zmyw[kow(] [tojgcl] Dn-15-mm
218/18712 |
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ‘.. 1000000
RAZEM 1,000000|szt 1,000
14.9 |KNRW ZIwor czerplny Dn-15-mm
RS
Wyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 T < 1,000000
RAZEM 1,000000|szt 1,000
14.10 |KNR 35/215/11 _[Kurek pu'towy ze ziaczka dowez , -rm tur Dn-15-mm
Wyliczenieiloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 T < 1,000000
RAZEM:; 1,000000|szt 1,000
1411 |KNRW JZ]Nory przelotowe i zwrotne, in[t[1 cji wodociggowych z rur [t lowych, Dn-20-mm
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 3 3,000000
RAZEM:: 3,000000 szt 3,000
14.12 |Kalkulacja Wigczenie projektowanej instalacji wodociggowej w istniejacy rurociag zimnej wody w
indywidualna _ [budynkuszkoly
10,500000
; 10,500000/m 10,500
15 Element Roboty budowlane zwigzane z remontem instalacji - kod CPV
45.30.00.00-0
5.1 |KNR 402/506/2 |Demont! Z rurociggu 't lowego o potgczenilch [piw nych, Fi-20mm
Wyliczenie iloscirobot:
rury DN20 141414243+3+1+14141,8+3,240,5+1+1,840 |
| 5+0,5+1+1,8+1,6+2,6+4+3+0,6+1+2+4+3+2 |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, $24243+2+4142+414141,84324241 71900000
RAZEM 71,900000/m 71,900
15.2 |KNR 402/506/3 JDemont]Z rurociggu [tlowego o potgczenilch [pfwlnych, Fi-25-mm
uyfi2s Z15+242e24141418 12,800000
RAZEM 12,800000/m 12,800
15.3 |KNR 402/506/4 |Demont 2 rurociagu 't lowego o polaczeni ch 'p winych, Fi-32mm
Wyliczenieiloscirobot:
royDN32 6+54(1714) 249,000000
RAZEM:; 249,000000|m 249,000
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15.4  |KNR 402/506/5 |Demont/Z rurociggu [tllowego o potaczenil ch 'pwinych, Fi-40-50-mm
roryDN40  5+4+5+10+10+(17°6) 13600000
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 84,000000
RAZEM:; 220,000000|m 220,000
15.5 |KNR 402/506/6 |Demont(%Z rurociggu [t lowego o potgczenilch [pCwlnych, Fi-65-80-mm
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 32,000000
RAZEM:; 48,000000|m 48,000
15.6 |KNRW Demontaz grzejnika stalowego, 1-ptytowy
4025211 | T
Wyliczenie iloscirobot:
grzejnik piytowy C11-800/600 2l 3,000000
RAZEM:; 3,000000 kpl 3,000
15.7
grzejnik plytowy C22-1400/600 2 . 2000000
grzejnik ptytowy C22- 500/600 ' ; 2,000000
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 3,000000
grzeinik piytowy C22- 16000600 2 2,000000
j 41,000000 |kpl 41,000
15.8 |KNRW DemontZ z['woru gwintow hego, grzejnikowy lub dwuztgczk(, Fi-15-20-mm
4025121 |
Wyliczenie iloscirobot:
zawory do glowic termostatycznych 44
DNt S 44,000000
RAZEM:; 44,000000|szt 44,000
15.9 |KNRW DemontZ n[czyni’lwzbiorczego otw(rtego, pojemnos¢ cl tkowit'do 100-dm3
A0 AT |
Wyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 T < 1,000000
RAZEM:; 1,000000|szt 1,000
16 |Element Roboty budowlane zwigzane z remontem instalacji c.o. -kod CPV
45.111.300-1
16.1  |KNR 401/208/2 |Przebicie otworéw w element[ch z betonu o powierzchni do 0,05-m2, beton zwirowy,
&c._.@mubos¢do20-cm
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, s . 3000000
RAZEM:; 3,000000|szt 3,000
16.2 |KNR 401/333/9 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubosé scian
1 cegty
Wyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 z 7,000000
RAZEM:; 7,000000 szt 7,000
16.3  |KNR 401/206/1 J Z! betonow! nie otworéw w [trop_ch i scilnich, otwory do 0,1-m2, gigbokos¢ do 10-cm
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, "o 11,000000
RAZEM:; 11,000000 |szt 11,000
16.4 |KNR 401/711/1 |Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. Ill, ($ciany ptaskie, stupy
(1) prostokatne, z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap,
o Jdotm2(wimiejlcu)
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 40°0,4°05+24'05°05 . 14000000
RAZEM:; 14,000000|m2 14,000
16.5 |KNR 202/1506/1 |Malowanie farbami poliwinylowymi wewnetrznych tynkow gfadkich, 2-krotne
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 12°0,4°05+16°0,50,6+8°4"4 | 134400000
RAZEM:; 134,400000/m2 134,400
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17 Element Roboty montazowe instalacji c.0. kod CPV 45.33.11.00-7 .0.
17.1  |KNR 215/402/2 |Rurociagi z rur stalowych instalacyjnych ze stali weglowej , zaprasowywane, na
(1) |sciinichbudynkéw,Dn 15-mm (przez(nilog)
Wyliczenie iloscirobot:
Rury DN 15x 1,2 [2*0,5+2*1,5+422,5+2*1,5+2*0,5+270,5+2°0,5'
1+2%0,5+2%0,5+2*0,5+2*2+2*1,5+2*0,5+2*0,5 |
[+2714+2%1,5+421,2+270,5+2*0,5+270,5+2°0,5
1+2%0,5+2%1,5+2%1,5+2*2+42*2+2*1+2*0,5+2* |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1.5+2°0,5+2'1,5+2'142'0,5+2°0.5+1,5 68,900000
RAZEM:; 68,900000|m 68,900
17.2 |KNR 215/402/2 |Rurociagi z rur stalowych instalacyjnych, ze stali weglowej- zaprasowywane na
(1) |sciinichbudynkéw, Dn 18x1,2-mm (przez (nilog)
Wyliczenie iloscirobot:
Rury DN 18x1,2 2*1,442°5,6+46*2+2"2,542"2+5,52+5,5*2+4, .
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 5'2427242'7,5+22+2°0,3+6,5+2°4,5+2°1,5 ___ 108,100000
RAZEM:; 108,100000|m 108,100
17.3 |KNR 215/402/2 |Rurociagi z rur stalowych instalacyjnych,ze stali weglowej - zaprasowywane na
(2) $ciln’ch budynkéw, Dn 22x1,5-mm ( przez [nlog)
Rury DN 22x 1,5 12*8+2*10,5+2*10,5+2%0,9+2*6+2*2+7,5"2+2 |
*5,5+42*7,5+2*7,5+2*5,5+2*1,5+2*2,5+2*7,5+
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2'7,5+6'0,3+2°0,3+2'0,3+0,6'2+403'2 185600000
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 4545 6,000000
RAZEM:; 191,600000|m 191,600
17.4 |KNR 215/402/3 |Rurociagi z rur stalowych instalacyjnych ze stali weglowej - zaprasowywane na
(1) |sciinichbudynkéw, Dn 28x1,5-mm (przez (nilog)
Wyliczenie iloscirobot:
DN28xismm 9°2+115'2+435°245(05'2)+35 | 56,500000
RAZEM:; 56,500000|m 56,500
17.5 |KNR 215/402/4 |Rurociagi z rur stalowych instalacyjnych ze stali weglowej - zaprasowywane na
(1) |sciinichbudynkéw, Dn 35x1,5-mm (przez (nilog.)
Wyliczenie iloscirobot:
DN3St5mm 17245,5'243,5'242"342°3+3"(0,5'2)+25 37,500000
RAZEM:; 37,500000|m 37,500
17.6 |KNR 215/404/2 |Préba szczelnosci instalacji centrainego ogrzewania, w budynkach niemieszkalnych
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 68,9+96,1+191,6+565+375 | 450,600000
RAZEM:; 450,600000|m 450,600
17.7  |KNR215/512/1 |Proba instalacji centralnego ogrzewania (na goraco), z dokonaniem regulacji
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 44 44,000000
RAZEM:; 44,000000|szt 44,000
17.8 |KNR 35/209/2 |Grzejniki stalowe ptytowe (wysokosci 300-900 mm), montaz grzejnikdw na $cianie,
grzejnik dtugosci 400-800-mm, typ C-22, V-22, (2-ptytowy)
ceoo/00 AdSHI4S i 20,000000
RAZEM:; 37,000000|szt 37,000
17.9 |KNR 35/209/5 |Grzejniki stalowe ptytowe (wysokosci 300-900 mm), montaz grzejnikdw na $cianie,
grzejnik dtugosci 1000-1400-mm, typ C-22, V-22, (2-ptytowy)
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 ; 3,000000
RAZEM:; 11,000000 |szt 11,000
17.10 |KNR 35/209/8 |Grzejniki stalowe ptytowe (wysokosci 300-900 mm), montaz grzejnikéw na $cianie,
o _.____lgrzejnik dugosci 1600-2000-mm, typ C-22, V-22, (2-plytowy)
Wyliczenie iloscirobot:
C600M600 2 ... 2000000
RAZEM:; 2,000000|szt 2,000
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17.11 |KNR 35/214/2 |Podtgczenie grzejnikdw do in(tr1cji c.o. (Dn-15-mm), podtgczenie z boku, grzejnik
() piytowy irzedowy, typ: C, P, DF, K, G, V, rozetazblachy
50,000000
50,000000 szt 50,000
17.12 |KNR35215/4 _|Glowica termostatyczna, zakres nastawny 6-28stC
Wyliczenie iloscirobot:
glowice z demontazu bez kosztéw 40
materiatow e ____40,000000
RAZEM:: 40,000000|szt 40,000
17.13 K,NR,,??/,?,Q&/?,,,JQQPPWi,‘?tF?Ui,k,i,34?9@,3)(9?",‘97, DnitSmm
Wyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 % 30,000000
RAZEM:: 30,000000|szt 30,000
17.14 |KNR 35/215/2 |Zawor grzejnikowy termostatyczny o podwdjnej regulacji, prosty lub katowy z glowicami
. Jtermoititycznymi, [rm'turi\Dn-1S0w0
Wyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 0 10,000000
RAZEM:: 10,000000 |kpl 10,000
17.15 |KNR 3521572 J Zlwér grzejnikowy termo’ t( tyczny o podwojnej regull cji, proty frmitur’/Dn-15-mm
Wyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 4 40,000000
RAZEM:: 40,000000| kpl 40,000
17.16 |KNR 35/217/3 |Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, zawér
) Dn-20-mm, ziwérkulowy
Wyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 12 12,000000
RAZEM:: 12,000000|szt 12,000
17.17 |KNR 35/215/11 _|Kurek [pu'towy ze ztaczka do wez(| (rm tur 'Dn-15-mm
T 10,000000
10,000000 szt 10,000
17.18 ,K,N,R,,,31,/,,293/,‘,",,,,,J,Z,J!VQQ’,PQW‘TQWQPFQQ?,'&!P,K@,t,QW?zPU?Qimm ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Wyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 g 9,000000
RAZEM:: 9,000000|szt 9,000
17.19 ,K,N,R,,,3,1,/,,293/,3,,,,J,Z,J!VQQ’,PQW‘TQWQPFQQ?,'&!P,K@,t,QW?zPM?imm ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Wyliczenie floscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 4a [ 41000000
RAZEM:: 41,000000 szt 41,000
17.20 |KNR 215/415/2 JZ]Nory do regulrcji c.0., Dn-20-mm z korkiem pultowym ( [n[log)
(1)
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 4 24,000000
RAZEM:: 24,000000 szt 24,000
17.21 |KNR 34/101/10 |lzolacja rurociggéw otulinami z pianki poliuretanowej - jednowarstwowymi, izolacja
ooJ20:mm (N), rurociag Fi 12-2220m
Wyliczenie floscirobot:
DN 18x1,2 2*1,442°5,6+46*2+2"2,542"2+5,5"2+5,5*2+4, .
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 5*212*242*7 542*2+2%0,3+2*3,5 96,600000
DN 22x1,2 2*842+10,5+2*10,5+42*0,9+2°6+2*2+7,52+42 .
3*5,5+2*7,5+2*7,5+2*5,5+2*1 ,5+2%2,5+2*7,5+
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 27,5+6'03+2°0,3+2'0,3+0,6'2+03'2 185600000
RAZEM:: 282,200000|m 282,200
17.22 |KNR 34/101/11 |lzolacja rurociggéw otulinami z pianki poliuretanowej - jednowarstwowymi, izolacja
oo ._J200mm(N) rurocigg Fi28-48-mm
Wyliczenie iloscirobot:
DN28xt,5 9°24115°2435°245052) 53,000000
DN35x1,5 17245,5'243,52+2°3+2°3+3"(05"2) 35000000
RAZEM:: 88,000000/m 88,000
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17.23 |KNR 216/618/1 |Owiniecie izolacji, rurociagi, folia aluminiowa
(3)
Wyliczenie iloscirobot:
[(271,4+2°5,6+6%2+272,5+2*2+5,52+5 5*2+4,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 572+27242'75+2'35)°018 . 16,560000
{(2°8+2°10,5+2710,5+2°0,9+2*6+2*2+7,5"2+2|
1*5,5+2%7,5+2*7,5+2*5,5+2*1,5+2*2,5+2*7 5+ |
{27 5+2*5,5)*0,20 38,360000
? 10,710000
; 12,090000
RAZEM:; 77,720000|m2 77,720
18 Element Roboty budowlane zwigzane z remontem instalacji - kod CPV
45.30.00.00-0
181 [KNR 402/308/1 |Demont z rurociagéw [t lowych, Fi-1520mm
Wyliczenie iloscirobot:
rayDN20 P 2,000000
RAZEM:; 2,000000/m 2,000
182 |KNR 402/308/2_[Demont z rurociagéw [t-lowych, Fi-2532mm
5,400000
; 1,000000
6,400000/m 6,400
18.3 |KNR 402/309/2 |Demont!z podejscil|do gl zomierz[, ruriprzytaczeniow |Fi-25-mm
Wyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 2 2,000000
RAZEM:; 2,000000 kpl 2,000
19 Element Roboty budowlane zwigzane z remontem instalacji gazowej -kod CPV
45.111.300-1
19.1 |KNR 401/330/8 |Wykucie wnek w Scianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, gtebokos¢ do 1 1/2
cegly
Wyiiczenieiloseirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, o4065 | 00260000
RAZEM:; 0,260000|m2 0,260
19.2 |KNR 401/333/9 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubosé scian
1 cegly
Wyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 3 3,000000
RAZEM:; 3,000000|szt 3,000
19.3 |KNR 401/333/10 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubos$¢ $cian
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, VA 2cegly
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2 . 2000000
RAZEM:; 2,000000 szt 2,000
19.4 |KNR 401/206/1_|Z! betonow nie otworéw w [ trop ch i $ci n_ch, otwory do 0,1'm2, glebokos¢ do 10-cm
Wyliczenie floscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 3 3,000000
RAZEM:; 3,000000 szt 3,000
19.5 |KNR 401/708/3 |Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kategorii lll na o$ciezach (na podtozach z
(1) cegiet, pustakéw ceramicznych, betonéw), tynk cementowo-wapienny, o$cieza
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ~zerokoscido40-cm
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 064064050405 2,200000
RAZEM:; 2,200000/m 2,200
19.6 |KNR 401/711/1 |Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Ill, (Sciany ptaskie, stupy
(1) prostokatne, z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap,
do 1-m2 (w 1 miejlcu)
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 3080240202 0220000
RAZEM:; 0,220000|m2 0,220
19.7  |KNR 202/1506/1 J Malowanie farbami poliwinylowymi wewnetrznych tynkow gtadkich, 2-krotne
Wyliczenie floscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (05705240505 0750000
RAZEM:; 0,750000|m2 0,750
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20 Element Roboty montazowe instalacji c.0. kod CPV 45.33.11.00-7
20.1  |KNRW Rurociagi stalowe o potaczeniach spawanych, na $cianach w budynkach
215/304/3 |niemie zk Inych,Dn'25mm
Wyliczenie iloscirobot:
RuyDN2s ] 1.2+407+6,6+0,8+402425+05 12500000
RAZEM:; 12,500000/m 12,500
20.2 |KNRW Rurociagi stalowe o potgczeniach spawanych, na scianach w budynkach
215/304/2 _|niemie zk Inych,Dn20mm
Wyliczenie floscirobot:
RuyDN20 2341540707408 6,000000
RAZEM:; 6,000000/m 6,000
20.3 |KNRW Rurociagi stalowe o potaczeniach spawanych, na scianach w budynkach
215/304/4 |niemielzk Inych,Dn'32mm
Wyliczenie iloscirobot:
RuyDN32 ] 08 0,800000
RAZEM:; 0,800000/m 0,800
20.4 |KNRW Rurociagi stalowe o potgczeniach spawanych, na $cianach w budynkach
215/304/5 | niemie(zklInych, Dn-40mm
Wyliczenie iloscirobot:
DN4O A#05 ... 1500000
RAZEM:; 1,500000|m 1,500
20.5 |KNRW Rurociagi stalowe o potaczeniach spawanych, na scianach w budynkach
215/304/6 |niemie zk Inych,Dn'50mm
Wyliczenie iloscirobot:
DNSO ] 0540541405415 4,000000
RAZEM:; 4,000000/m 4,000
20.6 |KNR 215/305/2 |Proba instalacji gazowej wewnetrznej na ci$nienie (dla przedsiebiorstwa i dostawcy
. lg'zu), whbudynk ch niemie zk Inych, Fido65mm
Wyliczenie floscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 125+6+08+15+44 24800000
RAZEM:; 24,800000|m 24,800
20.7  |KNR 215/307/3 J Podejsci’] obul tronne do gl zomierzy, we wnece, przytagcze Fi32-mm
Wyliczenie floscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 “ 1,000000
RAZEM:; 1,000000|kpl 1,000
20.8 |KNR 215/310/2 |Kurki gr'zowe przelotowe, Fi 20-25-mm
bn2s i § 1,000000
RAZEM:; 3,000000 szt 3,000
209 |KNR215310/5 |Kurki g zowe przelotowe, Fi5O-mm
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2 . 2000000
RAZEM:; 2,000000|szt 2,000
20.10 ,K,N,R,,,,2,1,5/,,3,19/,3,,@?,2,9\’,",)’, zawér samozamykajacy doplyw gazu ZB32 (analog)
Wyliczenie floscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 “ 1,000000
RAZEM:; 1,000000|szt 1,000
20.11 |KNR 202/1512/1 |Malowanie 2-krotne farbg olejna lub ftalowa rur stalowych i blaszanych o $rednicy do
O L1
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 248 24,800000
RAZEM:; 24,800000|m 24,800
20.12 |[KNRW Kuchnie gazowe, potaczenie ztgczem elastycznym, z piekarnikiem
215031419 |
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ‘.. 1000000
RAZEM:; 1,000000|szt 1,000
20.13 K,NB?J,,S,/J?,Q/?,,,J,S,Z,af,k,a,9929mi¢r,2,9wa,wn9k9waz,b,'aﬁ?hy,sta',owei,g,r-,,3,mm,9,wym,69x35x2,,5,,,(,ar!ang),,,
Wyliczenie floscirobot:
szafka na zawo6r samozamykajacy 1
dopywgazu e, 1,000000
RAZEM:; 1,000000|szt 1,000
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20.14 |KNR 215/120/3 |Drzwiczki stalowe do zaworéw
Wyliczenie floscirobot:

RAZEM:: 1,000000|szt 1,000
20.15 |KNR 708/104/3 J Uktad do pomiaréw parametréw chemicznych wilgotnosci lub stezeniagazu
Wyliczenie floscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ‘. 1000000

RAZEM:: 1,000000|uktad 1,000
20.16 |KNR 708/401/1 J,Uk*ad,,zda,'negr?,Pr,zeniesieni,a,%Kazaﬁ,:,e',ekt,rs,/@zny ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
"""""" 1,000000

1,000000|uktad 1,000
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Zestawienie robocizny

Nazwa zawodu Jm llos¢

r-g 324,57723

,_
~[®

.|Betoniarze grupa Il

.|Zbrojarze grupa Il
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Zestawienie materiatlow

Lp. Nazwa materiatu Jm llosé
777777 1.|Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,02
,,,,,, 2,

,,,,,, 3.
,,,,,, 4.
5.|Brama ogrodzeniowa, konstrukcja i wypetnienie z ksztattownikéw stalowych, o wys. od 1,45do 1,95 m i
szerokosci od 3,5 do 6,0 m, malowana antykorozyjnie przesuwna otwierana recznie lub automatycznie |m2 8,7

60.|Ksztattka Hep20 z gwintem Fi 22x3/4" szt 9,27
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Nazwa materiatu

.|Ksztaltka kielichowa, miedziana Fi 15 mm

.|Pompa kottowa 3- bieg. UPS32-60 0 V= 4m3/h,Hc=3,5 m2H20
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Nazwa materiatu

Jm llos¢

.|Pompa obiegowa 3-bieg. typ UPS 25-60 o V=1,5 m#/h , H=3,3 mH20 . 50-65W

.|Uchwyt stalowy z wktadkg elastyczng dwudzielny, skrecany wkretami z kotkiem rozporowym z tworzywa

sztucznego

.| Wymiennik ptytowy Q=80 kW
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Lp. Nazwa materiatu Jm llosé

191.|Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,49827

198.|Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwdjnej regulacji proste lub katowe z gtowicami, mosiezne
Fi-15-mm kpl

Zwory kulowe przelot
.|Z'wory kulowe przelot

218.|Zwir filtracyjny t
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Zestawienie sprzetu

Nazwa sprzetu Jm llos¢

,_
~[®

.|Betoniarka wolnospadowa elektryczna

24.|ZurCw okienny przenosny 0.15-t
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