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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikaciji.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru instalacji elektrycznych w pomieszczeniach przebudowanego budynku
mieszkalnego (rotacyjny) na budynek mieszkalno — biurowy przy ul. Reymonta w Gorlicach w
rozbiciu na elementy:

- demontaz istniejgcej instalacji

- tablica rozdzielcza i linia zasilajgca

- instalacja oswietleniowa

- instalacja gniazd wtykowych 1 fazowych

- instalacja zasilania urzgdzen kotta

- instalacja ochrony przeciwporazeniowe;j

- demontaz istniejgcej instalaciji

- system detekcji gazu

- instalacja potaczen wyréwnawczych

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1

1.3. Pojecia podstawowe

* instalacja elektryczna - zestaw potgczonych ze sobg i zharmonizowanych w dziataniu urzgdzen i
aparatéw, umozliwiajgcych funkcjonowanie maszyn, urzadzen, systemow i uktadoéw zasilanych
elektrycznie.

* wewnetrzna linia zasilajgca - wewnetrzna linia zasilajgca jest to obwdd zasilajgcy tablice
rozdzielcze, czy tez rozdzielnie, z ktérych zasilane sg instalacje odbiorcze.

* instalacja odbiorcza - instalacja odbiorcza jest to czes$¢ instalacji znajdujgca sie za ukfadem
pomiarowym stuzgcym do rozliczeh miedzy dostawcg a odbiorcg energii elektrycznej, a w razie braku
uktadu pomiarowego - za wyjSciowymi zaciskami pierwszego urzgdzenia zabezpieczajgcego
instalacje od strony zasilania,

* aparatura modutowa: wszystkie rodzaje aparatow elektrycznych wykonane w znormalizowanym
module szerokosci 17,5 i jego wielokrotnosci przeznaczone do montazu na szynie montazowej TH 35
* gniazdo wtyczkowe: aparat stuzgcy do recznego przytgczenia i odtgczenia odbiornika bedgcego w
stanie bez napieciowym

* lgcznik oswietlenia: aparat stuzgcy do zatgczania pojedynczej oprawy lub grupy opraw

* oprawa os$wietleniowa: urzadzenie stuzgce do zamontowania i uruchomienia zrédta $wiatta

* zrodio swiatta: urzgdzenie stuzgce do przetwarzania energii elektrycznej w swieting

* puszka: obudowa z materiatu izolacyjnego stuzgca do ochrony rozgatezienia przewodow instalacji
lub montazu osprzetu (w wykonaniu podtynkowym)

* rozdzielnica: urzadzenie elektryczne stuzgce do rozdziatu energii elektryczne;j

* trasa: cigg bruzd lub konstrukcji na ktérych lub w ktérych uktada sie przewody lub kable instalaciji

* przewdd ochronny: przewdd tgczacy elektrycznie czesci przewodzgc dostepne, czesci przewodzgce
obce, gtéwny zacisk uziemiajgcy, uziom, uziemiony punkt zrédta zasilania

* przejscie instalacyjne otwdr wykonany w elemencie oddzielajgcym w celu przeprowadzenia instalacji
* uszczelnianie przejscia instalacyjnego: rozwigzanie zastosowane w celu zachowania odpornosci
ogniowej elementu oddzielajgcego w miejscu przejscia instalacji przez ten element

* standard okablowania — kategoria 6, kabel UTP PVC

* topologia sieci — gwiazda

* punkt dystrybucyjny — szafka wiszaca 19”

* kable krosowe kat. 6 typu RJ45 — RJ 45

* inspektor nadzoru inwestorskiego -jest tym uczestnikiem procesu budowlanego reprezentujgcym
inwestora, do ktérego nalezy dbanie o prawidtowe wykonywanie robot budowlanych, kontrole
zgodnosci wykonywanych robé6t budowlanych z projektem, przepisami i zasadami wiedzy techniczne




* kierownik budowy -jest tym uczestnikiem procesu budowlanego, ktéry ma za zadanie czuwac¢ nad
prawidtowoscig wykonywania budowy w zakresie bezpieczenstwa wykonywania rob6t budowlanych,
organizacji ich przebiegu, zabezpieczenia terenu budowy, prowadzeniu dokumentacji budowy,
przygotowywania odbioréw, powiadamiania inwestora i inspektora nadzoru inwestorskiego o
wszystkich istotnych zdarzeniach, ktére majg miejsce na kierowanej przez niego budowie, takich jak
kontrole, zagrozenia, nieprawidtowosci czy nieprzewidziane utrudnienia.

* osoba wykwalifikowana - osoba majgce stosowne wyksztatcenie i doswiadczenie zapewniajgce jej
unikanie niebezpieczenstw i zapobieganie ryzyku, jakie moze stwarzac elektrycznosc.

* osoba poinstruowana - osoba odpowiednio poinformowana albo nadzorowana przez osoby
wykwalifikowane, w sposéb zapewniajgcy jej unikanie niebezpieczenstw i zapobieganie ryzyku, jakie
moze stwarzaé elektrycznosc

* osoba postronna - osoba, ktdra nie jest osobg wykwalifikowang ani osobg poinstruowana.

1.4. Zakres roboét objetych Specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie elementéw ujetych w punkcie 1

STWIO nalezy rozpatrywacé tgcznie z dokumentacja techniczna.

STWIO obejmuje caly zakres robdt zasadniczych. Wykonawca powinien przewidzie¢ iwycenic
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji prac zasadniczych.

Roboty przygotowawcze:

- demontaz istniejacej instalacji elektrycznej wraz z osprzetem

- demontaz tablic bezpiecznikowych

- wytyczenie trasy przewodow wewnatrz obiektu

- wytyczenie miejsc pod montaz tablic rozdzielczych

- ustalenie miejsc montazu osprzetu,

- wykucie otworow dla przepustow pionowych, poziomych,

- usuniecie lub czasowe zdemontowanie przedmiotéw utrudniajgcych prowadzenie robdt
montazowych

- zabezpieczenie otwordéw dla przepustéw pionowych, poziomych pod katem przepiséw bhp.

- przygotowanie stref odktadczych dla sktadowania materiatow

Roboty zasadnicze:
1. Ukfadanie:
* przewoddw gniazd wtykowych i oswietlenia ogdlnego;

2. Prace montazowe w budynku:

* montaz i podtgczanie tablic rozdzielczych TK

* montaz aparatow

* montaz osprzetu

* montaz opraw os$wietleniowych

3. Wykonanie badan i pomiaréw sprawdzajgcych.
4. Wykonanie dokumentacji powykonawczej

Roboty kohcowe:

* Montaz czasowo zdemontowanych przedmiotow.
* Prace porzadkowe po wykonaniu robot.

* Kontrola jako$ci wykonanych robét.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robot powinien przedstawi¢ do aprobaty Inzyniera
program zapewnienia jakosci ( PZJ)

2. Materiaty
2.1. Ogdélne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inspektora Nadzoru
Wykonawca powinien powiadomié¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych Zzrédtach otrzymania
materiatdw przed rozpoczeciem ich dostawy.




Jezeli Dokumentacja Projektowa, przewidujg mozliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o swoim wyborze jak
najszybciej jak to mozliwe przed uzyciem materiatu albo w okresie ustalonym przez Inspektora
Nadzoru. W przypadku nie zaakceptowania materialu ze wskazanego zrodta Wykonawca powinien
przedstawi¢ do akceptacji inspektora nadzoru materiat z innego zrédta. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robot,
w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem za wykonang

2.2. Materiaty podstawowe

A. Rozdzielnica TK — aparatura modutowa

Napiecie zasilania 400/230V, listwy N i PE

Obudowa natynkowa, drzwiczki biate z zamkiem 2 rzedy o pojemnosci 2x12(+ 1) modutéw
Maksymalny prad pracy 16 A.

Wyposazenie: wg schematdw oraz przynaleznych do nich zatgcznikdw wg dokumentacji projektowe;j.
Przestrzega¢ podanych w dokumentacji i przedmiarze robét typow wytgcznikdw réznicowo pragdowych
i ich lokalizacji w uktadzie zasilania.

Przekréj przewodow zasilajgcych wg dokumentacji projektowej: 4 mm2 (maksymalnie mozliwy do 25
mm2)

Przekréj przewoddw odptywowych odbiornikéw: wg dokumentacji 1,5; 2,5 mm2

Stopien ochrony: IP 44

B. Przewody i kable instalacji

Napiecie znamionowe izolacji stosowanych przewodow: 450/750V
Materiat zyt przewoddéw : miedz (Cu)

Przekroje znamionowe stosowanych przewoddw:

- instalacja oswietlenia: 1,5 mm2

- instalacja gniazd wtyczkowych 230V - 2,5 mm2

C. Oprawy oswietleniowe.

— napiecie zasilania opraw: 230V

— zrédta Swiatta: oprawy LED, jarzeniowe

Stopien ochrony obudowy: co najmniej IP 44 w pomieszczeniach ,mokrych” lub przejsciowo
»-mokrych”

D. Osprzet instalacji.

- napiecie izolacji osprzetu: tagczniki oswietlenia, gniazda wtyczkowe, puszki - co najmniej 250V
- Prad znamionowy: tgczniki oswietlenia 10-16A, gniazda wtyczkowe 16A

- wszystkie gniazda wyposazone w biegun ochronny (PE)

- Puszki potgczeniowe instalacji - z pokrywami IP 44, w pomieszczeniach ,mokrych” IP 44

- Mocowanie osprzetu: natynkowe,

- Stopien ochrony obudowy co najmniej IP 44 dla pomieszczen ,mokrych”

3. Sprzet
3.1. Ogélne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét, zaréwno w miejscu tych robdét, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow,
sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé akceptacje Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac¢ wykonanie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentac;ji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym kontraktem.

3.2. Sprzet do wykonywania instalacji elektrycznych w budynku

Wykonawca przystepujacy do wykonywania instalacji elektrycznych wewnetrznych winien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu, gwarantujgcych wtasciwg jakos¢ robot:

* elektronarzedzia (wiertarka udarowa itp.)

* spawarka transformatorowa

4. Transport i skladowanie materiatéw



4.1. Transport materiatéw

1. Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu
materiatdw, elementéw, konstrukcji, urzadzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju robét
elektrycznych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w sposob
zapobiegajacy ich uszkodzeniu.

2. W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej i urzgdzen
rozdzielczych nalezy przestrzegac zalecen wytworcéw, a w szczegolnosci:

- transportowane urzgadzenia zabezpieczyé przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz
przesuwaniem sie wewnatrz tadowni;

- aparature i urzadzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowac, nie narazajgc ich na uderzenia ubytki
lub uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanych, zamkoéw itp.,

3. Rodzaj oraz liczba s$rodkéw transportu, powinna gwarantowaé prowadzenie robdot zgodnie z
zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inspektora Nadzoru oraz w
terminie przewidzianym w kontrakcie. Wykonawca powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcych srodkoéw transportu:

- samochodu skrzyniowego samochodu samowytadowczego

- samochodu dostawczego

Transportowane materiaty nalezy rozmiesci¢ réwnomiernie oraz zabezpieczy¢ przed
przemieszaniem w czasie ruchu pojazdow.

4.2. Skladowanie materiatlow

1. Sposodb sktadowania materiatow elektrycznych w magazynach, jak i konserwacja tych materiatéw
powinny by¢ dostosowane do rodzaju materiatéw.

2. Materiaty, aparaty i urzgdzenia elektryczne nalezy przechowywaé w pomieszczeniach
zamknietych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze oswietlonych.

3. Przy sktadowaniu poszczegodlnych rodzajéw materiatdw nalezy przestrzega¢ nastepujgcych
wymagan:

- rury instalacyjne sztywne z tworzywa sztucznego nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach
zamknietych o temperaturze nie nizszej niz - 15°C i nie wyzszej niz +25°C w pozycji pionowej, w
wigzkach odpowiednio gesto wigzanych (dla unikniecia wyboczenia), z dala od urzgdzen grzewczych,
- rury instalacyjne karbowane z tworzywa sztucznego nalezy przechowywac analogicznie jak w p. b),
lecz w kregach zwijanych zwigzanych sznurkiem co najmniej w trzech miejscach; kregi w liczbie nie
wiekszej niz. 10 mogg by¢ uktadane jeden na drugim,

- przewody izolowane i tasmy izolacyjne nalezy przechowywal¢ w pomieszczeniach suchych i
chtodnych,

- sprzet ochrony osobistej oraz odziez ochronng i roboczg nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach
jak w p. h); sktaduje sieje na oddzielnych poétkach wedtug gatunkéw, wymiaréw i przeznaczenia, z tym
ze odziez roboczg uzywang, zattuszczong, nalezy przechowywaé oddzielnie, rozwieszong, a nie
uktadang warstwami; odziez i wyroby futrzane nalezy zabezpieczy¢ przed gryzoniami i molami,

- farby ptynne, lakiery, rozpuszczalniki, oleje, zalewy kablowe itp. nalezy magazynowa¢ w oddzielnych
pomieszczeniach (ewentualnie w oddzielnych budynkach) z zachowaniem specjalnych przepisow
bezpieczenstwa przeciwpozarowego oraz bhp; wolno stosowac jedynie wodne lub parowe ogrzewanie
takich pomieszczen; pomieszczenie powinno by¢ przewietrzane (wlot powietrza z dotu), pdétki i regaty
powinny by¢ odporne na ogien; drzwi magazynu powinny otwiera¢ sie na zewngtrz; na zewnetrznej
stronie drzwi nalezy umocowa¢ odpowiednie tablice ostrzegawcze, a w poblizu wywiesi¢ instrukcje
przeciwpozarowa,

- gazy techniczne (tlen, acetylen i inne) w butlach stalowych pionowo ustawionych nalezy
magazynowac¢ w specjalnie do tego celu przeznaczonych, nie ogrzewanych i nie nastonecznionych
pomieszczeniach; petne butle nalezy ostroznie transportowac, nie wolno ich rzucaé ani uderzac,
nalezy je chroni¢ przed nagrzaniem (réwniez przez promienie stonca); puste butle nalezy sktadowac
oddzielnie; butle tlenowe nalezy chroni¢ przed zattuszczeniem, gdyz moze to spowodowac pozar i
ewentualny wybuch; magazynowanie powinno by¢ zgodne z przepisami szczegolnymi lub z normami
panstwowymi,

- cement i gips w workach papierowych nalezy sktadowaé w pomieszczeniach suchych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i wilgocig; nalezy zwraca¢ uwage na okres
zdolno$ci wigzania cementu i gipsu, ktory jest stosunkowo kratki; szczegdtowe warunki sg podane w
odnosnych normach panstwowych,

5.0. Wykonanie robét
5.1. Wymagania ogélne dot. wykonawstwa instalacji elektrycznych




1. Nalezy zapewni¢ réwnomierne obcigzenie  faz  linii zasilajgcych przez odpowiednie
przytaczanie odbioréw 1-fazowych.

2. Tablice z aparatami zabezpieczajgcymi nalezy sytuowaé w taki sposob, aby zapewnic:

- fatwy dostep,

- zabezpieczenie przed dostepem niepowotanych osob.

3. Mocowanie puszek w Scianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewnia¢ niezbedng
wytrzymatos$¢ na wycigganie wtyczki z gniazda.

4. Gniazda wtyczkowe i wylgczniki nalezy instalowaé w sposéb nie kolidujgcy z wyposazeniem
pomieszczenia.

5. Potozenie wylgcznikéw klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w catym pomieszczeniu byto
jednakowe.

6. Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim potozeniu, aby
styk ten wystepowat u gory.

5.1.1. Kolejnos¢ robét.

Dla zapewnienia ptynnosci i ciggtosci pracy dla montazu instalacji elektrycznych nalezy zachowac n/w
kolejnosci robaot:

- trasowanie

- kucie bruzd mocowanie puszek i rur

- uktadanie i mocowanie przewoddéw

- przygotowanie koncdw zyt i tagczenie przewodow

- wcigganie przewodow

- montaz uzupetniajgcy instalacji elektrycznej - gniazdek, tgcznikéw i tablic

5.2. Roboty demontazowe

Przed rozpoczeciem robdét przy instalacjach elektrycznych wewnetrznych nalezy istniejgce instalacje w
pomieszczeniach pozbawi¢ napiecia. Po odtgczeniu zasilania, tablice bezpiecznikowg oraz cato$é
instalacji wbudowanej w czesci objetej opracowaniem wraz z osprzetem i oprawami elektrycznymi
nalezy zdemontowac¢. Materiat z demontazu ze wzgledu na ich przestarzate wykonanie i czesciowe
zuzycie ztomowac.

5.3. Instalacje wykonywane przewodami wielozylowymi (kabelkowymi)

5.3.1. Wymagania ogodlne

1. Instalacje przewodami kabelkowymi stosuje sie w pomieszczeniach suchych, wilgotnych, z
wyziewami zrgcymi oraz w barakach, kanatach i tunelach kablowych.

2. Stosuje sie nastepujgce rodzaje instalac;ji:

- w wykonaniu zwyktym,

- w wykonaniu szczelnym.

3. Stosuje sie nastepujgce sposoby utozenia instalacji:

- na uchwytach odlegtosciowych (dystansowych), pojedynczych lub zbiorczych, w odlegtosci nie
mniejszej niz 5 mm w Swietle od podtoza,

- na specjalnie utworzonych podiozach w postaci drabinek kablowych, korytek kablowych lub
wspornikéw (poétek, wieszakow pretowych itp.).

5.3.2. Trasowanie
Zgodnie z pkt. 5.3.1.

5.3.3. Kucie bruzd Przejscia przez sciany i stropy
Zgodnie z pkt.5.3.2

5.3.4. Przejscia przez sciany i stropy
Zgodnie z pkt.5.3.3

5.3.5. Montaz sprzetu i osprzetu

1.. Nalezy stosowac nastepujgcy sprzet i osprzet instalacyjny:

- rozgatezniki (puszki) réznego rodzaju,

- taczniki instalacyjne (wytgczniki, przetgczniki),

- gniazda wtyczkowe oraz wtyczki do mocowania na state,

2. .Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowac do podtoza w sposdb trwaty zapewniajgcy mocne i
bezpieczne jego osadzenie.



5.3.6. Ukladanie przewodoéw

1. Przy ukfadaniu przewodoéw na uchwytach:

- na przygotowanej wg p. 5.5.2. trasie nalezy mocowacC uchwyty wg p. 5.5.3. odlegtosci miedzy
uchwytami nie powinny by¢ wieksze od:

- 0,5 m dla przewodéw kabelkowych,

- 1,0 m dla kabli,

- rozstawienie uchwytéw powinno by¢ takie, aby odlegtosci miedzy nimi ze wzgledéw estetycznych
byly jednakowe, uchwyty miedzy innymi znajdowaty sie w poblizu sprzetu i osprzetu, do ktérego dany
przewdd jest wprowadzany oraz aby zwisy przewoddéw miedzy uchwytami nie byty widoczne,

- sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowac wg p. 5.4.5.

2 .Przy instalacji w wykonaniu szczelnym:

- przewody i kable nalezy uszczelnia¢ w sprzecie i osprzecie i aparatach za pomocg dfawic
(dtawikéw),

- Srednica dtawicy i otworu uszczelniajgcego pierscienia powinna by¢ dostosowana do sSrednicy
zewnetrznej przewodu lub kabla,

- po obu stronach uszczelniajgcego pierscienia powinny znajdowaé sie metalowe podkfadki
(dotyczy to okreslonego wykonania dtawic),

- powtoka przewodu kabelkowego lub kabla powinna by¢ ucieta rowno z wewnetrzng Sciankg
obudowy sprzetu, osprzetu, aparatu lub odbiornika,

- po dokreceniu dtawic zaleca sie je dodatkowo uszczelni¢ kitem lub inng masa.

3. Przy wykonywaniu instalacji przewodami kabelkowymi w ,wigzkach" nalezy dodatkowo uwzgledni¢
wymagania odpowiednich instrukcji montazu dotyczgcych tego sposobu wykonania,

5.3.7. Laczenie przewodow .
Zgodnie z pkt. 5.3.4.

5.3.8. Podejscia do odbiornikow

1. Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykona¢ w miejscach
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposob estetyczny.

2. Podejscia od przewoddw utozonych w podtodze nalezy wykonywa¢ w rurach stalowych,
zamocowanych pod powierzchnig podtogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanatach.
Rury i kanaty muszg spetnia¢ odpowiednie warunki wytrzymatosciowe i by¢ wyprowadzone ponad
podtoge do wysokosci koniecznej dla danego odbiornika.

3. Podejscia w gére od przewoddéw utozonych pod stropami mogg by¢é wykonane tak jak cata
instalacjg lecz samo podejscie przez strop nalezy wykona¢ zgodnie z p. 5.4.4.

4. Podejscia zwieszakowe stosuje sie w przypadkach zasilania odbiornikéw od gory. Podejscia tego
rodzaju stosuje sie najczesciej do:

- opraw oswietleniowych,

- odbiornikéw zasilanych z instalacji wykonanych przewodami szynowymi, na drabinkach kablowych,
w korytkach itp.

Podejscia zwieszakowe nalezy wykonywac jako sztywne lub elastyczne, w zalezno$ci od warunkoéw
technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji.

5. Do odbiornikdw zamocowanych na scianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy
wykonywac¢ przewodami utozonymi na tych $cianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a
takze na innego rodzaju podtozach, np. ksztattowniki, korytka, drabinki kablowe itp.

5.3.9. Przytaczanie odbiornikéw

1. Miejsca potgczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ dokfadnie oczyszczone.
Samo potgczenie musi by¢ wykonane w sposéb pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym
oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i korozjg

2. Przytgczenia odbiornikow dzielg sie na dwa rodzaje:

- przytgczenia sztywne,

- przytgczenia elastyczne

3. Przytaczenia sztywne nalezy wykonywac w rurach sztywnych wprowadzonych bezpo$rednio do
odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi i kablami. Wykonuje sie je do odbiornikéw statych,
zamocowanych do podfoza i nie ulegajgcym zadnym przesunigciom.

4. Przytaczenia elastyczne stosuje sie, gdy odbiorniki sg narazone na drgania o duzej amplitudzie lub
przystosowane sg do przesunie¢ i przemieszczen. Przytgczenia takie nalezy wykonywac:

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi



- przewodami izolowanymi jednozytowymi gietkimi w rurach elastycznych,

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

5. Przewody wychodzgce z rur powinny by¢ zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami
izolacji, np. przez zatozenie tulejek izolacyjnych.

6. W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzane do odbiornikow
muszg by¢ chronione.

5.4. Montaz opraw oswietleniowych

1.0prawy montowac¢ w miejscach podanych w dokumentacji technicznej.

2. Przewody opraw o$wietleniowych nalezy tgczy¢ z przewodami wypustéw za pomocg ztgczy
Swiecznikowych,

3. Dopuszcza sie poditgczanie opraw oswietleniowych przelotowe pod warunkiem zastosowania ztgczy
przelotowych.

4. Przytaczanie do opraw oswietleniowych

- przewody montowa¢ do oznakowanych zaciskéw wg schematu

- przewod fazowy w oprawkach zaréwek montowa¢ do zacisku styku wewnetrznego, przewdd
neutralny do zacisku gwintu oprawki

- przewodd ochronny montowac do styku ochronnego

5.5. Montaz zabezpieczen (gniazd bezpiecznikowych oraz wytgcznikéw)

1. W ogdlnie dostepnych instalacjach wnetrzowych nalezy montowac¢ aparaty zabezpieczajgce z
pokrywami ostaniajgcymi cze$ci bedgce pod napieciem.

2. Wytaczniki ptaskie nalezy montowac na listwach aparatowych.

3. Przewdd zasilajgcy nalezy przytgczac do styku dolnego, przewdd zabezpieczany do goérnego styku
wytgcznika ptaskiego.

4. w roztgcznikach bezpiecznikowych przewdd zabezpieczany taczyé do zacisku pozostajgcego bez
napiecia po otwarciu roztgcznika ( bezpieczniki sg pozbawione napiecia)

5. Aparaty zabezpieczajgce zainstalowane przed licznikiem nalezy ostoni¢ pokrywg przystosowang do
plombowania.

6. Przewdd doprowadzajgcy napiecie potgczy¢ z szyng gniazda ($rubg stykowa) a przewdd
zabezpieczony z zaciskiem gwintu gniazda

5.6. Montaz i instalowanie rozdzielnic.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien przekaza¢ Inwestorowi wszystkie certyfikaty lub
aprobaty techniczne stosowanych materiatdw. Materiaty bez tych dokumentéw nie mogg byc¢
wbudowane.

5.6.1 Montaz rozdzielnic.

1. Rozdzielnice, montowa¢ w miejscu i w sposob podany w dokumentacji technicznej oraz wg
instrukcji montazu urzadzen

2. Dla rozdzielnicy montowanej za pomocg kotkow rozporowych, nalezy po ustawieniu tablicy w
miejscu przeznaczenia oznaczy¢ punkty osadzenia kotkdw, a nastepnie po usunieciu rozdzielnicy
wywierci¢ otwory, zatozy¢ kotki i umocowaé rozdzielnice po ponownym ustawieniu na wiasciwym
miejscu.

2. Aparature montowac $cisle wg jej potozenia okreslonego w dokumentac;ji

3. Przewody wprowadzac¢ w petne izolacji, izolacje zyt przewoddéw pozostawi¢ jak najblizej zestykow
aparatéw, pozostawi¢ zapas przewodow.

4. Wykona¢ wymagane opisy i oznaczenia aparatow ( i przewodow w przypadku ukfadéw blokad i
sterowania)

5. Zapewni¢ rownomierne obcigzenie faz

6. Przed przystgpieniem do montazu urzgdzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych (nosnych)
dostarczanych oddzielnie, nalezy konstrukcje te mocowa¢ do podtoza w sposob podany w
dokumentaciji

5.7. Polaczenia wyréwnawcze

1. Sztuczne zwody piorunochronie nalezy instalowaé na state przy uzyciu odpowiednich wspornikéw
odstepowych lub wspornikéw ztgczy naprezajgcych

2. Zwody poziome nie izolowane moga by¢ utozone bezposrednio na dachu lub w niewielkiej jego
odlegtosci, jezeli przeptyw pradu piorunowego w przewodach nie spowoduje termicznego uszkodzenia
pokrycia dachowego.

3. Wymiary oka siatki zwodu poziomego w zaleznosci od poziomu ochrony:



- obiekty wymagajgce ochrony podstawowej - oko siatki 20x20 (IV poziom ochrony)

- obiekty wymagajgce ochrony obostrzonej - oko siatki 15x15 (lll poziom ochrony)

- obiekty wymagajgce ochrony specjalnej - oko siatki 10x10 ( Il poziom ochrony

- dla | poziomu ochrony oko siatki zwodu 5x5 zgodnie z IEC 1024-1

4. na dachach o nachyleniu ponad 30 stopni jeden z przewodow sieci nalezy prowadzi¢ nad kalenicg
5. Wszystkie nie przewodzgce elementy budowlane, wystajgce ponad dach nalezy wyposazy¢ w
zwody niskie , potgczone z siecig zwoddw zamocowanych na dachu.

6. Zwody nalezy prowadzi¢ bez ostrych zagie¢ i zataman. Nad szczelinami dylatacyjnymi nalezy
stosowac¢ kompensacije.

7. Do mocowania zwoddw nalezy stosowac wsporniki, uchwyty i ztaczki zgodnie z normami.

5.7.5. Montaz sztucznych przewodéw wyréwnawczych.

1. Pofgczenia przewodéw wyréwnawczych z uziomami sztucznymi nalezy wykona¢ za pomocag
zaciskow probierczych, usytuowanych pomiedzy przewodem odprowadzajgcym a uziemiajgcym.

2. Znormalizowane zaciski probiercze powinny mie¢ co najmniej dwie sruby zaciskowe M 6 lub jedng
srube M 10. Nalezy je umieszczac i ostaniaé w taki sposéb, aby byty tatwo dostepne na potrzeby
okresowej konserwaciji oraz podczas pomiaru rezystancji uziomu.

3. Potagczenia przewodow uziemiajgcych z uziomami nalezy wykonywaé przez spawanie lub za
pomocg potgczen Srubowych.

4. Przewody uziemiajgce nalezy chroni¢ przed korozjg przez pomalowanie farbg antykorozyjng lub
lakierem asfaltowym do wysokosci 0,3 m nad ziemig i gtebokos$ci 0,2 m w ziemi.

5. Czes¢ nadziemng przewodow uziemiajgcych uktadanych na zewnetrznych powierzchniach obiektu
budowlanego nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi przy uzyciu oston do wysokosci
1,5 m nad ziemig i do gtebokosci 0,2 m w ziemi. Ochrona ta nie jest wymagana, jezeli grubo$é tasmy
wynosi co najmniej 3 mm a $rednica preta 8 mm.

5.7.6. Wykonywanie uzioméw

Do uziemienia nalezy wykorzysta¢ uziomy naturalne.

Uziomy sztuczne nalezy wykonywac jezeli uziomy naturalne znajdujg sie w odlegtosci wigkszej niz 10
m od chronionego obiektu oraz jezeli uziomy naturalne majg rezystancje wiekszg od wymagane;j.
Uziomy sztuczne nalezy wykonywac jako uziomy poziome otokowe, promieniowe lub pionowe.
Uziomy poziome nalezy ukfada¢ na gtebokosci 0,6 m i w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od
zewnetrznej krawedzi obiektu budowlanego, ograniczajac do minimum przebieganie trasy uziomu
pod warstwami nie przepuszczajagcymi wody opadowe i w poblizu urzgdzen wysuszajgcych grunt.
Uziomy poziome i pionowe powinny by¢ pogrgzone w gruncie w odlegtosci nie mniejszej niz 1,5 m od
wejs¢ do budynkow, przejs¢ dla pieszych oraz metalowych ogrodzen przy drogach publicznych.
Uziomy pionowe nalezy pogrgzaé w gruncie w taki sposdb, aby ich najnizsza cze$¢ byta umieszczona
na gtebokosci nie mniejszej niz 3 m a najwyzsza nie mniej niz 0,5 m pod powierzchnig gruntu.

5.8. Ochrona przeciwporazeniowa.

Instalacje elektryczne odbiorcze zaprojektowano w uktadzie TN z punktem rozdziatu przewodu PEN
na niezalezny przewéd ochronny PE i neutralny N w rozdzielnicy TG.

Oprécz ochrony podstawowej przed dotykiem bezposrednim, ktérg powinny spetnia¢ wszystkie
obudowy i ostony urzgdzen i aparatoéw oraz izolacja osprzetu instalacyjnego i przewoddéw nalezy
zapewni¢ ochrone dodatkowa przed dotykiem posrednim polegajgca na samoczynnym szybkim
wytgczeniu zasilania w ukfadzie sieci TN-S. Jako ochrone uzupetniajgca nalezy zastosowac
wytgczniki réznicowoprgdowe o znamionowym pradzie roznicowym 30 mA.

5.9. Przewody ochronne PE,

5.10.1. Przewody ochronne PE

1. Jako przewody ochronne PE mogg by¢ stosowane:

- gote lub izolowane przewody jednozytowe utozone we wspadlnej ostonie z przewodami czynnymi,

- gote lub izolowane przewody jednozytowe utozone na state poza ostong przewoddw czynnych,

- gofe lub izolowane zyty przewodow wielozytowych,

- metalowe elementy przewoddw nie bedace zytami, np. powtoki, ekrany i pancerze,

2. Dopuszcza sie wykorzystywac, jako przewody ochronne PE, wykonane fabrycznie metalowe
obudowy i konstrukcje wsporcze instalacji elektrycznych, jezeli spetniajg trzy nastepujgce wymagania:
a) ich ciggtos¢ elektryczna jest zapewniona przez zastosowane rozwigzanie konstrukcyjne i nie
zagrazajgcej wystepujgce narazenia mechaniczne, chemiczne lub elektrochemiczne,

b) ich konduktancja jest co najmniej réwna konduktancji .wymaganej od przewodéw ochronnych PE,
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c) jest zapewniona mozliwos¢ przytgczenia do nich, w przewidzianych miejscach, innych przewodow
ochronnych PE.

3. Czesci przewodzgce obce mogg by¢ wykorzystywane jako przewody ochronne PE, jezeli spetniajg
warunek;

- nie mogg by¢ usuniete w czasie, gdy spetniajg role przewoddéw ochronnych PE, chyba Zze
przewidziano srodki kompensujgce ich brak, np. przewdd bocznikujgcy wodomierz,

- na dtugosci stanowigcej zastepczy przewdd ochronny majg oznaczenie barwne wymagane od
przewodu ochronnego PE.

4. Wykorzystywanie, jako przewoddéw ochronnych PE, rur wodociggowych jest dopuszczalne pod
warunkiem uzyskania zgody ich wtasciciela. Nie nalezy wykorzystywac rur instalacji gazowych.

5. Jezeli na odcinku, na ktérym rura wodociggowa jest wykorzystywana jako przewdd ochronny PE
(przewod wyréwnawczy), znajduje sie wodomierz, to powinien on by¢ zbocznikowany. Przekrdj
przewodu bocznikujgcego powinien spetnia¢ wymagania stawiane przekrojowi przewodu ochronnego
PE (przewodu wyréwnawczego); nie wymaga sie przekroju wiekszego niz:

- 16 mm 2 w przypadku linki miedzianej ocynowanej,

- 25 mm 2 w przypadku linki stalowej ocynkowanej lub ocynowanej,

- 60 mm 2 w przypadku tasmy stalowej o grubosci co najmniej 3 mm.

6 Przewody ochronne PE powinny mie¢ na catej dlugosci oznaczenie barwne zgodne z PN/E-05023.
7. Przewody ochronne PE utozone na state powinny by¢é wykonane z miedzi, aluminium lub stali a
przewody ochronne PE ruchome - z miedzi lub stali o dostatecznej gietkosci

8. Przekroj przewodu ochronnego PE miedzianego lub aluminiowego, ktéry nie jest utozony razem z
przewodami czynnymi, nie powinien by¢ mniejszy niz:

- 2,5 mm?, jesli przewdd jest chroniony od uszkodzeh mechanicznych,

- 4 mm Jesli przewdd nie jest chroniony od uszkodzen mechanicznych.

9. Przekrdj przewodu ochronnego PE powinien by¢ nie mniejszy niz przekrdj SPE podany w tabeli. 11
Jesli rézne obwody majg wspdlny przewdd ochronny PE, jego przekrdj powinien byé dobrany
stosownie do najwiekszego z przekrojéw przewodow skrajnych. Jesli przewod ochronny PE jest
wykonany z innego materiatu niz przewody skrajne, to powinien mie¢ konduktancje nie mniejszg niz
konduktancja przewodu dobranego wedtug tabeli

Tabela Najmniejszy dopuszczalny przekréj przewodu ochronnego PE wykonanego z tego samego
materiatu co przewdd skrajny

Przekréj przewodu skrajnego S

Najmniejszy dopuszczalny przekroj
przewodu ochronnego PE - SPE

mm2 mm?2

S<16 S
16<SS35 16

S>35 S/2

10. Potgczenia przewodow ochronnych PE, z wyjatkiem potgczen spawanych i potgczeh w obudowie
nierozbieralnej, np. zatapianych w materiale izolacyjnym, powinny by¢ dostepne dla kontroli.

11. W przewodach ochronnych PE nie nalezy umieszcza¢ aparatury tgczeniowej; zakaz nie dotyczy
urzadzen wtykowych ze stykami ochronnymi PE. Dla utatwienia badan mozna zastosowa¢ w
przewodach ochronnych PE potgczenia roztgczalne tylko przy uzyciu narzedzi.

12. W przypadku stosowania elektrycznej kontroli ciggtosci uziemienia, w przewodach ochronnych PE
nie nalezy instalowac¢ cewek urzgdzen kontrolnych.

6.0. Kontrola jakosci i odbidr robét

6.1. Kontrola jakosci

Kontrola ma na celu okre$lenie osiggnietej jako$ci robét.

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania
Inspektorowi Nadzoru zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizowanych robét z Dokumentacjg
Projektowg, oraz wymaganiami ST, norm i przepisow.

Przed przystgpieniem do badan, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o rodzaju i
terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piSmie wyniki badan do akceptacji

Inspektora Nadzoru. Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru o zakohczeniu

kazdej roboty zanikajgcej, ktérg moze kontynuowac dopiero po pisemnej akceptacji przez
Inspektora Nadzoru i Uzytkownika
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6.2. Badanie (sprawdzanie)

6.2.1. Postanowienia ogdine

1. Kazda instalacja podczas montazu i/lub po jej wykonaniu, a przed przekazaniem do eksploatac;i,
powinna by¢ poddana ogledzinom i prébom w celu sprawdzenia, czy zostaty spetnione wymagania
niniejszej normy.

2. Dokumentacje techniczng wraz ze schematami, nalezy udostepni¢ osobom wykonujgcym
sprawdzanie instalacji.

3. W czasie sprawdzania i wykonywania prob nalezy podjg¢ srodki ostroznosci w celu zapewnienia
bezpieczenstwa osob i unikniecia uszkodzen obiektu oraz zainstalowanego wyposazenia.

4. W przypadku rozbudowy lub zmiany istniejgcej instalacji, nalezy sprawdzic, czy ta rozbudowa lub
zmiana sg zgodne z niniejszg normg i czy nie powodujg one pogorszenia stanu bezpieczenstwa
istniejgcej instalacji.

6.2.2. Badanie zgodnosci z Dokumentacja projektowa

Badanie zgodnosci wykonanych robot z Dokumentacjg Projektowg nastepuje przez sprawdzenie:
- czy wykonane zmiany /.ostaty dostatecznie umotywowane,

- czy przedtozone zostaty wszystkie dokumenty.

- przedtozonych dokumentéw pod wzgledem formalnym i merytorycznym

6.2.3. Badanie materiatéw
Sprawdzenie uzytych materiatéw nastepuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej

6.2.4. Ogledziny

1. Ogledziny nalezy wykonywa¢ przed przystgpieniem do préb i po odtgczeniu zasilania instalacji.

2. Ogledziny majg na celu potwierdzenie, ze zainstalowane na state urzadzenia elektryczne:

- spetniajg wymagania bezpieczenstwa podane w odpowiednich normach przedmiotowych;

- zostaty prawidtowo dobrane i zainstalowane zgodnie z normg PN-93 /E-050G9761

- nie majg widocznych uszkodzen wptywajgcych na pogorszenie bezpieczenstwa,

3. W zalezno$ci od potrzeb, nalezy sprawdzic¢ przez ogledziny co najmniej:

-sposoOb ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym, fgcznie z pomiarami odstepéw,

- w przypadkach np. ochrony przy uzyciu barier, obuddéw, przeszkdd lub przez umieszczenie
poza zasiegiem reki obecnos¢ przegréd ogniowych i innych $rodkéw zapobiegajacych
rozprzestrzenianiu sie pozaru i ochrony przed skutkami cieplnymi dobér przewoddéw do obcigzalnosci
prgdowej i spadku napiecia wybdr i nastawienie urzadzeh ochronnych i sygnalizacyjnych obecnosc¢
prawidtowo umieszczonych odpowiednich urzadzen odtgczajacych i tgczgcych

- dobdr urzgdzen i $rodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych

- oznaczenia przewodow neutralnych i ochronnych

- umieszczenie schematéw, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji

- oznaczenia obwodow, bezpiecznikdw, tgcznikow, zaciskow itp.

- poprawnosc¢ potgczen przewodow;

- dostep do urzadzen, umozliwiajgcych wygodng ich obstuge i konserwacje

6.2.5. Préby

6.2.5.1 Postanowienia ogdélne

W zalezno$ci od potrzeb, nalezy przeprowadzi¢ nizej wymienione préby w miare mozliwosci w
nastepujgcej kolejnosci ciggtosci przewoddéw ochronnych, w tym gtéwnych i dodatkowych potgczen
wyréwnawczych:

rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej

ochrony przez oddzielenie od siebie obwodow

- prébe biegunowosci

- prébe wytrzymatosci elektrycznej prébe dziatania

W  przypadku, gdy wynik ktérejkolwiek préby jest niezgodny z normg to probe Ilub proby
poprzedzajgce, jezeli mogg mie¢ wptyw na wyniki, nalezy powtdrzy¢ po usunieciu przyczyny
niezgodno$ci.

Metody wykonywania prob opisane w normie, sg podane jako zalecane, dopuszcza sie stosowanie
innych metod, pod warunkiem, ze zapewnig one réwnie miarodajne wynik.

6.2.5.2 Proby (pomiar) instalacji elektrycznych wewnetrznych
1. Ciagtos¢ przewodow ochronnych, w tym gtéwnych i dodatkowych potgczen wyréwnawczych
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Nalezy wykonac¢ prdbe ciggtosci przewodow. Zaleca sie wykonanie proby przy uzyciu zrédta pradu
statego lub przemiennego o napieciu 4 - 24 V w stanie bez obcigzeniowym i prgdem co najmniej 0,2 A
2. Rezystancja izolacji instalacji elektrycznej Rezystancje izolacji nalezy zmierzyc;

- miedzy przewodami roboczymi branymi kolejno po dwa;

Uwaga: W praktyce, pomiar ten mozna wykona¢ tylko w czasie montazu instalacji przed
przytgczeniem odbiornikéw.
- miedzy kazdym przewodem roboczym i ziemig

Uwaga: W praktyce, pomiar ten mozna wykona¢ tylko w czasie montazu instalacji przed
przytagczeniem odbiornikdw.

Rezystancja izolacji, zmierzona przy napieciu probierczym o wartosciach podanych w tablicy jest
zadowalajaca, jezeli jej wartos¢ dla kazdego obwodu przy wytgczonych odbiornikach nie jest mniejsza
od odpowiedniej wartosci podanej w tablicy

Jezeli w obwdd sg wigczone urzadzenia elektroniczne, nalezy jedynie wykona¢ pomiar

miedzy przewodami fazowymi potgczonymi razem z przewodem neutralnym a ziemiag.

Uwaga: Stosowanie tych Srodkéw ostroznosci jest konieczne, poniewaz wykonanie pomiaru bez
potgczenia ze sobg przewoddédw roboczych mogtoby spowodowa¢ uszkodzenie przyrzgdow
elektronicznych.

Napiecie nominalne Napiecie probiercze pradu |Rezystancja izolacji (MQ)
obwodu (V) statego (V)

SELV i FELV, gdy obwaod
jest zasilany z
transformatora
bezpieczenstwa, a takze 250 >0,25
spetnia stosowne wymogi
(p. 7.3.8.1)

<500 V z wyjatkiem
przypadkow j w. 500 >0,5

>500V
1000 >1,0

3. Ochrona przez oddzielenie obwodow

Oddzielenie czesci czynnych jednego obwodu od czesci czynnych innych obwodoéw i od ziemi, nalezy
sprawdzi¢ przez pomiar rezystancji izolacji. Zmierzone wartosci rezystancji, w miare mozliwosci z
przytaczonymi odbiornikami, powinny byé zgodne z podanymi w powyzszej tabeli.

4. Proba biegunowosci

Jezeli przepisy zabraniajg instalowania w przewodzie neutralnym jednobiegunowych tgcznikow,
nalezy wykonaé prébe biegunowosci w celu sprawdzenia czy wszystkie te fgczniki sg wigczone
jedynie w przewody fazowe.

5. Proba dziatania

Zespoty takie jak rozdzielnice i sterownice, napedy, urzadzenia sterownicze, blokady powinny by¢
poddane prébie dziatania w celu stwierdzenia czy sg one wiasciwie zmontowane, nastawione i
zainstalowane, zgodnie z odpowiednimi wymaganiami niniejszej normy.

Urzadzenia ochronne, jezeli to konieczne, powinny by¢ poddane prébie dziatania w celu stwierdzenia,
czy sg prawidiowo zainstalowane i nastawione.

6.2.6. Sprawdzanie dokumentacji

6.2.6.1 Sprawdzenie dokumentéw wykonanych prac

Nalezy sprawdzi¢ dokumenty dotyczgce materiatéw i wyrobdw uzytych do budowy :
- przygotowania terenu budowy,

- wykonania robét ziemnych

- wykonania odcinka elektroenergetycznej linii kablowej

- fgczenia rur

- wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych
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- zgodnosci z projektem i pozwoleniem na budowe.

6.2.6.2 Sprawdzenie dokumentoéw dotyczacych przekazania frontu robét.

Sprawdzenie dokumentéw dotyczacych przekazania frontu robot dla montazu instalacji elektrycznych
polega na kontroli przedstawionych przez kierownika budowy zapisow w dzienniku budowy
potwierdzonych przez inspektora nadzoru swiadczacych o przekazaniu frontu robdét pod montaz
instalacji elektrycznych.

6.2.6.3 Sprawdzanie dokumentéw dotyczacych wykonania instalacji elektrycznych
wewnetrznych.

1. Sprawdzenie dokumentéw dotyczacych realizacji instalacji elektrycznych wewnetrznych polega na
kontroli przedstawionych przez kierownika budowy zapiséw w dzienniku budowy potwierdzonych
przez inspektora nadzoru swiadczacego o wykonaniu tych prac zgodnie z projektem wykonawczym.

2. Sprawdzenie dokumentdéw dotyczacych prob i badan instalacji polega na kontroli przedstawionych
przez kierownika budowy protokotdéw przeprowadzenia prob wykonanych zgodnie z pkt. 6.2.5.
instalaciji elektrycznych wewnetrznych.

6.2.6.4 Ocena

Na podstawie przeprowadzonego sprawdzenia dokumentow dotyczacych wykonania prac
regulacyjno-pomiarowych (sprawdzanie, préby) oraz na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej
inwestor podejmuje decyzje o przeprowadzeniu odbioru prac budowlano-montazowych odcinka linii
kablowej i instalacji elektrycznych wewnetrznych oraz powotuje stosowng komisje odbioru.

6.3. Odbioér

6.3.1. Postanowienia ogdine

Przed przystgpieniem do odbioru odcinka linii kablowej i instalacji elektrycznych wewnetrznych
przediozy¢ inwestorowi dokumenty potwierdzajgce wykonanie zgodnie z projektem budowlanym i
wykonawczym, pozwoleniem na budowe, wymaganiami norm, normami powotanymi oraz przepisami
panstwowymi wymienionymi w p. 10

6.3.2. Odbioér frontu robét

1. Przed przystgpieniem do robot montazowych nalezy odebra¢ protokolarnie front robdt od
generalnego wykonawcy lub inwestora.

2. Stan robot budowlanych i wykohczeniowych powinien by¢ taki, aby roboty elektro-montazowe
mozna byto prowadzi¢ bez narazenia instalacji na uszkodzenie, a pracownikow na wypadki przy
pracy.

6.3.3. Odbioér koncowy

1 Do odbioru kohcowego wykonanych robot wykonawca powinien przedtozyc¢:

- aktualng dokumentacje po wykonawcza,

- protokéty prob montazowych

- oswiadczenie wykonawcy o zakoriczeniu robét i gotowosci instalacji do eksploatacji,

- instrukcje eksploatacji urzgdzen, jezeli umowa przewidywata dostarczenie takich instrukciji,

- czesci i urzadzenia zamienne oraz sprzet BHP, ktére zgodnie ze specyfikacja w projekcie
(dokumentaciji) miaty by¢ dostarczone przez wykonawce.

2. Komisja odbioru koncowego:

- bada aktualnos¢ i kompletnos¢ dokumentacji powykonawczej,

- bada protokdty odbioréw czesciowych i sprawdza usuniecie usterek,

- bada zaswiadczenia o jako$ci materiatéw i urzgdzen oraz przedstawia ewentualne wnioski i uwagi

- bada i akceptuje protokoty préb montazowych,

- dokonuje préb i odbioru instalacji wigczonej pod napiecie,

- ustata okres i warunki wstepnej eksploataciji instalacji,

- spisuje protokét odbiorczy,

6.3.6. Sprawdzanie dokumentacji
Jak w punkcie 6.2,6.

6.3.7. Przekazanie instalacji do eksploataciji

1. Po ustalonym przez komisje odbioru okresie wstepnej eksploatacji instalacje nalezy przekaza¢ do
wiasciwej eksploataciji.

2. Przy przekazaniu nalezy spisa¢ protokdt, w ktérym powinno zosta¢ potwierdzone usuniecie usterek
wymienionych w protokole przekazania instalacji do wstepnej eksploatacji.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
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Przedmiar robét: dla wykonania tego zaméwieni sporzadzono zgodnie z & 6 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 02 wrzeédnia 2004 r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentaciji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U. 04.202.2072)

Obmiar odbidr.

Jednostki obmiarowe robot:

- dla rozdzielnic, obudow, tablic, aparatow, osprzetu, opraw, ztgcz, wspornikow, przebié - 1 szt.

- dla instalacji liniowych (przewody, trasy, uziomy, zwody i przewody instalacji odgromowej) - 1 m

- dla podtgczen przewodéw i kabli - 1 szt

- dla badan i pomiaréw montazowych - 1 pomiar

- inne jednostki obmiaru (1 kpl, 1m2) wynikajace z zastosowanych norm jednostkowych KNNR i KNR

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych
wg pkt 6.3.

9. Opis sposobu rozliczenia robét tymcz. i prac towarzyszacych

Roboty geodezyjne zwigzane z wytyczeniem i inwentaryzacjg po wykonawczg rozliczy¢ ujmujac je we
wskazniku jednostkowym kosztéw realizacji odcinka elektroenergetycznej linii kablowej n/n
Szczatkowe roboty demontazowe istniejgcych instalacji elektrycznych wewnetrznych rozliczy¢ ujmujgc
je we wskazniku jednostkowym realizacji instalacji elektrycznych wewnetrznych.

10. Przepisy zwigzane

- dokumentacja projektowa

- Aprobaty techniczne

- Certyfikaty Jakosci

- Protokoty z préb i badan ( prace regulacyjno-pomiarowe)

- Normy

PN —IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
zabezpieczen. Ochrona przeciwporazeniowa

PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobdr s$rodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych. Ochrona
przeciwpozarowa

PN — IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogélne

PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalno$é¢ dtugotrwata przewodow

PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

PN-IEC 60364-5-559 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe

PN-87/E-90050 Przewody elektroenergetyczne ogdélnego przeznaczenia do ukfadania na state.
Ogdlne wymagania i badania
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

o projektu technicznego instalacji elektrycznej dla przebudowy kottowni w budynku
Szkoly Podstawowej w Pagorzynie gm. Lipinki na dla Gminy Lipinki ,

W Pagorzynie gm. Lipinki na dziatce nr.306/10 zlokalizowany jest budynek Szkoty
Podstawowej .W zwigzku z przebudowg kotlowni i montazem nowych urzadzen kottowych
nalezy zdemontowac istniejaca instalacj¢ elektryczng , ktdra nie odpowiada nowym
potrzebom technologicznym , obowigzujgcym normom i przepisom.

Projektuje si¢ nowa wewnetrzng lini¢ zasilajaca z istniejacej rozdzielnicy w korytarzu
piwnicy . Dla zasilania poszczegdlnych urzadzen odbiorczych nalezy zamontowacé nowa
rozdzielnice nascienng RN 65 w pomieszczeniu kottowni. Instalacje elektryczng wykonaé
przewodami kabelkowymi typu YKY z zastosowaniem osprzetu szczelnego co najmniej o
stopniu ochrony JP44. Zaprojektowano 2 oprawy o$wietleniowe , ktorych jedna winna by¢
wyposazona w modut awaryjny zapewniajacy oswietlenie kottowni w przypadku zaniku
napigcia . Dla odbiornikdw przeno$nych przewidziano 2 gniazda zasilania wtykowe 230 V .
Zaprojektowano system detekcji gazu zamykajacy zasuwe w przypadku awarii. Cala
instalacja winna by¢ wykonana w systemie TN-S
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