PANEL KRATOWY (np. system VEGA B firmy FURTKA WEJSCIOWA (np.system classic AW.10.06

WISNIOWSKI lub innej réwnowazny) firmy WISNIOWSK( lub innej réwnowazny)
wymiary 250x173cm; panel zgrzewany z prefow wymiary: 120x190cm;
stalowych pojedynczych (poziomych i pionowych) furtka jednoskrzydtowa na ramie z ksztattownikow
- zabezpieczenie: ocynkowanie ogniowe stalowych zamknietych ocynkowanych 40x40x3mm;
- Srednica preta 5mm wypetnienie z ksztattownikéw 20x20x2mm;

- wymiary oczek prostych 5x20cm
- wymiary oczek matych 5x5cm
- szeroko$c panela w osiach pretow skrajnych: 250cm
St.UP stalowy ocynkowany typu BETA (np. firmy
WISNIOWSKI lub innej réwnowazny)
wymiary 80x80x4mm,dfugo$c 270cm; styp osadzony w
| ‘ palu betonowym na gtebokosci 70Fm na‘rquach
spawanych do zbrojenia
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FUNDAMENT tACZNIK BETONOWY tACZNIK, FUNDAMENT  \DESKA BETONOWA
pal betonowy @30  prefabrykowany, nakfadany  belkal zelbetowa pal betonowy prefabrykowany, osadzona na facznikach
na stup, osadzony na palu 100x20x78 50x50x120 betonowych, dhugo$¢ dostosowana do
betonowym na zaprawie; wys. rozstawu modutowego, zbrojona podtuznie
20cm dwoma pretami J6; wysoko$¢ 20cm; nalezy
wyréwnac grunt pod deske
PROJEKTANCI: NAZWA BUDOWA OGRODZENIA ORAZ PILKOCHWYTOW W RAMACH
ARCHITEKTURA: INWESTYCJI ZAD. "ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM WSI PAGORZYNA"
MGR INZ. ARCH. PRZEMYSLAW LOESCH LOKALIZACJA DZ. EW. 306/10, 306/11, OBR. PAGORZYNA
UPR. NR MPOIA/025/2004 GMINA LIPINKI
ZESPOL PROJEKTOWY: INWESTOR GMINA LIPINKI
MGR INZ. ARCH. PIOTR PALUCH LIPINKI 53, 38-305 LIPINKI
STADIUM PROJEKT BUDOWLANY
TEMAT PROJEKTOWANA FURTKA 1,20m
RYSUNKU RZUT, PRZEKROJ
DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
04.2021 . 1:50 8




