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OSWIADCZENIE Gorlice dnia 23.02.2022r

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu architektoniczno -
budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizZej podpisany po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r ,Prawo
budowlane” (Dz. U. z 2000 r. poz. 1333, z pdzn. zm.) zgodnie z art. 34 ust. 3 d pkt.3

Oswiadczam, Ze projekt zagospodarowania terenu dotyczacy inwestycji:
Przebudowa instalacji gazowej w budynku Szkoty Podstawowej w Pagorzynie gm. Lipinki

Lokalizacja :
Pagorzyna 46 gm. Lipinki Gorlice - dz nr.306/10

Inwestor:
Gmina Lipinki
38-305 Lipinki 53

Zostal opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
Zawarto$¢ projektu budowlanego spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 11 wrzesnia 2020 w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.
Dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

Zespol projektowy:

Projektant mgr inz. Barbara Wojtas

Inst. sanitarnych upr.bud.nr.GAS.834/A-101/85
MAP/1S/3163/01

Sprawdzajacy mgr inz. Mirostaw Syc

Inst. sanitarnych upr.nr.88/2000
MAP/1S/4411/01




OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno — budowlanego przebudowy istniejacej instalacji gazowej w
budynku Szkoly Podstawowej w Pagorzynie gm. Lipinki na dzialce nr. 306/10 dla Gminy
Lipinki , 38-305 Lipinki 53

1.0. Podstawa opracowania .

-umowa z Inwestorem

- warunki przylaczenia do sieci gazowej wydane przez PSG sp. z.0.0. Gazownia w Gorlicach
z dnia 25 .02. 2022r nr WC12/0000026864/00001/2022/00000

- uzgodnienia wstepne z Inwestorem

- projekt zagospodarowania terenu

- projekt architektoniczno - budowlany

- warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych ,

- warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. nr. 75 z

12.04.2002 r .+ uzupetnienia

- obowiazujace normy ,przepisy , materiaty , katalogi i wytyczne do projektowania instalacji
gazowej

2.0. Dane ogolne.

W Pagorzynie gm. Lipinki na dziatce nr. 306/10 zlokalizowany jest budynek Szkoty
Podstawowej .Szkota wyposazona jest we wszystkie instalacje : wod- kan , c.o. , elektryczng i
gazowg. Tematem opracowania jest przebudowa istniejacej instalacji gazowej w budynku Szkoty
Podstawowej zasilanej przytagczem PE 25 z istniejacej sieci gazowej Sredniego cisnienia.

3.0 Rozwigzanie techniczne instalacji gazowej .
3.1. Wyposazenie budynku i dane techniczne przybordéw .
Gaz doprowadzony zostanie do :
- kotta grzewczego jednofunkcyjnego wiszacego o zamknigtej komorze spalania
O mocy Q = 80,0 kW o zuzyciu gazu ziemnego V = 8 ,5m3 /h

- kuchenki gazowej czteropalnikowej KG 4 o zuzyciu gazu V= 0,7 m3/h

Przed urzadzeniami zamontowac¢ kulowe zawory odcinajace .Kurki dopuszczone do stosowania
w instalacjach gazowych musza posiada¢ znak jakosci bezpieczenstwa ,, B ,,

Przebudowa instalacji polega na zdemontowaniu istniejacych w szafce dwoch gazomierzy G4 1
zamontowaniu jednego gazomierza G6 zgodnie z wydanymi warunkami , wykonanie
dodatkowej szafki gazomierzowej o wymiarach 60 x 35 x 25 na zespol samozamykajacy a takze
wykonanie nowego odcinka instalacji gazowej doprowadzajgcego gaz do kuchenki gazowe;]
KG4 palnikowej ,ktora bedzie zamontowana w pomieszczeniu zaplecza w poziomie piwnic. W
kotlowni zostang zamienione istniejace dwa piece 2x 50 kW na jeden piec gazowy
kondensacyjny wiszacy o mocy 80 kW.

3.2. Punkt redukcyjno-pomiarowy .

Na $cianie budynku w szafce nasciennej 90x130x25 cm usytuowany jest punkt redukcyjno -
pomiarowy. W szafce punktu umieszczony jest kurek gtowny DN 20 ,PN10 za reduktorem
reduktor o przepustowosci V =do 10 m 3/ h, istniejgce 2 gazomierze G4 zostang (wg. warunkow
wydanych dn. 25. 02. 2022 r przez Gazowni¢ w Gorlicach) zamienione na gazomierz G6 R 130
0 Vmax = 10 m3/h oraz kurek odcinajagcy DN 40 PN10 . Z punktu redukcyjno-pomiarowego
instalacja gazowa wprowadzona bedzie do projektowanego zespotu samozamykajacego doptyw




gazu z zamontowanym zaworem elektromagnetycznym ZB 32 poprzez kurek odcinajacy DN40
i dalej do budynku i do punktéw odbioru gazu w budynku Szkoty . W tym celu dla zespotu
samozamykajacego projektuje si¢ obok istniejacej szatki na punkt redukcyjno —pomiarowy ,
lokalizacj¢ nowej szafki o wymiarach 60x35x25 cm. W drzwiach szafki na wysokosci 5 cm od
gory i dolu wykona¢ otwory wentylacyjne §r.10 mm co 10 cm , drzwiczki pomalowaé w
kolorze zéttym oraz umiesci¢ napis ostrzegawczy ,, UWAGA GAZ NIE ZBLIZAC SIE Z
OGNIEM ,, oraz numery
Panstwowej Strazy Pozarnej 1 Pogotowia Gazowego w przypadku punktéw redukcyjno -
pomiarowych o przepustowosci ponad 10 m3/h.
W wewnatrz punktéw redukcyjno-pomiarowych umiesci¢ tabliczke z oznaczeniem :

Qp=10m3/h

MOP,,= 0,5MPa

MOP,,y;= 2,0 kPa
Punkt redukcyjno -pomiarowy wykona¢ zgodnie z zatagczonym do opracowania rysunkiem
szczegdlowym .
Zabudowe punktéw pomiarowych ( w zakresie montazu kurka gléwnego ) wykona¢ zgodnie z
postanowieniami Normy Zakladowej Polskiego Gornictwa Naftowego i Gazownictwa ZN
-G -4122:2004 .

3.3 Proba szczelno$ci punktu .

Wykonawca punktu redukcyjno - pomiarowego powinien wykona¢ probe ( bez obudowy )
jego szczelnosci powietrzem pod cisnieniem 0,75 MPa przez okres 1 godziny (proba ta nie
dotyczy gazomierza ). Wynik proby uznaje si¢ za pozytywny , jezeli po probie nie
wystepuja widoczne gotym okiem odksztalcenia przewodow i potaczen oraz gdy spadek
ci$nienia prébnego po zakonczeniu proby jest mniejszy niz 4 kPa. Do pomiaru ci$nien
powinny by¢ uzyte manometry o doktadnos$ci nie gorszej niz 0,6 % odniesionej do
gornego zakresu pomiarowego . Nie podlegaja probie przewody gazowe i armatura
zaporowa punktu poddane prébom szczelno$ci wraz z probami przytaczy i instalacji
gazowych wg. odrgbnych przepisow .

3.4. Sprawdzenie szczelnoSci przed uruchomieniem

Przed uruchomieniem , a po napehlieniu paliwem gazowym , przewody gazowe i zlacza
wchodzace w sktad punktu redukcyjno-pomiarowego powinny by¢ sprawdzone na szczelnos$¢
zewnetrzng przy pomocy S$rodkow pianotworczych lub przyrzadow do wykrywania
nieszczelnosci . Cisnienia paliwa gazowego w czasie sprawdzania szczelno$ci w czgsci
wejsciowe] 1 wyjsciowej punktu powinny by¢ rowne odpowiednio ci$nieniom roboczym ,
jakie wystepuja w tych czeéciach punktu .Wynik sprawdzania uznaje si¢ za pozytywny ,
jezeli na powierzchniach zewngtrznych urzadzen przewodow i1 zlacz nie wystepuja zadne
objawy nieszczelnosci .

3.5. Zaswiadczenia i dokumenty

Wykonawca punktu powinien przedtozy¢ swiadectwo badan zgodnie z PN-EN 10204+A1
Wykonawca powinien dostarczy¢ odbiorcy punku redukcyjno-pomiarowego co najmniej
nastepujace zaswiadczenia 1 dokumenty :

- dokumentacje techniczno-ruchowg

- protokdt z proby szczelnosci

- instrukcj¢ obstugi ,

- certyfikat zgodno$ci wykonania z wilasciwymi Polskimi Normami lub aprobatami
technicznymi dla wszystkich urzadzen i armatury wchodzacej w sktad punktu,

- dokumenty kontroli metrologicznej przyrzadéw pomiarowych .




Armatura zaporowa, reduktor , gazomierz , przewody gazowe , ksztaltki, polaczenia i
uszczelnienia stosowane dla zabudowy punktu redukcyjno - pomiarowego winny by¢
zgodnie z wymaganiami norm zakladowych PGN-G .

3.6. Armatura i urzadzenia stosowane do zabudowy punku redukcyjno — pomiarowego
i redukcyjnego .

Armatura i1 urzadzenia stosowane do zabudowy punktéw redukcyjno-pomiarowych winny by¢
zgodne z PN-EN 13709, PN-EN 1776 1 ZN-G-4122

a ) reduktor
W punkcie redukcyjnym winien by¢ zabudowany reduktor speiniajacy wymagania

PN-EN 334 lub posiadajacy certyfikat zgodnos$ci, w rozumieniu ustawy o certyfikacji, z
uzyskang aprobatg techniczng.

b) gazomierz.

W punkcie redukcyjno-pomiarowym winien by¢ zainstalowany gazomierz wg. ZN-G-4003 i
PN -M - 54832 .

¢ ) armatura zaporowa.

Armatura zaporowa stosowana do zabudowy punktu powinna by¢ zgodna z PN-EN 13709 mie¢
obustronne ( niezalezne od kierunku przeptywu ) zamknigcie oraz posiadac¢ klase szczelnosci
zamkniecia A zgodnie z PN-EN 12266-1) .Organ odcinajacy w armaturze zaporowej bedacy

jednoczesnie kurkiem gtéwnym powinien by¢ odporny na temperature 650 © C w czasie 30 min.
wg PN-EN 1775.

d) przewody gazowe .

Przewody gazowe punktu redukcyjno - pomiarowego powinny by¢ wykonane z rur stalowych,
bez szwu wg.PN-EN-10208-1 albo z rur stalowych bez szwu precyzyjnych zgodnie z PN-EN
10305 .

e ) ksztaltki do zmiany Srednic przewodow i kierunkow przeplywu .

Ksztattki winny by¢ wykonane ze stali. Dopuszcza si¢ stosowanie ksztaltek odlewanych z zeliwa
sferoidalnego, ciagliwego. Ksztattki powinny posiada¢ tagodne tuki i przejscia. Ksztattki winny
by¢ wykonane zgodnie z PN-EN 10253-1

Dla kazdej partii ksztattek nalezy zada¢ od dostawcy, dokumentu kontroli zgodnie z PN-EN
10204+A1.

f) polaczenia .

W punkcie redukcyjno-pomiarowym potaczenia uktadow rurowych powinny by¢ wykonane jako:
spawane, kolierzowe, gwintowane i zaciskowe.

Polaczenia spawane w zakresie jakosci ,badan winny by¢ wykonane zgodnie z PN-EN 12734.
Polaczenia gwintowane powinny mie¢ gwint rurowy ze szczelno$cig uzyskiwang na gwincie
zgodnie z PN-ISO-7-1 lub mie¢ gwint rurowy ze szczelnos$cig nie uzyskiwang na gwincie
zgodnie z PN-EN ISO 228-1 : 2003 (U) , uszczelniony §rodkami uszczelniajagcymi zgodnie z PN-
EN 751-1:2002 (U), PN-EN 751-2 : 2002 (U) lub PN-EN 751 -3 : 2002 (U) . Dopuszcza si¢
stosowanie potgczen gwintowanych z gwintem NPT 1 NPFT zgodnie z ZN-G 4120

g ) uszczelnienia.
Materiaty uzyte do uszczelnienia w polaczeniach roztagcznych powinny by¢ odporne na
dziatanie paliwa gazowego , zachowywa¢ wlasciwosci uszczelniajace 1 umozliwiaé




rozlaczenie potaczenia . Uszczelnienia w armaturze bedacej jednoczesnie kurkiem gtéwnych
winny spetnia¢é wymagania wg PN-EN 751-1,2,3 : 2002 .

h) obudowa .
Materiaty uzyte do obudowy punktu winny by¢ co najmniej niepalne wg. PN - B - 02862 :

1993 (PN -93/B -02862)

i) wentylacja

Obudowa punktu redukcyjnego lub redukcyjno-pomiarowego powinna by¢ wentylowana w
sposob naturalny przez nawiewne i wywiewne otwory wentylacyjne. Otwory powinny by¢ tak
skonstruowane i1 rozmieszczone, aby opady atmosferyczne i ogien z zewnatrz nie przedostaly si¢
do wnetrza obudowy. Laczna powierzchnia otwor6w winna wynosi¢ co najmniej 4 %
powierzchni przekroju poziomego obudowy. Wentylacje punktu wykona¢ zgodnie z ZN-G-
4122:2004.

j) zabezpieczenia antykorozyjne.

Elementy technologiczne instalacji redukcji , jej armatura oraz elementy budowlane wykonane z
materiatow ulegajacych korozji powinny by¢ przed nig zabezpieczone zgodnie z ZN-4120
.Zabezpieczenie wykona¢ przy pomocy powlok malarskich zgodnie z PN- EN ISO 12944: cz 1-8
a kontrole pokry¢ wykona¢ wg PN-EN ISO 2409. Metalowe czg$ci ztaczne , w tym $ruby i
nakretki powinny by¢ zabezpieczenie antykorozyjne przez pokrycie powtokami
elektrolitycznymi zgodnie z PN-EN ISO 4042 lub PN-EN 12540. Ztacza rur stalowych powinny
by¢ zabezpieczone powltokami z materialdow nawojowych lub termokurczliwych zgodnie z PN-
EN 12068.

k) ochrona odgromowa i uziomy.

Dla punktu redukcyjnego wolnostojagcego wykona¢ uziom otokowy ochronny z bednarki 25 x 4
mm ocynkowanej usytuowanej w odlegtosci min 0.7 m od $ciany fundamentowej obudowy i na
glebokosci min 0,7 m pod terenem zgodnie z PN-IEC 60364-4-41, PN IEC 60364-5-54 i

PN - 86/E — 05030/05 . Z projektowanego uziomu wyprowadzi¢ przewod uziemiajacy do zacisku
kontrolnego umieszczonego w ostonie przeciwwybuchowej na wysokosci 1,0 m nad terenem na
scianie obudowy punktu. Do zacisku podlaczy¢ przewod uziemiajacy LY 25 polaczony z obejma
metalowa montowang na przewodzie stalowym punkt pomi¢dzy polaczeniem PE / stal a kurkiem
odcinajagcym DN 20. Ochrong¢ punktu wykona¢ zgodnie z ZN-G- 4120: 2004.

1) oznakowanie

Punkt redukcyjny lub redukcyjno-pomiarowy powinien mie¢ wewnatrz obudowy tabliczke
zawierajacg co najmniej nastepujace dane zgodnie z ZN-G-4122

- nazwa lub symbol wytworcy

- nazwa lub symbol wyrobu

- rok produkcji

- przepustowos¢ projektowang Qp

- maksymalne ci$nienie robocze MOP ;

- cisnienia nastawy MOPy;

Uktady rurowe , zawory odcinajace , urzadzenia i armaturg nalezy oznakowac kolejnymi
numerami i opisa¢ na schemacie umieszczony w widocznym miejscu punktu.

3.7. Opis zasady dzialania systemu samozamykajacego .
Na instalacji gazowej za punktem redukcyjno pomiarowym w projektowanej szafce nascienne;j
60x35x25 cm zabudowany zostanie kurek ZB 32 systemu odcinania gazu oraz zawoér odcinajacy




DN 40. Zespot jest sktadnikiem systemu sygnalizacyjno — odcinajacego zabezpieczajacy obiekt
przed wyplywem gazu i ewentualnym wybuchem poprzez automatyczne zamknigcie kurka
gazowego 1 wyzwolenie sygnalizacji alarmowej z mozliwo$cig powiadamiania wskazanych
przez witasciciela obiektu odpowiednich stuzb .W pomieszczeniu kottowni nad kotlem
usytuowac czujnik do wykrywania ulatniajgcego si¢ gazu detektor IMIT potaczony poprzez
centralke¢ pomiarowo - sterujacg z zespolem wykonawczym .

Oznaczenie systemu : ZB 32 /220V AC ; IMIT — 1 kpl

Uktad samozamykajacego kurka produkowany jest przez Elektrozawory , Automatyka ,
Armatura Gazowa FLAMA - GAZ 43 - 418 Pogwizdow k / Cieszyna ul. Szkolna 3 .
Pojawienie si¢ niebezpiecznego stezenia gazu lub pary cieczy palnych ,, odczytane jest,, przez
uktad sygnalizacyjno - sterujacy. Przy przekroczeniu pierwszego progu kalibracji wynoszacego
20 % DGW zalaczany jest automatycznie sygnat alarmowy . Przekroczenie drugiego stopnia
kalibracji tj. 40 % DGW powoduje automatyczne odcigcie doptywu gazu do instalacji poprzez
zamknigcie kurka kulowego - gazowego z glowicg samozamykajacg oraz powiadomienie stuzb
o zaistnialym zdarzeniu . Ponowne otwarcie kurka moze nastgpi¢ tylko recznie .
Zaprojektowana gltowica dzigki wbudowanemu czujnikowi indukcyjnemu w sytuacji polecenia
zamknigcia kurka podaje sygnal zwrotny potwierdzajacy fakt zamknigcia kurka . Sygnat ten
mozna wykorzysta¢ w systemie kontroli instalacji .

Obowigzuja szczegdlne zasady montazu kurka na instalacji zawarte w instrukcji obstugi kurka
.Ponadto nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$¢ potozenia glowicy samozamykajacej 1 kurka na
zgodno$¢ pozycji ,, otwarty ,, 1 ,, zamknigty ,, Zespot kurek - glowica samozamykajaca po
zamontowaniu na instalacji powinien by¢ wyprobowany przez kilkakrotne zamknigcie i
otwarcie kurka .Dla zapewnienia prawidtowej 1 dtugotrwalej eksploatacji urzadzenia zaleca si¢
wykonanie kontrolnego cyklu zamknigcia i otwarcia kurka w okresach 6 - cio miesigcznych .
Nalezy chroni¢ urzadzenie przed uszkodzeniami mechanicznymi .

3.8. Instalacja gazowa w budynku .
Zasilanie budynku realizowane bedzie z gazociagu $redniego ci$nienia poprzez punkt
redukcyjno-pomiarowy na $cianie budynku .
Projektowang przebudowe instalacji w budynku Szkoty Podstawowej montowaé pod stropem
piwnic i wykona¢ z rur stalowych czarnych ze szwem wg. PN -81/H - 74244 lub bez
szwuwg . PN -80/H - 74219 laczone przez spawanie . Przewody prowadzi¢ po wierzchu
scian a po wykonaniu i odebraniu instalacji pomalowa¢ ja dwukrotnie farba olejng w
kolorze zottym .Przej$cia przewodow przez Sciany budynku oraz przez stropy wykonac z
zastosowaniem tulei ochronnych stalowych o $rednicach o jedng dymensje wiekszych od
prowadzonych przewodow gazowych . Dtugos¢ tulei winna by¢ dostosowana do grubosci muru
lub stropu 1 winna by¢ wyprowadzona co najmniej 5 cm poza obrys przegrody .
Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ w odleglo$ciach mierzac w $wietle przewoddéw co
najmniej :
a)15cm od poziomych przewodoéw wodociggowych , kanalizacyjnych ,
umieszczajac je nad tymi przewodami ,
b) 15 cm od poziomych przewoddéw cieplnych , umieszczajac je pod tymi
przewodami ,
c) 10 cm od pionowych przewodow innych instalacji, za wyjatkiem
przewodow elektrycznych ,
d) 20 cm od przewoddéw telekomunikacyjnych prowadzonych réwnolegle ,
e ) 10 cm od nieuszczelnionych puszek z rozgaleznymi zaciskami instalacji
elektrycznej , umieszczajac je nad tymi puszkami,
f) 60 cm od urzadzen elektrycznych iskrzacych ( wylacznikow , facznikow
bezpiecznikowych , gniazd wtykowych ).




Przewody instalacji gazowej moga si¢ krzyzowac¢ i moga by¢ prowadzone wzdiuz
przewodow instalacji elektrycznej, bez dodatkowych zabezpieczen, lecz powinny by¢
umieszczone nad tymi przewodami .

Aparaty gazowe nalezy taczy¢ na state z przewodami przy pomocy dwuzitaczki .
Przewody gazowe winny posiada¢ podparcia do $cian w zaleznos$ci od $rednicy przewodow .
Dla przewodow stalowych stosowa¢ podparcia :

- przewody poziome o $rednicy do 40 mm — co 1,5 m

- przewody poziome o §rednicy powyzej 40 mm — co 2,0 m

3.9. Proba wewnetrznej instalacji gazowej .
Kazda instalacja gazowa po jej wykonaniu, lecz przed oddaniem do uzytku powinna by¢
sprawdzona przez Wykonawce w obecnosci dostawcy gazu . Sprawdzanie instalacji gazo-
wej polega na:
1. Kontroli wykonania zgodno$ci z projektem ,
2. Kontroli jako$ci wykonania
3. Kontroli szczelnosci przewodow
Ad 1. Kontrola zgodno$ci wykonania instalacji z projektem polega na :
a ) stwierdzeniu , czy instalacje wykonano z rur o wilasciwych $rednicach ,
b) czy przewody sa prowadzone przez pomieszczenia i w sposob ustalony w
projekcie ,
¢ ) kontrola wtasciwego odprowadzenia spalin od aparatdow oraz czy w
pomieszczeniach gdzie zainstalowano aparaty gazowe jest wykonana
wentylacja ,
d)w przypadku wykonania czgséci instalacji niezgodnie z projektem ,
odbierajacy instalacj¢ powinien wymaga¢ od wykonawcy przedlozenia
projektu z naniesionymi zmianami , ktore moze wprowadzi¢ wytacznie
projektant .
Ad 2. Kontrola jako$ci wykonania polega na sprawdzeniu :
a ) jakosci zastosowanego materiatu
b ) zgodno$ci wykonania instalacji z przepisami
Ad 3. Probe szczelnosci przeprowadza si¢ przed pomalowaniem , zakryciem tynkiem lub
izolacja przewodow . Kontrolg szczelno$ci nalezy prowadzi¢ za pomocg sprezonego
powietrza o ci$nieniu 50 kPa przez 30 min.
Cis$nienie mierzy si¢ za pomoca manometru napetlionego rtecig . Moze to by¢ ma
nometr ,, U - rurka ,, lub jednostupowy . Instalacja jest uwazana za szczelng, gdy
zamontowany manometr rteciowy nie wykaze spadku ci$nienia w czasie 30 minut
trwania proby . W przypadku, gdy w czasie ponownej proby zaobserwuje si¢ spadek
ci$nienia po uszczelnieniu instalacji, probe nalezy przeprowadzi¢ ponownie .
Gdy 3 - krotna proba da wynik negatywny , nalezy instalacje zdemontowa¢ i wykonaé na
nowo . Probe szczelno$ci instalacji prowadzonej przez pomieszczenia mieszkalne oraz
instalacji w ktorej zastosowano gigte rury zgrzewane ze szwem , powinno si¢ przeprowadzic¢
pod cisnieniem dwukrotnie wyzszym . Probg szczelno$ci przeprowadza si¢ osobno dla
instalacji rozprowadzajacej,a osobno dla przewodow za gazomierzem .Po wykonaniu proby
szczelno$ci nalezy rowniez sprawdzi€, czy cala instalacja jest drozna . Dokonuje si¢ tego
przez szybkie otwarcie kurkow poszczegodlnych punktow odbioru. Gdy rury sg czyste,
spadek ci$nienia jest gwaltowny .
Po sprawdzeniu 1 odebraniu instalacji przez przedstawiciela dostawcy gazu oraz po
potaczeniu budynku z czynng siecig gazowsq , mozna przystagpi¢ do uruchomienia instalacji.
Bezpieczne uruchomienie nowej instalacji wymaga wilasciwego jej odpowietrzenia .




3.10. Uruchomienie instalacji gazowej .

Doprowadzenie gazu do instalacji z sieci rozdzielczej nast¢puje po podpisaniu umowy z
dostawca gazu i zamontowaniu licznika gazu . Instalacj¢ mozna uzna¢ za uruchomiong i
nadajaca si¢ do uzytkowania, jezeli odpowietrzeniu poddano wszystkie jej odcinki oraz
urzadzenia gazowe .

Regulacja 1 sprawdzanie prawidlowosci funkcjonowania urzadzen gazowych powinny by¢
wykonane przez pracownika posiadajacego odpowiednie uprawnienia ( np. przedstawiciel
serwisu firmy produkujacej gazowe kotly grzewcze) .

Odbior instalacji gazowej powinien by¢ przeprowadzony przy udziale przedstawicieli
Rozdzielni Gazu .

3.11. Zasady bhp i ppoz.

Ponizej podano podstawowe zasady bhp i ppoz. stosowane przy pracach montazowych
- praca na czynnych instalacjach gazowych moze odbywaé si¢ po uprzednim odcigciu
doptywu odiagczeniu gazu, gazomierzy i przedmuchaniu instalacji powietrzem lub gazem
neutralnym

- kontrole szczelno$ci urzadzen gazowych powinno si¢ przeprowadza¢ tylko za pomoca
srodka pianotworczego lub wykrywaczy gazu

- przed przystgpieniem do wykonania prac na przewodach gazowych ,w przypadku
stwierdzenia np. wykrywaczem metanu lub eksplozymetrem obecnos$ci gazu nalezy miejsce
pracy doktadnie przewentylowac

- przed rozpoczeciem prac montazowych nalezy sprawdzi¢ stan narzedzi i wlasciwe
funkcjonowanie urzadzen.

3.12. Obliczenia .

Instalacje gazowa przeliczono dla gazu o wartosci opatowej 8000 Kcal/Nm 3 i gestosci
wzglednej 0,6 - wg. warunkow technicznych przylaczenia gazu do sieci gazowej. Spadki
ci$nienia przeliczono wg. tablic podanych w Zarzadzeniu nr. 62 MBiPMB z dnia 30. 12.
1970r./Dz.B.nr. 2 z dnia 15.04.1971 r./ opracowanych dla gazu o gestosci wzglednej

0,5 i gestosci wiasciwej 0,645 kg/m 3 . Instalacja gazowa bedzie zasilana gazem ziemnym
o gestosci wzglednej Sy =0,6 1 gestosci whasciwej y1 =0,776 kg / m 3.

v1=1,293 x S, =1,293 x 0,6 =0,776 kg / m 3
Qobl=Q1xK[m3/h]
gdzie : Qp - ilo$¢ gazu odczytana z tablic w/w Zarzadzenia
K - wspoélczynnik korygujacy dla rzeczywistej gestosci wlasciwej gazu

K=( 2 yoso = &776 069 = 1135
0,646 0,646

Odzyski ci$nienia przeliczono wg . wzoru :
H=h(y p-Vg )
gdzie : y p=1293kg/m 3. ciezar whsciwy powietrza

Yg=0,776 kg / m 3 . ciezar whsciwy gazu

h - réznica poziomdéw poszczegdlnych elementéw instalacji
H=h(1,293-0,776)
H=h x 0,517



Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z :
- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych cz.1I oraz

zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
Dz.U. nr. 752 12.04.2002 r .

Opracowata :

mgr inz. Barbara Wojtas
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Informacija dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.0. Zakres robot do realizacji
Zakres robot instalacyjnych dla w/w obiektu obejmuje wykonanie przebudowy istniejace;j
instalacji gazowej w Szkole Podstawowej w Pagorzynie gm. Lipinki

1.0.Kolejnos$¢ realizacji poszczegdlnych robot po zrealizowaniu surowego stanu
przebudowy
- wymiana gazomierzy 1 montaz zaworu samozamykajacego doptyw gazu ZB 32
- montaz instalacji gazowej
- dokona¢ prob szczelno$ci poszczegdlnych instalacji
- w trakcie realizacji robdt zanikajacych dokona¢ odbioru przez administratorow sieci
- wykona¢ odbior instalacji przy udziale uzytkownikéw i administratora

2.0.Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Roboty realizowane w istniejagcym obiekcie .

3.0. Elementy zagospodarowania terenu , ktore moga stwarzac¢ zagrozenia dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi .
Roboty w poblizu czynnej instalacji elektrycznej 1 poblizu istniejgcej instalacji

4.0.Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robdt
budowlanych.
W trakcie realizacji projektowanych robot budowlanych zwigzanych z budowg instalacji i
sanitarnych moga wystapi¢ nast¢pujace zagrozenia :

- wykonywanie instalacji gazowej

- proby szczelnosci instalacji gazowej

- zabezpieczenie przejs¢ dla pieszych i wykopow z odpowiednim ich oznakowaniem

- prace sprzetu zmechanizowanego

- zachowac $rodki ostroznosci oraz BHP przy wszelkiego rodzaju robo6t instalacyjnych

- przed rozpoczeciem prac montazowych nalezy sprawdzi¢ stan narzedzi i wlasciwe

funkcjonowanie urzadzen.

5.0.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu przed przystapieniem do realizacji robdt.
Przed realizacja robot kierownik grupy robot winien dokona¢ szkolenia pracownikdéw w zakresie
- BHP i ochrony zdrowia w tym :

* przeszkolenie wstepne

* przeszkolenie na stanowisku pracy

* kazdorazowe przeszkolenie przy zmianie stanowiska lub rodzaju pracy
- bezpieczenstwa przeciwpozarowego w tym :

* przeszkolenie pracownikéw w zakresie ochrony przeciwpozarowe;j
Calos¢ prac wykonac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.
12.04.2002 -DU nr 75 oraz odpowiednimi przepisami branzowymi .

6.0.Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwu
wynikajacego z wykonywania robot budowlanych.

Przed przystapieniem do robdt budowlanych nalezy wykona¢ niezbedne roboty zabezpieczajace
tj. wygrodzenie i oznakowanie strefy robdt prowadzonych w poblizu ciagéw komunikacyjnych ,




wyznaczenie i1 zabezpieczenie przejs$¢ dla pieszych , wykonanie pomostow, daszkow
zabezpieczajacych , podpor itp .
Bezpieczenstwo na budowie zalezy roéwniez od organizacji pracy na budowie .Przed przysta-
pieniem do robo6t nalezy :
- przed wykonaniem pracy kierownik robot winien szczegdétowo ja przeanalizowac i ustali¢ z
jakich elementow si¢ sktada 1 jak jg najlepiej wykonac
- do wykonania kazdego zadania nalezy wybra¢ pracownikow o odpowiednich klasyfikacjach i
przygotowaé odpowiednie warunki pracy
- zlecenie zadania pracownikowi nalezy faczy¢ z udzieleniem mu odpowiedniego instruktazu
- na budowie winny obowigzywac nast¢pujace zasady :

* zasada tadu materialowego

* zasada podziatlu pracy

* zasada normalizacji pracy

* zasada oszczednego wysitku ludzkiego

* zasada harmonizacji

* zasada rGwnomiernosci i rytmicznosci

* zasada zapobieganiu mozliwosciom wystepowania uszkodzen

* zasada stosowania rezerw

* zasada elastycznosci

* zasada kontroli
Kierownik robo6t winien dopilnowac :

* umieszczenia w odpowiednich miejscach instrukcji przeciwpozarowe;j

* zapewni¢ umieszczenie sprawnego sprzetu gasniczego

* zapewni¢ odpowiednie drogi ewakuacji

* zapewni¢ mozliwos$¢ zaalarmowania Strazy Pozarnej

* zorganizowanie punktu udzielania pierwszej pomocy

* zapewni¢ oswietlenie placu budowy oraz drog , doj$¢ zgodnie z przepisami

w tym punkty $wietlne winny by¢ tak rozmieszczone aby istniata mozliwo$é
tatwego odczytania tablic 1 znakow ostrzegawczych

Przed przystapieniem do wykonania elementéw konstrukcji nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ z
projektem oraz sprawdzi¢ zgodno$¢ wymiaréw na budowie.
Wszystkie roboty prowadzi¢ pod $cistym nadzorem technicznym oraz BHP.

UWAGI KONCOWE
Przed rozpoczeciem prac budowlanych kierownik robdt winien opracowacé tzw,, plan
bioz,,czyli plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla robét stwarzajacych zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dn. 23.06.2003r DU nr. 120 poz 1126 .

mgr inz. Barbara Wojtas ...................o



