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I. Część opisowa 
1.	Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego  
Elektrownię fotowoltaiczną projektuje się celem generowania energii elektrycznej przy użyciu ogniw słonecznych wbudowanych w moduł fotowoltaiczny (panel słoneczny), które zostaną połączone szeregowo w celu konwersji energii pochodzącej ze słońca na prąd elektryczny. Fotowoltaiczny panel słoneczny działa na zasadzie wybijania przez protony pochodzące ze słońca elektronów znajdujących się na powierzchni panelu tworząc prąd elektryczny. Pojęcie fotowoltaiczności oznacza sposób pracy fotodiody niezależny od jakichkolwiek innych źródeł energii, prąd płynący przez urządzenie pochodzi całkowicie ze słońca. Energia elektryczna z modułów fotowoltaicznych powstaje w fotoogniwie (element półprzewodnikowy w którym następuje przemiana energii promieniowania słonecznego w energię elektryczną), na skutek zjawiska fotowoltaicznego powstaje przemieszczenie ładunków elektrycznych co powoduje pojawienie się różnicy potencjałów, czyli napięcia elektrycznego. Moduły fotowoltaiczne w zespołach tzw. „sekcjach” podłączone są do inwerterów – przetwornic prądu które przemieniają prąd stały (z modułów) w prąd zmienny (AC), które poprzez transformator przekażą energię do lokalnego systemu elektroenergetycznego.
Kategoria obiektu VIII.

2.	Zamierzony sposób użytkowania
	Technologia użytkowania Planowana elektrownia będzie bezobsługowa, niewymagająca budowy zaplecza socjalnego, ani infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. W trakcie jej funkcjonowania nie będą powstawały odpady, również podczas prac związanych z pracami konserwatorskimi i serwisowymi urządzeń technicznych. Uszkodzone moduły fotowoltaiczne podczas 10 letniego okresu gwarancyjnego zostaną przekazane producentowi, po upływie okresu gwarancyjnego uszkodzone panele przekazywane będą specjalistycznym firmom posiadającym stosowne zezwolenia.

3.	Charakterystyczne parametry obiektu
Parametry techniczne modułów fotowoltaicznych 
• maksymalna wysokość konstrukcji montażowej nie przekroczy wysokości: 3,0m od poziomu terenu do najwyższego punktu. • ilość modułów 1884sztuk • ilość inwerterów 9sztuk • kąt pochylenia ok 30º- wg zaleceń producenta • głębokość posadowienia min 1,5m -wg obliczeń statycznych 
Moduły zainstalowane są na stelażach wykonanych w wersji stacjonarnej, posadowionych bezpośrednio w gruncie. Układ modułów poziomy, czterorzędowy ustawiony w zespołach- rzędach. 
Rozwiązania architektoniczno- materiałowe Moduły fotowoltaiczne: Inwestycja będzie polegała na budowie – montażu na konstrukcjach stalowo – aluminiowych modułów fotowoltaicznych wykonanych z cienkich półprzewodnikowych płytek krzemu zespolonych ze szkłem, które pod wpływem promieniowania słonecznego produkują energię elektryczną. 



4.	Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
	Warunki gruntowe posadowienia konstrukcji pod panele fotowoltaiczne Lokalizację konstrukcji pod panele fotowoltaiczne zakłada się w terenie, gdzie nie stwierdzono występowania wody gruntowej powyżej poziomu posadowienia (w obliczeniach nie uwzględniono parcia hydrostatycznego), świeżych form osuwiskowych, spełzów zboczowych oraz innych zjawisk geodynamicznych destabilizujących podłoże budowlane. Rozwiązanie sposobu posadowienia uwarunkowane jest zastanymi warunkami gruntowo - wodnymi w rejonie lokalizacji obiektu budowlanego. Wszelkie prace wynikające z zakresu posadowienia konstrukcji winno być prowadzone pod nadzorem osób uprawnionych, potwierdzone stosownymi protokołami odbioru, na podstawie wcześniej wykonanych opracowań branżowych. Podczas wizji w terenie określono rodzaj gruntów      - grunt przepuszczalny (niespoisty, sypki) - charakteryzuje się zdolnością szybkiej filtracji wody opadowej: żwiry, piaski drobno, średnio i gruboziarniste, pospółki oraz piaski pylaste.

5.	Parametry techniczne obiektu charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i  
              jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie
Teren objęty planowanym przedsięwzięciem położony jest poza obszarami objętymi ochroną prawną. Na etapie eksploatacji planowane przedsięwzięcie nie będzie wiązało się z powstawaniem jakichkolwiek emisji. Z tego względu nie będzie miało ono istotnego wpływu na stan ilościowy i jakościowy jednolitych części wód, nie wpłynie również negatywnie na osiągnięcie celów środowiskowych jednolitych części wód. Elektrownia fotowoltaiczna nie będzie źródłem hałasu i zanieczyszczeń emitowanych do środowiska. W fazie realizacji przedsięwzięcia jak i eksploatacji inwestycja nie będzie wpływać negatywnie na istniejący stan środowiska. Przedsięwzięcie nie będzie stanowiło uciążliwości zarówno w fazie realizacji, jak też w fazie eksploatacji. Bezpośrednie oddziaływania będą miały zasięg lokalny i ograniczą się do terenu, na którym prowadzone będą prace budowlane. W trakcie przygotowania i realizacji inwestycji zapewnione zostanie oszczędne korzystanie z terenu. W trakcie realizacji przedsięwzięcia może dojść do krótko trwającego wzrostu emisji zanieczyszczeń do środowiska w postaci pyłów w wyniku prowadzenia robót oraz emisji hałasu związanego z pracą sprzętu budowlanego. Jednakże wpływ ten będzie miał charakter krótkotrwały i będzie charakteryzował się niskim poziomem uciążliwości oraz ustąpi po zakończeniu prac. Wszystkie odpady powstające w trakcie realizacji przedsięwzięcia będą odpowiednio segregowane i zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Odpady stałe będą gromadzone w śmietniku przy bramie wjazdowej a następnie zostaną wywiezione na wysypisko miejskie. Nie przewiduje się odpadów zagrażających środowisku a jedynie odpady z opakowań elementów elektrowni, ścinki kabli. Wszystkie stosowane urządzenia powinny posiadać odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne. Projektowane założenie należy do nieuciążliwych i jego realizacja nie wpłynie negatywnie na stan środowiska w bezpośrednim sąsiedztwie. Projektowane zagospodarowanie terenu nie wpłynie na pogorszenie stanu środowiska naturalnego, nie zmieni stanu wody na gruncie oraz odprowadzenia wód i ścieków na grunty sąsiednie. Inwestycja kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ale nie wykaże istotnego negatywnego wpływu na środowisko naturalne, na zmianę stosunków wodnych. Moduły fotowoltaiczne nie oddziałują negatywnie na ludzi i zwierzęta w tym płazy, gady i owady, oraz ich działanie nie ingeruje w istniejące cieki wodne. Wykonanie zaplanowanych robót nie spowoduje naruszenia głównych elementów środowiska, a zmiany w środowisku wynikające z prowadzenia prac budowlanych będą miały charakter bezpośredni, krótkotrwały i odwracalny. Zastosowana siatka ogrodzeniowa o wysokości 1,5m umożliwi przemieszczanie się gadów i płazów. Minimalna wysokość dolnej krawędzi siatki nad powierzchnią gruntu to 10cm, co zapewni możliwość swobodnego przemieszczania się drobnych zwierząt. Zastosowane rozwiązania techniczne nie wymagają ustanowienia żadnych stref ochronnych. Projektowana farma fotowoltaiczna nie spowoduje wycinki drzew ani nie będzie naruszać ich systemu korzeniowego. W trakcie realizacji inwestycji nie będą występowały odpady, które należy gromadzić. Masy ziemne będą czasowo przemieszczane i w pełni ponownie wbudowane. Punktowe zajęcie i wygrodzenie terenu przy zachowaniu sąsiadujących otwartych przestrzeni użytków rolnych oraz wprowadzenie ogrodzeń bez podmurówki z zachowaniem wolnej przestrzeni pomiędzy powierzchnią gruntu, a dolną krawędzią ogrodzenia wyklucza zagrożenie kształtowania zjawiska barierowości. Na podstawie przeprowadzonej analizy, realizacja i eksploatacja inwestycji nie będzie skutkować znacząco negatywnym wpływem na środowisko przyrodnicze, w tym bioróżnorodność, krajobraz i funkcjonowanie korytarzy ekologicznych o znaczeniu lokalnym, regionalnym lub krajowym oraz obszary objęte ochroną.                                                                                                         W celu wyelminowania możliwości powstania zjawiska oślepienia ptaków w locie zostaną zastosowane panele z antyrefleksyjną powłoką. 






















II. Część rysunkowa
1. konstrukcja wsporcza paneli
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