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1. CZESC OGOLNA

1.1.

1.2.

1.3.

14.

1.5.

Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajgcego
Prace remontowo — budowlane w Zakresie elewacji budynku GORCE
Podhalanskiej Panstwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu

Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej (ST) sg wspdlne wymagania ogdine dotyczace wykonania i
odbioru wszystkich robot, objetych przedmiotem zaméwienia.

Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robot objetych zamoéwieniem okre$lonym w ST 1.1.4

Zakres rob6t objetych zamowieniem

1.4.1.

zakres prac ujety w zamowieniu jest okre$lony poprzez:

- Dokumentacja Projektowa

- Wszelkie uzgodnienia i decyzje

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t

- Przedmiar prac

- Umowa i warunki SWZ

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany zakresu realizacji prac.
Wprowadzone zmiany musza spetnia¢ rownoczesnie nastepujace warunki:
- dotyczyé przedmiotu zaméwienia,

- wptywajacych pozytywnie na ostateczny efekt rzeczowy lub funkcjonalny zrealizowanego
zamowienia.

Zmiany mogg by¢ dokonywane samodzielnie przez Zamawiajacego ( jednostronnie - bez zgody
lub wniosku Wykonawcy) jak i wprowadzane przez Zamawiajacego na wniosek Wykonawcy.

Wprowadzone prze Zamawiajgcego zmiany stajg si¢ integralna czescig Zamoéwienia i Wykonawca
zobowigzany jest je wykonac po wczesniejszym przygotowaniu wyceny.

Wycena zmian bedzie dokonywana zgodnie z nazwy i kody robét objetych zamdwieniem
Przedmiot gtéwny zaméwienia:

- 45000000 - Roboty budowlane

- 45453000 - Roboty remontowe i renowacyjne

Ogdlne wymagania dotyczace robot i informacje o terenie budowy

1.5.1.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy, przekaze Wykonawcy protokélarnie
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, oraz
dokumentacja.

Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca wraz z Zamawiajgcym winien przeprowadzi¢
jego wizje, a takze przylegajacych do niego obiektow lub ich czesci, drég, chodnikdw itp., na ktére
realizacja rob6t moze w jakikolwiek sposob oddziatywac. Wszelkie istniejace uszkodzenia i inne
wazne szczegdty nalezy zidentyfikowaé, opisac i sfotografowac. Opis taki wraz z dokumentacjq
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1.5.2.

1.5.3.

1.5.4.

1.5.5.

1.5.6.

1.5.7.

1.5.8.

fotograficzng winien stanowi¢ zatacznik do protokotu przekazania terenu budowy. Wszelkie
uszkodzenia lub wady niezanotowane, ale zauwazone podczas lub po wykonaniu robét bedg
naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym nalezy przywréci¢ stan sprzed uszkodzenia lub
lepszy.

Na Wykonawcy spoczywa tez odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koricowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe
Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji kontraktu az
do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robdt.

Organizacja placu budowy

Wykonawca winien zapewni¢ wiasciwg organizacje placu budowy , jego oznaczenie, wygrodzenie
, pomieszczenia magazynowe socjalne i administracyjne.

Cato$¢ kosztdéw zwigzanych z organizacjq placu budowy i jego utrzymaniem ponosi Wykonawca w
ramach ceny umownej w kosztach ogdlnych.
Kierowanie pracami i nadzor prac

Wykonawca winien zapewni¢ wtaciwe kierowanie pracami w zakresie ustanowienia kierownika

budowy, ktéry powinien mie¢ wyksztatcenie, uprawnienia i doswiadczenie zawodowe zgodne ze
szczegbtowymi przepisami 0goinymi

Cato$¢ kosztdéw zwigzanych z zapewnieniem wiaciwego kierowania i nadzorowania prac ponosi
Wykonawca w ramach ceny umownej w kosztach ogoinych.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzer zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod jego poziomem, takich jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
inspektora nadzoru inwestorskiego i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi
wspdipracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzagdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy, w tym zapiséw zawartych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
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1.6.

1.5.9.

1.5.10.

1.5.11.

2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.
U.z 2003 r. Nr 47, poz. 401) z pdzniejszymi zmianami.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel bez technicznej koniecznosci
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonywanie prac w warunkach niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia wymaga
zastosowania odpowiednich zabezpieczeni stanowiska roboczego i pracownikow.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

W terminie wynikajacym z warunkéw kontraktu, Wykonawca opracuje i dostarczy Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego informacje dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,BIOZ")
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr
120, poz. 1126).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.
Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robédt i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji

panstwowej i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek spos6b zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposdb ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Rownowaznos¢ norm i zbiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o
ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy
sq panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane
inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy
lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Rdznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone inspektorowi
nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia.

Okreslenia podstawowe, definicje

llekro¢ w niniejszych specyfikacjach zostang uzyte wymienione ponizej okreslenia, to ich znaczenie nalezy
interpretowac nastepujaco:

1.6.1.

Dokumentacja projektowa (DP)

Zatwierdzone przez Inwestora rysunki, obliczenia i opisy wraz z wymaganymi uzgodnieniami,
przekazane Wykonawcy, niezbedne do jednoznacznego okre$lenia parametréw technicznych
oraz sposobu wykonania zadania budowlanego lub jego elementéw stanowigce integralng czes¢
Kontraktu.
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1.6.2.

1.6.3.

1.6.4.

1.6.5.

1.6.6.

1.6.7.

1.6.8.

1.6.9.

1.6.10.

1.6.11.

1.6.12.

Dziennik budowy:

Urzedowy dokument wydawany przez wtasciwy organ administracji pafistwowej stuzacy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie realizacji zadania budowlanego, rejestrowania
dokonanych odbiorow robot, przekazywania polecen i korespondenciji miedzy Inwestorem,
Wykonawca i Projektantem.

W przypadku braku wydania dziennika budowy, zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane,
Inwestor moze wprowadzi¢ indywidualny dziennik budowy. Zasady jego prowadzenia sg
analogiczne jak dla urzedowych dziennikéw budowy.

Kierownik budowy:

Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania
w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu zgodnie z Umowa,.

Materiaty:

Nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez roézne tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjq projektowa i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Odbiér:

Ocena robot wykonanych przez Wykonawce.

Odpowiednia /bliska/ zgodnos$¢:

Zgodnos¢ wykonywanych rob6t i zastosowanych materiatow z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi dla danego
rodzaju robét i materiatow.

Plac budowy:

Teren przekazany czasowo Wykonawcy przez Inwestora do wykonania zadania budowlanego
oraz teren zagospodarowany przez Wykonawce na cele realizacji robét.

Roboty:

Wszystkie czynnosci i ustugi majace na celu zapewnienie prawidtowego i terminowego wykonania
i zakonczenia realizacji.

Rysunki:

Graficzna cze$¢ dokumentacii projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu i elementu obiektu bedacego przedmiotem robdt.

Specyfikacja techniczna (ST) wykonania i odbioru

robét budowlanych (STWiORB):

Zbior obowigzujacych wytycznych i wymagan okre$lajgcych warunki i sposoby wykonania robét,
ich kontroli oraz zasady odbioréw i podstawy ptatnosci, opracowanych dla realizacji konkretnego
zadania budowlanego lub jego elementu, stanowigca integralng cze$¢ Kontraktu.

Sprzet:

Wszystkie maszyny, $rodki transportu i drobny sprzet z urzadzeniami do konserwacji i obstugi,
potrzebne do prawidtowego prowadzenia budowy.

Wykonawca:

Osoba prawna lub fizyczna, ktérej oferte na wykonanie zadania budowlanego lub robét na
warunkach okreslonych w Kontrakcie Inwestor przyjat, albo legalni nastepcy prawni tej osoby.
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1.

2.2.

Stosowanie wyrobéw budowlanych

Do realizacji prac nalezy stosowa¢ materiaty nowe, nie uzywane, chyba Ze jest to inaczej jednoznacznie
opisane, np. materiaty z demontazy, antyki itp.

Materiaty stosowane do wykonywania rob6t budowlanych objetych zaméwieniem bedace wyrobami
budowlanymi w mys$l Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2016
r. Nr 0, poz. 1570) oraz Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9
marca2011 r. ustanawiajacego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i
uchylajacego dyrektywe Rady 89/106/EWG, moga byé wprowadzone do obrotu lub udostepniane na rynku
krajowym, jeZeli nadajq sie do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, w zakresie odpowiadajacym
ich wtadciwosciom uzytkowym i zamierzonemu zastosowaniu co oznacza, Ze ich wtasciwosci uzytkowe
umozliwiaja — prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w ktérych majg by¢ one
zastosowane w sposob trwaty — spetnienie podstawowych wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. nr 0 poz. 290).

Wszystkie materiaty wykorzystywane przy robotach budowlanych objetych zamdwieniem

powinny by¢ wprowadzone do obrotu lub udostepnione na rynku krajowym zgodnie z wkasciwymi przepisami,
a wiec posiadac jeden z ponizszych parametréw:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg,
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejskg oceng techniczna,

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nieobjete normg zharmonizowang — dla
ktorej zakonczyt sie okres koegzystencji — i dla ktérych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a
dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng (do korica okresu waznosci tej
aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016 r., a pozniej krajowg oceng techniczng), badz uznano za ,regionalny
wyrob budowlany”,

- legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w parstwie
czionkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sg
nieobjete zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art.
2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich wlasciwos$ci uzytkowe umozliwiajg spetienie podstawowych
wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposob okreslony w przepisach
techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (wraz z wyrobem budowlanym
udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego wtasciwo$ciach uzytkowych
oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktorym wyréb budowlany zostat wprowadzony do obrotu,
instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia i
bezpieczenstwa, jakie ten wyrdb stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo

- dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.

Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty

produkciji.

Pojecie réwnowaznosci

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zaoferowania rownowaznych materiatéw, sprzetu, urzadzenia,

wyposazenia, produktéw oraz technologii i oprogramowania.

Zaproponowane przez Wykonawcow w ofercie i w trakcie realizacji materiaty, sprzetu, urzadzenia,

wyposazenia, produktow oraz technologia i produkty rbwnowazne, muszg posiada¢ parametry jakoSciowe,

fizykochemiczne, eksploatacyjne i techniczne oraz jego rodzaj i sktad surowcowy nie gorsze niz produkty
wyszczegolnione przez Zamawiajacego.
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2.3.

24.

Jezeli nie podano tego jednoznacznie, w okre$laniu pojecia rownowaznosci nalezy bra¢ pod uwage
wiasciwosci i parametry jakoSciowe oraz fizykochemiczne majacy wptyw na zaktadana funkcjonalno$¢ danego
elementu a nie wszystkie jego wtasciwosci i parametry.

Tryb okreslenia parametrow minimalnych

W przypadku nieokre$lenia lub niedookreslenia jakiegokolwiek wtasciwosci, cechy, funkcjonalnosci lub
parametru lub catego elementu, materiatu, wyposazenia, urzadzenia sprzetu czy oprogramowania, przy
wyborze nalezy przyja¢ parametr lub materiat Sredniej klasy i winien on by¢ dedykowany do stosowania w
obiektach uzyteczno$ci publicznej, co jest rozumiane w nastepujacy sposab:

- jezeli w klasie danego elementu, materiatu, wyposazenia, urzadzenia sprzetu czy oprogramowania
dostepne sg na rynku odpowiednio elementy materiat, wyposazenie, urzadzenia sprzet czy
oprogramowania jednoznacznie klasyfikowane do uzytku domowego i profesjonalnego lub jeszcze innego,
w ramach zadania nalezy stosowac¢ elementy, materialy, wyposazenie, urzadzenia, sprzet czy
oprogramowania do uzytku profesjonalnego lub w obiektach uzytecznosci publiczne;.

- podstawowe parametry techniczne i ekonomiczne decydujace o jakosci i funkcjonalnosci winny by¢ na
poziomie ~50% wartosci dostepnych na rynku w danej klasie (profesjonalne, uzytek publiczny o $rednim
poziomie natezenia ruchu czy uzytkowania ),

- szczegbinie w przypadku, urzadzen sprzetu czy oprogramowania data wejécia na rynek danego modelu
urzadzen, sprzetu czy oprogramowania nie powinna by¢ starsza niz 2-3 lata od daty zakupu.

- w przypadku posiadania prze urzadzenie, sprzet, niezbednych do funkcjonowania materiatow
eksploatacyjnych (np. toner do drukarek, zrodta $wiatta w lampach ) winny one by¢ wliczone w cene
elementu i przyjete jako elementy petne i petnowarto$ciowe a nie elementy startowe.

- w zakresie ewentualnych, licencji, subskrypcji i innych dodatkowych kosztéw tego typu winny one byé
wliczone w cene na caly okres gwarancji elementu, ktérego dotyczy.

- w zakresie waloréw estetycznych i wizualnych wszystkie elementy, materiaty, wyposazenie, urzadzenia
sprzet winny by¢ wkomponowane w charakter obiektu i stanowi¢ jednolita cato$¢ estetyczng i wizualng bez
jakichkolwiek dysonanséw;
dopuszcza sie odstepstwo o wygladu zewnetrznego elementu, materiatu, wyposazenia, urzadzenia
sprzetu w stosunku do zaproponowanego w dokumentaciji, ale jest ono mozliwe dopiero po jednoznaczne;
akceptacji nadzoru.

- dla wszystkich elementow, systemow, materiatu, wyposazenia, urzadzen, sprzetu, czy oprogramowania
ich instalacja i dostawa winna obejmowac wszystkie wymagane etapy do petnego oddania i petnej
instalacji oraz uruchomienia wszystkich elementow, systeméw, materiatu, wyposazenia, urzadzen, sprzetu,
czy oprogramowania w petnej ich funkcjonalno$ci wraz z petnym szkoleniem obstugi oraz opracowaniem
czytelnych instrukciji dla kazdego z elementow, systemoéw, wyposazenia, urzadzen, sprzetu, czy
oprogramowania. Ich koszty ponosi Wykonawca i winien je uwzgledni¢ w warto$ci pozycji kosztorysowej
lub kosztach ogolnych

- jezeli rozpoczecie uzytkowania elementu, materiatu, wyposazenia, urzadzenia, sprzetu, czy
oprogramowania wymaga wykonania prob, rozruchow itd. ich koszty ponosi Wykonawca i winien je
uwzgledni¢ w wartosci pozycji kosztorysowej lub kosztach ogélnych

- jezeli rozpoczecie uzytkowania elementu, materiatu, wyposazenia, urzadzenia, sprzetu, czy
oprogramowania wymaga zakupu elementow i sktadnikéw eksploatacyjnych, paliwa, itp. ( paliwo kotfa,
mydta w podajniki, papier w dozownikach, kawa w ekspresie ptyny , eksploatacyjne itd.) ich koszty ponosi
Wykonawca i winien je uwzgledni¢ w wartosci pozyciji kosztorysowej lub kosztach ogélnych ( w ilosciach
petnych zasypdw, podajnikéw itp.- pierwsze petne napetienie )

Tryb uzyskania akceptacji na stosowanie materiatow

Przed zaméwieniem, wbudowaniem wykonawca jest zobowigzany wystapi¢ do Inspektora Nadzoru z
whnioskiem o akceptacje materiatéw (analogicznie dla urzadzen, sprzetu, wyposazenia, oprogramowania i
wszelkich elementéw podlegajacych wbudowaniu lub dostawie).
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2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

Petny, zawierajacy wszystkie wymagane elementy, wniosek nalezy ztozy¢ z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni
roboczych od planowanej daty ztozenia zaméwienia na zakupu lub zlecenia zakupu.
Whiosek winien zawiera¢ co najmniej :

- doktadna jednoznacznie okreslona nazwe materiatu z podaniem producenta oraz pozycji kosztorysowych
ktérych dotyczy

- dokumenty dopuszczajacq do stosowania w budownictwie zgodnie z zapisami pkt 2.1

- dokumenty jednoznacznie okreslajacq podstawowe parametry techniczno-uzytkowe w tym bezwzglednie
parametry odpowiedniosci wykazane w dokumentacji

- zdjecia, probki, itp. dla materiatow i elementdw o charakterze wykofczeniowym ( nie zabudowane )

- kompletne zapisy dotyczace eksploatacji elementu pozwalajace jednoznacznie okresli¢ warunki
eksploatacji, podstawowe zabiegi eksploatacyjne i koszty eksploatacii

Whiosek niekompletny podlega odrzuceniu przez Nadzér.

Formularz i procedura zostang uzgodniona i zatwierdzona przez Nadzor przed jej wprowadzeniem.

Dopuszcza sie wnioski materiatowe sktadane w trybie cyfrowym, w sposéb zatwierdzony przez Nadzér

Wykonawca winie prowadzi¢ staly rejestr procedury akceptacji materiatéw. Nadzor winien mie¢ staty dostep
do rejestru. Nakazuije sie biezace prowadzenie rejestru w formie elektronicznej ( np. arkusz kalkulacyjny).

Tryb kontroli produkcji materiatéw i innych elementow

Dla materiatéw (analogicznie dla urzadzen, sprzetu, wyposazenia i wszelkich elementéw podlegajacych
wbudowaniu lub dostawie) Zamawiajacy i Nadzor zastrzega sobie prawo swobodnej kontroli ich wytwarzania i
produkcji poprzez wizytacje, audyt kazdego etapu produkciji. Warunki kontroli okre$la Dokumentacja oraz
moze swobodnie zaleci¢ Inspektor Nadzoru w trakcie akceptacji materiatu.

Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczego6towe informacije dotyczace, zamawiania
lub wydobywania materiatéw i odpowiednie krajowe oceny techniczne (lub aprobaty techniczne — wydane do
31 grudnia 2016 r. a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowe oceny techniczne) lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania ST w czasie postepu robdt.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakoSciowe okreslone Polskimi Normami,
krajowymi ocenami technicznymi (lub aprobatami technicznymi — wydanymi do 31 grudnia 2016 r. a po
zakonczeniu okresu ich waznosci krajowymi ocenami technicznymi), o ktérych mowa w ST.

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérych znajdujq sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje

na wiasne ryzyko, liczac sie z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem lub konieczno$cig powtornego zrealizowania
prac juz zgodnie z warunkami.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wiasciwos¢ do robét i byly dostepne
do kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach

uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego lub poza terenem budowy w miejscach wskazanych
przez Wykonawce i zaakceptowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1.

3.2.

3.3.

34.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia
jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji robét zaakceptowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowo$ci do pracy. Sprzet ten powinien spetnia¢ normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji inspektora nadzoru
inwestorskiego, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania opisanych wyzej warunkdw,
lub innych warunkéw umowy, zostanie przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowany i niedopuszczony do
wykonywania robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

41.

4.2.

Ogélne wymagania dotyczace transportu:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wptyng,
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtagciwosci przewozonych materiatow. Srodki transportu
niegwarantujgce zachowania opisanych wyzej warunkéw, lub innych warunkéw umowy, zostana przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do udziatu w wykonywaniu robét.

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych:

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w szczegolnosci w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki
transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez
wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo i
gabarytowo tadunkow i bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1.
5.2.

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca opracuje dokumenty zgodnie z umowa :

Przy wyborze technologii realizacji prac nalezy stosowa¢ zasade jednego systemu i jednego Dostawcy w
ramach systemu tzn. w ramach realizacji ciggu prac na danym elemencie, nalezy stosowac jeden system i
jednego Dostawce. Nie dopuszcza si¢ bez jednoznacznej zgody Nadzoru Budowy w ramach jednego sytemu

Strona 10 z 167

WWW.INZ.COM.PL




. PRACE REMONTOWO - BUDOWLANE W BUDYNKU GORCE
PODHALANSKIEJ PANSTWOWEJ UCZELNI ZAWODOWEJ W NOWYM TARGU

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST 1 WYMAGANIA OGOLNE

5.3.

54.

9.5.

5.6.

wprowadzanie materiatow réznych Dostawcow, oraz wprowadzac rézne systemy i réznych Dostawcow do
realizacji tego samego elementu

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Dokumentacja Techniczna, zapisami
Specyfikacji Technicznych, Przedmiaru Robét, pozostatych dokumentow przetargowych oraz umowg oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami Specyfikacji Technicznych, Przedmiaru Robét, pozostatych dokumentéw przetargowych,
dokumentacja realizacyjng w tym Projektéw technologicznych i Programéw Zapewnienia Jako$ci oraz
poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Decyzje i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego i nadzoru

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét, projektow
technologicznych i programéw zapewnienia jakos$ci bedq oparte na wymaganiach sformutowanych
Dokumentaciji Technicznej, Specyfikacji Technicznych, Przedmiarze Robo6t, pozostatych dokumentach
przetargowych oraz umowie oraz stosownych normach, instrukcjach, oraz ogdinych przepisach prawa.
Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robét i kontroli wszystkich materiatow, sprzetu, urzadzen,
wyposazenia, produktéw oraz technologii i oprogramowania dostarczonych i stosowanych na budowe lub na
niej produkowanych.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot z winy Wykonawcy.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu z powodu powyzszego wstrzymania robé6t
poniesie Wykonawca.

Roboty budowlane Wykonawca winien prowadzi¢ wytacznie na terenie przekazanym protokolarnie zgodnie z
ST1.1.5.1.

Ochrona $rodowiska i ograniczenie ucigzliwo$ci dla otoczenia

Wykonawca powinien stosowac sie do wymogow zawartych w decyzji Srodowiskowej i w raporcie
oddziatywania na

Srodowisko oraz wszelkich uzyskanych uzgodnieniach zawartych w Dokumentacji Projektowe;.

Wykonawca powinien:

- Organizowa¢ roboty w taki sposdb, aby zminimalizowac ilos¢ powstajacych odpadoéw budowlanych;

- Unika¢ zanieczyszczen odpadami statymi i $ciekami miejsc prowadzenia rob6t budowlanych i eksploatacii

przedsiewziecia, a odpady powstate selektywnie magazynowac w przystosowanych do tego pojemnikach
lub tymczasowych punktach magazynowania oraz systematycznie wywozi¢ lub zagospodarowac.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakoSci rob6t i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz rob6t z czestotliwo$cig zapewniajacy
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST. W przypadku, gdy nie
zostaly one tam okreslone Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczer laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekgii.
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6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacije o jakichkolwiek niedociagnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan,
inspektor nadzoru inwestorskiego natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do
uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi Wykonawca.

Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie,

ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobiefistwem wytypowane
do badan.

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na
Zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych
materiatdéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczane przez Wykonawce i zatwierdzane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposdb zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na piSmie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportéw z wynikami badar jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane inspektorowi nadzoru inwestorskiego na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Dla celéw kontroli i zatwierdzenia jakosci Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor nadzoru inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
inspektor nadzoru inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i robot z dokumentacjg projektowa i ST. W przypadku gdy przeprowadzone, na plecenie inspektora
nadzoru inwestorskiego, powtdrne i dodatkowe badania potwierdza niewiarygodnos¢ raportu Wykonawcy,
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6.6.

catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badarn i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

W przypadku gdy przeprowadzone na polecenie nadzoru inwestorskiego, powtdrne i dodatkowe badania
wykazg prawidtowos$¢ raportu Wykonawcy catkowite koszty badar i pobrania prébek poniesione zostang przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.
Dokumenty budowy

6.6.1. Ksigzka obmiardw (rejestr obmiarow)

Ksigzka obmiardéw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w ST lub w przedmiarze.

6.6.2. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu uzytych materiatéw i wyrobow
budowlanych do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego
zastosowania, zgodnie z wtasciwymi przepisami, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru rob6t. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.6.3. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprdcz wymienionych wczes$niej, nastepujace dokumenty:

- protokoly przekazania terenu budowy z inwentaryzacja fotograficzng przejecia obiektu terenu
budowy

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,
- protokoty odbioru robét,
- protokoty z narad i ustalen,

6.6.4. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru inwestorskiego i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.

Ogédlne zasady obmiaru rob6t

Zasady obmiarowania prac ustala umowa. W przypadku braku zapiséw umownych stosuje sie niniejsze
zapisy:

W trakcie realizacji prac wymagane jest prowadzenie obmiaru prac.

Obmiar bedzie prowadzony zgodnie pozycjami okreslonymi w przedmiarze dokumentacji przetargowej lub
innej nakazanej przez nadzér inwestorski.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres rob6t wykonywanych, zgodnie z dokumentacjq projektowa i ST
oraz przedmiarem, w jednostkach ustalonych przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ST) i
przyjetych odpowiednio w przedmiarze i kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow (rejestru obmiardw).

WWW.INZ.COM.PL
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7.2.

7.3.

74.

Ksigzka obmiaru ( rejestr obmiaréw ) winna by¢ prowadzona w formie cyfrowej odpowiednio przygotowanych
arkuszy kalkulacyjnych lub w programie kosztorysowym. Forma do uzgodnienia i zatwierdzenia przez
inspektora nadzoru przed rozpoczeciem prac.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Obmiar wykonanych rob6t bedzie przeprowadzony z czestotliwo$cig wymagang do celu ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.
Zasady okreslania ilosci robot i materiatéw

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach, KNNR-ach
oraz normach zaktadowych.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j i
kosztorysowe.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Do pomiaru uzywane bedg tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajgce czytelng skale, jednoznacznie
okre$lajacg wykonany pomiar;

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robo6t powinny by¢ zaakceptowane
przez inspektora nadzoru inwestorskiego;

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadat wazne Swiadectwa legalizacj;

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robét.

Czas i spos6b przeprowadzania obmiaru

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania;

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem;

Obmiaru robét wykonanych dokonuje sie réwniez przy wystapieniu dtuzszej przerwy w robotach;

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w sposdb zrozumialy i
jednoznaczny;

Obmiary elementéw o skomplikowanej powierzchni lub bryle bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w karcie ksigzki obmiardw (rejestrze obmiardw). W razie braku miejsca szkice moga by¢
dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiardw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z
inspektorem nadzoru inwestorskiego.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1.

8.2.

Rodzaje odbioréw rob6t

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

- odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

- odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

- odbiorowi po uptywie okresu gwarancii.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonanych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
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8.3.

8.4.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje inspektor
nadzoru inwestorskiego.

Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdznie;
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Jako$¢ i iloé¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru inwestorskiego na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacii
z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje komisja w obecnosci
inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy.

Komisja jest powotywana przez Zamawiajgcego.
Odbiér robét ostateczny (koncowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego (koricowego) rob6t

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu oraz jakosci wykonanych robét.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego zakoriczenia rob6t i przyjecia
dokumentdw, o ktdrych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiardw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiordw czesciowych, zwtaszcza w
zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych w
poszczegdinych elementach konstrukcyjnych i wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje
czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z
uwzglednieniem tolerancji co nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedq zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

WWW.INZ.COM.PL
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8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)
8.4.2.1 Zawartos¢ dokumentaciji odbioru koricowego

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

- Dokumentacje powykonawczag
- Dokumentacje fotograficzng z prowadzenia prac

- Szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace
lub zamienne);

- Protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych;
- Protokoty odbioréw cze$ciowych i protokoty branzowe;
- Ksigzki obmiarow (rejestr obmiaru);

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ);

- Dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu uzytych materiatéw i wyrobdw budowlanych do obrotu
lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania, zgodnie z
wiasciwymi przepisami;

- Karty techniczne lub instrukcje producentéw odnoszace sie do zastosowanych materiatow
(wyrobow);

- Wykaz wbudowanych urzadzen, sprzetu, wyposazenia i przekazywanych instrukcji obstugi;

- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Powyzsza dokumentacja odbioru koAcowego winna zawiera¢ peten spis tresci z
podziatem na dziaty opisane wyzej lub inne systematyzujace.
Dla wers;ji cyfrowych rozdziaty winny odpowiadac¢ folderom i podfolderom plikéw.

Powyzszg dokumentacje odbioru koncowego Wykonawca przekaze w nastepujacej
formie:

- Wersja papierowa ( 1 kpl )

- Wersja cyfrowa w formie skandéw wszystkich dokumentow wers;ji papierowej ( 2 kpl )
- Wersja cyfrowa w formie edytowalnych plikéw ( 2 kpl )

- dla rysunkéw DWG lub DXF

- dla plikéw tekstowych DOC, DOCX, ODT lub odpowiednie

- dla zestawien, tabel, arkuszy itp. XLS, XLSM, ODS lub odpowiednie

- dla plikéw graficznych, zdje¢ itp. JPG,TIFF, BMP, PNG lub odpowiednie

- dla pozostatych: PDF

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robét.

8.4.2.2 Zawarto$¢ protokotu odbioru ostatecznego (koricowego )

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy.
Protokét powinien zawierac:
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- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- oceng wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania robot z zaméwieniem.

Protokdt odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,
8.4.3.  Odbidr po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu wykonanych robét bedacych
przedmiotem zaméwienia po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie
ewentualnych rob6t poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualne;
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny (koficowy) robot”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej a
negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jako$ci robét. Przed uptywem okresu
gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych robotach budowlanych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Ustalenia ogdlne wariantowe do zastosowania zgodnie z zapisami umowy:

9.1.  Dlarobét rozliczanych kosztorysem powykonawczym, podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa
skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych i przyjeta odpowiednio w danej pozycji kosztorysu ofertowego.

9.2.  Dlarobot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

9.3.  Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST iw
dokumentacji projektowej.

9.4. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt bedq obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami (z kosztami po$rednimi, narzutami zysku,
dodatkowymi za prace w godzinach nadliczbowych, w dniach wolnych od pracy itp.);

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy;

- koszty zmniejszenia warto$ci rob6t rozbidrkowych z tytutu odzysku materiatow rozbidrkowych
przechodzacych na wtasno$¢ Wykonawcy;

- koszty utylizacji materiatow rozbiérkowych zgodnie z prawem ochrony Srodowiska;

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren
budowy, montazem i demontazem, usunieciem po zakonczeniu robot);

- wykonanie wszystkich robdt tymczasowych niezbednych do wykonania robét podstawowych;

- koszty po$rednie, w sktad ktérych wchodza koszty takie jak: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace bhp; ustugi obce na rzecz budowy; opfaty za
dzierzawe placow i bocznic; ekspertyzy dotyczace wykonanych robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy;

- zastosowanie materiatow pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robét lub wynikajacych
z przyjetej technologii robdt;

- koszty wykonania, utrzymania oraz pozniejszej rozbiorki drog technologicznych;
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inne utrudnienia spowodowane czynnikami zewnetrznymi;

koszty pobierania i badan prébek;

przygotowanie i dostarczenie szczegdtowych rysunkow roboczych / wykonawczych;

zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystapi¢ w okresie realizacji robét i w okresie gwarancyjnym;

wszelkie koszty zwigzane z uzgodnieniami, nadzorami i odbiorami przebudowywanych linii/sieci przez
wiascicieli sieci;

koszty wykonania przekopdw kontrolnych pod nadzorem wiasciciela sieci;

koszty wigczen i przetaczen oraz niedostarczenia medidw;

wykonanie uktadéw przejsciowych na czas budowy;

przeprowadzenie pomiaréw, badan i odbioréw zgodnie z wymaganiami ST;

uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot i wywiezienie zbednych materiatow Wykonawcy na
sktadowisko Wykonawcy;

podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami ale z wytaczeniem podatku VAT.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.

10.2.

Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015, poz. 2164).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz.
1570).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz.
655).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowe;j (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0,
poz. 191).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz.
1125).

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. — o samorzgdach zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1725).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz.
672).

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2001 r. — Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 . poz. 469).

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. — 0 szczeg6inych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2031).

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 128).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2015 r., poz. 460).

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1129).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 462 z
pézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. — w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953, z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1422).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych
ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informaciji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120,
poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129 poz. 844 — tekst jednolity - Dz. U. z
2003 r. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z
dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét drogowych i
mostowych (Dz. U. z 1977 r. Nr 7, poz. 30).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych
w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z 2014
r. poz.1923).

Rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie
Wspolnego Stownika Zamowien (CPV).

Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr
2195/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspolnego Stownika Zaméwier (CPV) oraz
dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania
zamowien publicznych w zakresie zmiany CPV.

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego | Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobdw budowlanych i uchylajace
dyrektywe Rady 89/106/EWG.

10.3. Normy

PN-ISO 6707-1 Budynki i budowle — Terminologia cz. 1: Terminy ogéine.
PN-ISO 6707-2 Budownictwo — Terminologia, Terminy stosowane w umowach.

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

Przygotowane w systemie SEKOSPEC specyfikacje techniczne opracowane przez OWEOP Promocja Sp.
20.0.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom I, Il, lIl, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.
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ST 2. BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLANIA SCIAN BUDYNKOW

1. CZESC OGOLNA

1.1.

1.2.

1.3.

14.

1.5.

Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego
Prace remontowo — budowlane w Zakresie elewacji budynku GORCE
Podhalanskiej Paristwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu

Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej (ST) sg wymagania szczego6towe dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z impregnacjg i natozeniem powtok, w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t zwigzanych z impregnacja i natozeniem powtok dla zadania okreslonego w ST 1 ,Wymagania
ogdine”.

Zakres robot objetych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) dotyczg zasad wykonywania rob6t zwigzanych z impregnacia, i
nafozeniem powtok opisanych w Dokumentacji Projektowe;.

Okreslenia podstawowe, definicje

Bezspoinowy system ocieplania Scian zewnetrznych (BSO), obecnie stosowana jest rowniez czesto nazwa
System ETICS (External Thermal Insulation Composite System) stanowi ztozony system zewnetrznej izolacji
cieplnej, czyli zestaw wyrobow produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny zestaw sktadajacy sie,
minimum, z nastepujacych sktadnikow:

- zaprawy klejacej i tacznikdw mechanicznych systemu,

- materiatu do izolacji ciepinej,

- jednej lub wiekszej liczby okre$lonych warstw systemu, w ktérych co najmniej jedna warstwa zawiera
zbrojenie,

- warstwy wykonczeniowej systemu.

Wszystkie sktadniki sg dobrane przez producenta odpowiednio dla konkretnego systemu oraz dedykowane do

konkretnego podtoza. Systemy BSO mozna podzieli¢ ze wzgledu na:

- rodzaj zastosowanej izolacji termicznej — styropian, wetna mineralna (zwykta, lamelowa),

- spos6b mocowania — klejenie, klejenie i mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne,

- rodzaj warstwy wykoniczeniowej — tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy, krzemianowy,
silikonowy),

- stopien rozprzestrzeniania ognia — nierozprzestrzeniajace, stabo rozprzestrzeniajace, silnie
rozprzestrzeniajace. Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujgce terminy:

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi

w ST 1 ,Wymagania ogéine” a takze zdefiniowanymi ponizej.
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1.6.

1.5.1.

1.5.2.

1.5.3.

1.5.4.
1.5.5.

1.5.6.

1.5.7.

1.5.8.

1.5.9.

1.5.10.

Podtoze — powierzchnia nowej lub istniejacej $ciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym,
pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i powtokami farb.

Srodek gruntujgcy — materiat nanoszony na podtoze lub » warstwe zbrojona, celem regulagji
(wyréwnania, redukcji) nasigkliwosci lub zwigkszenia przyczepnosci.

Izolacja cieplna — materiat o niskiej warto$ci wspétczynnika przewodzenia ciepta, jako sktadnik
BSO mocowany w formie ptyt na $cianach (przegrodach) zewnetrznych i nadajacy im wymagane
parametry termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klejaca — materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podtoza.

taczniki mechaniczne — okreslone taczniki do mocowania systeméw izolacji cieplnej do podtoza,
na przyktad kotki rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona - okre$lona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni
materiatu do izolacji ciepInej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwiekszy wptyw na
wiasciwosci mechaniczne systemu.

Siatki z wtokna szklanego — okre$lone tkaniny systemu sktadajace sie z przedzy z ciggtych
widkien szklanych w obu kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem odpornym na dziatanie
alkaliow.

Zbrojenie — okre$lone materiaty systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwigkszenia jej
wytrzymato$ci mechanicznej. Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z wtdkien szklanych lub siatki
metalowe.

Warstwa wykonczeniowa — okreslony materiat mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu,
tworzacy jego wierzchnig warstwe. Warstwa wykoriczeniowa w potaczeniu z warstwa zbrojong
stanowi zabezpieczenie przed oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych; nadaje rowniez
systemowi fakture i barwe

Systemowe elementy uzupetniajace — listwy (profile) cokotowe (startowe), katowniki narozne
(ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki — stuzg do
zapewnienia funkcji technicznych BSO i uksztattowania jego powierzchni.

Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robot wykonywanych na tej budowie podano w ST 1 ,Wymagania og6lne”

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1.

2.2.

Ogdlne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 1
,Wymagania ogdlne”

Rodzaje materiatéw i elementoéw systemu:

2.21.

2.2.2.

Srodek gruntujacy

Materiat wodorozcienczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwér szkta wodnego) stosowany,
zaleznie od rodzaju i stanu podtoza, do jego przygotowania przed klejeniem plyt izolacji termicznej
lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykoriczeniowe;.

Zaprawa (masa) klejaca
Gotowy lub wymagajacy zarobienia z wodg materiat (na bazie cementu modyfikowany polimerami,
polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony wtoknem szklanym) do klejenia ptyt izolacji

termicznej do podioza, zréznicowany zaleznie od rodzaju izolacji (styropian, wetna mineraina).
Wybor zaprawy ma wptyw na klasyfikacje palnosci wyrobu. W niektorych systemach zaprawa
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klejgca stosowana jest takze do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy
(stozek pomiarowy): 10 £1 cm.
2.2.3. Plyty termoizolacyjne
2.2.3.1 Plyty styropianowe:
- plyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70-040

Fasada, EPS 80-036 Fasada) majg zastosowanie jako izolacja termiczna BSO
przy ograniczeniu do wysokosci 25 m powyzej poziomu terenu (budynki
nowobudowane) oraz do 11 kondygnacji wtacznie (budynki wzniesione przed
01.04.1995). Mocowane sg, zaleznie od rodzaju podtoza, wysokosci budynku i
potozenia na $cianie — metodg klejenia, za pomoca tacznikéw mechanicznych
lub metoda taczona. Plyty maja krawedzie proste lub frezowane (pioro/wpust,
przylga), poprawiajace szczelno$é potaczen. Do elewacji boniowanych
produkowane sg gotowe, frezowane elementy izolacji lub spoiny frezowane sg
na powierzchni zwyktych ptyt. Szczegdtowe wymagania dla piyt ze styropianu
ekspandowanego okre$la norma PN-EN 13163,

- plyty ze styropianu ekstrudowanego — ze wzgledu na nizszg w poréwnaniu ze
styropianem ekspandowanym nasiakliwo$¢, majg zastosowanie w strefach o
podwyzszonym oddziatywaniu wilgoci (woda rozpryskowa, wilgo¢ gruntowa), np.
na cokotach budynkow. Szczegdtowe wymagania dla ptyt ze styropianu
ekstrudowanego okre$la norma PN-EN 13164,

2.2.3.2 piyty z wetny mineralnej

- piyty z wetny mineralnej zwyklej i lamelowej majg zastosowanie na catych
powierzchniach $cian budynkdw lub, w potaczeniu ze styropianem, tylko na
czesci powyzej 25 m ponad poziomem terenu. Plyty z wetny mineralnej zwyklej
wymagajg w kazdym przypadku mocowania mechanicznego, z wetny lamelowej
moga by¢, zaleznie od wtasciwosci podioza, tylko klejone. Szczegotowe
wymagania dla ptyt z wetny mineralnej okre$la norma PN-EN 13162,

2.2.3.3 inne materiaty termoizolacyjne — szkto piankowe, pianka mineralna itp.
2.24. Laczniki mechaniczne
Jako taczniki mechaniczne najczesciej stosuje sie:

- koftki rozporowe — wkrecane lub whijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon,
polipropylen, poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa.
Wyposazone sg w talerzyki dociskowe, dodatkowo — w krazki termoizolacyjne, zmniejszajace
efekt powstawania mostkdw termicznych,

- profile mocujace — metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzace do
mocowania plyt izolacji termicznej o frezowanych krawedziach.

2.2.5. Zaprawa klejaco-zbrojaca

Masa oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-kopolimerowa),
zawierajgca wypetniacze (takze wtdkna) przeznaczona do nanoszona na powierzchnie ptyt
izolacyjnych. W warstwie tej zaprawy zatapiana jest siatka zbrojgca. W niektdrych systemach
tworzy samodzielnie warstwe zbrojona.

2.2.6. Siatka zbrojaca
Siatka z widkna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145
g/m2, wtapiana w zaprawe zbrojaca.

2.2.17. Zaprawy (masy) tynkarskie
Jako zaprawy tynkarskie stosuje sie:
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2.28.

2.29.

zaprawy mineralne — oparte na spoiwach mineralnych (mineralno — polimerowych) suche
zaprawy do wykonywania tynkow cienkowarstwowych. Mimo mozliwo$ci barwienia, zgodnie z
zaleceniami producentdw, dla poprawy cech optycznych, nasiakliwosci i odpornosci na
zanieczyszczenia wymagajq zwykle malowania farbami elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia
(1,5-6 mm) wykonywane sg w réznych grubo$ciach i fakturach powierzchni — typu baranek lub
rowkowy (,kornik”, Ztobiony)

masy akrylowe (polimerowe) — oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe)
gotowe materiaty do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie
wymagaijq malowania farbami elewacyjnymi. Grubo$ci i faktury powierzchni — jak w przypadku
tynkéw mineralnych,

masy krzemianowe (silikatowe) — oparte na bazie szkta wodnego potasowego (z dodatkiem
zywicy akrylowej) gotowe materiaty do wykonywania tynkdw cienkowarstwowych. Barwione w
masie nie wymagajg malowania farbami elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1-3 mm)
wykonywane w rdznych grubosciach i fakturach powierzchni tynkow typu baranek, rowkowy lub
modelowany,

masy silikonowe — oparte na bazie zywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materiaty do
wykonywania tynkow cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagajg malowania farbami
elewacyjnymi. Grubo$ci i faktury powierzchni — jak w przypadku tynkéw krzemianowych.

Farby

Farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane jako element
systemu lub uzupetniajaco na powierzchniach tynkow cienkowarstwowych.

Elementy uzupetniajace
Elementy uzupetniajace — dodatkowe akcesoria systemowe to na przykiad:

profile cokotowe (startowe) — elementy stalowe lub aluminiowe, stuzace do systemowego
uksztattowania dolnej krawedzi powierzchni BSO, mocowane do podtoza za pomoca kotkdw
rozporowych,

narozniki ochronne — elementy: z wiokna szklanego (siatki), PCW, blachy staloweji aluminiowej
(z ramionami z siatki), stuzace do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikéw
budynkow, oéciezy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,

listwy krawedziowe — elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzace do wykonywania
stykdw BSO z innymi materiatami (np. o$cieznicami),

profile dylatacyjne — elementy metalowe lub z widkna szklanego, stuzace do ksztattowania
szczelin dylatacyjnych na powierzchni BSO,

tasmy uszczelniajace - rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej)
do wypetniania szczelin dylatacyjnych, potaczen BSO z oscieznicami, obrébkami blacharskimi i
innymi detalami elewacyjnymi,

pianka uszczelniajaca — materiat do wypetniania nieszczelnych potaczen migdzy ptytami
izolacji termicznej,
siatka pancerna — siatka z widkna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500

g/m2), do wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyzszonym
oddziatywaniu mechanicznym (np. do wysoko$ci 2 m ponad poziomem terenu),

siatka do detali — siatka z wtdkna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura ~50 g/m2) do
ksztattowania detali elewaciji (boniowanie, profile),

profile (elementy) dekoracyjne — gotowe elementy do ksztattowania elewacji (gzymsy,
obramienia, podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane
ewentualnie warstwa zbrojong i malowane,
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2.3.

24.

- podokienniki — systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej,
aluminiowej), dostosowane do montazu z BSO.

2.2.10. Woda

Do przygotowania farb zarabianych wodg nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom
normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcii
betonu”.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

Niedozwolone jest uzycie wad Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajacych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

Warunki przyjecia na budowe materiatow i wyrobow

Wyroby do systemow ociepleniowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:

- s zgodne z ich wyszczegblnieniem i charakterystykq podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegbtowej),

- sg wiasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniajg wymagane wtasciwo$ci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku
krajowym badz do jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobdw lub firmowe wytyczne
stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét ociepleniowych wyrobéw pochodzacych z systeméw réznych

producentow lub nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobdéw na budowe powinno by¢ potwierdzone odpowiednim protokétem lub wpisem
do dziennika budowy.

Warunki przechowywania materiatow i wyrobdw

Materiaty i wyroby do robét malarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg,
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm, europejskich ocen
technicznych, badz aprobat technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich
wazno$ci krajowych ocen technicznych — lub wytycznych wynikajacych z niniejszej specyfikacji techniczne;.
Podstawowe zasady przechowywania:

- Srodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby — przechowywac w szczelnie zamknigtych
opakowaniach, zabezpieczonych przed bezpo$rednim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przez okres
zgodny z wytycznymi producenta,

- materiaty suche — przechowywa¢ w szczelnie zamknigtych opakowaniach, w warunkach suchych, przez
okres zgodny z wytycznymi producenta,

- izolacja termiczna — ptyty ze styropianu i wetny mineralnej przechowywaé w warunkach zabezpieczonych
przed uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych,

- siatki zbrojace, listwy, profile, oktadziny — przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1.
3.2.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 1 ,Wymagania ogélne”
Sprzet do wykonywania prac
Najczesciej stosowany sprzet do robét dociepleniowych to:

- do prowadzenia robot na wysokosci — wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu pionowego,
stosowanych do robot elewacyjnych,
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- do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas,
zapraw i klejéw budowlanych,

- do transportu i przechowywania materiatow — opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy, opakowania
typu ,big bag”) do materiatéw suchych i o konsystencji past,

- do naktadania mas i zapraw — tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania recznego (pace, kielnie,
szpachelki, taty) oraz do podawania i naktadania mechanicznego (pompy, pompy mieszajace, agregaty,
pistolety natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty,

- do ciecia ptyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi — szlifierki reczne, pity reczne i
elektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i powierzchni ptyt (boniowanie),

- do mocowania ptyt — wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania otworéw (zagtebianie
talerzykow i krazkéw termoizolacyjnych),

- do ksztattowania powierzchni tynkéw — pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia do modelowania
powierzchni,

- pozostaly sprzet — przyrzady pomiarowe (tasmy i mierniki laserowe) poziomnice, faty, niwelatory, sznury
traserskie itp.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

41.
4.2.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 1 ,Wymagania og6ine”

Wymagania szczegotowe dotyczace transportu materiatow

Materiaty wchodzace w sktad BSO nalezy transportowaé zgodnie z wymaganiami producentéw materiatow,
aprobaty technicznej — wydanej do 31 grudnia 2016 r., a po zakoriczeniu okresu jej wazno$ci krajowej oceny
technicznej (pkt 4. Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji Srodkéw transportowych i
przepisami ruchu drogowego.

Wyroby do robét ociepleniowych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego,
wodnego i innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobow w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek wyrobow transportowanych luzem wykonuije sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie
prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki,
wciggniki, wozki.

Przy zatadunku wyrobdw nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania petnej tadownosci jednostki transportowe.
Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie transportu
nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materiaty wysciotkowe,
amortyzujace, takie, jak: maty stomiane, wiéry drzewne, ptyty styropianowe, $cinki pianki poliuretanowe;.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1.

Ogdlne zasady wykonania rob6t
Ogdlne zasady wykonywania robot podano w ST 1 ,Wymagania ogdine”

Do wykonania bezspoinowych ocieplenie $cian budynkéw nalezy bezwzglednie stosowaé caty system, a wiec
wyroby jednego producenta dedykowane do realizowanego rozwigzania technicznego. Stosowanie wyrobdw
innych producentéw mozliwe jest tylko wtedy gdy dopuszcza to producent/dostawca systemu. W trakcie
wykonywania robét nalezy bezwzglednie przestrzegac instrukcji i zalecen producenta/dostawcy systemu.
Dotyczy to w szczegolnosci sposobu przygotowania podtoza, sposobu i terminéw wykonywania kolejnych
warstw oraz warunkow (temperatura, wilgotno$¢ itp.) w ktérych roboty moga byc¢ realizowane.
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5.2.

5.3.

54.

Warunki przystgpienia do robdt
Przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:

- zapoznac sie z projektem rob6t ociepleniowych,

- zapewni¢ odpowiednie zagospodarowanie terenu wykonania prac i jesli zachodzi taka potrzeba
przygotowaé plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz),

- upewni¢ sig, ze wykonane zostaty wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypetni¢ przebicia,
bruzdy i ubytki, jesli wystepuja,

- upewni€ sig, ze wykonany zostat caly zakres rob6t dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrobki
blacharskie), montazu lub wymiany stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej oraz, Ze przej$¢ i przytaczy
instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO,

- upewnic sig, ze wykonane zostaty roboty, ktére mogg mie¢ wptyw na sytuacje wilgotno$ciowg podtoza,
przede wszystkim tynki wewnetrzne i jastrychy.

Wymagania dotyczace podtoza

Przed rozpoczeciem robét nalezy wykonaé ocene podioza, polegajaca na kontroli jego czystosci, wilgotnosci,
twardos$ci, nasigkliwosci i réwnosci.

Préba odporno$ci na Scieranie — ocena stopnia zapylenia, osypywania sie powierzchni lub wystepowania
pozostatosci wykwitow i spiekéw za pomoca dtoni lub czarnej, twardej tkaniny.

Préba odporno$ci na skrobanie (zadrapanie) — wykonanie krzyzowych nacieé i zrywanie powierzchni lub
ocena zwartosci i nosnosci podtoza oraz przyczepnosci istniejacych powtok za pomoca rylca.

Préba zwilzania — ocena chtonno$ci (nasigkliwosci) podioza za pomocg mokrej szczotki, pedzla lub
spryskiwacza.

Sprawdzenie rownosci i gtadkosci — okreslenie wielko$ci odchytek Sciany (stropu) od ptaszczyzny i kierunku
pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartosci zalezne sg od rodzaju podtoza (konstrukcje murowe,
zelbetowe monolityczne, zelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Okre$lone sg one w odpowiednich normach
przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej ST. (W specyfikacji technicznej szczegdtowej nalezy
odwotac sie do norm dotyczacych rodzaju podtoza wystepujacego na docieplanym obiekcie).

llo$¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikow, miarodajnych dla
catej powierzchni podtoza na obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymato$¢ powierzchni podtozy. Dotyczy to przede wszystkim podiozy istniejacych
— zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku watpliwosci dotyczacych
wytrzymatosci nalezy wykonac jej badanie metoda ,pull off’, przy zastosowaniu urzadzenia badawczego
(testera, zrywarki). Mozna takze wykonac probe odrywania przyklejonych do podtoza probek materiatu
izolacyjnego.

Szczegdblnej uwagi wymagajq podioza (warstwowe) $cian wykonanych w technologii wielkoptytowej
(wielkoblokowej). W tym przypadku, poza powierzchnig, ocenie podlega wytrzymatos$¢ (stan techniczny)
zakotwien warstwy zewnetrznej,

Przygotowanie podtoza

Sposdb przygotowania podtoza zalezny jest gtownie od typu i stanu. Jednak niezaleznie od rodzaju podioza
nalezy przede wszystkim:

- oczysci¢ podioze z kurzu i pytu, usung¢ zanieczyszczenia, pozostatosci srodkéw antyadhezyjnych (olejow
szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czastki materiatu podtoza,

- usung¢ nierownosci i ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawg wyréwnawcza),

- usuna¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczekac do jego wyschniecia,

- w przypadku istniejgcych podiozy usungé warstwe ztuszczen, spekarn, odspajajacych sie tynkéw i warstw
malarskich. Sposéb przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa
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(rdzne rodzaje Scierniw), ciSnieniowa) nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielkosci powierzchni podioza,
powstate ubytki wypetni¢ zaprawg wyréwnawcza,
- wykona¢ inne roboty przygotowawcze podtoza, przewidziane w dokumentaciji projektowej i specyfikacii
technicznej szczego6towej oraz przez producenta systemu,
- wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
Szczegoing uwage nalezy po$wieci¢ na wiasciwg ocene i przygotowanie podfozy o problematycznej no$nosci
oraz np. wykoAczonych grysem, witromozaika, cegta szkliwiong lub pokrytg powtokami malarskimi itp.

5.5.  Wykonanie bezspoinowego systemu ociepler (BSO

Roboty nalezy wykonywac przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych dopuszczalnych
warunkdw atmosferycznych (najczesciej — temperatura od +5 do +25°C, brak opadéw, silnego
nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowan oston,
zabezpieczajacych przed oddziatywaniem opadéw atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru.
Niektore systemy zawierajg odmiany materiatow, umozliwiajace wykonywanie prac w warunkach
podwyzszonej wilgotno$ci powietrza i obnizonej temperatury powietrza (nocnych przymrozkéw). Te
szczegblne warunki danego systemu docieplenia nalezy uwzgledni¢ w specyfikacji technicznej szczegotowe;.

55.1. Gruntowanie podtoza

Zaleznie od rodzaju i stanu podtoza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanies¢ Srodek
gruntujacy na catg jego powierzchnie.przy pogodzie bezwietrznej i bez opadow atmosferycznych
(w przypadku robét malarskich zewnetrznych),

5.5.2. Montaz plyt izolacji termicznej

Przed rozpoczeciem montazu ptyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi i zamocowaé
wzdtuz niej listwe cokotowa (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych
otworach). Zamocowac takze profile i listwy w miejscach krawedzi BSO — zakonczen lub stykéw z
innymi elementami elewacji. Za pomoca sznuréw wyznaczy¢ ptaszczyzne ptyt izolacji termiczne;.
Nanie$¢ zaprawe klejaca na powierzchnie plyt izolacji termicznej, zaleznie od réwnosci podtoza, w
postaci plackéw i ciggtego pasma na obwodzie ptyty (metoda pasmowo — punktowa) lub pacq
zabkowana na catej powierzchni ptyty. Plyty z wetny mineralnej nalezy zaszpachlowaé wczes$nie;
zaprawa na catej powierzchni. Nie nalezy dopuszczaé do zanieczyszczenia krawedzi ptyty
zaprawa.

Przyklejanie izolacji termicznej nalezy zacza¢ od naroza budynku. Ptyty nakleja¢ w kierunku
poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy zastosowaniu wigzania (przesuniecie min. 15
cm) w ptaszczyznie Sciany i w narozach budynku. Niedopuszczalne jest pokrywanie si¢ krawedzi
ptyt termoizolacyjnych z krawedziami narozy otwordw na elewacji. Po natozeniu zaprawy, ptyte
nalezy przytozy¢ do podtoza, dosuwajac jg szczelnie do juz przyklejonych plyt i docisnag,
pamietajac o kontroli ptaszczyzn przy pomocy poziomicy.

Nalezy zapewni¢ szczelno$¢ warstwy izolacji termicznej poprzez $ciste utozenie ptyt i wypetnienie
ewentualnych szczelin paskami izolacji lub — w przypadku styropianu — pianka uszczelniajaca.
Jezeli zaprawa klejaca wycisnie sie poza obrys ptyty, nalezy jq usunaé.

Po zwigzaniu zaprawy klejacej, ptaszczyzne piyt izolacji termicznej mozna przystapi¢ do
szlifowania ich powierzchni tarkg lub paca obtozong grubym papierem $ciernym. Likwidowane sg
wtedy ewentualne uskoki krawedzi ptyt. W przypadku ptyt styropianu, w sytuaciji gdy od ich
przyklejenia mingt dtuzszy czas, nalezy je skontrolowac i w razie potrzeby przeszlifowac i usunag¢
nalot powierzchniowy. Jesli od przyklejenia styropianu uptynat czas diuzszy niz 3 miesiace, zabieg
ten jest obligatoryjny.

Zgodnie z wymaganiami systemowymi, najczesciej nie wezesniej, niz 24 godziny po zakorczeniu
klejenia, nalezy wykonac, jesli sg przewidziane w projekcie, mocowanie facznikami
mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Dlugos¢ tacznikdw zalezna jest od grubosci plyt izolacii
termicznej, stanu i rodzaju podtoza. Ich rozstaw (min. 4 szt./m2) — od rodzaju izolacji termicznej i
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5.5.3.

5.54.

5.5.5.

5.5.6.

5.5.7.

strefy elewacji. Po nawierceniu otworéw umiesci¢ w nich kotki rozporowe, a nastepnie wkreci¢ lub
wbi¢ trzpienie.
Wykonanie detali elewacji

W nastepnej kolejnoSci uksztattowac detale BSO — oScieza, krawedzie naroznikdw budynku i
o$ciezy, szczeliny dylatacyjne, styki i potaczenia. W celu zwiekszenia odporno$ci uktadu na
uszkodzenia mechaniczne, umozliwienia swobodnego odprowadzania wody oraz wykonania
dylatacji nalezy zamontowac profile wykoriczeniowe. Profile montuje sie we wszystkich
szczegolnych miejscach elewacii, takich jak: narozniki, oscieza, parapety itp. Profile te mozna
mocowac takze rdwnoczes$nie z zatapianiem siatki w warstwie zbrojonej systemu.

Wykonanie warstwy zbrojone;

Jesli system nie dopuszcza skrdcenia terminéw do wykonania warstwy zbrojonej mozna
przystapic nie wczesniej niz po 3 dniach od zamocowania ptyt. W tym celu, na przyklejonych
ptytach izolacji cieplnej, naktada sie zaprawe klejaca, ktéra nastepnie profiluje sie pacg zebatg o
wielko$ci zebow 10-12 mm. Klej nalezy rozprowadza¢ pionowymi pasami 0 szerokoSci nieco
wiekszej niz szerokos¢ stosowanej siatki. Nastepnie, zaczynajac prace od géry, do tak
przygotowanej warstwy przyktada sie kolejne pasy siatki zbrojacej i w kilku miejscach na catej
dtugosci zatapia je w kleju. Sasiadujace pasy siatki muszg by¢ uktadane z zaktadem min. 10 cm
zarowno w pionie jak i w poziomie, a na narozach min. 15 cm. Zaktady siatki nie moga sie rowniez
pokrywaé ze spoinami pomiedzy ptytami izolacji ciepinej. Z paskow siatki zbrojacej wykonuije sie
zbrojenie ukosne przy naroznikach otworow okiennych i drzwiowych. Po przytozeniu siatki nalezy
ja doktadnie zatopi¢ w warstwie kleju. W celu réwnomiernego zatopienia siatki klej wyciska sie
prowadzong od géry, lekko nachylong pacg, w kierunku od Srodka pasa siatki na boki. Prawidtowo
zatopiona siatka, jako zbrojenie rozciggane, powinna by¢ catkowicie niewidoczna spod
powierzchni kleju i nie powinna bezposrednio stykac sie z powierzchnig piyt.

Gruntowanie warstwy zbrojone;

Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanies¢ $rodek gruntujacy.

Montaz elementéw dekoracyjnych

Elementy dekoracyjne zamocowac (naklei¢) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojone;.
Warstwa wykonczeniowa — tynkowanie i malowanie

Warstwe wykonczeniowg wykonac po zwigzaniu (wyschnigciu) zaprawy zbrojonej — najczesciej
nie wczes$niej, niz po uptywie 48 godzin od jej wykonania.

Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan systemowych) nanie$¢ mase tynku
cienkowarstwowego i podda¢ jego powierzchnie obrdbce, zgodnie z wymaganiami producenta
systemu i dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjq techniczng szczegétowa (w SST nalezy te
wymagania opisac).

Tynk naktada si¢ i zaciera w miare mozliwo$ci jednoczes$nie na catej Scianie, metodg ,mokre na
mokre”, aby nie byto wida¢ potaczen materiatu wysychajacego w réznym czasie. Przy wiekszych
$cianach da sie to zrobic, dzielac elewacje na 3 poziome pasy, na ktore wyprawe réwnoczesnie
naktada 3 tynkarzy. Przerwy technologiczne mozna wykonywa¢ przy dylatacjach lub w narozach
budynku. Sposob wykonania tynku zalezny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju
faktury powierzchni. Powierzchnie tynku pomalowaé wybranym rodzajem farby zaleznie od
wymagan projektu, systemu, warunkow $rodowiskowych .
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 1 ,Wymagania ogéine”

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystapieniem do robot ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw, ktére bedq
wykorzystane do wykonywania robét oraz dokonaé oceny podtoza.

6.2.1. Ocena podtozy
Badanie stanu podtoza nalezy przeprowadzi¢ wediug wymagan okreslonych w niniejszej ST.
Prawidtowo przygotowane podtoZe powinno spetnia¢ nastepujace warunki:
- by¢ odpowiednio no$ne — o wytrzymatosci na odrywanie nie mniejszej niz 0,08 MPa (okreslone;
metoda ,pull off” lub za pomoca testu odrywania probnie zamontowanej piyty izolacji cieplnej),

- by¢€ oczyszczone z pytu, luznych powtok malarskich lub cienkowarstwowych wypraw
tynkarskich oraz zagruntowane jesli jest to konieczne;

- by¢ odpowiednio ptaskie, dopuszcza sie odchylenia od ptaszczyzny: + 2 mmi—-4 mm, a
ewentualne lokalne nieréwnosci powinny by¢ usuniete przez zeszlifowanie oraz wykonanie
szpachlowania lub warstwy wyrownawczej;

- by¢ odpowiednio czyste — wszelkie zattuszczenia, wykwity, mleczko cementowe, resztki
szalunkowych srodkéw antyadhezyjnych i inne zabrudzenia, pyt, zanieczyszczenia biologiczne
oraz materiaty, ktére mogg zmniejszy¢ przyczepno$¢ lub wejs¢ w reakcje chemiczng z
materiatami systemu ocieplenia, powinny by¢ usuniete mechanicznie lub zmyte pod
dopuszczalnym ci$nieniem wodg (z ewentualnym zastosowaniem odpowiednich srodkow
chemicznych);

- by¢ odpowiednio mato wilgotne — wyschniete po oczyszczaniu wodg oraz wolne od
ewentualnego podciggania kapilarnego lub nadmiernego zawilgocenia budowlanego.

6.2.2. Kontrola jako$ci materiatow

Badanie materiatow przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy,
dotyczacych przyjecia materiatéw na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysytce
materiatéw przez producenta, potwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatéw z wymaganiami
dokumentacji projektowej i specyfikaciji technicznej (szczegdtowej) pokrycia, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zaméwienia oraz normami powotanymi w niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robot

Jakos¢ i funkcjonalno$é BSO zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapéw systemowo
okre$lonych robot. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robdt szczegéinie wazna jest biezaca kontrola
rob6t zanikajacych (ulegajacych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:

- kontroli sposobu i jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej — montazu profili cokotowych, przyklejenia ptyt na
powierzchni i krawedziach, szczelnosci stykdw ptyt, wypetnienia szczelin, czystosci krawedzi piyt,
uksztattowania detali elewacji — dylatacji, stykow i potaczen,

- kontroli wykonania mocowania mechanicznego — rozmieszczenia i rozstawu kotkow rozporowych,
potozenia talerzykéw (krazkow) wobec ptaszczyzny ptyt (w ptaszczyznie lub do 1 mm poza nig),

- kontroli wykonania warstwy zbrojonej — zbrojenia uko$nego otworow, zabezpieczenia krawedzi, wielko$ci
zaktaddw siatki, pokrycia siatki zbrojgcej, grubosci warstwy i jako$ci powierzchni warstwy zbrojonej,
wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodowaé szkodliwych
peknie¢ w warstwie zbrojonej, tzn. peknie¢ na potaczeniach ptyt iflub peknie¢ o szerokosci wigkszej niz 0,2
mm,
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- kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej — sprawdzenie zakresu wykonania (w
przypadku systemowego wymagania),

- kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej — tynku — pod wzgledem jednolito$ci, rwnosci, koloru,
faktury, a malowania — pod wzgledem jednolitosci i koloru.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

6.4.1.

6.4.2.

Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan,
dotyczacych robot ociepleniowych, w szczegélnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng (szczegdtowq) wraz z
wprowadzonymi w trakcie realizacji zmianami,

jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

prawidtowosci przygotowania podtoza,

- prawidtowo$ci wykonania ocieplenia i szczegdtéw systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywac¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robét i w trakcie ich wykonywania.

Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie
dokumentdw czy zataczone wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robot
potwierdzaja, ze przygotowane podtoza nadawaty si¢ do wykonania robét ociepleniowych, a uzyte
materialy spetniaty wymagania niniejszej ST. Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po
catkowitym zakonczeniu robot..

Opis badan

W trakcie dokonywania odbioru robét nalezy dokona¢ oceny wykonanych robét elewacyjnych z
zastosowaniem systemow ocieplania $cian poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi
niniejszej ST, ktdre powinny uwzglednia¢ przywotane normy oraz wymagania producenta systemu
docieplenia.

Wedtug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny miescic sie w nastepujacych
granicach:

Kategoria
tynku

Odchylenie powierzchni tynku od Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku
ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej

Odchylenie
przecinajacych sie
ptaszczyzn od kata

przewidzianego
pionowego poziomego w dokumentacji

nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie | wysokosci oraz nie wigcej niz| na catej powierzchni miedzy | nie wieksze niz 3 mm na 1
wigkszej niz 3 na catej diugoscitaty | & mmw pomieszczeniach |  przegrodami pionowymi m
kontrolnej 2 m powyzej 3,5 m wysokosci (ciany, belki itp.)

nie wigksze niz2mmna 1 m|
ogotem nie wiecej niz 4 mm w nie wieksze niz3mmna 1 m
pomieszczeniach do 3,5m | i ogdtem nie wiecej niz 6 mm

Obowigzujq takze wymagania:
- odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie
powinny by¢ wieksze niz 7 mm,

- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw nie powinny
by¢ wieksze niz 10 mm na catej wysokosci kondygnacji i 30 mm na catej wysokosci budynku.
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Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna
posiadac jednorodny i staty kolor i fakture. Niedopuszczalne jest wystepowanie na jej powierzchni
lokalnych wypukto$ci i wklesto$ci, mozliwych do wykrycia w Swietle rozproszonym.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

71.
7.2.

Ogédlne zasady obmiaru robét podano w ST 1 ,Wymagania ogoine”

Dla prac ochrony powierzchniowej jednostka rozliczeniowg jest 1 m2. Obmiar rob6t zanikajacych i ulegajacych
zakryciu wykona¢ przed natozeniem warstwy zakrywajace;.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1.
8.2.

8.3.

8.4.

Ogédlne zasady odbioru robét podano w ST 1 ,Wymagania ogdine”
Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Do robét zanikajacych przy wykonywaniu robét ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z ewentualnym

gruntowaniem podtoza, klejenie ptyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej
gruntowanie.

Ich odbiér powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem nastepnego etapu. Nalezy przeprowadzi¢ badania
wymienione w niniejszej ST.

Tylko w przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacijg projektowg i szczegotowa
specyfikacjg techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania nastepnych etapdw robot.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materiatow
koniecznych do usunigcia nieprawidtowos$ci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtérzy¢.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora — Inspektor nadzoru i kierownik budowy lub
innego upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy).

Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robét
dokonuije sie dla zakresu okre$lonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem korcowym.

Odbior czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania cze$ciowego rozliczenia robét, jezeli umowa takg
forme przewiduije.

Odbior ostateczny (koricowy)

Odbidr koricowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbiér koncowy przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajacego, na podstawie przediozonych
dokumentdw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robot
obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg — dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot,

WWW.INZ.COM.PL

Strona 31 z 167




PRACE REMONTOWO - BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDYNKU GORCE
PODHALANSKIEJ PANSTWOWEJ UCZELNI ZAWODOWEJ W NOWYM TARGU

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROB(:)T BUDOWLANYCH
ST 2 BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLANIA SCIAN BUDYNKOW

8.5.

- dokumenty budowy — dziennik budowy i protokoty z uzgodnieri i zmian wprowadzonych w trakcie realizacji
prac, ksigzki obmiardw, jesli byty prowadzone, protokoty odbioréw cze$ciowych i wyniki kontroli
przeprowadzanych w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty potwierdzajgce dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do
jednostkowego zastosowania, uzytych do robét materiatéw i wyrobéw budowlanych,

- protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i odbiordéw czesciowych,

- instrukcje i wytyczne producenta systemu ociepleniowego,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac¢ sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania

zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w

dokumentacji projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej robét ociepleniowych, opracowanej dla

realizowanego przedmiotu zaméwienia oraz dokonac oceny wizualne;.

Roboty ociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez

wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zosta¢ odebrane. W

takim przypadku nalezy wybrac¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé niezgodno$ci wykonanego ocieplenia z
wymaganiami okre$lonymi w dokumentaciji projektowe;j i specyfikacji technicznej (szczegotowe)) i
przedstawi¢ je ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, trwato$ci i szczelnosci
ocieplenia lub jego estetyki Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koAcowego z
jednoczesnym obnizeniem wartoSci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia
wadliwie wykonanych robot ociepleniowych, wykonac je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw do odbioru mozna przystapi¢ dopiero po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.
Protokét powinien zawiera¢ co najmniej:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania ocieplenia z zamdwieniem

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rekojmi i gwaranciji jest ocena stanu systemu ochrony powierzchniowej po

uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych rob6t poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji jest dokonywany na podstawie oceny wizualngj, z
uwzglednieniem zasad opisanych ST 5.8.4.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakoSci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady
w wykonanych pracach.
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9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1.
9.2.

Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST 1 ,Wymagania ogélne”

Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie rob6t moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koricowym
odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonywanego i odebranego zakresu robét stanowi warto$¢ tych robét
obliczona, w zaleznosci od zapiséw umowy, na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych przez
Zamawiajacego

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robdt.

Ceny jednostkowe wykonania systemdw ochrony powierzchniowej lub kwoty ryczattowe uwzgledniaja;

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu,

- zabezpieczenie elementdw nie przeznaczonych do obrobki,

- przygotowanie materiatdw,

- ocene i przygotowanie podiozy,

- demontaz przed robotami naprawczymi i montaz po wykonaniu rob6t elementow, ktére wymagajg
zdemontowania w celu wykonania prac,

- natozenie systemdw ochrony powierzchniowej,

- naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,

- montaz i demontaz rusztowan (jezeli nie majg by¢ wydzielone w oddzielnych pozycjach),

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,

- usunigcie pozostatosci, resztek i odpaddw materiatdw w sposéb podany w niniejszej specyfikacii
technicznej (opisa¢ sposéb usuniecia pozostatosci i odpaddw), lub w specyfikacji ,Wymagania ogdlne” Kod
CPV 45000000-7,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentoéw i wymaganiami
specyfikacji,

- koszty poSrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Cena jednostkowa i kwota ryczattowa nie obejmuje podatku VAT.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.

Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz.
1570).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz.
655).

- Ustawa z 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity Dz. U. z 2015 .
Nr 0 poz. 1203, z pdzniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towaréw niebezpiecznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 227 poz.
1367).
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10.2.

10.3.

Ustawa z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczenstwie zywnosci i Zywienia (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. Nr 0,
poz. 149).

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. — w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953, z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1422).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych
ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968)

Rozporzadzenie (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH).
Rozporzadzenie Komisji (UE) NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i
stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH).

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substanciji i mieszanin, zmieniajace i uchylajace dyrektywy
67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy
dokumentacii projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1129).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 462, z
pozniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1422).
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowar substancji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r.
Nr 0, poz. 450).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie ograniczen produkcji, obrotu lub
stosowania substancji i mieszanin niebezpiecznych lub stwarzajacych zagrozenie oraz wprowadzania do
obrotu lub stosowania wyrobow zawierajacych takie substancje lub mieszaniny (tekst jednolity Dz. U. z
2014 r. Nr 0, poz. 769).

Normy

- PN-EN 13162+A1:2015-04 Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie — Wyroby z
wetny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

- PN-EN 13163+A2:2016-12 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (wersja angielska).

- PN-EN 13164+A1:2015-03 Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie. Wyroby z
polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (wersja angielska).

- PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne
zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

- PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne
zespolonesystemy ocieplania (ETICS) z wetng mineralna. Specyfikacja.

- PN-EN 13494:2003 Wyroby do izolacii ciepinej w budownictwie — Okre$lanie
przyczepnoscimiedzy warstwg zaprawy klejacej i warstwg zbrojong a materiatem do izolacji cieplne;.

- PN-EN 13914-1:2016-06 Projektowanie, przygotowywanie i wykonywanie tynkowania

zewnetrznegoi wewnetrznego — Cze$¢ 1: Tynkowanie zewnetrzne (wersja angielska).
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PN-EN 13495:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Okre$lanie
odporno$ci na odrywanie zewnetrznych zespolonych systeméw ocieplania (ETICS) (badanie z blokiem
piankowym).

PN-EN 13497:2003 Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie — Okreslanie
odpornosci na uderzenie zewnetrznych zespolonych systemoéw ocieplania (ETICS).

PN-EN 13498:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Okres$lanie
odpornosci na wgniatanie zewnetrznych zespolonych systeméw ocieplania (ETICS)PN-EN 1008:2004
PN-EN 16383:2016-12 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Okreslanie
zachowania

cieplno-wilgotno$ciowego zewnetrznych zespolonych systeméw ocieplania z tynkami (ETICS) (wersja
angielska).

PN-EN 16724:2016-03 Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie — Instrukcje
montazu i

mocowania do badania reakcji na ogien zewnetrznych zespolonych systeméw ocieplania (ETICS) (wersja
angielska).

Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatno$ci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkciji betonu

Inne dokumenty i instrukcje

Instrukciji i wytyczne producentéw/dostawcow uzytych do robot bezspoinowych systemoéw ocieplania
$cian zewnetrznych (BSO).
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ST 3. PRACE KAMIENIARSKIE

1. CZESC OGOLNA

1.1.

1.2.

1.3.

14.

1.5.

1.6.

1.7.

Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego
Prace remontowo — budowlane w Zakresie elewacji budynku GORCE
Podhalanskiej Paristwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu

Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej (ST) sg wymagania szczego6towe dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z pracami kamieniarskimi, w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia.
Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t zwigzanych z pracami kamieniarskimi dla zadania okreslonego w ST 1 ,Wymagania ogéine”
Zakres robot objetych ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) dotyczg zasad wykonywania rob6t zwigzanych z pracami
kamieniarskimi opisanych w Dokumentacji Projektowe;.
Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w ST 1 ,Wymagania ogéine” a takze zdefiniowanymi ponizej.

1.5.1. Oktadzina kamienna

Warstwa o funkcji ochronnej i dekoracyjnej, w przypadku zapor oraz innych budowli wodnych
wchodzaca w sktad ustroju nosnego budowli, utworzona przez osadzenie na zewnatrz lub
wewnatrz budowli odpowiednio obrobionych elementéw z kamienia naturalnego na $cianach,
filarach lub innych fragmentach budowli.

1.5.2. Licowanie
Zespot czynnosci przy osadzaniu elementow oktadziny kamiennej w sktad ktérych wchodza;

- roboty przygotowawcze (np. przygotowanie podtoza, ustawienie szablonéw, deskowan i
rusztowan, dobor i dopasowanie elementow)

- wiasciwe osadzanie elementow okfadziny z ewentualnym uzyciem elementdw kotwigcych
- roboty wykoniczeniowe (np. spoinowanie, czyszczenie oktadziny)
Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjag projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogélne wymagania dotyczace robot wykonywanych na tej budowie podano w ST 1 ,Wymagania ogéine”
Nazwy i kody:
Grupy robot, klasy robét lub kategorie robét

45262510-9 Roboty kamieniarskie
45262512-3 Kamieniarskie roboty wykorczeniowe
45262511-6 Ciecie kamienia
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 1
,Wymagania ogdlne”

2.2. Rodzaje materiatéw

Do wykonania robét kamieniarskich okreslonych w dokumentaciji projektowej przewiduje sie zastosowanie
nastepujacych materiatow:

2.21. Woda

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna wode odpowiadajacg wymaganiom normy PN-EN-
1008:2004-Woda zarobowa do betondw. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé
wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych,
bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze organiczne.

2.2.2. Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne-piaski do
zapraw budowlanych, a w szczeg6lno$ci: nie moze zawiera¢ domieszek organicznych, powinien
by¢ frakcje roznych wymiardw: piasek drobnoziarnisty 0-25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-
1,0 mm oraz piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm.

2.2.3. Zaprawa budowlana cementowa

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 Zaprawy
budowlane zwykte. Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane
mechanicznie. Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Zaprawe
nalezy przygotowac w takiej ilosci aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu. Do zaprawy nalezy stosowa¢ cement portlandzki wg normy PN-B-19701:1997
Cementy powszechnego uzytku. Do spoinowania oktadziny ze skat magmowych nalezy stosowaé
zaprawe cementowo-wapienng a z innych (przeobrazonych i osadowych)cementowa.

224. Kamien oktadzinowy

Do wykonania oktadziny zapory stosowac nalezy kamien famany rodzaju B, klasy |, z
niezwietrzatych skat magmowych, przeobrazonych lub osadowych (w naszym przypadku z
piaskowca kwarcytowego) jak do budowy muréw i fundamentow budynkéw o ksztatcie
nieregularnym lecz nalezacych do frakcji 30-50 cm, ktéry wymaga z reguly przycinania na migjscu
budowy. Istotne cech kamienia to:

- wytrzymato$¢ na Sciskanie w stanie powietrzno-suchym co najmniej 100 MPa
- mrozoodporno$¢ w cyklach co najmniej 25
- Scieralno$¢ na tarczy Boehmego 0-25-0-5 cm
- gestos$¢ pozorna 2-45-2-85 g/cm3 (1,9-2,6 dla osadowych)
- nasigkliwo$¢ wodg % 0-5 (2-5 dla osadowych)
2.2.5. Podtoze

Pod okfadzine kamienng powinno mie¢ charakter sztywnej i trwatej konstrukcji, o powierzchni
zabezpieczajgcej dostateczng przyczepno$¢ zalewki. Podioze z betonu lub Zelbetu powinno by¢
nieotynkowane. W celu zwigkszenia przyczepno$ci zaprawy wigzacej kamien z podiozem
betonowym lub Zelbetowym wskazane jest naktucie co najmniej 50% catej powierzchni podtoza po
uprzednim sprawdzeniu czy nie zostanie ostabiona konstrukcja.

Wszystkie przewidywane do zastosowania materiaty muszg uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru oraz
Projektanta sprawujacego nadz6r autorski.

Wykonawca na co najmniej 2 tygodnie przed rozpoczeciem prac uzyska aprobate na przedstawiona liste
materiatdw zaproponowanych do uzycia i na podstawie zaakceptowane;j listy zastosuje wskazane materiaty.
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Odpowiednie certyfikat pochodzenia bed wymagane przez Inspektora nadzoru przy dokonywaniu odbioru
wykonanych robét.

Tablica 1. Wymagania wytrzymato$ciowe i fizyczne kamienia tamanego

Lp. Wiasciwosci Wymagania bgﬁ dea:?ﬁdve\l/g
Wytrzymato$¢ na Sciskanie, MPa, co najmniej, w stanie:
1 powietrznosuchym 61 PN-B-
nasycenia wodg, 51 04110[9]
po badaniu mrozoodpornosci 46
2 Mrozoodporno$é. Liczba cykli zamrazania, po ktorych wystepujg uszkodzenia 21 PN-B-
powierzchni, krawedzi lub narozy, co najmniej 04102[8]
Odporno$¢ na niszczace dziatanie atmosfery przemystowej. Kamien nie
3 inien ulegac niszczeniu w Srodowisku agresywnym, w ktorym zawarto$¢ 0d 0,5 PN-B-
powinien uieg gresywnym, w kiory do 10 01080[1]
SO2w
Scieralno$¢ na tarczy Boehmego, mm, nie wigcej niz, w stanie: PN-B-
4 powietrznosuchym 2,5 04111[10]
nasycenia wodg 5
5 Nasigkliwos¢ woda, %, nie wiecej niz 5 04P1,\l 018[7]

Dopuszcza sie nastepujace wady powierzchni licowej kamienia:
- wgtebienia do 20 mm, o rozmiarach nie przekraczajacych 20 % powierzchni,

- szczerby oraz uszkodzenia krawedzi i narozy o gtebokosci do 10 mm, przy tacznej diugo$ci uszkodzen
nie wigcej niz 10 % diugosci kazdej krawedzi.

Kamien tamany nalezy skladowa¢ w warunkach zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem
poszczegoinych jego rodzajow.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1.  Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 1 ,Wymagania og6ine”

3.2.  Sprzet do robdt kamieniarskich
Do wykonania rob6t renowacji detalu kamieniarskiego przewiduje sie wykorzystanie nastepujacego sprzetu:

- mieszarki do zapraw — elektryczne,

- miotki murarskie i kamieniarskie, diuta i pobijaki kamieniarskie, szpachelki oraz skrobaki do cyzelowania,

- faty tynkarskie, kielnie, pace drewniane, styropianowe.

Sprzet stosowany do robét kamieniarskich powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1.  Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST 1 ,Wymagania ogdlne”

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1.  Ogolne zasady wykonania robét
Ogélne zasady wykonywania robot podano w ST 1 ,Wymagania ogdine”.

5.2, Wymagania

Oktadziny kamienne zapor, ztobow i innych budowli wodnych, tak jak mury z kamieni naturalnych wykonuije
sig na zaprawie cementowej lub rzadziej cementowo-wapiennej. Elementy muréw no$nych, znajdujacych sie
stale pod wptywem wilgoci, wody lub czynnikéw atmosferycznych nalezy wykonywaé przy uzyciu kamieni o
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strukturze zbitej, mato nasigkliwej a wytrzymatej i odpornej gdyz oktadzina ta zazwyczaj tworzy sktadowg
czes$¢ konstrukcji nonej ustroju. Licowanie nalezy rozpoczyna¢ od dotu, od ustawienia elementéw na tzw.
pasie wspornikowym, stanowigcym statg podstawe przejmujgcg obcigzenie oktadzing tj. na odsadzce
fundamentu. Kamienie powinny by¢ ustawiane pod naciagniety, wypoziomowany sznur, ktéry wyznacza
potozenie ich gérnej krawedzi. W praktyce sznur dla kolejnych warstw jest przepinany wzdtuz przygotowanych
wczesniej szablondw ograniczajacych licowany, wznoszony element z uwzglednieniem zaprojektowanego
nachylenia $ciany (np. 1:10, 1:12 itp.)

Kamienie warstwy podporowej (ciosy podporowe) winny mie¢ doktadnie obrobione powierzchnie wsporne, w
przyblizeniu ptaskie. Spoiny wsporne nie powinny przekracza¢ grubosci 15 mm. Kamienie wyzszych warstw
winny by¢ utozone tak aby zachowywaty trwata rownowage bez pomocy innych kamieni. W zadnym razie
jedne kamienie nie powinny przeszkadza¢ w pracy innym (np. rozklinowywac). Kamienie powinny by¢
uktadane o ile moznosci z przewigzaniem spoin pionowych i z catkowitym zapetnieniem przestrzeni miedzy
kamieniami przy pomocy zaprawy oraz wtopionego wen ttucznia. Ze wzgledu na specyficzng technologie
wykonania oktadziny i jej dodatkowej funkcji jako ,,nadbudowywanego deskowania” dla mieszanki betonowe;
korpusu zapory (skrzydet i muréw bocznych niecki wypadu) a takze ze wzgledu na wymiary poszczegdlnych
kamieni i ich statecznosci kolejne warstwy nadstawek nie powinny by¢ wyzsze niz 0,6-0,8 m. Dla elementow
zelbetowych zbrojenie mozna wykorzysta¢ do zamocowania dodatkowych kotew przewigzujgcych. Kamienie
przeznaczone do osadzenia powinny by¢ bezposrednio przed uzyciem obficie zmoczone woda.

Kamienie do konstrukcji wszystkich kategorii powinny by¢ niezwietrzate i niespekane. Mury winny by¢
uktadane wg zasad sztuki budowlanej. W wypadku stosowania kamieni uzyskanych z rozbiérek innych
obiektéw, nalezy uprzednio ich stan uszkodzenia dodatkowo zbada¢. Spoinowanie nalezy wykonywac po
zakoriczeniu osadzania catej oktadziny lub jej wydzielonych dylatacjami fragmentdw. Spoiny pionowe i
poziome nalezy wypetnia¢ zaprawg o konsystencji plastycznej lub gesto plastycznej. Dla wyeksponowania
walorow materiatu skalnego w kontek$cie faktury i rysunku szczelin nalezy stosowa¢ spoiny wkleste o
szerokosci 8-12 mm. Cato$¢ oktadziny kamiennej, ze wzgledu na nieregularng fakture nalezy wyczysci¢
twardymi szczotkami ryzowymi lub podobnymi albo przez piaskowanie. Dylatacje pionowe okfadziny
przebiegajq przez catq jej wysokos$¢ i odpowiadajg dylatacjom elementdw budowli.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.
6.2.

Ogédlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 1 ,Wymagania ogélne”

Kontrola jako$ci robot

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy a w szczegoInosci jej marki i
konsystencji powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte. Wyniki badan powinny
by¢ wpisywane do dziennika budowy. Dla oktadziny kamiennej sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjq
techniczng powinno by¢ przeprowadzone poprzez poréwnanie wykonanej oktadziny z projektem technicznym i
opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodno$ci za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru.

Sprawdzenie podtoza powinno by¢ przeprowadzone na podstawie protokotu badania miedzyoperacyjnego,
zawierajacego stwierdzenie wiasciwej jakosci i prawidtowego uksztattowania podtoza zgodnie z wymaganiami
opisanymi w punkcie Btad! Nie mozna odnalez¢ zrédta odwotania.. Sprawdzenie materiatu nalezy w czasie
odbioru oktadziny przeprowadza¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy oraz przediozonych
przez dostawce zaswiadczen z kontroli jakosci materiatow, stwierdzajacych zgodno$é uzytych elementéw
kamiennych i innych materiatdbw z wymaganiami dokumentaciji technicznej oraz wtasciwymi normami
przedmiotowymi a w przypadku materiatow nieznormalizowanych — z wymaganiami ustalonymi $wiadectwem
dopuszczenia do stosowania. Sprawdzenie grubo$ci spoin i prawidtowosci ich przebiegu:

grubo$¢ i sposob wypetnienia spoin nalezy sprawdzi¢ przez ogledziny zewnetrzne a w przypadkach
budzacych watpliwo$¢ — przez pomiar z doktadnoscig do 1 mm.

Sprawdzenie prawidtowosci powierzchni oktadziny nalezy przeprowadza¢ na zgodno$¢ réwnosci i nachylenia
lica z dokumentacjg techniczng. Odchylenia od projektowanej powierzchni nie powinny przekracza¢ potowy
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sumy odchytek dopuszczalnych dla poszczegdinych elementéw oktadziny o okre$lonej fakturze wg wymagan
norm przedmiotowych. W przypadku gdy zgodnie z wymaganiami dokumentacji oktadzina nie tworzy
ptaszczyzny, do sprawdzenia nalezy zamiast faty kontrolnej uzy¢ odpowiednich szablonéw. Sprawdzenie
dylatacji nalezy przeprowadza¢ poprzez ogledziny zewnetrzne i pomiar dla stwierdzenia zgodno$ci ich
wykonania z ustaleniami ogledziny zewnetrzne.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

71.
7.2.

Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST 1 ,Wymagania ogéine”

Jednostki obmiarowe
Jednostka obmiarowg robot jest:

- dla demontazu elementéw kamiennych - stopnie — 1szt.,

- naprawa uszkodzonych miejsc — 1szt.,

- dla robét renowacyjnych, technologicznych, izolacyjnych — 1 m2 powierzchni,

- dla montazu elementdw kamiennych — stopnie — 1m bloku, - montaz balustrady wg proj.indywidualnego —
1mb.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1.
8.2.

Ogélne zasady odbioru robét podano w ST 1 ,Wymagania ogdlne”

Zasady odbioru rob6t

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
doich ilosci i jakoSci.

Odbiér koncowy konstrukcji powinien obejmowacC sprawdzenie i ocene dokumentéw kontroli i badan z
catego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z projektem i wymaganiami
normy PN-B-06200 oraz innych obowigzujacych norm technicznych (PN, EN-PN).

W szczegolno$ci powinny byé sprawdzone:

- podpory konstrukcj,

- odchytki geometryczne ukiadu,

- jako$¢ materiatdw i spoin,

- stan elementéw konstrukcji i powtok ochronnych,

- stan i kompletnos¢ potaczen.

W protokole odbioru sporzadzonym z udziatem stron procesu budowlanego nalezy poda¢ co najmniej:

- przedmiot i zakres odbioru,

- dokumentacije okreslajaca komplet wymagan,

- dokumentacje stwierdzajaca zgodno$¢ wykonania a wymaganiami,
- protokoly odbioru cze$ciowego,

- parametry sprawdzone w obecnos$ci komisji,

- stwierdzone usterki,

- decyzje komisji.
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9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1.
9.2.

Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST 1 ,Wymagania ogélne”

Zasady rozliczenia i ptatnosci

Z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym w Umowie o wykonanie robot
jest faktyczne wykonana i odebrana ilo$¢ robot obejmujaca: - wykonanie robét podstawowych (mur kamienny,
oktadzinowy ze spoinowaniem) - wykonanie robdt przygotowawczych, towarzyszacych i porzadkowych.

Wykonawca celem skalkulowania wartosci jednostkowej rob6t moze sie postuzyé wkasnymi bazami cenowymi,
rynkowymi cenami jednostkowymi robot lub publikowanymi w ogoinie dostepnych wydawnictwach. Moze takze
dokonac¢ wyceny w oparciu o istniejace bazy normatywne na podstawie wtasnych lub publikowanych wartosci
sktadnikow cenotworczych.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.

Normy

- PN-B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podziat i zastosowanie wedtug wiasnosci fizyczno-
mechanicznych

- PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia

- PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczenie nasigkliwosci wodg

- PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczenie mrozoodpornosci metodg bezposrednig

- PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczenie wytrzymato$ci na $ciskanie

- PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie Scieralno$ci na tarczy Boehmego

WWW.INZ.COM.PL
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ST4. TYNKIZWYKLE WEWNETRZNE | ZEWNETRZNE ORAZ ICH REMONT

1. CZESC OGOLNA

1.1.

1.2.

1.3.

14.

1.5.

Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego
Prace remontowo — budowlane w Zakresie elewacji budynku GORCE
Podhalanskiej Paristwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu

Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej (ST) sg wymagania szczego6towe dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem tynkéw zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych, w trakcie realizacji
przedmiotu zaméwienia.
Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t zwigzanych z wykonaniem tynkéw zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych dla zadania
okre$lonego w ST 1 ,Wymagania ogdlne”
Zakres robot objetych ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) dotycza zasad wykonywania rob6t zwigzanych z wykonaniem tynkéw
zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych, opisanych w Dokumentaciji Projektowe;.
Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w ST 1 ,Wymagania ogéine” a takze zdefiniowanymi ponizej.
1.5.1. Podtoze
Element budynku, na powierzchni ktérego wykonany ma by¢ tynk.
1.5.2. Warstwa wyréwnawcza
Warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwno$ci powierzchni podtoza.
1.5.3. Warstwa gruntujaca

Powtoka wzmacniajgca i uszczelniajgca podtoze oraz zwigkszajaca przyczepnos¢ dolnej warstwy
tynku.

154, Obrzutka (szpryc)
Warstwa, ktora poprawia przyczepno$¢ tynkéw do podtoza oraz wyréwnuje chtonnosci podtoza.
1.5.5. Narzut
Druga warstwa tynkow wielowarstwowych kat. Il, [l lub IV.
1.5.6. Gtadz
Warstwa wykanczajgca tynkow kat. [1li [V.
15.7. Wyprawa
Stwardniata warstwa masy tynkarskiej natozona na podtozu.
1.5.8. Sucha mieszanka tynkarska

Mieszanina spoiw mineralnych, wypetniaczy, domieszek lub dodatkéw modyfikujacych,
ewentualnie pigmentéw, przygotowana fabrycznie lub na placu budowy.

1.5.9. Masa tynkarska
Masa otrzymana przez zarobienie wodg lub specjalng substancjg suchej mieszanki tynkarskiej.
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1.5.10.  Pigment
Naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktdra nadaje kolor masie tynkarskiej.
Okres przydatnosci mieszanki — okres, w ktérym sucha mieszanka tynkarska przechowywana w
opakowaniu fabrycznym spetnia wymagania odpowiednio do rodzaju mieszanki.
1.6.  Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robot wykonywanych na tej budowie podano w ST 1 ,Wymagania og6lne”

1.7.  Dokumentacja dla wykonania tynkow zwyktych

Roboty tynkarskie nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentaciji, ktérej wykaz oraz podstawy prawne
sporzadzenia podano w ST 1 ,Wymagania ogéine”

1.8.  Nazwy i kody robdt objete zamdwieniem

45410000-4 Tynkowanie

45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogdlne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 1
,Wymagania ogéine”

2.1, Wymagania ogdlne

Wymagania ogdlne dotyczace wtadciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 1
,Wymagania ogéine”. Wszystkie materiaty wykorzystywane w robotach tynkarskich powinny by¢ wprowadzone
do obrotu lub udostepnione na rynku krajowym zgodnie z wiadciwymi przepisami, a wiec posiadac:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg,
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejskg oceng techniczna, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete normg zharmonizowang - dla
ktorej zakonczyt sie okres koegzystencji — i dla ktérych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a
dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng (do konca okresu waznosci tej
aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016 r., a pozniej krajowg oceng techniczna), badz uznano za ,regionalny
wyrdb budowlany”, albo

- legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w parstwie
cztonkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sg
nieobjete zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art.
2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich wlasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetienie podstawowych
wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposob okreslony w przepisach
techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (wraz z wyrobem budowlanym
udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego wiasciwo$ciach uzytkowych
oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktorym wyréb budowlany zostat wprowadzony do obrotu,
instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia i
bezpieczenstwa, jakie ten wyrdb stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo

- dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie dostepna w kazdej chwili do kontroli petng dokumentacije

dotyczacg znajdujacych sig na budowie materiatdw przeznaczonych do wykonania robo6t
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2.2.

Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robét tynkarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach technicznych wydanych
do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci w krajowych ocenach technicznych).

2.21. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podioza stosowaé mozna wode odpowiadajacq
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
proceséw produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode
pitng. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

222, Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003 ,Kruszywa do zapraw”, a w
szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do spodnich warstw

tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich — $rednioziarnisty

odmiany 2. Natomiast do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziamnisty i przechodzi¢ catkowicie

przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.2.3. Cement

Cement to powszechnie stosowane spoiwo budowlane, sktadnik wigkszo$ci mieszanek i zapraw
budowlanych. Cement otrzymuje sie z surowcow mineralnych takich jak margiel lub wapri i glina.
Surowce te wypala sie w piecu cementowym na klinkier, a nastepnie mieli otrzymany spiek
(zwykle z gipsem).

Wyréznia sie kilka odmian cementu stosowanych w robotach tynkarskich:

- Cement portlandzki — najczesciej wykorzystywany rodzaj cementu. Cement ten wymaga
starannego utrzymywania odpowiedniej wilgotnosci w okresie dojrzewania.

- Cement portlandzki wielosktadnikowy — przy jego uzyciu przygotowuje sie m.in. zaprawy
murarskie i tynkarskie. Cement ten z dodatkiem wapna jest czesto wykorzystywany do
przygotowywania zapraw.

- Cement murarski — cement o sktadzie podobnym do cementu portlandzkiego, ale z wieksza
iloscig dodatkow; stosowany gtéwnie do wyrobu zapraw murarskich i tynkarskich.

- Cement hutniczy — cement ten jest na dziatanie siarczanow i kwaséw humusowych.

Cement stosowany do robét tynkarskich winien spetnia¢ wymagania grupy norm PN-EN 196 i PN-
EN 197. Do zapraw najcze$ciej stosuje sie cement portlandzki lub cement murarski, ktory winien
spetnia¢ wymagania normy PN-EN 413-1:2011 ,Cement murarski — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i
kryteria zgodnosci”.

Za zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowac¢ cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25
i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

2.24. Wapno

Spoiwo stosowane jako materiat wigzacy w zaprawach tynkarskich, poprawia jej urabialnosg,
nadaje jej paroprzepuszczalnos¢ oraz zwieksza odpornos¢ na korozje biologiczna.
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Wapno stosowane do wykonywania zapraw winno spetnia¢ wymagania norm: PN-EN 945-1
,Wapno budowlane — Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci”, PN-EN 459-2 ,Wapno
budowlane — Cze$¢ 2: Metody badan” oraz PN-EN 459-3 ,Wapno budowlane — Czeg$¢ 3: Ocena
zgodnos$ci”. Sg dwa zasadnicze rodzaje wapna stosowanego w robotach tynkarskich: Wapno
hydratyzowane — wapno to otrzymuje sie w wyniku gaszenia wapna palonego woda. Gtéwnym
jego sktadnikiem jest wodorotlenek wapnia, a dostepne jest w postaci proszku. Znane jest rowniez
pod nazwami wapno suchogaszone i wapno budowlane. Wapno palone — wapno to uzyskuje sie
przez wypalenie kamienia wapiennego lub dolomitu w piecu, w temperaturze powyzej 900°C.
Gtownym sktadnikiem wapna palonego jest tlenek wapnia. Sprzedawane jest w postaci
kawatkowej (wapno palone w brytach) oraz mielone (wapno palone mielone).

Do zapraw cementowo-wapiennych mozna stosowac zaréwno wapno hydratyzowane
(suchogaszone) jak gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna palonego
(niegaszonego). Ciasto wapienne powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

2.2.5. Gips

Gips stosowany do wykonywania tynkéw winien spetnia¢ normy PN-EN 13279-1:2009 ,Spoiwa
gipsowe i tynki gipsowe — Cze$¢ 1: Definicje i wymagania”. Tynki gipsowe przeznaczone do
wykonywania jednowarstwowych tynkow wewnatrz pomieszczen.

2.2.6. Gotowe zaprawy budowlane do wykonania tynkéw zwyktych

Wielu producentéw oferuje gotowe mieszanki do wykonania zapraw tynkarskich, ktére rozrabia sie
woda, zgodnie ze szczegdtowymi zaleceniami producenta.

Zaprawy tynkarskie klasyfikowane sg wedtug normy PN-EN 998-1:2016-12. Najwazniejszym
podziatem wedtug normy jest klasyfikacja wedtug wiasciwosci i sposobu zastosowania. Sg zatem
zaprawy tynkarskie: GP - ogélnego przeznaczenia, LW - lekkie i OC — do tynkdéw
jednowarstwowych.

2.2.7. Akcesoria tynkarskie

Akcesoria stosowane do wykonywania robét tynkarskich winny spetia¢ wymagania norm: PN-EN
13658-1:2009 ,Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe — Definicje, wymagania i metody
badan — Cze$¢ 1: Tynki wewnetrzne” oraz PN-EN 13658-2:2009 ,Metalowe siatki, narozniki i
listwy podtynkowe — Definicje, wymagania i metody badan — Cze$¢ 2: Tynki zewnetrzne”.
2.3.  Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobdw do robét tynkarskich.
Materiaty i wyroby do robét tynkarskich moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki: —sg
zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentaciji projektowej i specyfikacji

technicznej (szczegdtowej), —sg wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec) i
oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu):

- spetniajg wymagane wtasciwo$ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku
krajowym badz do jednostkowego zastosowania oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdw lub firmowe
wytyczne (zalecenia) ich stosowania,

- spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatno$ci do uzycia (termin zakoriczenia robét
tynkarskich powinien sie konczy¢ przed zakoficzeniem podanych na opakowaniach termindw przydatno$ci
do stosowania odpowiednich wyrobow).

Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone protokotem przyjecia materiatow.

2.4, Warunki przechowywania materiatéw i wyrobdw do rob6t tynkarskich

Materiaty i wyroby do robét tynkarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia.
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Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatow i wyrobdw opakowanych powinno by¢ kryte,
suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed
dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby tynkarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢
ukfadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podfodze, w iloci warstw nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwo$ci poboru wody na miejscu wykonywania robdt, to wode nalezy przechowywac w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywac wody w opakowaniach po
$rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczes$niej przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ sktad
chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1, Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 1 ,Wymagania og6lne”

3.2.  Sprzet do wykonywania tynkéw zwyktych
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wptywu na jakos¢ materiatdw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla $rodowiska. Przy doborze
sprzetu i narzedzi nalezy uwzgledni¢ réwniez wymagania producenta.
Do wykonywania robot tynkarskich nalezy stosowa¢ nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:

- do przygotowania podtoza — miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do mycia
hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-$ciernego, termometry elektroniczne,
wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatosci podtoza,

- do przygotowania zapraw — betoniarki, mieszarki do zapraw, przewozne zbiorniki na wode, naczynia i
wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym,

- do naktadania zaprawy — agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1.  Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w ST 1 ,Wymagania ogdlne”

4.2.  Wymagania szczeg6towe dotyczace transportu materiatow do wykonania tynkow zwyktych
Srodki transportu do przewozu wyrobow przeznaczonych do wykonania robét tynkarskich workowanych
powinny umozliwia¢ zabezpieczenie tych wyrobdw przed zawilgoceniem.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno
suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni sposéb
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach, uktadanych luzem wykonuije sig recznie przy
maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciagniki, wozki.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1.

5.2.

5.3.

54.

Ogdlne zasady wykonania rob6t

Ogédlne zasady wykonywania robot podano w ST 1 ,Wymagania ogdine”.

Tynki zwykte winny spetnia¢ wymagania norm: PN-EN 13914-1:2016-06 ,Projektowanie, przygotowywanie i
wykonywanie tynkowania zewnetrznego i wewnetrznego — Czes$¢ 1: Tynkowanie zewngtrzne” oraz PN-EN

13914-2:2016-06 ,Projektowanie, przygotowywanie i wykonywanie tynkowania zewnetrznego i wewnetrznego
— Czes¢ 2: Tynkowanie wewnetrzne”.

Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i
okienne.

Zaleca sie przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw murdw tj. po uptywie 4-6
miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C oraz pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw
zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur”.

Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed nastonecznieniem
dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny byC w czasie wigzania i twardnienia, tj. w
ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

Kontrola materiatow
Przed przystapieniem do wykonania tynkdw nalezy sprawdzi¢ materiaty przeznaczone do ich wykonania.

Nalezy skontrolowa¢ czy spetniajg wymagania wymienione w pkt. 2 SST oraz czy nie uptynat okres ich
waznos$ci. W przypadku materiatéw workowanych data ta jest widoczna na opakowaniu.

Przygotowanie podtoza

Podtoza dla wykonania tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 13914-2:2016-06
,Projektowanie, przygotowywanie i wykonywanie tynkowania zewnetrznego i wewnetrznego — Cze$¢ 2:
Tynkowanie wewnetrzne”.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i
substancii ttustych. Plamy z substanc;ji ttustych mozna usuna¢ 10-proc. roztworem szarego mydta albo
wypalajac je opalarka elektryczna lub lampg benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy
zwilzy¢ woda. Podfoze pod tynk musi byc¢:

- réwne, —nos$ne i mocne,

- wystarczajgco stabilne,

- jednorodne, rownomiernie chtonne; hydrofilijne (zwilzalne),

- szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczen,

- wolne od wykwitéw,

- nie zamarznigte, o temperaturze powyzej + 5°C.
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54.1.

54.2.

54.3.

54.4.

5.4.5.

5.4.6.

Podtoze z cegty ceramicznej lub wapienno-piaskowe;

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy w czasie murowania wypetnia¢ zaprawa,
spoin na gtebokos$ci 5-10 mm od lica Sciany.

Przed wykonaniem tynkowania stropdw ceglanych nalezy upewni¢ sie, ze zaprawa nie wystaje
poza lico cegiet i w razie potrzeby usuna¢ jej nadmiar oraz skontrolowa¢ osiatkowanie dolnych
pdtek belek stalowych. Bezposrednio przed tynkowaniem nalezy podtoze z cegiet obficie zwilzyé
woda.

Podtoze z betonu monolitycznego

Podtoze betonowe powinno by¢ mocne i mie¢ rowng powierzchnig ale nie moze by¢ zbyt gtadkie.
Zbyt gtadkie podtoze betonowe nalezy nacig¢ lub wypiaskowac.

Mozna tez zastosowac specjalne podktady gruntujace przeznaczone do stosowania na
niechtonnych gtadkich podtozach betonowych. W wyniku reakcji chemicznej z tynkiem i betonem
zapewniajg one wysoka przyczepno$¢ cementowo-wapiennych tynkéw do powierzchni
betonowych.

Bezposrednio przed tynkowaniem nalezy podtoze z betonu obficie zwilzy¢ woda.
Podtoze z betonu komorkowego

Mury z bloczkéw i ptyt betonu komorkowego nalezy oczy$ci¢ z nadmiaru zaprawy, a spoiny
pogtebi¢ na gteboko$¢ 2-3 mm od lica $ciany. Wieksze uszkodzenia nalezy naprawic przez
wyciecie uszkodzen i uzupetnienie ich gazobetonem o identycznych parametrach wklejonym w
oproznione miejsce zaprawa do klejenia gazobetonu lub rzadkg zaprawg cementowa.

Bezposrednio przed tynkowaniem nalezy podtoze z gazobetonu obficie zwilzy¢ woda.

Podtoze z gipsu i gipsobetonu

Jesli stosowane bedg inne tynki niz gipsowe lub gipsowo-wapienne wilgotno$¢ podioza
przeznaczonego do tynkowania nie powinna by¢ wieksza niz 1%. Powierzchnig podtoza nalezy
porysowacé, najlepiej w skosna kratke, aby zapewni¢ odpowiednia przyczepnos¢ tynku.
Elementy metalowe stykajace sie z gipsem musza by¢ zabezpieczone przed korozja.
Bezpos$rednio przed tynkowaniem nalezy podtoze gipsowe lekko zwilzy¢ (skropic).

Podtoze z drewna i materiatéw drewnopochodnych

Podtoze takie nalezy przygotowac do tynkowania przez wykonanie podktadu z maty trzcinowej lub
siatki metalowe;.

Maty trzcinowe powinny mie¢ proste, czyste todygi o $rednicy 7-12 mm. Maty mocuje sie na
stropach prostopadle do kierunku deskowania, a na Scianach poziomo. Do mocowania mat
stosuje sie drut stalowy migkki wyzarzony o srednicy 0,8-1,0 mm i gwozdzie sufitowe.

Do osiatkowania elementow drewnianych nalezy stosowac siatke cieto-ciggniona lub pleciong z
drutu 1 mm o oczkach 10x10 mm uktadang z minimalnym zaktadem 30 mm. Siatka winna by¢
oczyszczona z rdzy i po zamocowaniu do podfoza pokryta zaczynem cementowym (rzadkg
zaprawg cementowa). Pod tynki gipsowe nalezy stosowac siatki ocynkowana lub powleczone np.
lakierem asfaltowym.

Podtoze metalowe

Przeznaczone do otynkowania elementy metalowe (blachy, ksztattowniki) musza by¢ w petni
osiatkowane siatkg

cieto-ciggniona lub pleciong z drutu 1 mm o oczkach 10x10 mm uktadang z minimalnym zaktadem
30 mm. Podtoze metalowe i siatka winna by¢ oczyszczona z rdzy oraz odttuszczone. Po
zamocowaniu do podtoza siatka winna by¢ pokryta zaczynem cementowym (rzadkq zaprawg
cementowa).

Dla tynkéw gipsowych zaréwno podtoze jak siatke nalezy zabezpieczy¢ przed korozja.
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Siatka stanowigca samodzielne podtoze nie moze mie¢ oczek wiekszych niz 100x100 mmii dla
zapewnienia odpowiedniej sztywno$ci winna by¢ wzmocniona pretami stalowymi.

5.5.  Wykonanie tynkdéw zwyktych recznie
55.1. Przygotowanie zapraw tynkarskich

Najcze$ciej stosowane w budownictwie sg tynki wapienne, cementowo-wapienne, cementowe lub
gipsowe. Rodzaj tynku winien by¢ okreslony w dokumentaciji projektowe;.

Tynki wapienne stosuje sie zazwyczaj jako wykofnczenie wewnetrzne pomieszczen. Ze wzgledu
na ich stosunkowo duzg zdolnos¢ sorpciji wilgoci, paroprzepuszczalnos¢ i dziatanie
przeciwgrzybowe, tynki te stwarzajg korzystny dla mieszkaricow mikroklimat wnetrza.

Tynki cementowo-wapienne sg stosunkowo odporne na dziatanie wilgoci i wéd opadowych. Majg
takze dobrg wytrzymatos¢ mechaniczna. Nie majq jednak tak dobrej paroprzepuszczalnosci jak
tynki wapienne. Stosowane sg jako tynki zewnetrzne oraz wewnetrzne w pomieszczeniach
wymagajacych wypraw mocniejszych i odpornych na uderzenia, np. w magazynach, warsztatach,
sklepach. Uzywa sig ich jako narzutu wewnetrznych tynkéw wapiennych w pomieszczeniach
mieszkalnych, na $cianach i sufitach betonowych lub ze starej cegty.

Tynki cementowe stosuije si¢ je tam, gdzie jest wymagana duza wytrzymatos¢ i szczelnos¢ tynku,
np. jako podktad pod hydroizolacje, w tazienkach, garazach podziemnych. Zaprawa cementowa
jest takze czasem uzywana jako obrzutka pod zaprawe cementowo-wapienng. Tynki cementowe
majq stabg urabialno$¢, duzy skurcz i duzg rozszerzalnos¢ cieplng. Tynki gipsowe opisano w pkt.
5.7.

Zaprawy tynkarskie winny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 998-1:2016-12 ,Wymagania
dotyczace zapraw do murdw — Cze$¢ 1: Zaprawa tynkarska”, a te urabiane na budowie takze
normy PN-10104:2014-03 ,Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogdlnego przeznaczenia —
Zaprawy murarskie wedtug przepisu, wytwarzane na miejscu budowy”. Orientacyjna ilos¢
sktadnikéw na 1 m3 zaprawy o konsystenciji plastyczne;:

Tynki wapienne:

warstwa tynku ciasto wapienne piasek [m;] woda [dm;]
[m°]
obrzutka  1,0:1,5 0,51 0,77 okoto 37*
narzut 1:2 0,43 0,68 okoto 50
gtadz 1:3 0,32 0,96 okoto 100*

- stosuje sie bardziej rzadkg konsystencje, wiec ilos¢ wody bedzie wieksza
Tynki cementowo-wapienne

warstwa tynku cement ciasto wapienne piasek [m:] woda [dms]
ka] [m°]

obrzutka 1:0,5:4,5 247 0,10 0,94 okoto 210*

narzut 1:1:6 189 0,16 0,96 okoto 205

gtadz  1:2:9 124 0,21 0,95 okoto 215*

- stosuje sie bardziej rzadkg konsystencije, wiec ilos¢ wody bedzie wieksza
Tynki cementowe
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warstwa tynku cement piasek [m:] woda [dms]
kq]

obrzutka 1:3 411 1,03 okoto 236*

narzut  1:4 326 1,08 okoto 230

gtadz 15 267 1,12 okoto 224

5.5.2.

5.5.3.

- dla obrzutki stosuje sie bardziej rzadkg konsystencje, wiec ilo¢ wody bedzie wigksza.
Gotowe suche mieszanki tynkow

Przygotowanie zaprawy polega na mechanicznym wymieszaniu wodg az do uzyskania
jednorodnej masy. Wykonuije sie pomocg wiertarek wolnobiegowych i odpowiednich mieszadet.
llos¢ dozowanej wody zalezy od wymaganej konsystencji zaprawy, rodzaju (chtonnosci) podtoza,
wilgotnosci i temperatury otoczenia. Zwykle jest to okoto 4,5-5,0 dm3 wody na 25 kg suchej masy.
Przygotowana zaprawa nadaje sie do uzycia bezposrednio po wymieszaniu i zwykle zachowuje
wiasciwosci uzytkowe okoto 3 godziny. Jednak w kazdym wypadku nalezy postepowac¢ Scisle
wedtug zalecen/instrukciji producenta mieszanki.

Wykonywanie tynkéw jednowarstwowych

Do tynkow jednowarstwowych zwyktych zalicza sie:

- surowe rapowane,

- surowe wyréwnywanie kielnia,

- surowe $ciggane paca,
- surowe pedzlowane,
- Zzacierane na ostro.

Sposdb wykonania tych tynkéw opisano ponizej:
- Tynki surowe rapowane nalezy wykonywa¢ z zaprawy cementowo-wapiennej lub cementowej,

narzucajac jg kielnig rownomiernie na tynkowang powierzchnie. Sasiednie rzuty z kielni
powinny zazebia¢ sie migdzy sobg, dopuszczalne sg niewielkie przeswity podioza.

- Tynki surowe wyrownane kielnig nalezy wykonywac wg pkt. 5.7 wyréwnujac dodatkowo
powierzchnie za pomoca kielni.

- Tynki $ciggane pacg nalezy wykonywa¢ wg pkt. 5.7 z wyréwnaniem powierzchni tynku za
pomoca pacy z migkkiego drewna (najlepiej Swierkowego).

- Tynki pedzlowane nalezy wykonywac¢ wg pkt. 5.7 z wyrbwnaniem powierzchni rzadkg zaprawg
rozprowadzong pedzlem.

- Tynki zacierane na ostro nalezy wykonywac¢ z zaprawy cementowo-wapiennej lub cementowej
naniesionej na wilgotne podtoze betonowe z wyréwnaniem powierzchni pacg i zatarciem
packa.

Grubo$¢ i odchytki grubosci tynkdw jednowarstwowych powinny wynosic :

- tynk rapowany 12 mm z tolerancjg +4 -6 mm,

- tynk wyrdwnany kielnig, Sciagany paca i pedzlowany 10 mm z tolerancijg +4 -6 mm,

- tynk zacierany na ostro 5 mm z tolerancjg +3 -4 mm.

Wykonanie tynkéw dwuwarstwowych

Tynki dwuwarstwowe z zaprawy cementowo-wapiennej mogg by¢ stosowane na przecigtnie
wykoriczonych elewacjach, na innych zaprawach przecietnie wykoficzonych wnetrzach budynkow;
tynki ceramiczne nalezy stosowaé w przypadku wymaganej szczelno$ci i znacznej odpornosci na
czynniki agresywne.
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Tynk dwuwarstwowy powinien by¢ wyréwnany z obrzutki i narzutu. Rodzaj obrzutki i nalezy
uzaleznic od rodzaju podtoza. Narzut powinien by¢ wyrownany i zatarty jednolicie na ostro (kat. Il)
lub na gtadko (kat. lll). Marka zaprawy na narzut powinna by¢ nizsza niz na obrzutke.

Obrzutke na podtozach ceramicznych, kamiennych, z betonéw kruszywowych lub z betonéw
komdrkowych nalezy wykonywac z zaprawy cementowej 1:1 o konsystencji odpowiadajacej 10-12
cm zagtebienia stozka pomiarowego. Grubo$¢ obrzutki powinna wynosi¢ 3-4 mm.

Obrzutka na podfozu drewnianym powinna by¢ wykonana z zaprawy gipsowo-wapiennej 0
proporcji 0,1 : 1: 2. Konsystencja zaprawy powinna odpowiadac 7-10 cm zanurzenia stozka
pomiarowego. Na podtoze drewniane obrzutke mozna nanosi¢ paca, doktadnie dociskajac ja do
podtoza. Grubo$¢ obrzutki wraz z podktadem powinna wynosi¢ ok. 20 mm.

Na podtozu z gestej siatki naciggnietej na drutach, obrzutke nalezy wyciskac na drugg strone
siatki.

Zaprawa powinna mie¢ konsystencje odpowiadajaca 7-10 cm, a przy podtozu z nienasigkliwego
kamienia tamanego 4-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego. Narzut mozna wykonywac¢ bez
pasow lub listew, Sciggajac go pacg, a nastepnie zacierajac packg drewniana. Grubos¢ narzutu
powinna wynosi¢ 8-15 mm.

Narzut wierzchni powinien by¢ nanoszony po zwigzaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej
stwardnieniem. Narzut nalezy $cigga¢ pacg drewniang. Podczas wyréwnywania nalezy warstwe
narzutu dociska¢ paca przesuwana stale w jednym kierunku.

554, Wykonanie tynkdw tréjwarstwowych

Tynki tréjwarstwowe zalicza sie do kategorii Il lub IV. Tynki zwykte kategorii lll nalezg do odmian
powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposéb standardowy, a tynki zwykte kategorii IV
zalicza si¢ do odmian doborowych.

Tynk tréjwarstwowy powinien sie sktadac z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych
nalezy wykona¢ wedtug paséw i listew kierunkowych.

Tynki tréjwarstwowe wykonuije sie tak jak opisano to w pkt. 5.5.4 i dodaje sie jeszcze trzecia,
cienkg warstwe gtadzi z rzadkiej zaprawy, przygotowanej z drobnego piasku, odsianego przez sito
o przeswicie oczek 0,5 mm. Taka zaprawa jest zwykle bardziej ttusta, z wigkszg ilocig spoiwa,
niz do wykonania narzutu.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. W celu
zapewnienia nalezytej przyczepnosci nalezy narzut dobrze nawilzy¢ woda. Grubo$¢ gtadzi wynosi
od 1 do 3 mm. Zaprawe nanosi sie recznie kielnig, a nastepnie rozprowadza paca. Gdy tylko
stezeje, zaciera si¢ ja packq styropianowg lub obtozong filcem albo stalowg — zaleznie od
kategorii tynku.

Gtadz zaciera sie ruchami kolistymi, a w czasie zacierania nalezy tynk zwilza¢, skraplajac go
wodg. Chodzi o uniknigcie ciagniecia sie zaprawy za packa, albo kruszenia sie jej i odpadania —
jezeli jest za sucha.

5.6.  Wykonanie tynkdéw zwyktych mechanicznie

Kolejnos¢ czynnosci przy mechanicznym wykonywaniu tynkéw na oczyszczonym i przygotowanym podtozu

powinna by¢ nastepujaca:

- wyznaczenie lica powierzchni tynku,

- mechaniczne wykonanie obrzutki,

- mechaniczne wykonanie narzutu,

- mechaniczny narzut gladzi z mechanicznym lub recznym zatarciem, reczne wykonywanie osciezy,
gzymsow, wyskokow itp.
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5.7.

Na podtoze o dobrej przyczepnosci mozna narzut nanosi¢ bezposrednio bez stosowania obrzutki. Na stropach

i $cianach betonowych konieczne jest wykonanie obrzutki. Orientacyjny sktad objetosciowy i konsystencja

zapraw na tynki wewnetrzne powinny by¢ nastepujace:

- obrzutka — cement : ciasto wapienne (lub wapno hydratyzowane) : piasek = 1:1:9, konsystencja wg stozka
pomiarowego 11 cm,

- narzut - ciasto wapienne (lub hydratyzowane) : piasek = 1:3, konsystencja wg stozka pomiarowego 9-10
cm,

- gtadz - ciasto wapienne (lub wapno hydratyzowane) : piasek = 1:1,5, konsystencja wg stozka
pomiarowego 11-13 cm.

Doktadng recepture zaprawy nalezy ustala¢ kazdorazowo po dostarczeniu na budowe nowej partii sktadnikow

lub przy zmianie wilgotnosci dostarczanych sktadnikéw.

Wszystkie warstwy tynkdw zewnetrznych powinny by¢ wykonywane zaprawy cementowo-wapienne;.

Czas 1 cyklu mieszania zaprawy od chwili zatadowania do mieszarki ostatniego sktadnika powinien wynosi¢
nie mniej niz 2 minuty.

Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ stan wezy oraz ich potgczen i mocowan. Przed rozpoczeciem tynkowania
nalezy przepompowac przez weze 2 wiadra mleka wapiennego w celu zwigkszenia poslizgu zaprawy. Przy
wykonywaniu tynkéw zewnetrznych zaleca sie — w celu zwigkszenia przyczepno$ci warstw tynku do podtoza —
stosowac zestaw tynkarski ze sprezarka.

Koncowke tynkarskg nalezy prowadzi¢ ruchem ciggtym wahadiowo-posuwistym, zachowujgc optymalng
odlegtos¢ koncowki od powierzchni tynkowanej, a mianowicie:

- nanoszenie obrzutki i gtadzi — przy $rednicy dyszy 11-12 cm ok. 40 cm, przy $rednicy dyszy 13-14 mm ok.
30 cm,

- nanoszenie narzutu — przy Srednicy dyszy 11-12 mm ok. 20 cm, przy $rednicy dyszy 13-14 mm ok. 18 cm.
Narzut nalezy $ciggac pacq drewniana.

Przy mechanicznym nanoszeniu gtadzi zaprawe nalezy narzuca¢ pasmami, przy czym przerwy miedzy

pasmami nie powinny by¢ szersze niz pasma. Nastepnie wypetnia sie przerwy miedzy pasmami. Grubos¢

gtadzi po recznym jej wyréwnaniu powinna wynosi¢ 2 mm.

Wykonanie tynkow gipsowych

Tynk gipsowy posiada korzystne parametry izolacyjnosci ciepinej, akustycznej oraz odpornosci ogniowe;.

Zaletg tego tynku jest rowniez utrzymywanie mikroklimatu przyjaznego cztowiekowi — gips wchtania nadmiar

wilgoci i oddaje ja, gdy w pomieszczeniu jest zbyt sucho.

Tynki gipsowe sg bardzo czesto stosowane w budownictwie mieszkaniowym wielorodzinnym i

jednorodzinnym. Doskonata gtadko$¢ i wysoka jako$¢ powierzchni przy niskim koszcie jej uzyskania to

ogromne zalety. Tak wykonanej powierzchni nie trzeba dodatkowo wygtadzac, a wykonczy¢ jag mozna w

dowolnej technologii. Zastosowanie tynku gipsowego wewnatrz budynku wptywa réwniez na 0szczednosci

zuzywanego ciepta.

Wada tynkdw gipsowych jest agresywnos¢ powodujaca korozje w elementach stalowych. W przypadku

uzywania gipsu takie elementy musza by¢ chronione przed korozjg poprzez malowanie ochronne,

lakierowanie lub ocynkowanie.

Tynki gipsowe nie nadajq sie do pomieszczen o statej duzej wilgotnosci, takich jak baseny czy tazienki. Tynk

gipsowy nie nadaje sie rowniez do zastosowania na zewnatrz budynku.

5.7.1. Tynki gipsowe wykonywane recznie

Przed wykonaniem tynku gipsowego nalezy zagruntowac podtoze. Gruntowac nalezy kazde
podtoze, na ktérym ma by¢ zastosowany tynk. Producenci tynkdw gipsowych oferujg zwykle takze
odpowiednie preparaty do gruntowania podtozy pod te tynki. Rodzaj gruntu winien by¢
dostosowany do rodzaju tynkowanego podtoza. Nalezy stosowac wytacznie preparaty gruntujace
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5.7.2.

zalecane przez producenta tynku. Dopiero po catkowitym wyschnieciu gruntu (zwykle jest to ok.
24 godziny) mozna przystapi¢ do tynkowania.

Wykonywanie wewnetrznych jednowarstwowych tynkow gipsowych narzucanych recznie
rozpoczynamy zazwyczaj od sufitu, by pozniej przejs¢ do $cian.

Sufity tynkujemy zaprawa wykonana z gipsu tynkarskiego zgodnie z zaleceniami producenta.
Zaprawe naciaga sie na sufit przy uzyciu diugiej pacy metalowej, na ktéra naktadamy jg przy
uzyciu kielni murarskiej. Prace tynkarskie na suficie wykonujemy réwnolegle do mniejszego
wymiaru pomieszczenia w miare mozliwo$ci zaczynajac naktadanie warstwy tynku od okna.

Na odpowiednio przygotowang powierzchnie Scian zaprawe tynkarska wykonang zgodnie z
zaleceniami producenta narzuca sie recznie przy uzyciu kielni lub nacigga sig pacg metalowa.
Zaprawe o konsystencji gesto-plastycznej naktada sie na wydzielone pola technologiczne $ciany
poziomymi pasami zachodzacymi na siebie, w kierunku od dotu do géry. Narzucong zaprawe
nalezy wstepnie wyrownac przy uzyciu taty. Po rozpoczeciu procesu wigzania zaprawy nalezy
doktadnie wyprowadzi¢ powierzchnie i katy przy uzyciu dtugiej szpachli metalowej. Lekko
stwardniaty tynk nalezy zrosi¢ wodg w postaci mgty i zatrze¢ paca gabkowa celem ,wyciagniecia”
na powierzchnie mleczka, ktore po zmatowieniu nalezy réwnomiernie rozprowadzi¢ za pomocg
dtugiej szpachli. Dzigki temu uzyskuje sie zamknigta, réwng, ale nie pozbawiong poréw
powierzchnie.

Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie

Przed wykonaniem tynku gipsowego nalezy zagruntowa¢ podtoze. Gruntowac nalezy kazde
podtoze, na ktdrym ma by¢ zastosowany tynk. Producenci tynkéw gipsowych oferujg zwykle takze
odpowiednie preparaty do gruntowania podtozy pod te tynki. Rodzaj gruntu winien by¢
dostosowany do rodzaju tynkowanego podtoza. Nalezy stosowa¢ wytgcznie preparaty gruntujace
zalecane przez producenta tynku.

Tynkowanie powierzchni mozna rozpoczaé po petnym wyschnieciu gruntu (czas schnigcia jest
zawsze podawany w karcie technicznej gruntu).

W przypadku maszynowych tynkow gipsowych wiekszo$¢ producentdéw w kartach technicznych
wymaga, zeby tynki byty aplikowane jednowarstwowo. W przypadku koniecznosci wykonania
drugiej warstwy stosowana jest zasada naktadania nowej warstwy na jeszcze niezwigzang,
warstwe poprzednia.

Tynki winny by¢ wykonywane zgodnie z wymogami normy PN-B-10110:2005 , Tynki gipsowe
wykonywane mechanicznie — Zasady wykonywania i wymagania techniczne”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 1 ,Wymagania ogéine”

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét tynkowych

6.2.1.

6.2.2.

Badania materiatow

Badanie materiatow przeprowadza si¢ na podstawie protokotéw dotyczacych przyjecia materiatow
na budowe oraz dokumentow towarzyszacych wysytce materiatéw przez dostawce, pod katem ich
zgodno$ci z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST oraz przywotanych norm.

Badanie przygotowania podtozy
Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:
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6.3.

6.4.

- wilgotno$ci — poprzez ocene wygladu, probe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie potrzeby
pomiar wilgotnosci szczatkowej przy pomocy wilgotno$ciomierza elektrycznego,

- réwnosci powierzchni — poprzez ocene wygladu i sprawdzenie przy pomocy taty,
- przywierajacych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia — poprzez ocene wygladu i prébe Scierania, —
obecnosci luznych i zwietrzatych czesci podioza — poprzez prébe drapania (skrobania) i dotyku,
- zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami — poprzez ocene wygladu i
prébe zwilzania,
- chtonnosci podioza - poprzez ocene wygladu oraz prébe dotyku i zwilzania,
- obecnos$¢ wykwitdw — poprzez ocene wygladu,
- zluszczania i powierzchniowego odspajania podtoza — poprzez ocene wygladu.
Wyniki badar powinny by¢ poréwnane z wymaganiami wynikajacymi z odpowiednich norm, a nastepnie
odnotowane w formie protokotu kontroli dotaczonego do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora
nadzoru.

Badania w czasie robot

Badania w czasie robét tynkowych polegaja na biezacym sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
dokumentacja projektowa przywotanymi normami oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdInosci jej marki i
konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-B-10104:2014-03 ,Wymagania dotyczace zapraw murarskich
ogblnego przeznaczenia — Zaprawy murarskie wedtug przepisu, wytwarzane na miejscu budowy”. Proporcje
sktadnikéw zaprawy oraz parametry uzytych surowcéw i samej zapraw powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Podczas robét tynkarskich nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na grubosc i liczbe zaaplikowanych warstw
tynkéw. Nalezy tez na biezaco sprawdzac, czy technologia wykonania tynkdw jest zgodna z zaleceniami
producenta oraz zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

Grubo$¢ warstw tynku powinna odpowiada¢ zaleceniom producenta suchej mieszanki. Jesli jej nie okre$lono
nalezy stosowac zalecenia normowe, zgodnie z ktorymi dla tynkéw zwyktych minimalne grubos$ci tynku
jednowarstwowego lub warstwy tynku wielowarstwowego to 5 mm, a $rednia to 10 mm.

Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych robot tynkowych, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacijg projektowa i specyfikacjg techniczng (szczegdtowa) wraz z wprowadzonymi
zmianami i zaleceniami Inspektora nadzoru,

- jakoSci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowos$ci przygotowania podtoza,

- prawidtowos$ci wykonania tynkdw zwyktych.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywac wyniki badan dokonanych przed przystapieniem

do robét i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robot.

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ nie pdzniej niz przed uptywem 1 roku od daty ukonczenia robét

tynkowych. Badania w czasie odbioru tynkéw zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych przeprowadzac nalezy

podczas bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C.

Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie dokumentow:

- czy zataczone wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robét potwierdzaja, ze przygotowane
podtoza nadawaty sie do potozenia tynku a uzyte materialy spetniaty wymagania pkt. 2 niniejszej ST,
- czy w okresie wykonywania tynku zwyktego temperatura otoczenia w ciggu doby nie spadta ponizej 0°C.
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Wymagania dotyczace powierzchni tynkéw okreslono w przywotanych normach, w razie watpliwosci lub
brakdw okreslonych wymogow minimalne wymagania podano ponizej:

- odchylenie powierzeniu tynku od ptaszczyzny i krawedzi od linii prostej nie wigksze niz 5 mm w liczbie nie
wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m,

- odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie wigksze niz 3 mm na dtugo$ci 1 m i ogdtem
nie wiecej niz 6 mm w pomieszczeniach o wysoko$ci do 3,5 m oraz nie wiecej niz 8 mm w
pomieszczeniach o wysokosSci powyzej 3,5 m,

- odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie wieksze niz 4 mm na dtugo$ci 1 m i ogdlem
nie wiecej niz 8 mm na catej powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi,

- odchylenia przecinajacych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji dopuszcza sie nie
wieksze niz 4 mm na dtugosci 1 m.

Prawidtowo wykonany tynk powinien mie¢ powierzchnie ptaska, a krawedzie proste lub o innym ksztalcie i

przebiegu, zgodnie z ksztattem podtoza i uzgodnieniami. Powierzchnia tynku powinna by¢ gtadka, o

naturalnym stopniu szorstkosci. Barwa tynku powinna by¢ jednolita na catej tynkowanej powierzchni (w

pomieszczeniu).

Dopuszcza sig nieznaczne roznice odcieni barwy. Wyglad powierzchni tynku nalezy sprawdzi¢ ogladajac ja z

odlegtosci 2 m, w Swietle naturalnym rozproszonym.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.
7.2.

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST 1 ,Wymagania ogoine”

Szczegdtowe zasady obmiaru robot tynkarskich.

Powierzchnie tynkéw wewnetrznych $cian oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugo$ci Scian w
stanie surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu nad
pomieszczeniem.

Powierzchnie tynkéw stropow ptaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle Scian
surowych na ptaszczyzne pozioma. Powierzchnie stropdéw zebrowych i kasetonowych oblicza sie w
rozwinieciu wedtug wymiaréw w stanie surowym.

Powierzchnie tynkéw zewnetrznych $cian oblicza sie jako iloczyn dtugosci $cian w rozwinieciu w stanie
surowym i wysoko$ci mierzonej od wierzchu cokotu lub terenu do gornej krawedzi sciany, dolnej krawedzi
gzymsu lub gérnej krawedzi tynku, jezeli $ciana jest tynkowana tylko do pewnej wysokosci.

Powierzchnie pilastréw, stupdw i innych elementow oblicza sie w rozwinigciu tych elementéw w stanie
surowym. Obliczenia powierzchni wykonuje sie z doktadno$cig do dwdch miejsc po przecinku. Z powierzchni
tynkow odejmuje sie powierzchnig wiekszych niz 1 m2 (w $wietle ociezy) otwordw na drzwi lub okna itp.

Nie potrgca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, oktadzin, obrébek kamiennych, kratek, drzwiczek i
innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. Jesli nie ustalono osobnej pozycji przedmiarowej dla
osciezy to przy potracaniu powierzchni otworéw okiennych i drzwiowych do powierzchni tynkow $cian nalezy
doliczy¢ powierzchnie osciezy w stanie surowym.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1.
8.2.

Ogédlne zasady odbioru robét podano w ST 1 ,Wymagania ogélne”

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach tynkowych elementami ulegajacymi zakryciu sg podtoza. Odbiér podtozy musi by¢é dokonany
przed rozpoczeciem naktadania wyprawy (odbior miedzyoperacyjny). W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢

badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan dla podtozy nalezy poréwnac z
wymaganiami okreslonymi w dokumentaciji projektowej i w pkt. 5.4. niniejszej specyfikacii.
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8.3.

8.4.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac, ze podtoza zostaty prawidtowo
przygotowane, 1j. zgodnie z dokumentacjq projektowg oraz specyfikacjq techniczng (szczegétowa) i zezwoli¢
na przystapienie do naktadania wyprawy.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podtoza nie powinno by¢ odebrane. W
takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci.
Po wykonaniu ustalonego zakresu prac uzupetniajacych lub naprawczych nalezy ponownie przeprowadzi¢
ocene przygotowania podioza.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez Inspektor nadzoru i kierownika budowy lub/i upowaznionego
przedstawiciela Wykonawcy.

Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci rob6t. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koricowym. Odbidr czeSciowy robédt jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w
obecnosci Kierownika budowy lub/i upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy. Protokét odbioru
czesciowego jest podstawa do dokonania cze$ciowego rozliczenia robot (jezeli umowa takg forme
przewiduje).

Odbior ostateczny (koAcowy)

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i zgodno$ci z dokumentacjag projektowa. Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana
przez Zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny
wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca
robGt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi uzgodnionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania roboét,

- dziennik budowy i ksigzki obmiardw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu uzytych materiatow i wyrobéw budowlanych do obrotu lub
udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania, zgodnie z wtasciwymi
przepisami,

- protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,

- instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz. W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z
przeditozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej
ST oraz przywotanych normach. Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami podanymi w dokumentacji
projektowej i niniejszej (szczegdtowej) specyfikacji technicznej. Nalezy dokonac takze oceny wizualne;
wykonach tynkéw pod wzgledem ich estetyki. Tynki zwykle wewnetrzne i zewnetrzne powinny by¢
odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez Wykonawce dokumenty sg
kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny tynki nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku

nalezy wybra¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ nieprawidtowosci wykonania tynkow w
stosunku do wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej oraz niniejszej specyfikaciji technicznej i
przedstawic¢ je ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwato$ci tynku Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci
wynagrodzenia w stosunku do ustalert umownych,
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- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania Wykonawca zobowigzany jest usuna¢
wadliwie wykonany tynk, wykonac¢ go ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru. W przypadku
niekompletnosci dokumentow odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynno$ci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.

Protokét powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji, — ocene wynikdw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania tynku zwyktego z zaméwieniem.

Protokdt odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomigdzy zamawiajacym a
wykonawca,

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1.
9.2.

Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST 1 ,Wymagania ogélne”

Zasady rozliczenia i ptatnosci

Podstawg pfatnosci, z uwzglednieniem zapisow zawartych pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym w umowie
0 wykonanie robdt, jest wykonana i odebrana ilo$¢ m2 tynkéw wykonanych zgodnie z zapisami dokumentacii
projektowej (rodzaj, klasa itp.). Przyjmuije sie, ze cena za te prace w przyjetej ofercie Wykonawcy w przypadku
umowy ryczattowej lub stawka jednostkowa w przypadku rozliczenia kosztorysowego obejmuje poza
wykonaniem samych tynkdw wszystkie czynnosci niezbedne do ich zrealizowania, a w szczegolnosci:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan,

- ocene i przygotowanie podtoza,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

- 0Czyszczenie miejsca pracy oraz wyniesienie Smieci i resztek materiatow,

- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementdw przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem w trakcie wykonywania tynkow,

- osiatkowanie elementéw metalowych, bruzd i miejsc narazonych na pekniecia,

- umocowanie profili tynkarskich,

- osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementdw,

- montaz, demontaz i czas pracy rusztowan oraz koszty wykorzystania pomostéw roboczych niezbednych
do wykonania tynkow,

- usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robét tynkowych,

- usuniecie zabezpieczen stolarki i innych elementdw oraz ewentualnych zanieczyszczen na elementach nie
tynkowanych,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,

- usunigcie pozostatosci, resztek i odpaddéw materiatow w sposéb podany w szczegdtowej specyfikaci
technicznej (opisa¢ sposéb usuniecia pozostatosci i odpaddw),

- likwidacje stanowiska roboczego.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-EN 197-1:2012 Cement — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-EN 197-2:2014-05 Cement — Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 413-1:2011 Cement murarski — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane — Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.
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- PN-EN 459-2:2010 Wapno budowlane — Czes¢ 2: Metody badan.

- PN-EN 459-3:2015-06 Wapno budowlane — Cze$¢ 3: Ocena zgodnosci.

- PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

- PN-B-10110:2005 Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie — Zasady wykonywania i wymagania techniczne.

- PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe — Cze$¢ 1: Definicje i wymagania.

- PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Cze$¢ 6: Pobieranie probek, kontrola zgodnosci i
ocena zgodnosci.

- PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw.

- PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

- PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.

- PN-B-10104:2014-03 Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogoinego przeznaczenia — Zaprawy murarskie
wedtug przepisu, wytwarzane na miejscu budowy.

- PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczace zapraw do muréw — Czes¢ 1: Zaprawa do tynkowania
zewnetrznego i wewnetrznego (wersja angielska).

- PN-EN 13914-1:2016-06 Projektowanie, przygotowywanie i wykonywanie tynkowania zewnetrznego i
wewnetrznego — Cze$¢ 1: Tynkowanie zewnetrzne (wersja angielska).

- PN-EN 13914-2:2016-06 Projektowanie, przygotowywanie i wykonywanie tynkowania zewnetrznego i
wewnetrznego — Cze$¢ 2: Tynkowanie wewnetrzne (wersja angielska).

- PN-EN 13658-1:2009 Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe — Definicje, wymagania i metody badan —
Cze$¢ 1 Tynki wewnetrzne.

- PN-EN 13658-2:2009 Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe — Definicie, wymagania i metody badan —
Cze$¢ 2 Tynki zewnetrzne.

- PN-EN 15824:2010 Wymagania dotyczace tynkdw zewnetrznych i wewnetrznych na spoiwach organicznych.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje stosowania i zalecenia producentéw suchych mieszanek mas tynkarskich i innych wyrobow
stosowanych do wykonania robot.
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STS5. IMPREGNACJA, NAKLADANIE POWLOK

1. CZESC OGOLNA

1.1.

1.2.

1.3.

14.

1.5.

Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajgcego
Prace remontowo — budowlane w Zakresie elewacji budynku GORCE
Podhalanskiej Panstwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu

Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej (ST) sq wymagania szczeg6towe dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z impregnacjg i natozeniem powtok, w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia.
Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t zwigzanych z impregnacja i natozeniem powtok dla zadania okreslonego w ST 1 ,Wymagania
ogdlne”.
Zakres rob6t objetych ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) dotyczg zasad wykonywania robét zwigzanych z impregnacja i
natozeniem powiok opisanych w Dokumentacji Projektowe;.
Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w ST 1 ,Wymagania ogéine” a takze zdefiniowanymi ponize;.
15.1.  Srodowisko agresywne
Srodowisko powodujace niszczenie betonu lub Zelbetu wg PN-EN 206+A1:2016-12 (wersja
angielska) ,Beton — Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢”.
1.5.2. Agresywne $rodowisko ciekte
Srodowisko, ktorego oddziatywanie okre$lone jest sktadem i wiasciwosciami jego stanu cieklego.
1.5.3. Stopien agresywnos$ci srodowiska
techniczna ocena intensywnosci agresywnego oddziatywania $rodowiska na zmiane wtaéciwosci
technicznych.
1.54. Oddziatywanie $rodowiska agresywnego
oddziatywanie $rodowiska agresywnego w sposob staty lub okresowy. Impregnacja
hydrofobizujaca (H) — obrébka betonu nadajaca jego powierzchni zdolno$¢ odpychania wody.
Pory i kapilary nie zostajq wypetnione, a jedynie ich $cianki sg powleczone preparatem. Nie
powstaje ciggta warstewka preparatu na powierzchni betonu, a jego wyglad zewnetrzny pozostaje
niezmieniony lub zmieniony w niewielkim stopniu. Stosuje sie tu np. materiaty silikonowe,
siloksanowe, silanowe i inne, oparte na zwigzkach krzemoorganicznych.
1.5.5. Impregnacja
obrébka betonu zmniejszajgca jego powierzchniowg porowatos¢ i wzmachiajaca powierzchnie.
Pory i kapilary zostajg czesciowo lub catkowicie wypetnione. Ten rodzaj zabezpieczenia
zazwyczaj prowadzi do utworzenia nieciagtej, cienkiej warstwy na powierzchni betonu. Stosuje sie

materiaty na bazie zywic syntetycznych: epoksydowych, poliuretanowych, akrylowych oraz na
bazie polimerowo-cementowej oraz mineraine;j.

1.5.6. Powtoka

ciggta, ochronna warstwa na powierzchni betonu o grubosci zazwyczaj od 0,1 mm do 5 mm.
Spoiwami sg najczesciej zywice syntetyczne, polimery, cement lub bitum.

WWW.INZ.COM.PL

Strona 59 z 167




