PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwien

45000000-7 Roboty budowlane

45443000-4 Roboty elewacyjne

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45410000-4 Tynkowanie

45442100-8 Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI: Remont elewac;ji i fragmentu dachu budynku "Tatry"
ADRES INWESTYCJI: ul Kokoszkéw 71, 34-400 Nowy Targ

NAZWA INWESTORA: Podhalahska Panstwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
ADRES INWESTORA: ul Kokoszkéw 71, 34-400 Nowy Targ

Norma EXPERT Wersja: 5.14.200.14 Nr seryjny: 3715 Uzytkownik: INZ Obstuga Budownictwa Rafat Czyrnek



Charakterystyka obiektu:

1. Obiektem objetym zadaniem jest budynek "TATRY" stanowigcych czes¢ kompleksu Podhalanskiej Panstwowej
Uczelni Zawodowej w Nowym Targu.
2. Parametry techniczne
e dtugos¢ obiektu 95,3 m
e szerokoS¢ obiektu 40,1 m
e wysokosS¢ obiektu 15,98m
3. Zakres prac
1. Remont elewacji obiektu w zakresie
1. elementéw kamiennych
2. ocieplenia i tynkow strukturalnych
3. elementdw drewnianych elewacji
4. wyposazenia elewacyjnego
2. Remont pokrycia dachowego strefy Swietlika
1. przeglad i remont tapaczy $niegu
2. remont swietlika
3. wymiana pokrycia dachowego wokot Swietlika
4. wykonanie podestow technologicznych
3. Wszelkie prace pomocnicze i towarzyszace niezbedne dla wykonania zakresu podstawowego

Szczegdtowo zakres prac opisuje dokumentacja techniczna oraz poszczegdlne pozycje przedmiaru na zasadach
zgodnych z SWZ.
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Przedmiar

Lp. | Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1| Remont budynku "Tatry"
1.1| Elewacja potudniowa
1.1.1| Prace pomocnicze i towarzyszace
1| Czas pracy podnosnika koszowego
d.1.1.1| (pozycje: 3, 11, 12, 13, 14, 15, 17)
2| Zabezpieczenie strefy prac folig m2
d.1.1.1
(33,03+2*1,16+3,85*2+25*2)*25 m2 120,13
RAZEM 120,13
3| Zabezpieczenie stolarki i pozostawionych elementow oraz m2
d.1.1.1] krawedziowanie folig i tasma
poz.10 * 50% + poz.14 * 50% m2 272,40
RAZEM 272,40
1.1.2| Remont elementéw kamiennych elewacji - elementy murowane
4| Czyszczenie strumieniowe z myciem powierzchni kamiennej m2
d.1.1.2| elewacji, szpalet i schodow
poz.10 m2 185,52
RAZEM 185,52
5| Neutralizacja wysolen m2
d.1.1.2
poz.10 * 25% m2 46,38
RAZEM 46,38
6| Wymiana zniszczonych elementéw kamiennych, wstawienie nowych| m2
d.1.1.2] elementéw kamiennych w miejscach wyprawionych zaprawg, w
miejscach z nieczynnymi elementami instalacyjnymi ( puszki
gniazda, domofony itp)z wykuciem istniejgcej struktury i petnym
wykonczeniem
poz.10 * 1% m2 1,86
RAZEM 1,86
7] Obrobienie lica kamienia, dla elementéw skorodowanych, celem m2
d.1.1.2| dostosowania wizualnego do pierwotnej faktury
poz.10 * 2% m2 3,71
RAZEM 3,71
8| Uzupetnianie wszelkich drobnych ubytkéw ubytkéw, otworéw po dm2
d.1.1.2| kotkach i innych elementach za pomocg kitéw (kity podbarwione w
masie na kolor oryginalny)
(1/2,0) * poz.10*0,3*0,3 dm2 8,35
RAZEM 8,35
9| Spoinowanie ubytkéw i skorodowanych spoin dla muréw z kamienia [ m2
d.1.1.2] z ewentualnym wykuciem spoin
poz.10 * 10% m2 18,55
RAZEM 18,55
10| Impregnacja hydrofobizujgca oktadziny kamiennej preparatem m2
d.1.1.2| gteboko penetrujgcym scalajgcym strukturalnie
elewacja
(33,03+2*1,16)*4,01-1,46*3,05-2*1,03*0,3+0,4*2,5+1,3| m2 140,34
*1,3%3,14/2
schody
(3,97*2,62-0,65*2,11)*4-(1,45*1,59+1,59*1,95*0,5) * 2 m2 28,41
4,02*0,6 *2 m2 4,82
2,15 (3,97 + 1,59) m2 11,95
RAZEM 185,52
1.1.3| Remont fragmentéw gtadkich elewac;ji - zotty i brgzowy
11| Cisnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodg goraca m2
d.1.1.3
poz.14 m2 359,27
RAZEM 359,27
12| Zagruntowanie powierzchni emulsjg gruntujgca m2
d.1.1.3
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Przedmiar

Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poz.14 m2 359,27
RAZEM 359,27
13| Drobne miejscowe poprawki wyprawy elewacyjnej w miejscach szt
d.1.1.3] spekan, otwordw i innych uszkodzen - kolorystyka zgodna z
oryginatem
1/20* poz.14 szt 18
RAZEM 18
14| Malowanie dwukrotne elewac;ji, kolorystyka zgodna z oryginatem m2
d.1.1.3] wraz z uszczelnieniem, wypetnienia elastyczng masg wszelkich
stykow z oknami, parapetami, deskowaniami, blachg, kamieniem i
innymi elementami
(32,8 +2*1,16) * 7,96 m2 279,56
(2,08*2,14+2,14*1,75*0,5*2)*2+(9,87*2,14+2,14*1,75* | m2 41,26
0,5*2)
6,42*4,04*05*2+554*3,89*0,5+1,04*1,67*0,5*2 m2 38,45
RAZEM 359,27
1.1.4| Pozostale elementy elewacyjne
15| Ostrozny demontaz z powtdrnym montazem rur spustowych z m
d.1.1.4] powtérnym montazem przy petnym odzysku rurazu z ewentualnym
uzupetnieniem elementéw montazowych i pomocniczych
12,56*2 m 25,00
RAZEM 25,00
16| Doptata za konieczng wymiane elementéw orynnowania nie m
d.1.1.4| nadajgce sie do uzytkowania
poz.15 * 25% m 6,25
RAZEM 6,25
17| Konieczne ostrozne demontaze elementéw elewacyjnych zich kpl
d.1.1.4] powtérnym montazem
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
18| Wymiana oprawy nad wejsciem na LED , stylistyka zblizona do szt.
d.1.1.4] istniejgcego oswietlenia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
19| Dwukrotne malowanie farba olejng skrzynki gazowej z m2
d.1.1.4] przygotowaniem podtoza
(0,7+2,00*04*2+0,7*2,0 m2 3,56
RAZEM 3,56
20| Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o| m
d.1.1.4| $r. ponad 100 mm
1,6 +1,9 m 3,50
RAZEM 3,50
21| Dwukrotne malowanie farba olejng rur wodociggowych i gazowych o| m
d.1.1.4] $r. do 50 mm
3,5 m 3,50
RAZEM 3,50
22| Demontaz z powtdérnym montazem pasa kostki okoto budynku przy | m2
d.1.1.4| remoncie schodéw - peten odzysk materiatu
(3,05+0,6*2)*0,6 m2 2,55
RAZEM 2,55
23| Miejscowe usuniecie opaski zwirowej ha czas prowadzenia prac m2
d.1.1.4] zwigzanych z naprawa Scian, oraz powtdrne wytozenie z
dosypaniem na docelowa wysokos¢ z czesciowym odzyskiem
materiatu
(33,03+2*1,16 - 3,05) * 0,6 m2 19,38
RAZEM 19,38
24| Przeglad istniejgcych barier $niegowych z ewentualnym drobnymi m
d.1.1.4| naprawami i doszczelnieniem
25*2+28*2+12*2*3+1,8*2*3+15*2*2 m 34,60
RAZEM 34,60
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Przedmiar

Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
25| Konieczne przekfadki pokrycia dachu z blachy w arkuszach - blacha [ m2
d.1.1.4] z odzysku
poz.24* 1,0 * 5% m2 1,73
RAZEM 1,73
26| Doptata do koniecznosci wymiany blachy m2
d1.1.4
poz.25 * 50% m2 0,87
RAZEM 0,87
27| Uzupetnienie brakujgcych i zniszczonych barier $niegowych szt
d1.1.4
poz.24 * 4 * 10% szt 14
RAZEM 14
1.2| Elewacja zachodnia
1.2.1| Prace pomocnicze i towarzyszace
28| Czas pracy podnosnika koszowego
d.1.2.1| (pozycje: 31, 32, 33, 34, 42, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 70, 73)
29| Zabezpieczenie strefy prac folig m2
d.1.2.1
(2,5*2+95,0)*5,0+38,4*3,37 m2 629,41
RAZEM 629,41
30| Zabezpieczenie stolarki i pozostawionych elementéw oraz m2
d.1.2.1] krawedziowanie folig i tasma
poz.34 * 50% + poz.41 * 50% + poz.52 * 100% + poz.55 * 150% + m2 1210,88
poz.59 * 100% + 38,39 * 8,1
RAZEM 1210,88
1.2.2] Remont elementéw kamiennych elewac;ji - oktadzina
31| Czyszczenie strumieniowe z myciem powierzchni kamiennej, m2
d.1.2.2| elewaciji, szpalet, filarow, murkow itp
poz.10 m2 185,52
RAZEM 185,52
32| Wymiana uszkodzonych i zniszczonych elementéw kamiennych m2
d.1.2.2| pasa cokotowego z piaskowca
poz.34 * 7% m2 21,53
RAZEM 21,53
33| Miejscowe uzupetnienie fugowania oktadziny kamiennej m2
d.1.2.2
poz.34 * 20% m2 61,51
RAZEM 61,51
34| Impregnacja hydrofobizujgca oktadziny kamiennej m2
d.1.2.2
(1,6+185*3)*7,11+(1,85*2+2,15)*9,36-0,6*2,55-0,5*1,2| m2 103,46
3,68 * (9,82 + 11,62 + 0,85) + (38,39-2,89) * (3,0 + 1,52) * 0,5 m2 162,26
(1,05+0,7)*2*(3,0+1,52)*0,5*5-2,05*(0,7*2+0,7)* 2 m2 30,94
(12,6 +2,76 * 2) * 0,6 m2 10,87
RAZEM 307,53
1.2.3| Remont elementéw kamiennych elewacji -elementy murowane
35| Czyszczenie strumieniowe powierzchni kamiennej elewaciji, szpaleti| m2
d.1.2.3]| schodéw
poz.41 m2 71,97
RAZEM 71,97
36| Neutralizacja wysolen m2
d.1.2.3
poz.41*25% m2 17,99
RAZEM 17,99
37| Wymiana zniszczonych elementow kamiennych, wstawienie nowych| m2
d.1.2.3| elementow kamiennych w miejscach wyprawionych zaprawg w
miejscach z nieczynnymi elementami instalacyjnymi ( puszki
gniazda, domofony itp) z wykuciem istniejgcej struktury i petnym
wykonczeniem
poz.41* 2% m2 1,44
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Przedmiar

Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,44
38| Obrobienie lica kamienia, dla elementéw skorodowanych, celem m2
d.1.2.3| dostosowania wizualnego do pierwotnej faktury
poz.41*2,5% m2 1,80
RAZEM 1,80
39| Uzupetnianie wszelkich drobnych ubytkéw ubytkéw, otworéw po dm2
d.1.2.3| kotkach i innych elementach za pomoca kitéw (kity podbarwione w
masie na kolor oryginalny)
(1/1,5) * poz.41*0,3*0,3 dm2 4,32
RAZEM 4,32
40| Spoinowanie ubytkéw i skorodowanych spoin dla muréw z kamienia [ m2
d.1.2.3| z ewentualnym wykuciem spoin
poz.41*20% m2 14,39
RAZEM 14,39
41| Impregnacja hydrofobizujgca oktadziny kamiennej preparatem m2
d.1.2.3| gteboko penetrujgcym scalajgcym strukturalnie
(4,36 + 3,35) * 0,5 * 18,67 m2 71,97
RAZEM 71,97
1.2.4| Remont elewaciji gtadkich - zéity i brgzowy
1.2.4.1| Prace przygotowawcze
42| Cisnieniowe czyszczenie i mycie elewacji woda gorgca m2
d.1.2.41
poz.45 + poz.52 + poz.55 m2 435,48
RAZEM 435,48
1.2.4.2| Oktadzina cokotowa
43| Przygotowanie podtoza poprzez skucie istniejgcej warstwy m2
d.1.2.4.2| wykonczeniowe;j
poz.46 m2 9,25
RAZEM 9,25
44| Zagruntowanie powierzchni emulsjg gruntujgca m2
d.1.2.4.2
poz.46 m2 9,25
RAZEM 9,25
45[ Wykonanie cokolu z elementéow kamiennych zgodnych z istniejgca | m2
d.1.2.4.2| elewacja
poz.46 m2 9,25
RAZEM 9,25
46| Impregnacja hydrofobizujgca oktadziny kamiennej preparatem m2
d.1.2.4.2| gteboko penetrujgcym scalajgcym strukturalnie
(3,75*4+25+0,5*2)*0,5 m2 9,25
RAZEM 9,25
1.2.4.3| Wymiana tynku z naprawa warstw izolacji
47| Skucie istniejgcego tynku ciekowarstwowego m2
d.1.2.43
poz.52 m2 7,50
RAZEM 7,50
48| Demontaz istniejgcych fragmentow ocieplenie z powtérnym m2
d.1.2.4.3| przyklejeniem ptyt styropianowych
poz.52 * 30% m2 2,25
RAZEM 2,25
49| Zagruntowanie powierzchni emulsjg gruntujgca m2
d.1.243
poz.52 m2 7,50
RAZEM 7,50
50| Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m2
d.1.243
poz.52 m2 7,50
RAZEM 7,50
51| Wyréwnanie powierzchni zaprawg klejowa m2
d.1.2.43
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Przedmiar

Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poz.52 m2 7,50
RAZEM 7,50
52| Wykonanie reczne wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z tynku | m2
d.1.2.4.3| mineralnego - kolorystyka zgodna z oryginatem
(1,8+0,2) * 3,75 m2 7,50
RAZEM 7,50
1.2.4.4] Przemalowanie elewacji, scian i sufitu podcienia
53| Zagruntowanie powierzchni emulsjg gruntujgca m2
d1.244
poz.55 m2 418,73
RAZEM 418,73
54| Drobne miejscowe poprawki wyprawy elewacyjnej w miejscach szt
d.1.2.4.4| spekan, otwordw i innych uszkodzen - kolorystyka zgodna z
oryginatem
1/20 * poz.55 szt 21
RAZEM 21
55| Malowanie dwukrotne elewac;ji, kolorystyka zgodna z oryginatem m2
d.1.2.4.4| wraz z uszczelnieniem, wypetnienia elastyczng masg wszelkich
stykow z oknami, parapetami, deskowaniami, blachg, kamieniem i
innymi elementami
8,05* 18,46 m2 148,60
1,91*10,56 +1,91*1,72*0,5*2 m2 23,45
3,04 4,83 m2 14,68
(2,5*(1,8+0,5)+3,75*(1,85*(4+2)+0,5*2)+2,55* 4,53 + m2 79,27
2,05*3,05) * 115%
-p0z.52 m2 -7,50
(38,39 +0,4*5*2)*(3,38+0,4) m2 160,23
RAZEM 418,73
1.2.5| Remont elementéw boniowanych elewac;ji - brgz
56| Cisnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodg gorgca m2
d.1.25
poz.59 m2 74,58
RAZEM 74,58
57| Zagruntowanie powierzchni emulsjg gruntujgca m2
d.1.2.5
poz.59 m2 74,58
RAZEM 74,58
58| Drobne miejscowe poprawki wyprawy elewacyjnej szt
d.1.2.5] cienkowarstwowej z tynku mineralnego - kolorystyka zgodna z
oryginatem
poz.59/10 szt 7
RAZEM 7
59| Malowanie dwukrotne elewac;ji - kolorystyka zgodna z oryginatem m2
d.1.2.5
(36,8*1,2+0,7 *38,39) * 105% m2 74,58
RAZEM 74,58
1.2.6| Pozostate elementy elewacyjne
60| Ostrozny demontaz z powtornym montazem rur spustowych z m
d.1.2.6] powtérnym montazem przy petnym odzysku rurazu z ewentualnym
uzupetnieniem elementéw montazowych i pomocniczych
76*2+(10,5+12,0)*0,5*3 m 48,95
RAZEM 48,95
61| Konieczne ostrozne demontaze elementoéw elewacyjnych zich kpl
d.1.2.6] powtérnym montazem
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
62| Wymiana oprawy nad wejsciem na LED , stylistyka zblizona do szt.
d.1.2.6]| istniejgcego oswietlenia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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Przedmiar

Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
63| Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych szt.
d.1.2.6
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
64| Wymiana parapetéw blaszanych powlekanych, obrobek m2
d.1.2.6] blacharskich - blacha grubosci 0,75mm
(2,5+3,75*2)*0,3 m2 3,00
RAZEM 3,00
65| Uzupetnieni brakujgcych kapturkow na srubach mocujacych szt
d.1.2.6| parapety okienne
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
66 Wymiana drzwiczek rewizyjnych - elementy aluminiowe powlekane | szt.
d.1.2.6
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
67| Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych| m2
d.1.2.6
23,05 m2 23,05
RAZEM 23,05
68| Cisnieniowe czyszczenie i mycie Scian szachtu m2
d.1.2.6
(12,6 +2,46*2)* 2,6 m2 45,55
RAZEM 45,55
69| Impregnacja koloryzujgca i hydrofobizujgca scian szachtu m2
d.1.2.6
poz.68 m2 45,55
RAZEM 45,55
70| Przeglad istniejgcych barier $niegowych z ewentualnym drobnymi m
d.1.2.6] naprawami i doszczelnieniem
96,9*0,8*2 m 155,04
RAZEM 155,04
71| Konieczne przektadki pokrycia dachu z blachy w arkuszach - blacha | m2
d.1.2.6{ z odzysku
poz.70 * 1,0 * 2,5% m2 3,88
RAZEM 3,88
72| Doptata do koniecznosci wymiany blachy m2
d.1.2.6
poz.71 * 50% m2 1,94
RAZEM 1,94
73| Uzupetnienie brakujgcych i zniszczonych barier $niegowych szt
d.1.2.6
poz.70 * 4 * 5% szt 31
RAZEM 31
1.3| Elewacja pétnocna
1.3.1| Prace pomocnicze i towarzyszace
74| Czas pracy podnosnika koszowego
d.1.3.1| (pozycje: 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 96)
75| Zabezpieczenie strefy prac folig m2
d.1.3.1
(32,85+25*2+13*2)*2,5 m2 101,13
RAZEM 101,13
76| Zabezpieczenie stolarki i pozostawionych elementéw oraz m2
d.1.3.1] krawedziowanie folig i tasma
poz.80 * 50% + poz.84 * 150% + poz.88 * 100% m2 358,01
RAZEM 358,01
1.3.2] Remont elementéw kamiennych elewac;ji - oktadzina
77| Czyszczenie strumieniowe z myciem powierzchni kamiennej, m2
d.1.3.2| elewaciji, szpalet, filarow, murkow itp
poz.10 m2 185,52
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Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 185,52
78| Wymiana uszkodzonych i zniszczonych elementéw kamiennych m2
d.1.3.2| pasa cokotowego z piaskowca
poz.80 * 5% m2 1,76
RAZEM 1,76
79| Miejscowe uzupetnienie fugowania okfadziny kamienne;j m2
d.1.3.2
poz.80 * 20% m2 7,02
RAZEM 7,02
80| Impregnacja hydrofobizujgca oktadziny kamiennej m2
d.1.3.2
(9,85-1,8)*2,18*2 m2 35,10
RAZEM 35,10
1.3.3| Remont elewacji gtadkich - zéity
81| Cisnieniowe czyszczenie i mycie elewacji woda gorgca m2
d.1.3.3
poz.84 m2 173,28
RAZEM 173,28
82| Zagruntowanie powierzchni emulsjg gruntujgca m2
d.1.3.3
poz.84 m2 173,28
RAZEM 173,28
83| Drobne miejscowe poprawki wyprawy elewacyjnej w miejscach szt
d.1.3.3| spekan, otwordw i innych uszkodzen - kolorystyka zgodna z
oryginatem
1/25* poz.84 szt 7
RAZEM 7
84| Malowanie dwukrotne elewac;ji, kolorystyka zgodna z oryginatem m2
d.1.3.3| wraz z uszczelnieniem, wypetnienia elastyczng masg wszelkich
stykow z oknami, parapetami, deskowaniami, blachg, kamieniem i
innymi elementami
(9,83+1,29-1,8)*4,95*2 m2 92,27
13,28 * (7,05 - 0,95) m2 81,01
RAZEM 173,28
1.3.4| Remont elementéw boniowanych elewac;ji - brgz
85| Cisnieniowe czyszczenie i mycie elewacji woda gorgca m2
d.1.34
poz.88 m2 80,54
RAZEM 80,54
86| Zagruntowanie powierzchni emulsjg gruntujgca m2
d.1.3.4
poz.88 m2 80,54
RAZEM 80,54
87| Drobne miejscowe poprawki wyprawy elewacyjne;j szt
d.1.3.4] cienkowarstwowej z tynku mineralnego - kolorystyka zgodna z
oryginatem
poz.88 /10 szt 8
RAZEM 8
88| Malowanie dwukrotne elewacji - kolorystyka zgodna z oryginatem m2
d.1.3.4
(32,85 +1,29*2)*1,2* 105% m2 44,64
13,25 * 0,95 * 105% m2 13,22
(1,8*7,05+1,8%4,95)* 105% m2 22,68
RAZEM 80,54
1.3.5| Remont deskowania szczytéw dachéw
89| Wymiana fragmentow odeskowania szczytow i okapow dachow m2
d.1.3.5| przez rozbiorke deskowania i oszalowanie nowymi
poz.90 * 30% m2 9,14
RAZEM 9,14

-9 -

Norma EXPERT Wersja: 5.14.200.14 Nr seryjny: 3715 Uzytkownik: INZ Obstuga Budownictwa Rafat Czyrnek




Przedmiar

Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
90( Dwukrotne malowanie szczytow dachdw i okapow impregnatem m2
d.1.3.5] koloryzujgcym od strony zewnetrznej
((7,45+4,89)*0,5*1,6+2,6*4,12*0,5) * 2 m2 30,46
RAZEM 30,46
1.3.6| Pozostate elementy elewacyjne
91| Ostrozny demontaz z powtérnym montazem rur spustowych z m
d.1.3.6] powtdérnym montazem przy petnym odzysku rurazu z ewentualnym
uzupetnieniem elementéw montazowych i pomocniczych
76*5 m 38,00
RAZEM 38,00
92| Konieczne ostrozne demontaze elementéw elewacyjnych zich kpl
d.1.3.6] powtérnym montazem
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
93| Wymiana drzwiczek rewizyjnych - elementy aluminiowe powlekane | szt.
d.1.3.6
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
94| Przeglad istniejgcych barier $niegowych z ewentualnym drobnymi m
d.1.3.6] naprawami i doszczelnieniem
210*2+43*2+32*2 m 57,00
RAZEM 57,00
95| Uzupetnienie brakujgcych i zniszczonych barier Sniegowych szt
d.1.3.6
poz.94 * 4 * 5% szt 11
RAZEM 11
96| Malowanie impregnacyjne dwukrotne elementéw drewnianych kpl
d.1.3.6] zadaszenia nad wejsciem z wczesniejszym peinym przygotowaniem
poditoza, czyszczeniem, szlifowaniem powierzchni, demontazem
wystajgcych gwozdzi, tgcznikow itp - kolorystyka zgodna z
oryginatem
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
1.4| Elewacja wschodnia
1.4.1| Prace pomocnicze i towarzyszace
97| Czas pracy podnosnika koszowego
d.1.4.1] (pozycje: 101, 102, 103, 104, 112, 123, 124, 125, 126, 128, 129,
130, 142, 145)
98| Rusztowania ramowe zewnetrzne do wykonania wymian m2
d.1.4.1] fragmentow elewac;ji
10,05 * 5,65 m2 56,78
29*7,86 m2 22,79
RAZEM 79,57
99| Zabezpieczenie strefy prac folig m2
d.1.4.1
(44,03 +2,97 + 28,97 + 3,0 + 23,6) * 2,5 m2 256,43
RAZEM 256,43
100| Zabezpieczenie stolarki i pozostawionych elementéw oraz m2
d.1.4.1| krawedziowanie folig i tasma
poz.104 * 50% + poz.111 * 50% + poz.122 * 100% + poz.125 * m2 902,36
100% + poz.129 * 100%
RAZEM 902,36
1.4.2| Remont elementéw kamiennych elewac;ji - oktadzina
101| Czyszczenie strumieniowe z myciem powierzchni kamiennej, m2
d.1.4.2| elewaciji, szpalet, filarow, murkow itp
poz.10 m2 185,52
RAZEM 185,52
102 Wymiana uszkodzonych i zniszczonych elementéw kamiennych m2
d.1.4.2] pasa cokotowego z piaskowca
poz.104 * 7% m2 15,43
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RAZEM 15,43
103| Miejscowe uzupetnienie fugowania oktadziny kamiennej m2
d.14.2
poz.104 * 20% m2 44,09
RAZEM 44,09
104| Impregnacja hydrofobizujgca oktadziny kamiennej m2
d.14.2
(3,08 +4,85)*10,05-2,7*7,05*2 m2 41,63
(5,34 +2,93) * 10,02 m2 82,87
(0,6 +1,27 +1,97) *9,77 m2 37,52
(1,6+1,75*3+1,95)*7,4-154*175*(1+0,7)-1,95*1,54* 0,7 m2 58,44
RAZEM 220,46
1.4.3| Remont elementéw kamiennych elewacji -elementy murowane
105| Czyszczenie strumieniowe powierzchni kamiennej elewacji, szpaleti| m2
d.1.4.3| schodow
poz.111 m2 45,30
RAZEM 45,30
106| Neutralizacja wysolen m2
d.143
poz.111* 25% m2 11,33
RAZEM 11,33
107| Wymiana zniszczonych elementow kamiennych, wstawienie nowych| m2
d.1.4.3| elementéw kamiennych w miejscach wyprawionych zaprawg w
miejscach z nieczynnymi elementami instalacyjnymi ( puszki
gniazda, domofony itp) z wykuciem istniejgcej struktury i petnym
wykonczeniem
poz.111 * 5% m2 2,27
RAZEM 2,27
108| Obrobienie lica kamienia, dla elementéw skorodowanych, celem m2
d.1.4.3| dostosowania wizualnego do pierwotnej faktury
poz.111*2,5% m2 1,13
RAZEM 1,13
109| Uzupetnianie wszelkich drobnych ubytkéw ubytkéw, otwordéw po dm2
d.1.4.3| kotkach i innych elementach za pomoca kitéw (kity podbarwione w
masie na kolor oryginalny)
(1/1,5) * poz.111*0,3*0,3 dm2 2,72
RAZEM 2,72
110| Spoinowanie ubytkéw i skorodowanych spoin dla muréw z kamienia | m2
d.1.4.3| z ewentualnym wykuciem spoin
poz.111 * 20% m2 9,06
RAZEM 9,06
111| Impregnacja hydrofobizujgca oktadziny kamiennej preparatem m2
d.1.4.3] gteboko penetrujgcym scalajgcym strukturalnie
(18,57 +0,4*2)*2,44+38*0,8-(2,1+0,4)*2,0 m2 45,30
RAZEM 45,30
1.4.4] Remont elewacji gtadkich - Zz6lty, bragzowy i ciemnozotty
1.4.4.1| Prace przygotowawcze
112| Cisnieniowe czyszczenie i mycie elewacji woda gorgca m2
d.1.4.41
poz.115 + poz.122 + poz.125 m2 719,02
RAZEM 719,02
1.4.4.2| Oktadzina cokotowa
113| Przygotowanie podtoza poprzez skucie istniejgcej warstwy m2
d.1.4.4.2| wykonczeniowe;j
poz.116 m2 25,80
RAZEM 25,80
114| Zagruntowanie powierzchni emulsjg gruntujgca m2
d.14.4.2
poz.116 m2 25,80
RAZEM 25,80
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115 Wykonanie cokolu z elementéw kamiennych zgodnych z istniejagca | m2
d.1.4.4.2| elewacja
poz.116 m2 25,80
RAZEM 25,80
116| Impregnacja hydrofobizujgca oktadziny kamiennej preparatem m2
d.1.4.4.2| gteboko penetrujgcym scalajgcym strukturalnie
(2,5+3,75+2,75+2,9)*0,5 m2 5,95
(29*2+2,04+1,3+5,73)*0,45 m2 6,69
23,61*0,45 m2 10,62
5,65 * 0,45 m2 2,54
RAZEM 25,80
1.4.4.3| Wymiana tynku z naprawa warstw izolacji
117| Skucie istniejgcego tynku ciekowarstwowego m2
d.1.4.43
poz.122 m2 75,30
RAZEM 75,30
118| Demontaz istniejgcych fragmentow ocieplenie z powtérnym m2
d.1.4.4 3| przyklejeniem ptyt styropianowych
poz.122 * 20% m2 15,06
RAZEM 15,06
119| Zagruntowanie powierzchni emulsjg gruntujgca m2
d.1.4.43
poz.122 m2 75,30
RAZEM 75,30
120| Przyklejenie warstwy siatki na Scianach m2
d.1.4.43
poz.122 m2 75,30
RAZEM 75,30
121| Wyréwnanie powierzchni zaprawa klejowa m2
d.1.4.43
poz.122 m2 75,30
RAZEM 75,30
122| Wykonanie reczne wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z tynku | m2
d.1.4.4.3| mineralnego - kolorystyka zgodna z oryginatem
9,55 *5,65 m2 53,96
29*7,36 m2 21,34
RAZEM 75,30
1.4.4.4| Przemalowanie elewacji
123| Zagruntowanie powierzchni emulsjg gruntujgca m2
d.14.44
poz.115 m2 25,80
RAZEM 25,80
124| Drobne miejscowe poprawki wyprawy elewacyjnej w miejscach szt
d.1.4.4 .4 spekan, otworow i innych uszkodzen - kolorystyka zgodna z
oryginatem
1/20 * poz.125 szt 31
RAZEM 31
125| Malowanie dwukrotne elewac;ji, kolorystyka zgodna z oryginatem m2
d.1.4.4.4| wraz z uszczelnieniem, wypetnienia elastyczng masg wszelkich
stykow z oknami, parapetami, deskowaniami, blachg, kamieniem i
innymi elementami
8,05* (18,46 + 0,35 *2) + (2,1 +0,35) * 2,0 m2 159,14
1,91*(10,56 +0,35*2)+1,91*1,72*0,5* 2 m2 24,79
3,04 * 4,83 m2 14,68
23,61*12,73 m2 300,56
5,73 *9,62 m2 55,12
(1,5+29)*744+(1,5+0,4)*2,0 m2 36,54
25*(1,8+0,5)+3,75*(1,85+0,5*2)+2,9*0,5+2,75%2,62 + m2 27,09
(2,9+3,75)*0,3
RAZEM 617,92
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1.4.5| Remont elementéw boniowanych elewacji - braz
126| Cisnieniowe czyszczenie i mycie elewacji woda gorgca m2
d.1.4.5
poz.129 m2 76,26
RAZEM 76,26
127| Zagruntowanie powierzchni emulsjg gruntujgca m2
d.14.5
poz.129 m2 76,26
RAZEM 76,26
128| Drobne miejscowe poprawki wyprawy elewacyjne;j szt
d.1.4.5| cienkowarstwowej z tynku mineralnego - kolorystyka zgodna z
oryginatem
poz.129/10 szt 8
RAZEM 8
129| Malowanie dwukrotne elewac;ji - kolorystyka zgodna z oryginatem m2
d.14.5
(3,08 + 10,48 + 44,03 +2,93) * 1,2 * 105% m2 76,26
RAZEM 76,26
1.4.6| Pozostate elementy elewacyjne
130| Ostrozny demontaz z powtdrnym montazem rur spustowych z m
d.1.4.6| powtérnym montazem przy petnym odzysku rurazu z ewentualnym
uzupetnieniem elementéw montazowych i pomocniczych oraz
wymiang zniszczonych czyszczakéw
11,3+11,4*7+11,2+8,3 m 110,60
RAZEM 110,60
131| Konieczne ostrozne demontaze elementéw elewacyjnych zich kpl
d.1.4.6] powtérnym montazem
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
132 Wymiana oprawy nad wejsciem na LED , stylistyka zblizona do szt.
d.1.4.6] istniejgcego oswietlenia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
133| Wymiana drzwiczek rewizyjnych - elementy aluminiowe powlekane | szt.
d.1.4.6
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
134| Rozebranie posadzek z ptytek na schodach i spoczniku m2
d.1.4.6
poz.137 m2 7,79
RAZEM 7,79
135| Naprawa podtoza poprzez zaprawienie ubytkéw z gruntowaniem m2
d.1.4.6
poz.137 m2 7,79
RAZEM 7,79
136| Montaz naroznikow aluminiowych z wczesnieszym przygotowaniem | m
d.1.4.6| krawedzi
1,5%4*2 m 12,00
RAZEM 12,00
137| Posadzka zywiczna " kamienny dywan" na schodach i spoczniku m2
d.1.4.6
1,5*(0,35*3+0,16*4)*2+ 1,6 *1,7 m2 7,79
RAZEM 7,79
138| Demontaz z powtdrnym montazem pasa kostki w strefie zanizenia m2
d.1.4.6] centralnego z przeprofilowaniem, niwelacjg zapadlisk i nieréwnosci
oraz koniecznymi regulacjami studzienek w strefie przetozenia
kostki - petny odzysk materiatu
(22,1+29+23,6+10,53+1,5)*1,0 m2 60,63
RAZEM 60,63
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139| Miejscowe usuniecie opaski zwirowej ha czas prowadzenia prac m2
d.1.4.6] zwigzanych z naprawa $cian, oraz powtérne wytozenie z
dosypaniem na docelowa wysokos¢ z czesciowym odzyskiem
materiatu
3,08*0,6 m2 1,85
RAZEM 1,85
140| Reczne profilowanie terenu skarp z rozscieleniem ziemi urodzajneji | m3
d.1.4.6] siewem trawy w miejscach osiadania i wymywania
poz.141* 0,1 m3 3,30
RAZEM 3,30
141| Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na skarpach przy m2
d.1.4.6| uprawie recznej na gruncie kat. lll bez nawozenia
4,0*3,0 m2 12,00
7,0%3,0 m2 21,00
RAZEM 33,00
142| Przeglad istniejgcych barier Sniegowych z ewentualnym drobnymi m
d.1.4.6] naprawami i doszczelnieniem
(44,8+29+10,4+3,0)*0,8 m 48,88
35*2+28*2+15*2 m 15,60
RAZEM 64,48
143| Konieczne przekfadki pokrycia dachu z blachy w arkuszach - blacha [ m2
d.1.4.6| z odzysku
poz.142*1,0 * 2,5% m2 1,61
RAZEM 1,61
144| Doptata do koniecznosci wymiany blachy m2
d.1.4.6
poz.143 * 50% m2 0,81
RAZEM 0,81
145| Uzupenienie brakujgcych i zniszczonych barier $niegowych szt
d.1.4.6
poz.142 * 4 * 5% szt 13
RAZEM 13
1.5] Remont $wietlika i fragmentu dachu
1.5.1| Prace wstepne i przygotowawcze
146| Demontaz balustrad stalowych szt.
d.1.5.1
129*2 szt. 25,80
RAZEM 25,80
147| Rozebranie pokrycia dachowego z blachy wokot Swietlika m2
d.1.5.1
17,1*(2,0*2+ 3,9) m2 135,09
-3,9%12,9 m2 -50,31
RAZEM 84,78
148| Rozebranie obrobek swietlika i innych w strefie wymiany pokrycia m2
d.1.5.1
(39+129)*2*0,5 m2 16,80
RAZEM 16,80
149| Rozebranie elementow wiezb dachowych - otacenie i innych warstw | m2
d.1.5.1
poz.147 m2 84,78
RAZEM 84,78
150| Prowizoryczne zabezpieczenie potaci dachowych folig z m2
d.1.5.1] rozebraniem
(17,1+1,0)*(2,0*2+3,9+1,0*2) m2 179,19
RAZEM 179,19
1.5.2 Naprawa $wietlika
151 Wymiana w $wieliku dachowym wszystkich profili naktadkowych m
d.1.5.2| zamykajgcych od zewnatrz z wymiang uszczetnieh
8*39+3%12,9 m 69,90
RAZEM 69,90
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152| Wykonanie petnego ofazowania zewnetrznego Swietlika m2
d.1.5.2
(39+129)*2*(0,5+0,2) m2 23,52
RAZEM 23,52
1.5.3| Remont pokrycia dachowego wokoét swietlika
153| Wykonanie petnego pokrycia dachu z ptyt OSB m2
d.1.53
poz.147 m2 84,78
RAZEM 84,78
154| Wykonanie warstwy EPDM z pelnym ofazowaniem Swietlika m2
d.1.5.3
poz.147 m2 84,78
(3,9+129)*2*0,2 m2 6,72
RAZEM 91,50
155| Wykonanie warstwy podktadowej pod pokrycie z blachy felcowanej | m2
d.1.5.3| z wykonaniem kontrtacenia
poz.147 m2 84,78
RAZEM 84,78
156| Pokrycie dachéw blachg powlekang na rgbek nad czescig m2
d.1.5.3| rozbudowywang z wykonaniem koniecznych obrébek zamykajgcych
i potgczenia z istniejgcym dachem
poz.147 m2 84,78
RAZEM 84,78
157| Montaz podestow inspekcyjnych dofelcowych m
d.1.5.3
129*2/04*0,6+(3,9+0,6*2)*2 m 48,90
RAZEM 48,90
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Spis tresci
Strona Tytutowa

Ogolna charakterystyka obiektu
Przedmiar

1 Remont budynku "Tatry"
Spis tresci
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