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ST1. WYMAGANIA OGOLNE

1. CZESC OGOLNA

1.1.

1.2.

1.3.

14.

1.5.

Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajgcego
Prace remontowo — budowlane w zakresie elewacji budynku ,TATRY”
Podhalanskiej Panstwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu

Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej (ST) sg wspdlne wymagania ogdine dotyczace wykonania i
odbioru wszystkich robot, objetych przedmiotem zaméwienia.

Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robot objetych zamoéwieniem okre$lonym w ST 1.1.4

Zakres rob6t objetych zamoéwieniem

1.4.1.

zakres prac ujety w zamowieniu jest okre$lony poprzez:

- Dokumentacja Projektowa

- Wszelkie uzgodnienia i decyzje

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t

- Przedmiar prac

- Umowa i warunki SWZ

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany zakresu realizacji prac.
Wprowadzone zmiany musza spetnia¢ rownoczesnie nastepujace warunki:
- dotyczy¢ przedmiotu zaméwienia,

- wptywajacych pozytywnie na ostateczny efekt rzeczowy lub funkcjonalny zrealizowanego
zamowienia.

Zmiany mogg by¢ dokonywane samodzielnie przez Zamawiajacego ( jednostronnie - bez zgody
lub wniosku Wykonawcy) jak i wprowadzane przez Zamawiajacego na wniosek Wykonawcy.

Wprowadzone prze Zamawiajgcego zmiany stajg si¢ integralna czescig Zamoéwienia i Wykonawca
zobowigzany jest je wykonac po wczesniejszym przygotowaniu wyceny.

Wycena zmian bedzie dokonywana zgodnie z nazwy i kody robét objetych zamdwieniem
Przedmiot gtéwny zaméwienia:

- 45000000 - Roboty budowlane

- 45453000 - Roboty remontowe i renowacyjne

Ogdlne wymagania dotyczace robot i informacje o terenie budowy

1.5.1.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy, przekaze Wykonawcy protokélarnie
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, oraz
dokumentacja.

Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca wraz z Zamawiajgcym winien przeprowadzi¢
jego wizje, a takze przylegajacych do niego obiektow lub ich czesci, drég, chodnikdw itp., na ktére
realizacja rob6t moze w jakikolwiek sposob oddziatywac. Wszelkie istniejace uszkodzenia i inne
wazne szczegdty nalezy zidentyfikowaé, opisac i sfotografowac. Opis taki wraz z dokumentacjq
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1.5.2.

1.5.3.

1.5.4.

1.5.5.

1.5.6.

1.5.7.

1.5.8.

fotograficzng winien stanowi¢ zatacznik do protokotu przekazania terenu budowy. Wszelkie
uszkodzenia lub wady niezanotowane, ale zauwazone podczas lub po wykonaniu robét bedg
naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym nalezy przywréci¢ stan sprzed uszkodzenia lub
lepszy.

Na Wykonawcy spoczywa tez odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koricowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe
Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji kontraktu az
do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robdt.

Organizacja placu budowy

Wykonawca winien zapewni¢ wiasciwg organizacje placu budowy , jego oznaczenie, wygrodzenie
, pomieszczenia magazynowe socjalne i administracyjne.

Cato$¢ kosztdéw zwigzanych z organizacjq placu budowy i jego utrzymaniem ponosi Wykonawca w
ramach ceny umownej w kosztach ogdlnych.
Kierowanie pracami i nadzor prac

Wykonawca winien zapewni¢ wtaciwe kierowanie pracami w zakresie ustanowienia kierownika

budowy, ktéry powinien mie¢ wyksztatcenie, uprawnienia i doswiadczenie zawodowe zgodne ze
szczegbtowymi przepisami 0goinymi

Cato$¢ kosztdéw zwigzanych z zapewnieniem wiaciwego kierowania i nadzorowania prac ponosi
Wykonawca w ramach ceny umownej w kosztach ogoinych.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzer zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod jego poziomem, takich jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
inspektora nadzoru inwestorskiego i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi
wspdipracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzagdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy, w tym zapiséw zawartych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
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1.6.

1.5.9.

1.5.10.

1.5.11.

2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.
U.z 2003 r. Nr 47, poz. 401) z pdzniejszymi zmianami.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel bez technicznej koniecznosci
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonywanie prac w warunkach niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia wymaga
zastosowania odpowiednich zabezpieczeni stanowiska roboczego i pracownikow.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

W terminie wynikajacym z warunkéw kontraktu, Wykonawca opracuje i dostarczy Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego informacje dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,BIOZ")
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr
120, poz. 1126).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.
Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robédt i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji

panstwowej i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposdb ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Roéwnowaznos¢ norm i zbiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o
ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy
sq panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane
inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy
lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Rdznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone inspektorowi
nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia.

Okreslenia podstawowe, definicje

llekro¢ w niniejszych specyfikacjach zostang uzyte wymienione ponizej okreslenia, to ich znaczenie nalezy
interpretowac nastepujaco:

1.6.1.

Dokumentacja projektowa (DP)

Zatwierdzone przez Inwestora rysunki, obliczenia i opisy wraz z wymaganymi uzgodnieniami,
przekazane Wykonawcy, niezbedne do jednoznacznego okre$lenia parametréw technicznych
oraz sposobu wykonania zadania budowlanego lub jego elementéw stanowigce integralng czes¢
Kontraktu.
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1.6.2.

1.6.3.

1.6.4.

1.6.5.

1.6.6.

1.6.7.

1.6.8.

1.6.9.

1.6.10.

1.6.11.

1.6.12.

Dziennik budowy:

Urzedowy dokument wydawany przez wtasciwy organ administracji pafistwowej stuzacy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie realizacji zadania budowlanego, rejestrowania
dokonanych odbiorow robot, przekazywania polecen i korespondenciji miedzy Inwestorem,
Wykonawca i Projektantem.

W przypadku braku wydania dziennika budowy, zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane,
Inwestor moze wprowadzi¢ indywidualny dziennik budowy. Zasady jego prowadzenia sg
analogiczne jak dla urzedowych dziennikéw budowy.

Kierownik budowy:

Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania
w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu zgodnie z Umowa,.

Materiaty:

Nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez roézne tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjq projektowa i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Odbiér:

Ocena robot wykonanych przez Wykonawce.

Odpowiednia /bliska/ zgodnos$¢:

Zgodnos¢ wykonywanych rob6t i zastosowanych materiatow z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi dla danego
rodzaju robét i materiatow.

Plac budowy:

Teren przekazany czasowo Wykonawcy przez Inwestora do wykonania zadania budowlanego
oraz teren zagospodarowany przez Wykonawce na cele realizacji robét.

Roboty:

Wszystkie czynnosci i ustugi majace na celu zapewnienie prawidtowego i terminowego wykonania
i zakonczenia realizacji.

Rysunki:

Graficzna cze$¢ dokumentacii projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu i elementu obiektu bedacego przedmiotem robdt.

Specyfikacja techniczna (ST) wykonania i odbioru

robét budowlanych (STWiORB):

Zbior obowigzujacych wytycznych i wymagan okre$lajgcych warunki i sposoby wykonania robét,
ich kontroli oraz zasady odbioréw i podstawy ptatnosci, opracowanych dla realizacji konkretnego
zadania budowlanego lub jego elementu, stanowigca integralng cze$¢ Kontraktu.

Sprzet:

Wszystkie maszyny, $rodki transportu i drobny sprzet z urzadzeniami do konserwacji i obstugi,
potrzebne do prawidtowego prowadzenia budowy.

Wykonawca:

Osoba prawna lub fizyczna, ktérej oferte na wykonanie zadania budowlanego lub robét na
warunkach okreslonych w Kontrakcie Inwestor przyjat, albo legalni nastepcy prawni tej osoby.
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1.

2.2.

Stosowanie wyrobéw budowlanych

Do realizacji prac nalezy stosowa¢ materiaty nowe, nie uzywane, chyba Ze jest to inaczej jednoznacznie
opisane, np. materiaty z demontazy, antyki itp.

Materiaty stosowane do wykonywania rob6t budowlanych objetych zaméwieniem bedace wyrobami
budowlanymi w mys$l Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2016
r. Nr 0, poz. 1570) oraz Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9
marca2011 r. ustanawiajacego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i
uchylajacego dyrektywe Rady 89/106/EWG, mogg byé wprowadzone do obrotu lub udostepniane na rynku
krajowym, jeZeli nadajq sie do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, w zakresie odpowiadajacym
ich wtadciwosciom uzytkowym i zamierzonemu zastosowaniu co oznacza, Ze ich wtasciwosci uzytkowe
umozliwiaja — prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w ktérych majg by¢ one
zastosowane w sposob trwaty — spetnienie podstawowych wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. nr 0 poz. 290).

Wszystkie materiaty wykorzystywane przy robotach budowlanych objetych zamdwieniem

powinny by¢ wprowadzone do obrotu lub udostepnione na rynku krajowym zgodnie z wkasciwymi przepisami,
a wiec posiadac jeden z ponizszych parametréw:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg,
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejskg oceng techniczna,

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nieobjete normg zharmonizowang — dla
ktorej zakonczyt sie okres koegzystencji — i dla ktérych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a
dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng (do korica okresu waznosci tej
aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016 r., a pozniej krajowg oceng techniczna), badz uznano za ,regionalny
wyrob budowlany”,

- legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w parstwie
czionkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sg
nieobjete zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art.
2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich wlasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetienie podstawowych
wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposob okreslony w przepisach
techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (wraz z wyrobem budowlanym
udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego wiasciwo$ciach uzytkowych
oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktorym wyréb budowlany zostat wprowadzony do obrotu,
instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia i
bezpieczenstwa, jakie ten wyrdb stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo

- dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.

Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty

produkciji.

Pojecie réwnowaznosci

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zaoferowania rownowaznych materiatéw, sprzetu, urzadzenia,

wyposazenia, produktéw oraz technologii i oprogramowania.

Zaproponowane przez Wykonawcow w ofercie i w trakcie realizacji materiaty, sprzetu, urzadzenia,

wyposazenia, produktow oraz technologia i produkty rbwnowazne, muszg posiada¢ parametry jakoSciowe,

fizykochemiczne, eksploatacyjne i techniczne oraz jego rodzaj i sktad surowcowy nie gorsze niz produkty
wyszczegolnione przez Zamawiajacego.
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2.3.

24.

Jezeli nie podano tego jednoznacznie, w okre$laniu pojecia rownowaznosci nalezy bra¢ pod uwage
wiasciwosci i parametry jakoSciowe oraz fizykochemiczne majacy wptyw na zaktadana funkcjonalno$¢ danego
elementu a nie wszystkie jego wtasciwosci i parametry.

Tryb okreslenia parametrow minimalnych

W przypadku nieokre$lenia lub niedookreslenia jakiegokolwiek wtasciwosci, cechy, funkcjonalnosci lub
parametru lub catego elementu, materiatu, wyposazenia, urzadzenia sprzetu czy oprogramowania, przy
wyborze nalezy przyja¢ parametr lub materiat Sredniej klasy i winien on by¢ dedykowany do stosowania w
obiektach uzyteczno$ci publicznej, co jest rozumiane w nastepujacy sposab:

- jezeli w klasie danego elementu, materiatu, wyposazenia, urzadzenia sprzetu czy oprogramowania
dostepne sg na rynku odpowiednio elementy materiat, wyposazenie, urzadzenia sprzet czy
oprogramowania jednoznacznie klasyfikowane do uzytku domowego i profesjonalnego lub jeszcze innego,
w ramach zadania nalezy stosowac¢ elementy, materialy, wyposazenie, urzadzenia, sprzet czy
oprogramowania do uzytku profesjonalnego lub w obiektach uzytecznosci publiczne;.

- podstawowe parametry techniczne i ekonomiczne decydujace o jakosci i funkcjonalnosci winny by¢ na
poziomie ~50% wartosci dostepnych na rynku w danej klasie (profesjonalne, uzytek publiczny o $rednim
poziomie natezenia ruchu czy uzytkowania ),

- szczegbinie w przypadku, urzadzen sprzetu czy oprogramowania data wejécia na rynek danego modelu
urzadzen, sprzetu czy oprogramowania nie powinna by¢ starsza niz 2-3 lata od daty zakupu.

- w przypadku posiadania prze urzadzenie, sprzet, niezbednych do funkcjonowania materiatow
eksploatacyjnych (np. toner do drukarek, zrodta $wiatta w lampach ) winny one by¢ wliczone w cene
elementu i przyjete jako elementy petne i petnowarto$ciowe a nie elementy startowe.

- w zakresie ewentualnych, licencji, subskrypcji i innych dodatkowych kosztéw tego typu winny one byé
wliczone w cene na caly okres gwarancji elementu, ktérego dotyczy.

- w zakresie waloréw estetycznych i wizualnych wszystkie elementy, materiaty, wyposazenie, urzadzenia
sprzet winny by¢ wkomponowane w charakter obiektu i stanowi¢ jednolita cato$¢ estetyczng i wizualng bez
jakichkolwiek dysonanséw;
dopuszcza sie odstepstwo o wygladu zewnetrznego elementu, materiatu, wyposazenia, urzadzenia
sprzetu w stosunku do zaproponowanego w dokumentaciji, ale jest ono mozliwe dopiero po jednoznaczne;
akceptacji nadzoru.

- dla wszystkich elementow, systemow, materiatu, wyposazenia, urzadzen, sprzetu, czy oprogramowania
ich instalacja i dostawa winna obejmowac wszystkie wymagane etapy do petnego oddania i petnej
instalacji oraz uruchomienia wszystkich elementow, systeméw, materiatu, wyposazenia, urzadzen, sprzetu,
czy oprogramowania w petnej ich funkcjonalno$ci wraz z petnym szkoleniem obstugi oraz opracowaniem
czytelnych instrukcji dla kazdego z elementow, systeméw, wyposazenia, urzagdzen, sprzetu, czy
oprogramowania. Ich koszty ponosi Wykonawca i winien je uwzgledni¢ w warto$ci pozycji kosztorysowej
lub kosztach ogolnych

- jezeli rozpoczecie uzytkowania elementu, materiatu, wyposazenia, urzadzenia, sprzetu, czy
oprogramowania wymaga wykonania prob, rozruchow itd. ich koszty ponosi Wykonawca i winien je
uwzgledni¢ w wartosci pozycji kosztorysowej lub kosztach ogélnych

- jezeli rozpoczecie uzytkowania elementu, materiatu, wyposazenia, urzadzenia, sprzetu, czy
oprogramowania wymaga zakupu elementéw i sktadnikéw eksploatacyjnych, paliwa, itp. ( paliwo kotfa,
mydta w podajniki, papier w dozownikach, kawa w ekspresie ptyny , eksploatacyjne itd.) ich koszty ponosi
Wykonawca i winien je uwzgledni¢ w wartosci pozyciji kosztorysowej lub kosztach ogélnych ( w ilosciach
petnych zasypdw, podajnikéw itp.- pierwsze petne napetienie )

Tryb uzyskania akceptacji na stosowanie materiatow

Przed zaméwieniem, wbudowaniem wykonawca jest zobowigzany wystapi¢ do Inspektora Nadzoru z
whnioskiem o akceptacje materiatéw (analogicznie dla urzadzen, sprzetu, wyposazenia, oprogramowania i
wszelkich elementéw podlegajacych wbudowaniu lub dostawie).
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2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

Petny, zawierajacy wszystkie wymagane elementy, wniosek nalezy ztozy¢ z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni
roboczych od planowanej daty ztozenia zaméwienia na zakupu lub zlecenia zakupu.
Whiosek winien zawiera¢ co najmniej :

- doktadna jednoznacznie okreslona nazwe materiatu z podaniem producenta oraz pozycji kosztorysowych
ktérych dotyczy

- dokumenty dopuszczajacq do stosowania w budownictwie zgodnie z zapisami pkt 2.1

- dokumenty jednoznacznie okreslajacq podstawowe parametry techniczno-uzytkowe w tym bezwzglednie
parametry odpowiedniosci wykazane w dokumentacji

- zdjecia, probki, itp. dla materiatow i elementdw o charakterze wykofczeniowym ( nie zabudowane )

- kompletne zapisy dotyczace eksploatacji elementu pozwalajace jednoznacznie okresli¢ warunki
eksploatacji, podstawowe zabiegi eksploatacyjne i koszty eksploatacii

Whiosek niekompletny podlega odrzuceniu przez Nadzér.

Formularz i procedura zostang uzgodniona i zatwierdzona przez Nadzor przed jej wprowadzeniem.

Dopuszcza sie wnioski materiatowe sktadane w trybie cyfrowym, w sposéb zatwierdzony przez Nadzér

Wykonawca winie prowadzi¢ staly rejestr procedury akceptacji materiatéw. Nadzor winien mie¢ staty dostep
do rejestru. Nakazuije sie biezace prowadzenie rejestru w formie elektronicznej ( np. arkusz kalkulacyjny).

Tryb kontroli produkcji materiatéw i innych elementow

Dla materiatéw (analogicznie dla urzadzen, sprzetu, wyposazenia i wszelkich elementéw podlegajacych
wbudowaniu lub dostawie) Zamawiajacy i Nadzor zastrzega sobie prawo swobodnej kontroli ich wytwarzania i
produkcji poprzez wizytacje, audyt kazdego etapu produkciji. Warunki kontroli okre$la Dokumentacja oraz
moze swobodnie zaleci¢ Inspektor Nadzoru w trakcie akceptacji materiatu.

Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczego6towe informacije dotyczace, zamawiania
lub wydobywania materiatéw i odpowiednie krajowe oceny techniczne (lub aprobaty techniczne — wydane do
31 grudnia 2016 r. a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowe oceny techniczne) lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania ST w czasie postepu robdt.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakoSciowe okreslone Polskimi Normami,
krajowymi ocenami technicznymi (lub aprobatami technicznymi — wydanymi do 31 grudnia 2016 r. a po
zakonczeniu okresu ich waznosci krajowymi ocenami technicznymi), o ktérych mowa w ST.

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérych znajdujq sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje

na wiasne ryzyko, liczac sie z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem lub konieczno$cig powtornego zrealizowania
prac juz zgodnie z warunkami.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wiasciwos¢ do robét i byly dostepne
do kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach

uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego lub poza terenem budowy w miejscach wskazanych
przez Wykonawce i zaakceptowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1.

3.2.

3.3.

34.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia
jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji robét zaakceptowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowo$ci do pracy. Sprzet ten powinien spetnia¢ normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji inspektora nadzoru
inwestorskiego, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania opisanych wyzej warunkdw,
lub innych warunkéw umowy, zostanie przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowany i niedopuszczony do
wykonywania robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

41.

4.2.

Ogélne wymagania dotyczace transportu:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wptyng,
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtagciwosci przewozonych materiatow. Srodki transportu
niegwarantujgce zachowania opisanych wyzej warunkéw, lub innych warunkéw umowy, zostana przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do udziatu w wykonywaniu robét.

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych:

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w szczegolnosci w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki
transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez
wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo i
gabarytowo tadunkow i bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1.
5.2.

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca opracuje dokumenty zgodnie z umowa :

Przy wyborze technologii realizacji prac nalezy stosowa¢ zasade jednego systemu i jednego Dostawcy w
ramach systemu tzn. w ramach realizacji ciggu prac na danym elemencie, nalezy stosowac jeden system i
jednego Dostawce. Nie dopuszcza si¢ bez jednoznacznej zgody Nadzoru Budowy w ramach jednego sytemu
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5.3.

54.

9.5.

5.6.

wprowadzanie materiatow réznych Dostawcow, oraz wprowadzac rézne systemy i réznych Dostawcow do
realizacji tego samego elementu

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Dokumentacja Techniczna, zapisami
Specyfikacji Technicznych, Przedmiaru Robét, pozostatych dokumentow przetargowych oraz umowg oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami Specyfikacji Technicznych, Przedmiaru Robét, pozostatych dokumentéw przetargowych,
dokumentacja realizacyjng w tym Projektéw technologicznych i Programéw Zapewnienia Jako$ci oraz
poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Decyzje i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego i nadzoru

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét, projektow
technologicznych i programéw zapewnienia jakos$ci bedq oparte na wymaganiach sformutowanych
Dokumentaciji Technicznej, Specyfikacji Technicznych, Przedmiarze Robo6t, pozostatych dokumentach
przetargowych oraz umowie oraz stosownych normach, instrukcjach, oraz ogdinych przepisach prawa.
Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robét i kontroli wszystkich materiatow, sprzetu, urzadzen,
wyposazenia, produktéw oraz technologii i oprogramowania dostarczonych i stosowanych na budowe lub na
niej produkowanych.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot z winy Wykonawcy.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu z powodu powyzszego wstrzymania robé6t
poniesie Wykonawca.

Roboty budowlane Wykonawca winien prowadzi¢ wytacznie na terenie przekazanym protokolarnie zgodnie z
ST1.1.5.1.

Ochrona $rodowiska i ograniczenie ucigzliwo$ci dla otoczenia

Wykonawca powinien stosowac sie do wymogow zawartych w decyzji Srodowiskowej i w raporcie
oddziatywania na

Srodowisko oraz wszelkich uzyskanych uzgodnieniach zawartych w Dokumentacji Projektowe;.

Wykonawca powinien:

- Organizowa¢ roboty w taki sposéb, aby zminimalizowac ilos¢ powstajacych odpadoéw budowlanych;

- Unika¢ zanieczyszczen odpadami statymi i $ciekami miejsc prowadzenia rob6t budowlanych i eksploatacii

przedsiewziecia, a odpady powstate selektywnie magazynowac w przystosowanych do tego pojemnikach
lub tymczasowych punktach magazynowania oraz systematycznie wywozi¢ lub zagospodarowac.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakoSci rob6t i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz rob6t z czestotliwo$cig zapewniajacy
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST. W przypadku, gdy nie
zostaly one tam okreslone Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczer laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekgii.
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6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacije o jakichkolwiek niedociagnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan,
inspektor nadzoru inwestorskiego natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do
uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi Wykonawca.

Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie,

ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobiefistwem wytypowane
do badan.

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na
Zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych
materiatdéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczane przez Wykonawce i zatwierdzane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposdb zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na piSmie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportéw z wynikami badar jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane inspektorowi nadzoru inwestorskiego na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Dla celéw kontroli i zatwierdzenia jakosci Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor nadzoru inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
inspektor nadzoru inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i robot z dokumentacjg projektowa i ST. W przypadku gdy przeprowadzone, na plecenie inspektora
nadzoru inwestorskiego, powtdrne i dodatkowe badania potwierdzg niewiarygodnos¢ raportu Wykonawcy,
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6.6.

catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badarn i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

W przypadku gdy przeprowadzone na polecenie nadzoru inwestorskiego, powtdrne i dodatkowe badania
wykazg prawidtowos$¢ raportu Wykonawcy catkowite koszty badar i pobrania prébek poniesione zostang przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.
Dokumenty budowy

6.6.1. Ksigzka obmiardw (rejestr obmiarow)

Ksigzka obmiardéw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w ST lub w przedmiarze.

6.6.2. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu uzytych materiatéw i wyrobow
budowlanych do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego
zastosowania, zgodnie z wtasciwymi przepisami, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru rob6t. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.6.3. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprdcz wymienionych wczes$niej, nastepujace dokumenty:

- protokoly przekazania terenu budowy z inwentaryzacja fotograficzng przejecia obiektu terenu
budowy

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,
- protokoty odbioru robét,
- protokoty z narad i ustalen,

6.6.4. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru inwestorskiego i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.

Ogédlne zasady obmiaru rob6t

Zasady obmiarowania prac ustala umowa. W przypadku braku zapiséw umownych stosuje sie niniejsze
zapisy:

W trakcie realizacji prac wymagane jest prowadzenie obmiaru prac.

Obmiar bedzie prowadzony zgodnie pozycjami okreslonymi w przedmiarze dokumentacji przetargowej lub
innej nakazanej przez nadzér inwestorski.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres robét wykonywanych, zgodnie z dokumentacjq projektowa i ST
oraz przedmiarem, w jednostkach ustalonych przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ST) i
przyjetych odpowiednio w przedmiarze i kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow (rejestru obmiardw).

WWW.INZ.COM.PL
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7.2.

7.3.

74.

Ksigzka obmiaru ( rejestr obmiaréw ) winna by¢ prowadzona w formie cyfrowej odpowiednio przygotowanych
arkuszy kalkulacyjnych lub w programie kosztorysowym. Forma do uzgodnienia i zatwierdzenia przez
inspektora nadzoru przed rozpoczeciem prac.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Obmiar wykonanych rob6t bedzie przeprowadzony z czestotliwo$cig wymagang do celu ptatno$ci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.
Zasady okreslania ilosci robot i materiatéw

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach, KNNR-ach
oraz normach zaktadowych.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j i
kosztorysowe.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Do pomiaru uzywane beda tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajace czytelng skale, jednoznacznie
okre$lajaca wykonany pomiar;

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t powinny by¢ zaakceptowane
przez inspektora nadzoru inwestorskiego;

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadat wazne Swiadectwa legalizacj;

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robét.

Czas i spos6b przeprowadzania obmiaru

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania;

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem;

Obmiaru robét wykonanych dokonuje sie réwniez przy wystapieniu dtuzszej przerwy w robotach;

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane beda w sposdb zrozumialy i
jednoznaczny;

Obmiary elementéw o skomplikowanej powierzchni lub bryle bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w karcie ksigzki obmiardw (rejestrze obmiardw). W razie braku miejsca szkice moga by¢
dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z
inspektorem nadzoru inwestorskiego.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1.

8.2.

Rodzaje odbioréw rob6t

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

- odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

- odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

- odbiorowi po uptywie okresu gwarancii.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonanych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
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8.3.

8.4.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogo6lnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje inspektor
nadzoru inwestorskiego.

Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdznie;
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Jako$¢ i iloé¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru inwestorskiego na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacii
z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje komisja w obecnosci
inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy.

Komisja jest powotywana przez Zamawiajgcego.
Odbiér robét ostateczny (koncowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego (koricowego) rob6t

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu oraz jakosci wykonanych robét.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego zakoriczenia rob6t i przyjecia
dokumentdw, o ktdrych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiardw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiordw czesciowych, zwtaszcza w
zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych w
poszczegdinych elementach konstrukcyjnych i wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje
czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z
uwzglednieniem tolerancji co nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedq zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

WWW.INZ.COM.PL
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8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)
8.4.2.1 Zawartos¢ dokumentaciji odbioru koricowego

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

- Dokumentacje powykonawczag
- Dokumentacje fotograficzng z prowadzenia prac

- Szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace
lub zamienne);

- Protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych;
- Protokoty odbioréw cze$ciowych i protokoty branzowe;
- Ksigzki obmiarow (rejestr obmiaru);

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ);

- Dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu uzytych materiatéw i wyrobdw budowlanych do obrotu
lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania, zgodnie z
wiasciwymi przepisami;

- Karty techniczne lub instrukcje producentéw odnoszace sie do zastosowanych materiatow
(wyrobow);

- Wykaz wbudowanych urzadzen, sprzetu, wyposazenia i przekazywanych instrukcji obstugi;

- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Powyzsza dokumentacja odbioru koAcowego winna zawiera¢ peten spis tresci z
podziatem na dziaty opisane wyzej lub inne systematyzujace.
Dla wers;ji cyfrowych rozdziaty winny odpowiadac¢ folderom i podfolderom plikéw.

Powyzszg dokumentacje odbioru koncowego Wykonawca przekaze w nastepujacej
formie:

- Wersja papierowa ( 1 kpl )

- Wersja cyfrowa w formie skandéw wszystkich dokumentow wers;ji papierowej ( 2 kpl )
- Wersja cyfrowa w formie edytowalnych plikéw ( 2 kpl )

- dla rysunkéw DWG lub DXF

- dla plikéw tekstowych DOC, DOCX, ODT lub odpowiednie

- dla zestawien, tabel, arkuszy itp. XLS, XLSM, ODS lub odpowiednie

- dla plikéw graficznych, zdje¢ itp. JPG,TIFF, BMP, PNG lub odpowiednie

- dla pozostatych: PDF

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robét.

8.4.2.2 Zawarto$¢ protokotu odbioru ostatecznego (koricowego )

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy.
Protokét powinien zawierac:

Strona 16 z 153

WWW. INZ.COM. PL




. PRACE REMONTOWO - BUDOWLANE W BUDYNKU TATRY
PODHALANSKIEJ PANSTWOWEJ UCZELNI ZAWODOWEJ W NOWYM TARGU

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST 1 WYMAGANIA OGOLNE

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- oceng wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania robot z zaméwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,
8.4.3.  Odbidr po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu wykonanych robét bedacych
przedmiotem zaméwienia po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie
ewentualnych rob6t poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualne;
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny (koficowy) robot”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej a
negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jako$ci robét. Przed uptywem okresu
gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych robotach budowlanych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Ustalenia ogdlne wariantowe do zastosowania zgodnie z zapisami umowy:

9.1.  Dlarobét rozliczanych kosztorysem powykonawczym, podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa
skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych i przyjeta odpowiednio w danej pozycji kosztorysu ofertowego.

9.2.  Dlarobot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

9.3.  Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST iw
dokumentacji projektowej.

9.4. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt bedq obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami (z kosztami po$rednimi, narzutami zysku,
dodatkowymi za prace w godzinach nadliczbowych, w dniach wolnych od pracy itp.);

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy;

- koszty zmniejszenia warto$ci rob6t rozbidrkowych z tytutu odzysku materiatow rozbidrkowych
przechodzacych na wtasno$¢ Wykonawcy;

- koszty utylizacji materiatow rozbiérkowych zgodnie z prawem ochrony Srodowiska;

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren
budowy, montazem i demontazem, usunieciem po zakonczeniu robot);

- wykonanie wszystkich robdt tymczasowych niezbednych do wykonania robét podstawowych;

- koszty po$rednie, w sktad ktérych wchodza koszty takie jak: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace bhp; ustugi obce na rzecz budowy; opfaty za
dzierzawe placow i bocznic; ekspertyzy dotyczace wykonanych robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy;

- zastosowanie materiatow pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robét lub wynikajacych
z przyjetej technologii robdt;

- koszty wykonania, utrzymania oraz pozniejszej rozbiorki drog technologicznych;
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inne utrudnienia spowodowane czynnikami zewnetrznymi;

koszty pobierania i badan prébek;

przygotowanie i dostarczenie szczegdtowych rysunkow roboczych / wykonawczych;

zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystapi¢ w okresie realizacji robét i w okresie gwarancyjnym;

wszelkie koszty zwigzane z uzgodnieniami, nadzorami i odbiorami przebudowywanych linii/sieci przez
wiascicieli sieci;

koszty wykonania przekopdw kontrolnych pod nadzorem wiasciciela sieci;

koszty wigczen i przetaczen oraz niedostarczenia medidw;

wykonanie uktadéw przejsciowych na czas budowy;

przeprowadzenie pomiaréw, badan i odbioréw zgodnie z wymaganiami ST;

uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot i wywiezienie zbednych materiatow Wykonawcy na
sktadowisko Wykonawcy;

podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami ale z wytaczeniem podatku VAT.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.

10.2.

Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015, poz. 2164).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz.
1570).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz.
655).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowe;j (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0,
poz. 191).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz.
1125).

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. — o samorzgdach zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1725).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz.
672).

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2001 r. — Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 . poz. 469).

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. — 0 szczeg6inych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2031).

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 128).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2015 r., poz. 460).

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1129).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 462 z
pézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. — w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953, z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1422).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych
ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informaciji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120,
poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie ogélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129 poz. 844 — tekst jednolity - Dz. U. z
2003 r. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z
dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét drogowych i
mostowych (Dz. U. z 1977 r. Nr 7, poz. 30).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych
w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z 2014
r. poz.1923).

Rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie
Wspolnego Stownika Zamowien (CPV).

Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr
2195/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspolnego Stownika Zaméwier (CPV) oraz
dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania
zamowien publicznych w zakresie zmiany CPV.

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego | Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobdw budowlanych i uchylajace
dyrektywe Rady 89/106/EWG.

10.3. Normy

PN-ISO 6707-1 Budynki i budowle — Terminologia cz. 1: Terminy ogéine.
PN-ISO 6707-2 Budownictwo — Terminologia, Terminy stosowane w umowach.

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

Przygotowane w systemie SEKOSPEC specyfikacje techniczne opracowane przez OWEOP Promocja Sp.
20.0.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom I, Il, lIl, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.
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ST 2. BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLANIA SCIAN BUDYNKOW

1. CZESC OGOLNA

1.1.

1.2.

1.3.

14.

1.5.

Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego
Prace remontowo — budowlane w zakresie elewacji budynku ,TATRY”
Podhalanskiej Paristwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu

Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej (ST) sg wymagania szczego6towe dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z impregnacjg i natozeniem powtok, w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t zwigzanych z impregnacja i natozeniem powtok dla zadania okreslonego w ST 1 ,Wymagania
ogdine”.

Zakres robot objetych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) dotyczg zasad wykonywania rob6t zwigzanych z impregnacia, i
nafozeniem powtok opisanych w Dokumentacji Projektowe;.

Okreslenia podstawowe, definicje

Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych (BSO), obecnie stosowana jest rowniez czesto nazwa
System ETICS (External Thermal Insulation Composite System) stanowi ztozony system zewnetrznej izolacji
cieplnej, czyli zestaw wyrobow produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny zestaw sktadajacy sie,
minimum, z nastepujacych sktadnikow:

- zaprawy klejacej i tacznikdw mechanicznych systemu,

- materiatu do izolacji ciepinej,

- jednej lub wiekszej liczby okre$lonych warstw systemu, w ktérych co najmniej jedna warstwa zawiera
zbrojenie,

- warstwy wykonczeniowej systemu.

Wszystkie sktadniki sg dobrane przez producenta odpowiednio dla konkretnego systemu oraz dedykowane do

konkretnego podtoza. Systemy BSO mozna podzieli¢ ze wzgledu na:

- rodzaj zastosowanej izolacji termicznej — styropian, wetna mineralna (zwykta, lamelowa),

- sposdb mocowania — klejenie, klejenie i mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne,

- rodzaj warstwy wykoniczeniowej — tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy, krzemianowy,
silikonowy),

- stopien rozprzestrzeniania ognia — nierozprzestrzeniajace, stabo rozprzestrzeniajace, silnie
rozprzestrzeniajace. Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujgce terminy:

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi

w ST 1 ,Wymagania ogéine” a takze zdefiniowanymi ponizej.
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1.6.

1.5.1.

1.5.2.

1.5.3.

1.5.4.
1.5.5.

1.5.6.

1.5.7.

1.5.8.

1.5.9.

1.5.10.

Podtoze — powierzchnia nowej lub istniejacej $ciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym,
pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i powtokami farb.

Srodek gruntujgcy — materiat nanoszony na podtoze lub » warstwe zbrojona, celem regulagji
(wyréwnania, redukcji) nasigkliwosci lub zwigkszenia przyczepnosci.

Izolacja cieplna — materiat o niskiej warto$ci wspétczynnika przewodzenia ciepta, jako sktadnik
BSO mocowany w formie ptyt na $cianach (przegrodach) zewnetrznych i nadajacy im wymagane
parametry termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klejaca — materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podtoza.

taczniki mechaniczne — okreslone taczniki do mocowania systeméw izolacji cieplnej do podtoza,
na przyktad kotki rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona - okre$lona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni
materiatu do izolacji ciepInej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwiekszy wptyw na
wiasciwosci mechaniczne systemu.

Siatki z wtokna szklanego — okre$lone tkaniny systemu sktadajace sie z przedzy z ciggtych
widkien szklanych w obu kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem odpornym na dziatanie
alkaliow.

Zbrojenie — okre$lone materiaty systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwigkszenia jej
wytrzymato$ci mechanicznej. Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z wtdkien szklanych lub siatki
metalowe.

Warstwa wykonczeniowa — okreslony materiat mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu,
tworzacy jego wierzchnig warstwe. Warstwa wykoriczeniowa w potaczeniu z warstwa zbrojong
stanowi zabezpieczenie przed oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych; nadaje rowniez
systemowi fakture i barwe

Systemowe elementy uzupetniajace — listwy (profile) cokotowe (startowe), katowniki narozne
(ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki — stuzg do
zapewnienia funkcji technicznych BSO i uksztattowania jego powierzchni.

Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robot wykonywanych na tej budowie podano w ST 1 ,Wymagania og6lne”

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1.

2.2.

Ogdlne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 1
,Wymagania ogdlne”

Rodzaje materiatéw i elementoéw systemu:

2.21.

2.2.2.

Srodek gruntujacy

Materiat wodorozcienczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwér szkta wodnego) stosowany,
zaleznie od rodzaju i stanu podtoza, do jego przygotowania przed klejeniem plyt izolacji termicznej
lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykoriczeniowe;.

Zaprawa (masa) klejaca
Gotowy lub wymagajacy zarobienia z wodg materiat (na bazie cementu modyfikowany polimerami,
polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony wtoknem szklanym) do klejenia ptyt izolacji

termicznej do podioza, zréznicowany zaleznie od rodzaju izolacji (styropian, wetna mineralna).
Wybor zaprawy ma wptyw na klasyfikacje palnosci wyrobu. W niektérych systemach zaprawa
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2.23.

2.24.

2.25.

2.26.

2.2.17.

klejgca stosowana jest takze do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy
(stozek pomiarowy): 10 £1 cm.

Plyty termoizolacyjne
Piyty styropianowe:

2231

2232

2233

ptyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70-040
Fasada, EPS 80-036 Fasada) majg zastosowanie jako izolacja termiczna BSO
przy ograniczeniu do wysokosci 25 m powyzej poziomu terenu (budynki
nowobudowane) oraz do 11 kondygnacji wtacznie (budynki wzniesione przed
01.04.1995). Mocowane sg, zaleznie od rodzaju podtoza, wysokosci budynku i
potozenia na $cianie — metodg klejenia, za pomoca tacznikéw mechanicznych
lub metoda taczona. Plyty maja krawedzie proste lub frezowane (pioro/wpust,
przylga), poprawiajace szczelno$é potaczen. Do elewacji boniowanych
produkowane sg gotowe, frezowane elementy izolacji lub spoiny frezowane sg
na powierzchni zwyktych ptyt. Szczegdtowe wymagania dla piyt ze styropianu
ekspandowanego okre$la norma PN-EN 13163,

piyty ze styropianu ekstrudowanego — ze wzgledu na nizszg w poréwnaniu ze
styropianem ekspandowanym nasiakliwo$¢, majg zastosowanie w strefach o
podwyzszonym oddziatywaniu wilgoci (woda rozpryskowa, wilgo¢ gruntowa), np.
na cokotach budynkow. Szczegdtowe wymagania dla ptyt ze styropianu
ekstrudowanego okre$la norma PN-EN 13164,

piyty z wetny mineralnej

piyty z wetny mineralnej zwyktej i lamelowej majg zastosowanie na catych
powierzchniach $cian budynkdw lub, w potaczeniu ze styropianem, tylko na
czesci powyzej 25 m ponad poziomem terenu. Plyty z wetny mineralnej zwyklej
wymagajg w kazdym przypadku mocowania mechanicznego, z wetny lamelowej
moga by¢, zaleznie od wtasciwosci podioza, tylko klejone. Szczegotowe
wymagania dla ptyt z wetny mineralnej okre$la norma PN-EN 13162,

inne materiaty termoizolacyjne — szkto piankowe, pianka mineralna itp.
Laczniki mechaniczne
Jako taczniki mechaniczne najczesciej stosuje sie:

kotki rozporowe — wkrecane lub whijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon,
polipropylen, poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa.
Wyposazone sg w talerzyki dociskowe, dodatkowo — w krazki termoizolacyjne, zmniejszajace
efekt powstawania mostkdw termicznych,

profile mocujace — metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzace do
mocowania plyt izolacji termicznej o frezowanych krawedziach.

Zaprawa klejaco-zbrojaca

Masa oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-kopolimerowa),
zawierajgca wypetniacze (takze wtdkna) przeznaczona do nanoszona na powierzchnie piyt
izolacyjnych. W warstwie tej zaprawy zatapiana jest siatka zbrojgca. W niektdrych systemach
tworzy samodzielnie warstwe zbrojona.

Siatka zbrojaca

Siatka z widkna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145
g/m2, wtapiana w zaprawe zbrojaca.

Zaprawy (masy) tynkarskie

Jako zaprawy tynkarskie stosuje sie:
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2.28.

2.29.

zaprawy mineralne — oparte na spoiwach mineralnych (mineralno — polimerowych) suche
zaprawy do wykonywania tynkow cienkowarstwowych. Mimo mozliwo$ci barwienia, zgodnie z
zaleceniami producentdw, dla poprawy cech optycznych, nasiakliwosci i odpornosci na
zanieczyszczenia wymagajq zwykle malowania farbami elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia
(1,5-6 mm) wykonywane sg w réznych grubo$ciach i fakturach powierzchni — typu baranek lub
rowkowy (,kornik”, Ztobiony)

masy akrylowe (polimerowe) — oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe)
gotowe materiaty do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie
wymagajq malowania farbami elewacyjnymi. Grubo$ci i faktury powierzchni — jak w przypadku
tynkéw mineralnych,

masy krzemianowe (silikatowe) — oparte na bazie szkta wodnego potasowego (z dodatkiem
zywicy akrylowej) gotowe materiaty do wykonywania tynkdw cienkowarstwowych. Barwione w
masie nie wymagajg malowania farbami elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1-3 mm)
wykonywane w rdznych grubosciach i fakturach powierzchni tynkow typu baranek, rowkowy lub
modelowany,

masy silikonowe — oparte na bazie zywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materiaty do
wykonywania tynkow cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagajg malowania farbami
elewacyjnymi. Grubo$ci i faktury powierzchni — jak w przypadku tynkéw krzemianowych.

Farby

Farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane jako element
systemu lub uzupetniajaco na powierzchniach tynkow cienkowarstwowych.

Elementy uzupetniajace
Elementy uzupetniajace — dodatkowe akcesoria systemowe to na przykiad:

profile cokotowe (startowe) — elementy stalowe lub aluminiowe, stuzace do systemowego
uksztattowania dolnej krawedzi powierzchni BSO, mocowane do podtoza za pomoca kotkdw
rozporowych,

narozniki ochronne — elementy: z wiokna szklanego (siatki), PCW, blachy staloweji aluminiowej
(z ramionami z siatki), stuzace do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikéw
budynkow, oéciezy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,

listwy krawedziowe — elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzace do wykonywania
stykdw BSO z innymi materiatami (np. o$cieznicami),

profile dylatacyjne — elementy metalowe lub z widkna szklanego, stuzace do ksztattowania
szczelin dylatacyjnych na powierzchni BSO,

tasmy uszczelniajace - rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej)
do wypetniania szczelin dylatacyjnych, potaczen BSO z oscieznicami, obrébkami blacharskimi i
innymi detalami elewacyjnymi,

pianka uszczelniajaca — materiat do wypetniania nieszczelnych potaczen migdzy ptytami
izolacji termicznej,
siatka pancerna — siatka z widkna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500

g/m2), do wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyzszonym
oddziatywaniu mechanicznym (np. do wysoko$ci 2 m ponad poziomem terenu),

siatka do detali — siatka z wtdkna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura ~50 g/m2) do
ksztattowania detali elewaciji (boniowanie, profile),

profile (elementy) dekoracyjne — gotowe elementy do ksztattowania elewacji (gzymsy,
obramienia, podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane
ewentualnie warstwa zbrojong i malowane,
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2.3.

24.

- podokienniki — systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej,
aluminiowej), dostosowane do montazu z BSO.

2.2.10. Woda

Do przygotowania farb zarabianych wodg nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom
normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcii
betonu”.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

Niedozwolone jest uzycie wad Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajacych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

Warunki przyjecia na budowe materiatow i wyrobow

Wyroby do systemow ociepleniowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

- s zgodne z ich wyszczegblnieniem i charakterystykq podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegbtowej),

- sg wiasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniajg wymagane wtasciwo$ci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku
krajowym badz do jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobdw lub firmowe wytyczne
stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét ociepleniowych wyrobéw pochodzacych z systeméw réznych

producentow lub nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobdéw na budowe powinno by¢ potwierdzone odpowiednim protokétem lub wpisem
do dziennika budowy.

Warunki przechowywania materiatow i wyrobdw

Materiaty i wyroby do robét malarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg,
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm, europejskich ocen
technicznych, badz aprobat technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich
wazno$ci krajowych ocen technicznych — lub wytycznych wynikajacych z niniejszej specyfikacji techniczne;.
Podstawowe zasady przechowywania:

- Srodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby — przechowywac w szczelnie zamknigtych
opakowaniach, zabezpieczonych przed bezpo$rednim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przez okres
zgodny z wytycznymi producenta,

- materiaty suche — przechowywa¢ w szczelnie zamknigtych opakowaniach, w warunkach suchych, przez
okres zgodny z wytycznymi producenta,

- izolacja termiczna — ptyty ze styropianu i wetny mineralnej przechowywaé w warunkach zabezpieczonych
przed uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych,

- siatki zbrojace, listwy, profile, oktadziny — przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1.
3.2.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 1 ,Wymagania ogélne”
Sprzet do wykonywania prac
Najczesciej stosowany sprzet do robét dociepleniowych to:

- do prowadzenia robot na wysokosci — wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu pionowego,
stosowanych do robot elewacyjnych,
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- do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas,
zapraw i klejéw budowlanych,

- do transportu i przechowywania materiatow — opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy, opakowania
typu ,big bag”) do materiatéw suchych i o konsystencji past,

- do naktadania mas i zapraw — tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania recznego (pace, kielnie,
szpachelki, taty) oraz do podawania i naktadania mechanicznego (pompy, pompy mieszajace, agregaty,
pistolety natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty,

- do ciecia ptyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi — szlifierki reczne, pity reczne i
elektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i powierzchni ptyt (boniowanie),

- do mocowania ptyt — wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania otwordw (zagtebianie
talerzykow i krazkéw termoizolacyjnych),

- do ksztattowania powierzchni tynkéw — pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia do modelowania
powierzchni,

- pozostaly sprzet — przyrzady pomiarowe (tasmy i mierniki laserowe) poziomnice, faty, niwelatory, sznury
traserskie itp.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

41.
4.2.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 1 ,Wymagania og6ine”

Wymagania szczegotowe dotyczace transportu materiatow

Materiaty wchodzace w sktad BSO nalezy transportowaé zgodnie z wymaganiami producentéw materiatow,
aprobaty technicznej — wydanej do 31 grudnia 2016 r., a po zakoriczeniu okresu jej wazno$ci krajowej oceny
technicznej (pkt 4. Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji Srodkéw transportowych i
przepisami ruchu drogowego.

Wyroby do robét ociepleniowych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego,
wodnego i innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobow w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek wyrobow transportowanych luzem wykonuije sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie
prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki,
wciggniki, wozki.

Przy zatadunku wyrobdw nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania petnej tadownosci jednostki transportowe.
Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie transportu
nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materiaty wysciotkowe,
amortyzujace, takie, jak: maty stomiane, wiéry drzewne, ptyty styropianowe, $cinki pianki poliuretanowe;.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1.

Ogdlne zasady wykonania rob6t
Ogdlne zasady wykonywania robot podano w ST 1 ,Wymagania ogdine”

Do wykonania bezspoinowych ocieplenie $cian budynkéw nalezy bezwzglednie stosowaé caty system, a wiec
wyroby jednego producenta dedykowane do realizowanego rozwigzania technicznego. Stosowanie wyrobdw
innych producentéw mozliwe jest tylko wtedy gdy dopuszcza to producent/dostawca systemu. W trakcie
wykonywania robét nalezy bezwzglednie przestrzegac instrukcji i zalecen producenta/dostawcy systemu.
Dotyczy to w szczegolnosci sposobu przygotowania podtoza, sposobu i terminéw wykonywania kolejnych
warstw oraz warunkow (temperatura, wilgotno$¢ itp.) w ktérych roboty moga byc¢ realizowane.
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5.2.

5.3.

54.

Warunki przystgpienia do robdt
Przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:

- zapoznac sie z projektem rob6t ociepleniowych,

- zapewni¢ odpowiednie zagospodarowanie terenu wykonania prac i jesli zachodzi taka potrzeba
przygotowaé plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz),

- upewni¢ sig, ze wykonane zostaty wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypetni¢ przebicia,
bruzdy i ubytki, jesli wystepuja,

- upewni¢ sig, ze wykonany zostat caly zakres rob6t dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrobki
blacharskie), montazu lub wymiany stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej oraz, Ze przej$¢ i przytaczy
instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO,

- upewnic sig, ze wykonane zostaty roboty, ktére mogg mie¢ wptyw na sytuacje wilgotno$ciowg podtoza,
przede wszystkim tynki wewnetrzne i jastrychy.

Wymagania dotyczace podtoza

Przed rozpoczeciem robét nalezy wykonaé ocene podioza, polegajaca na kontroli jego czystosci, wilgotnosci,
twardos$ci, nasigkliwosci i réwnosci.

Préba odporno$ci na Scieranie — ocena stopnia zapylenia, osypywania sie powierzchni lub wystepowania
pozostatosci wykwitow i spiekéw za pomoca dtoni lub czarnej, twardej tkaniny.

Préba odporno$ci na skrobanie (zadrapanie) — wykonanie krzyzowych nacieé i zrywanie powierzchni lub
ocena zwartosci i nosnosci podtoza oraz przyczepnosci istniejacych powtok za pomoca rylca.

Préba zwilzania — ocena chtonno$ci (nasigkliwosci) podioza za pomocg mokrej szczotki, pedzla lub
spryskiwacza.

Sprawdzenie rownosci i gtadkosci — okreslenie wielko$ci odchytek Sciany (stropu) od ptaszczyzny i kierunku
pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartosci zalezne sg od rodzaju podtoza (konstrukcje murowe,
zelbetowe monolityczne, zelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Okre$lone sg one w odpowiednich normach
przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej ST. (W specyfikacji technicznej szczegdtowej nalezy
odwotac sie do norm dotyczacych rodzaju podtoza wystepujacego na docieplanym obiekcie).

llo$¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikow, miarodajnych dla
catej powierzchni podtoza na obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymato$¢ powierzchni podtozy. Dotyczy to przede wszystkim podiozy istniejacych
— zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku watpliwosci dotyczacych
wytrzymatosci nalezy wykonac jej badanie metoda ,pull off’, przy zastosowaniu urzadzenia badawczego
(testera, zrywarki). Mozna takze wykonac probe odrywania przyklejonych do podtoza probek materiatu
izolacyjnego.

Szczegdblnej uwagi wymagajq podioza (warstwowe) $cian wykonanych w technologii wielkoptytowej
(wielkoblokowej). W tym przypadku, poza powierzchnig, ocenie podlega wytrzymatos$¢ (stan techniczny)
zakotwien warstwy zewnetrznej,

Przygotowanie podtoza

Sposdb przygotowania podtoza zalezny jest gtownie od typu i stanu. Jednak niezaleznie od rodzaju podioza
nalezy przede wszystkim:

- oczysci¢ podioze z kurzu i pytu, usung¢ zanieczyszczenia, pozostatosci srodkéw antyadhezyjnych (olejow
szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czastki materiatu podtoza,

- usung¢ nierownosci i ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawg wyréwnawcza),

- usuna¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczekac do jego wyschniecia,

- w przypadku istniejgcych podiozy usungé warstwe ztuszczen, spekarn, odspajajacych sie tynkéw i warstw
malarskich. Sposéb przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa
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(rdzne rodzaje Scierniw), ciSnieniowa) nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielkosci powierzchni podioza,
powstate ubytki wypetni¢ zaprawg wyréwnawcza,
- wykona¢ inne roboty przygotowawcze podtoza, przewidziane w dokumentaciji projektowej i specyfikacii
technicznej szczego6towej oraz przez producenta systemu,
- wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
Szczegoing uwage nalezy po$wieci¢ na wiasciwg ocene i przygotowanie podfozy o problematycznej no$nosci
oraz np. wykoAczonych grysem, witromozaika, cegta szkliwiong lub pokrytg powtokami malarskimi itp.

5.5.  Wykonanie bezspoinowego systemu ociepler (BSO

Roboty nalezy wykonywac przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych dopuszczalnych
warunkdw atmosferycznych (najczesciej — temperatura od +5 do +25°C, brak opadéw, silnego
nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowan oston,
zabezpieczajacych przed oddziatywaniem opadéw atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru.
Niektore systemy zawierajg odmiany materiatow, umozliwiajace wykonywanie prac w warunkach
podwyzszonej wilgotno$ci powietrza i obnizonej temperatury powietrza (nocnych przymrozkéw). Te
szczegblne warunki danego systemu docieplenia nalezy uwzgledni¢ w specyfikacji technicznej szczegotowe;.

55.1. Gruntowanie podtoza

Zaleznie od rodzaju i stanu podtoza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanies¢ Srodek
gruntujacy na catg jego powierzchnie.przy pogodzie bezwietrznej i bez opadow atmosferycznych
(w przypadku robét malarskich zewnetrznych),

5.5.2. Montaz plyt izolacji termicznej

Przed rozpoczeciem montazu ptyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi i zamocowaé
wzdtuz niej listwe cokotowa (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych
otworach). Zamocowac takze profile i listwy w miejscach krawedzi BSO — zakonczen lub stykéw z
innymi elementami elewacji. Za pomoca sznuréw wyznaczy¢ ptaszczyzne ptyt izolacji termiczne;.
Nanie$¢ zaprawe klejaca na powierzchnie plyt izolacji termicznej, zaleznie od réwnosci podtoza, w
postaci plackéw i ciggtego pasma na obwodzie ptyty (metoda pasmowo — punktowa) lub pacq
zabkowana na catej powierzchni ptyty. Plyty z wetny mineralnej nalezy zaszpachlowaé wczes$nie;
zaprawa na catej powierzchni. Nie nalezy dopuszczaé do zanieczyszczenia krawedzi ptyty
zaprawa.

Przyklejanie izolacji termicznej nalezy zacza¢ od naroza budynku. Ptyty nakleja¢ w kierunku
poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy zastosowaniu wigzania (przesuniecie min. 15
cm) w ptaszczyznie Sciany i w narozach budynku. Niedopuszczalne jest pokrywanie si¢ krawedzi
ptyt termoizolacyjnych z krawedziami narozy otwordw na elewacji. Po natozeniu zaprawy, ptyte
nalezy przytozy¢ do podtoza, dosuwajac jg szczelnie do juz przyklejonych plyt i docisnag,
pamietajac o kontroli ptaszczyzn przy pomocy poziomicy.

Nalezy zapewni¢ szczelno$¢ warstwy izolacji termicznej poprzez $ciste utozenie ptyt i wypetnienie
ewentualnych szczelin paskami izolacji lub — w przypadku styropianu — pianka uszczelniajaca.
Jezeli zaprawa klejaca wycisnie sie poza obrys ptyty, nalezy jq usunaé.

Po zwigzaniu zaprawy klejacej, ptaszczyzne piyt izolacji termicznej mozna przystapi¢ do
szlifowania ich powierzchni tarkg lub paca obtozong grubym papierem $ciernym. Likwidowane sg
wtedy ewentualne uskoki krawedzi ptyt. W przypadku ptyt styropianu, w sytuaciji gdy od ich
przyklejenia mingt dtuzszy czas, nalezy je skontrolowac i w razie potrzeby przeszlifowac i usunaé
nalot powierzchniowy. Jesli od przyklejenia styropianu uptynat czas diuzszy niz 3 miesiace, zabieg
ten jest obligatoryjny.

Zgodnie z wymaganiami systemowymi, najczesciej nie wezesniej, niz 24 godziny po zakorczeniu
klejenia, nalezy wykonac, jesli sg przewidziane w projekcie, mocowanie facznikami
mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Dlugos¢ tacznikdw zalezna jest od grubosci plyt izolacii
termicznej, stanu i rodzaju podtoza. Ich rozstaw (min. 4 szt./m2) — od rodzaju izolacji termicznej i
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5.5.3.

5.54.

5.5.5.

5.5.6.

5.5.7.

strefy elewacji. Po nawierceniu otworéw umiesci¢ w nich kotki rozporowe, a nastepnie wkreci¢ lub
wbi¢ trzpienie.
Wykonanie detali elewacji

W nastepnej kolejnoSci uksztattowac detale BSO — oScieza, krawedzie naroznikdw budynku i
o$ciezy, szczeliny dylatacyjne, styki i potaczenia. W celu zwiekszenia odporno$ci uktadu na
uszkodzenia mechaniczne, umozliwienia swobodnego odprowadzania wody oraz wykonania
dylatacji nalezy zamontowac profile wykoriczeniowe. Profile montuje sie we wszystkich
szczegolnych miejscach elewacii, takich jak: narozniki, oscieza, parapety itp. Profile te mozna
mocowac takze rdwnoczes$nie z zatapianiem siatki w warstwie zbrojonej systemu.

Wykonanie warstwy zbrojone;

Jesli system nie dopuszcza skrdcenia termindw do wykonania warstwy zbrojonej mozna
przystapic nie wczesniej niz po 3 dniach od zamocowania ptyt. W tym celu, na przyklejonych
ptytach izolacji cieplnej, naktada sie zaprawe klejaca, ktéra nastepnie profiluje sie pacg zebatg o
wielko$ci zebow 10-12 mm. Klej nalezy rozprowadza¢ pionowymi pasami o0 szerokoSci nieco
wiekszej niz szerokos¢ stosowanej siatki. Nastepnie, zaczynajac prace od géry, do tak
przygotowanej warstwy przyktada sie kolejne pasy siatki zbrojacej i w kilku miejscach na catej
dtugosci zatapia je w kleju. Sasiadujace pasy siatki muszg by¢ uktadane z zaktadem min. 10 cm
zarowno w pionie jak i w poziomie, a na narozach min. 15 cm. Zaktady siatki nie moga sie rowniez
pokrywaé ze spoinami pomiedzy ptytami izolacji ciepinej. Z paskow siatki zbrojacej wykonuije sie
zbrojenie ukosne przy naroznikach otworow okiennych i drzwiowych. Po przytozeniu siatki nalezy
ja doktadnie zatopi¢ w warstwie kleju. W celu réwnomiernego zatopienia siatki klej wyciska sie
prowadzong od géry, lekko nachylong pacg, w kierunku od Srodka pasa siatki na boki. Prawidtowo
zatopiona siatka, jako zbrojenie rozciggane, powinna by¢ catkowicie niewidoczna spod
powierzchni kleju i nie powinna bezposrednio stykac sie z powierzchnig piyt.

Gruntowanie warstwy zbrojone;

Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanies¢ $rodek gruntujacy.

Montaz elementéw dekoracyjnych

Elementy dekoracyjne zamocowac (naklei¢) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojone;.
Warstwa wykonczeniowa — tynkowanie i malowanie

Warstwe wykonczeniowg wykonac po zwigzaniu (wyschnigciu) zaprawy zbrojonej — najczesciej
nie wczes$niej, niz po uptywie 48 godzin od jej wykonania.

Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan systemowych) nanie$¢ mase tynku
cienkowarstwowego i podda¢ jego powierzchnie obrdbce, zgodnie z wymaganiami producenta
systemu i dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjq techniczng szczegétowa (w SST nalezy te
wymagania opisac).

Tynk naktada si¢ i zaciera w miare mozliwo$ci jednoczes$nie na catej Scianie, metodg ,mokre na
mokre”, aby nie byto wida¢ potaczen materiatu wysychajacego w réznym czasie. Przy wiekszych
$cianach da sie to zrobic, dzielac elewacje na 3 poziome pasy, na ktore wyprawe réwnoczesnie
naktada 3 tynkarzy. Przerwy technologiczne mozna wykonywa¢ przy dylatacjach lub w narozach
budynku. Sposob wykonania tynku zalezny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju
faktury powierzchni. Powierzchnie tynku pomalowaé wybranym rodzajem farby zaleznie od
wymagan projektu, systemu, warunkow $rodowiskowych .
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 1 ,Wymagania ogéine”

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystapieniem do robot ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw, ktére bedq
wykorzystane do wykonywania robét oraz dokonaé oceny podtoza.

6.2.1. Ocena podtozy
Badanie stanu podtoza nalezy przeprowadzi¢ wediug wymagan okreslonych w niniejszej ST.
Prawidtowo przygotowane podtoZe powinno spetnia¢ nastepujace warunki:
- by¢ odpowiednio no$ne — o wytrzymatosci na odrywanie nie mniejszej niz 0,08 MPa (okreslone;
metoda ,pull off” lub za pomoca testu odrywania probnie zamontowanej piyty izolacji cieplnej),

- by¢€ oczyszczone z pytu, luznych powtok malarskich lub cienkowarstwowych wypraw
tynkarskich oraz zagruntowane jesli jest to konieczne;

- by¢ odpowiednio ptaskie, dopuszcza sie odchylenia od ptaszczyzny: + 2 mmi—-4 mm, a
ewentualne lokalne nieréwnosci powinny by¢ usuniete przez zeszlifowanie oraz wykonanie
szpachlowania lub warstwy wyrownawczej;

- by¢ odpowiednio czyste — wszelkie zattuszczenia, wykwity, mleczko cementowe, resztki
szalunkowych srodkéw antyadhezyjnych i inne zabrudzenia, pyt, zanieczyszczenia biologiczne
oraz materiaty, ktére mogg zmniejszy¢ przyczepno$¢ lub wejs¢ w reakcje chemiczng z
materiatami systemu ocieplenia, powinny by¢ usuniete mechanicznie lub zmyte pod
dopuszczalnym ci$nieniem wodg (z ewentualnym zastosowaniem odpowiednich srodkow
chemicznych);

- by¢ odpowiednio mato wilgotne — wyschniete po oczyszczaniu wodg oraz wolne od
ewentualnego podciggania kapilarnego lub nadmiernego zawilgocenia budowlanego.

6.2.2. Kontrola jako$ci materiatow

Badanie materiatow przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy,
dotyczacych przyjecia materiatéw na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysytce
materiatéw przez producenta, potwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatéw z wymaganiami
dokumentacji projektowej i specyfikaciji technicznej (szczegdtowej) pokrycia, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zaméwienia oraz normami powotanymi w niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robot

Jakos¢ i funkcjonalno$é BSO zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapéw systemowo
okre$lonych robot. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robdt szczegéinie wazna jest biezaca kontrola
robot zanikajacych (ulegajacych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:

- kontroli sposobu i jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej — montazu profili cokotowych, przyklejenia ptyt na
powierzchni i krawedziach, szczelnosci stykdw ptyt, wypetnienia szczelin, czystosci krawedzi piyt,
uksztattowania detali elewacji — dylatacji, stykow i potaczen,

- kontroli wykonania mocowania mechanicznego — rozmieszczenia i rozstawu kotkow rozporowych,
potozenia talerzykéw (krazkow) wobec ptaszczyzny piyt (w ptaszczyznie lub do 1 mm poza nig),

- kontroli wykonania warstwy zbrojonej — zbrojenia uko$nego otworow, zabezpieczenia krawedzi, wielko$ci
zaktaddw siatki, pokrycia siatki zbrojgcej, grubosci warstwy i jako$ci powierzchni warstwy zbrojonej,
wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodowaé szkodliwych
peknie¢ w warstwie zbrojonej, tzn. peknie¢ na potaczeniach ptyt iflub peknie¢ o szerokosci wigkszej niz 0,2
mm,
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- kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej — sprawdzenie zakresu wykonania (w
przypadku systemowego wymagania),

- kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej — tynku — pod wzgledem jednolito$ci, rwnosci, koloru,
faktury, a malowania — pod wzgledem jednolitosci i koloru.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

6.4.1.

6.4.2.

Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan,
dotyczacych robot ociepleniowych, w szczegélnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng (szczegdtowq) wraz z
wprowadzonymi w trakcie realizacji zmianami,

jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

prawidtowosci przygotowania podtoza,

- prawidtowo$ci wykonania ocieplenia i szczegdtéw systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywac¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robét i w trakcie ich wykonywania.

Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie
dokumentéw czy zataczone wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robét
potwierdzaja, ze przygotowane podtoza nadawaty si¢ do wykonania robét ociepleniowych, a uzyte
materialy spetniaty wymagania niniejszej ST. Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po
catkowitym zakonczeniu robot..

Opis badan

W trakcie dokonywania odbioru robét nalezy dokona¢ oceny wykonanych robét elewacyjnych z
zastosowaniem systemow ocieplania $cian poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi
niniejszej ST, ktdre powinny uwzglednia¢ przywotane normy oraz wymagania producenta systemu
docieplenia.

Wedtug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny miescic sie w nastepujacych
granicach:

Kategoria
tynku

Odchylenie powierzchni tynku od Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku
ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej

Odchylenie
przecinajacych sie
ptaszczyzn od kata

przewidzianego
pionowego poziomego w dokumentacji

nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie | wysokosci oraz nie wigcej niz| na catej powierzchni miedzy | nie wieksze niz 3 mm na 1
wigkszej niz 3 na catej diugoscitaty | & mmw pomieszczeniach |  przegrodami pionowymi m
kontrolnej 2 m powyzej 3,5 m wysokosci (ciany, belki itp.)

nie wigksze niz2mmna 1 m|
ogotem nie wiecej niz 4 mm w nie wieksze niz3mmna 1 m
pomieszczeniach do 3,5m | i ogdtem nie wiecej niz 6 mm

Obowigzujq takze wymagania:
- odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie
powinny by¢ wieksze niz 7 mm,

- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw nie powinny
by¢ wieksze niz 10 mm na catej wysokosci kondygnacji i 30 mm na catej wysokosci budynku.
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Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna
posiadac jednorodny i staty kolor i fakture. Niedopuszczalne jest wystepowanie na jej powierzchni
lokalnych wypukto$ci i wklesto$ci, mozliwych do wykrycia w Swietle rozproszonym.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

71.
7.2.

Ogédlne zasady obmiaru robét podano w ST 1 ,Wymagania ogoine”

Dla prac ochrony powierzchniowej jednostka rozliczeniowg jest 1 m2. Obmiar rob6t zanikajacych i ulegajacych
zakryciu wykona¢ przed natozeniem warstwy zakrywajace;.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1.
8.2.

8.3.

8.4.

Ogédlne zasady odbioru robét podano w ST 1 ,Wymagania ogdine”
Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Do robét zanikajacych przy wykonywaniu robét ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z ewentualnym

gruntowaniem podtoza, klejenie ptyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej
gruntowanie.

Ich odbiér powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem nastepnego etapu. Nalezy przeprowadzi¢ badania
wymienione w niniejszej ST.

Tylko w przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacijg projektowg i szczegotowa
specyfikacjg techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania nastepnych etapdw robét.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materiatow
koniecznych do usunigcia nieprawidtowos$ci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtérzy¢.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem rob6t ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora — Inspektor nadzoru i kierownik budowy lub
innego upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy).

Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robét
dokonuije sie dla zakresu okre$lonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem korcowym.

Odbior czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania cze$ciowego rozliczenia robét, jezeli umowa takg
forme przewiduije.

Odbior ostateczny (koricowy)

Odbidr koricowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i zgodno$ci z dokumentacjg projektowa.

Odbidr koncowy przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych
dokumentdw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robot
obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg — dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot,
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8.5.

- dokumenty budowy — dziennik budowy i protokoty z uzgodnieri i zmian wprowadzonych w trakcie realizacji
prac, ksigzki obmiardw, jesli byty prowadzone, protokoty odbioréw cze$ciowych i wyniki kontroli
przeprowadzanych w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty potwierdzajgce dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do
jednostkowego zastosowania, uzytych do robét materiatéw i wyrobéw budowlanych,

- protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i odbiordéw czesciowych,

- instrukcje i wytyczne producenta systemu ociepleniowego,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac¢ sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania

zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w

dokumentacji projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej robét ociepleniowych, opracowanej dla

realizowanego przedmiotu zaméwienia oraz dokonac oceny wizualne;.

Roboty ociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez

wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zosta¢ odebrane. W

takim przypadku nalezy wybrac¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé niezgodno$ci wykonanego ocieplenia z
wymaganiami okre$lonymi w dokumentaciji projektowe;j i specyfikacji technicznej (szczegotowe)) i
przedstawi¢ je ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, trwato$ci i szczelnosci
ocieplenia lub jego estetyki Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koAcowego z
jednoczesnym obnizeniem wartoSci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia
wadliwie wykonanych robot ociepleniowych, wykonac je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw do odbioru mozna przystapi¢ dopiero po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.
Protokét powinien zawiera¢ co najmniej:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania ocieplenia z zamdwieniem

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rekojmi i gwaranciji jest ocena stanu systemu ochrony powierzchniowej po

uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych rob6t poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji jest dokonywany na podstawie oceny wizualngj, z
uwzglednieniem zasad opisanych ST 5.8.4.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakoSci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady
w wykonanych pracach.
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9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1.
9.2.

Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST 1 ,Wymagania ogélne”

Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie rob6t moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koricowym
odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonywanego i odebranego zakresu robét stanowi warto$¢ tych robét
obliczona, w zaleznosci od zapiséw umowy, na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych przez
Zamawiajacego

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robdt.

Ceny jednostkowe wykonania systemdw ochrony powierzchniowej lub kwoty ryczattowe uwzgledniaja;

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu,

- zabezpieczenie elementdw nie przeznaczonych do obrobki,

- przygotowanie materiatdw,

- ocene i przygotowanie podiozy,

- demontaz przed robotami naprawczymi i montaz po wykonaniu rob6t elementow, ktére wymagajg
zdemontowania w celu wykonania prac,

- natozenie systemdw ochrony powierzchniowej,

- naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,

- montaz i demontaz rusztowan (jezeli nie majg by¢ wydzielone w oddzielnych pozycjach),

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,

- usunigcie pozostatosci, resztek i odpaddw materiatdw w sposéb podany w niniejszej specyfikacii
technicznej (opisa¢ sposéb usuniecia pozostatosci i odpaddw), lub w specyfikacji ,Wymagania ogdlne” Kod
CPV 45000000-7,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentoéw i wymaganiami
specyfikacji,

- koszty poSrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Cena jednostkowa i kwota ryczattowa nie obejmuje podatku VAT.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.

Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz.
1570).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz.
655).

- Ustawa z 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r.
Nr 0 poz. 1203, z pdzniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towaréw niebezpiecznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 227 poz.
1367).
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10.2.

10.3.

Ustawa z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczenstwie zywnosci i Zywienia (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. Nr 0,
poz. 149).

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. — w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953, z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1422).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych
ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968)

Rozporzadzenie (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH).
Rozporzadzenie Komisji (UE) NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i
stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH).

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substanciji i mieszanin, zmieniajace i uchylajace dyrektywy
67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy
dokumentacii projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1129).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 462, z
pozniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1422).
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowar substancji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r.
Nr 0, poz. 450).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie ograniczen produkcji, obrotu lub
stosowania substancji i mieszanin niebezpiecznych lub stwarzajacych zagrozenie oraz wprowadzania do
obrotu lub stosowania wyrobow zawierajacych takie substancje lub mieszaniny (tekst jednolity Dz. U. z
2014 r. Nr 0, poz. 769).

Normy

- PN-EN 13162+A1:2015-04 Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie — Wyroby z
wetny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

- PN-EN 13163+A2:2016-12 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (wersja angielska).

- PN-EN 13164+A1:2015-03 Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie. Wyroby z
polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (wersja angielska).

- PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne
zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

- PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne
zespolonesystemy ocieplania (ETICS) z wetng mineralna. Specyfikacja.

- PN-EN 13494:2003 Wyroby do izolacii ciepinej w budownictwie — Okre$lanie
przyczepnoscimiedzy warstwg zaprawy klejacej i warstwg zbrojong a materiatem do izolacji cieplne;.

- PN-EN 13914-1:2016-06 Projektowanie, przygotowywanie i wykonywanie tynkowania

zewnetrznegoi wewnetrznego — Cze$¢ 1: Tynkowanie zewnetrzne (wersja angielska).
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PN-EN 13495:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Okre$lanie
odporno$ci na odrywanie zewnetrznych zespolonych systeméw ocieplania (ETICS) (badanie z blokiem
piankowym).

PN-EN 13497:2003 Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie — Okreslanie
odpornosci na uderzenie zewnetrznych zespolonych systemoéw ocieplania (ETICS).

PN-EN 13498:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Okres$lanie
odpornosci na wgniatanie zewnetrznych zespolonych systeméw ocieplania (ETICS)PN-EN 1008:2004
PN-EN 16383:2016-12 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Okreslanie
zachowania

cieplno-wilgotno$ciowego zewnetrznych zespolonych systeméw ocieplania z tynkami (ETICS) (wersja
angielska).

PN-EN 16724:2016-03 Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie — Instrukcje
montazu i

mocowania do badania reakcji na ogien zewnetrznych zespolonych systeméw ocieplania (ETICS) (wersja
angielska).

Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatno$ci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkciji betonu

Inne dokumenty i instrukcje

Instrukciji i wytyczne producentéw/dostawcow uzytych do robot bezspoinowych systemoéw ocieplania
$cian zewnetrznych (BSO).
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ST 3. PRACE KAMIENIARSKIE

1. CZESC OGOLNA

1.1.

1.2.

1.3.

14.

1.5.

1.6.

1.7.

Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego
Prace remontowo — budowlane w zakresie elewacji budynku ,TATRY”
Podhalanskiej Paristwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu

Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej (ST) sg wymagania szczego6towe dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z pracami kamieniarskimi, w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia.
Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t zwigzanych z pracami kamieniarskimi dla zadania okreslonego w ST 1 ,Wymagania ogéine”
Zakres robot objetych ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) dotyczg zasad wykonywania rob6t zwigzanych z pracami
kamieniarskimi opisanych w Dokumentacji Projektowe;.
Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w ST 1 ,Wymagania ogéine” a takze zdefiniowanymi ponizej.

1.5.1. Oktadzina kamienna

Warstwa o funkcji ochronnej i dekoracyjnej, w przypadku zapor oraz innych budowli wodnych
wchodzaca w sktad ustroju nosnego budowli, utworzona przez osadzenie na zewnatrz lub
wewnatrz budowli odpowiednio obrobionych elementéw z kamienia naturalnego na $cianach,
filarach lub innych fragmentach budowli.

1.5.2. Licowanie
Zespot czynnosci przy osadzaniu elementow oktadziny kamiennej w sktad ktérych wchodza;

- roboty przygotowawcze (np. przygotowanie podtoza, ustawienie szablonéw, deskowan i
rusztowan, dobor i dopasowanie elementow)

- wiasciwe osadzanie elementow okfadziny z ewentualnym uzyciem elementdw kotwigcych
- roboty wykoniczeniowe (np. spoinowanie, czyszczenie oktadziny)
Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjag projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogélne wymagania dotyczace robot wykonywanych na tej budowie podano w ST 1 ,Wymagania ogéine”
Nazwy i kody:
Grupy robot, klasy robét lub kategorie robét

45262510-9 Roboty kamieniarskie
45262512-3 Kamieniarskie roboty wykorczeniowe
45262511-6 Ciecie kamienia
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 1
,Wymagania ogdlne”

2.2. Rodzaje materiatéw

Do wykonania robét kamieniarskich okreslonych w dokumentaciji projektowej przewiduje sie zastosowanie
nastepujacych materiatow:

2.21. Woda

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna wode odpowiadajacg wymaganiom normy PN-EN-
1008:2004-Woda zarobowa do betondw. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé
wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych,
bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze organiczne.

2.2.2. Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne-piaski do
zapraw budowlanych, a w szczeg6lno$ci: nie moze zawiera¢ domieszek organicznych, powinien
by¢ frakcje roznych wymiardw: piasek drobnoziarnisty 0-25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-
1,0 mm oraz piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm.

2.2.3. Zaprawa budowlana cementowa

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 Zaprawy
budowlane zwykte. Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane
mechanicznie. Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Zaprawe
nalezy przygotowac w takiej ilosci aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu. Do zaprawy nalezy stosowa¢ cement portlandzki wg normy PN-B-19701:1997
Cementy powszechnego uzytku. Do spoinowania oktadziny ze skat magmowych nalezy stosowaé
zaprawe cementowo-wapienng a z innych (przeobrazonych i osadowych)cementowa.

224, Kamien oktadzinowy

Do wykonania oktadziny zapory stosowac nalezy kamien famany rodzaju B, klasy I, z
niezwietrzatych skat magmowych, przeobrazonych lub osadowych (w naszym przypadku z
piaskowca kwarcytowego) jak do budowy muréw i fundamentow budynkéw o ksztatcie
nieregularnym lecz nalezacych do frakcji 30-50 cm, ktéry wymaga z reguly przycinania na migjscu
budowy. Istotne cech kamienia to:

- wytrzymato$¢ na Sciskanie w stanie powietrzno-suchym co najmniej 100 MPa
- mrozoodporno$¢ w cyklach co najmniej 25
- Scieralno$¢ na tarczy Boehmego 0-25-0-5 cm
- gestos$¢ pozorna 2-45-2-85 g/cm3 (1,9-2,6 dla osadowych)
- nasigkliwo$¢ wodg % 0-5 (2-5 dla osadowych)
2.2.5. Podtoze

Pod okfadzine kamienng powinno mie¢ charakter sztywnej i trwatej konstrukcji, o powierzchni
zabezpieczajgcej dostateczng przyczepno$¢ zalewki. Podioze z betonu lub Zelbetu powinno by¢
nieotynkowane. W celu zwigkszenia przyczepno$ci zaprawy wigzacej kamien z podiozem
betonowym lub Zelbetowym wskazane jest naktucie co najmniej 50% catej powierzchni podtoza po
uprzednim sprawdzeniu czy nie zostanie ostabiona konstrukcja.

Wszystkie przewidywane do zastosowania materiaty muszg uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru oraz
Projektanta sprawujacego nadz6r autorski.

Wykonawca na co najmniej 2 tygodnie przed rozpoczeciem prac uzyska aprobate na przedstawiona liste
materiatdw zaproponowanych do uzycia i na podstawie zaakceptowane;j listy zastosuje wskazane materiaty.
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Odpowiednie certyfikat pochodzenia bed wymagane przez Inspektora nadzoru przy dokonywaniu odbioru
wykonanych robét.

Tablica 1. Wymagania wytrzymato$ciowe i fizyczne kamienia tamanego

Lp. Wiasciwosci Wymagania bgﬁ dea:?ﬁdve\l/g
Wytrzymato$¢ na Sciskanie, MPa, co najmniej, w stanie:
1 powietrznosuchym 61 PN-B-
nasycenia wodg, 51 04110[9]
po badaniu mrozoodpornosci 46
2 Mrozoodporno$é. Liczba cykli zamrazania, po ktorych wystepujg uszkodzenia 21 PN-B-
powierzchni, krawedzi lub narozy, co najmniej 04102[8]
Odporno$¢ na niszczace dziatanie atmosfery przemystowej. Kamien nie
3 inien ulegac niszczeniu w Srodowisku agresywnym, w ktorym zawarto$¢ 0d 0,5 PN-B-
powinien uieg gresywnym, w kiory do 10 01080[1]
SO2w
Scieralno$¢ na tarczy Boehmego, mm, nie wigcej niz, w stanie: PN-B-
4 powietrznosuchym 2,5 04111[10]
nasycenia wodg 5
5 Nasigkliwos¢ woda, %, nie wiecej niz 5 04P1,\l 018[7]

Dopuszcza sie nastepujace wady powierzchni licowej kamienia:
- wgtebienia do 20 mm, o rozmiarach nie przekraczajacych 20 % powierzchni,

- szczerby oraz uszkodzenia krawedzi i narozy o gtebokosci do 10 mm, przy tacznej diugo$ci uszkodzen
nie wigcej niz 10 % diugosci kazdej krawedzi.

Kamien tamany nalezy skladowa¢ w warunkach zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem
poszczegoinych jego rodzajow.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1.  Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 1 ,Wymagania og6ine”

3.2.  Sprzet do robdt kamieniarskich
Do wykonania rob6t renowacji detalu kamieniarskiego przewiduje sie wykorzystanie nastepujacego sprzetu:

- mieszarki do zapraw — elektryczne,

- miotki murarskie i kamieniarskie, diuta i pobijaki kamieniarskie, szpachelki oraz skrobaki do cyzelowania,

- faty tynkarskie, kielnie, pace drewniane, styropianowe.

Sprzet stosowany do robét kamieniarskich powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1.  Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST 1 ,Wymagania ogdlne”

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1.  Ogolne zasady wykonania robét
Ogélne zasady wykonywania robot podano w ST 1 ,Wymagania ogdine”.

5.2, Wymagania

Oktadziny kamienne zapor, ztobow i innych budowli wodnych, tak jak mury z kamieni naturalnych wykonuije
sig na zaprawie cementowej lub rzadziej cementowo-wapiennej. Elementy muréw no$nych, znajdujacych sie
stale pod wptywem wilgoci, wody lub czynnikéw atmosferycznych nalezy wykonywaé przy uzyciu kamieni o

Strona 38 z 153

WWW. INZ.COM. PL




. PRACE REMONTOWO - BUDOWLANE W BUDYNKU TATRY
PODHALANSKIEJ PANSTWOWEJ UCZELNI ZAWODOWEJ W NOWYM TARGU

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST 3 PRACE KAMIENIARSKIE

strukturze zbitej, mato nasigkliwej a wytrzymatej i odpornej gdyz oktadzina ta zazwyczaj tworzy sktadowg
czes$¢ konstrukcji nonej ustroju. Licowanie nalezy rozpoczyna¢ od dotu, od ustawienia elementéw na tzw.
pasie wspornikowym, stanowigcym statg podstawe przejmujgcg obcigzenie oktadzing tj. na odsadzce
fundamentu. Kamienie powinny by¢ ustawiane pod naciagniety, wypoziomowany sznur, ktéry wyznacza
potozenie ich gérnej krawedzi. W praktyce sznur dla kolejnych warstw jest przepinany wzdtuz przygotowanych
wczesniej szablondw ograniczajacych licowany, wznoszony element z uwzglednieniem zaprojektowanego
nachylenia $ciany (np. 1:10, 1:12 itp.)

Kamienie warstwy podporowej (ciosy podporowe) winny mie¢ doktadnie obrobione powierzchnie wsporne, w
przyblizeniu ptaskie. Spoiny wsporne nie powinny przekracza¢ grubosci 15 mm. Kamienie wyzszych warstw
winny by¢ utozone tak aby zachowywaty trwata rownowage bez pomocy innych kamieni. W zadnym razie
jedne kamienie nie powinny przeszkadza¢ w pracy innym (np. rozklinowywac). Kamienie powinny by¢
uktadane o ile moznosci z przewigzaniem spoin pionowych i z catkowitym zapetnieniem przestrzeni miedzy
kamieniami przy pomocy zaprawy oraz wtopionego wen ttucznia. Ze wzgledu na specyficzng technologie
wykonania oktadziny i jej dodatkowej funkcji jako ,,nadbudowywanego deskowania” dla mieszanki betonowe;
korpusu zapory (skrzydet i muréw bocznych niecki wypadu) a takze ze wzgledu na wymiary poszczegdlnych
kamieni i ich statecznosci kolejne warstwy nadstawek nie powinny by¢ wyzsze niz 0,6-0,8 m. Dla elementow
zelbetowych zbrojenie mozna wykorzysta¢ do zamocowania dodatkowych kotew przewigzujgcych. Kamienie
przeznaczone do osadzenia powinny by¢ bezposrednio przed uzyciem obficie zmoczone woda.

Kamienie do konstrukcji wszystkich kategorii powinny by¢ niezwietrzate i niespekane. Mury winny by¢
uktadane wg zasad sztuki budowlanej. W wypadku stosowania kamieni uzyskanych z rozbiérek innych
obiektéw, nalezy uprzednio ich stan uszkodzenia dodatkowo zbada¢. Spoinowanie nalezy wykonywac po
zakoriczeniu osadzania catej oktadziny lub jej wydzielonych dylatacjami fragmentdw. Spoiny pionowe i
poziome nalezy wypetnia¢ zaprawg o konsystencji plastycznej lub gesto plastycznej. Dla wyeksponowania
walorow materiatu skalnego w kontek$cie faktury i rysunku szczelin nalezy stosowa¢ spoiny wkleste o
szerokosci 8-12 mm. Cato$¢ oktadziny kamiennej, ze wzgledu na nieregularng fakture nalezy wyczysci¢
twardymi szczotkami ryzowymi lub podobnymi albo przez piaskowanie. Dylatacje pionowe okfadziny
przebiegajg przez catq jej wysokos$¢ i odpowiadajg dylatacjom elementdw budowli.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.
6.2.

Ogédlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 1 ,Wymagania ogélne”

Kontrola jako$ci robot

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy a w szczegoInosci jej marki i
konsystencji powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte. Wyniki badan powinny
by¢ wpisywane do dziennika budowy. Dla oktadziny kamiennej sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjq
techniczng powinno by¢ przeprowadzone poprzez poréwnanie wykonanej oktadziny z projektem technicznym i
opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodno$ci za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru.

Sprawdzenie podtoza powinno by¢ przeprowadzone na podstawie protokotu badania miedzyoperacyjnego,
zawierajacego stwierdzenie wiasciwej jakosci i prawidtowego uksztattowania podtoza zgodnie z wymaganiami
opisanymi w punkcie Btad! Nie mozna odnalez¢ zrédta odwotania.. Sprawdzenie materiatu nalezy w czasie
odbioru oktadziny przeprowadza¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy oraz przediozonych
przez dostawce zaswiadczen z kontroli jakosci materiatow, stwierdzajacych zgodnos$é uzytych elementéw
kamiennych i innych materiatdw z wymaganiami dokumentaciji technicznej oraz wtasciwymi normami
przedmiotowymi a w przypadku materiatow nieznormalizowanych — z wymaganiami ustalonymi $wiadectwem
dopuszczenia do stosowania. Sprawdzenie grubo$ci spoin i prawidtowosci ich przebiegu:

grubo$¢ i sposob wypetnienia spoin nalezy sprawdzi¢ przez ogledziny zewnetrzne a w przypadkach
budzacych watpliwo$¢ — przez pomiar z doktadnoscig do 1 mm.

Sprawdzenie prawidtowosci powierzchni oktadziny nalezy przeprowadza¢ na zgodno$¢ réwnosci i nachylenia
lica z dokumentacjg techniczng. Odchylenia od projektowanej powierzchni nie powinny przekracza¢ potowy
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sumy odchytek dopuszczalnych dla poszczegdinych elementéw oktadziny o okre$lonej fakturze wg wymagan
norm przedmiotowych. W przypadku gdy zgodnie z wymaganiami dokumentacji oktadzina nie tworzy
ptaszczyzny, do sprawdzenia nalezy zamiast faty kontrolnej uzy¢ odpowiednich szablonéw. Sprawdzenie
dylatacji nalezy przeprowadza¢ poprzez ogledziny zewnetrzne i pomiar dla stwierdzenia zgodno$ci ich
wykonania z ustaleniami ogledziny zewnetrzne.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

71.
7.2.

Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST 1 ,Wymagania ogéine”

Jednostki obmiarowe
Jednostka obmiarowg robot jest:

- dla demontazu elementéw kamiennych - stopnie — 1szt.,

- naprawa uszkodzonych miejsc — 1szt.,

- dla robét renowacyjnych, technologicznych, izolacyjnych — 1 m2 powierzchni,

- dla montazu elementdw kamiennych — stopnie — 1m bloku, - montaz balustrady wg proj.indywidualnego —
1mb.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1.
8.2.

Ogélne zasady odbioru robét podano w ST 1 ,Wymagania ogdlne”

Zasady odbioru rob6t

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
doich ilosci i jakoSci.

Odbiér koncowy konstrukcji powinien obejmowacC sprawdzenie i ocene dokumentéw kontroli i badan z
catego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z projektem i wymaganiami
normy PN-B-06200 oraz innych obowigzujacych norm technicznych (PN, EN-PN).

W szczegolno$ci powinny byé sprawdzone:

- podpory konstrukcj,

- odchytki geometryczne ukiadu,

- jako$¢ materiatdw i spoin,

- stan elementéw konstrukcji i powtok ochronnych,

- stan i kompletnos¢ potaczen.

W protokole odbioru sporzadzonym z udziatem stron procesu budowlanego nalezy poda¢ co najmniej:

- przedmiot i zakres odbioru,

- dokumentacije okreslajaca komplet wymagan,

- dokumentacje stwierdzajaca zgodno$¢ wykonania a wymaganiami,
- protokoly odbioru cze$ciowego,

- parametry sprawdzone w obecnos$ci komisji,

- stwierdzone usterki,

- decyzje komisji.
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9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1.
9.2.

Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST 1 ,Wymagania ogélne”

Zasady rozliczenia i ptatnosci

Z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym w Umowie o wykonanie robot
jest faktyczne wykonana i odebrana ilo$¢ robot obejmujaca: - wykonanie robét podstawowych (mur kamienny,
oktadzinowy ze spoinowaniem) - wykonanie robdt przygotowawczych, towarzyszacych i porzadkowych.

Wykonawca celem skalkulowania wartosci jednostkowej rob6t moze sie postuzyé wkasnymi bazami cenowymi,
rynkowymi cenami jednostkowymi robot lub publikowanymi w ogoinie dostepnych wydawnictwach. Moze takze
dokonac¢ wyceny w oparciu o istniejace bazy normatywne na podstawie wtasnych lub publikowanych wartosci
sktadnikow cenotworczych.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.

Normy

- PN-B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podziat i zastosowanie wedtug wiasnosci fizyczno-
mechanicznych

- PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia

- PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczenie nasigkliwosci wodg

- PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczenie mrozoodpornosci metodg bezposrednig

- PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczenie wytrzymato$ci na $ciskanie

- PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie Scieralno$ci na tarczy Boehmego
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ST4. TYNKIZWYKLE WEWNETRZNE | ZEWNETRZNE ORAZ ICH UZUPELNIENIA

1. CZESC OGOLNA

1.1.

1.2.

1.3.

14.

1.5.

Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego
Prace remontowo — budowlane w zakresie elewacji budynku ,TATRY”
Podhalanskiej Paristwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu

Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej (ST) sg wymagania szczego6towe dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem tynkéw zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych, w trakcie realizacji
przedmiotu zaméwienia.
Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t zwigzanych z wykonaniem tynkéw zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych dla zadania
okre$lonego w ST 1 ,Wymagania ogdlne”
Zakres robot objetych ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) dotycza zasad wykonywania rob6t zwigzanych z wykonaniem tynkéw
zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych, opisanych w Dokumentaciji Projektowe;.
Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w ST 1 ,Wymagania ogéine” a takze zdefiniowanymi ponizej.
1.5.1. Podtoze
Element budynku, na powierzchni ktérego wykonany ma by¢ tynk.
1.5.2. Warstwa wyréwnawcza
Warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwno$ci powierzchni podtoza.
1.5.3. Warstwa gruntujaca

Powtoka wzmacniajgca i uszczelniajgca podtoze oraz zwigkszajaca przyczepnos¢ dolnej warstwy
tynku.

154, Obrzutka (szpryc)
Warstwa, ktora poprawia przyczepno$¢ tynkéw do podtoza oraz wyréwnuje chtonnosci podtoza.
1.5.5. Narzut
Druga warstwa tynkow wielowarstwowych kat. Il, [l lub IV.
1.5.6. Gtadz
Warstwa wykanczajgca tynkow kat. [1li [V.
15.7. Wyprawa
Stwardniata warstwa masy tynkarskiej natozona na podtozu.
1.5.8. Sucha mieszanka tynkarska

Mieszanina spoiw mineralnych, wypetniaczy, domieszek lub dodatkéw modyfikujacych,
ewentualnie pigmentéw, przygotowana fabrycznie lub na placu budowy.

1.5.9. Masa tynkarska
Masa otrzymana przez zarobienie wodg lub specjalng substancjg suchej mieszanki tynkarskiej.
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1.5.10.  Pigment
Naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktdra nadaje kolor masie tynkarskiej.
Okres przydatnosci mieszanki — okres, w ktérym sucha mieszanka tynkarska przechowywana w
opakowaniu fabrycznym spetnia wymagania odpowiednio do rodzaju mieszanki.
1.6.  Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robot wykonywanych na tej budowie podano w ST 1 ,Wymagania og6lne”

1.7.  Dokumentacja dla wykonania tynkow zwyktych
Roboty tynkarskie nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentaciji, ktérej wykaz oraz podstawy prawne
sporzadzenia podano w ST 1 ,Wymagania ogéine”

1.8.  Nazwy i kody robdt objete zamdwieniem

45410000-4 Tynkowanie

45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogdlne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 1
,Wymagania ogéine”

2.1, Wymagania ogdlne

Wymagania ogdlne dotyczace wtadciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 1
,Wymagania ogéine”. Wszystkie materiaty wykorzystywane w robotach tynkarskich powinny by¢ wprowadzone
do obrotu lub udostepnione na rynku krajowym zgodnie z wiadciwymi przepisami, a wiec posiadac:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg,
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejskg oceng techniczna, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete normg zharmonizowang - dla
ktorej zakonczyt sie okres koegzystencji — i dla ktérych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a
dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng (do konca okresu waznosci tej
aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016 r., a pozniej krajowg oceng techniczna), badz uznano za ,regionalny
wyrdb budowlany”, albo

- legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w parstwie
cztonkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sg
nieobjete zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art.
2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich wlasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetienie podstawowych
wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposob okreslony w przepisach
techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (wraz z wyrobem budowlanym
udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego wtasciwo$ciach uzytkowych
oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktorym wyréb budowlany zostat wprowadzony do obrotu,
instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia i
bezpieczenstwa, jakie ten wyrdb stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo

- dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie dostepna w kazdej chwili do kontroli petng dokumentacije

dotyczacg znajdujacych sig na budowie materiatdw przeznaczonych do wykonania robo6t
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2.2.

Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robét tynkarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach technicznych wydanych
do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci w krajowych ocenach technicznych).

2.21. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podioza stosowaé mozna wode odpowiadajacq
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
proceséw produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode
pitng. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

222, Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003 ,Kruszywa do zapraw”, a w
szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do spodnich warstw

tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich — $rednioziarnisty

odmiany 2. Natomiast do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziamnisty i przechodzi¢ catkowicie

przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.2.3. Cement

Cement to powszechnie stosowane spoiwo budowlane, sktadnik wigkszo$ci mieszanek i zapraw
budowlanych. Cement otrzymuje sie z surowcow mineralnych takich jak margiel lub wapri i glina.
Surowce te wypala sie w piecu cementowym na klinkier, a nastepnie mieli otrzymany spiek
(zwykle z gipsem).

Wyréznia sie kilka odmian cementu stosowanych w robotach tynkarskich:

- Cement portlandzki — najczesciej wykorzystywany rodzaj cementu. Cement ten wymaga
starannego utrzymywania odpowiedniej wilgotnosci w okresie dojrzewania.

- Cement portlandzki wielosktadnikowy — przy jego uzyciu przygotowuje sie m.in. zaprawy
murarskie i tynkarskie. Cement ten z dodatkiem wapna jest czesto wykorzystywany do
przygotowywania zapraw.

- Cement murarski — cement o sktadzie podobnym do cementu portlandzkiego, ale z wieksza
iloscig dodatkow; stosowany gtéwnie do wyrobu zapraw murarskich i tynkarskich.

- Cement hutniczy — cement ten jest na dziatanie siarczanow i kwaséw humusowych.

Cement stosowany do robét tynkarskich winien spetnia¢ wymagania grupy norm PN-EN 196 i PN-
EN 197. Do zapraw najcze$ciej stosuje sie cement portlandzki lub cement murarski, ktory winien
spetnia¢ wymagania normy PN-EN 413-1:2011 ,Cement murarski — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i
kryteria zgodnosci”.

Za zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowac¢ cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25
i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

2.24. Wapno

Spoiwo stosowane jako materiat wigzacy w zaprawach tynkarskich, poprawia jej urabialnosg,
nadaje jej paroprzepuszczalnos¢ oraz zwieksza odpornos¢ na korozje biologiczna.
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Wapno stosowane do wykonywania zapraw winno spetnia¢ wymagania norm: PN-EN 945-1
,Wapno budowlane — Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci”, PN-EN 459-2 ,Wapno
budowlane — Cze$¢ 2: Metody badan” oraz PN-EN 459-3 ,Wapno budowlane — Czeg$¢ 3: Ocena
zgodnos$ci”. Sg dwa zasadnicze rodzaje wapna stosowanego w robotach tynkarskich: Wapno
hydratyzowane — wapno to otrzymuje sie w wyniku gaszenia wapna palonego woda. Gtéwnym
jego sktadnikiem jest wodorotlenek wapnia, a dostepne jest w postaci proszku. Znane jest rowniez
pod nazwami wapno suchogaszone i wapno budowlane. Wapno palone — wapno to uzyskuje sie
przez wypalenie kamienia wapiennego lub dolomitu w piecu, w temperaturze powyzej 900°C.
Gtownym sktadnikiem wapna palonego jest tlenek wapnia. Sprzedawane jest w postaci
kawatkowej (wapno palone w brytach) oraz mielone (wapno palone mielone).

Do zapraw cementowo-wapiennych mozna stosowac zaréwno wapno hydratyzowane
(suchogaszone) jak gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna palonego
(niegaszonego). Ciasto wapienne powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

2.2.5. Gips

Gips stosowany do wykonywania tynkéw winien spetnia¢ normy PN-EN 13279-1:2009 ,Spoiwa
gipsowe i tynki gipsowe — Cze$¢ 1: Definicje i wymagania”. Tynki gipsowe przeznaczone do
wykonywania jednowarstwowych tynkow wewnatrz pomieszczen.

2.2.6. Gotowe zaprawy budowlane do wykonania tynkéw zwyktych

Wielu producentéw oferuje gotowe mieszanki do wykonania zapraw tynkarskich, ktére rozrabia sie
woda, zgodnie ze szczegdtowymi zaleceniami producenta.

Zaprawy tynkarskie klasyfikowane sg wedtug normy PN-EN 998-1:2016-12. Najwazniejszym
podziatem wedtug normy jest klasyfikacja wedtug wiasciwosci i sposobu zastosowania. Sg zatem
zaprawy tynkarskie: GP - ogélnego przeznaczenia, LW - lekkie i OC — do tynkdéw
jednowarstwowych.

2.2.7. Akcesoria tynkarskie

Akcesoria stosowane do wykonywania robét tynkarskich winny spetia¢ wymagania norm: PN-EN
13658-1:2009 ,Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe — Definicje, wymagania i metody
badan — Cze$¢ 1: Tynki wewnetrzne” oraz PN-EN 13658-2:2009 ,Metalowe siatki, narozniki i
listwy podtynkowe — Definicje, wymagania i metody badan — Cze$¢ 2: Tynki zewnetrzne”.
2.3.  Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobdw do robét tynkarskich.
Materiaty i wyroby do robét tynkarskich moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki: —sg
zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentaciji projektowej i specyfikacji

technicznej (szczegdtowej), —sg wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec) i
oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu):

- spetniajg wymagane wtasciwo$ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku
krajowym badz do jednostkowego zastosowania oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdw lub firmowe
wytyczne (zalecenia) ich stosowania,

- spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatno$ci do uzycia (termin zakoriczenia robét
tynkarskich powinien sie konczy¢ przed zakoficzeniem podanych na opakowaniach termindw przydatno$ci
do stosowania odpowiednich wyrobow).

Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone protokotem przyjecia materiatow.

2.4, Warunki przechowywania materiatéw i wyrobdw do rob6t tynkarskich

Materiaty i wyroby do robét tynkarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia.
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Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatow i wyrobdw opakowanych powinno by¢ kryte,
suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed
dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby tynkarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢
ukfadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podfodze, w iloci warstw nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwo$ci poboru wody na miejscu wykonywania robdt, to wode nalezy przechowywac w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywac wody w opakowaniach po
$rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczes$niej przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ sktad
chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1, Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 1 ,Wymagania og6lne”

3.2.  Sprzet do wykonywania tynkéw zwyktych
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wptywu na jakos¢ materiatdw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla $rodowiska. Przy doborze
sprzetu i narzedzi nalezy uwzgledni¢ réwniez wymagania producenta.
Do wykonywania robot tynkarskich nalezy stosowa¢ nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:

- do przygotowania podtoza — miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do mycia
hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-$ciernego, termometry elektroniczne,
wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatosci podtoza,

- do przygotowania zapraw — betoniarki, mieszarki do zapraw, przewozne zbiorniki na wode, naczynia i
wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym,

- do naktadania zaprawy — agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1.  Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w ST 1 ,Wymagania ogdlne”

4.2.  Wymagania szczeg6towe dotyczace transportu materiatow do wykonania tynkow zwyktych
Srodki transportu do przewozu wyrobow przeznaczonych do wykonania robét tynkarskich workowanych
powinny umozliwia¢ zabezpieczenie tych wyrobdw przed zawilgoceniem.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno
suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni sposéb
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach, uktadanych luzem wykonuije sig recznie przy
maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciagniki, wozki.

Strona 46 z 153

WWW.INZ.COM.PL




. PRACE REMONTOWO - BUDOWLANE W BUDYNKU TATRY
PODHALANSKIEJ PANSTWOWEJ UCZELNI ZAWODOWEJ W NOWYM TARGU

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST 4 TYNKI ZWYKLE WEWNETRZNE | ZEWNETRZNE ORAZ ICH UZUPELNIENIA

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1.

5.2.

5.3.

54.

Ogdlne zasady wykonania rob6t

Ogédlne zasady wykonywania robot podano w ST 1 ,Wymagania ogdine”.

Tynki zwykte winny spetnia¢ wymagania norm: PN-EN 13914-1:2016-06 ,Projektowanie, przygotowywanie i
wykonywanie tynkowania zewnetrznego i wewnetrznego — Czes$¢ 1: Tynkowanie zewngtrzne” oraz PN-EN

13914-2:2016-06 ,Projektowanie, przygotowywanie i wykonywanie tynkowania zewnetrznego i wewnetrznego
— Czes¢ 2: Tynkowanie wewnetrzne”.

Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i
okienne.

Zaleca sie przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw murdw tj. po uptywie 4-6
miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C oraz pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw
zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur”.

Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed nastonecznieniem
dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny byC w czasie wigzania i twardnienia, tj. w
ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

Kontrola materiatow
Przed przystapieniem do wykonania tynkdw nalezy sprawdzi¢ materiaty przeznaczone do ich wykonania.

Nalezy skontrolowa¢ czy spetniajg wymagania wymienione w pkt. 2 SST oraz czy nie uptynat okres ich
waznos$ci. W przypadku materiatéw workowanych data ta jest widoczna na opakowaniu.

Przygotowanie podtoza

Podtoza dla wykonania tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 13914-2:2016-06
,Projektowanie, przygotowywanie i wykonywanie tynkowania zewnetrznego i wewnetrznego — Cze$¢ 2:
Tynkowanie wewnetrzne”.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i
substancii ttustych. Plamy z substanc;ji ttustych mozna usuna¢ 10-proc. roztworem szarego mydta albo
wypalajac je opalarka elektryczna lub lampg benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy
zwilzy¢ woda. Podfoze pod tynk musi byc¢:

- réwne, —nos$ne i mocne,

- wystarczajgco stabilne,

- jednorodne, rownomiernie chtonne; hydrofilijne (zwilzalne),

- szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczen,

- wolne od wykwitéw,

- nie zamarznigte, o temperaturze powyzej + 5°C.
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54.1.

54.2.

54.3.

54.4.

5.4.5.

5.4.6.

Podtoze z cegty ceramicznej lub wapienno-piaskowe;

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy w czasie murowania wypetnia¢ zaprawa,
spoin na gtebokos$ci 5-10 mm od lica Sciany.

Przed wykonaniem tynkowania stropdw ceglanych nalezy upewni¢ sie, ze zaprawa nie wystaje
poza lico cegiet i w razie potrzeby usuna¢ jej nadmiar oraz skontrolowa¢ osiatkowanie dolnych
pdtek belek stalowych. Bezposrednio przed tynkowaniem nalezy podtoze z cegiet obficie zwilzyé
woda.

Podtoze z betonu monolitycznego

Podtoze betonowe powinno by¢ mocne i mie¢ rowng powierzchnig ale nie moze by¢ zbyt gtadkie.
Zbyt gtadkie podtoze betonowe nalezy nacig¢ lub wypiaskowac.

Mozna tez zastosowac specjalne podktady gruntujace przeznaczone do stosowania na
niechtonnych gtadkich podtozach betonowych. W wyniku reakcji chemicznej z tynkiem i betonem
zapewniajg one wysoka przyczepno$¢ cementowo-wapiennych tynkéw do powierzchni
betonowych.

Bezposrednio przed tynkowaniem nalezy podtoze z betonu obficie zwilzy¢ woda.
Podtoze z betonu komorkowego

Mury z bloczkéw i ptyt betonu komorkowego nalezy oczy$ci¢ z nadmiaru zaprawy, a spoiny
pogtebi¢ na gteboko$¢ 2-3 mm od lica $ciany. Wieksze uszkodzenia nalezy naprawic przez
wyciecie uszkodzen i uzupetnienie ich gazobetonem o identycznych parametrach wklejonym w
oproznione miejsce zaprawa do klejenia gazobetonu lub rzadkg zaprawg cementowa.

Bezposrednio przed tynkowaniem nalezy podtoze z gazobetonu obficie zwilzy¢ woda.

Podtoze z gipsu i gipsobetonu

Jesli stosowane bedg inne tynki niz gipsowe lub gipsowo-wapienne wilgotno$¢ podioza
przeznaczonego do tynkowania nie powinna by¢ wieksza niz 1%. Powierzchnig podtoza nalezy
porysowacé, najlepiej w skosna kratke, aby zapewni¢ odpowiednia przyczepnos¢ tynku.
Elementy metalowe stykajace sie z gipsem musza by¢ zabezpieczone przed korozja.
Bezpos$rednio przed tynkowaniem nalezy podtoze gipsowe lekko zwilzy¢ (skropic).

Podtoze z drewna i materiatéw drewnopochodnych

Podtoze takie nalezy przygotowac do tynkowania przez wykonanie podktadu z maty trzcinowej lub
siatki metalowe;.

Maty trzcinowe powinny mie¢ proste, czyste todygi o $rednicy 7-12 mm. Maty mocuje sie na
stropach prostopadle do kierunku deskowania, a na Scianach poziomo. Do mocowania mat
stosuje sie drut stalowy migkki wyzarzony o srednicy 0,8-1,0 mm i gwozdzie sufitowe.

Do osiatkowania elementow drewnianych nalezy stosowac siatke cieto-ciggniona lub pleciong z
drutu 1 mm o oczkach 10x10 mm uktadang z minimalnym zaktadem 30 mm. Siatka winna by¢
oczyszczona z rdzy i po zamocowaniu do podfoza pokryta zaczynem cementowym (rzadkg
zaprawg cementowa). Pod tynki gipsowe nalezy stosowac siatki ocynkowana lub powleczone np.
lakierem asfaltowym.

Podtoze metalowe

Przeznaczone do otynkowania elementy metalowe (blachy, ksztattowniki) musza by¢ w petni
osiatkowane siatkg

cieto-ciggniona lub pleciong z drutu 1 mm o oczkach 10x10 mm uktadang z minimalnym zaktadem
30 mm. Podtoze metalowe i siatka winna by¢ oczyszczona z rdzy oraz odttuszczone. Po
zamocowaniu do podtoza siatka winna by¢ pokryta zaczynem cementowym (rzadkq zaprawg
cementowa).

Dla tynkéw gipsowych zaréwno podtoze jak siatke nalezy zabezpieczy¢ przed korozja.
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Siatka stanowigca samodzielne podtoze nie moze mie¢ oczek wiekszych niz 100x100 mmii dla
zapewnienia odpowiedniej sztywno$ci winna by¢ wzmocniona pretami stalowymi.

5.5.  Wykonanie tynkdéw zwyktych recznie
55.1. Przygotowanie zapraw tynkarskich

Najcze$ciej stosowane w budownictwie sg tynki wapienne, cementowo-wapienne, cementowe lub
gipsowe. Rodzaj tynku winien by¢ okreslony w dokumentaciji projektowe;.

Tynki wapienne stosuje sie zazwyczaj jako wykofnczenie wewnetrzne pomieszczen. Ze wzgledu
na ich stosunkowo duzg zdolnos¢ sorpciji wilgoci, paroprzepuszczalnos¢ i dziatanie
przeciwgrzybowe, tynki te stwarzajg korzystny dla mieszkaricow mikroklimat wnetrza.

Tynki cementowo-wapienne sg stosunkowo odporne na dziatanie wilgoci i wéd opadowych. Majg
takze dobrg wytrzymatos¢ mechaniczna. Nie majq jednak tak dobrej paroprzepuszczalnosci jak
tynki wapienne. Stosowane sg jako tynki zewnetrzne oraz wewnetrzne w pomieszczeniach
wymagajacych wypraw mocniejszych i odpornych na uderzenia, np. w magazynach, warsztatach,
sklepach. Uzywa sig ich jako narzutu wewnetrznych tynkéw wapiennych w pomieszczeniach
mieszkalnych, na $cianach i sufitach betonowych lub ze starej cegty.

Tynki cementowe stosuije si¢ je tam, gdzie jest wymagana duza wytrzymatos¢ i szczelnos¢ tynku,
np. jako podktad pod hydroizolacje, w tazienkach, garazach podziemnych. Zaprawa cementowa
jest takze czasem uzywana jako obrzutka pod zaprawe cementowo-wapienng. Tynki cementowe
majq stabg urabialno$¢, duzy skurcz i duzg rozszerzalnos¢ cieplng. Tynki gipsowe opisano w pkt.
5.7.

Zaprawy tynkarskie winny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 998-1:2016-12 ,Wymagania
dotyczace zapraw do murdw — Cze$¢ 1: Zaprawa tynkarska”, a te urabiane na budowie takze
normy PN-10104:2014-03 ,Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogdlnego przeznaczenia —
Zaprawy murarskie wedtug przepisu, wytwarzane na miejscu budowy”. Orientacyjna ilos¢
sktadnikéw na 1 m3 zaprawy o konsystenciji plastyczne;:

Tynki wapienne:

warstwa tynku ciasto wapienne piasek [m;] woda [dm;]
[m°]
obrzutka  1,0:1,5 0,51 0,77 okoto 37*
narzut 1:2 0,43 0,68 okoto 50
gtadz 1:3 0,32 0,96 okoto 100*

- stosuje sie bardziej rzadkg konsystencje, wiec ilos¢ wody bedzie wieksza
Tynki cementowo-wapienne

warstwa tynku cement ciasto wapienne piasek [m:] woda [dms]
ka] [m°]

obrzutka 1:0,5:4,5 247 0,10 0,94 okoto 210*

narzut 1:1:6 189 0,16 0,96 okoto 205

gtadz  1:2:9 124 0,21 0,95 okoto 215*

- stosuje sie bardziej rzadkg konsystencije, wiec ilos¢ wody bedzie wieksza
Tynki cementowe
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warstwa tynku cement piasek [m:] woda [dms]
kq]

obrzutka 1:3 411 1,03 okoto 236*

narzut  1:4 326 1,08 okoto 230

gtadz 15 267 1,12 okoto 224

5.5.2.

5.5.3.

- dla obrzutki stosuje sie bardziej rzadkg konsystencje, wiec ilo¢ wody bedzie wigksza.
Gotowe suche mieszanki tynkow

Przygotowanie zaprawy polega na mechanicznym wymieszaniu wodg az do uzyskania
jednorodnej masy. Wykonuije sie pomocg wiertarek wolnobiegowych i odpowiednich mieszadet.
llos¢ dozowanej wody zalezy od wymaganej konsystencji zaprawy, rodzaju (chtonnosci) podtoza,
wilgotnosci i temperatury otoczenia. Zwykle jest to okoto 4,5-5,0 dm3 wody na 25 kg suchej masy.
Przygotowana zaprawa nadaje sie do uzycia bezposrednio po wymieszaniu i zwykle zachowuje
wiasciwosci uzytkowe okoto 3 godziny. Jednak w kazdym wypadku nalezy postepowac¢ Scisle
wedtug zalecen/instrukciji producenta mieszanki.

Wykonywanie tynkéw jednowarstwowych

Do tynkow jednowarstwowych zwyktych zalicza sie:

- surowe rapowane,

- surowe wyréwnywanie kielnia,

- surowe $ciggane paca,
- surowe pedzlowane,
- Zzacierane na ostro.

Sposdb wykonania tych tynkéw opisano ponizej:
- Tynki surowe rapowane nalezy wykonywa¢ z zaprawy cementowo-wapiennej lub cementowej,

narzucajac jg kielnig rownomiernie na tynkowang powierzchnie. Sasiednie rzuty z kielni
powinny zazebia¢ sie migdzy sobg, dopuszczalne sg niewielkie przeswity podioza.

- Tynki surowe wyrownane kielnig nalezy wykonywac wg pkt. 5.7 wyréwnujac dodatkowo
powierzchnie za pomoca kielni.

- Tynki $ciggane pacg nalezy wykonywa¢ wg pkt. 5.7 z wyréwnaniem powierzchni tynku za
pomoca pacy z migkkiego drewna (najlepiej Swierkowego).

- Tynki pedzlowane nalezy wykonywac¢ wg pkt. 5.7 z wyrbwnaniem powierzchni rzadkg zaprawg
rozprowadzong pedzlem.

- Tynki zacierane na ostro nalezy wykonywac¢ z zaprawy cementowo-wapiennej lub cementowej
naniesionej na wilgotne podtoze betonowe z wyréwnaniem powierzchni pacg i zatarciem
packa.

Grubo$¢ i odchytki grubosci tynkdw jednowarstwowych powinny wynosic :

- tynk rapowany 12 mm z tolerancjg +4 -6 mm,

- tynk wyrdwnany kielnig, Sciagany paca i pedzlowany 10 mm z tolerancijg +4 -6 mm,

- tynk zacierany na ostro 5 mm z tolerancjg +3 -4 mm.

Wykonanie tynkéw dwuwarstwowych

Tynki dwuwarstwowe z zaprawy cementowo-wapiennej mogg by¢ stosowane na przecigtnie
wykoriczonych elewacjach, na innych zaprawach przecietnie wykoficzonych wnetrzach budynkow;
tynki ceramiczne nalezy stosowaé w przypadku wymaganej szczelno$ci i znacznej odpornosci na
czynniki agresywne.
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Tynk dwuwarstwowy powinien by¢ wyréwnany z obrzutki i narzutu. Rodzaj obrzutki i nalezy
uzaleznic od rodzaju podtoza. Narzut powinien by¢ wyrownany i zatarty jednolicie na ostro (kat. Il)
lub na gtadko (kat. lll). Marka zaprawy na narzut powinna by¢ nizsza niz na obrzutke.

Obrzutke na podtozach ceramicznych, kamiennych, z betonéw kruszywowych lub z betonéw
komdrkowych nalezy wykonywac z zaprawy cementowej 1:1 o konsystencji odpowiadajacej 10-12
cm zagtebienia stozka pomiarowego. Grubo$¢ obrzutki powinna wynosi¢ 3-4 mm.

Obrzutka na podfozu drewnianym powinna by¢ wykonana z zaprawy gipsowo-wapiennej 0
proporcji 0,1 : 1: 2. Konsystencja zaprawy powinna odpowiadac 7-10 cm zanurzenia stozka
pomiarowego. Na podtoze drewniane obrzutke mozna nanosi¢ paca, doktadnie dociskajac ja do
podtoza. Grubo$¢ obrzutki wraz z podktadem powinna wynosi¢ ok. 20 mm.

Na podtozu z gestej siatki naciggnietej na drutach, obrzutke nalezy wyciskac na drugg strone
siatki.

Zaprawa powinna mie¢ konsystencje odpowiadajaca 7-10 cm, a przy podtozu z nienasigkliwego
kamienia tamanego 4-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego. Narzut mozna wykonywac¢ bez
pasow lub listew, Sciggajac go pacg, a nastepnie zacierajac packg drewniana. Grubos¢ narzutu
powinna wynosi¢ 8-15 mm.

Narzut wierzchni powinien by¢ nanoszony po zwigzaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej
stwardnieniem. Narzut nalezy $cigga¢ pacg drewniang. Podczas wyréwnywania nalezy warstwe
narzutu dociska¢ paca przesuwana stale w jednym kierunku.

554, Wykonanie tynkdw tréjwarstwowych

Tynki tréjwarstwowe zalicza sie do kategorii Il lub IV. Tynki zwykte kategorii lll nalezg do odmian
powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposéb standardowy, a tynki zwykte kategorii IV
zalicza si¢ do odmian doborowych.

Tynk tréjwarstwowy powinien sie sktadac z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych
nalezy wykona¢ wedtug paséw i listew kierunkowych.

Tynki tréjwarstwowe wykonuije sie tak jak opisano to w pkt. 5.5.4 i dodaje sie jeszcze trzecia,
cienkg warstwe gtadzi z rzadkiej zaprawy, przygotowanej z drobnego piasku, odsianego przez sito
o przeswicie oczek 0,5 mm. Taka zaprawa jest zwykle bardziej ttusta, z wigkszg ilocig spoiwa,
niz do wykonania narzutu.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. W celu
zapewnienia nalezytej przyczepnosci nalezy narzut dobrze nawilzy¢ woda. Grubo$¢ gtadzi wynosi
od 1 do 3 mm. Zaprawe nanosi sie recznie kielnig, a nastepnie rozprowadza paca. Gdy tylko
stezeje, zaciera si¢ ja packq styropianowg lub obtozong filcem albo stalowg — zaleznie od
kategorii tynku.

Gtadz zaciera sie ruchami kolistymi, a w czasie zacierania nalezy tynk zwilza¢, skraplajac go
wodg. Chodzi o uniknigcie ciagniecia sie zaprawy za packa, albo kruszenia sie jej i odpadania —
jezeli jest za sucha.

5.6.  Wykonanie tynkdéw zwyktych mechanicznie

Kolejnos¢ czynnosci przy mechanicznym wykonywaniu tynkéw na oczyszczonym i przygotowanym podtozu

powinna by¢ nastepujaca:

- wyznaczenie lica powierzchni tynku,

- mechaniczne wykonanie obrzutki,

- mechaniczne wykonanie narzutu,

- mechaniczny narzut gladzi z mechanicznym lub recznym zatarciem, reczne wykonywanie osciezy,
gzymsow, wyskokow itp.
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5.7.

Na podtoze o dobrej przyczepnosci mozna narzut nanosi¢ bezposrednio bez stosowania obrzutki. Na stropach

i $cianach betonowych konieczne jest wykonanie obrzutki. Orientacyjny sktad objetosciowy i konsystencja

zapraw na tynki wewnetrzne powinny by¢ nastepujace:

- obrzutka — cement : ciasto wapienne (lub wapno hydratyzowane) : piasek = 1:1:9, konsystencja wg stozka
pomiarowego 11 cm,

- narzut - ciasto wapienne (lub hydratyzowane) : piasek = 1:3, konsystencja wg stozka pomiarowego 9-10
cm,

- gtadz - ciasto wapienne (lub wapno hydratyzowane) : piasek = 1:1,5, konsystencja wg stozka
pomiarowego 11-13 cm.

Doktadng recepture zaprawy nalezy ustala¢ kazdorazowo po dostarczeniu na budowe nowej partii sktadnikow

lub przy zmianie wilgotnosci dostarczanych sktadnikéw.

Wszystkie warstwy tynkdw zewnetrznych powinny by¢ wykonywane zaprawy cementowo-wapienne;.

Czas 1 cyklu mieszania zaprawy od chwili zatadowania do mieszarki ostatniego sktadnika powinien wynosi¢
nie mniej niz 2 minuty.

Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ stan wezy oraz ich potgczen i mocowan. Przed rozpoczeciem tynkowania
nalezy przepompowac przez weze 2 wiadra mleka wapiennego w celu zwigkszenia poslizgu zaprawy. Przy
wykonywaniu tynkéw zewnetrznych zaleca sie — w celu zwigkszenia przyczepno$ci warstw tynku do podtoza —
stosowac zestaw tynkarski ze sprezarka.

Koncowke tynkarskg nalezy prowadzi¢ ruchem ciggtym wahadiowo-posuwistym, zachowujgc optymalng
odlegtos¢ koncowki od powierzchni tynkowanej, a mianowicie:

- nanoszenie obrzutki i gtadzi — przy $rednicy dyszy 11-12 cm ok. 40 cm, przy $rednicy dyszy 13-14 mm ok.
30 cm,

- nanoszenie narzutu — przy Srednicy dyszy 11-12 mm ok. 20 cm, przy $rednicy dyszy 13-14 mm ok. 18 cm.
Narzut nalezy $ciggac pacq drewniana.

Przy mechanicznym nanoszeniu gtadzi zaprawe nalezy narzuca¢ pasmami, przy czym przerwy miedzy

pasmami nie powinny by¢ szersze niz pasma. Nastepnie wypetnia sie przerwy miedzy pasmami. Grubos¢

gtadzi po recznym jej wyréwnaniu powinna wynosi¢ 2 mm.

Wykonanie tynkow gipsowych

Tynk gipsowy posiada korzystne parametry izolacyjnosci ciepinej, akustycznej oraz odpornosci ogniowe;.

Zaletg tego tynku jest rowniez utrzymywanie mikroklimatu przyjaznego cztowiekowi — gips wchtania nadmiar

wilgoci i oddaje ja, gdy w pomieszczeniu jest zbyt sucho.

Tynki gipsowe sg bardzo czesto stosowane w budownictwie mieszkaniowym wielorodzinnym i

jednorodzinnym. Doskonata gtadko$¢ i wysoka jako$¢ powierzchni przy niskim koszcie jej uzyskania to

ogromne zalety. Tak wykonanej powierzchni nie trzeba dodatkowo wygtadzac, a wykonczy¢ jag mozna w

dowolnej technologii. Zastosowanie tynku gipsowego wewnatrz budynku wptywa réwniez na 0szczednosci

zuzywanego ciepta.

Wada tynkdw gipsowych jest agresywnos¢ powodujaca korozje w elementach stalowych. W przypadku

uzywania gipsu takie elementy musza by¢ chronione przed korozjg poprzez malowanie ochronne,

lakierowanie lub ocynkowanie.

Tynki gipsowe nie nadajq sie do pomieszczen o statej duzej wilgotnosci, takich jak baseny czy tazienki. Tynk

gipsowy nie nadaje sie rowniez do zastosowania na zewnatrz budynku.

5.7.1. Tynki gipsowe wykonywane recznie

Przed wykonaniem tynku gipsowego nalezy zagruntowac podtoze. Gruntowac nalezy kazde
podtoze, na ktérym ma by¢ zastosowany tynk. Producenci tynkdw gipsowych oferujg zwykle takze
odpowiednie preparaty do gruntowania podtozy pod te tynki. Rodzaj gruntu winien by¢
dostosowany do rodzaju tynkowanego podtoza. Nalezy stosowac wytacznie preparaty gruntujace
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5.7.2.

zalecane przez producenta tynku. Dopiero po catkowitym wyschnieciu gruntu (zwykle jest to ok.
24 godziny) mozna przystapi¢ do tynkowania.

Wykonywanie wewnetrznych jednowarstwowych tynkow gipsowych narzucanych recznie
rozpoczynamy zazwyczaj od sufitu, by pozniej przejs¢ do $cian.

Sufity tynkujemy zaprawa wykonana z gipsu tynkarskiego zgodnie z zaleceniami producenta.
Zaprawe naciaga sie na sufit przy uzyciu diugiej pacy metalowej, na ktéra naktadamy jg przy
uzyciu kielni murarskiej. Prace tynkarskie na suficie wykonujemy réwnolegle do mniejszego
wymiaru pomieszczenia w miare mozliwo$ci zaczynajac naktadanie warstwy tynku od okna.

Na odpowiednio przygotowang powierzchnie Scian zaprawe tynkarska wykonang zgodnie z
zaleceniami producenta narzuca sie recznie przy uzyciu kielni lub nacigga sig pacg metalowa.
Zaprawe o konsystencji gesto-plastycznej naktada sie na wydzielone pola technologiczne $ciany
poziomymi pasami zachodzacymi na siebie, w kierunku od dotu do géry. Narzucong zaprawe
nalezy wstepnie wyrownac przy uzyciu taty. Po rozpoczeciu procesu wigzania zaprawy nalezy
doktadnie wyprowadzi¢ powierzchnie i katy przy uzyciu dtugiej szpachli metalowej. Lekko
stwardniaty tynk nalezy zrosi¢ wodg w postaci mgty i zatrze¢ paca gabkowa celem ,wyciagniecia”
na powierzchnie mleczka, ktore po zmatowieniu nalezy réwnomiernie rozprowadzi¢ za pomocg
dtugiej szpachli. Dzigki temu uzyskuje sie zamknigta, réwng, ale nie pozbawiong poréw
powierzchnie.

Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie

Przed wykonaniem tynku gipsowego nalezy zagruntowa¢ podtoze. Gruntowac nalezy kazde
podtoze, na ktdrym ma by¢ zastosowany tynk. Producenci tynkéw gipsowych oferujg zwykle takze
odpowiednie preparaty do gruntowania podtozy pod te tynki. Rodzaj gruntu winien by¢
dostosowany do rodzaju tynkowanego podtoza. Nalezy stosowa¢ wytgcznie preparaty gruntujace
zalecane przez producenta tynku.

Tynkowanie powierzchni mozna rozpoczaé po petnym wyschnieciu gruntu (czas schnigcia jest
zawsze podawany w karcie technicznej gruntu).

W przypadku maszynowych tynkow gipsowych wiekszo$¢ producentdéw w kartach technicznych
wymaga, zeby tynki byty aplikowane jednowarstwowo. W przypadku koniecznosci wykonania
drugiej warstwy stosowana jest zasada naktadania nowej warstwy na jeszcze niezwigzang,
warstwe poprzednia.

Tynki winny by¢ wykonywane zgodnie z wymogami normy PN-B-10110:2005 , Tynki gipsowe
wykonywane mechanicznie — Zasady wykonywania i wymagania techniczne”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 1 ,Wymagania ogéine”

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét tynkowych

6.2.1.

6.2.2.

Badania materiatow

Badanie materiatow przeprowadza si¢ na podstawie protokotéw dotyczacych przyjecia materiatow
na budowe oraz dokumentow towarzyszacych wysytce materiatéw przez dostawce, pod katem ich
zgodno$ci z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST oraz przywotanych norm.

Badanie przygotowania podtozy
Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:
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6.3.

6.4.

- wilgotno$ci — poprzez ocene wygladu, probe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie potrzeby
pomiar wilgotnosci szczatkowej przy pomocy wilgotno$ciomierza elektrycznego,

- réwnosci powierzchni — poprzez ocene wygladu i sprawdzenie przy pomocy taty,
- przywierajacych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia — poprzez ocene wygladu i prébe Scierania, —
obecnosci luznych i zwietrzatych czesci podioza — poprzez prébe drapania (skrobania) i dotyku,
- zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami — poprzez ocene wygladu i
prébe zwilzania,
- chtonnosci podioza - poprzez ocene wygladu oraz prébe dotyku i zwilzania,
- obecnos$¢ wykwitdw — poprzez ocene wygladu,
- zluszczania i powierzchniowego odspajania podtoza — poprzez ocene wygladu.
Wyniki badar powinny by¢ poréwnane z wymaganiami wynikajacymi z odpowiednich norm, a nastepnie
odnotowane w formie protokotu kontroli dotaczonego do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora
nadzoru.

Badania w czasie robot

Badania w czasie robét tynkowych polegaja na biezacym sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
dokumentacja projektowa przywotanymi normami oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdInosci jej marki i
konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-B-10104:2014-03 ,Wymagania dotyczace zapraw murarskich
ogblnego przeznaczenia — Zaprawy murarskie wedtug przepisu, wytwarzane na miejscu budowy”. Proporcje
sktadnikéw zaprawy oraz parametry uzytych surowcéw i samej zapraw powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Podczas robét tynkarskich nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na grubosc i liczbe zaaplikowanych warstw
tynkéw. Nalezy tez na biezaco sprawdzac, czy technologia wykonania tynkdw jest zgodna z zaleceniami
producenta oraz zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

Grubo$¢ warstw tynku powinna odpowiada¢ zaleceniom producenta suchej mieszanki. Jesli jej nie okre$lono
nalezy stosowac zalecenia normowe, zgodnie z ktorymi dla tynkéw zwyktych minimalne grubos$ci tynku
jednowarstwowego lub warstwy tynku wielowarstwowego to 5 mm, a $rednia to 10 mm.

Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych robot tynkowych, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacijg projektowa i specyfikacjg techniczng (szczegdtowa) wraz z wprowadzonymi
zmianami i zaleceniami Inspektora nadzoru,

- jakoSci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowos$ci przygotowania podtoza,

- prawidtowos$ci wykonania tynkdw zwyktych.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywac wyniki badan dokonanych przed przystapieniem

do robét i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robot.

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ nie pdzniej niz przed uptywem 1 roku od daty ukonczenia robét

tynkowych. Badania w czasie odbioru tynkéw zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych przeprowadzac nalezy

podczas bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C.

Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie dokumentow:

- czy zataczone wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robét potwierdzaja, ze przygotowane
podtoza nadawaty sie do potozenia tynku a uzyte materialy spetniaty wymagania pkt. 2 niniejszej ST,
- czy w okresie wykonywania tynku zwyktego temperatura otoczenia w ciggu doby nie spadta ponizej 0°C.
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Wymagania dotyczace powierzchni tynkéw okreslono w przywotanych normach, w razie watpliwosci lub
brakdw okreslonych wymogow minimalne wymagania podano ponizej:

- odchylenie powierzeniu tynku od ptaszczyzny i krawedzi od linii prostej nie wigksze niz 5 mm w liczbie nie
wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m,

- odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie wigksze niz 3 mm na dtugo$ci 1 m i ogdtem
nie wiecej niz 6 mm w pomieszczeniach o wysoko$ci do 3,5 m oraz nie wiecej niz 8 mm w
pomieszczeniach o wysokosSci powyzej 3,5 m,

- odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie wieksze niz 4 mm na dtugo$ci 1 m i ogdlem
nie wiecej niz 8 mm na catej powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi,

- odchylenia przecinajacych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji dopuszcza sie nie
wieksze niz 4 mm na dtugosci 1 m.

Prawidtowo wykonany tynk powinien mie¢ powierzchnie ptaska, a krawedzie proste lub o innym ksztalcie i

przebiegu, zgodnie z ksztattem podtoza i uzgodnieniami. Powierzchnia tynku powinna by¢ gtadka, o

naturalnym stopniu szorstkosci. Barwa tynku powinna by¢ jednolita na catej tynkowanej powierzchni (w

pomieszczeniu).

Dopuszcza sig nieznaczne roznice odcieni barwy. Wyglad powierzchni tynku nalezy sprawdzi¢ ogladajac ja z

odlegtosci 2 m, w Swietle naturalnym rozproszonym.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.
7.2.

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST 1 ,Wymagania ogoine”

Szczegdtowe zasady obmiaru robot tynkarskich.

Powierzchnie tynkéw wewnetrznych $cian oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugo$ci Scian w
stanie surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu nad
pomieszczeniem.

Powierzchnie tynkéw stropow ptaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle Scian
surowych na ptaszczyzne pozioma. Powierzchnie stropdéw zebrowych i kasetonowych oblicza sie w
rozwinieciu wedtug wymiaréw w stanie surowym.

Powierzchnie tynkéw zewnetrznych $cian oblicza sie jako iloczyn dtugosci $cian w rozwinieciu w stanie
surowym i wysoko$ci mierzonej od wierzchu cokotu lub terenu do gornej krawedzi sciany, dolnej krawedzi
gzymsu lub gérnej krawedzi tynku, jezeli $ciana jest tynkowana tylko do pewnej wysokosci.

Powierzchnie pilastréw, stupdw i innych elementow oblicza sie w rozwinigciu tych elementéw w stanie
surowym. Obliczenia powierzchni wykonuje sie z doktadno$cig do dwdch miejsc po przecinku. Z powierzchni
tynkow odejmuje sie powierzchnig wiekszych niz 1 m2 (w $wietle ociezy) otwordw na drzwi lub okna itp.

Nie potrgca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, oktadzin, obrébek kamiennych, kratek, drzwiczek i
innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. Jesli nie ustalono osobnej pozycji przedmiarowej dla
osciezy to przy potracaniu powierzchni otworéw okiennych i drzwiowych do powierzchni tynkow $cian nalezy
doliczy¢ powierzchnie osciezy w stanie surowym.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1.
8.2.

Ogédlne zasady odbioru robét podano w ST 1 ,Wymagania ogélne”

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach tynkowych elementami ulegajacymi zakryciu sg podtoza. Odbiér podtozy musi by¢é dokonany
przed rozpoczeciem naktadania wyprawy (odbior miedzyoperacyjny). W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢

badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan dla podtozy nalezy poréwnac z
wymaganiami okreslonymi w dokumentaciji projektowej i w pkt. 5.4. niniejszej specyfikacii.
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8.3.

8.4.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac, ze podtoza zostaty prawidtowo
przygotowane, 1j. zgodnie z dokumentacjq projektowg oraz specyfikacjq techniczng (szczegétowa) i zezwoli¢
na przystapienie do naktadania wyprawy.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podtoza nie powinno by¢ odebrane. W
takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci.
Po wykonaniu ustalonego zakresu prac uzupetniajacych lub naprawczych nalezy ponownie przeprowadzi¢
ocene przygotowania podioza.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez Inspektor nadzoru i kierownika budowy lub/i upowaznionego
przedstawiciela Wykonawcy.

Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci rob6t. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koricowym. Odbidr czeSciowy robédt jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w
obecnosci Kierownika budowy lub/i upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy. Protokét odbioru
czesciowego jest podstawa do dokonania cze$ciowego rozliczenia robot (jezeli umowa takg forme
przewiduje).

Odbior ostateczny (koAcowy)

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i zgodno$ci z dokumentacjag projektowa. Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana
przez Zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny
wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca
robGt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi uzgodnionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania roboét,

- dziennik budowy i ksigzki obmiardw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu uzytych materiatow i wyrobéw budowlanych do obrotu lub
udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania, zgodnie z wtasciwymi
przepisami,

- protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,

- instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz. W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z
przeditozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej
ST oraz przywotanych normach. Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami podanymi w dokumentacji
projektowej i niniejszej (szczegdtowej) specyfikacji technicznej. Nalezy dokonac takze oceny wizualne;
wykonach tynkéw pod wzgledem ich estetyki. Tynki zwykle wewnetrzne i zewnetrzne powinny by¢
odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez Wykonawce dokumenty sg
kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny tynki nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku

nalezy wybra¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ nieprawidtowosci wykonania tynkow w
stosunku do wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej oraz niniejszej specyfikaciji technicznej i
przedstawic¢ je ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwato$ci tynku Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci
wynagrodzenia w stosunku do ustalert umownych,
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- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania Wykonawca zobowigzany jest usuna¢
wadliwie wykonany tynk, wykonac¢ go ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru. W przypadku
niekompletnosci dokumentow odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynno$ci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.

Protokét powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji, — ocene wynikdw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania tynku zwyktego z zaméwieniem.

Protokdt odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomigdzy zamawiajacym a
wykonawca,

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1.
9.2.

Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST 1 ,Wymagania ogélne”

Zasady rozliczenia i ptatnosci

Podstawg pfatnosci, z uwzglednieniem zapisow zawartych pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym w umowie
0 wykonanie robdt, jest wykonana i odebrana ilo$¢ m2 tynkéw wykonanych zgodnie z zapisami dokumentacii
projektowej (rodzaj, klasa itp.). Przyjmuije sie, ze cena za te prace w przyjetej ofercie Wykonawcy w przypadku
umowy ryczattowej lub stawka jednostkowa w przypadku rozliczenia kosztorysowego obejmuje poza
wykonaniem samych tynkdw wszystkie czynnosci niezbedne do ich zrealizowania, a w szczegolnosci:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan,

- ocene i przygotowanie podtoza,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

- 0Czyszczenie miejsca pracy oraz wyniesienie Smieci i resztek materiatow,

- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementdw przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem w trakcie wykonywania tynkow,

- osiatkowanie elementéw metalowych, bruzd i miejsc narazonych na pekniecia,

- umocowanie profili tynkarskich,

- osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementdw,

- montaz, demontaz i czas pracy rusztowan oraz koszty wykorzystania pomostéw roboczych niezbednych
do wykonania tynkow,

- usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robét tynkowych,

- usuniecie zabezpieczen stolarki i innych elementdw oraz ewentualnych zanieczyszczen na elementach nie
tynkowanych,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,

- usunigcie pozostatosci, resztek i odpaddéw materiatow w sposéb podany w szczegdtowej specyfikaci
technicznej (opisa¢ sposéb usuniecia pozostatosci i odpaddw),

- likwidacje stanowiska roboczego.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-EN 197-1:2012 Cement — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-EN 197-2:2014-05 Cement — Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 413-1:2011 Cement murarski — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane — Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.
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- PN-EN 459-2:2010 Wapno budowlane — Czes¢ 2: Metody badan.

- PN-EN 459-3:2015-06 Wapno budowlane — Cze$¢ 3: Ocena zgodnosci.

- PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

- PN-B-10110:2005 Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie — Zasady wykonywania i wymagania techniczne.

- PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe — Cze$¢ 1: Definicje i wymagania.

- PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Cze$¢ 6: Pobieranie probek, kontrola zgodnosci i
ocena zgodnosci.

- PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw.

- PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

- PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.

- PN-B-10104:2014-03 Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogoinego przeznaczenia — Zaprawy murarskie
wedtug przepisu, wytwarzane na miejscu budowy.

- PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczace zapraw do muréw — Czes¢ 1: Zaprawa do tynkowania
zewnetrznego i wewnetrznego (wersja angielska).

- PN-EN 13914-1:2016-06 Projektowanie, przygotowywanie i wykonywanie tynkowania zewnetrznego i
wewnetrznego — Cze$¢ 1: Tynkowanie zewnetrzne (wersja angielska).

- PN-EN 13914-2:2016-06 Projektowanie, przygotowywanie i wykonywanie tynkowania zewnetrznego i
wewnetrznego — Cze$¢ 2: Tynkowanie wewnetrzne (wersja angielska).

- PN-EN 13658-1:2009 Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe — Definicje, wymagania i metody badan —
Cze$¢ 1 Tynki wewnetrzne.

- PN-EN 13658-2:2009 Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe — Definicie, wymagania i metody badan —
Cze$¢ 2 Tynki zewnetrzne.

- PN-EN 15824:2010 Wymagania dotyczace tynkdw zewnetrznych i wewnetrznych na spoiwach organicznych.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje stosowania i zalecenia producentéw suchych mieszanek mas tynkarskich i innych wyrobow
stosowanych do wykonania robot.
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1. CZESC OGOLNA

1.1.

1.2.

1.3.

14.

1.5.

Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajgcego
Prace remontowo — budowlane w zakresie elewacji budynku ,TATRY”
Podhalanskiej Panstwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu

Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej (ST) sq wymagania szczeg6towe dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z impregnacjg i natozeniem powtok, w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia.
Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t zwigzanych z impregnacja i natozeniem powtok dla zadania okreslonego w ST 1 ,Wymagania
ogdlne”.
Zakres rob6t objetych ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) dotyczg zasad wykonywania robét zwigzanych z impregnacja i
natozeniem powiok opisanych w Dokumentacji Projektowe;.
Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w ST 1 ,Wymagania ogéine” a takze zdefiniowanymi ponize;.
15.1.  Srodowisko agresywne
Srodowisko powodujace niszczenie betonu lub Zelbetu wg PN-EN 206+A1:2016-12 (wersja
angielska) ,Beton — Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢”.
1.5.2. Agresywne $rodowisko ciekte
Srodowisko, ktorego oddziatywanie okre$lone jest sktadem i wiasciwosciami jego stanu cieklego.
1.5.3. Stopien agresywnos$ci srodowiska
techniczna ocena intensywnosci agresywnego oddziatywania $rodowiska na zmiane wtaéciwosci
technicznych.
1.54. Oddziatywanie $rodowiska agresywnego
oddziatywanie $rodowiska agresywnego w sposob staty lub okresowy. Impregnacja
hydrofobizujaca (H) — obrébka betonu nadajaca jego powierzchni zdolno$¢ odpychania wody.
Pory i kapilary nie zostajq wypetnione, a jedynie ich $cianki sg powleczone preparatem. Nie
powstaje ciggta warstewka preparatu na powierzchni betonu, a jego wyglad zewnetrzny pozostaje
niezmieniony lub zmieniony w niewielkim stopniu. Stosuje sie tu np. materiaty silikonowe,
siloksanowe, silanowe i inne, oparte na zwigzkach krzemoorganicznych.
1.5.5. Impregnacja
obrébka betonu zmniejszajgca jego powierzchniowg porowatos¢ i wzmachiajaca powierzchnie.
Pory i kapilary zostajg czesciowo lub catkowicie wypetnione. Ten rodzaj zabezpieczenia
zazwyczaj prowadzi do utworzenia nieciagtej, cienkiej warstwy na powierzchni betonu. Stosuje sie

materiaty na bazie zywic syntetycznych: epoksydowych, poliuretanowych, akrylowych oraz na
bazie polimerowo-cementowej oraz mineraine;j.

1.5.6. Powtoka

ciggta, ochronna warstwa na powierzchni betonu o grubosci zazwyczaj od 0,1 mm do 5 mm.
Spoiwami sg najczesciej zywice syntetyczne, polimery, cement lub bitum.
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1.5.7.

1.5.8.

1.5.9.

1.5.10.

1.5.11.

1.5.12.

1.5.13.

1.5.14.

1.5.15.

1.5.16.

1.5.17.

1.5.18.

Posadzka chemoodporna

posadzka wykonana z materiatow odpornych na dziatanie chemikaliéw i agresywnych mediow,
chronigca konstrukcje podtogi przed ich oddziatywaniem.

Powtoka aktywna

powtoka, ktora zawiera elektrochemicznie aktywne pigmenty, mogace dziata¢ jako inhibitory lub
mogace zapewni¢ lokalng ochrone katodowg (dotyczy zabezpieczenia zbrojenia przed korozja).

|zolacja chemoodporna

niezbrojona lub zbrojona powtoka z zywic syntetycznych, tworzaca ciaglg, szczelng dla cieczy i
agresywnych mediéw warstwe, zespolong z podiozem.

Spoiwo hydrauliczne (H)

materiat nieorganiczny, ktéry, reagujac z wodg, ulega hydratacji, tworzac ciato state (na ogét sg to
cementy zgodne z PN-EN 197-1:2012 — ,Cement. Cze$¢ 1: sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci
dotyczace cementéw powszechnego uzytku’).

Spoiwo polimerowe (P)

spoiwo (np. zywica syntetyczna) sktadajace sie zasadniczo z dwdch komponentéw, reaktywnego
polimeru oraz utwardzacza lub katalizatora, utwardzajace sie w temperaturze otoczenia. Para
wodna z otoczenia moze w niektdrych systemach dziata¢ jako utwardzacz/katalizator. Typowymi
spoiwami polimerowymi sg np.:

- epoksydy,

- nienasycone poliestry,

- akryle ulegajgce sieciowaniu,

- jedno- lub dwusktadnikowe poliuretany.

Podtfoze

zelbetowy lub betonowy element budynku, na ktérym stosowany jest wyréb (wyroby) ochrony
powierzchniowe;j.

Zywotno$¢ (czas obrabialno$ci, czas obrobki)
maksymalny czas, w jakim wyréb moze by¢ uzyty po zarobieniu.
Oczyszczanie strumieniowe

usuwanie materiatu podtoza betonowego do maksymalnej gtebokosci 2 mm. Oczyszczanie
strumieniowo-$cierne — oczyszczanie strumieniem powietrza z dodatkiem materiatu $ciernego.
Usuwanie mechaniczne — usuwanie podtoza przez mtotkowanie lub Scieranie.

Nieselektywne oczyszczanie hydrodynamiczne
usuwanie betonu do wybranej gteboko$ci z uzyciem wody pod wysokim ci$nieniem.
Selektywne oczyszczanie hydrodynamiczne

usuwanie uszkodzonego betonu z pozostawieniem betonu nieuszkodzonego o wybrane;
wytrzymatosci z uzyciem wody pod wysokim cisnieniem.

Wilgotno$¢ masowa

wyrazony w % stosunek masy wilgoci znajdujacej sie w materiale do masy materiatu suchego.
Wilgotno$¢ wzgledna powietrza — stosunek cisnienia czastkowego pary zawartej w powietrzu do
cisnienia pary wodnej nasyconej przy tej samej temperaturze i ciSnieniu powietrza.

Punkt rosy

temperatura, przy ktorej powietrze o okreslonej zawarto$ci pary wodnej osiggnie stan nasycenia.
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1.6.

Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robot wykonywanych na tej budowie podano w ST 1 ,Wymagania ogélne”

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1.

2.2.

Ogdlne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 1
,Wymagania ogdlne”

Wszystkie materiaty zastosowane do wykonania prac powinny by¢ rozwigzaniami systemowymi i powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, europejskich ocenach
technicznych, aprobatach technicznych, wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakoriczeniu okresu ich
waznosci w krajowych ocenach technicznych, kartach technicznych itp.).

Wymagania i wiasciwo$ci uzytkowe materiatow musza odpowiada¢ zamierzonym zastosowaniom i przyjetym
metodom naprawy. Wymagania stawiane wyrobom definiujg generalnie normy serii PN-EN 1504, jednakze na
rynku funkcjonuje znaczna liczba systemoéw o zastosowaniu/kompletaciji wykraczajacym poza zakres norm
serii PN-EN 1504, posiadajgca wazne aprobaty techniczne, wydane do 31 grudnia 2016 r., a po zakoriczeniu
okresu ich waznosci krajowe oceny techniczne lub europejskie oceny techniczne. W tym ostatnim przypadku
wymagania techniczne oraz zakres zastosowania systemow definiujg ww. dokumenty. Dla wyrobdw
deklarowanych na zgodnos¢ z normami serii PN-EN 1504 decyzje o uwzglednieniu w wymaganiach
parametrow dodatkowych (dla niektérych zastosowan) podejmuje projektant indywidualnie dla kazdej
zabezpieczanej konstrukcji, w zaleznosci od stopnia agresywnosci Srodowiska, intensywnosci jego
oddziatywania, innych obcigzen oraz zamierzonej metody naprawy.

Zawsze nalezy stosowac rozwigzanie systemowe, niedopuszczalne jest mieszanie systeméw.

2.2.1. Podtoze
Podtozem pod wyroby i systemy ochrony powierzchniowej konstrukcji betonowych i zelbetowych
jest:
- beton zgodny z PN-EN 206+A1:2016-12 (wersja angielska) ,Beton — Wymagania, wlasciwosci,
produkcja i zgodnos¢”,

- zaprawy naprawcze zgodne z PN-EN 1504-3:2006 ,Wyroby i systemy do ochrony i napraw
konstrukciji betonowych

Definicje, wymagania, sterowanie jakoscig i ocena zgodno$ci — Cze$¢ 3: Naprawy konstrukcyjne i

niekonstrukcyjne”.

Dopuszcza si¢ takze stosowanie systemdw ochrony powierzchniowej na podtozach z:

- jastrychu cementowego zgodnego z PN-EN 13813:2003 ,Podkiady podiogowe oraz materiaty
do ich wykonania — Materiaty — Wtasciwos$ci i wymagania”,

- jastrychu epoksydowego wg PN-EN 13813:2003 ,Podktady podtogowe oraz materiaty do ich
wykonania — Materiaty

- Wiasciwosci i wymagania” — parametry okre$la producent systemu zywic,

- cementowych (bez dodatku wapna) zapraw zgodnych z PN-EN 998-1:2016-12 (wersja
angielska) ,Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Czes¢ 1: Zaprawa tynkarska”.

Decyzje o dopuszczeniu do stosowania systemow ochrony powierzchniowej na innych podtozach

(np. anhydrytowe, magnezjowe, murowe) podejmuje projektant.

Szczegbtowe parametry podtoza (np. wytrzymato$¢ na sciskanie, wytrzymato$¢ powierzchni
podtoza na rozcigganie, itp.) podane sg w dokumentacji techniczne;.
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22.2.

2.23.

2.24.

2.25.

2.26.

Wyroby i systemy do ochrony — wymagania wg norm serii PN-EN 1504

Zestawienie wymaganych wtasciwosci uzytkowych wyrobdw do powierzchniowej ochrony betonu
dotyczace zasad ochrony wg PN-EN 1504-2:2006 ,Wyroby i systemy do ochrony i napraw
konstrukcji betonowych. Definicje. Wymagania. Sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci. Cze$¢ 2:
Systemy ochrony powierzchniowej betonu”

Wymagania dla wyrobéw wg ZUAT ITB

ZUAT - 15/V1.05-1/2009 ,Wyroby do zabezpieczenia powierzchni betonowych przed korozjg -
Czes¢ | — Wyroby do wykonywania ciagtych izolacji chemoodpornych. Ciekte zywice syntetyczne i
kompozycje z zywic syntetycznych definiuje wymagania dla ciektych zywic syntetycznych
stuzacych do wykonywania ciggtych izolacji chemoodpornych chronigcych przed silnie
agresywnym $rodowiskiem wg normy PN-EN 206+A1:2016-12 (wersja angielska) ,Beton —
Wymagania, wtadciwosci, produkcja i zgodnos¢”, oraz srodowiskami gazowymi i cieklymi
zawierajacymi inne agresywne substancije nie ujete w tej tabeli.

Wymagania ww. dokumentu moga stanowi¢ punkt wyjscia dla okre$lenia minimalnych wymagan
pozwalajacych na zastosowanie zywicy zgodnej z PN-EN 1504-2:2006 ,Wyroby i systemy do
ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, wymagania, sterowanie jako$cig i ocena
zgodnosci. Czes¢ 2: Systemy ochrony powierzchniowej betonu” jako powtoka ochronna w
zakresie zastosowan definiowanych przez ZUAT, czyli do wykonywania samodzielnych
zabezpieczen lub zabezpieczen stosowanych pod wyprawy, wykfadziny, wymurowki i posadzki
chemoodporne.

Wymagania stawiane reaktywnym zywicom wg ZUAT - 15/V1.05-1/2009 ,Wyroby do
zabezpieczenia powierzchni betonowych przed korozjg — Cze$¢ | — Wyroby do wykonywania
ciggtych izolacji chemoodpornych. Ciekte zywice syntetyczne i kompozycje z zywic syntetycznych”
Wyroby do ochrony konstrukcji — wymagania wg IBDiM

Wybrane wymagania i wiasciwo$ci techniczne wyrobéw do ochrony konstrukcji
betonowych/zelbetowych, stosowanych w budownictwie komunikacyjnym, o
zastosowaniu/kompletacji wykraczajacym poza zakres norm serii PN-EN 1504, stawiane przez
IBDIM

Woda

Do przygotowania materiatow wigzacych hydraulicznie oraz do przygotowania podtoza stosowac
mozna wode odpowiadajacg wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu.
Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z procesow produkcji betonu”. Bez badan mozna stosowa¢ wode wodociggowq
przeznaczong do spozycia.

Pozostate materiaty

Wymagania stawiane pozostatym sktadnikom systemu takim jak materiaty do napraw podtoza,
preparaty czyszczace itp. okreslajq SST lub karty techniczne tych materiatow.

2.3.  Warunki przyjecia na budowe wyrobéw do ochrony konstrukcji zelbetowych
Wyroby do wykonywania posadzek zywicznych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace

warunki:
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24.

- s zgodne z ich wyszczegoblnieniem i charakterystykg podang w dokumentacii projektowej i
SST,

- sg w oryginalnie zamknigetych opakowaniach,
- sg oznakowane w sposob umozliwiajacy petng identyfikacje,
- spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na
rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie
z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0,
poz. 1570), rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9
marca 2011 r. ustanawiajacym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw
budowlanych i uchylajacym dyrektywe Rady 89/106/EWG, karty techniczne wyrobdw lub
zalecenia producentéw dotyczace stosowania wyrobéw

- niebezpieczne sktadniki systemu i/lub materiaty pomocnicze zakwalifikowane do
niebezpiecznych posiadaja karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane
zgodnie z rozporzadzeniem (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18
grudnia 2006 r. w sprawie rejestraciji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczef w
zakresie chemikaliow (REACH) oraz ROZPORZADZENIEM KOMISJI (UE) NR 453/2010 z dnia
20 maja 2010 r. zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i
Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoler i stosowanych ograniczen w zakresie
chemikaliéw (REACH),

- opakowania wyrobow zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniajg wymagania wynikajace
z Ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst
jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0 poz. 1203, z p6Zniejszymi zmianami) oraz rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowarn substancii
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (tekst jednolity Dz. U.
z2015r. Nr 0, poz. 450),

- spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakoriczenia prac
powinien sie koriczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatno$ci
do stosowania odpowiednich wyrobow).

Niedopuszczalne jest stosowanie materiatéw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyroboéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjecia materiatow.

Warunki przechowywania wyrobéw wchodzacych w sktad systeméw ochronnych

Wszystkie wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wymaganiami odpowiednich dokumentow odniesienia tj. norm, europejskich ocen technicznych badz aprobat
technicznych, wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakoriczeniu okresu ich wazno$ci krajowych ocen
technicznych lub wytycznych z SST.

Jezeli w sktad systemu wchodza wyroby zaklasyfikowane jako niebezpieczne, sposéb magazynowania musi
uwzglednia¢ ochrone zdrowia cztowieka i bezpieczenstwa oraz ochrone srodowiska, zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowar substancii
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektorych mieszanin (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0,
poz. 450) oraz rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008
r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobdw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem
promieni stonecznych.
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Wyroby/systemy do zabezpieczenia konstrukcji powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +30°C, o ile SST nie méwi inaczej.

Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci
warstw nie wigkszej niz 10. Dla pozostatych materiatow wigzace sg zalecenia producenta.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania rob6t, to wode nalezy przechowywaé w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po
Srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczes$niej przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ sktad
chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1.
3.2.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 1 ,Wymagania og6lne”

Sprzet do wykonywania prac

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wptywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robdt oraz bedg przyjazne dla Srodowiska, a takze bezpieczne

dla brygad roboczych wykonujacych roboty zabezpieczajgce. Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy
uwzgledni¢ wymagania producenta stosowanych materiatow.

Do wykonywania prac nalezy stosowa¢ nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:

- do przygotowania i oceny stanu podfoza — miotki, przecinaki, szczotki, szczotki druciane, szpachelki,
odkurzacze przemystowe, urzadzenia do czyszczenia powierzchni za pomocg szlifowania, frezowania,
wypalania, groszkowania, oczyszczenia hydrodynamicznego itp., termometry do mierzenia temperatury
podioza i powietrza, wilgotno$ciomierze do oznaczania wilgotno$ci podtoza, przyrzady do badania
wytrzymatosci podtoza (mtotki Schmidt'a, aparaty ,pull-off’), itp.,

- do przygotowania materiatow jednosktadnikowych — naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym,

- do przygotowania materiatow wielosktadnikowych — naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym,
wagi,

- do naktadania wyrobdw/systeméw — pedzle, watki, rakle, szpachle, agregaty natryskowe. Informacje o
typach stosowanych agregatéw natryskowych, mieszalnikach, o $rednicach i dopuszczalnych diugo$ciach
wezow jak rowniez typach dysz zawierajg zawsze SST stosowanego materiatu.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

41.
4.2.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 1 ,Wymagania ogoine”

Wymagania szczegotowe dotyczace transportu materiatow

Wyroby do wykonania zabezpieczen mogg by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego lub wodnego.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym. Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach uktadanych luzem wykonuije sie recznie.
Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych
takich jak: chwytaki, wciagniki, wozki.

Przewozone materiaty nalezy ustawia¢ rownomiernie obok siebie na catej powierzchni tadunkowej Srodka
transportu i zabezpiecza¢ przed mozliwoscia przesuwania sie w trakcie przewozu. Srodki transportu do
przewozu wyrobdw musza umozliwia¢ zabezpieczenie tych wyrobow (niezaleznie od sposobu ich pakowania)
przed zawilgoceniem, przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

51.  Ogolne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonywania robot podano w ST 1 ,Wymagania ogdine”

5.2.  Warunki przystapienia do robot

Do wykonywania prac zwigzanych z wykonywaniem powierzchniowej ochrony konstrukcji betonowych mozna
przystapi¢ po zakonczeniu poprzedzajacych robot budowlanych i robét mogacych stanowi¢ przyczyne
uszkodzenia warstw ochronnych lub samej konstrukcji oraz po przygotowaniu i kontroli podtoza a takze po
przeprowadzeniu kontroli materiatdw.

5.3. Wymagania dotyczace podtoza

Wymagania dotyczace stanu podtoza betonowego powinna podawa¢ dokumentacja techniczna lub SST.
Powinny by¢ w nich zdefiniowane przynajmniej:

- parametry wytrzymato$ciowe betonu w naprawianej konstrukji,

dopuszczalna wilgotnos¢ betonu,

- szorstkos¢ powierzchni,

- czystos¢ powierzchni.

Podtoze betonowe powinno byé tak przygotowane, aby mozliwe byto wtasciwe zastosowanie wyrobdw i
systemow ochrony powierzchniowe;.

Zgodnie z PN-EN 1504-10:2005 ,Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Definicje,
wymagania, sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci — Cze$¢ 10: Stosowanie wyrobdw i systemdw na placu
budowy oraz sterowanie jakoscig prac’ — do podstawowych czynnosci zwigzanych z przygotowaniem podtoza
betonowego naleza;

- 0czyszczanie,

- uszorstnianie,

- usuwanie betonu.

Za podioze czyste uwaza sig powierzchnig betonu bez luznych i niezwigzanych czastek, pytow, plam oleju i
innych zanieczyszczen.

Za podtoze suche uwaza sie beton lub zaprawe w stanie powietrzno-suchym, bez zaciemnien i innych $ladéw
wilgoci, o wilgotno$ci masowej nie przekraczajacej 4%.

Parametry wytrzymato$ciowe podtoza (oraz ewentualne inne wymagania) nalezy zawsze skonfrontowa¢ z
wymaganiami producenta zastosowanego systemu jak réwniez przewidywanymi obcigzeniami
oddziatywujacymi na zabezpieczang konstrukcije lub jej element, dlatego sq one podawane w dokumentacii
technicznej. Czas sezonowania i maksymalna wilgotno$¢ podtoza podaje producent zastosowanego systemu.
Jezeli dokumentacja projektowa nie podaje ww. wymogdw mozna kierowac sie ponizszymi zaleceniami:

- betonowe podfoze powinno by¢ wysezonowane przez minimum 28 dni (nie dotyczy wyrobdow i systemow,
ktorych zastosowanie jest dedykowane $wiezym betonom),

- dla polimerowo-cementowych zapraw naprawczych wigzacych hydraulicznie jest to czasokres rzedu kilku
dni (o ile producent systemu nie méwi inacze;j),

- wilgotno$¢ cementowego podioza (masowa) nie moze by¢ wieksza niz 4% dla powtok na bazie zywic
syntetycznych (epoksydowych, poliuretanowych, o ile nie sg one dedykowane podtozom wilgotnym). Dla
powtok polimerowo-cementowych (mineralnych) podtoze musi by¢ matowo-wilgotne. Dla powtok
bitumicznych, bitumiczno-epoksydowych, itp. wigzace sq wytyczne producenta (zazwyczaj powtoki tego
typu tolerujg podwyzszong wilgotno$é podtoza).

Tolerancja wymiarowa oraz rowno$¢ podtoza zalezy od rodzaju i charakteru zabezpieczanego elementu,

dlatego wymogi te podaje dokumentacja techniczna.

Przyktadowo, wg Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych: cze$¢ B: ,Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 3: Posadzki mineralne i zywiczne [ITB, 2013]” maksymalny prze$wit miedzy podtozem
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54.

a 2-metrowa fatg przyktadang w dowolnym miejscu nie powinien by¢ wigkszy niz 3 mm, odchylenie od
projektowanej ptaszczyzny nie powinno przekraczaé¢ 2 mm/m oraz 5 mm na dtugo$ci lub szerokoSci
pomieszczenia.

Natomiast dopuszczalne odchytki wymiaréw zewnetrznych oraz powierzchni konstrukciji zelbetowych wg
wytycznych: Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — czes¢ A: ,Roboty ziemne i
konstrukcyjne zeszyt 5: Konstrukcje betonowe i zelbetowe [ITB, 2013]’

Przygotowanie podtoza
W celu przygotowania podioza betonowego mogg by¢ stosowane nastepujace metody mechaniczne:

- oczyszczanie: przez mtotkowanie, $cieranie, frezowanie, $rutowanie, szlifowanie, oczyszczanie
strumieniowo-$cierne, oczyszczanie ptomieniowe (wypalanie), oczyszczanie strumieniem wody o niskim
cisnieniu, do okoto 18 MPa, a gdy nalezy ograniczy¢ ilos¢ wody, do 60 MPa, czyszczenie mechaniczne,
zmywanie, szorowanie,

- usuwanie: przez mtotkowanie, oczyszczanie strumieniem wody o wysokim ci$nieniu, do okoto 60 MPa, i 0
bardzo wysokim ci$nieniu do 110 MPa, oczyszczanie strumieniowo-Scierne,

- uszorstnianie: mechaniczne, przez Scieranie lub szlifowanie, przez oczyszczanie strumieniem wody o
wysokim cisnieniu do okoto 60 MPa, i 0 bardzo wysokim cisnieniu do 110 MPa.

Celem oczyszczania jest usuniecie pytu, luznych fragmentow i zanieczyszczen, tak aby poprawi¢ potaczenie

oczyszczonej powierzchni podioza i systemu ochrony powierzchniowej. Skutecznymi metodami sa;

oczyszczanie strumieniem wody, dziatanie czystym sprezonym powietrzem lub oczyszczanie prozniowe.

Gdy zanieczyszczenia znajdujg sie na powierzchni lub wniknely pod powierzchnig, konieczne moze byc¢ ich
usuniecie metodami wymagajacymi na przykfad uzycia rozpuszczalnikdw lub pary wodnej.

Oczyszczanie powierzchni betonowej bez usuwania betonu wykonuije sie zazwyczaj strumieniem wody pod
cisnieniem do 18 MPa.

Oczyszczanie strumieniem wody pod wysokim cisnieniem stosuje sie do oczyszczania lub powierzchniowego
usuwania betonu na gtebokos¢ do 2 mm. Inne przyktady usuwanych materiatdw to membrany, pozostato$ci
asfaltu, kolorowe oznaczenia i mleczko cementowe.

Stosowanie wody pod wysokim ci$nieniem jest szybkim i skutecznym sposobem usuwania betonu,
ograniczajacym do minimum straty betonu nieuszkodzonego. Nie wystepujg mikrospekania, a beton
uszkodzony jest usuwany selektywnie, pozostawiajac pozostaly beton nienaruszony. Oceny zakresu
czyszczenia dokonuje sie, dochodzac do $redniej gtebokosci usuwania. Procedure te mozna zastosowac, jesli
uzywa sie sprzetu o znanych parametrach uzytkowych. Wymagania, ktére nalezy spetnic, to rozréznienie
migdzy betonem uszkodzonym a pozostatym, usuniecie betonu uszkodzonego bez pozostawiania jego
fragmentow, niewielka ilo$¢ bruzd pod zbrojeniem i unikniecie tworzenia zagtebien. Mozliwe jest usunigcie
betonu do wstepnie zatozonej gtebokosci, jednakze w przypadku lokalnie ostabionego betonu gtebokos¢ ta
ulegnie zwiekszeniu.

W stosowanych zazwyczaj urzadzeniach do usuwania betonu strumieniem wody pod cisnieniem wykorzystuje

sie ci$nienie 60-110 MPa. W przypadku selektywnego usuwania betonu tg metoda konieczne jest uprzednie

okre$lenie w specyfikacji odpowiedniego sprzetu. Szorstkos¢ powierzchni moze sie znaczaco réznié w

zalezno$ci od odlegto$ci miedzy dyszag a poditozem, ci$nienia wody, strumienia wody, szybkosci podawania

wody, stosowanego sprzetu oraz jakoSci betonu.

Ci$nienie wody, mierzone zazwyczaj na pompie, moze by¢ kategoryzowane nastepujaco:

- niskie ci$nienie do 18 MPa — stosowane do oczyszczania podtoza betonowego. Ci$nienie >8 MPa pozwala
takze na usuniecie zmurszatych i niestabilnych fragmentéw podtoza,

- wysokie ci$nienie od 18 MPa do 60 MPa — stosowane do usuwania skorodowanych i niestabilnych warstw
betonu o wiekszej grubosci,

- bardzo wysokie ci$nienie powyzej 60 MPa — stosowane do usuwania betonu, jesli konieczne jest
ograniczenie iloSci uzywanej wody.
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5.5.

Frezowanie pozwala na usunigcie wierzchniej warstwy podioza o zbyt niskich parametrach
wytrzymato$ciowych lub zanieczyszczonej trudno usuwalnymi substancjami. Srutowanie pozwala na
bezpytowe usuniecie stwardniatego zaczynu cementowego.

Zalecane metody usuniecia zanieczyszczen materiatami bitumicznymi, farbami oraz smotami to metody
strumieniowo-$cierne (piaskowanie), frezowanie lub groszkowanie. Zanieczyszczenia chemiczne mozna
usuwac przez oczyszczanie pfomieniowe. Najskuteczniejsza metodg usuniecia zanieczyszczen olejowych jest
usuniecie skazonego podtoza. Inne metody, tj. stosowanie specjalnych preparatéw czyszczacych oraz
mechaniczne zmycie czy szorowanie nie dajg stuprocentowej gwarancji usuniecia skazen z podtoza.

Rysy i ztacza moga by¢ oczyszczane strumieniem wody pod ci$nieniem, sptukiwane woda lub
przedmuchiwane sprezonym powietrzem.

Wszelkiego rodzaju wady podtoza, takie jak raki, ubytki w powierzchni, wykruszenia, nieréwnosci, pustki itp.
muszg by¢ bezwzglednie usuniete przed wykonaniem wiasciwych prac.

Raki, wykruszenia i inne ubytki, w zaleznosci od ich wielko$ci, uzupetni¢ zaprawami reprofilacyjnymi (np. typu
PCC) lub innymi zaprawami mogacymi stuzy¢ do reprofilacji (np. zaprawa cementowo-epoksydowa) jak
réwniez szpachlami i zaprawami epoksydowymi. Kierowac sie tu nalezy charakterem pracy elementu
konstrukcyjnego, parametrami wytrzymato$ciowymi podfoza i materiatu reprofilacyjnego oraz wytycznymi
producenta systemu ochrony.

Nalezy przestrzega¢ wymogow odnosnie wysezonowania podtoza (skurcz i wilgotno$¢). Skurcz mas typu PCC
ustaje praktycznie po kilku dniach, konieczna jest wiec minimum kilkudniowa przerwa przed nakfadaniem
systemu uszczelnien powierzchni. W przypadku szpachli epoksydowych nakfadanie kolejnych warstw mozliwe
jest zazwyczaj juz po kilkunastu godzinach. Wigzace sg wytyczne producenta systemu.

Powierzchnia podtoza nie powinna by¢ zatarta na gtadko. Wykonywanie na takim podfozu ciagtych powtok
chemoodpornych (natozenie powtoki (C)) moze znacznie pogorszy¢ przyczepnos¢ systemu ochrony do
podioza.

W przypadku stwierdzenia niewystarczajacej parametrow wytrzymato$ciowych podtoza pod powtoki ochronne
zachodzi konieczno$¢ stosowania dodatkowych zabiegdw wzmacniajacych, np. poprzez zastosowanie
impregnacji specjalnymi zywicami epoksydowymi. Jezeli sposdb ten okaze sie nieskuteczny, konieczne jest
usuniecie niestabilnego podtoza w sposob podany powyzej. Stosujgc impregnacje wzmacniajaca nalezy
bezwzglednie przestrzega¢ czaséw przerw technologicznych, zwtaszcza, jezeli preparat impregnujacy jest na
bazie rozpuszczalnikow, a systemem ochrony powierzchni — ciggta powtoka chemoodporna jest na bazie
bezrozpuszczalnikowych zywic reaktywnych (konieczna jest tu z reguty kilkudniowa przerwa technologiczna).

Sposob naprawy zarysowanego podioza zalezy przede wszystkim od przyczyn powstania rys, ich stabilnosci i
szeroko$ci rozwarcia, dlatego w przypadku stwierdzenia obecno$ci zarysowan konieczne jest okreslenie
przyczyny ich powstania oraz podjecie srodkéw zaradczych.

Ostateczny sposob naprawy podtoza zarysowanego okresla dokumentacja projektowa.

Wykonanie systemu ochrony powierzchniowej

Podane ponizej zalecenia majq charakter ogoiny, nalezy je poréwnac¢ z wymaganiami stosowanych systemow
podanymi w kartach technicznych, SST i innych dokumentach zwigzanych z zastosowanymi systemami.
Nalezy zawsze przestrzega¢ wymagan dotyczacych sposobu przygotowania materiatéw, warunkow aplikacii
(czasu obrabialno$ci, sposobu przygotowania i naktadania systemow), pielegnaciji, itp.

Rodzaje wyrob6w stosowanych do konkretnych metod ochrony podano ponizej:

- impregnacja hydrofobizujgca — stosuje sie materiaty i systemy na bazie silanéw, siloksanéw, silikonéw oraz
innych, opartych na materiatach krzemoorganicznych. Nadaje powierzchni wiasciwosci hydrofobowe, poza
tym pozwala na ograniczenie wysychania. Zwieksza sie odporno$¢ betonu na cykle zamrazania-
rozmrazania. Natozony wyréb nie tworzy ciggtej powtoki, pory i kapilary nie zostajg wypetnione. Wyglad
powierzchni betonu ulega niewielkiej zmianie, zazwyczaj Sciemnieniu lub pozostaje bez zmian.
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- impregnacja — stosuje sie materiaty oparte na zywicach z tworzyw sztucznych — np. epoksydowych,
akrylowych, poliuretanowych, poliestrowych, itp., jak rowniez lakiery czy materiaty mineralne i/lub
polimerowe. Zastosowane produktu powodujg catkowite lub czesciowe wypetnienie poréw i kapilar w
przypowierzchniowej warstwie, czego skutkiem jest uszczelnienie i wzmocnienie zabezpieczane;
powierzchni. Zwigkszeniu ulega odporno$¢ betonu na obcigzenia mechaniczne (uderzenia, $cieranie), na
obcigzenia termiczne (szok termiczny, zamrazanie-rozmrazanie, takze w obecnosci soli). Na powierzchni
zabezpieczanego elementu moze tworzy¢ sie cienka, nieciagtg powtoka.

- powtoka ochronna — stosuije sie tu materiaty i systemy na bazie zywic syntetycznych: np. epoksydowych,
poliuretanowych, epoksydowo-poliuretanowych, akrylowych, poliestrowych, poliweglanowych, materiatow
polimerowo-cementowych, bitumicznych, itp. W zaleznosci od sytuacji mogg one by¢ wykonywane z
wktadkami zbrojacymi z tkanin/siatek np. z wiokna szklanego. Tworzg one ciggly, szczelny uktad o
grubo$ci zazwyczaj nie przekraczajacej 5mm, odporny takze na parcie hydrostatyczne cieczy.

Metody ochrony, ktére mozna stosowac¢ do realizacji konkretnej zasady, wg normy PN-EN 1504-2:2006

,Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje. Wymagania. Sterowanie jakoscig i

ocena zgodnosci. Cze$¢ 2: Systemy ochrony powierzchniowej betonu” podano w pkt. 1.2.

5.5.1.

5.5.2.

5.5.3.

Impregnacja hydrofobizujaca

Materiaty jednosktadnikowe sg dostarczane w postaci gotowej do uzycia — nalezy je starannie
przemieszac¢. Materiaty dwusktadnikowe sg najczesciej dostarczane w odpowiednich proporcjach
gotowych do uzycia. Nalezy je starannie wymieszac, zachowujgc przewidziane przez producenta
proporcje i czas mieszania.

Materiat moze by¢ nakifadany za pomoca watka, pedzla lub natryskowo, zgodnie z wytycznymi
producenta. llo$¢ nakladanych warstw i zuzycie zalezy od stanu podtoza i wytycznych producenta.
Maksymalng wilgotno$¢ podtoza oraz temperature aplikacji okre$la producent systemu (niektore
systemy tolerujg podwyzszong wilgotno$¢ podtoza; za minimalng temperature aplikacji najczescie;
przyjmuje sie 5°C+10°C). Nie dopuszcza sie do wykonywania prac, gdy temperatura podtoza jest
wyzsza od punktu rosy o mniej niz 3°C.

Impregnacja

Materiaty jednosktadnikowe sg dostarczane w postaci gotowej do uzycia — nalezy je starannie
przemiesza¢. Materiaty dwusktadnikowe sg najczesciej dostarczane w odpowiednich proporcjach
gotowych do uzycia. Nalezy je starannie wymieszac, zachowujgc przewidziane przez producenta
proporcje i czas mieszania.

Materiat moze by¢ nakiadany za pomocg watka, pedzla lub natryskowo, zgodnie z wytycznymi
producenta. llo$¢ nakladanych warstw i zuzycie zalezy od stanu podfoza i wytycznych producenta.
Maksymalng wilgotno$¢ podtoza oraz temperature aplikacji okre$la producent systemu (niektore
systemy tolerujg podwyzszona wilgotno$¢ podtoza; za minimalng temperature aplikacji najczescie;
przyjmuje sie 5°C+10°C). Nie dopuszcza sie do wykonywania prac, gdy temperatura podtoza jest
wyzsza od punktu rosy o mniej niz 3°C.

Natozenie powloki

5.5.3.1 Przygotowanie materiatu

Materialy jednosktadnikowe nalezy starannie przemieszac przez przynajmniej 3
minuty.

Dwusktadnikowe materialy reaktywne (zywica i utwardzacz) sg najczesciej
dostarczane w odpowiednich proporcjach gotowych do uzycia. Jezeli sktadniki te
dostarczane sg wiekszych opakowaniach (np. beczki) nalezy je przemieszaé przed
aplikacjg w dodatkowym naczyniu i sktadniki te, po rozwazeniu, nalezy miesza¢
zawsze w proporcjach przewidzianych przez producenta. Nalezy zawsze wlewaé
utwardzacz do zywicy, odczekujac az utwardzacz do korica wyptynie z pojemnika.
Mieszanie przeprowadza¢ odpowiednim urzadzeniem przy 300 obr/min (np.
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5.5.3.2

wiertarka z mieszadtem). W celu doktadnego rozprowadzenie utwardzacza nalezy
doktadnie mieszac przy $cianach i dnie pojemnika. Operacje prowadzi¢ do
uzyskania jednorodnej, homogenicznej mieszaniny bez smug. Czas mieszania nie
powinien by¢ krétszy niz 3 minuty o ile wytyczne producenta systemu nie mowig,
inaczej. Tak przygotowang kompozycje przela¢ do czystego naczynia i jeszcze raz
przemieszac. Nigdy nie naktada¢ na podtoze korzystajac z opakowania
dostawczego. Istnieje niebezpieczenstwo, Ze przy dnie i $ciankach naczynia
sktadniki nie zostaty wystarczajgco starannie przemieszane. Temperatura obu
sktadnikéw w czasie mieszania powinna wynosi¢ 10+20°C (zaréwno zalecang
temperature obrébki jak i graniczne wartosci temperatury przygotowania i aplikacji
materiatu podaje zawsze producent — zwykle jest to przedziat temperatur od +5°C
do +30°C).

Materiaty polimerowo-cementowe wystepujg jako jednosktadnikowe (zarabiane
czystq woda) lub dwusktadnikowe (proszek i ptyn zarobowy). Suchy sktadnik
nalezy zarobi¢, odpowiednio okreslong przez producenta iloscig wody albo ptynu
zarobowego (wtedy opakowania dostawcze zawierajg odpowiednie proporcje).
Materiat nalezy przygotowywac¢ zgodnie z wytycznymi producenta, mieszajac go
niskoobrotowg mieszarka (wiertarka), do uzyskania jednorodnej, homogenicznej
masy. Tak przygotowany materiat nalezy odstawi¢ na 1-3 minuty i ponownie
przemieszaé. Inne dwusktadnikowe materiaty (np. bitumiczne) przygotowywac
zgodnie z zaleceniami producenta (po zmieszaniu musza utworzy¢ jednorodna,
homogeniczng mase, bez grudek, smug czy zbrylen — czas mieszania zazwycza;
wynosi kilka minut).

Materiaty jednosktadnikowe (np. bitumiczne) wymagajq starannego przemieszania
przed aplikacja.
Naktadanie materiatu powtokowego

Materiat do wykonywania powtoki nanoszony moze by¢ recznie: za pomocg watka,
pedzla, szpachli, pacy lub mechanicznie za pomocg agregatu natryskowego,
zgodnie z wytycznymi producenta.

Wyroby nanoszone watkiem nalezy rozprowadzi¢ rownomiernie na podtozu, dbajac
0 zapewnienie odpowiedniej i jednakowej grubosci warstwy. Dobrym rozwigzaniem
(tam gdzie jest to mozliwe do zrealizowania — np. przy powtokach z zywic
reaktywnych) moze by¢ rozprowadzenie wyrobu na podtozu np. za pomocg
specjalnej listwy a nastepnie przy pomocy watka z krétkim wiosiem (jest to
specjalny watek do zywic), energicznymi ruchami w prostopadtych do siebie
kierunkach wtarcie go w podtoze.

Na powierzchniach poziomych, przy wykonywaniu grubowarstwowych powiok z
zywic reaktywnych wylewany materiat mozna rozprowadzi¢ réwnomiernie za
pomoca kielni lub rakli warstwa o odpowiedniej grubosci a nastepnie odpowietrzyé
watkiem z kolcami.

Przy nakfadaniu natryskowym nalezy przestrzegac zalecen producenta
dotyczacych rodzaju agregatu natryskowego, typu dyszy, cisnienia, itp.

Niektdre systemy, zwtaszcza na bazie zywic reaktywnych, wymagaijq
wczesniejszego zagruntowania podtoza. Niekiedy konieczne moze by¢ wykonanie
posypki z piasku kwarcowego o uziarnieniu podanym przez producenta systemu
(zazwyczaj jest to 0,1-0,4 mm, 0,2-0,7 mm). Posypke takg wykonuije sie jako
petnokryjaca, natychmiast po natozeniu warstwy zywicy. Po zwigzaniu zywicy
(zazwyczaj jest to okres 12+24 godzin) nadmiar kruszywa nalezy usunag.

WWW.INZ.COM.PL

Strona 69 z 153




PRACE REMONTOWO - BUDOWLANE W ZAKRESIE ELEWACJI BUDYNKU TATRY
PODHALANSKIEJ PANSTWOWEJ UCZELNI ZAWODOWEJ W NOWYM TARGU

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST 5 IMPREGNACJA, NAKLADANIE POWLOK

Zalecana temperatura materiatu, powietrza i podtoza wynosi od +15°C do +25°C,
za minimalng temperature aplikacji uwaza si¢ +5+8°C, za maksymalng +30°C, o
ile producent w SST nie zastrzega inaczej.

Wkiadke zbrojacq (jezeli jest stosowana) nalezy wtapia¢ w warstwe zywicy w
sposdb zgodny z zaleceniami producenta systemu.

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytycznych producenta dotyczacych czaséw
przerw technologicznych. Jezeli producent systemu nie podaje inaczej, to nalezy
przestrzega¢ ponizszych odstepow czasowych:

aplikacja ,mokre na mokre” — nanosi¢ natychmiast warstwe na warstwe,
nanoszenie kolejnej warstwy na uprzednio wykonanej bez posypki — w okresie 12+24 godziny,

nanoszenie kolejnej warstwy na uprzednio wykonanej z posypka — okresla producent systemu.
Generalnie nie ma czasowego ograniczenia, wymagane jest bardzo staranne oczyszczenie
uprzednio wykonanej warstwy i usuniecie niezwigzanego materiatu. Producent systemu moze
tu postawi¢ dodatkowe warunki dotyczace przygotowania powierzchni.

Wzajemna przyczepnos¢ do siebie poszczegoinych warstw moze zostaé
pogorszona przez zawilgocenie i zabrudzenie powierzchni miedzy zabiegami

Niskie temperatury:

opdzniajq reakcje twardnienia,

mogg powodowac zwigkszone zuzycie materiatu (podwyzszona lepkos¢),

utrudniajg wtasciwe rozprowadzenie materiatu po podiozu. Wysokie temperatury:

przyspieszajq reakcje twardnienia,

skracajg czas obrobki,

utrudniajg uzyskanie powierzchni o optymalnej jakosci.
Czas obrobki podany jest zawsze przez producenta systemu i odnosi sie do
konkretnej temperatury aplikacji. Po przekroczeniu czasu obrabialnosci materiat
zaczyna mie€ konsystencje gestoptynng do gestej, staje sie ciagnacy, klejacy i nie
moze by¢ dalej stosowany. Pod koniec czasu obrabialno$ci materiatow

reaktywnych mozna zaobserwowa¢ wzrost temperatury masy przygotowanej do
naktadania.

Wykonujac roboty w zmiennych warunkach temperaturowych pamigta¢ nalezy, ze
wzrost temperatury powoduje wzrost cisnienia pary w podtozu, co moze skutkowaé
miejscowymi odspojeniami powtoki (powstawaniem pecherzy osmotycznych).
Dlatego tez zaleca sie wykonywanie prac przy statych lub spadajacych
temperaturach. Temperatura podtoza musi by¢ wyzsza od temperatury punktu rosy
przynajmniej o +3°C. W przeciwnym przypadku prace nalezy przerwac.

Wilgotno$¢ wzgledna powietrza podczas wykonywania robét nie powinna
przekracza¢ warto$ci podanej przez producenta systemu.

Przy wykonywaniu prac przestrzegac¢ zapisow z karty charakterystyki substancji
niebezpiecznej (koniecznos$¢ stosowania srodkéw ochrony osobistej, zapewnienie
wentylacji pomieszczeh — w przypadku zywic rozpuszczalnikowych, itp.).
Materialy polimerowo-cementowe naktada sie zazwyczaj za pomocg twardego
pedzla/szczotki i pacy, zazwyczaj w dwdch warstwach. Nalezy wowczas pierwszg
warstwe starannie wetrze¢ w podtoze pedzlem/szczotka, nastepna warstwa moze
by¢ naktadana np. paca (o ile pozwala na to np. rodzaj podtoza). Szczegotowe
informacje, takze o czasie przerw technologicznych, podaje zawsze producent
zastosowanego systemu. Przy naktadaniu natryskowym nalezy przestrzegaé
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zalecen producenta dotyczacych rodzaju agregatu natryskowego, typu dyszy,

ci$nienia, itp.

Materiaty bitumiczne naktada sie zgodnie z zaleceniami producenta, zazwyczaj

przynajmniej w dwoch warstwach. Mozna to wykona¢ za pomocg pedzla, szczotki,

niekiedy pacy. Przy naktadaniu natryskowym nalezy przestrzegac zalecen

producenta dotyczacych rodzaju agregatu natryskowego, typu dyszy, cisnienia, itp.
55.3.3 Pielegnacja natozonej powtoki i warstwy ochronne

Natozong powtoke nalezy chroni¢ przed zbyt wysoka lub niska temperatura,
przesuszeniem (dotyczy przede wszystkim powtok mineralnych), wilgocia, wodg i
agresywnymi substancjami minimum kilka godzin (doktadny czas oraz inne wymogi
podane sg zawsze w karcie technicznej stosowanego systemu).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

6.2.

Ogédlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 1 ,Wymagania og6ine”

Przed przystapieniem do wykonywania prac nalezy przeprowadzi¢ kontrole jako$ci i badania materiatdw, ktére
bedg wykorzystywane do wykonywania robét oraz kontrole przygotowania podtoza.

Wszystkie materiaty i systemy zaréwno do wykonania powierzchniowej ochrony betonu jak réwniez do
naprawy podtoza oraz materialy pomocnicze muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich norm, europejskich
ocen technicznych lub aprobat technicznych, wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakoriczeniu okresu ich
wazno$ci krajowych ocen technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacii
projektowe;.

Konieczna jest kontrola jako$ci kazdego etapu robét, tj.:

- przygotowania (oczyszczenia) podfoza,

- naprawy podfoza,

- wykonania impregnacijilimpregnacji hydrofobizujacej/powtoki ochronnej.

Badania przed przystgpieniem do robét
6.2.1. Kontrola jako$ci materiatow

Materiaty uzyte do prac naprawczych muszg odpowiada¢ wymaganiom podanym w pkt. 2
niniejszej specyfikacji technicznej.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzié:

- w protokole przyjecia materiatow na budowe; czy dostawca dostarczyt dokumenty Swiadczace
0 dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego
zastosowania wyrobow bedacych materiatami budowlanymi w mys| Ustawy o wyrobach
budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570) oraz
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 .
ustanawiajacego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i
uchylajacego dyrektywe Rady 89/106/EWG,

- stan opakowan (oryginalno$¢ opakowan i ich szczelno$¢) oraz sposéb przechowywania
materiatow,

- terminy przydatno$ci podane na opakowaniach.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania wody oraz ewentualnie
innych materiatéw uzytych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi
nadzoru do akceptacji. Badania te powinny obejmowaé wiasciwosci okreslone w pkt. 2.2.5i2.2.6.
niniejszej specyfikacji oraz okre$lone w SST zastosowanych materiatéw.
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6.2.2.

Badania podtozy

Zakres badan i ich metodyke okresla dokumentacja techniczna. Jezeli szczegdly te nie sg
podane, nalezy kierowa¢ sie wytycznymi normy PN-EN 1504-10:2005 ,Wyroby i systemy do
ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Definicje, wymagania, sterowanie jako$cig i ocena
zgodnosci — Czes¢ 10: Stosowanie wyrobow i systeméw na placu budowy oraz sterowanie
jakoscig prac” podanymi ponizej w tablicy nr 12.

W zalezno$ci od konkretnego obiektu projektant moze wprowadzi¢ wymaog przeprowadzenia
dodatkowych badan lub wprowadzi¢ wymog przeprowadzenia badan wymaganych fakultatywnie
przez PN-EN 1504-10:2005.

- Odspojenie — celem jest wykrycie obszaréw odspojonych w konstrukcji betonowej lub
niezwigzanych pojedynczych ziaren kruszywa w powierzchniowej warstwie podtoza.
Mtotkowanie lub ostukiwanie powierzchni betonu mozna przeprowadzac lekkim mtotkiem lub
innym przyrzadem stosowanym w metodzie ,impact-echo’.

- Czystos¢ — nalezy sprawdzic, czy na powierzchni nie wystepuije:

- stwardniaty cement i inne osady,

- wady, takie jak kieszenie piaskowe,

- wykwity,

- kredowanie i wykruszanie ziaren kruszywa,

- luzne elementy, takie jak pyt, luzne i niezwigzane czastki, odtamki betonu, ciata obce itp.,
- zanieczyszczenia, takie jak olej, smar, nafta, tuszcze itp.,

- $rodki antyadhezyjne, Srodki do pielegnacii betonu lub pozostato$ci starych powtok,

- odspojenia betonu lub zaprawy.

Obecnos¢ pytu lub zanieczyszczen na powierzchni podtoza mozna wykry¢ wizualnie, przez
przetarcie, Scieranie, skrobanie lub zadrapanie powierzchnie betonu. Tasma samoprzylepna
przytozona do powierzchni wykazuje obecno$¢ pytu po oderwaniu. Zanieczyszczenia usunaé
przez oczyszczenie przy pomocy szczotek, miotet, sptukanie woda, odkurzenie odkurzaczem
przemystowym itp.
Obecnos¢ zanieczyszczen olejowych, ttustych zabrudzen, Srodkéw antyadhezyjnych itp. wykryé
mozna poprzez ogledziny, prébe zwilzenia woda, itp. W zaleznosci od rodzaju zanieczyszczen
usuna¢ je mechanicznie, przez zmycie wodg z dodatkiem detergentu lub stosujac specjalistyczne
$rodki.
- Nieréwno$¢ podtoza — sprawdzenie wizualne ujawni wystepowanie na powierzchni podioza
kawern i zagtebien, mogacych powodowaé przerwanie ciggtosci warstwy powtoki. Nieréwnosci
podioza mozna oceni¢, uzywajac prostego stalowego ostrza.

- Szorstko$¢ — ocena za pomoca profilometru lub metody piaskowej. Mozna tu korzysta¢ z norm
PN-EN 1766:2001 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody
badan — Betony wzorcowe do badan, PN-EN ISO 3274:2011 (wersja angielska) Specyfikacja
geometrii wyrobow (GPS) — Struktura geometryczna powierzchni: Metoda profilowa —
Charakterystyki nominalne przyrzadéw stykowych (z ostrzem odwzorowujgcym) i PN-EN 1SO
4288:2011 (wersja angielska) Specyfikacje geometrii wyrobéw (GPS) - Struktura
geometryczna powierzchni: Metoda profilowa — Zasady i procedury oceny struktury
geometrycznej powierzchni. Wyniki nalezy poréwnac z wymaganiami dokumentacji technicznej.

- Powierzchniowa wytrzymatos¢ na rozcigganie — pomiar moze by¢ dokonany na placu budowy
metoda ,pull-off’, np. w sposéb podany w PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i
napraw konstrukcji betonowych — Metody badar — Pomiar przyczepnosci przez odrywanie.
Metode te mozna stosowac bezposrednio na badanej powierzchni lub w miejscu, gdzie
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powierzchnia zostata cze$ciowo nawiercona, jesli wymagany jest pomiar wytrzymatosci na
okreslonej gteboko$ci pod powierzchnig. Nalezy zwrdci¢ uwage na staranne przygotowanie
powierzchni. Liczba i umiejscowienie punktow pomiarowych powinny by¢ reprezentatywne dla
konkretnej naprawianej konstrukcji lub jej elementu. Wyniki nalezy poréwnaé¢ z wymaganiami
podanymi w pkt. 2.2.1.i5.3.

- Rozwdj zarysowan — szerokos$ci rysy mozna mierzy¢ czujnikiem elektrycznym lub
mechanicznym, przy czym zaleca sig, aby pomiary byly dokonywane z doktadno$cig co
najmniej do 0,1 mm (zazwyczaj wystarczajace jest wizualne poréwnanie szerokosci rysy ze
skalibrowana linig na przymiarze kreskowym). Do pomiaru zmian odlegto$ci zwigzanych ze
zmianami szerokosci rysy mozna stosowaé metody o réznej czutosci:

- przymiar kreskowy,
- plytki szklane lub czujniki odksztatcert mocowane na rysie,
- szkio powiekszajace,

- znaczniki w postaci cienkich warstewek gipsu nanoszonych pedzlem na powierzchnie betonu.
Kiedy rysy w betonie rozszerzajq sie, pojawiajg sie takze rysy w gipsie. Ich szeroko$¢ mozna
tatwo zmierzy¢, stosujac szkto powiekszajace. Powtarzajac odczyty, z doktadnoscig do 0,1 mm,
mozna $ledzi¢ powolne zmiany szerokosci rys, w tym zmiany w dtugich okresach. W razie
konieczno$ci mozna co pewien czas naktadac kolejne znaczniki na te sama ryse.

Jezeli w ciggu dnia obserwuije sie zmiany szerokosci rysy, odpowiednie dane powinny by¢
zapisywane kilkakrotnie w ciggu dnia. Jesli zmiany szerokosci rysy sa powodowane przez ruch
kotowy, dla bardziej efektywnych analiz niezbedna moze by¢ charakterystyka tego ruchu. Zaleca
sie, aby okresy dokonywania pomiaréw byty dobrane tak, aby z ich wynikow mozna byto
wyciggna¢ odpowiednie wnioski dotyczace krétkoterminowych i dziennych zmian szerokosci rysy
w planowanym czasie jej wypetnienia.

Na nadbudowach mostéw monolitycznych i podobnych konstrukcjach poddanych bezpo$redniemu
dziataniu czynnikow atmosferycznych wystepujg zmiany szerokosci rys w ciggu dnia.
Najwiekszych zmian oczekuje sie w bezchmurne dni latem, jednakze nie w dniach, gdy wystepuje
duze zachmurzenie i wysoka temperatura powietrza. Przy maksymalnej szerokosci rysy ruch
kotowy zazwyczaj prowadzi takze do najwigkszych krotkoterminowych zmian szerokosci.

- Zawilgocenie podtoza — zawarto$¢ wilgoci w podtozu mozna oszacowaé, wykonujac
nastepujace badania i obserwacje wizualnie wilgotno$¢ powierzchniowa mozna ocenic,
stosujac nastepujace przyblizone kryteria:

- ,sucho” — powierzchnia $wiezego przetamu o gteboko$ci okoto 2 cm nie powinna by¢ wyraznie
jasniejsza w wyniku suszenia,

-, wilgotno” — powierzchnia ma matowy, wilgotny wyglad bez potyskujacej warstewki wody,
system poréw w podtozu nie powinien by¢ nasycony woda, tzn. krople wody nakfadane na
podtoze betonowe powinny w nie wsigkag, przy czym powierzchnia powinna sta¢ sie po krotkim
czasie ponownie matowa,

- ,mokro” — system porow moze by¢ nasycony woda, powierzchnia betonu moze btyszczec,
jednakze na powierzchni nie wystepuje wolna woda.
Dalsze wskazowki z obserwacji mozna otrzymaé przez przykrycie powierzchni folig,
polietylenowa na 24 godziny. Jesli nie wystapig wyrazne $lady wilgoci, powierzchnia i warstwa
przypowierzchniowa mogg by¢ uznane za suche.
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za pomocg badan laboratoryjnych (metody bezposrednie) lub metodg CM,
metodami posrednimi (wilgotno$ciomierze elektroniczne),
na prébkach pobranych na placu budowy i badaniach w laboratorium.

Dla zapraw i betonéw cementowych i polimerowo-cementowych do oznaczenie wilgotnosci
zaleca sie stosowa¢ metody bezposrednie lub metode CM.

Otrzymane warto$ci nalezy poréwna¢ z podanymi w pkt. 5.3.

Temperatura podioza - zaleca si¢, aby pomiar temperatury powierzchni podtoza byt
dokonywany termometrem przeznaczonym do pomiaru temperatury powierzchniowej. Jesli
zachodzi potrzeba doktadnego pomiaru temperatury podtoza, po zastosowaniu odpowiedniego
materiatu zapewniajacego kontakt termiczny z podtozem mozna przeprowadzi¢ pomiar w
nastepujacy sposéb. Zaleca sie umieszczenie termometru w pozycji pomiarowej w $rodku
materiatu izolacyjnego, takiego jak ptyta styropianowa o wymiarach 0,5 metra kwadratowego i
grubo$ci 70 mm. Zaleca sie przeprowadzenie pomiaru przy ustabilizowanej temperaturze, tzn.,
kiedy zmiana temperatury z uptywem czasu jest nizsza niz 1 stopien Celsjusza/5 minut.
Otrzymane wartosci nalezy poréwnac z podanymi w pkt. 5.5.1 - 5.5.3.

Karbonatyzacja — badanie mozna przeprowadzi¢ za pomocg wskaznika fenoloftaleinowego,
jest ono podane w PN-EN 14630:2007 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji
betonowych — Metody badan — Oznaczanie gtebokosci karbonatyzacji w stwardniatym betonie
metodg fenoloftaleinowa.

Zawartos¢ chlorkow — zawarto$¢ chlorkéw w podtozu betonowym mozna okresla¢, pobierajac
prébki, ktére po sproszkowaniu poddaje si¢ analizie w laboratorium metodg podang w PN-EN
14629:2008 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody badanh —
Oznaczanie zawarto$ci chlorkéw w betonie, alternatywnie mozna uzywaé systeméw do badan
przeznaczonych do stosowania na placu budowy (opartych np. na metodach
elektrochemicznych).

Zanieczyszczenia podioza — podtoze betonowe mogg by¢ zanieczyszczone Srodkami
powodujacymi uszkodzenie podtoza oraz wyrobow i systeméw naprawczych, a takze
utatwiajacymi korozje zbrojenia. Do zanieczyszczen tych nalezg dwutlenek wegla, chlorki,
siarczany i inne substancje organiczne i nieorganiczne. Historia konstrukcii i jej otoczenia z
duzym prawdopodobieristwem wskazuje mozliwe zanieczyszczenia. Jeéli istnieje podejrzenie
zanieczyszczenia, mozna pobra¢ prébki za pomocg wiercenia i zbada¢ je w laboratorium, aby
wykonac iloSciowa, i jako$ciowg analize zanieczyszczen. Alternatywnie, dla niektérych rodzajow
zanieczyszczen (np. siarczany, azotany), mozna uzywac systeméw do badan przeznaczonych
do stosowania na placu budowy.

Nalezy ponadto sprawdzi¢ zgodno$¢ przygotowania podtoza z wymogami wynikajacymi z
dokumentacji projektowej i odpowiednich SST. Inne badania, jezeli sg niezbedne i wykonywane,
nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w odpowiednich dokumentach odniesienia (normach,
SST itp.). Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w dokumentacji
projektowej, SST lub kartach technicznych odpowiednich materiatéw, odnotowane w formie
protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. Ocene
stanu przygotowania podtoza nalezy wykona¢ kompleksowo.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1.

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywanych robét z dokumentacjq
projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz instrukcjami producentéw zastosowanych wyrobéw.
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W odniesieniu do systeméw naktadanych wielowarstwowo badania te powinny by¢
przeprowadzane przy wykonywaniu kazdej warstwy. Powinny one obejmowac sprawdzenie:

- przestrzegania warunkdw prowadzenia prac podanych w pkt. 5.5. niniejszej ST,

- poprawnosci przygotowania podtozy oraz wykonania poszczegélnych warstw w sposéb
pozwalajacy na ich catkowite stwardnienie i zapewniajacy ich zespolenie.

Przy nakfadaniu wielowarstwowym, poprzednia, stwardniatg warstwe traktowa¢ trzeba jak podtoze
— konieczne jest jej sprawdzenie wg zasad podanych w pkt. 6.2.2.

6.3.2. Zakres badan i ich metodyke okresla dokumentacja techniczna. Jezeli szczegdty te nie sq
podane, nalezy kierowac sie wytycznymi normy PN-EN 1504-10:2005 ,Wyroby i systemy do
ochrony i napraw konstrukciji betonowych — Definicje, wymagania, sterowanie jako$cig i ocena
zgodno$ci — Czes¢ 10: Stosowanie wyrobow i systeméw na placu budowy oraz sterowanie
jako$cig prac” podanymi ponizej w tablicy 14.

W zalezno$ci od konkretnego obiektu projektant moze wprowadzi¢ wymog przeprowadzenia
dodatkowych badan lub wprowadzi¢ wymaog przeprowadzenia badan wymaganych fakultatywnie
przez PN-EN 1504-10:2005.

- Temperatura powierza — temperature otoczenia mierzy¢ termometrem, np. rteciowym lub
cyfrowym. Zaleca sie, aby doktadno$¢ odczytu wynosita co najmniej £1°C. Pomiary powinny
by¢ wykonywane w bezpo$rednim sasiedztwie miejsca prowadzenia prac. Czujnik temperatury
(termometr) nie powinien by¢ poddawany bezpo$redniemu dziataniu promieni stonecznych.
Zaleca sie wykonywanie pomiaréw wystarczajaco czesto, aby odnotowa¢ zmiany 0 2°C i
odnotowac tendencje obnizania lub wzrostu. Wyniki powinny odpowiada¢ zakresowi podanemu
w pkt. 5.5, chyba ze SST zastosowanego systemu dopuszcza inny zakres temperatur.

- Wilgotno$¢ powietrza — pomiar za pomoca higrometrow.

- Opady atmosferyczne — badanie przez obserwacje lub za pomocg miernikéw. Dotyczy
deszczu, Sniegu, mgty i rosy.

- Sita wiatru — zaleca sie, aby badanie byto przeprowadzone anemometrem. Po przekroczeniu
maksymalnej dopuszczalnej predkosci wiatru (jezeli jest podana przez dokumentacije) prace
nalezy przerwac.

- Punkt rosy — badanie polega na oznaczeniu punktu rosy za pomocg termohigrometru i
poréwnaniu jej z temperaturg podtoza. Alternatywnie, nalezy osobno oznaczy¢ temperature
podioza, oraz wilgotnos¢ i temperature powietrza oraz wyznaczy¢ punkt rosy obliczeniowo,
przy pomocy elektronicznych termohigrometréw lub skorzysta¢ z gotowej tablicy nr 16 (por.
norma PN-EN 1504-10:2005).

- Grubo$¢ powtoki w stanie nieutwardzonym — w metodzie nr 1 wg PN-EN ISO 2808:2008 Farby
i lakiery — Oznaczanie grubosci powtoki podano dwa sposoby pomiaru grubosci w stanie
nieutwardzonym: miernikiem grzebieniowym i kotkowym.

Miernik grzebieniowy sktada sie z grzebienia ze stali nierdzewnej, ktérego zewnetrzne zeby
tworza linie odniesienia. Wewnetrzne zeby sg stopniowo coraz krétsze i odpowiadajg catemu
zakresowi odlegtosci od linii odniesienia; kazda odlegtos¢ mozna odczytaé ze skali miernika.
Bezposrednio po natozeniu wyrobu miernik grzebieniowy umieszcza sie na podtozu w taki
sposadb, aby zeby byly prostopadte do powierzchni, a miernik byt zabezpieczony przed
$lizganiem. Nastepnie miernik usuwa sie z natozonej powtoki i okresla sie najkrotszy zab
dotykajacy powtoki. Aby uzyskaé wyniki reprezentatywne dla catego naprawianego obszaru,
wykonuje sie co najmniej trzy pomiary w roznych miejscach i w taki sam sposéb.
Mozna réwniez uzywa¢ miernika kotowego.
W odniesieniu do materiatéw naktadanych wielowarstwowo badania te powinny by¢
przeprowadzane przy wykonywaniu kazdej warstwy.
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6.3.3.

W zalezno$ci od konkretnego obiektu projektant moze wprowadzi¢ wymég przeprowadzenia
dodatkowych badan.

Wyniki badan przeprowadzanych w czasie wykonywania robét powinny byé odnotowane w formie
protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

6.4.1.

6.4.2.

Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczace wykonanych prac ochrony powierzchniowej, w szczegdlno$ci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjq projektowa i specyfikacjg techniczng (szczegdtowa) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

jako$ci zastosowanych materiatow i wyrobdw,
prawidtowosci przygotowania podtoza,
prawidtowosci wykonania warstwy ochronnej,

- prawidtowo$ci wykonania detali konstrukcyjnych.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywac wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robét i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace
wykonanych robét.

Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie dokumentéw:

- czy zatgczone wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robét potwierdzajg, ze
przygotowane podtoza nadawaty sie do natozenia systemow ochrony powierzchniowej, a uzyte
materiaty spetniaty wymagania podane w pkt. 2 niniejszej ST,

- czy w okresie wykonywania rob6t spetnione byty warunki podane w pkt. 5.5. niniejszej ST,

- czy sposob wykonania prac odpowiada dokumentaciji technicznej i wytycznym producenta.

Opis badan

Zakres badan i ich metodyke okresla dokumentacja techniczna. Jezeli szczegdly te nie sg
podane, nalezy kierowa¢ sie wytycznymi normy PN-EN 1504-10:2005 ,Wyroby i systemy do
ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Definicje, wymagania, sterowanie jako$cig i ocena
zgodnosci — Czes¢ 10: Stosowanie wyrobow i systeméw na placu budowy oraz sterowanie

jako$cig prac” podanymi ponizej w tablicy 17.

W zalezno$ci od konkretnego obiektu projektant moze wprowadzi¢ wymog przeprowadzenia

dodatkowych badan lub wprowadzi¢ wymog przeprowadzenia badan wymaganych fakultatywnie
przez PN-EN 1504-10:2005

- Gtebokos¢ wnikania impregnatu zalezy od porowatosci podioza i od zdolno$ci wyrobu do
wnikania w podtoze. Znajac ilo$¢ uzytego wyrobu, mozna oszacowaé gteboko$¢ jego wnikania.
W tym celu mozna zastosowa¢ PN-EN ISO 2808:2008 Farby i lakiery — Oznaczanie grubosci
powloki (metoda nr 2: oznaczanie grubo$ci powtoki przez obliczenie na podstawie masy
powtoki przypadajacej na jednostke powierzchni). Gtebokos¢ wnikania mozna réwniez
oznacza¢ przez badanie odwiertu.

- Przenikalno$¢ wody — zasadg niemieckiego testu Karstena jest pomiar objeto$ci lub zwazenie
wody wnikajacej w beton w jednostce czasu z zastosowaniem skalibrowanej szklanej rurki,
umocowanej z zachowaniem wodoszczelnosci do badanej powierzchni. Srednica rurki,
zaleznie od stosowanej normy, moze wynosi¢ 20 mm, 50 mm, 100 mm. Wysoko$¢ stupa wody,
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zaleznie od stosowanej normy, moze wynosi¢ 100 mm, 150 mm, 200 mm.
Uzyskane wyniki to:

ilo8¢ wody wnikajacej w beton w czasie badania (zalezno$c¢ liniowa lub nie, ilo§¢ wody
ograniczona lub nie),

temperatura badania,
zawartos¢ wilgoci w badanym obszarze.

W przypadku watpliwosci mozna pobra¢ rdzenie i zbadac ich przepuszczalno$¢ zgodnie z PN-
EN 12390-1:2013-03 (wersja angielska) Badania betonu — Czes$¢ 1: Ksztatt, wymiary i inne
wymagania dotyczace probek do badan i form i ISO 7031:1988 Concrete Hardened —
Determination Of The Depth Of Penetration Of Water Under Pressure.

Otrzymane wyniki poréwna¢ z wymaganiami dokumentacji technicznej lub danymi producenta
systemu.

Grubo$¢ powtoki w stanie utwardzonym mozna wyznaczy¢, znajac ilo$¢ zastosowanego
wyrobu wg I1SO 2808, metoda nr 2.

Grubos¢ mozna takze oznacza¢ metodami niszczacymi, takimi jak:

metoda profilometryczna podana w PN-EN ISO 2808:2008 Farby i lakiery — Oznaczanie
grubosci powtoki,

metoda nacinania krawedzi (dostepne sq specjalne przyrzady, w tym mikroskopy z
urzadzeniami oswietlajacymi i narzedzia do cigcia) podana w PN-EN ISO 2808:2008, metoda
5B,

wywiercenie rdzenia i pomiar grubos$ci warstwy (ten sposéb jest bardziej niszczacy i nie jest
objety norma).

Zdolnos¢ krycia. Nieciggtosci, przerwania i wady powtoki mozna wykry¢ wizualnie zgodnie z
norma;

PN-EN ISO 4628-1:2016-03 (wersja angielska) Farby i lakiery -- Ocena zniszczenia powtok —
Okre$lanie iloci i rozmiaru uszkodzen oraz intensywnosci jednolitych zmian w wygladzie -
Czes¢ 1: Wprowadzenie ogdlne i system okreslania,

PN-EN ISO 4628-2:2016-03 (wersja angielska) Farby i lakiery — Ocena zniszczenia powtok —
Okre$lanie iloci i rozmiaru uszkodzen oraz intensywnosci jednolitych zmian w wygladzie —
Czes¢ 2: Ocena stopnia specherzenia,

PN-EN ISO 4628-3:2016-03 (wersja angielska) Farby i lakiery -- Ocena zniszczenia powlok —
Okreslanie iloci i rozmiaru uszkodzen oraz intensywnosci jednolitych zmian w wygladzie —
Czes¢ 3: Ocena stopnia zardzewienia

PN-EN ISO 4628-4:2016-03 (wersja angielska) Farby i lakiery — Ocena zniszczenia powtok —
Okreslanie iloci i rozmiaru uszkodzen oraz intensywnosci jednolitych zmian w wygladzie —
Czes¢ 4: Ocena stopnia spekania

PN-EN ISO 4628-5:2016-03 (wersja angielska) Farby i lakiery — Ocena zniszczenia powtok —
Okreslanie ilosci i rozmiaru uszkodzen oraz intensywnosci jednolitych zmian w wygladzie -
Czes¢ 5: Ocena stopnia ztuszczenia

PN-EN ISO 4628-6:2012 Farby i lakiery — Ocena zniszczenia powtok — Okreslanie ilosci i
rozmiaru uszkodzen oraz intensywno$ci jednolitych zmian w wygladzie — Cze$¢ 6: Ocena
stopnia skredowania metodg tasmy.

Przyczepno$¢ powtok mozna badaé metoda nacinania podang w PN-EN 1SO 2409:2013-06
Farby i lakiery — Badanie metodg siatki nacig¢ lub metodami analogicznymi do metod badan
laboratoryjnych okre$lonych w PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw
konstrukcji betonowych — Metody badar — Pomiar przyczepnosci przez odrywanie. Metode
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nacinania mozna stosowac do warstw o grubo$ci mniejszej niz 0,5 mm, a metode odrywania do
warstw grubszych.
Metody niszczace nalezy stosowaé tylko w uzasadnionych przypadkach.
6.4.3. Dodatkowe badania wtasciwosci technicznych systeméw ochrony powierzchniowej
Badania takie przeprowadza sie z ramach przyjetego Programu Zapewnienia Jako$ci lub gdy
koniecznos$¢ przeprowadzenia takich badan wynika z odrebnych przestanek i szczegétowe;
specyfikaciji techniczne;.
Decyzje o wyborze parametréw do sprawdzenia oraz przeprowadzeniu dodatkowych badan
podejmuje sie w sposob indywidualny. Oceny wynikéw badan nalezy dokonywaé w sposob
kompleksowy

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.
7.2.

Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST 1 ,Wymagania ogéine”

Dla prac ochrony powierzchniowej jednostka rozliczeniowa jest 1 m2. Obmiar robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu wykona¢ przed natozeniem warstwy zakrywajace;.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1.
8.2.

8.3.

Ogélne zasady odbioru robét podano w ST 1 ,Wymagania ogdlne”
Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Przy wykonywaniu powierzchniowego zabezpieczenia robotami ulegajacymi zakryciu sg prace naprawcze

podtoza lub jego przygotowanie i kazda stwardniata warstwa stanowigca podtoze dla kolejnej naktadanej
warstwy powtoki ochronne;.

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do naktadania systemu ochrony
powierzchniowej (lub jego pierwszej warstwy), natomiast odbior kazdej ulegajacej zakryciu warstwy systemu
po jej wykonaniu, a przed utozeniem kolejnej warstwy.

W trakcie odbioru podtozy nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w niniejszej specyfikacji. Wyniki badan
nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi przygotowania podtoza. Jezeli wszystkie pomiary i badania
daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podioze za przygotowane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg
projektowg oraz SST i zezwoli¢ na przystapienie do naktadania systemow ochrony.

Jezeli chociaz jeden wynik badan jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku
nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu
ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania nieodebranego podtoza.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem rob6t ulegajacych zakryciu oraz materiatéw nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

Odbidr czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robot. Odbioru czeSciowego robot dokonuije sie dla
zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed wykonaniem nastepnej warstwy lub odbiorem koricowym. Odbiér czeSciowy robét jest
dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnoéci kierownika budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania cze$ciowego rozliczenia robét (jezeli umowa takg
forme przewiduje).
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8.4.

Odbiér ostateczny (koricowy)

8.4.1.

Odbidr koricowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodno$ci z dokumentacjg projektowa oraz Szczegétowag Specyfikacjg
Techniczna. Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i
terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Dokumenty do koricowego odbioru
Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:
- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

- Szczegbtowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robdt,

- dziennik budowy i ksigzki obmiardéw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,
protokoty kontroli spisane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz
do jednostkowego zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych,

- protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu,

- protokoty odbiorow cze$ciowych,

- instrukcje producentdw dotyczace zastosowanych materiatow,
- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi niniejszej specyfikacji porownac je z wymaganiami
podanymi w dokumentaciji projektowej niniejszej specyfikacji oraz dokona¢ oceny wizualnej.
Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidiowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny prace nie powinny by¢ odebrane. W takim
wypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodnosci rob6t z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz w niniejszej Specyfikacii
Technicznej i przedstawi¢ prace ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajq bezpieczenstwu uzytkownika oraz nie ograniczajg,
trwatosci i skuteczno$ci rob6t, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru
koricowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen
umownych,

- wprzypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest
usuna¢ wadliwie wykonane warstwy ochronne, ponowne wykona¢ prace i powtdrnie zgtosic je
do odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentow odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynno$ci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i
wykonawcy.

Protokét powinien zawierac:
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8.5.

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
- oceneg wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt z zaméwieniem.
Protokdt odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia korcowego pomigdzy
zamawiajacym a wykonawca.
Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancii
Celem odbioru po okresie rekojmi i gwaranciji jest ocena stanu systemu ochrony powierzchniowej po

uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej, z
uwzglednieniem zasad opisanych 8.4.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jako$ci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady
w wykonanych pracach.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1.
9.2.

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST 1, Wymagania ogéine”

Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koricowym
odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiordw czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonywanego i odebranego zakresu robét betoniarskich stanowi
warto$¢ tych robét obliczona, w zalezno$ci od zapisow umowy, na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych przez
Zamawiajacego

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania systemdw ochrony powierzchniowej lub kwoty ryczattowe uwzgledniaja;

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu,

- zabezpieczenie elementow nie przeznaczonych do obrébki,

- przygotowanie materiatow,

- ocene i przygotowanie podtozy,

- demontaz przed robotami naprawczymi i montaz po wykonaniu robot elementéw, ktére wymagajg
zdemontowania w celu wykonania prac,

- nafozenie systemdw ochrony powierzchniowej,

- naprawienie uszkodzer powstatych w czasie wykonywania robdt,

- montaz i demontaz rusztowan (jezeli nie majg by¢ wydzielone w oddzielnych pozycjach),

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,
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usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddéw materiatow w sposdb podany w niniejszej specyfikacji
technicznej (opisa¢ sposéb usuniecia pozostatosci i odpaddw), lub w specyfikacji ,Wymagania ogdlne” Kod
CPV 45000000-7,

likwidacje stanowiska roboczego,

utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw i wymaganiami
specyfikacji,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Cena jednostkowa i kwota ryczattowa nie obejmuje podatku VAT.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.

10.2.

Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz.
1570).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz.
655).

- Ustawa z 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity Dz. U. z 2015 .
Nr 0 poz. 1203, z pdzniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towardw niebezpiecznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 227 poz.
1367).

- Ustawa z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczenstwie zywnosci i zywienia (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. Nr 0,
poz. 149).

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. — w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953, z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1422).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych
ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968)

Rozporzadzenie (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczer w zakresie chemikaliow (REACH).
Rozporzadzenie Komisji (UE) NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i
stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH).

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajace dyrektywy
67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentacii projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1129).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 462, z
poZniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1422).
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10.3.

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowarn substancji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (tekst jednolity Dz. U. z 2015 .
Nr 0, poz. 450).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie ograniczeni produkcji, obrotu lub
stosowania substancji i mieszanin niebezpiecznych lub stwarzajacych zagrozenie oraz wprowadzania do
obrotu lub stosowania wyrobow zawierajacych takie substancje lub mieszaniny (tekst jednolity Dz. U. z
2014 r. Nr 0, poz. 769).

Normy

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania — Materiaty —~Wtasciwosci i
wymagania.

PN-EN 1504-2:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje,wymagania,
sterowanie jako$cig i ocena zgodnosci. Cze$¢ 2: Systemy ochrony powierzchniowej betonu.

PN-EN 1504-3:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych —
Definicje,wymagania, sterowanie jako$cig i ocena zgodnosci — Czes¢ 3: Naprawy konstrukcyjne i
niekonstrukcyjne.

PN-EN 1504-9:2010 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych —
Definicje,wymagania, sterowanie jako$cig i ocena zgodno$ci — Czes¢ 9: Ogdlne zasady dotyczace
stosowania wyrobow i systemow.

PN-EN 1504-10:2005, PN-EN 1504-10:2005/AC:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji
betonowych — Definicje, wymagania, sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci — Cze$¢ 10: Stosowanie
wyrobdw i systemdéw na placu budowy oraz sterowanie jakoscig prac.

PN-EN 206+A1:2016-12 Beton — Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢ (wersja angielska).
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badan.
Pomiar przyczepno$ci przez odrywanie.

PN-EN 13501-1+A1:2010  Klasyfikacja ogniowa wyrobdw budowlanych i elementéw budynkéw — Cze$¢
1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien.

PN-EN ISO 7783:2012 Farby i lakiery — Oznaczanie wta$ciwo$ci przenikania pary wodnej — Metodaz
zastosowaniem naczynka

PN-EN 12504-1:2011 Badania betonu w konstrukcjach — Czes¢ 1: Prdbki rdzeniowe — Pobieranie,
ocena i badanie wytrzymato$ci na Sciskanie

PN-EN 1062-3:2008 Farby i lakiery — Wyroby lakierowe i systemy powtokowe stosowane na zewnafrz na
mury i beton — Cze$¢ 3: Oznaczanie przepuszczalnosci wody.

PN-EN 1062-6:2003 Farby i lakiery — Wyroby lakierowe i systemy powtokowe stosowane na zewnatrz na
mury i beton — Cze$¢ 6: Oznaczanie przepuszczalnosci ditlenku wegla.

PN-EN 1062-7:2005 Farby i lakiery — Wyroby lakierowe i systemy powtokowe stosowane na zewnafrz na
mury i beton — Cze$¢ 7: Oznaczanie wtasciwosci pokrywania rys.

PN-EN 1062-11:2003 Farby i lakiery — Wyroby lakierowe i systemy powtokowe stosowane na
zewnatrz na mury i beton — Czes$¢ 11: Metody kondycjonowania przed badaniem.

PN-EN ISO 4628-1:2016-03 Farby i lakiery — Ocena zniszczenia powtok — Okre$lanie ilosci i rozmiaru
uszkodzen oraz intensywno$ci jednolitych zmian w wygladzie — Cze$¢ 1: Ogdine wprowadzenie i system
okreslania (wersja angielska).

PN-EN ISO 4628-2: 2016-03 Farby i lakiery — Ocena zniszczenia powtok — Okre$lanie ilosci i rozmiaru
uszkodzen oraz intensywno$ci jednolitych zmian w wygladzie — Cze$¢ 2: Ocena stopnia specherzenia
(wersja angielska).

PN-EN ISO 4628-3: 2016-03 Farby i lakiery — Ocena zniszczenia powtok — Okre$lanie ilosci i rozmiaru
uszkodzen oraz intensywno$ci jednolitych zmian w wygladzie — Cze$¢ 3: Ocena stopnia zardzewienia
(wersja angielska).
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PN-EN ISO 4628-4: 2016-03 Farby i lakiery — Ocena zniszczenia powtok — Okreslanie iloSci i rozmiaru
uszkodzer oraz intensywnosci jednolitych zmian w wygladzie — Cze$¢ 4: Ocena stopnia spekania (wersja
angielska).

PN-EN ISO 4628-5: 2016-03 Farby i lakiery — Ocena zniszczenia powtok — Okreslanie ilosci i rozmiaru
uszkodzen oraz intensywnosci jednolitych zmian w wygladzie — Cze$¢ 5: Ocena stopnia ztuszczenia
(wersja angielska).

PN-EN ISO 4628-6:2012 Farby i lakiery — Ocena zniszczenia powtok — Okreslanie ilosci i rozmiaru
uszkodzen oraz intensywnosci jednolitych zmian w wygladzie — Cze$¢ 6: Ocena stopnia skredowania
metodg tasmy

PN-EN 13687-1:2008 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody
badan — Oznaczanie kompatybilnosci cieplnej — Cze$¢ 1: Cykliczne zamrazanie-rozmrazanie przy
zanurzeniu w roztworze soli odladzajace;.

PN-EN 13687-2:2008 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody
badan — Oznaczanie kompatybilnosci cieplnej — Cze$¢ 2: Cykliczny efekt burzy (szok cieplny).
PN-EN 13687-3:2002 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody

badan — Oznaczanie kompatybilnosci termicznej — Czes$¢ 3: Cykle termiczne bez soli odladzajacej (wersja
angielska).

PN-EN 13687-4:2002 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody
badan — Oznaczanie kompatybilnosci termicznej — Czes¢ 4: Cykle termiczne na sucho.
PN-EN 13687-5:2002 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody

badan — Oznaczanie kompatybilnosci termicznej — Czes$¢ 5: Odporno$¢ na szok termiczny (wersja
angielska).

PN-EN ISO 2812-1:2008 Farby i lakiery — Oznaczanie odpornosci na ciecze — Cze$¢ 1: Zanurzanie w
cieczach innych niz woda.

PN-EN ISO 4624:2016-05  Farby i lakiery — Préba odrywania do oceny przyczepno$ci (wersja
angielska).

PN-EN ISO 2808:2008 Farby i lakiery — Oznaczanie grubo$ci powtoki.

PN-EN ISO 2409:2013-06  Farby i lakiery — Badanie metoda siatki nacie¢.

PN-EN ISO 6272-1:2011 Farby i lakiery — Badania nagtego odksztatcenia (odpornos¢ na uderzenie) —
Czes¢ 1: Badanie za pomocg spadajacego ciezarka, wgtebnik o duzej powierzchni.

PN-EN 13529:2005 Wyroby i systemy do ochrony i napraw kon-strukcji betonowych — Metody badan —
Odporno$¢ na silng agresje chemiczna.

PN-EN 12190:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody badan -
Oznaczanie wytrzymato$ci na Sciskanie zaprawy naprawcze;.

PN-EN 1770:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody badan —
Oznaczanie wspotczynnika rozszerzalnosci ciepine;.

PN-EN 12617-1:2004 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody
badan — Czes$¢ 1: Oznaczanie skurczu liniowego polimerow i systeméw zabezpieczen powierzchniowych
(SPS) (wersja angielska).

PN-EN 13036-4:2011 Drogi samochodowe i lotniskowe — Metody badan — Cze$¢ 4: Metoda
pomiaru oporéw poslizgu/ poslizgniecia na powierzchni: préba wahadta (wersja angielska).

PN-EN 13578:2008 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody badan —
Kompatybilno$¢ z betonem wilgotnym.

PN-EN ISO 868:2005 Tworzywa sztuczne i ebonit — Oznaczanie twardosci przy wciskaniu z
zastosowaniem twardo$ciomierza (twardo$¢ Shore’a).

PN-EN ISO 5470-1:2017-02 Ptaskie wyroby tekstylne powleczone guma lub tworzywami sztucznymi —
Wyznaczanie odpornosci na $cieranie — Cze$¢ 1: Urzadzenie Scierajace Tabera (wersja angielska).
PN-EN 1081:2001, PN-EN 1081:2001/Ap1:2003 Elastyczne pokrycia podtogowe — Wyznaczanie
rezystancii elektryczne.
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- PN-EN 197-1:2012 Cement. Cze$¢ 1: sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

- PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Cze$¢ 1. Zaprawa tynkarska
(wersja angielska).

- PN-EN 13581:2004 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody badan —
Oznaczanie ubytku masy betonu hydrofobizowanego przez impregnacje po dziataniu zamrazania-
rozmrazania w obecnosci soli.

- PN-EN 13580:2004 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody badan —
Nasigkliwo$¢ i odporno$¢ na alkalia przy impregnacji hydrofobizujace;.

- PN-EN 13579:2004 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody badan —
Badanie schnigcia przy impregnaciji hydrofobizujacej.

- PN-EN 14630:2007 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody badan —
Oznaczanie gtebokosci karbonatyzaciji w stwardniatym betonie metoda fenoloftaleinowa.

- PN-EN 1766:2001  Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody badan —
Betony wzorcowe do badan.

- PN-EN ISO 2815:2004 Farby i lakiery — Préba wciskania wedtug Buchholza.

- PN-EN 1931:2002 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i
kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw — Okre$lanie przenikania pary wodnej.

- PN-EN ISO 527-1:2012 Tworzywa sztuczne — Oznaczanie wtasciwo$ci mechanicznych przy
statycznym rozciaganiu — Zasady ogdine (wersja angielska).

- PN-EN ISO 527-2:2012 Tworzywa sztuczne — Oznaczanie wtasciwo$ci mechanicznych przy

- statycznym rozcigganiu - Warunki badann  tworzyw sztucznych przeznaczonych do
prasowania, wirysku i wyttaczania.

- PN-EN ISO 527-3:1998 Tworzywa sztuczne — Oznaczanie wiasciwosci mechanicznych przy

- statycznym rozcigganiu — Warunki badar folii i ptyt.
- PN-EN ISO 1519:2012 Farby i lakiery — Proba zginania (sworzen cylindryczny).
- PN-ENISO 3274:2011 Specyfikacja geometrii  wyrobéw (GPS) - Struktura
geometryczna
- powierzchni: Metoda profilowa — Charakterystyki nominalne przyrzadéw stykowych (z ostrzem
odwzorowujgcym) (wersja angielska).

- PN-ENISO 4288:2011 Specyfikacie geometrii  wyrobéw (GPS) - Struktura
geometryczna
- powierzchni: Metoda profilowa — Zasady i procedury oceny struktury geometrycznej powierzchni (wersja
angielska).

- PN-EN 1338:2005, PN-EN 1338:2005/AC:2007 Betonowe kostki brukowe — Wymagania i metody badan.

- PN-EN 1436+A1:2008 Materiaty do poziomego oznakowania drég — Wymagania dotyczace
poziomych oznakowan drog (wersja angielska).

- PN-EN ISO 4288:2011 Specyfikacie geometrii  wyrobéw (GPS) - Struktura

geometryczna powierzchni: Metoda profilowa — Zasady i procedury oceny struktury geometrycznej

powierzchni (wersja angielska).

- PN-EN 14629:2008 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody badan —
Oznaczanie zawarto$ci chlorkéw w betonie.

- PN-EN 12390-1:2013-03 Badania betonu — Czeg$¢ 1: Ksztalt, wymiary i inne wymagania dotyczace
probek do badania i form (wersja angielska).

- 1SO 7031:1988 Concrete Hardened — Determination Of The Depth Of Penetration Of Water Under
Pressure.

- ZUAT - 15/V1.05-1/2009 Wyroby do zabezpieczenia powierzchni betonowych przed korozjg — Czes¢ |
— Wyroby do wykonywania ciggtych izolacji chemoodpornych. Ciekte zywice syntetyczne i kompozycje z
zywic syntetycznych.
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10.4. Inne dokumenty i instrukcje
- Przygotowane w systemie SEKOSPEC specyfikacje techniczne opracowane przez OWEOP Promocja Sp.

Z0.0.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, II, 1ll, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa

2003.
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ST 6. ROBOTY MALARSKIE

5. CZESC OGOLNA

5.1.

5.2.

5.3.

54.

5.5.

Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego
Prace remontowo — budowlane w zakresie elewacji budynku ,TATRY”
Podhalanskiej Paristwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej (ST) sg wymagania szczego6towe dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z impregnacjg i natozeniem powtok, w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t zwigzanych z impregnacja i natozeniem powtok dla zadania okreslonego w ST 1 ,Wymagania
ogdine”.

Zakres robot objetych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) dotyczg zasad wykonywania rob6t zwigzanych z impregnacia, i
nafozeniem powtok opisanych w Dokumentacji Projektowe;.

Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w ST 1 ,Wymagania ogoine” a takze zdefiniowanymi ponizej.

5.5.1. Podtoze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka) powierzchnia (np.
muru, tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana powtoka
malarska.

55.2. Powlfoka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na
podiozu, decydujaca o wiasciwos$ciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej
powierzchni

5.5.3. Powloka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na
podtozu, decydujgca o wiasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej
powierzchni

554. Lakier — niepigmentowany roztwér koloidalny (np. zywic, olejoéw, poliestréw), ktéry po pokryciu nim
powierzchni i wyschnieciu tworzy powtoke transparentna.

5.5.5. Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklistg powtoke.

5.5.6. Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktdra nadaje kolor farbom
lub emaliom.

55.7. Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentdw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem
$rodkéw pomocniczych.

5.5.8. Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych — zawiesina pigmentéw i wypetniaczy w
spoiwie zywicznym, rozciericzanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyna lakowa,
terpentyng itp.).

5.5.9. Farba lub emalie na spoiwach zywicznych rozcienczalne woda — zawiesina pigmentow i
wypetniaczy w spoiwie zywicznym, rozcieficzalna woda.

5.5.10.  Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkta
wodnego itp.), pigmentdw, wypetniaczy oraz srodkéw pomocniczych i modyfikujacych,
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przygotowana w postaci suchej — przeznaczonej do zarobienia woda - lub w postaci ciektej,
gotowej do stosowania mieszanki.

5.5.11.  Farba na spoiwach mineralno-organicznych — mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np.
dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentéw, wypetniaczy oraz
$rodkéw pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia woda.

5.6.  Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robot wykonywanych na tej budowie podano w ST 1 ,Wymagania og6ine”

6. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

6.1.  Ogdlne wymagania dotyczace wtadciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 1
,Wymagania ogéine”

6.2. Do malowania powierzchni wewnatrz obiektdw mozna stosowac:
- farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81914:2002, PN-C-81914: 2002/Az1:2015-

- farby olejne i alkidowe (ftalowe) odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81901:2002,
- emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,
- farby na spoiwach:
- zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,

- zywicznych rozcienczalnych woda,

- mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci ciektej lub suchych mieszanek do
zarobienia woda,
- mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcieficzania wodg,
ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po
zakonczeniu okresu ich waznosci krajowych ocen technicznych,

- lakiery wodorozcienczalne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81802:2002,

- lakiery olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81800:1998,

- lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, ktore powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakoriczeniu
okresu ich waznosci krajowych ocen technicznych,

- $rodki gruntujace, ktdre powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych — wydanych do 31
grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich wazno$ci krajowych ocen technicznych.

6.3. Materiaty do malowania zewnetrznych powierzchni obiektéw budowlanych:

- farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81913:1998,
- farby olejne i alkidowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81901:2002,
- emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81607:1998,
- farby na spoiwach:
- rozpuszczalnikowych zywicznych innych niz olejne i ftalowe,
- mineralnych z dodatkami modyfikujacymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia woda,

odpowiadajace wymaganiom podanym w Tablicy 1 ,Wymagania dla farb na spoiwach
mineralnych z dodatkami modyfikujacymi i farb mineralno-organicznych” Warunkdw
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6.4.

6.5.

6.6.

technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, Cze$¢ B — Roboty wykonfczeniowe,
zeszyt 4 ,Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne”, wydanie ITB - 2014 rok,

- mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania woda, odpowiadajace
wymaganiom podanym w Tablicy 1 ,Wymagania dla farb na spoiwach mineralnych z dodatkami
modyfikujacymi i farb mineralno-organicznych” Warunkéw technicznych wykonania i odbioru
robo6t budowlanych, Czes$¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 4 ,Powtoki malarskie
zewnetrzne i wewnetrzne”, wydanie ITB — 2014 rok,

- farby i emalie na spoiwie zywicznym rozcieficzalne wodg, ktdre powinny odpowiadaé wymaganiom aprobat
technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowych ocen
technicznych,

- farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujacymi w postaci ciektej, ktore powinny odpowiadac
wymaganiom aprobat technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakoriczeniu okresu ich
wazno$ci krajowych ocen technicznych,

- $rodki gruntujace, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych — wydanych do 31
grudnia 2016 r., a po zakoniczeniu okresu ich wazno$ci krajowych ocen technicznych.

Materiaty pomocnicze:
Materiaty pomocnicze do wykonywania rob6t malarskich to:

- rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierow i emalii, spirytus denaturowany, inne
rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

- $rodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,

- $rodki do likwidacji zaciekdw i wykwitdw,

- kity i masy szpachlowe do naprawy podfoza.

Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wtasciwos$ci techniczne okreslone przez producenta wyrobéw

malarskich i odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich dokumentéw odniesienia (norm, europejskich ocen

technicznych, badz aprobat technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakoficzeniu okresu ich

wazno$ci krajowych ocen technicznych.

Woda

Do przygotowania farb zarabianych wodg nalezy stosowa¢ wode odpowiadajacg wymaganiom normy PN-EN
1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkciji betonu”.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

Niedozwolone jest uzycie wdd $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajacych tuszcze
organiczne, oleje i mut.

Warunki przyjecia na budowe materiatow i wyrobéw do robdt malarskich
Materiaty i wyroby do robét malarskich moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:

- §g zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentaciji projektowej i w niniejszej
specyfikacji technicznej,

- sg wiasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknig€) i oznakowane w sposéb
umozliwiajacy ich petng identyfikacje,

- spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu materiatdw i wyrobéw budowlanych, zgodnie
z wtasciwymi przepisami, do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego
zastosowania (kopie deklaracji wlasciwosci uzytkowych, oswiadczenie producenta o zapewnieniu
zgodno$ci wyrobu budowlanego dopuszczonego do jednostkowego zastosowania z indywidualng
dokumentacjg techniczng, itp.) oraz karty techniczne /katalogowe wyrobdw lub firmowe
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wytyczne/zalecenia stosowania wyrobow, karty charakterystyki wyrobow, informacje o zawartoSci
substancji niebezpiecznych, itp.,

- wyroby malarskie zakwalifikowane do substanciji niebezpiecznych lub mieszanin niebezpiecznych spetniajg
wymagania podane w Ustawie o substancjach chemicznych i ich mieszaninach z dnia 25 lutego 2011 r.
(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1203),

- opakowania wyrobow malarskich zakwalifikowanych do substancji niebezpiecznych lub mieszanin
niebezpiecznych spetniajg wymagania podane w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dn. 20 kwietnia 2012
r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz
niektorych mieszanin (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 450),

- spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakoriczenia robét
malarskich powinien si¢ koriczy¢ przed zakoriczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci
do stosowania odpowiednich wyrobow).

Przyjecie materiatdw i wyroboéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub

protokotem przyjecia materiatdw.

2.4. Warunki przechowywania materiatow i wyrobdw do robét malarskich

Materiaty i wyroby do robot malarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm, europejskich ocen
technicznych, badz aprobat technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich
wazno$ci krajowych ocen technicznych — lub wytycznych wynikajacych z niniejszej specyfikacji technicznej.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte,
suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed
dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby malarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach
w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C, o ile SST nie méwi inaczej. Wyroby pakowane w worki
powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilo$ci warstw nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy przechowywac w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po
$rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczes$niej przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ sktad
chemiczny wody.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

7.1.
7.2.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 1 ,Wymagania ogdlne”

Sprzet do wykonywania prac

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wptywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla Srodowiska, a takze bezpieczne
dla brygad roboczych wykonujacych roboty malarskie. Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢
wymagania producenta stosowanych materiatow i wyrobdw.

Do wykonywania rob6t malarskich nalezy stosowac:

- szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych

- pedzle i watki,

- mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikow farb,
- agregaty malarskie ze sprezarkami,

- drabiny i rusztowania.
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8. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

8.1.
8.2.

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST 1 ,Wymagania ogoine”

Wymagania szczegotowe dotyczace transportu materiatow

Transport materiatéw do rob6t malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i Srodkow
transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb wykluczajacy ich
zawilgocenie i uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych iloSci materiatéw zalecane jest przewozenie ich
na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzehn mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatdw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca sie
uzywaé samochodéw zamknietych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywac
samochody pokryte plandekami lub zamknigte.

9. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

9.1.  Ogdlne zasady wykonania rob6t
Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w ST 1 ,Wymagania ogéine”
9.2.  Warunki przystapienia do rob6t

Do wykonywania robét malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajacych robot

budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie a takze kontroli materiatow.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywa¢ po:

- catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych (biaty montaz) oraz armatury
o$wietleniowej (gniazdka, wytaczniki itp.),

- wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

- utozeniu podtdg drewnianych, tzw. biatych,

- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka nie
zostata wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywacé po:

- wykonaniu tzw. biatego montazu,

- utozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem
listew przySciennych i cokotow,

- oszkleniu okien, jesli nie bylo to wykonane fabrycznie..

9.3.  Wymagania dotyczace podtoza
9.3.1. Nieotynkowane mury z cegly lub z kamienia
Mury ceglane i kamienne pod wzgledem doktadnosci wykonania powinny odpowiadac
wymaganiom podanym w Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej dla robot murowych.
Spoiny muru powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawg, rdwno z licem muru. Przed
malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny by¢ uzupetnione.
Powierzchnia muru powinna by¢ oczyszczona z zaschnietych grudek zaprawy, wystajacych poza
jej obszar oraz resztek starej powtoki malarskiej.
Mur powinien by¢ suchy czyli jego wilgotno$¢, w zalezno$ci od rodzaju farby, ktorg wykonywana
bedzie powtoka malarska, nie moze by¢ wieksza od podanej w tablicy
Najwieksza wilgotnos¢
Lp. Rodzaj farby podioza, w % masy
1. Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcieficzalnych woda, 4
2. Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3
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3. Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci suchych mieszanek 6
rozcieficzalnych wodg lub w postaci ciektej

4. Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Powierzchnia muru powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.

93.2.

9.33.

9.34.

9.3.5.

9.3.6.

9.3.7.

Beton

Nowe podtoza betonowe lub Zelbetowe pod wzgledem doktadno$ci wykonania powinny
odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w Szczegétowej Specyfikacji Technicznej dla robét
betonowych i zelbetowych.

Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z odstajacych grudek zwigzanego betonu. Wystajace lub
widoczne elementy metalowe powinny by¢ usuniete lub zabezpieczone farbg antykorozyjna.
Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny by¢ naprawione zaprawg cementowa lub
specjalnymi mieszankami, na ktére wydano aprobaty techniczne — do 31 grudnia 2016 r., a po
zakonczeniu okresu ich waznosci krajowe oceny techniczne).

Wilgotnos¢ podtoza betonowego, w zaleznosci od rodzaju farby, ktérg wykonywana bedzie

powloka malarska, nie moze przekracza¢ warto$ci podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu

powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.

Tynki zwykte

- Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadaé wymaganiom okre$lonym w Szczegoétowe;
Specyfikacji Technicznej dla robot tynkowych. Wszelkie uszkodzenia tynkdw powinny by¢
usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawg i zatarte do réwnej powierzchni.
Powierzchnia tynkdw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, tuszczu,
wykwitow solnych). Nowe tynki cementowe i cementowo-wapienne powinny by¢ zagruntowane,
jezeli wymaga tego producent farby.

- Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich
wykwitow oraz odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna
wykazywac $ladow starej farby ani pylu po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynkdw
nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa, zalecang przez producenta wyrobow malarskich.

- Wilgotno$¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekracza¢
warto$ci podanych w tablicy 1.

- Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

Tynki pocienione

Powinny spetnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykte.

Podioza z drewna, materiatéw drewnopochodnych

Powinny by¢ niezmurszate o wilgotno$ci nie wigkszej niz 12%, bez zepsutych lub wypadajacych

sekow i zaciekdw zywicznych. Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z plam

ttuszczu, zywicy, starej farby i innych zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia powinny by¢

naprawione szpachlowka, na ktérg wydano aprobate techniczng — do 31 grudnia 2016 r., a po

zakonczeniu okresu jej wazno$ci krajowg ocene techniczng).

Podtoza z plyt gipsowo-kartonowych

Powinny by¢ odkurzone, bez plam ttuszczu i oczyszczone ze starej farby. Wkrety mocujgce oraz
styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢ naprawione
masg szpachlowa, na ktérg wydana jest aprobata techniczna — do 31 grudnia 2016 r., a po
zakoniczeniu okresu jej waznosci krajowa ocena techniczna)

Podtoza z ptyt wtdknisto-mineralnych

Powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostato$ci zaprawy, gipsu oraz odkurzone i
odttuszczone.
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94.

Warunki prowadzenia robot malarskich

9.4.1.

94.2.

9.4.3.

Warunki ogdlne prowadzenia robét malarskich
Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

- przy pogodzie bezwietrznej i bez opaddw atmosferycznych (w przypadku robét malarskich
zewngtrznych),

- w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, Zze w ciggu doby nie
nastapi spadek temperatury ponizej 0°C,

- w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza
nie przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystgpienia opaddw w trakcie prowadzenia robdt malarskich powierzchnie Swiezo
pomalowane (niewyschniete) nalezy ostonic.

Roboty malarskie mozna rozpoczag, jezeli wilgotnos¢ podiozy przewidzianych pod malowanie nie
przekracza odpowiednich wartosci podanych w niniejszej ST.

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotno$ci wzglednej
powietrza nie wiekszej niz 80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢
odpowiednig wentylacje.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka
od otwartych

zrodet ognia, narzedzi oraz silnikow powodujacych iskrzenie i mogacych by¢ zrddiem pozaru.

Elementy, ktore w czasie rob6t malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy
zabezpieczy¢ i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra powinna zawierag:
- informacje o ewentualnym $rodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,
- sposob przygotowania farby do malowania,

- sposob naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki, agregaty
malarskie),

- krotno$¢ nakiadania farby oraz jej zuzycie na 1 m2,
- czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,

- zalecenia odnosnie mycia narzedzi

- zalecenia w zakresie bhp

Wykonanie robo6t malarskich zewnetrznych

Roboty malarskie na zewnatrz obiektéw budowlanych mozna rozpoczag, kiedy podtoza spetniajg
wymagania niniejszej ST, a warunki prowadzenia rob6t wymagania niniejszego ST.

Zewnetrzne prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb, zawierajacq
informacje wymienione niniejszej ST.

Roboty powinny by¢ wykonywane na oczyszczonych i odpowiednio — do stosowane;j farby i
Zgdanej jakosci robot — przygotowanych podtozach.

Elementy obiektu, ktére podczas zewnetrznych robot malarskich moga zosta¢ zanieczyszczone
lub uszkodzone powinny by¢ ostoniete i zabezpieczone.

Wykonanie robét malarskich wewnetrznych

Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpoczaé, kiedy podtoza spetniajg wymagania podane w
niniejszej ST a warunki prowadzenia robdt wymagania okre$lone niniejszej ST.
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Wewnetrzne prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb, zawierajacq
informacje wymienione w niniejszej ST.

Roboty powinny by¢ wykonywane na oczyszczonych i odpowiednio — do stosowanej farby i
zgdanej jakosci robot — przygotowanych podtozach.

Elementy obiektu, ktére podczas wewnetrznych robot malarskich moga zostaé zanieczyszczone
lub uszkodzone powinny by¢ ostoniete i zabezpieczone.
9.5. Wymagania dotyczace powtok malarskich
9.51.  Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych
Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:
- niezmywalne przy stosowaniu $rodkéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na
sucho i na szorowanie oraz na reemulgacje,

- aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk, zgodny z wzorcem producenta i
dokumentacjq projektowa,

- jednolitej barwy, rdwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i
dokumentacjg projektowa,

- bez uszkodzen, przeswitow podtoza, Sladéw pedzla,

- bez zZtuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych taczen i poprawek,

- bez grudek pigmentow i wypetniaczy ulegajacych rozcieraniu.

Dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza

9.5.2. Wymagania w stosunku do powtok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych oraz farb
na spoiwach zywicznych rozciefnczalnych wodg

- odporne na zmywanie wodg ze $rodkiem myjacym, tarcie na sucho i na szorowanie,
- bez uszkodzen, smug, plam, przeswitéw i Sladow pedzla,
- zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowa w zakresie barwy i potysku.

Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.
Przy jednowarstwowej powtoce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe prze$wity
podioza.

Nie dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:
- spekan,

- uszczenia sie powtok,

- odstawania powtok od podtoza.

9.53.  Wymagania w stosunku do powtok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikujacymi
lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych

Powtoki z farb mineralnych powinny:

- réwnomiernie pokrywac podtoza, bez przeswitéw, plam i odpryskéw,

- nie Scierac sie i nie obsypywac przy potarciu miekkg tkaning bawetniana,

- nie mie¢ $ladéw pedzla,

- w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacjg projektowa,

- by¢ odporne na zmywanie woda (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkéw
modyfikujacych),

- nie mie¢ przykrego zapachu.

Dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:
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na powtokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcieri barwy powtoki w miejscach
napraw tynku po hakach rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nieprzekraczajacej 20 cm2,

chropowato$¢ powtoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,
odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugosci na liniach styku odmiennych barw,
$lady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

9.54. Wymagania w stosunku do powtfok z lakieréw na spoiwach zywicznych wodorozcienczalnych i
rozpuszczalnikowych

Powtoki z lakieréw powinny:

mie¢ jednolity w odcieniu i potysku wyglad, zgodny z wzorcem producenta i dokumentacjg
projektowg

nie mie¢ $ladow pedzla, smug, plam, zaciekdw, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,
dobrze przylega¢ do podtoza,

mie¢ odporno$¢ na zarysowania i wycieranie,

mie¢ odporno$¢ na zmywanie wodg ze $rodkiem myjacym.

10.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

10.1.
10.2.

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 1 ,Wymagania ogoine”

Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz materiatow, ktére bedg
wykorzystywane do wykonywania robot

10.2.1.  Badania podtozy pod malowanie

Badanie podtoza pod malowanie, w zalezno$ci od jego rodzaju, nalezy wykonywa¢ w
nastepujacych terminach:

dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,
dla pozostatych podiozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podtoza powinno byé przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich
elementdw przeznaczonych do malowania.

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:

muréw ceglanych i kamiennych — zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, dokfadno$¢
wykonania zgodnie ze Szczegdtowg Specyfikacjg Techniczng robét murowych, wypetnienie
spoin, wykonanie napraw i uzupetnien, czysto$¢ powierzchni, wilgotnos¢ muru,

podiozy betonowych — doktadno$¢ i zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym oraz
Szczegdtowq Specyfikacja Techniczng robét betonowych, czysto$¢ powierzchni, wykonanie
napraw i uzupetnien, wilgotnos¢ podtoza, zabezpieczenie elementéw metalowych,

tynkéw zwyktych i pocienionych — zgodnos¢ z projektem, rownos¢ i wyglad powierzchni z
uwzglednieniem wymagan okreslonych w Szczegotowej Specyfikacji Technicznej robot
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10.2.2.

tynkowych, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, zabezpieczenie elementow
metalowych, wilgotno$¢ tynku,

- podfozy z drewna — wilgotno$¢, stan podtoza, wyglad i czysto$¢ powierzchni, wykonanie
napraw i uzupetnien,

- piyt gipsowo-kartonowych i widknisto-mineralnych — wilgotno$¢, wyglad i czystos¢ powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetnieni, wykorczenie stykow oraz zabezpieczenie wkretow,

- elementéw metalowych — czystos$¢ powierzchni.

Doktadno$¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w Szczegdtowej Specyfikacii
Technicznej dla rob6t murowych.

Rownos¢ powierzchni tynkow nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w Szczegotowej Specyfikacii
Technicznej dla rob6t tynkowych.

Wyglad powierzchni podiozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym
Swietle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez przetarcie
powierzchni sucha, czysta reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy
uzywac czystej szmatki.

Wilgotno$¢ podiozy nalezy oceniaé przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw. W przypadku
watpliwosci nalezy pobra¢ prébke podtoza i okresli¢ wilgotno$¢ metodg suszarkowo-wagowa.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w niniejszej ST.
odnotowane w formie protokotu kontroli.

Kontrola jakosci materiatow

Farby i srodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w pkt.
2.2.1.-2.2.4. Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:

— czy dostawca dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu materiatow i wyrobow
budowlanych uzywanych w robotach malarskich do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym
badz do jednostkowego zastosowania, zgodnie z wtasciwymi przepisami,

— terminy przydatno$ci do uzycia podane na opakowaniach,
- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzac wizualnie. Farba powinna stanowic¢
jednorodng w kolorze i konsystencji mieszanine.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorych widaé:
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w przypadku farb ciektych:

skoagulowane spoiwo,

nieroztarte pigmenty,

grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektérych farb strukturalnych),
kozuch

$lady plesni,

trwaty, niedajacy sie wymieszac osad,
nadmierne, utrzymujace sie spienienie,

obce wtracenia,

zapach gnilny,

w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
$lady plesni,

zbrylenie,

obce wtracenia,

zapach gnilny.

10.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych rob6t malarskich z dokumentacjg
projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczegolnosci
powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robo6t w zakresie gruntowania podtozy i naktadania
powtok malarskich.

10.4. Badania w czasie odbioru robot
10.4.1.  Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczace wykonanych rob6t malarskich, w szczegoinosci w zakresie:

zgodno$ci z dokumentacjg projektowa, Szczegdtowa Specyfikacjg Techniczng wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

jako$ci zastosowanych materiatow i wyrobdw,
prawidtowos$ci przygotowania podtozy,
jako$ci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywac¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy robét.

Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzaé nie wczesniej niz:

po 7 dniach od zakoriczenia ich wykonywania — dla farb dyspersyjnych i na spoiwach
mineralno-organicznych,

po 14 dniach od zakonczenia ich wykonywania — dla farb olejnych, syntetycznych oraz lakieréw
i emalii,
po 28 dniach od zakoriczenia ich wykonywania — dla farb na spoiwach mineralnych.

Powloki wewnetrzne z farb wodnych i wodorozcienczalnych powinny by¢ badane dopiero po
zakonczeniu rob6t malarskich farbami olejnymi i syntetycznymi oraz emaliami i lakierami na tych
spoiwach, a takze po zainstalowaniu urzadzen sanitarnych oraz elektrycznych, ale przed
cyklinowaniem posadzek parkietowych.
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Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nieprzekraczajacej 65%.
Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
- sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,
- sprawdzenie odporno$ci na wycieranie,
- sprawdzenie przyczepno$ci powtoki,
- sprawdzenie odporno$ci na zmywanie.
10.4.2.  Opis badan
Metody przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robét:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym
z odlegtosci okoto 0,5 m,

- sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku — przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy i
potysku wyschnigtej powtoki z wzorcem producenta,

- sprawdzenie odporno$ci powfoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni wetniang lub bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke
nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity $lady farby,

- sprawdzenie przyczepno$ci powtoki:

- na podtozach mineralnych i mineralno-widknistych — przez wykonanie skalpelem siatki nacig¢
prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda strone a nastepnie przetarciu
pedzlem nacietej powtoki; przyczepno$¢ powtoki nalezy uznaé za dobrg, jezeli zaden z
kwadracikdw nie wypadnie,

- na podiozach drewnianych i metalowych — metoda opisang w normie PN-EN ISO 2409:2013-
06,

- sprawdzenie odporno$ci na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg
namydlong szczotkq z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomocg
migkkiego pedzla; powtoke nalezy uznaé za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na
szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powtoka bedzie miata
jednakowg barwe i nie powstang prze$wity podioza.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi niniejszej ST i opisane w
dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz
wykonawcy

11.WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

11.1.  OgblIne zasady obmiaru robét podano w ST 1 ,Wymagania ogéine”
11.2. Dla prac ochrony powierzchniowej jednostkg rozliczeniowa jest 1 m2. Obmiar robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu wykonac przed natozeniem warstwy zakrywajace;.

12.SPOSOB ODBIORU ROBOT

12.1.  Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST 1 ,Wymagania ogéine”
12.2.  Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajacym zakryciu sg podtoza.
Odbiér podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robét malarskich.
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12.3.

12.4.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w niniejszej ST. Wyniki badan nalezy porownac
z wymaganiami dotyczacymi podtozy pod malowanie, okreslonymi w niniejszej ST specyfikacii.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane prawidtowo, tj.
zgodnie z dokumentacja projektowg oraz SST i zezwoli¢ na przystapienie do robdt malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku
nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci podtoza. Po
wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie nieodebranego podtoza.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu (podtozy) oraz materiatow
nalezy zapisaC w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie iloci i jakosci wykonanej czesci rob6t. Odbioru cze$ciowego robét
dokonuije sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robdt.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbiér czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania cze$ciowego rozliczenia robét.

Odbior ostateczny (koncowy)

12.4.1.  Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jako$ci i zgodnosci z dokumentacjq projektowg oraz Szczegotowa Specyfikacjg
Techniczna. Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i
terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Dokumenty do koricowego odbioru
Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:
- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania roboét,

- Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiardéw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,
protokoty kontroli spisane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz
do jednostkowego zastosowania uzytych wyrobdéw budowlanych,

- protokoly odbioru robét ulegajacych zakryciu,

- protokoty odbioréw cze$ciowych,

- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatéw,
- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi niniejszej specyfikacji poréwnaé je z wymaganiami
podanymi w dokumentaciji projektowej niniejszej specyfikacji oraz dokona¢ oceny wizualne;.
Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny prace nie powinny by¢ odebrane. W takim
wypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:
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- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunagé niezgodnosci robét z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz w niniejszej Specyfikacii
Technicznej i przedstawi¢ prace ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajq bezpieczenstwu uzytkownika oraz nie ograniczajg,
trwatosci i skuteczno$ci rob6t, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru
koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartoSci wynagrodzenia w stosunku do ustalen
umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest
usunaé wadliwie wykonane warstwy ochronne, ponowne wykonac prace i powtérnie zgtosic je
do odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentow odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i
wykonawcy.

Protokét powinien zawierac:
- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
- ocene wynikéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot z zaméwieniem.

Protokét odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

12.5.  Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu systemu ochrony powierzchniowej po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej, z
uwzglednieniem zasad opisanych ST 5.8.4.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakoSci robdt.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady
w wykonanych pracach.

13.PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

13.1.

Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST 1 ,Wymagania ogélne”

13.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie rob6t moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koricowym
odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonywanego i odebranego zakresu robét stanowi warto$¢ tych robét
obliczona, w zaleznosci od zapisdw umowy, na podstawie:

- okre$lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych przez
Zamawiajacego

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robdt.

Ceny jednostkowe wykonania systemdw ochrony powierzchniowej lub kwoty ryczattowe uwzgledniaja;
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- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu,

- zabezpieczenie elementdw nie przeznaczonych do obrébki,

- przygotowanie materiatéw,

- ocene i przygotowanie podtozy,

- demontaz przed robotami naprawczymi i montaz po wykonaniu robét elementéw, ktére wymagaijq
zdemontowania w celu wykonania prac,

- natozenie systemdw ochrony powierzchniowej,

- naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,

- montaz i demontaz rusztowan (jezeli nie majg by¢ wydzielone w oddzielnych pozycjach),

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow w sposéb podany w niniejszej specyfikacii
technicznej (opisa¢ sposob usuniecia pozostatosci i odpaddw), lub w specyfikaciji ,Wymagania ogéine” Kod
CPV 45000000-7,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw i wymaganiami
specyfikacji,

- koszty po$rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Cena jednostkowa i kwota ryczattowa nie obejmuje podatku VAT.

14.DOKUMENTY ODNIESIENIA
14.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz.
1570).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno$ci (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz.
655).

- Ustawa z 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r.
Nr 0 poz. 1203, z p6zniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towardw niebezpiecznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 227 poz.
1367).

- Ustawa z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczenstwie zywnosci i zywienia (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. Nr 0,
poz. 149).

14.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. — w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953, z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1422).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych
ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968)

Rozporzadzenie (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH).
Rozporzadzenie Komisji (UE) NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i
stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH).
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Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajace dyrektywy
67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentacii projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1129).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 462, z
poZniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1422).
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowarn substancii
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (tekst jednolity Dz. U.z 2015 r.
Nr 0, poz. 450).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie ograniczen produkcji, obrotu lub
stosowania substancji i mieszanin niebezpiecznych lub stwarzajacych zagrozenie oraz wprowadzania do
obrotu lub stosowania wyrobow zawierajacych takie substancje lub mieszaniny (tekst jednolity Dz. U. z
2014 r. Nr 0, poz. 769).

14.3. Normy

- 1. PN-ENISO 2409:2013-06 Farby i lakiery — Badanie metodg siatki nacie€.

- PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery — Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na
wewnetrzne $ciany i sufity — Klasyfikacja.

- PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i

ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.

- PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

- PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

- PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieniczalne stosowane wewnatrz.

- PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

- PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw.

- PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

- PN-C-81914:2002/Az1:2015-03 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania prébek,

badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkci
betonu

14.4. Inne dokumenty i instrukcje

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych — Wymagania ogélne Kod CPV
45000000-7, wydanie 3, OWEOB Promocja — 2017 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Cze$¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 4
,Powltoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne”, wydanie ITB — 2014 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, tom 1, cze$¢ 4, wydanie Arkady — 1990 rok.
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ST 7. WYKONANIE | REMONTY KONSTRUKCJ ORAZ ELEMENTOW DREWNIANYCH

1. CZESC OGOLNA

1.1.

1.2.

1.3.

14.

1.5.

1.6.

1.7.

Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego
Prace remontowo — budowlane w zakresie elewacji budynku ,TATRY”
Podhalanskiej Paristwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej (ST) sg wymagania szczego6towe dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem konstrukcji dachowych, w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia.
Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji konstrukciji dachowych dla zadania okreslonego w ST 1 ,Wymagania ogdine”

Zakres robot objetych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) dotycza zasad wykonywania rob6t zwigzanych z konstrukcjami
dachowymi opisanych w Dokumentacji Projektowe;.

Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w ST 1 ,Wymagania ogoine”

Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robot wykonywanych na tej budowie podano w ST 1 ,Wymagania ogoine”
Nazwy i kody:

Grupy robot, klasy robét lub kategorie robét

- 45261100-5 Konstrukcje dachowe
- 44112410-5 Wykonanie konstrukcji dachowych
- 45261920-9 Konserwacja dachow

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1.

Ogodlne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 1
,Wymagania ogélne”
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

Certyfikat lub Deklaracje Zgodnos$ci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,

- Na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacije dotyczaca sktadowanych na budowie
materiatéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.
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2.2.

Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania iniekcji przegrod budynkdw powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia.

2.21.

22.2.

223.

Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym
w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

Drewno lite

Drewno stosowane do konstrukcji powinno spetnia¢ wymagania podane w PN-82/D-09421, PNEN
518 lub PN-EN 519. Klasy wytrzymato$ciowe drewna litego nalezy przyjmowac zgodnie z PN-EN-
338.

Wilgotnos¢ drewna iglastego nie powinna by¢ wyzsza niz:
- 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem,
- 23% w konstrukcjach pracujacych na otwartym powietrzu.

Tarcica powinna by¢ przed uzyciem sprawdzona i zakwalifikowana zgodnie z wymaganiami PN-
82/D-94021

Klasy wytrzymatosci drewna

System klas wytrzymato$ci taczy grupy klasy jakosci i gatunki drewna o podobnych
wiasciwo$ciach mechanicznych. Norma EN 338 okre$la system klas wytrzymato$ciowych dla
wszystkich gatunkéw drewna iglastego i liSciastego nadajacych sie do zastosowan w
konstrukcjach budowlanych. Dla kazdej klasy w tablicy 1 normy podano wartosci
charakterystyczne: wytrzymato$ci, modutéw sprezystosci oraz gestosci. Klasy dla gatunkow
iglastych i topoli oznaczono literg C, a dla gatunkdw lisciastych literg D. Kazda z klas jest ponadto
oznaczona liczbg bedaca wartoscig wytrzymato$ci na zginanie wyrazong w niutonach na milimetr
kwadratowy, np. D30 oznacza drewno lisciaste o wytrzymatosci charakterystycznej na zginanie
rownej 30 N/mm2. Zakwalifikowanie danej populacji drewna do klasy wytrzymato$ci nastepuje na
podstawie oceny wizualnej (zgodnie z wymaganiami PN-EN 518), albo na podstawie pomiaréw
metodami nieniszczacymi jednej lub kilku wtasciwosci, albo na podstawie kombinacji obydwu
metod. Klasyfikacja przeprowadzana maszynowo powinna spetia¢ wymagania PN-EN 519.
Wartosci charakterystyczne powinny by¢ oznaczone zgodnie z PN-EN 384. Przez populacje
drewna rozumie sie materiat, ktérego dotycza okreslone warto$ci charakterystyczne. Populacje
drewna okreslaja: gatunek drewna, jego pochodzenie i klasa wytrzymato$ci. Jezeli wartosci
charakterystyczne wytrzymato$ci na zginanie, gesto$¢ i warto$ci Srednie modutu sprezystosci
wzdtuz widkien dla populacji drewna sg wigksze lub réwne podanym w normie dla pewnej klasy
wytrzymato$ci, to te populacje drewna mozna zaliczy¢ do tej klasy.

Wedtug PN-B-03150:2000 w konstrukcjach drewnianych nalezy stosowaé¢ drewno iglaste, a
stosowanie innych gatunkéw drewna dopuszcza sie tylko w uzasadnionych przypadkach. W
zwigzku z tym w zatgczniku Z-2.2.3 normy podano warto$ci charakterystyczne wytrzymatosci,
modutow sprezystosci i gestosci dla klas wytrzymatoSciowych wybranych dla krajowego drewna
iglastego o wilgotnosci 12%. Drobne elementy konstrukcyjne, takie jak: wktadki, klocki, itp., nalezy
wykonywa¢ z drewna debowego, grochodrzewiowego (akacjowego) lub innego, podobnie
twardego. Wilgotno$¢ drewna litego stosowanego na elementy konstrukcyjne nie powinna
przekracza¢ 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem oraz 23% w konstrukcjach
pracujgcych na otwartym powietrzu. W normie PN-B-03150:2000 wprowadzono nastepujace
oznaczenia cech wytrzymatosciowych, sprezystych i gestosci drewna litego:
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2.24.

2.25.

2.26.

2.2.17.

- fuk - wytrzymato$¢ charakterystyczna na zginanie

- feok - wytrzymato$¢ charakterystyczna na Sciskanie wzdtuz wiokien

- feok - wytrzymatos$¢ charakterystyczna na Sciskanie w poprzek wiokien
- fiok - wytrzymato$¢ charakterystyczna na rozcigganie wzdtuz wiékien

- fiook - wytrzymato$¢ charakterystyczna na ciskanie w poprzek wiokien
- fu - wytrzymato$¢ charakterystyczna na Scianie

- Eomean — $redni modut sprezystosci wzdtuz widkien

- Eo05— gwarantowany modut sprezysto$ci wzdtuz wiokien

- Egomean — Sredni modut sprezystosci w poprzek wiokien

= Gmean — $redni modut odksztatcalno$ci postaciowego

- px— warto$¢ charakterystyczna gestosci

- Pmean — Warto¢ srednia gestosci

Laczniki mechaniczne

Laczniki mechaniczne stosowane w potgczeniach konstrukcji drewnianej w postaci gwozdzi, srub,
wkretéw do drewna, sworzni, pierscieni zebatych itp. powinny spetnia¢ wymagania PN-B-
03150:2000 oraz PN-EN 912 lub PN-EN 14545 i PN-EN 14592.

Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatow drewnopodobnych

Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatow drewnopodobnych przed korozjg biologiczng
powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-C-04906 : 2000, wymaganiami ogoinymi podanymi w
aprobatach technicznych oraz zgodnie z zaleceniami udzielania aprobat technicznych - ZUAT-
15/VI1.06/2002. Preparaty do zabezpieczania drewna materiatéw drewnopodobnych przed ogniem
powinny spetia¢ wymagania podane w aprobatach technicznych. Preparaty do zabezpieczania
drewna i materiatéw drewnopodobnych przed dziataniem korozji chemicznej powinny spetnia¢
wymagania podane w aprobatach technicznych.

Folia wstepnego krycia

Odporna na rozerwanie widknina poliestrowa z poszyciem z otwartego dyfuzyjnie poliuretanu.
Duza odporno$¢ na rozerwanie powinna zapewni¢ maksymaline bezpieczenstwo przy chodzeniu
po ofaceniu dachu. Duza odporno$¢ na rozerwanie w poprzek i wzdtuz umozliwia szybkie i bardzo
doktadne rozwijanie z rolki.

Podstawowy materiat

Do wykonania wiezby dachowej dla przedmiotowego zadania przewiduje sie zastosowanie
nastepujacego podstawowego materiatu:
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krokwie o przekroju 8/20 cm z drewna klasy C30 o wilgotnosci 12%,

- ptatwie o przekroju 16,0/16,0 cm z drewna klasy C30 o wilgotno$ci 12%,
- jetki 8/20 cm z drewna klasy C30 o wilgotnosci 12%,

- murtata 16/14 ¢cm z drewna klasy C30 o wilgotno$ci 12%,

- faty drewniane 6,3/5 cm z drewna klasy C30 o wilgotno$ci 12%,

- kontrtaty 5/3 ¢cm z drewna klasy C30 o wilgotno$ci 12%,

- deski gr. 25 mm z drewna klasy C30 o wilgotnosci 12%,

- folia wstepnego krycia,

- papa asfaltowa podkiadowa P/400/1600,

- $rodek impregnujacy drewno z uwagi na ochrone grzybo- i owadobojczg oraz ochrone
przeciwpozarowg do granicy niepalnoéci typu FOBOS M4,
- materialy pomocnicze: weztowe blachy kolczaste, gwozdzie budowlane, gwozdzie ciesielskie,

klamry ciesielskie kotki do mocowania obrobek blacharskich, silikon dekarski bezbarwny,
spoino ofowiowo-cynkowe.

Warunki przechowywania wyrobdw
Wymagania ogéine odno$nie przechowywania i magazynowania preparatow iniekcyjnych powinny by¢ zgodne
z wytycznymi podanymi w ST ,Wymagania ogéine”.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1.
3.2.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 1 ,Wymagania ogdlne”

Sprzet do wykonywania robét

Do wykonania drewnianej konstrukciji wiezby dachowej przewiduje sie zastosowanie nastepujacego
podstawowego sprzetu: pita do drewna reczna, obcegi, miotki ciesielskie, poziomice, pion, klucze oczkowe i
nasadowe, pedzle, szczotki do impregnacii, wiadra lub pojemniki ze $srodkami impregnacyjnymi,
elektronarzedzia reczne jak: wiertarka, elektowkretarki, pilarki do drewna elektryczne lub spalinowe,
rusztowania systemowe z pomstami technologicznymi, przyScienny wycigg budowlany.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

41.
4.2.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 1 ,Wymagania ogélne”

Wymagania szczegotowe dotyczace transportu materiatow

Materiaty niezbedne do wykonania robot dowiez¢ na teren budowy samochodem dostawczym. Podczas
transportu materiat przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w sposéb okreslony przez producenta, w sposob
ktory nie wptynie niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwo$ci przewozonych materiatow. Liczba
srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z ich technologig oraz zasadg ciggtosci
frontu robot. Wykonawca stosowacé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie
materiatdw/sprzetu na i z terenu budowy. Roztadunek materiatow nalezy prowadzi¢ w sposéb ostrozny przy
uzyciu Srodkdw i sprzetu zapewniajacych niezmienne wiasciwosci materiatu, gwarantujgce wiasciwa jakosé
robot. Do roztadunku mozna uzywa¢ wézkow widtowych, przeno$nikéw taSmowych, zurawi samochodowych
lub roztadunek prowadzi¢ recznie przy zachowaniu niezbednych Srodkow bezpieczenstwa zgodnie z
warunkami bhp. Transport wewnetrzny poziomy reczny za pomocg wdzkdw transportowych, taczek. Transport
pionowy za pomocg przy$ciennego wyciagu budowlanego.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1.

5.2.

5.3.

Ogélne zasady wykonania robot
Ogélne zasady wykonywania rob6t podano ST 1 ,Wymagania ogéine”.

Zwykta wiezba dachowa

- Przekroje i rozmieszczenie elementow powinny by¢ zgodnie z dokumentacjg techniczna.

- Przy wykonywaniu znacznej liczby jednakowych elementow konstrukcyjnych nalezy stosowaé wzorniki
(szablony) z ostruganych desek o wilgotnosci nie wiekszej niz 18%, ze sklejki lub z ptyt twardych ptyt
pilsniowych. Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ } 1mm. Doktadno$¢ te nalezy sprawdzi¢
przez prébny montaz, a nastepnie sprawdzac okresowo za pomocg tasmy stalowe;.

- Dtugos¢ elementow wykonanych wedtug wzornikéw nie powinna réznic sie od dlugosci projektowanych
wiecej niz 0,5 cm.

- Jezeli zachodzi konieczno$¢ obrébki koncow elementéw podczas montazu, dlugo$ci powinny byé wigksze
od dtugosci projektowanych. Nadmiar ten jest zalezny od sposobu obrobki koricow elementow.

- Potaczenia krokwi potaci tréjkatnych (tzw. kulawek) z krokwiami naroznymi (kraweznicami) powinny by¢
wykonywane na styk i zbite gwozdziami.

- Pofaczenia krokwi z krokwiami koszowymi powinny by¢ wykonywane przez przybicie do krokwi koszowej
koricdw krokwi opartych na niej we wrebie. Mozna rowniez stosowa¢ wyztobienia krokwi koszowe;j,
przybijajac krokwie do ptaszczyzn bocznych.

- Dopuszcza sie nastepujgce odchytki w rozstawie wigzaréw petnych lub krokwi:

- 2cmw osiach rozstawu wigzarow,

- 1cm w osiach rozstawu krokwi.

- Dla przekry¢ dachowych o wiekszych rozpietosciach wykonanych za pomocg wigzaréw kratowych na
piercienie zebate albo z weztami na gwozdzie, wigzarow tukowych lub tukowo — kratowych, tukow
klejonych itp.

- Odchytki wymiarowanie powinny by¢ ustalone na podstawie obliczen statycznych zgodnie z PN-81/B-
03150.

- Elementy wigzby dachowej stykajace sie z murem lub z betonem powinny by¢ w miejscach styku
odizolowane co najmniej jedng warstwg papy.

Wigzary dachowe o duzej rozpigtoSci
Wigzary nalezy montowac na roboczych pomostach montazowych wykonanych na wyréwnanym i
wypoziomowanym podtozu, zabezpieczonym przed osiadaniem podczas robot. Deski pomostu powinny mie¢
wilgotno$¢ nie wigksza niz 18% i by¢ jednostronnie ostrugane. Na pomost nalezy nanies¢ zarys montowane;
konstrukcji z ewentualnym uwzglednianiem strzatki odwrotne;.
Dopuszczalne odchytki od wymiaréw projektowanych przy nanoszeniu ich na pomostmontazowy powinny
wynosic:
- w konstrukcjach o rozpieto$ci do 15 m:

- 5 mm na diugosci przesta,

- 2 mm w odlegto$ci pomigdzy weztami oraz na wysokosci wigzara,

- w konstrukcjach o rozpietosci ponad 15 m:
- 10 mm na dtugosci przesta,
- 4 mm w odlegto$ci pomiedzy weztami oraz na wysokosci wigzara,

Gotowe wigzary powinny by¢ (w miare mozliwosci) przechowywane w ostonietych pomieszczeniach lub
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Powinny by¢ one utozone na podkiadach w stosy i
rozdzielne przektadkami. Jezeli ze wzgledu na duze wymiary zachodzi konieczno$¢ sktadowania wigzaréw na
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otwartym powietrzu, stosy nalezy przykrywa¢ papa, folig z tworzyw sztucznych lub w inny sposéb
zabezpieczy¢ przed opadami atmosferycznymi.

Wiazary i elementy skiadowe powinny by¢ zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami w czasie
transportu. Sruby, $ciggi itp. Powinny by¢ skrecone przed zatadowaniem. Po wytadowaniu nalezy dokona¢
przegladu tych czesci, usungé ewentualne uszkodzenia i ponownie dokreci¢ Sruby, Sciggi itp.

5Przed podnoszeniem wigzarow nalezy zabezpieczy¢ je przed wyboczeniem lub zwichrowaniem, a wezty
przed rozluzowaniem potaczen i przesuwem w ptaszczyznie lub poza ptaszczyzng wigzara. Elementy smukle
nalezy przed podniesieniem czasowo usztywni¢ dodatkowymi pretami, rozporkami, uchwytami itp. Miejsca
zawieszenia wigzara za pomocg uchwytoéw linowych powinny by¢ tak dobrane, aby podczas jego transportu
na miejsce utozenia we wszystkich pretach wystepowaty sity o takich samych znakach, jakie beda
wystepowaty w okresie uzytkowania konstrukcji oraz aby nie zostata naruszona sztywnos¢ weztow; sity w
pretach nie powinny by¢ wigksze niz otrzymywane z obliczen statycznych.

Miejsca zaczepiania uchwytow linowych powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi za
pomocg podkiadek.

Wigzary ustawione na podporach powinny by¢ niezwtocznie potaczone teznikami statymi lub stezeniami
tymczasowymi i zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi. Usuniecie zawieszenia wigzara z haka
dzwigu montazowego przed zabezpieczeniem statecznosci wigzara jest niedopuszczalne.

Dopuszczalne odchytki wymiarow wigzarow przed trwatym zamocowaniem wynosza;

- 10mm w rozstawie osiowym wigzaréw w rzucie poziomym, 0,5% wysoko$ci wigzara na odchylenie
ptaszczyzny wigzara od pionu, }

- 10mm w osiach weztéw podporowych od osi podpor.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw wigzaréw po trwatym zamocowaniu wynosza;

- wdlugosci wigzara:
- 20mm przy rozpietosci do 15m,
- 30mm przy rozpigtosci ponad 15m,
- w wysokosci wigzara:
- 10mm przy rozpieto$ci do 15m,
- 20mm przy rozpietoci ponad 15m,
- 5mm w odlegto$ci miedzy weztami (mierzonej wzdtuz pasa).

Deskowanie pofaci dachowych

Na deskowanie nalezy stosowac¢ deski lll klasy jakosci tarcicy ogdlnego przeznaczenia albo klasy MKG lub KS
tarcicy wytrzymato$ciowo sortowanej, bez murszu, o grubo$ci nie mniejszej niz 25mm. W technicznie
uzasadnionych przypadkach przy zageszczonym rozstawie krokwi dopuszcza sie deski o grubo$ci 19 lub
22mm. Szerokos¢ desek nie powinny by¢ wieksze niz 18cm. W deskach niedopuszczalne sa otwory po
sekach o srednicy wiekszej niz 20mm. 2. Deski powinny byé powleczone ze wszystkich stron nietoksycznymi
preparatami grzybobojczymi, utozone prawg strong (dordzeniowa) ku dotowi i przybite do kazdej krokwi
dwoma gwozdziami. Dtugo$¢ gwozdzi powinna by¢ co najmniej 2,5 razy wigksza od grubo$ci desek. Czota
desek powinny styka¢ sie na krokwiach. W przypadku uzycia desek z oflisami gorne ptaszczyzny pokrycia z
desek powinny by¢ bez oflisow.

Deskowania stanowigce podktad pod pokrycie papowe powinny by¢ uktadane na styk lub na przylge. Odstepy
miedzy deskami pod pokrycie z blachy ocynkowanej mogg wynosic nie wiecej niz 5cm, a z blachy
ocynkowanej wigcej niz 4cm. Przy kryciu blachg cynkowg w tuske lub w karo deskowanie powinno by¢
szczelne (faczenie desek na styk).

Niezaleznie od rodzaju pokrycia (réwniez w przypadkach tacenia potaci dachowych) za kominami powinny by¢
wykonane - od strony sptywu wody potaci dachowej — odboje (kozubki0, tj. deskowania utozone ze spadkami
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5.5.

5.6.

5.7.

umozliwiajacymi sptyw wody na boki poza komin. Deski odbojéw, koszy, okapow, latarni itp., powinny by¢
uktadane na styk.

Lacenie potaci dachowych
Laty powinny mie¢ przekréj dobrany wedtug obliczen statycznych, jednak nie mniej niz 38x50mm.

Laty utozone poziomo powinny by¢ przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem okragtym 40x100mm lub
kwadratowym 35x100mm. Dtugos¢ gwozdzia powinna by¢ co najmniej 2,5 razy wigksza niz grubo$¢ faty.

Styki tat powinny znajdowac sie na krokwi. Odchylenie od wymaganego potozenia desek nie powinno by¢
wieksze niz 2mm na 1m i 30 mm na catej dtugosci dachu. Wzdtuz okapu powinna by¢ umocowana deska lub
tata grubsza od tat podktadu o grubo$¢ dachowki. Rozstaw tat pod pokrycia dachéwka powinien byé zgodny z
podanym w tabeli.

Wiazy dachowe

Wiazy dachowe powinny by¢ wykonane w postaci ramy z desek o grubosci 38-45mm wystajacej nie mniej niz
10cm ponad deskowanie lub 15-20cm ponad tacenie dachu.

Rama powinna by¢ obrobiona blacha i zaopatrzona w pokrywe z desek o grubosci 25mm wzmochiong od
spodu listwami i pokrytg blacha.

Podsufitki

Podsufitki pod tynk powinny by¢ wykonane z desek Il klasy tarcicy ogdlnego przeznaczenia albo KS lub MKG
tarcicy sortowanej wytrzymatosciowo o grubosci przewidzianej projektem, ale nie mniejsze niz 19mm. Deski o
szeroko$ci wiekszej niz 12cm powinny by¢ dzielone lub nadtupane. Odstepy miedzy nimi nie powinny by¢
wieksze niz 15mm. Dopuszcza sie wykorzystanie desek lub rusztowan po uprzednim oczyszczeniu desek.
Kazda deska powinna by¢ przybita do belki co najmniej dwoma gwozdziami. Dlugo$¢ gwozdzi do przybijania
podsufitki powinna by¢ 2,5 — 3 razy wieksza od grubosci desek, a przy podsufitce obcigzonej lekka izolacja
ocieplajacq 3-3,5 razy wigksza.

Czotowe styki desek powinny znajdowac sie na belkach stropu, a taczna diugo$¢ stykéw na 1m belki nie
powinna by¢ wigksza niz 80cm.

Podsufitki strugane powinny by¢ wykonane (jesli projekt nie przewiduje inaczej) z desek struganych, klasy nie
nizszej niz |l tarcicy ogdlnego przeznaczenia albo KS lub MKG tarcicy sortowanej wytrzymato$ciowo o
grubosci nie mniejszej niz 19mm i o szerokosci nie przekraczajacej 12cm. Deski powinny by¢ taczone migdzy
sobg na wrab i przybite do belek jak deski podsufitki pod tynk.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.
6.2.

6.3.

Ogédlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 1 ,Wymagania ogéine”

Badania robot

Sprawdzenie wykonania robot budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej specyfikacji polega na
kontrolowaniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i niniejsze;
specyfikacji. Kontrola jakoSci robot obejmuje nastepujace czynnoci:

- kontrole zgodnos¢ zastosowanego materiatu z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST,

- kontrole elementéw przed ich zmontowaniem,

- kontrole gotowej konstrukcii,

- kontrole stezenia i zwiatrowania konstrukciji.

Badania materiatéw i elementow

Badanie materiatéw przewidzianych w projekcie lub niniejszych warunkach technicznych do wykonania
konstrukcji drewnianej powinno by¢ dokonane przy dostawie tych materiatéw. Ocena jakosci materiatow przy
odbiorze konstrukcji powinna by¢ dokonywana posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i
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zaswiadczen z kontroli stwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatow z wymaganiami dokumentacji
technicznej oraz norm paristwowych.

Badania elementéw przed ich zmontowaniem powinno obejmowac:

- sprawdzenie wykonania potaczen na zgodnos¢ z wymaganiami podanymi w dokumentacji technicznej,

- sprawdzenie wymiaréw wzornikdw (szablondw) i konturéw oraz wymiaréw poszczegdinych elementéw
konstrukcji nalezy przeprowadzi¢ za pomocg pomiaru tasma lub inng miarg stalowg z podziatka,
milimetrowg, przez stwierdzenie ich zgodnosci z dokumentacja techniczng i wymaganiami podanymi w
niniejszych warunkach technicznych

- sprawdzenie wilgotno$ci drewna

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.
7.2.

Ogédlne zasady obmiaru robét podano w ST 1 ,Wymagania ogoine”

Szczegotowe zasady obmiaru robot
Jednostka obmiarowa jest:

- dla drewnianej konstrukcji wiezby dachowej - [m3] zuzytego na te konstrukcje drewna.

podsufitki — [m2],

- deskowanie i otacenie potaci dachowych — [m2],

- wylazy dachowe - [szt.]

- fawy kominiarskie — [m].

llo$¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1.
8.2.

8.3.

Ogédlne zasady odbioru robét podano w ST 1 ,Wymagania ogdine”

Odbidr robot

W zalezno$ci od rodzaju robot i warunkéw wystepujacych na budowie odbiér konstrukciji z drewna oraz
materiatdw drewnopochodnych moze by¢ przeprowadzony cze$ciowo w trakcie robot (odbior
migdzyoperacyjny) oraz po zakonczeniu robot.

Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

Do odbioru robot powinny by¢ przedtozone: dokumentacja techniczna, dziennik budowy oraz dokumentacja
powykonawcza wraz z naniesionymi na projekcie zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania konstrukcji i
realizacji budowy.

Odstepstwa od postanowien projektu powinny byé uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i potwierdzone
przez nadzér techniczny albo innym réwnorzednym dowodem.

Podstawg do oceny technicznej konstrukciji drewnianych jest sprawdzenie jako$ci:

- wbudowania materiatow,

- wykonania elementéw przed ich zmontowaniem,- gotowej konstrukcji

Odbior miedzyoperacyjny i czesciowy

Odbiory miedzyoperacyjne lub cze$ciowe powinny byé przeprowadzone w przypadkach wykonywania
poszczegoinych fragmentdw robot przez oddzielne brygady robotnikow oraz w przypadku gdy nie bedzie

dostepu do wykonanego elementu lub konstrukcji przy odbiorze koncowym. Z kazdego odbioru powinien by¢
sporzadzony protokdt, w ktdrym powinna by¢ réwniez zawarta techniczna ocena wykonanych robot.

Podczas odbioru powinny byé sprawdzone:
- zgodnos¢ wykonanych robot z dokumentacjg techniczna,
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8.4.

8.5.

- rodzaj i klasa uzytego drewna oraz wymiary elementéw,

- prawidtowo$¢ wykonania ztaczy,

- spos6b zabezpieczenia drewna przed wilgotnoscia, zagrzybieniem i dziataniem ognia, jezeli byto ono
przewidziane w dokumentacji.

W szczegoino$ci powinny by¢ sprawdzone:

- W rozwigzaniach dachowych: rozstawy krokwi, ptatwi i tat, spadki potaci, prawidtowo$¢ wykonania
deskowan wraz z odbojami, wtazami dachowymi, okienkami itp. - W stropach: rozstawy belek stropowych,
ich podparcie i zabezpieczenie koncow, spoziomowanie belek, doktadnos¢ przybicia fat pod Slepe putapy,
grubos¢ desek w $lepych putapach i podsufitkach oraz sposéb utozenia podsypki na Slepym putapie,
wymiary i rozstaw legarow podtogowych, rodzaj, sposéb faczenia i mocowania oraz wykoriczenia desek w
podiogach,

- W $cianach: uktad elementéw sktadowych, pionowos¢ ustawien $cian i sposéb ich umocowania, grubos¢ i
sposbéb wykonania poszczegdlnych warstw w $cianach - w schodach ciesielskich: wymiary stopni tacznie z
ich gruboscia.

Odbiér koncowy

Odbiorem koncowym powinny by¢ objete elementy lub obiekty catkowicie zakonczone. Do odbioru koricowego
wykonawca powinien przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacje techniczna obiektu i robot,

protokoly badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) jako$ci uzytych materiatow,
protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych,

- zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robot,

- pisemne uzasadnienie odstepstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzér techniczny.
Odbiér korcowy zakonczony konstrukcji powinien polega¢ na sprawdzeniu:

- zgodnosci konstrukcji z dokumentacjg techniczng i warunkami technicznymi,

- prawidtowosci ksztattu i gtownych wymiaréw konstruki,

- prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw sktadowych, - prawidtowosci
oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu ztagczy miedzy elementami konstrukcji,

- dopuszczalnoSci odchytek wymiarowanych oraz odchylen od kierunku poziomego i pionowego

Ocena wykonania elementéw lub konstrukcji z drewna

Jezeli wszystkie sprawdzenia i badania dadzg wynik dodatni, nalezy uzna¢ wykonanie robot za wtasciwe. W
przypadku gdy chociaz jedno ze sprawdzen da wynik ujemny, nalezy uzna¢ albo cato$¢ robot albo tylko ich
czes$¢ za wykonane niewtasciwie.

W razie uznania cato$ci lub czesci robot za wykonane niewtasciwie nalezy ustalié, czy stwierdzone
odstepstwa od postanowien dokumentacji i warunkéw technicznych zagrazajg bezpieczenstwu budowli lub
uniemozliwiajq jej uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

Konstrukcje zagrazajace bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajace jej uzytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem powinny by¢ rozebrane oraz ponownie wykonane w sposéb prawidtowy i przedstawione do
obioru.

Konstrukcje nie spetniajgce wymagan podanych w niniejszych warunkach technicznych, lecz uznane za
pewne konstrukcyjnie i nie uniemozliwiajace uzytkowania budowli zgodnego z jej przeznaczeniem, moga by¢
przyjete po obnizeniu warto$ci robot o wielko$¢ ustalong komisyjnie dla danego przypadku.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1.
9.2.

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST 1, Wymagania og6ine”

Zasady rozliczenia i ptatnoci
Wiezba dachowa i otacenie
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Ptaci sie za ustalong ilos¢ m3 konstrukcji wiezby dachowej oraz ilo§¢ m2 tacenia, ktore obejmuja;

- prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze,

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- zakup i transport materiatow niezbednych do wykonania robot na miejsce wbudowania,

- przygotowanie podfoza pod izolacje przeciwwilgociowa z papy pod murtata,

- montaz murtaty,

- przygotowanie i odwigzanie elementéw sktadowych konstrukciji.

- impregnacja konstrukcji i miejsc obrabianych,

- zmontowanie konstrukci,

- utozenie folii wstepnego krycia,

- przybicie kontrtat,

- przybicie fat,

- przyciecie fat przy krokwiach naroznych lub koricowych,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie, przestawianie i rozbiérke rusztowan,

- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych oraz przygotowanie stosownych protokotow, _ oczyszczenie
stanowiska pracy i usuniecie resztek materiatow, bedacych wiasnoscig Wykonawcy.

- likwidacja stanowiska roboczego.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.

10.2.

10.3.

Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 156 z 2006 roku poz. 1118 z
pozn. zm.),
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92 z 2004 r., poz.881).

Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 roku w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 91, poz. 811.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych,

Normy

- PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

- PN-EN 338:2004 Drewno konstrukcyjne Klasy wytrzymatosci

- PN-EN 518:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania w odniesieniu do norm dotyczacych
sortowania wytrzymato$ciowego metodag wizualng

- PN-EN 519:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania dla tarcicy sortowanej wytrzymato$ciowo
metodg maszynowg oraz dla maszyn sortujacych

- PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie

- PN-B-03150:2000/Az1:2001 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane Obliczenia statyczne i projektowanie

- PN-B-03150:2000/Az3:2004 Konstrukcje drewniane Obliczenia statyczne i projektowanie

- PN-C-04906:2000 Srodki ochrony drewna. Ogolne wymagania i badania

- PN-EN 912:2000 t.aczniki do drewna. Dane techniczne tacznikow stosowanych w konstrukcjach
drewnianych
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10.4. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych tom | czes¢ Il Warszawa Arkady 1990.
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr75,

poz. 690 z pdzn. zmianami).
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ST 8. WYKONANIE | REMONTY POKRYC DACHOWYCH | OBROBEK

1. CZESC OGOLNA

1.1.

1.2.

1.3.

14.

1.5.

1.6.

Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajgcego
Prace remontowo — budowlane w zakresie elewacji budynku ,TATRY”
Podhalanskiej Panstwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej (ST) sq wymagania szczeg6towe dotyczace wykonania i
odbioru robét pokry¢ dachowych, w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji pokry¢ dachowych dla zadania okreslonego w ST 1 ,Wymagania ogélne”

Zakres rob6t objetych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) dotyczg zasad wykonywania robdt zwigzanych z wykonaniem pokry¢
dachowych opisanych w Dokumentacji Projektowej.

Ogdlne wymagania dotyczace robot

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w ST 1 ,Wymagania ogéine”

Nazwy i kody rob6t objetych zaméwieniem

Grupy robdt, klasy robét lub kategorie robét:

- 45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych
- 45261213-0 Ktadzenie dachéw metalowych
- 45261200-6 Wykonywanie pokry¢ dachowych i malowanie dachow

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1.

Ogolne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST 1

,Wymagania ogdlne”

Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny by¢ wprowadzone do obrotu lub udostepnione

na rynku krajowym zgodnie z wiasciwymi przepisami, a wiec posiadac:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejskg oceng techniczna, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete normg zharmonizowang — dla
ktorej zakonczyt sie okres koegzystencji — i dla ktérych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a
dokonano oceny zgodno$ci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng (do koica okresu waznosci tej
aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016 r., a pozniej krajowg oceng techniczna), badz uznano za ,regionalny
wyrdb budowlany”, albo

- legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w paristwie
cztonkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym oraz w Turgji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sg
nieobjete zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art.
2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich wlasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetienie podstawowych
wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposob okreslony w przepisach
techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (wraz z wyrobem budowlanym
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2.2.

udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego wiasciwo$ciach uzytkowych
oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktérym wyrdb budowlany zostat wprowadzony do obrotu,
instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia i
bezpieczenstwa, jakie ten wyrdb stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo
- dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie peing dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie
materiatow przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych, a w szczegoino$ci odpowiednie deklaracje
wiasciwosci uzytkowych.

Rodzaje materiatow

2.21.

22.2.

2.23.

Blacha stalowa ocynkowana

Blacha uzywana najczesciej do wykonywania pokry¢ i odwodnieni dachéw ma grubo$¢ blachy 0,5-
0,55 mm i jest obustronnie ocynkowana metoda ogniowa — rowng warstwg cynku (275 g/m2) oraz
pokryta warstwg pasywacyjng majaca dziatanie antykorozyjne. Blacha ta wystepuje w arkuszach o
grubosci od 0,5 do 3 mm i wymiarach 1000x2000 mm do lub 1500x3000 mm.

Blache ptaska stosuje sie do pokry¢ dachowych na rabek stojacy oraz do wykonywania obrébek
blacharskich i elementéw odwodnienia dachu.

Dostepne sg rowniez gotowe wyroby pokryciowe z blachy ocynkowanej jak na przyktad: blachy
trapezowe lub faliste.

Blacha stalowa z alucynkiem

Powtoka alucynkowa (AZ) sktada sie zwykle z 55% aluminium, 43,4% cynku i 1,6% krzemu. Stop
ten chroni stal przed korozjg skuteczniej niz sam cynk. Dodatek aluminium powoduje
podwyzszenie odporno$ci blachy na korozje, a krzem oddziela dwa metale tak, by nie wchodzity
ze sobg w reakcje chemiczna.

Powloka alucynkowa moze mie€ gestos¢:

- 150 g/m2; takie blachy z alucynkiem sg dwu- lub trzykrotnie odporniejsze na korozjg niz blachy
ocynkowane z warstwa cynku o gestosci 275 g/m2;

- 185 g/m2; pod wzgledem odporno$ci na korozje poréwnywalne z blachg ocynkowangi
powleczong poliestrem.

Robi sie z nich zwykle blachy trapezowe. Rzadko bywajq ttoczone w blachodachéwke, poniewaz
alucynk — ze wzgledu na dodatek aluminium — jest bardziej kruchy niz blacha ocynkowana i nie
poddaje sie tloczeniu tak fatwo jak ona.

Dostepne sg rowniez jeszcze bardziej odporne blachy z alucynkiem i warstwa SPT (taka nazwg,
okres$la sie lakier bezbarwny plus tlenek chromu) albo z alucynkiem i powlekane.

Blachy powlekane
Typowy uktad warstw dla blach powlekanych przedstawiono ponize;

— lakier ochronny

lakier dekoracyjny — : —lakier podkiadowy

warstwa konwersyjna — K — warstwa cynku

blacha stalowa — | cynku
warstwa konwersyjna — & —lakier podktadowy

lakier ochronny —
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Wielu producentéw oferuje tez inne rozwigzania, jednak w kazdym przypadku mamy do czynienia
z rdzeniem stalowym ostonigtym warstwami ochronnymi i dekoracyjnymi.

Standardowe gatunki stali do tych wyrobow to: DX51D, S280GD, ale stosuje sie réwniez inne,
takie jak na przyktad: DX52D, DX53D, S220GD, S250GD, S320GD.

Do zabezpieczania pokry¢ dachowych z blach stalowych stosuje sie na najcze$ciej nastepujace
powtoki organiczne:

- Poliester — farbe na spoiwie poliestrowym. Jest to powtoka najmniej odporna na uszkodzenia
mechaniczne, utrate koloru oraz czynniki chemiczne. Charakteryzuje si¢ natomiast wysokg
odporno$cig na korozje i temperature. Jej gtéwne zalety to niska cena i duza gama kolorow.
Poliester wystepuje w wersji btyszczacej i matowej, drozszej ale i odporniejszej. Grubos¢ takiej
powtoki wynosi zazwyczaj 25 um (potysk), 40 um (mat).

- Poliester z ceramikg — powtoka poliestrowa dodatkiem mikroskopijnych granulek ceramicznych.
Dodatek ten zwieksza trwatos¢ pokrycia z blachy i jego odporno$¢ na zarysowanie. Grubosé
takiej powtoki wynosi zazwyczaj 25 um. Posypka rozprasza tez promienie stoneczne, wiec
pokrycie troche mniej sie nagrzewa, a zimg spowalnia zsuwanie si¢ Sniegu z dachu.

- Galea - powtoka grubowarstwowa (50 um). Jest znacznie grubsza od zwyktego lakieru
poliestrowego bo w jej warstwie powierzchniowej znajdujq sie ziarna akrylowe, Dzieki temu
powtoka ta jest bardzo odporna na zarysowania i korozje.

- Pural - tworzywo bedace potaczeniem poliuretanu i poliamidu. Ma duzg odporno$¢ na korozje i
promieniowanie ultrafioletowe. Pural jest odporny na $cieranie i inne uszkodzenia
mechaniczne. Pokrycia puralem wystepujg w wersji matowej lub btyszczacej. Grubo$¢ takiej
powtoki to okoto 50 um. Specjalna odmiang puralu jest PP99, ktéry moze mie¢ fakture gtadkag
lub miotkowana.

- PVDF (PVF2) - to powtoka poliwinylowo-fluorkowa. Podobnie jak pural i PP99 jest bardzo
trwata, twarda i odporna na substancje chemiczne zawarte w powietrzu. Jej grubos¢ wynosi
zazwyczaj 25 ym. Blachy zabezpieczone PVDV sg najczesciej stosowane w srodowisku o
podwyzszonym zasoleniu lub zanieczyszczeniu powietrza. Blacha pokrytg tg powtoka nie
zmienia barwy z uptywem czasu. Jest produkowana w kolorach ,czystych” oraz zmieniajgcych
odcien zaleznie od kata patrzenia.

- PVF2 jest najdrozszg powtoka. PCW (F) FoodSafe — zmodyfikowany polichlorek winylu.
Nietoksyczny i obojetny chemicznie (dopuszczony nawet do kontaktu z zywnoscia). Odporny
na korozje biologiczna. Trwaty i tatwy w czyszczeniu. Standardowy kolor — biaty. Grubo$¢
powtoki wynosi 100-150 um.

- Plastizol SCE - to plastyfikowany polichlorek winylu, czyli pochodna popularnego PCW.
Powtoka jest mniej wiecej osiem-dziesie¢ razy grubsza od poliestrowej. Wykazuje sporgq
odpornos¢ na uszkodzenia mechaniczne, blaknigcie, matowienie i niskg temperature. Paleta
dostepnych barw obejmuje kilkanascie koloréw. Ma lepszg odporno$¢ na korozje niz poliester z
drobinkami ceramicznymi. Grubo$¢ powtoki wynosi 100-200 um. Ma delikatne przettoczenia na
powierzchni.

- HPS-200 - plastizol w twardszej wersji. Ma bardzo wysoka odpornos¢ na $cieranie i

zadrapanie. Grubos¢ powtoki wynosi okoto 200 um.

- Akryl, kiedy$ najczesciej stosowany, ale obecnie wypierany przez wymienione wyzej powtoki.
Rodzaj powtoki winien by¢ dostosowany do warunkow, w jakich pokrycie bedzie pracowac,
wymaganych walorow estetycznych i trwatosci.

Oprécz zabezpieczenia zewnetrznej strony pokrycia istotna jest réwniez ochrona przed korozjq
jego spodu. Tu réwniez stosowane sg rozne rodzaje powtok — moze to by¢ poliester, lakier
epoksydowy, alucynk lub akryl zwykle o grubosci od 5 do 10 um.
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2.24.

Wyroby stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych winny spetnia¢c wymagania norm: PN-EN
502:2013-07 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonosnych z
blachy ze stali odpornej na korozje, uktadanych na ciagtym podtozu, PN-EN 505:2013-07 Wyroby
do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw ptytowych ze stali uktadanych na
ciggtym podtozu, PN-EN 508-1:2014-08.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonosnych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cze$¢ 1: Stal, PN-EN 508-3: 2010. Wyroby
do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samono$nych z blachy stalowej,
aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cze$¢ 3: Stal odporna na korozje, PN-EN
14783:2013-07 Blachy i dachdéwki metalowe podparte na catej powierzchni, przeznaczone do
wykonywania pokry¢ dachowych, zewnetrznych obuddw $Scian i oktadzin wewnetrznych —
Charakterystyka wyrobu i wymagania.

Typowe zastosowania blach powlekanych to gotowe panele przeznaczone do wykonywania
pokry¢ dachowych w dwoch najbardziej typowych wariantach:

2.2.31 Blachy trapezowe

Dostepny jest szeroki asortyment blach trapezowych przeznaczonych na pokrycia
dachowe i oktadziny elewacyjne, przy niewielkich rozpieto$ciach lub obcigzeniach.
Gama produktdw obejmuje blachy trapezowe o wysoko$ciach 10, 18, 20, 35, 45,
55 mm, wykonane z blach powlekanych o grubo$ciach 0,50; 0,60; 0,70 mm.

Oddzielng grupe stanowig blachy konstrukcyjne (samono$ne), wykonane ze stali o
podwyzszonej wytrzymato$ci. Blacha trapezowa to estetyczny i wytrzymaty
materiat, pozwalajacy na pokrycie duzych powierzchni niewielkim kosztem.

2.2.3.2 Blachy dachéwkowe

Arkusze z blachy wyttaczane we wzory imitujace rozne rodzaje pokry¢ dachdwka,
obustronnie cynkowane i pokryte powtokami ochronnymi. W zalezno$ci od wzoru
przettoczenia profile majg zwykle wysoko$¢ do 46 do 55 mm i nominalng grubo$¢
0,5 mm. Panele majq najczesciej dtugo$¢ 350-400 mm, a arkusze od 600 nawet do
8200 mm, a ich typowa szeroko$¢ to 1180-1190 mm.

2233 Panele dachowe na rabek

Gotowe panele wykonywane najczesciej z bach powlekanych o nominalne;
grubosci 0,5 mm. Laczenie paneli odbywa sie na zatrzask bez konieczno$ci
zaginania rabka. Kazdy panel posiada gotowe otwory montazowe utatwiajace
mocowanie do konstrukcji.

Dostepne sg panele ptaskie lub profilowane. Zastosowanie wzdiuznego
profilowania na panelach ma za zadanie zapobiega¢ deformacjom powierzchni
pokrycia na skutek ruchdw termicznych materiatu.

Blacha cynkowo-tytanowa

Blacha ze stopu cynkowo-tytanowego stanowi szczegoine tworzywo zaréwno z punktu widzenia
technicznego, jak i estetycznego, gdyz mozna jg wySmienicie formowac i przerabiac. Na jej
powierzchni, pod wptywem warunkdw atmosferycznych, tworzy sie samoczynnie warstwa
ochronna, ktéra powoduje wysoka odpornos¢ korozyjng nadajac rownoczesnie estetyczny wyglad.

Blacha cynkowo-tytanowa produkowana jest jako naturalna lub patynowana w typowych
grubosciach - 0,5; 0,55; 0,6; 0,7; 0,8 i 1,0 mm, a dostepna jest w formie arkuszy i tasmy o
szeroko$ci 1000 mm (100 cm) w rolkach. Do pokry¢ dachowych stosuije sie najczesciej blachy o
grubosci 0,55-0,7 mm.

Dostepne sg réwniez gotowe wyroby pokryciowe z blachy cynkowo-tytanowej jak na przyktad:
panele na rabek, ptaskie elementy matoformatowe (tuska) czy blachodachowki.
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2.25.

2.2.6.

2.2.17.

2.28.

Wyroby winny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z
metalu. Charakterystyka wyrobdw z cynku do pokry¢ dachowych uktadanych na ciggtym podtozu
oraz PN-EN 506:2010 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy miedzianej lub cynkowej.

Blacha miedziana

Blacha miedziana produkowana jest w typowych grubosciach - 0,5; 0,55; 0,6; 0,7; 0,8 oraz 1,0
mm i dostepna jest najczesciej w formie tasmy o szerokosci 1000 mm (100 cm) w rolkach. Do
pokry¢ dachowych stosuje sie zwykle blache o grubosci 0,55-0,7 mm. Dostepne sg rowniez
gotowe wyroby pokryciowe z blachy miedzianej jak na przykiad: panele na rabek, ptaskie
elementy matoformatowe (tuska) czy blachodachdéwki.

Wyroby do pokry¢ dachowych winny spetnia¢ wymagania norm: PN-EN 506:2010 Wyroby do
pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samono$nych z blachy miedzianej lub
cynkowej oraz PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobow z blachy miedzianej uktadanych na ciagtym podtozu.

Blacha aluminiowa

Blacha z aluminium jest odporna na utlenianie dzigki domieszce manganu i magnezu oraz
powtoce organicznej. Dzieki swojej lekko$ci doskonale nadaje sie na pokrycia dachowe oraz do
wykonywania réznego rodzaju remontéw. Niewielka waga aluminium pozwala na obnizenie
wymagan statycznych oraz potrzeb dotyczacych konstrukcji nosnej dachu.

Blacha na pokrycia produkowana jest ze stopu AIMn1Mg0,5, 3005H44 i innych w rolkach o
typowej szerokosci: 1000, 1250 i 1500 mm. Typowe grubosci blach to 0,5 do 1,2 mm. Do pokryé
dachowych stosuije sie najczesciej blache o gruboéci 0,7 mm pokryta powtokg PP 99 poliamid-
poliuretan lub Poliester SP 25 pm.

Blacha aluminiowa stosowana jest czesto jako rdzer wyrobow powlekanych takich jak: blachy
trapezowe, blachodachowki i panele na rabek.

Wyroby do pokry¢ dachowych winny spetnia¢ wymagania norm: PN-EN 508-2:2010 Wyroby do
pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonosnych z blachy stalowej,
aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cze$¢ 2: Aluminium, PN-EN 507:2002 Wyroby do
pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samono$nych z blachy aluminiowej,
uktadanych na ciggtym podtozu.

Ptyty z tworzyw sztucznych

Do pokry¢ dachowych, a szczegdlnie daszkéw stosuije sie:

- piyty pleksi bezbarwne i kolorowe,

- piyty poliweglanowe bezbarwne i kolorowe.

Obrdbki blacharskie oraz elementy wykoriczenia i odwodnienia dachu

Obrobki blacharskie to elementy, ktore uzupetniajg lub uszczelniajg pokrycie dachowe w
miejscach w ktorych nie jest tego w stanie zrobi¢ element gtowny pokrycia. Obrdbki blacharskie
petnig rowniez role estetyczna, ktéra w istotny sposdb wptywa na wyglad catego budynku.
Wiekszos¢ producentow pokryé dachowych z blachy oferuje réwniez komplementarne obrébki
blacharskie takie jak: gasiory, pasy nadrynnowe i podrynnowe, obrébki przy$cienne, wiatrownice,
a takze fawy i stopnie kominiarskie, drabinki przeciw$niegowe itp.

Obrobki, elementy wykorczenia i odwodnienia dachu winny spetnia¢ wymagania norm: PN-EN
516:2007 Prefabrykowane akcesoria dachowe — Urzadzenia do chodzenia po dachu — Pomosty,
stopnie szerokie i stopnie waskie, PN-EN 517:2007 Prefabrykowane akcesoria dachowe —
Dachowe haki zabezpieczajgce, PN-EN 607:2005 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z
PVC-U - Definicje, wymagania i badania, PN-EN 612:2006 Rynny dachowe z arkuszy
metalowych z okragtym usztywnionym obrzezem przedniej strony i rury spustowe taczone na
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2.29.

2.2.10.

zakfad, PN-EN 12951:2007 Prefabrykowane akcesoria dachowe — Drabiny dachowe mocowane
na state — Charakterystyka wyrobu i metody badan, PN-EN 14782:2008 Samono$ne blachy
metalowe do pokry¢ dachowych, oktadzin zewnetrznych i wewnetrznych — Charakterystyka
wyrobu i wymagania, PN-EN 1462:2006 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

Laty i drewniane listwy dystansowe

W przypadku standardowego rozstawu krokwi (od 900 do 1200 mm) najczesciej stosuje sig taty
drewniane o przekroju 32x100 mm lub 40x50 mm. Dla blach dachéwkowych, najnizsza fata musi
by¢ okoto 10 mm grubsza od standardowej, np. 2 x (22x100 mm).

Drewno na faty, kontriaty, deski i listwy winno by¢ co najmniej klasy 2 oraz zabezpieczone przed
korozj biologiczng. W przypadku wykonywania pokry¢ z blachy miedzianej wazne jest, by Srodki
impregnujace, uzywane do zabezpieczania drewna, nie wchodzity w reakcje chemiczng z miedzia,
Laczniki

- wkrety do mocowania tat drewnianych - 4,2 x 25 mm;

- wkrety do mocowania tat metalowych — 4,2 x 19 mm;

- wkrety farmerskie. Wkrety samowiertne stosowane do przykrecania blach pokryciowych do tat
drewnianych. Wkrety o Srednicy 4,8 m i dtugosci od 25 do 55 mm, typowy rozmiar to 4,8x35
mm. Szesciokatna gtowka pokryta powloka zabezpieczajacg oraz zintegrowana podktadka
elastyczna zapewniajg petng szczelnos$¢ potaczenia;

- zszywki (wkrety farmerskie) 4,8x16-19 mm. Wkrety samowiertne przeznaczone do aczenia z
sobg blach pokryciowych. Ksztatt i rodzaj gwintu dobrany specjalnie z myslg o taczeniu ze sobg
blach profilowanych. Gwint poprowadzony pod sam feb, zapobiega przekrecaniu i umozliwia
zastosowanie tacznika bez podktadki, jezeli nie wymagana jest szczelno$¢ potaczenia;

- wkrety samowiertne typu TORX. Wkrety o $rednicy do 3 do 8 mm i dtugosci od 30 do 300 mm,
stosowane do mocowania blachodachéwki panelowej, dzieki ptaskiej gtowce wkrety te sg
prawie niewidoczne na potaci dachu.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 1 ,Wymagania ogélne”
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3.2.

Sprzet do wykonywania robét

Roboty wykonuije sie recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi takich jak: wkretarka z koncdéwka
krzyzakowg i nasadka do wkretéw, gietarka do hakéw nakrokwiowych, pitka do ciecia blachy, nozyce do
blachy reczne lub skokowe (nibler), mtotek, zacisk dekarski, nitownica, karbownica do rur spustowych, a takze
sprzetu mierniczego i pomocniczy taki jak: poziomica (tradycyjna i laserowa), miarka, sznur traserski, itp.

Do ciecia blach i obrobek nie wolno uzywa¢ szlifierki katowej. Ciecie na goraco niszczy strukture materiatu i
powloki, a iskry wtapiajq sie w powtoke powodujac jej zniszczenie do 50 cm od miejsca ciecia.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére s sprawne i nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatdw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla Srodowiska.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

41.
4.2.

43.

44.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 1 ,Wymagania ogélne”

Transport materiatow

Do transportu materiatow i urzadzen stosowaé nastepujace sprawne technicznie $rodki transportu, najczesciej
stosowane to:

- samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

- samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

- ciggnik kotowy z przyczepa.

Pojazdy uzywane do transportu blach powinny posiada¢ otwarta platforme utatwiajaca zatadunek jak i
roztadunek, dostosowana do dtugosci zamoéwionych arkuszy (blachy nie powinny wystawaé poza burte auta).
Warunkowo dopuszcza sie transportowanie elementdw z blachy, ktérych dtugos¢ jest wieksza niz dtugosé
pojazdu, jednak wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu. Materiaty nalezy uktadac
réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig przesuwania sie
podczas transportu.

Przewozac blachy nalezy bezwzglednie zabezpieczyc¢ je przed przesuwaniem i zamoczeniem (blachy
ocynkowane i aluzynkowane).

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego.

Roziadunek materiatow

Roztadunek powinien by¢ przeprowadzony specjalistycznym sprzetem lub przez odpowiednia ilo$¢ oséb. W
roztadunku dtugich arkuszach (ok. 6 mb) powinno uczestniczy¢ 6 osdb, po 3 z kazdej stron. Nie wolno ciagnaé
jednego arkusza po drugim ani po ziemi. W przypadku powstania otar¢ i zadrapan nalezy zamalowa¢ je farbg
zaprawkowa.

Najodpowiedniejszy jest roztadunek w opakowaniach producenta przy uzyciu urzadzen mechanicznych.

Szczegoina uwage nalezy zwréci¢ na roztadunek w warunkach zimowych i magazynowanie w ogrzewanych
magazynach. Na skutek znacznej réwnicy temperatur pomiedzy blachami wytraca sie woda, ktéra prowadzi
do powstania odparzen.

Przechowywanie materiatow

Blachy powinno si¢ przechowywa¢ w suchych i przewiewnych pomieszczeniach. Blachy sktadowane w
pakietach i kregach nie mogg by¢ przechowywane na wolnym powietrzu lub w pomieszczeniach narazonych
na dziatanie wilgoci i zmiennych temperatur.

Paczek nie wolno uktada¢ bezposrednio na ziemi, lecz na klockach o wysokosci okoto 20 cm. Paczki powinny
by¢ utozone ze spadkiem, aby w przypadku zawilgocenia wody sptywamy po powierzchni arkuszy.
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Blachy zamoczone w czasie transportu lub sktadowane w nieodpowiednich warunkach nalezy wysuszy¢,
nastepnie przetozy¢ arkusze odpowiednimi przektadkami — tak, aby umozliwi¢ swobodna cyrkulacje powietrza.
Po wysuszeniu blachy ocynkowane (aluzynkowe) nalezy przejrze¢ i pokryé warstwa oleju konserwujacego.

Blachy przeznaczone do dtuzszego sktadowania nalezy przejrze¢, a blachy ocynkowane (aluzynkowe) pokryé
warstwa oleju konserwujgcego.

Blachy powlekane w opakowaniach fabrycznych nie powinny by¢ sktadowane duzej niz 3 tygodnie od daty
produkciji. Po tym czasie opakowanie nalezy rozcigé, a arkusze przetozyé przektadankami umozliwiajacymi
swobodna cyrkulacje powietrza. Maksymalny czas magazynowania nie powinien trwa¢ duzej niz 6 miesiecy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1.  Ogolne zasady wykonania robét
Ogédlne zasady wykonywania robot podano ST 1 ,Wymagania ogéine”.

5.2. Wykonanie podkfadéw
5.21.  Wymagania ogolne dla podktadow
Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ wymagania szczegétowe wymagania podane
przez producenta stosowanego wyrobu pokryciowego i nastepujace wymagania ogélne:

pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek, ptyt, tat lub ptatwi powinno by¢
dostosowane do rodzaju pokrycia i zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:2010 Pochylenia
potaci dachowych,

réwno$¢ powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby prze$wit pomigdzy powierzchnig
deskowania a tatg kontrolng o dtugo$ci 3 m byt nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym
do spadku i nie wigkszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku (pochylenia potaci
dachowej),

réwno$¢ ptaszczyzny potaci z fat lub ptatwi powinna by¢ analogiczna, jak podano powyzej na
co najmniej 3 krokwiach (przy podktadzie z fat) lub 3 ptatwiach (przy podktadzie z ptatwi),

podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mie¢
odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajacymi ponad powierzchnig pokrycia.
Szeroko$¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych
okoto 20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny by¢ wypetione materiatem
elastycznym lub odpowiednim kitem silikonowym,

w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej, a krawedzie
zewnetrzne powinny by¢ usztywnione,

w wiekszosci wypadkdw, na krokwiach nalezy utozy¢ folie dachowg wstepnego krycia
(paroprzepuszczalng) zgodnie zaleceniami producenta, zachowujac odpowiednie zakfady i
wywijajac jg przy okapach, Scianach i kominach,

jesli projekt nie przewiduje stosowania folii wstepnego krycia nalezy koniecznie jest zapewnic¢
przestrzen wentylacyjng pomiedzy ociepleniem potaci dachu, a pokryciem przes$wicie okoto 3
cm.

5.2.2. Podktady z desek pod pokrycie z blachy
Podktad z desek pod pokrycie z blachy powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

deski powinny by¢ zabezpieczane pod zagrzybieniem (impregnowane) i utozone strong
dordzeniowa ku gérze. Kazda deska powinna by¢ przybita do krokwi dwoma gwozdziami.
Wilgotnos¢ desek nie powinna by¢ wigksza do 21%, a maksymalna szeroko$¢ 15 cm. Czota
desek powinny stykac sie na krokwiach. Deski nalezy uktada¢ ,na piéro” i ,wpust” lub na
przylge. Szczeliny miedzy deskami nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm. Nie dopuszcza sie w

Strona 120 z 153

WWW.INZ.COM.PL




. PRACE REMONTOWO - BUDOWLANE W BUDYNKU TATRY
PODHALANSKIEJ PANSTWOWEJ UCZELNI ZAWODOWEJ W NOWYM TARGU

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST 8 WYKONANIE | REMONTY POKRYC DACHOWYCH | OBROBEK

deskach otworow po sekach o $rednicy wigkszej jak 20 mm. Deski okapowe powinny wystawaé
poza czoto krokwi od 3 do 5 cm,

- podktad z drewna pod pokrycie blachg ocynkowang lub cynkowg powinien by¢ wykonany z
desek obrzynanych grubosci min. 25 mm lub ptyt OSB,

- szerokos¢ okapu powinna wynosi¢ nie mniej niz 30 cm,
- w przypadku deskowania azurowego odstepy pomiedzy deskami powinny wynosic¢ nie wiecej
niz 5 cm przy kryciu blachg ocynkowana i nie wiecej niz 4 cm przy kryciu blachg cynkowa,

- podktad pod pokrycie z blachy miedzianej powinien by¢ wykonany z desek faczonych na wpust
lub przylge; w uzasadnionych przypadkach, przy odpowiedniej sztywnosci podktadu,
dopuszcza sie uktadanie desek na styk,

- gwozdzie powinny by¢ gteboko wbite w deski, aby ich tebki nie stykaly sie z blachg; przy kryciu
blachg cynkowg lub ocynkowang zaleca sie stosowac do przybijania desek gwozdzie
ocynkowane, a przy kryciu blachg miedziang — nalezy stosowa¢ gwozdzie miedziane,

- w korytach dachowych, koszach, okapach o szerokosci ~30 cm, przy oknach, wokét kominéw
itp. podktad powinien by¢ petny, z desek uktadanych na styk.

5.2.3. Podkiad z fat pod pokrycie z blach profilowych

Blachy profilowe — trapezowe, faliste i dachéwkowe mozna uktada¢ na podktadach z fat i kontriat
mocowanych do konstrukcji dachu (krokwi).

W przypadku podktadu z tat pod pokrycia z blach profilowych nalezy przestrzega¢ nastepujace
zalecen:

- kontrtaty — najczesciej o przekroju 19x40 mm (mocowane w rozstawie co ok. 60 cm do krokwi,
przy czym co druga kontrtata powinna pokrywacé sie z krokwia)

- faty najczesciej o wymiarach 30x40 mm przy rozstawie krokwi do 70 cm, 40x60 mm przy
rozstawach krokwi 80-120 cm nalezy przybija¢ na kontrtatach, réwnolegle do linii okapu, za
pomocg gwozdzi ocynkowanych,

- pierwsza tate umieszcza sig w linii okapu, pozostate rdwnolegle do niej, z rozstawem
odpowiadajacym wymiarowi pojedynczego profilu dachowki.
5.24. Podkiad z fat pod pokrycie z ptyt falistych z tworzyw sztucznych

Podkiad z fat pod pokrycie z ptyt falistych z tworzyw sztucznych powinien spetiaé nastepujacych
wymagania:

- podktad z tat moze by¢ wykonany tylko przy rozstawie krokwi do 1 m,
- przekroj tat powinien wynosi¢ co najmniej (50x50) mm lub (50x60) mm,
- rozstaw tat powinien wynosic¢ 0,4 diugosci ptyty, lecz nie wiecej niz 55 cm,

- przy kryciu kalenicy gasiorami korytkowymi odlegtos¢ pierwszej taty od kalenicy powinna
wynosi¢ 5 cm; wzdtuz kalenicy powinna by¢ przybita deska stanowigca tate do mocowania
gasiorow. Wysokos¢ deski kalenicowej powinna by¢ dostosowana do rozwartosci ggsiora i
pochylenia potaci dachowych,

- przy kryciu kalenicy gagsiorami zawiasowymi odlegto$¢ taty od kalenicy powinna wynosic:
- 15 cm przy zakiadach ptyt poprzecznych wynoszacych 20 ¢cm,

- 20 cm przy zakiadach ptyt poprzecznych wynoszacych 15 cm.

- wzdtuz okapu powinna by¢ przybita deska o grubo$ci rdwnej grubosci tat,

- faty i deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem,
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Podktad z ptatwi pod pokrycia z ptyt falistych z tworzyw sztucznych

W przypadku podktadu z ptatwi pod pokrycie z piyt falistych z tworzyw sztucznych nalezy
przestrzega¢ nastepujacych wymagan:

przekroj i rozstaw ptatwi powinien by¢ ustalony na podstawie obliczen statycznych i
dostosowany do rodzaju piyt, ich dtugo$ci i szerokosci zaktadéw poprzecznych, w zaleznosci
od pochylenia potaci dachowych,

ptatwie powinny by¢ usytuowane rownolegle do okapu i przymocowane do wigzaréw lub
dzwigaréw dachowych. Gorne potki (powierzchnie) ptatwi powinny by¢ usytuowane w
ptaszczyznie potaci dachowej,

przy okapach platwie powinny by¢ umieszczone w takiej odlegtosci od lica Sciany, aby piyty
pokrycia dachowego nie wystawaty poza ptatwie wiecej niz:

35 cm przy okapach bez rynien,
20 cm przy okapach z rynnami.

w przypadku okapu z rynnami, wzdtuz okapu powinna by¢ przybita do ptatwi deska, do ktorej
przymocuje sie uchwyty (haki) rynnowe,

na ptatwie moga by¢ zastosowane:
dzwigary lub rury stalowe,
dzwigary Zelbetowe o przekroju dostosowanym do mocowania ptyt,

brusy drewniane o boku dtuzszym, utozonym prostopadle do gornej powierzchni wigzara (lub
dzwigara) dachowego.

ptatwie drewniane powinny by¢ zaimpregnowane — zabezpieczone przed zagrzybieniem, a
ptatwie stalowe przed korozja,

rozstaw ptatwi pod pokrycie z plyt falistych poliestrowych wzmocnionych widknem szklanym
powinien wynosi¢ od 50 cm do 105 cm w zaleznos$ci od obcigzenia pokrycia, rodzaju ptyt i
gramatury widkna szklanego zastosowanego do wzmocnienia piyt.

5.3.  Pokrycia z blachy

Pokrycia z blachy nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w szczegétowych instrukcjach i
wytycznych producentéw oraz przywotanych wyzej norm.

5.3.1. Pokrycia z blach ptaskich
Pokrycia takie wykonuje sie na deskowaniu petnym lub azurowym.
9.3.1.1 Wymagania ogéle dotyczace pokry¢ z blach ptaskich

W przypadku pokry¢ z blach ptaskich nalezy stosowac sie do nastepujacych
zalecen:
podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ wymagania podane w punkcie 5.2,
roboty blacharskie moga by¢ wykonywane o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej
od -15°C, a w przypadku blach cynkowych i miedzianych w temperaturze nie nizszej niz 5°C,
uktadanie pokrycia rozpoczyna sie od zatozenia pasa nadrynnowego,

blachy nie nalezy uktada¢ bezposrednio na podtozach z betonu, tynku cementowego lub
cementowo-wapiennego, z gtadzi cementowej oraz na podtozu zawierajacym zwigzki siarki.
Podtoza te nalezy najpierw zagruntowac roztworem asfaltowym i potozy¢ na nich pape
asfaltowa. Wymaganie to dotyczy szczegdinie miejsc wykonywania obrébek blacharskich.
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Wyjatkiem sg pokrycia z blachy miedzianej, ktora nie moze styka¢ sie z materiatami
bitumicznymi,

- wszystkie wygiecia blach powinny by¢ wykonane w taki sposob, aby nie nastapito peknigcie
blachy lub odprysniecie powtoki zabezpieczajacej blache.

5.3.1.2 Pokrycie z blachy ptaskiej stalowej ocynkowanej

Krycie potaci dachowej blacha ptaskg stalowg ocynkowang nalezy rozpocza¢ od
zamocowania pasa usztywniajacego i pasa okapowego.

Pas usztywniajgcy powinien by¢ wykonany z blachy ocynkowanej przeznaczonej
do krycia potaci (od 0,5 mm do 0,6 mm) lub grubszej (do 0,8 mm) i przybity do
deskowania gwozdziami ocynkowanymi w dwoch rzedach mijankowo.

Pas okapowy nalezy wykona¢ z blachy przeznaczonej do krycia pofaci dachowych,
taczonej w zalezno$ci od spadku na rabki lezace pojedyncze lub podwaojne i
mocujac go do deskowania zabkami oraz gwozdziami ocynkowanymi. Potaczenia
na rabki dotycza potaczen réwnolegtych i prostopadtych do okapu.

Na potaciach dachowych arkusze blach powinny by¢ uktadane krétszymi bokami
réwnolegle do okapu. Jezeli gorny brzeg arkuszu wypada nad szczeling w
deskowaniu, to powinien by¢ ciety réwno z gérnym brzegiem deski i ponownie
zagiety.

Sasiadujgce ze sobg arkusze blachy pokrycia powinny by¢ przesuniete wzgledem
siebie co najmniej 0 10 cm. Arkusze blach powinny by¢ faczone:

- w zlgczach prostopadtych do okapu — na rabki stojace podwéjne o wysokosci od 25 mm do 45
mm,
- w ztaczach réwnolegtych do okapu — na rabki lezace pojedyncze przy pochyleniu potaci
powyzej 20°, lub na rabki lezace podwéjne, przy pochyleniu potaci mniejszym niz 20°,

- w kalenicy i w narozach — na podwdjne rabki stojace o wysokosci od 25 mm do 45 mm.
Arkusze blach powinny by¢ mocowane do podktadu za pomoca tapek i zabek.
Rozstaw tapek w rabkach stojacych nie powinien przekracza¢ 50 cm i 20 cm od
korica arkusza.
W rabkach lezacych rozstaw zabek powinien wynosic nie wiecej niz 45 cm.
Rabki lezace sasiednich paséw powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co
najmniej 0 10 cm. Rabki stojace obu potaci powinny by¢ przesuniete wzgledem
siebie 0 2 arkusza. Z obu stron kalenicy rabki stojace powinny by¢ zagiete i
potozone na dtugos$ci okoto 10 cm, a blachy obu potaci potaczone wzdtuz kalenicy
na rabek stojacy.
Zlewnie odwadniajgce nalezy wykonywac z jednoczesnym kryciem potaci pasem
blachy wzdtuz zlewni. Arkusze blachy nalezy taczy¢ z pasem zlewni na podwéjny
rabek lezacy.

53.1.3 Pokrycie z blachy ptaskiej cynkowej i cynkowo-tytanowej
Krycie potaci dachowej blachg cynkowg wykonuje sie podobnie, jak krycie blachg
ocynkowana, nie nalezy jednak stosowac potaczen na rabki (z wyjatkiem kalenic i
narozy), lecz na zwoje i zakfady.
Arkusze z blachy cynkowej zaleca sie cig¢ w poprzek na 2 lub 3 réwne czesci.
Arkusze blachy cynkowej powinny by¢ taczone:

- w zigczach prostopadtych do okapu — na zwoje o $rednicy od 15 mm do 20 mm,

- w zigczach réwnolegtych do okapu — na zakfady luzne o szerokosci nie mniejszej niz 100 mm;
dolne brzegi gornych arkuszy powinny by¢ zagiete ku dotowi tak, aby arkusze nie stykaty sie ze
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sobg powierzchnig, lecz tylko krawedzig zgiecia na catej swej dtugosci; jezyki blaszane
powinny by¢ przylutowane na catej szeroko$ci do arkuszy i powinny opierac sie o deskowanie;
rozstaw jezykdw nie powinien by¢ wiekszy od 46 cm,

- w kalenicy i narozach — na podwdjne rabki stojace, z zastrzezeniem, aby ich nie sklepywac na
ostro; arkusze przykalenicowe o dtugosci mniejszej niz 500 mm nalezy taczy¢ z pokryciem
potaci na zaktady o szerokosci nie mniejszej niz 100 mm, bez jezykdw, lecz z przylutowaniem
do poprzednich arkuszy na spawy przerywane; dtugo$¢ spawdw powinna wynosi¢ od 40 mm
do 50 mm, a odstepy miedzy nimi nie powinny by¢ wigksze niz 180 mm.

53.14

Arkusze blach powinny by¢ mocowane do deskowania Zabkami w odstepach nie
wiekszych niz 30 cm. Gwozdzie powinny by¢ ocynkowane, a zabki powinny by¢
wykonane z blachy grubszej niz blacha pokrycia.

Pokrycie z blachy ptaskiej miedziane;

Pokrycie blachg miedziang o grubosci 0,5 mm wykonuije sie wedtug zasad
podanych dla pokrycia blachg ocynkowang o gruboéciach od 0,5 mm do 0,8 mm
oraz wedtug wymagan normy PN-EN 504:2002 dla blach uktadanych na ciggtym
podiozu i zalecen producenta.

Ztacza prostopadte do okapu nalezy wykonywa¢ na rabki stojace, a ztacza
réwnolegle do okapu — na rabki lezace.

Gwozdzie i zabki do mocowania blach miedzianych do deskowania powinny by¢
miedziane.

Ze wzgledu na duzg rozszerzalnos¢ termiczng miedzi wymiary poszczegdinych
arkuszy muszg by¢ tak dopasowane, a ztacza wykonane w taki sposéb, by
umozliwiaty przesunigcia wywotane rozszerzeniem termicznym, przy
jednoczesnym zabezpieczeniu przed przenikaniem wilgoci wzdtuz tych taczen.
Arkuszy blachy nigdy nie wolno taczy¢ bezposrednio z warstwg podktadu, czyli w
sposdb uniemozliwiajacy przesunigcia blachy. Sasiadujace ze sobg arkusze faczy
sie rabkami (w pionie na rabek stojacy, a w poziomie na rabek lezacy) i mocuje do
powierzchni przy uzyciu uchwytow (zabek/tapek) po zagieciu.

Nalezy tez pamietaé, ze bitum niekorzystnie wptywa na powierzchnie miedzi.
Utleniajgca sie powierzchnia bitumiczna wytwarza kwasy, ktére przy zetknieciu sie
z blachg miedziang powodujg jej uszkodzenie. Nie wolno wigc dopusci¢ do styku
elementéw wykonanych z miedzi z papami, lepikami i kitami bitumicznymi.

53.2. Pokrycia z samono$nych blach profilowanych

5.3.2.1

Pokrycia z blachy falistej ocynkowanej

Arkusze blachy falistej powinny by¢ mocowane do ptatwi stalowych za pomocg,
wkretéw samowiertnych z uszczelkg EPDM.

Zaczepy powinny by¢ zamocowane w trzeciej fali, liczac od krawedzi podtuznych,
w ten spos6b, aby kazdy arkusz blachy falistej byt mocowany dwoma zaczepami.
W obszarach o intensywnym dziataniu wiatru nalezy blache mocowac trzema
zaczepami na szerokos$ci blachy. Arkusze blachy powinny by¢ taczone:

- w zlgczach prostopadtych do okapu — na zaktady o szeroko$ci jednej lub dwéch fal i mocowane
wkretéw samowiertnych z uszczelka EPDM o Srednicy 3 mm w odstepach nie wigkszych niz 40
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cm - 50 cm lub nitowane; potaczenie blach powinno by¢ wykonane na grzbiecie skrajne;j fali
blachy przykrywajacej blache dolna,

- w ztaczach rownolegtych do okapu — na zaktady o szeroko$ci od 12 cm do 18 cm, w zaleznoSci
od nachylenia potaci dachowe;j.

53.2.2

Okap powinien by¢ przykryty przez wysunigcie arkuszy blachy poza linie okapu, a
kalenica powinna by¢ pokryta gasiorami blaszanymi dostosowanymi do profilu
blach lub blachg kalenicowa dopasowang indywidualnie do kata nachylenia potaci i
profilu blach.

W przypadku koniecznos$ci uszczelnienia styku podtuznego nalezy stosowac kit
elastoplastyczny.

Pokrycia z blachy trapezowej (fatdowe))

Arkusze blach trapezowych powinny by¢ utozone na potaci w ten sposéb, aby
szersze dno bruzdy byto na spodzie.

Zakfady podtuzne blach trapezowych mogg by¢ pojedyncze lub podwaojne, nalezy
je wykonywa¢ zgodnie z kierunkiem przewazajacych wiatrow. Przy wykonywaniu
zakfaddw nalezy stosowac sie do instrukcji i wytycznych producenta blachy
pokryciowej. Zaktad podwdjny nalezy stosowaé wyjatkowo, w miejscach
narazonych na sptyw dodatkowych ilosci wéd opadowych i moze on obejmowaé
pas o szerokosci nie wiekszej niz 3 m.

Uszczelki na stykach podiuznych blach trapezowych nalezy stosowac przy
pochyleniach mniejszych niz 55%.

Szeroko$¢ szczelin na zaktadach podtuznych powinna by¢ minimalna. W
przypadku braku mozliwosci spetnienia tego wymagania, na przyktad ze wzgledu
na falisto$¢ krawedzi podtuznych blachy, zamiast uszczelek nalezy stosowac kit
trwale plastyczny lub elastoplastyczny.

Dtugo$¢ stosowanych blach powinna by¢ nieco wieksza od szerokosSci potaci.
Jezeli nie jest to mozliwe, nalezy wykona¢ zaktady poprzeczne blach trapezowych
usytuowane tylko nad ptatwiami. W przypadku pochylenia potaci wiekszych lub
rownych 55% nie wymaga sie dodatkowego uszczelnienia zaktadu poprzecznego.
Przy pochyleniu mniejszym 55% w zaktadach poprzecznych nalezy stosowac
uszczelki.

W przypadku koniecznosci dylatowania blach trapezowych na potaci dachowej do
ptatwi mozna mocowac tylko blachg gérna.

Dtugos¢ zaktadu poprzecznego blach powinna wynosi¢ nie mniej niz 150 mm w
przypadku pochylenia potaci wiekszego lub réwnego 55% i nie mniej niz 200 mm —
przy pochyleniu mnigjszym niz 55%.

Do mocowania blach trapezowych do ptatwi stalowych nalezy stosowaé tgczniki
samogwintujace (lub $rube z nakretka) z podktadka stalowg i podktadkg gumowg o
odpowiedniej jakosci. taczniki nalezy mocowac w kazdej bruzdzie blachy
trapezowej, a na ptatwiach posrednich w co drugiej bruzdzie — w przypadku gdy
blachy trapezowe majg stanowi¢ element usztywniajacy ptatwie przed utratg
statecznosci. Jezeli nie jest wymagane takie usztywnienie, blachy nalezy mocowac
do ptatwi za pomoca tacznikéw przechodzacych przez grzbiety fatdy, z
zastosowaniem dodatkowych elementéw podtrzymujacych, o wymiarach
dostosowanych do wymiardw fatdy. Lacznikami nalezy mocowaé kazdy grzbiet
blachy trapezowej, a na ptatwiach po$rednich — co drugi grzbiet.

Blachy przycina sie za pomocg nozyc wibracyjnych, a w przypadku matego
zakresu ciecia za pomoca pity lub nozyc do blach. Nie wolno do ciecia uzywaé
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szlifierek katowych lub innych narzedzi wytwarzajacych podczas ciecia wysoka,
temperature — ze wzgledu na korozje miejsc cietych, po cieciu i wierceniu nalezy
usung¢ wszystkie metalowe odpady mogace spowodowac odbarwienie
powierzchni blach.

Odwodnienie dachu nalezy prowadzi¢ za pomocag rynien odwadniajacych
dylatowanych co 12 m. Nie nalezy stosowa¢ odwodnienia typu wewnetrznego.

5.3.2.3 Pokrycia z profilowanej blachy miedziane;

W przypadku blachy miedzianej przewidzianej do wykonywania samono$nych
wyrobow do pokry¢ dachowych stosuje sie ustalenia normy PN-EN 506:2010.

Wyroby samonos$ne z blachy miedzianej i powlekane z rdzeniem z blachy
miedzianej sg produkowane w profilach: trapezowym, falistym, dachdwkowym. Ze
wzgledu na duzg réznorodnos¢ wyrobdw wykonujac pokrycia nalezy stosowac sie
Scisle do instrukciji i zalecen producentow.

5.3.2.4 Pokrycia z blachy tytan-cynk

Wyroby samonos$ne z blachy tytan-cynk i powlekane z rdzeniem z blachy tytan-
cynk sg produkowane w profilach: trapezowym, falistym, dachéwkowym. Ze
wzgledu na duzg réznorodnos¢ wyrobdw wykonujac pokrycia nalezy stosowac sie
Scisle do instrukciji i zalecen producentéow.

5.3.2.5 Pokrycia z blachy aluminiowej

Samonosne profilowane blachy aluminiowej i wyroby powlekane z rdzeniem z
blachy aluminiowej przeznaczone do wykonywania pokry¢ dachowych powinny byé
stosowane zgodnie z normg PN-EN 508-2:2010.

Wyroby samonoéne z blachy aluminiowej sg produkowane w profilach:
trapezowym, falistym, dachdwkowym. Wyroby te winny spetnia¢ wymogi normy
PN-EN 507:2002.

Pokrycia z paneli na rabek stojacy

Pokrycia takie wykonuje sie na petnym deskowaniu pokrytym papa lub bezposrednio na ruszcie
sktadajacym sie z kontrtat o wymiarach 19x40 mm lub 20x60 mm i tat, ktérych wielko$¢ oraz
rozstaw winny by¢ dostosowane do wymiaréw paneli. | tak na przyktad dla paneli o szerokosci 300
mm stosuje sie zwykle taty 30x60 mm, a dla paneli 0 szerokosci 500 mm taty 40x70 mm.

Jezeli zdecydujemy sie na konstrukcje z petnym deskowaniem pokrytg papg oraz podkonstrukcijg
z fat i kontrtat, to panele mocujemy do specjalnej listwy startowej

W przypadku uktadania paneli na petnym deskowaniu do mocowania tasm blachy do podtoza
uzywa sie haftr. Zahacza sie je o tg krawedz, ktéra nastepnie w gotowym rabku stanowi¢ bedzie
blache wewnetrzng. Haftry mocujace musza by¢ wykonane ze metalizowanej blachy stalowej lub
z blachy nierdzewnej, a ich wytrzymato$¢ na rozcigganie wynosi¢ musi co najmniej 1 kN. Haftry do
mocowania blachy aluminiowej muszg by¢ zawsze ze stali nierdzewne;.

Wysokos¢ haftr musi by¢ zawsze dobrana odpowiednio do ksztattu rabka. W obrebie strefy state;
nalezy zaktadac haftry state, a na pozostatym obszarze haftry przesuwne. Przy montazu nalezy
dopilnowaé, aby czes¢ przesuwna byta wycentrowana posrodku, co pozwoli jej przejmowaé ruchy
blachy w obie strony. Haftry mocuje sie do podtoza z drewna za pomoca wkretéw 4,2x25 mm, a
ich rozstaw nalezy ustali¢ zgodnie z zaleceniami producenta pokrycia.

Bardzo waznym etapem przed przystapieniem do montazu jest prawidtowe przygotowanie
materiatu. Pierwszy, tj. skrajny panel, przytwierdzany jest do tzw. deski szczytowej. Dlatego trzeba
nawierci¢ w nim specjalne otwory montazowe (z boku na zaktadce). Ich rozmiar powinien by¢
dwukrotnie wiekszy od Srednicy wkretow.
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Wszystkie panele mocuje sie do listwy startowej. Aby byto to mozliwe, na dole panelu, po obu jego
stronach na dtugo$ci okoto 20 mm, wycinamy zamki. Nastepnie zaginamy krawedz pod spéd, pod
katem okoto 70-80°. Narozniki z lewej strony paneli $cinamy pod katem 45°.

Kiedy juz prawidtowo przygotowalismy arkusze, mozemy zaczac¢ je uktadac. Na poczatku
ustalamy kierunek montazu, zaleca sie, aby byt przeciwny do kierunku najczesciej wystepujacych
w okolicy wiatrow.

Przygotowany wczes$niej panel zaczepiamy o listwe startowa. Nastepnie mocujemy go réwnolegle
do listwy szczytowej poprzez wykonanie wczesniej otwordw (rozstaw to okoto 700 mm). Nalezy
pamieta¢, ze wkrety mocujemy doktadnie w $rodku otworu montazowego, przykrecajac je do
oporu, a nastepnie odkrecajac o pdt obrotu. Pozwala to na swobodng prace pokrycia i chroni
przed ewentualnym pofalowaniem powierzchni.

Kazdy z nastepnych paneli zaczepiamy prostopadle do okapu wcze$niej wykonanym
podwinieciem o listwe startowa, a nastepnie taczymy z poprzednim poprzez zatrzasniecie zaktadki
bocznej (rabka). Zatrzasnigcie zaktadki najlepiej wykonaé miotkiem gumowym na catej dugosci.
Nastepnie nalezy dosuna¢ dolng krawedz pod listwe startowa. Kazdy z paneli mocujemy tez do
taty w miejscu gotowych otworéw montazowych, pamietajac o zasadzie mocowania facznikow
posrodku otworu montazowego i odkreceniu go o pét obrotu.

Ostatni panel mocuje sie w podobny sposéb jak pierwszy. Na skraju potaci niezbedne jest
przybicie drewnianej listwy (deska szczytowa). Bedzie ona oparciem bocznym oraz baza dla
obrébki przy$cienne;.

Arkusz blachy nalezy wczes$niej przycia¢, pamigtajac o pionowym (okoto 25-milimetrowym)
wywinieciu, dzieki ktéremu zostanie przymocowany do deski szczytowe.

Po docieciu arkusza, zaginamy jego bok pod katem 90°, a na tak powstatej zaktadce, w odlegtosci
okoto 700 mm, nawiercamy otwory montazowe. Nastepnie zaczepiamy panel o listwe startowa,
zatrzaskujemy zamek i przykrecamy go wkretami do wczes$niej przybitej deski szczytowe.

Pokrycia z paneli blach dachéwkowych

Panele dachéwkowe uktada sie na ruszcie z taty i kontrtat. W przypadku standardowego rozstawu
krokwi (900-1200 mm) z reguty s to taty drewniane o przekroju 32x100 mm lub 40x50 mm.
Najnizsza tata musi by¢ okoto 10 mm grubsza od standardowej. Montaz tat rozpoczyna sie na tym
okapie, od ktérego zacznie sie montaz pokrycia dachowego. Jest to wazne, je$li okapy potaci nie
tworza jednej linii i trzeba wzig¢ pod uwage dopasowanie wzoru.

Nalezy pamietaé, ze membrana dachowa winna by¢ utozona na pierwszym pasie nadrynnowym,
w zwigzku z czym pierwszym krokiem jest wtasciwe przygotowanie tej obrobki oraz zamontowanie
hakow rynnowych.

Pas nadrynnowy nalezy zamontowaé przed rozpoczeciem montazu arkuszy blachy dachdwkowej.
Nalezy go wyréwnac z linig okapu i przymocowa¢ do pierwszej taty za pomocg ocynkowanych
gwozdzi lub Srub zachowujac zaktadke okoto 100 mm.

Deski szczytowe powinny by¢ umieszczone rowno z wysokoscig profilu nad tatami. Do desek
szczytowych mocowane sg wiatrownice.

Montaz blach dachéwkowych mozna prowadzi¢ w obydwu kierunkach, (krawedz z rowkiem
kapilarnym jest zawsze krawedzig spodnig zaktadu blach) — od lewej do prawej lub odwrotnie. W
trakcie montazu od lewej strony do prawej, krawedZ zamocowanego arkusza jest unoszona, a
nastepna blacha jest wpychana pod niego. Pozwala to na zablokowanie sie arkusza na
poprzecznym przettoczeniu i zapobiega jego ze$lizgnieciu sie.

W przypadku dachéw dwuspadowych, montaz arkuszy blachy dachéwkowej rozpoczyna sie
zazwyczaj od szczytu, a dachéw czterospadowych — od najdiuzszych arkuszy. Arkusze rownane
s z okapami, nie ze szczytem. Rozpoczecie montazu od diugich arkuszy, utatwi wyrdwnanie
arkuszy z okapami (pod katem prostym).
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Arkusze blachy przykreca sie za pomoca wkretow samowiercacych 4,8x35 mm (farmerskich) do
tat drewnianych w najnizszym punkcie fali, bezpo$rednio pod przettoczeniem poprzecznym.

Na ztaczu zaktadkowym przykreca sie arkusze do fat w najnizszym punkcie fali, ponizej kazdego
przettoczenia poprzecznego arkusza. Przy okapach mocuije sie arkusze do fat na co drugiej fali.
Wkrety mocujace umieszcza sig trzy fale do boku — o dwa przettoczenia poprzeczne do gory,
wkrety zaktadkowe ponizej kazdego przettoczenia poprzecznego, wkrety okapowe na co drugie;
fali, a wkrety mocujace deski szczytowej ponizej kazdego przettoczenia poprzecznego.

Mocowanie wkretow na pofaci dachu powinno sie rozpoczaé od korica szczytu, omijajac jeden
rzad przettoczenia poprzecznego na okapie. Po pierwszym wkrecie, nastepny mocuje sie dwa
przettoczenia poprzeczne wyzej i jedna fale w bok. Czynnosci te nalezy kontynuowaé az do
osiggniecia kalenicy. Nastepnie wro¢ do pierwszego wkretu, przejdz trzy fale w bok i kontynuu;
mocowanie w ten sam sposob co powyzej az do kalenicy.

Ponadto w przypadku montazu profili dachdwkowych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- blachy przycina sie za pomocg nozyc wibracyjnych, a w przypadku matego zakresu ciecia za
pomoca pity lub nozyc do blach,

- po cieciu i wierceniu nalezy usung¢ wszystkie metalowe odpady mogace spowodowac
odbarwienie powierzchni blach,

- pokrycia z blach o profilu dachéwkowym powinny by¢ wentylowane, tak aby powietrze mogto
swobodnie przeptywa¢ od okapu do kalenicy pod warstwa pokrycia z blachy,

- niezbedne jest prawidtowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomocg specjalnych uszczelek, w
celu uniemozliwienia przedostawania sie Sniegu i kurzu. W przypadku dachow ptaskich o
pochyleniu potaci do 30° zaleca si¢ stosowanie uszczelek wzdtuz catej kalenicy i okapu,
zapewniajac dostep powietrza przy okapie oraz wylot w kalenicy. Kalenice dachéw o kacie
nachylenia potaci dachowej powyzej 30° mozna pozostawi¢ bez uszczelek, zaginajac do gory
dolne czesci fal,

- wszystkie uszkodzenia powlok powstate w czasie transportu i montazu nalezy zamalowac farbg
zaprawowa.

Pokrycia z ptyt z tworzyw sztucznych

Podktad pod pokrycie z ptyt z tworzyw sztucznych powinien spetnia¢ wymagania podane w pkt.
5.2

Przy kryciu dachéw ptytami z tworzyw sztucznych obowigzuja zasady podane w wymaganiach
producenta i innych dokumentach odniesienia, na przyktad aprobatach technicznych — wydanych
do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich wazno$ci krajowych ocenach technicznych.

Przed rozpoczeciem uktadania ptyt powinny by¢ wykonane niezbedne obrébki blacharskie.

Z uwagi na to, ze rozszerzalno$¢ termiczna ptyt z tworzyw sztucznych jest znacznie wieksza niz
odksztatcalnos¢ materiatow stanowigcych podktad, ptyty nalezy mocowac do podktadu w sposob
umozliwiajacy swobode wydtuzania sig ich w stosunku do podktadu. Srednice otworéw na wkrety
lub haki mocujace ptyty powinny by¢ od 2 mm do 4 mm wieksze od $rednicy tych tacznikdw. Pod
gtowki wkretow lub nakretek hakow nalezy stosowac podktadki metalowe lub elastyczne z
tworzyw sztucznych.

Styk pokrycia z murami prostopadtymi do okapu powinien byé przykryty blachg zachodzaca na
ptyty na szerokos¢ co najmniej jedne; fali.

Zabrania sie podpierania plyt falistych z tworzyw sztucznych punktowo lub na ostrych krawedziach
tat lub ptatwi.
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5.5.

Obrébki blacharskie

Obrdbki blacharskie i inne detale wykonczenia dachu musza by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia i co do
zasady powinny by¢ wykonane z tego samego materiatu do samo pokrycie. W przypadku wykonywania
pokry¢ z wyrobdw z blach powlekanych nalezy bezwzglednie stosowaé specjalistyczne obrébki oferowane
przez producenta wyrobow pokryciowych.

Montaz tych elementdéw nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjami i szczegétowymi zaleceniami producenta
wyrobow pokryciowych.

Obrdbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci 0,5-0,6 mm mozna wykonywaé o
kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Robét nie mozna wykonywac na oblodzonych
podtozach.

Przy wykonywaniu obrdbek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposob umozliwiajacy przeniesienie ruchow poziomych i
pionowych dachu w taki sposob, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone
uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnetrznym w podtozu powinny by¢ wyrobione koryta
odwadniajace o przekroju trojkatnym lub trapezowym. Nie nalezy stosowac koryt o przekroju prostokatnym.
Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdtuz $cian attykowych, $cian budynkéw wyzszych w odlegto$ci
mniejszej niz 0,5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.

Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien
przekracza¢ 25,0 m.

Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju tréjkatnym i trapezowym podioze
wokdt wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno by¢ poziome — w celu osadzenia kotnierza
wpustu.

Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest sytuowanie
wpustow dachowych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od Scian, komindw i innych elementow
ponaddachowych.

Wioty wpustéw dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi natozonymi na
wpust przed mozliwo$cig zanieczyszczenia lisémi lub innymi elementami mogacymi sta¢ sie przyczyng
niedroznosci rur spustowych.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny by¢ dostosowane do
wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:2006, uchwyty za$
do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2006, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999

Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U powinny odpowiada¢ wymaganiom w PN-EN 607:2005.

Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny byc:

- wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych diugosci arkusza blachy i sktadane w elementy
wielocztonowe,

- faczone w zigczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm:; ztacza powinny by¢ lutowane lub klejone na
catej dtugoéci,

- rozstawy uchwytéw winny odpowiada¢ zaleceniom producenta, a je$li ich brak nie powinny by¢ wigksze
niz 50 cm,

- rynny powinny by¢ faczone z rurami spustowymi specjalnymi sztucerami, zgodnie z zaleceniami
producenta.

Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny byc:
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- wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych diugosci arkusza blachy i sktadane w elementy
wielocztonowe,

- w miare mozliwo$ci nalezy stosowaé rury spustowe prefabrykowane, o0 wymaganej projektem diugosci, a
jesli zachodzi koniecznos¢ taczone w ztgczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztaczach
poziomych na zaktad szeroko$ci 40 mm; ztacza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

- mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wigkszych niz 3 m w sposob trwaty przez
whicie trzpienia w spoiny muru lub zamocowane przy uzyciu kotkéw rozporowych,

- rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury Zeliwnej lub PCV na
gtebokos¢ kielicha.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 1 ,Wymagania ogéine”

6.2.  Badania przed przystapieniem do robot

6.2.1.

6.2.2.

6.2.3.

6.24.

Badanie materiatéw

Przed zastosowaniem do rob6t materiaty i wyroby winny by¢ poddane kontroli pod wzgledem
zgodnos$ci z wymogami projektu i SST.

Badanie podtoza

Podtoze pod pokrycie musi by¢ mocne, rowne i mie¢ odpowiedni spadek. Szczegdtowe wymogi
zalezne sg od rodzaju podtoza i zostaty opisane szczegdtowo w pkt. 5.2

Kontrola wykonania pokry¢

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi
normami przedmiotowymi, szczegdtowymi instrukcjami i wytycznymi producentéw wyrobow
pokryciowych i wymaganiami specyfikaciji. Kontrola przeprowadzana jest przez Inspektora
nadzoru:

- w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac
pokrywczych,

- w odniesieniu do wtadciwosci catego pokrycia (kontrola koricowa) — po zakoriczeniu prac
pokrywczych.

Kontrola wykonania odwodnienia - rynny i rury spustowe

Kontrola wykonania rynien obejmuije:

- sprawdzenie wykonania elementow rynien oraz ich potaczen,

- sprawdzenie rozmieszczenia uchwytow,

- sprawdzenia spadkéw podituznych i szczelno$ci, obowiazkowo za pomocg wody (spa-dek
rynny nie moze by¢ mniejszy niz 0,5%),

- sprawdzenie usytuowania zewnetrznej linii poziomej i linii stanowigcej przedtuzenie
powierzchni przekrycia — brzeg zewnetrzny rynny powinien by¢ nizej o 10 mm od brzegu
wewnetrznego.

Kontrola rur spustowych obejmuje:
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- sprawdzenie potaczenia sztuceréw z rynnami i rurami spustowymi,

- sprawdzenie rozmieszczenia obejm i uchwytow,

- sprawdzenie pionowosci

- sprawdzenie szczelnosci

- sprawdzenie wykonania wylotu rynny lub jej potaczenia z kanalizacjg deszczowa.
6.2.5. Kontrola koncowa wykonania pokry¢

Kontrola koncowa polega na sprawdzaniu zgodnosci wykonania robot z projektem oraz
wymaganiami specyfikacji. Badania koricowe poszczegolnych etapdw robét oraz wykonanej
oktadziny przeprowadza sie zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 8.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.
7.2.

Ogédlne zasady obmiaru robét podano w ST 1 ,Wymagania ogoine”

Jednostki obmiarowe
W zaleznosci od rodzaju robét jednostka obmiarowa jest:

dla robét — krycie dachu blachg — m2 pokrytej powierzchni dachu, dla robét -obrobek blacharskich — m2
rozwiniecia obrdbki lub m dtugosci obrobki, dla robot — rynny i rury spustowe — 1 m wykonanych rynien lub rur
spustowych dla robét — akcesoria dachowe i odwodnieniowe — 1 szt.

Z powierzchni pokrycia nie potraca sie urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie
przekracza 0,50 m2.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1.
8.2.

8.3.

Ogédlne zasady odbioru robét podano w ST 1 ,Wymagania ogélne”

Odbiér podktadu

Badania podkfadu nalezy przeprowadzi¢ wedtug zasad dla odbioru cze$ciowego, podczas suchej pogody,
przed przystapieniem do wykonania pokrycia potaci dachowych.

Przede wszystkim nalezy sprawdzi¢ czy podktad odpowiada zaleceniom przewidzianego do wykonania
pokrycia dachowego w zakresie réwnosci, zabezpieczenia oraz rozmieszczenia elementéw wsporczych.

Sprawdzenie réwnosci powierzchni podktadu nalezy przeprowadza¢ za pomoca taty kontrolnej o diugosci 3 m
lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowa. Prze$wit miedzy sprawdzang powierzchnig a fatg nie
powinien przekroczy¢ 5 mm, w kierunku prostopadtym do spodku i 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku.
Odbior robét pokrywezych
8.3.1.  Odbidr czesciowy
Odbiér czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
- podktadu,
- jakosci zastosowanych materiatéw,
- dokfadnosci wykonania pokrycia,
- dokfadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
8.3.2. Odbidr koricowy

Konficowe badanie pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu robét, po deszczu. Podstawe
do odbioru robét pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:
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- dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbior czesciowy podtoza oraz poszczegélnych
warstw lub fragmentow pokrycia,

- zapisy dotyczace wykonywania rob6t pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,
- protokoty odbioru materiatéw i wyrobow, ktére powinny zawierac:

- zestawienie wynikow badan miedzyoperacyjnych i koicowych,

- stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania robét pokrywczych z dokumentacia,

- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W sktad tej dokumentacji powinien wchodzi¢
program utrzymania pokrycia.

Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek
blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jedno badanie daje wynik negatywny, pokrycie nie powinno by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwato$ci pokrycia,
obnizy¢ cene pokrycia,

- w przypadku gdy nie s3 mozliwe podane rozwigzania — rozebrac pokrycie (miejsc nie
odpowiadajacych ST) i ponownie wykonaé roboty pokrywcze.

8.3.2.1 Odbior pokrycia z blachy Odbiér pokrycia winien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia (nie ma dziur, peknieé¢, odchylenia rabkdw lub
zwojéw od linii prostej, ztacza sq prostopadte do okapu itp.).

- sprawdzenie umocowania i rozstawienia zabek i tapek. —sprawdzenie tgczenia i umocowania

arkuszy.
- sprawdzenie wykonania i umocowania paséw usztywniajgcych.
8.3.2.2 Odbior obrabek blacharskich, rynien i rur spustowych

Odbiér odwodnienia dachu powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowo$ci potaczen poziomych i pionowych,

- sprawdzenie mocowania elementéw oraz obrobienia krawedzi potaci (kalenic, okapdw,
wiatrownic, koszy, krawedzi szczytowych i naroznych), $cian, komindw, wietrznikow, wiazéw
itp.

- sprawdzenie prawidtowosci spadkdw rynien,

- sprawdzenie szczelno$ci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi i
sprawdzenie droznosci przewodow kanalizacyjnych.

8.4. Zakonczenie odbioru
Odbioru pokrycia blachg potwierdza sie protokotem, ktory powinien zawieraé:
- ocene wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci ich usuniecia, — stwierdzenie zgodnoéci lub niezgodno$ci
wykonania z zaméwieniem.
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9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1.
9.2.

9.3.

94.

9.5.

9.6.

Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST 1 ,Wymagania ogélne”

Wymagania szczegGtowe

Podstawg pfatnosci, z uwzglednieniem zapisow zawartych pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym w umowie
0 wykonanie robdt, jest wykonana i odebrana ilo$¢ pokrycia dachu papg oraz obrobek blacharskich i systemu
odwodnienia dachu (rynien i rur spustowych).

Przyjmuije sie, ze cena za te prace w przyjetej ofercie Wykonawcy w przypadku umowy ryczattowej lub stawka
jednostkowa w przypadku rozliczenia kosztorysowego obejmuje wszystkie czynnosci niezbedne do ich
zrealizowania, zgodnie z ponizszym wyszczegdlnieniem.
Pokrycie dachu blachg
Ptaci sie za ilos¢ m2 krycia, ktéra obejmuije:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatdéw i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie, rozbidrke i prace rusztowan,

- oczyszczenie podktadu,

- pokrycie dachu blachg ptaska taczne z przygotowaniem tapek i zabek oraz obrobienie
komindw, kalenic, koszy, naroznikdw tacznie z pokitowaniem lub

- (pokrycie dachu blachg trapezowa i dachéwkowa lub ptytami z tworzyw sztucznych tacznie z
przycieciem piyt i obrébek na zadany wymiar, umocowanie za pomocg wkretéw
samogwintujgcych ptyt dachowych, gasioréw i obrébek blacharskich oraz uszczelnienie
kalenicy i okapu),

- 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow, — likwidacja stanowiska roboczego.

Obrdbki blacharskie

Ptaci sie za ilos¢ m2 lub m biezacych obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie,

- ustawienie, rozbiorke i prace rusztowan,

- zamontowanie i umocowanie obrébek w podiozu, zalutowanie potaczen, — uporzadkowanie stanowiska
pracy.

Rynny i rury spustowe

Ptaci sie za ilos¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie,

- ustawienie, rozbidrke i prace rusztowan,

- zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potaczen, — uporzgdkowanie
stanowiska pracy.

Akcesoria dachowe i odwodnieniowe
Ptaci sie za ilo$¢ sztuk zamontowanych akcesoriow pokryciowych wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie miejsca montazu,

- ustawienie, rozbidrke i prace rusztowan,

- zamocowanie akcesoriow zgodnie z zaleceniami producenta wraz z odpowiednim obrobieniem i
uszczelnieniem — uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
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10.1.

10.2.

Normy

- PN-EN501:1999  Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw z cynku do pokryé
dachowych uktadanych na ciggtym podtozu.

- PN-EN506:2010  Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw samono$nych z
blachy miedzianej lub cynkowe;.

- PN-EN504:2002  Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw z blachy
miedzianej uktadanych na ciggtym podtozu.

- PN-EN 505:2013-07 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw ptytowych ze stali
uktadanych na ciggtym podtozu (wersja angielska).

- PN-EN 508-1:2014-08 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samono$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cze$¢ 1: Stal (wersja
angielska).

- PN-EN 508-2:2010 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw samono$nych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cze$¢ 2: Aluminium.

- PN-EN 508-3:2010 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw samono$nych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 3: Stal odporna na korozjg.

- PN-EN507:2002  Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw samono$nych z
blachy aluminiowej, uktadanych na ciggtym podtozu.

- PN-B-02361:2010 Pochylenia potaci dachowych

- PN-EN 516:2007  Prefabrykowane akcesoria dachowe — Urzadzenia do chodzenia po dachu —
Pomosty, stopnie szerokie i stopnie waskie.

- PN-EN517:2007  Prefabrykowane akcesoria dachowe — Dachowe haki zabezpieczajace.

- PN-EN607:2005 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U - Definicje, wymagania i badania.

- PN-EN612:2006  Rynny dachowe z arkuszy metalowych z okragtym usztywnionym obrzezem przedniej
strony i rury spustowe taczone na zaktad.

- PN-EN 12951:2007 Prefabrykowane akcesoria dachowe — Drabiny dachowe mocowane na state —
Charakterystyka wyrobu i metody badan.

- PN-EN 14782:2008 Samonos$ne blachy metalowe do pokry¢ dachowych, oktadzin zewnetrznych i
wewnetrznych — Charakterystyka wyrobu i wymagania.

- PN-EN 14783:2013-07 Blachy i dachowki metalowe podparte na catej powierzchni, przeznaczone
do wykonywania pokry¢ dachowych, zewnetrznych obuddw $cian i oktadzin wewnetrznych —
Charakterystyka wyrobu i wymagania (wersja angielska).

- PN-EN 1462:2006 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

Inne dokumenty i instrukcje
Szczegbtowe wytyczne i instrukcje montazu opracowane przez producentdw systeméw pokry¢ dachowych.
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ST9. ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

1. CZESC OGOLNA

1.1.

1.2.

1.3.

14.

1.5.

Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajgcego
Prace remontowo — budowlane w zakresie elewacji budynku ,TATRY”
Podhalanskiej Panstwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu

Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej (ST) sq wymagania szczeg6towe dotyczace wykonania i
odbioru robét w zakresie instalacji elektrycznych w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia.
Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot w zakresie instalacje elektryczne dla zadania okreslonego w ST 1 ,Wymagania ogdlne”
Zakres rob6t objetych ST
Ninigjsza specyfikacja techniczna (ST) dotyczg zasad wykonywania robo6t zwigzanych z instalacjami
elektrycznymi opisanych w Dokumentacji Projektowe;.
Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w ST 1 ,Wymagania ogéine” a takze zdefiniowanymi ponize;.

1.5.1. Czes¢ czynna

Przewdd lub inny element przewodzacy, wchodzacy w sktad instalacii elektrycznej lub urzadzenia,
ktéry w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze byé¢ pod napieciem a nie spetnia
funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie sg cze$cig czynna).

1.5.2. Potaczenia wyréwnawcze

Elektryczne potaczenie czesci przewodzacych dostepnych lub obcych w celu wyréwnania
potencjatu.

1.5.3. Kable i przewody

Materiaty stuzace do dostarczania energii elektrycznej, sygnatow, impulséw elektrycznych w
wybrane miejsce. ,Przewody powinny by¢ oznaczone zgodnie z PN-EN 60445:2011 wersja
angielska, rowniez jezeli niezbedna jest identyfikacja zaciskdw”. ,Jezeli instalacja jest
wykonywana przy uzyciu nowych materiatéw, wynalazkow lub metod prowadzacych do odstepstw
od zasad dokumentu wielocze$ciowego PN-HD 60364, to wynikowy stopien bezpieczenstwa
instalacji nie powinien by¢ mniejszy niz uzyskany zgodnie z dokumentem wieloczesciowym PN-
HD 60364".

Oprzewodowanie powinno korczy¢ sig w:
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1.5.4.

1.5.5.

1.5.6.

1.5.7.

1.5.8.

1.5.9.

1.5.10.

- puszce, ktéra spetnia wymagania PN-EN 60670-24:2013-10; lub

- urzadzeniu do przytaczenia gniazdka oprawy o$wietleniowej (DCL) zgodnie z IEC 61995-1
umieszczonym w puszce; lub

- urzadzeniu elektrycznym, przeznaczonym do przytaczania bezposrednio do systemu
oprzewodowania,

- w sufitach podwieszanych jedna skrzynka przytaczeniowa moze by¢ uzyta dla kilku opraw
o$wietleniowych.

Przewdd neutralny

,W pewnych przypadkach i w okre$lonych warunkach funkcje przewodu neutralnego i ochronnego
mogg by¢ zespolone w jednym przewodzie [patrz okre$lenie przewodu PEN 826-13-25]".

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow

Zespdt materiatow dodatkowych, stosowanych przy uktadaniu przewodow, utatwiajacy ich montaz
oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajacy przed uszkodzeniami, wytyczajacy trasy
ciggow réwnolegtych przewodow itp.

Grupy materiatéw stanowiacych osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw:

- przepusty kablowe i ostony krawedzi,

- drabinki instalacyjne,

- koryta i korytka instalacyjne,

- kanaly i listwy instalacyjne,

- rury instalacyjne,

- kanaty podtogowe,

- systemy mocujace,

- puszki elektroinstalacyjne,

- koncowki kablowe, zaciski i konektory,

- pozostaty osprzet (oznaczniki przewoddw, linki nosne i systemy naciaggowe, dtawice, ztaczki i
szyny, zaciski ochronne itp.).

Urzadzenia elektryczne

Wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do wytwarzania,
przeksztatcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektrycznej.

Odbiorniki energii elektrycznej

Urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inng forme energii (Swiatto,
ciepto, energie mechaniczng itp.).

Klasa ochronnosci

Umowne oznaczenie, okreslajace mozliwo$ci ochronne urzadzenia, ze wzgledu na jego cechy
budowy, przy bezposrednim dotyku.

Ztacze instalacji o$wietlenia zewnetrznego

,Ztaczem instalacji oSwietlenia zewnetrznego jest punkt jej zasilania energig elektryczng przez
dostawce lub poczatek obwodu zasilajgcego wytacznie instalacje oswietlenia zewnetrznego”.
Oprawa o$wietleniowa

Urzadzenie stuzace do rozsytu, filtracji i przeksztatcania Swiatta emitowanego przez jedng lampe
lub kilka lamp zawierajace wszystkie elementy niezbedne do podtrzymania, mocowania i
zabezpieczenia lamp oraz zawierajace, w razie potrzeby, obwody pomocnicze wraz z elementami
potrzebnymi do ich podtaczenia do sieci zasilajacej, lecz nie zawierajgce samych lamp”.
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1.6.

1.7.

1.5.11.  Stopien ochrony IP

Okreslony w PN-EN 60529:2003/A2: 2014-07 wersja angielska, umowna miara ochrony przed
dotykiem elementow instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem sie ciat statych, wnikaniem
cieczy (szczegolnie wody) i gazow, a ktdrg zapewnia odpowiednia obudowa.

1.5.12.  Obwod elektryczny (instalacji elektrycznej)

Zespot elementow potaczonych posrednio lub bezposrednio ze zrodtem energii elektrycznej za
pomocg chronionego przed przetezeniem wspolnym zabezpieczeniem kompletu odpowiednio
potaczonych przewoddw elektrycznych. Obejmuje przewody czynne, przewody ochronne (jezeli
sq), urzadzenia ochronne i przytaczong aparature taczeniowa, sterowniczg i akcesoria. Przewod
ochronny moze by¢ wspdlny dla réznych obwodow.

1.5.13.  Wyrdb budowlany
Nalezy przez to rozumie¢ wyrob, o ktorym mowa w art. 2 pkt 1 rozporzadzenia Nr 305/2011.
1.5.14.  Przygotowanie podioza

Zespot czynno$ci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu instalacyjnego, urzadzenia
elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli i przewoddw majacy na celu
zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie z dokumentacja.

Do prac przygotowawczych zalicza sie nastepujace grupy czynnosci:
- wiercenie i przebijanie otworéw przelotowych i nieprzelotowych,

- kucie bruzd i wnek,

- osadzanie kotkéw w podfozu, w tym ich wstrzeliwanie,

- montaz uchwytow do rur i przewodéw,

- montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wigzkowych, szynoprzewoddw,
- montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

- oczyszczenie podtoza — przygotowanie do klejenia.

Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robot wykonywanych na tej budowie podano w ST 1 ,Wymagania og6lne”

Dokumentacja rob6t montazowych i prefabrykacyjnych
Dokumentacje robét montazowych elementdw instalacii elektrycznej stanowia;

projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst
jednolity Dz. U. z 2013 Nr 0, poz. 1129),

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zaméwien publicznych),
sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 Nr 0, poz.
1129),

dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 .
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogltoszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi
Zmianami),

dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do
jednostkowego jednostkowego zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16
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kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570), karty
techniczne wyrobdw lub zalecenia producentow dotyczace stosowania wyrobow,

- protokoty odbioréw cze$ciowych, koncowych oraz robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu z zatgczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. —
tekst jednolity Dz. U. 2 2016 r. Nr 0, poz. 290).

Montaz elementdw instalacji elektrycznej nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji projektowe; i

szczegotowe] specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét montazowych, opracowanych dla

konkretnego przedmiotu zaméwienia.

1.8.  Nazwy i kody:
Grupy robot, klasy robét lub kategorie robét

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45317000-2 Inne instalacje elektryczne

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45316000-5 Instalowanie systemdw o$wietleniowych i sygnalizacyjnych

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Materiaty stosowane do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikéw energii elektrycznej w

obiektach budowlanych, bedace wyrobami budowlanymi w my$l Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia

2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0 poz. 1570) oraz Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajacego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow

budowlanych i uchylajacego dyrektywe Rady 89/106/EWG, moga by¢ wprowadzone do obrotu lub udostepniane na

rynku krajowym, jezeli nadajg sie do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, w zakresie odpowiadajacym

ich wlasciwo$ciom uzytkowym i zamierzonemu zastosowaniu co oznacza, ze ich wtasciwosci uzytkowe umozliwiajg —

prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w ktérych majg by¢ one zastosowane w sposéb

trwaty — spetnienie podstawowych wymagan, o ktoérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -

Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).

Wszystkie materiaty wykorzystywane przy robotach instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikéw energii

elektrycznej w obiektach budowlanych powinny byé wprowadzone do obrotu lub udostepnione na rynku krajowym

zgodnie z wtasciwymi przepisami, a wiec posiadac:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejskg oceng techniczng, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete normg zharmonizowang — dla ktdrej
zakonczyt sie okres koegzystencji — i dla ktorych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano
oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng (do korica okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31
grudnia 2016 r., a pozniej krajowg oceng techniczng), badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo

- legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sg nieobjete zakresem przedmiotowym
zharmonizowanych specyfikaciji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich
wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie podstawowych wymagarn przez obiekty budowlane zaprojektowane i
budowane w sposéb okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej (wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego
wiasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktérym wyréb budowlany zostat
wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla
zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyrdb stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo

- dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.

Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty produkcii.
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Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatéw przywotane w specyfikaciji stuzg ustaleniu pozadanego standardu
wykonania i okreslenia wasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla
projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza si¢ zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod warunkiem:

- spetniania tych samych wtasciwos$ci technicznych,

- przedstawienia zamiennych rozwigzan na piémie i uzyskanie akceptaciji projektanta.

2.1.

2.2.

Ogdlne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 1
,Wymagania ogéine”

Wszystkie materiaty do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikow energii
elektrycznej w obiektach budowlanych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach technicznych — wydanych do 31
grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich wazno$ci w krajowych ocenach technicznych).

Rodzaje materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach technicznych -
wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakoriczeniu okresu ich wazno$ci w krajowych ocenach technicznych).

2.21.

22.2.

Kable i przewody

Zaleca sig, aby kable energetyczne uktadane w budynkach posiadaty izolacje wg wymogéw dla
rodzaju pomieszczenia i powtoke ochronng,

Jako materiaty przewodzace mozna stosowaé miedz i aluminium, liczba zyk: 1, 3, 4, 5.

Napiecia znamionowe dla linii kablowych: 0,6/1 kV; 3,6/6 kV; 6/10 kV; 8,7/15 kV; 12/20 kV; 18/30
kV, a przekroje zyt: 16 do 1000 mm2.

Przewody instalacyjne nalezy stosowac izolowane lub z izolacjq i powtokg ochronng do uktadania
na state, w ostonach lub bez, klejonych bezposrednio do podtoza lub uktadanych na linkach
no$nych, a takze natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilo$¢ zyt zalezy od przeznaczenia
danego przewodu.

Napiecia znamionowe izolacji wynosza;: 300/300, 300/500, 450/750, 600/1000 V w zaleznosci od
wymogow, przekroje uktadanych przewoddw mogg wynosi¢ (0,35) 0,4 do 240 mm2, przy czym
zasilanie energetyczne budynkéw wymaga stosowania przekroju minimalnego 1,5 mmz2.

Jako materiaty przewodzace mozna stosowa¢ miedz i aluminium, przy czym dla przekroju zyt do
10 mm2 nalezy stosowa¢ obowigzkowo przewody miedziane.

Przewody szynowe stuzg do zasilania wewnetrznych magistrali energetycznych, obstugujacych
duze rozdzielnice instalacyjne, odbiorniki wielkiej mocy lub ich grupy, obwody rozdzielcze dla
duzej liczby odbiornikdw zamontowanych w ciggach np. zasilanie duzej iloSci silnikéw lub opraw
os$wietleniowych zamontowanych liniowo.

Jako materiaty przewodzace szynoprzewodow mozna stosowaé miedz i aluminium (aluminium
pokryte niklem i ocynowane); szynoprzewody mozna montowa¢ wykonane w obudowie 0
okreslonym stopniu ochrony IP lub bez obudowy.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow

Przepusty kablowe i ostony krawedzi — w przypadku podziatu budynku na strefy pozarowe, w
miejscach przejscia kabli miedzy strefami lub dla ochrony izolacji przewodéw przy przejsciach
przez Scianki konstrukcji wsporczych nalezy stosowac przepusty ochronne. Kable i przewody
uktadane bezpos$rednio na podiodze nalezy chroni¢ poprzez stosowanie oston (rury instalacyjne,
listwy podtogowe).

Drabinki instalacyjne wykonane z perforowanych taSm stalowych lub aluminiowych jako
mocowane systemowo lub samono$ne stanowig osprzet réznych elementéw instalaci
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elektrycznej. Pozwalajg na swobodne mocowanie nie tylko kabli i przewoddw, ale takze innego
wyposazenia, dodatkowo tatwo z nich budowa¢ skomplikowane ciggi drabinkowe.

Koryta i korytka instalacyjne wykonane z perforowanych tasm stalowych lub aluminiowych lub
siatkowe oraz z tworzyw sztucznych w formie prostej lub grzebieniowej o szerokosci 50 do 600
mm. Wszystkie rodzaje koryt posiadajg bogate zestawy elementéw dodatkowych, utatwiajacych
uktadanie wg zaprojektowanych linii oraz zapewniajgce utrudniony dostep do kabli i przewodéw
dla nieuprawnionych oséb. Systemy koryt metalowych posiadajg taczniki tukowe, umozliwiajace
ptynne ukfadanie kabli sztywnych (np. o wiekszych przekrojach zyt).

Kanaty i listwy instalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych (PCV lub materiatu
bezhalogenowego), blach stalowych albo aluminiowych lub jako kombinacja metal-tworzywo
sztuczne, ze wzgledu na miejsce montazu mogg by¢ $cienne, przypodtogowe, sufitowe,
podtogowe; odporne na temperature otoczenia w zakresie od -5 do +60°C. Kanaty
bezhalogenowe wykazujg sie trudnopalnoscia i odpornoscia na ptomienie, ogien nie
rozprzestrzenia sig, a podczas pozaru nie wytwarzajq sie gazy korozyjne. Oferta rynkowa
obejmuje kanaty o ognioodpornosci E 30/60/90 minut zgodnie z norma DIN 4102 cz. 12
izolacyjnosci ogniowej | 30 minut zgodnie z DIN 4102 cz. 11. Dla kanatéw bezhalogenowych
stosuje sie osprzet (taczniki, przegrody, maskownice faczen cietych) réwniez z materiatu
bezhalogenowego

Wymiary kanatow i listew sg zr6znicowane w zaleznosci od decyzji producenta, przewazajg,
ptaskie a ich szerokosci (10) 16 do 256 (300) mm, jednocze$nie kanaly o wigkszej szerokosci
posiadajq przegrody wewnetrzne state lub mocowane dla umozliwienia prowadzenia réznych
rodzajéw instalacji w ciggach réwnolegtych we wspolnym kanale lub listwie. Zasady instalowania
rownolegtego réznych sieci przy wykorzystaniu kanatéw i listew instalacyjnych nalezy przyja¢ wg
zalecen producenta i zalecen normy. Kanaly pionowe o wymiarach — wysokos$¢ 176 do 2800 mm
wystepuja w odmianie podstawowej i 0 podwyzszonych wymaganiach estetycznych jako stupki lub
kolumny aktywacyjne o wys. do 3600 mm. Osprzet kanatéw i listew mozna podzieli¢ na dwie
grupy: utatwiajgcy prowadzenie instalacji oraz pokrywy i stanowigcy wyposazenie uzytkowe jak
gniazda i przyciski instalacyjne silno- i stabopradowe, elementy sieci telefonicznych, transmisji
danych oraz audio-video.

Rury instalacyjne wraz z osprzetem (rozgatezienia, tuleje, taczniki, uchwyty) wykonane z tworzyw
sztucznych albo metalowe, gtéwnie stalowe — zasadg jest uzywanie materiatéw 0 wytrzymatosci
elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych, trudnozapalnych, bezhalogenowych, ktére nie podtrzymujg
ptomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie sg szkodliwe dla cztowieka.
Rurowe instalacje wnetrzowe powinny by¢ odporne na temperature otoczenia w zakresie od -5 do
+60°C, a ze wzgledu na wytrzymato$¢, wymagajq stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i
Srednich. Jednoczesnie podtaczenia silnikdw i maszyn narazonych na uszkodzenia mechaniczne
nalezy wykonywac przy uzyciu rur stalowych. Dob6r Srednicy rur instalacyjnych zalezy od
przekroju poprzecznego kabli i przewodow wcigganych oraz ich ilosci weigganej do wspdinej rury
instalacyjnej. Rury z tworzyw sztucznych mogg by¢ gtadkie lub karbowane i jednocze$nie gietkie
lub sztywne; Srednice typowych rur gtadkich: od @ 16 do @ 63 mm (wieksze dla kabli o duzych
przekrojach zyt wg potrzeb do 200 mm2) natomiast $rednice typowych rur karbowanych: od @ 16
do @ 54 mm. Rury stalowe czarne, malowane lub ocynkowane moga by¢ gtadkie lub karbowane —
$rednice typowych rur gtadkich (sztywnych): od @ 13 do @ 42 mm, $rednice typowych rur
karbowanych gietkich: od @ 7 do g 48 mm i sztywnych od @ 16 do @ 50 mm. Dla estetycznego
zamaskowania kabli i przewodéw w instalacjach podtogowych stosuje sie gietkie ostony kablowe —
spiralne, wykonane z tasmy lub karbowane rury z tworzyw sztucznych.

Kanaty podiogowe poziome o wymiarach — szerokos¢ 200, 250, 300, 350 i 400 mm nalezy
wykonane z tworzyw sztucznych, blach aluminiowych jako perforowane lub peine. Osprzet
kanatéw podtogowych stanowig elementy utatwiajace prowadzenie instalacji oraz pokrywy i
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2.23.

podtogowe punkty aktywacyjne (wyposazenie uzytkowe) jak ramki i puszki montazowe wraz z
wypustami do montazu osprzetu podtynkowego, z pier§cieniem @ 45 mm, r6znego typu i innego.
Montaz kanatéw podtogowych moze odbywac sie w podkfadzie betonowym, warstwie
wyréwnawczej (zatapiane w szlichcie o grubosci 40 do 115 mm - z mozliwoscig regulacji do 25
mm rzednej gory kanatu), a takze w podtogach pustakowych lub podniesionych.

Systemy mocujace przewody, kable, instalacje wigzkowe i osprzet

Uchwyty do mocowania kabli i przewodow — klinowane w otworze z elementem trzymajacym
statym lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementdw np. paski zaciskowe lub
uchwyty kablowe przykrecane; stosowane gtoéwnie z tworzyw sztucznych (niektore elementy moggq
by¢ wykonane takze z metali).

Uchwyty do rur instalacyjnych — wykonane z tworzyw i w typowielko$ciach takich jak rury
instalacyjne — mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykrecanie (otwarte lub zamykane).

Puszki elektroinstalacyjne moga by¢ standardowe i do Scian pustych, stuzg do montazu gniazd i
tacznikéw instalacyjnych, wystepuja jako taczace, przelotowe, odgatezne lub podiogowe i
sufitowe. Wykonane sg z materiatéw o wytrzymato$ci elekirycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub
trudnozapalnych, ktore nie podtrzymujg ptomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez
puszke gazy nie sg szkodliwe dla cztowieka, jednocze$nie zapewniajg stopier ochrony minimalny
IP 2X. Doboér typu puszki uzalezniony jest od systemu instalacyjnego. Ze wzgledu na system
montazu — wystepujg puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo — wtynkowe, podtogowe. W
zalezno$ci od przeznaczenia puszki muszg spetnia¢ nastepujace wymagania co do ich wielkosci:
puszka sprzetowa @ 60 mm, sufitowa lub koricowa @ 60 mm lub 60x60 mm, rozgatezna lub
przelotowa @ 70 mm lub 75x75 mm — dwu- trzy- lub czterowej$ciowa dla przewoddw o przekroju
zyly do 6 mm2. Puszki elektroinstalacyjne do montazu gniazd i tacznikéw instalacyjnych powinny
by¢ przystosowane do mocowania osprzetu za pomoca ,pazurkow” i / lub wkretow.

Koncdwki kablowe (koricowe, kompaktowe i wewnetrzne), zaciski, konektory, bloki zasilajace i
zaciskowe do transformatorow, ztgczki do puszek instalacyjnych i bezpiecznikowe do
transformatoréw wykonane z materiatow dobrze przewodzacych prad elektryczny jak aluminium,
miedz, mosigdz, montowane poprzez zaciskanie, skrecanie lub lutowanie; ich zastosowanie
utatwia podtaczanie i umozliwia wielokrotne odtgczanie i przytaczanie przewodéw do instalacji bez
koniecznosci kazdorazowego przygotowania koricéw przewodu oraz umozliwia systemowe
izolowanie za pomocag oston izolacyjnych.

Pozostaly osprzet — utatwia montaz i zwigksza bezpieczenstwo obstugi; wyrdzni¢ mozna kilka
grup materiatow: oznaczniki przewoddw, dtawnice, ztaczki i szyny, zaciski ochronne itp.
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2.24. Sprzet instalacyjny

2241 Laczniki ogblnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych,
natynkowych i natynkowo-wtynkowych:

- taczniki podtynkowe powinny by¢ przystosowane do instalowania w puszkach @ 60 mm za
pomocg wkretdw lub ,pazurkéow’.

- Laczniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane sg do instalowania bezposrednio na
podtozu (Scianie) za pomocg wkretow lub przyklejane.
- Laczniki do montazu w listwach i kanatach instalacyjnych

- Zaciski do faczenia przewodow winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0+2,5
mm2.

- Obudowy tacznikéw powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych lub niepodtrzymujacych
ptomienia.

- Podstawowe dane techniczne:

napiecie znamionowe: 250V; 50 Hz,

prad znamionowy: do 10 A,

stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum [P 2X,

stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum [P 44.

2242 Gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia do montazu w instalacjach
podtynkowych, natynkowych i natynkowo-wtynkowych:

- Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zosta¢ wyposazone w styk ochronny i przystosowane
do instalowania w puszkach @ 60 mm za pomocg wkretow lub ,pazurkéw”.

- Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny by¢ wyposazone w styk
ochronny i przystosowane do instalowania bezpo$redniego na podiozu za pomoca wkretéw lub
przyklejane.

- Gniazda do montazu w listwach i kanatach instalacyjnych.

Gniazda natynkowe 3-fazowe musza by¢ przystosowane do 5-cio zytowych
przewoddw, w tym do podtgczenia styku ochronnego oraz neutralnego.

Zaciski do potaczenia przewoddw winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodow o
przekroju od 1,5+6,0 mm2 w zalezno$ci od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda
wtykowego.

Obudowy gniazd nalezy wykona¢ z materiatow niepalnych lub niepodtrzymujacych
pfomienia.

Podstawowe dane techniczne gniazd:
- napiecie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,
- prad znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,

- prad znamionowy: 16A do 63A dla gniazd 3-fazowych, — stopier ochrony w wykonaniu
zwyktym: minimum IP 2X, - stopiefr ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum [P 44,

2.2.5. Sprzet oswietleniowy

Montaz opraw o$wietleniowych nalezy wykonywac¢ na podstawie projektu o$wietlenia,
zawierajgcego co najmniej:
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- dobor opraw i zrédet $wiata,

- plan rozmieszczenia opraw,

- rysunki sposobu mocowania opraw,

- plan instalacji zasilajacej oprawy,

- obliczenie rozktadu natezenia o$wietlenia oraz spadkdw napiecia i obcigzen,
- zasady konserwaciji i eksploatacji instalacji o$wietleniowej.

Oprawy o$wietleniowe nalezy dobiera¢ z katalogéw producentéw, odpowiednio do potrzeb
oswietleniowych pomieszczenia i warunkow srodowiskowych — wystepujg w czterech klasach
ochronnosci przed porazeniem elektrycznym oznaczonych 0, I, 11, Il1.

Wypusty sufitowe i Scienne powinny by¢ przystosowane do instalowania opraw o$wietleniowych,
przy czym przekréj przewodow utozonych na state nie moze by¢ mniejszy od 1 mmz2, a napiecie
izolacji nie moze by¢ mniejsze od 750 V jesli przewody uktadane sg w rurkach stalowych lub
otworach prefabrykowanych elementéw budowlanych oraz 300 V w pozostatych przypadkach.

Podziat opraw o$wietleniowych ze wzgledu na rodzaj zrodta Swiatta:
- do zardwek,

- do lamp fluorescencyjnych (Swietléwek),

- do lamp rteciowych wysokopreznych,

- do lamp sodowych,

- do lamp ksenonowych,

- do lamp ledowych (mocowanych w oprawkach standardowych, wykorzystywanych do lamp
wymienionych poprzednio),

- diody LED,

- zardwki LED,

- na$wietlacze LED,

- Swietlowki LED,
tadmy i paski LED.

Pod wzgledem ochrony przed dotknieciem cze$ci opraw bedacych pod napieciem oraz

przedostawaniem sig ciat statych i wody do opraw; nadano oprawom nastepujace oznaczenie
zwigzane ze stopniami ochrony:

- Zwykta IP 20

- Zamknieta IP 4X

- Pytoodporna IP 5X

- Pytoszczelna IP 6X

- Kroploodporna IP X1

- Deszczoodporna IP X3
- Bryzgoodporna IP X4
- Strugoodporna IP X5

- Wodoodporna IP X7

- Wodoszczelna IP X8

W praktyce zdarza sig, ze dobrana oprawa oswietleniowa jednoczesnie spetnia wymagania
dotyczace ochrony przed wnikaniem ciat statych i wody np. oprawa OUS 250 o stopniu ochrony IP
64/23 jest oprawg pytoszczelng i bryzgoodporng w czesci, gdzie znajduje sie lampa oraz zwyktq i
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deszczodporng w czesci, gdzie znajduje sie osprzet stabilizacyjno-zaptonowy (minimalny wymaég
ochronny dla opraw drogowych).

2.2.6. Sprzet do innych instalacji
Nalezy stosowa¢ nastepujacy sprzet do instalacii:
- przyzywowej (dzwonki, gongi),

- telefonicznej (centrale, rozety, gniazda, wtyczki telefoniczne),— antenowe (zbiorczej telewizji
lub telewizji kablowej).
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2.2.7. Przyktadowa specyfikacja materiatowa
Obwad elektryczny nr 1 do 5 - rozdzielnica Rp 1/1

Lp. Wyszczegodlnienie Jednpstka llos¢ s PN Uwagi
mia aramet

1 Przewod YDY 5x2,5 mm2 m 30 450/750V NYM300/500V
2 Przewéd YDYt 3x2,5 mm2 m 150 300/500V

8 Rura sztywna RB SPECIAL 47 m 75

9 Rura sztywna RB SPECIAL 22 m 236

10 Ztaczka karbowana sredn. 47 szt. 12

1 Ztaczka karbowana sredn. 22 szt. 50

12 Uchwyt zamykany $redn. 47 szt. 50

13 Uchwyt zamykany $redn. 22 szt. 210

14 Ostona OP-ABC m 6 podtogowa
20 Puszka uniwersalna do rur instalacyjnych, nascienna 75 x szt 32 PU

75mm

24 Koricowka rurowa KM 2,5 mm2 szt. 60

25 Koricowka KWI 2,5 mm2 KWI 2,5/3 PCV

26 Oznaczniki szt. 50 TS 1KOL

31 tacznik 1-bieg. p/t szt. 38 WPt

32 Lacznik schodowy n/t szt. 8 WNt

35 Gniazdo 1-bieg. 2P+N pi/t szt. 35 Pt-10C

36 Gniazdo 1-bieg. 2x2P+N p/t szt. 18 Pt-230

37 Gniazdo 1-bieg. 2P+N n/t szt. 4 n.t.421 bryzgoodporne
41 Gniazdo 3-faz. 3P+N+Z szt. 5 IP57 32A 2142-620

51 Oprawa zarowa do 2 $wietléwek energooszczednych szt. 31 ES 20 ,<downlight’
55 Oprawa Swietiowkowa (bez zrodta $wiatia) szt | 58 0 418 do wbudoiania
56 Swietlowka LED szt. 232 LED T8 10 W

58 Oprawa $wietldwkowa szt. 33 OPK 240 Pyloi brly; gszodporne
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2.3.

24.

Warunki przyjecia na budowe materiatéw do robot montazowych

Wyroby do robdt montazowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

- 53 zgodne z ich wyszczegblnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacii
technicznej (szczegotowej) SST,

- sq whasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniajg wymagane witasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatdw réwniez karty
katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t montazowych — wyrobdw i materiatow nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobdéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Warunki przechowywania materiatéw do montazu instalacji elektrycznych

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

W szczegolno$ci kable i przewody nalezy przechowywa¢ na bebnach (oznaczenie ,B”) lub w krazkach
(oznaczenie ,K”), korice przewoddw producent zabezpiecza przed przedostawaniem sie wilgoci do wewnatrz i
wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia kontroli parametréw (ciagto$¢ zyt, przekrdj).

Pozostaly sprzet, osprzet i oprawy o$wietleniowe wraz z osprzetem pomocniczym nalezy przechowywaé w
oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegélnie nalezy chroni¢ przed wptywami
atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobdw opakowanych powinno by¢ suche i zabezpieczone
przed zawilgoceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 1 ,Wymagania og6lne”

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

41.
4.2.

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST 1 ,Wymagania ogoine”

Wymagania szczegotowe dotyczace transportu materiatow

Podczas transportu materiatéw ze sktadu przyobiektowego na obiekt nalezy zachowa¢ ostrozno$¢ aby nie
uszkodzi¢ materiatow do montazu. Minimalne temperatury dopuszczajace wykonywanie transportu wynoszg
dla bebnéw: -15°C i -5°C dla krazkdw, ze wzgledu na mozliwo$¢ uszkodzenia izolacii.

Nalezy stosowa¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwo$ci uszkodzen transportowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1.

5.2.

Ogédlne zasady wykonania rob6t
Ogédlne zasady wykonywania robot podano w ST 1 ,Wymagania ogdine”.

Montaz przewoddw instalacji elektrycznych
Zakres robot obejmuije:

- przemieszczenie w strefie montazowej,

- zloZzenie na migjscu montazu wg projektu,

- wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu osprzetu,

- roboty przygotowawcze o charakterze ogélnobudowlanym jak: kucie bruzd w podtozu, przekucia $cian i
stropdw, osadzenie przepustdw, zdejmowanie przykry¢ kanatéw instalacyjnych, wykonanie $lepych
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otwordw poprzez podkucie we wnece albo kucie reczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne
otworéw w sufitach, $cianach lub podtozach,

- osadzenie kotkéw osadczych plastikowych oraz dybli, $rub kotwigcych lub wspornikow, konsoli, wieszakdéw
wraz z zabetonowaniem,

- montaz na gotowym podtozu elementoéw osprzetu instalacyjnego do montazu kabli i przewoddw (pkt
2.2.3.),

- {uki z rur sztywnych nalezy wykonywac przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich
uktadania. Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze by¢ wieksze niz 15% wewnetrznej Srednicy
rury. Najmniejsze dopuszczalne promienie fuku podane sg w tablicy ponizej. Najmniejsze dopuszczalne
promienie fuku:

Srednica znamionowa rury [mm] | 18 [ 21 | 22 | 28 [ 37 | 47
Promien tuku [mm] 190 | 190 | 250 | 250 | 350 | 450

- faczenie rur nalezy wykona¢ za pomocg przewidzianych do tego celu ztaczek (lub przez kielichowanie),

- puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gérna (zewnetrzna) krawedz po otynkowaniu
Sciany byta zréwnana (zlicowana) z tynkiem,

- przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycigé wymagana liczbe otworéw dostosowanych do $rednicy
wprowadzanych rur,

- koniec rury powinien wchodzi¢ do $rodka puszki na gtebokos¢ do 5 mm,

- wcigganie do rur instalacyjnych i kanatéw zakrytych drutu stalowego o $rednicy 1,0 do 1,2 mm dla
utatwienia wciggania kabli i przewoddw wg dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegotowej) SST, uktadanie (montaz) kabli i przewoddw zgodne z ich wyszczegoinieniem i
charakterystykg podang w dokumentacii projektowej i specyfikacji technicznej (szczegétowej) SST. W
przypadku fatwosci wciggania kabli i przewoddw, wcigganie drutu prowadzacego, stalowego nie jest
konieczne. Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogaq by¢ narazone na naciagi i dodatkowe
naprezenia,

- oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikaciji technicznej (szczegdtowej)
SST lub normami (PN-EN 60446:2008 wersja angielska Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy
wspdidziataniu cztowieka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw
barwami albo cyframi, w przypadku braku takich wytycznych),

- roboty o charakterze ogdlnobudowlanym po montazu kabli i przewodéw jak: zaprawianie bruzd, naprawa
$cian i stropow po przekuciach i osadzeniu przepustow, montaz przykry¢ kanatéw instalacyjnych,

- przeprowadzenie prob i badan zgodnie z PN-HD 60364 oraz PN-E-04700:1998/Az1:2000.

5.3.  Montaz opraw o$wietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikdw energii elektryczne;

Te elementy instalacji montowac¢ w kofncowej fazie rob6t, aby unikna¢ niepotrzebnych zniszczen i zabrudzen.
Oprawy do stropu montowa¢ wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach rozporowych plastikowych.
Ta sama uwaga dotyczy sprzetu instalacyjnego, urzagdzer i odbiornikdw energii elektrycznej montowanego na
Scianach.

Przed zamocowaniem opraw nalezy dokona¢ kompletaciji oraz sprawdzi¢ ich dziatanie i prawidtowo$¢
potaczen.
Zrodta $wiatta i zaptonniki do opraw nalezy zamontowaé po catkowitym zainstalowaniu opraw.

Nalezy zapewni¢ rownomierne obciazenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie przytaczanie odbiordw 1-
fazowych.

Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewnia¢ niezbedng wytrzymato$é
na wycigganie wtyczki i gniazda.
Gniazda wtykowe i wytaczniki nalezy instalowaé w sposob nie kolidujacy z wyposazeniem pomieszczenia.
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54.

W sanitariatach nalezy przestrzegac zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z uwzglednieniem
przestrzeni ochronnych.

Potozenie wytacznikow klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w catym pomieszczeniu byto jednakowe.
Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowac w takim potozeniu, aby styk ten wystepowat u
gory.

Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy podtaczac w taki sposéb, aby przewdd fazowy
dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny do prawego bieguna.

Przewdd ochronny bedacy zyta przewodu wielozytowego powinien mie¢ izolacje bedacg kombinacjg barwy
Zielonej i z6ttej.

Typy opraw, trasy przewoddw oraz sposéb ich prowadzenia wykona¢ zgodnie z planami instalacji i
schematami.

Instalacja potaczen wyréwnawczych

Zespot potgczen ochrony uzupetniajacej dla czesci przewodzacych, chronigcych przed niebezpiecznym
napieciem dotykowym (np. zwarcie L-PE, zwarcie L-PEN, przerwanie przewodu PE czy zamianie przewoddw
L i PEN. Zespdt potaczen wyrdwnawczych tworzg; instalacje potaczen wyréwnawczych gtéwnych i
miejscowych; moze dodatkowo spetniac role ochrony:

- odgromowe;j i przeciwprzepieciowej,

- przeciwzaktdceniowej,

- przeciwwybuchowej i przeciwpozarowej,

- przeciwkorozyjnej (niweluje roznice potencjatdéw styku réznych metali)

- przed elektryzacjq statyczng

Wytyczne projektowania instalacji potaczen wyrownawczych zawiera obowigzujaca norma PN-HD 60364-5-
54:2010 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes$¢ 5-54: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego —
Uziemienia, przewody ochronne i przewody potaczer ochronnych”.

Potaczenia wyrbwnawcze gtéwne i miejscowe nalezy wybrac taczac przewody ochronne z cze$ciami
przewodzacymi innych instalacji.

Potaczenia wyrbwnawcze gtéwne nalezy wykonac na najnizszej kondygnacji budynku tj. na parterze.

Do gtéwnej szyny uziemiajgcej podiaczyé rury cieptej i zimnej wody, centralnego ogrzewania itp.,
sprowadzajgc je do wspdlnego punktu — gtéwnej szyny uziemiajace;.

W przypadku niemozno$ci dokonania potaczenia bezpo$redniego, pomiedzy elementami metalowymi, nalezy
stosowac iskierniki.

Dla instalacji potgczen wyrownawczych w rozdzielnicach zasilajacych zewnetrzne obwody o$wietleniowe
nalezy stosowa¢ odgromniki zaworowe pomiedzy przewodami fazowymi a uziemieniem instalacji
piorunochronnej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.
6.2.

6.3.

Ogédlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 1 ,Wymagania ogéine”

Szczegbtowy wykaz oraz zakres pomontazowych badan rozdzielnic zawarty jest w PN-EN 61439-1:2011 i PN-
E-04700:1998/Az1:2000

Ponadto nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze sktadajace sie z ogledzin cze$ciowych i koncowych
polegajacych na kontroli:

- zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

- zgodnosci potaczen z podanymi w dokumentacji powykonawczej,

stanu kanatow i listew kablowych, kabli i przewoddw, osprzetu instalacyjnego do kabli i przewodéw, stanu i
kompletno$ci dokumentaciji dotyczacej zastosowanych materiatéw,
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6.4.

- sprawdzenie ciggtoci wszelkich przewodéw wystepujacych w danej instalacii,

- poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potaczen $rubowych instalacii elektrycznej potwierdzonych
protokotem przez wykonawce montazu,

- poprawnosci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii elektryczne;,

- poprawnosci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw o$wietleniowych,

- pomiarach rezystancji izolacii,

Rezystancja izolacji obwodow nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MQ. Rezystancja izolacji poszczegélnych

obwodow wraz z urzadzeniami nie powinna by¢ mniejsza niz 20 MQ. Pomiaru nalezy dokona¢ miernikiem

rezystancii instalacji o napieciu 1 kV.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokdty z przeprowadzonych badar zgodnie z wymogami

zawartymi w normie PN-EN 60446:2008 wersja angielska

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami

Wszystkie materiaty, urzadzenia i aparaty nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikaciji, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajace wymagan zostaty wbudowane lub
zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wiasny koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za niemajgcg zasadniczego
wptywu na jako$¢ funkcjonowania instalacji i ustalic zakres i wielkos¢ potracen za obnizong jakoSc¢.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.
7.2.

73.

Ogédlne zasady obmiaru robét podano w ST 1 ,Wymagania ogoine”

Szczegbtowe zasady przedmiaru i obmiaru rob6t montazowych instalacji elektryczne;

Obmiaru robét dokonuije sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary odpowiadajace zawartym
w dokumentagii i tak:

- dla osprzetu montazowego dla kabli i przewoddw: szt., kpl., m,
- dlakabli i przewodow: m,

- dla sprzetu facznikowego: szt., kpl.,

- dla opraw o$wietleniowych: szt., kpl.,

- dla urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej: szt., kpl.

W specyfikacji technicznej szczegdtowej dla rob6t montazowych instalacji elektrycznej opracowanej dla
konkretnego przedmiotu zaméwienia, mozna ustali¢ inne szczegbtowe zasady przedmiaru i obmiaru
przedmiotowych robot

W szczegolno$ci mozna przyja¢ zasady podane w katalogach zawierajacych jednostkowe naktady rzeczowe
dla odpowiednich robot.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1.
8.2.

Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST 1.8 SPOSOB ODBIORU ROBOT

Warunki odbioru instalacji i urzadzen zasilajacych
8.2.1. Odbiér miedzyoperacyjny

Odbiér miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakofczeniu danego etapu robdt majacych
wptyw na wykonanie dalszych prac.

Odbiorowi takiemu moga podlega¢ m.in.:
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- przygotowanie podioza do montazu kabli i przewoddw, tacznikéw, gniazd, opraw
oSwietleniowych, urzadzen i odbiornikow energii elektrycznej oraz innego osprzetu,

- instalacja, ktdrej petne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robét przez inne branze lub
odwrotnie, gdy prace innych branz wymagajg zakonczenia robét instalaci elektrycznej np.
zasilanie pomp.

8.2.2. Odbiér czesciowy
Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czesciowe robdt zanikajacych oraz elementéw
urzadzen, ktore ulegajq zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajace), uniemozliwiajac ocene
prawidtowosci ich wykonania po catkowitym ukonczeniu prac.
Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ montazu oraz zgodno$¢ z obowigzujacymi
przepisami i projektem:

- wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych,

8.2.3. Odbiér korcowy
Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jako$ci wykonanych robét nalezy
przeprowadzi¢ po zakoriczeniu robét elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi urzadzen
zasilajgcych. Zakres badan obejmuje sprawdzenie:

- dla napie¢ do 1 kV pomiar rezystancii izolacji instalacji,

- dla napie¢ powyzej 1 kV pomiar rezystanciji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia
kabla, ciggtosci zyt i zgodnosci faz, préba napieciowa kabla. Badania napieciem probierczym
wykonuije sie tylko jeden raz.

Parametry badan oraz sposob przeprowadzenia badan sg okre$lone w normach PN-EN

60446:2008 wersja angielska i PN-E-04700:1998/Az1:2000.

Wyniki badan trzeba zamie$ci¢ w protokole odbioru koricowego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1.
9.2.

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST 1, Wymagania ogéine”

Zasady rozliczenia i pfatno$ci

Rozliczenie robot montazowych instalacii elektrycznych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robdt i ich koncowym odbiorze lub etapami okre$lonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi wartos¢ tych robot
obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych przez
zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania, robét instalacji elektrycznych lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty

instalacyjne uwzgledniajq réwniez:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie robé6t
na wysokosci do 4 m (jesli taka koniecznos¢ wystepuije),

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzer powstatych w czasie robdt,
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- uporzadkowanie miejsca wykonywania robdt,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materiatow w sposéb podany w specyfikaciji technicznej
szczegotowej, — likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do

wykonania rob6t na wysokosci do 4 m od poziomu terenu.

Przy rozliczaniu rob6t wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych rusztowan moga by¢
uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatno$ci. Sposab rozliczenia kosztow
montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych do wykonywania robdt na wysokosci powyzej 4 m, nalezy
ustali¢ w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej (szczegotowej) SST robot w zakresie instalaciji oraz
opraw elektrycznych opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamédwienia.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.

10.2.

10.3.

Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz.
1570).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz.
655).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).

Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegGtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1129).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami).

Normy

- PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych (Zmiana Az1).

- PN-EN 62275:2015-03 Systemy prowadzenia przewodow — Opaski przewoddw do instalacii
elektrycznych (wersja angielska).

- PN-EN 60445:2011 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspdtdziataniu czlowieka z maszyna,
oznaczanie i identyfikacja — Identyfikacja zaciskow urzadzen i zakonczen przewoddw (wersja angielska).

- PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia Czes¢ 1: Wymagania podstawowe,
ustalanie ogolnych charakterystyk, definicje.

- PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 4.41. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

- PN-IEC 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

- PN-HD 60364-4-442:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 4-442: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona instalacji niskiego napigcia przed przepigciami dorywczymi
powstajacymi wskutek zwar¢ doziemnych w uktadach po stronie wysokiego i niskiego napiecia (wersja
angielska).

- PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Stosowanie Srodkow ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo —
Postanowienia ogélne — Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

- PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Cze$¢ 5-51: Dobor i

montaz wyposazenia elektrycznego — Postanowienia ogdlne (oryg.).
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- PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

- PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodéw.

- PN-IEC 60364-5-53:2016-02 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

- PN-IEC 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Cze$¢ 5-54: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uktady uziemiajace i przewody ochronne.

- PN-HD 60364-5-559:2012  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego — Inne wyposazenie — Oprawy o$wietleniowe i instalacje o$wietleniowe
(wersja angielska).

- PN-IEC 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia- Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego — Instalacje bezpieczeristwa.

- PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Czes$¢ 7-701: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Pomieszczenia wyposazone w wanne lub prysznic.

- PN-IEC 60364-7-702:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji — Baseny ptywackie i fontanny (wersja angielska).

- PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Dobdr Srodkéw ochrony w zalezno$ci od wptywdw zewnetrznych — Ochrona
przeciwpozarowa (norma wycofana).

- PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 7-704: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Instalacje na terenie budowy i rozbiérki.

- PN-HD 60364-7-705:2007/A11:2013-03 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 7-705:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Gospodarstwa rolnicze i ogrodnicze (wersja
angielska).

- PN-HD 60364-7-714:2012  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Wymagania dotyczace
specjalnych instalacii lub lokalizacji — Instalacje oswietlenia zewnetrznego (wersja angielska).

- PN-EN 60529:2003/A2:2014-07 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP) (wersja
angielska).

- PN-EN 60664-1:2011 Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napigcia.
Czes¢ 1: Zasady, wymagania i badania.

- PN-EN 60670-24:2013-10  Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do statych instalacii
elektrycznych domowych i podobnych — Cze$¢ 24: Wymagania szczegdtowe dotyczace obudéw do
domowych urzadzen zabezpieczajacych i innego sprzetu elektrycznego z mocg rozpraszana.

- 25. PN-EN 60799:2004 Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przytaczeniowe i przewody
posredniczace.

- PN-EN 60898-1:2007/1S1:2008 Sprzet elektroinstalacyjny — Wytaczniki do zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych — Cze$¢ 1: Wytaczniki do obwodéw pradu
przemiennego.

- PN-EN 61008-1:2013-05 Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki réznicowopradowe bez wbudowanego
zabezpieczenia nadpradowego do uzytku domowego i podobnego (RCCB). Cze$¢ 1: Postanowienia
ogdlne (wersja angielska).

- PN-EN 61009-1:2013-06 Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki réznicowopradowe z wbudowanym
zabezpieczeniem nadpradowym do uzytku domowego i podobnego (RCBO). Czg$¢ 1: Postanowienia
ogolne (wersja angielska).

- PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgatezne na
napiecie do 750 V do przewodow o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania (Zmiana Az1).

- PN-E-93210:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napigcie robocze 220
V'i230 Viprady znamionowe do 25 A. Wymagania i badania (norma wycofana).
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10.4.

PN-E 05029:1990 Kod do oznaczania barw (norma wycofana).

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |, cze$¢ 4) Arkady,
Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czes¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 1:
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czes¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2:
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznos$ci publicznej. Warszawa 2004 r.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV 45000000-
7. Wydanie 3, OWEOB Promocja — 2017 .

Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.
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