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1/45321000-3 |TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
1.1|45443000-4 |[ELEWACJA- DOCIEPLENIE BUDYNKU ST-.00.01 ST- 00. 02
1/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich parapetéw z blach  y nie nadaj acej sie |m?2
d.1.1|0535-08 do uzytku
53,80 m2 53,800
RAZEM 53,800
2|KNR 4-03 Demonta z tablic, kamer dozorowych, lamp halogenowych szt.
d.1.1|1132-10
analogia
12,00 szt. 12,000
RAZEM 12,000
3|KNR 4-03 Demonta z opraw zarowych szt.
d.1.1|1133-09
analogia
6,00 szt. 6,000
RAZEM 6,000
4/KNR-W 4-01 |Rozebranie rur spustowych przed wykonaniem elewaciji m
d.1.1|0545-05
128,00 m 128,000
RAZEM 128,000
5/KNR 4-03 Demonta z przewodéw uziemiaj acych i odgromowych mocowanych na m
d.1.1/1139-08 wspornikach na scianie w ci ggu pionowym.
106,00 m 106,000
RAZEM 106,000
6/KNR 5-08 Montaz ztgczy kontrolnych z pot gczeniem drut-ptaskownik w instalacji szt.
d.1.1/0619-06 uziemiaj qcej i odgromowej w puszce z tworzywa sztucznego 150  *150*50
13,00 szt. 13,000
RAZEM 13,000
7|KNR 5-08 Rury ochronne BE 32 dla pionowych przewodéw na goto wych uchwytach |m
d.1.1/0110-02 schowanych pod ocieplenie budynku
85,00 m 85,000
RAZEM 85,000
8/KNNR 5 Ztacza rynnowe, napr ezajace i kontrolne w instalacji odgromowej lub szt
d.1.1|/0612-06 przewodach wyréwnawczych, zt  acze kontrolne, pot aczenie pr et-ptaskow-
nik
13,00 szt 13
RAZEM 13
9/KNR 5-08 Monta z nowych zwodéw pionowych napr  ezanych z pr eta o §r.8 mm na m
d.1.1/0606-03 uprzednio zainstalowanych wspornikach na $cianie do istniej acych zt a-
analogia czy imstalacji odgromowe;j.
85,00 m 85,000
RAZEM 85,000
10/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiaj acej (pierwszy pomiar) szt.
d.1.1|1304-01
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
11|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiaj acej (kazdy nast epny pomiar) szt.
d.1.1|1304-02
12,00 szt. 12,000
RAZEM 12,000
12|KNR 4-01 Wykucie z muru krat okiennych szt.
d.1.1|0354-07
8,00 szt. 8,000
RAZEM 8,000
13|KNR 4-01 Czyszczenie i dwukrotne malowanie farb g olejn g krat i balustrad z pr etéw |m2
d.1.1|1212-05 prostych
17,43+10,32+24,10 m2 51,850
RAZEM 51,850
14|KNR 2-02 Ponowny monta z odnowionych krat z zastosowaniem dodatkowych ko- m?2
d.1.1/1210-03 tew monta zowych na nowej elewacji i skr ecanych na sruby.
analogia
17,43+10,32 m2 27,750
RAZEM 27,750
15/KNR 4-01 Odbicie odparzonych tynkéw zewn etrznych m?2
d.1.1|0701-02
15,00 m2 15,000
RAZEM 15,000
16|KNR 4-01 Uzupehienie tynkéw zewn etrznych zwykiych kat. Il o podto  zach z cegly, |m?2
d.1.1|/0726-02 pustakéw, gazo-i pianobetonéw ( do 2 m2 w 1 miejscu )
15,00 m2 15,000
RAZEM 15,000
17/NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie parapetéw z blachy powle  kanej o szer.w rozwi- |m2
d.1.1/202 0541-02 |nieciu ponad 25 cm
172*0,40 m2 68,800
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RAZEM 68,800
18/ NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanejo sz er.w rozwini eciu po- |m2
d.1.1|202 0541-02 |nad 25 cm.
55,00 m2 55,000
RAZEM 55,000
19/KNR 4-03 Ponowny monta z tablic, kamer dozorowych, lamp halogenowych szt.
d.1.1|1132-10
analogia
12,00 szt. 12,000
RAZEM 12,000
20|KNR 4-01 Czyszczenie i dwukrotne malowanie farb g olejn q powierzchni metalo- m?2
d.1.1|1212-02 wych petnych szpachlowanych jednokrotnie - skrzynki elektryczne i gazo-
we.
2,50 m2 2,500
RAZEM 2,500
21|KNR 2-02 Ostony okien i drzwi foli g polietylenow a m?2
d.1.1|0925-01
352,36+6,21 m2 358,570
RAZEM 358,570
22|KNR 0-23 Przygotowanie podio za pod docieplenie metod g lekk 3-mokr g - oczysz- m?2
d.1.1|2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
660,56+464,60 m2 1125,160
RAZEM 1125,160
23|KNR 0-23 Przygotowanie podto za pod docieplenie metod a lekk a-mokr g - jednokrot- |m?2
d.1.1|12611-02 ne gruntowanie
660,56+464,60 m2 1125,160
RAZEM 1125,160
24|KNR 0-17 Monta z listwy cokotowej pod ocieplenie m
d.1.1|2609-08
220,00 m 220,000
RAZEM 220,000
25|NNRNKB (z.VIl) docieplenie $cian zewn. budynkéw z przyklejeniem styropianu gr. m?2
d.1.1|202 2608-01 |15 cm o lambdzie 0,033 W/(m*k) i jednej warstwy sia  tki na $cianach pel-
nych i z otworami o pow. betonowej, otynkowanej,wra z z tynkiem siliko-
nowym elewacyjnym w kolorze jasnym o fakturze baran ka 1,5 mm. do uz-
godnienia z inwestorem.
660,56+464,60 m2 1125,160
RAZEM 1125,160
26|KNR 0-17 Ocieplenie o $ciezy z cegly o szer. do 30 cm Ocieplenie  $cian budynkéw m?2
d.1.1/2610-08 piytami styropianowymi o gr. 3 cm metod g lekk a-mokr g wraz z przyg.
podio za i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z go t. su-
chej mieszanki
575,40*0,30 m2 172,620
RAZEM 172,620
27|NNRNKB (z.VIl) docieplenie $cian zewn. budynkéw - dodatkowa warstwa siatki m?2
d.1.1|202 2609-05 |(parter) do wysoko $ci 1.5 m
220*1,5 m2 330,000
RAZEM 330,000
28|KNR AT-38 |Wykonanie gzymsu z ptyt termoizolacyjnych z styropi anuogr5cmna m
d.1.1|/0216-01 starej cz esci budynku.
analogia
113,00 m 113,000
RAZEM 113,000
29|KNR 0-17 Ochrona naro znikéw wypukiych k atownikiem metalowym m
d.1.1|2609-08
654,00 m 654,000
RAZEM 654,000
30/ KNR 0-23 Przygotowanie podto za pod tynk zywiczny. m?2
d.1.1|2611-02
220*0,7 m2 154,000
RAZEM 154,000
31/NNRNKB (z.VIl) Cokét budynku z mieszanki tynkarskiej "REZI  MAR " wykonywane m?2
d.1.1/202 0841-01 |recznie na styropianie.
220*0,7 m2 154,000
RAZEM 154,000
32|KNR-W 4-01 |Mycie po robotach malarskich okien i drzwi - przygo towanie do przekaza- |m?2
d.1.1|1215-05 nia
358,57 m2 358,570
RAZEM 358,570
33/KNR 5-08 Montaz z podt aczeniem na gotowym podio zu nowych opraw o swietlenio- |szt.
d.1.1|0507-01 wych led IP 67 - oprawa do monta zu na elewacji budynku wraz z podla-
analogia czeniem do zasilania.
6,00 szt. 6,000
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RAZEM 6,000
34 KNR 2-02 Montaz uprzednio zdemontowanych rur spustowych- nale zy doliczy € no- |m
d.1.1|/0510-04 we uchwyty do rur spustowych.
106,00 m 106,000
RAZEM 106,000
35/KNR 2-02 Wymiana uszkodzonych rur spustowych - z blachy powl ekanej. m
d.1.1|0510-02
22,00 m 22,000
RAZEM 22,000
36/ KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego i obrébek z blachy na  dajacej si e do m?2
d.1.1|0535-01 uzytku w celu wykonania ocieplenia  $cian.
35,00 m2 35,000
RAZEM 35,000
37|NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachéw i obrébek po wykonaniu ociep  lenia $cian. m?2
d.1.1|202 0535-01
35,00 m2 35,000
RAZEM 35,000
38 Odciagniecie od budynku rur deszczowych ipodt agczenie do sieci kana- |szt.
d.1.1|kalk. wiasna |lizacji deszczowej. Roboty konieczne do wykonania p rzed dociepleniem
budynku.
16,00 szt. 16,000
RAZEM 16,000
39/KNR-W 4-01 |Oczyszczenie scierne scian fundamentowych z kamienia ,cegty i betonu. m?2
d.1.1|0737-01
analogia
220*0,8 m2 176,000
RAZEM 176,000
40|ZKNR C-1  |Skucie nieréwno $ci i oczyszczenie podio za. m?2
d.1.1|0301-01
220*0,8 m2 176,000
RAZEM 176,000
41|ZKNR C-1  |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemi e Ceresit. Grunto- |m2
d.1.1|0302-04 wanie podio za - powierzchnie pionowe
176,00 m2 176,000
RAZEM 176,000
42|ZKNR C-1  |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemi e Ceresit. Wykona- |m2
d.1.1|0303-07 nie izolacji przeciw wodzie bez ci  $nienia elastyczn a masa bitumiczn g na
powierzchni pionowej
176,00 m2 176,000
RAZEM 176,000
43/KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi metod 3 lekk 3-mokr g [m2
d.1.1/2609-01 przy u zyciu gotowych zapraw klej acych - przyklejenie piyt styropiano-
wych do $cian - ptyta styrodur gr. 15 cm.o lambdzie 0,033 W/ (m*k).
176,00 m2 176,000
RAZEM 176,000
44/KNNR-W 3 |lzolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej z gruntowa- m?2
d.1.1|0207-02 niem powierzchni
176*1,1 m2 193,600
RAZEM 193,600
45 Utylizacja odpadéw budowlanych kpl.
d.1.1kalk. wiasna
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.2|45321000-3 |OCIEPLENIE STROPU NAD SAL A GIMNASTYCZNA . ST-.00.03
46|KNR 4-01 Usuni ecie z poddasza gruzu izb ednego wyposa zenia w celu przygoto- m3
d.1.2|0106-04 wania stropu poddasza pod ocieplenie z wetny minera  Inej.
analogia
1,50 m3 1,500
RAZEM 1,500
47|KNR 2-02 Izolacja cieplna poddasza wetn g mineraln g gr. 15cm o lambdzie 0,035 W/ |m2
d.1.2|0613-03 (m*k)..
302,56 m2 302,560
RAZEM 302,560
48/ KNR 0-21 Wykonanie drewnianych pomostéw technologicznych o szer.50cm. na |mb
d.1.2|4006-17 stropie z izolacj g z wetny mineralne;j.
analogia
21,00 mb 21,000
RAZEM 21,000
49 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej s zerokiej poziome. m2
d.1.2|0607-01
302*1,03 m2 311,060
RAZEM 311,060
1.3[45321000-3 |OCIEPLENIE STROPU POD CZESCIA GEOWNA.  ST-.00.03
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50/KNR 4-01 Usuni ecie z poddasza gruzu izb ednego wyposa zenia w celu przygoto- m3
d.1.3/0106-04 wania stropu poddasza pod ocieplenie z wetny minera  Inej.
analogia
2,00 m3 2,000
RAZEM 2,000
51/KNR 2-02 Izolacja cieplna poddasza wetn g mineraln g gr. 20cm o lambdzie 0,035 W/ |m2
d.1.3|0613-03 (m*k)..
337,01 m2 337,010
RAZEM 337,010
52|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej s zerokiej poziome. m2
d.1.3|0607-01
337,01*1,1 m2 370,711
RAZEM 370,711
53|KNR 0-21 Wykonanie drewnianych pomostéw technologicznych o szer.50cm. na |mb
d.1.3|4006-17 stropie z izolacj g z wetny mineralne;j.
analogia
35,00 mb 35,000
RAZEM 35,000
1.4/45321000-3 |OCIEPLENIE DACHU NAD POLNOCNYM SKRZYDLEM ST-.00.03
54 KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego nadaj acej sie do uzytku w celu wyko- m?2
d.1.4|0535-01 nania izolacji z wetny mineralnej na poddaszu.
416,15 m?2 416,150
RAZEM 416,150
55/KNR 4-01 Usuni ecie z poddasza gruzu izb ednego wyposa zenia w celu przygoto- m3
d.1.4|/0106-04 wania stropu poddasza pod ocieplenie z welny minera  Inej.
analogia
1,00 m3 1,000
RAZEM 1,000
56 KNR 2-02 Izolacja cieplna poddasza wetn g mineraln g gr. 20cm o lambdzie 0,035 W/ |m?2
d.1.4|/0613-03 (m*k)..
416,15 m?2 416,150
RAZEM 416,150
57 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej s zerokiej poziome. m?2
d.1.4/0607-01
416,15*1,1 m?2 457,765
RAZEM 457,765
58 NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachéw po wykonaniu ocieplenia stro pu. m?2
d.1.4|202 0535-01
416,15 m?2 416,150
RAZEM 416,150
1.5/45262100-2 |RUSZTOWANIA ST-.00.04
59/KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 mirozs tawie podiu znym m2
d.1.5/1651-01 ram 2,57 m o wys. do 10 m
1122,00 m2 1122,000
RAZEM 1 122,000
60/KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 mirozs tawie podiu znym m2
d.1.5/1651-01 ram 2,57 m o wys. do 10 m - przy wymianie o  $wietlenia.
120,00 m2 120,000
RAZEM 120,000
1.6 WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ. ST-.00.05
61|KNR 0-19 Wymiana stolarki drzwiowej o wspétczynniku U= 1,3 W  /m2*K. na alumi- m?2
d.1.6/0931-10 nium ciepte.
11,61 m?2 11,610
RAZEM 11,610
1.7/45233250-6 |OPASKA PRZY BUDYNKU ST-.00.06
62|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubo  $ci 12 cm m2
d.1.7|0810-05
82*0,6 m2 49,200
RAZEM 49,200
63|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce piaskow  ej przy $cianie bu- |m?2
d.1.7|0810-01 dynku
51,00 m2 51,000
RAZEM 51,000
64|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubo $ci 6 cm na podsypce |m2
d.1.7|0511-01 piaskowej - kostka z demonta  zu.
51,00 m2 51,000
RAZEM 51,000
65|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw i przej $¢€ dla pieszych z ptyt betonowych 50x50x7 m2
d.1.7|0815-02 cm na podsypce piaskowej
22,50 m2 22,500
RAZEM 22,500
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66/ KNR AT-03 |Roboty remontowe - ci ecie pit @ nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1.7|0101-02
10,00 m 10,000
RAZEM 10,000
67|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicz ~ nym zatadowaniu i m3
d.1.7/1103-04 wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto $€ 2 km
1103-05
12,00 m3 12,000
RAZEM 12,000
68/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsi ebiernymi 0.15 m3 |m3
d.1.7|/0215-01 na odktad w gruncie kat.I-1l- pod izolacj e scian fundamentowych.
220*0,6*0,8 m3 105,600
RAZEM 105,600
69|KNR 2-28 Uzupetnienie wykopow kruszywem dowiezionym m3
d.1.7|0501-09
220*0,15*0,6 m3 19,800
RAZEM 19,800
70|KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5 mm gr .15cm m2
d.1.7|0113-06
220*0,15*0,6 m2 19,800
RAZEM 19,800
71|KNR 2-01 Zageszczenie zasypki ubijakami mechanicznymi; grunty sp oiste kat. IlI-IV |m3
d.1.7|0236-02
19,80 m3 19,800
RAZEM 19,800
72|KNR 2-31 tawa pod obrze za betonowa z oporem m3
d.1.7|0402-04
13,20 m3 13,200
RAZEM 13,200
73|KNNR 6 Obrze za betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementow  0-pias- |m
d.1.7|0404-05 kowej, spoiny wypetnione zapraw g cementow g
220,00 m 220,000
RAZEM 220,000
74|KNNR 6 Opaska z kostki brukowej betonowej grubo  $ci 6 cm na podsypce cemen- |m2
d.1.7|0502-02 towo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
220*0,6 m2 132,000
RAZEM 132,000
75/KNR 4-01 Plantowanie (niwelowanie) terenu ziemi g pozostat g z ukopu m2
d.1.7|0101-08
analogia
19,80 m2 19,800
RAZEM 19,800
76|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi r eczne z transportem taczkami na terenie ptaskim m3
d.1.7|0218-02
analogia
19,80 m3 19,800
RAZEM 19,800
77|KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie k at. lll z nawo ze- |m?2
d.1.7|0401-05 niem
68,00 m2 68,000
RAZEM 68,000
78|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej - schody wej s$cio- |m2
d.1.7|0811-07 we do budynku.
56,70 m2 56,700
RAZEM 56,700
79/KNR 4-01 Skucie nieréwno $ci betonu przy gt eboko sci skuciado 1 cm na $cianach |m2
d.1.7(0211-01 lub podtogach
56,70 m2 56,700
RAZEM 56,700
80|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podto zy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.1.7|202 1134-01
56,70 m2 56,700
RAZEM 56,700
81|KNR 0-12I11 |Oktadziny schodoéw z piytek uktadanych na klej- prz ~ ygotowanie podio za |m2
d.1.7|1121-01
56,70 m2 56,700
RAZEM 56,700
82|KNR 0-1211 |Oktadziny schodoéw z ptytek 30x30 cm uktadanych nak  lej metod q kombi- |m2
d.1.7|1121-05 nowan . Plytka antypo slizgowa, klasy min. R10
56,70 m2 56,700
RAZEM 56,700
2/45316000-5 |MODERNIZACJA SYSTEMU O SWIETLENIOWEGO _ ST-.00.07
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83/ KNR 4-03 Demonta z zarowych opraw o swietleniowych szt
d.2|1133-09
analogia
33,00 szt 33,000
RAZEM 33,000
84 KNR 4-03 Demontaz belek i opraw $wietléwkowych z rastrem z tworzyw sztucz- szt.
d.21134-01 nych lub metalowym
analogia
61,00 szt. 61,000
RAZEM 61,000
85/KNNR 5 Osadzenie w podito zu kotkéw metalowych pod oprawy. szt.
d.211201-02
94*2 szt. 188,000
RAZEM 188,000
86/KNNR 5 Oprawy o swietleniowe przykr ecane energooszcz edne mate. LED. kpl.
d.2|0502-01
33,00 kpl. 33,000
RAZEM 33,000
87/KNNR 5 Oprawy o swietleniowe przykr ecane energooszcz edne. LED. du ze. kpl.
d.2|0502-01
61,00 kpl. 61,000
RAZEM 61,000
88/KNNR 5 Oprawy o swietleniowe, led 150W odporne na uderzenia pitk g - sala gim-  |kpl
d.2/0502-0101 |nastyczna.
12,00 kpl 12
RAZEM 12
89|KNNR 5 Podtaczenie przewodoéw pod zaciski lub bolce, przewod kab  elkowy do szt
d.2{1203-08 2,5 mm2
188,00 szt 188
RAZEM 188
3|45315100-9 |INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA O MOCY 28,80 kW. ST-.00 .08
90 Konstrukcja stalowo - aluminiowa wraz z elementami mocuj acymi pod kpl.
d.3|kalk. wlasna |panele fotowoltaiczne
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
91|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 20 kg - monta  z panelu fotowoltaicznego szt.
d.3]0406-04 340 W
86,00 szt. 86,000
RAZEM 86,000
92|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 100 kg - - Inwerter  DC/AC szt.
d.3|0406-07
analogia
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
93|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 5 kg - WYL.P/PO  Z.PV szt.
d.3]0406-02
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
94|KNNR 5 Rury winidurowe karbowane (gi etkie) o $r.do 26 mm ukfadane p.t. w go- m
d.3/0102-07 towych bruzdach w podto  zu innym ni z beton
analogia
20,00 m 20,000
RAZEM 20,000
95/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, bu ~ dowlach lub naes- |m
d.3/0715-01 takadach z mocowaniem - kabel PV np. SOLARFLEX-X PV 1-F2x(2x1x
analogia 4mmaq)
2*80 m 160,000
RAZEM 160,000
96| KNNR 5 Zarobienie na sucho ko nca kabla 1- zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 |szt.
d.3/0726-01 na napi ecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztuczny  ch
analogia
4,00 szt. 4,000
RAZEM 4,000
97|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 50 kg - Tablica elek  tryczna systemu PV - |szt.
d.3|0406-06 TA-PV
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
98|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, bu  dowlach lub naes- |m
d.3/0715-01 takadach z mocowaniem - kabel PV np. SOLARFLEX-X PV 1-F (2x1x
analogia 6mmaq)
2*80 m 160,000
RAZEM 160,000
99 Uruchomienie falownikéw szt
d.3|kalk. wtasna
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PRZEDMIAR.KST

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
1,00 szt 1,000
RAZEM 1,000
100|KNP 18 D13 |Pomiar linii kablowej 2- zytowej odc
d.3|1327-01
3,00 odc 3,000
RAZEM 3,000
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