ZALACZNIK CO7

ZALOZENIA:

- proj. temp. zew.: -20°C,

- proj. temp. wew.: +18°C,

- parametry czynnika grzewczego: twl/tw2=55/45°C,

-wentylacja: strata wentylacyjna Qw obliczona zgodnie z PN-EN-12831:
Vnaw.$w= 2400 m3/h, Qw= 31,0 kW,

-projektowe zapotrzebowanie na moc grzewczg:
31,0 kW (25,0 kW przenikanie + 31,0 kW wentylacja — 25,0 kW odzysk ciepta)

3szt. NG1 - aparat grzewczy,

Bieg 2

Moc grzewcza: Qgrz= 3x14,0= 42,0 kW
twl/tw2= 55/45 °C,

Qw=3x1216 I/h,

dp=3x6,0 kPa,

tp1/tp2=18/40°C,

Bieg 1

Moc grzewcza: Qgrz= 3x9,3= 27,9 kW
twl/tw2= 55/45 °C,

Qw= 3x807 I/h,

dp=3x2,9 kPa,

tp1/tp2=18/43°C),

2szt. NG2 - jednostki wentylacyjne z odzyskiem ciepta,

Moc odzysku

Qodz= 2x12,5= 25,0 kW; to odzysk energii — oszczedno$é z 2szt. z powietrza
wentylacyjnego,

Moc grzewcza:

Qgrz= 2x6,0= 12,0 kW;

Qws= 2x520 I/h,

dp=2x10,3 kPa,

tp1/tp2=11,0/25,5°C

moc wymiennikdwwodnych,

tzew/tp/todz/tnaw=-20/+18/+11,0/25,5 C,

Vnaw.$w/wyw= 2x1200= 2400 m3/h,

strumien powietrza wentylacyjnego (nawiew i wywiew zapewniany jednostkami),
Sprawnosc¢ odzysku ciepta ErP: 74,7%,

1szt. D - destratyfikator powietrza



OPIS TECHNICZNY

W sali gimnastycznej wszystkie zaproponowane urzgdzenia bedg obstugiwane poprzez
wspolny system urzadzen, ktéry integruje prace  wszystkich jednostek w danym
pomieszczeniu/strefie tj.:

- aparaty grzewcze wodne — NG1,
- jednostki wentylacyjne z odzyskiem ciepta — NG2,
- destratyfikator powietrza - D,

System daje mozliwos¢ tatwego zarzadzania parametrami pracy wszystkich urzadzen
i zapewnia ich wspotdziatanie za pomocg inteligentnego sterownika z dotykowym
wyswietlaczem — nalezy zamoéwic wraz z urzgdzeniami.

Ogolne funkcje sterownika:

- kompatybilnos$¢ z systemem BMS MODBUS RTU,

- wizualizacja standw pracy oraz alarméw urzadzen,

- kalendarz  tygodniowy, mozliwo$¢ zdefiniowania parametréw i standéw pracy
w poszczegdlne dni tygodnia,

- lokalna regulacja temperatury i selektywna praca urzadzen dzieki wspétpracy z czujnikami
temperatury przyurzadzeniach,

- wbudowany czujnik temperatury powietrza w pomieszczeniu,

- zabezpieczenie przeciwzamrozeniowe pomieszczenia,

- automatyczna blokada- dostep do menu po wpisaniu kodu zabezpieczajacego,

- sterowanie do 31 réznych urzadzen,

- tatwa rozbudowa systemu.

Zaproponowano bezkanatowy system wentylacji nawiewno- wywiewne] za pomoca
jednostek wentylacyjnych z odzyskiem ciepta - NG2. Urzadzenia przeznaczone do montazu
wewnatrz pomieszczen, o wydajnosci 150-1200 m3/h, wyposazone s3 w dwa krzyzowe
wymienniki ciepta, dwie sekcje wentylatoréw diagonalnych, wodny wymiennik ciepta
dogrzewajacy powietrze nawiewane do pomieszczenia oraz zawér tréjdrogowy z sitownikiem
3-punktowym. Obudowawykonana z lekkiego, wytrzymatego EPP.

Urzadzenie w standardzie wyposazone jest w kompletny system sterujgco-
zabezpieczajgcy. Zaawansowana automatykaoparta na sterowniku pozwala na:

- uzyskanie efektu free-coolingu badZ free- heatingu. Zmiana trybu pracy nastepuje
automatycznie, w zaleznosci od mierzonej temperatury, strumien powietrza nawiewanego
kierowany jest by- pass'em.

- zwiekszenie wydajnosci wentylacji w funkcji wspoétpracy z szafkg detekcji zagrozenia (np.
gazu CO, C0O2),

- ochrone przeciwzamrozeniowg wymiennika odzysku ciepta, nagrzewnicy wodnej oraz
kontrole stanu zabrudzenia filtra.

System powyzszych urzadzen, spetnia aktualne wymogi dotyczgce minimalnej
sprawnosci odzysku ciepta oraz ekoprojektu dla systemédw wentylacyjnych zawarte
w Rozporzadzeniu Komisji UE Nr 1253/2014 z dnia 7 lipca 2014 w sprawie wykonania
dyrektywyParlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE.



Ogrzewanie w przedmiotowej sali realizowane jest aparatami grzewczymi NG2.
Nagrzewnice wyposazone w energooszczedny wentylator, spetniajgcy wymagania dyrektywy
ERP, z silnikiem AC z mozliwoscig przetaczania wydajnosci w zakresie min. 2-biegéw,
obrotowa konsole oraz obudowe z lekkiego i wytrzymatego EPP.

Do aparatow dotgczony jest czujnik pomiaru temperatury oraz modut sterujacy, ktory
nadzoruje prace urzgdzenia wg. polecen wydawanych ze sterownika badz systemu BMS.
Automatyka systemu pozwala na:

-automatyczng regulacje predkosci obrotowej wentylatora dostosowang do aktualnego
zapotrzebowania na ciepto,

-wybor trybu pracy w zakresie grzanie/chtodzenie oraz ciggty/termostatyczny,

-mozliwos¢ pracy nagrzewnic w trybie destratyfikacji (dot. urzadzeh montowanych
podstropowo).

W celu oszczednosci energii i ponownego wykorzystania ciepta zgromadzonego pod
stropem zaproponowano destratyfikator powietrza - D. Urzagdzenie wyposazone jest w 4-
stronny nawiewnik z mozliwoscig ustawienia odpowiedniego kata nachylenia kierownic
powietrza.

Mieszacz powietrza posiada zewnetrzny modut sterujacy z czujnikiem temperatury
umozliwiajacy podtgczenie do sterownika i wspotprace z aparatami grzewczymi NG2.
Destratyfikator, w trybie automatycznej destratyfikacji, uruchamiany jest automatycznie, gdy
w goérnych partiach pomieszczenia zgromadzona jest odpowiednia ilos¢ energii cieplnej.
Dopiero gdy ilos¢ ciepta pod stropem jest niewystarczajaca, zataczajg sie nagrzewnice wodne
NG2. Destratyfikator moze pracowac stale a takze latem w celucyrkulacji powietrza.



