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A X Wykona¢ obudowe urzadzenia
zabezpieczajacg przed
ciepta NG2 - Montaz / l \1 uderzeniem np. przez pitke

Scienny

Vnaw/wyw = 1200 m3/h

moc odzysku: Qodz= 12,5 kW

sprawno$¢ odzysku ciepta: 74,7%

Qgrz= 6,0 kW (55/45°C, -20/18°C, todz= 11,0°C,
tnaw= 25,5°C, 520 I/h, 10,3 kPa)

zasieg: 15m

28x15 Imax= 1,9 A

Nel,max= 0,42 kW

Zasilanie: 230 V / 50 Hz

m=78,3 kg

Przytacze: 1/2"

Sterowanie: wyposazony w modut sterujgcy
DRV - komunikacja MODBUS RTU,
zabezpieczenie przeciwzamrozeniowe,
regulacja temp. powietrza nawiewanego.

Wykonac¢ obudowe urzgdzenia
_ zabezpieczajaca przed
< uderzeniem np. przez pitke
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[1000 mm]
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rojektowane przebicie

wielkos¢ i doktadng lokalizacje
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Projektowany komin powietrzno-spalinowy
e/ ©180/250 [mm] wyprowadzi¢ ponad dach
54x15 Zlokalizowa¢ w miejscu istniejgcego komina
po jego uprzednim demontazu
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ok

Instalacje zakorczy¢ zaworem

15x1 Instalacje zakorczy¢ zaworem
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rojektowane przebicie
wielkos¢ i doktadng lokalizacje
przebicia dopasowac na budowie

Nagrzewnica scienna NG1 - Montaz nascienny
Q=9,3/14,0 kW (55/45/18)
przy nastawie: 1/2 bieg wyd. went.
x15 V=1200/2100 m°/h
Imax=1,5A
Nel,max= 340 W
Zasilanie: 230V/50Hz
Masa: 18,3 kg
Przytacze: 3/4"
Wysoko$¢ montazu: 2,5-8,0 m
STEROWANIE: gotowy do zarzgdzania w ramach
BMS, komunikacja MODBUS RTU, w standardzie
modut sterujgcy DRV, w standardzie PT-1000 -

42x15 lokalny pomiar temp., selektywna praca

Destratyfikator

y V= 1900/2200/2500 m/h
-20 G Imax= 0,5 A

Nel,max= 110 W

35x1.5 . . Zasilanie: 230V/50H;
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ZgbeZpleczaJacq przed itk Wysoko$¢ montazu: 6,0-8,0 m
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_ ramach BMS, komunikacja MODBUS RTU,
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P— —» w standardzie PT-1000 - lokalny pomiar

temp., selektywna praca

Wykona¢ obudowe urzgdzenia / l \
Zzabezpieczajacq przed
uderzeniem np. przez pitke

] ica $cienna NG1 - Montaz nascienny
Q= 9,3/14,0 kW (55/45/18)
przy nastawie: 1/2 bieg wyd. went.
V= 1200/2100 m%/h

54x15 Imax=1,5A

Nel,max= 340 W

Zasilanie: 230V/50Hz

Masa: 18,3 kg

Przytacze: 3/4"

Wysoko$¢ montazu: 2,5-8,0 m

STEROWANIE: gotowy do zarzgdzania w ramach
BMS, komunikacja MODBUS RTU, w standardzie
modut sterujgcy DRV, w standardzie PT-1000 -
lokalny pomiar temp., selektywna praca

zabezpieczajaca przed
uderzeniem np. przez pitke

Nagrzewnica scienna NG1 - Montaz nascienn
Q=9,3/14,0 kW (55/45/18)

przy nastawie: 1/2 bieg wyd. went.

V= 120012100 m/h

Imax=1,5A

Nel,max= 340 W

Zasilanie: 230V/50Hz

Masa: 18,3 kg

Przytacze: 3/4"

Wysoko$¢ montazu: 2,5-8,0 m

STEROWANIE: gotowy do zarzgdzania w ramach
BMS, komunikacja MODBUS RTU, w standardzie
modut sterujgcy DRV, w standardzie PT-1000 -

lokalny pomiar temp., selektywna praca
Wykona¢ obudowe urzadzenia
] 4 zabezpieczajaca przed
. \ uderzeniem np. przez pitke

.
28x15 2 1]

ciepta NG2 - Montaz,

Scienny

Vnaw/wyw = 1200 m3/h

moc odzysku: Qodz= 12,5 kW

sprawno$¢ odzysku ciepta: 74,7% czerpnio-wyrzutnia

Qgrz= 6,0 kW (55/45°C, -20/18°C, todz= 11,0°C, powietrza

tnaw= 25,5°C, 520 I/h, 10,3 kPa)
zasieg: 15m
Imax=1,9 A
Nel,max= 0,42 kW
Zasilanie: 230 V / 50 Hz
m=78,3 kg
Przytgcze: 1/2"
Sterowanie: wyposazony w modut sterujacy
DRV - komunikacja MODBUS RTU,
zabezpieczenie przeciwzamrozeniowe,
regulacja temp. powietrza nawiewanego.

UWAGA:

nie przebiegajg kable elektryczne, rury itp.

Przed wykonaniem przebi¢ bezwzglednie nalezy
ustali¢ czy w miejscu przebicia, pod tynkiem,

OBJASNIENIA:

projektowana instalacja c.o. - zasilanie

projektowana instalacja c.o. - powr6t

pion centralnego ogrzewania

projektowana temperatura
projektowany grzejnik ptytowy
22/600 (bocznozasilany)
[1600 mm] typ_wysokosé
[dtugosc]
projektowany grzejnik tazienkowy,
oo drabinkowy
=, szeroko$¢
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Cv22/300 istniejacy grzejnik ptytowy
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(dolnozasilany)

typ_wysokos¢
[dtugosé]
zawor regulacyjny, typ

zawor odcinajacy prosty

zawor termostatyczny
z nastawg wstepng

zawor powrotny
bez nastawy wstepnej
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kompensatory

UWAGI:

1. Rysunki nalezy rozpatrywa¢ tacznie z czescig opisowa dokumentacji branz
zwigzanych oraz z opracowaniami branzowymi (rysunkami, opisami,
obliczeniami).

2. Wykonawca zobowigzany jest doktadnie zapoznac sie z projektem

i warunkami istniejacymi na placu budowy, a takze sprawdzi¢ wymiary na
budowie i przekaza¢ informacije o rozbieznosciach jednostce projektowe;.

3. Nie dopuszcza sie wykonywania zadnych przebi¢ bez ich wcze$niejszego
uzgodnienia z Konstruktorem.

4. Instalacje projektuje sie z uwzglednieniem podziatéw pomieszczen
zgodnie z projektem architektury. W przypadku podziatu powierzchni na
mniejsze pomieszczenia, usytuowanie urzadzen nalezy dostosowa¢ do
nowej aranzacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz normami
branzowymi.

5. Wszystkie urzadzenia i materiaty uzyte do realizacji musza by¢ zgodne

z obowigzujacymi w Polsce przepisami i normami oraz mie¢ aktualne
wymagane certyfikaty i aprobaty dopuszczajace do stosowania

w budownictwie.

6. Wykonawca winien stosowa¢ sig do obowigzujacych przepisow BHP.

7. Przed przystapieniem do robét wykonawca winien zapoznac si¢

z obowigzujacymi przepisami wykonywania instalacji.

8. Cato$¢ robot objetych niniejszym projektem wykona¢ zgodnie

z wymaganiami okreslonymi przez prawo budowlane oraz wszelkie
uwarunkowania prawne i techniczne dotyczace sztuki budowlanej,
,Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL" (Warunki techniczne
wykonania i odbioru robot).

9. Projektant nie ponosi odpowiedzialno$ci za wszelkie zmiany wynikajace

z uszczegotowienia rozwigzan funkcjonalnych, wymogéw stawianych przez
technologie, architekture, konstrukcje i instalacje oraz zmian wprowadzonych
przez Inwestora w okresie pozniejszym niz data niniejszego opracowania.
10. Projekt zawiera konkretne rozwigzania techniczne, wiec wszelkie nazwy
firmowe wyrobow i urzadzen ewentualnie uzyte w dokumentacji projektowej
winny by¢ traktowane jako definicje standardu, a nie konkretne nazwy
firmowe urzadzen i wyrobéw zastosowanych w dokumentacji. Dopuszcza sie
stosowanie rozwigzan réwnowaznych. Jako rownowazne zostang uznane
rozwigzania posiadajace cechy i parametry nie gorsze od okre$lonych

w dokumentacji technicznej dla materiatow, urzadzen i wyrobéw.
Ewentualnie uzyte nazwy materiatéw, urzadzen i wyrobdw majag na celu
jedynie dokonanie niezbednych obliczen i ustalenie standardéw wykonania.
W przypadku propozycji materiatow, wyrobow i urzadzen réwnowaznych,
wprowadzajacy je, w razie potrzeby, wykona we wlasnym zakresie
niezbedne opracowania projektowe wraz z koordynacjg projektowg oraz
przedtozy niezbedne dokumenty potwierdzajace, ze wprowadzone materiaty,
urzadzenia i wyroby rownowazne posiadajg wymagane cechy i parametry.
11. Za kompletne opracowanie nalezy przyja¢ wszystko, co zostato
narysowane, opisane oraz nieujete, a konieczne do prawidtowego wykonania
instalacji oraz prawidtowego funkcjonowania obiektu.
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