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Spis dziatdbw przedmiaru robot

Nr Nazwa dziatu rob6t
31 Kody CPV: 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
Zakres A
3.1.1 |Kody CPV: 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
Zakres A - modernizacja zrédta ciepta - instalacja kottowni
3.1.2 |Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
Zakres A - roboty remontowo-budowlane i adaptacyjne w zakresie kottowni
3.1.3 |Kody CPV: 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
Zakres A - modernizacja czeg$ci instalacji centralnego ogrzewania
Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis robot Jm llosé Krotno
$¢
3 Rozdziat Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania - Zesp6t Szkét Gminnych im. Henryka Sienkiewicza w Bogucicach
3.1 Grupa Zakres A
3.1.1 |Element Zakres A - modernizacja zrodta ciepta - instalacja kottowni
1 Kalkulacja Demontaz istniejgcych instalacji z wywozem i utylizacjg
wlasna kpl 1,00
2 KNRW 2-17 Podkonstrukcja kotta
212/2 kpl 1,00
3 KNRW 2-17 Podkonstrukcja pompy ciepta
212/2 kpl 2,00
4 KNRW 2-17 Obudowa z siatki zabezpieczajacej pompe ciepta przez uszkodzeniem mechanicznym oraz uniemozliwiajgca dostep do urzgdzenia osobom
212/1 nieuprawnionym kpl 2,00
5 KNNR 4 501/1  |Pompa ciepta powietrzna, 2-sprezarkowa, do montazu zewnetrznego z automatyka, przeznaczona do ogrzewania oraz wspotpracy z kottem
1) gazowym. maks. temperatura zasilania przy ogrzewaniu 62°C. maks. moc grzewcza min. 43,4 kW, wspétczynnik wydajnosci COP min. 3,4, (EN
14511 przy A2/W35), znamionowy pobér mocy 7,8 kW (EN 14511 przy A7/W35), max pobér pradu 26,4kW napiecie zasilania 3/N/PE ~400 V, 50
Hz + pompa obiegowa instalacji gérnego zrédta ciepta kpl 2,00
6 KNNR 4 501/2  |Kaskada kottéw gazowych kondensacyjnych o tacznej mocy 155-165 kW, sktadajgca sie z kotta gazowego K1 o mocy 65-70kW oraz
1) kotta gazowego K2 o mocy 90-95 kW wraz z automatykg umozliwiajgca wspétprace z kaskadg pomp ciepta oraz piecioma
obiegami grzewczymi. Kociot wyposazony w:
- czujnik temperatury wody w kotle, temperatury zewnetrznej, temperatury na zasilaniu obiegéw grzewczych
-sterownik regulujgcy prace pomp obiegowych
-sterownik obiegéw grzewczych kpl 1,00
7 KNR 7-08 301/1 |Automatyka pompy ciepta realizujaca funkcje praca wg krzywej grzewczej,sterowanie drugim zrédtem ciepta, czasowe
podwyzszenia i obnizenia temperatury roboczej (dostarczy¢ tacznie z pompg ciepta) - montaz i uruchomienie kpl 2,00
8 KNR 7-08 301/1 |Automatyka kotta umozliwiajaca sterowanie indywidualne 3 obiegami grzewaczymi z mieszaczami, realizujaca funkcje praca
wg krzywej grzewczej indywidualnie dla kazdego z obiegdw,czasowe podwyzszenia i obnizenia temperatury roboczej oraz wspdtprace z pompa
ciepta (dostarczy¢ tacznie z kottem) - montaz i uruchomienie kpl 1,00
9 KNNR 4 143/2 Bufor ciepta o pojemno$¢ 1000 | kpl 1,00
10 KNNR 4 514/4 |Rozdzielacze do kottéw i instalaciji c.o., Dn-150-mm m 4,00
11 KNNR 4 514/4  |Rozdzielacze do kottdw i instalacji c.0., Dn-125-mm m 2,00
12 KNNR 4 504/1 | Sprzegto hydrauliczne $rednica ktéccéw DN 100, V=min. 20m3/h szt 1,00
13 KNNR 4 527/5 | Filtroodmulnik DN100 $rednica ktéccéw DN 100 szt 1,00
14 KNNR 4 511/9 | Naczynie wzbiorcze przeponowe dla instalacji CO pojemno$¢ min 1401 szt 1,00
15 KNNR 4 511/9 Naczynie wzbiorcze przeponowe dla instalacji CO pojemno$¢ min 2001 szt 1,00
16 KNR 7-07 102/1 |Pompa obiegowa przeptyw=6,93m3/h; wys. podnoszenia = 8,05m; Pobér mocy maksymalny = 640 W Charakterystyka pompy nie gorsza niz w
karcie doborowej. Min. max wydajno$¢ 30 m3/h, min. max wysokosc podnoszenia 16 m kpl 1,00
17 KNR 7-07 102/1 |Pompa obiegowa przeptyw=9,41m3/h; wys. podnoszenia = 8,60m; Pobér mocy maksymalny = 640 W Charakterystyka pompy nie gorsza w karcie
doborowej. Min. max wydajno$¢ 30 m3/h, min. max wysoko$¢ podnoszenia 16 m kpl 1,00
18 KNR 7-07 102/1 |Pompa obiegowa przeptyw=0,83m3/h; wys. podnoszenia = 4,40m; Pobér mocy maksymalny = 300 W Charakterystyka pompy nie gorsza niz w
karcie doborowej. Min. max wydajno$¢ 12 m3/h, min. max wysokosc podnoszenia 11 m kpl 1,00
19 KNR 7-07 102/1 |Pompa obiegowa przeptyw=5,46m3/h; wys. podnoszenia =7,50m; Pobér mocy maksymalny = 570 W Charakterystyka pompy nie gorsza niz w
karcie doborowej. Min. max wydajno$¢ 27,5 m3/h, min. max wysokos$c podnoszenia 12 m kpl 1,00
20 KNR 7-07 102/1 |Pompa obiegowa przeptyw=3,85m3/h; wys. podnoszenia = 4,20m; Pob6r mocy maksymalny = 300 W Charakterystyka pompy nie gorsza niz w
karcie doborowej. Min. max wydajno$¢ 12 m3/h, min. max wysokosc podnoszenia 11 m kpl 1,00
21 KNR 7-07 102/1 |Pompa obiegowa przeptyw=3,90m3/h; wys. podnoszenia = 4,40m; Pobér mocy maksymalny = 300 W Charakterystyka pompy nie gorsza niz w
karcie doborowej. Min. max wydajno$¢ 12 m3/h, min. max wysokosc podnoszenia 11 m kpl 1,00
22 KNR 7-07 102/1 |Pompa obiegowa przeptyw=2,95m3/h; wys. podnoszenia = 4,30m; Pobér mocy maksymalny = 300 W Charakterystyka pompy nie gorsza niz w
karcie doborowej. Min. max wydajno$¢ 11 m3/h, min. max wysoko$c podnoszenia 12 m kpl 1,00
23 KNR 7-08 301/2 | Zawdr 3-dr mieszajgcy obiegu zawor z silownikiem 230V 3 punktowy DN 15 KVS 1,6 max spadek ci$neinia na zaworze 8kPa kpl 1,00
24 KNR 7-08 301/2 |Zawdr 3-dr mieszajgcy obiegu zawdr z silownikiem 230V 3 punktowy DN 20 KVS 6,3 max spadek ci$neinia na zaworze 17kPa kpl 1,00
25 KNR 7-08 301/2 | Zawdr 3-dr mieszajgcy obiegu zawor z silownikiem 230V 3 punktowy DN 25 KVS 10 max spadek ci$neinia na zaworze 15kPa kpl 2,00
26 KNNR 4 134/7  |Zawdr bezpieczenstwa membranowy 3bar Dn20 szt 4,00
27 KNNR 4 122/5 | Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych, Dn-15-mm kpl 1,00
28 KNNR 4 140/1  |Wodomierze skrzydetkowe DN15, Q=1,6m3/h
1) kpl 1,00
29 KNNR 4 525/5 | Automatyczny zawdr do napetniania instalacji DN15 z manometrami, reduktorem i zaworem zwrotnym kpl 1,00
30 KNNR 4 411/3 | Szybkoztgcze Dn15
@) szt 1,00
31 KNNR 4 130/3 | Zawdr antyskazeniowy BA Dn15
(3) szt 1,00
32 KNNR 4 411/7 Zawor spustowy DN100
(1) szt 1,00
33 KNNR 4 411/1 | Zawdr spustowy DN15
@) szt 15,00
34 KNNR 4 411/3 | Zawdr zwrotny mosiezny, Fi-25-mm
(5) szt 1,00
35 KNNR 4 411/5 | Zawdr zwrotny mosiezny, Fi-40-mm
(5) szt 3,00
36 KNNR 4 411/6 | Zawdr zwrotny mosiezny, Fi-50-mm
(5) szt 1,00
37 KNNR 4 411/7 | Zawdr zwrotny mosiezny, Fi-65-mm
4) szt 4,00
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38 KNNR 4 411/3 Zawor przelotowy prosty mosigzny, Fi-25-mm

(1) szt 6,00
39 KNNR 4 411/5 Zawor przelotowy prosty mosigzny, Fi-40-mm

(1) szt 12,00
40 KNNR 4 411/6 Zawor przelotowy prosty mosigzny, Fi-50-mm

(1) szt 4,00
41 KNNR 4 411/7 Zawor przelotowy prosty mosigzny, Fi-65-mm

(1) szt 12,00
42 KNNR 4 411/7 Zawor przelotowy prosty mosigzny, Fi-80-mm

(1) szt 2,00
43 KNNR 4 411/7 | Zawor przelotowy prosty mosigzny, Fi-100-mm

(1) szt 8,00
44 KNR 35 216/14 | Filtr osadnikowy siatkowy, armatura Dn-65-mm szt 4,00
45 KNR 35 216/14 |Filtr osadnikowy siatkowy, armatura Dn-50-mm szt 1,00
46 KNR 35 216/13 | Filtr osadnikowy siatkowy, armatura Dn-40-mm szt 3,00
47 KNR 35 216/11 |Filtr osadnikowy siatkowy, armatura Dn-25-mm szt 1,00
48 KNNR 4 531/3 | Termometr tarczowy 160 mm, do wody 0 -+ 120 C szt 16,00
49 KNNR 4 531/4 | Manometr 0+10[bar] z rurkg syfonowg i zaworem manometrycznym szt 22,00
50 KNNR 4 2301/3 |Rurociagi z rur preizolowanych Dn65 m 20,00
51 KNNR 4 403/3 Rurociggi stalowe o potaczeniach spawanych z ksztattkami, Dn-25-mm m 6,00
52 KNNR 4 403/5 | Rurociggi stalowe o potgczeniach spawanych z ksztattkami, Dn-40-mm m 18,00
53 KNNR 4 403/6 Rurociggi stalowe o potgczeniach spawanych z ksztattkami, Dn-50-mm m 6,00
54 KNNR 4 403/7 | Rurociggi stalowe o potgczeniach spawanych z ksztattkami, Dn-65-mm m 50,00
55 KNNR 4 403/9 Rurociggi stalowe o potgczeniach spawanych z ksztaitkami, Dn-100-mm m 20,00
56 KNR 7-12 103/4 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 2 stopnia czystosci - stan wyjsciowy powierzchni B, rurociggi, Fi-do 200-mm m2 22,18
57 KNR 7-12 105/4 |Odttuszczanie, rurociggi m2 22,18
58 KNR 7-12 206/4 |Malowanie pedzlem - farby do gruntowania poliwinylowe, rurociggi, Fi-do 200-mm, farba ogélnego stosowania

(1) m2 22,18
59 KNR 7-12 214/4 |Malowanie pedzlem - emalie poliwinylowe, rurociggi, Fi-do 200-mm, emalia poliwinylowa ogélnego stosowania

(1) m2 22,18
60 PAKNR Otulina termoizolacyjna z pianki lambda 0,035W/mK i ptaszczem PCV 30 mm Dn25

35/128/29 m 6,00
61 PAKNR Otulina termoizolacyjna z pianki lambda 0,035W/mK i ptaszczem PCV 50 mm Dn40

35/128/31 m 18,00
62 PAKNR Otulina termoizolacyjna z pianki lambda 0,035W/mK i ptaszczem PCV 60 mm Dn50

35/128/32 m 6,00
63 PAKNR Otulina termoizolacyjna z pianki lambda 0,035W/mK i ptaszczem PCV 80 mm Dn65

35/128/32 m 50,00
64 PAKNR Otulina termoizolacyjna z pianki lambda 0,035W/mK i ptaszczem PCV 100 mm Dn100

35/128/32 m 20,00
65 KNR 7-08 301/2 |Zawdr automatycznie odwadniajgcy instalacje w przypadku spadku temp. ponizej 3°C - DN25 kpl 2,00
66 KNR 7-08 301/2 |Zawér 3-drogowy przetgczjacy, rozdzielajgcy DN50, KVS 32, z sitownikiem on/off + Sterownik réznicy temperatur kpl 1,00
67 KNNR 4 235/1 | Neutralizator kondensatu szt 1,00
68 KNRW 2-17 Komin powietrzno spalinowy @180/250

114/2 (1) m 7,00
69 KNRW 2-17 Ksztattka kominowa 90° &180/250

113/2 (1) szt 1,00
70 KNRW 2-17 Komin powietrzno spalinowy @100/150 - ©110/160

114/2 (1) m 3,00
71 KNRW 2-17 Ksztattka kominowa 90° @100/150 - @110/160

113/2 (1) szt 2,00
72 KNRW 2-17 Ksztattka kominowa 45° @100/150 - @110/160

113/2 (1) szt 1,00
73 KNRW 2-17 Ksztattka kominowa redukcyjna z @100/150 - @110/160 na @150/200

113/2 (1) szt 1,00
74 KNRW 2-17 Tréjnik 45° @180/250 ; @100/150 - @110/160 ; F180/250

113/2 (1) szt 1,00
75 KNNR 4 406/2 Préby szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach, rura stalowa

(1) m 120,00
76 KNNR 4 128/2 Ptukanie instalacji w budynkach m 120,00 2,00
77 KNNR 4 303/5 |Rurociggi stalowe o potgczeniach spawanych bez szwu, na $cianach w budynkach , Dn-40-mm m 3,00
78 KNNR 4 303/4 | Rurociggi stalowe o potgczeniach spawanych bez szwu, na $cianach w budynkach , Dn-32-mm m 3,00
79 KNR 7-12 103/4 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 2 stopnia czystosci - stan wyjsciowy powierzchni B, rurociagi, Fi-do 100-mm m2 0,75
80 KNR 7-12 105/4 |Odttuszczanie, rurociggi m2 0,75
81 KNR 7-12 206/4 |Malowanie pedzlem - farby do gruntowania poliwinylowe, rurociagi, Fi-do 100-mm, farba ogélnego stosowania

(1) m2 0,75
82 KNR 7-12 214/4 |Malowanie pedzlem - emalie poliwinylowe, rurociggi, Fi-do 100-mm, emalia poliwinylowa ogélnego stosowania

(1) m2 0,75
83 KNNR 4 312/5 Kurki gazowe przelotowe, o potgczeniach gwintowanych, Fi-40-mm

(2) szt 1,00
84 KNNR 4 312/4 | Kurki gazowe przelotowe, o potgczeniach gwintowanych, Fi-32-mm

(2) szt 1,00
85 KNNR 4 312/4  |Filtr do gazu gwintowany Fi-32-mm

(2) szt 1,00
86 KNNR 4 307/1  |Préba instalacji gazowej na cisnienie w budynkach

(1) kpl 1,00
87 KNNR 4 529/2  |Uruchomienie weztéw cieplnych i kottowni c.o., kottownia, 2 osoby obstugi kpl 1,00
3.1.2 |Element Zakres A - roboty remontowo-budowlane i adaptacyjne w zakresie kottowni
88 Kalkulacja Demontaz i ponowyny montaz po remoncie instalacji elektrycznej i wyposazenia

wlasna kpl 1,00
89 KNNR 3 601/2 | Odbicie tynkéw, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej - sufity m2 30,00
90 KNNR 3 602/2 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych - sufity

(1) m2 30,00
91 KNR 2-02 Malowanie farbami lateksowymi wewnetrznych tynkéw gtadkich 2-krotne - sufity

1505/1 m2 30,00
92 KNNR 3 601/1 | Odbicie tynkéw, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej - $ciany m2 95,00
93 KNNR 3 602/1 | Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych - $ciany

(1) m2 95,00
94 KNR 2-02 Malowanie farbami lateksowymi wewnetrznych tynkéw gtadkich 2-krotne - $ciany

1505/1 m2 95,00
95 KNR 29 640/2 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii folii w ptynie m2 30,00
96 KNR 2-02 1102/2 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20-mm, zatarte na gtadko z siatkg zbrojeniowg m2 30,00
97 NNRNKB 2-02 | Ptytki "Gres" o wymiarach 30.0x30.0x1.0-cm antyposlizgowe R10 z cokolikami

1119/10 m2 30,00
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98 KNNR 3 702/6 | Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi - Drzwi EI60 z okuciami antypanicznymi 100x200 m2 2,00
99 KNR 4-01 Wywéz samochodami samowytadowczymi do 1-km, gruzu i ztomu

108/17 m3 2,70
100 KNR 4-01 Wywdéz samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1-km, gruzu i ztomu

108/20 m3 2,70| 19,00
101 Kalkulacja Optata za utylizacje gruzu i ztomu

wiasna m3 2,70
3.1.3 |Element Zakres A - modernizacja czesci instalacji centralnego ogrzewania
102 |KNNR 4 418/3 |Grzejniki stalowe, 1-ptytowe, Grzejnik stalowy 1-ptytowy K11/600/600 szt 1,00
103 KNNR 4 418/3 | Grzejniki stalowe, 1-ptytowe, Grzejnik stalowy 1-ptytowy K11/600/800 szt 1,00
104 |KNNR 4 418/6 |Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, Grzejnik stalowy 2-ptytowy K22/300/1120 szt 1,00
105 KNNR 4 418/6 | Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, Grzejnik stalowy 2-ptytowy K22/400/2400 szt 2,00
106 |KNNR 4 418/7 |Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, Grzejnik stalowy 2-ptytowy K22/600/720 szt 2,00
107 KNNR 4 418/7 | Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, Grzejnik stalowy 2-ptytowy K22/600/800 szt 2,00
108 |KNNR 4 418/7 |Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, Grzejnik stalowy 2-ptytowy K22/600/920 szt 10,00
109 KNNR 4 418/7 | Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, Grzejnik stalowy 2-ptytowy K22/600/1000 szt 3,00
110 KNNR 4 418/7 | Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, Grzejnik stalowy 2-ptytowy K22/600/1120 szt 14,00
111 KNNR 4 418/7 | Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, Grzejnik stalowy 2-ptytowy K22/600/1200 szt 12,00
112 |KNNR 4 418/7 | Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, Grzejnik stalowy 2-ptytowy K22/600/1320 szt 9,00
113 KNNR 4 418/7 | Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, Grzejnik stalowy 2-ptytowy K22/600/1400 szt 13,00
114 |KNNR 4 418/7 |Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, Grzejnik stalowy 2-ptytowy K22/600/1600 szt 7,00
115 KNNR 4 418/7 | Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, Grzejnik stalowy 2-ptytowy K22/900/800 szt 2,00
116  |KNNR 4 418/7 | Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, Grzejnik stalowy 2-ptytowy K22/900/1200 szt 1,00
117 KNNR 4 418/11 | Grzejniki stalowe, 3-ptytowe, Grzejnik stalowy 3-ptytowy K33/900/1400 szt 1,00
118 |KNNR 4 418/7 |Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, Grzejnik stalowy 2-ptytowy VK22/600/1200 szt 2,00
119 KNNR 4 418/7 | Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, Grzejnik stalowy 2-ptytowy VK22/600/1320 szt 2,00
120 |KNNR 4 418/11 |Grzejniki stalowe, 3-ptytowe, Grzejnik stalowy 3-ptytowy VK33/900/1400 szt 1,00
121 KNNR 4 418/11 |Grzejniki stalowe, 3-ptytowe, Grzejnik stalowy 3-ptytowy VK33/900/1600 szt 1,00
122 |KNNR 4 425/2 | Grzejniki tazienkowe, stalowe, Grzejnik 1100/600 szt 1,00
123 KNNR 4 425/3 | Grzejniki tazienkowe, stalowe, Grzejnik 1800/600 szt 1,00
124 |KNNR 4 425/1 | Grzejniki tazienkowe, stalowe, Grzejnik 700/400 szt 2,00
125 KNNR 4 425/1 | Grzejniki tazienkowe, stalowe, Grzejnik 700/500 szt 3,00
126 |KNNR 4 425/1 | Grzejniki tazienkowe, stalowe, Grzejnik 700/600 szt 1,00
127 KNR 4-01 208/2 |Przebicie otworéw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05-m2, beton zwirowy, grubos$¢ do 20-cm szt 16,00
128 |KNNR 3 303/1 |Przebicia w $cianach z cegly, na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej m3 1,58
129 KNNR 3 304/1 |Wykucie wnek w $cianach z cegty z ich otynkowaniem, $ciany na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej m3 0,06
130 |KNNR 3305/1 |Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegty, $ciany na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej m3 4,38
131 KNNR 4 402/6 Rura ze stali weglowej, ocynkowana 54 x 1,5 potgczona zaciskowo z ksztattkami i mocowaniami m 166,00
132 |KNNR 4 402/5 |Rura ze stali weglowej, ocynkowana 42 x 1,5 potgczona zaciskowo z ksztaitkami i mocowaniami m 95,00
133 KNNR 4 402/4 | Rura ze stali weglowej, ocynkowana 35 x 1,5 potgczona zaciskowo z ksztattkami i mocowaniami m 107,00
134 |KNNR 4 402/3 |Rura ze stali weglowej, ocynkowana 28 x 1,5 potgczona zaciskowo z ksztaitkami i mocowaniami m 274,00
135 KNNR 4 402/2 Rura ze stali weglowej, ocynkowana 22 x 1,5 potgczona zaciskowo z ksztattkami i mocowaniami m 89,00
136 |KNNR 4 402/1 |Rura ze stali weglowej, ocynkowana 18 x 1,2 potgczona zaciskowo z ksztaitkami i mocowaniami m 307,00
137 KNNR 4 402/1 Rura ze stali weglowej, ocynkowana 15 x 1,2 potgczona zaciskowo z ksztattkami i mocowaniami m 714,00
138 PAKNR Otulina termoizolacyjna z pianki lambda 0,035W/mK 60 mm Dn54

35/128/32 m 166,00
139 |PAKNR Otulina termoizolacyjna z pianki lambda 0,035W/mK 50 mm Dn42

35/128/31 m 95,00
140 |PAKNR Otulina termoizolacyjna z pianki lambda 0,035W/mK 40 mm Dn35

35/128/30 m 107,00
141 |PAKNR Otulina termoizolacyjna z pianki lambda 0,035W/mK 40 mm Dn28

35/128/29 m 274,00
142 |PAKNR Otulina termoizolacyjna z pianki lambda 0,035W/mK 25 mm Dn22

35/128/28 m 89,00
143 |PAKNR Otulina termoizolacyjna z pianki lambda 0,035W/mK 25 mm Dn18

35/128/26 m 307,00
144 |PAKNR Otulina termoizolacyjna z pianki lambda 0,035W/mK 25 mm Dn15

35/128/26 m 714,00
145 KNNR 4 411/3 Zawor przelotowy prosty mosigzny, Fi-25-mm

(1) szt 5,00
146 |KNNR 4 411/4  |Zawor przelotowy prosty mosiezny, Fi-32-mm

(1) szt 6,00
147 KNNR 4 411/5 Zawor przelotowy prosty mosigzny, Fi-40-mm

(1) szt 3,00
148 KNNR 4 411/6 Zawor przelotowy prosty mosigzny, Fi-50-mm

(1) szt 1,00
149 |KNNR 4 411/2 |Zawor przelotowy regulacyjny z zaworami pomiarowymi do pomiaru réznicy cisnienia (figura sko$na); Dn20

(1) szt 3,00
150 |KNNR 4411/3 |Zawor przelotowy regulacyjny z zaworami pomiarowymi do pomiaru réznicy cisnienia (figura skosna); Dn25

(1) szt 4,00
151 |KNNR 4 411/4 |Zawor przelotowy regulacyjny z zaworami pomiarowymi do pomiaru réznicy cisnienia (figura sko$na); Dn32

(1) szt 2,00
152 |KNNR 4 411/5 |Zawor przelotowy regulacyjny z zaworami pomiarowymi do pomiaru réznicy cisnienia (figura sko$na); Dn40

(1) szt 1,00
153 |KNNR 4 411/1  |Zawor spustowy DN15

(1) szt 76,00
154 |KNNR 4 412/6 |Zawor odpowietrzajgcy automatyczny, Fi-15-mm szt 64,00
155 KNNR 4 411/1 Zawor przelotowy prosty c.o. Fi-15-mm do zaworu odpowietrzajgcego

(1) szt 64,00
156 KNNR 4 427/1 Rury przytagczne do grzejnikéw, Dn-15-mm

(1) kpl 95,00 2,00
157 KNNR 4 412/1 | Zawér grzejnikowy powrotny prosty z funkcjg odciecia, bez nastawy wstepnej Dn15 szt 95,00
158 |KNNR 4412/1 |Zawor grzejnikowy termostatyczny prosty z nastawg wstepng, blokadg antykradziezowg Dn15 szt 95,00
159 KNR 35 215/4 Gtowica termostatyczna grzejnikowa szt 95,00
160 |KNRW 2-17 Centrala nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta NG2 kompletna z automatykg

321/7 kpl 2,00
161 |KNRW 2-17 Aparat grzewczo-wentylacyjny NG1 z automatykg

320/5 kpl 3,00
162 KNRW 2-17 Destryfikator

206/1 szt 1,00
163 |Kalkulacja Obudowa aparatu grzewczego NG

wiasna szt 5,00
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$¢
164 |Kalkulacja Obudowa destryfikatora D
witasna szt 1,00
165 |KNNR 4120/2 |Kompensator mieszkowy instalacji c.0. DN25
(1) kpl 4,00
166 |KNNR 4 120/4 |Kompensator mieszkowy instalacji c.0. DN40
(1) kpl 4,00
167 |KNNR4120/5 |Kompensator mieszkowy instalacji c.o. DN50
(1) kpl 4,00
168 |Kalkulacja Intalacja grzewczo-wentylacyjna dla sali gimnastycznej zawierajgca:
wlasna - zintegrowana $cienna czerpnio-wyrzutnia powietrza - 2 szt.
- przedtuzenie 600 mm - 4 szt.
- przejscie $cienne 180 mm - 2 szt.
- przewod elastyczny 1/2™, dt. 0,7m - 4 szt.
- zawor tréjdrogowy 3/4™ z sitownikiem - 3 szt.
- przewod elastyczny 3/4™,dt. 0,7m - 6 szt.
- inteligentny sterownik z wyswietlaczem dotykowym - 1 szt. kpl 1,00
169 |KNNR 4 406/2 |Préby szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach
(2) m 1752,00
170 |KNR 4-07 310/1 |Ptukanie - napetnienie - oznakowanie instalacji m 1752,00 2,00
171 KNNR 4 436/1 Préby instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco), z dokonaniem regulacji szt 95,00
172 |KNR 4-07 310/1 |Ptukanie istniejgcej instalacji m 200,00 2,00
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Zestawienie robocizny

[Lp.]

Nazwa zawodu

E

m[  lose |

‘ 13. ‘ Robocizna razem

Irg | 4427851

Zestawienie materiatow

Lp. Nazwa materiatu Jm llosé
1.|Aparat grzewczo-wentylacyjny NG1 z automatykg kpl 3,000
''''' 2. | Automatyczny zawor do napelnlanla instalacji DN1 DN15 z manometraml reduktorem i zaworem zwrotnym B o o o B 7?p| T 1, 000
[ 3. |Benzyna do ekstrakql o S S S T ldms | 2 728|
" alBuorcepmopoemnosé 100l ~ ——— ~ T~ C T T g T om0
5.| Cegta budowlana petna 25x12x6. 5.cm szt 911 040|
: 6. Cement portlandzki "25" z dodatkaml o o o : : : : : : : : : : : : : : :L :7 9 6%
7.|Centrala nawiewno-wywiewna z odzysklem ciepta NGZ komplema z automatykq kpl 2,000
. [Destryfkator e 7 S I ¥
9.|Drewno opatowe kg 3 600|
| 10.|Drzwi EI60 z okuciami antypanicznymi 100x200 o o o o o o T m2 | '2,000]
| 11.|Emalia pollwmylowa ogolnego stosowania S S S S S S T ldms | 5,85
| 12, Farba Lateksowa . B I 1
13.|Farba pollwmylowa do grumowanla ogolnego stosowanla dm3 3,440
| 14 Flltr do gazu gwintowany Fi-32-mm - - - - - - I | 1,000
[ 15.|Filtr osadnikowy siatkowy mosigzny do wody, Fi-25:m ‘mm S S S S S S T szt | 71,0%
: 16. Flltr osadnikowy siatkowy mosigzny do wody, Fi-40-mm : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :Ezt : E}O@
17.| Filtr osadnikowy siatkowy mosigzny do wody, Fi-50-mm szt 1,000
: 18. Flltr osadnikowy siatkowy mosigzny do wody, Fi-65-mm : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :Ezt : 210@
19. | Filtroodmulnik DN100 srednica ktéccow DN 100 szt 1,000
: 20. Glowu:a termostatyczna grzejnlkowa o : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :;zt : 9:5,0@
21. Grzejmk 700/400 szt 2,000
" 22omemk7ooso  __ ~—_— ~ T~ T~ C T ST T g [ 300
23.|Grzejnik 700/600 szt 1,000
I T~ S ¥
25.|Grzejnik 1800/600 szt 1,000
[ 26, Grzeink sialowy Lplytowy KiGoosoo ~ —_ ____ __— ~ —_— ~ "~ " " g [ om0
27.|Grzejnik stalowy 1-ptytowy K11/600/800 szt 1,000
28 Grzeinik sialowy 2pytowy K220/~~~ ~ T~ C T T g T om0
29.| Grzejnik stalowy 2-ptytowy K22/400/2400 szt 2,000
| 30, Greeink sialowy 2plytowy Kz2le00r720 ~ _ ____ __— ~ —_— ~ T " C T T g T 20
31.|Grzejnik stalowy 2-ptytowy K22/600/800 szt 2,000
| s2.[Greeinik sialowy 2plytowy Kz2lé0020 ~ _ _____ —__— ~ —_— ~ "~ "7 " g T o000
33.| Grzejnik stalowy 2-ptytowy K22/600/1000 szt 3,000
4. Grzeink sialowy Zplytowy Kz2le00/120  _ ____ __— ~ ——— ~ T~ T T g T 44000
35.| Grzejnik stalowy 2-ptytowy K22/600/1200 szt 12,000
| 36, Greeink sialowy 2plytowy Kz2lé00320  _ _____ __— ~ —_— ~ "~ "7 " g [ om0
37.|Grzejnik stalowy 2-ptytowy K22/600/1400 szt 13,000
| 38, Greeinik sialowy 2plytowy Kz2lé0060 __ _____ __— ~ —_— ~ "~ " g [ 70m
39.| Grzejnik stalowy 2-ptytowy K22/900/800 szt 2 000|
[ 40, Grzeink sialowy Zplytowy Kz2i900/120 _ _ ____ __— ~ —_— ~ T~ " " g T om0
41.| Grzejnik stalowy 2-ptytowy VK22/600/1200 szt 2,000
42 Grzeinik sialowy Zplytowy VKz2le000s20 __ ____ __— ~ —_— ~ T " " T g T 20
43.|Grzejnik stalowy 3-ptytowy K33/900/1400 szt 1,000
[ 44, Grzeink sialowy Spytowy VKGSI900Ma00 __ __ _ __— ~ —_— ~ " " T g T om0
45.|Grzejnik stalowy 3-ptytowy VK33/900/1600 szt 1,000
| 46. Intalacja grzewczo-wentylacyjna dia sali glmnastyczne] zamerajaca - Jednostka wentylacyjna z odzysklem uepla do montazu scrennego z?agrzewnlca wodnq z T | T
automatykg montazu $ciennego z nagrzewnicg wodng z automatykg - 2 szt. - zintegrowana $cienna czerpnio-wyrzutnia powietrza - 2 szt. - przedtuzenie 600 mm - 4 szt. -
przejécie $cienne 180 mm - 2 szt. - przewdd elastyczny 1/2", dt. 0,7m - 4 szt. - nagrzewnica wodna o mocy grzewczej 3,2-65,2 kW - 3 szt. - zawor tréjdrogowy 3/4™ z
sitownikiem - 3 szt. - przewdd elastyczny 3/4™,dt. 0,7m - 6 szt. - destratyfikator powietrza o wydajnosci 2500 m3/h - 1 szt. - inteligentny sterownik z wys$wietlaczem
L |dotykowym - 1 szt. ~ Jkpl I 11,000
47.|Kaskada kottow gazowych kondensacyjnych o lqcznej mocy 155-165 kI kW, skiadajqca S|e z kotla gazowego Klo mocy ocy 65-70kW oraz kotla g gazowego K20 mocy 90-95 kW
wraz z automatyka umozliwiajgca wspotprace z kaskadg pomp ciepta oraz piecioma obiegami grzewczymi. Kociot wyposazony w: - czujnik temperatury wody w kotle,
|temperatury zewnetrznej, temperatury na zasilaniu obiegow grzewczych -sterownik regulujgcy pracg pomp obiegowych -sterownik obiegéw grzewczych kpl 1,000
: 48. | Kit weglowy kwasoodporny o - - - - - - : 7£g : @8@
49.|Klej do sklejania migkkich otulin z PE dm3 31,841
| 50, Komin powetzno spalinowy O80250 ~ —__ _____ ___— ~ —_— ~ "~ "~ " a0
51.|Komin powietrzno-spalinowy 0100/150 - 0110/160 m 3,000
| s2.Kompensator mieskowy nsiaagi co.DN2s__ ____ __—~ —_— ~ " " T g T om0
53. Kompensator mieszkowy instalacji c.0. DN40 szt 4,000
: 54.|Kompensator mieszkowy instalacji c.o. Dl\TSOi B : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :Ezt : 210@
55.| Konstrukcja wsporcza szt 1,000
seKonswkdawsporcza  _ — ~ "~ T T T g T zs0m0
57.|Ksztaltka kominowa 45° 0100/150 - 0110/160 szt 1,000
| 5. Ksztatka kominowa 90° O100150-Omoe0 _ _ _ ____ ___ _ __— ~ " "7 " g [ 30m0
59. | Ksztaltka kominowa 90° 0180/250 szt 0,410
| 60.|Ksztaitka kominowa redukcyjna z 0100/150 - 0110/160 na O150/200 " TIst | 1,000
61.| Ksztaltki stalowe zaciskane 15 szt 414,120
62 Ksziatkisowe zaciskane 18~~~ " " T g T 1msom
63.| Ksztaltki stalowe zaciskane 22 szt 58,740
64 [Ksztatkislowe zaciskane 28~~~ "7 "7 g | aga
65.| Ksztaltki stalowe zaciskane 35 szt 50,290
66 [Ksztatkisowe zaciskane 42~~~ " T T g T a0
67. Ksztartkl stalowe zaciskane 54 szt 83,000
| 68, Kurck gazowy przelotowy mosigtny Me0L 18 mm — _  _ ___~ —— ~ " " g T oo
69.| Kurki manometrowe szt 44,000
[ 70. Lacznlkl 7 zeliwa ci qullwego czame Fi-15-mm - - - - - - T szt ] 0,730
[ 71 taczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane?zl 15.mm S S S S S S T szt | 71,0%
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Lp. Nazwa materiatu Jm llosé
72.|tuk stalowy gtadki czarny R=3Dn/90° Fi-40-mm szt 3,060
773 [tuk stalowy gtadki czarny Dn/90° Fi- 50 I‘TW o : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :Ezt : :10@
74.|Ltuk stalowy gtadki czarny R= 3Dn/90° Fi-65 mm szt 7,500
: 75. Luk stalowy gtadki czarny R= 3Dn/90° Fi- 100 mm B : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :Ezt : :28@
76.|Manometr 0+ 10[bar] szt 22,000
77 Mesaastalowa zoacyiia  __ ___ _ —_— ~——— ~ T~ ST T g T 2000
78.|Masa uszczelniajgca w technologu folii w ptynle dm3 115, 500
: 79. Naczynle wzbiorcze przeponowe dla instalacji CO polemnosc min 140I B : : : : : : : : : : : : : : : :Ezt : 1 000
80.|Naczynie wzbiorcze przeponowe dla instalacji CO pojemnos¢ min 200I szt 1,000
81 Neutalzator kondensatu e = S S ¥
82.|Obudowa aparatu grzewczego NG szt 5,000
| 83.[Obudowa destryfikatora D - - - - - - T T T T st T 100
84.|Obudowa z siatki zabezpleczajqcej pompe ciepta przez uszkodzenlem mechamcznym oraz unlemozI|W|anca dostep do urzqdzenla ‘osobom nleuprawnlonym kpl 2,000
: 85. Otullna 1 termoizolacyjna z pianki lambda 0,035W/mK 25 mm Dn15 - - - - - B :E : 74§,7@
86.|Otulina  termoizolacyjna z pianki lambda O 035W/mK 25 mm Dn18 m 322,350
: 87. Otullna  termoizolacyjna z pianki Iambda 0, O35W/mK 25 mm Dn22 : : : : : : : : : : : : : : : : : :E : 933,4@
88.|Otulina  termoizolacyjna z pianki lambda O 035W/mK 40 mm Dn28 m 287,700
: 89. Otullna  termoizolacyjna z pianki Iambda 0, O35W/mK 40 mm Dn35 : : : : : : : : : : : : : : : : : :E : 11:2,3@
90.|Otulina  termoizolacyjna z pianki lambda O 035W/mK 50 mm Dn42 m 99,750
: 91. Otullna  termoizolacyjna z pianki Iambda 0, O35W/mK 60 mmDn54 - : : : : : : : : : : : : : :E :7 1721,3@
92.|Otulina  termoizolacyjna z pianki lambda O 035W/mK i plaszczem PCV 30 mm Dn25 m 6,300
: 93. Otullna  termoizolacyjna z pianki Iambda 0, O35W/mK| ptaszczem PCV 50 mm Dn40 : : : : : : : : : : : : : : :E :7 @,9@
94.|Otulina  termoizolacyjna z pianki lambda O 035W/mK i ptaszczem PCV 60 mm Dn50 m 6,300
: 95. Otullna  termoizolacyjna z pianki Iambda 0, O35W/mK| ptaszczem PCV 80 mm Dné5 B : : : : : : : : : : : : : :E : 5:2,5@
96.|Otulina  termoizolacyjna z pianki |\ Iambda O 035W/mK i ptaszczem PC PCV 100 mm DnlOO m 21,000
| 7. Piasek do zapraw S - U I X171
98.| Ptytki "Gres" o Wymlarach 30. 0x30 0x1.0- cm antyposllzgowe RlO m2 36,000
99, Podkonsirukcia kotla e S N 1
100.| Podkonstrukcja pompy mepla szt 2,000
:101. Podpory przewodow wentylacyjnych typ C Fi-200- mm B : B o o B : B o o B 7Ezt : :57@
102.| Pompa ciepta powietrzna, 2-sprezarkowa, . do montazu zewnetrznego z automatykq przeznaczona a do ogrzewanla oraz wspolpracy z kottem gazowym n. maks. temperatura
zasilania przy ogrzewaniu 62°C. maks. moc grzewcza min. 43,4 kW, wspétczynnik wydajnosci COP min. 3,4, (EN 14511 przy A2/W35), znamionowy pobér mocy 7,8 kW
(EN 14511 przy A7/W35), max pobor pradu 26,4kW napiecie zasilania 3/N/PE ~400 V, 50 Hz + pompa obiegowa instalacji gornego zrédta  ciepta kpl 2,000
| 103.|P Pompa oblegowa przeptyw=0,83m3/h; wys. podnoszenia = 4,40m; Pob6r mocy maksymalny =300 W Charakterystyka pompy nie gorsza niz w karcie doborowe] Min. max | T T
wydajnos¢ 12 m3/h, min. max wysokosc podnoszenia 11 m kpl 1,000
| 104.| P Pompa oblegowa przep}yw 2,95m3/h; wys. podnoszenia = 4,30m; Pob6r mocy maksymalny =300 W Charakterystyka pompy nie gorsza niz w karcie doborowe] Min. max | T T
wydajnos¢ 11 m3/h, min. max wysokosc podnoszenia 12 m kpl 1,000
| 105.| P Pompa oblegowa przep}yw 3,85m3/h; wys. podnoszenia = 4,20m; Pob6r mocy maksymalny =300 W Charakterystyka pompy nie gorsza niz w karcie dobc doborowe] Min. max | T T
wydajnos¢ 12 m3/h, min. max wysokosc podnoszenia 11 m kpl 1,000
| 106.| P Pompa oblegowa przep}yw 3,90m3/h; wys. podnoszenia = 4,40m; Pob6r mocy maksymalny =300 W Charakterystyka pompy nie gorsza niz w karcie doborowe] Min. max | T T
wydajnos¢ 12 m3/h, min. max wysokosc podnoszenia 11 m kpl 1,000
| 107.|P Pompa oblegowa przep}yw 5,46m3/h; wys. podnoszenia =7,50m; Pob6r mocy maksymalny 570 W Charakterystyka pompy nie gorsza niz w karcie doborowe] Min. max | T T
wydajnos¢ 27,5 m3/h, min. max wysokosc podnoszenia 12 m kpl 1,000
| 108.| P Pompa oblegowa przep}yw 6,93m3/h; wys. podnoszenia = '8,05m; Pob6r mocy maksymalny =640 W Charakterystyka pompy nie gorsza niz w karcie dobc doborowe] Min. max | T T
wydajnos¢ 30 m3/h, min. max wysokosc podnoszenia 16 m kpl 1,000
| 109.|P Pompa oblegowa przep}yw 9,41m3/h; wys. podnoszenia = '8,60m; Pobér mocy maksymalny =640 W Charakterystyka pompy nie gorsza w v karcie doborowe] Min. max | T T
wydajnos¢ 30 m3/h, min. max wysokos¢ podnoszenia 16 m kpl 1,000
:110. Rozcienczalnik do wyrobow poliwinylowych i chlorokauczukowych ogolnego stosowama B : : : : : : : : : : : : :Em3 : @5@
111.| Rozdzielacz kottéw c.o. z rur stalowych, Fi-125-mm m 2,000
[ 112.|Re Rozd2|elacz kotlowc 0.z rur stalowych F| 150 mm o o o o o o T m T Z,OE
| 113.|Rura miedziana 15/1,0 mm o o o o o o T m T 35040
:114. Rura prelzolowana systemu ABB standardowa bez alarmu 76 1/160mm : : : : : : : : : : : : : : : : :E : 2@,4@
115.|Rura stalowa bez szwu czarna, Fi- 42 4 (Dn 32) m 3,090
:116. Rura stalowa bez szwu czarmna, Fi- 48 3 (Dn: 4T B o o : : : : : : : : : : : : : : :E’] : E}O@
117.|Rura stalowa czarna bez szwu, ze st > stali gatunek R, R35 1SGZA fi 21, 3/2 6mm m 2,400
:118. Rura stalowa ze szwem gwmtowana czarna (Dn- 15) 21,3 o _ : : : : : : : : : : : : : : : :E’] : E)OE
119.[Rura stalowa ze 'szwem przewodowa czarna, 33,7 (Dn- 25) m 6,180
:120. Rura stalowa ze szwem przewodowa czarna, 48 3 (Dn-40) : : : : : : : : : : : : : : : : : : :E : @,0@
121.|Rura stalowa ze 'szwem przewodowa czarna, 60 3 (Dn-50) m 6,000
:122. Rura stalowa ze szwem przewodowa czarna, 76 1 (Dn-65) : : : : : : : : : : : : : : : : : : :E’] : 49,5@
123.|Rura stalowa ze szwem przewodowa czarna, 114, ,114,0 (Dn- 100) m 19,200
| 124.|Rura ze stali weglowej ocynkowana 15 x 12 B - - - - - T m 1 742,560
| 125.|Rura ze stali weglowej, ocynkowana 18 x 1,2 o S S S S S S T m T 315,2%
126, Rura ze staliweglowel, oynkowana 22x 15~~~ "~ "7~ " n T a5
127.|Rura ze stali weglowej, ocynkowana 28 x 1,5 m 284,960
128 [Rura ze stall weglowe, ooynkowana 35 x15_  _ __ _ ___ ~ "~ "= "~ " n T uam
129.| Rura ze stali weglowej, ocynkowana 42 x 1 5 m 98,800
:130. Rura ze stali weglowej, ocynkowana 54 x 1 5 B : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :E : 17@,9@
131.|Rurki syfonowe do manometru szt 22,000
:132. Siatka zbrolenlowa z wlokna szklanego - o : : : : : : : : : : : : : : : : : :EZ : 3@,0@
133.| Sprzegto hydraullczne srednlca ktoccow DN 100 V min. 20m3/h szt 1,000
134 Serownik régmcy temperawr ____________ __— ~ —— ~ " " T g [ om0
135. Szybkozlacze Dn15 szt 1,000
:136. Sruby stalowe zgrubne M8 z nakretkaml i podkladkaml B : : : : : : : : : : : : : : : : : : :Eg : @,1@
137.| Sruby stalowe zgrubne M10 z nakretkami i podktadkami kg 8,890
:138. Eruby ﬁalowe zngane @12 z nak@tkamii podklad@mi B : : : : : : : : : : : : : : : : : : :Eg : @3@
139. | Tarczki ochronne szt 190,000
| 140.|Tasma zPE pokryta folla szer. 50 mm, grub 2mm mm o o o o o o T m T 29 288
| 141.| Termometr tarczowy 160 mm, do wody 0-+120C o S S S S S T szt | 16 000|
| 142.|Trojnik 45° 0180/250 ; 0100/150 - O110/160 ; O180/250 st | 1,000
143.|Uchwyty do grz inikéw c.o. szt 32,000
148 [Uchwyy dorur FidS o~~~ T T T T ST T g T song0
145.|Uchwyty do rur Fi-18-mm szt 214,900
146 [Uchwyy dorur 2o _ — ~ T T T ST T g T ssan
147.|Uchwyty do rur Fi-25-mm szt 144,820
| 148.[U UchwytydorurF|32mm - - - - - - - - szt | 52270
| 149.|Uchwyty do rur Fi-40-mm S S S S S S S © szt | 51,180|
150 Uchwyy dorur iSO _ — ~ T T T T T ST T g T e
151.| Uchwyty do rur Fi-65-mm szt 17,500
Ci1s2[UchwyydorurFidoomom _ __ _ ___ _ —_— ~—_— ~ T~ T T T [ 580
153.|Uszczelki klingierowe do przewodow wentylacyjnych proslokqtne obwéd 2500-4500-mm szt 6,120
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Nazwa materiatu
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-| Uszczelki Klingierowe do przewodéw wentylacyjnych prostokatne, obﬂéd 4500-7200-mm

X Wapno gaszone (ciasto wapienne)

.| Wapno suchogaszone (hydratyzowane)

.| Wodomierze skrzydetkowe DN15, Q=1 6m3/h

.| Zaprawa budowlana zwykta

.| Zaprawa cementowa M12 (m. 80)

.| Zaprawa cementowa M12 na bla%ym cemencie

.| Zaprawa klejowa sucha do ptytek ceramlcznych
.| Zawieszenia do grzejnlkow ptytowych

. Zawor 3 dr mieszajacy obiegu zawor z sﬂownlklem 230V 3 punktowy DN 15 KVS 16 max spadek usnelnla na zaworze SkPa
.|zawér 3-dr mieszajgcy obiegu zawor z silownikiem 230V 3 ‘punktowy DN 20 KVS 6,3 6,3 max spadek cisneinia na zaworze 17kPa
. Zawor 3 dr mieszajgcy obiegu zawor z sﬂownlklem 230V 3 punktowy DN 25 KVS 10 max spadek cisneinia na zaworze 1 15I<Pa
.| Zawér 3- -drogowy przetgczjgey, rozdnela]qcy DN50, KVS 32, z sitownikiem on/off

. Zawor antyskazenlowy BADn15 o o o

.| Zawor automatycznie odwadnlajqcy mstalaqe w przypadku spadku 1emp ponlzej 3°C - DN25
E Zawor bezpieczenstwa membranowy 3bar Dn20

.| Zawor grzejnikowy powrotny prosty z funqu odmema bez nastawy wst(-;pnej Dn15

. Zawor grzejnikowy termostatyczny prosty z nastawg wstgpna, blokada : antykradnezowq Dn15
.| Zawor kulowy do gazu gwintowany mosiezny, Fi-32-mm

. Zawor kulowy do gazu gwintowany mosigzny, Fi- 40 mm

.| Zawor odpowietrzajgcy automatyczny do instalacji c.o. mosm;zny JFA 4711 15 mm

.anor Erzelotowyfprostyﬁc.o. M3007 mosujzny, Fi- 1imm
.| Zawor przelotowy prosty c.0. M3007 mosiezny, Fi-25-mm
.fawér Brzelotowyiprostyic 0. Mso(ﬁ mosiéiny, Fi- S?mm
.| Zawor przelotowy prosty c.o. M3007 mosiezny, Fi- 40-mm
. Zawor przelotowy prosty c.o. M3007 m05|ezny, Fi- 50 mm
.| Zawor przelotowy prosty c.o. M3007 mosiezny, Fi- 65-mm
.fawér Erzelotowyiprosryic o. Mso(ﬁ mosiéiny, Fi- SHmm
.| Zawor przelotowy prosty c.o. M3007 mosiezny, Fi- 100 mm
. Zawor przelotowy regulacyjny z zaworami pomiarowymi do  pomiaru roznlcy usnlenla (flgura skosna) Dn20
.| Zawor przelotowy regulacyjny z zaworami pomiarowymi do pomiaru roznlcy cisnienia (figura skosna); Dn25
. Zawor przelotowy regulacyjny z zaworami pomiarowymi do pomiaru réznicy cisnienia (figura skosnay; Dn32
.| Zawor przelotowy regulacyjny z zaworami pomiarowymi do pomiaru réznicy cisnienia (figura skosna); Dn40
. Zawor spustowy DN15 B B B B B B B B B

.| Zawor spustowy DN100

R Zawor wodny przelotowy kulowy m05|ezny gwmtowany Fi- 15 mm

.| Zawor wodny przelotowy prosty mosiezny M83 15 mm

. Zawor zwrotny przelotowy c.0. M3003 m05|ezny Fi- 15 mm

.| Zawér zwrotny przelotowy c.o. M3003 mosiezny, Fi- -25.mm
.zawér gwrotny pEeIotomZy c.0. M3@3 mogieiny, Figo-mm:
.| Zawér zwrotny przelotowy c.0. M3003 mosiezny, Fi-50-mm
.2awér Zwrotny pEeIotov;y c.0. M3&)3 mogieiny FiES-mm:
. Zlqczka grzejnikowa mosiezna prosta M3090 Fi-15 mm

.| Ztaczka nakretna rownoprzelotowa z zellwa uagllwego czarna L M2, Fi-1 i-15- mm
.| Ztgczka zaciskowa gwintowana mosigzna, do rur mled2|anych, Fi-15-mm

4,080
0,150]
0,475
1,000
1,490
0,618
0,004
216,522
87,000]
1,000
1,000
2,000
1,000
1,000
2,000
4,000
95,000]
95,000]
1,000
1,000
64,000]
64,000]
11,000
6,000
15,000
5,000
12,000
2,000
'8,000]
3,000
4,000
2,000
1,000
91,000]
1,000
1,000
3,744
3,744]
1,000
3,000
1,000
4,000
190,000
64,000
10,512

Zestawienie sprzetu

Nazwa sprzetu

Jm

llosé

.| Betoniarka wolnospadowa elektryczna
. Clagnlk kotowy 29-37 kW 40-50 KM (1)
.| Przyczepa skrzynlowa 3- 5 t

.| Samochéd dostawczy d0 0.9-t (1) (1)

. Samochod samowyladowczy do 5 (1)

Spawarka elektryczna

.| Spawarka elektryczna wwulaca 300A

.| Srodek transportowy (1)

. Wyuag

.| Wyciag | Jednomasztowy z napedem elektrycznym 0. 5 t
. Zuraw samochodowy do 4-t(1)

[Zuraw samojezdny kolowy do5t (1)

m-g

m-g

m-g

m-g
Im-g
Im-g
Im-g
Im-g
Im-g
Im-g
Im-g
Im-g

6,250
0,016
0,016

| 17,407
| 4,023
0,820
5,850
1,914
1,701
6,250
1,380
0,720
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